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Los trituradores sanitarios y las bombas de evacuacion permiten
instalar zonas de agua donde una evacuacion tradicional por
gravedad no es factible. Trituran y bombean las aguas residuales
hacia mas altura o mas distancia.

iAsi uno puede crear un cuarto de baho o una cocina en
cualquier sitio!

ANTES DESPUES

Al “tirar de la cadena” el
nivel del agua aumenta en
el interior y el motor del
triturador SFA se pone
automaticamente
en marcha.

Las cuchillas del motor
trituran las materias en
finas particulas entre
5 y 10 segundos.

Las materias finamente
trituradas son expulsadas
por una tuberia de solo
32 mm.

El inodoro se vacia al
it momento, quedando
anti-retorno nuevamente listo
para usar.

Cuchillas USO INTENSIVO

Cuchillas SANIBEST Pro
de la gama SANICUBIC'1
clasica SANICUBIC' 2 Pro

SANICUBIC’ 2 Classic

NOVEDADES 2017

TRITURADORES

1
! Gama “UP”
—
@ Ahora los modelos SANITRIT®,
SANITOP®, SANIPRO® y
SANIPACK® estan disponibles

en versiéon “UP” que cuenta con un
diseno renovado, un acceso superior
para un facil mantenimiento, y un
nivel sonoro aun mas reducido.

®@ & 9

Facil cambio Fécil acceso + silencioso Nuevo diseno

LY

SANIWALL® Pro UP,

La alianza de 2 grandes
especialistas: un bastidor Grohe + un
triturador SFA y 2 paneles de cristal
para una reforma facil y estética.
Evacua un cuarto de bano completo
hasta 5 metros en vertical.

Ver mas pagina 12.

CERAMICA CON TRITURADOR INTEGRADO

SANICOMPACT® Pro,
e’ Una nueva ceramica para una

solucién todo integrado.

La solucién mas facil para instalar

un aseo en cualquier sitio.

Ver mas pagina 14.

SANICUBIC® 2 XL,

La mayor estacion de bombeo
de la gama esta ahora
disponible para instalacion
trifasica, con un caudal maximo
de 53 m%/h.

Ver mas pagina 26.
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Ref.: 0100200
> i

& -~~ SANITOP'UP

1 Ref.: 0100200A

Evacuacion vertical: Hasta 5 m

Evacuacion horizontal: Hasta 100 m
(con una pendiente de 17%)

Entradas: 1 frontal

D codo de salida: 22/32 mm

de evacuacion recomendado: 32 mm

T. admisible de las aguas usadas: 38° C
Tension de alimentacion: 220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

Evacuacion vertical: Hasta 5 m

Evacuacion horizontal: Hasta 100 m
(con una pendiente de 17%)

Entradas: 1 frontal

@ codo de salida: 22/32 mm

D de evacuacion recomendado: 32 mm

T. admisible de las aguas usadas: 38° C
Tension de alimentacion: 220-240 V / 50 Hz
Consumo motor: 400 W

Evacuacion vertical: Hasta 5 m

Evacuacion horizontal: Hasta 100 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 frontal + 1 superior

codo de salida: 22/28/32 mm

D de evacuacion recomendado: 32 mm

T. admisible de las aguas usadas: 38° C
Tension de alimentacion: 220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

Evacuacion vertical: Hasta 5 m

Evacuacion horizontal: Hasta 100 m
(con una pendiente de 17%)

Entradas: 1 frontal + 1 superior

@ codo de salida: 22/28/32 mm

D de evacuacion recomendado: 32 mm

T. admisible de las aguas usadas: 38° C
Tension de alimentacion: 220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

PVP tsinva)
565¢
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X
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PVP (sin va)
660¢
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SANIPRO’

Ref.: 0100900

184

SANIPRO’UP

Ref.: 0100900A

SANIPLUS’

Ref.: 0100300
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SANIBEST Pro

Ref.: 0101222

507
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Evacuacion vertical: Hasta 5 m

Evacuacion horizontal: Hasta 100 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 frontal + 1 superior + 2 laterales
D codo de salida: 22/28/32 mm

D de evacuacion recomendado: 32 mm

T. admisible de las aguas usadas: 38° C
Tension de alimentacion: 220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

Evacuacion vertical: Hasta 5 m

Evacuacion horizontal: Hasta 100 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 frontal + 1 superior + 2 laterales
D codo de salida: 22/28/32 mm

D de evacuacion recomendado: 32 mm

T. admisible de las aguas usadas: 38° C
Tension de alimentacion: 220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

Evacuacion vertical: Hasta 5 m

Evacuacion horizontal: Hasta 100 m
(con una pendiente de 17%)

Entradas: 1 frontal + 1 superior + 2 laterales
codo de salida: 22/28/32 mm

de evacuacion recomendado: 32 mm

T. admisible de las aguas usadas: 38° C
Tension de alimentacion: 220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

Evacuacion vertical: Hasta 7 m

Evacuacion horizontal: Hasta 110 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 frontal + 1 superior + 2 laterales
@ codo de salida: 22/28/32 mm

D de evacuacion recomendado: 32 mm

T. admisible de las aguas usadas: 38° C
Tension de alimentacion: 220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 1100 W

PVP (sinva)
765¢
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SANISLIM’

Ref.: SANISLIM
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SANIPACK"

Ref.: 0101422
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SANIPACK Pro UP

Ref. 0101423

169
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Evacuacion vertical: Hasta 4 m

Evacuacién horizontal: Hasta 40 m
(con una pendiente de 17%)

Entradas: 1 frontal + 1 superior + 2 laterales
codo de salida: 22/32 mm

de evacuacion recomendado: 32 mm

T. admisible de las aguas usadas: 38° C
Tension de alimentacion: 220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

Evacuacion vertical: Hasta 5 m

Evacuacion horizontal: Hasta 100 m
(con una pendiente de 17%)

Entradas: 1 superior + 3 laterales

@ codo de salida: 22/28/32 mm

D de evacuacion recomendado: 32 mm

T. admisible de las aguas usadas: 38° C
Tension de alimentacion: 220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

Evacuacion vertical: Hasta 5 m

Evacuacion horizontal: Hasta 100 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 superior + 3 laterales

D codo de salida: 22/32 mm

D de evacuacion recomendado: 32 mm

T. admisible de las aguas usadas: 38° C
Tension de alimentacion: 220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

PVP (sinva)
870¢

-

€3

PVP (sin va)
840¢
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SANIWALL Pro

Ref.: 0100830

® “"  SANIWALL Pro UP

1075

ESPEC|4L
WC SUSPEND)po

Ref.: 0100832

ESPECIAL
We SUSPEND|pg

Evacuacion vertical: Hasta 5 m

Evacuacion horizontal: Hasta 100 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 frontal + 1 superior + 2 laterales
0 codo de salida: 22/32 mm

D de evacuacion recomendado: 32 mm

T. admisible de las aguas usadas: 38° C
Tension de alimentacion: 220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

Evacuacion vertical: Hasta 5 m

Evacuacion horizontal: Hasta 100 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 frontal + 2 laterales

D codo de salida: 22/32 mm

D de evacuacion recomendado: 220-240 V / 50 Hz

T. admisible de las aguas usadas: 38° C
Tension de alimentacion: 220-240 V / 50 Hz
Consumo motor: 400 W

Entregado con bastidor GROHE
+ 2 paneles de cristal blanco

PVP (sinva)
1.195¢

)

€3

PVP tsinva)
1.650¢
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SANICOMPACT

Pro Ref.: 0100805

480

L |
k

SANICOMPACT

Ref.: 0100804

€43
390

§ 430

445

403

X
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SANICOMPACT

Ref.. 0101504

Elite

260

Evacuacion vertical: Hasta 3 m

Evacuacion horizontal: Hasta 30 m
(con una pendiente de 1%)

D codo de salida: 22/32 mm

D de evacuacion recomendado: 32 mm

T. admisible de las aguas usadas: 38° C
Ahorro de agua DOBLE DESCARGA: 18 L/ 3 L
Tension de alimentacion: 220-240 V/50 Hz
Consumo motor: 550 W

Dispone de una conexidn para lavamanos

Tapa con bajada amortiguada

Evacuacion vertical: Hasta 3 m

Evacuacion horizontal: Hasta 30 m
(con una pendiente de 1%)

D codo de salida: 22/32 mm

D de evacuacion recomendado: 32 mm

T. admisible de las aguas usadas: 38° C
Ahorro de agua DOBLE DESCARGA: 18 L/ 3 L
Tension de alimentacion: 220-240 V/50 Hz
Consumo motor: 550 W

Dispone de una conexién para lavamanos

Tapa con bajada amortiguada

Evacuacion vertical: Hasta 3 m

Evacuacion horizontal: Hasta 30 m
(con una pendiente de 1%)

D codo de salida: 22/32 mm

D de evacuacion recomendado: 32 mm

T. admisible de las aguas usadas: 38° C
Ahorro de agua DOBLE DESCARGA: 18 L/ 3 L
Tension de alimentacion: 220-240 V/50 Hz
Consumo motor: 550 W

Dispone de una conexion para lavamanos

Tapa con bajada amortiguada

PVP (sin va)
965¢

€3

PVP (sin va)
980<¢

€3

PVP (sin 1va)
995¢

x
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- SANICOMPACT

Star Ref: 0101700
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Toda la informacion técnica disponible en

www.sfa.es

iDescargate gratuitamente nuestra aplicacion!
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Evacuacion vertical: Hasta 3 m

Evacuacion horizontal: Hasta 30 m
(con una pendiente de 17%)

0 codo de salida: 22/32 mm

0 de evacuacion recomendado: 32 mm

T. admisible de las aguas usadas: 38° C
Ahorro de agua DOBLE DESCARGA: 18 L/ 3 L
Tension de alimentacion: 220-240 V/50 Hz
Consumo motor: 550 W

Bastidor incluido

Dispone de una conexion para lavamanos

Tapa con bajada amortiguada

Evacuacion vertical: Hasta 3 m

Evacuacion horizontal: Hasta 30 m
(con una pendiente de 1%)

D codo de salida: 22/32 mm

D de evacuacion recomendado: 32 mm

T. admisible de las aguas usadas: 38° C
Ahorro de agua DOBLE DESCARGA: 18 L/ 3 L
Tension de alimentacion: 220-240 V/50 Hz
Consumo motor: 550 W

Bastidor incluido

Dispone de una conexion para lavamanos

Tapa con bajada amortiguada

PVP (sin 1va)
1.070¢

x
€3

PVP (sin va)
995¢

€

Y encuéntranos en las redes sociales:

@SFAsanitrit_ES

You

SFASanitritSpain



DESINCRUSTANTE® Ref: DET

SANIALARM® Ref: ALARM

39¢

ESPECIAL TRITURADORES 3

Y BOMBAS —
Ideal para el buen

mantenimiento de su

triturador / bomba de ,.;ﬂE
evacuacion SFA SANITRIT: &=
elimina la cal y los

residuos.

Frecuencia de uso

Cada
mes

Cada
3 meses

Cada
6 meses

, _ 48¢
SANIALARM?® le avisa cuando el nivel del agua del

triturador aumenta de manera anormal.

Alarma sonora

Funciona con
2 pilasde 1,5V

(no incluidas)

Cajetin para fijar ===
sobre el aparato SFA

PVP Gsinva)

PVP (sin 1va)

REGISTROS Ref.: GFZ333

LLAVES DE CORTE

PVP (sin 1va)

100¢

REGISTROS: sistema de
registro acabado blanco.
Especial Sanipack,

y baneras.

Especial para SANICUBIC® y SANICOM®

Para tubos de didmetro 50 mm
Ref.: VANNEDNS0
PVP v 55€

BOLSAS DE GRANULOS Ref: SACHGRANULE

Recambios bolsa de
granulos especial
SANICONDENS® Best y
SANINEUTRAL, 1,2 kg.

FILTROS

Instalar el filtro en el
recorrido de entrada de
las bombas de evacuacion
para evitar que entren
impurezas. Para SANIVITE,
SANISPEED, SANICOM 1 y
2, SANIACCESS Pump.
Disponible en DIN 32 o 40.

Para tubos de diametro 110 mm

Ref.: VANNEDN100
PVP (sin 1va) 255€

PVP (sin va)
36¢

PVP tsinva)

66<

19
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Ref. 0101000
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SANISHOWER’

Flaf

Ref.: 0101001

144

Evacuacion vertical: Hasta 4 m

Evacuacion horizontal: Hasta 40 m

(con una pendiente de 1%)
Entradas: 2 laterales

@ codo de salida: 22/32 mm

PVP (sin va)
555¢

D de evacuacion recomendado: 32 mm

T. admisible de las aguas usadas: 38° C

Tension de alimentacion:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 250 W

Evacuacion vertical: Hasta 3 m

Evacuacion horizontal: Hasta 20 m

(con una pendiente de 1%)
Entradas: 2 laterales
D codo de salida: 22/32 mm

Consumo motor: 250 W

€3

PVP (sin va)
575¢

D de evacuacion recomendado: 32 mm CE

T. admisible de las aguas usadas: 38° C

Tension de alimentacion: 220-240 V / 50 Hz

Entregado con un sifén de diametro estandar

Evacuacidn vertical: Hasta 3 m

Evacuacion horizontal: Hasta 30 m

(con una pendiente de 1%)

Distancia max. de aspiracion
entre sifon y bomba:
3 m horizontal o 30 cm vertical

Entradas: 1 lateral
D de evacuacion: 32 mm
Caudal a 3 m: 25 L/min

T. admisible de las aguas usadas:

38°C
Tension de alimentacion:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

PVP (sin va)
715¢
Tipos de sifones disponibles:

SANIFLOOR 1: con sumidero
para plato de obra.

<#  Ref. 0101032

SANIFLOOR 2: con sumidero
para suelo vinilico.

<P . 0101033

SANIFLOOR 3: con valvula
para platos extraplanos.

P Ref. 0101030

x (€ y



SANIVITE

Ref.: 0100700

373 185
267 46
98

SANICOM' 1

29| : Ref: 0101999 %

el N Ref: 0101910

480

Evacuacion vertical: Hasta 5 m

Evacuacion horizontal: Hasta 50 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 2 superiores + 2 laterales

@ codo de salida: 22/28/32 mm

0 de evacuacion recomendado: 32 mm
Temperatura maxima en periodos cortos: 60° C
Tension de alimentacion: 220-240 V / 50 Hz
Consumo motor: 400 W

Evacuacion vertical: Hasta 7 m

Evacuacion horizontal: Hasta 70 m
(con una pendiente de 1%]

Entradas: 2 superiores + 2 laterales

@ codo de salida: 22/28/32 mm

D de evacuacion recomendado: 32 mm

T. maxima en periodos cortos: 75° C
Tension de alimentacion: 220-240 V / 50 Hz
Consumo motor: 400 W

Evacuacion vertical: Hasta 8 m

Evacuacion horizontal: Hasta 80 m
(con una pendiente de 17%)

Entradas: 2 laterales

D de evacuacion recomendado: 32 mm

T. maxima en periodos cortos: 90° C
Tension de alimentacion: 220-240 V / 50 Hz
Consumo motor: 750 W

Caudal a 5 m: 103 L/min

Evacuacion vertical: Hasta 11 m

Evacuacion horizontal: Hasta 110 m
(con una pendiente de 1%]

Entradas: | superior + 2 laterales

D de evacuacion recomendado: 50 mm

T. maxima en periodos cortos: 90° C
Tension de alimentacion: 220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 2 x 1500 W

Caudal a 5 m: 12 m®/h con un motor,
16 m3/h con 2 motores

PVP (sin 1va)
690¢

el
X
€3

PVP (sin 1va)
850¢

b
X
€3

PVP (sin 1va)

ce

PVP (sin 1va)

i
x
€3

1.075¢

1.760¢

23
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i~ SANICUBIC1

Ref.: 0102300

570
460 428

e

439

140
==
365
&)

- ~=7 "  SANICUBIC 2

Classic WP

Ref.: 0102202

R i

688
597 515
2100 0100

I -

%40

380

7

PVP Gsinva)
1.600¢

Evacuacion vertical: Hasta 11 m

Evacuacion horizontal: Hasta 110 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 2 laterales + 2 superiores
+ 1 ventilacion

D de evacuacion recomendado: 50 mm

T. maxima en periodos cortos: 70° C
Tension de alimentacion: 220-240 V / 50 Hz
Consumo motor: 1500 W

OPCIONAL: LLAVES DE CORTE

— A
8 @

Alarma con cable entregada
de serie

USO INTENSIVO

€

Evacuacidn vertical: Hasta 11 m PVP (sinva)

2.500¢

Evacuacion horizontal: Hasta 110 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 3 superiores + 2 laterales + 1 ventilacion
D de evacuacion recomendado: 50 mm

T. maxima en periodos cortos: 70° C
Tension de alimentacion: 220-240 V / 50 Hz E ﬂ
Consumo motor: 2 x 1500 W \‘f
IP68

Bloque electronico deportado

OPCIONAL: LLAVES DE CORTE

1K

USO INTENSIVO

Alarma con cable entregada
de serie

€

25
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SANICUBIC 2

Pro WP - oo

348
380

140

140

914

SANICUBIC 2 XL

Ref.: 0102203

080/100

0100/110/125

LUSo WTensiyp|

s |H
I/ = ]

822

944
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Evacuacion vertical: Hasta 11 m PVP Gsin lva)
Evacuacion horizontal: Hasta 110 m 2.805¢
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 3 superiores + 2 laterales

+ 1 ventilacion

D de evacuacion recomendado: 50 mm

T. maxima en periodos cortos: 70° C f(
Tension de alimentacion: 220-240 V / 50 Hz E

Consumo motor: 2 x 1500 W ,,-!':

IP68 Bloque electronico deportado

OPCIONAL: LLAVES DE CORTE

USO INTENSIVO i LV
cem | |
v L’ Alarma por radiofrecuencia
)Q" entregada de serie

€3

Evacuacion vertical: Hasta 15 m PVP tsin va)
Evacuacion horizontal: Hasta 100 m 4.075¢
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 3 superiores + 2 laterales + 1 ventilacion

D de evacuacion recomendado: 100 mm

Caudal max.: 55 m%/ h

T. maxima en periodos cortos: 70° C

Tension de alimentacion: 230-400 V / 50 Hz o
Consumo motor: 2 x 3200 W E

Turbinas: Vortex 1

Volumen del deposito: 120 L
IP68

NUEVO: Disponible para trifasico a partir
de 2° trimestre 2017

OPCIONAL: LLAVES DE CORTE _

Bloque electronico deportado

Alarma con cable entregada
de serie

€

27



= SANICONDENS'

Clim Mini Ref: KCLIMMINI2

104

——| SANICONDENS'’

Clim Deco -Re: KCLIMDECO?

E 145 57,5

115 (I

—| SANICONDENS’

Clim Pack - cLivpack2
17 Entrada
IR
127 f =
& H ) jwez
Mini 350  Méx 860 i

LB ] |-

18 'ISANICONDENS®

 Mini Ref: SK

231
187

T,

28

Evacuacion vertical maxima: Hasta 14 m
Distancia de aspiracion: 2 m méaximo

D de evacuacion recomendado: 8 6 11 mm
Caudal maximo: 15 L/h

Caudal a 6 metros: 6,5 L/h
(varia segun la distancia de aspiracion)

Nivel sonoro: < 23 dB(A)
Tension de alimentacion: 220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 22 W

Evacuacion vertical maxima: Hasta 14 m
Evacuacion horizontal: Hasta 30 m

D de evacuacion recomendado: 8 6 10 mm
Caudal maximo: 12 L/h

Caudal a 6 metros: 8,2 L/h

Nivel sonoro: < 36 dB(A)

Tension de alimentacion: 220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 16 W

Evacuacion vertical maxima: Hasta 14 m
Distancia de aspiracion: 2 m maximo

D de evacuacion recomendado: 8 6 11 mm
Caudal maximo: 15 L/h

Caudal a 6 metros: 6,5 L/h
(varia segun la distancia de aspiracion)

Nivel sonoro: < 23 dB(A)
Tension de alimentacion: 220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 22 W

Evacuacion vertical: Hasta 2 m

Evacuacion horizontal: Hasta 20 m
(con una pendiente del 17%)

Entradas: 4 superiores

0 de evacuacion recomendado: 8/10 mm

T. maxima en periodos cortos: 80° C
Tension de alimentacion: 220-240 V / 50 Hz
P20

Consumo motor: 35 W

Volumen deposito: 1 L

Caudal maximo: 144 L/h

PVP Gsinva)
100

X
€3

PVP tsinva)
90¢

x
€3

PVP (sinva)
150¢

x
€3

PVP tsinva)
100¢

29



= - | SANICONDENS® Evacuacion vertical: Hasta 4,5 m PVP (sin 1vA)

Evacuacion horizontal: Hasta 50 m 1106

Basic Ref: SKB (con una pendiente del 1%])
Entradas: 4 superiores

D de evacuacion recomendado: 8/11 mm
Caudal maximo: 342 L/h

231

T. maxima en periodos cortos: 80° C

197
ffr M M Tensién de alimentacién: 220-240 V / 50 Hz
A\* 0 2 IP20
— el % i — Consumo motor: 60 W C€
" \__If /J"r 56 u Uj Volumen deposito: 1 L
2 adaptadores entrada/salida + Valvula anti-retorno
preinstalada + alarma con cable + 6 m de tubo de evacuacion

_ EI SANICONDENS® Evacuacion vertical: Hasta 45 m PVP tsin 1va)

Evacuacion horizontal: Hasta 50 m 120¢

Pro Ref: SK5
Entradas superiores: 2 x 28 mm 0
260 - D de evacuacion recomendado: 8/11 mm
242 Caudal maximo: 342 L/h
Temperatura max. de las aguas: 80° C
.1w pH minimo aceptado: 2,5
] i) g [ — 169 Volumen depésito: 2 L
. . ' ' ﬁ Consumo motor: 60 W CE

2 adaptadores entrada/salida + Valvula anti-retorno
preinstalada + alarma con cable + 8 m de tubo de evacuacion

SANINEUTRAL’ Filtro neutralizador para calderas PVP tsin )

: de condensacién 100<¢
NEUTRA Ref: SKN S
LIZADOH £ : Compatible: con calderas de hasta 50 kW

Protege: las tuberias de los acidos

Entradas: 1 lateral + 1 superior

Conexiones: con tubo de 40 mm de diametro )
. . Entregado con 1,2 kg
Temperatura media admisible: 60° C de granulos

- J}”O Fijacion a la pared o al suelo ‘X

€3

88

(con una pendiente del 1%) 180¢
Bes, Ref: SK3N Entradas:p4 superiores
D de evacuacion recomendado: 8/11 mm
300 0y Caudal maximo: 342 L/h
L ﬂwg Temperatura maxima en periodos cortos: 80° C
Tension de alimentacion: 220-240 V / 50 Hz .
. P20 Entregado con 1,2 kg
° B Consumo motor: 60 W de granulos
Volumen deposito: 2,1 L
- j ﬁ 2 adaptadores entrada/salida + Valvula anti-retorno
250 1 preinstalada + alarma con cable + 6 m de tubo c€
30 de evacuacion 31

® Evacuacion vertical: Hasta 4,5 m PVP (n
‘ y SANICONDENS Evacuacion horizontal: Hasta 50 m o
- = -




SFA SANITRIT

Toda la informacion técnica disponible en

www.sfa.es
iDescargate gratuitamente nuestra aplicacion!
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Servicios Tecnicos

ALAVA .o 879736598  LERIDA .o 933 497 630
ALBACETE oo 605 991233 LUGD ..o 616 973 052
ALICANTE eeeeeeeeeeeeeeesseseensssseessennaes 965 170 408 MADRID 917 545 655
ALMERIA 877 401 049 MALAGA ..o 660 591 089
ASTURIAS.......cooeeeceeeeenmmmsmsssssaasssseeees 985 141 665 MELILLA oo 667 597 560
AVILA .. -608821 390 MENORCA .o 971372 643
BADAJOZ - 869393 801 MURCIA ..o 968 698 944
ALY - 933497830 NAVARRA ..o 679 736 598
Sl -B10 400108 ORENSE .o 616 873 052
CAI\CEHES .................................................. 669393801 L, o0 e ———
CADIZ o 656869591 | oo A—

CANTABRIA s 942 884 870
, PALMA DE MALLORCA ..o 971 468 760

CASTELLON 687 476 862
PONTEVEDRA .o 616 973 052

CEUTA oo 656 869 591
LA RIOIA o 941 234 666

CIUDAD REAL 605 991 233
" SALAMANCA ... 809 821 390

CORDOBA 957 824 932
G — ccue . 983 611 315

CUENCA oo 605 991 233  SCVILLA. . 954 256 622
BERONA e 933497630  SORIA - . 941 234 666
GRANADA 958466 995 TARRAGONA 933 497 630

GUADALAJIARA <. 605 991 233 SANTA CRUZ DE TENERIF .922772 518
GUIPUZCOA oo 615 7563 763 TERUEL corcoescc 687 476 862
HUELVA .. 661803324  TOLEDO . 605 991 233

HUESCA 976 771 253 VALENCIA .onnrrrrrnnereersssssssssssssssesssns 963 310 796

IBIZA ... 619 808 918 L2 YR 0] 0 O —— 983 611 315
JAEN .o 667 562 077 R0 687 977 320
LEON oo 987 413 061 ZAMORA .....oooeeeesneeeesssnnnsssssssssssssssnes 609 821 390
L0 L= 0 — 987 413 061 P T O — 976 771 253
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C/ Vinyalets, 1 - Poligono Industrial Can Vinyalets
- 08130 Santa Perpetua de Mogoda - Barcelona

Tel 93 544 60 76 - Fax 93 462 18 96 - sfa@sfa.es - www.sfa.es



