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Funciona tan bien
que te olvidas de él.



Tal vez sea por su exclusiva tecnología 3-DC Inverter y su alto

coeficiente de ahorro energético en clase A++. Quizá porque cada

función está diseñada pensando en la durabilidad y en hacerlo todo

más fácil. Pero una cosa es segura: el Aire Acondicionado Daitsu

funciona tan bien que te olvidas de que existe.

Aire Acondicionado
2014

Ahora ya sabes por qué Daitsu funciona tan bien. 
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Cuida el Medio Ambiente
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Regulación gradual clasificación 
hasta A+++ (2013 - 2019)

• 2013~: A, B, C, D, E, F, G

• 2015~: A+, A, B, C, D, E, F

• 2017~: A++, A+, A, B, C, D, E

• 2019~: A+++, A++, A+, A, B, C, D

    
 

   
   
  

   
 

  

 

 

   

     
        

 

     
      
        
    

SEER ≥ 8.50 SCOP ≥ 5.10

6.10 ≤ SEER < 8.50 4.60 ≤ SCOP < 5.10

5.60 ≤ SEER < 6.10 4.00 ≤ SCOP < 4.60

5.10 ≤ SEER < 5.60 3.40 ≤ SCOP < 4.00

4.60 ≤ SEER < 5.10 3.10 ≤ SCOP < 3.40

4.10 ≤ SEER < 4.60 2.80 ≤ SCOP < 3.10

3.60 ≤ SEER < 4.10 2.50 ≤ SCOP < 2.80

3.10 ≤ SEER < 3.60 2.20 ≤ SCOP < 2.50

2.60 ≤ SEER < 3.10 1.90 ≤ SCOP < 2.20

SEER < 2.60 SCOP < 1.90

SEER
(Mdo Frío)

SCOP
(Modo calefacción)

    

   

 
 

  

 

            
    

 

                
      

                      
               

                
                    

   

               
   

   
    

        

        

        

        

medir el nivel de 
eficiencia anual

Reducir al máximo 
el consumo total 
de energía 

Productos de bajo 
nivel sonoro
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Nuevo Etiquetado energético

Eficiencia estacional

Nivel sonoro

Consumo de energía total

• Rendimiento para calcular cargas parciales.
• Calculado para varias zonas climáticas de temp. 

Nuevos criterios

• Consumo total en modo funcionamiento
• Consumo de energía en modo standby
• Modo resistencia de cárter activado y apagado 
• Modo desactivado por termostato

SEER SCOP

    

        

        

        

        

        

        

        

        

    

  

Objetivos de la nueva 
reglamentación
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Horas anuales de funcionamiento
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Refrigeración

Temperatura exterior (ºC)



�
�
�
�
�

�� �

Calida
Frío

Calefacción

Media

CARGAS ESTACIONALES

            
    

Año tras año el reto de Daitsu es ofrecer una gama de productos que se
adapte a las máximas exigencias de los consumidores. Por ello, presenta
una gama totalmente renovada de clase energética A, gas refrigerante R410
A y con un diseño nuevo e innovador, según la nueva normativa europea.

Nueva Etiqueta Energética



REDuCCIóN DEL CONSuMO ENERGétICO EN uN 50%

Los climatizadores Inverter Daitsu ofrecen un excepcional ahorro de energía. Los compresores

de los equipos Daitsu, después de alcanzar rápidamente la temperatura deseada, funcionan a una

potencia mínima reduciendo significativamente el consumo eléctrico. Debido a este funcionamiento

eficiente, con un aparato Daitsu Inverter se pueden conseguir ahorros de consumo de hasta un 50%

respecto a los sistemas tradicionales, ya que se evitan continuas paradas y arranques del aparato.

TECNOLOGÍA INVERTER
El placer del confort
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Olvídate del aire acondicionado. Los equipos Inverter de Daitsu consumen
únicamente la energía que necesitan para alcanzar la temperatura
seleccionada y la mantienen constante, consiguiendo: un menor gasto,
mayor confort, eliminación de ruidos y prolongando la vida de tu aparato
de aire acondicionado.

3-DC inverter
máxima efi ciencia

mínimo consumo

s   

 
  

 

silencio y confort

Daitsu inverter ahorra hasta un 50%.

Poco Confortable

Confortable

Selección de temperaturaPoco Confortable

A velocidad fija se tarda mucho 
en llegar a la temperatura deseada.  

Alcanza la temperatura rápidamente.    

Al no desacelerar pasamos de temperatura
deseada a tardar en llegar otra vez 

a la zona de confort.

Ajusta la aceleración, 
más ahorro de energía. 

La estancia pasa de tener frío 
a calor enseguida.

Mantiene la temperatura 
a nivel de confort

Daitsu Sistema Inverter

Modelos ON-OFF, velocidad fija.

Gran capacidad de enfriamiento Preciso control de temperatura Ahorro energético Refrigerante Ecológico



En casa como en ningún sitio.
En DAItSu sólo queremos que
te sientas bien para que puedas
olvidarte de las cosas “poco”
transcendentales, como el aire
acondicionado.

LÍNEA HOGAR
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2.150 Kcal/h 3.000 Kcal/h 4.300 Kcal/h 5.400 Kcal/h

12 l/dias 20 l/dias

SPLIT 
PARED 
INVERTER 
CLASE A+

DESHUMIDIFICADORES

MULTISPLIT 
PARED 
INVERTER 
CLASE A+

CLIMATIZADORES 
PORTÁTILES

CAPACIDAD 
DEShuMIDIFICACIóN

15/41 m2

PURIFICADOR

AREA DE APLICACIóN

POtENCIA FRIGORÍFICA

ADDh-12 ADDh-20

APD9-CR

ASD9uI-EK ASD12uI-EK ASD18uI-EK ASD24uI-EK

ASD9u2I-EE ASD912u11I-EE

APu-DA30
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PÁGINA 8 A 11

PÁGINA 12 A 13

PÁGINA 14 A 15

PÁGINA 18 A 20

PÁGINA 21

APD12-CR
APD12-hR



ASD9-12 ui EK
La nueva gama Daitsu EK presenta un nuevo diseño elegante y compacto
de suaves líneas integrándose en cualquier tipo de ambiente.
Destaca en especial por ofrecer un gran ahorro en un excelente balance
entre el nivel de confort y el menor consumo posible gracias al modo
“Energy Saving”.
La función “Low Voltage Start up” permite un arranque correcto de la
unidad en lugares donde la corriente es inestable o baja. (170~265 V).

Con la función tuRBO incrementamos la potencia frigorífica o
calorífica para acelerar el acondicionamiento de la habitación
y conseguir la temperatura deseada rápidamente.

Con la función X-Fan el ventilador sigue funcionando eliminando
la humedad. Evitando la aparición de moho, manteniendo la
unidad, limpia y saludable.

SpLIT pAREd
INVERTER CLASE A+
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MODELO

CóDIGO
CApACIdAd EN fRÍO Kcal/h

W
CApACIdAd EN CALOR Kcal/h

W
RATIO AHORRO ENERGéTICO frío/Calor SEER/SCOp
CLASE ENERGéTICA frio/Calor
NIVEL SONORO Ud. INTERIOR Alta / Media / Baja dB(A)
NIVEL SONORO Ud. ExTERIOR dB(A)
CAUdAL AIRE Ud. INTERIOR Min / Max m3/h
CAUdAL AIRE Ud. ExTERIOR Max m3/h
TENSIóN / fASES / fRECUENCIA V/nº/Hz
CONSUMO ELéCTRICO frío / Calor kW
INTENSIdAd MáxIMA dE ARRANqUE A
INTENSIdAd ABSORBIdA frío / Calor A
CABLEAdO ELéCTRICO Alimentación
CONExIóN ELéCTRICA Interconexión
dIáMETROS dE TUBERÍA (pULG.) fino-Grueso pulg.
dISTANCIAS MáxINAS pERMITIdAS Máx. Total/Vert. m
REfRIGERANTE
pRECARGA - CARGA AdICIONAL m-gr/m
RANGO fUNCIONAMIENTO   frío ºC

Calor ºC

ASD9uI-EK

3NDA8245
2.322 (473 ~ 2.752)
2.700 (550 ~ 3.200)
2.408 ( 688 ~  3.096)
2.800 (800 ~ 3.600)

5,60 / 3,80
A+   /  A 

39 / 34 / 28
55

300 / 600
1.800

230 / 1 / 50
870/720

9,0
3,80 / 3,15

(U.I) 2x2,5+T
3x2,5+T
1/4"-3/8"
15 / 10
R410A
5 / 20

+18～+43
-7～+24

ASD12uI-EK

3NDA8250
3.010 (438 ~ 3.354)
3.500 (510 ~ 3.900)
3.440 (756 ~  3.784)
4.000 (880 ~ 4.400)

6,10 / 4,00
A++    /  A+  
42 / 39 / 36

55
300 / 600

1.800
230 / 1 / 50
1.170/1.080

9,0
5,20 / 4,79

(U.I) 2x2,5+T
3x2,5+T
1/4"-3/8"
15 / 10
R410A
5 / 20

+18～+43
-7～+24



ASD9-12 ui EK

tuRBO SWING DEShuM. tIMER LIGht

SLEEP 4 VELOCID. ANtIMOhO tESt RESEt
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ANChO 845mm.
ALtO 275mm.
FONDO 180mm.10kg.

MODELO ASD12 ui-EK

ANChO 776mm.
ALtO 540mm.
FONDO 320mm.28kg.

ASD9 ui-EK

ANChO 776mm.
ALtO 540mm.
FONDO 320mm.29kg.

ASD12 ui-EK



ASD18-24 ui EK
La nueva gama Daitsu EK presenta un nuevo diseño elegante y compacto
de suaves líneas integrándose en cualquier tipo de ambiente.
Destaca en especial por ofrecer un gran ahorro en un excelente balance
entre el nivel de confort y el menor consumo posible gracias al modo
“Energy Saving”.
La función “Low Voltage Start up” permite un arranque correcto de la
unidad en lugares donde la corriente es inestable o baja. (170~265 V).

SpLIT pAREd
INVERTER CLASE A+
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Con la función tuRBO incrementamos la potencia frigorífica o
calorífica para acelerar el acondicionamiento de la habitación
y conseguir la temperatura deseada rápidamente.

Con la función X-Fan el ventilador sigue funcionando eliminando
la humedad. Evitando la aparición de moho, manteniendo la
unidad, limpia y saludable.

MODELO

CóDIGO
CApACIdAd EN fRÍO Kcal/h

W
CApACIdAd EN CALOR Kcal/h

W
RATIO AHORRO ENERGéTICO frío/Calor SEER/SCOp
CLASE ENERGéTICA frio/Calor
NIVEL SONORO Ud. INTERIOR Alta / Media / Baja dB(A)
NIVEL SONORO Ud. ExTERIOR dB(A)
CAUdAL AIRE Ud. INTERIOR Min / Max m3/h
CAUdAL AIRE Ud. ExTERIOR Max m3/h
TENSIóN / fASES / fRECUENCIA V/nº/Hz
CONSUMO ELéCTRICO frío / Calor kW
INTENSIdAd MáxIMA dE ARRANqUE A
INTENSIdAd ABSORBIdA frío / Calor A
CABLEAdO ELéCTRICO Alimentación
CONExIóN ELéCTRICA Interconexión
dIáMETROS dE TUBERÍA (pULG.) fino-Grueso pulg.
dISTANCIAS MáxINAS pERMITIdAS Máx. Total/Vert. m
REfRIGERANTE
pRECARGA - CARGA AdICIONAL m-gr/m
RANGO fUNCIONAMIENTO   frío ºC

Calor ºC

ASD18uI-EK

3NDA8255
4.536 (1.084 ~ 5.676)
5.275 (1.260 ~ 6.600)
4.988 (963 ~  5.848)
5.800 (1.120 ~ 6.800)

5,61 / 3,80
A+   /  A 

43 / 40 / 35
55

550 /  850
3.200

230 / 1 / 50
1,62 / 1,60

11,8
7,2 / 7,8

(U.I) 2x2,5+T
3x2,5+T
1/4"-1/2"

25 /10 
R410A
5 / 20

+18～+43
-7～+24

ASD24uI-EK

3NDA8260
5.546 (2.175 ~ 5.632)
6.450 (2.530 ~ 6.550)
6.019 (2.175 ~  6.535)
7.000 (2.530 ~ 7.600)

5,10 / 3,80
A   /  A 

47 / 42 / 39
58

550 /  1.000
4.000

230 / 1 / 50
2,18 / 2,22

12,4
9,7 / 9,8

(U.I) 2x2,5+T
3x2,5+T
1/4"-5/8"

25 /10 
R410A
5 / 50

+18～+43
-7～+24



ASD18-24 ui EK

tuRBO SWING DEShuM. tIMER LIGht

SLEEP 4 VELOCID. ANtIMOhO tESt RESEt
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ANChO 940mm.
ALtO 298mm.
FONDO 200mm.12kg.

ASD18 ui-EK

ANChO 1007mm.
ALtO 315mm.
FONDO 219mm.14kg.

ASD24 ui-EK

ANChO 955mm.
ALtO 700mm.
FONDO 396mm.45kg.

ASD18 ui-EK

ANChO 980mm.
ALtO 790mm.
FONDO 427mm.60kg.

ASD24 ui-EK

MODELO ASD18 ui-EK



ASD9u2I-EE / ASD912u11I-EE
La nueva gama Daitsu EE presenta un nuevo diseño elegante y compacto
de suaves líneas integrándose en cualquier tipo de ambiente.
Destaca en especial por ofrecer un gran ahorro en un excelente balance
entre el nivel de confort y el menor consumo posible gracias al modo
“Energy Saving”.
La función “Low Voltage Start up” permite un arranque correcto de la
unidad en lugares donde la corriente es inestable o baja. (170~265 V).

MULTISpLIT pAREd
INVERTER CLASE A+
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Con la función tuRBO incrementamos la potencia frigorífica o
calorífica para acelerar el acondicionamiento de la habitación
y conseguir la temperatura deseada rápidamente.

Con la función X-Fan el ventilador sigue funcionando eliminando
la humedad. Evitando la aparición de moho, manteniendo la
unidad, limpia y saludable.

MODELO

CóDIGO
CApACIdAd EN fRÍO Kcal/h

W
CApACIdAd EN CALOR Kcal/h

W
RATIO AHORRO ENERGéTICO frío/Calor SEER/SCOp
CLASE ENERGéTICA frio/Calor
NIVEL SONORO Ud. INTERIOR Alta / Media / Baja dB(A)
NIVEL SONORO Ud. ExTERIOR dB(A)
CAUdAL AIRE Ud. INTERIOR Min / Max m3/h
CAUdAL AIRE Ud. ExTERIOR Max m3/h
TENSIóN / fASES / fRECUENCIA V/nº/Hz
CONSUMO ELéCTRICO frío / Calor kW
INTENSIdAd MáxIMA dE ARRANqUE A
INTENSIdAd ABSORBIdA frío / Calor A
CABLEAdO ELéCTRICO Alimentación
CONExIóN ELéCTRICA Interconexión
dIáMETROS dE TUBERÍA (pULG.) fino-Grueso pulg.
dISTANCIAS MáxINAS pERMITIdAS Máx. Total/Vert. m
REfRIGERANTE
pRECARGA - CARGA AdICIONAL m-gr/m
RANGO fUNCIONAMIENTO   frío ºC

Calor ºC

ASD9u2I-EE

3NDA8300
2.236 x 2
2.600 x 2
2.408 x 2
2.800 x 2

5,60 / 3,80
A+   /  A 

(34 / 31 / 28) x 2
63

(410 / 380 / 320) x 2
3.200

230 / 1 / 50
1,55 / 1,55

5,0
6,88 / 6,88

(U.I) 2x2,5+T
3x2,5+T
1/4"-3/8"
20 / 10
R410A
5 / 15

+18～+43
-7～+24

ASD912u11I-EE

3NDA8305
2.236 + 3.010
2.600 + 3.500
2.408 + 3.268
2.800 + 3.800

5,60 / 3,80
A+   /  A 

34 / 31 / 28  -  34 / 32 / 30
63

410 / 380 / 320 - 500 / 420 / 350
3.200

230 / 1 / 50
1,55 / 1,56

5,0
6,88 / 6,88

(U.I) 2x2,5+T
3x2,5+T
1/4"-3/8"
20 / 10
R410A
5 / 15

+18～+43
-7～+24



tuRBO SWING DEShuM. tIMER LIGht SLEEP 4 VELOCID. ANtIMOhO tESt RESEt

ASD9u2I-EE
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ANChO 790mm.
ALtO 265mm.
FONDO 170mm.9kg.

ANChO 955mm.
ALtO 700mm.
FONDO 396mm.50kg.

ASD912u11I-EE

ANChO 790mm.
ALtO 265mm.
FONDO 170mm.9 kg.

ASD9uI-EE 

ANChO 845mm.
ALtO 275mm.
FONDO 180mm.10kg.

ASD12uI-EE



APD9-12CR / APD12hR
Los nuevos portátiles de Daitsu garantizan el confort en cualquier lugar
de la casa. Su elevado ahorro energético y respeto por el medio ambiente
le otorgan una clasificación de eficiencia energética A.

Dispone de un completo display digital que facilita la elección de los
programas y funciones: El modelo APD12hR, es un completo sistema
de calefacción de bomba de calor de alto rendimiento gracias a su sistema
de válvula de 4 vías.

pORTáTILES

MODELO

CóDIGO
potencia frigorífica Kcal/h

W
potencia calorífica Kcal/h

W
área de aplicación m2

Clase energética
deshumidificación l/h
Nivel sonoro Alta dB(A)
Volumen del Aire Alta / Media / Baja m3/h
Tensión / fases / frecuencia V/nº/Hz
Consumo eléctrico frío / Calor kW
Refrigerante
Rango funcionamiento   frío ºC

Calor ºC

APD9-CR

3NDA0090
2.250
263

-
-

13-22
A 

1,0
64
320

230 / 1 / 50
1,01 / -
R410A

+17 ~ +35
-

APD12-CR

3NDA0095
3.000
352

-
-

18-29
A 

1,2
65
370

230 / 1 / 50
1,35 / -
R410A

+17 ~ +35
-

APD12-hR

3NDA0100
3.000
352

2.500
293

18-29
A 

1,2
65
370

230 / 1 / 50
1,35 / 1,13

R410A
+17 ~ +35
+5 ~ +30
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SLEEP
Función de enfriamiento-calentamiento progresivo de 1ºC cada
30 min. (hasta 7 horas).

MODE
5 modos de funcionamiento: auto, refrigeración, deshumectación,
ventilación y calefacción. (Sólo modelo APD12hR).

SWING
Movimiento automático de lamas para controlar la dirección de
flujo del aire.

tIMER
Programación de encendido y apagado automático junto al selector
de temperatura.

FAN
4 velocidades de ventilador: auto, baja, media y alta.

uP&DOWN
Selector de temperatura (+) y (-). En el rango posible.

AutOREStARt
Rearme automático en caso de caída de suministro.



SWING DEShuM. tIMER SLEEP 4 VELOCID. RESEt

APD9-12CR / APD12hR
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ANChO 454mm.
ALtO 700mm.
FONDO 365mm.30kg.

APD9CR   

ANChO 467mm.
ALtO 765mm.
FONDO 397mm.33,5kg.

APD12CR

ANChO 467mm.
ALtO 765mm.
FONDO 397mm.34kg.

APD12hR 



ON/OFF BOtóN DE ENCENDIDO/APAGADO 

MODE utILICE EStE BOtóN PARA SELECCIONAR EL MODO DE FuNCIONAMIENtO: REFRIGERACIóN, CALEFACCIóN,
DEShuMECtACIóN, VENtILACIóN, AutOMátICO.

FAN CON EStE BOtóN SE AjuStA LA VELOCIDAD DEL VENtILADOR SIGuIENDO LA SECuENCIA AutO, ALtA, MEDIA O BAjA. 

CONFIGuRACIóN tEMPERAtuRA SE utILIzAN PARA CONFIGuRAR LA tEMPERAtuRA  AMBIENtE y EL tEMPORIzADOR.

SWING SIRVE PARA ACCIONAR O DESACtIVAR LA OSCILACIóN DE LAS REjILLAS VERtICALES y PARA AjuStAR LA
DIRECCIóN DEL FLujO DE AIRE hACIA ARRIBA O hACIA ABAjO

SLEEP SE EMPLEA PARA ACtIVAR O DESACtIVAR EL MODO DE DESCONEXIóN NOCtuRNA

CLOCK SIRVE PARA CONFIGuRAR LA hORA

tIMER ON/OFF SE EMPLEA PARA ACtIVAR O DESACtIVAR EL tEMPORIzADOR

tuRBO INCREMENtA LA POtENCIA FRIGORÍFICA O CALORÍFICA PARA ACELERAR EL ACONDICIONAMIENtO DE LA
hABItACIóN y CONSEGuIR LA tEMPERAtuRA DESEADA RáPIDAMENtE.

LIGht FuNCIóN quE PERMItE quE tODOS LOS INDICADORES LuMINOSOS DE LA uNIDAD INtERIOR SE APAGuEN.

X-FAN ELIMINA LA huMEDAD DE LA uNIDAD INtERIOR PARA EVItAR LA FORMACIóN DE MOhO.

1

2

3

5

6

7

8

11

12

4

109

13

MANdOS dE CONTROL REMOTO

16

1

23

4

5

6 7

89 10

11

12

13



kcal/h por área, 
aislamiento y orientación Conversión:  BTU/h                  kcal/h     BTU/h                  WValor en kcal/h:

TECHO
AISLADO

Ventanas 
no soleadas

Ventanas 
soleadas

Ventanas 
pequeñas

Ventanas 
grandes

Ventanas 
pequeñas

Ventanas 
grandes

 10  20  30  40  50  60  70 m2

TECHO
 NO AISLADO

Ventanas 
no soleadas

Ventanas 
soleadas

Ventanas 
grandes

Ventanas 
grandes

Ventanas 
pequeñas

Ventanas 
grandes

 10  20  30  40  50  60  70 m2

x4

÷4

x0,86

÷0,86

1.750
2.250

3.000
3.500

4.250
5.000

6.000
1.750

2.250
3.000

3.500
4.250

5.000
6.000

1.750
2.250

3.000
3.500

4.250
5.000

6.000
1.750

2.250
3.000
3.500

4.250
5.000

6.000

1.750
2.250

3.000
3.500

4.250
5.000

6.000
1.750

2.250
3.000

3.500
4.250

5.000
6.000

1.750
2.250

3.000
3.500

4.250
5.000
6.000

1.750
2.250
3.000

3.500
4.250
5.000
6.000

3.500

¿CóMO ELEGIR TU AIRE ACONdICIONAdO dAITSU?

17

NUEVOS TIEMpOS, NUEVAS TECNOLOGÍAS
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ADDh12-20

GRAN CAPACIDAD DE DEShuMECtACIóN 
Reduce al máximo el nivel de humedad en la sala y mantiene el aire seco y confortable.

BAjO NIVEL SONORO

AMPLIO RANGO DE FuNCIONAMIENtO
Funciona correctamente incluso en temperaturas externas. (hasta a +5ºC).

DISPLAy ELECtRóNICO
Con iluminación de fácil selección.

CONtROL DE huMEDAD 
Ajustable y de gran precisión (+/- 5%)

ALARMAS
Aviso de limpieza de filtros y de vaciado de depósito.

FuNCIóN DESESCARChE

APAGADO AutOMátICO

FáCIL MANIPuLACIóN
Ligero, compacto y fácilmente transportable gracias a las ruedas de serie.

dESHUMIfICAdORES dE AIRE (dIGITAL)

MODELO

CóDIGO
CApACIdAd dESHUMIdIfICACIóN 30ºC, HR 80% l. / día
áREA dE ApLICACIóN m2
CApACIdAd dEpóSITO l.
CAUdAL AIRE TRATAdO m3/h
NIVEL SONORO dB(A)
TENSIóN / fASES V/nº/Hz
CONSUMO ELéCTRICO 27ºC, HR 60% W

30ºC, HR 80% W
INTENSIdAd ABSORBIdA 27ºC, HR 60% A

30ºC, HR 80% A
REfRIGERANTE
RANGO dE fUNCIONAMIENTO º C

ADDh-12

3NDA0047
12

16,8
4,0 / 4,8

170
43

230/1/50
220
330
1

1,4
R134A

+5 ~ +35

ADDh-20

3NDA0056
20
28

4,9 / 5,7
150/130/115
45 / 43 / 41
230/1/50

330
480
1,4
2,1

R134A
+5 ~ +35
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ADDh12-20

ANChO 343mm.
ALtO 523mm.
FONDO 262mm.12 kg.

ADDh12

ANChO 343mm.
ALtO 523mm.
FONDO 270mm.14kg.

ADDh20
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dESHUMIfICAdORES dE AIRE (MECáNICO)

ANChO 343mm.
ALtO 523mm.
FONDO 262mm.12kg.

ADDh12

MODELO

CóDIGO
CApACIdAd dESHUMIdIfICACIóN 30ºC, HR 80% l. / día
áREA dE ApLICACIóN m2
CApACIdAd dEpóSITO l.
CAUdAL AIRE TRATAdO m3/h
NIVEL SONORO dB(A)
TENSIóN / fASES V/nº/Hz
CONSUMO ELéCTRICO 27ºC, HR 60% W

30ºC, HR 80% W
INTENSIdAd ABSORBIdA 27ºC, HR 60% A

30ºC, HR 80% A
REfRIGERANTE
RANGO dE fUNCIONAMIENTO º C

ADDh-12

3NDA0046
12

16,8
4,0 / 4,8

170
43

230/1/50
220
330
1

1,4
R134A

+5 ~ +35

ADDh12

GRAN CAPACIDAD DE DEShuMECtACIóN
Reduce al máximo el nivel de humedad en la sala y mantiene
el aire seco y confortable.

BAjO NIVEL SONORO

AMPLIO RANGO DE FuNCIONAMIENtO
Funciona correctamente incluso en temperaturas externas.
(hasta a +5ºC).

SENCILLO PANEL DE MANDOS DE FáCIL MANEjO

CONtROL DE huMEDAD 
Control mecánico regulable con modo OFF y modo continuo.

ALARMAS
Aviso de limpieza de filtros a 250 horas de funcionamiento y
de vaciado de depósito.

APAGADO AutOMátICO

FáCIL MANIPuLACIóN
Ligero, compacto y fácilmente transportable gracias a las
ruedas de serie.
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PANEL DE MANDOS LuMINOSO

BOtONES MODE y ON-OFF

REjILLA DE FILtRO hIMOP

FILtRO DE CARBóN ACtIVADO

REjILLA DEL FILtRO DE CARBóN ACtIVADO GENERADOR DE IONES

EStRuCtuRA PRINCIPAL

FILtRO hEPA

FILtRO hIMOP

FILtRO CAtALIzADOR FRIO

ENtRADA DE AIRE

MARCO PARA EL POLVO

FILtRO DE IONES DE PLAtA

PANEL

POLVO

ELECtRODO 
DE ALtO VOLtAjE

POLVO CARGADO
FILtRO ELECtROStátICO

AIRE FRESCO

APu-DA30

EFICAz y SALuDABLE
Elimina el 99,97% del polvo y el 100% del humo del tabaco y de los
malos olores.

GENERADOR DE IONES
Muy saludable, genera casi un millón y medio de iones por centímetro
cúbico (En Función turbo), y nos proporciona un aire limpio y agradable.

FáCIL MANEjO
Selección de los programas con el mando a distancia. Presenta un
bajo consumo eléctrico, muy silencioso y respetuoso con el medio
ambiente.

pURIfICAdOR

MODELO

CóDIGO
Caudal Aire Unidad m3/h
área de aplicación m2
presión sonora Turbo / Alta / Media / Baja dB(A)
dimensiones Ancho / fondo / Alto mm
peso bruto/neto Kg
Tensión / fases / frecuencia V/nº/Hz
Consumo eléctrico W
Intensidad Máxima de arranque A

* En modo turbo

APu-DA30

3NDA0030
300

15 / 41*
50 / 44 / 36 / 26
396 / 245 /576

12-10
230 / 1 / 50

95
0,41

SuS 7 FILtROS MONtADOS EN SERIE GARANtIzAN LA ELIMINACIóN y LA DEStRuCCIóN 
DE LAS EStRuCtuRAS MOLECuLARES DE MAtERIALES NOCIVOS 

y DE LAS PARtÍCuLAS MáS PEquEñAS DE POLVO.

tIMER SLEEP RESEt LOCK

ANChO 396mm.
ALtO 576mm.
FONDO 245mm.10kg.
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LÍNEA COMERCIAL

1.400 m3/h 1.756 m3/h

CORTINAS
DE AIRE

VOLuMEN DE AIRE

AuD 90 AuD 120



AuD 90-120

AISLAMIENtO
Aisla el local comercial de temperaturas extremas y de la
alta polución.

AtRACtIVO DISEñO
Válido para su instalación en cualquier ubicación.

VENtILADOR AXIAL MONOFáSICO
Protegido por material plástico.

MANDO A DIStANCIA

AuD 120

MODELO

CóDIGO
distancia m
Velocidad del aire Alta m/s
Volumen del aire m3/h
Nivel sonoro Alta / Baja dB(A)
dimensiones Ancho / fondo / Alto mm
peso neto kg
Consumo eléctrico W

AuD 90

3NDA0720
0 1 2 3

10,3      3,5        2,6       1,5
1.400
52 /51

900 / 157 / 220
11, 2
120

AuD 120

3NDA0725
0 1 2 3

10,3      3,5        2,6       1,5
1.760
54 /53

1200 / 157 / 220
14,5
145

AuD 90
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CORTINAS dE AIRE

ANChO 1200mm.
ALtO 220mm.
FONDO 157mm.14kg.

ANChO 900mm.
ALtO 220mm.
FONDO 157mm.11kg.



WEB
SELECCIONANDO LA PROVINCIA SE MuEStRAN LOS SERVICIOS téCNICOS MáS CERCANOS.

www.eurofred.com/secciones/servicio/red.aspx

BuzóN DE VOz
ACtIVO 24h. tECLEANDO CóDIGO POStAL SE INDICA EL SERVICIO téCNICO MáS CERCANO.

tel.: 902 117 498

EL GRuPO EuROFRED CuENtA CON uNA RED NACIONAL DE SERVICIOS téCNICOS 

DEDICADOS EXCLuSIVAMENtE A DAR SOPORtE A LAS INCIDENCIAS quE PuEDAN SuRGIR 

EN LOS EquIPOS DE CLIMAtIzACIóN quE COMERCIALIzA.

PARA SOLICItAR ASIStENCIA téCNICA DISPONE DE LAS SIGuIENtES OPCIONES:

SERVICIO pOSTVENTA

GARANtÍA
Todos los equipos distribuidos por EUROFRED, S.A. ofertados en el presente catálogo tienen una garantía de dos años en piezas y mano
de obra. El compresor tiene una garantía de 2 años en piezas y 2 años en mano de obra. La garantía comprende material, mano de obra
y desplazamientos, siempre que la anomalía proceda de un defecto del aparato y no pueda ser atribuible a la instalación. Para hacer frente
a la garantía EUROFRED, S.A. se precisará: • Factura de compra del aparato del instalador al usuario.

PRECIOS
Los precios facilitados en el presente catálogo son correctos exceptuando errores de imprenta, en cualquier caso EUROFRED, S.A. se
reserva el derecho a modificarlos previa notificación. Todos los precios están exentos de I.V.A. y otros impuestos.

PORtES
Los equipos de aire acondicionado son a portes pagados en Península y Baleares. En Canarias, Ceuta, Melilla, Gibraltar, Andorra,
Portugal y Francia, serán a portes pagados a partir de un pedido mínimo. Los accesorios serán a portes pagados a partir de 600 Euros
de precio tarifa del total de accesorios. Por un importe inferior se enviarán a portes debidos.

CARACtERÍStICAS téCNICAS
Las características técnicas de los equipos pueden variar sin previo aviso para introducir mejoras o novedades.Los rendimientos de los
equipos de aire acondicionado especificados en las tablas de características están calculados en base a las siguientes condiciones
según normas CE-JIS:
La longitud de la tubería frigorífica entre la unidad interior y la unidad exterior es 5 m.

Función Frío: Temperatura interior 27°C Ts-19,5°C Th Temperatura exterior 35°C Ts
Función Calor: Temperatura interior 21°C Ts Temperatura exterior 7°C Ts-6°C Th
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tuRBO
INCREMENtA LA POtENCIA FRIGORÍFICA O CALORÍFICA PARA ACELERAR EL
ACONDICIONAMIENtO DE LA hABItACIóN y CONSEGuIR LA tEMPERAtuRA
DESEADA RáPIDAMENtE.

FILtRO CARBóN ACtIVADO
ACtúA COMO DESINFECtANtE y ABSORBE PEquEñAS PARtÍCuLAS DE
POLVO, huMO PREVINIENDO REACCIONES ALéRGICAS.

SWING
LAS LAMAS DE SALIDA DEL AIRE SE MuEVEN VERtICALMENtE DE FORMA
AutOMátICA PARA DIStRIBuIR hOMGéNEAMENtE EL AIRE. 

DRy
REDuCE LA huMEDAD EN LA EStANCIA.

tIMER
PERMItE uNA PROGRAMACIóN COMPLEtA DuRANtE 24 h.

LIGht
FuNCIóN quE PERMItE quE tODOS LOS INDICADORES LuMINOSOS DE LA
uNIDAD INtERIOR SE APAGuEN.

SLEEP
REGuLA EL NIVEL DE tEMPERAtuRA DE LA EStANCIA PARA OBtENER EL
MáXIMO CONFORt y AhORRO ENERGétICO.

CuAtRO VELOCIDADES DE CLIMAtIzACIóN: 
ALtA PARA uNA óPtIMA DEShuMIDIFICACIóN. 
MEDIA PARA uN FuNCIONAMIENtO NORMAL.
BAjA PARA uN FuNCIONAMIENtO SILENCIOSO. 
OPCIóN AutO EL EquIPO SELECCIONA LA VELOCIDAD ADECuADA EN CADA
MOMENtO. 
VENtILACIóN: OPCIóN DE FuNCIONAMIENtO EN MODO VENtILADOR.

X-FAN
SECADO INtERNO DE LA uNIDAD INtERIOR PREVINIENDO LA FORMACIóN DE
MOhO.

tESt
REVISA EL FuNCIONAMIENtO DEL EquIPO y MuEStRA EL CóDIGO DE ERROR
EN EL PANEL DE LA uNIDAD INtERIOR.

RESEt

LOCK

dAITSU
pRESTACIONES ESpECÍfICAS 
dE pROdUCTO
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NOTAS





Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos. Información válida salvo error de imprenta.

EuROFRED S.A.

Marqués de Sentmenat, 97, 08029 Barcelona

CANAL PROFESIONAL

Tel. 902 55 78 49 - Fax 902 55 72 63

CANAL DISTRIBUCIÓN

Tel. 93 493 23 01 - Fax 902 091 859

www.eurofred.com
www.grupoeurofred.com

www.daitsu.com


