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NUEVO / EDITORIAL

Generador solar Audio / Video doméstico Bomba de calor Pila de combustible

Los paneles solares HIT consiguen el maximo Panasonic ofrece una amplia gama de La bomba de calor Aquarea es parte de La pila de combustible de Panasonic es un
rendimiento incluso en pequefios tejados. electrodomésticos para un estilo de vida una nueva generacion de sistemas de dispositivo para generar energfa, que produce
Estos mddulos solares estdn libres de sostenible y confortable. calefaccion y refrigeracion que utilizan electricidad y calor al mismo tiempo mediante
emisiones y no contienen partes méviles una fuente de energia renovable, sin coste una reaccién quimica entre hidrdgeno extraido
para no producir ruido. -el aire- para calentar o refrigerar el hogar del gas natural y oxigeno.

y producir agua caliente.

Generador solar

El espacio libre puede conectarse
a nuestros paneles solares HIT con
la ayuda de nuestras baterias de
almacenamiento.

Lamparas LED
La experiencia después de afos

de investigacion y desarrollo ha permitido

a Panasonic ofrecer una iluminacion que
simula las convencionales: nuestra ldmpara
LED Nostalgic Clear.

Electrodomésticos
Panasonic tiene el compromiso global de desarrollar
productos ecoldgicos. Panasonic proporciona
electrodomésticos, como neveras y lavadoras, que
incorporan las (ltimas tecnologias.

Baterias

La baterfa almacena la energia generada por
la combinacion de paneles solares y pila de
combustible para asegurar un suministro
constante de electricidad bajo demanda.
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Panasonic tiene el firme compromiso de mejorar la vida y el

mundo en el que vivimos gracias a su tecnologia puntera,
que contribuye a la evolucion de la sociedad y a a felicidad
de los seres humanos.

NUEVO / EDITORIAL

Mejora constante

En Panasonic sabemos que Lo mejor siempre estd por llegar. De ahi que nuestras soluciones en materia de aire acondicionado y bombas de calor
experimenten una mejora continua. Intentamos mejorar continuamente nuestra tecnologia con el fin de dar con soluciones mas eficientes que permitan
ahorrar dinero a nuestros clientes.
Nuestros equipos de tecnologia y disefio anticipan las necesidades del maiana. Nos esforzamos por crear soluciones mas pequefias, silenciosas y eficientes,
con mejores prestaciones tecnoldgicas, que reduzcan el consumo energético y a su vez garanticen unas condiciones térmicas adecuadas para el usuario.

El futuro siempre en el punto de mira y con nuevos retos

Desde 1918 Panasonic Lleva apostando por la innovacion, adoptando tecnologias
de vanguardia y aplicandolas a las necesidades actuales.

El «ser humano» siempre ha sido clave en nuestras actividades y por ende la «vida
de las personas», de ahi que sigamos contribuyendo a conseguir una vida mejor
para nuestros clientes. Este es el compromiso inalterable de Panasonic desde hace
ya muchos afos.

Ahora nos centramos en ampliar esta politica de «mejora de vida» en todas partes.
En otras palabras, en cualquier espacio en el que el ser humano desarrolle algun
tipo de actividad, ya sea en el hogar, la oficina, centros comerciales, automaviles,
medios de transporte, asi como en las ciudades, no solo ofreceremos productos

fisicos como tal, sino también soluciones integrales que incluyen software y
servicios. Apostaremos por el lema «Una vida mejor, un mundo mejor» para
satisfacer asi las necesidades de cada cliente.

Para tal fin, en Panasonic aprovecharemos los puntos fuertes ampliamente
desarrollados en nuestro negocio de productos electrdnicos de consumo, las
fortalezas de nuestros socios comerciales que cuentan con amplios conocimientos
en multitud de dreas y sequiremos trabajando para combinar dichas fortalezas
mediante la innovacion transversal. Asi crearemos nuevo valor. Esta es la nueva

y desafiante tarea a la que nos enfrentamos en la actualidad.
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Panasonic dispone de una imponente gama de servicios de apoyo para
disefiadores, especificadores, ingenieros y distribuidores que trabajan en los
mercados de calefaccidn y refrigeracion. jPanasonic PRO Club es la
herramienta online que hace tu vida mas facil! Lo tnico necesario para
disponer libremente de muchas funcionalidades es registrarse, dondequiera
que te encuentres, sea desde tu ordenador o desde tu teléfono inteligente.
Sobre (a base del éxito del software ECOi VRF Designer, este LE
paquete ofrece a disefiadores, instaladores y distribuidores de

sistemas de aire acondicionado un programa para disefiar y dimensionar
proyectos para gamas VRF de Panasonic.

Panasonic proporciona software hecho a medida para ayudar a ‘-A"
disenadores, instaladores y distribuidores a disefiar y
dimensionar sistemas rapidamente, crear diagramas de cableado y emitir
estimaciones cuantitativas de materiales con solo pulsar un baton.

eSS

El PRO Clubg

Descargar en
www.panasonicproclub.com
0, simplemente, conéctate al
PRO Club con tu teléfono
inteligente, utilizando este OR

A partir del 26 de Septiembre de 2015, los instaladores pueden estar
sequros de contar con las etiquetas ErP en todos los productos fabricados
a partir de dicha fecha, lo que facilitara el trabajo administrativo de los
instaladores. Es responsabilidad del fabricante la emision de las etiquetas
requeridas para sus productos, pero el cdlculo y la emisidn de las
etiquetas que corresponden a la eficiencia del sistema de calefaccion
completo son responsabilidad del instalador. Ya sea instalando nuevos
sistemas o nuevas calderas, controles o elementos renovables en un
sistema ya existente, la responsabilidad del calculo y la emision de la
etiqueta de eficiencia del sistema es, y seguira siendo, del instalador. El
sitio web de soluciones Panasonic de calefaccion y refrigeracion ofrece
calculadores para facilitar este proceso para los instaladores.
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Panasonic, un socio con los conocimientos y la experiencia
necesarios para la consecucion de tus objetivos y de tus
necesidades de proteccion del medio ambiente.

Tecnologia integrada aue permite un mejor trabajo, facil instalacidn, altzs prestaciones en eficiencia y ahorro d2 energia.

Nuestro principal objetivo es ofrecer servicios distribuidos y soluciones B7B integrales.

Panasonic proporciona un tnico punto de contacto para el disefio y el mantenimiento de su sistema, lo que le facilita las cosas.

Teniendo en cuenta nuestra experiencia en procesos, tecnologias y complejos modelos de negocio, podemos ofrecerte soluciones efectivas que reducen
costes y a su vez son eficientes, faciles de usar, fiables e innovadoras.

Otra ventaja que ofrecemos a nuestros clientes es un servicio de asistencia para proyectos de integracion de sistemas mediante nuestra amplia gama de
soluciones y servicios.

Como empresa global, tenemos a nuestra disposicion los recursos financieros, logisticos y técnicos apropiados para desarrollar soluciones complejas y de
amplio espectro, tanto a nivel local como a nivel internacional, implantadas respetando los plazos y el presupuesto.

Nuevo hotel 0D Port Portals. Palma de Nuevo hotel Monument (5*GL), ubicado en un Edificio residencial de 84 apartamentos. El nuevo hotel Vincci Gala, con eficiencia
Mallorca. Espafia. ECOi - ECO G palacio de 1896. Barcelona, Espafia. ECOi - Cornella (Barcelona), Espafia. Aquarea clase A, ahorro de energia de hasta 70 %.
E-Control Barcelona, Espaia. ECOi - ECO G

Parque tecnolégico Andalucia. Mélaga, Padel Indoor Waps es un centro de 3.370 m2. Reacondicionamiento de hotel. EL sistema de Casa Bonay, el hotel mds cool de Barcelona
Espaiia. ECOi Torrefarrera (Lleida), Espafia. ECO G recuperacidn de calor es ideal para un hotel un edificio neocldsico del siglo XIX.

de esta categorfa. Hotel Claris 5 *. Barcelona, Barcelona, Espafia. ECOi - ECO G

Espaiia. ECOi

?

The Hat. Un hotel en un edificio de 7 plantas Residencia EL Balcon de Valdemoro. NOVABEACH, un exclusivo residencial con Complejo turistico «Sunprime Atlantic View» de
con 42 habitaciones. Madrid, Espaia ECO G Un edificio de 3 plantas y sétano. Valdemoro 86 viviendas. Santa Pola (Alicante), Espaiia. Thomas Cook. 229 habitaciones + spa completo
(Madrid), Espafia. ECOi - ECO 6 Aquarea y piscina. Islas Canarias, Espafia ECO G

Para saber mas: www.aircon.panasonic.es 7
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NUEVO / AQUAREA

Nueva bomba de calor aire-agua Aquarea para aplicaciones comerciales y residenciales. Con una AQUAIREA
capacidad de entre 3 KWy 16 kW, la gama de bombas de calor Aquarea es la mas amplia del —
mercado, con la garantia de que existe un sistema disponible sea cual sea su necesidad de

calefaccion y aire acondicionado. La gama es ideal para nuevos edificios y proyectos de reforma

de edificios. Destaca destaca por su rentabilidad v respeto hacia el medio ambiente.

Nueva Generacion H de Aquarea A+++

La belleza del confort. Asistimos al lanzamiento de (a nueva Generacion H
con valores entre 3y 16 kW. Las unidades de pequefia capacidad estan
disefiadas especificamente para viviendas de baja demanda energética y
alcanzan un impresionante COP de 5 (modelo de 3 kW).

La nueva solucién «All in One» de 3 a 16 kW con depdsito de acero
inoxidable de 200 litros exento de mantenimiento. La bomba clase «A»
presenta unos requisitos de espacio reducidos y es una solucidn ideal
para nuevos hogares y proyectos de reforma.

T

sy
Nueva generacion Monobloc

La bomba de agua de clase «A», equipada con el nuevo mando a
distancia, maximiza el ahorro y a su vez optimiza el rendimiento y el
confort.

* Lk Nueva Generacion H "All in One

0=

Deposito ACS con bomba de calor
incorporada

La bomba de calor es uno de los métodos mds eficientes y
extremadamente econdmicos de calentar agua. La bomba esta montada
sobre el depdsito de almacenamiento y extrae energia del aire ambiente,
utilizando dicha energia extra para calentar el agua hasta 55 °C.

'--.___I_Eh,

Nuevo Aquarea Smart Cloud

Aquarea Smart Cloud es un servicio potente e intuitivo que controla
a distancia todas las funciones de calefaccidn y agua caliente, incluso indica
el consumo de energia.




Panasonic

GAMA DE BOMBAS DE CALOR AQUAREA

JkW

5 kW

Allin One Calefaccion, refrigeracion
Monofdsica y agua caliente sanitaria
Trifésica (ACS)
WH-ADCO309H3E5 1 WH-ADCO309H3E5
DO I . WH-ADCO309H3ESB ' WH-ADCO309H3ESB
WH-UDO3HES-1 WH-UDOSHES-1
Aquarea High Performance Bibloc Calefaccién
para viviendas bien Monofésica refri eralc'én
aisladas Trifésica Y refrigeracl | I
@® . \WH-SDCO3H3ES-1 . \WH-SDCO5H3ES-1
ﬁ WH-UDO3HES-1 WH-UDOSHES-1
Monobloc Calefaccion
Monofdsica y refrigeracion
®® . WH-MDCOSH3ES
= = 2 WH-MDCOSF3E5
Allin One Calefaccion, refrigeracion
Monofdsica y agua caliente sanitaria
Trifésica (ACS)
DO
Aquarea T-CAP: Alta Bibloc .
. . . Calefaccion
capacidad para areas Monofésica refriceracion
de clima frio Trifdsica yrefrig
S
Monoplgc Calefaccion
Monofsica refrigeracion
Triésica yrelrig
&D
Bibloc
Monofdsica Solo calefaccion
Trifésica
)
Aquarea HT
para renovacion
de viviendas
E Monoplgc Solo calefaccion
Monofésica
R

WH-__E5 Monofsica // WH-__E8 Trifésica. 1) Modelo Generacién G All in One 2) Modelo Generacidn F Hydrokit.
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TkW

9 kW

12 kW

WH-ADC1216H6ED © WH-ADC1216H6Eb
WH-ADCO309H3ED . WH-UD1ZHES . WH-UD16HES
B WH-ADCO309H3ESB WH-ADC121666E5" WH-ADC121666E5"
WH-ADCO309H3ED WH-UDO9HES-1 WH-UD12FES WH-UD16FES
. WH-ADCO309H3ESB . WH-ADCO916H9ES . WH-ADC0916H9ES . I WH-ADCO916H9ES
" WH-UDO7HES-1 " WH-UDO9HES WH-UD1ZHES WH-UD16HES
| = = WH-SDCO9H3ES-1 . WH-SDC12H6ES . WH-SDC16H6ED
WH-UDO9HES-1 WH-UD1ZHES WH-UD16HES
WH-SDCO7H3ES-1 WH-SDCO9H3ES WH-SDC12H9ES I WH-SDC16HIES
WH-UDO7HE5-1 WH-UDO9HES WH-UD1ZHES WH-UD16HES

WH-MDCO7H3ES
WH-MDC06G3ED
6 kW)

WH-MDCO9H3ED
WH-MDC09G3ED

WH-MDC1266E5

WH-MDC16G6ED

@ tm ®
WH-ADC1216H6ES WH-ADC1216H6ES
WH-UX09HES WH-UX12HES
WH-ADC0916HIES WH-ADC0916HIES I WH-ADC0916HIES
WH-UX09HE8 WH-UX12HE8 WH-UXT6HE8
i | | =
= WH-SXCO9H3ES WH-SXC12H6ES =
- WH-UX09HES - WH-UX12HES
WH-SXCO9H3ES WH-SXC12H9E8 WH-SXC16H9E8
WH-UX09HE8 WH-UX12HE8 WH-UXT6HE8
I ~ WH-SQCO9H3E8 - WH-SQC12H9E8 I ~ WH-SQC16H9E8
- WH-UQO9HES WH-UQ12HES - WH-UQ16HES

WH-MXC09G3Ed
WH-MXC09G3E8

WH-MXC12G6Ed
WH-MXC1269E8

WH-MXC1669E8

WH-SHFO9F3E5
WH-UHO9FES
WH-SHFO9F3E8
WH-UHO9FE8

WH-SHF12F6E5
WH-UH12FEb
WH-SHF12F9E8
WH-UH12FE8

WH-MHF09G3ES

WH-MHF12G6E5

n
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NUEVO AQUAREA ALL IN ONE A+++

ACUMULADOR DE
ACERO INOXIDABLE
SIN MANTENIMIENTO*

. * PARA RACION H
| |
iy i -
R E s
il (]
T

Nuevo AlLin One compacto y de facil instalacion

Solucidn de reducidas dimensiones, ideal para instalaciones con espacio
restringido. Ademas, Panasonic ha desarrollado sistemas bivalentes y de
cascada que permiten al usuario controlar dos zonas de calefaccidn.

Aquarea Al in One forma parte de la nueva generacion de bombas de calor de
Panasonic para calefaccidn, refrigeracion y generacion de agua caliente de uso
doméstico. La Aquarea T-CAP es una de las mds recientes bombas de calor del
mercado y mantiene su capacidad nominal de calefaccidn incluso a temperaturas
de hasta -20 °C. Esto garantiza el mejor coeficiente de eficiencia estacional
(SCOP y SEER] posible. Las bombas de calor se prueban a una temperatura

exterior de -28 °C, para asegurar el funcionamiento mas eficiente y estable.
EL MEJOR EN LA PRUEBA DE 2016: * Aplicable a T-CAP de Allin One de 5 kW de la Generacion H: El valor mds alto de SCOP

(eficiencia energética) publicado en la lista de la Agencia danesa de la energia de todas las bombas de calor aire/agua en la
categoria ¢ di p i dk/forbruger/vaerktoejer/

Nuevo diseno

Nuevo disefio cuadrado mejorado, con un acabado de gama blanca. EL mando
puede separarse e instalarse hasta b0m de la unidad interior.

De facil instalacion:

- Las conexiones eléctricas estan ahora ubicadas en la cara frontal

- Facil acceso a componentes y de facil instalacién, con todas las tuberias
dispuestas en una fila

- Nuevo mando a distancia con pantalla ancha retroiluminada y nuevas funciones

+ Es posible conectar un sensor adicional de la temperatura de la sala, un kit
solar, control de dos zonas, piscina y bomba de circulacion (es necesaria la
placa de control (PCB) opcional CZ-NS4P).

12

Nuevo Aquarea Smart Cloud para la Generacion H

El sistema mas avanzado para controlar la calefaccion hoy y en el
futuro.

Gestion facil y eficaz de la energia. Aquarea Smart Cloud es mucho més que
un simple termostato para activar y desactivar dispositivos calefactores.

Es un servicio potente e intuitivo que controla a distancia todas las funciones
de calefaccion y agua caliente, incluso indica el consumo de energia.

Nuevo Allin One con control en dos zonas todo incluido

- Dos circuitos de calefaccion, con dos temperaturas de agua diferentes
- Dos bombas y dos filtros de agua
- Control de calefaccion de suelo radiante con valvula mezcladora

Kit de dos zonas incluido, con control de dos temperaturas del agua
(suelo radiante con agua a 35 °C y radiadores con agua a 45 °C)
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Aquarea Allin One
Aquarea AlLin One High Performance Generacién H monofésica. Hydrokit de calefaccion y refrigeracion de 1y 2 zonas incorporado
Datos provisionales d (Potencia de la unidad interior)
Kit 1 zona KIT-ADCO3HES-CL | KIT-ADCOSHES-CL | KIT-ADCO7HES-CL | KIT-ADCOYHES-CL |KIT-ADC12HE5-CL'* | KIT-ADC16HE5-CL'™*
Kit 2 zonas KIT-ADCO3HE5B-CL | KIT-ADCOSHESB-CL | KIT-ADCO7HESB-CL | KIT-ADCOYHESB-CL - -
Capacidad calorifica a +7 °C (agua caliente a 35 °C) kW 320 5,00 7,00 9,00 12,00 16,00
COP a +7 °C (agua caliente a 35 °C) W 5,00 4,63 4,46 4,13 474 4,18
Capacidad calorifica a +2 °C (agua caliente a 35 °C) kW 320 4,20 6,55 6,70 11,40 13,00
COP a +2 °C (agua caliente a 35 °C) W 3.56 EAL 3.3 313 3,44 3.8
Capacidad calorifica a -7 °C (agua caliente a 35 °C) kW 320 4,20 515 590 10,00 11,40
COP a -7 °C (agua caliente a 3 °C) W 2.69 2.59 2,68 2,52 273 2.57
Capacidad frigorifica a 35 °C (agua fria a 7/12 °C) kW 320 4,50 6,00 7.00 10,00 12,20
EER a 35 °C (agua fria a 7/12 °C) W 3,08 2.69 2,63 2.43 2.81 2.56
Clase de eficiencia energéticaa 35 °C /a 55 °C /a 55 °C para ACS aaaid aaoad aoaaodi aoaaod aoaaaoaed aoaaa
Etiqueta del sistema 35 °C /55 °C2 /€ /€ /€ /€ /€ /€
Unidad interior 1 zona WH-ADC0309H3E5 | WH-ADCO309H3ES | WH-ADCO309H3ES | WH-ADCO309H3ES | WH-ADC1216H6ES | WH-ADC1216H6ES
Unidad interior 2 zonas WH-ADC0309H3E5B | WH-ADCO309H3ESB | WH-ADCO309H3ESB | WH-ADCO309H3ESB - -
Presmn actstica [ Calor / Frio dB(A) 28/28 28/28 28/28 28/28 33/33 33/33
jones* / Peso neto* | ALx An x Pr mm / kg 1.800x 598x 717 /124|1.800 x 598 x 717 /124 1.800 x 598 x 717/ 124| 1.800 x 598 x 717/ 124 1.800 x 598 x 717/ 124 1.800 x 598 x 717 / 124
Conexidn de tuberfa de agua Pulgadas RTVa RTVa RTVa RTVa RTVa RTVa
Bomba clase A [ Velocidades Velocidad variable | Velocidad variable | Velocidad variable | Velocidad variable | Velocidad variable | Velocidad variable
| Potencia absorbida (Min. / Max)* [W 30/120 30/120 30/120 30/120 36/152 36/152
Caudal de aire de calefaccion (A4T=5 K. 35 °C) L/min 9.2 143 201 258 364 45,9
Capacidad de la resistencia de calentamiento integrada KW 3 3 3 3 6 6
Fusible recomendado A 15/15 15/15 30/15 30/15 30/30 30/30
Tamaiio recomendado del cable, alimentacicn 1y 2 mm? 3x15/3x15 3x15/3x15 3x25/3x15 3x25/3x15 3x40/3x40 3x40/3x40
Volumen de agua L 185 185 185 185 185 185
Temperatura maxima del agua °C 65 65 65 65 65 65
Material del depdsito Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable
Unidad exterior WH-UDO3HES-1 | WH-UDO5HES-1 | WH-UDO7HES-1 | WH-UDO9HES-1 WH-UD12HES WH-UD16HES
Presion acustica Calor / Frio dB(A) 48147 49748 50/ 48 51/50 52/50 55/ 54
Potencia sonora Calor / Frio dB 64/ 65 65/ 66 68/ 66 69/ 68 69/ 68 72172
Dimensiones / Peso neto | ALx An x Pr mm / kg 622 %824 x298/39 | 622 % 824x298/39 | 795x 900x 320/ 66 | 795 x 900 x 320/ 66 |1.340 x 900 x 320/ 101/1.340 x 900 x 320/ 101
Gas refrigerante (R410A) kg /TC02 Eq. 1,20 /2,506 1,20/ 2,506 1,45/3,028 1,45/3,028 2,55/5,324 2,55/5,324
Didmetro tuberia [ Liguido / Gas Pulgadas (mm)| 1/4 (6.35) / 1/2 (12.7) | 1/4 (6.35) / 1/2 (12.7) | 1/4 (6.35) / 5/8 (15,88 1/4 (6.35) / 5/8 (15.88)/3/8 (9.52) / 5/8 (15.88)/3/8 (9.52) / 5/8 (15.86)
Rango de longitudes de tuberia / desnivel (interior / exterior) | m 3-15/5 3-15/5 3-30/20 3-30/20 3-30/20 3-30/20
Tramo de tuberfa para gas adicional / Cantidad adicional de gas | m / g/m 10/20 10/20 10/30 10/30 10/50 10/50
- Calor Min. ~ Max. °C -20 - +35 -20 - +35 -20 - +35 -20 - +35 -20 - +35 -20 - +35
Rango de uncionaments | iy i~y o b 43 Vb 43 Vb 43 Vb +43 Vb 43 b 43
Salida de agua Calor / Frio °C 25-55/5~20 25-55/5~20 25-55/5-~20 25-55/5-~20 25-55/5-~20 25-55/5-~20
PVPR kit 1 zona con CZ-TAW1 € 6.087 6.282 6.787 7.047 8.146 8.391
PVPR kit 2 zonas con CZ-TAW1 € 7.093 7.288 7.793 8.053 - -
Accesorios PVPRE€  Accesorios PVPR €
PAW-ADC-PREKIT-H | Kit preinstalacion para tendido de tuberias 405 CZ-NS4P | PCB para funciones avanzadas 220
PAW-ADC-CV150 | Cubierta lateral magnética decorativa 136 PAW-A2W-RTWIRED | T de sala 160

La clasificacién COP de rendimiento es inicamente para 230 V de acuerdo con la directiva comunitaria 2003/32/CE. Presi6n acistica medida a 1 m de la unidad exterior y a 1,5 m de altura. Presidn aciistica en calefaccion medidaa +7 °C (agua de calefaccion a 55 °C). Prestaciones

de acuerdo con EN14511. Medicidn del aislamiento segdn EN12897. 1) Disponible en agosto de 2017. 2) Etiqueta del sistema con controlador. * Datos provisionales.

CONTROL VIA INTERNET: Opcional.

Aquarea AlLin One High Performance Generacidn H trifasico. Calefaccion y refrigeracion Datos provisionales
Datos provisionales Trifasica (Potencia de la unidad interior)
Kit KIT-ADCO9HEB-CL KIT-ADC 12HES-CL KIT-ADC16HE8-CL
Capacidad calorifica a +7 °C (agua caliente a 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00
COP a +7 °C (agua caliente a 35 °C) Ww 4,84 474 4,28
Capacidad calorifica a +2 °C (agua caliente a 35 °C) kW 9,00 11,40 13,00
COP a +2 °C (agua caliente a 35 °C) WW 3.59 3,44 3.28
Capacidad calorifica a -7 °C (agua caliente a 35 °C) kW 9,00 10,00 11,40
COP a -7 °C (agua caliente a 35 °C) WW 2.85 273 257
Capacidad frigorifica a 35 °C (agua fria a 7/12 °C) kW 7.00 10,00 12,20
EER a 35 °C (agua fria a 7/12 °C) WW 317 2.85 2,56
Clase de eficiencia energéticaa 35 °C /a 55 °C /a 55 °C para ACS a/aaa aaa a/aaa
Etiqueta del sistema 36 °C /55 °C! /€ «x/€ea /€
Unidad interior WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9ES WH-ADC0916H9ES
Presmn actstica [ Calor / Frio dB(A) 33/33 33/33 33/33
iones* / Peso neto* | AL An x Pr mm / kg 1.800x 598 x 717 /126 1.800x 598 x 717 /126 1.800x 598 x 717 /126

Conexmn de tuberfa de agua Pulgadas RTVa RTVa RTVa
Bomba clase A [Velocidades Velocidad variable Velocidad variable Velocidad variable

| Potencia absorbida (Min. / Max.)* [W 36/152 36/152 36/152
Caudal de aire de calefaccion (A47=5 K. 35 °C) L/min 258 34 45,9
Capacidad de la resistencia de calentamiento integrada KW 9 9 9
Fusible recomendado A 16/16 16/16 16/16
Tamaiio recomendado del cable, alimentacicn 1y 2 mm? 5x15/5x15 5x15/5x15 5%x15/5x15
Volumen de agua L 185 185 185
Temperatura maxima del agua °C 65 65 65
Material del depdsito Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable
Unidad exterior WH-UDOYHES WH-UD12HE8 WH-UD16HE8
Presion acustica Calor / Frio dB(A) 51/49 52/50 55/ 54
Potencia sonora Calor / Frio dB 68/ 67 69/ 68 72172
Dimensiones / Peso neto | ALx An x Pr mm / kg 1.340x 900 x 320/ 107 1.340x 900 x 320/ 107 1.340x 900 x 320/ 107
Gas refrigerante (R410A) kg / TC02 Eq. 2.55/5,324 2.55/5,324 2.55/5,324
Didmetro tuberfa [ Liquido / Gas Pulgadas (mm) 3/8 (9.52) /5/8 (15.88) 3/8 (9.52) /5/8 (15.88) 3/8 (9.52) /5/8 (15.88)
Rango de longitudes de tuberia / desnivel (interior / exterior) | m 3-30/20 3-30/20 3-30/20
Tramo de tuberfa para gas adicional / Cantidad adicional de gas | m / g/m 10/50 10/50 10/50
Rango de funcionamiento Calor Min. - Max. °C -20 ~ +35 -20 - +35 -20 - +35

Frio Min. ~ Max. °C +16 - +43 +16 - +43 +16 - +43
Salida de agua Calor / Frio °C 25-55/5~20 25-55/5-~20 25-55/5-~20
PVPR kit con CZ-TAW1 € 9.563 9.663 10.999
Accesorios PVPRE€  Accesorios PVPR €
PAW-ADC-PREKIT-H | Kit preinstalacion para tendido de tuberias 405 CZ-NS4P | PCB para funciones avanzadas 220
PAW-ADC-CV150 Cubierta lateral magnética decorativa 136 PAW-A2W-RTWIRED | Termostato de sala 160

La clasificacién COP de rendimiento es inicamente para 230 V de acuerdo con la directiva comunitaria 2003/32/CE. Presién acistica medida a 1m de la unidad exterior y a 1,5 m de altura. Presidn aciistica en calefaccion medidaa +7 °C (agua de calefaccion a 55 °C). Prestaciones
de acuerdo con EN14511. Medicidn del aislamiento segdn EN12897. 1) Etiqueta del sistema con controlador. * Valores provisionales.

CONTROL VIA INTERNET: Opcional.

DEPOSITO DE
ACERO INOXIDABLE QUE
NO REQUIERE
MANTENIMIENTO

CZ-TAW1

Aquarea Smart Cloud,
Control por medio de
internet de Generacién H

EPS5°C

BOMBADE AGUA

CLASEA 5,‘20

VELOCIAD AUTONATICA [ HIGH PERFORMANCE

DEPOSITO DE
ACERO INOKIDABLE
QUE NO REQUIERE
MANTENIMIENTO

CZ-TAW1

Aquarea Smart Cloud,
Control por medio de
internet de Generacién H

0
Grorl m 07
'VELOCIDAD AUTOMATICA [l HIGH PERFORMANCE Kmum

IIMS

CONECTIVIDAD.

CONTROLVIA INTERIET
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Panasonic

Aquarea Allin One

Aquarea All in One T-CAP Generacién H monofasica / trifasica. Calefaccion y refrigeracion

DEPOSITO DE
ACERO INOXIDABLE Monofésica (Potencia de la unidad interior) Trifésica (Potencia de a unidad interior)
= QUENOREQUIERE | Kit KIT-AXCO9HES-CL! KIT-AXC12HES-CL KIT-AXC9HES-CL KIT-AXC12HES-CL KIT-AXC16HES-CL
MANTENIMIENTO Capacidad calorifica a +7 °C (agua caliente a 35 °C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP a +7 °C (agua caliente a 35 °C) WW 4,84 474 4,84 474 4,28
Capacidad calorifica a +2 °C (agua caliente a 35 °C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP a +2 °C (agua caliente a 35 °C) WW 3.59 3,44 3,59 3,44 310
Capacidad calorifica a -7 °C (agua caliente a 35 °C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP a -7 °C (agua caliente a 35 °C) WW 2.85 271 2.85 271 2.49
Capacidad frigorifica a 35 °C (agua fria a 7/12 °C) kW 7.00 10,00 7.00 10,00 12,20
EER a 35 °C (agua fria a 7/12 °C) WW 317 2.81 317 2.81 2.57
Clase de eficiencia energéticaa 35 °C /a 55 °C /a 55 °C para ACS /| €a/a a /a4 /| €a/a v /a
Etiqueta del sistema 36 °C /55 °C? «x/€a «n/ea «x/€a «x /€ «x /€
CZTAWT Unidad interior WH-ADC1216H6ES WH-ADC1216H6ES WH-ADC0916H9ES WH-ADC0916H9ES WH-ADC0916H9ES
Presion acustica [ Calor / Frio dB(A) 33/33 33/33 33/33 33/33 33/33
Aquarea Smart Cloud, Dimensiones* / Peso neto* [ ALx An x Pr mm / kg 1.800% 598 x717 /124 | 1.800x598x717/124 | 1.800x598x717/126 | 1.800x598x717/126 | 1.800x598x717/126
Control por medio de Conexidn de tuberfa de agua Pulgadas R1 R1 R1 R1 R1
internet de Generacion H Bomba clase A [ Velocidades Velocidad variable Velocidad variable Velocidad variable Velocidad variable Velocidad variable
| Potencia absorbida (Min. / Max.J* [ W 36/152 36/152 36/152 36/152 36/152
Caudal de aire de calefaccion (A4T=5 K. 35 °C) L/min 258 364 258 364 49
Capacidad de la resistencia de calentamiento integrada KW 6 6 9 9 9
Fusible recomendado A 30/30 30/30 16/16 16/16 16/16
Tamaiio recomendado del cable, alimentacicn 1y 2 mm? 3x40/3x40 3x40/3x40 5x15/5x15 5%x15/5x15 5%x15/5x15
Volumen de agua L 185 185 185 185 185
Temperatura méxima del agua °C 65 65 65 65 65
Material del depdsito Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable
Unidad exterior WH-UX09HES WH-UX12HES WH-UX09HES WH-UX12HES WH-UX16HES
Presion acustica Calor / Frio dB(A) 51/49 52/50 51/49 52/50 55/ 54
e Potencia sonora Calor / Frio 8 68/ 67 69/ 68 68/ 67 69/ 68 11
CLASEA & Dimensiones / Peso neto | ALx An x Pr mm / kg 1.340x 900x 320/ 101 | 1.340% 900 320/101 | 1.340x 900x320/108 | 1.340x 900x320/108 | 1.340x 900x 320/ 118
Teocuo AT C om Gas refrigerante (R410A) kg /TC02 Eg. 2.85/5,951 2.85/5,951 2.85/5,951 2.85/5,951 2,90/ 6,055
Didmetro tuberfa [ Liquido / Gas Pulgadas (mm)|  3/8 (9.52) /5/8 (15,88) | 3/8(9.52)/5/8 (15,88) | 3/8(9.52)/5/8 (15,88) | 3/8(9.52)/5/8 (15.88) | 3/8 (9.52) /5/8 (15.88)
&-28°C . Rango de longitudes de tuberia / desnivel (interior / exterior) | m 3-30/20 3-30/20 3-30/20 3-30/20 3-30/20
Tramo de tuberfa para gas adicional / Cantidad adicional de gas | m / g/m 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50
EIED | (I [EETED Ranao de funcionamiento | L0 Min. = M. ° -8~ +35 -8~ +35 -28-+3 -28-+3 -28-+3
= o o Frio Min. ~ Max. °C +16 - +43 +16 - +43 +16 - +43 +16 - +43 +16 - +43
o » Salida de agua Calor / Frio °C 25-60/5-~20 25-60/5-~20 25-60/5-~20 25-60/5-~20 25-60/5-~20
<o N oo oo | e PVPR kit con CZ-TAW1 € 8.395 9.151 10.183 10.406 12.092
Accesorios PVPRE€  Accesorios PVPR €
PAW-ADC-PREKIT-H | Kit preinstalacidn para tendido de tuberias 405 CZ-NS4P | PCB para funciones avanzadas 220
PAW-ADC-CV150 | Cubierta lateral magnética decorativa 136 PAW-A2W-RTWIRED | Termostato de sala 160

La clasificacién COP de rendimiento es inicamente para 230 V de acuerdo con la directiva comunitaria 2003/32/CE. Presion acistica medida a 1 m de la unidad exterior y a 1,5 m de altura. Presidn aciistica en calefaccion medidaa +7 °C (agua de calefaccidn a 55 °C). Prestaciones
de acuerdo con EN14511. Medicién del aislamiento segdn EN12897. 1) Disponible en julio de 2017. 2) Etiqueta del sistema con controlador. * Valores provisionales.

CONTROL VIA INTERNET: Opcional.

Aquarea All in One High Performance monofasica / trifasica. Calefaccion y refrigeracion

Monofésica (Potencia de la unidad interior) Trifésica (Potencia de a unidad interior)
! Kit KIT-ADC12GE5 KIT-ADC16GE5 KIT-ADC9GES KIT-ADC12GE8 KIT-ADC16GE8
Capacidad calorifica a +7 °C (agua caliente a 35 °C) kW 12,00 16,00 9,00 12,00 16,00
COP a +7 °C (agua caliente a 35 °C) Ww 474 4,28 4,84 474 4,28
Capacidad calorifica a +2 °C (agua caliente a 35 °C) kW 11,40 13,00 9,00 11,40 13,00
COP a +2 °C (agua caliente a 35 °C) WW 3,44 3.8 3,59 3,44 3.8
Capacidad calorifica a -7 °C (agua caliente a 35 °C) kW 10,00 11,40 9,00 10,00 11,40
COP a -7 °C (agua caliente a 35 °C) WW 273 2,68 2.85 273 2.57
Capacidad frigorifica a 35 °C (agua fria a 7/12 °C) kW 10,00 12,20 7.00 10,00 12,20
EER a 35 °C (agua fria a 7/12 °C) Ww 2.81 2.56 317 2.85 2.56
Clase de eficiencia energéticaa 35 °C /a 55 °C /a 55 °C para ACS a/aa a/aaa aaa a/aaa a/aaa
Unidad interior WH-ADC1216G6ES WH-ADC1216G6ES WH-ADC091669E8 WH-ADC091669E8 WH-ADC091669E8
Presion acistica [ Calor / Frio dB(A) 3/33 3/33 3/33 3/3 3/33
Dimensiones / Peso neto | ALx An x Pr mm / kg 1.800x 598x 717/ — | 1.800x 598x717/— | 1.800x 598x717/139 | 1.800x 598x717/139 | 1.800x 598 x 717 /139
Conexidn de tuberfa de agua Pulgadas RTVa RTVa RTVa RTVa RTVa
Bomba clase A [ Velocidades 7 7 7 7 7
| Potencia absorbida (Min. / Méx)  |W 36/152 36/152 36/152 36/152 36/152
Caudal de aire de calefaccion (4T=5 K. 35 °C) L/min 364 49 258 364 49
Capacidad de la resistencia de calentamiento integrada KW 6 6 9 9 9
Fusible recomendado A 30/30 30/30 16/16 16/16 16/16
Tamaiio recomendado del cable, alimentacicn 1y 2 mm? 3x40/3x40 3x40/3x40 5x15/5x15 5x15/5x15 5%x15/5x15
Volumen de agua L 185 185 185 185 185
Temperatura maxima del agua °C 65 65 65 65 65
Material del depdsito Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable
Unidad exterior WH-UD12FE5 WH-UD16FE5 WH-UDO9FES WH-UD12FES WH-UD16FES
Presion acustica [ Calor / Frio dB(A) 52/50 55/ 54 51/49 52/50 55/ 54
Dimensiones / Peso neto | ALx An x Pr mm / kg 1.340x 900x 320/ 101 | 1.340% 900 320/101 | 1.340x 900x320/108 | 1.340x 900x320/108 | 1.340x 900 320/ 108
Gas refrigerante (R410A) kg / TC02 Eq. 2.55/5,324 2.55/5,324 2.55/5,324 2.55/5,324 2.55/5,324
Didmetro tuberfa [ Liquido / Gas Pulgadas (mm)|  3/8 (9.52) /5/8 (15,88) | 3/8 (9.52)/5/8 (15,88) | 3/8(9.52)/5/8 (15,88) | 3/8(9.52)/5/8 (15,88) | 3/8 (9.52) /5/8 (15.88)
Rango de longitudes de tuberia / desnivel (interior / exterior) | m 3-30/20 3-30/20 3-30/20 3-30/20 3-30/20
Tramo de tuberfa para gas adicional / Cantidad adicional de gas | m / g/m 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50
Rango de funcionamiento Calor Min. ~ Max. °C -20 - +35 -20 - +35 -20 - +35 -20 - +35 -20 - +35
Frio Min. ~ Max. °C +16 - +43 +16 - +43 +16 - +43 +16 - +43 +16 - +43
L Salida de agua Calor / Frio °C 25-55/5-~20 25-55/5-~20 25-55/5-~20 25-55/5-~20 25-55/5-~20
PVPR kit € 8.436 9.631 Consultar Consultar Consultar
06 A
tseh | 30 | &3 |eae , ,
e Accesorios _— _ i : PVPRE€  Accesorios i PVPR €
PAW-ADC-PREKIT | Kit preinstalacion para tendido de tuberias 405 PAW-A2W-BIV Control bivalente 365
?u o PAW-ADC-CV150 Cubierta lateral magnética decorativa 136 PAW-FILTER Filtro 120
:hj BMS PAW-BTANK50L Tanque de inercia 50L 290 PAW-A2W-RTWIRED | Termostato de sala 160
covenancauews J ooyl [l coneerviono PA-AW-WIFI-1TE | Interfaz WiFi 345

La clasificacién COP de rendimiento es Gnicamente para 230 V de acuerdo con la directiva comunitaria 2003/32/CE. Presion acistica medida a 1 m de la unidad exterior y a 1,5 m de altura. Presidn aciistica en calefaccion medidaa +7 °C (agua de calefaccidn a 55 °C). Prestaciones
de acuerdo con EN14511. 1) Medici6n del aislamiento segun EN12897.

CONTROL VIA INTERNET: Opcional.

—
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NUEVO / AQUAREA

Aquarea Allin One T-CAP monofésica. Calefaccion y refrigeracion

ica (Potencia de la unidad interior)

Kit KIT-AXCO9GES KIT-AXC12GES
Capacidad calorifica a +7 °C (agua caliente a 35 °C) kW 9,00 12,00
COP a +7 °C (agua caliente a 35 °C) WW 4,84 474
Capacidad calorifica a +2 °C (agua caliente a 35 °C) kW 9,00 12,00
COP a +2 °C (agua caliente a 35 °C) WW 3.59 3,44
Capacidad calorifica a -7 °C (agua caliente a 35 °C) kW 9,00 12,00
COP a -7 °C (agua caliente a 35 °C) WW 2.85 272
Capacidad frigorifica a 35 °C (agua fria a 7/12 °C) kW 7.00 10,00
EER a 35 °C (agua fria a 7/12 °C) ww 317 281
Clase de eficiencia energéticaa 35 °C /a 55 °C /a 55 °C para ACS a/aa aaa
Unidad interior WH-ADC1216G6ES WH-ADC1216G6ES
Presion actstica [ Calor / Frio dB(A) 33133 33133
Dimensiones / Peso neto |[ALx An x Pr mm / kg 1.800 x 598 x 717 /137 1.800 x 598 x 717 /137
Conexidn de tuberfa de agua Pulgadas R1 Ve R1 Ve
Bomba clase A [Velocidades 7 7

| Potencia absorbida (Min. / Max)  [W 36/152 36/152
Caudal de aire de calefaccin (4T=5 K. 35 °C) L/min 258 3.4
Capacidad de la resistencia de cal iento integrada kW 6 6
Fusible recomendad A 30/30 30/30
Tamaio rec del cable, alimentacion 1y 2 mm? 3x40/3x40 3x40/3x40
Volumen de agua L 185 185
Te méxima del agua °C 65 65
Material del depdsito Acero inoxidabl Acero inoxidabl
Unidad exterior WH-UX09FES WH-UX12FES
Presion actstica [Calor / Frio dB(A) 51/49 52/ 50
Dimensiones / Peso neto |[ALx An x Pr mm / kg 1.340x 900 320/ 101 1.340x 900 320/ 101
Gas refrigerante (R410A) kg /TCO02 Eq. 285/ — 2,85/5,951
Diémetro tuberia | Liquido / Gas Pulgadas (mm) 3/8 (9.52) /5/8 (15.88) 3/8 (9.52) /5/8 (15.88)
Rango de Longitudes de tuberfa / desnivel (interior / exterior) m 3-30/20 3-30/20
Tramo de tuberia para gas adicional / Cantidad adicional de gas | m / g/m 10/50 10/50
Rango de funcionari Calor Min. ~ Max. °C -20-+35 -20-+35

Frio Min. ~ Méx. °C +16 - +43 +16 - +43

Salida de agua Calor / Frio °C 25-55/5-20 25-55/5-20
PVPR kit € 7.985 9.141
Accesorios PVPRE€  Accesorios PVPR €
PAW-ADC-PREKIT | Kit preinstalacion para tendido de tuberias 405 PAW-A2W-BIV Control bivalente 365
PAW-ADC-CV150 Cubierta lateral magnética decorativa 136 PAW-FILTER Filtro 120
PAW-BTANK50L Tanque de inercia 50L 290 PAW-A2W-RTWIRED | T de sala 160
PA-AW-WIFI-TE Interfaz WiFi 345

La clasificacién COP de rendimiento es Gnicamente para 230 V de acuerdo con la directiva comunitaria 2003/32/CE. Presién acistica medida a 1m de la unidad exterior y a 1,5 m de altura. Presidn aciistica en calefaccion medidaa +7 °C (agua de calefaccion a 55 °C). Prestaciones

de acuerdo con EN14511. 1) Medicidn del aislamiento segin EN12897.

CONTROL VIA INTERNET: Opcional.

Control avanzado para la Generacidn H

Visibilidad mejorada y manejo sencillo gracias a la pantalla LCD y

al gran panel tactil.

El mando a distancia se puede extraer de la unidad interior e instalar en

la sala de estar.

Puntos clave

- Gran pantalla “full dot" LCD (3,5 pulgadas)
- Pantalla de alta resolucién retroiluminada

- Facil configuracion

- Las condiciones se comprueban facilmente, incluso desde a sala de estar

- Innovador disefio plano

- Sensor de temperatura incluido en el controlador
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1. Boton de mend rapido. (Para més
detalles, ver el manual especifico)

2. Botdn anterior. Vuelve
a la pantalla anterior

3. Pantalla LCD

4. Boton mend principal. Para
la configuracion de funciones

5. Boton ON/OFF. Inicia/para el
funcionamiento

6. Indicador de funcionamiento.
Se ilumina durante el funcionamiento,
parpadea durante a alarma

BOMBADE AGUA

CLASEA

TVELOCIDADES -

BMS
conexoncaLora [l controLviaiTeRner [l CONECTIVIDAD




Panasonic

NUEVA AQUAREA BIBLOC GENERACION H

Nuevo disefio

Atractivo disefio mejorado
Disefio en color blanco, angular, sin tornillos visibles. El mando a distancia
puede separarse de la unidad.

De fcil instalacion:

- EUmando estd ahora situado en la parte delantera

- Facil acceso a componentes y de facil instalacion, con todas las tuberias
dispuestas en una fila

- Nuevo mando a distancia con pantalla ancha retroiluminada y nuevas
funciones (requiere PCB opcional: CZ-NS4P)

+ Es posible conectar un sensor adicional de la temperatura de la sala

Compacto y mas espacio libre

Mas valor en un espacio compacto:

- Filtro de agua (facil acceso y pinza de sujecidn rapida)

- Vélvula de paso incluida

- Sensor de flujo incluido

- Listo para valvulas de tres vias (CZ-NV1 opcional en el interior)

Mayor eficiencia y mejoras valores

A++[A++

- A++ para aplicaciones de temperatura media (ErP 55 °C)

- A++ para aplicaciones de baja temperatura (ErP 35 °C)

- Los modelos de 3 y 5 kW cumplen con la categoria A+++ de la regulacion

ErP de 19 de septiembre
16

Control avanzado

Facilidad de uso

Nuevo mando a distancia con pantalla retroiluminada de 3,5" de ancho.
Meni con 10 idiomas disponibles (EN, FR, DE, IT, ES, CZ, PL, SW, NO, DK)
facil de utilizar para el instalador y el usuario.

Nueva localizacion
El mando a distancia se puede colocar en cualquier habitacidn.

Nuevo accesorio

Circuito impreso (PCB) opcional (CZ-NS4P)

Con este nuevo circuito impreso (PCB) se pueden gestionar también una o
mas de las funciones citadas abajo: listo para SG, demanda de sefial de
0-10, funcion de control en 2 zonas (bomba + valvula mezcladora),
conmutador solar y externo (calefaccion / refrigeracion).

Nueva conexion WiFi para la Generacion H

CZ-TAW1

Aquarea Smart Cloud:
Control por medio de internet
de Generacion H, via WiFi

0 LAN cableado.

/\_;',-_ :
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NUEVO / AQUAREA

Aquarea Bibloc

Aquarea High Performance Bibloc Generacidn H monofasica. Calefaccion y refrigeracion - SDC Datos provisionales
Wi,
Calefaccion y refrigeracion - monofasica RO
Kit KIT-WCO3H3E5-CL | KIT-WCOSH3ES-CL | KIT-WCO7H3E5-CL | KIT-WCO9H3ES-CL |KIT-WCO012H6E5-CL' |KIT-WC016H6E5-CL' 1 7
Capacidad calorifica a +7 °C (agua caliente a 35 °C) kW 320 5,00 7,00 9,00 12,00 16,00
COP a +7 °C (agua caliente a 35 °C) WW 5,00 4,63 bbb 413 0,74 4,28
Capacidad calorifica a +2 °C (agua caliente a 35 °C) kW 320 4,20 6,55 6,70 11,40 13,00 -
COP a +2 °C (agua caliente a 35 °C) WW 3,56 n 3,34 313 3,44 3.28 ]
Capacidad calorifica a -7 °C (agua caliente a 35 °C) kW 320 4,20 515 590 10,00 11,40 L
COP a -7 °C (agua caliente a 35 °C) WW 2.69 259 2,68 2,52 273 257 -
Capacidad frigorifica a 35 °C (agua fria a 7/12 °C) kW 3.0 450 6,00 7.00 10,00 12.20 .
EER a 35 °C (agua fria a 7/12 °C) WW 3,08 2.69 2,63 243 2.81 2,56
Clase de eficiencia energética a 35 °Cy a 55 °C «n'/€n ' /en ' /en ' /en ' /€en ' /en
Etiqueta del sistema 36 °C /55 °C2 <«m /€ <m/€a /€ /€ <«m /€ <«m /€
Unidad interior WH-SDCO3H3E5-1 | WH-SDCOSH3ES-1 | WH-SDCO7H3ES-1 | WH-SDCO9HIES-1 | WH-SDC12H6ES | WH-SDC16H6ES
Presion acustica [ Calor / Frio dB(A) 28/28 28/28 30/30 30/30 33/33 33/33
Dimensiones / Peso neto |ALx An x Pr mm / kg 892 %500 x 340/ 44 | 892 x 500 x 340 / 44 | 892 x 500 x 340/ 44 | 892 x 500 x 340/ 44 | 892 x 500 x 340/ 44 | 892 x 500 x 340/ 45 CZ-TAW1
Conexidn de tuberfa de agua Pulgadas RTVa RTVa RTVa RTVa RTVa RTVa Aquarea Smart Cloud,
Bomba clase A [ Velocidades Velocidad variable | Velocidad variable | Velocidad variable | Velocidad variable | Velocidad variable | Velocidad variable Gl o e
| Potencia absorbida (Min. / Max) [W 30/100 33/106 36/ 114 407120 36/110 30/105 . P L
Caudal e aie de calefaccion [AT-5 K. 35 °C) Unin 92 143 20, 58 34 159 internet de Generacidn
Capacidad de la resistencia de calentamiento integrada KW 3 3 3 3 6 6
Fusible recomendado A 15/30 15/30 15/30 15/30 30/30 30/30
Tamaiio recomendado del cable, alimentacicn 1y 2 mm? 3x15/3x15 3x15/3x15 3x15/3x15 3x15/3x15 | 3x40060/3x40/3x40060/3x40
Unidad exterior WH-UDO3HES-1 WH-UDO5HE5-1 WH-UDO7HE5-1 WH-UDO9HE5-1 WH-UD12HE5 WH-UD16HE5
Presion acustica [ Calor / Frio dB(A) 47147 48/48 50/ 48 51/50 52/50 55/ 54
Dimensiones / Peso neto | ALx An x Pr mm / kg 622 % 824x298/39 | 622x 824x298/39 | 795x 900x 320/ 66 | 795 x 900 x 320/ 66 | 1.340x 900x 320/ 101|1.340x 900 x 320/ 101
Gas refrigerante (R410A) kg / TC02 Eq. 1.20/— 1.20/— 1.45/— 1.45/— 255/— 255/—
Didmetro tuberia [ Liguido / Gas Pulgadas (mm)| 1/4 (6.35) / 1/2 (12.7) | 1/4 (6.35) / 1/2 (12.7) | 1/4 (6.35) / 5/8 (15,88 1/4 (6.35) / 5/8 (15.88)/3/8 (9.52) / 5/8 (15.88)/3/8 (9.52) / 5/8 (15.86)
Rango de longitudes de tuberia / desnivel (interior / exterior) | m 3-15/5 3-15/5 3-30/20 3-30/20 3-30/20 3-30/20
Tramo de tuberfa para gas adicional / Cantidad adicional de gas | m / g/m 10/20 10/20 10/30 10/30 10/50 10/50
Rango de funcionariento Calor Min. ~ Max. °C -20-+35 -20-+35 20~ +35 20~ +35 20~ +35 20~ +35
Frio Min. ~ Max. °C +16~ +43 +16~ +43 +16 ~ +43 +16 ~ +43 +16~ +43 +16 ~ +43
Salida de agua Calor / Frio °C 20-~5/5~20 20-~5/5~20 25-55/5-~20 25-55/5-~20 25-55/5-~20 25-55/5-~20
PVPR kit con CZ-TAW1 € 4.496 41 5.293 5.810 6.287 7.182
i
Accesorios PVPRE  Accesorios PVPR € e ool
PAW-TD20C1E5 Depdsito de 200L - acero inoxidable 1.450 CZ-NV1 Kit de vélvula de 3 vias para interior de Hydrokit 385
PAW-TD3OCIES | Depdsito 300L - acero noidable 1665 CLNSWP PCB para funciones avanzaas m
PAW-TG20C1E3STD-1/ Depdsito 200L - esmaltado 1.240 PAW-BTANK50L Tanque de inercia 50L 290 |:_||:| BMS
PAW-TG30C1E3STD-1| Depdsito 300L - esmaltado 1.570 PAW-A2W-RTWIRED | T de sala 160 v ik WER el CONECTVIRD
CZ-TK1 Sensor de temperatura para depdsito de otro fabricante 69

La clasificacién COP de rendimiento es Gnicamente para 230 V de acuerdo con la directiva comunitaria 2003/32/CE. Presidn aciistica medida a 1m de la unidad exterior y a 1,5 m de altura. Prestaciones de acuerdo con EN14511.
Observacidn sobre la clase de eficiencia energética: Estas indicaciones se basan en las disposiciones ErP oficiales (disposiciones de a UE N.° 811/2013, EN 14511y EN 14825) para las bombas de calor, vinculantes de manera oficial desde septiembre del 2015. Las clases de
eficiencia con la marca * cumplirfan con las nuevas disposiciones a partir de septiembre del 2019 para clasificar como A+++. 1) Disponible en mayo de 2017. 2) Etiqueta del sistema con controlador. * Datos provisionales.

CONTROL VIA INTERNET: Opcional.

Aquarea High Performance Bibloc Generacidn H trifasica. Calefaccion y refrigeracion - SDC Datos provisionales
Trifésica (Potencia de a unidad interior)
Kit KIT-WCD9H3ES-CL KIT-WC12H9E8-CL KIT-WC16H9ES-CL
Capacidad calorifica a +7 °C (agua caliente a 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00
COP a +7 °C (agua caliente a 35 °C) Ww 4,84 474 4,28
Capacidad calorifica a +2 °C (agua caliente a 35 °C) kW 9,00 11,40 13,00
COP a +2 °C (agua caliente a 35 °C) WW 359 3.4k 3.28
Capacidad calorifica a -7 °C (agua caliente a 35 °C) kW 9,00 10,00 11,40
COP a -7 °C (agua caliente a 35 °C) WW 2,85 .73 257
Capacidad frigorifica a 35 °C (agua fria a 7/12 °C) kW 7.00 10,00 12,20
EER a 35 °C (agua fria a 7/12 °C) WW 317 2.81 2,56
Clase de eficiencia energética a 35 °C A A A
Clase de eficiencia energética a 55 °C A A A
Unidad interior WH-SDCO9H3ES WH-SDC12H9ES WH-SDC16H9ES
Presion acustica [ Calor / Frio dB(A) 33/33 33/33 33/33
Dimensiones / Peso neto |ALx An x Pr mm / kg 892 x 500 x 340 / 44 892 x 500 x 340/ 45 892 x 500 x 340/ 45 CZ-TAW1
Conexidn de tuberfa de agua Pulgadas RTVa RTVa RTVa
Bomba [Velocidades Velocidad variable Velocidad variable Velocidad variable égﬁ;ﬁa ?]rrn:nr'é d(i(llotlijs
| Potencia absorbida (Min. / Max.)  [W 32/102 36/ 110 30/105 ; P )

Caudal e aie de calefaccion (15 K.35 °C) Unin 258 34 159 internet de Generacidn
Capacidad de la resistencia de calentamiento integrada KW 3 9 9
Fusible recomendado A 15/30 15/30 15/30
Tamaiio recomendado del cable, alimentacicn 1y 2 mm? 3x15/3x15 3x15/3x15 3x15/3x15
Unidad exterior WH-UDO9HES WH-UD12HE8 WH-UD16HES
Presion acustica [ Calor / Frio dB(A) 51/49 52/50 55/ 54
Dimensiones / Peso neto | ALx An x Pr mm / kg 1.340 x 900 x 320/ 107 1.340 x 900 x 320/ 107 1.340 x 900 x 320/ 107
Refrigerante (R410A) kg /TC02 g, 255/~ 255/ — 255/~ e
Digmetro tuberfa [ Liguido / Gas Pulgadas (mm) 3/8(9.52) /5/8 (15,88) 3/8.(9.52) /5/8 (15,88) 3/8.(9.52) /5/8 (15,88) % CLASEA
Rango de longitudes de tuberia / desnivel (interior / exterior] | m 3-30/20 3-30/20 3-30/20 Gwzmrens, | wwmnin
Tramo de tuberfa para gas adicional / Cantidad adicional de gas | m / g/m 10/50 10/50 10/50 m

B Calor Min. ~ Max. °C -20-+35 20~ +35 20~ +35 290°]
Rango de uncionaments iy i gy, o Vb 43 b 43 Vb 43 L S
Salida de agua Calor / Frio °C 25-55/5~20 25-55/5-~20 25-55/5-~20 W Wkl
PVPR kit con CZ-TAW1 € 6.744 7.146 8.764

o

Accesorios PVPRE  Accesorios PVPR € - e e
PAW-TD20C1E5 Depdsito de 200L - acero inoxidable 1.450 CZ-NV1 Kit de vélvula de 3 vias para interior de Hydrokit 385
PAW-TD30C1E5 Depdsito 300L - acero inoxidable 1.665 CZ-NS4P PCB para funciones avanzadas 220 ?u 0L
PAW-TG20C1E3STD-1/ Depdsito 200L - esmaltado 1.240 PAW-BTANK50L Tanque de inercia 50L 290 |:_||:| BMS
PAW-TG30C1E3STD-1| Depdsito 300L - esmaltado 1.570 PAW-A2W-RTWIRED | Termostato de sala 160 covtea.avaiza00 ll cvreoLvieIERETJl - CONECTVION
CZ-TK1 Sensor de temperatura para depdsito de otro fabricante 69

La clasificacién COP de rendimiento es Gnicamente para 230 V de acuerdo con la directiva comunitaria 2003/32/CE. Presi6n acistica medida a 1 m de la unidad exterior y a 1,5 m de altura. Presidn aciistica en calefaccion medidaa +7 °C (agua de calefaccion a 55 °C). Prestaciones
de acuerdo con EN14511.

CONTROL VIA INTERNET: Opcional.
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Aquarea T-CAP Bibloc Generacidn H monofasica / trifésica. Calefaccion y refrigeracion - SXC

Datos provisionales

Monofésica (Potencia de la unidad interior) Trifésica (Potencia de a unidad interior)

Kit KIT-WXCO9H3ES-CL | KIT-WXC12H6ES-CL |  KIT-WXCO9H3ES-CL KIT-WXC12H9E8-CL |  KIT-WXC16H9ES-CL
Capacidad calorifica a +7 °C (agua caliente a 35 °C) kW 9,00 12,00 i 12,00 16,00
COP a +7 °C (agua caliente a 35 °C) WW 4,84 474 4,84 474 4,28
Capacidad calorifica a +2 °C (agua caliente a 35 °C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP a +2 °C (agua caliente a 35 °C) WW 3.59 3,44 3,59 3,44 310
Capacidad calorifica a -7 °C (agua caliente a 35 °C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP a -7 °C (agua caliente a 35 °C) WW 2.85 271 2.85 271 2.49
Capacidad frigorifica a 35 °C (agua fria a 7 °C) kW 7.00 10,00 7.00 10,00 12.20
EER 8 35 °C (agua friaa 7 °C) WW 317 2.81 317 2.81 2.57
Clase de eficiencia energética a 35 °C [ [ [ A A
Clase de eficiencia energética a 55 °C A [ A [ [
Unidad interior WH-SXCO9H3ES WH-SXC12H6ES WH-SXCO9H3ES WH-SXC12H9E8 WH-SXC16H9ES
Presion acustica [ Calor / Frio dB(A) 33/33 33/33 33/33 33/33 33/33
Dimensiones / Peso* [ AUxcAn x Pr mm / kg 892 x 500 x 340/ 43 892 x 500 x 340/ 43 892 x 500 x 340/ 43 892 x 500 x 340 / 44 892 x 500 x 340 / 45
Conexidn de tuberfa de agua Pulgadas RTVa RTVa RTVa RTVa RTVa
Bomba [ Velocidades Velocidad variable Velocidad variable Velocidad variable Velocidad variable Velocidad variable

| Potencia absorbida (Min. / Max) [ W 32/102 361110 32/102 361110 30/105
Caudal de aire de calefaccion (A4T=5 K. 35 °C) L/min 258 364 258 364 49
Capacidad de la resistencia de calentamiento integrada KW 3 6 3 9 9
Fusible recomendado A 30/30 30/30 16/16 16/16 16/16
Tamaiio recomendado del cable, alimentacicn 1y 2 mm? 3x40060/3x40 3x40060/3x40 5%x15/3x15 5%x15/5x15 5%x15/5x15
Unidad exterior WH-UX09HES WH-UX12HES WH-UX09HES WH-UX12HES WH-UX16HES
Presion acistica [ Calor / Frio dB(A) 51/49 52/50 51/49 52/50 55/ 54
Dimensiones / Peso neto | ALx An x Pr mm / kg 1.340x 900x 320/ 101 | 1.340% 900 320/101 | 1.340x 900x320/108 | 1.340x 900x320/108 | 1.340x 900x 320/ 118
Gas refrigerante (R410A) kg / TC02 Eq. 2.85/5,951 2.85/5,951 2.85/5,951 2.85/5,951 2,90/ 6,055
Didmetro tuberfa [ Liquido / Gas Pulgadas (mm)|  3/8 (9.52) /5/8 (15,88) | 3/8(9.52)/5/8 (15,88) | 3/8(9.52)/5/8 (15,88) | 3/8(9.52)/5/8 (15,88) | 3/8 (9.52) /5/8 (15.88)
Rango de longitudes de tuberia / desnivel (interior / exterior) | m 3-30/20 3-30/20 3-30/20 3-30/20 3-30/20
Tramo de tuberfa para gas adicional / Cantidad adicional de gas | m / g/m 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50
Rango de funcionamiento Calor Min. ~ Max. °C -8 - +35 -8 - +35 -8 - +35 -8 - +35 -8 - +35

Frio Min. ~ Max. °C +16 - +43 +16 - +43 +16 - +43 +16 - +43 +16 - +43

Salida de agua Calor / Frio °C 25-60/5-20 25-60/5-20 25-60/5-20 25-60/5-20 25-60/5-20
PVPR kit con CZ-TAW1 € 6.231 1.222 7.548 8.243 10.338
Accesorios PVPRE€  Accesorios PVPR €
PAW-TD20C1E5 Depdsito de 200L - acero inoxidable 1.450 CZ-NV1 Kit de vélvula de 3 vias para interior de Hydrokit 385
PAW-TD30C1E5 Depdsito 300L - acero inoxidable 1.665 CZ-NS4P PCB para funciones avanzadas 220
PAW-TG20C1E3STD-1/ Depdsito 200L - esmaltado 1.240 PAW-BTANK50L Tanque de inercia 50L 290
PAW-TG30C1E3STD-1/ Depdsito 300L - esmaltado 1.570 PAW-A2W-RTWIRED | Termostato de sala 160
CZ-TK1 Sensor de temperatura para depdsito de otro fabricante 69

La clasificacién COP de rendimiento es Gnicamente para 230 V de acuerdo con la directiva comunitaria 2003/32/CE. Presion acstica medida a 1 m de la unidad exterior y a 1,5 m de altura. Presidn aciistica en calefaccion medidaa +7 °C (agua de calefaccidn a 55 °C). Prestaciones

de acuerdo con EN14511. * Valores provisionales.

CONTROL VIA INTERNET: Opcional.

Aquarea T-CAP Bibloc Generacion H trifasica, unidad exterior supersilenciosa. Calefaccion y refrigeracion - SQC  Datos provisionales
Trifésica. Nueva unidad exterior extremadamente silenciosa ("Super Quiet")
Kit KIT-WQC09H3ES-CL KIT-WQC12H9ES-CL KIT-WQC16H9ES-CL
Capacidad calorifica a +7 °C (agua caliente a 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00
COP a +7 °C (agua caliente a 35 °C) Ww 4,84 474 4,28
Capacidad calorifica a +2 °C (agua caliente a 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00
COP a +2 °C (agua caliente a 35 °C) WW 3.59 3,44 310
Capacidad calorifica a -7 °C (agua caliente a 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00
COP a -7 °C (agua caliente a 35 °C) WW 2.85 273 2,68
Capacidad frigorifica a 35 °C (agua fria a 7 °C) kW 7.00 10,00 12.20
EER 8 35 °C (agua friaa 7 °C) WW 317 2.81 2.57
Clase de eficiencia energética a 35 °C A [ A
Clase de eficiencia energética a 55 °C A A A
Unidad interior WH-SQCO9H3ES WH-SQC12H9E8 WH-SQC16HIES
Presion acustica [ Calor / Frio dB(A) 33/33 33/33 33/33
imensiones / Peso* | ALx An x Pr mm / kg 892 x 500 x 340/ 43 892 x 500 x 340 / 44 892 x 500 x 340 / 45

Conexidn de tuberfa de agua Pulgadas RTVa RTVa RTVa
Bomba [ Velocidades Velocidad variable Velocidad variable Velocidad variable

| Potencia absorbida (Min. / Max.)  [W 32/102 361110 30/105
Caudal de aire de calefaccion (A47=5 K. 35 °C) L/min 258 34 45,9
Capacidad de la resistencia de calentamiento integrada KW 3 9 9
Fusible recomendado A 15/30 15/30 15/30
Tamaiio recomendado del cable, alimentacicn 1y 2 mm? 3x15/3x15 3x15/3x15 3x15/3x15
Unidad exterior WH-UQO9HES WH-UQ12HE8 WH-UQ16HE8
Presion acustica [ Calor / Frio dB(A) 47148 48/49 51/53
Dimensiones / Peso neto | ALx An x Pr mm / kg 1.410%1.283 x 320/ 151 1.410%1.283 x 320/ 151 1.410%1.283x 320/ 161
Gas refrigerante (R410A) kg / TC02 Eq. 2.85/5,951 2.85/5,951 2.99/6,263
Didmetro tuberfa [ Liquido / Gas Pulgadas (mm) 3/8 (9.52) /5/8 (15.88) 3/8 (9.52) /5/8 (15.88) 3/8 (9.52) /5/8 (15.88)
Rango de longitudes de tuberia / desnivel (interior / exterior) | m 3-30/20 3-30/20 3-30/20
Tramo de tuberfa para gas adicional / Cantidad adicional de gas | m / g/m 10/50 10/50 10/50
Rango de funcionamiento Calor Min. ~ Max. °C -8 - +35 -8 - +35 -8 - +35

Frio Min. ~ Max. °C +16 - +43 +16 - +43 +16 - +43

Salida de agua Calor / Frio °C 20-60/5-20 20-60/5-20 20-60/5-20
PVPR kit con CZ-TAW1 € 9.598 10.293 12.688
Accesorios PVPRE€  Accesorios PVPR €
PAW-TD20C1E5 Depdsito de 200L - acero inoxidable 1.450 CZ-NV1 Kit de vélvula de 3 vias para interior de Hydrokit 385
PAW-TD30C1E5 Depdsito 300L - acero inoxidable 1.665 CZ-NS4P PCB para funciones avanzadas 220
PAW-TG20C1E3STD-1/ Depdsito 200L - esmaltado 1.240 PAW-BTANK50L Tanque de inercia 50L 290
PAW-TG30C1E3STD-1| Depdsito 00L - esmaltado 1.570 PAW-A2W-RTWIRED | Termostato de sala 160
CZ-TK1 Sensor de temperatura para depdsito de otro fabricante 69

La clasificacién COP de rendimiento es Gnicamente para 230 V de acuerdo con la directiva comunitaria 2003/32/CE. Presion acstica medida a 1 m de la unidad exterior y a 1,5 m de altura. Presidn aciistica en calefaccion medidaa +7 °C (agua de calefaccidn a 55 °C). Prestaciones

de acuerdo con EN14511. * Valores provisionales.

CONTROL VIA INTERNET: Opcional.



NUEVO / AQUAREA

Aquarea HT Bibloc monofésica / trifasica. Sdlo calefaccion - SHF

ica (Potencia de la unidad interior) Trifésica (Potencia de a unidad interior)
Kit KIT-WHF09F3E5 KIT-WHF12F6ES KIT-WHF09F3E8 KIT-WHF12F9ES
Capacidad calorifica a +7 °C (agua caliente a 35 °C) KW I 12,00 9,00 12,00 "
COP a +7 °C (agua caliente a 35 °C) WW 4,64 4,46 4,64 4,46
Capacidad calorifica a +2 °C (agua caliente a 35 °C) KW 9,00 12,00 9,00 12,00
COP a +2 °C (agua caliente a 35 °C) WW 3,45 3.26 3.45 3.26
Capacidad calorifica a -7 °C (agua caliente a 35 °C) KW 9,00 12,00 9,00 12,00
COP a -7 °C (agua caliente a 35 °C) WW L74 2,52 174 2,52
Capacidad calorifica a +7 °C (agua caliente a 65 °C) KW 9,00 12,00 9,00 12,00
COP a +7 °C (agua caliente a 65 °C) WW 227 2.2 2.9 2.2
Capacidad calorifica a +2 °C (agua caliente a 65 °C) KW 9,00 10,30 9,00 10,30
COP a +2 °C (agua caliente a 65 °C) WW 1.89 1,84 1.89 1,84
Capacidad calorifica a -7 °C (agua caliente a 65 °C) kW 8.90 9.60 8.90 9.60
COP a -7 °C (agua caliente a 65 °C) WW 1,63 1,62 1,63 1,62
Clase de eficiencia energética a 35 °C
Clase de eficiencia energética a 55 °C
Unidad interior WH-SHFO9F3ES WH-SHF12F6ES WH-SHFO9F3E8 WH-SHF12F9E8
Presidn actstica dB(A) 3 3 3 3
Dimensiones / Peso neto | ALx An x Pr mm / kg 892 x 502 x 353/ 46 892 x 502 x 353/ 47 892 x 502 x 353/ 47 892 x 502 x 353/ 48
Conexidn de tuberfa de agua Pulgadas AN AN AN R1 Ve
Bomba [ Velocidades 7 7 ] ]
| Potencia absorbida (Min. / Max)  [W 38/100 40/106 38/100 40/106
Caudal de aire de calefaccidn (%T=5 K. 35 °C) L/min 258 364 258 364
Capacidad de la resistencia de calentamiento integrada KW 3 6 3 9
Fusible rec A 30/30 30/30 30/16 30/16
Tamaiio rec fado del cable, alimentacidn 1y 2 mm? 3x40060/3x40 3x40060/3x40 5x15/3x15 5x15/5x15
Unidad exterior WH-UHO9FES WH-UH12FE5 WH-UHO9FES WH-UH12FES
Presidn actstica dB(A) 51 51
imensiones / Peso neto | ALx An x Pr mm / kg 1.340 x 900 x 320/ 104 1.340 x 900 x 320/ 104 1.340 x 900 x 320/ 110 1.340 x 900 x 320/ 110
Gas refrigerante (R407C) kg / TC02 Eq. 2.90/5,145 2.90/5,145 2.90/5,145 2.90/5,145
Didmetro tuberfa [ Liquido / Gas Pulgadas (mm) 3/8 (9.52) /5/8 (15.88) 3/8 (9.52) /5/8 (15.88) 3/8 (9.52) /5/8 (15.88) 3/8 (9.52) /5/8 (15.88)
Rango de longitudes de tuberia / desnivel (interior / exterior) | m 3-30/20 3-30/20 3-30/20 3-30/20
Tramo de tuberfa para gas adicional / Cantidad adicional de gas | m / g/m 10/70 10/70 10/70 10/70
Rango de funcionamiento | Calor Min. ~ Méx. °C -20-+35 -20-+35 -20-+35 -20-+35 SONBADEAGUA
Salida de agua °C %65 %65 %65 2%5- 65 WiE>E] & | i
PVPR kit € 6.155 7.643 7.593 8.1 Shes P Giverren: 7 VELXIAGS
Accesorios PVPRE€  Accesorios PVPR €
PAW-TD20C1E5 Depdsito de 200L - acero inoxidable 1.450 PAW-BTANK50L Tanque de inercia 50L 290
PAW-TD30C1E5 Depdsito 300L - acero inoxidable 1.665 PA-AW-WIFI-1TE Interfaz WiFi 345
PAW-TG20C1E3STD-1/ Depdsito 200L - esmaltado 1.240 PAW-A2W-BIV Control bivalente 365
PAW-TG30C1E3STD-1| Depdsito 300L - esmaltado 1570 PAW-FILTER Filtro 120
CZ-TK1 Sensor de para depdsito de otro fabricante 69 PAW-A2W-RTWIRED | T¢ de sala 160
PAW-3WYVLV-SI Valvula de 3 vias 185

La clasificacién COP de rendimiento es inicamente para 230 V de acuerdo con la directiva comunitaria 2003/32/CE. Presi6n acistica medida a 1 m de la unidad exterior y a 1,5 m de altura. Presidn aciistica en calefaccion medidaa +7 °C (agua de calefaccion a 55 °C). Prestaciones

de acuerdo con EN14511.

CONTROL VIA INTERNET: Opcional.

Nuevo Aquarea Smart Cloud para la Generacion H
El sistema mas avanzado para controlar la calefaccion hoy y en el

futuro. Gestion facil y eficaz de la energia

Aquarea Smart Cloud es mucho més que un simple termostato para
activar y desactivar dispositivos calefactores. Es un servicio potente e
intuitivo que controla a distancia todas las funciones de calefaccion y
agua caliente, incluso indica el consumo de energia.
En la primera mitad de 2018 se incorporardn nuevas funciones para
empresas de mantenimiento, permitiendo asi un mantenimiento avanzado
a distancia a usuarios y empresas a través de cualquier dispositivo.
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* La imagen de la
interfaz de usuario
puede cambiar sin
previo aviso.

Yy
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¢ Como funciona?

El sistema Aquarea de la Generacion H se conecta a la nube mediante
Wifi 0 una red de cable LAN. EL usuario se conecta al portal en la nube
para utilizar a distancia todas las funciones de as unidades y también
puede dar permiso a otros para que accedan a funciones personalizadas
de mantenimiento y control a distancia.

Requisitos

1. Sistema Aquarea de la Generacidn H

2. Conexidn propia a

internet con router Wifi o cable LAN

3. Consiga su ID de Panasonic en https://aquarea-smart.panasonic.com/
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Panasonic

AQUAREA MONOBLOC

Maximo ahorro, maxima eficiencia, minimas emisiones de C0,,
minimo espacio necesario

Panasonic ha disefiado las nuevas bombas de calor Aquarea Monabloc
para hogares que requieren altas prestaciones.

Aquarea funciona incluso hasta -20 °C: independientemente de las
condiciones climaticas. EL nuevo Aquarea es fécil de instalar, tanto en
edificaciones nuevas como ya existentes, en todo tipo de propiedades.

Sistema Gestion de bombas de Control por medio de
Monobloc calor Aquarea teléfono inteligente,
(opcional) tableta u ordenador

(opcional)

5

e ]

Cilindro de superalta Radiadores de alta Bomba de calor + panel

eficiencia (opcional)  eficiencia para calefaccién  solar fotovoltaico HIT
y refrigeracion (opcional) (opcional)
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NUEVO / AQUAREA

Aquarea Monobloc

Aquarea High Performance Monobloc Generacion H monofasica. Calefaccion y refrigeracion - MDC Datos provisionales
Calef: frig R
Unidad exterior WH-MDCOSH3E5" WH-MDCO7H3E5" WH-MDCO9H3E5!
Capacidad calorifica a +7 °C (agua caliente a 35 °C) kW , 7,00 !
COP a +7 °C (agua caliente a 35 °C) WW 5,08 4,46 4,15
Capacidad calorifica a +2 °C (agua caliente a 35 °C) kW 4,80 5,00 7,45
COP a +2 °C (agua caliente a 35 °C) WW 3.75 3,45 314
Capacidad calorifica a -7 °C (agua caliente a 35 °C) kW 4,50 515 7.70
COP a -7 °C (agua caliente a 35 °C) WW 2.98 2,68 212
Capacidad frigorifica a 35 °C (agua fria a 7 °C) kW 4,50 5,50 7.00
EER 8 35 °C (agua friaa 7 °C) WW 3.33 174 244
Clase de eficiencia energética a 35 °C A+ A+ A+
Clase de eficiencia energética a 55 °C
Presion acustica Calor / Frio dB(A) 89747 89747 51/49
Potencia sonora Calor / Frio dB 65/ 65 65/ 65 69/ 67
Dimensiones AlxAn x Pr mm 865 x 1.283 x 320 865 x 1.283 x 320 865 x 1.283 x 320
Peso kg 112
Gas refrigerante (R410A)2 kg /TCO02 Eq. 142/ — 145/ — 145/ —
Conexidn de tuberfa de agua Pulgadas RTVa RTVa RTVa
Bomba | Velocidades 7 7 ]
| Potencia absorbida (Min. / Max.)  [W 34196 36/100 39/108

Caudal de aire de calefaccion (A47=5 K. 35 °C) L/min 14.3 17.2 5.8
Capacidad de la resistencia de calentamiento integrada KW 3 3 3
Potencia absorbida quur w 0985 13 L1y

Frio kW 1,35 201 2.87
Intensidades nominal Calor A 45 6.1 9.9
y de arranque Frio A 6.1 9.3 13.0
Intensidad 1 A 19.5 205 29
Intensidad 2 A 13.0 13.0 13.0
Fusible recomendado A 30/15 30/15 30/16
Tamaiio recomendado del cable, alimentacicn 1y 2 mm? 3x40060/3x40 3x40060/3x40 3x40060/3x40
Rango de funcionamiento Calor Min. - M. X A3 Q-3 A3

Frio Min. ~ Max. °C +16~ +43 +16~ +43 +16~ +43
Salida de aqua Calor °C 20-55 20-55 20-55

Frio °C 5-20 5-20 5-20
PVPR unidad exterior con CZ-TAW1 € Consultar Consultar Consultar
Accesorios PVPR € Accesorios PVPR €
PAW-TD20C1E5 Depdsito de 200L - acero inoxidable 1.450 CZ-TK1 Sensor de temperatura para depdsito de otro fabricante 69
PAW-TD30C1E5 Depdsito 300L - acero inoxidable 1.665 PAW-3WYVLV-SI Valvula de 3 vias 185
PAW-TG20C1E3STD-1/ Depdsito 200L - esmaltado 1.240 PAW-BTANK50L Tanque de inercia 50L 290
PAW-TG30C1E3STD-1/ Depdsito 300L - esmaltado 1.570 PAW-A2W-RTWIRED | Termostato de sala 160

La clasificacién COP de rendimiento es inicamente para 230 V de acuerdo con la directiva comunitaria 2003/32/CE. Presi6n acistica medida a 1m de la unidad exterior y a 1,5 m de altura. Presidn aciistica en calefaccion medidaa +7 °C (agua de calefaccion a 55 °C). Prestaciones

de acuerdo con EN14511.

Un miembro del servicio técnico o un instalador, debidamente autorizados, pueden activar el modo frio in situ, mediante el control remoto. 1) Disponible en octubre de 2017. 2) Los modelos WH-MDC presentan un sellado hermético.

CONTROL VIA INTERNET: Opcional.

Aquarea High Performance Monobloc Generacion G monofasica. Calefaccidn y refrigeracion - MDC

Calef: y refrig R
Unidad exterior WH-MDCO5F3E5 WH-MDCO6G3ES WH-MDC09G3ES WH-MDC1266E5 WH-MDC16G6ES
Capacidad calorifica a +7 °C (agua caliente a 35 °C) kW 5,00 6,00 9,00 12,00 16,00
COP a +7 °C (agua caliente a 35 °C) Ww 5,08 4,46 4,15 474 4,28
Capacidad calorifica a +2 °C (agua caliente a 35 °C) kW 4,80 5,00 7,45 11,40 13,00
COP a +2 °C (agua caliente a 35 °C) WW 3.75 3.45 314 3,44 3.8
Capacidad calorifica a -7 °C (agua caliente a 35 °C) kW 4,50 515 7.70 10,00 11,40
COP a -7 °C (agua caliente a 35 °C) WW 2.98 2,68 212 273 2,68
Capacidad frigorifica a 35 °C (agua fria a 7 °C) kW 450 5,50 7.00 10,00 12.20
EER 8 35 °C (agua friaa 7 °C) WW 3.33 174 244 2.81 2.56
Clase de eficiencia energética a 35 °C A+ A+ A+ A+ A+
Clase de eficiencia energética a 55 °C
Presion acustica Calor / Frio dB(A) 89747 89747 51/49 52/50 55/ 54
Potencia sonora Calor / Frio dB 65/ 65 65/ 65 69/ 67 69/ 68 72172
Dimensi ALx An x Pr mm 865 x 1.283x 320 865x 1.283x 320 865x 1.283x 320 1.410x1.283x 320 1.410x1.283x 320
Peso kg 107 12 12 147 147
Gas refrigerante (R410A)" kg / TC02 Eq. 1.42/2,965 1.45/3,028 1.45/3,028 2,10/ 4,385 2,10/ 4,38
Conexidn de tuberfa de agua Pulgadas RTVa RTVa RTVa RTVa RTVa
Bomba [ Velocidades 7 7 7 ] 7
| Potencia absorbida (Min. / Max.)  [W 34196 36/100 39/108 361110 38/120
Caudal de aire de calefaccion (A4T=5 K. 35 °C) L/min 143 17.2 258 3.4 45,9
Capacidad de la resistencia de calentamiento integrada KW 3 3 3 6 6
- . Calor kW 0,985 1,3 217 2,53 374
Potencia absorida Fio ] 13 201 2 356 46
Intensidades nominal y de | Calor A %) 6.1 99 1.7 173
arranque Frio A 6.1 9.3 130 165 220
Intensidad 1 A 19.5 205 29 2,0 26,0
Intensidad 2 A 13.0 13.0 13.0 260 260
Fusible recomendado A 30/15 30/16 30/30 30/30
Tamaiio recomendado del cable, alimentacicn 1y 2 mm? 3x40060/3x40 3x40060/3x40 3x40060/3x40 3x40060/3x40 3x40060/3x40
- Calor Min. ~ Max. °C -20 - +35 -20 - +35 -20 - +35 -20 - +35 -20 - +35
Rango de funcionaments i iy gy, o b 43 b 43 V643 b 43 b 43
Salida de aqua quur °C 20-55 20-55 20-55 25-55 25-55
Frio °C 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20
PVPR unidad exterior € 4.610 4913 5.998 6.761 8.424
Accesorios PVPRE€  Accesorios PVPR €
PAW-TD20C1E5 Depdsito de 200L - acero inoxidable 1.450 PAW-BTANK50L Tanque de inercia 50L 290
PAW-TD30C1ES Depdsito 300L - acero inoxidable 1.665  PA-AW-WIFI-1TE | Interfaz WiFi 345
PAW-TG20C1E3STD-1/ Depdsito 200L - esmaltado 1.240 PAW-A2W-BIV Control bivalente 365
PAW-TG30C1E3STD-1/ Depdsito 300L - esmaltado 1570 PAW-FILTER Filtro 120
CZ-TK1 Sensor de temperatura para depdsito de otro fabricante 69 PAW-A2W-RTWIRED | Termostato de sala 160
PAW-3WYVLV-SI Valvula de 3 vias 185

La clasificacién COP de rendimiento es inicamente para 230 V de acuerdo con la directiva comunitaria 2003/32/CE. Presién acistica medida a 1m de la unidad exterior y a 1,5 m de altura. Presidn aciistica en calefaccion medidaa +7 °C (agua de calefaccion a 55 °C). Prestaciones

de acuerdo con EN14511.

Un miembro del servicio técnico o un instalador, debidamente autorizados, pueden activar el modo frio in situ, mediante el control remoto. 1) Los modelos WH-MDC presentan un sellado hermético.

CONTROL VIA INTERNET: Opcional.
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Panasonic

Aquarea Monobloc

Aquarea T-CAP Monobloc Generacién G monofasica / trifésica. Calefaccion y refrigeracion - MXC

Monofasi Trifésica
= Unidad exterior WH-MXC09G3ES WH-MXC12G6ES WH-MXC09G3E8 WH-MXC1269E8 WH-MXC16G9E8
Capacidad calorifica a +7 °C (agua caliente a 35 °C) kW i 12,00 i 12,00 16,00
COP a +7 °C (agua caliente a 35 °C) WW 4,84 474 4,84 474 4,28
Capacidad calorifica a +2 °C (agua caliente a 35 °C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP a +2 °C (agua caliente a 35 °C) WW 359 3,44 3,59 3,44 310
Capacidad calorifica a -7 °C (agua caliente a 35 °C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
cp P COP a -7 °C (agua caliente a 35 °C) WW 2,85 271 2.85 271 2.49
Capacidad frigorifica a 35 °C (agua fria a 7 °C) kW 7.00 10,00 7.00 10,00 12.20
EER a 35 °C (agua fria a 7 °C) WW 317 2.81 317 2.81 2.56
Clase de eficiencia energética a 35 °C A+ A+ A+ A+ A+
Clase de eficiencia energética a 55 °C
Presion acustica Calor / Frio dB(A) 51/49 52/50 51/49 52/50 55/ 54
Potencia sonora Calor / Frio dB 68/ 67 69/ 68 68/ 67 69/ 68 717
Dimensiones AlxAn x Pr mm 1.410 % 1.283 x 320 1.410 % 1.283 x 320 1.410 % 1.283 x 320 1.410 % 1.283 x 320 1.410 % 1.283 x 320
Peso kg 148 148 155 155 168
Gas refrigerante (R410A)" kg / TC02 Eq. 2,30/ 4,802 2,30/ 4,802 2,30/ 4,802 2,30/ 4,802 2,35/ 4,907
Conexidn de tuberfa de agua Pulgadas RTVa RTVa RTVa RTVa RTVa
Bomba [ Velocidades 7 7 7 7 7
| Potencia absorbida (Min. / Max) [ W 32/102 361110 32/102 361110 38/120
Caudal de aire de calefaccion (A4T=5 K. 35 °C) L/min 258 364 258 364 49
Capacidad de la resistencia de calentamiento integrada KW 3 6 3 9 9
Potencia absorbida quur kW 1.86 2,53 1.86 2,53 374
Frio kW 20 3.56 20 3.56 476
Intensidades nominal y de | Calor A 8.6 n7 28 3.8 5.7
arranque Frio A 10.2 16.5 34 53 7.2
Intensidad 1 A 25,0 2.0 16,7 1.9 15.5
Intensidad 2 A 13.0 260 13.0 13.0 13.0
Fusible recomendado A 30/30 30/30 16/16 16/16 16/16
Tamaiio recomendado del cable, alimentacicn 1y 2 mm? 3x40060/3x40 3x40060/3x40 5%x15/3x15 5%x15/5x15 5%x15/5x15
Rango de funcionamiento Calor Min. ~ Max. °C -20 - +35 -20 - +35 -20 - +35 -20 - +35 -20 - +35
Frio Min. ~ Max. °C +16 - +43 +16 - +43 +16 - +43 +16 - +43 +16 - +43
Salida de aqua quur °C 25-55 25-55 25-55 25-55 25-55
% R Frio °C 5-~20 5-~20 5-~20 5-~20 5-~20
PVPR unidad exterior € 7.183 7.994 8.203 8.853 10.398
Guverren+ | 7VELOCIDADES
-15°C > Accesorios _ - PVPRE€  Accesorios . PVPR €
L &-20°C PAW-TD20C1E5 Depdsito de 200L - acero inoxidable 1.450  PAW-BTANK50L Tanque de inercia 50L 290
= oooun | o PAW-TD30C1ES Depdsito 300L - acero inoxidable 1.665  PA-AW-WIFI-1TE | Interfaz WiFi 345
PAW-TG20C1E3STD-1/ Depdsito 200L - esmaltado 1.240 PAW-A2W-BIV Control bivalente 365
PAW-TG30CTE3STD-1| Depdsito 300L - esmaltado 1570 PAW-FILTER Filtro 120
EB CZ-TK1 Sensor de temperatura para depdsito de otro fabricante 69 PAW-A2W-RTWIRED | Termostato de sala 160
KTSOAR PAW-3WYVLV-SI Valvula de 3 vias 185

La clasificacién COP de rendimiento es Gnicamente para 230 V de acuerdo con la directiva comunitaria 2003/32/CE. Presion actstica medida a 1 m de la unidad exterior y a 1,5 m de altura. Presidn aciistica en calefaccion medidaa +7 °C (agua de calefaccidn a 55 °C). Prestaciones
de acuerdo con EN14511. 1) Los modelos WH-MXC presentan un sellado hermético.

CONTROL VIA INTERNET: Opcional.

Aquarea HT Monobloc Generacion G monofasico. Sdlo calefaccion - MHF

= Unidad exterior WH-MHF09G3E5 WH-MHF1266E5
Capacidad calorifica a +7 °C (agua caliente a 35 °C) kW 9,00 12,00
COP a +7 °C (agua caliente a 35 °C) ww 4,64 4,48
Capacidad calorifica a +2 °C (agua caliente a 35 °C) kW 9,00 12,00
COP a +2 °C (agua caliente a 35 °C) WW 3.45 3.26
Capacidad calorifica a -7 °C (agua caliente a 35 °C) kW 9,00 12,00
L COP a -7 °C (agua caliente a 35 °C) WW 174 2.5
Capacidad calorifica a +7 °C (agua caliente a 65 °C) kW 9,00 12,00
COP a +7 °C (agua caliente a 65 °C) WW 227 222
Capacidad calorifica a +2 °C (agua caliente a 65 °C) kW 9,00 10,30
COP a +2 °C (agua caliente a 65 °C) WW 1.89 1,84
Capacidad calorifica a -7 °C (agua caliente a 65 °C) kW 8,90 9,60
COP a -7 °C (agua caliente a 65 °C) WW 1,63 1,62
Clase de eficiencia energética a 35 °C A+ A+
Clase de eficiencia energética a 55 °C A A
Presidn actstica dB(A) 51 52
Potencia sonora dB 68 69
Dimensiones [ AUx An x Pr mm 1.410 x 1.283 x 320 1.410x 1.283 x 320
Peso kg
Gas refrigerante (R407C)! kg /TC0z Eq. 1,92 /3,406 1,92 /3,406
Conexidn de tuberfa de agua Pulgadas RTVa RTVa
Bomba Velocidades 7 7
| Potencia absorbida (Min. / Max)  [W - -
Caudal de aire de calefaccion (A4T=5 K. 35 °C) L/min 258 364
Capacidad de la resistencia de calentamiento integrada KW 3 6
Potencia absorbida kW 1.94 2.69
Intensidades nominal y de arranque A 9.3 128
Intensidad 1 A 25 29.0
Intensidad 2 A 13.0 260
Fusible recomendado A 30/30 30/30
Tamaio recomendado del cable, alimentacion 1y 2 mm?2 3x40060/3x40 3x40060/3x40
“Rango de funcionamiento | Condiciones ambientales exteriores | °C -20-+35 -20-+35
SNBALE A Salida de agua °C 25- 65 25- 65
CLASEA PUPR unidad exterior € 7.661 8.5
TVamAES
0 Accesorios PVPR € Accesorios PVPR €
yﬁ?ﬁ E‘ &B &-20°C PAW-TD20C1E5 Depu:s?tu de 200L - acero inoxidable 1.450  PAW-BTANK50L Tangue de inercia 501 290
s — PAW-TD30C1ES Depuyfs!tu 300L - acero inoxidable 1.665  PA-AW-WIFIITE | Interfaz WiFi 345
PAW-TG20C1E3STD-1/ Depdsito 200L - esmaltado 1.240 PAW-A2W-BIV Control bivalente 365
= oL PAW-TG30C1E3STD-1| Depdsito 300L - esmaltado 1570 PAW-FILTER Filtro 120
EB BMS CZ-TK1 Sensor de temperatura para depdsito de otro fabricante 69 PAW-A2W-RTWIRED | Termostato de sala 160
s [ i || oo PAW-3WYVLV-SI Valvula de 3 vias 185

La clasificacién COP de rendimiento es Gnicamente para 230 V de acuerdo con la directiva comunitaria 2003/32/CE. Presion acistica medida a 1 m de la unidad exterior y a 1,5 m de altura. Presidn aciistica en calefaccion medidaa +7 °C (agua de calefaccidn a 55 °C). Prestaciones

de acuerdo con EN14511. 1) Los modelos WH-MHF presentan un sellado hermético.

CONTROL VIA INTERNET: Opcional.
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NUEVO / AQUAREA

Panasonic Aquarea te ofrece soluciones, colaborando e la consecucidn de un hogar mas eficiente y una instalacion mids facil v economica.

Aquarea High Performance. Para nuevas instalaciones y para

nuevas edificaciones

Méximo ahorro, maxima eficiencia, minimas emisiones de C0,, minimo
espacio necesario. Prestaciones mejoradas, con valores COP de hasta b,28.

Aquarea T-CAP. Para temperaturas extremadamente bajas,

sustitucion e innovacion

|deal para asegurarse de que la capacidad calorifica se mantiene incluso
a muy bajas temperaturas. Esta gama es capaz de mantener la misma
capacidad nominal de la bomba de calor incluso a una temperatura
exterior de -20 °C, sin la ayuda de un calentador eléctrico de refuerzo.

Aquarea HT. Para casas con radiadores antiguos de alta

temperatura

|deal para modernizaciones: fuente de energia «verde» que funciona en

combinacién con los radiadores existentes. La Solucién Aquarea HT es la
mas apropiada, ya que puede proporcionar agua a temperaturas de salida
de 65 °C incluso con temperaturas exteriores de hasta -15 °C.

Aquarea DHW

Deposito ACS con bomba de calor incorporada.

Aquarea High Performance Aquarea T-CAP Aquarea HT Aquarea DHW
SHO 9H0 ®0 (0]
Calefaccién - Refrigeracién - ACS Calefaccién - Refrigeracidn - ACS Calefaccion - ACS S6lo ACS
Monofdsica de 3a 16 kW Monofdsica de 9a 12 kW Monofdsica de 9a 12 kW Entre 80 y 295 liros

Trifdsica de 9 a 16 kW

Trifdsica de 9 a 16 kW

Trifdsica de 9 a 16 kW

Conectable a

m B s

Radiadores - Fan coil -
suelo radiante - ACS

Radiadores - Fan coil -
suelo radiante - ACS

mw &3

Radiadores tradicionales de alta
temperatura - ACS

&3

Agua caliente sanitaria

Aplicacion

&3 (mesf mes &3

Instalacién normal Parjxifﬁ]paeggxéiieag?;me Modernizacidn de radiadores tradicionales Unicamente ACS
Eficiencia energética
> | / > | [
Calefaccion 35 °C /55 °C Calefaccion 35 °C / 60 °C Calefaccion 35 °C /55 °C Agua caliente sanitaria (ACS) 65 °C°
Limite de temperatura ambiente exterior. Operacidn
-28°C -28°C ‘ -28°C -7°C
Limite de temperatura ambiente exterior. Capacidad constante
-15°C/-20 °C’ ‘ -15°C
Temperatura de agua caliente. Méx. / inicamente bomba de calor

75°C /55 °C 75°C /60 °C ‘ 75°C/65°C 75°C /65 °C’

Control y conectividad

Listo para red Smart Grid?

Listo para Smart Grid?

Listo para Smart Grid?

Listo para Smart Grid

Listo para Wifi Listo para Wifi Listo para Wifi
Gama
Bibloc de 3 a 16 kW Biblocde 9a 16 kW ;
Bibloc de 92 12 kW .
Monabloc de ba 16 kW Monabloc de 9a 16 kW Monobloc de 9 a 12 ki Entre 80 y 295 litros

Allin Onede 3a 16 kW (185 1)

Allin One de 9 a 16 kW (185 1)

Todos los datos de esta tabla son aplicables a la mayoria de modelos en cada linea de productos: comprobar especificaciones del producto para confirmar. 1) Generacion H T-CAP. 2) Generacién H con CZ-NS4P, Generaciones F y G con Heat Pump Manager.
3) Aquarea DHW Montaje en pie (temperatura méxima usando bomba de calor).
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Panasonic

AQUAREA AR

Linea de productos de radiadores de temperatura superbaja para
aplicacion en bombas de calor: Aquarea Air con efecto radiante

Los estilizados radiadores Aquarea Air de Panasonic proporcionan
un control altamente eficiente de la temperatura.

Con una profundidad inferior a 13 cm, son lo mas avanzado del mercado.
El elegante disefio y los refinamientos del producto son claramente
visibles en todos los detalles, lo que hace que Aquarea Air se adapte a tu
hogar facilmente.

Una eficiencia de ventilacién excepcional logra que el motor emplee
considerablemente menos energia (baja potencia). La velocidad del
ventilador se modula constantemente a través del controlador de
temperatura con dgica integral proporcional, con las indudables ventajas
a a hora de regular la temperatura y la humedad en modo verano.

Radiadores Aquarea Air
Radiadores Aquarea Air. Fan coil para aplicacion en bomba de calor
AQUAREA Fan coil para aplicacién en bomba de calor PAW-AAIR-200-1 PAW-AAIR-700-1 PAW-AAIR-900-1
—_— Capacidad calorfica total W 138 160 n7 470 570 03 360 708 1.032 | 1.188 73 475 886 1420 | 1703
AlIR Caudal de agua kg/h 3.7 275 37.3 80.8 98.0 384 61.9 18 | 1775 | 2043 47,0 81,7 1524 | 2642 | 2929
Caida de presion del agua kPa 01 02 04 20 29 01 01 03 08 1.0 01 02 05 1.6 22
— mé/min 0.5 0.6 0.9 1.9 27 0.7 14 2.6 42 53 0.9 1.8 Al 6.1 .7
Caudal de aire _ Ventilador|  Super Min. Med. Max. | Ventilador | Super Min. Med. Max. | Ventilador| ~ Super Min. Med. Max.
_ Velocidad | principal | Min. principal | Min. principal | Min.
inactivo inactivo inactivo
Potencia absorbida maxima w ? 5 7 9 13 3 9 14 18 2 3 n 16 20 2
=0 Presidn acustica dB(A) 17.6 18.8 2.7 33.2 394 18.4 19.6 258 36,1 0.2 18.4 2.3 26,2 34 2.2
Temperatura del agua de admisin | °C 3H 3H 3 3 3 3H 3H 3H 3H 3 3 3 3 3 3
_A I p del agua de salida | °C 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Temperatura de entrada del aire | °C 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Temp de salida delaire | °C 345 32.6 389 32.0 30.0 369 324 33.3 3.8 30.6 348 325 30.2 31 30.6
Dimensiones (AL x An x Pr) mm 579 x 735 x129 579 x 935 x 129 579 x 1.136x129
Peso kg
Valvula de 3 vias incluida Si Si Si
de pantalla tactil Si Si S
PVPR 3 1.065 1.170 1.275
Aquarea DHW
Aquarea DHW
AQUAREA Modelo Sobre suelo a -7 °C* Split
—_— Referencia PAW-DHWM200A | PAW-DHWM300A | PAW-DHWM300AE | PAW-DHWMB8OZNT [PAW-DHWM100ZNT[PAW-DHWM120ZNT
DHW Volumen L 208 \ 2% \ 26 0 0
Dim de las conexiones
Altura / con conductos de aire [mm 1560 x 670 x 690 | 1.960 x 670 x 690 | 1.960x 670 x 690 | 1.197 x 506 x 533 | 1.342x 506 x 533 | 1.497 x 506 x 533
Conexiones a la red de agua 61 61 61 61/2 612 6172
Dimensiones de los conductos de aire [mm /m 0160 / — 0160 / — 0160 / — 0125 (150 x 70) /10 | @125 (150 x 70) / 10 | @125 (150 x 70) / 10
] Peso neto / con agua [kg 149/ 365 164/ 459 207 /480 58/138 62/162 68/188
Bomba de calor
Capacidad nominal/consumo [w 490 490 490 250 250 250
Ciclo de toma de referencia L AL AL M M M
Consumo de energia por ciclo elegido A7 / W10-55 [kWh 4,05 577 596 2,45 235 251
Consumo de energia por ciclo elegido A15 / W10-55 2 | kwh 3.95 5,65 575 2,04 2,06 2,08
COP ACS (A7 / W10-55) EN 161471 3,00 3.33 3.30 2,65 2,63 2,61
COP ACS (A15/ W10-55) EN 16147 2 307 3.39 3.38 310 310 310
] Clase de eficiencia energética a a a a a a
Potencia de entrada standby conforme a EN16147 [w 28 18 20 19 20 7
Potencia / Presion de sonido a 1 m |48/ dB(A) — /58 — /58 — /58 51,0/395 51,0/395 51,0/395
Refrigerante R134a R134a R134a R134a R134a R134a
Cantidad de refrigerante q 1100 1100 1100 540 540 540
Intervalo de temperaturas de aire para funcionamiento °C -71+35 -71+35 -71+35 -71+35 -71+35 -71+35
Caudal de aire nominal (méximo) mé/min 75 75 75 1.7-38 1.7-38 1.7-38
Caida méxima de presi6n (caudal volumétrico a 5,5m3/min (60%) Pa 100 100 100 - - -
Caida de presion a 2,5m*/min (60%/80%) (maximo) * Pa - - - 70(90) 70(90) 70(90)
Depdsito de almacenamiento
Deposito de acero esmaltado / Anodo de proteccion de magnesio +/+ +/+ +/+ +/+ +]+ +]+
Grosor medio del aislamiento [mm - - - 40-85 40-85 40-85
Intercambiador de fuente externo (m? superficie / conexidn) - - 27161 - - -
_Especificaciones eléctricas
Consumo de energia maximo sin / con resistencia W 490/ 2.490 490/ 2.490 490/ 2.490 — /2350 — /2350 — /2350
Niimero de resistencias de calentamiento x potencia W 2x1.000 2x1.000 2x1.000 2x1.000 2x1.000 2x1.000
Tension / Frecuencia V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/ 50 230/ 50 230/50
Proteccion eléctrica A 16 16 16 16 16 16
1) Calentamients de agua santaria hasta 55 °C, con temperatua del Proteccidn contra la humedad P24 P24 P24 P24 P24 P24
aire de admisidn de 7 °C, humedad del 89 % y temperatura del agua Presidn de trabajo (Depdsito de almacenamiento / Intercambiador de calor] | Mpa (bar) 0.6(6)/0.9(9) 0.6(6)/0.9(9) 1.0(10) 1.0(10) 1.0(10) 1.0(10)
de a_dm_isix‘)n de 1D:E. Segun EN16147. 2) Ea!emamiem_o_r!e agua Temperatura méxima
o et e 4%y et o s e Calefccinconbomba de clor i/ Mo U [ w6 | ®ie | %6 B/ = B/ = B/ =
10 °C. Segiin EN16147. 3) Velocidad normal del ventilador 60 %, Calefaccion con resistencia de calentamiento |°C [ 75 [ 75 [ 75 75 75 75
e s T e el . omacifn del efigerante ‘ ‘ ‘ ‘
o esentan uh st e Refrigerante (R134a) * kg /TCO:Eq.|  1,100/1.573 1,100/1,573 1,100/1,573 0,540 /0,772 0,540 /0,772 0,540 /0,772
ohsl:gs:ncrnirm con presurizacion, la vélvula de seguridad es de uso PVPR ‘ € ‘ 2.430 ‘ 2750 ‘ 3.055 1.620 1.650 1.830

2%




NUEVO / AQUAREA
Aquarea Tank. Depasito ACS con depdsito de inercia.
Disefiado para aplicaciones de modernizacion de instalaciones, el nuevo i
depdsito de ACS de 200 L con un tanque de inercia de 80 L es
particularmente adecuado para una rapida integracion en una instalacion
ya existente. Panasonic ha desarrollado un nuevo depdsito con tanque de
inercia de 80 Ly un cilindro de 200 | de agua caliente sanitaria. Este
depdsito incluye una valvula de 3 vias y una bomba clase «A». De facil
instalacion, aspecto atrayente y alta eficiencia, para produccion de ACS y
para calefaccion.
=il
&
(]
Aquarea Tank
Aquarea Tank. jAcumulador y depdsito de inercia en una sola unidad!
AQUAREA Modelo PAW-TD20BBE3-NDS
—_— Volumen de agua L 185 (para depdsito ACS) / 80 (para acumulador)
TA N K Temperatura méxima del agua °C 100
Dimensi [ALx An x Pr mm 1.810 x 600 x 632
Peso kg 150
Resistencia de calentamiento kW 3
Alimentacidn eléctrica ) 230-2p
Material del depdsito Acero inoxidable
Superficie de intercambio de calor [m? 8
Pérdida de energia a 65 °C' [KWh/24 h 1.3
Velocidades Variable sin escalonamientos (800 - 4.250 rpm)
Bomba clase A Caida de presion (Min. / Max.) [kPa 5/6
Potencia absorbida (Min. / Max.) [w 345
Valvula de 3 vias incluida Si
Te de sequridad con contacto para fallo del cal iento eléctrico Si
Ubicacidn de la resistencia de calentamiento Media
Calentador eléctrico de apoyo en el acumulador Opcional
PVPR le 3.750
Acumulador
— Acumuladores
b ¥ Depdsito de acero inoxidable Depdsito esmaltado Depdsito esmaltado
- con 2 serpentines (para el
para Solar + HP)
Modelo PAW-TD20C1E5 | PAW-TD30C1E5 | PAW-TG15C1E2 | PAW-TG20CTE3STD-1 | PAW-TG30C1E3STD-1| PAW-TG40CTE3STD-1 PAW-TG30C2E3STD-1
Volumen de agua L 192 2680 150 185 265 3% 284
j T méxima del agua °C 75 75 9% 9% 9% 9%
Dimensi [Attura / Dimetro | mm 1.265/ 595 1.745/ 595 500 x 1.345 1.507 / 580 1.565 / 680 1.888 / 760 1.417/ 760
Peso / con carga de agua completa | kg 53/ — 65/ — 97/ 282 140/ 425 171/ 567 134/ 418
4 Resistencia de calentamiento kW 15 15 3 3 3 3
1 Alimentacidn eléctrica v 230 230 230 230 230 230 230
2 _ _"‘ Material del depdsito Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero esmaltado Esmaltado Esmaltado Esmaltado Esmaltado
PANTGADCIESSTD PAW-TDROCTES Superficie de intercambio de calor | m? 18 18 14 20 25 6.1 24 (para HP) +1.0(pra slar
’ ’ ’ ' ' ' o caldera)
Pérdida de energia a 65 °C' KWh/26 h 0.99 113 1,60 210 1,70 1,60
Accesorio vdlvula de 3 vias PAW-3WYVLV-SI o CZ-NV1 Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional
Se incluyen 20 m de cable del sensor de temperatura Si Si Si Si Si Si
Tiempo de calentamiento Valoracion ik e e e Lt o
Pérdidas de energia \Va[gracig'n LA B LA LR R LR 8 LR LR 8
Clase de eficiencia energética a a a a a a a
Garantfa 2 afios 2 afios 2 afios 2 afios 2 afios 2 afios 2 afios
Se necesita mantenimiento No No | | | | |
PVPR e 1.450 1.665 775 1.240 1.570 2.445 2.099

1) Medicion del aislamiento segun EN12897. * Incluye termostato de control proporcional.
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Accesorios y control
PCB opcional para funciones adicionales PVPR €
CZ-NS2P PCB para kit de conexion solar de sistemas Monobloc de dos ventiladores 59
CZ-NS3P PCB para kit de conexion solar de sistemas Monobloc de un ventilador 59
u CZ-NS4P PCB para funciones avanzadas en Generacion H 220
Accesorios para desescarchar PVPR €
CZ-NE1P Resistencia para bandeja de condensados (para todos los tipos Monabloc y Bibloc antiguos, no para los de 3y 5 kW) 169
CZ-NE2P Resistencia para bandeja de condensados (para 3 y 5kW) 169
CZ-NE3P Resistencia para bandeja de condensados (para todos los productos de la nueva generacion, F: F3, F6, F9) 169
Accesorios para All In One PVPR €
PAW-ADC-PREKIT-H Tendido de tuberias flexible y placa de montaje mural para Generacion H All in One 405
PAW-ADC-PREKIT Tendido de tuberias flexible y placa de montaje mural para Generacidn G Allin One 405
PAW-ADC-CV150 Cubierta lateral magnética decorativa 136
Accesorios para Aquarea Air PVPR €
| PAW-AAIR-LEGS-1 | Kits de 2 patas para soporte de Aquarea Air sobre el suelo y proteccion de Las tuberias de agua 63
Accesorios para Aquarea DHW PVPR €
| PAW-DHWE2C | Calentador eléctrico de 2 KW opcional para la consola suelo 290
| PAW-DHWE3C | Calentador eléctrico de 3 KW opcional para la consola suelo 320
Accesorios para depdsito ACS PVPR €
PAW-TS1 Sensor con cable de 6 m. 49
PAW-TS2 Sensor con cable de 20 m. 69
PAW-TS4 Sensor con cable de 6 my de 6 mm de didmetro 49
u CZ-TK1 Kit de sensor de temperatura para depdsito de terceros (con funda de cobre y cable de sensor de 6 m.) 69
Soportes especiales para exterior PVPR €
PAW-WTRAY Bandeja para condensados de agua compatible con la base de soporte exterior 295
PAW-GRDSTD40 Plataforma de elevacion exterior 195
PAW-GRDBSE20 Base de soporte exterior para amortiguacion de ruido y vibraciones (600 x 95 x 130, 500 kg) 168
Accesorios hidréulicos PVPR €
PAW-2PMP2Z0NE Kit 2 zonas, interruptor hidraulico, colector, 2 bombas clase A, 1 vélvula mezcladora 1.650
PAW-A2W-2Z0NECVR Cubierta de caja kit 2 zonas 178
I PAW-A2W-2Z0NEKIT Kit 2 zonas 1.350
PAW-FILTER 2 vélvulas antirretorno + filtro de 1" (no se requiere para Generacion H) 120
PAW-FILTER-ONLY Filtro de 1" (no se requiere para Generacion H) 75
PAW-A2WFILTERFLOW Filtro y medidor de caudal de agua (no se requiere para Generacicn H) Consultar
PAW-BTANK50L Tanque de inercia 50L 290
CZ-NV1 Vlvula de 3 vias lista para Generacion H ALLin One (opcional en espacio interior) 385
PAW-3WYVLV-SI Valvula de 3 vias 185
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Kits Aquarea Manager (no compatible con unidades de Generacidn H) PVPR € PVPR €
PAW-HPM12Z0NE-F Kit Aquarea HPM 2 zonas para Generacién F 848
- -F oKt inlémbri i .
PAW-HPM12ZONELCD-F | Kit Aquarea HPM 2 zonas inlémbrico para Generacidn F 1.078 PAW-AZW-TSOD Sensor ambiente exterior 5
Accesorios Aquarea Manager (no compatible con unidades de Generacién H) PVPR €
|
I PAW-HPM1 Aquarea Manager con LCD 565
PAW-A2W-TSRT Sensor de sala de zona 55
PAW-HPM2 Aquarea Manager sin LCD 425
= — PAW-A2W-TSBU Sensor del acumulador del depdsito de inercia 45
Interfaz para conexion de Aquarea Manager a bomba de
PAW-HPMINT-U calor Aquarea Bibloc (HPM puede controlar todos los consultar Sonda de contacto (tuberia agua) para el circuito de frio o
parémetros desde la bomba de calor) PAW-AZW-TSHC calefaccion 5
Interfaz para conexion de Aquarea Manager a bomba de
PAW-HPMINT-M calor Aquarea Monobloc (HPM puede controlar todos los | consultar
parédmetros desde la bomba de calor)
Interfaz para conexion de Aquarea Manager a bomba de
PAW-HPMINT-F calor Aquarea Monobloc y Bibloc de tipo F (HPM puede 64
controlar todos los pard desde la bomba de calor) PAW-AZW-TSSO Sensor solar 4%
PAW-HPMB1 Sensor del acumulador 36
PAW-HPMDHW fSensur_terl acumulador del depdsito de inercia con sonda de 75
inmersion
PAW-HPMSOLT Sensor del acumulador solar (con mayor intervalo de 59
temperaturas)
PAW-HPMAH1 Sonda dg'cuntactu (tuberfa agua) para el circuito de frio o 59
calefaccion
PAW-HPMR4 Sensor de sala + adaptacion de punto de consigna 65
PAW-HPMED Pantalla tactil (incluye sonda ambiente) 445
o . "
] PAW-HPMLCD Pantalla LCD HPM Manager consultar
PAW-LANCABLE Cable de red 25
PAW-A2WSWITCH Conmutador de red 95
PAW-DEWPOINTSENSOR | Sensor de punto de rocio 25
PAW-HPMUH Sensor de temperatura exterior 49
Termostato de sala PVPR €
PAW-A2W-RTWIRED Termostato de sala LCD, cableado, con temporizador 160
semanal
PAW-AZW-RTWIRELESS Termostato de sala LCD, inaldmbrico, con temporizador 295
semanal
Mando a distancia PVPR €
| A .
PAW-AZW-BIV Mando a Q|stan0|a bivalente (no se requiere para %5
! Generacidn H)
Soluciones de conectividad PVPR €
' A Smart Cloud, Control dio d d
. quarea Smart Cloud, Control por medio de internet de
CL-TAwn Generacion H, via Wii o LAN cableado. &0
PAW-AW-KNX-H Interfaz KNX para Generacién H 490
PAW-AW-KNX-1i Interfaz KNX (no compatible con Generacidn H) 490
PAW-AW-MBS-H Interfaz Modbus para Generacién H 490
[ ]
=" PAW-AW-MBS-1 Interfaz Modbus (no compatible con Generacicn H) 490
r
il
PA-AW-WIFI-TTE Accesorio Wﬁfi con sensor de temperatura no compatible u5
con Generacién H
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NUEVO / DOMESTICO

Panasonic ha desarrollado una gama de productos disefiados para ti, los mejores ETHEREA
hasta la fecha. Por encima de todo, es también una linea de producto para

profesionales del aire acondicionado, como td, gracias a su extensa gama de

productos capaces de climatizar ambientes de todos los tamanios, siempre con

Gptima eficiencia y una facilidad de instalacion incomparable.

Nuevo Etherea

Nuevo Etherea con sensor inteligente Econavi y nuevo sistema nanoe™ de
purificacion del aire. Eficiencia sobresaliente de clase A+++, confort
(tecnologia “Super Quiet”, de solo 19 dB(A)), y aire sano, combinados con
un disefio de vanguardia.

—
DESIGN 1

Etherea blanco galardonado con el prestigioso premio de disefio iF 2017. AWARD

2017

Nueva gama 2017 de Panasonic:
Compacto

Excelentes prestaciones con un acabado blanco mate compacto
y elegante. Gran confort con esta nueva unidad compacta y silenciosa en
Splity Multi Split.

Nuevo gas R32, respetuoso con el medio
ambiente

En comparacidn con el R22 y el R410A, el R32 presenta un impacto
ambiental muy bajo en la disminucién de la capa de ozono y el
calentamiento global. Mayor eficiencia y menor masa de refrigerante

necesaria.
o Muevo filtro anti alérgenos nanoe™
. de PM2,5
g También neutraliza olores, proporcionando un entorno mas agradable y
sano.

Control y conectividad

Controla tus unidades desde cualquier lugar con el adaptador WiFi

0 posibilidad de integracion en cualquier protocolo: KNX, Modbus o
BACnet. Y nueva integracion con la linea P para conexién con sistemas
PACi o VRF.
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GAMA DE CLIMATIZADORES DOMESTICOS

Kits 1x1 2,0kW 2,5 kW 3,5 kW
Split Etherea
Inverter+ plateado
* 6as R32 —— KIT-K225-TKE KIT-XI36-TKE
Split Etherea
Inverter+ blanco mate
o Gas R3?2 S ——] R —— L ———
KIT-220-TKE KIT-225-TKE KIT-235-TKE
Split Etherea
Inverter+ plateado
e Gas R410A
KIT-XE7-SKE KIT-XE9-SKE KIT-XE12-SKE
Split Etherea
Inverter+ blanco perla mate
* Gas R410A - L L
& T ——— T T —— & T ————
KIT-E7-SKEM KIT-E9-SKEM KIT-E12-SKEM
Nuevo Split T
Compacto
o Gas R32 [ m———————n L —— ——
KIT-TZ20-TKE KIT-TZ25-TKE KIT-TZ35-TKE
Nuevo Split TE
Compacto
« Gas R410A [ e ———— F—————
KIT-TE20-TKE KIT-TE25-TKE KIT-TE35-TKE
Nuevo Split KE
Inverter estandar R ——— P ey
e Gas R410A . - o .
KIT-KE25-TKE KIT-KE35-TKE
Nuevo Split DE
Inverter estdndar - -
* Gas R410A o~ - - -
KIT-DE25-TKE KIT-DE35-TKE
Nuevo Split BE
Inverter estdndar e —
* Gas R410A . — -
KIT-BE25-TKE KIT-BE35-TKE
Split Professional
Inverter -20°C _ = _-1 - =
* Gas R410A L L —'_"
KIT-E9-PKEA KIT-E12-PKEA

Consola suelo

Inverter+
o Gas R410A
-'=' KIT-E9-PFE = KIT-E12-PFE
Cassette de 4 vias 60x60
Inverter estdndar = ]
« Gas R410A = Y = Y
o KIT-E9-PBAEA S KIT-E12-PBA4EA

Conducto oculto de baja presion estética
Inverter estdndar
* Gas R410A

KIT-E9-PD3EA

KIT-E12-QD3EA
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4,2kW 5,0 kKW 6,0 kW 7,1 kW
KIT-XZ50-TKE
e N—— B B
KIT-242-TKE KIT-Z50-TKE KIT-271-TKE
JR——
KIT-XE18-SKE
A —— A
KIT-E15-SKEM KIT-E18-SKEM
j ————1 [ — RSP |~ S e | ¥ ——
KIT-TZ42-TKE KIT-TZ50-TKE KIT-TZ60-TKE KIT-TZ71-TKE
_ e |E—
KIT-TE42-TKE KIT-TES0-TKE KIT-TEB0-TKE

=
=
E
=
&=
=)
=
=
=

=
=
=]
=
&
=
=
=
=

E

KIT-E15-PKEA

= =
- - -
jard =
= jas}
) (=}
) 7
= -
= =
= ™

[
‘- KIT-E18-PFE

e

| —

KIT-E18-RBAEA

T

 —"

KIT-E21-RBAEA

KIT-E18-RD3EA
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EL NUEVO ETHEREA OSTENTA UN DISENO
SORPRENDENTEMENTE ESBELTO

El Etherea de 2017 ha sido redisefado. Perfecto por fuera y por dentro

Elnuevo Etherea ostenta un disefo sorprendentemente esbelto.

Un disefio de vanguardia que se combina perfectamente con los
ambientes mas modernos. Hemos seleccionado los mejores materiales y
procesos para obtener un disefio refinado. Y ahora estan disponibles en un
diseiio metalico elegante o mate plateado y mate blanco.

Descubre cdmo conseguir ahorros de energia con el nuevo Etherea
A+++,

La tecnologia de sensor Econavi reduce el consumo superfluo ajustando el
funcionamiento del acondicionador de aire para adaptarlo a las necesidades
de la sala. Con solo pulsar un botén, puedes ahorrar energia de modo
eficiente y con climatizacién, confort y comodidad ininterrumpidos.

Consigue la mejor salud con Etherea y nanoe™.

inanoe™ antialérgico ha sido probado por la UK Allergy Association
(Asociacion Britanica de la Alergia)! Utilizando nanotecnologia para
purificar el aire de la sala eliminando las particulas en suspension.
Funciona eficazmente con bacterias, virus y mohos en suspension y con
microorganismos adhesivos, lo que garantiza un ambiente mds limpio.

Nuevo Etherea con sensor inteligente Econavi y nuevo
sistema nanoe™ de purificacidn del aire. Eficiencia
sobresaliente de clase A+++, confort (tecnologia "Super
Quiet”, de solo 19 dB(A)) y aire sano, combinando con un

disefio de vanguardia.
32
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Nuevo Etherea maximo ahorro, rendimiento increible A+++

EL mejor SEER y SCOP disponible. La tecnologia Inverter original de
Panasonic y su compresor de alto rendimiento proporcionan un
funcionamiento con alto nivel de eficiencia. Esto te permite disfrutar de
facturas de electricidad mas bajas a la vez que contribuye a la proteccidn
medioambiental.

*SCOP en modo de calefaccion para KIT-XZ25-TKE y KIT-225-TKE en comparacion con calefactores eléctricos a +7°C.
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NUEVO GAS REFRIGERANTE R3Z

Panasonic recomienda el R32 porque es respetuoso con el medio
ambiente

En comparacion con el R22 y el R410A, el R32 presenta un impacto
ambiental muy bajo en la disminucion de la capa de ozono y el
calentamiento global.

En la linea de los paises europeos que se preocupan de la proteccidn y la
conservacion del medio ambiente participando en el protocolo de Montreal para
la rectificacion de uno de sus programas para la proteccion de la capa de ozono
y para la prevencidn del calentamiento global, Panasonic, en tanto que productor
de equipos electrdnicos usados en proximidad inmediata con la comunidad, ha
estado y estd ejecutando este programa con éxito y de modo permanente.

NUEVO GAS REFRIGERANTE

_ Panasonic

1. Innovacidn en instalacion.

- Instalacion extremadamente facil, practicamente idéntica a a del R410A.
(Unicamente, recordar que el manémetro y la bomba de vacio deben ser
compatibles con el R32)

- Este refrigerante es 100 % puro, lo que simplifica su reciclado y su
reutilizacion.

2. Innovacion medioambiental.

- Impacto en la capa de ozono: cero

- Impacto 75 % menor en el calentamiento global

3. Innovacion econémica y en consumo de energia.

- Menor coste y mayores ahorros: 30 % menor cantidad de refrigerante

- Mayor eficiencia energética (A+++) que el R410A

- ELR3Z consume menos energia cuando las temperaturas exteriores
son muy bajas

Split Etherea Inverter+ plateado / blanco mate  Gas R32

Kit plateado KIT-XZ20-TKE KIT-XZ25-TKE KIT-X235-TKE - KIT-XZ50-TKE -

Kit blanco mate KIT-220-TKE KIT-225-TKE KIT-235-TKE KIT-Z42-TKE KIT-Z50-TKE KIT-Z71-TKE

Capacidad frigorifica ‘ Nominal (Min. - Méx.) kW 2,05(0.75 - 2,40) 2,50 (0,85 - 3,20) 3,50 (0,85 - 4,00) 4,20(0,85 - 5,00) 5,00 (0.98 - 6,00) 7.10(0.98 - 8,50)

ERY | Nominal (Min. - Max) Ww 4,56(313-432)A | 4,81(354-405)A | 422(354-381)A | 339(3.27-318)A | 355(350-3,08)A | 3,27(233-293)A

SEER wiw 7,50 8,50 8,50 6,90 7,90 6,50

Pdesign (frio) kW 21 25 35 42 50 Al

Potencia de entrada en frio | Nominal (Min. - Méx) kW 0,45 (0,26 - 0,56) 0,52 (0.24 - 0,79) 0,83 (0.26 - 1,05) 1,24 (0.26 - 1,57) 1,41(0.28 - 1,9) 217(042-2.90)

Consumo anual de electricidad (frio) ? Kih/a 98 103 144 13 m 382

Capacidad calorifica | Nominal (Min. - Max.) kW 2,80 (0.70 - 4,00) 3,40 (0,80 - 5,00) 4,00 (080 - 5,80) 5,30 (0.80 - 6,80) 5,80 (0.98 - 8,00) | 8,60 (0.98 - 10,200)

Capacidad calorifica a -7 °C KW 238 295 3.40 &1 4,80 6,31

cop ! | Nominal (Min. - Max.) W 4,52(389 - 406)A | 479 (444 -39TVA | 444 (644 -387)A | 3,68(421-351)A | 4,03 (288-3.16)A | 3,66 (2.45 - 3.46) A

SCoP ww 4,70 5,10 5,10 4,00 €1 4,70 4,204 . -

Pdesign a-10 °C kw 21 5 b 3.6 42 I

Potencia de entrada en calor ‘ Nominal (Min. - Méx.) kW 0,62(0.18 - 0,99) 0.71(0.18 - 1,26) 0,90 (018 - 1,50) 1,44 (019 - 1,94) 1,44 (034 - 2,53) 2,35(0.40 - 2.95)

Consumo anual de electricidad (calor) ? Kih/a 626 741 878 1.260 1.251 1833

Unidad interior plateada CS-XZ20TKEW CS-XZ25TKEW CS-XZ35TKEW - CS-XZ50TKEW - = —
Unidad interior blanco mate CS-Z20TKEW CS-Z25TKEW CS-Z35TKEW CS-Z42TKEW CS-Z50TKEW CS-Z71TKEW

Alimentacin v 230 230 230 230 230 230 .
Fusible recomendado A 16 16 16 16 16 -

Conexidn interior / exterior mm? bx15 bx15 bx15 bx15 bx25 -

Volumen de aire [ Fio / Calor mé/min 9.9/108 10,0/115 10.7/124 11,2/123 19.2/213 19.8/215 =y
Volumen de humedad eliminada Uh 1.3 15 20 24 28 41

Presidn actstica ¥ Frio (AL/ Ba / S-Ba) dB(A) 37126119 39/25/19 42/28/19 43/31/25 4/37/30 47/38/30

Calor (AL/Ba /S-Ba) dB(A) 38/25/19 /27119 43/33/19 43/35/29 4137130 47/38/30

Dimensiones / Peso neto | ALx An x Pr mm / kg 295x 919 %194/ 9 | 295x 919 %194/ 10 | 295% 919 x194 /10 | 295x 919x 194/10 |302x 1.120 x 236 / 12302 % 1.120% 236 / 13 m g&ﬂ&"‘D

Unidad exterior CU-Z20TKE CU-Z25TKE CU-Z35TKE CU-Z42TKE CU-Z50TKE CU-Z71TKE 2017

Volumen de aire Frio / Calor mé/min 2691269 28.7/28.7 36,4/356 33.3/337 39.7/38.6 4,7/458

Presion acustica ¥ Frio / Calor (AU dB(A) 45/46 46147 48/50 49/51 47147 52/ 54

Dimensiones “'/ Peso neto | AUx An x Pr mm / kg 562 x 780 x 289 /30 | 542 x 780 x 289 /31 | 619 % 824 x 299 /34 | 619 x 824 %299 /32 | 695x 875x 320/ 42 | 695 x 875320/ 49 %38%
Conexion tuberias Liquido / gas Pulgadas (mm)| 1/4 (6,35) / 3/8 (9.52) | 1/4 (6,35) / 3/8 (9.52) | 1/4 (6.35) / 3/8 (9.52) |1/4 (6,35 / 1/2 (12.70)/1/4 (6.,35) / 1/2 (12.70) 1/4 (6.35) / 5/8 (15.86) = K= s 0P
Longitud de tuberia / desnivel (int/ext.) m 3-15/15 3-15/15 3-15/15 3-15/15 3-20/15 3-30/20

Tramo de tuberfa para gas adicional / Cantidad adicional de gas | m / g/m 75110 75110 75110 75110 75/15 10/25 @qq%
Gas refrigerante (R32) kg /TC02 £q. 0.76/0513 0.85/0,574 0.91/0,614 0.87/0,587 11170749 1.37/0925 e

Rango de funcionani Frio Min. ~ Max. °C 10~ +43 -10 - +43 -10 - +43 -10 - +43 -10 - +43 -10 - +43 Gverren+ ) RATROR [EGIRSHES U ISEESSC

| Calor Min. ~ Max. °C 15~ +24 15~ +24 15~ +24 15~ +24 15~ +24 15~ +24 QO E]

PVPR kit plateado € 1.149 1.229 1.349 - 2.069 - e e \\‘[l MR Q)
PVPR kit blanco mate € 1.049 1.129 1.249 1.739 1.969 2.949 o
Accesorios PVPRE€  Accesorios PVPR € ?u [ =%

PA-AC-WIFI-1 \ Interfaz WiFi totalmente bidireccional para control por internet 190 CZ-RD514C \ Mando de pared 90 |:||:| BMS

PAW-IR-WIFI-1 Interfaz WiFi IR para control por internet 160 CI-CAPRA1 Interfaz para integracién en control PACi y ECOi 210 coneaL v sl COvEcTvow

1) La clasificacion EER y COP se efectdaa 230 V de acuerdo con la directiva de la UE 2002/31/CE. 2) EL consumo anual de energia se calcula de acuerdo con la directiva para productos relacionados con la energia. 3) EL nivel de presidn de las unidades muestra el valor medido en un punto

situado a 1 metro por delante y 0,8 m por debajo de La unidad. EL nivel de presion aciistica de las unidades muestra el valor medido segun la especificacién Eurovent 6/C/006-97. S-Ba: Modo silencioso. Lo: La velocidad mas baja del ventilador. 4) Aiadir 70 mm para la salida de tuberfas. 5)

Alinstalar la unidad exterior en una posicion més elevada que la unidad interior. * Valores provisionales.

iF DESIGN AWARD 2017:'Etherea blanco galardonado con el prestigioso premio de disefio iF 2017. SEER y SCOP: Para KIT-XZ25-TKE, KIT-XZ35-TKE, KIT-Z25-TKE y KIT-Z36-TKE. SUPERSILENCIOSO: Para KIT-XZ20-TKE, KIT-XZ25-TKE, KIT-XZ35-TKE, KIT-Z20-TKE, KIT-225-TKE y

KIT-Z35-TKE. CONTROL VIA INTERNET: Opcional.

Condiciones de célculo: Temperatura del aire interior (frio) 27 °C TS /19 °C TH. Temperatura del aire exterior (frio) 35 °C TS / 24 °C TH. Temperatura del aire interior (calor) 20 °C TS. Temperatura del aire exterior (calor) 7 °C TS / 6 °C TH. (TS: Temperatura seca; TH: Temperatura himeda) 33

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener informacidn detallada acerca de ErP, visita nuestras paginas www.aircon.panasonic.es o www.ptc.panasonic.eu.



Panasonic

NUEVO NANOE™

EUmundo esta centrando su atencion en esta tecnologia de
vanguardia que podria ser la clave de la purificacion del aire.

Particulas en suspension *
Inhibe el 99,9% de bacterias )
y virus en el aire.

‘ *

* nanoe™ ataca los
/ microorganismos.
| !
: -

INHIBICION
DE VIRUS
BACTERIAS
POLEN

nanoe™, finas
particulas

emitidas por
el generador.

®
Aglua = *u
e
oo

\ R nanoe™ son nanoparticulas de agua atomizada electrostaticamente con muchos radicales OH.
T adica Su eficacia de inhibicion de bacterias depende del nimero de radicales OH, que se generan a
Médulo electrdnico una tasa de 480 billones por segundo.

Particulas adheridas
Inhibe el 99,9% de las
bacterias, virus, polen
y moho de los materiales.
También desodoriza en
elinterior.

Nuevas nanoparticulas de agua atomizada electrostaticamente, nanoe™, que mejoran la calidad del aire.
Beneficios comprobados experimentalmente de las particulas de agua atomizada electrostaticamente, nanoe™. Las ventajas incluyen, entre otras, a

inhibicidn de virus y bacterias, moho y alérgenos, asi como la hidratacion de la piel. Los efectos de nanoe™ han sido comprobados en experimentos de
universidades e instituciones de investigacion.
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ECONAVI

Sensores inteligentes Econavi: Econavi, sensores eco-inteligentes.

Los sensores inteligentes Econavi son capaces de detectar la intensidad de la luz solar, los movimientos humanos, los niveles de

NUEVO / DOMESTICO

actividad y la ausencia de personas para identificar un gasto innecesario e involuntario de energia y ajustar automaticamente la
potencia de refrigeracion y asi ahorrar energia eficientemente con una climatizacin ininterrumpida y confortable.

Patrdn de sensacion térmica Deteccidn de area Deteccién de actividad
) i [ )

Deteccidn de luz solar

Deteccién de ausencia

-,
ML,

Sensores inteligentes Econavi: sensor de luz solar Econavi.

Deteccidn de luz solar (en modo de refrigeracidn)

Soleado Deteccién Pérdida reducida

Econavi se enciende cuando hace sol. Econavi detecta que se requiere menos Reduce la potencia de refrigeracion

Deteccidn de luz solar (en modo de calefaccion)

Nublado/noche Deteccidn Pérdida reducida

Ajustar temperatura
25°

Reduce la potencia de calefaccion a una

Econavi se enciende cuando estd Econavi detecta que se requiere menos

potencia de refrigeracion. a una cantidad equivalente al aumento nublado/es de noche. potencia de calefaccion. cantidad equivalente a la disminucion
de la temperatura de ajuste en 1 °C. de la temperatura de ajuste en 1°C.
Split Etherea Inverter+ plateado / blanco perla mate « Gas R410A
Kit plateado KIT-XE7-SKE KIT-XE9-SKE KIT-XE12-SKE - KIT-XE18-SKE = E
Kit blanco perla mate KIT-E7-SKEM KIT-E9-SKEM KIT-E12-SKEM KIT-E15-SKEM KIT-E18-SKEM =t
Capacidad frigorifica [ Nominal (Min. - Méx) kW 2,05(0.75 - 2,40) 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 4,00) 4,20(0.85 - 5,00) 5,00 (0.98 - 5,60)
EER" | Nominal (Min. - Méx.) Ww 451(313-4290A 4,67 (354 - 411) A 4,07 (354 - 3,67) A 3,33(327-313)A 3,16(350-3,08) B
SEER wiw 7,10 8,20 8,10 6,60 6,90
Pdesign (frio) kW 21 25 35 42 50
Potencia de entrada en frio | Nominal (Min. - Méx) kW 0,46 (0.26 - 0,56) 0,54 (024 -0,73) 0.86 (0.2 - 1,09) 1,26 (0.26 - 1,60) 1,58 (0.28 - 1.82)
Consumo anual de electricidad (frio) kWh/a 104 107 151 23 25
Capacidad calorfica | Nominal (Min. - Max.) kW 2,80 (0.70 - 4,00) 3,40 (0,80 - 5,00) 4,00 (0,80 - 5,80) 5,30 (0.80 - 6,80) 5,80 (0,98 - 7.50)
Capacidad calorifica a -7 °C KW 238 295 3.40 &1 4,66
cop ! | Nominal (Min. - Max.) W 4,48(3,89 - 4,00 A 4,59 (4,64 - 3,82) A 4,21 (464 -372) A 358 (4.21-3.42)B 3,30(288 -3,10) C
SCcoP ww 4,60 4,70 4,80 na 4,204 -
Pdesign a-10 °C kW 21 27 32 ] 42
Potencia de entrada en calor | Nominal (Min. - Mx.) kw 0.63(0,18 - 1,00) 0.74(0,18 -1.31) 0.95(0,18 - 1.56) 1.48(0,19-1.99) 1.76 (0,3 - 2.62) il
Consumo anual de electricidad (calor) ? kWh/a 639 804 933 1.292 1.400 ]
Unidad interior plateada CS-XETSKEW CS-XE9SKEW CS-XE12SKEW - CS-XE18SKEW
Unidad interior blanco perla mate CS-E7SKEW-M CS-E9SKEW-M CS-E12SKEW-M CS-E15SKEW-M CS-E18SKEW-M
Alimentacion v 230 230 230 230 230
Fusible recomendado A 16 16 16 16 16
Conexion interior / exterior mm? bx1b bx1b bx1b bx1b bx2b
Volumen de aire [ Frio / Calor m/min 9.9/108 100/11.3 10.7/120 1.2/122 1.7/124
Volumen de humedad eliminada Uh 1.3 15 2.0 2.4 28
Presidn acistica Frio (AL/ Ba / S-Ba) dB(A) 37126119 39/25/19 42/28/19 43/31/25 6613734
Calor (AL/Ba /S-Ba) dB(A) 38/25/19 &0/27/19 42/33/19 43/35/29 46137/ 34
Dimensiones / Peso neto AL An x Pr mm / kg 25x919x196/9 | 295x919x194/10 | 295x919x194/10 | 295x919x194/10 | 295x919x19%/10 m o
Unidad exterior CU-E7SKE CU-E9SKE CU-E12SKE CU-E15SKE CU-E18SKE 2017
Volumen de aire Frio / Calor mé/min 2691269 28.7/28.7 36,4/356 33.3/333 39.2/319
Presion acustica ¥ Frio / Calor (AU dB(A) 45/46 46147 48/50 49/51 47147
Dimensiones “ / Peso neto ALx An x Pr mm / kg 542 %780 x 289 / 30 542 %780 x 289 / 33 619 % 824 x 299/ 35 619 % 824 %299/ 32 695 x 875 x 320/ 46 %38% %
Conexidn tuberias Liquido / gas Pulgadas (mm)|  1/4 (6,35)/3/8 (9.52) | 1/4(6,35)/3/8 (9.52) | 1/4(6,35)/3/8 (9.52) | 1/4(6,35)/1/2012.70) | 1/4(6,35)/1/2 (12.70) econavi | eas wswe N Grzmrens |
Longitud de tuberia / desnivel (int/ext.) m 3-15/15 3-15/15 3-15/15 3-15/15 3-20/15
Tramo de tuberfa para gas adicional / Cantidad adicional de gas | m / g/m 75120 75/20 75120 75120 75120
Gas refrigerante (R410A) kg /TC02 £q. 1.04/2172 1.06/2.213 1,20/ 2,506 1.04/2172 1.28/2,673 SR COMROLOEHMEIND
Rango de funcionamiento Frio Min. ~ Max. °C -10 - +43 -10 - +43 -10 - +43 -10 - +43 -10 - +43 CInEDD GLe0) | [ELe=ReD| | (I
Calor Min. ~ Max. °C -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24 o -[l =) E' ?u
PVPR kit plateado € 1.099 1179 1.299 - 2.049 =
PVPR kit blanco perla mate € 999 1.079 1.199 1.689 1.949 —— :fw:‘: wﬁﬁu
Accesorios PVPRE€  Accesorios PVPR € oL
PA-AC-WIFI-1 | Interfaz WiFi totalmente bidireccional para control por internet 190 CZ-RD514C | Mando de pared 90
PAW-IR-WIFI-1 Interfaz WiFi IR para control por internet 160 CZ-CAPRA1 Interfaz para integracidn en control PACi y ECOi 210 COVETV 0

1) La clasificacion EER y COP se efectiia a 230 V de acuerdo con la directiva de la UE 2002/31/CE. 2) EL consumo anual de energia se calcula de acuerdo con la directiva ErP. 3) EL nivel de presidn de las unidades muestra el valor medido en un punto situadoa 1 metro por delante y 0,8 m por debajo de la unidad.

El nivel de presin acistica de las unidades muestra el valor medido segun la especificacion Eurovent 6/C/006-97. S-Ba: Modo silencioso. Lo: La velocidad més baja del ventitador. 4) Aadir 70 mm para .

lida de tuberias. 6) AL instalar (a unidad exteri levada que la unidad interior.

e una posicion ma

iF DESIGN AWARD 2017: Etherea blanco galardonado con el prestigioso premio de disefio iF 2017. SEERy SCOP: SEER para KIT-XE9-SKEy KIT-E9-SKEM y SCOP para KIT-XE12-SKE y KIT-E12-SKEM. SUPERSILENCIOSO: Para KIT-XE7-SKE, KIT-E7-SKEM, KIT-XE9-SKE, KIT-E9-SKEM, KIT-XE12-SKEy

KIT-£12-SKEM. CONTROL ViA INTERNET: Opcional.

Condiciones de célculo: Temperatura del aire interior (frio) 27 °C TS /19 °C TH. Temperatura del aire exterior (frio) 35 °C TS / 24 °C TH. Temperatura del aire interior (calor) 20 °C TS. Temperatura del aire exterior (calor) 7 °C TS / 6 °C TH. (TS: Temperatura seca; TH: Temperatura himeda) 35

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener informacidn detallada acerca de ErP, visita nuestras paginas www.aircon.panasonic.es o www.ptc.panasonic.eu.



Panasonic

NUEVO SPLIT TZ / TE COMPACTO

Nuevos modelos TZ Invertar potentes y eficientes
Potencia de calefaccion y eficiencia.

- iNUEVO! Nuevo diseio

+ Gas R32 respetuoso con el medio ambiente

- Controlador cableado (opcional)

- Gama completa de modelos Inverter estandar

- Supersilencioso sélo 20 dB(A)

+ Gran ahorro de energia

- Es posible la conexidn a grandes distancias (de 15a 30 m)

Tamaiio unidad interior TZ / TE compacto

Las nuevas unidades interiores TZ / TE cuentan con un nuevo tamafo. Gracias
al ancho de 799 mm es posible colocar la unidad encima de la puerta.

799 mm

) o|o o=

Ambiente silencioso y atmdsfera relajante: 20 dB(A)

Hemos conseguido fabricar uno de los climatizadores mas silenciosos del
mercado. El ruido del acondicionador de aire Panasonic Inverter se ha
reducido, puesto que el Inverter varia constantemente su potencia de
salida para conseguir mayor control de la temperatura.

Elruido es menor que el del funcionamiento
normal (7 dB(A) menos)

Etmodo silencioso reduce el ruido en
funcionamiento a un silencioso nivel de 20 dB(A),
para una noche de suefio confortable.

— 20 d(A) O

NZ \Z

20 dB[A) 40 dB(A)

KIT-TZ20-TKE, KIT-TZ25-TKE y KIT-TZ35-TKE: en el modo silencioso durante la climatizacion con velocidad baja del ventilador.

Caracteristicas de PM2,5 y grado de nocividad

PMZ.b es un agente contaminante del aire que puede mermar gravemente
la salud de las personas. El tamafio de las particulas suspendidas es 30
veces inferior al ancho del cabello humano, por lo que resulta dificil de
ver solo con el ojo humano. Causa problemas graves de respiracion como,
. &)., bronquitis aguda y cancer de pulmdn en personas mayores y nifos.

47 dB(A



NUEVO / DOMESTICO

Splits 1x1
Split TZ Compacto © Gas R3?
Kit KIT-TZ20-TKE | KIT-TZ25-TKE | KIT-TZ35-TKE | KIT-TZ42-TKE | KIT-TZ50-TKE | KIT-TZ60-TKE | KIT-TZ71-TKE
Capacidad frigorifica [ Nominal (Min. - Max) [kW 2,00(0.75 - 2,40) | 2,50(0,85 - 3,00) | 3,50 (0,85 - 3,90) | 4,20 (0.85 - 4,60) | 5,00 (0.98 - 5,60) | 6,30 (0.98 - 7.10) | 7.10(0.98 - 8,10)
EER ! | Nominal (Min. - Méx) — [WW 3,92(300-3,87)A|3,79(3,40 - 3,37) A| 3,50 (3,33 - 3,28) A| 3,33 (3.21 - 2.79) A| 3,40 (3,44 - 3,24) A| 3,26 (3,50 - 2.98) A| 3,17 (2.33 - 3,03)
SEER ww 6,40 6,40 6,20 5,80 €1 6,80 6,50 6,10
Pdesign (frio) kW 20 25 35 42 50 6.3 Al
Potencia de entrada en frio | Nominal (Min. - Max) | kW 0,51(0.25-0,62) | 0,66(025-0,89) | 1,00(0.26 -1,19) | 1.26 (0,265 - 1,65) | 1.47 (0.29 - 1,73) | 1.93(0.28 - 2.38) | 2.24 (0.42 - 2,67)
Consumo anual de electricidad (frio) ? kWh/a 255 330 500 630 735 339 407
Capacidad calorfica [ Nominal (Min. - Max) [kW 2,70(0.70 - 3,60) | 3,30(0,80 - 4,10) | 4,00(0.80 - 5,10) | 5,00 (0.80 - 6.80) | 5,80 (0.98 - 7.80) | 7.20 (0,98 - 8,50) | 8.60 (0.98 - 9.90)
Capacidad calorifica a -7 °C kW 214 270 3.30 3.90 419 5.2 6,13
cop ! [ Nominal (Min. - Max) — [WW 4,03 (378 - 3,46) A| 4,13 (4,10 - 3,63) A| 3,81 (4,00 - 3,59) A| 3,70 (4,00 - 3,32) A| 3,77 (2,88 - 3,39) A| 3,44 (2,88 - 3,15) B| 3,51 (2.45 - 3.47) B
SCOP ww 4,104 4,204 4,204 na 43043 4,204 4,00 €1
Pdesign a-10 °C kW 19 24 28 36 40 b 55
Potencia de entrada en calor | Nominal (Min. - Méx.) | kW 0,67.0.19 -1,04) | 0,80(020-1,13) | 1,05(020 -1,2) | 1,35(0,20 - 2,05) | 1,54 (0.34 - 2,30) | 2,09 (0,34 - 2,70) | 2,45 (0,40 - 2,85)
Consumo anual de electricidad (calor) ? kWh/a 649 800 933 1.326 1.302 1533 1925
Unidad interior CS-TZ20TKEW | CS-TZ25TKEW | CS-TZ35TKEW | CS-TZA2TKEW | CS-TZS0TKEW | CS-TZ6OTKEW | CS-TZ71TKEW
Volumen de aire [ Frio / Cator mé/min 10.0/109 10.9/11.6 11.8/125 12.3/129 19.9/208 208/214 20,0/220
Volumen de humedad eliminada Uh 1.3 15 2.0 2.4 28 35 41
Presion acistica ? Frio (AL/ Ba / S-Ba dB(A) 37/25/20 40/26/20 42/30/20 131129 66137/ 34 45/37/34 47/38/35
Calor (AL/Ba /S-Ba) dB(A) 38/26/22 W0/27/22 42/33/22 4/35/28 46137/ 34 45/37/34 47/38/35
Dimensiones / Peso neto ALx An x Pr mm / kg 290x799x197/8 | 290x799x197/8 | 290x799x197/8 | 290x 799 %197/ 8 |302 % 1.102 x 244 /121302 x 1.102 x 244 / 12|302 % 1.102 x 244 / 13
Unidad exterior CU-TZ20TKE CU-TZ25TKE CU-TZ35TKE CU-TZ42TKE CU-TZ50TKE CU-TZ60TKE CU-TZT1TKE
Alimentacion v 230 230 230 230 230 230 230
Fusible recomendado A 16 16 16 16 16 20 -
Conexidn (interior / exterior) mm? bx15 bx15 bx15 bx15 bx25 bx25 -
Volumen de aire Frio / Calor mé/min 31.2/297 30.0/289 28.7/304 33.6/340 33.0/322 42.6/4615 44,7/48,1
Presion acustica ¥ Frio / Calor (AU dB(A) 46147 47148 48/50 49/51 48/49 89/ 52/ 54
Dimensiones “/ Peso neto ALx An x Pr mm / kg 542 780 x 289 / 26/542 x 780 x 289 / 27| 542 x 780 x 289 / 32| 619 x 824 x 299 / 32|619 x 824 % 299 / 40695 x 875 x 320 / 42, 695 x 875 x 320 / 49
" " o 1/4(6,35) / 1/4(6,35) / 1/4(6,35) / 1/6(6,35) / 16 (6,35) / 16 (6,35) / 1/6(6,35) /
Conexi tuberas Liuido/ gas puats ol | YT e R R L
_Longitud de tuberia / desnivel (int./ext.) m 3-15/15 3-15/15 3-15/15 3-15/15 3-20/15 3-30/15 3-30/2
Tramo de tuberfa para gas adicional / Cantidad adicional de gas | m / g/m 75110 75/10 75110 75110 75/15 75/15 10/25
Gas refrigerante (R32) kg /TCO2Eq. | 0,58/0392 0,670,452 0.77/0,520 0,86 /0,581 114/ — 1.11/0,749 1,32/0,89
Rango de funcionamiento Frio Min. ~ Max. °C -10 - +43 -10 - +43 -10 - +43 -10 - +43 -10 - +43 -10 - +43 -10 - +43
Calor Min. ~ Max. °C -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24
PVPR kit € 699 9 849 1.299 1.689 2.339 2.639
Accesorios PVPRE€  Accesorios PVPR €
PA-AC-WIFI-1 | Interfaz WiFi totalmente bidireccional para control por internet 190 CZ-RD514C | Mando de pared 90
PAW-IR-WIFI-1 | Interfaz WiFi IR para control por internet 160 CZ-CAPRA1 | Interfaz para integracion en control PACi y ECOi 210

1) La clasificacion EER y COP se efectda a 230 V de acuerdo con la directiva de la UE 2002/31/CE. 2) EL consumo anual de energia se calcula de acuerdo con la directiva para productos relacionados con la energia. 3) EL nivel de presidn de las unidades muestra el valor medido en un
punto situado a 1 metro por delantey 0,8 m por debajo de L unidad. EL nivel de presién acistica de las unidades muestra el valor medido segiin la especificacidn Eurovent 6/C/006-97. S-Ba: La velocidad més baja del ventilador. Lo: La segunda velocidad més baja de ventilador
(ta velocidad més baja del ventilador para T250/60). 4) Adiadir 70 mm para la salida de tuberias. * Valores provisionales.

SEER y SCOP: Para KIT-TZ50-TKE. SUPERSILENCIOSO: Para KIT-TZ20-TKE, KIT-TZ25-TKE y KIT-TZ35-TKE. CONTROL ViA INTERNET: Opcional.

Split TE Compacto « Gas R410A

Kit KIT-TE20-TKE KIT-TE25-TKE KIT-TE35-TKE KIT-TEA2-TKE KIT-TES0-TKE KIT-TEGD-TKE

Capacidad frigorifica [ Nominal (Min. - Max) [k 2,00 (0.75 - 2,40) 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (085 - 3,90) 4,20 (0,85 - 4,60) 5,00 (098 - 5,60) 6,30 (098 - 7,10)

EER ! | Nominal (Min. - Max) — [WW 377(300-375)A | 373(340-330)A | 343(333-3.22)A | 328(321-275)A | 3,36(344-3200A | 3,20(350 - 2.93) A

SEER ww 6,10 €= 6,10 €= 6,10 €= 5,00 €3 6,50 €21 6,20 €21

Pdesign (frio) kW 20 25 35 42 50 6.3

Potencia de entrada en frio | Nominal (Min. - Max) | kW 0,53 (0.26 - 0,64) 0,67(0.25 - 0.91) 1,02(0.26 - 1,21) 1,28(0.27 - 1,67) 1,49(0.29 - 1,75) 1,97(0.28 - 2,42)

Consumo anual de electricidad (frio) ? kWh/a

Capacidad calorifica [ Nominal (Min. - Max) [kW 2,70 (0.70 - 3,60) 3,30 (0.80 - 4,10) 4,00(0.80 - 5,10) 5,00 (0.80 - 6,80) 5,80 (0.98 - 7.80) 7.20(098 - 8,50)

Capacidad calorifica a -7 °C KW 214 270 330 3.90 4,66 5.2

cop” [ Nominal (Min. - Max) — [WW 3.97(378-3.43)A | 407(410-357)A | 374(400-354)A | 3,65(400-3,290A | 372(288-336)A | 3.38(288-313)8

SCoP ww 4,00 € L@ L@ 30a L@ 4,00 €1

Pdesign a-10 °C kW 19 24 28 36 40 b

Potencia de entrada en calor | Nominal (Min. - Max.) kW 0,68 (0,19 - 1,05) 0.81(0.20 - 1,15) 1,07(0.20 - 1,44) 1,37.(0.20 - 2,07) 1,56 (034 - 2,32) 2.13(034 - 2,74)

Consumo anual de electricidad (calor) kWh/a 1.326 1.366 1.610

Unidad interior CS-TE20TKEW CS-TE25TKEW CS-TE35TKEW CS-TEA2TKEW CS-TES0TKEW CS-TE6OTKEW

Volumen de aire [ Frio / Cator mé/min 10.0/109 10.9/11.6 11.8/125 12.3/129 19.9/208 208/214

Volumen de humedad eliminada Uh 1.3 1.5 2.0 24 28 35

Presion acistica ! Frio (AL/ Ba / S-Ba) dB(A) 37/25/20 40/26/20 42/30/20 131129 4613734 45/37/34
Calor (AL/Ba /S-Ba) dB(A) 38/26/22 &0/27/22 42133122 4/35/28 66137/ 34 45/37/34

Dimensiones / Peso neto ALx An x Pr mm / kg 290%799x197/8 | 290x799x197/8 | 290x799x197/8 | 290x799x197/8 | 302x1.102x 244 /12 | 302 % 1.102 x 244/ 12

Unidad exterior CU-TE20TKE CU-TE25TKE CU-TE35TKE CU-TE42TKE CU-TESOTKE CU-TESOTKE

Alimentacion v 230 230 230 230 230 230

Fusible recomendado A 16 16 16 16 16 16

Conexidn (interior / exterior) mm? bx15 bx15 bx15 bx15 bx15 bx15

Volumen de aire Frio / Calor mé/min 3.2/297 30.0/289 28,7/304 33,6/ 340 33.0/339 42,6/4615

Presicn actstica ¥ Frio / Calor (AU dB(A) 46147 47148 48/50 49/51 48/49 89/

imensiones “ / Peso neto ALx An x Pr mm / kg 562780 x 289 /26 | 542x 780x 289 /27 | 542x780x289/32 | 619x 824x299/32 | 619x824x299/40 | 695x 875320/ 42

Conexin tuberias Liquido / gas Pulgadas (mm) | 1/4 (6.35) / 3/8 (9.52) | 1/4 (6.35) /3/8 (9.52) | 1/4 (6.35) /3/8 (9.52) | 1/4 (6,35) / 1/2 (12.70) | 1/4 (6,35) / 1/2 (12.70) | 1/4 (6.,35) / 1/2 (12.70)

_Longitud de tuberfa / desnivel (int./ext.) m 3-15/15 3-15/15 3-15/15 3-15/15 3-20/15 3-20/15

Tramo de tuberfa para gas adicional / Cantidad adicional de gas | m / g/m 75/15 75/15 75120 75120 75120 75120

Gas refrigerante (R410A) kg / TC02 Eq. 0,66 /1,378 0.77/1,608 0,95/1,984 1,01/2,109 1,38/2,881 1,342,798

Rango de funcionamiento Frio Min. ~ Max. °C -10 - +43 -10 - +43 -10 - +43 -10 - +43 -10 - +43 -10 - +43
Calor Min. ~ Max. °C -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24

PVPR kit € 649 729 799 1.249 1.639 2.289

Accesorios PVPRE€  Accesorios PVPR €

PA-AC-WIFI-1 | Interfaz WiFi totalmente bidireccional para control por internet 190 CZ-RD514C [ Mando de pared 90

PAW-IR-WIFI-1 | Interfaz WiFi IR para control por internet 160 CZ-CAPRA1 | Interfaz para integracion en control PACi y ECOi 210

1) La clasificacion EER y COP se efectda a 230 V de acuerdo con la directiva de la UE 2002/31/CE. 2) EL consumo anual de energia se calcula de acuerdo con la directiva para productos relacionados con la energia. 3) EL nivel de presidn de las unidades muestra el valor medido en un
punto situado a 1 metro por delantey 0,8 m por debajo de la unidad. EL nivel de presién acistica de las unidades muestra el valor medido segiin la especificacidn Eurovent 6/C/006-97. S-Ba: La velocidad més baja del ventilador. Lo: La segunda velocidad més baja de ventilador
(ta velocidad més baja del ventilador para TE50/60). 4) Adadir 70 mm para la salida de tuberias. * Valores provisionales.

SEER y SCOP: Para KIT-TES0-TKE. SUPERSILENCIOSO: Para KIT-TE25-TKE, KIT-TE25-TKE y KIT-TE35-TKE. CONTROL ViA INTERNET: Opcional.

Condiciones de célculo: Temperatura del aire interior (frio) 27 °C TS /19 °C TH. Temperatura del aire exterior (frio) 35 °C TS / 24 °C TH. Temperatura del aire interior (calor) 20 °C TS. Temperatura del aire exterior (calor) 7 °C TS / 6 °C TH. (TS: Temperatura seca; TH: Temperatura himeda)
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener informacidn detallada acerca de ErP, visita nuestras paginas www.aircon.panasonic.es o www.ptc.panasonic.eu.
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Panasonic

KE, DE Y BE: DISENADOS PARA UNA MAYOR EFICIENCIA

1

—

Split KE Inverter estandar « Gas R410A Datos provisionales
W
""“ Kit KIT-KE25-TKE KIT-KE35-TKE KIT-KES0-TKE
1 7 Capacidad frigorifica | Nominal (Min. - Max.) kW 2,50 (0,85 - 3,00 3,40(0.85-3,90) 5,00 (0,98 - 5,40)
a EER" | Nominal (Min. - Méx) Ww 3,57 (3.40 - 3.26) A 312(3,33-3,00 8 2,98 (3,44 - 2,86) C
SEER W/wW 6,20 6,10 6,20
Pdesign (frio) kW 25 34 50
Potencia de entrada en frio | Nominal (Min. - Méx) kW 0.70(0.25 - 0,92) 1,09(0.26 - 1,30) 1,68(0.29 - 1,89)
Consumo anual de electricidad (frio) ? kWh/a
Capacidad calorifica [ Nominal (Min. - Max) kw 3,15(0.80 - 3.60) 3,86(0.80 - 4,40) 5,40 (0,98 - 7,50)
- Capacidad calorifica a -7 °C KW 214 2,60 4,58
= cop ! [ Nominal (Min. - Max.) WW 399410 -3.43) A 3,66 (610 -3.41) A 3,38(2.80 - 3,04 C
SCoP ww 384 KRR A | na
Pdesign a -10 °C kW 19 24 40
l Potencia de entrada en calor | Nominal (Min. - Max) kw 0.79(0,20 - 1,05) 1,05(0,20 - 1,29) 1,60 (0,35 - 2,47)
Consumo anual de electricidad (calor) ? kWh/a 1436
Unidad interior CS-KE25TKE CS-KE35TKE CS-KESOTKE
Alimentacin v 230 230 230
Fusible recomendado A 16 16 16
Conexion interior / exterior mm? bx1b bx1b bx1b
Volumen de aire [ Frio / Calor m/min 103/11.0 10.7/11.2 1.6/125
Volumen de humedad eliminada Uh 15 2.0 28
A Frio (AL/ Ba / S-Ba) dB(A) 37/26/20 38/30/20 6613734
Presion aoistca” Calor AL/ Ba / $-Ba dBlA) 371271 2% 38/33/ 2 3713
Dimensiones / Peso neto AUx An x Pr mm / kg 290%850x199/8 290%850x199/8 290%870x 214/9
Unidad exterior CU-KE25TKE CU-KE3I5TKE CU-KES0TKE
Volumen de aire Frio / Calor mé/min 30.5/305 31,1/31.1 32.7/327
Presion acustica ¥ Frio / Calor (AU dB(A) 48/49 48/50 i8/49
imensiones “ / Peso neto AlxAn x Pr mm / kg 542 x 780 x 289 / 26 562 x 780 x 289 / 29 619x824x299/38
Conexion tuberias Liquido / gas Pulgadas (mm) 1/4(6,35) / 3/8 (9.52) 1/4(6,35) / 3/8 (9.52) 1/4(6,35) /1/2 (12,70)
Longitud de tuberia / desnivel (int/ext.) m 3-15/15 3-15/15 3-15/15
SoHPREsR Tramo de tuberfa para gas adicional / Cantidad adicional de gas m/g/m 75/15 75120 75120
] L Gvverren i RONROR: Gas refrigerante (R410A) kg /TC02 Eg. 0,66/1,378 0.91/1,900 1,342,798
r; Rango de funcionaiento Frio Min. ~ Max. °C +b - +43 +b - +43 +b - +43
LAGUITY I I [Calor Min. - Max. ° 5~ +2% 5~ +2% 8-+
e BT € 949 999 1.489
?n [ Accesorios PVPRE€  Accesorios PVPR €
:l BNS PA-AC-WIFI-1 [ Interfaz WiFi totalmente bidireccional para control por internet 190 CZ-RD514C [ Mando de pared 90
coreoLvinTeewer Jl - cocnvin PAW-IR-WIFI-1 | Interfaz WiFi IR para control por internet 160 CZ-CAPRA1 | Interfaz para integracion en control PACi y ECOi 210
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1) La clasificacion EER y COP se efectda a 230 V de acuerdo con la directiva de la UE 2002/31/CE. 2) EL consumo anual de energia se calcula de acuerdo con la directiva para productos relacionados con la energia. 3) EL nivel de presi6n de las unidades muestra el valor medido en un
punto situado a 1 metro por delantey 0,8 m por debajo de la unidad. EL nivel de presién aciistica de las unidades muestra el valor medido segiin la especificacidn Eurovent 6/C/006-97. S-Ba: La velocidad més baja del ventilador. Lo: La segunda velocidad més baja de ventilador
(ta velocidad més baja del ventilador para KES0) 4) Adiadir 70 mm para la salida de tuberias. 5) Al instalar la unidad exterior en una posicién més elevada que la unidad interior.

SEER y SCOP: Para KIT-KES0-TKE. SUPERSILENCIOSO: Para KIT-KEZ5-TKE y KIT-KE35-TKE. CONTROL VA INTERNET: Opcional.



NUEVO / DOMESTICO

Splits 1x1

Split DE Inverter estandar « Gas R410A Datos provisionales
W

Kit KIT-DE25-TKE KIT-DE35-TKE KIT-DES0-TKE 'f."“'
Capacidad frigorifica [ Nominal (Min. - Max.) kW 2,50 (0,85 - 3,00 3.40(0.85 - 3,90) 5,00 (098 - 5,40) 1 7
EER" | Nominal (Min. - Max.) W 3.52(3.40-3.23) A 3,06(3.33-295) B 2,94(344 - 2.83) C
SEER W/wW 5,80 €2 5,60 €2 5,90 €2 = -
Pdesign (frio) kW 25 34 50
Potencia de entradaen frio | Nominal (Min. - Max.) kw 0.71(0.25-093) 1110026 -1.32) 1,70(0.29 -1,91)
Consumo anual de electricidad (frio) ? kWh/a 355 555 850
Capacidad calorffica [ Nominal (Min. - Max) kW 3,15(0.80 - 3.60) 3,86(0.80 - 4,40) 5,40 (0,98 - 7,50)
Capacidad calorifica a -7 °C KW 214 2,60 4,58 —
coP ) [Nominal (Min. - Max. W 404 (4103461 A 3,69 (410 -344) A 3.40(280-3061C — —— =
SCoP W/wW 4,00 €3 4,00 €3 4,00 €3
Pdesign a-10 °C kW 19 24 40
Potencia de entrada en calor | Nominal (Min. - Max.) kW 0,78(0.20 - 1,04) 1,04(0.20 - 1,28) 1,59 (0,36 - 2,46) '
Consumo anual de electricidad (calor) ? kWh/a 665 840 1.400
Unidad interior CS-DE25TKE CS-DE3STKE CS-DESOTKE
Alimentacin v 230 230 230
Fusible recomendado A 16 16 16
Conexion interior / exterior mm? bx1b bx1b bx1b
Volumen de aire [ Frio / Calor m¥/min 103/11.0 10.7/11.2 1.6/125
Volumen de humedad eliminada Uh 15 2.0 28

IR Frio (AL/ Ba / S-Ba) dB(A) 37/26/20 38/30/20 46137/ 34
Presidn avistica " Calor (AL/Ba / S-Bal dBIA) [0 2% 38/33/25 MEIE
Dimensiones / Peso neto AlxAn x Pr mm / kg 290x850x199/8 290x850x199/8 290x 870 214/9
Unidad exterior CU-DE25TKE CU-DE3STKE CU-DESO0TKE
Volumen de aire Frio / Calor mé/min 30.5/305 31.1/311 3271327
Presion acustica ¥ Frio / Calor (AU dB(A) 48/49 48/50 48/49
Dimensiones “ / Peso neto AlxAn x Pr mm / kg 562 x 780 x 289 / 26 562 x 780 x 289/ 29 619x 824x299/38
Conexidn tuberias Liquido / gas Pulgadas (mm) 1/4(6,35) / 3/8 (9.52) 1/4(6,35) / 3/8 (9.52) 1/4(6,35) /1/2 (12,70) [p
_Longitud de tuberfa / desnivel (int./ext.) ¥ m 3-15/15 3-15/15 3-15/15
Tramo de tuberfa para gas adicional / Cantidad adicional de gas m/g/m 75/15 75120 75120
Gas refrigerante (R410A) kg /TC02 Eq. 0,66/1,378 0.91/1,900 1,34/2.798 ENsER LD Cverren | RONROR

Lo Frio Min. ~ Max. °C +5 - +43 +5 - +43 +5 - +43

Rango de funcionamiento 1o i . * 1524 K] 124 pagurny I @ - |:||:|
PVPR kit € 6‘9 699 1'259 'SUPERSILENCIOSO W \ML‘MC\MUMP LMIMW\AW[MEI
Accesorios PVPRE€  Accesorios PVPR €
PA-AC-WIFI-1 \ Interfaz WiFi totalmente bidireccional para control por internet 190 CZ-RD514C \ Mando de pared 90 nMs
PAW-IR-WIFI-1 | Interfaz WiFi IR para control por internet 160 CZ-CAPRA1 | Interfaz para integracion en control PACi y ECOi 210 CONECTVIOND

1) La clasificacion EER y COP se efectda a 230 V de acuerdo con la directiva de la UE 2002/31/CE. 2) EL consumo anual de energia se calcula de acuerdo con la directiva para productos relacionados con la energia. 3) EL nivel de presidn de las unidades muestra el valor medido en un
punto situado a 1 metro por delantey 0,8 m por debajo de la unidad. EL nivel de presién acistica de las unidades muestra el valor medido segiin la especificacidn Eurovent 6/C/006-97. S-Ba: La velocidad més baja del ventilador. Lo: La segunda velocidad més baja de ventilador
(ta velocidad més baja del ventilador para DESO) 4) Afiadir 70 mm para la salida de tuberias. 5) Al instalar la unidad exterior en una posicion més elevada que la unidad interior.

SEER y SCOP: Para KIT-DESO-TKE.

Split BE Inverter estandar « Gas R410A Datos provisionales
Kit KIT-BE25-TKE KIT-BE35-TKE KIT-BES0-TKE
Capacidad frigorifica | Nominal (Min. - Max.) kW 2,50 (0,85 - 3,00 3,40(0.85-3,90) 5,00 (0,98 - 5,40)
EER" | Nominal (Min. - Max.) WW 3,52(3.40-3.23) A 3,06(3.33-295) B 2,94 (344 - 2,83) C
SEER W/wW 5,80 €2 5,60 €2 5,90 €2
Pdesign (frio) kW 25 34 50
Potencia de entrada en frio | Nominal (Min. - Max.) kw 0.71(0.25-093) 1110026 -1.32) 1,70(0.29 -1,91)
Consumo anual de electricidad (frio) ? kWh/a
Capacidad calorffica [ Nominal (Min. - Max) kW 3,15(0.80 - 3.60) 3,86(0.80 - 4,40) 5,40 (0,98 - 7,50)
Capacidad calorifica a -7 °C KW 214 2,60 4,58
cop ! [ Nominal (Min. - Max) WW 4,06(610 - 3,46) A 3,69 (4,10 - 3.44) A 3,40(2.80 - 3,05) C
SCoP ww 4,00 €3 4,00 €3 4,00 €
Pdesign a -10 °C kW 19 24 40
Potencia de entrada en calor | Nominal (Min. - Max.) kW 0,80(0,20 - 1,04) 1,06(0,20 -1.28) 1,59 (0,35 - 2,46)
Consumo anual de electricidad (calor) kWh/a 1.400
Unidad interior CS-BE25TKE CS-BE3STKE CS-BESOTKE
Alimentacin v 230 230 230
Fusible recomendado A 16 16 16
Conexion interior / exterior mm? bx1b bx1b bx1b
Volumen de aire [ Frio / Calor m/min 103/11.0 10.7/11.2 1.6/125
Volumen de humedad eliminada Uh 15 2.0 28

I Frio (AL/ Ba / S-Ba) dB(A) 37/26/20 38/30/20 613734
Presion aoistca” Calor AL/ Ba / $-Bal dBlA) 371271 2% 38/33/ 2 3713
Dimensiones / Peso neto ALx An x Pr mm / kg 290%850x199/8 290%850x199/8 290%870x 214/9
Unidad exterior CU-BE25TKE CU-BE3STKE CU-BESOTKE
Volumen de aire Frio / Calor mé/min 30.5/305 31,1/31.1 32.7/327
Presion acustica ¥ Frio / Calor (AU dB(A) 48/49 48/50 48/49
Dimensiones “/ Peso neto AlxAn x Pr mm / kg 562 x 780 x 289 / 26 562 x 780 x 289/ 29 619x 824x299/38
Conexidn tuberias Liquido / gas Pulgadas (mm) 1/4(6,35) / 3/8 (9.52) 1/4(6,35) / 3/8 (9.52) 1/4(6,35) /1/2 (12.70)
Longitud de tuberia / desnivel (int/ext.) m 3-15/15 3-15/15 3-15/15
Tramo de tuberfa para gas adicional / Cantidad adicional de gas m/g/m 75/15 75120 75120
Gas refrigerante (R410A) kg /TC02 Eq. 0,66/1,378 0.91/1,900 1,34/2.798
Rango de funcionariento Frio Min. ~ Max. °C +b - +43 +b - +43 +b - +43

Calor Min. ~ Max. °C 15~ +24 15~ +24 15~ +24

PVPR kit € 649 699 1.259
Accesorios PVPRE€  Accesorios PVPR €
PA-AC-WIFI-1 | Interfaz WiFi totalmente bidireccional para control por internet 190 CZ-RD514C [ Mando de pared 90
PAW-IR-WIFI-1 \ Interfaz WiFi IR para control por internet 160 CZ-CAPRA1 \ Interfaz para integracidn en control PACi y ECOi 210

1) La clasificacion EER y COP se efectda a 230 V de acuerdo con la directiva de la UE 2002/31/CE. 2) EL consumo anual de energia se calcula de acuerdo con la directiva para productos relacionados con la energia. 3) EL nivel de presidn de las unidades muestra el valor medido en un
punto situado a 1 metro por delantey 0,8 m por debajo de la unidad. EL nivel de presién acistica de las unidades muestra el valor medido segiin la especificacidn Eurovent 6/C/006-97. S-Ba: La velocidad més baja del ventilador. Lo: La segunda velocidad més baja de ventilador
(ta velocidad més baja del ventilador para BESO) 4) Afiadir 70 mm para la salida de tuberfas. 5) Al instalar la unidad exterior en una posicion més elevada que la unidad interior.

SEER y SCOP: Para KIT-BES0-TKE.

Condiciones de célculo: Temperatura del aire interior (frio) 27 °C TS /19 °C TH. Temperatura del aire exterior (frio) 35 °C TS / 24 °C TH. Temperatura del aire interior (calor) 20 °C TS. Temperatura del aire exterior (calor) 7 °C TS / 6 °C TH. (TS: Temperatura seca; TH: Temperatura himeda)
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener informacidn detallada acerca de ErP, visita nuestras paginas www.aircon.panasonic.es o www.ptc.panasonic.eu.
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Panasonic

RZ22 RENEWAL

Las unidades estandar de Panasonic pueden instalarse sobre
tendidos de tuberias para R22 existentes.

Un importante factor para una mayor reduccién del dafio potencial al

0z0n0.

- Todas las unidades estdndar NKE, PKE, QKE, RKE y SKE de Panasonic
pueden instalarse sobre tuberias de R22

- Sin necesidad de accesorios adicionales (excepto los reductores)

- Ahorro de energia de aproximadamente un 30% respecto a unidades con
R22

Cada vez mas modelos con R32.

1. KIT-X220-35-TKE / 2. KIT-XZ50-TKE / 3. KIT-220-42-TKE / 4. KIT-Z50-TKE / 5. KIT-TZ20-42-TKE / 6. KIT-TZ50-71-TKE
40

Reemplaza los sistemas antiguos daiiinos para la capa de ozono
aprovechando las tuberias existentes.

Se dice en ocasiones que la legislacion gobierna nuestras vidas, pero

en ocasiones Lo que hace es salvarlas. La retirada del R22 puede
describirse como una de estas (ltimas y, desde el 1 de enero de 2010, el
uso de refrigerante R22 virgen (nuevo, no reutilizado) esta prohibido en la
UE.

Nuevo gas R32, mas respetuoso con el medio ambiente.

En comparacién con R22 y R410A, R32 tiene un impacto potencial muy
bajo en la capa de ozono y el calentamiento global. Mds eficiencia y
menos carga de refrigerante necesaria.

“




NUEVO / DOMESTICO

Splits 1x1

Split Professional Inverter -20°C « Gas R410A

KIT KIT-E9-PKEA KIT-E12-PKEA KIT-E15-PKEA KIT-E18-PKEA
Capacidad frigorifica [ Nominal (Min. - Max.) kW 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 4,00) 4,20(098 - 5,00) 5,00 (0.98 - 6,00)
EER" | Nominal (Min. - Max.) W 4,85 (4,23 - 5,00 A 4,02 (3,57 - 5,00 A 3,50 (3,50 - 3,16) A 3.47(350-3,02) A
Capacidad frigorifica a -10 °C KW 2,63 3.69 5,04 6,00 B - |
EERa-10°C WwW 719 596 6,01 6,00
Capacidad frigorifica a -20 °C KW 2,61 3.66 4,06 582
EERa 20 °C W 671 556 4% 5.39 -
SEER? W/wW 7,10 6,70 6,30 6,90
Pdesign kW 25 35 &2 50 ™
Potencia de entradaen frio | Nominal (Min. - Max.) kw 0.52(0,17-0.71) 0.87(017-112) 1,20(0,28 - 1.58) 1,46(0,28 - 1,99)
Consumo anual de electricidad (frio) ¥ kWh/a 123 183 233 25
Capacidad calorifica Nominal (Min. - Méx.) kW 3,40 (085 - 5,40) 4,00(0.85 - 6,60) 5,40 (098 - 7,10) 5,80 (0.98 - 8,00)
Capacidad calorifica a -7 °C* kW 333 407 410 498
cop? [ Nominal (Min. - Max.) Ww 4,86(612-515) A 4,35(3,63 -5,15) A 3,75(2.88 - 3.24) A 3,82(288-3.11)A
SCOP® W/wW 440 €2 4043 304 42043
Pdesign a-10 °C kW ! 3.6 k b
Potencia de entrada en calor | Nominal (Min. - Max.) kW 0.70(0,17-1.31) 092(017-1.82) 1,46(0,34-2,19) 1,52 (0,34 - 2.57)
Consumo anual de electricidad (calor) ¥ kWh/a 891 1.29 1.292 1.467
Unidad interior CS-E9PKEA CS-E12PKEA CS-E15PKEA CS-E18PKEA
Alimentacion v 230 230 230 230
Fusible recomendado A 16 16 16 16
Conexion interior / exterior mm bx1b bx1b bx1b bx2b
Volumen de aire [ Frio / Calor m¥/min 13.3/14.6 13.6/14.7 161/150 17.9/19.3
Volumen de humedad eliminada Uh 15 2.0 24 28
Presidn acustica ¥ [ Frio / Calor (AL/ Ba / S-Ba) dB(A) 39/26/23—40/27/24 | 2/29/26—42/33/29 | 43/32/29—43/35/29 | 4h/37/34—44[37]34
Dimensiones / Peso neto | ALx An x Pr mm / kg 295 x 870 x 255/ 10 295 x 870 x 255/ 10 295 x 870 x 255/ 10 295x1.070x 255/13
Unidad exterior CU-E9PKEA CU-E12PKEA CU-E15PKEA CU-E18PKEA
Presion acustica ¢ Frio / Calor (AU dB(A) 46147 48/50 46146 47147
Dimensiones ” / Peso neto AlxAn x Pr mm / kg 622x 824x299/36 622x 824x299/36 695 x 875 x 320/ 45 695 x 875 x 320/ 46 [p
Conexidn tuberias Liquido / gas Pulgadas (mm)| 1/4 (6.35) / 3/8 (9.52) 1/4(6,35) / 3/8 (9.52) 1/4(6,35) /1/2 (12,70) 1/4(6,35) /1/2 (12,70)
_Longitud de tuberfa / desnivel (int./ext.) ¥ m 3-15/5 3-15/5 3-15/15 3-20/15 % CLE3
Tramo de tuberfa para gas adicional / Cantidad adicional de gas m/g/m 75/20 75/20 75/20 75120 Gveren s J|fOHOROR
_Rango de funcionamiento Frio / Calor Min. ~ Méx. °C <20 ~ +43 [ -15 ~ +24 <20 ~ +43 [ -15 ~ +24 <20 ~ +43 [ -15 ~ +24 <20 ~ +43 [ -15 ~ +24
PVPR kit € 1.159 1.289 1.989 2.189
Accesorios PVPRE€  Accesorios PVPR € —
PAW-GRDSTD40 | Plataforma de elevacidn exterior 195 PAW-GRDBSE20 | Base de soporte exterior para amortiguacidn de ruido y vibraciones 168 oL
PAW-WTRAY Bandeja para condensado de agua compatible con a base 295 PAW-SERVER-PKEA | PCB para instalacidn en salas de servidores con sequridad 295 BHS
de soporte exterior CZ-CAPRA1 Interfaz para integracidn en control PACi y ECOi 210 INTGRACION LVEA P CONECTVIOND

Condiciones de célculo para capacidad frigorifica a baja temperatura: Temperatura del aire interior (frio) 27 °C TS / 19 °C TH. Enfriamiento exterior 0 °C TS / 10 °C TH.

1) EER y COP, clasificacion de ahorro de energia tnicamente a 220/ 240V (380 / 415 V) de acuerdo con la directiva de La UE 2002/31/CE. 2) SEER calculado con base Eurovent IPLV para SBEM para la unidad interior U1: SEER=alEER25)+b(EERS0)+c(EERT5)+d(EER100), donde EER25, EERS0,
EER75 y EER100 son los valores de EER medidos a carga parcial de 25 %, 50 %, 75%y 100 % a temperaturas TS de 20, 25, 30y 35 °C respectivamente. 3, b, cy d son valores asignados para un tipo de oficina. Estos valores dades son: a=0,2, b=0,36, c=0,32y d=0,03. Las temperaturas
internas estan tomadas a 27 °C TS /19 °C TH. 3) EL consumo anual (ErP) se calcula mediante la férmula determinada por La norma de ErP. 4) La capacidad calorifica se calcula incluyendo un factor de correccicn para tener en cuenta el desescarchado. 5) EL SCOP esté calculado con base
Eurovent IPLV para SBEM con la unidad interior U1, incluyendo el factor de correccion para el desescarchado. 6) EL nivel de presion de las unidades muestra el valor medido en un punto situado a 1 metro por delante y 1,5 m desde el suelo. EL nivel de presidn acustica de las unidades

muestra el valor medido segun la especificacion Eurovent 6/C/006-97. 7) Afadir 70 mm para la salida de tuberias. 8) Al instalar La uni or en una posicion més ior. // Se recomienda un fusible de 3 A para la interior.

SEER y SCOP: Para KIT-225-PKEA. SUPERSILENCIOSO: Para KIT-225-PKEA. CONTROL VIA INTERNET: Opcional.

Consola suelo Inverter+ « Gas R410A
Kit KIT-E9-PFE KIT-E12-PFE KIT-E18-PFE
Capacidad frigorifica [ Nominal (Min. - Max.) kW 2,50 (0,85 - 3,00 3,50 (0,85 - 3,80) 5,00 (0,98 - 5,60)

EER " Wi 4507 372A 350 (= |
SEER W/wW 6,10 5,80 €2 6,20
Pdesign (frio) kW 2,50 3,50 5,00 I —

Potencia de entrada en frio K 056 094 1.5 —

Consumo anual de electricidad (frio)? kWh/a
Capacidad calorffica [ Nominal (Min. - Max) kW 3,40(0.85 - 5,00 4,00(0.85 - 6,00 5,80 (0,98 - 7,10)

Capacidad calorifica a -7 °C KW 235 286 3.87
cop ! WW GL20A 400A 3.63A
SCoP ww 380 a 384 304
Pdesign a -10 °C kW 2,7 32 44
Potencia de entrada en calor kW 0.81 1,00 1.60
Consumo anual de electricidad (calor)? kWh/a 995 1.179 1579
Unidad interior CS-E9GFEW CS-E12GFEW CS-E18GFEW
Fusible recomendado A 16 16 16
Conexidn mm? 3x1b 3x1b 3x25
Volumen de aire [ Frio / Calor m¥/min 9.3/9.6 9.5/10,0 11.0/130
Volumen de humedad eliminada Uh 1.4 20 28

IR Frio (AL/ Ba / S-Ba) dB(A) 38/27/23 39/28/2 4/36/32
Presidn acitia " Calor AL/ Ba / S-Ba dBIA) 38/27/23 2/27] 23 461313
Dimensiones / Peso neto AlxAn x Pr mm / kg 600 700x 210/ 14 600 700x 210/ 14 600 700x 210/ 14

Unidad exterior CU-E9PFE CU-E12PFE CU-E18PFE
Alimentacin v 230 230 230
Presidn actstica ¥ Frio / Calor (AU dB(A) /47 48/50 47148
Dimensiones “ / Peso neto AlxAn x Pr mm / kg 562 x 780 x 289 / 33 619 x 824x299 /34 695 x 875 x 320/ 46 [ﬁ
Conexidn tuberias Liquido / gas Pulgadas (mm) 1/4(6,35) / 3/8 (9.52) 1/4(6,35) / 3/8 (9.52) 1/4(6,35) /1/2 12.70)

_Longitud de tuberia / desnivel (int./ext.) m 3-15/5 3-15/5 3-20/15 % CLE3
Tramo de tuberia para gas adicional / Cantidad adicional de gas m/g/m 75/20 75/20 75/20 [ _cosen | Gvzren+ | o
Gas refrigerante (R410A) kg /TC02 Eg. 097/2,025 1,00/2,088 112/2.339 =]
- M ~ M o 18- +43 18- +43 18- +43 Wswja-sec], O

Calor Min. ~ Max. °C 15~ +24 15~ +24 15~ +24 - mTTm o oore
PVPR kit € 1.599 1.804 2.367

Accesorios | PvPRE

PAW-IR-WIFI-1 | Interfaz WiFi IR para control por internet | 160

1) La clasificacion EER y COP se efectda a 230 V de acuerdo con la directiva de la UE 2002/31/CE. 2) EL consumo anual de energia se calcula de acuerdo con la directiva para productos relacionados con la energia. 3) EL nivel de presidn de las unidades muestra el valor medido en un
punto situado a 1 metro por delantey 1 m por debajo de la unidad. EL nivel de presion acustica de las unidades muestra el valor medido segun la especificacién Eurovent 6/C/006-97. 4) Afiadir 70 mm para la salida de tuberias.

SEER y SCOP: Para KIT-E18-PFE. SUPERSILENCIOSO: Para KIT-E9-PFE. CONTROL ViA INTERNET: Opcional.

Condiciones de célculo: Temperatura del aire interior (frio) 27 °C TS /19 °C TH. Temperatura del aire exterior (frio) 35 °C TS / 24 °C TH. Temperatura del aire interior (calor) 20 °C TS. Temperatura del aire exterior (calor) 7 °C TS / 6 °C TH. (TS: Temperatura seca; TH: Temperatura himeda) [.1
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener informacidn detallada acerca de ErP, visita nuestras paginas www.aircon.panasonic.es o www.ptc.panasonic.eu.



Panasonic

Los compresores rotatorios de Panasonic para climatizadores se han
instalado en entornos muy exigentes en todo el mundo. Disefiado para
soportar condiciones extremas, proporciona altos rendimiento y eficiencia
y un funcionamiento fiable.

Panasonic, el mayor fabricante de compresores rotatorios del mundo.

i Por oué es tan eficiente el compresor rotativo Panasonic R27

1. Motor de alta eficiencia. EL motor, de acero al silicio de la mds alta
calidad, cumple los requisitos de eficiencia del mercado

2. Lubricacion mejorada por la bomba de aceite de gran volumen. La
bomba de aceite de alto volumen, junto con un depdsito de aceite de
mayor capacidad, proporciona una lubricacion superior

3. Elacumulador dispone de mayor capacidad de refrigerante. El
acumulador de mayor tamafio contiene una generosa cantidad de
refrigerante, necesaria en instalaciones con lineas de gran longitud

Acerca del compresor R2

Fruto de 36 afios de experiencia en disefio y en el producto, R2 es la
siguiente generacién de compresores rotatorios para aire acondicionado
central de uso residencial.

Nuevas mejoras en cuanto a tecnologia, materiales optimizados y un
disefio sencillo garantizan que los compresores RZ sean fiables, eficientes
y silenciosos. EL compresor R2 proporciona calidad, confort y tranquilidad
en hogares en todo el mundo.

Los compresores rotatorios de Panasonic han sido sometidos a pruebas de
vida dtil en algunos de los més exigentes entornos del planeta. Tras
exhaustivas pruebas de varios afios en las regiones mas duras del
planeta, el disefio R? es el compresor elegido por contratistas y
propietarios en estos climas adversos.

Para el alto rendimiento que requieren los propietarios de las viviendas,
los compresores rotatorios RZ son los mejores motores de aire
acondicionado para soluciones de refrigeracion de tipo residencial.

Tecnologia lider

Usado en mds del 80% de las soluciones de refrigeracidn a escala
mundial, el sistema rotatorio es la tecnologia de compresion de aire
acondicionado residencial mayoritaria en todo el mundo. Panasonic es el
fabricante lider en el mundo de compresores de aire acondicionado
rotatorios y residenciales, con mas de 200 millones de compresores
fabricados.
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Beneficios

El aire acondicionado centralizado suministrado con un compresor
rotatorio R2 de Panasonic garantiza un nivel superior de confort a un
coste econdmico.

Pistdn - duradero

EL piston estd fabricado
en acero auténtico de alta
calidad que previene el
desgaste y prolonga la
vida (til operativa.

Paleta - larga vida dtil

El revestimiento de deposicidn
fisica de vapor (PVD, por sus
siglas en inglés) aplicado a la
paleta mejora considerablemnte
a durabilidad y (a vida dtil del
mecanismo del compresor.



NUEVO / DOMESTICO

Splits 1x1

Cassette 60x60 4 vias Inverter  Gas R410A

KIT KIT-E9-PB4EA KIT-E12-PB4EA KIT-E18-RB4EA KIT-E21-RB4EA
Capacidad frigorifica [ Nominal (Min. - Max.) kW 2,50 (0,85 - 3,00) 3,40 (0,85 - 4,00) 5,00 (0.90 - 5,80) 5,90 (0.90 - 6,30)
EER" | Nominal (Min. - Max.) ww 4,55 (3,54 - 4,05) A 3,82(3.54-3.33) A 313(353-297)8 2,88 (353 - 2.86) C
SEER W/wW 5,80 €1 5,60 €2 5,80 €2 5,60 €1
Pdesign (frio) kW 2,50 3.40 5,00 590
Potencia de entrada en frio [ Nominal (Min. - Max) kw 0,55 (0,24 - 0,74) 0.89(0.24-1.20 1,60 (0,26 - 1,95) 2,05(0.26 - 2.20)
Consumo anual de electricidad (frio) kWh/a 151 13 302 369
Capacidad calorifica Nominal (Min. - Méx.) kW 3,20(0.85 - 4,80) 4,50 (0,85 - 5,60) 5,60 (0.90 - 7,10) 7,00 (0.90 - 8,00)
Capacidad calorifica a -7 °C KW 2,60 3.00
cop? [ Nominal (Min. - Max.) W/wW 4,00(3,70 - 356) A 3.17.(37-2.800D 3.01(346-292D 2,86 (3.46 - 2.84) D
SCoP W/wW 40043 KRR A | 4043 4043
Pdesign a-10 °C kW 2,70 3,00 3.80 4,00
Potencia de entrada en calor Nominal (Min. - Méx.) kW 0,80(0.23 - 1,35) 1,42(0.23 - 2,00) 1,86 (0.26 - 2,43) 2,45(0.26 - 2,82)
Consumo anual de electricidad (calor)? kWh/a 945 1.105 1.298 1.366
Unidad interior CS-E9PBLEA CS-E12PB4EA CS-E18RBAEAW CS-E21RBAEAW
Alimentacin v 230 230 230
Fusible recomendado A 16 16 16 16
Conexidn mm? bx15alb bx15alb bx15alb bx15alb
Volumen de aire [ Frio / Calor m¥/min 105/108 105/108 15/118 1241146
Volumen de humedad eliminada Uh 1.5 2.3 28 33
Presidn acistica Frio (AL/ Ba / S-Ba) dB(A) 36126/ 23 36126/ 23 37/28/25 42/33/30

Calor (AL/Ba /S-Ba) dB(A) 35/28/25 35/28/25 38/29/26 4313631
Dimensiones (AL x An x Pr) Interior / Panel mm 260 575 %575 / 51x 700 % 700 | 260 x 575 % 575 / 51 x 700 x 700 | 260 x 575 % 575 / 51 x 700 x 700 | 260 % 575 x 575 / 51 x 700 x 700
Peso neto Interior / Panel kg 18/25 18/25 18/25 18/25
Unidad exterior CU-E9PB4EA CU-E12PB4EA CU-E18RBEA CU-E21RBEA
Presion acustica ¥ Frio / Calor (AU dB(A) 45/46 45/47 47148 49/50
Dimensiones “ / Peso neto AlxAn x Pr mm / kg 622x 824x299/36 695 x 875 x 320/ 45 695 x 875 x 320/ 47 695 x 875 x 320/ 47
Conexidn tuberias Liquido / gas Pulgadas (mm)| 1/4 (6,35) / 3/8 (9.52) 1/4(6,35) / 3/8 (9.52) 1/4(6,35) /1/2 (12,70) 1/4(6,35) /1/2 (12,70)
_Longitud de tuberfa / desnivel (int./ext.) m 3-20/15 3-20/15 3-30/20 3-30/20
Tramo de tuberfa para gas adicional / Cantidad adicional de gas m/g/m 10/20 10/20 10/20 10/20
Rango de funcionaiento Frio Ml'ny. - Méxy. °C -10 -~ +43 -10 -~ +43 -10 -~ +43 -10 - +43

Calor Min. ~ Max. °C 10~ +24 10~ +24 10~ +24 10~ +24
PVPR kit € 1.534 1.829 2.145 2.345
Accesorios PVPRE€  Accesorios PVPR €
PA-AC-WIFI-1 | Interfaz WiFi totalmente bidireccional para control por internet 190 CZ-RD514C | Mando de pared 90
PAW-IR-WIFI-1 \ Interfaz WiFi IR para control por internet 160 CZ-CAPRA1 \ Interfaz para integracidn en control PACi y ECOi 210

1) La clasificacion EER y COP se efectda a 230 V de acuerdo con la directiva de la UE 2002/31/CE. 2) EL consumo anual de energia se calcula de acuerdo con la directiva para productos relacionados con la energia. 3) EL nivel de presidn de las unidades muestra el valor medido en un
punto situado a 1 metro por delantey a 1,5 m por debajo del techo en el centro de la unidad. El nivel de presién acustica de las unidades muestra el valor medido segun la especificacidn Eurovent 6/C/006-97. 4) Afadir 70 mm para la salida de tuberias.

SEER y SCOP: Para KIT-E18-RBAEA, SUPERSILENCIOSO: Para KIT-E9-PB4EA KIT-E12-PB4EA. CONTROL ViA INTERNET: Opcional.

Conducto de baja silueta Inverter e Gas R410A

KIT KIT-E9-PD3EA KIT-E12-QD3EA KIT-E18-RD3EA
Capacidad frigorifica [ Nominal (Min. - Max) kW 2,50 (0,85 - 3,00) 3,40 (0,85 - 4,00) 5,10 (090 - 5,70)
EER " wiw 4,24 (354 -3,95) A 3,86 (354 - 3,45) A 3,19(353-313)B
SEER ww 5,80 €1 5,60 €1 5,80 €1
Pdesign (frio) kW 2,50 3.40 5,10
Potencia de entrada en frio [ Nominal (Min. - Max) kw 0,59 (0,24 - 0.76) 0,88 (0,24 -1,16) 1,60 (0,26 - 1.82)
Consumo anual de electricidad (frio)? kWh/a 151
Capacidad calorffica [ Nominal (Min. - Max) kW 3,20 (0,85 - 4,60) 4,00(0,85-510) 6,10(0.90-7,10)
Capacidad calorifica a -7 °C KW 2,60 3.00 430
cop” wiw 372(37-333)A 354(37-329)8 3,33(3.46 - 3,26 C
SCoP ww 4,204 3a na
Pdesign a-10 °C kW 2,60 2,90 4,00
Potencia de entrada en calor | Nominal (Min. - Max.) kW 0,86(0,23 -1,38) 1,13(0,23 - 1,55) 1,83(0.26 - 2,18)
Consumo anual de electricidad (calor)? kWh/a 1.068 1.436
Unidad interior CS-E9PD3EA CS-E120D3EAW CS-E18RD3EAW
Alimentacin v 230 230 230
Fusible recomendado A 16 16 16
Conexidn mm? bx15alb bx15alb bx15alb
Presion estatica externa ¥ [Salto / AL/ Med / Ba Pa N/A N/A N/A
Volumen de aire | Fio / Calor m¥/min 69181 9.3/104 15.3/15.3
Volumen de humedad eliminada Uh 1.50 230 2.80
P Frio (AL/ Ba / S-Ba) dB(A) 332712 36127/ 2 §/30/27
Presidn acitia ! Calor AL/ Ba / S-Ba dBIA) 35/28/ 2 36/28/ % a3
Dimensiones AlxAn x Pr mm 235x750x 370 235x 750 x 370 200 x 750 x 640
Peso neto kg 17 17 19
Unidad exterior CU-E9PD3EA CU-E120D3EA CU-E18RBEA
Presion acustica [ Frio / Calor (AU dB(A) 47147 47148 47148
Dimensiones ° | ALx An x Pr mm 622 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695x 875 x 320
Peso neto kg 36 4] 1
Conexidn tuberias [ Liquido / gas Pulgadas (mm) 116 (6,35) / 3/8 (9.52) 116 (6,35) / 3/8 (9.,52) 1/6(6,35) /1/2 (12.70)
_Longitud de tuberfa / desnivel (int./ext.) m 3-20/15 3-20/15 3-30/20
Tramo de tuberfa para gas adicional / Cantidad adicional de gas m/g/m 75120 75/20 10/20
Rango de funcionamiento Frio Ml'ny. - Mé)g. °C -10 - +43 -10 - +43 -10 - +43
Calor Min. ~ Max. °C -10 - +24 -10 - +24 -10 - +24
PVPR kit € 1.436 1.671 1.834
Accesorios PVPRE€  Accesorios PVPR €
PA-AC-WIFI-1 \ Interfaz WiFi totalmente bidireccional para control por internet 190 CZ-RD52CP \ Controlador remoto cableado para Cassette y conducto Incluido
PAW-IR-WIFI-1 Interfaz WiFi IR para control por internet 160 CZ-CAPRA1 Interfaz para integracidn en control PACi y ECOi 210

1) La clasificacion EER y COP se efectda a 230 V de acuerdo con la directiva de la UE 2002/31/CE. 2) EL consumo anual de energia se calcula de acuerdo con la directiva para productos relacionados con la energia. 3) La especificacidn citada en la tabla corresponde a valores
obtenidos bajo la condicion de 29 Pa (3,0 mm. c.d.a.), que es la aplicada por defecto al ajuste de fabrica. Cambiar conmutador en PCB de Alto a S alto para més de 6,0 mm c.d.a. 4) El nivel de presion acistica de las unidades muestra el valor medido en un punto situado a 1,5 m por
debajo de la unidad con un conducto de 1 m en el lado de succion y un conducto de 2 m en el lado de descarga. EL nivel de presin acustica de las unidades muestra el valor medido segun a especificacién Eurovent 6/C/006-97. 5) Aiadir 100 mm para la unidad interior o 70 mm para

la unidad exterior para la salida de tuberias.

SEER y SCOP: Para KIT-E9-PD3EA. CONTROL VIA INTERNET: Opcional.

Condiciones de célculo: Temperatura del aire interior (frio) 27 °C TS /19 °C TH. Temperatura del aire exterior (frio) 35 °C TS / 24 °C TH. Temperatura del aire interior (calor) 20 °C TS. Temperatura del aire exterior (calor) 7 °C TS / 6 °C TH. (TS: Temperatura seca; TH: Temperatura himeda)
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener informacidn detallada acerca de ErP, visita nuestras paginas www.aircon.panasonic.es o www.ptc.panasonic.eu.
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Panasonic

SISTEMA MULTI SPLIT' Y FREE MULTI

Panasonic ofrece la gama mas amplia en sistemas Multi Split
3 tipos de gama Multi Split entre 3,5y 10 kW para 5 unidades interiores con una unidad exterior

Nueva Multi Z con R32

Multi E con R410A

Multi RE Compacto

Flexibilidad total hasta 10 kW y hasta b puertos
con una amplia gama de unidades interiores que
incluye unidades interiores Etherea de alto
rendimiento con hasta A+++/A++ y refrigerante
de nueva generacion R32

Flexibilidad total hasta 10 kW y hasta b puertos
con una amplia gama de unidades interiores que
incluye unidades interiores Etherea de alto
rendimiento con hasta A+++/A++

Desde 4,4 a 5,2 kW para unidad de pared

Compacto (TZ / TE), con A++/A+

Unidades interiores
Linea de Refrigerante Capacidades Pue.rtos l.m'dad Eficiencia Etherea | Compacto | Conducto | Cassette Consola
producto interior hasta suelo
Multi Z R3Z 8 unidades (3,5 ~ 10 kW) 2-5 A+++[A++ Si Si Si Si
Multi E R410A | 8 unidades (3,5 ~ 10 kW) 2-5 A++[A+ Si Si Si Si Si
Multi RE R410A | 3 unidades (4.4 ~ 5,2 kW) 2-3 A++[A+ Si
Sistemas Multi Split
Dia y noche Simultaneidad

|deal para dos dreas de dia y noche. Pueden usarse simultaneamente.

Cuando las unidades interiores funcionan simultdneamente durante
la mayor parte del tiempo.

b



NUEVO / DOMESTICO

HASTA b UNIDADES
INTERIORES
CONECTADAS A LA
MISMA UNIDAD
EXTERIOR

Por qué un sistema Multi Split es mejor que varias unidades Split independientes
Hasta 5 unidades interiores conectadas a la misma unidad exterior

- Solo una unidad exterior compacta - Mucho mds potente que un Split individual
- Mayor confort en el hogar dado que cada habitacién cuenta con su - Més eficiente dado que las unidades funcionan siempre a maxima capacidad
propia unidad interior para calefaccién - Se puede conectar cualquier tipo de unidad interior, tales como de pared

y consola, en funcion de lo que mejor se adapte a su vivienda

Solucion con un Split individual Solucion con Multi Split

Una unidad interior estd conectada a una unidad exterior. La unidad Con una unidad exterior, se pueden conectar hasta cinco unidades
interior estd ubicada en el pasillo principal y calienta toda la casa. Es interiores. Hay una unidad interior por habitacion o zona. Aporta una
posible que algunas habitaciones no se calienten correctamente y de ahi mejora considerable en cuanto a confort. En el tejado solo hay una unidad
que el confort no sea el adecuado. exterior.

1. Lavadero 3. Cocina/comedor 5. Sala de estar
2. Entrada 4. Baiio 6. Dormitorio
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Panasonic

Free Multi System Z » Gas R32

=]
- R3Z) & | D |ewT0.
CU-2235TBE / CU-2241TBE / CU-3752TBE / CU-3768TBE / CU-4Z80TBE / CU-5290TBE v (I E— —_—
CU-22507BE CU-4768TBE B50SEER 4,60S00P Gwvenren+ | ROTATORIORZ MODOCALOR | RENOVACION RKTAA/RZ2

Unidad exterior Free Multi Z « Gas R32 Datos provisionales
Capacidad del sistema (Capacidad nominal de refrigeracion interior Min. - Mdx.) 3,2a57 kW 32260 kW 32a77 kW 45a95kW 45a11,2kW 45a115kW 45a13,6 kW 452175 kW
Unidad CU-2235TBE CU-2Z41TBE CU-2Z50TBE CU-3252TBE CU-3Z68TBE CU-4Z68TBE CU-4Z80TBE CU-5790TBE
Capacidad frigorifica [ Nominal (Min. - Max.) kW 3,50 (150 - 4,50) 4,10(150 - 5,20) 5,00 (150 - 5,40) 5,20 (1,90-7.20) 6,80 (190 - 8,00) 6,80 (190 - 8,80) 8,00 (3,00 - 9.20) 10,00 (2.90 - 11,50)
EER" [ Nominal (Min. - Méx) Ww 4,86 (6,00-409)A | 456(600-3.80)A | 424(500-3062) A 495A 3,66(7.06-338)A | 439(559-356)A | 404(566-321)A | 35(5.27-2.98)A
SEER ww 8,50 8,50 8,50 8, 5I] 8,00 8,00 7,00 6,50
Pdesign (frio) kW 35 4] 50 6.8 6.8 8.0 10,0
Potencia de entrada en frio | Nominal (Min. - Méx) kW 0.72(0.25 - 1,10) 0,90(0.25 - 1,37) 1,18(0.26 - 1,49) 1,09 (0, 36 218) 1,86 (0.27 - 2,37) 1,55 (036 - 2,47) 1,98 (053 - 2.87) 2,86 (0,55 - 3,86)
Consumo anual de electricidad (frio) ? kWh/a 14k 169 206 N4 298 298 -
Capacidad calorfica [ Nominal (Min. - Max.) kW 4,20(1,10 - 5,60) 4,60 (1,10 - 7,00) 5,60 (1,10 - 7,20) 6,80 (1,60-8.30) 8,50 (3,30 - 10,40) 8,50 (3,00 - 10,60) 9,40 [A,ZU -10,60) | 12,00 (3.40 - 14,50)
Capacidad calorifica a -7 °C KW — — — 3.95 4,45 4,45 — —
cop" [ Nominal (Min. - Max.) WW 4,88(524-418)A | 479(524-391)A | 463(5.24-4,00)A 4720 3.95(532-3,640A | 447(517-396)A | 452(600-346)A | 4,20(642-342)A
SCoP wiw 4,60 4,60 4,60 4,204 4,04 4,204 4,004 4,00 €1
Pdesign a-10 °C kW 32 35 42 50 52 58 8,0 10,0
Potencia de entrada en calor | Nominal (Min. - Max) kW 0,86 (0.21 - 1,34) 0,96 (0.21-1,79) 1,21(0.21-1,80) 1,47(3.20 - 2,17) 2,15 (0,62 - 2,86) 1,90 (058 - 2,66) 2,08(0.70 - 3,06) 2,86 (053 - 4,24)
Cunsumu anual de electricidad (calor)” kWh/a 974 1.065 1.278 1.667 1733 1.933 - -
Intensi [ Frio / Calor A 3,35/4,00 4,15/ 4,45 5,35 /5,50 5,00/ 6.70 8,40/9.70 7,00/8.60 - -
Alimentacion v 230 230 230 230 230 230 230 230
Fusible recomendado A 16 16 16 16 16 20 20 2
Seccion recomendada del cable de alimentacion mm? 15 15 15 15 15 15 15 35
Presion acustica ¥ [ Frio / Calor (AU dB(A) 48/50 48/50 50/52 47148 51/52 49/50 - -
Dimensiones * [AUx An x Pr mm 619 x 824x 299 619 x 824x 299 619 x 824x 299 795 x 875 x 320 795 x 875 x 320 795 x 875 x 320 999 x 940 x 340 999 x 940 x 340
Peso neto kg 3 3 3 il il 7 80 81
Conexidn tuberias | Liquido Pulgadas (mm) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 114 (6.,35)
Gas Pulgadas (mm) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8 (9.52)
Desnivel (int./ext.) Max. m 10 10 10 15 15 15 15 15
Longitud total de tuberia Min. - Max. m 3-30 3-30 3-30 3-50 3-60 3-60 - -
_Longitud de tuberia a una unidad | Min. ~ Méx. 3-2 3-2 3-2 3-2 3-7 3-7 3-7 3-7
Tramo de tuberfa para gas adicional / Cantidad adicional de gas m / gim 20/15 20/15 20/15 30/20 30/20 30/20 - -
Rango de func Frio Min. ~ Max. °C -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46
Calor Min. ~ Max. °C -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24
PVPR unidad exterior € 1192 1.252 1.405 1.633 2179 2.415 3.178 4.153

1) La clasificacion EER y COP se efectda a 230 V de acuerdo con la directiva de la UE 2002/31/CE. 2) EL consumo anual de energia se calcula de acuerdo con la directiva para productos relacionados con la energia. 3) El nivel de presi6n de las unidades muestra el valor medido en un punto situado a 1 metro por delante y 0,8 m por debajo de la unidad. EL nivel de
presion actstica de las unidades muestra el valor medido segun a especificacion Eurovent 6/C/006-97. 4) Afiadir 70 0 95 mm para la salida de tuberias.
Cantidad minima de unidades conectadas: 2 unidades interiores.

Posibles combinaciones unidades interiores / exteriores « Gas R37

Etherea plateado Etherea blanco mate Split TZ Compacto Conducto de baja silueta Cassette 4 vias 60x60
| . | =
. ]

16|20 | 25|35 | 42|50 |60 71| 16|20 25| 35 42|50 60 71|16|20 25 35 42 50 60 71|16 20 25|35 42 50|60|71|16|20|25|35 42 50| 60|71
CU-2235TBE // 3,2 - 5,7kW // 2 ambientes AL AL AL AN AL AL A v | ¥
CU-2241TBE // 3,2 - 6,0kW // 2 ambientes AL AL LAl A AL AL A A v | LA
CU-2Z50TBE // 3,2 - 7,7kW // 2 ambientes ¥ | e e AL AL A Aty W | | v | ! LA W
CU-3752TBE // 4,5 - 9,5kW // 3 ambientes LA AR Ay # | w w|  e # | | | Ak ! Al !
CU-3268TBE // 4,5 - 11,2kW // 3 ambientes A ararary o | o | o | e 0 e AL AT AT ¥ v LA | e
CU-4Z68TBE // 4,5 - 11,5kW // 4 ambientes LA A AL A LA AL A A | v LAl |
CU-4Z80TBE // 4,5 - 13,6kW // 4 ambientes LA A AL A AR ar Ay e | e LA w LAl s Eara
CU-5Z90TBE // 4,5 - 17,5kW // 5 ambientes LA A A AL A A Al ard o e | | | | | | LAl o v o[ o

1) Se necesita un tubo de reduccion A CZ-MA1P en 42y 50y un tubo de expansion CZ-MAZP en 60 y otro tubo de expansién CZ-MA3P en 71.

Modelo de combinacidn Multi exterior Accesorio PVPR € " . _
CS-MZ16TKE / CS-MTZ16TKE CZ-MM'P se utIlIZfi para red_ucv el tapano dfz
CS-XZ20TKEW / CS-2207KEW / CS-TZ20TKEW / CS-TE20TKEW OU-2Z35T8E / CU-2Z41TBE / CU-22507BE / ooneon en a unidad nterio de /2" a 31",
CS-XZ25TKEW / CS-Z25TKEW / CS-TZZ5TKEW / CS-TEZGTKEW / CS-E9PD3EA / CS-E9PBAEA OU-3Z52TBE / CU-3268TBE / CU-4Z68TBE / | — - £ il e Tl TG o
CS-KI35TKEW / CS-Z35TKEW | CS-TZ35TKEW / CS-TE3STKEW / CS-E120D3EAW / CS-E1ZPBAEA CU-4Z80TE / CU-5190TBE conexidn en (s uridad inteior de 3/8”a 1/2°
CS-E18RD3EAW / CS-E18RBAEAW CZ-MA?P se utIlIZfi para red_ucv el tapano dfz
CS-Z42TKEW | CS-EVSQKEW | CS-TZAZTKEW / CSTEGTTKEW CU-3052TBE / CU-S268TBE | CU-LL6BTBE |y 000 ” conexiinen la unidad ntefor de 5/8”a 1/
CS-XZSOTKEW / CS-Z50TKEW / CS-TZS0TKEW / CS-TESOTKEW CU-42Z80TBE / CU-5190TBE

CS-E21RBAEAW CU-4Z68TBE / CU-4Z80TBE / CU-GI90TBE | CZ-MAZP B

CS-Z7TTKE | CSTZ71TKEW CU-4Z80TBE / CU-51907BE CI-MA3P %

46



NUEVO / DOMESTICO

&5 38%
Tl =
_____ i CONTROL VIA INTERNET: Opeional. SSSINAY

\\‘D
& nonoe | heoes | swastenooso | wwow | hesownes

Etherea 1,6 kW 2,0kW 25 kW 32kW 4,0kW 5,0 kW
Unidad interior plateada - CS-XZ20TKEW CS-XZ25TKEW CS-XZ35TKEW - CS-XZ50TKEW -
Unidad interior blanco mate CS-MZ16TKE CS-Z20TKEW CS-Z25TKEW CS-Z35TKEW CS-Z42TKEW CS-Z50TKEW CS-Z71TKEW
Capacidad frigorifica kW / kCal/h 1,60/1.380 2,00/1.720 2,50/2.150 3.20/2.750 4,00/3.440 5,00/ 4.300 7,10/ 6105
Capacidad calorfica kW / kCal/h 2,60/2.240 3.20/2.750 3,60/3.010 4,50/3.870 5,60/ 4.820 6,80 /5.850 8,60/7.395
Conexidn mm? bx1b bx1b bx1b bx1b bx1b bx1b -
Presidn acistica’ Frio (AL/ Ba / S-Ba) dB(A) 39/29/23 37126119 39/25/19 42/28/19 43/31/25 4137130 47/38/30
Calor (AL/Ba /S-Ba) dB(A) 39/29/23 38/25/19 a/27/19 43/33/19 43/35/29 4137130 47/38/30
Dimensiones / Peso neto |ALx An x Pr mm / kg 295x919x194/9 295x919x194/9 295 x 919x194/10 295 x919x194/10 295 x919x194/10 299x1.120x236/12 302x1.120x236/13
Conexidn tuberias Liquido / gas Pulgadas (mm) | 1/4 (6,35) / 3/8 (9.52) 1/4(6,35) / 3/8 (9.52) 1/4(6,35) / 3/8 (9.52) 1/4(6,35) / 3/8 (9.52) 1/4(6,35) /1/2 (12,70) 1/4(6,35) /1/2 12,70) -
PVPR unidad interior plateada € - 515 555 640 - 863 -
PVPR unidad interior blanco mate € 350 415 455 540 705 763 1.123
- |
=
P CONTROL VIA INTERNET: Opeional, ISt FEEii il i
Split TZ Compacto 1,6 kW 2,0kwW 2,5 kW 32kW 4,0kW 5,0 kW 6,0 kW T1kW
Unidad interior CS-MTZ16TKE CS-TZ20TKEW CS-TZ25TKEW CS-TZ35TKEW CS-TZA2TKEW CS-TZ50TKEW CS-TZ60TKEW CS-TZ71TKEW
Capacidad frigorifica kW / kCal/h 1,60/1.380 2,00/1.720 2,50/2.150 3.20/2.750 4,00/3.440 5,00/ 4.300 7,00/ 6.580 7.10/6.105
Capacidad calorifica kW / kCal/h 2,60/2.240 3.20/2.750 3,60/3.010 4,50/3.870 5,60/ 4.820 6,80 /5.850 8.70/8.260 8,60 /7.395
Conexidn mm? bx1b bx1b bx1b bx1b bx1b bx1b bx1b -
Presidin acistica’ Frio (AL/ Ba / S-Ba) dB(A) - 37/25/20 40/26/20 42/30/20 G131/ 46137/ 34 45/37/30 47/38/35
Calor (AL/Ba / S-Ba) dB(A) - 38/26/23 40127/ 2 42/33/25 4/35/28 66137/ 34 45/37/30 47/38/35
Dimensiones / Peso neto | ALx An x Pr mm / kg 290%799x197/8 290%799x197/8 290%799x197/8 290%799x197/8 290%799x197/8 | 302x1.102x 244/12 | 302x 1102 %244 /12 | 302x 1102 x 244/ 13
Conexin tuberias Liquido / gas Pulgadas (mm)| 1/4 (6.35) /3/8 (9.52) | 1/4 (6,35)/3/8 (9.52) | 1/4 (6.35)/3/8 9.52) | 1/4 (6,35)/3/8 (9.52) | 1/4 (6,35)/1/2 (12.70) | 1/ (6.35) /1/2 (12.70) | 1/4 (6.35) /5/8 (15.88) | 1/4 (6.35) /5/8(15.88)
Unidad interior TZ € 299 312 345 3 473 687 943 1.043
m o-e.
J BMS
= CONTROL VIA INTERNET y CONTROL FACIL POR BMS: Opcional. ENELal RG]
Conducto de baja silueta 2,5 kW 3,2kW 5,0 kW
Unidad interior CS-E9PD3EA CS-E120D3EAW CS-E18RD3EAW
Capacidad frigorifica kW / kCal/h 2,50/2.150 3.40/2.920 510/—
Capacidad calorifica KW / kCalh 3.20/2.752 4,00/3.440 610/ —
Conexion mm? bx15a2h bx15a2h bx15a2b
- Frio (AL/ Ba / S-Ba) dB(A) 33/27/ 2 3612712 §/30/27
Prestn acisica' [ lor (4 /Ba / 5-8a) dB(A) %/28/15 3/28/15 YRR
Dimensiones / Peso neto | ALx An x Pr mm / kg 235x 750x370/17 235x 750x370/17 200 x 750 x 640/ 19
Conexidn tuberfas Liquido / gas Pulgadas (mm) 1/4(6.35)/ 3/8 (9.52) 1/4(6,35)/ 3/8 (9.52) 1/4(6,35) /1/2 (12,70)
PVPR unidad interior € 827 859 806
L — ="\
e '.;:h ! gy B
) l’ 1l l‘h Panel O] |
- C2-BT20E (se vende por separado) CONTROL VIA INTERNET y CONTROL FACIL POR BMS: Opcional. K
Cassette 4 vias 60x60 25 kW 32kW 5,0 kW 6,0 kW
Interior / Panel CS-E9PB4EA / CZ-BT20E CS-E12PB4EA / CZ-BT20E CS-E18RB4EAW / CZ-BT20E CS-E21RB4EAW / CZ-BT20E
Capacidad frigorifica kW / kCal/h 2,50/2.150 3.40/2.920 5,00/ 4.300 5,90 /5.070
Capacidad calorfica kW / kCal/h 3.20/2.752 4,50/3.870 5,60/ 4.820 7,00/ 6.020
Conexidn mm? bx15alb bx15alb bx15alb bx15alb
Presidn acistica’ Frio (AL/ Ba / S-Ba) dB(A) 36126/ 23 36126/ 23 37/28/25 42/33/30
Calor (AL/Ba /S-Ba) dB(A) 35/28/25 35/28/25 38/29/26 4313631
Dimensiones / Peso neto Interior ALx An x Pr mm / kg 260x 575 x575/18 260x 575x575/18 260x 575x575/18 260x 575x575/18
Panel AL x An x Pr mm / kg 51%700x 700/ 2.5 51%700x 700/ 2.5 51%700x 700/ 2.5 51%700x 700/ 2.5
Conexidn tuberias Liquido / gas Pulgadas (mm] 1/4(6,35) / 3/8 (9.52) 1/4(6,35) /1/2 (12,70) 1/4(6,35) /1/2 (12,70) 1/4(6,35) /1/2 (12.70)
PVPR unidad interior € 750 842 942 1.042
PVPR panel € 175 175 175 175

1) Enivel de presion de las unidades muestra el valor medido en un punto situado a 1 metro por delante de la unidad. EL nivel de presidn actstica de las unidades muestra el valor medido seguin la especificacion Eurovent 6/C/006-97. 2) La especificacidn citada en la tabla corresponde a valores obtenidos bajo la condicion de 29 Pa (3,0 mm. c.d.a.), que es la
aplicada por defecto al ajuste de fabrica. Cambiar conmutador en PCB de Alto a S-Alto para mas de 6,0 mm c.d.a.

Condiciones de célculo: Temperatura del aire interior (frio) 27 °C TS /19 °C TH. Temperatura del aire exterior (frio) 35 °C TS / 24 °C TH. Temperatura del aire interior (calor) 20 °C TS. Temperatura del aire exterior (calor) 7 °C TS / 6 °C TH. (TS: Temperatura seca; TH: Temperatura himeda)
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener informacidn detallada acerca de ErP, visita nuestras paginas www.aircon.panasonic.es o www.ptc.panasonic.eu.
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Free Multi System E » Gas R410A

CU-2E12SBE / CU-2E15SBE /
CU-2E18SBE

[ol%
CU-

3E18PBE / CU-3E235BE /
-4E23PBE

CU-4E27PBE / CU-5E34PBE

Unidad exterior Free Multi System E ¢ Gas R410A

(=]

Y
CONPRESOR R @ R
TSER wosop | “Grvemrens | rowororz | wooocar | RevovicionRzz

Capacidad del sistema (capacidad nominal de refrigeracion interior Min. - Max.) 3,2a57 kW 3,2a57 kW 32a75 kW 45a9,0kW 45a11,0kW 45a11,0kW 45a13,6 kW 452175 kW
Unidad CU-2E12SBE CU-2E15SBE CU-2E18SBE CU-3E18PBE CU-3E23SBE CU-4E23PBE CU-4E27PBE CU-5E34PBE
Capacidad frigorifica [ Nominal (Min. - Méx) kW 3,60 (150 - 4,50) 4,50 (150 - 5,20) 5,20 (150 - 5,40) 5,20 (1,80 - 7.30) 6,80 (190 - 8,00) 6,80 (190 - 8,00) 8,00 (3,00 - 9.20) 10,00 (2.90 - 11,50)
EER" Ww 4,50 (6,00 - 4,09) 3,66 (6,00 - 3,42) 3.42(6,00 - 3,62) 4,33 (5,00 - 3,24) 3,56 (7,04 - 3,38) 4,05 (559 - 3,56) 4,04 (5,66 -3.21) A 35(627-2.98)A
SEER ww 6,50 6,50 6,50 7,00 7,00 7,00 7,00 6,50
Pdesign (frio) kW 36 45 52 52 6.8 6.8 8.0 10,0
Potencia de entrada en frio | Nominal (Min. - Méx) kW 0,80 (0.25 - 1,10) 1,23(0.25 - 1,52) 1,52(0.25 - 1,58) 1,27 (036 - 2,25) 1,91(0.27 - 2.37) 1,68 (036 - 2,47) 1,98 (053 - 2.87) 2,86 (0,55 - 3,86)
Consumo anual de electricidad (frio) ? kWh/a 19% 22 280 260 955 340 400 538
Capacidad calorfica [ Nominal (Min. - Max.) kW 4,40 (1,10 - 5,60) 5,40 (1,10 - 7,00) 5,60 (1,10 - 7,20) 6,80 (1,60 - 8,30) 8,50 (3,30 - 10,40) 8,50 (3,00 - 10,40) 9,40 (4,20 -10,60) | 12,00 (3,40 - 14,50)
Capacidad calorifica a -7 °C kW 3.5 3.5 3,65 490 6,05 6,05 7.08 8,85
cop" WW 4,63 (5,26 - 4,41) 4,62 (5,26 - 4,19) 4,63 (5,26 - 4,26) 4,69(393 - 5,00) 4,07 (532 - 3,74) 4,47 (4,08 -5,17) 4,52(6,00-346)A | 420(642 - 3.42) A
SCoP wiw 4,00 €1 4,00 €12 4,00 €1 4,004 40040 4,00 €1 4,004 4,00 €1
Pdesign a-10 °C kW 40 40 42 48 52 55 8,0 10,0
Potencia de entrada en calor | Nominal (Min. - Max) kW 0,95(0.21-1,27) 1.17.00.21 - 1,67) 1,21(0.21-1,70) 1,41(032 - 2,18) 2,09 (0,62 - 2,78) 1,85 (058 - 2,60) 2,08(0.70 - 3,06) 2,86 (053 - 4,24)
Consumo anual de electricidad (calor) kWh/a 1.400 1.400 1.470 1.680 1.820 1.926 2.800 3.500
[ fad [ Frio / Calor A 3.75/4,20 5,75/5.20 7.10/5.35 5,30/6.70 8,40/9.60 7.50/8.80 9.40/9.80 13.20/13.40
Alimentacion v 230 230 230 230 230 230 230 230
Fusible recomendado A 16 16 16 16 16 20 20 2
Seccion recomendada del cable de alimentacion mm? 15 15 15 15 15 15 15 35
Presion acustica ¥ [ Frio / Calor (AU dB(A) 47149 47149 49/51 46147 50/51 50/51 51/52 53 /54
Dimensiones * [AUx An x Pr mm 619 x 824x 299 619 x 824x 299 619 x 824x 229 795 x 875 x 320 795 x 875 x 320 795 x 875 x 320 999 x 940 x 340 999 x 940 x 340
Peso neto kg 3 3 3 il il 7 80 81
Conexidn tuberias | Liquido Pulgadas (mm) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 114 (6.,35)
Gas Pulgadas (mm) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8 (9.52)
Desnivel (int./ext.) Max. m 10 10 10 15 15 15 15 15
Longitud total de tuberia Min. - Max. m 3-30 3-30 3-30 3-50 --60 --60 --80 --80
_Longitud de tuberia a una unidad | Min. ~ Méx. m 3-2 3-2 3-2 3-2 3-7 3-7 3-7 3-7
Tramo de tuberfa para gas adicional / Cantidad adicional de gas| m / g/m 20/15 20/15 20/15 30/20 30/20 30/20 45120 45120
Rango de func Frio Min. ~ Max. °C -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46
Calor Min. ~ Max. °C -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24
PVPR unidad exterior € 1.142 1.202 1.355 1.583 2.129 2.365 3.128 4.103

1) La clasificacion EER y COP se efectda a 230 V de acuerdo con la directiva de la UE 2002/31/CE. 2) EL consumo anual de energia se calcula de acuerdo con la directiva para productos relacionados con la energia. 3) El nivel de presi6n de las unidades muestra el valor medido en un punto situado a 1 metro por delante y 0,8 m por debajo de la unidad. EL nivel de
presion actstica de las unidades muestra el valor medido segun a especificacion Eurovent 6/C/006-97. 4) Afiadir 70 0 95 mm para la salida de tuberias.
Cantidad minima de unidades conectadas: 2 unidades interiores.

Combinaciones unidades interiores / exteriores e Gas R410A

Etherea plateado Etherea blanco mate Split T2 / TE Compacto Consola suelo Conducto de baja silueta Cassette 4 vias 60x60
iy =T
L=

16/20| 25| 35| 42|50 60| 71| 16| 20| 25| 35| 42| 50| 60 | 71|16 20| 25| 35 42|50 60 | 71| 16| 20| 25| 35 42|50 60| 71|16/ 20| 25| 35| 42|50 60 71| 16| 20| 25| 35| 42 |50 60| 71
CU-2E12SBE // 3,2 - 5,7kW // 2 ambientes ¥ v Iy PPy ey W W[
CU-2E15SBE // 3,2 - 5,7kW // 2 ambientes ¥ v Iy PPy ey W W[
CU-2E18SBE // 3,2 - 7,5kW // 2 ambientes o [0 o o | b | o0 o oo o o | e (| | o (v e
CU-3E18PBE // 4,5 - 9,0kW // 3 ambientes o v o o o 0 T W e v v e e
CU-3E23SBE // 4,5 - 11,0kW // 3 ambientes o v o o o 0 M W e v v W e |w|v
CU-4E23PBE // 4,5 - 11,0k // 4 ambientes ¥ oo o o 0 T M I v v W e |w|v
CU-4E27PBE // 4,5 - 13,6kW // 4 ambientes ¥ ¥ o ¥ [ o ¥ ¥ [ o | e ¥ v v IR
CU-SE34PBE // 4,5 - 17,5KW // 5 ambientes ¥ ¥ o ¥ [ o ¥ ¥ [ o | e ¥ v v IR
1) Se necesita un tubo de reduccion A CZ-MA1P en 42y 50y un tubo de expansion CZ-MAZP en 60 y otro tubo de expansién CZ-MA3P en 71.
Modelo de combinacidn Multi exterior Accesorio PVPR € " . _
CS-MI5SKE-M / CS-MTT16TKE CZ-MA1P se utiliza para reducir el tamafo de

CU-2E12SBE / CU-2E15SBE / CU-2E18SBE / conexion en la unidad interior de 1/2" a 3/8".

CS-KE7SKEW / CS-E7SKEW-M / CS-TZ20TKEW / CS-TE20TKEW CU-SEIBPBE /3023588  CU4ET3PBE | | — _ ur [ k
CS-XEISHEN  CS-EOSHEN-M / CS-TEZSTKEM /CS-TEZSTKEW | CS-E9GFEW | CS-E9PDSEA CS-E9PBUEA |\ enee € ecroee CL-MAZP s utiliza para reducir el tamaflo de
£S-KET2SKEW / CS-E12SKEW-M / CS-TZ35TKEW / CS-TESTKEW / CS-E126FEW / CS-E120D3EAW / CS-E12PBAEA conexidn en (a unidad interior de 3/8” 3 1/2"
CS-ET5SKEW-M / CS-ET50KEW ] CS-TZ42TKEW / CS-TEGZTKEW CU-SEIBPBE / CU-SELBSEE /CU-4EZSPBE |y 0o ” CL-MASP s utiliza para reducir el tamaflo de
CS-XETBSKEW / CS-E1BSKEW-M / CS-TZS0TKEW / CS-TESOTKEW / CS-E18GFEW / CS-E1BRO3EAW / CS-E18RBAEAW | CU-4E27PBE / CU-5E34PBE conexidn en (a unidad interiorde 5/8” 3 1/2"
CS-E21RB4EAW CU-4E73PBE / CU-4E27PBE / CU-GE34PBE_| CZ-MAZP PE]
CS-271TKEW / CS-TZ71TKEW CU-4E27PBE / CU-5E34PBE CI-MASP P
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CONTROL VIA INTERNET: Opcionl, IEScal MOl [Ty T I

-
i - ho | -
Etherea 1,6 kW 2,0kW 2,5kW 3,2kW 4,0kW 5,0 kW
Unidad interior plateada - CS-XE7TSKEW CS-XE9SKEW CS-XE12SKEW - CS-XE18SKEW
Unidad interior blanco perla mate CS-MZ5SKE-M CS-E7SKEW-M CS-E9SKEW-M CS-E12SKEW-M CS-E15SKEW-M CS-E18SKEW-M
Capacidad frigorifica KW / kCalh 1,60/1.380 2,00/1.720 2,50/ 2.150 3,20/ 2.750 4,00/3.440 5,00/ 4.300
Capacidad calorifica KW / kCalh 2,60/2.240 3,20/ 2.750 3,60/3.010 4,50/3.870 5,60/ 4.820 6,80/5.850
Conexidn mm? bx1b bx1b bx1b bx1b bx1b bx1b
Presidn acustica’ Frio — Calor (AL/ Ba / S-Ba) dB(A) 39/29/23—39/29/23 | 37/26/19—38/25/19 | 39/25/19—41/27/19 | 42/28/19—43/33/19 | 43/31/25—43/35/29 | 4k/37/30—44[37/30
Dimensiones / Peso neto | ALx An x Pr mm / kg 295x919x194/9 295x919x194/9 295 x 919x194/10 295x 919x194/10 295x 919x194/10 299x1.120x 236 /10
Conexidn tuberias Liquido / gas Pulgadas (mm)| 1/4 (6,35) / 3/8 (9.52) 1/4(6,35) / 3/8 (9.52) 1/4(6,35) / 3/8 (9.52) 1/4(6,35) / 3/8 (9.52) 1/4(6,35) /1/2 (12.70) 1/4(6,35) /1/2 (12,70)
PVPR unidad interior plateada € - 515 555 640 - 863
PVPR unidad interior blanco perla mate € 350 415 455 540 705 763
- - |
8 Waen| ~=I] | — i
= CONTROL ViA INTERNET: Opcional, (L0002 swpersienaoso | Asowines | covmoLviamenser | conecrvio
Split 72 / TE Compacto 1,6 kW 2,0kW 2,5kW 3,2kW 4,0 kW 5,0 kW 6,0 kW
Unidad interior TZ CS-MTZ16TKE - - - - - -
Unidad interior TE - CS-TE20TKEW CS-TE25TKEW CS-TE35TKEW CS-TE42TKEW CS-TESOTKEW CS-TEGOTKEW
Capacidad frigorifica KW / kCalh 1,60/1.380 2,00/1.720 2,50/2.150 3,20/ 2.750 4,00/3.440 5,00/ 4.300 7,00/ 6.580
Capacidad calorifica KW / kCalh 2,60/ 2.240 3,20/ 2.750 3,60/3.010 4,50/3.870 5,60/ 4.820 6,80/5.850 8,70/8.260
Conexidn mm? bx1b bx1b bx1b bx1b bx1b X1, X1,
Presidn acustica’ Frio — Calor (AL/ Ba / S-Ba) dB(A) - 37/25/20—38/26/23|40/26/20—40/27 /24| 42/30/20 —42/33 /25| 44/31/29 — 44 /35/ 28| 44 /37 /34— 44 /37 /34 | 45/37 /30 —45/37/30
Dimensiones / Peso neto | ALx An x Pr T2 /TE mm / kg 290x799x197/8 290x799x197/8 290x799x197/8 290x799x197/8 290x799x197/8 302x1.102x 244 /12 | 302x1.102x 244 /12
Conexidn tuberfas Liquido / gas Pulgadas (mm)| 1/4 (6.35) / 3/8 (9.52) 1/4(6,35) / 3/8 (9.52) 1/4(6,35) / 3/8 (9.52) 1/4(6,35) / 3/8 (9.52) 1/6(6,35) /1/2.12,70) | 1/4 (6,35)/1/2 (12.70) | 1/4 (6,35) /5/8 (15.88)
Unidad interior T2 / TE € 299 N2 345 379 473 687 943
.
51- CONTROL VIA INTERNET: Opcional: Conexidn a Internet con PAW-IR-WIFI-1, Pl EURIIUE)
Consola suelo 2,8 kW 3,2kW 5,0 kW
Unidad interior CS-E9GFEW CS-E12GFEW CS-E18GFEW
Capacidad frigorifica KW / kCalh 2,80/ 2.410 3,20/ 2.750 5,00/ 4.300
Capacidad calorifica KW / kCalh 4,00/3.440 4,50/3.870 6,80/5.850
Conexidn mm? bx1b bx1b bx1b
Presidn acustica’ Frio — Calor (AL/ Ba/ S-Ba) dB(A) 38/27/23—38/27/23 39/28/26—39/21123 4636/32—46136/32
Dimensiones / Peso neto | ALx An x Pr mm / kg 600 700x 210/ 14 600 700x 210/ 14 600 700x 210/ 14
Conexidn tuberias Liquido / gas Pulgadas (mm) 1/4(6,35) / 3/8 (9.52) 1/4(6,35) / 3/8 (9.52) 1/4(6,35) /1/2 (12,70)
PVPR unidad interior € 872 954 1.374
y = CONTROL VIA INTERNET y CONTROL FACIL POR BMS: Opcional.
Conducto de baja silueta 2,5kW 3,2kW 5,0 kW
Unidad interior CS-E9PD3EA CS-E12QD3EAW CS-E18RD3EAW
Capacidad frigorifica kW / kCalh 2,50/ 2.150 3,40/2920 510/—
Capacidad calorifica KW / kCalh 3.20/2.752 4,00/3.440 610/ —
Conexidn mm? bx15alb bx15alb bx15alb
Presidn acustica’ Frio — Calor (AL/ Ba/ S-Ba) dB(A) 33/271/26—35/28/2 36/27/26—36128/25 §/30/27—461732129
Dimensiones / Peso neto | ALx An x Pr mm / kg 235x 750x370/17 235x 750x370/17 200 x 750 x 640/ 19
Conexidn tuberfas Liquido / gas Pulgadas (mm) 1/4(6,35) / 3/8 (9.52) 1/4(6,35)/ 3/8 (9.52) 1/4(6,35) /1/2 (12.70)
PVPR unidad interior € 827 859 806
¥ =0
pom '.;:h = l.h = o<
) lr 1 Panel ) . SHS
CZ-BT20E (se vende por separado) CONTROL ViA INTERNET y CONTROL FACIL POR BMS: Opcional. KAlMERIRIERAN IRCUEANET)
Cassette 4 vias 60x60 2,5 kW 3,2kW 5,0 kW 6,0 kW
Interior / Panel CS-E9PB4EA / CZ-BT20E CS-E12PB4EA / CZ-BT20E CS-E18RB4EAW / CZ-BT20E CS-E21RB4EAW / CZ-BT20E
Capacidad frigorifica kW / kCalh 2,50/ 2.150 3,40/2920 5,00/ 4.300 5,90/5.070
Capacidad calorifica KW / kCalh 320/ 2.752 4,50/3.870 5,60/ 4.820 7,00/ 6.020
Conexidn mm? bx15alb bx15alb bx15alb bx15alb
Presidn acustica’ Frio — Calor (AL/Ba / S-Ba) dB(A) 36/26/23—35/28/25 36/26/23—35/28/25 37/28/25—38/29/26 42/33/30— 43 /34131
Dimensiones / Peso neto | Panel interior ALx An x Pr mm / kg 260x 575x 575/18 (51 x 700 x 700/ 2.5) 260x 575x 575/18 (51 x 700 x 700/ 2.5) 260x 575x 575/18 (51 x 700 x 700/ 2.5) 260x 575x 575/18 (51 x 700 x 700/ 2.5)
Conexidn tuberias Liquido / gas Pulgadas (mm) 1/4(6.35) / 3/8 (9.52) 1/4(6,35) /1/2 (12.70) 1/4(6,35) /1/2 (12,70) 1/4(6,35) /1/2 (12,70)
PVPR unidad interior € 750 842 942 1.042
PVPR panel € 175 175 175 175

1) Elnivel de presion de las unidades muestra el valor medido en un punto situado a 1 metro por delante de la unidad. EL nivel de presion actstica de las unidades muestra el valor medido seguin la especificacion Eurovent 6/C/006-97. 2) La especificacidn citada en la tabla corresponde a valores obtenidos bajo la condicion de 29 Pa (3,0 mm. c.d.a.), que es
la aplicada por defecto al ajuste de fabrica. Cambiar conmutador en PCB de Alto a S-Alto paramas de 6,0 mm c.d.a.

Condiciones de célculo: Temperatura del aire interior (frio) 27 °C TS /19 °C TH. Temperatura del aire exterior (frio) 35 °C TS / 24 °C TH. Temperatura del aire interior (calor) 20 °C TS. Temperatura del aire exterior (calor) 7 °C TS / 6 °C TH. (TS: Temperatura seca; TH: Temperatura himeda)
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener informacidn detallada acerca de ErP, visita nuestras paginas www.aircon.panasonic.es o www.ptc.panasonic.eu.
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Free Multi System RE e Gas R410A

I

CU-ZRE15SBE / CU-2RE18SBE

CU-3RE18SBE

Unidad exterior Free Multi System RE ¢ Gas R410A

(=]
& | & [ew. g
CONPRESIR [ZHONTY

Capacidad del sistema 4,0a5,7 kW 40a72 kW 4,8a9,0 kW
CU-2RE15SBE CU-2RE18SBE CU-3RE18SBE
Capacidad frigorifica [ Nominal (Min. - Max.) kW 4,40 (1,50 - 4,80) 4,80 (1,50 - 5,00 5,20 (1,80 - 7.30)
SEER W/wW 6,50 6,50 7,00
Pdesign (frio) kW b 48 52
Consumo anual de electricidad (frio) ! kWh/a 237 258 260
Capacidad calorffica | Nominal (Min. - Max.) kW 4,80(1,10 - 6,50) 5,20 (1,10 - 6,70) 6,80 (1,60 - 8,30)
SCoP ww 40043 40043 4,00 €3
Pdesign a-10 °C kW 3.6 38 48
Consumo anual de electricidad (calor) " kWh/a 1.260 1.330 1.680
Presion acstica” Frio / Calor (AU dB(A) 47749 49/51 46147
Dimensiones ¥/ Peso neto AlxAn x Pr mm / kg 619x 824x299/39 619 824x299/39 795 x 875x 320/ 71
Conexidn tuberias Liquido / gas Pulgadas (mm) 1/4(6,35) / 3/8 (9.52) 1/4(6,35) / 3/8 9.52) 1/4(6,35) / 3/8 9.52)
Desnivel (int./ext.) m 10 10 15
Longitud de tuberias (total /a una unidad) | Min. ~ Max. m 30/3-20 30/3-20 50/3~25
Tramo de tuberfa para gas adicional / Cantidad adicional de gas m/g/m 20/15 20/15 30/20
Rango de funcionamiento Frio / Calor Min. ~ Max. °C +16 ~ +43/-10 ~ +24 +16 ~ +43/-10 ~ +24 +16 ~ +43/-10 ~ +24
PVPR unidad exterior € 1.133 1.261 1.504

1) EL consumo anual de energia se calcula de acuerdo con la directiva ErP. 2) ELnivel de presién de las unidades muestra el valor medido en un punto situado a 1 metro por delante y 0,8 m por debajo de la unidad. EU nivel de presi6n acistica de las unidades muestra el valor medido segin la especificacion Eurovent 6/C/006-97. 3) Afiadir 70 0 95 mm para la

salida de tuberias. Cantidad minima de unidades conectadas: 2 unidades interiores.

Combinaciones unidades interiores / exteriores e Gas R410A

Split TE Compacto
—— b z
16 2 25 35 42 50

CU-2RE15SBE // 4,0 - 5,7 KW // 2 ambientes L »
CU-2RE18SBE // 4,0 - 7,2 KW // 2 ambientes
CU-3RE18SBE // 4,8 - 9,0 KW // 3 ambientes

= o 200em| ~=~] | — =l

ol 2 sk CONTROL VIA INTERNET: Opeional, (el el [ELERIEIEIET [ ) NI
Split TE Compacto 1,6 KW 2,0kW 2,5 kW 3,2kW 4,0kW 5,0kW
Unidad interior CS-MTZ16TKE CS-TE20TKEW CS-TE25TKEW CS-TE3STKEW CS-TE42TKEW CS-TESOTKEW
Capacidad frigorifica KW / kCaUh 1,60/1.380 2,00/1.720 2,50/ 2.150 3,20/ 2.750 4,00/3.440 5,00/ 4.300
Capacidad calorifica KW / kCalh 2,60/2.240 3,20/ 2.750 3,60/3.010 4,50/3.870 5,60/ 4.820 6,80/5.850
Conexidn mm? bx1b bx1b bx1b bx1b bx1b bx1b
Presion acistica’ Frio (AL/Ba / S-Ba) dB(A) - 37/25/20 40/26/20 42/30/20 131129 613734

Calor (AL/Ba /S-Ba) dB(A) - 38/26/23 40127/ 2 42/33/25 4/35/28 46137/ 34

Dimensiones / Peso neto | AL x An x Pr TE mm / kg 290%799x197/8 290%799x197/8 290%799x197/8 290%799x197/8 290%799x197/8 302%1.102x 244 /12
Conexidn tuberfas Liquido / gas Pulgadas (mm) 1/4(6.35) / 3/8 (9.52) 1/4(6,35)/ 3/8 (9.52) 1/4(6,35)/ 3/8 (9.52) 1/4(6,35)/ 3/8 (9.52) 1/4(6,35) /1/2 12,70) 1/4(6,35) /1/2 (12.70)
Unidad interior € 299 N2 345 379 473 687




NUEVO / DOMESTICO

Multi Split
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uI 7 - CONTROL VIA INTERNET: Opcional.
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BMS
CONECTVIDAD.

Etherea Multi Split Inverter+ « Gas R32 Datos provisionales
Dia y noche Simultaneidad

Ambientes 2 ambientes 3 ambientes 2 ambientes 3 ambientes

Kit plateado KIT-2X22525-TBE | KIT-2X22035-TBE | KIT-2X22535-TBE |KIT-3X2202035-TBE | KIT-3X2252535-TBE| KIT-2X22525-TKE | KIT-2X22035-TKE | KIT-2X22535-TKE |KIT-3X2202035-TKE| KIT-3X2252535-TKE
CS-XZ25TKEW | CS-XZ35TKEW | CS-XZ35TKEW | CS-XZ35TKEW | CS-XZ35TKEW | CS-XZ25TKEW CS-XZ35TKEW | CS-XZ35TKEW | CS-XZ35TKEW | CS-XZ35TKEW

Unidad interior plateada CS-XZ25TKEW | CS-XZ20TKEW | CS-XZ25TKEW | CS-XZ20TKEW | CS-XZ25TKEW | CS-XZ25TKEW CS-XZ20TKEW | CS-XZ25TKEW | CS-XZ20TKEW | CS-XZ25TKEW

CS-XZ20TKEW | CS-XZ25TKEW CS-XZ20TKEW | CS-XZ25TKEW

Kit blanco mate KIT-222525-TBE | KIT-222035-TBE | KIT-222535-TBE | KIT-37202035-TBE | KIT-37252535-TBE | KIT-272525-TKE | KIT-272035-TKE | KIT-272535-TKE | KIT-32202035-TKE | KIT-37252535-TKE
CS-Z25TKEW CS-Z35TKEW CS-Z35TKEW CS-Z35TKEW CS-Z35TKEW CS-Z25TKEW CS-Z35TKEW CS-Z35TKEW CS-Z35TKEW CS-Z35TKEW

Unidad interior mate blanco puro CS-Z25TKEW CS-Z20TKEW CS-Z25TKEW CS-Z20TKEW CS-Z25TKEW CS-Z25TKEW CS-Z20TKEW CS-Z25TKEW CS-Z20TKEW CS-Z25TKEW

CS-Z20TKEW CS-225TKEW CS-Z20TKEW CS-Z25TKEW

Unidad exterior CU-2Z41TBE CU-2Z41TBE CU-2Z41TBE CU-3Z52TBE CU-3252TBE CU-2Z50TBE CU-2Z50TBE CU-2Z50TBE CU-3Z68TBE CU-3Z68TBE

Capacidad frigorifica [ Nominal (Min. - Max) [kW | 250(1,10-350) | 410(150-5,20) | 410(150-5.20) | 520(1.80-730) | 520(1,80-7.30) | 500(150-540) | 500(150-540) | 500(150 -540) | 6,80(190-8,00) | 6,80(190-8,00)

EER WW 373A 4,56 A 4,56 A 4,48 A 4,48 A 426A 426A 426A 356 A 356 A

SEER ww 8,50

Capacidad calorfica [Nominal (Min. - Méx) (KN | 3,60(070-550) | 460(110-7.00) | 460(110-7.00) | 680(160-830) | 680(160-830) | 5,60(110-7,20) | 5.40(110-7,20) | 5.40(1,10-7.20) | 850(330-10.4) | 850(3.30-104)

cop Ww 3508 4,86A 4,86A 419A 419A 4,63A 4,63A 4,63A 409A 409A

SCoP ww 4,60

Dimensiones unidad interior | ALx An x Pr mm 295x919x 19 295x919x 19 295x919x 19 295x919x19% 295x919x 19 295x919x19% 295x919x19% 295x919x19% 295x919x19% 295x919x19%

Peso neto unidad interior kg 10 10/(9 para 220) 10 10(9 para 220) 10 10 10(9 para 220) 10 10(9 para 220) 10

PVPR kit plateado € 2.362 2.407 2.447 3.303 3.383 2515 2.560 2.600 3.849 3.929

PVPR kit mate blanco puro € 2.162 2.207 2.247 3.003 3.083 2.315 2.360 2.400 3.549 3.629

. CONTROL ViA INTERNET: Opcional.
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Etherea Multi Split Inverter+  Gas R410A
Dia y noche Simultaneidad
Ambientes 2 ambientes [ 3 ambientes 2 ambientes [ 3 ambientes
Kit plateado KIT-2XE77-SBE| KIT-2XE79-SBE | KIT-2XE99-SBE KIT-2XE712-SBEKIT-2XE912-SBE KIT-3XE7712-SBE/KIT-3YE9912-SBE! KIT-2XE99-SKE KIT-2XE712-SKEKIT-2XE912-SKE KIT-2XE1212-SKE KIT-3XE7712-SKE KIT-3XE9912-SKE
CS-XE7SKEW | CS-XE7SKEW | CS-XE9SKEW | CS-XE12SKEW | CS-XE12SKEW | CS-XE12SKEW | CS-XE12SKEW | CS-XE9SKEW | CS-XE12SKEW | CS-XE12SKEW | CS-XE12SKEW | CS-XE12SKEW | CS-XE12SKEW
Unidad interior plateada CS-XE7SKEW | CS-XE9SKEW | CS-XE9SKEW | CS-XE7SKEW | CS-XE9SKEW | CS-XE7SKEW | CS-XE9SKEW | CS-XE9SKEW | CS-XE7SKEW | CS-XE9SKEW | CS-XE12SKEW | CS-XE7SKEW | CS-XE9SKEW
CS-XE7SKEW | CS-XE9SKEW CS-XE7SKEW | CS-XE9SKEW
Kit blanco mate KIT-2E77-SBEM|KIT-2E79-SBEM  KIT-2E99-SBEM KIT-2E712-SBEM | KIT-2E912-SBEM | KIT-3E7712-SBEM| KIT-3£9912-SBEM  KIT-2E99-SKEM | KIT-2E712-SKEM | KIT-2E912-SKEM | KIT-2E1212-SKEM | KIT-3E7712-SKEM KIT-3£9912-SKEM
CS-E7SKEW-M | CS-E7SKEW-M | CS-E9SKEW-M (CS-E12SKEW-M CS-E12SKEW-M CS-E12SKEW-M CS-E12SKEW-M) CS-E9SKEW-M [CS-E12SKEW-M|CS-E12SKEW-M|CS-E12SKEW-M(CS-E12SKEW-M CS-E12SKEW-M
Unidad interior blanco mate CS-E7SKEW-M | CS-E9SKEW-M | CS-E9SKEW-M | CS-E7SKEW-M | CS-E9SKEW-M | CS-E7SKEW-M | CS-E9SKEW-M | CS-E9SKEW-M | CS-E7SKEW-M | CS-E9SKEW-M |CS-E12SKEW-M| CS-E7SKEW-M | CS-E9SKEW-M
CS-E7SKEW-M | CS-E9SKEW-M CS-E7SKEW-M | CS-E9SKEW-M
Unidad exterior CU-2E15SBE | CU-2E15SBE | CU-2E15SBE | CU-2E15SBE | CU-2E15SBE | CU-3E18PBE | CU-3E18PBE | CU-2E18SBE | CU-2E18SBE | CU-2E18SBE | CU-2E18SBE | CU-3E23SBE | CU-3E23SBE
Capacidad frigorifica| Nominal (Min. - Méx.) |kKW 4,50 (1,50 - 5,20)/4,50 (1,50 - 5,20)|4,50 (1,50 - 5,20)|4,50 (1,50 - 5,20)|4.,50 (1.50 - 5,20)|5,20 (1.90 - 7,20)/5,20 (1,90 - 7,20)|5,00 (1,50 - 5,20)/5,20 (1,50 - 5,40)/5,20 (1,50 - 5.40)}5.20 (1,50 - 5,40)/6.80 (1,90 - 8,00}|6,80 (1.90 - 8,00)
EER Ww | 36 €l 3,60 €1 3,60 €1 3,60 €1 3,60 €1 4,48 €1 4,48 €1 RK 4 | G na | ha 35 @ 35 @
Capacidad calorifica | Nominal (Min. - Max.) [kW 6,40 (1,10 - 7,00)/5,40 (1,10 - 7,00)5,40 (1,10 - 7,00)[5,40 (1,10 - 7,00)/5,40 (1.10 - 7,00)16,80 (1,60 - 8.30) 6,80 (1,60 - 8,30)15,60 (1,10 - 7.20)/5,60 (1,10 - 7,20)/5,60 (1,10 - 7,20)/5,60 (1,10 - 7.20)8,50 (3,30 - 10.40)8,50 (3,30 - 10.40)
cop ww | 46 €l 4,60 €1 4,60 €1 4,60 €1 4,60 €1 4@ 4@ 4,63 @1 4,63 @1 4,63 @1 4,63 @1 400 @1 400 @1
Dimensiones interior| AL x An x Pr mm | 295x 919 x 194 | 295 x 919 x 194 | 295 % 919 x 194 | 295x 919 x 194 | 295 x 919 x 194 | 295 x 919 x 194 | 295 % 919 x 194 | 295x 919 x 194 | 295x 919 %194 | 295 x 919 x 194 | 295 % 919 x 194 | 295 % 919 x 194 | 295 x 919 x 194
Peso neto unidad interior kg 9 10(9 para 27) 10 10 (9 para 27) 10 10 (9 para 27) 10 10 10 (9 para 27) 10 10 10 (9 para 27)
PVPR kit plateado € 2.232 2.2712 2.312 2.357 2.397 3.253 3.333 2.465 2510 2.550 2.635 3.799 3.879
PVPR kit blanco mate € 2.032 2.072 2.112 2.157 2.197 2.953 3.033 2.265 2.310 2.350 2.435 3.499 3.579
il
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Multi Split TE Compacto * Gas R410A
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Dia y noche Simultaneidad

Ambientes 2 ambientes | 3 ambientes 2 ambientes
Kit KIT-2TE2020-SBE | KIT-2TE2025-SBE | KIT-2TE2525-SBE| KIT-2TE2035-SBE | KIT-2TE2535-SBE KIT-3TE202035-SBE KIT-3TE252535-SBE| KIT-2TE2525-SKE | KIT-2TE2035-SKE| KIT-2TE2535-SKE | KIT-2TE3535-SKE

CS-TE20TKEW | CS-TE20TKEW | CS-TE25TKEW | CS-TE20TKEW | CS-TEZSTKEW | CS-TEZ0TKEW | CS-TE3STKEW | CS-TE2STKEW | CS-TE20TKEW | CS-TE2STKEW | CS-TE3STKEW
Unidad interior CS-TE20TKEW | CS-TE25TKEW | CS-TE25TKEW | CS-TE3STKEW | CS-TE3STKEW | CS-TEZ0TKEW | CS-TE25TKEW | CS-TE25TKEW | CS-TE3STKEW | CS-TE3STKEW | CS-TE3STKEW

CS-TE3STKEW | CS-TE25TKEW

Unidad exterior CU-2RE1SSBE | CU-2RE15SBE | CU-2RE15SBE | CU-2RE15SBE | CU-2RE15SBE | CU-3RE18SBE | CU-3RE18SBE | CU-2RE18SBE | CU-2RE18SBE | CU-2RE18SBE | CU-2RE18SBE
Capacidad frigorifica [ Nominal (Min. - Max) [k | 4,40 (1,50 - 4,80 | 4,40 (1,50 - 4,80) | 4,40 (150 - 4,80) | 4,40 (1,50 - 4,80) | 4,40 (1,50 - 4,80) | 5,20(1.90 -7.20) | 5,20(1.90 -7.20) | 4,80 (1,50 -5,00) | 480 (1,50 - 4,90) | 4,80 (1,50 - 5,00) | 4,80 (1,50 - 5,00)
EER Ww BRIR A | BRIR A | BRIR A | BRIR A | BRIR A | na na na ina ina na
Capacidad calorffica [ Nominal (Min. - Méx) [k | 4,80 (1.10 - 6,50) | 4,80 (1,10 - 6,50) | 4,80 (1,10 - 6,50) | 480 (1.10 - 6,50) | 4,80 (1,10 - 6,50) | 6,80 (1.60-8.30) | 6,80 (1.60-8,30) | 5,20(1.10-6,70) | 5,20(1.10-6,70) | 5,20 (1.10 - 6,70) | 5,20 (1,10 - 6,70)
cop Ww 400 €1 400 €1 400 €1 400 €1 400 €1 AR A | AR A | L@ La L@ L a
Dimensiones unidad interior | AL x An x Pr mm | 290x799x197 | 290x799x197 | 290x799x197 | 290x799x197 | 290x799x197 | 290x799x197 | 290x799x197 | 290x799x197 | 290x799x197 | 290x799x197 | 290x799x197
Peso neto unidad interior kg 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
PVPR kit € 1.757 1.790 1.823 1.824 1.857 2.507 2.573 1.951 1.952 1.985 2.019
Condiciones de célculo: Temperatura del aire interior (frio) 27 °C TS /19 °C TH. Temperatura del aire exterior (frio) 35 °C TS / 24 °C TH. Temperatura del aire interior (calor) 20 °C TS. Temperatura del aire exterior (calor) 7 °C TS / 6 °C TH. (TS: Temperatura seca; TH: Temperatura himeda) 51

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener informacidn detallada acerca de ErP, visita nuestras paginas www.aircon.panasonic.es o www.ptc.panasonic.eu.
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CONTROL Y CONECTIVIDAD

Consciente de la importancia tanto del control, como de la conectividad al ofrecer el mayor confort al mejor PYPR, Panasonic ofrece a sus clientes una tecnologia de
vanguardia, especialmente disefiada para garantizar que nuestros sistemas de aire acondicionado ofrecen el méximo rendimiento. Puedes gestionar el aire
acondicionado y realizar un seguimiento y control exhaustivos desde cualquier lugar gracias a las aplicaciones de internet que Panasonic ha creado para sus clientes.

Nueva integracion de la gama doméstica en P-line - CZ-CAPRA1
Puedes conectar todas las gamas a la P-line. Ahora es posible el control total.

: : ) NECESIDAD DE CONTROLAR RAC
Integra cualt!mer unidad en el control REA DE CONTROL ACTUAL CON CONTROLES CENTRALIZADCS
de grandes sistemas
. . | —— |
-+ Integracidn con PKEA de sala de servidores J
- Pequefias oﬂcmas.con.mster.na interior domgstlcu _____ ADPTADOR
- Ofertas para sustitucion (sistema doméstico
antiguo y VRF en una misma instalacidn) | | | | | | |
Sistemas de control centralizado: 64 unidades interiores :;sctoe::?ofcct::tlr:ﬁ: dI:)Astlli JIERF' Solicitud: Se desea controlar la unidad Resulta necesario tener una interfaz entre
° N RAC (que no tiene un protocolo S-link) S-link y el protocolo RAC para abarcar los
_ _1_.__.. #_. Eg:teri)tlz r:;z“;ﬂ::;:‘:: dnsreLcT;ﬁ:r:fe 9 con controles centralizados. 9 elementos operativos basicos.
=
Control inteligente/Servidor web: 256 unidades interiores Elementos basicos de funcionamiento Entrada externa
ON/OFF o Seiial de control ON/OFF w
— " -
Seleccionar modo v Seial de parada anormal v
Ajuste de temperatura v Salida externa para el relé’
Velocidad del ventilador v Estado de funcionamiento (ON/OFF) v
P-AIMS: 1.024 unidades interiores Ajuste del &labe deflector de aire o Salida del estado de alarma -
Prohibicion de control remoto -
- - Econavi ON/OFF v
M “V 1) Dado que el conector CN-CNT actual no puede proporcionar la potencia para el relé de salida extema, resulta necesario tener una entrada de potencia adicional para el relé externo.
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Facil conectividad

Fécil acceso a CN-CNT. Anteriormente era
necesario desmantelar la unidad interior Etherea

para alcanzar el conector.

Puede conectar facilmente:

- Accesorio WiFi

- KNX

- Modbus

- Nuevo CZ-CAPRAT para integrar en control PACi

Accesorios
Accesorios: Interfaces PVPR €
PA-AC-WIFI-1 \nten‘g{ para IntesisHome para modgms Etherea, mini _Class_et@es y mini conductos. 19
Conexion por cable a la unidad interior con comunicacion bidireccional.
IntesisHome" A
El dispositivo IntesisHome PAW-IR-WIFI-1 es un dispositivo pequeiio y de fécil instalacion, que permite la conectividad con la aplicacidn IntesisHome y se conecta con su sistema de climatizacion utilizando rayos
infrarrojos (IR). EL dispositivo posibilita el control de las unidades Panasonic RAC sin conector CN-CNT (TZ, UZ, GFE y Lineas Free Multi).
PAW-IR-WIFI-1 Caracterfsticas especificas: - ON/OFF, modo, punto de consigna, velocidad del ventilador, deflectory temperatura de la sala - Instalacin fécil (no es necesario ningin trabajo eléctrico especial) - Realimentacin 160
al sistema IntesisHome cuando se ejecutan cambios desde el mando a distancia por infrarrojos.
IntesisHome’ A Caracteristicas generales de IntesisHome: - Programacidn por calendario - Escenarios - Control desde cualquier lugar - Varios idiomas
|- La interfaz KNX permite la supervisién totalmente bidireccional y controla todos los pardmetros de funcionamiento del control del aire acondicionado desde instalaciones KNX. Pequefias dimensiones.
“-r - Instalacion rapida y posibilidad de instalacidn oculta - No es necesario suministro exterior de energia - Conexidn directa a a unidad interior (unidad Split o Multi Split) - Totalmente compatible con KNX. Control
h_i' PAW-AC-KNX-1i |y supervision de las variables internas de la unidad interior y codigos de error e indicadores desde sensores o pasarelas - Utiliza (a temperatura ambiente del acondicionador de aire o bien la medida por un sensor 340
L de temperatura KNX o un termostato - La unidad de aire acondicionado puede ser controlada simulténeamente por el mando a distancia de (a unidad y por dispositivos KNX - Funciones avanzadas de control:
KNX utilizarlo como controlador de sala - 4 entradas binarias. Funcionan como entradas binarias estandar de KNX y ademds se usan directamente para controlar el acondicionador de aire.
—— Esta interfaz Modbus permite la supervision totalmente bidireccional y controla todos los pardmetros de funcionamiento del control del aire acondicionado desde instalaciones Modbus. Pequefias dimensiones.
5 - Intalacion répida y posibilidad de instalacion oculta - No es necesario suministro exterior de energfa - Conexion directa a la unidad interior (unidad Split o Multi Split) - Totalmente compatible con Modbus.
- PAW-AC-MBS-1 Control y supervision de las variables internas de la unidad interior y codigos de error e indicadores desde sensores o pasarelas - Utiliza la temperatura ambiente del acondicionador de aire o bien la medida por un 350
-_ sensor de temperatura Modbus o un termostato. - La unidad de aire acondicionado puede ser controlada simultaneamente por el mando a distancia de la unidad y por dispositivos Modbus. - Funciones avanzadas
Modbus’ de control: utilizarlo como controlador de sala - 4 entradas binarias. Funcionan como entradas binarias estandar de Modbus y ademés se usan directamente para controlar el acondicionador de aire.
Esta interfaz EnOcean permite la supervision y el control, totalmente bidireccionales, de todos los pardmetros de funcionamiento del aire acondicionado desde instalaciones EnOcean. Pequenas dimensiones.
- Instalacidn rapida y posibilidad de instalacion oculta - No es necesario suministro exterior de energia - Conexion directa a a unidad interior de acondicionador de aire (unidad Split) - Totalmente compatible con EnOcean.
PAW-AC-ENO-1i | Control y supervisién de las variables internas de la unidad interior y cddigos de error e indicadores desde sensores o pasarelas - Utiliza la temperatura ambiente del acondicionador de aire o bien lamedida por un sensor 340
> de temperatura EnOcean o un termostato - La unidad de aire acondicionado puede ser controlada simultaneamente por el mando a distancia de la unidad y por dispositivos EnOcean - Funciones avanzadas de control:
enocean utilizarlo como controlador de sala - 4 entradas binarias. Funcionan como entradas binarias estandar de EnOcean y ademés se usan directamente para controlar el acondicionador de aire.
-
Vi Esta interfaz permite la integracion completa y natural de los climatizadores Panasonic en redes BACnet IP o MS/TP.
Ea PAW-AC-BAC-1 - Instalacion rapida y posibilidad de instalacidn oculta - No es necesario suministro exterior de energia - Conexién directa a la unidad interior del climatizador - Control y supervision totales. Estados reales de las 425
variables internas de a unidad de aire acondicionado - Permite el uso simulténeo de los mandos a distancia IR y cableado y la red BACnet.
S ©BAChe}"
0L Contacto seco ON/OFF en interfaz. Panasonic ha desarrollado un PCB de contacto seco para aplicaciones hoteleras que funciona con unidades interiores Etherea, TZ, UZy YE para poder controlar la unidad, de modo
7B PAW-AC-DIO simple, desde un punto central. 190
ComACOSE - Sefial ON/OFF emitida por sistema BMS de terceros - PCB conectado a un puerto CN-RMT en el PCB de a unidad interior
CZ-CAPRA1 NUEVO Domestic con integracion de puertos CZ-CNTpara PACi y ECOi 210
PAW-AC-HEAT-1 | PCB para calefaccion dnicamente para Etherea, Cassette de 4 vias 60x60 y conducto de baja silueta Consultar
PAW-SMSCONTROL | Control de Etherea por SMS (se necesita una tarjeta SIM adicional) 265
Controles individuales PVPR €
- CZ-RD514C Mando de pared para modelos Etherea, RE, UE y PE 90
- CZ-RD52CP Mando de pared para Mini Cassettes y Mini Conductos 18
= i "
'I:-I CZ-BT20E Panel Mini Cassette 175
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NUEVO / COMERCIAL

PACA

usos comerciales altamente eficientes. Esta gama confirma nuestro compromiso con

Nuevo Cassette PACi 90x90

Gracias a avances en disefio y tecnologia, tales como el nuevo
turboventilador de altas prestaciones, mas eficiente y silencioso, el
purificador de aire nanoe™ para una total salubridad y los sensores de
temperatura en el suelo y de humedad para un mayor control, la nueva
caja Panasonic PUZ de 90x90 y 4 vias es la mejor de la industria en
términos de ahorro energético, salubridad y confort.

Nueva serie PE2 Big PACi de Panasonic

Panasonic abre nuevos caminos al ofrecer altas prestaciones junto con
altas potencias en espacio reducido EL 20-25 kW de Panasonic es ideal
para grandes aplicaciones comerciales y otras grandes dreas que no
necesitan las capacidades superiores de los sistemas VRF.

Nueva serie PE2 Mini PACi de Panasonic

Nueva unidad exterior PACi Elite de 3,6 kW a 6,0 KW y PACi Estandar

6,0 kWa 7,1 kW, fabricadas en Japdn. Unidad exterior totalmente
redisefiada con compresor de (ltima generacion. Mayor rendimiento, carga
parcial mejorada y unidad mas ligera (hasta un 35 % menos en la 6 HP
PACi Elite). Incluye control de consumo, control de demanda 0-10V'y
todas las funcionalidades del mando a distancia de dltima generacidn.

Soluciones para sala de servidores

Elija la mejor solucidn para satisfacer las necesidades de cualquier sala
de servidores. Disefiado para una larga duracion y en condiciones
climéticas adversas, asegura el funcionamiento permanente y la
transmision de alarmas eventuales de una sala de servidores.

Nuevo control CZ-RTC5A
Fécil de controlar dos sistemas 2 PACi con funcionamiento combinado
y de reserva.

Solucion UTA (unidad de tratamiento
de aire) completa

Control de demanda 0-10 V, envolvente IP6b, prevencidn de corrientes de
aire frio, salidas digitales de pardmetros de monitorizacion, control
remoto incorporado.




Panasonic

Unidades interiores PACi Standard y Elite 3,6 kW? 4,5 kW1 5,0 kKW 6,0 kKW
Nuevo Cassette 90x90 4 vias ‘-" %, = 5 '. Y ‘-" 4
PAC Inverter+ -:"" "" -:""
S-36PU2E5A S-45PU2EBA S-50PU2E5A S-40PU2E5A
Cas§ette 4vias 60x60 P --E £ _-ﬁ £ _.ﬁ
PACi Inverter+
S-36PY2E5A S-45PY2EBA S-50PY2E5A
= - - =
Consola techo S - - -
PACi Inverter+
S-36PT2EBA S-45PT2EBA S-50PT2EBA S-40PT2EBA
Conducto de alta presion ‘ n ‘ n
PACi Inverter+
S-36PF1EBA S-45PF1EBA S-50PF1EBA S-40PF1EBA
Conducto de baja silueta ‘ ‘ ‘ ‘
PACi Inverter+
S-36PN1EBA S-45PN1EBA S-50PN1EBA S-0PN1EBA
i i i
Split de pared PACi Inverter+ 'l=_:—- 'l=_:—- 'l=_:d 'l=_:d
S-36PK1E5A S-45PKTEGA S-50PKTE5A S-40PK1EGA
Conducto de alta presion 20,0 - 25,0 kW
PACi Inverter+
Cortina de aire con bateria DX Jet-Flow // estandar
Unidades exteriores PACi Standard y Elite 3,6 kKW 5,0 kKW 6,0 kKW
PACi Standard .
b=
U-60PEY2E5' .
- — . —
U-36PE2EBA! : U-50PE2E5A' : U-60PE2E5A' )
1) Las unidades interiores de 3,6 a 4,5 kW estén disponibles tnicamente para combinaciones Twin, Triple y Doble-Twin. ' Monofasico " Trifasico.
Split pared para aplicaciones profesionales 2,8 kW 3,2 kW 4,5 kW 5,0 kW
Split PKEA Professional Inverter -20°C - ——py | ——py | ' —ipm | -y
KIT-E9-PKEA KIT-E12-PKEA KIT-E15-PKEA KIT-E18-PKEA
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7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kKW 20,0 kW 25,0 kW
B i g e
S-71PUZEBA S-100PU2ERA S-125PU2ERA S-140PU2ERA
= -F: -"" - m'* # -" -
S-71PT2EBA S-100PT2EBA S-125PT2EBA S-T140PT2EBA
S-71PF1E5A S-100PF1EBA S-125PF1EBA S-140PF1EBA
S-71PNTEBA S-T00PN1ESA S-125PN1ESA S-T40PN1ESA
'-=—'J. '-=—'J.
S-71PKTERA S-100PK1EBA (9,5kW)
S-200PE2EH S-250PE2ES
PAW-10PAIRC-MJ // PAW-10PAIRC-MS PAW-15PAIRC-MJ // PAW-20PAIRC-MS | PAW-20PAIRC-MJ (23,1 kW)
(9.2 kW) (175 kW)
7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kKW 20,0 kW 25,0 kW

| | .
-
1 =4
Q i I
U-T1PEY2ED! U-100PEYTES'// U-100PEYTE" U-125PEYTES ' // U-125PEYTE" U-140PEY1EB" N

- PN
|

U-71PETEBA! // U-71PETEBA" U-100PETESA' // U-100PE1EBA™ U-125PETESA! // U-125PE1EBA™ U-140PETESA! // U-140PETEBA" U-200PE2EBA" U-250PE2EBA"
Unidad de tratamiento del aire 28,0 kW
3 tipos de kit UTA: Deluxe, Medium y Light. (=8

Hasta 28 KW (de uso comdn para todas las unidades
exteriores. (Se permite tnicamente la conexion 1 a 1).

PAW-280PAH? // PAW-280PAH2M // PAW-280PAH2L
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Aita eficiencia 365 dias al afio
Con un funcionamiento de 24 h al dia, 7 dias a la semana, las prestaciones

del equipo de aire acondicionado son un factor clave. Si la eficiencia es alta,
la amortizacion de estas unidades se alcanza facilmente.

Gama de productos comipleta de alta eficiencia incluiso a -20

Estos climatizadores estan disefiados especialmente para aplicaciones
profesionales tales como salas de ordenadores, en los que la refrigeracion en
el interior de la sala es necesaria, incluso cuando la temperatura exterior es
baja. Ademas, este climatizador dispone de un sistema de cambio automatico
con objeto de mantener la temperatura interior incluso si se produce un
cambio brusco de temperatura en el exterior.

PAW-PACR3

En combinacién con una PAW-T10V en cada unidad exterior, permite a
operacion en redundancia de 2 (0 3) unidades interiores PACi o de VRF.
Todas las unidades operaran en turnos programables para conseguir
tiempos en funcionamiento idénticos (por ejemplo, funcionar 8 horas de
cada 24). Si la temperatura de la sala excede un valor fijado libremente,
la 22 unidad (o la 3?) se pondra en marcha y se activara una alarma.

CZ-CAPRA1
Nuevo Domestic con integracion de puertos CZ-CNT a PACi y ECDI.
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FUNCIONAMIENTO
CONTINUO

Compresor original Panasonic DC2P, de alta eficiencia y fiabilidad

¢ Por qué es tan eficiente el compresor rotativo Panasonic R2?

1. Motor de alta eficiencia EL motor, de acero al silicio de la més alta
calidad, cumple los requisitos de eficiencia del mercado

2. Lubricacion mejorada por bomba de aceite de alto volumen La bomba
de aceite de alto volumen, junto con un depdsito de aceite de mayor
capacidad, proporciona una lubricacién superior.

3. Acumulador de mayor capacidad de refrigerante El acumulador de
mayor tamaiio contiene una generosa cantidad de refrigerante,
necesaria en instalaciones con lineas de gran longitud

C al n|
: ;i d
T Panasonc T
T
©F ¥ ' | PAW-PACR3
J L
I I 1
Contacto de alarma Termostato de sala Contactos externos
Pantalla y ajustes:
- Posibilidad de seleccionar la unidad - Salida estado funcionamiento - Se puede establecer la histéresis
alternativa manualmente - Mlarma LED y salida para alarma de temperatura

- Posibilidad de reiniciar/restaurar
- El display LED muestra el estado de
funcionamiento de las 2 0 3 unidades

- Se puede establecer el limite

de temperatura

- Se muestra la temperatura de la sala
« Se muestra el contador de tiempos



Productos de alia eficiencia para aplicaciones 24 h al dia,

Panasonic ha desarrollado una gama completa de soluciones para salas
de servidores que protegen a los tuyos con eficacia, manteniéndolos a
una temperatura apropiada incluso con una temperatura exterior de hasta
por debajo de -20 °C.

kW iPKEA ofrece alta capacidad a -22 °C!

NUEVO / COMERCIAL

La interfaz PAW-SERVER-PKEA para sala de servidores gestiona
redundancia y backup de dos unidades PKEA con dos modos

seleccionables distintos:

- Plug and play por redundancia integrada y algoritmo de backup (no se
necesita sefal externa. Para mas detalles, ver el manual de operacidn)
- La gestion de redundancia y backup a través de aplicacion de terceros

(PLC) se efectia mediante contacto seco.

Todos los ajustes son posibles sin necesidad de conexion a un ordenador.
Se puede seleccionar un modo especial de ahorro de energia mediante un
interruptor DIP (disponible tnicamente en modo plug and play). Se puede

ajustar el nivel de prohibicion de introduccién de entradas por control
remoto cuando la gestion externa se efectia via contacto seco.

Panssonks

Temperatura exterior (°C)

- Refrigeracidn incluso a temperaturas ambientales de -20 °C
- Vélvula electronica de expansion (subrefrigeracion precisa y flujo

ajustable del refrigerante)

Unidad interior A

- Motor DC del ventilador de exterior para ofrecer un flujo de aire flexible

que garantice una presion de condensacion Gptima (actia en el sensor
de temperatura de a tuberia exterior)

CAB-SERV

1

Unidad interior B

Cable de 4 x 0,22 mm? apantallado (no incluido CAB-SERV
en el suministro)
Longitud maxima 5 m.

s gl
i

Cable de 4 x 0,22 mm? apantallado (no incluido

PAW-SERVER-PKEA

[ 1]

Controlador Remoto

en el suministro)
Longitud maxima 5 m.

[TTTTITTTTTTI Contactos secos. 2 entradas - 4 salidas

Caracteristicas principales Unico disponible
- Gestidn en cascada - Funcidn ECO « CS.ZXXTKEA
- Sistema de respaldo - Gestién BMS disponible - CS.EXXQKE / PKE / NKE
- Prevencidn de sobrecalentamientos
Professional Inverter -20 °C
KIT KIT-E9-PKEA KIT-E12-PKEA KIT-E15-PKEA KIT-E18-PKEA
Capacidad frigorifica [ Nominal (Min. - Méx) kW 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 4,00) 4,20(098 - 5,00) 5,00 (0,98 - 6,00)
EER ! | Nominal (Min. - Méx) Ww 4,85 (4,23 - 5,000 A 4,02(357 - 5,000 A 3,50(350 - 3,16) A 3.47(350-3,02) A r
Capacidad frigorifica a 10 °C kW 2,63 3.69 5,04 6,00
EERa-10°C Ww 719 5.96 6.01 6,00
Capacidad frigorifica a -20 °C KW 2,61 3.66 4,06 582
EERa-20°C Ww 6.71 5.5 4,39 5,39 -
SEER? ww 7,10 €0 6,70 €21 6,30 €21 6,90 €21
Pdesign kW 25 35 42 50
Potencia de entrada en frio | Nominal (Min. - Méx) kW 0.52(0,17-0.71) 0.87(017-112) 1,20 (0.28 - 1,58) 1,44 (0.28 - 1,99)
Consumo anual de electricidad (frio) ¥ kWh/a 123 183 233 25
Capacidad calorfica [ Nominal (Min. - M) kW 3,40(0.85 - 5,40) 4,00(0.85 - 6,60) 5,40 (098 - 7,10) 5,80 (0.98 - 8,00)
Capacidad calorifica a -7 °C % KW Sl 4,07 410 498
cop ! [ Nominal (Min. - Méx) Ww 4,86 (4,12 -5,15) A 4,35(3,63-5,15) A 3.75(2.88 - 3,24) A 3.82(288 -311) A
SCOP® ww 440 € 4,104 na 4,204
Pdesign a-10 °C kW 28 36 36 b
Potencia de entrada en calor | Nominal (Min. - Max.) kw 0,70(0,17 - 1.31) 0,92(0.17 -1.82) 1,46(034-2,19) 1,52 (0,34 - 2.57)
Consumo anual de electricidad (calor) ¥ kWh/a 891 1.229 1.292 1.467
Unidad interior CS-E9PKEA CS-E12PKEA CS-E15PKEA CS-E18PKEA
Alimentacion v 230 230 230 230
Fusible recomendado A 16 16 16 16
Conexion interior / exterior mm bx15 bx15 bx15 bx25
Volumen de aire [ Frio / Calor m¥/min 133/14,6 13.6/14,7 141/150 17,9/19.3
Volumen de humedad eliminada Uh 15 20 24 28
Presion acustica ¢ | Frio — Calor (AL/ Ba / S-Ba) dB(A) 39/26/23—40/27/24 | 42/29/26—42/33/29 | 43/32/29—43/35/29 | 44[37/3k—44[37/34
imensiones / Peso neto [AUx A xPr mm / kg 295x 870x 255/10 295x 870x 255/10 295x 870x 255/10 295x1.070x 255 /13
Unidad exterior CU-E9PKEA CU-E12PKEA CU-E15PKEA CU-E18PKEA
Presidn acustica ¥ Frio / Calor (AU dB(A) b6/ 47 48/50 46/ 46 47147
Dimensiones ” / Peso neto AUx An x Pr mm / kg 622 x 824x299 /36 622 x 824x299 /36 695 875x 320/ 45 695x 875 x 320/ 46 [p
Conexion tuberias Liquido / gas Pulgadas (mm)|  1/4 (6,35) / 3/8 (9.52) 1/6 (6,35) / 3/8 (9.,52) 1/6(6,35) /1/2 (12.70) 1/6(6,35) /1/2 (12.70)
Longitud de tuberia / desnivel (int./ext.) ¥ m 3-15/5 3-15/5 3-15/15 3-20/15
Tramo de tuberia para gas adicional / Cantidad adicional de gas m/g/m 75/20 75/20 75/20 75/20 ISR (S0P [ Gvereren+ J§ ROTATORORL
Rango de funcionami [ Frio / Calor Min. ~ Max. °C 20~ +43 /15 ~ +24 20~ +43 /15 ~ +24 20~ +43 /15 ~ +24 20~ +43 /15 ~ +24
PVPR kit € 1.159 1.289 1.989 2.189
Accesorios PVPRE€  Accesorios PVPR €
PAW-GRDSTD40 | Plataforma de elevacidn exterior 195 PAW-GRDBSE20 | Base de soporte exterior para amortiguacidn de ruido y vibraciones 168 @ ?u 0L El
PAW-WTRAY Bandeja para condensado de agua compatible con la base 295 PAW-SERVER-PKEA | PCB para instalacion en salas de servidores con sequridad 295 @‘_ @ s
de soporte exterior CZ-CAPRA1 Interfaz para integracidn en control PACi y ECOi 210 INTEGRIONLNEA P [ conTRoLvia e Jll — CONECTIVIDKD

Condiciones de célculo para capacidad frigorifica a baja temperatura: Temperatura del aire interior (frio) 27 °C TS / 19 °C TH. Enfriamiento exterior 0 °C TS / 10 °C TH.
1) EERy COP, clasificacidn de ahorro de energia nicamente a 220 / 240 V (380 / 415 V) de acuerdo con la directiva de la UE 2002/31/CE. 2) SEER calculado con base Eurovent IPLV para SBEM para la unidad interior U1: SEER=a(EER25)+b(EER50)+c(EER75)+d(EER100), donde EER25,
EERSD, EER75 y EER100 son los valores de EER medidos a carga parcial de 25 %, 50 %, 75% y 100 % a temperaturas TS de 20, 25, 30 y 35 °C respectivamente. a, b, ¢ y d son valores asignados para un tipo de oficina. Estos valores dados son: a=0,2, b=0,36, ¢=0,32 y d=0,03. Las
temperaturas internas estén tomadas a 27 °C TS /19 °C TH. 3) El consumo anual (ErP) se calcula mediante la férmula determinada por la norma de ErP. 4) La capacidad calorifica se calcula incluyendo un factor de correccin para tener en cuenta el desescarchado. 5) EL SCOP estd
calculado con base Eurovent IPLV para SBEM con la unidad interior U1, incluyendo el factor de correccion para el desescarchado. 6) EL nivel de presion de las unidades muestra el valor medido en un punto situado a 1 metro por delante y 1,5 m desde el suelo. El nivel de presion
acustica de las unidades muestra el valor medido segun la especificacidn Eurovent 6/C/006-97. 7) Afadir 70 mm para la salida de tuberias. 8) Al instalar la unidad exterior en una posicion més elevada que la unidad interior. // Se recomienda un fusible de 3 A para la interior.

SEER y SCOP: Para KIT-E9-PKEAA. SUPERSILENCIOSO: Para KIT-E9-PKEA. CONTROL VIA INTERNET: Opcional.

Condiciones de calculo: Temperatura del aire interior (frio) 27 °C TS /19 °C TH. Temperatura del aire exterior (frio) 35 °C TS / 24 °C TH. Temperatura del aire interior (calor) 20 °C TS. Temperatura del aire exterior (calor) 7 °C TS / 6 °C TH. (TS: Temperatura seca; TH: Temperatura himeda) 59
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener informacidn detallada acerca de ErP, visita nuestras paginas www.aircon.panasonic.es o www.ptc.panasonic.eu.



Panasonic

+ Nuevo disefio de panel plano

- SCOP y SEER optimizados (hasta 15%)

» Maximo confort y ahorro energético gracias al nuevo sensor Econavi

- Sistema de purificacion de aire nanoe™

- Funcionamiento sumamente silencioso desde 28dB(A)

+ Econavi: con sensores de temperatura del suelo y de humedad.
Deteccion de nivel de actividad y nuevo circulador

- nanoe™: EL primer factor 10x para CAC (poder de purificacion
multiplicado por 10). Purificacion interior x10 por nanoe™ + control en

SEco

purificacion nanoe™ optimizados como accesorios
mejorar el confort, la salud y la eficiencia del entorno

2 sensores (movimiento y temperatura del suelo) permiten encontrar pérdidas de energia y realizar a su vez un control efectivo. EL sensor de temperatura

del suelo funciona hasta con una altura de techo de 5 m.

Area detectada por el sensor
de movimiento.

Max.
50m
Area detectada
por el sensor

de temperatura
del suelo.

T-9m

El nuevo nanoe™ funciona con la tecnologia avanzada de aire

acondicionado para estancias.

« El funcionamiento de purificacion puede operar simultdneamente
0 independientemente del funcionamiento de calefaccion/refrigeracidn.

- Previene los virus y bacterias y desodoriza (bacterias, hongos, polen,
virus y humo de cigarrillos). Los radicales OH del sistema nanoe™
extraen el hidrégeno de las bacterias y lo neutralizan y esterilizan.

+ Limpieza interior a cargo de nanoe™ + control de secado: el interior de
la unidad interior se puede limpiar y secar mediante un circuito de corto
funcionamiento con nanoe™.

Accesorio CZ-RTC5A y CZ-CNEXU1 opcional necesarios para utilizar la funcion nanoe™.
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Panel exclusivo Econavi opcional (CZ-KPU3A)

Sensor de del suelo.
z Este sensor detecta la temperatura media del suelo
| y activa la circulacion si el suelo presenta una

temperatura baja. ] 1—.|.
Sensor de movimiento. Se requiere el mando
Este sensor detecta el nivel de actividad humana y a distancia cableado
controla el rendimiento de manera efectiva. CZ-RTC5A.




PACI STANDARD NUEVO Cassette 90x90 cuatro vias Inverter+

NUEVO / COMERCIAL

M Trifésico
6,0kW 7,1kW 10,0 kW 12,5kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW
KIT KIT-60PUY2E5B4 | KIT-71PUY2E5B4 | KIT-100PUY2E5A4 | KIT-125PUY2E5A4 | KIT-100PUY2EBA4 | KIT-125PUY2EBA4 | KIT-140PUY2EBA4
Panel CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3
Mando de pared CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4
Capacidad frigorifica [ Nominal (Min. - Méx) [kw 6,0(20-7.1) 7.1(20-7.7) 10.0(33-125) | 125(38-155) | 100(27-115) | 125(38-135) | 140(33-155)
EER" | Nominal (Min. - Méx) |W/W 3.70(8.00-3,23)A | 3,24 (8,00 - 2.91)A | 4.27(4.29 - 3,38) A | 3,16 (4,22 - 2.77)B | 3,16 (5,09 - 2.74) B | 3,16 (4.22 - 2.77) B | 3,25 (3.93 - 267) A = =] it opcional
SEER? ww 7,00 6,50 7,60 = 6,60 = = i Panel Econa: nanoe™:
Hesiy I o0 1 , = , - - s M o
Potencia de entrada en frio | Nominal (Min. - Max.) | kW 1.620025-2.20) | 219(0.25-2.65) | 2.34(077-3.70) | 3.96 (090 -4.88) | 3.16(053 -4.20) | 3,96 (090 - 4.88) | 4,31 (084 -581) & rocesaro) cesaril
Consumo anual de energia (ErP) ¥ kWh/a 300 382 461 530
Capacidad calorifica [ Nominal (Min. - Max) | kW 6,0(18-7.0) 7.1018-8.1) 1.2(41-1400 | 125(34-150) | 100(21-138) | 125(34-1500 | 140(41-160) & -
Capacidad calorffica a -7/-15 °C ¢ kw —/- —/- —/- —/- —/- —/- —/- L e L .
cop ! [ Nominal (Min. - Max.) | WW 4,20(9,00 - 4,24) A | 4,13(9.00 - 3,68) A | 5,00 (5,19 - 3,18) A | 4,10 (4,66 - 3.41) A | 4,15 (5,12 - 3.45) A | 4,10 (4,66 - 3,41) A | 4,15 (4,56 - 3,08) A
SCoP? ww 4,104 4,204 4,80 = 4304 = =
Pdesign a-10 °C kW 6.0 6.0 | = | = - :
Potencia de entrada en calor | Nominal (Min.- Max) | KN 143(020-1,65) | 172(020-2.20) | 2.24(079-4,40) | 3.05(0.73 - 440) | 241(041-400) | 3,05(073-440) | 3,37 (090-570) Lot nnior ot oot
Consumo anual de energia (ErP) ¥ kWh/a 2047 2.002 2917 - 3.256 - - Mandode pared ~ C-RWSU3
Unidad interior S-60PUZE5A S-71PU2E5A S-100PU2E5A S-125PU2E5A S-100PU2E5A S-125PU2E5A S-140PU2E5A CE-RTCEA
Volumen de aire AL/ Med / Ba mé/min 2,0/16,0/130 | 22.0/160/13,0 | 36.0/26,0/180 | 37.0/27.0/19.0 | 36,0/260/18,0 | 37.0/27.0/19.0 | 38,0/29.0/20.0
Presion acustica’ AL/ Med / Ba dB(A) 36/31/28 37/31/28 45/38/32 46/39/33 45/38/32 46/39/33 47140134
Dimensiones (AUx An x Pr) | Unidad interior mm /kg |56 x 840 x 840/ 20| 256 x 840 x 840/ 20| 319 x 840 x 840/ 25319 x 840 x 840/ 25|319 x 840 x 840 / 25319 x 840 x 840 / 25| 319 x 840 x 840 / 26 STANDARD
Peso neto Panel mm / kg 33.5x 950 x 950/ 5| 33,5 x 950 x 950 / 5 | 33,5 x 950 x 950/ 5 | 33,5 % 950 x 950 / 5| 33,5x 950 x 950 / 5 | 33,5 % 950 x 950 / 5| 33,5 x 950 x 950/ 5
Unidad exterior U-60PEY2E5 U-71PEY2E5 U-100PEY1ES U-125PEY1ES U-100PEY1E8 U-125PEY1E8 U-140PEY1E8
Alimentacion v 220/ 230/ 240 220/ 230/ 240 220/ 230/ 240 220/ 230/ 240 380/ 400/ 415 380/ 400/ 415 380/ 400/ 415 &-10°Cp&-15°C
Fusible recomendado A - - - 30 16 16 16 705680 L0508 HO00FRIO HOCAR
Conexidn mm? - - - 6.0 15 15 15
Intensidad Frio A 8,00/7.60/7.30 | 10,70/10.30/9.85| 0.82/0,79/0.76 | 19.2/18.4/17.6 | 510/4.85/470 | 635/6,05/580 | 6.85/6.50/ 6,25 ELITE
Calor A 7.05/675/ 6,45 | 850/8,10/7,80 | 081/078/075 | 154/148/142 | 415/3.95/380 | 515/4,90/470 | 5,65/535/5,20
Volumen de aire Frio / Calor mé/min 38/41 il 110/ 95 80/73 76167 80/73 135/120 _20°!
Presidn actstica Frio / Calor (AU dB(A) 46/48 8974 52/52 56/ 56 54 /54 56/ 56 54 /53 m S
Dimensiones ALx An x Pr mm 619x799x299 | 619x799x299 | 996x940x340 | 996x 940x340 | 996x %40x340 | 996 x 940x340 | 1.416x 940 340
Peso neto kg 40 40 73 85 73 85 98 STANDARD y ELITE
Conexidn tuberias Liquido Pulgadas (mm)| 38 (9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8 (9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52)
| Gas Pulgadas (mm)|  5/8 (15.88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)
Longitud de tuberfa / desnivel (int./ext.)” m 3~40/30 3~40/30 5-~50/30 5-~50/30 5-~50/30 5-~50/30 5-~50/30 % & 28% @99%
Tramo de tuberia para gas adicional / Cantidad adicional de gas | m / g/m 30/40 30/40 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 — = —V=
Gas refrigerante (R410A) kg /TCO2Eq. | 1.95/4,0716 1,95/ 4,071 2,60/5,4268 3,20/ 6.6816 2,60/5,4268 3,20/ 6.6816 3.40/7,0992
Rengo e [Fio M. ~Mar. |°C 10- 443 10- 443 10443 10443 10~ +43 10~ +43 10~ +43 =
| Calor Min. ~ Max. °C 15~ +24 15~ +24 15~ +24 15~ +24 15~ +24 15~ +24 15~ +24 @ wik ] BHS
PVPR kit € 2,391 2.453 3.042 3.650 3.511 4.012 4.961 “ravoviconizz. il oo o
ECONAVI y CONTROL VA INTERNET: Opcional. SEER y SCOP:
Para KIT-100PUYZESAG (Standard)y KIT-100PUZEGAS (Elte).
Compatible con todas las soluciones de conectividad de Panasonic.
Para informacidn detallada, consultar la seccion de Sistemas de Control.
PACI ELITE NUEVO Cassette 90x90 cuatro vias Inverter+
Monofasi Trifésico
3,6 kW 5,0kW 6,0kW T7,1kW 10,0kW 12,5 kW 14,0 kW 7,1kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0kW
KIT KIT-36PU2E5BS | KIT-50PU2E5BS | KIT-60PU2ESBS | KIT-71PU2ESAS |KIT-100PUZE5AS | KIT-125PU2E5AS KIT-140PU2E5AS| KIT-71PU2EBAS | KIT-100PU2EBAS | KIT-125PU2E8AS | KIT-140PU2EBAS
Panel CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A
Mando de pared CZ-RTC5A CZ-RTC5A CZ-RTC5A CZ-RTC5A CZ-RTC5A CZ-RTC5A CZ-RTC5A CZ-RTC5A CZ-RTC5A CZ-RTC5A CZ-RTC5A
Capacidad frigorifica [ Nominal (Min. - Max.) | kW 36015-40) | 50(15-56) | 60(20-71) | 7.1(25-8,00 |100(303-125)| 125(33-140) | 140(33-155) | 7.1(32-8.0) | 10.0(33-125) | 125(33-140) | 14,0(33-15,0)
EER ! | Nominal (Min. - Max.) | Wjw 4,68 (6,26 - 4,40 A3,79 (6.25 - 3,46) A3.75 (8,00 - 3,23) A3.94 (5,56 - 3,02) A4,27 (4,29 - 3,38) A3.70 (4,29 - 3,04) A3,30 (4.29 - 2,70) A3,94 (5,71 - 3,02) A, 27 (4,29 - 3,38) A3,70 (4,29 - 3,04) A13,30 (4,29 - 2.70) A
SEER? ww 7,40 7,10 7,40 7,60 7,60 - - 7,30 7,40 = =
Pdesign kW 3.6 50 6.0 Al 100 = = Al 100 = =
Potencia de entrada en frio | Nominal (Min. - Max.) | kW 0.77(0.24-0,91) | 1,32 (0,24 - 1,62) | 1,60 (0,25 - 2,20) | 1,80 (0,45 - 2,65) | 2,34 (0,77 - 3,70) | 3,37 (0.77 - 4,60) | 4,24 (0,77 - 5,74) | 1,80 (0,56 - 2,65) | 2,34 (0,77 - 3,70) | 3,37 (0,77 - 4,60) | 4,24 (0.77 - 5,74)
Consumo anual de energia (ErP) ¥ kWh/a 170 26 284 327 461 - - 340 473 - -
Capacidad calorifica | Nominal (Min. - Max.) | kW 40(15-50) | 56(15-65) | 7,0018-80) | 80(20-900 | 112(41-140) | 140(41-160) | 160(41-180) | 80(28-9.0) | 11.2(41-140) | 140(41-16,0) | 16,0(41-18,0)
Capacidad calorificaa -7 °C /-15 °C ¥ kW —/= —/= —/= —/= —/= —/= —/= —/= —/= —/= —/=
cop" | Nominal (Min. - Max.) | WW 5,13 (7,89 - 4,63) Al,44 (7.89 - 4,01) A4,07 (9,00 - 3,90) A,30 (5,00 - 3,16) A5,00 (5,19 - 3,18) Al4,60 (5,19 - 3,17) Al4,30 (5,19 - 3,15) A4,30 (5,60 - 3,16) A5,00 (5,19 - 3,18) A4,60 (5,19 - 3,17) Al4,30 (5,19 - 3,15) A
SCoP® ww 4,60 440 €3 42043 43043 4,80 - - 43043 4,80 - -
Pdesign a-10 °C kW 3.6 50 6.0 Al 100 = = Al 100 = =
Potencia de entrada en calor | Nominal (Min. - Méx) | kW 0.78(0,19 - 1,08) | 1,26 (0.19 - 1,62) | 1,72 (0,20 - 2.05) | 1,86 (0.40 - 285) | 2,24 (0.79 - 4,40) | 3,04 (0.79 - 5,04) | 3,72 (0,79 - 5.72) | 1,86 (0,50 - 2,85) | 2,24 (0.79 - 4,40) | 3,04 (0,79 - 5,06) | 3,72 (0.79 - 5,72)
Consumo anual de energia (ErP) ¥ kWh/a 1.095 1.591 1.999 2312 2917 - - 2312 2917 - -
Unidad interior S-36PU2ESA | S-50PU2ESA | S-60PU2E5A | S-71PU2ESA | S-100PUZE5A | S-125PU2ESA | S-140PU2ESA | S-71PU2ESA | S-100PU2ESA | S-125PU2ESA | S-140PU2ESA
Volumen de aire AL/ Med / Ba mé/min 14,5/13,0/11.5]165/135/11,5| 21,0/16,0/13.0 | 22.0/16,0/13,0| 36,0/26,0/18,0|37.0/27,0/19.0|38,0/29.0/20,0| 22,0/16,0/13,0 36.0/26.0/18,0|37.0/27.0/19.0 | 38,0/29.0/ 20,0
Presidn acustica® AL/ Med / Ba dB(A) 30/28/27 32129/ 36/31/28 37/31/28 45/38/32 46/39/33 47140134 37/31/28 45/38/32 46/39/33 47140/ 34
Dimensiones (AUx An x Pr) | Unidad interior mm / kg 256 %840 x 840/ 19| 256 x 840 x 840 / 19256 x 840 x 840 / 20| 256 x 840 % 840 / 20| 319 x 840 x 840 / 25| 319 x 840 x 840 / 25319 x 840 x 840 / 25| 256 x 840 x 840 / 20/ 319 x 840 x 840 / 25| 319 x 840 x 840 / 25,319 x 840 x 840 / 25
Peso neto Panel mm / kg 335 950 x 950/5/33,5 % 950 x 950 /5/335 x 950 x 950 /5335 x 950 x 950/ 5/33,5 x 950 % 950 /5335 % 950 x 950/ 5/33,5 x 950 x 950 /5/335 x 950 x 950/ 5 33,5 x 950 % 950/5/335 x 950 x 950 /51335 % 950 x 950/ &
Unidad exterior U-36PE2ESA | U-50PE2ESA | U-60PE2ESA | U-71PET1ESA | U-100PE1ESA | U-125PETESA | U-140PE1ESA | U-71PETEBA | U-100PET1EBA | U-125PETESA | U-140PE1ESA
Alimentacion v 220/230/ 240 | 220/ 230/ 240 | 220/230/240 | 220/ 230/ 240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/ 230/ 240 | 380/400/415 | 380/ 400/ 415 | 380/ 400/ 415 | 380/ 400/ 415
Fusible recomendado A - - - 20 2 30 16 16 16 16 16
Conexidn mm? - - - 15 40 6.0 15 15 15 15 15
Intensidad Frio A 3.75/355/3,40 6,25/5,95/5.70|7,90/7.50/7.25 | 8,40/8,10/7,90 | 10,7/10,3/9,90 | 15,8 /15,3 /14,8 | 19.6/19.0/18.4 | 2,80/2.70/ 2,60 | 3,70/ 3,50/ 3,40 | 5,45/5.15/5,00 | 6,75/ 6,45/ 6,20
Calor A 3.80/3,60/3.45] 6,05/575/550 | 8,50/8,15/7.80 | 9.30/9,00/8,70 | 11,8/11,4/11,0|15.9/15,4/149 | 19.8/19.2/18,6 | 3.10/3,00/2.90 | 4,05/3,85/3,75 | 5,50/5.20 /5,05 | 6,85/ 6,50/ 6,25
Volumen de aire Frio / Calor mé/min 38/38 38/41 38/41 60/ 60 110/95 130/ 110 135/120 60/ 60 110/95 130/ 110 135/120
Presidn actstica Frio / Calor (AU dB(A) 45/46 46148 46/49 48/50 52/52 53/53 54 /55 48/50 52/52 53/53 54 /55
Dimensi AlxAn x Pr mm 619x799x299 | 819x799x299 | 619x799x299 | 996 x 940 x 340 | 1.416 x 940 x 340 | 1.416 x 940 x 340 | 1.416 x 940 x 340 | 996 x 940 x 340 | 1.416 x 940 x 340 | 1.416 x 940 x 340 | 1.416 x 940 x 340
Peso neto kg
Conexién tuberlas [ Liguido Pulgadas (mm)| /4 (6.35) 1/4 (8.35) 3/8(9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52)
| Gas Pulgadas (mm)|  1/2(12.7) 1/202.7) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 58 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)
_Longitud de tuberfa / desnivel (int./ext.)” m 3-40/30 3-40/30 3-40/30 5-50/30 5-75/30 5-75/30 5-75/30 5-50/30 5-75/30 5-75/30 5-75/30
Tramo de tuberia para gas adicional / Cantidad adicionl de gas m / g/m 30/20 30/20 30/40 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50
Gas refrigerante (R410A) kg /TCO2Eq. | 1.40/2.9232 1.40/2.9232 1,95/ 4,076 2,35/4,9068 3.40/7,0992 3.40/7,0992 3.40/7,0992 2,35/ 14,9068 3.40/7,0992 3.40/7,0992 3.40/7,0992
Rengo de func [ Frio Min. ~ Max. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
Calor Min. ~ Max. °C -20 - +24 -20 - +24 20~ +24 20~ +24 20~ +24 20~ +24 20~ +24 20~ +24 20~ +24 20~ +24 20~ +24
PVPR kit € 2.916 3.127 3.404 3.663 4.265 5.202 6.054 3.959 4.503 5.454 6.326
Accesorios PVPRE€  Accesorios PVPR €
CZ-RTC5A Mando de pared con botdn Econavi 218 PAW-GRDBSE20 Base de soporte exterior para amortiguacion de ruido y vibraciones 168
CZ-RWSU3 Mando inalémbrico 205 PAW-WPH7 Escudo paravi para U-50PEZEBA 800
CZ-RE2C2 Mando de pared simplificado 145 PAW-WPH9 Escudo p para U-60PE2E5A, U-71PE1ESA/BA, U-100PEYTES/S, U-125PEY1ES/8 850
CZ-CNEXU1 Sistema de purificacion de aire nanoe™ para Cassette 90x90 PU2 Consultar PAW-WPH10 Escudo p para U-100PE1E5A/BA, U-125PE1ESA/BA, U-140PETESA/BA, U-140PEY1ES 950
CZ-KPU3A Panel exclusivo Econavi 367 CZ-140DRS1 Kit desagie (U-71/.../140PETE y U-100/125PEYTE) 30
PAW-WTRAY Bandeja para condensado de agua compatible con a base de soporte exterior 295

1) EERy COP, clasificaci6n de ahorro de energia dnicamente a 220 / 240 V (380 / 415 V) de acuerdo con la directiva de la UE 2002/31/CE. 2) SEER calculado con base Eurovent IPLV para SBEM para la unidad interior U1: SEER=a(EER25)+b(EER50)+c{EER75)+d(EER100), donde EER25, EERS0, EER75 y EER100 son los valores de EER medidos a carga parcial de 25 %,
50 %, 75% y 100 % a temperaturas TS de 20, 25, 30 y 35 °C respectivamente. a, b, ¢ y d son valores asignados para un tipo de oficina. Estos valores dados son: a=0,2, b=0,36, ¢=0,32 y d=0,03. Las temperaturas internas estén tomadas a 27 °C TS / 19 °C TH. 3) El consumo anual (ErP) se calcula mediante la formula determinada por la norma de ErP. 4)

La capacidad calorifica se calcula incluyendo un factor de correccidn para tener en cuenta el desescarchado. 5) EL SCOP esté calculado con base Eurovent IPLV para SBEM con la unidad interior U1, incluyendo el factor de correccion para el desescarchado. 6) EL nivel de presién de las unidades muestra el valor medido en un punto situado a 1 metro por delante
y1,5 m desde el suelo. EL nivel de presion acustica de las unidades muestra el valor medido segun la especificacién Eurovent 6/C/006-97. 7) Alinstalar la unidad exterior en una posicion mas elevada que la unidad interior. // Se recomienda un fusible de 3 A para la interior.

Condiciones de célculo: Temperatura del aire interior (frio) 27 °C TS /19 °C TH. Temperatura del aire exterior (frio) 35 °C TS / 24 °C TH. Temperatura del aire interior (calor) 20 °C TS. Temperatura del aire exterior (calor) 7 °C TS / 6 °C TH. (TS: Temperatura seca; TH: Temperatura himeda)
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener informacidn detallada acerca de ErP, visita nuestras paginas www.aircon.panasonic.es o www.ptc.panasonic.eu.
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Mando de pared Controlador Controlador
CZ-RTC4 opcional opcional
Mando de pared Mando inaldmbrico
CZ-RTC5A CZ-RWSK2
ELITE

&-15°C
= IECE Tl D
s

SEERy SCOP: Para KIT-38PY2EGB4. CONTROL ViA INTERNET: Opcional.
Compatible con todas las soluciones de conectividad de Panasonic.
Para informacion detallada, consultar la seccién de Sistemas de Control.

R @ RéT0A

CONECTIVIDAD

PACI STANDARD Cassette 60x60 cuatro vias Inverter+

3,6 kW 4,5kW 5,0 kW
Capacidad frigorifica \ KW 3.6 45 50
Capacidad calorifica KW 42 5.2 5.6
Unidad interior S-36PY2E5AY S-45PY2E5AY S-50PY2E5A
Intensidad Frio A 030 032 035
Calor A 030 030 035
Potencia absorbida Frio kW 0.40 0.40 0.45
Calor kW 035 035 0,40
Volumen de aire Frio / Calor mé/min 10/10 10/10 1/
Volumen de humedad eliminada Uh 21 15 28
R Frio (Alta / Media / Baja) dB(A) 36/32/26 38/34/28 40/37/33
Prsiin acistica’! Calor (Alta/ Meia / Ba] dBlA) 36/32/ 26 38/34/ 28 w0/3/3
. Frio (AU B 51/47/ 41 53/49/43 55/52/ 48
Potencia sonors Calor (A a8 51747141 53/49/43 55/52/ 48
Unidad interior mm 268 x 583 x 583 268 x 583 x 583 268 x 583 x 583
Dimensiones (AL x An x Pr) Panel CZ-KPY3A mm 31x700x 700 31x700x 700 31x700x 700
Panel CZ-KPY3B mm 31x625x625 31x625x625 31x625x625
Peso neto Unidad interior kg 18 18 18
Panel kg 24 24 24
- ) | Liquido Pulgadas (mm] 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
Conetn tberias bes Pulgas () 12112 12112 121127)
Rango de funcionaiento Frio Min. ~ Max. °C +18 - +32 +18-+32 +18-~+32
Calor Min. ~ Max. °C +16~+30 +16~+30 +16~+30
PVPR unidad interior € 650 682 1.014
PVPR panel CZ-KPY3A € 236 236 236
PVPR panel CZ-KPY3B € 236 236 236
1) Unicamente para multi combinaciones.
Fusible recomendado para interior: 3 A.
PACI ELITE Cassette 60x60 cuatro vias Inverter+
3,6 kW 5,0 kW
KIT KIT-36PY2E5B4 KIT-50PY2E5B4
Panel CZ-KPY3B CZ-KPY3B
Mando de pared CZ-RTC4 CZ-RTC4
Capacidad frigorifica [ Nominal (Min. - Max.) kW 36015-40) 50(15-56)
ERR" | Nominal (Min. - Max.) WwW 4,50(6,25 - 421) A 3.47(6.25-3,16) A
SEER? ww 6,30 6,10
Pdesign kW 3.6 50
Potencia de entrada en frio | Nominal (Min. - Max) kW 0.80(0.24 - 0,95) 1,46(026-1.77)
Consumo anual de energia (ErP) ¥ kWh/a 200 287
Capacidad calorffica | Nominal (Min. - Max.) kW 40(15-50) 56(15-6,5)
Capacidad calorifica a -7 °C ¥ kW
Capacidad calorifica a -15 °C* kW
cop? | Nominal (Min. - Max.) Ww 4,08(7.89 - 3,68) A 3,31(7.89 - 3,00 C
SCOP® W/wW 41043 304
Pdesign a -10 °C kW 3.6 50
Potencia de entrada en calor | Nominal (Min. - Max.) kW 0,98(0.19 - 1,36) 1,69 (019 - 2,17)
Consumo anual de energia (ErP) ¥ kWh/a 1.29 1.79%
Unidad interior | S-36PY2E5A S-50PY2E5A
: Frio (Alta / Media / Baja) mé/min 9.7/8.0/6.0 11.1/9.8/85
Volumen de aie Calor (Ata/ Media /Bja] | méjmn 99/6.2/60 101/98/87
Volumen de humedad eliminada Uh 21 28
Presidn actstica® AL/ Med / Ba dB(A) 36/32/26 40/37/33
Potencia sonora AL/ Med / Ba dB 51/47/ 41 55/52/ 48
A Unidad interior mm 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575
Dimensiones ALxAnxPrl ey nm 307003700 317002700
Peso neto Interior (Panel) kg 18(2.4) 18(2.4)
Unidad exterior U-36PE2ESA U-50PE2E5A
Alimentacion v 220/ 230/ 240 220/ 230/ 240
Fusible recomendado A - -
Conexidn mm? - -
Intensidad Frio A 3,80/3,60/3,50 6.70/650/ 6,20
Calor A 4,70/450/ 4,35 8,05/7,70/ 7,40
Volumen de aire Frio / Calor mé/min 38/38 38/41
Presidn acustica Frio / Calor (AU dB(A) 45/46 46148
Potencia sonora Frio / Calor (AU dB 64/ 66 65/ 68
Dimensiones AlxAn x Pr mm 619x 799 x 299 619x 799 x 299
Peso neto kg 39 39
" ) Liquido Pulgadas (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
Conetn tberias bes Pulgads ()] 12112 120127)
_Longitud de tuberfa / desnivel (int./ext.)” m 3-40/30 3-40/30
Tramo de tuberfa para gas adicional / Cantidad adicional de gas m/g/m 30/20 30/20
Gas refrigerante (R410A) kg /TC02 Eq. 1,40/ 2.9232 1,40/ 2.9232
S Frio Min. ~ Max. °C -15 - +46 -15 - +46
Rango de uncionaments e i, - i o -2k -
PVPR kit € 2.660 3.152
Accesorios PVPRE€  Accesorios PVPR €
CZ-RTC5A Mando de pared con botdn Econavi 218 PAW-WPH? Escudo para U-50PE2E5A 800
CZ-RWSK2 Mando inaldmbrico 100 PAW-WPH9 Escudo paravientos para U-60PE2ESA, U-T1PE1ESA/BA, 850
CZ-RE2C2 Mando de pared simplificado 145 U-100PEY1ES/8, U-125PEY1ES/8
PAW-GRDSTD40 | Plataforma de elevacidn exterior 400 x 900 x 400mm 195 PAW-WPH10 Escudo paravientos para U-100PETEBA/BA, U-125PETEBA/BA, 950
PAW-WTRAY Bandeja para condensado de agua compatible con la base de 295 U-140PETE5A/BA, U-140PEY1ES
soporte exterior
PAW-GRDBSE20 Base de soporte exterior para amortiguacion de ruido y vibraciones 168

(600 x 95 % 130 mm, 500 kg)

1) EERYy COP, clasificacidn de ahorro de energia inicamente a 220 / 240 V (380 / 415 V) de acuerdo con la directiva de la UE 2002/31/CE. 2) SEER calculado con base Eurovent IPLV para SBEM para la unidad interior U1: SEER=a(EER25)+b(EER50)+c(EER75)+d(EER100), donde EER25,
EERS0, EER75 y EER100 son los valores de EER medidos a carga parcial de 25 %, 50 %, 75% y 100 % a temperaturas TS de 20, 25, 30y 35 °C respectivamente. a, b, ¢ y d son valores asignados para un tipo de oficina. Estos valores dados son: a=0,2, b=0,36, c=0,32 y d=0,03.

Las temperaturas internas estdn tomadas a 27 °C TS / 19 °C TH. 3) El consumo anual (ErP) se calcula mediante a formula determinada por la norma de ErP. 4) La capacidad calorifica se calcula incluyendo un factor de correccion para tener en cuenta el desescarchado. 5) El SCOP
estd calculado con base Eurovent IPLV para SBEM con la unidad interior U1, incluyendo el factor de correccién para el desescarchado. 6) EL nivel de presion de las unidades muestra el valor medido en un punto situado a 1 metro por delante y 1,5 m desde el suelo. EL nivel de
presion acustica de las unidades muestra el valor medido segun a especificacién Eurovent 6/C/006-97. 7) Al instalar la unidad exterior en una posicién mas elevada que la unidad interior. // Se recomienda un fusible de 3 A para la interior.



PACI STANDARD Consola de techo Inverter+

NUEVO / COMERCIAL

M Trifésico
6,0 kW 1,1kW 10,0 kW 12,5 kW 10,0 kW 12,5 kKW 14,0 KW

KIT KIT-60PTY2E5B4 | KIT-71PTY2E5B4 | KIT-100PTY2ESA4 | KIT-125PTY2E5A4 | KIT-100PTY2EBAG | KIT-125PTY2EBA4 | KIT-140PTY2E8AL
Mando de pared CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 -

Capacidad frigorifica [ Nominal (Min. - Max.) | kW 6,0(20-7.1) 7.1(20-7.7) 10.0(27-115) | 125(38-135) | 100(27-115) | 125(38-135) | 140(33-15.0)

EER" | Nominal (Min. - Max.) | Wiw 3,68(8,00-3,16)A | 3,21 (8,00 - 2,91) A | 3,01 (5,09 - 2,65) B | 3,01 (4,22 - 2,62) B | 3,01 (5,09 - 2,65) B | 3,01 (.22 - 2,62) B | 2,98 (3,93 - 2.63) C

SEER? W/wW 6,70 €0 6,10 €2 6,10 €2 = 6,00 € = =
Pdesign kW 60 71 10,0 = 10,0 = =
Potencia de entrada en frio | Nominal (Min. - Max) [kW 1,63(0.25-2,25) | 2.21(0.25-2.65) | 332 (053 -4.34) | 415(0.90-5,16) | 3,32(0.53-4,34) | 4,15(090-516) | 4.70(0.84-570)

Consumo anual de energia (ErP) ¥ kWh/a - - -

Capacidad calorifica [ Nominal (Min. - Max.) | kW 6,0(18-7.0) 7.1018-81) 10,0(21-138) | 125(34-150) | 100(21-138) | 125(34-1500 | 140(41-160)

Capacidad calorifica a -7/-15 °C ¥ kW =ll= =ll= 9,97/8.43 10.97/9.03 9,97/8.43 10.97/9.03 13,35/12.38 1 w =

cop ! | Nominal (Min. - Méx) |WW 4,35(9,00-4,38) A | 4,23(9.00-3,77)A | 3,85 (5,12 - 3,45) A | 3,85 (4,66 - 3,41) A | 3,85 (5,12 - 3,45) A | 3,85 (4,66 - 3,41) A | 3,88 (4,56 - 3,07) A # -

SCoP ¥ wiw 40043 40043 3na 3,409 3na 3,409 3524

Pdesign a-10 °C kW 60 60 10,0 = 10,0 = =

Potencia de entrada en calor | Nominal (Min. - Méx.) | kW 1,38(0,20 - 1,60) | 1.68(0,20 - 2,15) | 2,60 (0.41 - 4,00) | 3,25(073 -4,40) | 2,60 (041-4,00) | 3,25(0.73-4,40) | 3,61(090-521) Mando de pared Controlador Cantrolador opcional
Consumo anual de energia (ErP) ¥ kWh/a 2100 2100 3.590 3.590 - CZ-RTC4 opcional Mando inalémbrico
Unidad interior S-60PT2E5A | S-7IPT265A | S-100PTZE5A | S-125PT2ESA | S-10OPT2ESA | S-125PTZESA | S-I4OPTZESA PerogeFaed CERWSTIN

Volumen de aire AL/ Med /Ba mé/min 20,0/17,0/145 | 21.0/180/155 | 30.0/250/23.0 | 340/280/240 | 30.0/250/230 | 340/28.0/240 | 350/29.0/25.0
Presidn acustica AL/ Med / Ba dB(A) 38/34/30 39/35/31 42/37/35 46/40/36 42/37/35 46/40/36 47146137
Dimensi AlxAn x Pr mm 235%1.275x 690 | 235x 1.275x 690 | 235x 1.590x 690 | 235x 1.590x 690 | 235 1.590x 690 | 235x 1.590x 690 | 235x 1.590 x 690 STANDARD
Peso neto kg 33 40
Unidad exterior U-60PEY2ES U-71PEY2E5 U-100PEY1ES U-125PEY1ES U-100PEY1E8 U-125PEY1E8 U-140PEY1E8
Alimentacion v 220/ 230/ 240 220/ 230/ 240 220/ 230/ 240 220/ 230/ 240 380/ 400/ 415 380/ 400/ 415 380/ 400/ 415 &-10°C m
Fusible recomendado A - - 25 30 16 16 16
Conexidn mm? - - 4 6 15 15 15
Intensidad Frio A 8,00/7.60/7.30 | 10,80/10.30/9.85| 0.82/0.79/0.76 | 19.2/18.4/17.6 | 510/4.85/470 | 635/6,05/580 | 6.85/6.50/ 6,25 ELITE

Calor A 6.70/6.45/ 615 | 820/7.85/750 | 0.81/078/075 | 154/148/142 | 415/3.95/380 | 515/4,90/470 | 5,65/535/5,20
Volumen de aire Frio / Calor mé/min 38/41 | 110/ 95 80/73 76167 80/73 135/120 -15°| .20
Presidn actstica Frio / Calor (A dB(A) 46/48 89/ 52/52 56/ 56 54 /54 56/ 56 54 /53 e
Dimensi AlxAn x Pr mm 619x799x299 | 619x799x299 | 996x940x340 | 996x 940x340 | 996x 940x 340 | 996x 940 x 340 | 1.416x 940 x 340 ] G D) Wil
Peso neto kg 40 40 73 85 73 85 98
et [Liido Pulgadas (]| 38 952) b 957 b 957 8 957 8 957 8 957 b 957 STANDARD y ELITE

[ Gas Pulgadas (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (1,88) 5/8 (1,88) 5/8 (15,88) 5/8 (1,88) 5/8 (1,88)

Longitud de tuberfa / desnivel (int./ext.)” m 3-40/30 3-40/30 5-50/30 5-50/30 5-50/30 5-50/30 5-50/30 Oﬁ
Tramo de tuberia para gas adicional / Cantidad adicional de gas | m / g/m 30/40 30/40 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 = ==
Gas refrigerante (R410A) kg /TCO2Eq. | 1.95/4,0716 1,95/ 4,071 2,60/5,4268 3,20/ 6.6816 2,60/5,4268 3,20/ 6.6816 3.40/7,0992
Rongo e [Frio Min. - Méx.|°C 0~ 43 0~ 43 0~ 43 0~ 43 0~ 43 0~ +43 0~ 43

Calor Min. ~ Max. °C 15~ +24 15~ +24 15~ +24 15~ +24 15~ +24 15~ +24 15~ +24
PVPR kit € 2.567 2.772 3.670 4.263 4139 4.625 5.411
CONTROL VIA INTERNET: Opcional. SEER y SCOP:
Para KIT-G0PTYZESB4 (Standard) y KIT-GOPT2ESBA (Eite).
Compatible con todas las soluciones de conectividad de Panasonic.
Para informacidn detallada, consultar la seccion de Sistemas de Control.
PACTELITE Consola de techo Inverter+
Monofasi Trifésico
3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 KW 1,1kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW
KIT KIT-36PT2E5B4 | KIT-50PT2E5B4 | KIT-60PT2E5B4 | KIT-71PT2E5A4 | KIT-100PT2E5A4 | KIT-125PT2E5A4 | KIT-140PT2E5A4 | KIT-71PT2EBA4 | KIT-100PT2E8A4 | KIT-125PT2E8AL | KIT-140PT2E8A4
Mando de pared CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4
Capacidad frigorifica [ Nominal (Min. - Méx) [k 36(15-40) | 50(15-56) | 60(20-71) | 7.1(25-800 | 100(33-125) | 125(33-140) | 140(33-150) | 7.1(25-8.0) | 10.0(33-125) | 125(33-140) | 14,0(33-15,0)
ERR Y | Nominal (Min. - Max.) | W/W 480(625- 4,49)A| 3,73 (6,25- 3,41)A| 3,73 (8,00-3,16)A| 3,68 (5,56 - 2.88) A| 3,95 (3.93 - 3,25) A| 3,35 (393 - 2.88) A|3,01 (3,93 - 2,65) B | 3,68 (5,56 - 2.68)A| 3,95 (393 - 3,25) A 3,35 (3,93 - 2,88) A |3,01 (3,93 - 2,65) B
SEER? ww 6,70 6,50 6,80 6,20 6,70 = - 5,90 €1 6,60 - -
Pdesign kW 3.6 50 60 71 10,0 = = 71 10,0 = =
Potencia de entrada en frio | Nominal (Min. - Max) [kW 0.75(0.26 - 0,89) | 1,36 (0.24 - 1,64) | 1,61 (0,25 - 2,25) | 1,93 (0.45 - 2.78) | 2,53 (0,84 - 3,85) | 3,73 (0.8 - 4,86) | 4,65 (0,84 - 5,65) | 1,93 (0,45 - 2,78) | 2,53 (0.84 - 3,85) | 3,73 (0,84 - 4,86) | 4,65 (0.8 - 5,65)
Consumo anual de energia (ErP) ¥ kWh/a 188 269 309 965 523 - - i1 531 - -
Capacidad calorifica [ Nominal (Min. - Méx) [kW 40(15-50) | 56(15-65) | 7.0018-80) | 80(20-90 | 11.2(41-140) | 140(41-160) | 16.0(41-180) | 80(20-9.0) | 11.2(41-140) | 140(41-16,0) | 16,0 (41 -18,0)
Capacidad calorifica a -7/-15 °C ¥ kW == =ll= =ll= 7,52/7.65 12,06/11.20 13.48/12.38 14,26 112,69 7,52/7.65 12,06/11.20 13.48/12.38 14,26112.69
cop? | Nominal (Min. - Méx) |W/W 5,00(7.89 - 4,50)A| 4,18 (7.89 - 3,78) A | 4,22 (9,00 - 4,10) A| 4,15 (5,00 - 3.10)A | 4,31 (4,56 - 3,18) A 3,99 (456 - 3,07) A| 3,67 (4,56 - 3,04)A | 4,15 (500 - 3,10) A | 4,31 (456 - 3.18)A| 3,99 (4,56 - 3,07)A | 3,67 (4,56 - 3,04)A
SCoP® W/wW 43043 4043 4043 400 €3 43043 3,634 3414 40043 43043 3,634 3414
Pdesign a -10 °C kW 3.6 50 60 71 10,0 = = 71 10,0 = =
Potencia de entrada en calor | Nominal (Min. - Max.) | kW 0,80 (0,19 - 1,11) | 1,34(0.19 - 1,72) | 1,66 (0,20 - 1.95) | 1,93 (0.40 - 2,90) | 2,60 (0.90 - 4,40) | 3,51 (0.90 - 5,21) | 4,36 (0,90 - 5,93) | 1,93 (0,40 - 2,90) | 2,60 (0.90 - 4,40) | 3,51 (0.90 - 5,21) | 4,36 (0.90 - 5,93)
Consumo anual de energia (ErP) ¥ kWh/a 1172 1.707 2.050 2.485 3.256 - - 2485 3.256 - -
Unidad interior S-36PT2E5A | S-50PT2E5A | S-60PT2ESA | S-71PT2E5A | S-100PT2E5A | S-125PT2E5A | S-140PT2E5A | S-71PT2ES5A | S-100PT2ESA | S-125PT2E5A | S-140PT2E5A
Volumen de aire AL/ Med /Ba mé/min 14,0/12,0/105] 15,0/12.5/105| 20,0/17,0/ 14,5 21,0/18.0/155 | 30.0/25,0/23,0 | 34,0/28,0/ 24,0 | 35,0/29.0/25,0| 21,0/18,0/ 15,5 30.0/25.0/23,0|34,0/28,0/24,0 | 35,0/29.0/ 25,0
Presidn acustica ¥ AL/ Med / Ba dB(A) 36/32/29 37/33/29 38/34/30 39/35/31 42/37/35 46/40/36 47146137 39/35/31 42/37/35 46/40/36 471461137
Dimensi AlxAn x Pr mm 235x 960 x 690 | 235x 960 x 690 | 235 % 1.275x 690 | 235 % 1.275x 690 | 235 x 1.590 x 690 | 235 x 1.590 x 690 | 235 x 1.590 x 690 | 235 x 1.275 x 690 | 235 x 1.590 % 690 | 235 x 1.590 x 690 | 235 x 1.590 x 690
Peso neto kg i i 3 3 40 40 40 3 40 40 40
Unidad exterior U-36PE2ES5A | U-50PE2ESA | U-60PE2ESA | U-71PETESA | U-100PETE5A | U-125PETE5A | U-140PE1ESA | U-71PE1EBA | U-100PE1ESA | U-125PETESA | U-140PETEBA
Alimentacion v 220/230/ 240 | 220/ 230/ 240 | 220/230/240 | 220/ 230/ 240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/ 230/ 240 | 380/400/415 | 380/ 400/ 415 | 380/ 400/ 415 | 380/ 400/ 415
Fusible recomendado A - - - 20 2 30 16 16 16 16 16
Conexion mm? — — — 25 40 60 25 25 25 25 25
Intensidad Frio A 3,75/355/3,40] 6,25/5,95/570|7,90/7,50/ 7,25 9,00/8,70/8,40 | 11,5/11,1/10,6 | 17.0/16,4/15,8 | 21,2/205/19.8| 3,00/2.90/2.80 | 3.95/3,75/ 3,65 | 5,85/5.55/5,35 | 7,30/ 6,95/ 6,70
Calor A 3.80/3.60/3.45| 6,05/575/550 | 8,50/8,15/7.80 | 8.90/8,60/8,30 | 11.8/11.4/11,0|16,0/15,4/149 | 19.8/19.2/18,5 | 3,00/2.90/2.80 | 4,05/3,85/3.75 | 5,50/5.20 / 5,05 | 6,85/ 6,50/ 6,25
Volumen de aire Frio / Calor m/min 38/38 38/41 38/41 60/ 60 110/ 95 130/ 110 135/120 60/ 60 110/ 95 130/ 110 135/120
Presidn actstica Frio / Calor (AU dB(A) 45/46 46148 46149 48/50 52/52 53/53 54 /55 48/50 52/52 53/53 54 /55
Dimensi AlxAn x Pr mm 619x799x299 | 619x799x299 | 619x799x299 | 996 x 940 x 340 | 1.416 x 940 x 340 | 1.416 x 940 x 340 | 1.416 x 940 x 340 | 996 x 940 x 340 | 1.416 x 940 x 340 | 1.416 x 940 x 340 | 1.416 x 940 x 340
Peso neto kg 39 39 40 69 98 98 98 n 98 98 98
Conexidn tuberias [ Liguido Pulgadas (mm)| /4 (6.35) 1/4 (8.35) 3/8(9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8(9.52)
[ Gas Pulgadas (mm)|  1/2(12.7) 1/2027) 5/8 (1.88) 5/8 (1.88) 5/8 (1.88) 5/8 (1.88) 5/8 (1.88) 5/8 (1.88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Longitud de tuberia / desnivel (int /ext.)” m 3-40/30 3-40/30 3-40/30 5-50/30 5-75/30 5-75/30 5-75/30 5-50/30 5-75/30 5-75/30 5-75/30
Tramo de tuberfa para gas adicional / Cantidad adicional de gas | m / g/m 30/20 30/20 30/40 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50
Gas refrigerante (R410A) kg /TC02Eq. | 1,40/2.9232 1.40/2.9232 1,95/ 4,076 2,35/4,9068 3.40/7,0992 3.40/7,0992 3.40/7,0992 2,35/ 4,9068 3.40/7,0992 3.40/7,0992 3.40/7,0992
Ranga de funci Frio Min. ~ Max. °C -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46

| Calor Min. - Max. °C -20 - +24 -20 - +24 -20 - +24 -20 -~ +24 -20 - +24 -20 -~ +24 -20 - +24 -20 -~ +24 -20 -~ +24 -20 - +24 -20 -~ +24

PVPR kit € 2.819 3.076 3.407 3.809 4.720 5.642 6.331 4.105 4.958 5.894 6.603

Accesorios PVPRE€  Accesorios PVPR €
CZ-RTC5A Mando de pared con botén Econavi 218 PAW-GRDBSE20 | Base de soporte exterior para amortiguacién de ruido y vibraciones 168
CZ-RWST3N Mando inaldmbrico 205 PAW-WPH? Escudo paravi para U-50PE2E5A 800
CZ-RE2C2 Mando de pared simplificado 145 PAW-WPH9 Escudo paravientos para U-60PE2E5A, U-71PETEBA/BA, U-100PEYTES/8, U-125PEY1ES/8 850
PAW-GRDSTDA0 | Plataforma de elevacidn exterior 400 x 900 x 400mm 195 PAW-WPH10 Escudo paravi para U-100PE1ESA/8A, U-125PE1ESA/BA, U-140PETESA/BA, U-140PEY1ES 950
PAW-WTRAY Bandeja para condensado de agua compatible con la base de soporte exterior 295  CZ-140DRS1 Kit desagie (U-71/../140PE1E y U-100/125PEY1E) 30

1) EERy COP, clasificaci6n de ahorro de energia dnicamente a 220 / 240 V (380 / 415 V) de acuerdo con la directiva de la UE 2002/31/CE. 2) SEER calculado con base Eurovent IPLV para SBEM para la unidad interior U1: SEER=a(EER25)+b(EER50)+c{EER75)+d(EER100), donde EER25, EERS0, EER75 y EER100 son los valores de EER medidos a carga parcial de 25 %,
50 %, 75% y 100 % a temperaturas TS de 20, 25, 30 y 35 °C respectivamente. a, b, ¢ y d son valores asignados para un tipo de oficina. Estos valores dados son: a=0,2, b=0,36, ¢=0,32 y d=0,03. Las temperaturas internas estén tomadas a 27 °C TS / 19 °C TH. 3) El consumo anual (ErP) se calcula mediante la formula determinada por la norma de ErP. 4)

La capacidad calorifica se calcula incluyendo un factor de correccidn para tener en cuenta el desescarchado. 5) EL SCOP esté calculado con base Eurovent IPLV para SBEM con la unidad interior U1, incluyendo el factor de correccion para el desescarchado. 6) EL nivel de presién de las unidades muestra el valor medido en un punto situado a 1 metro por delante
y1,5 m desde el suelo. EL nivel de presion acustica de las unidades muestra el valor medido segun la especificacién Eurovent 6/C/006-97. 7) Alinstalar la unidad exterior en una posicion mas elevada que la unidad interior. // Se recomienda un fusible de 3 A para la interior.

Condiciones de célculo: Temperatura del aire interior (frio) 27 °C TS /19 °C TH. Temperatura del aire exterior (frio) 35 °C TS / 24 °C TH. Temperatura del aire interior (calor) 20 °C TS. Temperatura del aire exterior (calor) 7 °C TS / 6 °C TH. (TS: Temperatura seca; TH: Temperatura himeda)
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener informacidn detallada acerca de ErP, visita nuestras paginas www.aircon.panasonic.es o www.ptc.panasonic.eu.
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Panasonic

PACI STANDARD Conducto oculto de alta presion estatica Inverter+

— M, Trifésico
6,0 kW 1,1kW 10,0 kW 12,5 kKW 10,0 kW 12,5 kKW 14,0kW
KIT KIT-60PFY1E5B4 | KIT-71PFY1E5B4 | KIT-100PFY1ESA4 | KIT-125PFY1E5A4 | KIT-100PFY1E8A4 | KIT-125PFY1E8A4 | KIT-140PFY1E8A4
Mando de pared CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4
Capacidad frigorifica [ Nominal (Min. - Max.) | kW 6,0(20-7.1) 7.1(20-7.7) 10.0(27-115) | 125(38-135) | 10.0(27-115) | 125(38-135) | 140(33-155)
EER" | Nominal (Min. - Max.) | Wjw 3,35(5.97 - 2,85) A| 2,76 (5,97 - 2.48) D| 3,01 (5,09 - 2.74) B | 3,0 (4,22 - 2.70) B | 3,01 (5,09 - 2.74) B| 3,05 (4,22 - 2.70) B | 3,22 (393 - 2.58) A
SEER? ww 5,50 €1 5,40 €@ 5,40 €@ = 52041 = =
Pdesign kW 60 71 10,0 = 10,0 = =
Potencia de entrada en frio | Nominal (Min. - Méx) kW 1.79(0.35 - 2.49) | 2,57 (0.34-3.21) | 3,32(053 - 4,20) | 4,10(090-5,00) | 3,32(0.53 - 4,20) | 4,10(090 -5,00) | 4,35 (0,84 - 6,00)
Consumo anual de energia (ErP) ¥ kWh/a - - -
Capacidad calorifica [ Nominal (Min. - Max.) | kW 6,0(18-7.0) 7.1018-81) 10,0(21-138) | 125(34-150) | 10,0(21-138) | 125(34-1500 | 140(41-16,0)
L] 5 Capacidad calorifica a -7/-15 °C ¥ kW =ll= =ll= 9,97/8.43 10.97/9.03 9,97/8.43 10.97/9.03 13,35/12.38
" " s L] . cop ! | Nominal (Min. - Max) |WW 4,38(6,32 - 4,12) A1 4,10(6,32 - 3,68) A| 3,80 (5,12 - 3,45) A | 3,82 (4,66 - 3,41) A| 3,80 (5,12 - 3,45) A| 3,82 (4,66 - 3,41) A | 3,91 (4,56 - 3,08) A
SCoP® ww 4,004 40043 38 4a - 30a - -
Pdesign a-10 °C kW 60 60 95 = 95 = =
Mando de gared contalador contalador Potencia de entrada en calor | Nominal (Min. - Max.) | kW 1,37.(029-1,70) | 1.73(0.29 - 2.20) | 2.63(0.41-4,00) | 3,27 (073 - 4,40) | 2,63 (0.41-4,00) | 3,27 (073 - 4,40) | 3,58 (0.90 - 5,20)
CLRICH ocional ocional Consumo anual de energfa (ErP) ¥ Kih/a 2.100 2.100 3500 - 3500 - -
Mando de pared Mando inaldmbrico Unidad interior S-60PF1ESA S-71PF1ESA S-100PF1E5A S-125PF1E5A S-100PF1E5A S-125PF1E5A S-140PF1E5A
CL-RICSA EZ'RWSKZ‘ Presion estética externa ¢ Nominal (Min. - Mdx.) |Pa 70(10 - 150) 70(10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150)
TRWSES Volumen de aire AL/ Med / Ba mé/min 21/19/15 1/19/15 3212617 36/29/23 3212617 36/29/23 36/32/25
STANDARD Presicn acistica” AL/ Med / Ba dBIA) 35/32/ 26 35/32/ 26 38/34/31 30733 38/34/31 30733 4073133
imensi AlxAn x Pr mm 290 x1.000x 700 | 290 x 1.000x 700 | 290 x 1.400x 700 | 290x 1.400 x 700 | 290x 1.400 x 700 | 290x 1.400 x 700 | 290 x 1.400 x 700
&-10°Cj&-15°C Peso neto kg 3 i
Unidad exterior U-60PEY2ES U-71PEY2E5 U-100PEY1ES U-125PEY1ES U-100PEY1E8 U-125PEY1E8 U-140PEY1E8
i e Ul wiE Alimentacicn ] 220/230/240 | 220/ 230/240 | 220/ 230/240 | 220/230/260 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/ 400/ 415
ELITE Fusible recomendado A - - 2% 30 16 16 16
Conexidn mm? - - 4 6 15 15 15
’ Frio A 8,00/7.60/7.30 |10,70/10,30/9.85| 0.82/0,79/0.76 | 19.2/18.4/17.6 | 510/4,85/470 | 635/06,05/580 | 6,85/6,50/ 6,25
&-15°C| B-20°C UL Calor A 7.05/675/ 6,45 | 850/8,10/7.80 | 081/078/075 | 164/148/142 | 415/395/380 | 515/490/470 | 5,65/535/520
e AR T Fovel Volumen de aire Frio / Calor m¥/min 38/ 4 I 110/ 95 80/73 76167 80/73 135/120
Presidn actstica Frio / Calor (AU dB(A) 46/48 89/ 52/52 56/ 56 54 /54 56/ 56 54 /53
STANDARD y ELITE Dimensiones ALx An x Pr mm 619x799x299 | 619x799x299 | 996x 940x340 | 996 x 940x 340 | 996x 940x 340 | 996 x 940x 340 | 1.416x 940 x 340
- Peso neto kg 40 40 73 85 73 85 98
% = a Conexidn tuberias Liquido Pulgadas (mm)|  3/8 (9.52) 3/8(9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8 (9.52)
m Q wo ] | Gas Pulgadas (mm)|  5/8 (15,88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88)
Ginmrrzn-+ AR o1 a1 Longitud de tuberfa / desnivel (int./ext.)" m 3-40/30 3-40/30 5-50/30 5-50/30 5-50/30 5-50/30 5-50/30
o Tramo de tuberia para gas adicional / Cantidad adicional de gas | m / g/m 30/40 30/40 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50
T3 Gas refrigerante (R410A) kg /TCO2Eq. | 1.95/4,0716 1,95/ 4,076 2,60/5,4268 3,20/ 6.6816 2,60/5,4268 3,20/ 6.6816 3.40/7,0992
= Rango de funcionaiento [ Frio Min. - Max. °C -10 - +43 -10 - +43 -10 - +43 -10 -~ +43 -10 -~ +43 -10 - +43 -10 -~ +43
) | Calor Min. - Max. °C 15~ +24 15~ +24 15~ +24 15~ +24 15~ +24 15~ +24 15~ +24
CONTROL VIA INTERNET: Opcional. SEER y SCOP: Para PVPR kit € 2.377 2.564 3.513 4132 3.982 4.494 5.445
KIT-60PFY1ESB4 (Standard)y KIT-71PFIEGAG (lite).
Compatible con todas las soluciones de conectividad de Panasonic.
Para informacidn detallada, consultar la seccion de Sistemas de Control.
PACI ELITE Conducto oculto de alta presidn estatica Inverter+
Monofasi Trifésico
3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 1,1kW 10,0 kW 12,5 kKW 14,0kW 7,1kW 10,0 kW 12,5kW 14,0 KW
KIT KIT-36PF1E5B4 | KIT-50PF1E5B4 | KIT-60PF1E5BA | KIT-71PF1ESA4 | KIT-100PF1E5A4| KIT-125PF1E5A4| KIT-140PF1E5A4| KIT-71PF1EBA4 | KIT-100PF1EBA4 | KIT-125PF1E8A4 | KIT-140PF1E8A4
Mando de pared CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4
Capacidad frigorifica [ Nominal (Min. - Méx) [kw 36(15-40) | 50(15-56) | 60(20-7.1) 7.1(25-8.0) | 100(33-125) | 125(33-140) | 140(33-155) | 7.1(3.2-8.0) | 10.0(33-125) | 125(33-14,0) | 14,0(33 - 15,5)
EER" | Nominal (Min. - Méx) |W/W 4,46(517 - 4,00)A| 3,85 (5,17 - 350)A| 3,64 (5,97 - 3,02) A 3,86 (4,72 - 3.02) A| 4,10 (3,93 - 3.38)A| 350 (393 - 3,04)A| 3,25 (3,93 - 2.58)A| 3,84 (5,0 - 3.02) A | 4,10(3.93 - 3.38)A| 350 (3,93 - 3,04) A 3,25 (393 - 2.58) A
SEER? W/wW 570 €| 5,70 €2 6,10 6,40 5,80 €2 = = 6,00 € 5,70 €2 = =
Pdesign kW 3.6 50 60 71 10,0 = = 71 10,0 = =
Potencia de entrada en frio | Nominal (Min. - Max) [kW 0,81(0.29 - 1,00) | 1,30 (0.29 - 1,60) | 1,65 (0,34 - 2,35) | 1,85 (0,53 - 2,65) | 2,44 (0.84 - 3,70) | 3,57 (0,84 - 4,60) | 4,31 (0.84 - 6,00) | 1,85 (0,64 - 2,65) | 2,44 (0.8 - 3,70) | 3,57 (0,84 - 4,60) | 4,31 (0.84 - 6,00)
Consumo anual de energia (ErP) ¥ kWh/a m 307 344 388 603 - - A 614 - -
Capacidad calorifica [ Nominal (Min. - Max) | kW 40(15-50) | 56(15-65) | 7.0(18-80) | 80(20-90 | 11.2(41-140) | 140(41-16,0) | 16,0(41-18.0) | 8.0(28-9.0) | 11.2(41-140) | 14,0(41-16.0) | 16,0 (41 -18,0)
Capacidad calorifica a -7/-15 °C ¥ kW =ll= =ll= =ll= 7,52/7,65 12,06/11,20 13.48/12.38 14,26 /12,69 7,52/7,65 12,06/11,20 13.48/12.38 14,26/12,69
cop? [ Nominal (Min. - Max.) | WW 4,55(625- 4,17)A| 4,03 (6.25- 371)A| 4,00 (6,32- 3,81)A| 3,85 (417 - 3,10) A| 4,31 (456 - 3.18)A| 4,02 (4,56 - 3,08) A| 3,60 (4,56 - 3,05)A | 3,85 (4,83 - 3,10) A| 4,31 (4,56 - 3.18) A | 4,02 (4,56 - 3,08) A 3,60 (456 - 3,05) A
SCoP? W/wW 304 304 4,00 €3 4,00 €3 3804 = = 304 3804 = =
Pdesign a -10 °C kW 3.6 40 60 71 10,0 = = 71 10,0 = =
Potencia de entrada en calor | Nominal (Min. - Max.) | kW 0,88 (0.2 - 1,20) | 1,39 (0.24 - 1,75) | 1,75(0,29 - 2,10) | 2,08 (0.48 - 2,90) | 2,60 (0.90 - 4,40) | 3,48 (0.90 - 5,20) | 4,44 (0,90 - 5,90) | 2,08 (0,58 - 2.90) | 2,60 (0,90 - 4,40) | 3,48 (0.90 - 5,20) | 4,44 (0.90 - 5,90)
Consumo anual de energia (ErP) ¥ kWh/a 1.292 1.436 2.100 2.485 3.684 - - 2548 3.684 - -
Unidad interior S-36PF1E5A | S-50PF1ESA | S-60PF1ESA | S-71PF1ESA | S-100PF1ESA | S-125PF1E5A | S-140PF1E5A | S-71PFIESA | S-100PF1ESA | S-125PF1ESA | S-140PF1E5A
Presidn estatica externa® | Nominal (Min. - Mdx.) |Pa 70(10 - 150) 70(10 - 150) 70(10 - 150) 70(10-150) | 100(10-150) | 100(10-150) | 100(10-150) | 70(10-150) 100(10-150) | 100(10-150) | 100(10 - 150)
Volumen de aire AL/ Med / Ba mé/min 1611310 16/15/12 21/19/15 21/19/15 3212617 36/29/23 36/32/25 21/19/15 3212617 36/29/23 36/32/25
Presion acustica” AL/ Med / Ba dB(A) 33/29/25 34/30/26 35/32/26 35/32/26 38/34/31 39/35/32 40/36/33 35/32/26 38/34/31 39/35/32 40/36/33
Dimensi AlxAn x Pr mm 290 x 800 x 700 | 290 x 800 x 700 | 290 x 1.000 x 700 | 290 x 1.000 x 700 | 290 x 1.400 x 700 | 290 x 1.400 x 700 | 290 x 1.400 x 700 | 290 x 1.000 x 700 | 290 x 1.400 x 700 | 290 x 1.400 x 700 | 290 x 1.400 x 700
Peso neto kg 2 2 3 3 4} 4} 4} 3 4} 4} 4}
Unidad exterior U-36PE2ES5A | U-50PE2ESA | U-60PE2E5A | U-71PE1E5A | U-100PE1ESA | U-125PE1ESA | U-140PE1ESA | U-71PE1EBA | U-100PE1EBA | U-125PETESA | U-140PE1ESA
Alimentacion v 220/230/240 | 220/ 230/ 240 | 220/230/240 | 220/ 230/ 240 | 220/230/240 | 220/ 230/ 240 | 220/230/240 | 380/400/ 415 | 380/ 400/ 415 | 380/400/ 415 | 380/ 400/ 415
Fusible recomendado A - - - 20 2 30 16 16 16 16 16
Conexion mm? — — — 25 40 60 25 25 25 25 25
Intensidad Frio A 3.75/3,55/3,40 | 6,25/5,95/5.70|7,90/7.50/7.25 | 9,00/8.70/8,40 | 11.5/11,1/10,6| 17,0/ 16.4/15,8| 21,2/205/19.83,00/2,90/ 2,80 | 3,95/3.75/ 3,65 | 5.85/5,56/5.35 | 7,30/ 6,95/ 6,70
Calor A 3.80/3.60/3.45 6,05/575/550 | 8,50/8,15/7.80 | 8,90/8,60/8,30 | 11.8/11,4/11.0| 16,0/15.4/14,9 | 19,8/19.2/18,53,00/2,90/ 2,80 | 4,05/3.85/3,75 | 5,50 /5,20/ 5,05 | 6,85/ 6,50/ 6,25
Volumen de aire Frio / Calor m/min 38/38 38/41 38/41 60/ 60 110/ 95 130/ 110 135/120 60/ 60 110/95 130/ 110 135/120
Presidn actstica Frio / Calor (AU dB(A) 45/46 46148 46/49 48/50 52/52 53/53 54 /55 48/50 52/52 53/53 54 /55
Dimensi AlxAn x Pr mm 619x799x299 | 619x799x299 | 619x799x299 | 996 x 940 x 340 | 1.416 x 940 x 340 | 1.416 x 940 x 340 | 1.416 x 940 x 340 | 996 x 940 x 340 | 1.416 x 940 x 340 | 1.416 x 940 x 340 | 1.416 x 940 x 340
Peso neto kg
Conexién tuberlas [ Liguido Pulgadas (mm)|  1/4 (6.35) 1/4 (8.35) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8(9.52)
| Gas Pulgadas (mm)|  1/2(12.7) 1/2027) 5/8 (1,88) 5/8 (1,88) 5/8 (1,88) 5/8 (1,88) 5/8 (1,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 58 (15,88) 5/8 (15,88)
Longitud de tuberia / desnivel (int.fext.)¥ m 3-40/30 3-40/30 3-40/30 5-50/30 5-75/30 5-75/30 5-75/30 5-50/30 5-75/30 5-75/30 5-75/30
Tramo de tuberfa para gas adicional / Cantidad adicional de gas | m / g/m 30/20 30/20 30/40 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50
Gas refrigerante (R410A) kg /TC02Eq. | 1.40/2.9232 1.40/2.9232 1,95/ 4,076 2,35/ 4,9068 3.40/7,0992 3.40/7,0992 3.40/7,0992 2,35/4,9068 3.40/7,0992 3.40/7,0992 3.40/7,0992
Rengo de func [ Frio Min. - Max. °C -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46
Calor Min. ~ Max. °C -20 - +24 -20 - +24 -20 -~ +24 -20 -~ +24 -20 -~ +24 -20 - +24 -20 - +24 -20 - +24 -20 - +24 -20 - +24 -20 - +24
PVPR kit € 2.523 2.844 3.7 3.601 4.563 5.511 6.365 3.897 4.801 5.763 6.637
Accesorios PVPRE€  Accesorios PVPR €
CZ-RTC5A Mando de pared con botdn Econavi 218 CZ-56DAF2 Cémara de mezcla de aire de salida S . .PF1E5A 36, 45y 50 190
CZ-RWSK2 + CZ-RWSC3 Mando inalambrico 100 + 115 CZ-90DAF2 Cémara de mezcla de aire de salida S . .PF1ESA 60y 71 225
CZ-RE2C2 Mando de pared simplificado 145 CZ-160DAF2 Cémara de mezcla de aire de salida S . .PF1E5A 100,125y 140 280
PAW-GRDSTD40 Plataforma de elevacion exterior 400 x 900 x 400mm 195 CZ-DUMPA90MF2 Cémara de mezcla de aire de entrada S . .PFIESA 60y 71 340
PAW-WTRAY Bandeja para condensado de agua compatible con la base de soporte exterior 295 CZ-DUMPA160MF2 Cémara de mezcla de aire de entrada S . .PF1E5A 100, 125 y 140 355
PAW-GRDBSE20 Base de soporte exterior para amortiguacion de ruido y vibraciones 168 CZ-140DRS1 Kit desagie (U-71/.../140PE1E y U-100/125PEY1E) 30

1) EERy COP, clasificaci6n de ahorro de energia dnicamente a 220 / 240 V (380 / 415 V) de acuerdo con la directiva de la UE 2002/31/CE. 2) SEER calculado con base Eurovent IPLV para SBEM para la unidad interior U1: SEER=a(EER25)+b(EER50)+c{EER75)+d(EER100), donde EER25, EERS0, EER75 y EER100 son los valores de EER medidos a carga parcial de 25 %,
50 %, 75% y 100 % a temperaturas TS de 20, 25, 30 y 35 °C respectivamente. a, b, ¢ y d son valores asignados para un tipo de oficina. Estos valores dados son: a=0,2, b=0,36, ¢=0,32 y d=0,03. Las temperaturas internas estén tomadas a 27 °C TS / 19 °C TH. 3) El consumo anual (ErP) se calcula mediante la férmula determinada por la norma de ErP. 4)

La capacidad calorifica se calcula incluyendo un factor de correccion para tener en cuenta el desescarchado. 5) EL SCOP estd calculado con base Eurovent IPLV para SBEM con la unidad interior U1, incluyendo el factor de correccidn para el desescarchado. 6) La presidn esttica media externa estd ajustada a la salida de fabrica. 7) EL nivel de presién de las
unidades muestra el valor medido en un punto situado a 1 metro por delante y 1,5 m desde el suelo. El nivel de presion acistica de las unidades muestra el valor medido segin la especificacion Eurovent 6/C/006-97. 8) Al instalar la unidad exterior en una posicién més elevada que la unidad interior. // Se recomienda un fusible de 3 A para la interior.
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PACI STANDARD Conducto oculto de baja presion estatica Inverter+

NUEVO / COMERCIAL

M Trifésico
6,0 kW 1,1kW 10,0 kW 12,5 kW 10,0 kW 12,5 kKW 14,0 KW
KIT KIT-60PNY1ESB4 | KIT-71PNY1ESB4 | KIT-100PNYTE5A4 | KIT-125PNY1ESAS | KIT-100PNY1EBA4 | KIT-125PNY1EBA4 | KIT-140PNY1EBAL
Mando de pared CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4
Capacidad frigorifica [ Nominal (Min. - Max.) | kW 6,0(20-7.1) 7.1(20-7.7) 10.0(27-115) | 125(38-135) | 100(27-115) | 125(38-135) | 140(33-155)
EER" | Nominal (Min. - Méx) | WW 3.21(5,00 - 278) A | 276 (5,00 - 2,48) D | 2,81 (474 - 2,67) C | 2,81 (4,00 - 2,60) C | 2,81 (4,74 - 2,67) C | 2,81 (4,00 - 2,60 C | 2,98 (3,93 - 2.58) C
SEER? ww 480 €@ 510 € 530 €@ = 520 @ = =
Pdesign kW 60 71 10,0 = 10,0 = =
Potencia de entrada en frio | Nominal (Min. - Max) [kW 1.87(0.40 - 2.55) | 2,57 (0.40-3.10) | 3,56 (0,57 - 4,30) | 4.45(0.95-5.20) | 3,56 (0.57 - 4,30) | 4,45(095-520) | 4.70(0.84 - 6,00)
Consumo anual de energia (ErP) ¥ kWh/a - - -
Capacidad calorifica [ Nominal (Min. - Max.) | kW 6,0(18-7.0) 7.1018-81) 10,0(21-138) | 125(34-150) | 100(21-138) | 125(34-1500 | 140(41-160)
Capacidad calorifica a -7/-15 °C ¥ kW == == 9.97 10,97 9.97 10,97 13,35 & - 3
cop ! | Nominal (Min. - Méx) |WW 3.73(5,14-378) A | 3,70 (5,14 -3,31) A | 3,41 (4,67 -3,37) B | 3,41(4,36 - 3,26) B | 3,41 (4,67 - 3,37) B | 3,41 (4,36 - 3,26) B | 3,52 (4,56 - 3,08) B L] s L .
SCoP® ww 38 4a KEIRA | KEIRA | = na - -
Pdesign a-10 °C kW 56 56 7.6 = 7.6 = =
Potencia de entrada en calor | Nominal (Min. - Max.) | kW 1,61(0.35-1,85) | 1.92(0.35 - 2.45) | 2.94(0.45 - 4,10) | 3,67 (0.78 - 4,60) | 2,94 (0.45 - 4,10) | 3,67(0.78 - 4,60) | 3,88 (1,06 - 5,40) Vando de pared Contobd Contobd
Consumo anual de energfa (ErP)? Kih/a 2061 2061 2400 = 2800 = = ot ool ool
Unidad interior S-60PNTE5A S-71PN1E5A S-100PN1E5A S-125PN1E5A S-100PN1E5A S-125PN1E5A S-140PN1E5A Mando de pared Mando inaldmbrico
Presidn estatica externa® | Nominal (Min. - Méx.) | Pa 50(10 - 80) 50 (10 - 80) 50 (10 - 80) 50(10 - 80) 50(10 - 80) 50 (10 - 80) 50(10 - 80) CE-RTCEA CLRWSKE +
Volumen de aire Frfo / Calor mefmin 2/20718 220718 36/33/26 38/3/28 36/33/26 38/3/28 IEIE] CERUSES
Presidn acustica " AL/ Med /Ba dB(A) 431461736 431461736 4142137 45/43/38 142137 45/43/38 4646139
Dimensiones © AlxAn x Pr mm 250 x 1.000 x 650 | 250 1.000 x 650 | 250 1.200 x 650 | 250 x 1.200 x 650 | 250 1.200 x 650 | 250 1.200 x 650 | 250 x 1.200 x 650 STANDARD
Peso neto kg 3
Unidad exterior U-60PEY2ES U-71PEY2E5 U-100PEY1ES U-125PEY1ES U-100PEY1E8 U-125PEY1E8 U-140PEY1E8
Alimentacion v 220/ 230/ 240 220/ 230/ 240 220/ 230/ 240 220/ 230/ 240 380/ 400/ 415 380/ 400/ 415 380/ 400/ 415 @ <I| &-10°Cp&-15°C
Fusible recomendado A - - 25 30 16 16 16 sasER 305000 HO00FRIO HOCAR
Conexidn mm? - - 4 6 15 15 15
Intensidad Frio A 8,00/7.60/730 |10,70/1030/9.85| 0.82/079/076 | 19.2/18,4/17,6 | 510/4,85/470 | 6,35/6,05/580 | 6,85/650/6.25 ELITE
Calor A 7.05/675/ 6,45 | 850/8,10/7,80 | 081/078/075 | 154/148/142 | 415/3.95/380 | 515/4,90/470 | 5,65/535/5,20
Volumen de aire Frio / Calor mé/min 38/41 il 110/ 95 80/73 76167 80/73 135/120 _20°!
Presidn actstica Frio / Calor (AU dB(A) 46/48 8974 52/52 56/ 56 54 /54 56/ 56 54 /53 m S
Dimensiones ALx An x Pr mm 619x799x299 | 619x799x299 | 996x940x340 | 996x 940x340 | 996x %40x340 | 996 x 940x340 | 1.416x 940 340
Peso neto kg 40 40 73 85 73 85 98 STANDARD y ELITE
Conexidn tuberias Liquido Pulgadas (mm)| 3/8 (9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8 (9.52)
| Gas Pulgadas (mm)|  5/8 (15,88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) =] =
Longitud de tuberfa / desnivel (int./ext.)” m 3-40/30 3-40/30 5-50/30 5-50/30 5-50/30 5-50/30 5-50/30 % o Gr) o DEI
Tramo de tuberia para gas adicional / Cantidad adicional de gas m / g/m 30/40 30/40 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 — . [
Gas refrigerante (R410A) kg /TCO2Eq. | 1.95/4,076 1,95/ 4,076 2,60 /5,4288 3,20/ 6.,6816 2,60 /5,4288 3,20/ 6.,6816 3,40/7.0992
Rengo e [Fio M. ~Mar. |°C 10- 443 10- 443 10443 10443 10~ +43 10~ +43 10~ +43
| Calor Min. - Max. °C 15~ +24 15~ +24 15~ +24 15~ +24 15~ +24 15~ +24 15~ +24 BHS
PVPR kit € 2.032 2.064 3.008 3.547 3.477 3.909 4.622 ConeeTVio
CONTROL ViA INTERNET: Opcional. SEER y SCOP: Para
KIT-100PNYIESAA (Standard)y KIT-1 0PNTESAG (iie).
Compatible con todas las soluciones de conectividad de Panasonic.
Para informacidn detallada, consultar la seccion de Sistemas de Control.
PACI ELITE Conducto oculto de baja presion estatica Inverter+
Monofésico Trifésico
3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 KW 1,1kW 10,0 kW 125kW [ 14,0kW
KIT KIT-36PN1E5B4 | KIT-50PN1ESBA | KIT-60PN1ESBA | KIT-71PN1ESAG |KIT-100PN1E5AG KIT-125PN1ESA KIT-140PN1ESAS| KIT-71PN1EBA |KIT-100PNTEBAA KIT-125PN1ESAG KIT-140PN1EBAL
Mando de pared CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4
Capacidad frigorifica [ Nominal (Min. - Max.) | kW 36015-40) | 50(15-56) | 60(20-71) | 7.1(25-8,00 | 100(33-125) | 125(33-140) | 140(33-155) | 7.1(25-8.0) | 10.0(33-125) | 125(33-140) | 140(33-155)
EER" | Nominal (Min. - Méx) | WW 375 (6,41-3,57)A| 3,21 (441-296)A| 3,24 (5,00 - 2.78) A| 3,30 (455- 2.91)A| 3.75 (379 - 3,29) A| 3.21 (330 - 2.92) A|3,01 (3,30 - 250) B | 3,30 (379 - 291) A | 3,75 (3,79 - 3.29)A 13,21 (3,30 - 2.92)A | 3,01 (330 - 250)A
SEER? W/wW 400 @ 400 @ 5,50 €1 5,50 €1 6,00 €1 = = 520 @ 5,80 €2 = =
Pdesign kW 3.6 50 60 71 10,0 = = 71 10,0 = =
Potencia de entrada en frio | Nominal (Min. - Max.) | kW 0,96 (0,34 - 1,12) | 1,56 (0,34 - 1,89) | 1,85 (0,40 - 2.5 | 2,15 (0,55 - 275) | 2,67 (0,87 - 3,80) | 3,89 (1,00 - 4,80) | 4,65 (1,00 - 6,20) | 2,15 (0,66 - 2,75) | 2,67 (0.87 - 3,80) | 3,89 (1,00 - 4,80) | 4,65 (1,00 - 6,20)
Consumo anual de energia (ErP) ¥ kWh/a 0k 380 382 452 583 - - 477 603 - -
Capacidad calorifica | Nominal (Min. - Max.) | kW 40(15-50) | 56(15-65) | 7,0(18-80) | 80(20-90 | 112(41-140) | 140(41-160) | 160(41-180) | 80(20-9.0) | 11.2(41-140) | 140(41-16,0) | 16,0(41-18,0)
Capacidad calorifica a -7/-15 °C ¥ kW == == == 752 12,04 13,48 14,2 752 12,04 13,48 14,2
cop ! | Nominal (Min. - Max) |WW 4,30(517- 4,00)A| 381 (517 - 3.49)A | 376 (5,14 - 3,64) A| 3,56 (4,00 - 3,08) B | 3,80 (4,18- 3,11)A| 3,61 (390 - 2.96) A| 3,41 (3,90 - 2,95) B| 3,54 (333 - 3,00) B| 3,80 (4,18 - 3.11)A| 3,61 (390 - 2.96) A |3.41 (390 - 2.95) B
SCoP® ww 38 4a KEIRA | 38 4a 3na 304 = = 3na na - -
Pdesign a -10 °C kW 3.6 38 5.0 65 10,0 = = 65 10,0 = =
Potencia de entrada en calor | Nominal (Min. - Méx) | kW 0,93(0.29 - 1,25) | 1,47 (0.29 - 1.86) | 1,87 (0,35 - 2.20) | 2,26 (0,50 - 2,92) | 2,95 (0.98 - 4,50) | 3,88 (1,05 - 5,40) | 4,69 (1,05 - 6,10) | 2,26 (0,60 - 3,00) | 2,95 (0,98 - 4,50) | 3,88 (1,05 - 5,40) | 4,69 (1,05 - 6,10)
Consumo anual de energia (ErP) ¥ kWh/a 1.326 1.478 2.061 2.458 3.590 - - 2.458 3.684 - -
Unidad interior S-36PNTE5SA | S-50PNTE5A | S-60PN1ESA | S-71PN1ESA | S-100PN1ESA | S-125PN1ESA | S-140PN1ESA | S-71PNTESA | S-100PNTESA | S-125PN1ESA | S-140PN1ESA
Presion estatica externa | Nominal (Min. - Méx) |Pa 50(10 - 80) 50(10 - 80) 50(10 - 80) 50(10 - 80) 50(10 - 80) 50(10 - 80) 50(10 - 80) 50(10 - 80) 50(10 - 80) 50 (10 - 80) 50(10 - 80)
Volumen de aire Frio / Calor m/min 16/12/10 16/13/11 22/20/16 22/20/16 36/33/26 38/35/28 40/37/30 22/20/16 36/33/26 38/35/28 40/37/30
Presion acustica” AL/ Med /Ba dB(A) 40/38/35 41/39/35 431461736 43/461/36 142137 45/43/38 4646139 431461736 4142137 45/43/38 46146139
Dimensi AlxAn x Pr mm 250 x 780 x 650 | 250 x 780 x 650 | 250 x 1.000 x 650 | 250 x 1.000 x 650 | 250 x 1.200 x 650 | 250 x 1.200 x 650 | 250 x 1.200 x 850 | 250 x 1.000 x 650 | 250 x 1.200 x 650 | 250 x 1.200 x 650 | 250 x 1.200 x 650
Peso neto kg 29 29 32 32 Al Al Al 32 i Al Al
Unidad exterior U-36PE2ES5A | U-50PE2ESA | U-60PE2ESA | U-71PETESA | U-100PETE5A | U-125PETE5A | U-140PE1ESA | U-71PE1EBA | U-100PE1ESA | U-125PETESA | U-140PETESBA
Alimentacion v 220/230/ 240 | 220/ 230/ 240 | 220/230/240 | 220/ 230/ 240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/ 230/ 240 | 380/400/415 | 380/ 400/ 415 | 380/ 400/ 415 | 380/ 400/ 415
Fusible recomendado A - - - 20 2 30 16 16 16 16 16
Conexidn mm? - - - 15 4 6 15 15 15 15 15
Intensidad Frio A 3.75/355/3,40] 6,25/5,95/5.70|7,90/7.50/7.25 | 9,70/ 9,40/ 9.20 | 11,6/11.2/10,9 | 17.4/16,9/ 16,4 | 205/20,1/19,5| 3.25/3,10/3,00 | 3.95/3,75/ 3,60 | 5,80/5.50 / 5,30 | 6,95/ 6,60/ 6,35
Calor A 3.80/3.60/3.45| 6,05/575/550 | 8,50/8,15/7.80 | 10.2/9,90/9.70 | 12.8/125/12.2|17.3/16,8/16.3 | 20,6/20.2/19.,6| 3,35/3,20/3,10 | 4,35/4,15/ 4,00 | 5,80 /5,50 / 5,30 | 7.00/ 6,65/ 6,45
Volumen de aire Frio / Calor m/min 38/38 38/41 38/41 60/ 60 110/ 95 130/ 110 135/120 60/ 60 110/ 95 130/ 110 135/120
Presidn actstica Frio / Calor (AU dB(A) 45/46 46148 46149 48/50 52/52 53/53 54 /55 48/50 52/52 53/53 54 /55
Dimensiones AlxAn x Pr mm 619x799x299 | 619x799x299 | 619x799x299 | 996 x 940 x 340 | 1.416 x 940 x 340 | 1.416 x 940 x 340 | 1.416 x 940 x 340 | 996 x 940 x 340 | 1.416 x 940 x 340 | 1.416 x 940 x 340 | 1.416 x 940 x 340
Peso neto kg 39 39 40 69 98 98 98 n 98 98 9
Conexidn tuberias Liquido Pulgadas (mm)| /4 (6.35) 1/4 (8.35) 3/8(9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8 (9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52)
| Gas Pulgadas (mm)|  1/2(12.7) 1/2027) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15.88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)
Longitud de tuberfa / desnivel (int./ext.)” m 3-40/30 3-40/30 3-40/30 5-50/30 5-75/30 5-75/30 5-75/30 5-50/30 5-75/30 5-75/30 5-75/30
Tramo de tuberfa para gas adicional / Cantidad adicional de gas | m / g/m 30/20 30/20 30/40 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50
Gas refrigerante (R410A) kg /TC02Eq. | 1,40/2.9232 1,40/ 2.9232 1,95/ 4,076 2,35/ 4,9068 3,40/7.0992 3,40/7.0992 3,40/7.0992 2,35/ 4,9068 3,40/7.0992 3,40/7.0992 3,40/7.0992
Ranga de funci [ Frio Min. - Max. °C -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46
| Calor Min. - Max. °C -20 - +24 -20 - +24 -20 - +24 -20 -~ +24 -20 - +24 -20 -~ +24 -20 - +24 -20 -~ +24 -20 -~ +24 -20 - +24 -20 -~ +24
PVPR kit € 2.468 2.668 2.872 3.101 4.058 4.926 5.542 3.397 4.296 5.178 5.814
Accesorios PVPRE€  Accesorios PVPR €
CZ-RTC5A Mando de pared con botdn Econavi 218 PAW-GRDBSE20 Base de soporte exterior para amortiguacion de ruido y vibraciones 168
CZ-RWSK2 + CZ-RWSC3| Mando inaldmbrico 100 + 115 PAW-WPH? Escudo paravi para U-50PE2E5A 800
CZ-RE2C2 Mando de pared simplificado 145 PAW-WPH9 Escudo p para U-60PE2EBA, U-71PE1ESA/BA, U-100PEY1ES/S, U-125PEY1ER/8 850
PAW-GRDSTD40 Plataforma de elevacion exterior 400 x 900 x 400mm 195 PAW-WPH10 Escudo p para U-100PE1ESA/8A, U-125PE1ESA/BA, U-140PETESA/BA, U-140PEY1ES 950
PAW-WTRAY Bandeja para condensado de agua compatible con la base de soporte exterior 295  CZ-140DRS1 Kit desagie (U-71/../140PE1E y U-100/125PEY1E) 30

1) EERy COP, clasificacidn de ahorro de energia dnicamente a 220/ 240V (380 / 415 V) de acuerdo con la directiva de la UE 2002/31/CE. 2) SEER calculado con base Eurovent IPLV para SBEM para a unidad interior U1: SEER=alEER?5)+b(EER50)+c(EER75)+d(EER100), donde EER25, EERS0, EER75y EER100 son los valores de EER medidos a carga parcial de 25 %, 50 %,

75%y 100 % a

TSde 20, 25,30y 35°C

a, b, cy d sonvalores asignados para un tipo de oficina. Estos valores dados son: a=0,2, b=0,36, c=0,32y d=0,03. Las temperaturas internas estén tomadas a 27 °C TS /19 °C TH. 3) EL consumo anual (ErP) se calcula mediante la férmula determinada por La norma de ErP. 4) La capacidad calorifica

se calcula incluyendo un factor de correccién para tener en cuenta el desescarchado. 5) EL SCOP estd calculado con base Eurovent IPLV para SBEM con la unidad interior U1, incluyendo el factor de correccion para el desescarchado. 6) La presion estatica media externa esté gjustada a la salida de fébrica. 7) EL nivel de presion de las unidades muestra el valor medido en
un punto situadoa 1 metro por delante y 1,5 m desde el suelo. EL nivel de presién acdstica de las unidades muestra el valor medido segun La especificacidn Eurovent 6/C/006-97. 8) Adiadir 100 mm para la salida de tuberia. 9) Al instalar La unidad exterior en una posicidn més elevada que la unidad interior. // Se recomienda un fusible de 3 A para la interior.

Condiciones de célculo: Temperatura del aire interior (frio) 27 °C TS /19 °C TH. Temperatura del aire exterior (frio) 35 °C TS / 24 °C TH. Temperatura del aire interior (calor) 20 °C TS. Temperatura del aire exterior (calor) 7 °C TS / 6 °C TH. (TS: Temperatura seca; TH: Temperatura himeda)
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener informacidn detallada acerca de ErP, visita nuestras paginas www.aircon.panasonic.es o www.ptc.panasonic.eu.
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Panasonic
| PACI STANDARD Split de pared Inverter+
| Monofasi Trifésico
e i ] 6,0 kW T1kW 10,0 kW 10,0 kW
KIT KIT-60PKY1E5B4 KIT-71PKY1E5B4 KIT-100PKY1E5A4 KIT-100PKY1E8AL
Mando de pared CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4
Capacidad frigorifica [ Nominal (Min. - Max)  [kW 6.0(20-71) 70(20-7.7) 9.0(27-9.7) 9.0(27-9.7)
EER ! | Nominal (Min. - Max) — [WW 3,53 (6,67 - 3,091 A 2,90 (6,67 - 2,61) C 2,67 (5,09 - 2.55) D 2,67(5,09 - 2.55) D
SEER? ww 5,50 @1 520 @ 5,80 €1 570 €
Pdesign kW 6.0 Al 9.0 9.0
Potencia de entradaen fric | Nominal (Min. - Max) | kW 1,70 (0,30 - 2.35) 2.45(0,30 - 2.95) 3,37 (0,53 - 3.80) 3,37 (0,53 - 3.80)
Consumo anual de energia (ErP) ¥ kWh/a
- Capacidad calorifica [ Nominal (Min. - Max) |k 6,0(18-7.0) 7.1018-81) 9,0(2-10,5) 9,0(2-10,5)
‘ " I I Capacidad calorifica a -7/-15 °C ¥ kw —/- —/- 9.97/8,43 9.97/8,43
- cop" | Nominal (Min. - Max) | WW 4,14(9,00-412) A 4,08(9,00 - 3,60 A 3.70(5,12 - 3,500 A 3.70(5,12 - 3,500 A
. SCoP® wiw na na na na
Pdesign a -10 °C kW 6.0 6.0 9.0 9.0
paviofepared - Cotlator Contolaor Potencia de entrada en calor | Nominal (Min. - Méx)  |kW 1.45(0.20 - 1.70) 1.74(0.20 - 2.25) 243(041-3.00) 243(041-3.00)
Mndodepared  Mando aldmbrics Consumo anual de energia (ErP) ¥ Kih/a 2153 2151 3316 3316
CZ-RTCEA CZ-RWSK Unidad interior S-60PK1ESA S-71PK1ESA S-100PK1E5A S-100PK1E5A
Volumen de aire AL/ Med / Ba mé/min 18.0/145/115 18.0/145/115 19.0/165/13.0 19.0/165/13.0
Presion acustica AL/ Med / Ba dB(A) 47146140 47146140 8945146 89/45/16
STANDARD Dimensi ALx An x Pr mm 300 1.065x 230 300 x 1.065x 230 300 x 1.065x 230 300 1.065 x 230
Peso neto kg 14,5 14,5 145 145
o Unidad exterior U-60PEY2ES U-71PEY2E5 U-100PEY1ES U-100PEY1E8
] faetoe Alimentacion v 220 230 240 220 230 240 220/ 230 240 360/ 400/ 415
Fusible recomendado A - - 5 16
Conexidn mm? - - 40 15
ELITE e Frio A 8,00/7.60/7.30 10,70/10,30/9.85 16.0/153/14.8 5,45/5,20/ 5,05
Calor A 7.05/6,75/ 6,45 8,50/8,10/7.80 13.0/125/12.1 4,45/4,25/ 4,10
150 220° Volumen de aire Frio / Calor mé/min 38/41 | 76167 76167
R Presidn actstica Frio / Calor (AU dB(A) 46/48 8974 54 /54 54 /54
G ) L) MO Dimensi Alx An x Pr mm 619x799x 299 619x799x 299 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340
Peso neto kg 40 40 73 73
STANDARDy ELITE et [Liido Pulgas (] 8 957 8 957 8 957 8 957
=] = | Gas Pulgadas (mm) 5/8 (15.86) 5/8 (15.86) 5/8 (15.86) 5/8 (15,88)
% @ @ wn _Longitud de tuberfa / desnivel (int./ext.)” m 3-40/30 3-40/30 5-50/30 5-50/30
— e Tramo de tuberia para gas adicional / Cantidad aicional de gas|m / g/m 30/40 30/40 30/50 30/50
Gas refrigerante (R410A) kg / TC02 Eq. 1,95/ 4,076 1,95/ 4,076 2,60/5,4268 2,60/5,4268
o< - Frio Min. ~ Max. °C -10 - +43 -10 - +43 -10/+43 -10/+43
o Rango de uncionament® o yin -~ Mgy, |°C 15~ 42k 15~ 42k 5[+ 5[+
CONETVIDND PVPR kit € 2.652 2.964 3.984 4.453
CONTROL ViA INTERNET: Opcional. SEER y SCOP: Para KIT-
100PKYTEGAG (Standard) y KIT-60PKT EGB4 (Eite.
Compatible con todas las soluciones de conectividad de Panasonic.
Para informacidn detallada, consultar la seccion de Sistemas de Control.
PACI ELITE Split de pared Inverter+
Monofasi Trifésico
3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW T1kW 10,0 kKW T,1kW 10,0 kW
KIT KIT-36PK1E5B4 KIT-50PK1E5B4 KIT-60PK1E5B4 KIT-71PK1E5A4L KIT-100PK1E5A4 KIT-71PK1EBAL KIT-100PK1E8A4
Mando de pared CZ-RTC4 CZ-RTCA4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4
Capacidad frigorifica [Nominal (Min. - Max) kW 36(15-40) 5,0(15-5.6) 6,0(20-7.1) 7.1(25-8.0) 9,5(33-10.5) 7.1(32-8.0) 9,5(33-10.5)
EER 7 | Nominal (Min. - Max) W 4,56 (6,25 - 4,30 A 3,57(6.25 - 3,26) A 3.57(6,67 - 3,02 A 3,40 (556 - 3,02) A 3.25(393-3.09A 3.40(5,71-3,02) A 3.25(393-3.09A
SEER? wiw 6,30 6,10 6,60 6,60 6,20 6,10 6,00 €1
Pdesign kW 36 50 6,0 JAl 9.5 JAl 9.5
Potencia de entrada en frio | Nominal (Min. - Max) | kW 0.79(0.24 - 0,93) 1,40(0.24-1,72) 1,68(0.30 - 2,35) 2,09 (045 - 2,65) 2,92 (084 - 3,40) 2,09 (056 - 2,65) 2,92 (084 - 3,40)
Consumo anual de energia (ErP) ¥ kWh/a 200 267 318 376 536 407 554
Capacidad calorfica [Nominal (Min. - Max) | kW 40(15-50) 5,6(15- 6.5) 7.0(18-8,0) 8,0(20-9.0) 9,5 (41 -11.5) 8,0(28-9.0) 9,5 (41 - 11.5)
Capacidad calorifica a -7/-15 °C ¥ kW —/= —/= —/= 7,52/7,65 12,06/11.20 7,52/7,65 12,06/11,20
cop ! [Nominal (Min. - Max) | WW 4,65(7,89 - 4,200 A 3.76(7.89-3.39) A 4,02(9,00 -390 A 3.76 (5,00 - 3,100 A 3,85 (4,56 - 3,43) A 376 (5,60 - 3,100 A 3,85 (4,56 - 3,43) A
SCoP® ww 4,043 4,00 €1 4,00 € na na 3 a na
Pdesign a -10 °C kW 36 50 6.0 Al 9.5 Al 9.5
Potencia de entrada en calor | Nominal (Min. - Max) | kW 0.86(0.19 - 1,19) 1,49(0.19 -1,92) 1,74 (0.20 - 2,0) 2.13(0.40-2.90) 2.47(090 - 3,35) 2,13(050 - 2.90) 2.47(090 - 3,35)
Consumo anual de energia (ErP) ¥ kWh/a ; 1.749 2101 2.548 3.500 2.616 3,500
Unidad interior S-36PK1ESA S-50PK1ESA S-60PK1ESA S-71PK1ESA S-100PK1E5A S-71PK1ESA S-100PK1E5A
Volumen de aire AL/ Med / Ba mé/min 11.0/95/7.5 14,0/12,0/105 18.0/145/115 18.0/145/115 19.0/165/13.0 18.0/145/115 19.0/165/13.0
Presidn actstica® AL/ Med / Ba dB(A) 35/31/27 40/36/32 47146140 47146140 89/45/6 47146140 89/465/6
Dimensi ALx An x Pr mm 300 x 1.065x 230 300 x 1.065x 230 300 1.065x 230 300 x 1.065x 230 300 x 1.065x 230 300x 1.065x 230 300 x 1.065x 230
Peso neto kg 13.0 13.0 145 145 145 145 145
Unidad exterior U-36PE2ESA U-50PE2E5A U-60PE2ESA U-71PE1ESA U-100PE1ESA U-71PE1EBA U-100PE1ESA
Alimentacion v 220/ 230/ 240 220/ 230/ 240 220/ 230/ 240 220/ 230/ 240 220/ 230/ 240 380/ 400/ 415 380/ 400/ 415
Fusible recomendado A - - - 20 2 16 16
Conexidn mm? - - - 15 4 15 15
Intensidad Frio A 3.75/355/3.40 6,25/5.95/5.70 7.90/750/7.25 9.70/9.40/9.20 11.6/11.2/109 3.25/3,10/3,00 3.95/3,75/ 3,60
Calor A 3.80/3.60/3.45 6,05/5.75/ 5,50 8,50/8,15/7.80 10.2/9.90/9.70 12.8/125/12.2 3,35/3,20/3,10 4,35/4,15/ 4,00
Volumen de aire Frio / Calor mé/min 38/38 38/4 38/41 60/ 60 110/ 95 60/ 60 110/ 95
Presidn acustica Frio / Calor (AU dB(A) 45/46 46/48 46/49 48/50 52/52 48/50 52/52
Dimensiones AlxAn x Pr mm 619x 799 x 299 619x 799 x 299 619x 799 x 299 996 x 940 x 340 1.416 % 940 x 340 996 x 940 x 340 1.416 % 940 x 340
Peso neto kg 39 39 40 69 98 n 98
Conexidn berias Liquido Pulgadas (mm) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8 (9.52) 3/8(9.52) 3/8.(9.52)
Gas Pulgadas (mm) 1/2012.7) 112012.7) 5/8 (15.86) 5/8 (15.86) 5/8 (15.86) 5/8 (15.86) 5/8 (15,88)
Longitud de tuberfa / desnivel (int./ext.)” m 3-40/30 3-40/30 3-40/30 5-50/30 5-75/30 5-50/30 5-75/30
Tramo de tuberfa para gas adicional / Cantidad adicional de gas| m / g/m 30/20 30/20 30/40 30/50 30/50 30/50 30/50
Gas refrigerante (R410A) kg / TC02 Eq. 1.40/2.9232 1.40/2.9232 1,95/ 4,076 2,35/ 4,9068 3.40/7,0992 2,35/ 4,9068 3.40/7,0992
Rango de func Frio Min. ~ Max. °C -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46
Calor Min. ~ Max. °C -0 - +24 -0 - +24 -20 - +24 -20 - +24 -20 - +24 -20 - +24 -0 - +24
PVPR kit € 2.621 2.882 3.492 4.001 5.034 4.297 5.272
Accesorios PVPRE  Accesorios PVPR €
CZ-RTC5A Mando de pared con botdn Econavi 218 PAW-GRDBSE20 | Base de soporte exterior para amortiguacion de ruido y vibraciones (600 x 95 x 130 mm, 500 kg) 168
CZ-RWSK2 Mando inaldmbrico 100 PAW-WPH? Escudo i para U-50PE2E5A 800
CZ-RE2C2 Mando de pared simplificado 145 PAW-WPH9 Escudo para U-60PE2E5A, U-71PE1ESA/BA, U-100PEYTES/S, U-125PEY1ES/8 850
PAW-GRDSTD40 | Plataforma de elevacion exterior 400 x 900 x 400mm 195 PAW-WPH10 Escudo para U-100PETEBA/BA, U-125PETEBA/BA, U-140PETESA/BA, U-140PEY1ES 950
PAW-WTRAY Bandeja para condensado de agua compatible con a base de soporte exterior 295 PAW-PACR3 Interfaces para operar con 3 unidades en backup o en marcha alternativa 1.750

1) EERy COP, clasificaci6n de ahorro de energia dnicamente a 220 / 240 V (380 / 415 V) de acuerdo con la directiva de la UE 2002/31/CE. 2) SEER calculado con base Eurovent IPLV para SBEM para la unidad interior U1: SEER=a(EER25)+b(EER50)+c{EER75)+d(EER100), donde EER25, EERS0, EER75 y EER100 son los valores de EER medidos a carga parcial de 25 %,
50 %, 75% y 100 % a temperaturas TS de 20, 25, 30 y 35 °C respectivamente. a, b, ¢ y d son valores asignados para un tipo de oficina. Estos valores dados son: a=0,2, b=0,36, ¢=0,32 y d=0,03. Las temperaturas internas estén tomadas a 27 °C TS / 19 °C TH. 3) El consumo anual (ErP) se calcula mediante la férmula determinada por la norma de ErP. 4)

La capacidad calorifica se calcula incluyendo un factor de correccion para tener en cuenta el desescarchado. 5) EL SCOP estd calculado con base Eurovent IPLV para SBEM con la unidad interior U1, incluyendo el factor de correccidn para el desescarchado. 6) EL nivel de presion de las unidades muestra el valor medido en un punto situado a 1 metro por delante
y 1,5 m desde el suelo. EL nivel de presidn aciistica de las unidades muestra el valor medido segin la especificacion Eurovent 6/C/006-97. 7) Alinstalar la unidad exterior en una posicién més elevada que a unidad interior. // Se recomienda un fusible de 3 A para la interior.
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Condiciones de célculo: Temperatura del aire interior (frio) 27 °C TS / 19 °C TH. Temperatura del aire exterior (frio) 35 °C TS / 24 °C TH. Temperatura del aire interior (calor) 20 °C TS. Temperatura del aire exterior (calor) 7 °C TS / 6 °C TH. (TS: Temperatura seca; TH: Temperatura himeda)
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener informacidn detallada acerca de ErP, visita nuestras paginas www.aircon.panasonic.es o www.ptc.panasonic.eu.



... S Ab -” AkHP
NUEVO / COMERCIAL

MANDO A DISTANCIA CON ECONAVI

iDe facil uso, atractivo, diseno nitido, con nuevas funmlones de Funcion bésica (visualizacion e indicaciones de funcionamiento)
control de demanda y mostrando el consumo de energia! jEsta Todas las funciones estan disponibles facilmente en el control remoto.
util caracteristica hace que este controlador remoto sea tinico!

2 > 1. Nombre de la sala (16 caracteres
como méximo)

2. Horay dia de la semana

3. Modo: Calor / Frio / Seco / Ventilador
automatico

_ 4 Estado: Calefaccion en Standby /
@ Desescarchado / Standby (Sistema GHP)
5. Ajustar temperatura

Funciones clave

+ Facil configuracion del temporizador y ajustes de la unidad interior
- Muestra el consumo de energia (solo disponible con unidades PACi cuya
7. Velocidad del ventilador:

referencia termina en A) (4) (5) 6 ) AlMedsBailhut
P . ’ . N~ N~ N~
- Limitacion del consumo de energia (control de demanda) por temporizador.

6. Ajuste del dlabe deflector de aire

Funciones disponibles en el CZ-RTC5A

Elemento a controlar | Controlabilidad Unidades interiores
PACi Standard | Sdlo PACi Elite
CO ntml de res pa ld ocon CZ - RTC 5A Operacidn bésica Operacidn, modo, ajuste de temperatura, caudal de aire, direccion del aire » »
. . . L L " Visualizacién de tiempo L &
Un cableado de 2 sistemas de PACi permite un control individual automatico. furcn e Tempoizado ONOFF de Lo v v
. . . emporizador Temporizador programador semanal [ »
- FUﬂCIUﬂamlentU fUtathO Funcion de desconexion » »
4 Retorno automatico a temperatura ' »
' Operacmn de respaldﬂ Limitacion de campo de temperaturas ajustables [ L
. P4 Ahorro de energfa Recuerdo de desconexidn [ L
Operacmn de SUpUrte Modo de ahorro de energia L Ll
Control de (a programacion de la demanda - L
Monitorizacién de a energia — Ll
Informacion de fallo del sistema - L
| Registro del contacto para el servicio » [l
I I — N Indicacidn de filtro sucio (visualizacidn de tiempo restante) y rearme » »
) Auto interrogacion, prueba » [l
........................... — Monitorizar valores de sensor ] ]
I Modo de ajuste simple / detallado w v
Llave de bloqueo v v
ST 2 = Control del ventilador para ventilacion L Ll
Panasanko . < O | Panasonkc Otios Ajuste de contraste del display » [l
— 8]y —| Sensor del control remoto L Ll
— — Maodo de funcionamiento silencioso - ]
— ! ! — Prohibicidn de configurar controles emitida por el controlador central L L
or or Sistema 1 Sistema 2 or or Todas las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso.
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Ahorro enargético para oficinas con 2l sensor Econavi

El sistema Inverter de Panasonic proporciona un sobresaliente ahorro de
energia y se puede conectar a Econavi para detectar cuando se despilfarra
energia. Econavi detecta la presencia o ausencia de personas y el nivel de
actividad en cada drea de una oficina. Cuando se detecta calefaccidn o
refrigeracion innecesaria, las unidades interiores se controlan individualmente
para coincidir con las condiciones de (a oficina y ahorrar energia.

La deteccion del nivel de actividad permite un preciso ahorro de
energia

La presencia 0 ausencia de personas en sus lugares de trabajo, asi como
el nivel de actividad en la oficina son detectados en tiempo real.

La temperatura establecida se ajusta automaticamente para optimizar
el menor consumo de energfa.

o \ ] o o

Panasonic

R -3
Sensor Econavi -
CZ-CENSCT

El sensor remoto Econavi permite el uso 6ptimo de energia
Columnas, paredes, archivadores y otros objetos obstruyen el campo de
deteccidn del sensor y reducen su drea, haciendo disminuir el efecto del
ahorro de energia. Teniendo en consideracion los puntos ciegos, Panasonic
distribuye los sensores de la forma Optima para cada oficina.

Por la maiana Por la tarde

Refrigeracion a conciencia cuando existe un alto nivel de actividad
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Reduccion de la refrigeracién cuando hay menos personal presente

De noche
Desconexion automatica del termostato, dependiendo de las condiciones al final de la jornada



Nueva serie PE2 PACi de Panasonic

- Mayor eficiencia: nuevo intercambiador térmico, nuevo ventilador mas
grande, nuevo compresor Panasonic y nuevo chasis

- Carga parcial mejorada

- Mayor flexibilidad

- Revestimiento anticorrosion Bluefin

- Demanda de control 0-10 V

El disefio ligero y compacto facilita (a instalacion en cualquier espacio

comercial. EL sistema de ventiladores gemelos ahorra superficie de

instalacién al comparar con los sistemas tradicionales 20,0-25,0 kW, que

son mas grandes y, en consecuencia, requieren mayor superficie de

instalacion.

- Demanda de control de 0-10V, via CZ-CAPBC2

+ Reduccidn de programacion en picos

- La serie Elite dispone de avanzadas funcionalidades de ahorro de energia

- Diseio compacto De tamafio iddneo para instalacién en balcdn.

- Adecuado para proyectos pequefios y medianos: el diseo de las tuberias
es adecuado para pequefios proyectos comerciales y residenciales

Conducto oculto de alta presion estatica 20,0-25,0 kW Inverter+

NUEVO / COMERCIAL

ampliada: doble superficie

La caracteristica constructiva del nuevo
intercambiador de calor es una doble
superficie. En comparacién con la construccién
de drea dual dividida en los modelos actuales,
no existe division de espacio y drea para
intercambio de calor es mayor. Ademas, su
modelo de tendido de tuberias altamente
eficiente incrementa el rendimiento del
intercambio de calor en un b %.

EL rendimiento de un aire acondicionado depende en gran medida del
condensador que puede verse afectado por a exposicion a aire salado, viento,
polvo y otros factores corrosivos. Panasonic ha encontrado una manera de
incrementar a vida dtil de sus condensadores utilizando una capa de su
recubrimiento anticorrosion original. Este revestimiento especial permite
disfrutar durante més afos de confort fiable y un ahorro extra a largo plazo.

EL mejor control de Inverter, que proporciona el mejor funcionamiento a
carga parcial de a industria* 10 %-100 % frecuencia (Hz).

Mayor campo operativo Hz del compresor para un funcionamiento mas
eficiente a lo largo de todo el afio.

* Comparado con la actual unidad para el mercado europeo.

Trifasico r =
20,0kW 25,0 kW A .
KIT KIT-200PE2E5B KIT-250PE2E5B
Mando de pared CZ-RTC4 CZ-RTC4
Capacidad frigorifica [ Nominal (Min. - Méx.) kW 19,50 (5,40 - 22.40) 25,00 (6,30 - 28,00)
EER ! ww 318 291¢
Potencia de entrada en frio kW 597 8,04
Capacidad calorifica [ Nominal (Min. - Méx.) kW 22,40 (5,60 - 25,00) 28,00 (7,10 - 31,50)
Capacidad calorifica a -7 °C? KW 20,00 2,20
Capacidad calorifica a -15 °C 2 KW 17,00 21,62
cop" WW 3548 3.66A
Potencia de entrada en calor kW 6,02 114
Unidad interior S-200PE2E5 S-250PE2E5
Alimentacidn V/ph/Hz 220- 230 - 240/ 1/50 220- 230 - 240/ 1/50 5w 5 -
Presion estatica externa a la salida de fabrica (con cable para refuerzo) | Pa 60 - 140 - 270 72-140 - 270 -.
Volumen de aire AL/ Med /Ba m¥/min 56,0/51.0/ 44,0 72,0/63.0/53.0
Presidn acustica AL/ Med /Ba dB(A) 43/41/38 47145142
imensiones / Peso neto AlxAn x Pr mm / kg 479x 1.453x 1.205 /100 479x 1.453x 1.205 /104 Mando de pared Controlador Controlador
Unidad exterior U-200PE2EBA U-250PE2EBA CZ-RTC4 m::ﬂ;E pared aﬁ:;::ﬁlihmmmw
;:lmbelntacmn X/ph /Hz 380 - 400 —1é15 /3150 380 - 400 —2315 /3150 CLRTOSA CLRWSK2
usible rec CZ-RWSC3
Volumen de aire Frio / Calor m3/min 164,0 1600
Presion acstica ¥ Frio / Calor (AU dB(A) 60/ 62 61/63
imensiones “/ Peso neto | ALx An x Pr mm / kg 1.500 x 980 x 370 /127 1.500 % 980x 370 /138
Conexidn tuberias Liquido / gas Pulgadas (mm) 3/8(9.52)/1(25.4) 112027 /1(25.4)
Longitud de tuberia / desnivel (int./ext.)? m 5-120/30 5-120/30
Tramo de tuberia para gas adicional / Cantidad adicional de gas m/g/m 30/50 30/80
Gas refrigerante (R410A) kg /TC02 Eg. 5,60/11,6928 6,40/13,3632
Rengo e [Frio Min. - Max, o 15 446 15 446 0f
| Calor Min. - Max. °C -20 - +24 -20 -~ +24 Lt
PVPR kit € 7.558 8.131 rvarnren.. UM
Accesorios PVPRE€  Accesorios PVPR €
CZ-RTC5A Mando de pared con botdn Econavi 218 PAW-WPH8 Escudo paravi para U-200PE2EBA y U-250PE2E8A 1.000 P —
CZ-RWSK2 + CZ-RWSC3| Mando inaldmbrico 100 + 115 Camara de distribucion de salida de aire (para conductos
CZ-RE2C2 Mando de pared simplificado 145 CLTREMIESPWT05 rigidos y flexibles) para S-200PE2ES 778 0L
PAW-GRDSTD40 Plataforma de elevacion exterior 400 x 900 x 400mm 195 CL-TREMIESPWY06 Qéfnara de di‘stribucin’n de salida de aire (para conductos 765 BMS
rigidos y flexibles) para S-250PE2ED CONECTVIOND

1) EERy COP, clasificaci6n de ahorro de energia dnicamente a 220 / 240 V (380 / 415 V) de acuerdo con la directiva de la UE 2002/31/CE. 2) La capacidad calorifica se calcula incluyendo un factor de correccién para tener en cuenta el desescarchado. 3) EL nivel de presién de las
unidades muestra el valor medido en un punto situado a 1 metro por delante y 1,5 m desde el suelo. EL nivel de presion acustica de las unidades muestra el valor medido segun la especificacién Eurovent 6/C/006-97. 4) Afiadir 100 mm para la unidad interior o 70 mm para la unidad

exterior para la salida de tuberias. 5) Al instalar la unidad exterior en una posicion més elevada que la unidad interior.

Condiciones de célculo: Temperatura del aire interior (frio) 27 °C TS /19 °C TH. Temperatura del aire exterior (frio) 35 °C TS / 24 °C TH. Temperatura del aire interior (calor) 20 °C TS. Temperatura del aire exterior (calor) 7 °C TS / 6 °C TH. (TS: Temperatura seca; TH: Temperatura himeda)

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener informacidn detallada acerca de ErP, visita nuestras paginas www.aircon.panasonic.es o www.ptc.panasonic.eu.

CONTROL VIA INTERNET: Opcional.

Compatible con todas las soluciones de conectividad de Panasonic.
Para informacidn detallada, consultar la seccidn de Sistemas

de Control.

69



eSS,
Panasonic

Con este sistema, una tnica unidad exterior puede repartir su capacidad entre hasta 4 zonas interiores simultaneamente. Esto hace que el sistema sea
particularmente adecuado para zonas de uso comin. Reduce la concentracidn de ruido y permite alcanzar idéntica temperatura en todos los puntos del
recinto. Se puede instalar una combinacion de unidades interiores (pared, Cassette, conducto, techo) en un mismo sistema.

Unidades interiores compatibles 3,6 kW 45kW 5,0 kKW 6,0 kW T,1kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW
Capacidad para todas las | Frio [kw 3.6 %) 50 60 71 100 125 140
unidades interiores | Calor [k 42 5.2 5.6 7.0 8.0 1.2 160 160
Pared S-36PK1ESA S-45PK1ESA S-50PK1ESA S-60PK1ESA S-71PK1ESA S-100PK1E5A
Dimensiones Alx An x Pr mm 300x1.065x230 | 300x1.065%x230 | 300x1.065x230 | 300x1.065%x230 | 300x1.065x230 | 300x 1.065x230
Presidn actstica AL/ Med/ Ba dB(A) 35/31/27 38/34/30 40/36/32 47146140 47146140 47146140
I | Volumen de aire AL/ Med/ Ba méfmin| 11.0/95/75 12.0/105/85 | 140/120/105 | 180/145/115 | 180/145/115 | 19.0/165/130
PVPR unidad interior € 847 903 980 1.393 1.683 2.207
Cassette 4 vias 60x60 S-36PY2E5A S-45PY2E5A S-50PY2E5A
Panel CZ-KPY3A / CZ-KPY3B | CZ-KPY3A / CZ-KPY3B | CZ-KPY3A / CZ-KPY3B
Unidad interior | mm 268 x 583 x 583 268 x 583 x 583 268 x 583 x 583
Lo - Dimensiones (AUx An x Pr) | Panel CZ-KPY3A | mm 31x700x 700 31x700x 700 31x700x 700
o Panel CZ-KPY3B | mm 31x625x 625 31x625x 625 31x625x 625
Presidn actstica AL/ Med/ Ba dB(A) 36/32/26 38/34/28 40/37/33
Volumen de aire Alto/Bajo mé/min 9.7/99 10,0/103 1.1/,
PVPR unidad interior € 650 682 1.014
PVPR panel CZ-KPY3A / CZ-KPY3B € 236/ 236 236/ 236 236/ 236
- —
‘;‘“ Cassette 4 vias 90x90 S-36PU2ESA S-45PU2ESA S-50PU2ESA S-60PU2ESA S-71PU2ESA S-100PU2E5A S-125PU2E5A S-140PU2E5A
P Panel CZ-KPU3 / C7-KPU3A | CZ-KPU3 / CZ-KPU3A | CZ-KPU3 / CZ-KPU3A | CZ-KPU3 / CZ-KPU3A | CZ-KPU3 / CZ-KPU3A | CZ-KPU3 / CZ-KPU3A | CZ-KPU3 / CZ-KPU3A | CZ-KPU3 / CZ-KPU3A
1 7 Dimensiones Interior AL An x Pr | mm 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840
e -.\__- Panel ALx An x Pr | mm 33,5 950 x 950 33,5950 x 950 33,5950 x 950 33,5950 x 950 33,5950 x 950 33,5950 x 950 33,5950 x 950 33,5950 x 950
‘.‘ Presidn acustica AL/ Med/ Ba dB(A) 30/28/27 31/28/27 32129127 38/31/28 37/31/28 45/38/32 46/39/33 47140134
Volumen de aire AL/ Med/ Ba méfmin | 145/130/115 | 155/130/11.5 | 165/135/115 | 21,0/16.0/130 | 22.0/160/130 | 36,0/260/180 | 37.0/27.0/19.0 | 38.0/29.0/20.0
PVPR unidad interior € 662 2 745 825 865 958 1.160 1.494
PVPR panel CZ-KPU3 / CZ-KPU3A € 307/ 367 307/ 367 307/ 367 307/ 367 307/ 367 307/ 367 307/ 367 307/ 367
Conducto de baja silueta S-36PN1ESA S-45PN1ESA S-50PN1ESA S-60PN1ESA S-71PN1ESA S-100PN1ESA S-125PN1ESA S-140PN1ESA
Dimensiones Alx An x Pr mm 250 x 780 x 650 250 x 780 x 650 250x 780x 650 | 250 1.000%650 | 250x1.000x650 | 250x1.200x 650 | 250 1.200x650 | 250x 1.200 x 650
Presidn acustica AL/ Med/ Ba dB(A) 40/38/35 41/39/35 £1/39/35 43141736 431461736 4142137 464639 464639
Presidn estatica externa | AL/ Med / Ba Pa 80/50/10 80/50/10 80/50/10 80/50/10 80/50/10 80/50/10 80/50/10 80/50/10
Volumen de aire Alto/Bajo mé/min 16,0/140 16.0/16.0 16.0/16.0 22.0/220 22.0/220 36.0/36.0 38.0/38.0 40,0/400
PVPR unidad interior € 694 749 766 3 783 1.231 1.364 1.462
Conducto de alta presion S-36PF1ESA S-45PF1ESA S-50PF1ESA S-60PF1ESA S-T1PF1ESA S-100PF1E5A S-125PF1E5A S-140PF1E5A
Dimensi Alx An x Pr mm 290 x 800 x 700 290 x 800 x 700 290x800x700 | 290x1.000%700 | 290x1.000x700 | 290x1.400x700 | 290x1.400x700 | 290x 1.400x 700
Presidn acustica AL/ Med/ Ba dB(A) 33/29/25 34/30/26 34/30/26 35/32/26 35/32/26 38/34/31 39/35/32 40/36/33
Presidn estatica externa | AL/ Med / Ba Pa 150/70/10 150/70/10 150/70/10 150/70/10 150/70/10 150/100/ 10 150/100/ 10 150/ 100/ 10
Volumen de aire AL/ Med/ Ba mé/min | 14,0/130/100 | 140/130/100 | 16,0/150/120 | 21,0/19.0/150 | 21,0/19.0/150 | 320/260/21.0 | 340/29.0/230 | 36.0/32.0/25.0
PVPR unidad interior € 749 803 942 1.118 1.283 1.736 1.949 2.285
Consola techo S-36PT2E5A S-45PT2E5A S-50PT2E5A S-60PT2E5A S-7T1PT2E5A S-100PT2E5A S-125PT2E5A S-140PT2E5A
T Dimensi Alx An x Pr mm 235 x 960 x 690 235 960 x 690 235x960x 690 | 235x1.275x690 | 235x1.275x690 | 235x1.590x690 | 235x1.590x690 | 235x 1.590x 690
o Presidn acustica AL/ Med/ Ba dB(A) 35/32/30 38/33/30 38/33/30 39/36/33 39/36/33 42/38/35 45740737 471461137
Volumen de aire AL/ Med/ Ba méfmin | 14,0/120/105 | 150/125/105 | 150/125/105 | 200/17.0/145 | 21,0/180/155 | 30,0/250/230 | 340/28.0/240 | 350/29.0/25.0
PVPR unidad interior € 1.045 1.100 1174 1.308 1.491 1.893 2.080 2.251

U-TIPEY2ES U-00PEVIES  U-100PEVIES  U-TIPEIESA  U-TIPETEBA U-T40PEYIES U-00PETESA  U-1OOPETEBA  U-200PE2ESA  U-ZSOPE2EBA
U-125PEYIES  U-125PEYIES U-125PETESA U-125PETESA
U-T40PETESA  U-T4OPETEBA

Unidades exteriores compatibles T1kW 10,0 kKW 12,5 kW 14,0 kW T,1kW 10,0 kW 12,5kW 14,0 kW 20,0 kW 25,0 kW
Unidad exterior fasi U-71PEY2E5" | U-100PEY1ES | U-125PEY1ES - U-71PE1ESA | U-100PE1ESA | U-125PE1ESA | U-140PETESA - -
Unidad exterior trifasica - U-100PEY1E8 | U-125PEYIE8 | U-140PEY1ES U-71PE1EBA | U-100PE1EBA | U-125PE1EBA | U-140PETEBA | U-200PE2ESA | U-250PE2ESA
Capacidad frigorifica Nominal (Min. - Max) | kW 70020-7.7) | 10,0(27-115) | 125(38-135) | 140(33-155) | 7.1(25-80) | 100(33-125) | 125(33-14,0) | 140(33-155) | 20.0(6,0-22.4) | 25,0060 -28,0)
Capacidad calorifica Nominal (Min. - Max) | kW 7008-81) | 10,0(21-138) | 125(34-150) | 140(41-1600 | 80(20-900 | 11.2(41-1400 | 140(41-160 | 160(41-180) | 21.8(60-22.4) | 28,0(60-31.5)
Aimentacion Monofésico v 220/230/240 | 220/230/240 | 220/ 230/ 240 - 220/ 240 220/ 240 220/ 240 220/ 240 - -

Trifésico v - 380/400/ 415 | 380/400/415 380/ 415 380/ 415 380/ 415 380/ 415 380/ 415 380/ 415 380/ 415
Conexidn mm? 2,50 4,00 6,00 2,50 2x15025 2x15025 2x15025 2x15025 - -
Volumen de aire Frio / Calor mé/min 390 76,0/ 67,0 80.0/73,0 135,0/1200 60,0/60,0 110,0/95.0 130,0/1100 135,0/1200 129.0 1180
Presidn acustica Frio / Calor (AU dB(A) 47149 54 /54 56/ 56 54 /53 48/50 52/52 53/53 54 /55 57/57 57/58
Potencia sonora Frio / Calor (AU dB 70/70 70/70 73173 nimn 65/ 67 69/69 70/70 nin /A 73
Dimensi ALx An x Pr mm 619x799x299 | 996x 940x340 | 996 x 940x 340 | 1.416x 940x 340 | 996 x 940x 340 | 1.416 % 940x 340 | 1.416 x 940 x 340 | 1.416x 940 x 340 | 1.500 x 980 x 370 | 1.500 x 980 x 370
Peso neto kg 40 73 85 98 69 98 98 98 18 128
Conexidn tuberias Liquido Pulgadas (mm)| 3/8 (9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8 (9.52) 1/202.7)

Gas Pulgadas (mm)|  5/8 (15.88) 5/8 (15,88) 58 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 58 (15,88) 5/8 (15,88) 1(25.4) 1(25.4)
Desnivel (int./ext.) Méx. m 30 30 30 30 30 30 Kl Kl Kl Kl
Longitud de tuberias Min. - Max. m 5-50 5-50 5-50 5-50 5-50 5-75 5-75 5-75 5-100 5-100
Gas refrigerante (R410A) kg /TCO2Eq. | 1.95/4,0716 2,60/5,4268 3,20/ 6.6816 3.40/7,0992 2,35/ 14,9068 3.40/7,0992 3.40/7,0992 3.40/7,0992 5,60 /11,6928 6,40/13,3632
Rango de funcionami [Frio Min. ~ Max. °C -10 - +43 -10 - +43 -10 - +43 -10 - +43 -15 - +46 -15 - +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Calor Min. ~ Max. °C -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24 -20 - +24 -20 - +24 20~ +24 20~ +24 -20 - +15 -20 - +15
PVPR unidad exterior fasi € 1.176 1.672 2.078 - 2.213 2.7122 3.457 3.975 - -
PVPR unidad exterior trifésica € - 2.141 2.440 3.055 2.509 2.960 3.709 4.247 4.935 5.677

1) Datos provisionales.
U-__1E5 Monofasico // U-__1E8 Trifésico
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Simple Twin Triple
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Sistema PACi Standard Twin de 10,0 a 14,0 kW
Derivador (se vende por separado)
Cmr—— A= CI-P224BK2BM

ol

O Sistema PACi Elite Twin, Triple y Doble Twin

Doble Twin

desde 7,1a 14,0 kW
" 1 Derivador (se vende por separado)
| A= CI-P224BK2BM

B= CZ-P3 HPC2BM

6 (= CZ-P224BK2BM

L3 L4

Sistema PACi Elite Twin, Triple y Doble Twin
Ll desde 20,0 a 25,0 kW

A A Derivador (se vende por separado)
| | Hé A= CZ-P680BK2BM
B = CZ-P3 HPC2BM

H7 L5 ) C = CZ-P224BK2BM
Ho H2
3 H3
| | H5
Y Y Y Y

Sistema Twin Sistema PACi Standard Single y Twin de 10,0 a 14,0 kW |Si: PACi Elite Twin, Triple y Doble Twin desde 7,1 a 25 KW

Combinaciones de Longitudes equivalentesy | Combinaciones de unidades interiores (ver ejemplos anteriores) Longitud jival Longituds ival

unidades interiores desniveles (m) para unidades y desniveles (m) para unidades |y desniveles (m) para unidades

(ver ejemplos anteriores) iores de tamafios... iores de tamaiios desde | exteriores de tamaios desde

Simple Twin Simple Twin Triple Doble Twin 7,1 hasta 14,0 kW 20,0 hasta 25,0 kW
Longitud total de tuberia L L+1+12 |&50m L L+l1+12 |[L+1+12+13 L+l +12+13+Lb+15+L6 U-60/U-71: & 50m =100 m

U-100/125/140: & 75m
Longitud maxima de tuberfa desde la unidad |— - - - L+Llo L+llol+120L+13 L+l +3oL+ll+Lhol+12+ |— 2100 m
exterior a a unidad interior més alejada L+12 Lol +12+16
Longitud de derivacion maxima - (V) alb - LTol? LTol20l3 LT+L3orll+L4orl2+Lborl2+ |aldm allm
L8
Diferencia de longitud de derivaciones - L1>12 z10 - L1>12: L>12>13:11-12 12+ 16 (Max.) allm allm
méxima L1-12 L1-12 12-13 L1+ L3 (Min):
-3 (L2+18)- (L1 +13)

Diferencias maximas de longitud de - - - - - - 12> 11:12-11 allm a10m
la tuberia después de la primera derivacion
(Doble Twin)
Diferencias maximas de longitud de - - - - - - L4>13: L4-13 z10m allm
(a tuberfa después de la segunda L6 > Lb: L8-L5
derivacion (Doble Twin)
Diferencia de alturas H1 H1 230 H1 H1 H1 H1 &30m adm
(unidad exterior situada més alta)
Diferencia de alturas H1 H1 alh H1 H1 H1 H1 alhm adm
(unidad exterior situada més baja)
Desnivel maximo entre unidades interiores | — H2 alh - H2 H2 o H3 0 Hé H2 o H3 o Hé o Ho 0 Ho a0hm 20hm
Sistema Twin Sistema PACi Standard Single y Twin de 10,0 a 14,0 kW | Sistema PACi Elite Twin, Triple y Doble Twin desde 7,1 14,0 kW Sistema PACi Elite Twin, Triple y Doble Twin desde 20,0 a 25,0 kW

Diametro de tuberia Tubo de conexidn de la Diametro | Didmetro de tuberia de derivacion de la unidad interior Diametro de tuberia Tubo de Diametro del tubo de

principal de la unidad unidad interior (L1, L2) de tuberia | (L1, L2, L3, L4) (mm) principal de la unidad distribucion | conexion de la unidad

exterior (L) principal exterior (L) (mm) Doble Twin | interior

de la unidad (L, L2
exterior (L)

Capacidad del tipo de unidad 100 125 50 60 71-140 36 4 50 60 n 200 250 100- 125 50 60-125
Liquido (mm] 0952 0127 0635 0952 0952 0635 0635 0635 0952 0952 0952 0127 0952 0635 0952
Gas (mm) 015,88 015,88 0127 015,88 015,88 012,70 012,70 012,70 015,88 015,88 0254 0254 015,88 0127 015,68
Cantidad de gas adicional (g/m) 50 50 20 50 50 0 0 0 50 50 [l 80 [l 0 [l

1. Capacidad total de la unidad interior conectada a continuacidn de la derivacion

Carga de refrigerante: Para la conexidn Twin, la cantidad de refrigerante necesario para una longitud de 30 m se incluye en la unidad de fébrica, mientras que para conexiones Triple/Doble Twin el refrigerante incluido es para una distancia de 20 m. i )
No es necesaria una carga adicional de gas para los primeros 30 m de longitud de tuberia para a conexidn “twin"; para conexiones triple/doble twin la cantidad cargada es para los primeros 20 m de tuberfa. La cantidad de refrigerante incluido en cada modelo se muestra en la PLACA DE CARACTERISTICAS TECNICAS.
Para realizar cargas adicionales de gas sumar las distancias de la tuberia principal (L) y derivacion (L1, L2, L3)y seleccionar la cantidad de refrigerante correspondiente a la distancia adicional (a 30 m para los sistemas Twin y a 20 m para los sistemas Triple y Doble Twin) segin el didmetro de la tuberfa en la siguiente tabla.

i
] o
Controlador opcional Controlador opcional . Controlador opcional Controlador opcional
Mando de pared Mando de pared Mando inaldmbrico Mando de pared simplificado Compatible con todas las soluciones de conectividad de Panasonic.
CZ-RTC5A CZ-RTC4 Tipos varios: CZ-RE2C2 Para informacién detallada, consultar la seccidn de Sistemas de Control.
Condiciones de célculo: Temperatura del aire interior (frio) 27 °C TS /19 °C TH. Temperatura del aire exterior (frio) 35 °C TS / 24 °C TH. Temperatura del aire interior (calor) 20 °C TS. Temperatura del aire exterior (calor) 7 °C TS / 6 °C TH. (TS: Temperatura seca; TH: Temperatura himeda) 7

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener informacidn detallada acerca de ErP, visita nuestras paginas www.aircon.panasonic.es o www.ptc.panasonic.eu.
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CONECTIVIDAD.

Cortina de aire eléctrica

FY-10ESPNAH FY-10ELPNAH
Ancho 900 1.200
Watios Alto/Bajo W 7.5/615 96/ 74
Intensidad Alto/Bajo A 040/0.29 0.54/0,35
Velocidad del aire Alto/Bajo m/s 13.0/11.1 131/11.0
Volumen de aire Alto/Bajo m¥/min 125/105 16.7/138
Nivel de ruido Alto/Bajo dB(A) b6/ 42 [
Peso kg 1 14
PVPR € 542 590
Cortina de aire con bateria DX
HP 4LHP 6 HP 8 HP 4LHP 8HP
Cortina de aire PAW-10PAIRC-MJ | PAW-15PAIRC-MJ | PAW-20PAIRC-MJ PAW-10PAIRC-MS | PAW-20PAIRC-MS
Tipo de flujo de aire Jet-flow Estandar
Longitud del flujo de aire (A) m 1.0 1.5 20 1.0 20
Volumen de aire [ Alta / Media / Baja m/min 30.0/25.0/200 45,0/383/317 60.0/500/ 41,7 30.0/25.0/200 45,0/383/317
Capacidad frigorifica ' kW 92 ! 21 9.2 ;
Capacidad calorifica con aire a 20 °C, aire exterior 40 °C /35 °C /30 °C | kW. 1.9/89/59 17.9/134/89 239/179/19 1.9/89/59 17.9/134/89
Méxima altura de instalacidn [ Buena / normal / Baja m 35/31/27 35/31/27 35/31/27 30127124 30127124
Refrigerante R&10A R&10A R&10A R&10A R&10A
Liquido [ Pulgadas (mm) 3/8 (9.52) 3/8(9.52) 3/8 (9.52) 3/8(9.52) 3/8 (9.52)
Gas | Pulgadas (mm) 5/8 (15.86) 3/4 (19.05) 718 (22.22) 5/8 (15.86) 7/8 (22.22)
Ventilador 230V /50Hz/1/N/PE|230V /50 Hz/1/N/PE|230V /50 Hz/1/N/PE|230V /50 Hz /1 /N /PE|230V /50 Hz/1/N/PE
Tipo de ventilador EC EC EC EC EC
Moneda [AL/ Med /Ba A 21/08/0.3 28/11/04 62116106 21/08/03 62116106
Consumo eléctrico [AL/ Med / Ba kW 0,44/0,17/0,06 0,59/0,23/0,08 0.89/0,34/0,12 0,44/0,17/0,06 0,89/0,34/0,12
Fusible de proteccion A M16A M16A M16A M16A M16A
Ruido dB(A) 40-55 40-50 40-57 40-55 40-57
Dimensiones / Peso neto [ An. x AL x Prof. mm / kg 1.210x 260 x590/70 | 1.710x 260590 /100 | 2.210x 260 x 590 /138 | 1.210% 260 x 490/ 60 | 2.210 x 260 x 490/ 128
Combinacidn exterior con unidad PACi Elite, 40 °C U-100PETESA/BA U-140PETEDA/BA U-200PE2EBA U-100PETESA/BA U-140PETEDA/BA
Combinacidn exterior con unidad PACi Standard, 40 °C U-100PEY1E5/8 - - U-100PEY1E5/8 -
Combinacidn exterior con unidad PACi Elite, 35 °C U-T1PE1ESA/BA U-100PETESA/BA U-140PETESA/BA U-T1PE1ESA/BA U-100PETESA/BA
Combinacidn exterior con unidad PACi Standard, 35 °C U-100PEY1E5/8 U-100PEY1E5/8 - U-100PEY1E5/8 U-100PEY1E5/8
Combinacidn exterior con unidad PACi Elite, 30 °C U-50PEZE5A U-100PETESA/BA U-100PETESA/BA U-50PEZESA U-100PETESA/BA
Combinacidn exterior con unidad PACi Standard, 30 °C U-60PEY2ED U-100PEY1E5/8 U-100PEY1E5/8 U-60PEY2ED U-100PEY1E5/8
PVPR cortina de aire [e 7.478 8.652 9.682 6.561 8.807

Todas las combinaciones bajo las condiciones nominales: Calefaccion exterior +7 °C TS/+6 °C TH Interior +20 °C TS. En caso de temperaturas exteriores mas bajas puede ser necesaria una unidad exterior de mayor capacidad. 1) Condiciones nominales de refrigeracion: exterior,
+35 °C TS, interior +27 °C TS/19 °C TH, temperatura de descarga * 16 °C.

Kit de conexion UTA (unidad de tratamiento del aire)

PVPR €
CZ-280PAH1 Kit UTA 968
PAW-280PAH2 Kit UTA para 10 a 25 KW (IP 65, demanda de control a 0-10 V¥, compensacidn de desplazamiento de temperatura exterior. Prevencidn de corrientes de aire frio) 1.638
PAW-280PAH2M Kit UTA para 10 a 25 kW (IP 65, demanda de control a 0-10 V* 1.339
PAW-280PAH2L Kit UTA para 10 a 25 kW (P 65) 1174
* Con CZ-CAPBC2.
Accesorios: Interfaces PVPRE Kits de desagiie
PA-RC2-WIFI-1 Interfaz para IntesisHome para PAC 295 CZ-140DRS1 [ Kit desagie (U-71/../140PE1E y U-100/126PEY1E) 30
PAW-RC2-KNX-1i Interfaz KNX 340 Camaras de distribucién PVPR €
PAW-RC2-MBS-1 Interfaz Modbus 340 CZ-DUMPA9OMF2 Cémara de mezcla de aire de entrada S . .PFIESA 60y 71 340
PAW-RC2-MBS-4 Interfaz Modbus para controlar 4 unidades interiores / grupos 750 CZ-DUMPA160MF2 Cémara de mezcla de aire de entrada S . .PFIE5A 100, 125 y 140 355
PAW-RC2-BAC-1 Interfaz BACnet 495 CZ-56DAF2 Camara de mezcla de aire de salida S . .PF1ESA 36, 45 y 50 190
PAW-MBS-TCP2RTU | ModBus TCP to Modbus RTU converter interface 1.095 CZ-90DAF2 Cémara de mezcla de aire de salida S . .PF1ESA 60y 71 225
PAW-SERVER-PKEA | Mddulo para control de 2 conjuntos PKEA 295 CZ-160DAF2 Camara de mezcla de aire de salida S . .PFTESA 100,125y 140 280
CZ-CAPRA1 Domestic con integracion de puertos CZ-CNT a PACi y ECOi 210 CZ-TREMIESPW705 Cémara de mezcla de aire de salida S-200PE2E5 775
Accesorios: Cables CZ-TREMIESPW706 Camara de mezcla de aire de salida S-250PE2ES 785
CZ-T10 Todas las funciones T10 45 Controlador Remoto
PAW-FDC Para a operacion del ventilador EC externo 48 CZ-RTC5A Mando de pared con botdn Econavi 218
PAW-0CT Todas las opciones de monitorizacidn de sefales 48 CZ-RTC4 Mando de pared estandar con botdn Econavi 105
PAW-EXCT Thermo OFF forzado / deteccidn de fugas 48 CZ-RE2C2 Mando de pared simplificado 145
CZ-CAPE2 Sedales de monitorizacion opcional sin ventilador 114 CZ-RWSU3 Mando a distancia para Cassette 90x90 PU2 205
Accesorios PCB CZ-RWST3N Mando inaldmbrico para consola de techo 205
PAW-T10 Todas las funciones T10 12 CZ-RWSK2 Mando inalémbrico para Split de pared [y CZ-RWSC3) 100
PAW-T10V Todas las funciones T10 + monitorizacién de potencia Consultar CZ-RWSC3 Kit receptor inalambrico (necesita CZ-RWSK2, a obtener por separado) 115
PAW-T10H ON/QFF; Prohibicidn 5 VDC y 230 V AC Consultar Paneles
PAW-T10HW ON/QFF; Prohibicidn 5 VOC Consultar CZ-KPU3A \ Panel exclusivo Econavi \ 367
PAW-PACR3 Redundancia de 2 0 3 sistemas; para PACi y ECOi 1.750 Otros accesorios
PAW-ECF Placa control velocidad de ventilador EC Consultar CZ-CNEXU1 \ Sistema de purificacion de aire nanoe™ para Cassette 90x90 PU2 \ Consultar
Tubos de derivacidn, colector CZ-CENSC1 | Sensor Econavi de ahorro de energia 185
CZ-P224BK2BM Tubo de derivacién PACi 110
CZ-P680BK2BM Tuberfa de derivacidn (de 22.4 kW a 68 kW) 170
CZ-P3 HPC2BM Colector PACi 13
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Una solucidn flexible y escalable

Ahorro energético, sin periodos de inactividad y gestion del sitio
Centraliza el control de tus instalaciones, desde cualquier parte y de
forma ininterrumpida as 24 horas del dia. No importa cuantas tengas ni
donde estén ubicadas. El nuevo sistema en la nube de Panasonic te
permite el control completo de tus instalaciones desde tu tableta o desde
tu ordenador. Con un simple clic, recibirds actualizaciones de estado a
tiempo real de las unidades instaladas, previniendo las averias y
optimizando los costes.

Solucion flexible para tu negocio

& = @

D) 1y =
Navegador
A cualquier hora En cualquier lugar Multiplataforma de internet

Solucion ampliable para tu negocio

@
Q00 ﬁ o
ll & <& f

Uno para varios Caracteristicas
Pequefio a grande  emplazamientos mejoradas* PACi / ECOi / ECO G

* Personalizado para ajustarse a la demanda del usuario / Renovado con nuevas funciones / renovado con nuevos productos /
Gestion Tl inteligente.

Monitorizacidn de miltiples T —— Poderosas estadisticas en ahorro

instalaciones energético L _
- No importa el nimero de ﬂl"l - Consumo de energfa, capacidad,
ubicaciones, de facil gestion, L nivel de eficiencia pueden ser
operacidn, comparacion por comparados segun diferentes
ubicaciones, situacidn, salas. parémetros (base anual, mensual, I 1 I l I I
semanal o diaria) i I
Programacion horaria Y Notificacion de mantenimiento
- Ajuste del programador horario - Errores notificados por correo o
semanal / de vacaciones segun electrénico y con distribucién
se desee en planta
- Se puede copiar la configuracion - Notificaciones de mantenimiento
a otras ubicaciones que son necesarias para las

unidades exteriores de ECOi / ECO G

2.

Personalizacion de usuario

El administrador del sitio puede crear
usuarios sequn se desee y asignarles
perfiles personalizados.

2

Administrador de la instalacién: A Propietario de hoteles Administrador de la instalacion: B Administrador de la instalacién: C
Optimizacion energética  Monitorizacién El administrador dispone de acceso total Optimizacion energética  Monitorizacién Optimizacion energética Monitorizacién

de miltiples ubicaciones de miltiples ubicaciones de miltiples ubicaciones
Gestion de programacion Notificacion Gestion de programacion Notificacion Gestion de programacion Notificacion

de mantenimiento de mantenimiento de mantenimiento

- Conectividad incluida en el servicio. Los clientes no necesitan perder el tiempo en encontrar y preparar
una conectividad adecuada. + m
- Con (a oferta global de servicios, el cliente dispone de toda tranquilidad y de un dnico lugar para todas las

cuestiones relacionadas con temas de acondicionamiento de aire en la nube, incluyendo (a conectividad. Router 36 Tarjeta SIM
73
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NUEVO / SISTEMAS VRF

Soluciones profesionales para todo tipo de proyectos leco ZlE< ‘ O L ‘ 0G

El nuevo sistema VRF de Panasonic estd disefiado especificamente
para el ahorro energético, una instalacion sencilla y un rendimiento
de alta eficiencia, con una gran seleccidn de modelos de unidades
interiores y exteriores y caracteristicas tnicas disefiadas para las
oficinas mas exigentes y grandes edificios.

Nuevos sistemas VRF EC0i EX [—

Un sistema VRF que cambia las reglas de juego, proporcionando ahorro
energético, un potente funcionamiento, fiabilidad y confort que
sobrepasan todo lo que era posible hasta ahora.

Representa un verdadero cambio de paradigma dentro de las soluciones
para aire acondicionado.

oy |
Nuevo 8y 10 HP Mini ECO

El nuevo sistema compacto Mini VRF es la solucion ideal para la minima
ocupacidn de espacios exteriores. Panasonic amplia la gama Mini VRF
con unidades de 8y 10 HP.

Nueva serie ECO G GE3

Nuevo intercambiador térmico tipo «L» y nuevo motor de ventilador
Inverter de CC con hélice de 3 hojas para reducir un 30 % el consumo
eléctrico y aumentar la eficiencia energética.

- Nueva conectividad inteligente VRF

La conectividad inteligente VRF de Panasonic es una innovadora solucidn
disefiada para ahorrar energia, proporcionar confort, que ademas es facil
de instalar y utilizar.

Panasonic AC Smart Cloud

Control centralizado de sus locales de negocio, desde cualquier parte,
24 horas, 7 dias. Controla, mantén, optimiza y ahorra.
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LA SERIE ECOI MAS EFICIENTE DE PANASONIC
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La serie en desarrollo continuo ECOi de Panasonic

La serie ECOi se ha disefiada para ahorro energético, facil instalacién y
alta eficiencia. En desarrollo continuo, Panasonic utiliza tecnologias
avanzadas para satisfacer los requisitos de situaciones diversas y
contribuir a la creacion de espacios habitables con confort. Un sistema
VRF que cambia las reglas de juego, proporcionando ahorro energético, un
potente funcionamiento, fiabilidad y confort que sobrepasan todo lo que
era posible hasta ahora.

Serie ECOi EX ME2 de 2 tubos

La longitud del tendido de tuberia es mds adaptable. Los componentes de
nuevo disefio (compresor, sistema de recuperacion de aceite,
intercambiador de calor exterior) permiten un incremento de la longitud
total de la tuberia del sistema.

ECOi EX puede funcionar al 100 % de capacidad con una temperatura exterior
de hasta 43 °C. Esta alta capacidad permite un funcionamiento fiable incluso
en condiciones de temperaturas exteriores extremadamente altas.

Serie ECOi MF2 de 3 tubos

Uno de los mds avanzados sistemas VRF disponibles es el ECOi de 3
tubos. No solo ofrece una alta eficiencia y prestaciones en calefaccion y
refrigeracion simultaneas; su sofisticado disefio hace que la instalacion y
el mantenimiento sean mucho mas fdciles.

Serie Mini ECOi

La politica de desarrollo de productos de Panasonic continda con la
expansion de la serie Mini ECOi, el sistema mini VRF con la bomba de
calor de ? tubos disefiado especificamente para el mercado europeo.

Serie ECOi EX ME2 de 2 tubos
- — 17
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Serie Mini ECOi
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Serie ECOi MF2 de 3 tubos
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Unidades exteriores ECOi EX ME2 de 2 tubos

Serie ECOi EX ME2 de 2 tubos, modelo de alta eficiencia

& | ¥ |auc|dse
I e WO0OFRID

HP 8 HP 10HP 12 HP 14 HP 16 HP
Modelo U-8ME2ES U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-14ME2E8 U-16ME2E8
Tension [v 380/ 400/ 415 380/ 400/ 415 380/ 400/ 415 380/ 400/ 415 380/ 400/ 415
Alimentacion eléctrical Fase Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico
Frecuencia Hz 50 50 50 50
Capacidad frigorifica KW 2,k 28,0 335 40,0 45,0
EER W 4,70 4,37 3.96 3.88 3,52
ESSER WW 9.33 8,67 7.94 1.3 719
SEER " ww 7,74 7,66 7,32 6,97 6,66
Intensidad nominal en frio A 7,40/ 7,14 10,20/9.80 13,00/1250 16,50 /15,90 20,10/19.40
Potencia de entrada en frio kW 477 6.41 8,47 1030 12.80
Capacidad calorifica KW 25,0 315 315 45,0 50,0
cop W 513 476 4,13 4,56 4,42
Scop? ww 5,61 571 5,84 5,72 571
Intensidad nominal en calor A 7,56/7.29 10,50/10,10 12,30/11.80 15,80/15,20 17.90/17.30
Potencia de entrada en calor kW 487 6.62 192 9.86 11.30
Intensidad de arranque A 1 1 1 2 ?
Presidn estatica externa (Max.) Pa 80 80 80 80 80
Volumen de aire mé/min 224 224 232 232 232
Presidn acistica Modo normal dB(A) 54,0 56,0 59.0 60.0 61.0
Modo silencioso dB(A) 51,0 53,0 56,0 57,0 58,0
Potencia sonora Modo normal dB , , , 81.0 )
Dimensi ALx An x Pr mm 1.842x 770 x 1.000 1.842x 770 x 1.000 1.842x 1180 x 1.000 1.842x 1180 x 1.000 1.842x 1180 x 1.000
Peso neto kg 210 210 270 315 315
Liquido Pulgadas (mm) 3/8.(9.52) /1/2 (12.70) 3/8.(9.52) /1/2 (12.70) 1/2(12.70) / 5/8 (15.88) 1/2(12.70) / 5/8 (15.88) 1/212.70) / 5/8 15,88)
Conexion tuberias ¥ | Gas Pulgadas (mm) 3/4 (19.05) /7/8 (22.22) 7/8(22.22) /1 (25,40) 1(25,40)/1-1/8 (28.58) 1(25,40)/1-1/8 (28.58) 1-1/8 (2858) / 1-1/4 (31.75)
Tubo equilibrador Pulgadas (mm) 1/6(6.35) 1/6(6.35) 1/6(6.35) 1/6(6.35) 1/6(6.35)
Gas refrigerante (R410A) kg /TC02 Eq. 5,6/11,6928 5,6/11,6928 8,3/17,3304 8,3/17,3304 8,3/17,3304
Maxima relacion permisible de capacidad interior / exterior % * 50 - 130 (200) 50 - 130 (200) 50 - 130 (200) 50 - 130 (200) 50 - 130 (200)
Rango de Frio Min. ~ Max. ° -10 - +52 -10 - +52 -10 - +52 -10 - +52 -10 - +52
funci | Calor Min. ~ Max. °C -25-+18 -5~ +18 -5~ +18 -5~ +18 -5~ +18
PVPR € 9.713 10.847 12.750 15.219 17.124

1) Datos obtenidos con la configuracion de la puesta en servicio de Panasonic. 2) Datos provisionales. 3) Laméxima longitud equivalente es superior a 90 m hasta la iltima unidad interior de (a linea (si la méxima longitud equivalente de tuberia excede de 90 m, incrementar el tamaiio hasta el inmediatamente superior tanto para tuberfas de gas como para las
de liquido). 4) Si se cumplen las siguientes condiciones se puede sobrepasar el 130 % sin llegar a 200 %: A. Respetar el nimero maximo de unidades interiores que es posible conectar. B. EL limite inferior del rango de funcionamiento para temperatura exterior de calefaccion estd limitado a-10 °C bulbo himedo (esténdar -25 °C bulbo himedo).

C. EL funcionamiento simulténeo est limitado a menos del 130 %

de unidades interiores conectables.
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Serie EC0i EX ME2 de 2 tubos, modelo de alta eficiencia, combinacion de 18 a 40 HP
HP 18 HP 20 HP 22HP 24 HP 26 HP 28 HP 30HP 32HP 34 HP 36 HP 38HP 4O HP
U-8ME2ES U-10ME2E8 | U-10ME2E8 | U-12ME2E8 | U-10ME2ES | U-12ME2E8 | U-14ME2E8 | U-16ME2E8 | U-10ME2E8 | U-12ME2E8 | U-10ME2E8 | U-12ME2ES
Combinacidn de modelos U-10ME2E8 | U-10ME2E8 | U-12ME2E8 | U-12ME2E8 | U-16ME2E8 | U-16ME2E8 | U-16ME2E8 | U-16ME2E8 | U-12ME2E8 | U-12ME2E8 | U-12ME2E8 | U-12ME2E8
U-12ME2E8 | U-12ME2E8 | U-16ME2E8 | U-16ME2E8
Tension [v 380/ 400/ 415 | 380/ 400/ 415 | 380/ 400/ 415 | 380/ 400/ 415 | 380/ 400/ 415 | 380/ 400/ 415 | 380/ 400/ 415 | 380/ 400/ 415 | 380/ 400/ 415 | 380/ 400/ 415 | 380/ 400/ 415 | 380/ 400/ 415
Alimentacin eléctrical Fase Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico
Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Capacidad frigorifica kW 50,0 56,0 61,5 68.0 73.0 785 85,0 90.0 96.0 1010 107.0 1130
EER W 4,55 4,38 4,13 393 3.80 3.9 3,68 3,52 4,05 3.95 3.84 3.75
Intensidad nominal en frio A 17.3/16.6 20,3/196 2.1/223 26,6/256 30.1/290 3.1/319 36,6/353 40.2/387 36.8/355 39.3/319 4381622 46,7/450
Potencia de entrada en frio kW 1.0 12.8 149 17.3 19.2 2.3 231 25,6 3.7 25,6 279 301
Capacidad calorfica kW 56,0 63.0 69.0 765 81,5 87.5 95.0 1000 1080 1130 119.0 1270
W 4,96 417 476 4,69 4,55 4,56 4,48 4,42 472 413 4,61 4,57
Intensidad nominal en calor A 17.7/17.1 20,9/202 2.7/09 25,3/ 264 8.4/214 30.1/290 33.6/324 35,8/34.6 35,9/346 37.1/358 40,5/390 43,6/420
Potencia de entrada en calor kW 13 13.2 145 163 179 19.2 0.2 2.6 29 39 258 278
Intensidad de arranque A 2 2 2 2 3 3 [ [ 3 3 [ [
Presion estatica externa (Max.) Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Volumen de aire mé/min 448 448 456 46k 456 46k 46k 46k 688 69 688 69
Presidn acustica Mado normal / silencioso | dB(A) 58,5/55,5 59,0/56,0 61,0/58,0 62,0/59,0 62.5/595 63.5/605 63.5/605 64,0/61,0 63.0/60,0 64,0/61,0 64,0/061.0 045/0615
Potencia sonora Modo normal dB 795 80.0 82.0 83.0 835 845 845 85.0 84,0 85.0 85.0 855
Dimensiones / AxAn xPr o/ 1.862x1.600x | 1.842x 1.600 % | 1.842x 2.010x | 1.842x 2.420x | 1.842x 2.010% | 1.842x 2.420x | 1.842x 2.420x | 1.842x 2.420x | 1.842x 3.250 x | 1.842x 3.660x | 1.842x 3.250 x | 1.842 x 3.660
Peso neto g 1.000/ 420 1.000/ 420 1.000/ 480 1.000/ 540 1.000/ 535 1.000/ 585 1.000/ 630 1.000/ 630 1.000/ 750 1.000/ 810 1.000/ 795 1.000 / 855
Liqido Pulgadas [mm) 58(15,88)/ | 5/8(1588)/ | 58(15.88)/ | 5/8(15.88)/ | 3/4(19.08)/ | 3/4(19.05)/ | 3/4(19.08)/ | 3/4(19.05)/ | 3/4(19.05/ | 3/6(19.08)/ | 3/4(19.08// | 3/4(19.08)/
314 (19,05) 314 (19,05) 314 (19,05) 314 (19,05) 7/8 (22.22) 718 (22.22) 718 (22.22) 718 (22.22) 718 (22.22) 718 (22.22) 718 (22.22) 7/8 (22.22)
Conexidn tuberfas ¥ Gas Pulgadss () 1-1/8(2858)/ | 1-1/8(28,58) / | 1-1/8(28,58) / | 1-1/8(28,58) / | 1-1/4(31,75)/ | 1-1/6(3178)/ | 1-1/6(3178)/ | 1-1/6(3178) ) | 1-1/6(31.78)/ | 1-1/2(38.00)/ | 1-1/2(38.10)/ | 1-1/2(38.10)/
1-1/6(3175) | 1-1/6(3175) | 1-1/6(3176) | 1-1/6(3176) | 1-1/2(38,10) | 1-1/2(38,10) | 1-1/2(38,10) | 1-1/2(38,10) | 1-1/2(38.10) | 1-5/8(41.28) | 1-5/8(41.28) | 1-5/8(41.28)
Tubo equilibrador Pulgadas (mm)|  1/4 (6.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (6,35)
Cantidad de refrigerante R410A kg /TCO2Eq. | 11.2/23.3856 | 11.2/23.3856 | 13.9/29.0232 | 16.6/34,6608 | 13.9/29,0232 | 16,6/34,6608 | 16,6/34,6608 | 16,6/34,6608 | 22.2/463536 | 24.9/51.9912 | 22.2/46,3536 | 24.9/46.3536
Méxima relacidn permisible de capacidad interior / exterior % | 50 ~ 130 (200) | 50~ 130 (200) | 50~ 130(200) | 50~ 130 (200) | 50~130(200) | 50~ 130(200) | 50~ 130 (200) | 50~ 130 (200) | 50~ 130(200) | 50~130(200) | 50~ 130(200) | 50~ 130 (200)
Rango de Frio Min. ~ Max. °C -10 - +52 -10 - +52 -10 - +52 -10 - +52 -10 - +52 -10 - +52 -10 - +52 -10 - +52 -10 - +52 -10 - +52 -10 - +52 -10 - +52
funci | Calor Min. ~ Max. °C -25-+18 -5~ +18 -25-+18 -25-+18 -25-+18 -5~ +18 -25-+18 -5~ +18 -25-+18 -5~ +18 -25-+18 -25-+18
PVPR € 20.560 21.694 23.597 25.500 2197 29.874 32.343 34.248 36.347 38.250 40.721 42.624

1) Datos obtenidos con la configuracidn de la puesta en servicio de Panasonic. 2) Datos provisionales. 3) La méxima longitud equivalente es superior a 90 m hasta la iltima unidad interior de la linea (si la méxima longitud equivalente de tuberia excede de 90 m, incrementar el tamaiio hasta el inmediatamente superior tanto para tuberias de gas como para las de liguido).

4) Si se cumplen las siguientes condiciones se puede sobrepasar el 130 % sin llegar a 200 %: A. Respetar el ndmero maximo de unidades interiores que es posible conectar. B. ELLimite inferior del rango d

estd limitado a menos del 130 % de unidades interiores conectable

s.

para

Condiciones de célculo: Temperatura del aire interior (frio) 27 °C TS /19 °C TH. Temperatura del aire exterior (frio) 35 °C TS / 24 °C TH. Temperatura del aire interior (calor) 20 °C TS. Temperatura del aire exterior (calor) 7 °C TS / 6 °C TH. (TS: Temperatura seca; TH: Temperatura himeda)
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener informacidn detallada acerca de ErP, visita nuestras paginas www.aircon.panasonic.es o www.ptc.panasonic.eu.

i6n esta imitado a-10 °C bulbo himedo (estandar -26 °C bulbo himedo). C. EL funcionamiento simultaneo
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Unidades exteriores ECOi EX ME2 de 2 tubos

Fa =

Serie ECOi EX ME2 de 2 tubos, modelo de alta eficiencia, combinacion de 42 a 64 HP

HP 42HP 4L HP 46 HP 48 HP 50 HP 52 HP 54 HP 56 HP 58 HP 60 HP 62 HP 64 HP
U-10ME2E8 | U-12ME2E8 | U-14ME2E8 | U-16ME2E8 | U-10ME2ES | U-12ME2E8 | U-10ME2E8 | U-12ME2E8 | U-10ME2E8 | U-12ME2E8 | U-14ME2E8 | U-16ME2E8
Combinacién de modelos U-16ME2E8 | U-16ME2E8 | U-16ME2E8 | U-16ME2ES | U-12ME2E8 | U-12ME2E8 | U-12ME2E8 | U-12ME2E8 | U-16ME2E8 | U-16ME2E8 | U-16ME2E8 | U-16ME2E8
U-16ME2E8 | U-16ME2E8 | U-16ME2E8 | U-16ME2ES | U-12ME2E8 | U-12ME2E8 | U-16ME2E8 | U-16ME2E8 | U-16ME2E8 | U-16ME2ES | U-16ME2ES | U-16ME2ES
U-16ME2E8 | U-16ME2E8 | U-16ME2E8 | U-16ME2E8 | U-16ME2E8 | U-16ME2E8 | U-16ME2E8 | U-16ME2E8
Tension [v 380/ 400/ 415 | 380/ 400/ 415 | 380/ 400/ 415 | 380/ 400/ 415 | 380/ 400/ 415 | 380/ 400/ 415 | 380/ 400/ 415 | 380/ 400/ 415 | 380/ 400/ 415 | 380/ 400/ 415 | 380/ 400/ 415 | 380/ 400/ 415
Alimentacion eléctrica| Fase Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico
Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Capacidad frigorifica kW 1180 1240 1300 1350 1400 1450 1510 1560 1620 168.0 1740 1800
Ww 3.69 3,62 3,62 3,52 3.87 3.82 3.75 3N 3,65 3,60 3,60 3,52
Intensidad nominal en frio A 50,2/ 48.4 53,2/513 56,9 /549 60.2/58.1 56,2 /54,2 59,0/56.8 63.2/609 65,3/63.0 69.7/67.1 73.3/706 75.8/73.0 80.3/774
Potencia de entrada en frio kW 32.0 36,3 3%9 384 36.2 38.0 403 421 [ 6.7 483 51.2
Capacidad calorfica kW 1320 1380 1450 1500 155,0 1600 169.0 1750 182.0 189.0 1950 2010
coP WW 449 450 bbb 4,42 4,65 4,66 4,56 4,56 4,47 4,47 4,45 4,42
Intensidad nominal en calor A 46,6/ 449 48,2/464 51,5/497 53,8/518 52,2/504 53,8/519 58,8 /56,7 60,2/58,1 64,6 /62,2 67,1/ 64,7 69.5/67,0 72.2/69.6
Potencia de entrada en calor kW 294 30.7 325 339 333 363 371 384 0.7 423 438 45
Intensidad de arranque A 5 5 6 6 5 5 6 6 7 7 8 8
Presion estatica externa (Max.) Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Volumen de aire mé/min 688 696 696 696 920 928 920 928 920 928 928 928
Presidn acustica Mado normal / silencioso| dB(A) 65,0/62.0 65,5/625 65,5/625 66,0/63.0 65,5/625 66,0/63.0 66,0/63.0 66,5/635 66,5/635 67.0/ 64,0 67.0/ 64,0 67.0/ 64,0
Potencia sonora Modo normal dB 86.0 86.5 86.5 87.0 86.5 87.0 87.0 87.5 87.5 88.0 88.0 88.0
Dimensiones / AxAn xPr o/ 1.862x3.250x | 1.842x 3.60 % | 1.842x 3.660x | 1.842x 3.660x | 1.842x 4.490x | 1.842x 4.900x | 1.842x 4.490x | 1.842x 4.900x | 1.842x 4.490x | 1.842x £.900x | 1.842x 4.900 x | 1.842x 4.900
Peso neto g 1.000/ 840 1.000/ 900 1.000/ 945 1.000/945 | 1.000/1.065 | 1.000/1.125 | 1.000/1.110 | 1.000/1.170 | 1.000/1.155 | 1.000/1.215 | 1.000/1.260 | 1.000/1.260
Liguido Pulgadss () 34019050/ | 3/4019.05/ | 36 09.08)/ | 3/4019.05/ | 3409080/ | 34019050/ | 3/4019.05/ | 3/4(19.05)/ | 3/4019.05/ | 34609080/ | 3/4(19.08/ | 3/4(19.08)/
7/8 (22.22) 718 (22.22) 718 (22.22) 718 (22.22) 718 (22.22) 718 (22.22) 718 (22.22) 718 (22.22) 718 (22.22) 718 (22.22) 718 (22.22) 7/8 (22.22)
Conexion tuberfas ¥ Gas Pulgadas [mm) 1-1/2(38,10)/ | 1-1/2(38.10)/ | 1-1/2(38,10)/ | 1-1/2(38,10)/ | 1-1/2(38,0)/ | 1-1/2(38,0)/ | 1-1/2(38]0)/ | 1-1/2(3800)/ | 1-1/2(3800)/ | 1-1/2(3800)/ | 1-5/8(41.28)/ | 1-5/8 (41,28)/
1-5/8(41,28) | 1-5/8(41.28) | 1-5/8(41,28) | 1-5/8(4128) | 1-5/8(41,28) | 1-5/8(4128) | 1-5/8(41.28) | 1-5/8(41.28) | 1-5/8(41.28) | 1-5/8(41.28) | 1-3/4 (4445) | 1-3/h (44.45)
Tubo equilibrador Pulgadas (mm)|  1/4 (6.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
Cantidad de refrigerante R410A kg /TCO2Eq. | 22.2/519912 | 24,9/519912 | 24,9/519912 | 24.9/51.9912 | 305/063.6840 | 33.2/069.3216 | 30.5/63.6840 | 33.2/69.3216 | 30.5/63.6840 | 33.2/69.3216 | 33.2/69.3216 | 33.2/69.3216
Maxima relacion permisible de capacidad interior / exterior % | 50 ~ 130 (200) | 50~ 130(200) | 50-130(200) | 50-130(200) | 50~ 130 (200) | 50 ~ 130 (200) | 50~ 130 (200) | 50~ 130(200) | 50~ 130(200) | 50~ 130(200) | 50~ 130(200) | 50~ 130 (200)
Rango de [ Frio Min. ~ Méx. °C -10 - +52 -10 - +52 -10 - +52 -10 - +52 -10 - +52 -10 - +52 -10 - +52 -10 - +52 -10 - +52 -10 - +52 -10 - +52 -10 - +52
funcionamiento Calor Min. ~ Méx. °C -25 - +18 -25 - +18 -25 - +18 -25 - +18 -25-+18 -5~ +18 -5~ +18 -5~ +18 -5~ +18 -5~ +18 -5~ +18 -25-+18
PVPR € 45.095 46.998 49.467 51.372 53.471 55.374 57.845 59.748 62.219 64.122 66.591 68.496

1) Datos obtenidos con la configuracion de la puesta en servicio de Panasonic. 2) Datos provisionales. 3) La méxima longitud equivalente es superior a 90 m hasta la tltima unidad interior de la linea (si la maxima longlmﬂ equivalente de tuberia excede de 90 m, incrementar el tamafio hasta el inmediatamente superior tanto para tuberias de gas como para las de liguido).

4) Si se cumplen las siguientes condiciones se puede sobrepasar el 130 % sin llegar a 200 %: A. Respetar el nimero méximo de unidades interiores que es posible conectar. B. ELLimite inferior del rango d para ion estd limitado a -10 °C bulbo humedo (esténdar -25 °C bulbo hdmedo). C. El funcionamiento simultaneo
esta limitado a menos del 130 % de unidades interiores conectables.
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Serie ECOi EX ME2 de 2 tubos, modelo de dimensiones reducidas
HP 8 HP 10 HP 12HP 14 HP 16 HP 18 HP 20 HP
Modelo U-8ME2E8 U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-14ME2E8 U-16ME2E8 U-18ME2E8 U-20ME2E8
Tensién [v 380/ 400/ 415 380/ 400/ 415 380/ 400/ 415 380/ 400/ 415 380/ 400/ 415 380/ 400/ 415 380/ 400/ 415
Alimentacion eléctrical Fase Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico
Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50 50
Capacidad frigorifica kW 2.4 280 335 400 4,0 50,0 56.0
EER W 470 437 3.96 3.88 3,52 3,52 3.3
ESSER WW 9.33 8,67 7.94 .13 1719 6.95 6.18
SEER " ww 1,74 7,66 7,32 6,97 6,66 6,56 5,98
Intensidad nominal en frio A 7,40/ 7,14 10,20/9.80 13,00/1250 16,50 /15,90 20,10/19.40 22,00/21.20 25,40/ 2450
Potencia de entrada en frio kW 477 6.41 8,47 1030 12.80 1420 16.70
Capacidad calorifica kW 250 315 375 4,0 50,0 56,0 63.0
W 513 476 413 4,56 4,42 4,38 3.94
Scop? ww 5,61 5,71 5,84 5,72 5,71 5,65 4,88
Intensidad nominal en calor A 7.56/7.29 10,50/11.10 12.30/11.80 15.80/15.20 17.90/17.30 20,10/19.40 24,60/23.70
Potencia de entrada en calor kW 487 6.62 192 9.86 11.30 12.80 16.00
Intensidad de arranque A 1 1 1 2 2 2 2
Presion estética externa (Max.) Pa 80 80 80 80 80 80 80
Volumen de aire mé/min 224 224 232 232 232 406 406
Presidn acistica Modo normal dB(A) 54,0 56.0 5.0 60.0 61.0 5.0 60.0
Modo silencioso dB(A) 51.0 53.0 56.0 57.0 58,0 56.0 57.0
Potencia sonora Modo normal dB 750 770 80.0 81.0 82.0 80.0 81.0
Dimensiones AlxAn x Pr mm 1.842 %770 x 1.000 1.842 %770 x 1.000 1.842x1.180x 1.000 1.842x1.180x 1.000 1.842x1.180x 1.000 1.842 x 1.540 x 1.000 1.842 % 1.540 x 1.000
Peso neto kg 270 270 270 316 316 376 376
| Liquido Pulgadas (mm)| 3/8 (9.52) / 1/2 (12.70) 3/8.(9.52) /1/2 (12,70) 1/212.70) / 5/8 (15.88) 1/212.70) / 5/8 15,88) 1/212.70) / 5/8 15,88) 5/8 (15.88) / 3/4 (19,05) 5/8 (15.88) / 3/4 (19,05)
Conexion tuberias ¥ | Gas Pulgadas (mm)|  3/4 (19.05) / 7/8 (22.22) 7/8(22.22) /1 (25.40) 1(25,40)/1-1/8 (28.58) 1(25,40)/1-1/8 (28.58) | 1-1/8(28,58) / 1-1/4 (31.75) | 1-1/8 (28,58) / 1-1/4 (31.75) | 1-1/8 (2858) / 1-1/4 (31.,75)
Tubo equilibrador Pulgadas (mm) 1/6(6.35) 1/6(6.35) 1/6(6.35) 1/6(6.35) 1/6(6.35) 1/6(6.35) 1/6(6.35)
Gas refrigerante (R410A) kg /TC02 Eq. 5,6/11,6928 5,6/11,6928 8,3/17,3304 8,3/17,3304 8,3/17,3304 9.5/19.836 9.5/19.836
Maxima relacidn permisible de capacidad interior / exterior % 50 - 130 (200) 50 - 130 (200) 50 - 130 (200) 50~ 130 (200) 50~ 130 (200) 50 - 130 (200) 50 - 130 (200)
Rango de [ Frio Min. ~ Max. °C -10 - +b2 -10 - +b2 -10 - +b2 -10 - +b2 -10 - +b2 -10 - +b2 -10 - +b2
| Calor Min. ~ Max. °C -25 - +18 -25 - +18 -25 - +18 -25 - +18 -25 - +18 -25 - +18 -25 - +18
PVPR € 9.713 10.847 12.750 15.219 17.124 19.936 21.693

1) Datos obtenidos con la configuracidn de la puesta en servicio de Panasonic. 2) Datos provisionales. 3) La méxima longitud equivalente es superior a 90 m hasta la dttima unidad interior de la linea (si la méxima longitud equivalente de tuberia excede de 90 m, incrementar el tamafio hasta el inmediatamente superior tanto para tuberias de gas como paralas de liguido).

4) Si se cumplen las siguientes condiciones se puede sobrepasar el 130 % sin llegar a 200 %: A. Respetar el nimero méximo de unidades interiores que es posible conectar. B. ELLimite inferior del rango d

estd limitado a menos del 130 % de unidades interiores conectables.
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i6n esta imitado a-10 °C bulbo himedo (estandar -25 °C bulbo himedo). C. EL funcionamiento simultaneo
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Serie ECOi EX ME2 de 2 tubos, modelo de dimensiones reducidas, combinacion de 22 a 50 HP

HP 22HP 24 HP 26 HP 28 HP 30HP 32HP 34 HP 36 HP 38 HP 40 HP 42HP 44 HP 46 HP 48 HP 50 HP
U-10MEZE8 | U-12MEZ2E8 | U-10MEZ2E8 | U-12ME2E8 | U-14ME2E8 | U-16ME2E8 | U-14ME2E8 | U-16ME2E8 | U-18MEZE8 | U-20ME2E8 | U-10MEZ2E8 | U-12ME2E8 | U-14ME2E8 | U-16ME2E8 | U-14ME2ES
Combinacién de modelos U-12ME2E8 | U-12ME2E8 | U-16MEZ2E8 | U-16ME2E8 | U-16ME2E8 | U-16ME2E8 | U-20ME2E8 | U-20ME2E8 | U-20ME2E8 | U-20ME2E8 | U-16ME2E8 | U-16ME2E8 | U-16ME2E8 | U-16MEZ2E8 | U-16ME2E8
U-16ME2E8 | U-16ME2E8 | U-16ME2ES | U-16ME2E8 | U-20ME2E8
Al » Tensién [v 380/ 400/ 415380/ 400/ 415|380/ 400/ 415|380/ 400/ 415/380 / 400 / 415|380 / 400 / 415380 / 400 / 415|380/ 400/ 415|380/ 400/ 415/380 / 400 / 415380 / 400 / 415380 / 400 / 415|380/ 400/ 415|380/ 400/ 415380 / 400 / 415
imentacion
eléctica Fase i Trifésico Trifésico | Trifdsico | Trifdsico Trifésico | Trifdsico | Trifdsico Trifésico | Trifésico Trifésico | Trifdsico | Trifdsico Trifésico | Trifésico Trifésico
Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Capacidad frigorifica kW 61.5 68,0 730 785 85,0 90.0 96.0 101.0 107.0 1130 1180 1240 1300 135.0 1400
EER Ww 4,13 3.93 3.80 3,69 3,68 3,52 3.56 3,42 3.42 3,34 3,69 3,62 3,62 3,52 3,55
Intensidad nominal en frio A 231/223 | 266/256 | 30.1/29.0 | 331/319 | 36.6/353 | 40.2/387 | 41.9/404 | 453/437 | 481/463 | 51.4/495 | 50.2/48.4 | 532/513 | 56.9/549 | 60.2/58.1 | 61.1/58.9
Potencia de entrada en frio kW 149 17.3 19.2 273 231 25,6 27,0 %9 31.3 338 32.0 343 369 384 394
Capacidad calorffica kW 69.0 76.5 81,5 87.5 95.0 1000 108.0 1130 119.0 127.0 1320 138.0 1450 1500 1550
cop Ww 476 4,69 4,55 4,56 4,48 4,42 417 414 4,13 3.92 4,49 4,50 446 4,42 419
Intensidad nominal en calor A 27109 | 153/244 | 284/274 | 301/290 | 33.6/324 | 358/346 | 40.6/392 | 424[408 | 447[431 | 49.8/480 | 48.6/449 | 482/484 | 51.5/49.7 | 538/518 | 56.6/54.
Potencia de entrada en calor kW 145 16.3 17.9 19.2 2.2 2.6 259 2.3 288 304 294 30.7 325 339 36,1
Intensidad de arranque A 2 2 3 3 [ [ [ [ [ [ 5 5 6 6 6
Presidn estatica externa (Max.) Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Volumen de aire md/min 456 46k 456 46k 46k 46k 637 637 810 810 688 69 69 69 869
Presion aciistica Modo n_urma_l dB(A) 61,0 62,0 62,5 635 635 64,0 63,0 635 625 63,0 65,0 65,5 65,5 66,0 65,5
Modo silencioso dB(A) 58,0 59.0 59.5 60.5 60.5 61,0 60,0 60.5 59.5 60,0 62,0 625 62.5 63,0 62.5
Potencia sonora__|Modo normal dB 82,0 83.0 835 84,5 84,5 85,0 84,0 84,5 83.5 84,0 86,0 86,5 86,5 87.0 86,5
Dimensiones AxAn xPr o 1.842 % 2.010|1.842 x 2.420 |1.842 x 2.010 |1.842 x 2.420 |1.842 x 2.420 [1.842 x 2.420 |1.842 x 2.780 |1.842 x 2.780 |1.842 x 3.140 |1.842 x 3.140 | 1.842 x 3.250 |1.842 x 3.660 |1.842 x 3.660 |1.842 x 3.660 | 1.842 x 4.020
x1.000 x1.000 x1.000 x1.000 x1.000 x1.000 x1.000 x1.000 x1.000 x1.000 x1.000 x1.000 x1.000 x1.000 x1.000
Peso neto kg 480 540 525 585 630 630 690 690 750 750 840 900 945 945 1.005
Liguido Pulgadas mm) 5/8 (15,88) /| 5/8 (15.88) / | 3/4 (19.05) /| 3/ (19.08) / | 3/ (19.05) / | 3/4 (19.06) / | 3/4 (19.05) / | 3/4 (19.08) /| 3/4 (19.06) / | 3/4 (19.06) / | 3/4 (19.06) / | 3/4 (19.05) /| 3/4 (19.08) /| 3/4 (19,0} / | 3/4 (19,08} /
Conexin 3/4(19.05) | 3/4(19.05) | 7/8(22.22) | 7/8 (22.22) | 7/8 (22.22) | 7/8 (22.22) | 7/8(22.22) | 7/8 (22.22) | 7/8 (22.22) | 7/8 (22.22) | 7/8(22.22) | 7/8(22.22) | 7/8 (22.22) | 7/8 (22.22) | 7/8 (22.22)
tberfas ? Gas Pulgadss () 1-1/8 (28,58) /| 1-1/8 (28,58) /| 1-1/4 (31,75) /| 1-1/4 (31,75 / 1-1/4 (31.75) | |1-1/4 (31,75 /| 1-1/6 (31,75) /| 1-1/2 (38,10) /|1-1/2 (38.10) / 1-1/2 (38,100 /| 1-1/2 (38,100 /| 1-1/2 (38,10) /|1-1/2 (38.10) /| 1-1/2 (38.10) / 1-1/2 (38.10) /
1-1/4(31,75) | 1-1/4(31,75) | 1-1/2 (38,10) | 1-1/2 (38,10} | 1-1/2(38,10) | 1-1/2(38,10) | 1-1/2(38.10) | 1-5/8 (41,28) | 1-5/8 (41,28) | 1-5/8 (41,28) | 1-5/8 (41,28) | 1-5/8 (41,28) | 1-6/8 (41,28) | 1-5/8 (41,28) | 1-5/8 (41,28)
Tubo equilibrador Pulgadas (mm) | 1/4(6,35) | 1/4(6,35) | 1/4(6.35) | 1/4(635) | 1/4(635) | 1/4(6,35) | 1/4(635) | 1/4(635) | 1/4(635) | 1/4(6,35) | 1/4(6,35) | 1/4(835) | 1/4(8.35) | 1/4(6.35) | 1/4(6.35)
Gas refrigerante (R410A) kg /TCO2 Eq. [13.9/23.3856|16.6 / 34,6608|13.9 / 29,0232|16,6 / 34,6608|16,6 / 34.6608|16,6 / 34,6608/17.8 / 37.,1664/17.8 / 37,1664/ 19,0/ 39.672 | 19,0/ 39,672 |22.2 / 46,3536|24,9 / 51.9912|24,9 / 51.9912|24,9 / 51,9912126.,1 / 54,4968
Maxima relacidn permisible de capacidad interior / exterior % 950 ~ 130 (200)/50 ~ 130 (200)/50 -~ 130 (200)}50 ~ 130 (200)/50 ~ 130 (200)50 ~ 130 (200)/50 ~ 130 (200)}50 ~ 130 (200)/50 ~ 130 (200)/50 ~ 130 (200)/50 - 130 (200}}50 ~ 130 (200)/50 ~ 130 (200)}50 ~ 130 (200)/50 ~ 130 (200)
Rango de Frio Min. ~ Max. °C S10~+52 | -10~+62 | -10~-+52 | -10-+52 | -10~+52 | -10~+562 | -10-+b2 | -10~+b2 | -10~+b2 | -10~+b62 | -10~+62 | -10~+52 | -10~+52 | -10~+52 | -10-~+52
funcionami | Calor Min. ~ Max. °C 25~+18 | -25-+18 | -25-+18 | -25-+18 | -26~+18 | -26~+18 | -26~+18 | -25-+18 | -25-+18 | -25-+18 | -26~+18 | -256-+18 | -25-+18 | -25~+18 | -25-+18
PVPR € 23.597 25.500 21.9M 29.874 32.343 34.248 36.912 38.817 £41.629 43.386 45.095 46.998 49.467 51.372 54.036
1) Datos obtenidos con la configuracidn de la puesta en servicio de Panasonic. 2) Datos provisionales. 3) La méxima longitud equivalente es superior a 90 m hasta la iltima unidad interior de la inea (si la méxima longitud equivalente de tuberfa excede de 90 m, incrementar el tamaio hasta el inmediatamente superior tanto para tuberias de gas como paralas de liguido).
4) Si se cumplen las siguientes condiciones se puede sobrepasar el 130 % sin llegar a 200 %: A. Respetar el nimero maximo de unidades interiores que es posible conectar. B. ELlimite inferior del rango d ionamiento para ion estd limitado a -10 °C bulbo himedo (estndar -25 °C bulbo himedo). C. EL funcionamiento simulténeo

estd limitado a menos del 130 % de unidades interiores conectables.

Serie ECOi EX ME2 de 2 tubos, modelo de dimensiones reducidas, combinacion de 52 a 80 HP

HP 52 HP 54 HP 56 HP 58 HP 60 HP 62 HP 64 HP 66 HP 68 HP T0HP T2HP T4 HP 76 HP T8 HP 80 HP
U-16ME2E8 | U-14MEZ2E8 | U-16ME2E8 | U-18ME2E8 | U-20ME2E8 | U-14ME2E8 | U-16ME2E8 | U-10ME2E8 | U-12ME2E8 | U-10ME2E8 | U-16ME2E8 | U-16ME2E8 | U-16ME2E8 | U-18MEZ2E8 | U-20ME2ES
U-16ME2E8 | U-20ME2E8 | U-20ME2E8 | U-20ME2E8 | U-20ME2E8 | U-16ME2E8 | U-16ME2E8 | U-16ME2E8 | U-16ME2E8 | U-20ME2E8 | U-16ME2E8 | U-18ME2E8 | U-20ME2E8 | U-20ME2E8 | U-20ME2E8

Combinacign de modelos U-20ME2E8 | U-20ME2E8 | U-20ME2E8 | U-20MEES | U-20ME2E8 | U-16ME2ES | U-16ME2ES | U-20ME2E8 | U-20ME2ES | U-20ME2ES | U-20ME2E8 | U-20ME2ES | U-20ME2ES | U-20ME2ES | U-20MEZES
U-16ME2E8 | U-16ME2E8 | U-20ME2E8 | U-20ME2ES | U-20ME2E8 | U-20ME2ES | U-20ME2ES | U-20ME2E | U-20ME2E8 | U-20ME2E8
A - Tension [v 380/ 400/ 415380 / 400 / 415|380 / 400/ 415380 / 400/ 415|380 / 400 / 415380 / 400 / 415|380 / 400 / 415/380/ 400/ 415|380/ 400 / 415,380 / 400 / 415,380 / 400/ 415|380 / 400/ 415|380 / 400 / 415|380/ 400/ 415/380/ 400/ 415
imentacion
eléctica Fase i Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico
Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Capacidad frigorifica kW 1450 1510 1560 162.0 168.0 1740 1800 185.0 1900 1960 2020 2080 2130 290 2260
EER W 3.46 3.49 341 3.40 3,35 3,60 3,52 3,52 3.49 347 3.42 3.42 3.39 3.38 3,35
Intensidad nominal en frio A 65.0/627 | 665/641 | 70,3/678 | 731/704 | 761/734 | 758/730 | 80.3/77.4 | 80.8/77.8 | 83.7/807 | 86,8/83.6 | 90.6/873 | 93.4/90.0 | 96.6/931 | 98.3/947 | 1015/978
Potencia de entrada en frio kW 49 433 458 47,6 50,1 483 51,2 52,6 54,5 56,5 59.0 60.8 62.9 64,7 66.8
Capacidad calorfica kW 1600 169.0 1750 182.0 189.0 195.0 2010 27,0 2130 290 2260 2330 2390 25,0 2520
cop W 427 401 4,08 4,06 3.94 4,45 4,42 46 4,18 4,05 414 412 4,03 4,03 3.94
Intensidad nominal en calor A 58,8/56.7 | 63.8/615 | 66,6/642 | 69.5/67.0 | 737/710 | 695/67.0 | 72.2/69.6 | 77.1/743 | 79.2/763 | 831/80.1 | 847/817 | 87.7/845 | 92.0/88,7 | 93.4/90.0 | 98.3/94.7
Putenma de entrada en calor kW 3.5 4.1 429 8 48,0 438 455 9.7 51,0 54,1 54,6 56,5 59.3 60.8 64,0
i de arranque A 6 6 6 6 6 8 8 7 7 7 8 8 8 8 8
Presidn estatica externa (Max.) Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Volumen de aire mé/min 869 1042 1042 1215 1215 928 928 1266 1274 1439 1274 1447 1447 1620 1620
Presidn acistica Modo normal dB(A) 65,5 65,0 65,5 64,5 65,0 67,0 67,0 66,0 66,5 65,5 66,5 66,5 66,5 66,0 66,0
Modo silencioso dB(A) 62.5 62,0 62.5 61,5 62,0 64,0 64,0 63.0 63.5 62.5 63.5 63.5 63.5 63.0 63.0
Potencia sonora__|Modo normal dB 86,5 86,0 86,5 85,5 86,0 88,0 88,0 87,0 87.5 86,5 87.5 87.5 87.5 87,0 87,0
Dimensiones ALxAn xPr o 1.842x 4.020 |1.842 x 4.380 |1.842 x 4.380 |1.842 x 4.740 |1.842 x 4.740 [1.842 x 4.900 |1.842 x 4.900 |1.842 x 5.210 |1.842 x 5.620 |1.842 x 5.570 | 1.842 x 5.620 | 1.842 x 5.980| 1.842 x 5.980 | 1.842 x 6.340 | 1.842 x 6.340
%1.000 %1.000 %1.000 %1.000 %1.000 %1.000 %1.000 %1.000 %1.000 %1.000 %1.000 %1.000 %1.000 %1.000 %1.000
Peso neto kg 1.005 1.065 1.065 1.125 1.125 1.260 1.260 1.275 1.335 1.335 1.380 1.440 1.440 1.500 1.500
Liuido Pulgadas [mm) 306:19.08) /| 34 (19,050 /| 3/4 (19,08) /| 34 (19,05 / | 3/4 (19,050 / | 3/4 (19,06) / | 3/6 (19.05) / | 3/6(19.05)/ | 7/8 (22.22) | | 7/8 (22.22) | | 7/8 (22.22) ] | 7/8 (22.22) ] | 7/8 (22.22) ] | 7/8 (22.22) ] | 7/8 (22,22} /
Conexidn 708 (22.22) | 7/8(22.22) | 7/8(22.22) | 7/8 (22.22) | 7/8 (22.22) | 7/8(22.22) | 7/8(22.22) | 7/8(22.22) | 1(26.04) | 1(26.04) | 1(2504) | 1(25.04) | 1(25.04) | 1(2604) | 1(25.04)
uherfas Gas Pulgaas () 1-1/2/(38,10) /|1-1/2 (38,10) /,1-1/2 (38.10) /1-1/2 (38,10) /| 1-1/2 (38,10) / 1-5/8 (41,28) /| 1-5/8 (41.28) /| 1-5/8 (41,28) /| 1-5/8 (41,28) /|1-5/8 (41,28) /| 1-3/4 (44,45) /|1-3/4 (44,45) /| 1-3/4 (46.45) /| 1-3/4 (44.45) /| 1-3/4 (44,45) |

1-5/8 (41.28) | 1-5/8 (41.28) | 1-5/8 (41,28) | 1-5/8 (41,28) | 1-5/8 (41,28) | 1-3/4 (46.45) | 1-3/4 (46.45) | 1-3/4 (44,45) | 1-3/4 (44,45) | 1-3/4 (44,45) | 2 (50.80) 2(5080) | 2(50.80) 2(5080 | 2(50,80)
Tubo equilibrador Pulgadas (mm) | 1/4(6,35) | 1/4(6,35) | 1/4(8.35) | 1/4(6.35) | 1/4(635) | 1/4(6,35) | 1/4(635) | 1/4(635) | 1/4(635) | 1/4(6,35) | 1/4(6,35) | 1/4(635) | 1/4(8.35) | 1/4(6.35) | 1/4(6.35)

Gas refrigerante (R410A) kg /TC02 Eq. |26,1/54,4968/27.3 / 57,0024/27.3 / 57,0024 28,5 /59,508 | 28,5 /59,508 |33.2 / 69.3216|33.2 / 69.3216/32.9 / 68.6952/35.6 / 74,3328] 34.1/19.836 |35.8 / 68,6952 36,8/ 19.836 |36.8/ 76.8384| 38,0/ 79,364 | 38.0/79.364
Maxima relacidn permisible de capacidad interior / exterior % 950 ~ 130 (200)/50 ~ 130 (200)/50 -~ 130 (200)}50 ~ 130 (200)/50 ~ 130 (200)50 ~ 130 (200)/50 ~ 130 (200)/50 ~ 130 (200)/50 ~ 130 (200)/50 ~ 130 (200)/50 - 130 (200}}50 ~ 130 (200)/50 ~ 130 (200)/50 ~ 130 (200)/50 ~ 130 (200)
Rango de Frio Min. ~ Mdx. °C S10~+52 | -10~+62 | -10~-+52 | -10-+52 | -10~+52 | -10~+562 | -10~+562 | -10~+b2 | -10~+b2 | -10~+b62 | -10~+b2 | -10~+52 | -10~+52 | -10~+52 | -10-~+52
funcionami | Calor Min. ~ Méx. °C -25~+18 | -25-+18 | -25-+18 | -25-+18 | -26~+18 | -26~+18 | -26~+18 | -25-+18 | -25-+18 | -25-+18 | -26~+18 | -25-+18 | -25-+18 | -25~+18 | -25-+18
PVPR € 56.941 58.605 60.510 63.322 65.079 66.591 68.496 71.357 73.260 75.926 71.634 80.446 82.203 85.015 86.772

1) Datos obtenidos con la configuracidn de la puesta en servicio de Panasonic. 2) Datos provisionales. 3) La méxima longitud equivalente es superior a 90 m hasta la iltima unidad interior de la inea (si la méxima longitud equivalente de tuberfa excede de 90 m, incrementar el tamaio hasta el inmediatamente superior tanto para tuberias de gas como paralas de liguido).
4) Si se cumplen las siguientes condiciones se puede sobrepasar el 130 % sin llegar a 200 %: A. Respetar el ndmero maximo de unidades interiores que es posible conectar. B. ELLimite inferior del rango d ionamiento para ion estd limitado a -10 °C bulbo himedo (estndar -25 °C bulbo himedo). C. EL funcionamiento simulténeo

estd limitado a menos del 130 % de unidades interiores conectables.

Condiciones de célculo: Temperatura del aire interior (frio) 27 °C TS /19 °C TH. Temperatura del aire exterior (frio) 35 °C TS / 24 °C TH. Temperatura del aire interior (calor) 20 °C TS. Temperatura del aire exterior (calor) 7 °C TS / 6 °C TH. (TS: Temperatura seca; TH: Temperatura himeda) 79
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener informacidn detallada acerca de ErP, visita nuestras paginas www.aircon.panasonic.es o www.ptc.panasonic.eu.



Panasonic

Unidades exteriores ECOi MF2 de 3 tubos, modelo estandar

Kit el PVPRE€  Kit de caja de control de 3 tubos PVPR €
KIT-P56HR3 |Kits de caja de recuperacion de 3 tubos (hasta 5,6 kW) 694  CI-P456HR3 | 4 salidas, caja conexiones 3 tubos (hasta 5.6 kW) | 3.438
KIT-P56HR3 | CZ-P56HR3 kit electrovlvula (hasta 5,6 kW) 580  CZ-P656HR3 | ¢ salidas, caja conexiones 3 tubos (hasta 5,6 kW) 4.739
CZ-CAPE2 |PCB de control, 3 tubos 114 CZ-PB56HR3 |8 salidas, caja conexiones 3 tubos (hasta 5,6 kW) 6.094
KIT-P160HR3 |Kit de control de electrovélvula de 3 tubos (de 5.6 a 10,6 KW) 788 CZ-P4160HR3|  salidas, caja conexiones 3 tubos (hasta 16,0 kW) | 3.638
KIT-P160HR3 | CZ-P160HR3 |Kit electrovilvula (hasta 16,0 kW) 674 o
CZ-CAPE2  |PCB de control, 3 tubos 114 % @-20°
v CZ-CAPEK2 PCB de control de 3 tubos, Split pared 14 coann | Gaverren+ | Moo
Serie 8-16 HP ECOi MF2 de 3 tubos, modelo estandar
HP 8 HP 10HP 12 HP 14 HP 16 HP
Modelos U-8MF2E8 U-10MF2E8 U-12MF2E8 U-14MF2E8 U-16MF2E8
Tension [v 380/ 400/ 415 380/ 400/ 415 380/ 400/ 415 380/ 400/ 415 380/ 400/ 415
Alimentacidn eléctrica Fase Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico
Frecuencia Hz 50 50 50 50 50
Capacidad frigorifica kW 2.4 280 335 400 4,0
EER Ww | 410 b ! h
Intensidad nominal [380/ 400/ 415V A 8,60/8,20/ 8,00 11,3/10.8/10.6 15,1/145/ 14,1 19.2/18,4/179 22.0/21,1/206
Potencia absorbida kW 498 6.83 9.05 11.00 13.00
Capacidad calorifica KW 25,0 315 315 45,0 50,0
cop W 417 4,55 4,30 4,41 4,03
Intensidad nominal [380/ 400/ 415V A 8,95/8,50/ 8,30 11.6/11,0/10.7 14,7 /141/13,8 17.0/16,4/15.9 20,7/19.9/19.4
Potencia absorbida kW , , , ! 124
Volumen de aire mé/min 158 178 12 12 12
Presidn acustica Alto/Bajo dB(A) 57,0 /54,0 59,0/56.0 61,0/58.0 62.0/59.0 62.0/59.0
Dimensiones / Peso neto | ALx An x Pr mm / kg 1.758 x 1.000 x 930 / 269 1.758 x 1.000 x 930 / 269 1.758 % 1.000 x 930 / 314 1.758 x 1.000 x 930 / 322 1.758 x 1.000 x 930 / 322
Tubo de succién Pulgadas (mm] 3/4(19,05) 7/8 (22.22) 1(25,40) 1(25,40) 1-1/8 (28.58)
Conexién tuberias Tuberia de descarga Pulgadas (mm) 5/8 (15,88) 3/4.(19,05) 314 (19,05) 7/8 (22.22) 7/8 (22.22)
Liquido Pulgadas (mm) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 1/2012.70) 1/2012.70) 1/2012.70)
Tubo equilibrador Pulgadas (mm) 1/6(6.35) 1/6(6.35) 1/6(6.35) 1/6(6.35) 1/6(6.35)
Gas refrigerante (R410A) kg / TC02 Eq. 8,3/17,3304 8,5/17,748 8.8/18,3744 9,3/19.4184 9,3/19.4184
Frio Min. ~ Max. °C -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46
Rango de funcionamiento | Calor Min. ~ Max. °C -20-+18 -20-+18 -20-+18 -20 - +18 -20 - +18
Funcionamiento simultaneo | °C 10~ +24 10~ +24 10~ +24 10~ +24 10~ +24
PVPR € 10.961 11.925 14.847 17.444 19.450
1) La clasificacion EER y COP se efectda a 400 V de acuerdo con la directiva de la UE 2002/31/CE.
150
INDICE DE
CAPACIDAD Kit electrovalvula PVPR€  Kit de caja de control de 3 tubos PVPR €
KIT-P56HR3 | Kits de caja de recuperacidn de 3 tubos (hasta 5.6 kW) 694  CZ-P456HR3 | 4 salidas, caja conexiones 3 tubos (hasta 5,6 kW) | 3.438
KIT-P56HR3 | CZ-P56HR3 | Kit electrovalvula (hasta 5,6 kW) 580  CZ-P656HR3 | 6 salidas, caja conexiones 3 tubos (hasta 5,6 kW) 4.739
CZ-CAPE2 | PCB de control, 3 tubos 114 CZ-P856HR3 | § salidas, caja conexiones 3 tubos (hasta 5,6 kW) 6.094
KIT-P160HR3| Kit de control de electrovélvula de 3 tubos (de 5,6 a 10,6 kW) 788 CZ-P4160HR3|  salidas, caja conexiones 3 tubos (hasta 16,0 kW) | 3.638
KIT-P160HR3 | CZ-P160HR3 | Kit electrovilvula (hasta 16,0 kW) 674 % &-20°C
CZ-CAPE2 | PCB de control, 3 tubos 114
> CZ-CAPEK2 PCB de control de 3 tubos, Split pared 14 vERTER +
Serie ECOi MF2 de 3 tubos, modelo estandar, combinacion de 18 a 48 HP
HP 18 HP 20 HP 22HP 24 HP 26 HP 28 HP 30HP 32HP 34 HP 36 HP 38 HP 4O HP 42HP 4L HP 46 HP 48 HP
U-8MF2E8 | U-8MF2E8 | U-8MF2E8 | U-8MF2E8 |U-12MF2E8|U-14MF2E8|U-14MF2E8 U-16MF2E8| U-BMF2E8 | U-8MF2E8 | U-8MF2E8 | U-BMF2E8 |U-14MF2E8| U-14MF2E8|U-14MF2E8|U-16MF2E8
Combinacidn de modelos U-10MF2E8|U-12MF2E8) U-14MF2E8| U-16MF2E8|U-14MF2EB|U-14MF2E8 U-16MF2E8|U-16MF2EB U-12MF2E8  U-14MF2E8| U-14MF2E8| U-16MF2E8| U-14MF2E8| U-14MF2E8|U-16MF2E8 | U-16MF2E8
U-14MF2E8|U-14MF2E8 | U-16MF2E8| U-16MF2E8| U-14MF2E8| U-16MF2E8 | U-16MF2E8|U-16MF2E8
Tension [v 380 /400 / 415{380 /400 / 415/380 / 400 / 415,380 / 400 / 415{380 / 400 / £15/360 / 400 / 415,360 / 400 / 415|380 / 400 / 415/380 / 400 / 415380 / 400 / 415|380 / 400 / £15/380 / 400 / 415/380 / 400 / 415|380 / 400 / 415|380/ 400 / 415380 / 400 / 415
Alimentacin eléctrica | Fase Trifésico | Trifésico | Trifdsico | Trifdsico | Trifésico | Trifsico | Trifésico | Trifdsico | Trifdsico | Trifésico | Trifésico | Trifdsico | Trifdsico | Trifésico | Trifésico | Trifdsico
Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Capacidad frigorifica kW 50,4 56,0 61.5 68.0 73.0 785 85,0 90.0 96.0 1010 107.0 1130 1180 1240 1300 1350
EER Ww 427 397 3.80 3,68 3,58 3.49 341 3.38 374 3,66 3,60 3,55 3.48 3.43 3.40 3.38
30V A 19.7 238 bl 309 3.7 37.2 a1 439 429 46,1 49,6 53,1 56 59.6 63.8 65,9
I fad nominal 400V A 18.9 29 2 9.7 324 3.7 395 2.2 4.2 4.3 47,6 51 53.8 57.3 61.3 63.3
45V A 184 2.3 253 29 315 348 385 a1 3.7 431 b4 9.7 52,4 55,8 59,7 61,7
Potencia absorbida kW 1.8 14,1 16.2 18.5 204 225 2690 26,6 257 27,6 9.7 3.8 339 36,1 38.2 39
Capacidad calorfica kW 56,5 63.0 69.0 765 81,5 87.5 95,0 1000 108,0 1130 1190 127,0 1320 1380 1450 1500
cop WW 4,63 4,47 4,57 4,20 4,38 4,49 4,20 4,03 bbb 4,52 4,33 412 4,46 4,30 414 4,03
30V A 204 238 252 304 31 32.6 3.7 a7 [ 4.6 46,1 52,2 9.3 53.8 56,8 62,6
| fad nominal 400V A 19.6 29 2.2 9.2 298 31.3 36.2 401 394 399 4,3 9.6 47,3 51,6 56,5 60,1
415V A 191 2.3 236 25 9.1 305 3.3 3.1 384 389 431 478 46,1 50.3 55 58,6
Potencia absorbida kW 12.2 14,1 15,1 18.2 18,6 19.5 2.6 2.8 2.3 25,0 275 308 9.6 321 35,0 37.2
Volumen de aire mé/min 33 370 370 370 424 424 424 424 562 562 562 562 636 636 636 636
Presidn acustica Alto/Bajo dB(A) 61.0/58,0 | 62,5/59,5 | 63.0/60.0 | 63.0/60,0 | 645/61.5 | 65.0/62.0 | 65,0/62,0 | 65,0/62.0 | 65.0/062.0 | 65.5/62,5 | 65,5/625 | 65.5/625 | 67.0/64,0 | 67.0/ 0640 | 67.0/64.0 | 67.0/64.0
1.758x | 1758x | 1758x | 1.758x | 1.758x | 1.758x | 1758x | 1.758x | 1758x | 1.758x | 1.758x | 1.758x | 1758x | 1.758x | 1.758x | 1758
Dimensiones AlxAn xPr mm 2.060x 2.060x 2.060x 2.060x 2.060x 2.060x 2.060x 2.060x 3120x 3120x 3120x 3120x 3120x 3120x 3120x 3120x
930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930
Peso neto kg 538 538 591 591 636 [ [ [ 905 93 913 913 966 966 966 966
Tubo de succién Pulgadas (mm)|1-1/8 (28,58)[1-1/8 (28,58)/1-1/8 (28,58)1-1/8 (28,58)1 1/4 (31,76)[1 1/4 (31.75)]1 1/4 (31,75)|1 1/4 (31.75)/1 1/4 (31,75)[1-1/2 (38,10)}1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38.,10)11-1/2 (38,10)1-1/2 (38.10))1-1/2 (38,10)11-1/2 (38.10)
Conexidn tuberias Tuberia de descarga Pulgadas (mm) | 7/8 (22.22) | 7/8 (22,22) | 1(25.40) | 1(25,40) | 1(25.40) [1-1/8 (28,58)[1-1/8 (28,58)1-1/8 (28,58)1-1/8 (28,58)[1-1/8 (28,58)[1 1/4 31,75) 1 1/4 (31,76)[1 1/4 (31,751 1/4 (31,75)[1 1/4 (31,75)[1 1/4 (31.75)
Liquido Pulgadas (mm)| 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15.88) | 5/8 (15.88) | 3/4 (19.05) | 3/4 (19.05) | 3/4 (19.05) | 3/4 (19.05) | 3/4 (19.05) | 3/4 (19.05) | 3/4 (19.05) | 3/4 (19,05) | 3/4 (19.05) | 3/4 (19.05) | 3/4 (19.,05) | 3/4 (19.05)
Tubo equilibrador Pulgadas (mm)| 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6,35) | 1/4(6.35) | 1/4 (6.35) | /4 (6,35) | /4 (6,35) | 1/4(6.35) | 1/4 (6.35) | /4 (6,35) | 1/4(6.35) | 1/4 (6.35) | /4 (6,35) | 1/4(6.35) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35)
Gas refrigerante (R410A) kg /TCO2Eq. |168/35.0784|17.1 /35,7068] 17,6 / 36.7488| 17,6 / 36,7488 18.1 /37,7928 |18.6 / 36,6368 | 18.6 / 38,8368 |18.6 / 38.8368 | 264 / 55,1232 269 / 56,1672/ 26,9 / 56,1672 269 / 56.1672| 27.9 / 58,2552 27,9 / 58,2567 27,9 / 56,2552 279 / 56,2552
Frio Min. ~ Max. °C 10~ +48 | 10~ +46 | 10~ +46 | 10~ +48 | 10~ +46 | 10~ +46 | 10~ +48 | -10~ +46 | 10~ +46 | 10~ +46 | -10~+46 | -10~+46 | 10~ +46 | -10~+46 | -10~ +46 | -10~ +46
Rango de funci Calor Min. ~ Max. °C -20-+18 | -20~+18 | -20~+18 | -20~+18 | -20~+18 | -20~+18 | -20~+18 | -20~+18 | -20~+18 | -20~+18 | -20-+18 | -20~+18 | -20~+18 | -20-+18 | -20~ +18 | -20- +18
Funcionamiento simultaneo | °C 10~ +24 | 10~ +24 | 10~ +24 | 10~ +24 | 10~ +24 | -10~+24 | -10~+24 | -10~+24 | -10~+24 | -10~+24 | -10-+24 | -10~+24 | -10~+24 | -10-+24 | -10~+24 | -10~ +24
PVPR € 22.886 | 25.808 | 28.405 | 30.411 | 32.291 | 34.888 | 36.894 | 38.900 | 43.252 | 45.849 | 47.855 | 49.861 | 52.332 | 54.338 | 56.344 | 58.350

1) La clasificacion EER y COP se efectda a 400 V de acuerdo con la directiva de la UE 2002/31/CE.
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Unidades exteriores ECOi MF2 de 3 tubos de alta eficiencia

Kit el PVPRE€  Kit de caja de control de 3 tubos PVPR €
KIT-P56HR3 | Kits de caja de recuperacidn de 3 tubos (hasta 5.6 kW) 694 CZ-P456HR3 | 4 salidas, caja conexiones 3 tubos (hasta 5,6 kW) 3.438
KIT-P56HR3 | CZ-P56HR3 |Kit electrovilvula (hasta 5.6 kW) 580  CZ-P656HR3 | 6 salidas, caja conexiones 3 tubos (hasta 5,6 kW) 4.739
CZ-CAPE2 | PCB de control, 3 tubos 114 CZ-P856HR3 | 8 salidas, caja conexiones 3 tubos (hasta 5,6 kW) 6.094
KIT-P160HR3| Kit de control de electrovalvula de 3 tubos (de 5.6 a 10,6 kW) 788  CZ-P4160HR3| 4 salidas, caja conexiones 3 tubos (hasta 16,0 kW) | 3.638 E]
KIT-P160HR3| CZ-P160HR3 | Kit electrovalvula (hasta 16,0 kW) 674 o
CZ-CAPE2 | PCB de control, 3 tubos 114 &-0°C
o CZ-CAPEK2 PCB de control de 3 tubos, Splt pared 14 coan | Giverrer+ | MOOCH®
Unidades exteriores serie ECOi MF2 de 3 tubos de alta eficiencia, 16 a 32 HP
HP 16 HP 24 HP 26 HP 28 HP 30HP 32HP
U-8MF2E8 U-8MF2E8 U-8MF2E8 U-8MF2E8 U-8MF2E8 U-8MF2E8
Combinacidn de modelos U-8MF2E8 U-8MF2E8 U-8MF2E8 U-8MF2E8 U-8MF2E8 U-12MF2E8
U-8MF2E8 U-10MF2E8 U-12MF2E8 U-14MF2E8 U-12MF2E8
Tension [v 380/ 400/ 415 380/ 400/ 415 380/ 400/ 415 380/ 400/ 415 380/ 400/ 415 380/ 400/ 415
Alimentacidn eléctrica Fase Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico Trifésico
Frecuencia Hz 50 50 50 50 50
Capacidad frigorifica kW 45,0 68,0 73.0 785 85,0 90,0
EER " Ww 4,50 4,47 4,32 Al 3.94 3.86
Intensidad nominal [380/ 400/ 415V A 17.3/16,4/16.0 26,2/249/ 243 285/27.4126.7 32.2/31,0/30.2 36.5/35,0/ 34,1 38.9/37.4/36.4
Potencia absorbida kW 100 15.2 16.9 191 2.6 233
Capacidad calorifica KW 50,0 76,5 81,5 87,5 95,0 100,0
cop ww g g ! . . .
Intensidad nominal 380/ 400/ 615V A 17.9/17,0/16.6 271263/ 25.6 9.4/279/215 3241311/ 304 35.0/33.,6/32.7 38.3/36.8/359
Potencia absorbida kW 105 16.2 17.4 19.2 0.7 n7
Volumen de aire mé/min 316 474 494 528 528 5682
Presidn acustica [ Atto/Bajo dB(A) 60,0/57,0 62,0/59.0 62.5/595 63.5/605 64,0/61,0 65,0/62.0
Dimensiones (Combinacion) | ALx An x Pr mm 1.758 x 2.060 x 930 1.758 x 3.120x 930 1.758 x 3.120x 930 1.758 x 3.120x 930 1.758 x 3.120x 930 1.758 x 3.120x 930
Peso neto kg
Tubo de succién Pulgadas (mm) 1-1/8 (28.58) 1-1/8 (28,58) 11/4(31,75) 11/4(31,75) 11/4(31,75) 11/4(31.75)
Conexién tuberias Tuberia de descarga Pulgadas (mm] 7/8 (22.22) 1(25,40) 1(25,40) 1-1/8 (28.58) 1-1/8 (28.58) 1-1/8 (28.58)
Liquido Pulgadas (mm) 1/2012.70) 5/8 (15,88) 3/4.(19,05) 3/4.(19,05) 3/4.(19,05) 3/4(19,05)
Tubo equilibrador Pulgadas (mm) 1/6(6.35) 1/6(6.35) 1/6(6.35) 1/6(6.35) 1/6(6.35) 1/6(6.35)
Gas refrigerante (R410A) kg / TC02 Eq. 16,6 / 34,6608 24,9/519912 25,1/52,4088 25,4 /53,0352 25,9 /54,0792 25,9 /54,0792
Frio Min. ~ Max. °C -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46
Rango de funcionamiento Calor Min. ~ Max. °C -20-+18 -20-+18 -20-+18 -20-+18 -20 - +18 -20 - +18
Funcionamiento simultdneo | °C 10~ +24 10~ +24 10~ +24 10~ +24 10~ +24 10~ +24
PVPR € 21.922 32.883 33.847 36.769 39.366 40.655
1) La clasificacion EER y COP se efectia a 400 V de acuerdo con la directiva de la UE 2002/31/CE.
Unidades exteriores Mini ECOi
&S |@-2wce
a BLUE FIN: Para U-BLE1EB y U-10LE1e8, IETZZiies
Mini ECOi de alto rendimiento
HP 4LHP 5HP 6 HP 8 HP 10HP
Modelo U-4LE1ES U-4LETE8 U-5LE1ES U-5LE1E8 U-6LE1ES U-6LE1E8 U-8LETES* U-10LETES*
Tensién [v 220 [ 230 | 240 | 380 [ 400 | 415 | 220 | 230 [ 240 | 380 [ 400 [ 415 | 220 [ 230 [ 240 | 380 [ 400 [ 415 | 380 [ 400 [ 415 | 380 [ 400 | 415
Alimentacidn eléctrica Fase Monofésico Trifésico Monofésico Trifésico Monofésico Trifésico Trifésico Trifésico
Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
Capacidad frigorifica kW 121 121 14,0 14,0 15.5 15.5 22,40 28,00
EER" ww 4,30 4,30 4,20 4,20 3,45 3,45 3,80 3N
Intensidad en frio A 139 [ 133 [ 127 | 49 [ 47 [ 45 [ 163 ] 156 [ 149 [ 57 [ 64 [ 52 [ 205 205 [ 197 75 [ 7.0 [ 69 [ 960 [ 915 [ 880 | 1470 [ 1400 [ 1350
Potencia de entrada en frio kW 2.81 2.81 333 333 449 449 589 i
Capacidad calorfica kW 12,5 12,5 16,0 16,0 18,0 18,0 25,00 28,00
cop" ww 4,62 4,62 4,30 4,30 3,95 3,95 4,02 3,93
Intensidad en frio A 132 (127 1121 | 47 [ 45 [ 43 [180 172 [ 165 63 [ 60 [ 58 [ 216 [207 198 75 [ 7.2 [ 69 [ 1020 [ 965 [ 930 | 1160 [ 170 [ 1070
Potencia de entrada en calor kW N N 372 372 4,56 4,56 6.22 113
Intensidad al arranque (amperios) A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00
Intensidad méxima (amperios) A N0 20| 70| 85 | 85 | 85 | 245 | 245 | 245 | 10,0 | 100 | 10.0 | 280 | 280 | 28,0 | 12.0 | 12,0 | 12.0 13.70 19.60
Potencia absorbida maxima kW 46| 464 | 486 | 515 | 542 | 5,62 | 517 | 541 | 564 | 6,06 | 637 | 6,61 | 591 | 6,18 | 645 | 7.27 | 7.65 | 7.94 9.16 13,10
Niimero méximo de unidades interiores que es posible conectar 6 6 8 8 9 9 157 157
Presion estatica externa Pa - - - - - - 0-35 0-35
Volumen de aire Frio / Calor mé/min 9% 9% 104 104 104 104 150 160
Frio dB(A) 50/ 47 50/ 47 51/48 51/48 52/ 49 52/ 49 60 63
Presidn actstica Frio (Silencio 1/2/3) dB(A) 57/55/53 60/58/56
Calor dB(A) 52/ 49 52/ 49 53/50 53/50 55/ 52 55/ 52 b4 65
Di ALx An x Pr mm 1.330 x 940 x 340 1.330 x 940 x 340 1.330 x 940 x 340 1.330 x 940 x 340 1.330 x 940 x 340 1.330 x 940 x 340 1.500 x 980 x 370 1.500 x 980 x 370
Peso neto kg 104 103 104 103 104 103 132 133
Conexidn tuberias [ Liguido Pulgadas (mm) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52)9/1/2(12.70) 9 | 3/8(9.52) 9/ 1/2 (12.70) 9
| Gas Pulgadas (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 314 (19,05) 3/4(19,05) 306.(19.08) 9/ 7/8 (22,22) | 7/8 (22,22) % / 1 (25.40) 9
Limites de longitud de tuberia (total) m - - - - - - 7.5~ 150(7.5 ~ 300) 7.5~ 150(7.5 ~ 300)
Desnivel in ext) n _ _ _ _ _ _ 50 (unidad exterior superior) /|50 (unidad exterior superior) /
T 40 (unidad exterior inferior) | 40 (unidad exterior inferior)
Gas refrigerante (R410A) kg / TC02 Eq. 35/7.308 3,5/7.308 3,5/7.308 35/7.308 35/7.308 35/7.308 6,3(24,0)/ 13,1544 6,6 (24,00 /13,7808
Maxima relacion permisible de capacidad interior / exterior % 50~ 130 50~ 130
Rango de funcionami [ Frio Min. ~ Méx. °C -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46
| Calor Min. ~ Max. °C 20~ +24 [ -20 ~ +18| -20 ~ +24/ -20 ~ +18| -20 ~ +24/ -20 ~ +18 | -20 ~ +24 / -20 ~ +18| -20 ~ +24 [ -20 ~ +18| -20 ~ +24/ -20 - +18 -20-+18 -20-+18
PVPR € 5.540 5.540 5.890 5.890 6.740 6.740 8.220 9.039

1) La clasificacion EER y COP se efectda a 400 V de acuerdo con la directiva de la UE 2002/31/CE. 2) Si se utiliza calefaccion es necesario utilizar la tuberia del tamafio inmediatamente superior para la tuberia principal de liquido, dependiendo de la combinacidn de unidad interior. 3) Menos de 90 m para la iltima unidad interior. 4) Més de 90 m para la iltima
unidad interior. i la maxima longitud equivalente es superior a 90 m, es necesario utilizar la tuberia principal de liquido y gas del tamaiio inmediatamente superior. * Datos provisionales.

Condiciones de célculo: Temperatura del aire interior (frio) 27 °C TS /19 °C TH. Temperatura del aire exterior (frio) 35 °C TS / 24 °C TH. Temperatura del aire interior (calor) 20 °C TS. Temperatura del aire exterior (calor) 7 °C TS / 6 °C TH. (TS: Temperatura seca; TH: Temperatura himeda)
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener informacidn detallada acerca de ErP, visita nuestras paginas www.aircon.panasonic.es o www.ptc.panasonic.eu.
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PANASONIC INTRODUCE EL SISTEMA VRF

ACCIONADO A GAS

ECO G, el sistema VRF accionado a gas

El avanzado sistema VRF accionado mediante gas ofrece una mayor
eficiencia y mejores prestaciones en toda la gama.

Las mejoras incluyen mejores prestaciones bajo carga parcial, un
consumo de gas reducido, con un motor de ciclo Miller y menor consumo
de electricidad gracias al uso de motores de DC.

La gama ECO G de Panasonic es amplia y abarca el sistema de 2 tubos y
de 3 tubos. Nuestra gama ECO G VRF de sistemas comerciales lidera la
industria en el desarrollo de sistemas eficientes y flexibles y es la

eleccion natural para proyectos comerciales, especialmente aquellos en
los que se aplican limitaciones de potencia.

Nueva serie ECO G GE3
Reduce un 30% el consumo eléctrico y aumenta a su vez la eficiencia
energética.

ECO G GF2 de 3 tubos
Sistema de recuperacidn de calor de 3 vias, con calor y frio simultaneos.

Nueva serie ECO G GE3

ECO G GF2 3 tubos
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Unidades exteriores ECO G

GAS
RIONET
DG
Nueva serie ECO G GE3
HP 16 HP 20 HP 25 HP 30HP
Modelo U-16GE3ES U-20GE3E5 U-25GE3E5 U-30GE3ES
Tension [v 220/ 230/ 240 220/ 230/ 240 220/ 230/ 240 220/ 230/ 240
Alimentacidn eléctrica Fase Monofésico Monofésico Monofésico Monofésico
Frecuencia Hz 50 50 50 50
Capacidad frigorifica KW 45,0 56,0 71,0 85,0
Potencia de entrada en frio kW 117 112 1.80 1.80
“Agua caliente en modo frio (salida de 65°C) kW 236 91 30.4 48,0
SEER ww 1,98 1,90 1,94 191
Consumo de gas en frio Esténdar / temperatura baja_| kW 1 521 67.2 84,1
Capacidad calorfica Esténdar / temperatura baja | kW 50,0/53.0 63.0/67.0 80.0/78.0 95,0/90,0
Potencia de entrada en calor 0.56 1,05 09N 1.75
SCcoP |A2a ww 1,36 1,33 1,30 1,33
Consumo de gas en calor Esténdar / temperatura baja | kW 38.0/454 51,1/62.7 68.6/60.7 753/739
Intensidad al arranque (amperios) A 30 30 30 30
Presion estatica externa Pa 10 10 10 10
Volumen de aire mé/min 370 420 460 460
Presion acustica [ Modo normal / silencioso | dB(A) 80/77 80/77 84/81 84/81
Dimensi [ AUxcAn x Pr mm 2.255x 1.650 x 1.000 2.255x 1.650x 1.000 2.255x 2.026 x 1.000 2.255x 2.026 x 1.000
Peso neto kg 765 765 870 880
Liquido Pulgadas (mm) 1/2(12.70) 5/8 (15.86) 5/8 (15.86) 3/4(19,05)
Conexidn tuberias Gas Pulgadas (mm) 1-1/8 (28.58) 1-1/8 (28.58) 1-1/8 (28.58) 1-1/4(31.75)
Tubo equilibrador Pulgadas (mm) - - - -
Desnivel (int./ext.) 50 50 50 50
Gas refrigerante (R410A) [kg /7002 Fq. 11.5/240 11.5/240 11.5/240 11.5/240
Niimero méximo de unidades interiores que es posible conectar. 2 3 4 50
Rango de funcionamiento Frio Min. ~ Max. °c(08) 10~ +43 -10 - +43 -10 - +43 -10 - +43
Calor Min. ~ Max. °C (WB) -21-+18 -21-+18 -21-+18 -21-+18
PVPR € 36.781 41.245 45.064 49.950
Funcidn de salida de agua caliente afiadida, normativa de seguridad UE Mayor tamaiio del chasis 25 HP por mejora de las Capa de ion del dlabe. Funcion automética de bombeo de vacio.
GAS
RIONET
" E0G
Nueva serie ECO G GE3, combinacion de 32 a 60 HP
HP 32HP 36 HP 4O HP 45 HP 50 HP 55 HP 60 HP
Combinacién de modelos U-16GE3ES U-16GE3ES U-20GE3E5 U-20GE3E5 U-25GE3E5 U-25GE3E5 U-30GE3ES
U-16GE3ES U-20GE3E5 U-20GE3E5 U-25GE3E5 U-25GE3E5 U-30GE3ES U-30GE3ES
Tensién [v 220/ 230/ 240 220/ 230/ 240 220/ 230/ 240 220/ 230/ 240 220/ 230/ 240 220/ 230/ 240 220/ 230/ 240
Alimentacidn eléctrica Fase Monofésico Monofésico Monofésico Monofésico Monofésico Monofésico Monofésico
Frecuencia Hz 50 50
Capacidad frigorifica kW 90 101 12 127 142 156 170
Potencia de entrada en frio kW 2.3 .09 2,24 292 3.6 3.6 3.6
“Agua caliente en modo frio (salida de 65°C) kW 41.2 52.7 58,2 655 728 82,42 92,04
SEER ww 1,98 1,94 1,90 1,92 1,94 1,92 191
Consumo de gas en frio \ Esténdar / temperatura baja | kW 82,20 93.20 104,20 119.30 134,40 151,30 168,20
Capacidad calorfica Esténdar / temperatura baja | KW 100/ 106 113/120 126/ 134 143/ 145 160/ 156 175/ 168 190/ 180
Potencia de entrada en calor 112 1.61 210 1.96 1.82 2,66 3,50
SCoP ww 1,36 1,34 1,33 1,31 1,30 1,31 1,33
Consumo de gas en calor Esténdar / temperatura baja | KW 76.0/908 89,1/108.1 102.2/125.4 119.7/1234 137.2/121.4 14391344 150,6/147.8
Intensidad al arranque (amperios) A 30 30 30 30 30 30 30
Presion estatica externa Pa 10 10 10 10 10 10 10
Volumen de aire mé/min 370/ 370 370/ 420 420/ 420 420/ 460 460/ 460 460/ 460 460/ 460
Presion acustica Modo normal / silencioso | dB(A) 83/80 83/80 83/80 86/83 87/84 87/84 87/84
Alto mm 2.255 2.255 2.255 2.255 2.255 2.255 2.255
Dimensiones Ancho mm 1.650 + 100 + 1.650 1.650 + 100 + 1.650 1.650 + 100 + 1.650 1.650 + 100 + 2.026 2.026 +100 + 2.026 2.026 +100 + 2.026 2.026 +100 + 2.026
Profundidad mm 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Peso neto kg 1.530 (765 + 765) 1.530 (765 + 765) 1.530 (765 + 765) 1.635 (765 + 870) 1.740 (870 + 870) 1.750 (870 + 880) 1.760 (880 + 880)
Liquido Pulgadas (mm) 3/4 (19.05) 3/4 (19.05) 3/4 (19.05) 3/4 (19.05) 3/4 (19.05) 718 (22.22) 7/8 (22.22)
Conexidn tuberias Gas Pulgadas (mm) 1-1/4(31.75) 1-1/4(31.75) 1-1/2(38.10) 1-1/2(38.10) 1-1/2(38.10) 1-1/2(38.10) 1-1/2(38.10)
Tubo equilibrador Pulgadas (mm) - - - - - - -
Desnivel (int./ext.) 50 50 50 50 50 50 50
Gas refrigerante (R410A) kg /7C02 Eq. 215/ 260 215/ 260 215/ 260 215/ 260 215/ 260 215/ 260 215/ 260
Niimero méximo de unidades interiores que es posible conectar. 52 59 64 64 64 64 64
Rango de funcionamiento Frio Ml’ny. - Mé)g. °C -10 - +43 -10 - +43 -10 - +43 -10 - +43 -10 - +43 -10 - +43 -10 - +43
Calor Min. ~ Max. °C -21-+18 -21-+18 -21-+18 -21-+18 -21-+18 -21-+18 -21-+18
PVPR € 73.562 78.026 82.490 86.309 90.128 95.014 99.900
Funcidn de salida de agua caliente afiadida, normativa de seguridad UE Mayor tamaiio del chasis 25 HP por mejora de las Capa de ion del dlabe Funcion automatica de bombeo de vacio.

Condiciones de célculo: Temperatura del aire interior (frio) 27 °C TS /19 °C TH. Temperatura del aire exterior (frio) 35 °C TS / 24 °C TH. Temperatura del aire interior (calor) 20 °C TS. Temperatura del aire exterior (calor) 7 °C TS / 6 °C TH. (TS: Temperatura seca; TH: Temperatura himeda)
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener informacidn detallada acerca de ErP, visita nuestras paginas www.aircon.panasonic.es o www.ptc.panasonic.eu.
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Unidades exteriores ECO G

Kit el PVPRE€  Kit de caja de control de 3 tubos PVPR €
KIT-P56HR3 | Kits de caja de recuperacidn de 3 tubos (hasta 5.6 kW) 694  CI-P456HR3 | 4 salidas, caja conexiones 3 tubos (hasta 5,6 kW) 3.438
= KIT-P56HR3 | CZ-P56HR3 |Kit electrovilvula (hasta 5.6 kW) 580  CZ-P656HR3 | 6 salidas, caja conexiones 3 tubos (hasta 5,6 kW) 4.739
CZ-CAPE2 | PCB de control, 3 tubos 114 CZ-P856HR3 |8 salidas, caja conexiones 3 tubos (hasta 5,6 kW) 6.094
KIT-P160HR3| Kit de control de electrovalvula de 3 tubos (de 5,6 a 10.6 kW) 788 CZ-P4160HR3 | 4 salidas, caja conexiones 3 tubos (hasta 16,0 kW) 3.638
KIT-P160HR3| CZ-P160HR3 | Kit electrovalvula (hasta 16,0 kW) 674 GAS
CZ-CAPE2 | PCB de control, 3 tubos 114 RUCOMMEND
CZ-CAPEK2 PCB de control de 3 tubos, Splt pared 114 E00G
ECO G GF2 de 3 tubos
HP 16 HP 20 HP 25 HP
Modelo U-16GF2E5 U-206F2E5 U-256F2E5
Capacidad frigorifica KW 45,00 56,00 71,00
Potencia de entrada en frio kW 0.7 1.02 1.33
EER (Valor calorifico)! [ Alto/Bajo WwW 1,48/1,64 1,40/1,55 1,15/1.28
Consumo de gas en frio KW 29,7 391 60,4
R e [ Esténdar kW 50,00 63,00 80,00
\ Baja temperatura® KW 53,00 67,00 78,00
Potencia de entrada en calor kW 0.60 0.64 0.83
COP (Valor calorifico) Alto/Bajo WW 1,51/1,68 1,46/1,62 1,48/1,64
BT R s Estandar kW 325 42,5 53,2
Baja temperatura® KW 41,5 56,4 62,3
cop Promedio 1,50 1,43 1,32
Intensidad al arranque (amperios) A 30 30 30
Presidn actstica dB(A)
Dimensi [ALx An x Pr mm 2.273x 1.650 x 1.000 (+80) 2.273x 1.650 x 1.000 (+80) 2.273x 1.650 x 1.000 (+80)
Peso neto kg
Gas Pulgadas (mm) 11/8(28.58) 11/8(28.58) 11/8(28.58)
| Liquido Pulgadas (mm) 314 (19,05) 314 (19,05) 314 (19,05)
Conexiones de tuberfas Descarga Pulgadas (mm) 7/8 (22.22) 1(25,40) 1(25,40)
Gas (combustible) R3/4 R3/4 R3/4
Lumbrera de drenaje de escape [mm 25 25 25
Gas refrigerante (R410A) [ kg / TCO2 Eq. 105/219 11.5/240 11.5/240
Méxima relacion permisible de capacidad interior / exterior 50-200 %° 50-200 %° 50-200 %3
Niimero méximo de unidades interiores que es posible conectar. 2% 2% 2%
PVPR [€ 40.643 45.541 49.663

Calefaccion (estandar) Exterior 7 °C TS / 6 °C TH. Calefaccion (baja temp.) Interior 20 °C TS /15 °C TH o menor. Calefaccidn (baja temp.) Exterior 2 °C TS /1°C TH.

1) En referencia a gas natural (HCV 37,78 MJ/Nm? 0 55,56 MJ/kg; LCV 34,00 MJ/Nm? o 50,00 MJ/kg). 2) Condicion de baja temperatura: Temperatura exterior 2 °C. 3) La unidad interior puede conectarse a un modelo de hasta 16 KW (tamafio del modelo: 60).

Las capacidades de refrigeracidn y calefaccidn de las tablas se determinan bajo las condiciones de ensayo prescritas en JIS B 8627. Para que una calefaccion resulte efectiva es necesario que la temperatura de admision de aire sea de, como minimo, -20 °C (TS) 0 21 °C (TH).

~ El consumo de gas es el valor estandar (alto) del valor calorfico estandar. - El ruido de la unidad exterior se mide a 1 m por delantey a 1,5m, por encima del nivel del suelo (en entorno anecoico). Las i

reales pueden presentar

‘mayores debido al rui

y areflexiones. - Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.

Intercambiador de calor de agua

s

ECOi de 2 tubos con intercambiador de calor por agua para produccidn de agua fria y caliente

_Hydrokit con bomba de agua clase A* PAW-250WX3E5N PAW-500WX3ESN
_Hydrokit sin bomba PAW-250WX3ESN2 PAW-500WX3ESN2
Capacidad frigorifica a 35°C, salida de agua 7°C KW 25,0 50,0
Capacidad calorifica KW 28,0 56,0
Capacidad calorifica a +7 °C (agua caliente a 45 °C) kW 280 56,0
COP a +7 °C (agua caliente a 45 °C) W 297 310
Clase de eficiencia energética a 35 °C «1 A
Dimensi [ AUx An xPr [mm 1.010x 570 x 960 1.070 % 570 x 960
Peso neto [kg 120 145
Conexion de tuberfa de agua Rosca hembra Rp2 (504) Rosca hembra Rp2 (50A)
Caudal de agua de calefaccion (4T=5 K. 35 °C) m/h 43 8.6
Capacidad de la resistencia de calentamiento integrada KW No instalada No instalada
Potencia absorbida kw 0,01 + (Min. 0,05 / Méx. 0,13 para bomba de agua) 0,01 + (Min. 0,19 / Méx. 0,31 para bomba de agua)
Intensidad méxima A 0,07 + (Min. 0,37 / Méx. 0,95 para bomba de agua) 0,07 + (Min. 0,88 / Méx. 1,37 para bomba de agua)
Unidad exterior U-10ME2E8 U-20ME2E8
Presidn actstica dB(A) 59 63
imensiones / Peso neto [AUx An x Pr mm / kg 1.758 x 770 x 930/ 234 1.758 x 1.540x 930/ 421
Conexidn tuberias [ Liguido / gas Pulgadas (mm) 3/8.(9.52) /7/8 (22,22) 5/8 (15,88) / 1-1/8 (28,58)
Gas refrigerante (R410A) kg 6.8 *Necesita carga de gas adicional in situ 9.0 *Necesita carga de gas adicional in situ
Rango de longitudes de tuberia / desnivel (interior / exterior) m 170/ 50 (didm. ext. por arriba) 35 (didm. ext. por debajo) 170/ 50 (didm. ext. por arriba) 35 (didm. ext. por debajo)
Longitud de tubo para capacidad nominal m 75 75
Tramo de tuberfa para gas adicional / Cantidad adicional de gas (R410A) m/g/m 0 </ Consultar manual 0 </ Consultar manual
‘Rango de funcionamiento [ Calor Min. ~ Max. °C -11-+15! 11~ +15!
Salida de agua a 5 / 152 °C 35~ 45 35~ 45
PVPR Hydrokit con bomba de agua clase A € 10.940 12.398
PVPR Hydrokit sin bomba € 9.940 11.198
PVPR unidad exterior € 10.847 21.693

* PAW-250WX2E5N incluye bomba con control 0-10 V por defecto / PAW-500WX2ESN incluye bomba con 0-10V con IF opcional.

1) Con accesorio kit baja temperatura -25 ~ +15°C.

El calculo de prestaciones se hace de acuerdo con Eurovent. Presidn acustica medida a 1 m de la unidad exteriory a 1,5 m de altura.
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Intercambiador de calor de agua

) GAS
ANOMNENTD
" E&0G
ECO G con intercambiador de calor por agua para produccién de agua fria y caliente
_Hydrokit con bomba de agua clase A* PAW-500WX3E5N PAW-710WX3ESN
_Hydrokit sin bomba PAW-500WX3E5N2 PAW-710WX3E5N2
Capacidad calorifica KW 60,0 80,0
Capacidad calorifica a +7 °C (agua caliente a 35 °C) kw 60,9 81,2
COP a +7 °C (agua caliente a 35 °C) W 1,15 1,18
Capacidad calorifica a +7 °C (agua caliente a 45 °C) kw 60,0 80.0
COP a +7 °C (agua caliente a 45 °C) W 1,02 1,04
Capacidad calorifica a -7 °C (agua caliente a 35 °C) kw 48,2 50,8
COP a -7 °C. agua caliente a 35 °C W 0.80 0.80
Capacidad calorifica a -1 °C (agua caliente a 35 °C) kw 46,3 50,0
COP a -15 °C (agua caliente a 35 °C) W 0.80 0.80
SCoP ww 1,30 1,27
Capacidad frigorifica KW
Capacidad frigorifica a +35 °C, temperatura de salida 7 °C, temperatura de entrada 12 °C  |kKW 50 67
EER a +35 °C, temperatura de salida 7 °C, temperatura de entrada 12 °C Ww 0.78 0.89
SEER ww 1,75 1,72
Dimensiones / Peso neto [AUx An x Pr mm / kg 1.010x 570 x 960/ 145 1.010x 570 x 960/ 180
Conexidn de tuberfa de agua
Caudal de agua de calefaccion (4T=5 K. 35 °C) m/h 10,32 13.76
Capacidad de la resistencia de calentamiento integrada kW
Potencia absorbida kW
Intensidad maxima A
Unidad exterior U-20GE3E5 U-30GE3ES
Nivel de potencia de presion actstica Modo normal / silencioso dB(A) 83/80 84/81
Dimensiones / Peso neto Alx An x Pr mm / kg
Conexion tuberias Liquido / gas mm 5/8 (15.88) / 1-1/8 (28,58) 3/4.(19.05) /1-1/4 (31,75)
Longitud de tubo / para capacidad nominal Méx. m 71170 71170
Desnivel (int./ext.) m 50 (Diém. ext por arriba) 35 (Diam. ext. por debajo) 50 (Didm. ext por arriba) 35 (Diam. ext. por debajo)
_Rango de funcionamiento [Calor Min. - Max. °C -21 - 24 (hasta temperatura salida 45) -21 - 24 (hasta temperatura salida 45)
Salida de agua a -15/ 152 °C 35-55 35-55
PVPR Hydrokit con bomba clase A € 12.398 13.850
PVPR Hydrokit sin homba € 11.198 12.850
PVPR unidad exterior € 41.245 49.950
El calculo de prestaciones se hace de acuerdo con Eurovent. Presidn actstica medida a 1 m de la unidad exterior y a 1,5 m de altura. * PAW-500WX2ESN y PAW-710WX2E5N incluye bomba con 0-10 V con IF opcional.
Radiadores Aquarea Air
AQUAREA
AlIR
e
Radiadores Aquarea Air. Fan coil para aplicacion en bomba de calor
Fan coil para aplicacion en bomba de calor PAW-AAIR-200-1 PAW-AAIR-700-1 PAW-AAIR-900-1
Capacidad calorfica total W 138 160 n7 470 570 03 360 708 1.032 1.188 73 475 886 1.420 1.703
Caudal de agua kg/h 3.7 275 37.3 80.8 98.0 384 61.9 1.8 1775 2043 47,0 81,7 152,4 264, 2929
Caida de presion del agua kPa 01 02 04 20 29 01 01 03 08 1.0 01 02 05 1.6 22
mé/min 05 0.6 0.9 1.9 27 0.7 14 2.6 42 53 0.9 1.8 Al 6.1 .7
Caudal de aite ] Ventilador Super Min. Min. Med. Max. Ventilador Super Min. Min. Med. Max. Ventilador Super Min. Min. Med. Max.
Velocidad | principal principal principal
inactivo inactivo inactivo
Potencia absorbida maxima w ? 5 7 9 13 3 9 14 18 2 3 n 16 20 2
Presidn acustica dB(A) 17.6 18.8 2.7 33.2 304 18.4 19.6 258 36,1 0.2 18.4 2.3 26,2 34 2.2
Temp del agua de admisién | °C 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Temp del agua de salida °C Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl
Temp de entrada del aire °C 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Temp de salida del aire °C 345 32.6 389 32.0 30.0 369 324 33.3 31.8 30.6 348 325 30.2 31 30.6
Dimensiones (AL x An x Pr) mm 579 x 735x 129 579x 935x 129 579x 1135129
Peso kg 17 20 2
Valvula de 3 vias incluida Si Si Si
Termostato de pantalla téctil Si Si Si
PVPR 3 1.065 1.170 1.275
Condiciones de célculo: Temperatura del aire interior (frio) 27 °C TS /19 °C TH. Temperatura del aire exterior (frio) 35 °C TS / 24 °C TH. Temperatura del aire interior (calor) 20 °C TS. Temperatura del aire exterior (calor) 7 °C TS / 6 °C TH. (TS: Temperatura seca; TH: Temperatura himeda) 35

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener informacidn detallada acerca de ErP, visita nuestras paginas www.aircon.panasonic.es o www.ptc.panasonic.eu.
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GAMA DE UNIDADES INTERIORES PARA SISTEMAS ECOi Y ECO G

1,5 kW 2,2kW 2,8 kW 3,0kW 3,6 kW 4,0 kW 4,5 kW
Cassette 90x90 4 vias U2 .‘__ -i x ‘ r ""
S-22MU2E5A S-28MU2E5A S-36MU2E5A S-45MU2EBA
Cassette 4 vias 90x90 U1 = ) = ) - % = )
S-22MU1EBA S-28MU1EBA S-36MU1EBA S-45MU1EBA
Cassette 4 vias 60x60 Y2 "% A "ﬁi ek ek b
S-15MY2E5A S-22MY2E5A S-28MY2E5A S-36MY2E5A S-45MY2E5A
Cassette 2 vias L1 g e e _‘r
S-22MLIES S-28MLIES S-36MLIES S-45MLIES
Cassette 1via D1
S-28MD1ES S-36MD1ES S-45MD1ES
Conducto de presién estética variable F2 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
S-15MF2E5A S-22MF2E5A S-28MF2E5A S-36MF2E5A S-45MF2E5A
Conducto de baja silueta presion estandar ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
M1
S-15MM1E5A S-22MM1EBA S-28MM1EBA S-36MM1E5A S-45MM1EBA
Conducto de alta presion E2
Recuperador de calor con bateria DX w v ﬁ
PAW-5002DX2N PAW-B00ZDX2N PAW-01KZDX2N
Consola de techo T2
S-36MT2E5A S-45MT2E5A
Split pared K2/K1 E - S S —
S-15MK2E5A S-22MK2E5A S-28MK2E5A S-36MK2EBA S-45MK1EBA
Consola de suelo P1 ey J _——y J sy J _——y J
S-22MP1ES S-28MP1ES S-36MP1ES S-45MP1ES
Consola de suelo sin envolvente R = s j - j ~~‘j
S-22MR1ES S-28MR1ES S-36MR1ES S-45MR1ES
Hydrokit para ECOi, agua a 4 °C
Amplia gama de modelos, dependiendo de las necesidades interiores.
16,0 kW 28,0 kW 56,0 kW 84,0 kW 112,0 kW 140,0 kW 168,0 kW
= = b | b | = 2. ]
Kit de conexion UTA 16, 28
y bo kW
PAW-160MAH? PAW-280MAH? PAW-560MAH? PAW-280MAH? + PAW-560MAH? x 2 PAW-280MAH? + PAW-560MAH? x 3
PAW-560MAH? PAW-560MAH? x 2
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5,6 kW

6,0 kW

7,3 kW

10,6 kW

14,0 kW

16,0 kW

22,4 kW

28,0 kW

D

%

-
-

%

-
a

-
a

S-56MUZEBA S-60MUZEBA S-T3MUZEBA S-90MUZEBA S-106MU2E5A S-140MU2E5A S-160MU2E5A

S-56MUTEBA S-60MUTEBA S-T3MUTEBA S-90MUTEBA S-106MUTESA S-140MUTESA S-160MUTESA
F o ¥

S-HMY2EDA

)
)

S- 56ML1ES

S-T3MLIES

\

\

S-56MD1ES S-T3MD1ES
S-56MF2E5A S-60MF2E5A S-T3MF2E5A S-90MF2E5A S-106MF2E5A S-140MF2E5A S-160MF2E5A
S-56MM1EBA
‘wmy wmy
S-224ME2ED S-280ME2ES
: - r : - ot - - -
- o o o
S-HOMT2EDA S-T3MT2E5A S-106MT2E5A S-140MT2E5A
| | |
=1
S-56MK1EBA S-T3MK1EBA S-106MK1E5A
~—J
S-56MP1ES
]
S-56MR1ED S-TIMR1ES
S-80MWIED S-125MW1ES
11,4 kKW 25,0 kW 31,5 kW 37,5 kW

Cortina de aire con bateria DX

PAW-10EAIRC-MJ

PAW-15EAIRC-MJ

PAW-20EAIRC-MJ

PAW-25EAIRC-MJ

Cortina de aire estandar con bateria DX

PAW-10EAIRC-MS

PAW-20EAIRC-MS
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Unidades interiores sistemas VRF
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Cassette 4 vias 90x90 U2' Datos provisionales
Modelo S-22MU2ES5A |S-28MU2E5A | S-36MUZESA | S-45MU2E5A | S-56MUZESA | S-60MUZESA | S-73MU2E5A | S-90MUZESA |S-106MUZESA|S-140MU2ESA | S-160MU2ESA
Capacidad frigorifica kW 2.2 28 36 45 56 6.0 7.3 9.0 10,6 14,0 16.0
Potencia de entrada en frio w 20 20 20 20 2 3 40 40 9% 100 115
Intensidad de funcionamiento en frio | A 019 019 019 019 0.22 0.31 0.33 0.36 0.1 0.76 0.89
Capacidad calorfica W 25 32 42 50 6.3 Al 8.0 10,0 1.4 16,0 18,0
Potencia de entrada en calor w 20 20 20 20 2 3 40 40 85 100 106
Intensidad de funcionamiento en calor |A 017 017 017 017 0.20 0.30 0.32 0.34 0.65 0.73 0.80
Tipo de ventilador Murboventilador TurboventiladorTurboventiladorTurt LadorTurboventilador TurhoventiladorTurboventiladorTurboventiladorTurboventiladorTurboventiladorTurboventilad
Volumen de aire  |AL/ Med / Ba méfmin_ 145/130/115145/130/11,6145/13.0/ 115 5,5/131]/HEFWH&E/11.521,0/161]/13.[]22,5/161]/HEF&DHB‘E/MEFE,U/Zb‘l]/ZﬂﬁFb,ﬂl27‘0121%,0/29‘0/25.0
Presion acustica |AL/ Med / Ba dB(A) 30/29/28 | 30/29/28 | 30/29/28 | 31/29/28 | 33/30/28 | 36/32/29 | 37/32/29 | 38/35/32 | 44/38/34 | 45/39/35 | 46/ 40/ 38
Potencia sonora  |AL/ Med / Ba dB 5[ 4443 | 454443 | 4544143 | 464443 | 484543 | 5147 [4k | 52/ 47[ 4k | 53/50/47 | 59/53/49 | 60/56/50 | 61/55/53
Dimensi Unidad interior  |mm 756 % 840 840756 x 840 x B40|256 x 840 x 840|756 x 840 x B40|256 x 840 x B40{256 x 840 x B40|756 x 840 x B40|256 x 840 x B40(319 x 840 x B40[319 x 840 x B40[319 x 840 x 840
(ALxAnxPr)[Panel mm 335 x950.x 950 335 x 950 x 9501335 x 950 x 9501335 x 950 x 950/33.5 x 950 x 950/ 335 x 950 x 9501335 x 950 x 9501335 x 950 x 950/33.5 x 950 x 950/ 335 x 950 x 950/335 x 950 x 950
Peso neto (panel) kg il il il il il il il il 25 25 25
Conexiones de | Liquido Pulg. (mm)| 1/4(6,35) | 1/6(6,35) | 1/4(6,35) | 1/4(6,35) | 1/4(6,35) | 3/8(9.52) | 3/8(9.52) | 3/8(952) | 3/8(9.52) | 3/8(9.62) | 3/8(9.,52)
tuberias Gas Pulg. (mm)| 1/20127) | 12027 | 2027 | 12027 | /2027 | 5/8015.88) | 5/8(15,88) | 5/8(15,88) | 5/8(15.88) | 5/8 (15.88) | 5/8 (15.88)
PVPR Kit (incluye CZ-KPU3) € 1.443 1.453 1.460 1.632 1.660 1.751 1.827 2.017 2.337 2.543 2.728
PVPR Kit (incluye CZ-KPU3A) € 1.503 1513 1.520 1.692 1.720 1.811 1.887 2.077 2.397 2.603 2788

1) Disponible en mayo/junio de 2017. * Presion aciistica sin flujo de refrigerante

ECONAVIy CONTROL VIA INTERNET: Opcioral.

Cassette 4 vias 90x90 U1

Modelo S-22MU1E5A | S-28MU1E5A| S-36MUTE5A | S-45MUTESA | S-56MUTESA | S-60MUTESA | S-73MUTESA | S-90MU1ESA |S-106MU1ESA|S-140MU1ESA/S-160MUTESA
Capacidad frigorifica kW } 28 36 45 56 6.0 p 9.0 10,6 14,0 16.0
Potencia de entrada en frio w 20 20 20 20 2 3 40 40 9% 100 115
Intensidad de funcionamiento en frio  |A 019 019 019 019 0.22 0.31 0.33 0.36 0.1 0.76 0.89
Capacidad calorffica kW 25 32 42 50 6.3 Al 8.0 10,0 1.4 16,0 18,0
Potencia de entrada en calor w 20 20 20 20 2 3 40 40 85 100 106
Intensidad de funcionamiento en calor |A 017 017 017 017 0.20 0.30 0.32 0.34 0.65 0.73 0.80
Tipo de ventilador Turboventilador| Turboventilador| Turboventilador| Turboventilador! Turboventilador| Turboventilador| Turboventilador| Turboventilador| Turboventilador| Turboventilador | Turboventilador
Volumen de aire | AL/ Med / Ba mé/min_ | 140/120/110[140/12.0/110/140/12.0/110,150/130/120/160/135/120| 210/ 17.0/140| 220/ 17.0/ 140 230/19.0/ 150/ 330/ 27,0/ 210/ 360/ 28.0/ 22,0/ 360/ 9.0/ 230
Presion acustica | AL/ Med / Ba dB(A) 30/29/28 | 30/29/28 | 30/29/28 | 31/29/28 | 33/30/28 | 36/32/29 | 37/32/29 | 38/35/32 | 44/38/34 | 45/39/35 | 46/40/38
Potencia sonora | AL/ Med / Ba dB 474645 | 47/46/45 | 47/ 46/45 | 48/ 46/ 45 | 50/ 47/ 45 | 53/ 49/ 46 | 54149/ 46 | 55/52/49 | 61/55/51 | 62/55/51 | 63/56/53
Dimensi Unidad interior | mm 256 840 x 840 256 x 840 x 840, 256 x 840 x 840, 256 x 840 x 840] 256 x 840 x 840] 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840/ 319 x 840 x 840
(AUx An x Pr) Panel mm 335950 x 950, 33,5 950 x 950, 33,5 950 x 950, 33,5 x 950 x 950, 33,5 x 950 x 950| 33,5 % 950 x 950| 33,5 % 950 x 950, 33,5 % 950 x 950 33,5 % 950 x 950 33,5 % 950 % 950/ 33,5 x 950 x 950
Peso neto (panel) kg 23(4) 23(4) 23(4) 23(4) 23(4) 2(4) 2(4) 2(4) 27(4) 27(4) 27(4)
Conexiones de Liquido Pulg. (mm)| 1/4(6,35) | 1/4(6,35) | 1/6(6,35) | 1/4(6,35) | 1/4(635) | 3/8(9.52) | 3/8(9.52) | 3/8(9.52) | 3/8(9.52) | 3/8(9.52) | 3/8(9.52)
tuberias Gas Pulg. [mﬂ‘ 1202700 | 1/202.70) | /202700 | 1/2012.70) | 1/2(12.70) | 5/8 (15.88) | 5/8 (15.88) | 5/8(15.88) | 5/8 (15.88) | 5/8(15.88) | 5/8 (15.88)
PVPR Kit (incluye CZ-KPU21) € 1.543 1.553 1.560 1.632 1.660 1.751 1.827 2.057 2.337 2.543 2.728
ECONAVIy CONTROL VIA INTERNET: Opcioral.

Cassette 4 vias 60x60 Y2

Modelo® S-15MY2E5A S-22MY2E5A S-28MY2E5A S-36MY2E5A S-45MY2E5A S-56MY2E5A
Capacidad frigorifica kW d , ! 3.6 45 5.6

Potencia de entrada en frio w 3 3 3 40 40 4

Intensidad de funcionamiento en frio | A 0.30 0.30 0.30 0.30 0.32 0.3

Capacidad calorifica KW 1.7 25 3.2 42 50 6.3

Potencia de entrada en calor w 30 30 30 3 3 40

Intensidad de funcionamiento en calor | A 0.25 0.25 0.30 0.30 0.30 0.30

Tipo de ventilador Ventilador centrifugo Ventilador centrifugo Ventilador centrifugo Ventilador centrifugo Ventilador centrifugo
Volumen de aire | Frio mé/min 8.9/8.2/5.6 9.1/8.2/5.6 9.3/8.4/5.0 9.7/8.7/6.0 10.0/9.3/8.2 10.4/9.8/85
(AL/Med/Ba) | Calor mé/min 9.1/8.4/5.0 9.3/8.4/5.0 9.6/8.7/5. 9.9/91/6.0 10.3/9.6/8.2 11.1/9.8/8.7
Presion acustica |/ Med / Ba dB(A) 36/31/25 35/31/25 35/31/25 36/32/26 38/34/28 40/37/34
Potencia sonora_|AL/ Med / Ba dB 49/46/40 50/46/40 50/46/40 51/47/ 41 53/49/43 55/52/49
Dimensi Unidad interior | mm 268 x 583 x 583 268 x 583 x 583 268 x 583 x 583 268 x 583 x 583 268 x 583 x 583 268 x 583 x 583

(AUx An x Pr) Panel 34 / 38 mm 31%700x700/31 x 625 % 625/31x 700 x 700/ 31 x 625 x 625|31 x 700 x 700/ 31 x 625 x 626/31 x 700 % 700/ 31 % 625 x 625/31 x 700 % 700/ 31 % 626 x 625/ 31 x 700 % 700/ 31 % 626 X 625
Peso neto kg 20,418+ 2.4) 20,418 + 2.4) 20,418+ 2.4) 20,418+ 2.4) 20,418+ 2.4) 20,418+ 2.4)
Conexiones de F’qgidu Pulg. (mm) 1/4 (6.,35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4(6.,35)
tuberias Gas Pulg. (mm) 112012.7) 1/2012.7) 112012.7) 112012.7) 1/2012.7) 1/202.7)

PVPR Kit (incluye CZ-KPY3A) € 1.324 1.361 1.375 1.423 1.545 1.710
ECONAVIy CONTROL VIA INTERNET: Opcioral.

Cassette 2 vias L1

Modelo S-22ML1ES S-28ML1ES S-36ML1ES S-45ML1ES S-56ML1ES S-73ML1ES
Capacidad frigorifica KW 22 28 3.6 45 5.6 73

Potencia de entrada en frio w 90 92 93 97 97 146

Intensidad de funcionamiento en frio A 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.65
Capacidad calorifica KW 25 3.2 42 50 6.3 8.0

Potencia de entrada en calor w 58 60 61 65 65 109
Intensidad de funcionamiento en calor A 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.48

Tipo de ventilador Ventilador Sirocco Ventilador Sirocco Ventilador Sirocco Ventilador Sirocco Ventilador Sirocco Ventilador Sirocco
Volumen de aire AL/ Med / Ba mé/min 8,0/7.0/6.0 9.0/80/7.0 9.7/87/7.1 11,0/9.0/8.0 11,0/9.0/8.0 19.0/16,0/ 14,0
Presidn acustica AL/ Med / Ba dB(A) 30/27/2 33/29/26 34/31/28 35/33/29 35/33/29 38/35/33
Dimensiones Unidad interior mm 350 x 840 x 600 350 x 840 x 600 350 x 840 x 600 350 x 840 x 600 350 x 840 x 600 350x 1140 x 600
(AUx An x Pr) Panel mm 8% 1.060 x 680 8% 1.060 x 680 8% 1.060 x 680 8% 1.060 x 680 8% 1.060 x 680 8% 1360 x 680

Peso neto (panel) kg 23(5.5) 23(5.5) 23(5.5) 23(5.5) 23(5.5) 30(9)

] . |Liquido Pulg. (mm) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 3/8 (9.52)

Conerones de uberzs Pug (nm)|12(12)) 12112 12112 12112 12112 518 (15,86

PVPR Kit (incluye CZ-02KPL2/CZ-03KPL2*) € 2.028 2.062 2.089 2.262 2.306 2.528

* Para S-73ML1E5.

ECONAVIy CONTROL ViA INTERNET: Opcional.



NUEVO / SISTEMAS VRF

Cassette 1via D1

Modelo S-28MD1E5 S-36MD1E5 S-45MD1E5 S-56MD1E5 S-73MD1E5
Capacidad frigorifica KW 28 3.6 45 5.6 73
Potencia de entrada en frio w 51 51 51 60 87
Intensidad de funcionamiento en frio | A 0.39 0.39 0.39 0.46 0.70
Capacidad calorifica KW 3.2 42 50 6.3 8.0
Potencia de entrada en calor w 40 40 40 48 76
Intensidad de funcionamiento en calor | A 0.3 0.3 0.3 0.6 0.65
Tipo de ventilador Ventilador Sirocco Ventilador Sirocco Ventilador Sirocco Ventilador Sirocco Ventilador Sirocco
Volumen de aire | AL/ Med / Ba mé/min 12.0/10,0/9.0 12.0/10,0/9.0 12.0/11,0/10.0 13.0/115/10.0 18,0/15,0/13.0
Presion acustica | AL/ Med / Ba dB(A) 36/34/33 36/34/33 36/35/34 38/36/34 45/40/36
Dimensi Unidad interior | mm 200x 1.000x 710 200x 1.000x 710 200x 1.000x 710 200x 1.000x 710 200x 1.000x 710
(AU An x Pr) Panel mm 20x1.230 x 800 20x1.230 x 800 20x1.230x 800 20x1.230 x 800 20x1.230 x 800
Peso neto (panel) kg 21(55) 21(55) 21(55) 21(55) 22(5.5)
Conexiones de Liquido Pulg. (mm) 1/4(6,35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 3/8 (9.52)
tuberfas Gas Pulg. (mm) 1/2012.7) 1/2012.7) 1/2012.7) 1/2012.7) 5/8 (15,88)
PVPR Kit (incluye CZ-KPD2) € 2.023 2.080 2.166 2.215 2.346
ECONAVIy CONTROL VIA INTERNET: Opcioral.
Conducto de presion estatica variable F2
Modelo S-15MF2E5AS-22MF2E5A'S-28MF2E5AS-36MF2E5AS-45MF 2E5A'S-56MF 2ESAS-60MF 2ESAS-73MF 2ESAS-90MF2E5A'S-106MF2ESAIS-140MF2ESAS-160MF2ESA
Capacidad frigorifica kW 1.5 2.2 28 k | 56 6.0 7.3 9.0 10,6 14,0 16.0
Potencia de entrada en frio w 70 70 70 70 70 100 120 120 136 195 215 ok}
Intensidad de funcionamiento en frio  |A 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.74 0.89 0.89 0.97 1.30 1,44 1,50
Capacidad calorfica kW 1.7 25 32 42 50 6.3 Al 8.0 10,0 1.4 16,0 18,0
Potencia de entrada en calor w 70 70 70 70 70 100 120 120 136 200 2710 125
Intensidad de funcionamiento en calor | A 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.74 0.89 0.89 097 1,34 1,42 1.50
Tipo de ventilador Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador
Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco
Volumen de aire! AL/ Med / Ba méfmin 140/ 130790 140/130 /901 140/ 130 /90| 140/130 /9011601130 100[16,0/ 150/ 120[21.0/190 /150/21,0/190 /160250230 /1901320 /260 / 21.0[34,0/ 290/ 230360/ 320 / 150
Presidn estatica externa Pa 70(10-150) | 70 (10-150) | 70 (10-150) | 70 (10-150) | 70 (10-150) | 70 (10-150) | 70 (10-150) | 70 (10-150) | 70 (10-150) | 100 (10-150)| 100 (10-150)| 100 (10-150)
Presion acustica? |AL/ Med / Ba dB(A) 33/29/22133/29/22|33/29/22|33/29/22|34/32/25|3/32/2535/32/26|35/32/26|37/34/28|38/34/31|39/35/32|40/36/33
Potencia sonora _ |AL/ Med / Ba dB 55/ 51/ 44 55/51/ 4| 55/51/44|55/51/ 4| 56/54/47|56/56 /47| 57/54/ 48|57 /548 59/56/50|60/56/53| 61/57/54] 62/58/55
Dimensiones AlxAn x Pr mm 290 x 800 x 700 290 x1.000 x 700 290 x 1.400 x 700
Peso neto kg 34 1)
Conexiones de }L_mgidu Pulg. (mm)| 1/4 (6.35) | 1/4(6,35) | 1/4(6.35) | 1/4(6.35) | 1/4(6.35) | 1/4(6.35) | 3/8(9.52) | 3/8(9.52) | 3/8(9.52) | 3/8(9.52) | 3/8(9.52) | 3/8(9.52)
tuberias Gas Pulg. (mm)| 1/2002.7) | 12027 | 2027 | 12027 | 2027 | 1/202.7) | 5/8(15.88) | 5/8 (15.88) | 5/8 (15.88) | 5/8 (15.88) | 5/8 (15.88) | 5/8 (15.86)
PVPR € 1.248 1.332 1.347 1.377 1.435 1.468 1.520 1.546 1.736 1.916 2.062 2.210
1) Valor referido a los ajustes de salida de fabrica (curva H 8, curva M 5, curva L 1). 2) Presicn de sonido sin circulacion de refrigerante.
ECONAVIy CONTROL VIA INTERNET: Opcioral.
Conducto de baja silueta presion estandar M1
Modelo S-15MM1ESA S-22MM1ESA S-28MM1ESA S-36MM1ESA S-45MM1ESA S-56MM1ESA
Capacidad frigorifica kW d 2.2 28 h . h
Potencia de entrada en frio w 36 36 40 42 4] 64
Intensidad de funcionamiento en frio | A 0.26 0.26 0.30 0.31 0.37 0.48
Capacidad calorifica KW 1.7 25 3.2 42 50 6.3
Potencia de entrada en calor w 26 26 30 32 39 54
Intensidad de funcionamiento en calor | A 0.23 0.23 0.27 0.28 0.34 0.45
Tipo de ventilador Ventilador Sirocco Ventilador Sirocco Ventilador Sirocco Ventilador Sirocco Ventilador Sirocco Ventilador Sirocco
Volumen de aire | AL/ Med / Ba mé/min 8,0/7.0/6.0 8.0/7.0/6.0 8.5/75/65 9.0/80/7.0 10.5/95/8.0 12.5/115/10.0
Presidn estatica externa Pa 10(30) 10(30) 15 (30) 15 (40) 15 (40) 15 (40)
Presion actstica  |AL/ Med / Ba' dB(A) 28/27/25(30/29/27) | 28/27/25(30/29/27) | 30/29/27(32/31/29) | 32/30/28(34/32/30) | 34/32/30(36/34/32) | 35/33/31(37/35/32)
Potencia sonora_|AL/ Med / Ba dB 43142140 43142140 45/ 4] 42 47145/ 43 49147/ 45 50/ 48/ 46
Dimensiones AlxAn x Pr mm 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640
Peso neto kg 19
Conexiones de }gqgidu Pulg. (mm) 1/4(6,35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4(6,35)
tuberias Gas Pulg. (mm) 1/2(12.70) 1/2(12.70) 1/2(12.70) 1/2(12.70) 1/2(12.70) 1/2(12.70)
PVPR € 1.120 1.150 1.203 1.251 1321 1.378
1) Con cable de refuerzo utilizando conexidn en cortocircuito.
ECONAVIy CONTROL VIA INTERNET: Opcional.
Conducto de alta presion E2
Modelo Funcion de conductos 100% de aire fresco (utilizando el kit 100% para aire fresco) Conducto de alta presion
S-224ME2E5 S-280ME2E5 S-224ME2E5 S-280ME2E5
Frio Calor Frio Calor Frio Calor Frio Calor
Capacidad kW 2.4 0.2 2.0 265 2.4 25,0 2.0 315
Potencia absorbida W 9 9 350 350 440 440 715 715
Intensidad normal de funcionamiento A 1.85 1.85 .20 220 2.5 2.5 3.95 3.95
Volumen de aire AL/ Med / Ba mé/min 83/—/— B0/—/— 56,0 /51,0/ 44,0 72.0/63,0/53.0
Presion estatica externa Pa 200 200 140 (60 - 270)" 140(72 - 270)"
Presion acustica AL/ Med / Ba dB(A) 83/—/— bhl—]— /463146 49/47/43
Potencia sonora AL/ Med / Ba dB 75/ —/— 76/—/— 71175/73 81/79/75
Dimensiones AlxAn x Pr mm 479 x 1.453 x 1.205 479 x 1.453 x 1.205 479 x1.453 x 1.205 479 x 1.453 x 1.205
Peso neto kg
Conexiones de tuberfas | Liquido / Gas Pulg. (mm) 3/8 (9.52) / 3/4 (19,05) 3/8(9.52) /7/8 (22.22) 3/8 (9.52) / 3/4 (19.05) 3/8(9.52) /7/8 (22.22)
€ 4.065 + Kit 4.690 + Kit 4.065 4.690
PVPR CZ-P160RVK2 € 465 465 465 465

Condiciones de calculo para funcion de aire fresco 100 %: Temperatura del aire exterior 33 °C TS / 28 °C TH. Temperatura del aire exterior (calor) 0 °C TS /-2,9 °C TH. 1) Disponible para seleccionar ajustes en la configuracién inicial. 2) Valores con ajuste a 140 Pa.
Kit para funcion 100% de aire fresco

Kit para funcion 100% de aire fresco

Para si de 2 vias Para si de 3 vias
2x CZ-P160RVK2 | Kit de valvula RAP |cz-P680BK2 [ Kit de junta de distribucion 2x CZ-P160HR3 [ Kit de valvula de 3 vias |CZ-P680BH2 [ Kit de junta de distribucion
2x C1-CAPE2 | PCB de control de 3vias |1 mando a distancia 2x CI-CAPE2 |PCB de control de 3vias |1 mando a distancia

Condiciones de célculo: Temperatura del aire interior (frio) 27 °C TS /19 °C TH. Temperatura del aire exterior (frio) 35 °C TS / 24 °C TH. Temperatura del aire interior (calor) 20 °C TS. Temperatura del aire exterior (calor) 7 °C TS / 6 °C TH. (TS: Temperatura seca; TH: Temperatura himeda)
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener informacidn detallada acerca de ErP, visita nuestras paginas www.aircon.panasonic.es o www.ptc.panasonic.eu.
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Panasonic

Unidades interiores sistemas VRF

Recuperador de calor con bateria DX

Modelo PAW-500ZDX2N PAW-800ZDX2N PAW-01KZDX2N
Alimentacidn 230V / monofasico / 50 Hz 230V / monofasico / 50 Hz 230V / monofasico / 50 Hz
Volumen de aire [AU/ Med / Ba m/min 83/83/6,0 13.3/11.7/10,0 16.7/13.0/108
Presion estatica externa’ [ AU/ Med / Ba Pa 135/ 95/ 50 15/45/25 100/70/35
Intensidad maxima A 20 28 30
Potencia absorbida maxima w 136 300 310
Presidn acustica® [AU/ Med / Ba dB(A) 3/31/27 38/36/32 39/37/33
Conexiones de tuberfas | Liguido / Gas Pulg. (mm) 1/6(6,35) /1/2 (12.70) 1/6(6,35) /1/2 (12.70) 1/6(6,35) /1/2 (12.70)
Recuperacidn de calor Frio Calor Frio Calor Frio Calor
Temperatura / eficiencia entalpica en modo verano | % 62.5/60 76.5(7655)/ 62.3 (64,1) 59 /57 73.0(73,00/ 59.0 (60.8) 595/575 [ 735(735) /595 (61.2)
Potencia ahorrada en modo verano o modo inviemo | KW 1.7 4,3(48) 25 6,5(7.3) 32 8,2(9.0)
Bateria DX
Capacidad Total / Sensible kW 30/20 29(31) 40/28 4,0(43) 45/33 4,6(50)
Temperatura de apagado °C 16,5 301(292) 179 27,5(26,5) 18,6 26,3(25.3)

o() Desactivar funcién humedad relativa % 86 16(15) 82 18(17) 81 19(18)

e PVPR € 4.104 5.374 6.154
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Condiciones nominales del verano: Aire exterior: 32 °C DB, HR 50 %. Aire ambiente: 26 °C DB, HR 50 %. Condiciones nominales de invierno: Aire exterior: -5 °C (-10 °C) TS, HR 80 %. Aire ambiente: 20 °C TS, HR 50 %. Condicidn de la admision de aire en modo frio: 28,5 °C TS,
HR 50 %; temp. evaporacidn: 4°C. Condicion de la admision de aire en modo calor: 13 °C TS, HR 40 %. (11 °C TS, RH 45 %); temperatura de condensacion 49 °C. TS: temperatura seca; HR: humedad relativa.
1) Referido al flujo de aire nominal a la salida del filtro y del intercambiador de calor de placas. 3) Referido a 1,5 metros desde la entrada en condiciones de campo normales.

Consola de techo T2
Modelo S-36MT2E5A S-45MT2E5A S-56MT2E5A S-73MT2E5A S-106MT2E5A S-140MT2E5A
Capacidad frigorifica KW ! | X 73 10,6 14,0
Potencia de entrada en frio w 3 40 40 55 80 100
Intensidad de funcionamiento en frio | A 0.36 0.38 0.38 0,44 0.67 0.79
Capacidad calorifica KW 42 5.0 6.3 8.0 11,4 16,0
Potencia de entrada en calor w 3 40 40 55 80 100
Intensidad de funcionamiento en calor | A 0.36 0.38 0.38 0,44 0.67 0.79
Tipo de ventilador Ventilador Sirocco Ventilador Sirocco Ventilador Sirocco Ventilador Sirocco Ventilador Sirocco Ventilador Sirocco
Volumen de aire | AL/ Med / Ba mé/min 14,0/12,0/105 15.0/125/105 15.0/125/105 21.0/18,0/155 30.0/250/23.0 32.0/28,0/ 24,0
Presion acustica |AL/ Med / Ba dB(A) 36/32/30 37/33/30 37/33/30 39/35/33 42137136 46/40/37
Potencia sonora |/ Med / Ba dB 54/50/ 48 55/51/48 55/51/48 57/53/51 60/55/54 62/58/55
Dimensiones AlxAn x Pr mm 235x 960 x 690 235x 960 x 690 235x 960 x 690 235x1.275x 690 235 x 1.590x 690 235 x 1.590x 690
Peso neto kg il il il 33 40 40
Conexiones de }gqgidu Pulg. (mm) 1/4(6,35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8 (9.52)
tuberias Gas Pulg. (mm) 1/2012.7) 1/2012.7) 1/2012.7) 5/8 (15.86) 5/8 (15.86) 5/8 (15,88)
PVPR € 1.680 1.790 1.860 1.930 2.350 2.813
* Datos provisionales.
ECONAVIy CONTROL VIA INTERNET: Opcioral.
Split pared K2/K1
Modelo S-15MK2E5A S-22MK2E5A S-28MK2E5 S-36MK2E5 S-45MK1ESA S-56MK1ESA S-73MK1ESA | S-106MK1ESA
Capacidad frigorifica kW d 2.2 28 3.6 | , ; 10.6
Potencia de entrada en frio w 2 2 2 30 20 30 57 60
Intensidad de funcionamiento en frio | A 0.20 0.2 0.23 0.25 0.26 0.3 0.58 0.62
Capacidad calorifica KW 1.7 25 3.2 42 5.0 6.3 8.0 11,4
Potencia de entrada en calor w 2 2 2 30 20 30 57 68
Intensidad de funcionamiento en calor | A 0.20 0.2 0.23 0.25 0.26 0.3 0.58 0.70
Tipo de ventilador Flujo cruzado Flujo cruzado Flujo cruzado Flujo cruzado Flujo cruzado Flujo cruzado Flujo cruzado Flujo cruzado
Volumen de aire | Frio mé/min 7.9/74165 9.0/75/65 9.5/83/65 10.9/9.0/65 | 12.0/105/85 | 140/120/105 | 18,0/145/11.5 | 19.0/165/13.0
AL/ Med / Ba Calor mé/min 9.0/7.7/6.8 9.2/83/6.8 9.7/85/6.8 11.2/95/6.8 - - - -
Presion acustica |/ Med / Ba dB(A) 36/32/29 36/33/29 37136129 40/36/29 38/34/30 40/36/32 47146140 49/45/42
Potencia sonora_|AL/ Med / Ba dB 49147/ 4 51/48/ 4k 52/ 49/ b 55/ 51/ 44 - - - -
Dimensiones ALx An x Pr mm 290x870x214 | 290x870x214 | 290x870x214 | 290x870x 214 | 300 1.065x230 | 300x 1.065x 230 | 300 x 1.065x 230 | 300 x 1.065x 230
Peso neto kg 9 9 9 9 145 .
Conexiones de }mgidu Pulg. (mm)|  1/4 (6,35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 3/8(9.52) 3/8 (9.52)
tuberias Gas Pulg. (mm)|  1/2012.7) 1/2012.7) 1/2012.7) 1/2012.7) 1/2012.7) 1/2012.7) 5/8 (15.86) 5/8 (15,88)
PVPR unidad interior € 860 870 891 901 1.020 1.086 1.238 1.406
PVPR vilvula exterior CZ-P56SVK2 | € 210 210 210 210 210 210 - -
PVPR vilvula exterior CZ-P160SVK2 | € - - - - - - 250 250
ECONAVIy CONTROL VIA INTERNET: Opcioral.
Consola de suelo P1/ Consola de suelo sin envolvente R1
Modelo tipo P1 S-22MP1E5 S-28MP1E5 S-36MP1E5 S-45MP1E5 S-56MP1E5 S-7IMP1E5
Modelo tipo R1 S-22MR1E5 S-28MR1E5 S-36MR1ES S-45MR1ES S-56MR1ES S-7IMR1ES
Capacidad frigorifica KW 22 28 3.6 45 5.6 71
Potencia de entrada en frio w 56 56 85 126 126 160
Intensidad de funcionamiento en frio A 0.25 0.25 0.38 0.56 0.56 0.72
Capacidad calorifica KW 25 3.2 42 50 6.3 8.0
Potencia de entrada en calor w 40 40 70 n n 120
Intensidad de funcionamiento en calor A 018 018 0.31 0.6 0.61 0.54
Tipo de ventilador Ventilador Sirocco Ventilador Sirocco Ventilador Sirocco Ventilador Sirocco Ventilador Sirocco Ventilador Sirocco
Volumen de aire AL/ Med / Ba mé/min 7.0/60/5.0 7.0/60/50 9.0/7.0/6.0 12.0/9.0/8.0 15.0/13,0/11.0 17.0/14,0/12.0
Presidn acustica AL/ Med / Ba dB(A) 33/30/28 33/30/28 39/35/29 38/35/31 39/36/31 41/38/35
Dimensiones tipo P1 | ALx An x Pr mm 615x 1.065 x 230 615x 1.065 x 230 615x 1.065 x 230 615x 1.380 x 230 615x1.380 x 230 615x1.380 x 230
Peso neto tipo P1 kg 29
Dimensiones tipo R1 [AUx An x Pr mm 616 x 904 x 229 616 x 904 x 229 616 x 904 x 229 616x1.219x229 616x1.219x 229 616x1.219x 229
Peso neto tipo R1 kg 2 2 2 28 2 2

] | Liquido Pulg. (mm) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 1/4 (8.35) 3/8 (9.52)
Conerones de uberzs E; Pulg. (mm)|1212.0) /2 12.0) /2 12.70) /2 12.0) 12 12.0) 518 15,86
PVPR tipo P1 € 1.565 1.617 1.638 1.787 1.856 1.900
PVPR tipo R1 € 1.365 1.417 1.438 1.587 1.656 1.700

ECONAVIy CONTROL ViA INTERNET: Opcional.



e
NUEVO / SISTEMAS VRF

Unidades interiores sistemas VRF

Hydrokit para ECOi, agua a 45 °C

Modelo* S-80MW1ES S-125MW1E5
Alimentacidn 230V / monofésico / 50 Hz 230V / monofasico / 50 Hz
Capacidad frigorifica KW . H
Capacidad calorifica KW 9.0 14,0
Temperatura maxima °C ~45/~65" ~45/~65"
Dimensi [ ALx An x Pr mm 892 x 502 x 363 892 x 502 x 363
Conexidn de tuberfa de agua Pulgadas RTVa RTVa
Bomba de agua (integrada) Motor CC (clase A) Motor CC (clase A)
Caudal de agua Frio / Calor [Umin 29/258 35,8/40,1
Conexiones de Liquido - Gas [Pulg. (mm) 3/8 (9.52) — 5/8 (15.88) 3/8 (9.52) — 5/8 (15.88)
tuberfas Tuberia de drenaje 15 ~ 17mm (tamafio interior) 15 ~ 17mm (tamafio interior)

o Ambiente °C +10 - +43 +10 - +43
Rango de Agua °C +h~+20 +h~+20
funcionamiento Calor Ambiente °C -20 - +32 -20 - +32

Agua °C +25 - +45 +25 - +45

Sistema conectable Sistema VRF de 3 tubos (tipo de recuperacidn de calor) (sistema con capacidad hasta 48 HP)
Relacion interior méxima (ratio de capacidad del madulo Hydrokit con‘ectahle] Capacidad total unidad interior + Hydrokit: hasta 1‘3[]% (** ~ **% vs. capacidad total unidad exterior)
PVPR € 2.396

1) Méx. 45°C por circuito refrigerante (ciclo bomba de calor), por encima de 45°C proporcionado mediante el funcionamiento del calentador eléctrico. * Datos provisionales.

Soluciones de ventilacion Panasonic

Kit de conexion UTA 16, 28 y 56 kW para ECOi y ECO G

PVPR €

PAW-160MAH2 Kit UTA para 16 kW (IP 65, demanda de control a 0-10 V'*, compensacidn de desplazamiento de temperatura exterior. Prevencion de corrientes de aire frio) 2.090
PAW-280MAH2 Kit UTA para 28 kW (IP 65, demanda de control a 0-10 V'*, compensacidn de desplazamiento de temperatura exterior. Prevencion de corrientes de aire frio) 2.350
PAW-560MAH2 Kit UTA para 56 kW (IP 65, demanda de control a 0-10 V'*, compensacidn de desplazamiento de temperatura exterior. Prevencion de corrientes de aire frio) 2.890
PAW-160MAHZM Kit UTA para 16 KW (IP 65, demanda de control a 0-10 V*) 1.840
PAW-280MAHZM Kit UTA para 28 KW (IP 65, demanda de control a 0-10 V*) 2.100
PAW-560MAH2M Kit UTA para 56 kW (IP 65, demanda de control a 0-10 V*) 2.640
PAW-160MAH2L Kit UTA para 16 kW (1P 65) 1.590
PAW-280MAH2L Kit UTA para 28 kW (P 65) 1.850
PAW-560MAH2L Kit UTA para 56 kW (1P 65) 2.390
* Con C2-CAPBC2.

Cortina de aire con bateria DX

HP 4HP \ 6HP \ 8HP \ 14HP 4HP \ 8HP
Cortina de aire PAW-10EAIRC-MJ | PAW-1SEAIRC-MJ | PAW-20EAIRC-MJ | PAW-25EAIRC-MJ | PAW-10EAIRC-MS | PAW-20EAIRC-MS
Tipo de flujo de aire Jet-flow Estandar
Longitud del flujo de aire (A) m 1.0 1.5 20 25 1.0 20

Volumen de aire [AL/ Med / Ba mé/min 30.0/25,0/ 200 45,0/383/31.7 60.0/50,0/ 41,7 75.0/63.3/51.7 30.0/25,0/20.0 45,0/383/31.7
Capacidad frigorifica nominal? KW 9.2 17,5 21 24,4 9.2 175
Capacidad calorifica nominal KW 11,4 25,0 315 315 11,4 35
Capacidad calorifica con aire a 20 °C, aire exterior 40 °C /35 °C/ 30 °C| kW 11.9/89/5.9 17.9/13.4/89 29/179/19 29.9/224/149 11.9/89/5.9 17.9/13.4/89
Maxima altura de instalacion | Condicién Buena / normal / mala | m 35/31/27 35/31/27 35/31/27 35/31/27 3/27 124 3/27 124
Liquido / gas Pulg. (mm) | 3/8 (9.52) /5/8 (15.88) | 3/8 (9.52) / 3/4 (19.05) | 3/8 (9.52) / 7/8 (22.22) | 3/8 (9.52) / 7/8 (22.22) | 3/8 (9.52) / 5/8 (15.88) | 3/8 (9.52) / 7/8 (22.22)
Ruido dB(A) 40-55 40-56 40-57 40-58 40-55 40-57
Dimensiones / Peso neto | An x ALx Pr mm /kg | 1.210x 260 x 590 /70 |1.710 x 260 x 590/ 100/2.210 x 260 x 590/ 138/2.710 x 260 x 590/ 160} 1.210 x 260 x 490/ 60 | 2.210 x 260 x 490/ 128
Mini ECOi con aire exterior a 40 °C U-4LETES/8! U-6LE1ES/8! - - U-4LETES/8! U-6LE1ES/8!

Mini ECQi con aire exterior a 35 °C U-4LETES/8! U-4LETES/8! U-6LE1ES/8! - U-4LETES/8! U-4LETES/8!

Mini ECOi con aire exterior a 30 °C U-4LETES/8! U-4LETES/8! U-4LETES/8! U-5LE1ES/8! U-4LETES/8! U-4LETES/8!

ECOi con aire exterior a 40 °C Todos los modelos | Todos los modelos | Todos los modelos Todos los modelos sin 8P| Todos los modelos | Todos los modelos
ECOi con aire exteriora 30 0 35 °C Todos los modelos | Todos los modelos | Todos los modelos | Todos los modelos | Todos los modelos | Todos los modelos
GHP todas las temperaturas Todos los modelos | Todos los modelos | Todos los modelos | Todos los modelos | Todos los modelos | Todos los modelos 9 oﬁ-
PVPR € 9.021 10.781 11.733 13.735 7.930 10.907 e
CZ-P160RVK23 3 465 465 465 465 465 465

Todas las combinaciones bajo las condiciones nominales: Calefaccion exterior +7 °C TS/+6 °C TH Interior +20 °C TS. En caso de temperaturas exteriores mds bajas puede ser necesaria una unidad exterior de mayor capacidad. 1) 0 de mayor tamaiio. 2) Condiciones nominales de
climatizacidn: exterior, +35 °C TS, interior +27 °C T$/19 °C TH, temperatura de descarga 3 16 °C.

Recuperador entalpico

Caudal nominal 250 m3/h 350 m3/h 500 m3/h 800 m3/h 1000 m3/h
Modelos FY-2502DY8 FY-3502DY8 FY-5002DY8 FY-800ZDY8 FY-01KZDYSA
Extraalto Alto Bajo |Extraalto Alto Bajo [Extraalto Alto Bajo |Extraalto Alto Bajo |Extraalto Alto Bajo
Alimentacion 220/ 240V /50 He 220/ 240V /50 He 220/ 240V /50 He 220/ 240V /50 He 220/ 240V /50 He
Ventilacion del intercambiador de calor Extraalto Alto Bajo [Extraalto Alto Bajo [Extraalto Alto Bajo |Extraalto Alto Bajo |Extraalto Alto Bajo
Entrada w 112/128|108/123| 87/96 |182/190178/185| 175/ 168|263 / 289|204/ 225|165/ 185| 387 / 418 | 360 / 378 | 293 / 295 | 437 / 464 | 416 / 432|301/ 311
Volumen de aire m/h 250 250 190 350 350 260 500 500 440 800 800 630 1.000 | 1.000 700
Presidn estatica externa Pa 105 95 4 140 60 4 120 60 3% 140 110 55 105 80 75
Potencia sonora B 30.0/315/29,5/305/23,5/ 26,5325/ 33,0305/ 31.0122,5/ 25,5/36,5 / 37.5/34,5 / 35.5/31,0 / 32,5/37,0/ 375365/ 37,0133,5 / 36.,537,5 / 38.,5/37,0 / 37.533,5 / 34,5
Eficiencia del intercambio de temperatura | % 75 75 77 75 75 78 75 75 76 75 75 76 75 75 79
Ventilacién normal Extraalto Alto Bajo [Extraalto Alto Bajo [Extraalto Alto Bajo |Extraalto Alto Bajo |Extraalto Alto Bajo
Entrada w 112/128|108/123| 87/96 |182/1901178/185| 175/ 168|263 / 289|204/ 225|165/ 185| 387 / 418 | 360 / 378 | 293 / 295 | 437 / 464 | 416/ 432|301/ 31
Volumen de aire m/h 250 250 190 350 350 260 500 500 440 800 800 630 1.000 | 1.000 700
Presidn estatica externa Pa 105 95 4 140 60 4 120 60 3% 140 110 55 105 80 75
Potencia sonora dB 30.0/315/29,5/305/23.5/ 26,5325/ 33.0130,5/ 31.0122.5/ 25,5:37,5 / 38.5(37.0 / 38.0/31,0 / 32.5/37,0/ 375365 / 37,0133,5 / 34.,5/39.5 / 40.5/39.0 / 39.5/35,5 / 36.5
Eficiencia del intercambio de temperatura | % - - - - - - - - - - - - - - -
Dimensiones (An x Pr x AL / Peso mm / kg 882 x 599 x 270/ 29 1.050 x 804 x 317/ 49 1.090 x 904 x 317/ 57 1.322x 884 x 388/ 71 1.322x 1134 x 388 / 83
PVPR € 1.450 1.798 2.204 3.074 3.654

Este valor del ruido corresponde al medido en la sala de ensayos acusticos. En realidad, en tal condicién es necesario tener en cuenta que el resultado esta influido por el eco existente en la sala, de manera que este valor es, de hecho, superior a la cifra que muestra la pantalla
numérica. La entrada, la intensidad y la eficiencia del intercambio son los valores en el momento en que el volumen de aire es el mencionado. EL nivel de ruido debe medirse 1,5 m por debajo del centro de la unidad. La eficiencia del intercambio de temperatura es el promedio entre
la de los modos de refrigeracidn y de calefaccion.

Condiciones de célculo: Temperatura del aire interior (frio) 27 °C TS /19 °C TH. Temperatura del aire exterior (frio) 35 °C TS / 24 °C TH. Temperatura del aire interior (calor) 20 °C TS. Temperatura del aire exterior (calor) 7 °C TS / 6 °C TH. (TS: Temperatura seca; TH: Temperatura himeda) 91
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener informacidn detallada acerca de ErP, visita nuestras paginas www.aircon.panasonic.es o www.ptc.panasonic.eu.
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Accesorios
Kits de juntas de distribucion PVPR €
o -
[smu2) @
= %; E: C%é C1-PSBOPHZBM Kit de junta de distribucion para a serie ME2 de 2 tubos 250
E para unidad exterior (68,0 KW o menos)
o = -
" Ha =5- R _
=y C2-P135PH2BM Kit de junta de distribucion para a serie ME2 de 2 tubos 29
B ] para unidad exterior (mds de 68,0 kW)
oo Cﬁﬂm o m:ﬁm
E 8 |cz-PesuBK2BM Kit de junta de distribucion para a serie ME2 de 2 tubos m
idad interior (68,0 KW o menos*)
; para uni
0 w =
DEE e C%é 7 Kit de junta de distribucion para a serie ME2 de 2 tubos
% CL-P135BKIEM para unidad interior (mds de 68,0 kW*) 20
i
CZ-P224BK2BM Tubo de derivacién PACi 110
o é é .,mim Kit de junta de distribucion para a serie MF2 de 3 tubos
™ o CZ-P6BOPI2BM para unidad exterior (68,0 KW o menos) i
=
o é E mj.,m,, . Kit de junta de distribucion para la serie MF2 de 3 tubos para
o o CL-P1350PJ2BM unidad exterior (més de 68,0 KW y no mas de 135,0 kW) i
ETmzﬁm E . Kit de junta de distribucion para a serie MF2 de 3 tubos
CL-PR24BHIEM para unidad interior (22.4 KW 0 menos) 180
E . Kit de junta de distribucion para a serie MF2 de 3 tubos
é é CZ-P6BOBHZBM para unidad interior (s de 22.4 KW y no mds de 68,0 kW) %0
= . Kit de junta de distribucion para la serie MF2 de 3 tubos para
o b CEPIBBBN |y i e 150 L
ﬂ H ﬂ H l ﬂ l CZ-P4HP3C2BM Serie MF2 de 3 tubos, tubo de colector 3N

* Sila capacidad total de las unidades interiores conectadas después de la distribucion excede la capacidad total de las unidades exteriores, seleccionar el tamafio de

las mismas para la capacidad total de dichas unidades exteriores.

Mando de pared para hoteles con contactos secos PVPR €
PAW-RE2C3-WH Independiente con marco blanco 350
PAW-RE2C3-GR Independiente con marco plateado 400
ot PAW-RE2C3-MOD-WH | Modbus RS-485 con marco blanco 395
= PAW-RE2C3-MOD-GR | Modbus RS-485 con marco plateado 445
PAW-RE2C3-LON-WH | LonWorks TP/FT-10 con marco blanco 455
PAW-RE2C3-LON-GR | LonWorks TP/FT-10 con marco plateado 505
Controles individuales PVPR €
il
ETE
“I 7 CZ-RTC5A Mando de pared con botdn Econavi 28
CZ-RTC4 Mando de pared estandar cableado con botdn Econavi 105
= CL-RTC2 Mando de pared estandar para unidades interiores 105
de consola en suelo (MP1)
CZ-RWSU3 Mando a distancia para Cassette 90x90 PU2 205
-
. CZ-RWSL2N Mando a distancia para Cassette de 2 vias 205
i i
CZ-RWSK2 + Mando a distancia para montaje de pared [y receptor 100+115
CZ-RWSC3 inaldmbrico CZ-RWSC3 por separado)
CZ-RWSD2 Mando a distancia para Cassette de 1 vias 205
2 ¥
CZ-RWST3N Mando inaldmbrico para consola de techo 205
Controles individuales PVPR €
CZ-RE2C2 Mando de pared simplificado 145
CZ-CSRC3 Sensor remoto de temperatura 125
Controles centralizados PVPR €
A
‘ CZ-64ESMC3 Contrul_qdur de swgtema con temporizador prog_rgmable 1.466
Operacidn con varias funciones desde la estacion central
CL-ANC2 Controlador cem_ral para act\'yacx‘én | desactivacion, hasta o
= 16 grupos, 64 unidades interiores
- Controlador central para activacion / desactivacion, hasta
= ﬂ CL-ANC3 16 grupos, 64 unidades interiores 873
lu Ratio de distribucidn d (LDR) simplificadt d
‘ . atio de distribucion de carga simplificado para cada
1 7 CL-I56ESMC3 inguilino. Controlador inteligente (pantalla tactil) 4150
Controles centralizados. Sistema BMS. Base PC PVPR €
CZ-CSWKC2 Software basico PAIMS 5.200
CZ-CFUNC2 PAIMS - Adaptador de comunicaciones 1.450
CZ-CSWAC2 PAIMS - Control de célculo de consumo 3.000
e CZ-CSWBC2 PAIMS - Interfaz BACnet 5.700
v CZ-CSWGC2 PAIMS - Esquema general 2.650
CZ-cswwcz PAIMS - Aplicacidn Web 2.475
Controles centralizados. Conexidn con controlador de terceros PVPR €
CL-CAPDC2 Dispusitivu_ de control de unidades exteriores serie/paralelo 595
hasta 4 unidades
CZ-CAPDC3 Seri-Para 1/0 para unidad exterior Mini ECOi y PACi 168

_Caja de recuperacidn de calor PVPR €
KIT-P56HR3 Kit de caja de recuperacion (hasta 5,6 kW) 694
-—— I d CZ-P56HR3 Caja de recuperacidn de calor (hasta 5.6 kW) 580
-— s
e
.". e CZ-CAPE2 PCB recuperacion de calor M4
Iy o
KIT-P160HR3 Kit de caja de recuperacion (desde 5,6 kW) 788
- ‘_-bi CZ-P160HR3 Kit electrovalvula (hasta 10,6 kW) 674
[ .
-
CL-CAPEK? Plgca de l;untrpl para valvula de recuperacidn. Para %
unidades interiores MK1
” CZ-P456HR3 4 salidas, caja conexiones 3 tubos (hasta 5,6 kW) 3.438
W CZ-P656HR3 6 salidas, caja conexiones 3 tubos (hasta 5,6 kW) 4.739
-
" § |CZ-P856HR3 8 salidas, caja conexiones 3 tubos (hasta 5,6 kW) 6.094
ﬁ. CZ-P4160HRS f salidas, caja conexianes 3 tubos hasta 16,0 W) 24638
Vélvulas exteriores para unidades de pared PVPR €
CZ-P56SVK2 [ Valvula exterior para unidades de pared (hasta 5 6kW) 210
|CZ-P160SVK2 | Valvula exterior para unidades de pared (7.3kW a 16kW) 250
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Controles centralizados. Sistema BMS. Base PC PVPR € i
- . Adaptador para control de activacion / desactivacion
1:-5 j CZ-CAPC2 de dispusitos extermos “n "L PAW-ACBAC-T | Itrfaz BAChel para 1 unidsd 562
. Adaptador para control de activacion / desactivacion =
5 CL-CARC3 de dispositivos externos 536 h
PAW-AC-BAC-64 Interfaz BACnet para 64 unidades interiores 3.390
T et s do s i s PAW-AC-BAC-128 | Interfaz BACnet para unidades interires 429
'I CZ-CAPBC2 spositivo parateto de serie Mini para cqmro_ © unidades 210 Controles de interfaz Lonworks® hasta 16 grupos
- interiores: Méximo 1 grupo y 8 unidades interiores CZ-CLNC2 | bk unidades interires 1.290
! CZ-CAPRA1 Domestic con integracion de puertos CZ-CNT a PACi y ECOi 210
Kit para sustitucién de R-22 PVPR €
- —of] [foofo—— 510 Kit para sustitucicn de R-22 45
C2-CFUNC2 Interfaz de comunicaciones. Hasta 128 grupos. 1.450 ‘ P
Controla 128 unidades Otros accesorios PVPR €
AC Smart Cloud PVPR € - ) .
KIT-ACSC2Y81U AC Smart Cloud con 2 aios de senvicio. Hasta 8 U_| 2365 CZ-CENSC1 Sensor Ecanayi de ahorro de energia 185
KIT-ACSC2Y321U AC Smart Cloud con 2 afios de servicio. Hasta 32 U_| 2.545
= KIT-ACSC2Y64IU AC Smart Cloud con 2 afos de servicio. Hasta 64 U_| 2.845
KIT-ACSC2Y1281U AC Smart Cloud con 2 aios de servicio. Hasta 128 U_| 3.055 Sistema Pump Down PVPR €
KIT-ACSC2Y2561U AC Smart Cloud con 2 afios de servicio. Hasta 256 U_| 4.405 PAW-PUDMEIA-TR Pump down de ECOi de 2 tubos para sistema de 1 unidad 12.305
KIT-ACSC2Y3841U AC Smart Cloud con 2 afios de servicio. Hasta 384 U_| 5.755 exterior + kit receptor 30 | )
PAW-MVNOAC-V Pack 36 con 2 afios de servicio 408 Pump down de ECOi de 2 tubos para sistema de 2 unidades
Conectividad inteligente VRF PVPR € w PAW-PUDMEIA-ZR | oo « it receptor 30 L 15410
SER8150A0B1194P Mando a distancia Panasonic Net Con, RH, No PIR, ZigBee | Consultar | Pump down de ECOi de 2 tubos para sistema de 3 unidades
PAW-PUDME1A-3R ; : 17.135
K SER8150A5B1194P Mando a distancia Panasonic Net Con, RH, PIR, ZigBee Consultar - exteriores + kit receptor 30 | : :
SERB150R0B1194 Mando a distancia Panasonic Con, RH, No PIR, R1/R2 Consultar -‘ | PAW-PUDME2A-1R | TP down de ECOIde 3 tubos para sistema de 1 unidad 12420
SERBISORSBT194 | Mando o distancia Panasonic Net Cor, RH, PIR RI/R2__ | Consultar ., exterir + it receptor 30 | _ _
VCMBODIRS094 Itetaz Panasonic R1/R2 a Zighee I Consaltar i PAW-PUDMF2A-2R | PUmP doun de ECO Ge 8 ubos par sistema de Zundades | 1 o
exteriores + kit receptor 30 |
Pump down de ECOi de 3 tubos para sistema de 3 unidades
| - -
SED-WMS-P-5045 Sensores inaldmbricos, sensor de movimiento de pared Consultar PAW-PUDMFZA-3R exteriores + kit receptor 30 1 17.250
PAW-PUDRK30L Kit receptor 30 L 2.900
Plenums y adaptador salida conductos PVPR €
CZ-CFu2 Adaptador de caudal 50
PR CZ-BCU2 Adaptador de entrada de aire 98
SED-WDS-P-5045 Sensores inaldmbricos de contacto para puerta/ventana Consultar CL-ATU2 Adaptador de entrada de aire (para Cassette MU1) 160
CZ-FDU2 Camara de entrada de aire (para Cassette MU1) 465
PAW-MRC Cable para servicio 48
PAW-CHS Cable 48
SED-CMS-P-5045 Sensores inaldmbricos, sensor de movimiento para techo | Consultar CZ-DUMPA22MMS2 Camara de mezcla de aire de salida S . MM1E5A 22, 28 y 36 325
CZ-DUMPA45MMS3 Cémara de mezcla de aire de salida S . MM1ESA 45y 56 345
CZ-TREMIESPW?705 Camara de mezcla de aire de salida S-224ME2ES 775
CZ-TREMIESPW706 Camara de mezcla de aire de salida S-280ME2ES 785
Sensor C0: (disponible a partir del segundo trimestre de 2017) | Consultar CZ-DUMPA22MMR2 gz"?ga dﬁeﬁ mezcla de aire de entrada S . MM1ESA 22, 28, 275
P . %0)
e Camara de mezcla de aire de entrada S . .MF2EDA 22, 28,
Accesorios: Cables PVPRE CL-OUMPASEMFZ |35 4556 318
CZ-DUMPA9OMF2 Cémara de mezcla de aire de entrada S . .MF2E5A 60, 73y 90 340
CZ-DUMPA160MF2 Camara de mezcla de aire de entrada S. .MF2E5A 106, 140y 160 355
110 Cable para todas las funciones T10 45 Proteccion frontal unidad exterior ambiente frio para 8, 10 y
PAW-WPHT 12HP (Para 18y 20 HP es necesario 2x PAN-WPHT) 800
PAW-WPH2 Proteccidn frontal unidad exterior ambiente frio_para 14y 16HP 840
Proteccidn lateral unidad exterior ambiente frio (incluye 2
PAW-FDC Cable para operar el ventilador externo 48 PAW-WPH3 piezas/lados) 1480
CZ-56DAF2 Plenum de salida de aire S . .PFTE5A 36, 45y 50 190
CZ-90DAF2 Plenum de salida de aire S . .PFTESA 60y 71 225
CZ-160DAF2 Plenum de salida de aire S . .PF1E5A 100, 125 y 140 280
PAW-0CT Cable para todas las sefales opcionales de supervision 48
| PAW-EXCT Cable con Thermo OFF forzado / deteccion de fugas 48
Accesorios PCB PVPR €
PAW-T10 PCB con contactos secos T10 para contactos de ventanas, etc. 12
] PCB para aplicacion en sala de servidores, control de
H PAW-PACR3 3 unidades PACi, redundancia, respaldo, etc. 1750
PAW-ECF PCB para control de la velocidad del ventilador EC externo | Consultar
Accesorios: Interfaces PVPR €
- i
T i PAW-RC2-KNX-1i Interfaz KNX 340
PAW-RC2-MBS-1 Interfaz Modbus 340

PAW-RC2-MBS-4 Interfaz Modbus para controlar 4 unidades interiores/grupos 750

PA-RC2-WIFI-1 Interfaz para IntesisHome para PACi y ECOi 295
PAW-AC-KNX-64 Interfaz KNX para 64 unidades interiores 3.390
PAW-AC-KNX-128 Interfaz KNX para 128 unidades interiores 4.290
PAW-AC-MBS-64 Interfaz Modbus para 64 unidades interiores 3.650
PAW-AC-MBS-128 Interfaz Modbus para 128 unidades interiores 4.855
.
| - — PAW-MBS-TCPZRTU Modbus: Dispositivos esclavos RTU 1.095
pu | -




Panasonic

CONTROL Y CONECTIVIDAD

Sistemas de control centralizado

Sistema BMS. Base PC

Conexion con controlador de terceros

AC Smart Cloud

- R,

== =
e I L |
. . g 4 J -
P-AIMS. Software basico Unidad /S serie/ Adaptador local para Unidad Mini serie/paralelo Interfaz de Control en la nube via internet.
Hasta 1.024 grupos. Controla 1.024 unidades. paralelo para unidad control de encendido/ E/S0-10V. comunicaciones. Hasta 128 grupos. Controla 128 unidades
CZ-CSWKC2 exterior. apagado. Controla de 1 a 8 unidades. Hasta 128 grupos. CZ-CFUSCC1
Hasta 4 unidades Controla de 1 CZ-CAPBC2 Controla 128 unidades
exteriores. a § unidades. CZ-CFUNC2
CZ-CAPDC2 CZ-CAPC2
Nueva integracion doméstica en la Linea P - CZ-CAPRA1
Puedes conectar todas las gamas a la linea P. Ahora es posible el control total.
H H . NECESIDAD DE CONTROLAR RAC
Integra cualq_mer unidad en el control REA DE CONTROL ACTUAL CON CONTROLES CENTRALIZADCS
de grandes sistemas
. . | —— |
-+ Integracion con PKEA de sala de servidores J
- Pequefias oﬂcmas.conlmstema interior domgstlco _____ ADPTADOR
- Ofertas para sustitucidn (sistema doméstico

antiguo y VRF en una misma instalacion)

Sistemas de control centralizado: 64 unidades interiores

B =

Control inteligente/Servidor web: 256 unidades interiores

=R

P-AIMS: 1.024 unidades interiores

Facil conexion a KNX, Modbus,

LonWorks y BACnet

La gran flexibilidad de integracion en sus
proyectos KNX / Modbus / LonWorks / BACnet
permite monitorizacién y control completos

y bidireccionales de todos los parametros

de funcionamiento.

Para mas informacion, contactar
con Panasonic.

%

Sistema actual para PACi / VRF.

El control centralizado puede
conectarse con la linea S-Link para
controlar las unidades directamente.

9

Solicitud: Se desea controlar la unidad
RAC (que no tiene un protocolo S-link)
con controles centralizados.

Resulta necesario tener una interfaz entre
S-link y el protocolo RAC para abarcar los
elementos operativos basicos.

Elementos basicos de funcionamiento Entrada externa

ON/OFF o Seiial de control ON/OFF w
Seleccionar modo v Seial de parada anormal v
Ajuste de temperatura v Salida externa para el relé’

Velocidad del ventilador v Estado de funcionamiento (ON/OFF) v
Ajuste del dlabe deflector de aire o Salida del estado de alarma i
Prohibicion de control remoto -

Econavi ON/OFF v

1) Dado que el conector CN-CNT actual no puede proporcionar la potencia para el relé de salida extema, resulta necesario tener una entrada de potencia adicional para el relé externo.

T O

instabus 18

YBACHS @ibna

Modbus’® IntesisHome'#

)

Interfaz

CZ-CFUNC2
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NUEVO / SISTEMAS VRF

£
i H $ % 5 3 3
g ;E E -i = ; g g i ¥
E i 38 § $ 34 025838 ¢
1B I U
= = = b
5 | E 3f L 38 3 g- 2 g 28 £ £
Controladores individuales
Control para PAV-REZC3-WH /-GR ot
aplicaciones hoteleras. =5 PAW-REZC3-MOD-WH /-6R | _ v |1 unidad interor _ v vl vl v = | ! = |oLomoks
Control centralizado u PAW-REZC3-LON-WH /-GR independiente
. Blanco / gris
inteligente
Control remoto con 1.,‘ _
cable. Funcionamiento i CI-RTCh o o 1 grupo, - Se pueden instalar hasta | v v el el - | W _
.l 8 unidades 2 controladores por grupo
norma
L aatl
LB
Control remoto con i 17
cable. Disefio del ol 1 grupo, - Se pueden instalar hasta
mando a distancia L v ¥ unidades 2 controladores por grupo A L L B L I B B
cableado
L o)
Contrl rem-oto an _ CLRICE (para uidades 1 grupo - Se pueden instalar hasta
cable.lFunC|0nam|ent0 p— Llhtee{én[r;sp?le]consolaen - v 8 unidades 2 controladores por grupo ViV ¥ vV - * -
norma
-
ﬂ CZ-RWSU3 / CZ-RWSL2N
e CZ-RWSK2 / CZ-RwWSD2 / _ 1 grupo, - Se pueden instalar hasta o L B
Mando inalambrico ™ CZ-RWST3N / v 8 unidades 2 controladores por grupo v v v vV
CZ-RWSK2 + CZ-RWSC3
Operacidn rapida i
y facil _ B 1 grupo, - Se pueden instalar hasta . B B
Mando de pared " (EREL? v 8 unidades 2 controladores por grupo vivivY|Iv|v
simplificado =
Controladores centralizados
- - Se pueden conectar hasta
.ﬂ.‘u 10 controladores
‘17 aun sistema
Controlador central J‘ oo, g |- L3O de uriad
con temporizador ) CI-64ESMC3 v - 64?1"]:1]8[1'98 principal/unidad subordinada | #* | #* | #* | | W #f | #f -
semanal (1 unidad principal +
1 subordinada) es posible
- Se puede utilizar sin mando
a distancia
Unicamente
activacion/ o - Hasta 8 controladores
. s P L.
desactivacién e P . - (AAprI;nc:jpaleds,] d
wON_(FE" R : o _ _ grupos, méximo | 4 subordinados) pueden ser _ _ _ _ _ _
("ON OFF ) desde C o iy gg?ethiaer[:;srsodnethlS]7] 64 unidades conectados a un sistema v v
la estacion central. | P - Imposible utilizacion sin
Controlador mando a distancia
MARCHA/PARQ
Ratio de distribucion .M
d_e carga (LOR) w7 Unidad - Se requiere el adaptador
simplificado para BRSNS v _|principal: 128. decomunicacion CL-CFUNCZ |y | L | e | | o | | _
cada inquilino. | Ampliacidn posible | para conectar més de
Controlador inteligente hasta 256 unidades| 128 unidades
(pantalla tactil)

1. No es posible ajustar cuando existe un mando a distancia en uso (utilizar este para el ajuste). *Todas las especificaciones estan sujetas a modificaciones sin previo aviso.

9%



Panasonic

CONECTIVIDAD INTELIGENTE VRF

Conexion al futuro. Conectividad inteligente VRF

La conectividad inteligente VRF de Panasonic es una innovadora solucidn
disefiada para ahorrar energia, proporcionar confort, que ademas es facil
de instalar y utilizar.

Panasonic, siempre a (a tltima en cuanto a ahorro energético mediante la
aplicacion de tecnologia puntera y Schneider Electric, un especialista
global en materia de gestidn energética avanzada, ofrecen sistemas de
control innovadores. Esta colaboracidn ha establecido el nuevo estandar
para crear la siguiente generacion de edificios contemporaneos.

Ventajas de la conectividad inteligente VRF

@ Fécil disefo y Plug and Play para reducir CapEx
@ Reduccidn drastica de OpEx con excelente IAQ

@ Personalizacion suprema

Fécil de usar tanto para el usuario como para
el propietario

Conectividad inteligente VRF. El futuro del control

Un mando a distancia es todo Lo que se requiere para el control de Para usuarios finales de edificios
ocupacidn y el control 6ptimo automatico de la calidad del aire interior
(IAQ). Un funcionamiento sencillo con una interfaz * contribuye a un CONFORT (IAQ)
aumento de la eficiencia energética y de (a productividad para una Para socios comerciales
reduccidn de los gastos de capital (CapEx) y de los costes operativos INSTALACION E INTEGRACION SIMPLES
(OpEx).
Para propietarios de edificios Para propietarios de edificios
CapEx OpEx
Dispositivos de la conectividad inteligente VRF
2 tipos de dispositivos dependiendo del tipo de conexion con unidades
interiores cableadas o inaldmbricas. La conexion inaldmbrica a la unidad =T
interior requiere la interfaz ZigBee para la unidad interior. Y A
Caracteristicas ey
- Vida util de (a bateria hasta b aflos; baterias incluidas
. , Schneider Electric
« EUnivel de la bateria es un punto brand - SEGD00
- Puntos del sensor visibles en SBO si SEB000 estd integrado via
BACnet MS/TP .
+ Estado del sensor y nivel de la bateria visibles en SBE si SEB000 estd |
integrado via ZigBee® Pro g

", SED-WMS-P-5045
Sensor de movimiento de
pared

N —

~ Integraci6n a SBE solo recomendada cuando cada MPM estd conectado Seouoess | \SEDis-ps0s
a Ethernet y configurado como nodo coordinador de ZigBee® Contactode puertafventana f Sensor de movimiento ara

9
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PANASONIC AC SMART CLOUD

Una solucidn flexible y escalable

Ahorro energético, sin periodos de inactividad y gestion del sitio
Centraliza el control de tus instalaciones, desde cualquier parte y de
forma ininterrumpida as 24 horas del dia. No importa cuantas tengas ni
donde estén ubicadas. EL nuevo sistema en (a nube de Panasonic te
permite el control completo de tus instalaciones desde tu tableta o desde
tu ordenador. Con un simple clic, recibirds actualizaciones de estado a
tiempo real de las unidades instaladas, previniendo las averias y
optimizando los costes.

Con Panasonic AC Smart Cloud jtendras tu negocio bajo
control y podras ahorrar en costes!

Solucion flexible para tu negocio
= [ (ﬁ
@ ‘@\ il

_ _ ) Navegador
A cualquier hora En cualquier lugar Multiplataforma de internet

Solucion ampliable para tu negocio

®
@@® 4} [
ll & @& gf

Uno para varios Caracteristicas S
Pequefio a grande emplazamientos mejoradas* PACi / ECOi / ECO G

* Personalizado para ajustarse a la demanda del usuario / Renovado con nuevas funciones / renovado con nuevos productos /
Gestion Tl inteligente.

Funciones clave y singularidad

Monitorizacion de miltiples

instalaciones

- No importa el nimero de
ubicaciones, de facil gestion,
operacidn, comparacion por
ubicaciones, situacidn, salas.

Programacion horaria

- Ajuste del programador horario
semanal / de vacaciones segun
se desee

- Se puede copiar la configuracion
a otras ubicaciones

Personalizacion de usuario

El administrador del sitio puede crear
usuarios sequn se desee y asignarles
perfiles personalizados.

T —— Poderosas estadisticas en ahorro
energético —
- Consumo de energfa, capacidad,
“““II nivel de eficiencia pueden ser
comparados segun diferentes

parémetros (base anual, mensual, Iii l I I I
semanal o diaria) i

I — Notificacion de mantenimiento N
- Errores notificados por correo o
electronico y con distribucién
en planta

- Notificaciones de mantenimiento
que son necesarias para las
unidades exteriores de ECOi / ECO G

Administrador de la instalacién: A Propietario de hoteles Administrador de la instalacion: B Administrador de la instalacin: C
Optimizacion energética  Monitorizacién de El administrador dispone de acceso total Optimizacion energética | Monitorizacion de Optimizacion energética | Monitorizacion de
miltiples ubicaciones miltiples ubicaciones miltiples ubicaciones
Gestion de programacion  Notificacion Gestion de programacion | Notificacion Gestion de programacion | Notificacion
de mantenimiento de mantenimiento de mantenimiento

Una de las singularidades del AC Smart Cloud es el «paquete de comunicaciones estable y seguro»

- Conectividad incluida en el servicio. Los clientes no necesitan perder el tiempo en encontrar y preparar
una conectividad adecuada.
- Con (a oferta global de servicios, el cliente dispone de toda tranquilidad y de un dnico lugar para todas las

+ 8

cuestiones relacionadas con temas de acondicionamiento de aire en la nube, incluyendo (a conectividad. Router 36 Tarjeta SIM
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Eco consumo

ErP55°C

BOMBA DE AGUA

CLASEA

VELOCIDAD AUTOMATICA

ﬁ m
Z| w
g =
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8,50 SEER

5,10 SCOP

.

&

0y

COMPRESOR

ROTATORIO R2

COMPRESOR

ALTAMENTE EFICIENTE
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Mayor eficiencia y mejores valores. Para aplicaciones de
temperatura media. Los sistemas Aquarea cumplen el nivel
A++ de la norma ErP.

Mayor eficiencia y mejores valores. Para aplicaciones de
temperatura baja. Los sistemas Aquarea cumplen el nivel A++
de la norma ErP.

Mayor eficiencia y mejores valores. Para aplicaciones de
temperatura baja. Los sistemas Aquarea cumplen el nivel A de
la norma ErP.

Los sistemas Aquarea incorporan una bomba de agua de clase
A. Generacidn H con velocidad automatica, generacion F y la
generacion normal, G, con 7 velocidades.

Nuestras bombas de calor, que contienen el nuevo
Refrigerante R32 muestran una drastica reduccion del valor
del potencial de calentamiento global (GWP). Un importante
paso para reducir los gases de efecto invernadero. EL R32 es
también un refrigerante para componentes, Lo que hace que
sea de facil reciclaje.

Econavi. Sensor de actividad humana inteligente y nuevas
tecnologias de sensores que pueden detectar la luz del sol y
reducir los residuos mediante la optimizacion del climatizador
de acuerdo a las condiciones ambientales. Con un solo toque
de un botdn, se puede ahorrar energia.

Excepcional eficiencia estacional en refrigeracion basada en
el nuevo reglamento ErP. Un SEER mayor significa mejor
eficiencia. jAhorra durante todo el afio en refrigeracidn!

Eficiencia estacional en calefaccién excepcional basada en el
nuevo reglamento ErP. Un SCOP mayor significa mejor
eficiencia. jAhorra durante todo el afio en calefaccidn!

Los productos Inverter+ mejoran las caracteristicas de la
gama Inverter Estandar en mas de un 20 %. Esto supone un
consumo 20 % menor y una factura eléctrica 20 % menor
también. EL sistema Inverter+ es clase energética A tanto en
modo frio como calor.

Ofrece una gran eficacia y mayor confort. Es la gama mas
sofisticada y respetuosa con el medio ambiente. Consigue el
control de temperatura mds preciso y mantiene constante la
temperatura con un consumo de energia menor y una
reduccidn significativa de los niveles de vibracidn y de ruido.

Compresor Panasonic R2 Rotativo. Disefiado para soportar
condiciones extremas, proporcionando un alto rendimiento y
eficiencia.

La tecnologia del compresor, altamente eficiente, proporciona
un extraordinario rendimiento a lo largo de todo el afio.. Para
Big PACi Serie PE2.

Dos compresores controlados independientemente por Inverter
(més de 14 HP) logran una alta eficiencia. Los componentes
rediseniados proporcionan una mejora de prestaciones,
especialmente en la condicion nominal de refrigeracion y en
los valores de EER.

La tecnologia GHP ofrece la mejor eficiencia energética.

Sistema de alta eficiencia. Panasonic siempre es eficiencia.
COP ALTO

Altas prestaciones

Aquarea High Performance para casas de bajo consumo. De
altas prestaciones, es una buena solucion para casas dotadas
de radiadores de baja temperatura o de calefaccién por suelo
radiante.

Aquarea T-CAP para temperaturas extremadamente bajas. Si
el aspecto mads importante es mantener as capacidades
nominales de calefaccidn, incluso a temperaturas tan bajas
como -7 °C 0 -15 °C, seleccione Aquarea T-CAP.

Aquarea HT es ideal para modernizaciones. Apropiada para una
casa con radiadores tradicionales de alta temperatura. Puede
entregar agua a temperaturas de salida de 65 °C incluso con
temperaturas exteriores de hasta -20 °C.

ACS. Con Aquarea puede calentarse también el agua caliente
sanitaria a muy bajo coste mediante el depdsito opcional de
agua caliente.

Filtro de agua (facilmente accesible y de pinza de sujecidn
rapida) en la Generacidn H.

Valvula de paso incluida en la Generacion H.

Sensor de flujo de agua incluido en la Generacion H.

nanoe™ utiliza finas particulas de nanotecnologia para
purificar el aire de (a sala. Funciona eficazmente contra
bacterias, virus y mohos y contra microorganismos adhesivos.

Se pueden encontrar particulas (PM 2,5) en suspensidn en el
aire incluyendo polvo, suciedad, humo y gotitas de liquido.
Con tamarios de 2,5 micras, dichas particulas pueden
ocasionar problemas de salud, ya que se pueden introducir
facilmente en los pulmones.



Modo super silencioso. Gracias al compresor de dltima
generacion y al ventilador de doble hoja, nuestra unidad
exterior es una de las mds silenciosas del mercado.

El sistema Mild Dry controla el nivel de humedad para evitar
un ambiente excesivamente seco. Mantiene una humedad
relativa hasta un 10 % mads alta que en modo normal.

Mayor confort con “Aerowings” Flujo de aire directo al techo,
lo que crea un efecto de “ducha” climatizadora, mediante el
deflector doble incorporado en la unidad interior.

Hasta -10 °C en slo frio. EL climatizador funciona en modo
refrigeracién con una temperatura exterior de -10 °C.

Hasta -15 °C en modo calefaccion. EL climatizador funciona
en modo calefaccidn con una temperatura exterior de hasta
-15 °C.

Conducto de baja silueta Doméstico con presion estatica
hasta 7 mmAg.

Panasonic ha prolongado la vida dtil de sus condensadores
con su especial revestimiento anticorrosion.. Para Big PACi
Serie PEZ y ECOi EX.

Ventilador grande. EL gran tamano del ventilador asegura unos
mayores caudales de aire, asi como un funcionamiento
silencioso a baja velocidad. Para Big PACi Serie PE2.

Ventilador OC: Ahorroy precisidn.

Funcidn de autodiagndstico. Utilizando valvulas de control
electronico, los avisos anteriores se almacenan y pueden
verificarse en la pantalla de cristal liquido. Esto facilita el
diagndstico de fallos y reduce en gran medida el trabajo de
mantenimiento y, en consecuencia, los costes.

Funcionamiento automatico del ventilador. EL practico control
por microprocesador ajusta automaticamente la velocidad del
ventilador a alta, media o baja en correspondencia al sensor
de la sala y mantiene un confortable flujo de aire en todo el
recinto.

Control del deflector automatico. Cuando la unidad se
conecta, a posicion de los deflectores se ajusta
automdaticamente en funcion de modo, climatizacion o
calefaccion.

Funcidn de rearranque automatico en caso de fallo del
suministro. Incluso si se produce un fallo del suministro, el
programa preestablecido de funcionamiento puede ser
reactivado al restablecerse el mismo.

NUEVO / EDITORIAL

Barrido de aire. La funcion de barrido de aire mueve el
deflector arriba y abajo en la salida de aire, dirigiéndolo en un
movimiento de “barrido™ alrededor de la sala y proporcionando
confort en todas las esquinas.

Gracias al control intermitente del compresor y el ventilador
de la unidad interior, “Dry” te ofrece confort. Realiza
eficientemente el ajuste de la deshumidificacion de acuerdo a
la temperatura de (a sala.

Bomba de drenaje incorporada. Presién maxima 50 cm (75 cm
para el tipo U) desde el fondo de la unidad.

Sustitucion de R22. El sistema de renovacion de Panasonic
permite que una instalacion R22 en buenas condiciones puede
reutilizarse con los nuevos sistemas R410A de alta eficiencia.

Sustitucion de R410A/R22. EL sistema de renovacion de
Panasonic permite que una instalacién R410A o R22 en
buenas condiciones puede reutilizarse con los nuevos
sistemas R3Z de alta eficiencia.

Alta conectividad
Renovacion. Nuestras bombas de calor Aquarea pueden
conectarse a una caldera ya existente 0 a una nueva para un
EETETEN confort ptimo, incluso a temperaturas exteriores muy bajas.
=73 Kit solar. Para una eficiencia ain mayor, nuestras bombas de
EB calor Aguarea pueden conectarse a paneles solares
KIT SOLAR

fotovoltaicos mediante un kit opcional.

Mando a distancia con pantalla retroiluminada de 3,5". Meni
disponible en 10 idiomas, sencillo de usar tanto para el
ST instalador como para el usuario. Incluido en la Generacidn H.

= CZ-CAPRAT: CZ-CNT port integration to PACi and ECOi. Split
| Air Conditioners integration to P-Line. Can connect ranges to
INTEGRACIGN LINEA P

g

P-Line. Full control is now possible.
P9 [nternet Control es un sistema de (ltima generacion, que
WZ) proporciona un control remoto facil de usar del climatizador
CONTROL VIA INTERNET

desde cualquier lugar, usando un Smartphone, Tablet o PC.

o Conectividad. EL puerto de comunicacion estd integrado en la
% unidad interior y proporciona facil control de tu sistema
IGO0 Panasonic.

EL nuevo sistema en la nube de Panasonic te permite el
e control completo de todas tus instalaciones en tiempo real de
ETIESTN todas sus instalaciones, previniendo las averias y optimizando
los costes.

ANOS
DEGARANTIA
DECOMPRESOR

b afos de garantia. Garantizamos los compresores de las
unidades exteriores en toda la gama durante cinco afos.
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Atencidn al usuario final

Soporte en el manejo y uso del equipo a nivel de usuario final y gestién de reclamaciones.

Pedidos y atencidn a clientes.
Catalufia y Baleares: climal.pes(deu.panasonic.com
Zona Centro y Portugal: climaZ.pes(deu.panasonic.com
Levante, Andalucia, Aragon y Norte: clima3.pes(deu.panasonic.com

2.

Soporte a distancia a profesionales.
Soporte en instalacion y reparacion.
Call Center: 931 003 979
E-mail: satclima.pespldeu.panasonic.com
Horario: de lunes a viernes laborables de 09 a 18h.

O

La venta de recambios se hace a través de nuestra red de distribuidores.

Red servicios técnicos oficiales:

r &

Red de servicios técnicos oficiales para reparacion in situ.
www_panasonic.com/es/soporte/servicio-tecnico.html

Web dedicada a profesionales:

https://twitter.com/@PanasonicHC_es

http://www.aircon.panasonic.eu/ES_es/blog/
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Prohibida la reproduccidn total o parcial de este catalogo sin la autorizacién expresa de Panasonic Espaiia. Los precios publicados en este catalogo son todos precios de venta al publico recomendados.

Debido a la constante innovacion de nuestros productos, las especificaciones de este catalogo son vélidas salvo error tipograficoy pueden estar sujetas a pequeiias modificaciones por parte del fabricante sin previo aviso con el fin de mejorar el producto.

Panasonic

Para comprobar como Panasonic cuida
de ti, visita www.aircon.panasonic.es

Panasonic Espaiia, Sucursal de Panasonic
Marketing Europe GMBH
NIF: W0047935B

No afiadir ni sustituir por un refrigerante no especificado. El fabricante no es responsable de los dafios ni de
la degradacidn de la seguridad debidos a la utilizacion de cualquier refrigerante que no sea el especificado.
Las unidades exteriores en este catalogo contienen gases fluorados de efecto invernadero con un potencial
de calentamiento global (GWP) superior a 150.

www.eggeassociats.net



