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NUEVA DIRECTIVA ERP Y
LA ETIQUETA ENERGETICA

El préximo 26 de septiembre de 2015 entrara en vigor la nueva Directiva ErP de Ecodiseiio y ELD
de Etiquetado energético.

Adecuado a

ErP

La Unién Europea aprobd dicha normativa en el afio 2007 con el objetivo de reducir las emisiones
de CO, y proteger el medio ambiente, con lo que se instaurd un marco para el establecimiento de
requisitos de disefio ecoldgico aplicables a los productos relacionados con la energfa.

La Directiva ErP regula el disefio ecoldgico y los requisitos minimos en cuanto a eficiencia y emi-
siones, y la Normativa ELD hace referencia al etiquetado detallado de la informacién sobre la clase
de eficiencia energética.

LA ETIQUETA ENERGETICA

A partir del 26 de septiembre del 2015, cada aparato de calefaccién y/o ACS llevard una etiqueta energética con infor-
macion uniforme sobre la clase de eficiencia y los niveles de ruido.

Asi mismo, los sistemas de calefaccién que estén compuestos por tecnologias diferentes, deberan llevar también la
correspondiente etiqueta energética del conjunto.

El asesoramiento del instalador cobra mayor importancia a la hora de lograr la méaxima eficiencia energética posible,
ya que aunque cada producto disponga de su etiqueta energética, la combinacion de los accesorios adecuados maxi-
mizara la eficiencia del conjunto de la instalacién.

{Cémo son las etiquetas energéticas?
Dependiendo del tipo de aparato, la etiqueta tendrd un formato y contenido concretos.

Ejemplo de etiqueta de conjunto:
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DESDE DOMUSA TE AYUDAMOS A ADAPTARTE A LA NUEVA DIRECTIVA ErP

En Domusa llevamos afios trabajando para adecuarnos a los requisitos de la nueva directiva ErP, para poder ofrecer a
nuestros clientes una amplia gama de productos con las mayores prestaciones. Todos los productos Domusa que estén
afectados por esta normativa, llevaran el etiquetado energético correspondiente, con la documentacion necesaria para
cumplir con todos los requerimientos.

Ante la exigencia de la ErP al instalador de cumplimentar la etiqueta energética del conjunto de la instalacion, DOMUSA
facilitara esta labor a través de una aplicacion que estara disponible en nuestra pagina web a partir del 26 de
septiembre del 2015.




@

NOVEDADES EN LA WEB
www.domusa.es

Para poder estar mas cerca de nuestros clientes y hacer una escucha mas activa hemos desarrollado
dos herramientas que nos permiten aumentar la interactividad: el blog y el foro.

BLOGY FORO

El blog forma parte de las herramientas que usamos para publicar consejos de diferente temética
que sirva para ayudar a nuestros clientes.

El foro http://www.forocalderasdomusa.com/ es el espacio donde interactuamos de una forma
mas directa con instaladores y usuarios ayudando a solventar todas aquellas dudas que puedan
surgir en el dia a dia.

CONTACTO CON LA RED COMERCIAL

Queremos estar mas cerca de nuestros clientes, es por ello que disponemos en nuestra web de un
nuevo apartado donde se alojan los contactos de nuestros comerciales por zonas geogréficas. De esta
forma cualquiera podra acceder mas facilmente a las personas que forman parte del equipo Domusa.
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Caldera de Biomasa

BioClass NG

Caldera de Biomasa

Sistema de limpieza

MODULACION ELECTRONICA -~y
LIMPIEZA AUTOMATICA
POLICOMBUSTIBLE -
; A L
4 POTENCIAS: v CGASen,

X

10, 16,25y 43 kW

Policombustible:

Hueso de
aceituna

Depdsito de reserva con

Cascara de Pellet de produccion de agua
avellana frondosa caliente sanitaria HTP
Bioclass NG Deposito reserva NG
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DC: Ida calefaccion RC: Retorno calefaccion
DC": Ida calefaccién opcional SH: Salida de humos
BioClass NG 10 | 1.310 | 543 | 730 ' 960 | 860 | 835 | 155 | 260 | 340 | 440 125 Depdsito reserva S NG 404 1525 685
BioClassNG 16 | 1.310 543 730 960 | 860 835 120 225 305 400 125 Deposito reserva L NG 800 1525 685
BioClassNG 25 | 1.310 | 670 | 794 | 1.050 | 935|905 | 145 | 235 410 | 510 150 Depdsito reserva LCS NG 800 1525 685
BioClass NG 43 | 1.310 | 670 | 960 | 1.050 | 935 | 905 | 145 | 235 | 410 | 510 150 HTP 100- 150 477 1310 913
HTP 130 - 200 700 1310 913
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Caldera de Biomasa

BioClass NG

Rendimiento a | Potencia carga | Rendimiento Volumen Codigo Precio €
potencia | a carga parcial L
k %

Modelo Potencia
nominal

kw

BioClass NG 10 10,1 \ 88,3 \ 46 TBIO000051 3.381
BioClass NG 16 156 \ 91,5 \ 55 TBIO000052 3.523
BioClass NG 25 253 \ 912 \ 73 TBIO000053 3.743
BioClass NG 43 427 \ 912 \ 104 TBIO000054 4222
Depdsitos de reserva Capacidad de combustible kg. pellet
Deposito reserva S NG 195 TBIO0000036 296
Deposito reserva L NG 350 TBIO0000037 352
Deposito reserva LCS NG 350 TBIO0000038 364
Depdsitos de reserva con ACS Capacidad de combustible kg. pellet Capacidad ACS L. Clase de eficiencia energética Precio €
HTP 100 - 150 150 100 C TBIO000039 1.050
HTP 130 - 200 | 200 | 130 | C | TBIO000040 | 1.150

NOTA: Los depositos de reserva con ACS no son compatibles con el KIT ASPIRATION

Sonda acumulador A.C.S CELC000300 14
Sonda para dep6sito de inercia CELC000300 14
Cenicero compresor 10 NG TKITBIO024 450
Cenicero compresor 16 NG TKITBIO025 461
Cenicero compresor 25 NG TKITBIO026 470
Cenicero compresor 43 NG TKITBIO027 510

Kits hidraulicos ver pag. 89
Depésito de inercia BT DUO ver pag. 23-24
Deposito de inercia BT ver pag. 21-22
Kit ASPIRATION (Mas info en la pag. 104) TKITBIO042 1.150

Silo 2.2. (Con prueba de acoplamiento y toma Storz) (Méas info en la pag. 104) TKITBIO008 2.202

Silo 3.2. (Con prueba de acoplamiento y toma Storz) (Més info en la pag. 104) TKITBIO009 2.409

Silo 5.0. (Con prueba de acoplamiento y toma Storz) (Més info en la pag. 104) TKITBIOO10 2.641
Acoplamiento para depésito de reserva L con Kit ASPIRATION (solo para BioClass NG) (Mas info en la pag. 102) TKITBIO041 33
Tubo flexible (15 m) CFER000164 188
Boquilla aspiracion para depésito de obra TKITBIOO16 65
Boca de llenado Storz COTR000057 144
Lona de proteccién de impacto COTR000060 72

Kit para hueso de aceituna 10/16 TKITBIO030 60

Kit para hueso de aceituna 25 TKITBIO032 62

Kit para hueso de aceituna 43 TKITBIO034 65

Kit para Hueso de Aceituna 10/16 HTP 100-150 TKITBIO0O46 60

Kit para Hueso de Aceituna 25 HTP 100-150 TKITBIO047 62

Kit para Hueso de Aceituna 43 HTP 100-150 TKITBIO048 65
Resistencia eléctrica HTP (solo para HTP) TKITBIO043 20
Proteccion catédica HTP (solo para HTP) TKITBIO044 260
Bomba de alta eficiencia 10/16 TKITBIO036 150
Bomba de alta eficiencia 25/43 TKITBIO037 160

Amplia gama de accesorios
Equipamiento para silo artesanal

=
g l
A

Kit Aspiration Boca de llenado Boquilla de
) Storz aspiracion
S

Depdsito reserva Silo reserva L con Kit Aspiration Tubo flexible =

S —— Cenicero
compresor

Lona de proteccion de
impacto

Acoplamiento para depésito de

Equipamiento BioClass NG

Equipamiento HTP
Vee: Vaso de expansién ACS Vs: Vélvula de seguridad

2: Sinfin de alimentacion \ 9: Motor ventilador BA: Bomba de primario ACS \ R: Resistencia eléctrica (opcional)

3: Sistema anti-retorno retorno de llama | 10; Purgador Vr: Vélvula de retencion | Ac: Acumulador de acero inoxidable
4: Cenicero \ 11: Limitador de presion LI: Vélvula de llenado \

5: Quemador 12: Flusostato

6: Sistema de autolimpieza del quemador 13: Rejilla de carga

7:Vélvula de seguridad | 14: Sistema anticondensados

1: Deposito reserva (no incluido) 8: Sistema de autolimpieza pasos de humo

NOTA: La puesta en marcha esta incluida. No se incluye desplazamiento. La instalacion del kit de hueso de aceituna no se incluye en el precio del kit.



Caldera de Biomasa

B1oClass NG+DR

Caldera de Biomasa con depdsito de reserva

MODULACION ELECTRONICA Sistema de limpieza
LIMPIEZA AUTOMATICA g -1, [
4 POTENCIAS: 10, 16, 25 y 43 kW

INCLUIDO DEPOSITO DE RESERVA
DE MONTAJE RAPIDO

 CMAsg

h*
b
L
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Policombustible:

Hueso de
aceituna

) Entrega en
Céscara de Pellet de 1 solo bulto
avellana frondosa
BioClass NG + DR
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DC: Ida calefaccion RC: Retorno calefaccion =
DC'" Ida calefaccién opcional SH: Salida de humos
ogos 1 a1 o 1 c [0 | ¢ [ ¢ [ aln [ 1| o[ x| v | 2 losdsmmornm
BioClass NG 10+DR 1310 | 543 730 960 860 835 155 260 340 440 400 1310 | 685 ‘ 125
BioClass NG 16+DR | 1.310 | 543 730 960 860 835 120 225 305 400 400 1310 | 685 ‘ 125
BioClass NG 25+DR | 1.310 | 670 794 1.050 | 935 905 145 235 410 510 400 1310 | 685 ‘ 150
BioClass NG 43+DR | 1.310 | 670 960 1.050 | 935 905 145 235 410 510 400 1310 | 685 ‘ 150
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Caldera de Biomasa

Bi®Class NG+DR

Modelo Potencia Rendimientoa | Potenciacarga | Rendimiento Depésito | Capacidad de | Volumen Codigo Precio €
potencia nominal | a carga parcial | dereserva | combustible L
kw % kw % incluido kg. pellet

BioClass NG 10+DR | \ \ 46 TBIO000045 3571
BioClass NG 16+DR | \ \ 55 TBIO000046 3713
BioClass NG 25+DR | \ \ 73 TBIO000047 3.933
BioClass NG 43+DR | \ L 04 TBIO000048 4412
Sonda acumulador A.C.S CELC000300 14
Sonda para depésito de inercia CELC000300 14
Cenicero compresor 10 NG TKITBIO024 450
Cenicero compresor 16 NG TKITBIO025 461
Cenicero compresor 25 NG TKITBIO026 470
Cenicero compresor 43 NG TKITBIO027 510
Kits hidraulicos ver pag. 89
Depdsito de inercia BT DUO ver pag. 23-24
Deposito de inercia BT ver pag. 21-22
Kit ASPIRATION (Mas info en la pag. 104) TKITBIO042 1.150
Silo 2.2. (Con prueba de acoplamiento y toma Storz) (Més info en la pag. 104) TKITBIO008 2.202
Silo 3.2. (Con prueba de acoplamiento y toma Storz) (Més info en la pag. 104) TKITBIO009 2.409
Silo 5.0. (Con prueba de acoplamiento y toma Storz) (Més info en la pag. 104) TKITBIOO10 2.641
Acoplamiento para Kit ASPIRATION NG TKITBIO049 33
Tubo flexible (15 m) CFER000164 188
Bogquilla aspiracion para depoésito de obra TKITBIOO16 65
Boca de llenado Storz COTR000057 144
Lona de proteccién de impacto COTR000060 72
Kit para hueso de aceituna 10/16 TKITBIO030 60
Kit para hueso de aceituna 25 TKITBIO032 62
Kit para hueso de aceituna 43 TKITBIO034 65
Kit para Hueso de Aceituna 10/16 HTP 100-150 TKITBIO046 60
Kit para Hueso de Aceituna 25 HTP 100-150 TKITBIO047 62
Kit para Hueso de Aceituna 43 HTP 100-150 TKITBIO048 65
Bomba de alta eficiencia 10/16 TKITBIO036 150
Bomba de alta eficiencia 25/43 TKITBIO037 160

Amplia gama de accesorios

‘L& x_iCl

Cenicero Tubo flexible Kit Aspiration
compresor
Silo Equipamiento para
silo artesanal
Boca de llenado Boquilla de Lona de proteccién de
Storz aspiracion impacto

Equipamiento BioClass NG + DR

1: Deposito reserva (incluido) 8: Sistema de autolimpieza pasos de humo
2: Sinfin de alimentacion \ 9: Motor ventilador

3: Sistema anti-retorno de llama \ 10: Purgador

4: Cenicero | 11: Limitador de presion

5:Quemador 12: Flusostato

6: Sistema de autolimpieza del quemador 13: Rejilla de carga

7:Vélvula de seguridad | 14: Sistema anticondensados

NOTA: La puesta en marcha esta incluida. No se incluye desplazamiento. La instalacion del kit de hueso de aceituna no se incluye en el precio del kit.



Caldera de Biomasa

BioClass NG 66

Caldera de Pellet

MODULACION ELECTRONICA
LIMPIEZA AUTOMATICA
POTENCIA: 66 kW

KIT DE ASPIRACION,

DEPOSITO DE RESERVA Y
CENICERO COMPRESORINCLUIDOS

Sistema de limpieza

'—‘:—‘ J‘-‘

NOTA: Disponibilidad a partir del
ultimo trimestre del 2015

Dimensiones

Bioclass NG 66
B . C 4
== Io

T

_T"

Bioclass NG 66 | 1420| 670 |1230| 250 | 440 | 11501030 150 | 335 | 405 | 66 | 175

Modelo A B C D E F (€] H Y J K | @ Salida de humos mm Modelo X Y VA

Depésito reserva 66 NG

X 4

|

Depésito reserva 66 NG | 670 | 1420 | 900
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Caldera de Pellet

BioClass NG 66

Modelo Potencia Rendimiento a Potencia carga | Rendimiento Depésito | Capacidad de | Volumen Codigo Precio €
nominal | potencia nominal parcial a carga parcial | dereserva | combustible L

kW kW incluido kg. pellet

BioClass NG 66 140 TBIO000059 8.900

Sonda acumulador A.C.S CELC000300 14
Sonda para depésito de inercia CELC000300 14
Kits hidraulicos ver pag. 89
Depésito de inercia BT DUO ver pag. 23-24
Depésito de inercia BT ver pag. 21-22
Silo 2.2. (Con prueba de acoplamiento y toma Storz) (Més info en la pag. 104) TKITBIO008 2.202
Silo 3.2. (Con prueba de acoplamiento y toma Storz) (Més info en la pag. 104) TKITBIO009 2.409
Silo 5.0. (Con prueba de acoplamiento y toma Storz) (Més info en la pag. 104) TKITBIOO10 2.641
Tubo flexible (15 m) CFER000164 188
Boquilla aspiracion para depésito de obra TKITBIOO16 65
Boca de llenado Storz COTR000057 144
Lona de proteccién de impacto COTR000060 72
Kit anticondensados 66 ( valvula anticondensados + bomba de alta eficiencia) TKITBIOO55 265
Amplia gama de accesorios
= Equipamiento para silo artesanal
. ) domusa
7 a v A
G Boca de llenado Boquilla de Lona de proteccion de
Storz aspiracion impacto
Silo Tubo flexible

Equipamiento BioClass NG

1: Dep0sito reserva
— - 2: Sinfin de alimentacién

3:Sistema anti-retorno de llama
4: Cenicero compresor
5: Quemador

6: Sistema de autolimpieza del quemador
7: Kit anticondensados (opcional)
% 8:Valvula de seguridad

9: Sistema de autolimpieza pasos de humo
10: Motor ventilador
11: Purgador
12. Limitador de presion

13. Flusostato

14. Control de nivel

15. Kit de aspiracion

NOTA: La puesta en marcha esta incluida. No se incluye desplazamiento. La instalacion del kit de hueso de aceituna no se incluye en el precio del kit.




Caldera de Biomasa

BioClass NG M

Caldera de Pellet

MODULACION ELECTRONICA
LIMPIEZA AUTOMATICA
3 POTENCIAS: 91,108, 132 kW

KIT DE ASPIRACION,
DEPOSITO DE RESERVAY

CENICERO COMPRESOR INCLUIDOS

s

Sistema de limpieza

NOTA: Disponibilidad a partir del
ultimo trimestre del 2015

Dimensiones

Bioclass NG M

O |w

CZEZ 3 VY T N B N A R

BioClass NG M 25/66 1420 2015 1.310 1420
BioClass NG M 43/66 1420 | 2015 670 670 1.310 250 440 1.420
BioClass NG M 66/66 1.420 2015 670 670 1420 250 440 1420

) )




Modelo Potencia util Depdsito de

kw reserva incluido

Capacidad de combustible Volumen Precio €

)

Caldera de Pellet

BioClass NG M

L

BioClass NG M 25/66 914 Sl 213 TBIO000060 13.200
BioClass NG M 43/66 108,38 SI 244 TBIO000061 13.675
BioClass NG M 66/66 132,2 S| 280 TBIO000062 16.650
Opciones Codigo Precio €
Sonda acumulador A.CS CELC000300 14
Kits hidrdulicos ver pag. 89

Deposito de inercia BT DUO

Depésito de inercia BT

Silo 2.2. (Con prueba de acoplamiento y toma Storz) (Més info en la pag. 104)
Silo 3.2. (Con prueba de acoplamiento y toma Storz) (Més info en la pag. 104)
Silo 5.0. (Con prueba de acoplamiento y toma Storz) (Més info en la pag. 104)
Tubo flexible (15 m)

Boquilla aspiracion para depésito de obra

Boca de llenado Storz

Lona de proteccién de impacto

Kit anticondensados 66 ( vélvula anticondensados + bomba de alta eficiencia)
Centralita de regulacion E26VVS

ver pag. 23-24
ver pag. 21-22

TKITBIO008 2.202
TKITBIO009 2.409
TKITBIOO10 2.641
CFER000164 188
TKITBIOO16 65
COTR000057 144
COTR000060 72
TKITBIO055 265
TE26VVS000 630

Amplia gama de accesorios

-~

) domusa
\____-_‘—-—u.

L
-

) Tubo flexible E26VWVS
Silo

Equipamiento para silo artesanal

¥ B

Boca de llenado Boquilla de Lona de proteccion de
Storz aspiracion impacto

i
T

NOTA: La puesta en marcha no esta incluida

Equipamiento BioClass NG M

1: Depdsito reserva
2:Sinfin de alimentacién
3: Sistema anti-retorno de llama
4: Cenicero compresor
5:Quemador
6: Sistema de autolimpieza del quemador
7: Kit anticondensados (opcional)
8:Valvula de seguridad
9: Sistema de autolimpieza pasos de humo
10: Motor ventilador
11: Purgador
12. Limitador de presion
13. Flusostato
14. Control de nivel
15. Kit de aspiracion




Biomasa

lighum

Caldera de gasificacion de lefa

B

ALTO RENDIMIENTO
MODULACION ELECTRONICA
GRAN AUTONOMIA DE CARGA

3POTENCIAS: 20,30y 40 kKW CLASs

g
-

Sistema de seguridad de
sobrecalentamiento integrado

Dimensiones

W2 L1
W1
== ] s
i = 53] I

© E oot ° ﬁﬂ

=
|

[a] 1Ol .=<._:I
T ] —
T O ]
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T ?D2
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| | ol H AP D1: @ Salida de humos
LS — U ‘:H — - D2: @ Ida/ retorno calefaccion

Modelo @ Conexién de valvula de descarga térmica
Lignum IB 20 550 600 1.075 1.230 755 380
- 1.050 125-130 B B
Lignum 1B 30 880 1172 3/4
600 650 1.200 1.355 395
Lignum IB 40 1.375 870 146-150




)

Biomasa

Lignum [B

Caldera Lignum IB para calefaccién

DP
CA
SSE
VEE
RV
PC

oT Vs

VE

RV bP VE

Caldera Lignum IB para calefaccion y ACS R
Btd

Descripcion

Deposito de inercia

Vélvula anti-retorno

Grupo de seguridad

Vaso de expansion ACS
Vaciado

Bomba

Vélvula termostatica anticondensados
Purgador

Vaso de expansion
Resistencia

Deposito de inercia BT DUO

Modelo Potencia |Rendimiento| Volumen |Clasificacién | Volumen de | Pérdidade | Pérdida Peso |Longitud Cédigo Precio €
atil max. de cargade | (EN303-5) agua cargadel | decarga max. de
kw combustible en caldera agua del agua
L L (AT=10°C) | (AT=20°C)
Lignum IB 20 Clase 5 75 39 125-130 50 TLIGO00001 2.647
Lignum IB 30 30 >92 ‘ 120 Clase 5 90 22 410 50 TLIG0O00002 | 2.953
Lignum IB 40 40 ‘ ‘ 160 Clase 4 115 44 146-150 | 485 70 TLIGO00003 | 3.463

Kit anticondensados Lignum 1B 20 C TKITLIG00O \ 490
Kit anticondensados Lignum IB 30 TKITLIGOO1 490
Kit anticondensados Lignum IB 40 TKITLIG002 490
Sonda ACS CELC000300 14

Potencia demandada: 30 kW

Potencia demandada: 20 kW

Horas demanda

calefaccién / dia

Kit anticondensados Lignum

Potencia demandada: 40 kW

4 Lignum IB 20 Lignum B30 = Lignum IB 20 Lignum IB40 | Lignum IB 20

5 Lignum 1B 30 Lignum B40  Lignum IB 20 LignumIB40 = LignumIB30 @ LignumIB 20
6 Lignum B30 @ Lignum IB 20 LignumIB40 = LignumIB20 | LignumIB 20 Lignum B30 @ Lignum IB 20
7 Lignum B30 | Lignum IB 20 Lignum B30 | Lignum IB 20 Lignum IB30 | Lignum IB 20
8 Lignum 1B 40 | Lignum IB 20 Lignum B30 | Lignum IB 20 LignumIB40 = Lignum IB 30
9 LignumIB40  LignumIB20 | Lignum IB 20 Lignum B30  Lignum B 20 LignumIB40 = Lignum IB 30
10 LignumIB40 = LignumIB30 @ Lignum IB 20 LignumIB40  Lignum IB 30 LignumIB40 = Lignum IB 30
11 Lignum IB30 | Lignum IB 20 Lignum IB40 = Lignum IB 30 Lignum 1B 30
12 Lignum IB30 | Lignum IB 20 Lignum B40 = Lignum IB 30 Lignum IB 40

NOTA: La puesta en marcha no esta incluida.




Biomasa

mixtherm

Caldera de hierro fundido para lefia y carbon

TRIPLE PASO DE HUMOS
PARRILLA BANADA EN AGUA
3 POTENCIAS: 20, 30 y 40 kW

NOTA: Disponible a partir
de octubre de 2015

Dimensiones

520

0000000

7

Iy i

I

L1

L2 N

— b

R11/2"

ol

@D

R11/2"

.\_H

e
&
L

835
1000

P

160
185

R1/2"

osto 1|2 | 00 |
Mixtherm 20 610 400 160
Mixtherm 30 710 500 160

Mixtherm 40 810 600 160




)

Biomasa

Mixtherm

Caldera Mixtherm con depésito de inercia BT

Descripcion

DP Deposito de inercia

fr—— RV Vaciado
PC Bomba
\% Vélvula termostatica anticondensados

Ve Vaso de expansion
LL Llenado automético

DT Vélvula de descarga térmica

Vs Vélvula de seguridad

Caldera Mixtherm con depésito de inercia BT y acumulador ACS

Modelo Potencia Volumen de carga Longitud max. Presién méaxima Codigo Precio €
util kW de combustible de lefa de trabajo

t il oar
Mixtherm 20 20 17 27,5 22 TMIX000000 1320
Mixtherm 30 30 24 34 32 4 TMIX000001 1,540
Mixtherm 40 40 32 41 4 TMIX000002 1790

Opciones Precio € S e S o

Vélvula de seguridad de descarga térmica CVAL000052 110 i N N AR

Vélvula anticondensados 1' CVAL000048 105 = i
Vélvula anticondensados 1 1/4' CVAL000049 115 i = |

Regulador de tiro termostatico

Equipamiento i

Termometro '

2114

Cuerpo de hierro fundido f

Triple paso de humos

NOTA: La puesta en marcha no esta incluida.



Combustibles solidos

granada

Caldera de lena

2 HOGARES.
POTENCIAS de 23 a 40 kW

Dimensiones

Vélvula de

1000 sequridad €160 4235 »

v Dimension boca de carga 376 x 400
o Dimension total de puertas,mm 376 x 780
T @12 Depresion ptima de la 159
chimenea, mm CA. '
@ Conexion termémetro 172"
4 2 Conexion Regulador de tiro 3/4"
1 7§7 | :\ R @ Conexién V. seguridad térmica |3/4"
_______ 8 {2 Ida - retorno 11/2"
A I Presion de prueba 45kg
8 E "\_ . E Presién de servicio méx. 3kg
“TE— R 77§)
\ o ﬁ Retorno 1 142" AN
N
q |
v j
EQUIPAMIENTO Regulador termostético de cadena.
Con la caldera se suministran: Cuadro eléctrico.
Tapas envolventes. Termostato.
Cajon cenizas. Termometro.
Utiles de limpieza. Interruptor y térmico de seguridad.
Modelo Longitud Peso | @Salidahumos | Codigo | Precio€
Granada 30 .40 | 34400 | 354 30444 | 550 L2577 180 | TGRAOD00OT | 2.487
Quemador D-3 P | TODMVPCO04 | 498

NOTA: La puesta en marcha no estd incluida.

dragon

Chimenea Calefactora

POTENCIAS de 17 a 24,5 kW —

200 460

630

]
ICHy tm §L

905

— ReaT 18

790 sin frente 345
570

910 con frente

Calefaccién por agua (para radiadores)

Hogar agua sin frente - con puertas ‘ TCHI000000 ‘ 1.393
Hogar agua con frente - dragdn - con puertas ‘ TCHIO0000F ‘ 1.661
Hogar agua sin frente - con puertas - con tolva humos ‘ TCHI00000T ‘ 1.522
Hogar agua con frente - dragodn - con puertas - con tolva humos ‘ TCHIO000FT ‘ 1.792
Tolva salida de humos @ 200 | TCHITO0000 | 127
Tolva recuperadora de humos @ 20 ‘ TCHIT10000 ‘ 364

NOTA: La puesta en marcha no estd incluida.



Depdsito de inercia 6’

Acumulacién de primario

AISLAMIENTO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD
CAPACIDADES: 100-150-200-250 L

Dimensiones

5 Dimensiones del depésito
: 7100 [ 00w 57130 o0 7250

& - Dmm | 581 581 581 581 581

b Limm | 105 105 105 105 105

e Lo mm 747 747 11027 | 1327 | 1627

S o | umm |8 852 | 1132 | 1432 | 1732

bs, Tmm 338 338 | 380 | 435 | 485

DA Umm 146 146 | 230 | 340 | 440

vmm 230 230 | 375 | 510 | 660

] =[] - Wmm | 619 619 | 864 | 1114 | 1364

X mm 93 98 93 93 93

Y mm 265 265 | 265 | 265 @ 265

) Zmm 146 146 | 260 | 340 | 340

Al s c N Didmetros de salida
> f}ﬁr N

N o . BT 100 | BT 100 M | BT 150 | BT 200 | BT 250
> ArAsmm | 1%'H | 1%'H | 1W'H | 1%'H | 1%7H

s o L A Bi-Bsmm | %B'H | W'H | BWH | BH | WH
A " Cimm "H | 1A'H | 1A'H | 1A'H | 1%'H
B . Dimm %WH | %'H | %H | %H | %'H

LI =0T A Ermm " orH L H | 1H

Modelo* Instalacién Capacidad L Clase de eficiencia energética Precio €
BT 100 M Mural 100 C TDBT000004 432
BT 100 Suelo 100 C TDBT000000 423
BT 150 Suelo 150 C TDBT000001 446
BT 200 Suelo 200 C TDBT000002 470
BT 250 Suelo 250 C TDBT000003 507

(*) Los modelos BT se envian con sus soportes, tanto murales como de suelo.

Caldera BioClass NG con depésito de inercia BT para 2 circuitos de suelo radiante y acumulador de ACS

Descripcion

DP Deposito de inercia BT
PC Bomba
VE Vaso de expansion
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Depdsito de inercia

Acumulacién de primario

AISLAMIENTO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD
CAPACIDADES: 500 - 750 - 1000 L

Dimensiones

@3/4"

a2 | 1058
@- T 23/4"
4 1y "
012 2112/ 211/2"
o11/2" 1127/
® o : °
2112 oz e &
/ < 5 3| =
’ 33 9 211127 B
3 ki
ot 2 2
SH = S
7] 9 @11/2°" <
g ~ 2
o11/2" /|2 o112'/ |3 B
@ ;
BT 500 BT 750 BT 1000

505

BT 500 Suelo TDBT000007 1.000
BT 750 Suelo 750 TDBT000008 1.300
BT 1000 Suelo 1000 TDBT000009 1.600

Caldera Lignum con depésito de inercia BT para 1 circuito de suelo radiante y 1 de radiadores

p
or W
r DP | Depdsito de inercia
. RV | Vaciado
i VE PC | Bomba
VR \/él\/uIa termostética
T anticondensados
VE | Vaso de expansion
i VS | Valvula de seguridad
T o PC VR DT | Valvula de descarga térmica
M P Purgador
A

RV




Depdsito de inercia 6’

Acumulacién de primario y agua caliente sanitaria

AISLAMIENTO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD
CON ACUMULADOR DE ACS INOX
CAPACIDADES: 150-250 L

Dimensiones

581

140 140 |
EA SA
QoS
@
EP
¥ F
A E
D
R EA: Entrada ACS
. c SA: Salida ACS
D B TR: Toma resistencia @ 1-1/2"H
g 2 SP: Salida primario @ 1"H
i EP: Entrada primario @ 1"H

Modelos
BT DUO 150 879 292 390 619 879 1.070
BT DUO 250 1479 600 490 1.039 1479 1.670

Modelo Volumen total L Volumen ACS L Clase de Cédigo Prec|
eficiencia energética
80 @

io€
BT DUO 150 150 TDBT000005 829

BT DUO 250 250 130 C TDBT000006 1.241

Opciones Precio €
Proteccién catddica DX BT DUO TKITACU209 260
Kit hidrdulico S200 TKITACUO00 127
Manguitos dieléctricos
Grupo de seguridad

Vaso de expansion 8 L

Caldera BioClass NG con depésito de inercia BT DUO para un circuito de suelo radiante, un circuito directo y ACS

DP | Depdsito de inercia BT DUO
PC | Bomba

VE | Vaso de expansion

KS Kit hidraulico S200

P Purgador

R Resistencia
VM | Vélvula mezcladora ACS
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Depdsito de inercia

Acumulacién de primario y agua caliente sanitaria

AISLAMIENTO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD
CON ACUMULADOR DE ACS INOX

CAPACIDADES: 500-750-1000 L —

858
275,5, 2825
[EA__ SAl

iggQF @A@: ! iéé%\ﬁ :

N
o
N
o
=

J
TN
&Y

at

0

1544
1 o o
\“ H NEAREY
m
=
=
1544
1801
1664
[a}
1664
1977

TR

I
1114
‘ o
798
1224

675
690

567

345 %]
N
345

BT DUO 500 BTDUO 750
1058
379 379
J‘EA_LSA‘L
1 gg OF
EP A
—H s H
)
(18
{‘ E"

n
1439
1783

1T
=l
El
1119

[
E
&
J

1439

EA: Entrada ACS
SA: Salida ACS a4

TR: Toma resistencia @ 1-1/2"H o8 #
SP: Salida primario @ 1-1/2"H b % -
i AV /]

EP: Entrada primario @ 1-1/2"H

0

BT DUO 1000
BT DUO 500 150 TDBT000010 1.450
BTDUO 750 750 190 TDBT000011 1.620
BT DUO 1000 1000 190 TDBT000012 1.850
Opciones Cédigo Precio €

Proteccion catodica V BT DUO TKITACU211 260
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Gasdleo

evolution £V HFM / EV HFC

Caldera de condensacion estanca de hierro fundido

Dimensiones

3 POTENCIAS: de 19 a 40 kW

PRODUCCION DE ACS INSTANTANEA O SOLO CALEFACCION EVOLUTION EV HFM EVOLUTION EV HFC
T 14150, L8 Pl
Adecuado a
M
NRANPEL , v ()SH
ic Ic ic
EA
S O EAS C) \)
> = o RC RC EA
)|
N Biks g £ S S
Qg SC S w0 sC S|@
Agelo ® ¢ 3
100|170 | 140, | 19, 180 44
. [
550 L
|
i~ s
1AS |IC/IC’ IC: Ida Calefaccion
il EV20HFC| - | 1'M | 755 100 80 EAS: Entrada agua fria sanitaria
EV30HFC‘ B ‘ "M ‘ 855 ‘ 100 ‘ 80 @S.:vS'T“df zjjgua calu.egtcej sanitaria
EVAOHFC| - | 1'M | 955 100 | 80 R
1/2' M| 3/4'M | 855 | 100 | VVaciado
EV30HFM SH: Salida de gases
EV40HFM‘ 172 M‘ "M ‘ 955 ‘ 100 ‘ SC: Salida de condensados
EA: Entrada de aire
IC": Ida de calefaccién opcional

Potenci Clase Clase

Produccién ACS
L/min

50° C / 30° 80°C / 60°C eficiencia eficiencia
Evolution EV 30 HFM \ 30,2 \ 28,7 \ 128 \ 15,4 \ \ ., | TEVO000042 | 2530
Evolution EV 40 HFM | 417 \ 392 \ 17,8 \ 214 \ \ | TEVO000043 | 2.620
Evolution EV20HFC | 1924 183 | - | - \ \ - | TEVO000041 | 2210
Evolution EV 30 HFC | 30,2 \ 28,7 \ - \ - \ \ - | TEVO000048 | 2.290
Evolution EV 40 HFC | 41,7 | 39,2 | - | - | | - | TEVO000049 | 2380

Control remoto E20 (conexion con cable) \ CELC000213 \ 141
Sonda exterior para E20 ‘ CELC000235 ‘ 15
Kit para suelo radiante SRFC2 para Evolution EV 30/40 HFC \ TKITSRFO16 \ 329
Kit para suelo radiante SRFM2 para Evolution EV 30 HFM | TKITSRFO14 | 329
Kit para suelo radiante SRFM2 para Evolution EV 40 HFM \ TKITSRFO15 \ 329
Accesorios salida de gases ver pag. 94
Acumulador SANIT ver pag. 78
Sonda para acumulador \ CELC000211 \ 7

Vélvula de retencion de calefaccion Intercambiador de serpentin
Bomba de calefaccion Interruptor de flujo

Bomba de primario ACS
Transductor de presion

Vélvula de seguridad

Purgador automatico

Vélvula de retencién de verano
Vaso de expansion de calefaccion
Llave de llenado

Caldera de condensacion
Desaguie de condensados
Llave de vaciado

Quemador estanco

Conexion relé telefénico

Limitador de caudal de ACS
Antibloqueo de bombas
Limitador de presién minima
Antihielo

Modulaciéon ACS

Conexion eléctrica para acumulador
Opciones

Kit para suelo radiante SRFM2 / EV
Kit para suelo radiante SRFC2 / EV
Control remoto E20

Sonda exterior para E20

Kit de evacuacién de gases

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.



Gasdleo

)

evolution £V HFDX

Caldera de condensacion estanca de hierro fundido

3 POTENCIAS: de 19 a 40 kW
PRODUCCION DE ACS POR ACUMULACION

Prod. ACS | Prod. ACS
continua | L/10 min
L/h A30°C | A30°C

Modelo Potencia util | Potencia util
50°C/30°C | 80°C/60°C

EvolutionEV20HFDX 19 1924 | 575 275
EvolutionEV30HFDX 293 302 86 | 321
EvolutionEVAOHFDX 405 | 417 | 86 | 321

\o—-o/
g
[
[
550 L
130 300
g R SAC Modelo
EAS
EV20 HFDX | 3/4"M | 3/4"M | 910 | 100 | 80
EV30 HFDX 3/4'M | 3/4"M| 910 100 | 80
EV40 HFDX 3/4'M| 1'M | 950 | 100 | 80
A0 -
B s O IC: Ida de calefaccion
N RC: Retorno de calefaccién
8 SACS: Salida agua caliente sanitaria
\v> EA: Entrada de aire
g 3 8 SH: Salida de gases
8o Ux 8 TR:Toma de recirculacién ACS
8 B EAS:Entrada agua sanitaria
N IC": Ida de calefaccion opcional
T= SC: Salida de condensados
280 125!
VS: Vélvula de seguridad
Trasera EV HFDX

Sin Kit
Suelo Radiante

Con Kit
Suelo Radiante

Clase
eficiencia
ACS

Clase
eficiencia
calefacciéon

Volumen
del
acumulador

130 TEVOO00040 | 3705 | TEVOO00039 | 3.420
130 TEVOO00046 | 3795 | TEVOO00044 | 3.520
130 TEVOO00047 | 3935 | TEVOO00045 | 3.660

Opciones

Control remoto E20 (conexion con cable)
Sonda exterior para E20

Proteccion catédica DX

Accesorios salida de gases

Equipamiento

CELCO00213 | 141
CELCO00235 | 15
TKITSANOOO | 260

‘ ver pag. 94

Vélvula de retencion de calefaccion
Bomba calefaccion

Bomba de primario ACS
Transductor de presion

Vélvula de seguridad

Purgador automatico

Vélvula de retencién verano

Vaso de expansion calefaccion
Toma de recirculacion agua caliente
Grupo de seguridad

NOTA: La puesta en marcha esté incluida. No se incluye el desplazamiento.

Manguito dieléctrico

Purgador automatico acumulador
Vaso expansion de ACS

Llave de llenado

Acumulador inox

Caldera de condensacion
Desaguie de condensados

Llave de vaciado

Quemador estanco

Conexion relé telefonico




Gasdleo

evolution EV HAM / EV HAC

Caldera de condensacion estanca de acero

2 VERSIONES: EVOLUTION HAC (CALEFACCION) /
EVOLUTION HAM (CALEFACCION Y ACS INSTANTANEA)
2 POTENCIAS: 28y 38 kW

Modelo ia util
50°C/30°C

Evolution EV 25 HAM | 29 \
EvolutionEV35HAM = 397
Evolution EV 25 HAC | 29 \
EvolutionEV35HAC = 397

Opciones

Potenci
80°C/

Dimensiones

550 T L
>0
IC: Ida Calefaccion
(MY
&V RC: Retorno Calefaccién
ovs any
O tas NP VS: Valvula de seguridad
O 1AS o
g O RC
g SC, 8 SH: Salida de humos, @100
3l
§lg .
270 —>tipr -

IC": Ida opcional de calefaccion

EAS: Entrada agua fria sanitaria
IAS: Salida agua caliente sanitaria

SC: Salida de condensados, 3/4"H
EA: Entrada de aire de combustién, @80

SACS| IC
wous 38 i [

EV 25 HAM/HAC | 1'M | 1/2"M | 855
EV 35 HAM/HAC | 1'M | 1/2"M | 955

Comfort Control
Incluido

Produccién ACS

L/min eficiencia eficiencia
calefacciéon
74 128 153 | \ \
375 \ 17,8 \ 215 \ \ A g |
22 R R I
75 | . | . | I

Clase Clase

TEVC000010 | 2.555
TEVC0000T1 | 2,645
TEVCO00008 | 2315
TEVC000009 | 2.405

Control remoto E20 (conexién con cable)

Kit para suelo radiante SRAM2 para Evolution EV 25/35 HAM
Kit para suelo radiante SRAC2 para Evolution EV 25/35 HAC

Sonda exterior para E20
Acumulador SANIT
Accesorios salida de gases
Sonda para acumulador

CELC000213 | 141
TKITSRAOOS | 329
TKITSRA0O7 | 329
CELCO00235 | 15
ver pag. 78
ver pag. 94
CELCO00211 | 7

Vélvula de retencion de calefaccion
Bomba de calefaccion

Bomba de primario ACS
Transductor de presiéon

Vélvula de seguridad
Cronotermostato de ambiente Confort Control
Purgador automatico

Vélvula de retencion de verano
Vaso de expansion de calefaccion
Llave de llenado

Caldera de condensacion

Desagtie de condensados

Llave de vaciado

Quemador estanco

Conexion relé telefonico

Intercambiador de serpentin
Interruptor de flujo

Limitador de caudal de ACS
Antibloqueo de bombas

Limitador de presion minima
Antihielo

Modulacion ACS

Conexion eléctrica para acumulador

Opciones

Kit para suelo radiante SRAM2 / EV
Kit para suelo radiante SRAC2 / EV
Control remoto E20

Sonda exterior para E20

Kit de evacuacion de gases

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.



Gasoleo @
jaka HFD CONDENS

Caldera de condensacion estanca de hierro fundido

SOLO CALEFACCION Dimensiones
2 POTENCIAS: 20y 30 kW

;
[]

280

850

550 ‘ L ‘ 200

= JAKA 30 HFD CONDENS | 640 = 1'
e JAKA 20 HFD CONDENS | 540 | %"

735

100,

540

560

445

235

Modelo Potencia util Potencia util Clase eficiencia Cédigo Precio €
50°C / 30°C 80°C/60°C calefaccién
e

Jaka 20 HFD CONDENS 19,24 ‘ 18,3 ‘ TJAKO00071 1.940
Jaka 30 HFD CONDENS \ 30,17 \ 287 \ \ TJAK000072 \ 2010
Accesorios salida de gases Ver pag. 86 TARIFA 2014/2
Kit hidrdulico para Jaka HFD Condens ‘ TKITJAF004 ‘ 457
Control y regulacion (necesario para el kit hidréulico Jaka HFD Condens) Ver pag. 81 TARIFA 2014/2
Cuerpo de hierro fundido Vaso de expansion
Envolventes con revestimiento EPOXY Vélvula 3 vias
Quemador estanco Motor vélvula 3 vias
Frente de mandos montado compuesto de: Bomba de circulacion

Termostato de regulacion Vélvula anti-retorno

Termostato de seguridad Vélvula de seguridad

Interruptor marcha/paro luminoso
Termémetro
Precableado para regulacion climética LAGO

NOTA: La puesta en marcha esté incluida. No se incluye el desplazamiento.



Gasodleo

sirena H @

Caldera de acero con control electréonico

2 VERSIONES: CALEFACCION / CALEFACCION + ACS INSTANTANEA

2 POTENCIAS: 28y 38 kW

Modelo

Sirena Mix Duo 25 H @ ‘
Sirena MixDuo35HC | 36,7
Sirena Cal 25H @ ‘
Sirena Cal 35 H @ ‘

Potencia util

Produccién ACS
L/m

AT30°C

12,2
16,3

Clase eficiencia
calefaccién

Dimensiones

ridssﬂ f— L —— >3-<5 145_0.
’ 900 o %
oo D .,
L [N
olic
4]
840
7:; . O [EAs s
515 Lo IAS
38 RC
270__| | v
o7
1000‘ ‘#215»
Sirena Mix Duo H @
| e | . 35 ¢z1§0
’ 000 N !
O o o D Vs ]
L [N
r[ olic
oCH
& O
747
685 715
sis
| | .RC v
1%; 1/2) 5
| 1]
Sirena CalH @ oo ez
IC: Ida calefaccion 3/4"M
TA
Modelo |IQCC IIEAASS L |@cH Rg: Rfeltorlm?j calefaccv(!érzj 3/4"”M
Sirena 25 H @ 3/4'M 1/2'M 650 125 > Velvlade sequridad 1/2"M
Sirena35H @| 1"M |1/2'M|750| 150 /> Entradaagua fia 1/2'M
IAS: Salida agua caliente 1/2"M
IC": Ida calefaccién opcional 3/4"M
RC": Retorno calefaccion opcional 3/4"M

Clase eficiencia

D W W @
@

Opciones

Programador diario analdgico
Control remoto E20 (conexién con cable)

Kit para suelo radiante SRM2 para Sirena Mix Duo H

Kit para suelo radiante SRC2 para Sirena Cal H
Sonda exterior para E20

Acumulador SANIT

Accesorios salida de gases

Sonda para acumulador

Vélvula de retencién de calefaccion
Bomba de calefaccion

Bomba de primario ACS
Transductor de presion

Vélvula de seguridad

Purgador automatico

Vélvula de retencion de verano
Vaso de expansion de calefaccion
Llave de llenado

Caldera de acero

Llave de vaciado

Quemador

Intercambiador de serpentin

Interruptor de flujo

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.

Limitador de caudal de ACS
Antiblogueo de bombas
Limitador de presion minima
Antihielo

Modulacién ACS

Conexion eléctrica para acumulador

Opciones

Kit para suelo radiante SRM2
Kit para suelo radiante SRC2
Control remoto E20

Sonda exterior para E20

Kit de evacuacion de gases

Céodigo Precio €
TSIRMEOOC2 1.852
TSIRMEOOC3 1.958
TSIRCEOOC2 1.547
TSIRCE00C3 1.658

Cédigo Precio €
TPRO000000 58
CELC000213 141
TKITSRAOOS 333
TKITSRA006 333
CELC000235 15

ver pag. 74
ver pég 86
CELCO00211 |




Gasoleo 6’
sirena HV@

Caldera de acero con control electrénico

2 VERSIONES CALEFACCION / CALEFACCION + ACS INSTANTANEA

2 POTENCIAS: 28y 38 kW
290
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IC: Ida calefaccion 3/4"M
COTA
I!%CC lIE:S? L |@sH RC: R/etomo caIefach’m 3/4"”M
Sirena 25 HV & ‘3/4,,M‘1/2HM‘650‘ 80 VS: Vélvula de seguridad 1/2"M

. - . f EAS: Entrada agua frfa 1/2"M
slienar Sl ‘ "M ‘1/2 MWSO‘ 2 IAS: Salida agua caliente 1/2"M

IC": Ida calefaccién opcional 3/4"M
RC": Retorno calefaccion opcional 3/4"M

Modelo Potencia util Produccién ACS Clase eficiencia Clase eficiencia Cédigo Precio €
L/min calefaccion ACS

Sirena Mix Duo 25 HV @ ‘ 26,7 12,2 B B TSIRMEVOC2 1.962
Sirena Mix Duo 35 HV & ‘ 36,7 16,3 B B TSIRMEVOC3 2.070
Sirena Cal 25 HV @ ‘ 26,7 - B - TSIRCEVOC2 1.658
Sirena Cal 35 HV @ ‘ 36,7 = B = TSIRCEVOC3 1.769

Opciones Cédigo Precio €

Programador diario analdgico TPRO000000 58

Control remoto E20 (conexion con cable) CELC000213 141

Kit para suelo radiante SRM2 para Sirena Mix Duo HV TKITSRA005 333

Kit para suelo radiante SRC2 para Sirena Cal HV TKITSRA006 333

Sonda exterior para E20 CELC000235 15

Acumulador SANIT ver pag. 78

Accesorios salida de gases ver pag. 94

Sonda para acumulador ‘ CELC000211 ‘ 7
pmions s i e | srmcine | Lo s | st

Vélvula de retencion de calefaccion Limitador de caudal de ACS

Bomba de calefaccién . . Antibloqueo de bombas

Bomba de primario ACS . Limitador de presién minima

Transductor de presion . . Antihielo

Vélvula de seguridad . . Modulacion ACS

Purgador automético . . Conexion eléctrica para acumulador

Vélvula de retencién de verano
Vaso de expansion de calefaccion

Llave de llenado . Opciones

Caldera de acero . . Kit para suelo radiante SRM2
Llave de vaciado . . Kit para suelo radiante SRC2
Quemador . . Control remoto E20
Intercambiador de serpentin . Sonda exterior para E20
Interruptor de flujo . Kit de evacuacién de gases

NOTA: La puesta en marcha esté incluida. No se incluye el desplazamiento.



Gasdleo

sirena HFD@

Caldera de hierro fundido con control electrénico

2 VERSIONES: CALEFACCION / CALEFACCION + ACS INSTANTANEA

2 POTENCIAS: de 29 a 40 kW 456
1

(B
O oo IC: Ida Calefaccion

IC": Ida Calefaccion opcional

RC: Retorno Calefaccion

EAS: Entrada agua fria sanitaria
IAS: Salida agua caliente sanitaria
VS: Vélvula de seguridad
V:Valvula de vaciado
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Sirena HFD & 3J4M | 12M | 650 | 390
Sirena HFD \ "™ \ 1/2'M \ 750 \ 295

Modelo Potencia util Produccién ACS Clase eficiencia Clase eficiencia Codigo Precio €
L/min calefaccién ACS

SirenaMix DuoHFD30 | 278 \ 128 \ B \ B TSIRMEQOF2 1.954

SirenaMix DuoHFD40 2 | 385 \ 178 \ B \ B TSIRMEOOF3 2.034

Sirena Cal HFD 30 & \ 278 \ - \ B \ - TSIRCEOOF3 1598

Sirena Cal HFD 40 & \ 385 \ - \ B \ - TSIRCEOOF4 1734

Sirena Cal HFD 50 & \ 497 \ - \ B \ - TSIRCEOOF5 1967

Control remoto E20 (conexion con cable) CELC000213 141

Programador diario analégico TPRO000000 58

Accesorios salida de gases ver pag. 94

Kit de suelo radiante SRF2-30 (para HFD-30) TKITSRFO12 329

Kit de suelo radiante SRF2-40 (para HFD-40 / HFD-50) TKITSRFO13 329

Sonda para acumulador CELC000211 7

Acumulador SANIT ver pag. 78

Sonda exterior para E20 | CELC000235 | 15
e s tinonons | Semoins | e unongns |_emcoins

Vélvula de retencion de calefaccion Limitador de caudal de ACS

Bomba de calefaccion . . Antibloqueo de bombas

Bomba de primario ACS . Limitador de presién minima

Transductor de presion . . Antihielo

Vélvula de seguridad . . Modulacion ACS

Purgador automatico . . Conexion eléctrica para acumulador

Vélvula de retencién de verano

Vaso de expansion de calefaccion

Llave de llenado . Opciones

Caldera de Hierro Fundido . . Kit para suelo radiante SRF2-30

Llave de vaciado . . Kit para suelo radiante SRF2-40

Quemador . . Control remoto E20

Intercambiador de serpentin . Sonda exterior para E20

Interruptor de flujo . Kit de evacuacién de gases

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.



Gasoleo 6’
sirena HFD

Caldera de hierro fundido

2 VERSIONES: CALEFACCION / CALEFACCION + ACS INSTANTANEA

3 POTENCIAS: de 29 a 52 kW
Tarado V. Seguridad (kg/cmz) ) 3
Presion prueba caldera (kg/cm?) | 4,5
Tension alimentacion (50 Hz) 220V
° IC: Ida calefaccion
3 RC: Retorno calefaccion
VS: Valvula de seguridad
EAS: Entrada agua fria
IAS: Salida agua caliente
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Sirena HFD 30 3/4'M | 1/2"M | 650
Sirena HFD 40 1"M 1/2'™M | 750
Sirena HFD 50 "M - 850
Potencia util Produccion ACS Clase eficiencia Clase eficiencia Codigo Precio €
in calefaccién ACS
Sirena Mix Duo HFD 30 \ 278 \ 128 \ B B TSIRMOOF 12 1904
Sirena Mix Duo HFD 40 385 17,8 B B TSIRMOOF13 1.983
Sirena Cal HFD 30 27,8 - B - TSIRCOOF15 1.548
Sirena Cal HFD 40 385 = B - TSIRCOOF16 1.686
Sirena Cal HFD 50 \ 497 \ - \ B \ - | TSIRCOOF17 | 1916
Programador diario analégico ‘ TPRO000000 ‘ 58
Acumulador SANIT ver pag. 78
Accesorios salida de gases ver pag. 94

Sirena Mix Duo HFD | Sirena Cal HFD _ Sirena Mix Duo HFD | Sirena Cal HFD

Quemador Interruptor de flujo
Bomba de calefaccién . . Fluxostato

Vaso de expansion . . Limitador caudal ACS
Vélvula de seguridad

Llave de llenado . Opciones

Filtro de gasoleo . . Programador horario
Latiguillos conexiéon quemador . . Acumulador Sanit

Bomba de primario ACS . Accesorios salida de gases

NOTA: La puesta en marcha esté incluida. No se incluye el desplazamiento.



Gasdleo

clima plus Hlclima plus HFD

Caldera Calefaccion + ACS

1 VERSION: CALEFACCION'Y ACS INSTANTANEA

CLIMA PLUS H: 1 POTENCIA 28 kW
CLIMA PLUS HFD: 1 POTENCIA 29 kW 456 650 ﬁ 210
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Clima PLUSH
VS: Vélvula de seguridad 1/2"
IC: Ida calefaccion 3/4" Tarado V. Seguridad (kg/cm?) 3
EAS: Entrada agua fria 1/2" Presion prueba caldera (kg/cm®) | 4,5
IAS: Salida agua caliente 1/2" Tension alimentacion (50 Hz) 220V
RC: Retorno calefaccion 3/4"
V:Vaciado
456 650 210
0 00 :
Oc,.2 E‘I 95
@vs &
EAS T
81: i?*c I
o S I: As {H
3 [
| )|
)| [3a]
IQSI!) 9
©R 2
< ‘ o
Hore v
2 g
5| 145

Clima PLUS HFD-30
VS: Vélvula de seguridad 1/2"

IC: Ida calefaccion 3/4" Tarado V. Seguridad (kg/cm?)
EAS: Entrada agua fria 1/2" Presion prueba caldera (kg/cm?)
IAS: Salida agua caliente 1/2" Tension alimentacion (50 Hz)
RC: Retorno calefaccién 3/4”

V:Vaciado
IC": Ida calefaccién opcional

Clima PLUS H 26,7 \ 12,2 \ B \ B © TCLIMO0017 | 1591
Clima PLUS HFD 30 278 1255 TCLIMO00016 1771

Modelo Potencia util Produccién ACS Clase eficiencia Clase eficiencia Cédigo Precio €
L/min calefaccion ACS

Programador diario analégico ‘ TPRO000000 ‘ 58
Accesorios salida de gases (sélo Clima PLUS HFD) ver pag. 94

Equipamiento

Quemador Interruptor (marcha-paro) Termostato de minima calefaccion
Bomba de calefaccion Llave de llenado Termostato de méaxima A.C.S

Vaso de expansion Conexién termostato ambiente Regulador caudal ACS

Valvula de seguridad Filtro de gasoleo Llave de vaciado

Purgador automatico Latiguillos conexién quemador Libro de instrucciones
Termémetro Interruptor (verano-invierno) Garantfa

Manometro Vélvula inversora Embalaje

Termostato de control Vélvula de retencion Racores de conexion

Termostato de seguridad Intercambiador de calor

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.



Gasoleo @
mcf HDN

Grupo Térmico con Acumulador vitrificado

3 POTENCIAS: de 29 52 (W

4120
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Modelo Profundidad RELRWNY C: da calefaccion radiadores
Cotal IC RC ACS RC: Retorno de calefaccion radiadores
MCF 30 HDN 700 ‘ "M ‘ "M ‘ 3/4" M EAS: En.trada agua fr|a samta.na 4
. . \ IAS: Salida agua caliente sanitaria
MCF 40 HDN ‘ 800 ‘ "M ‘ "M ‘ 3/4"M VS: Vélvula de seqguridad
MCFSOHDN | 900 | 1"M | 1"M| 3/4'M  V:Vaciado

Modelo ia uti Prod. ACS Prod. ACS Volumen Clase eficiencia | Clase eficiencia Cédigo Precio
continua L/10 min A30°C del i6 <
L/h A30°C acumulador
MCF 30 HDN . 228 | 750 1% 100 | B \ B | TMCNO00024 | 2.558
MCF 40 HDN . 385 | 70 | 190 | 100 | B \ B | TMCNO00025 | 2688
MCF 50 HDN . 497 750 190 100 | B \ B | TMCNO00026 | 2.904
Programador diario analégico ‘ TPRO000000 ‘ 58
Vaso expansion ACS de 5 litros ‘ CFOV000035 ‘ 45
Kit para suelo radiante SRN1 TKITSRNOOS 254
Regulador climatico (para Kit SRNT) ver pag. 86
Accesorios salida de gases ver pag. 94
Equipamiento
Bomba para el acumulador Termomanometro caldera Purgador automatico acumulador
Bomba de calefaccion Interruptor general Llave de vaciado en acumulador
Vaso de expansion calefaccion Interruptor verano invierno Manguitos dieléctricos
Vélvula de seguridad caldera Termostato regulacion ACS Vélvula de seguridad ACS
Purgador automatico caldera. Vélvula de retencién Quemador
Termostato de control Acumulador vitrificado 100 L Llave de llenado
Termostato seguridad caldera Sefalizador marcha/paro

NOTA: La puesta en marcha esté incluida. No se incluye el desplazamiento.




Gasdleo

mcf HDX @ | mcf HDXV @

Grupo Térmico con Acumulador Inox y control electrénico

3 POTENCIAS EN TIRO NATURAL de 29 a 52 kW

2 POTENCIAS CON CAMARA ESTANCA de 29 40 kW
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MCF HDX @ MCF HDXV @ aTTe v
IC: Ida calefaccién radiadores IAS: Salida agua caliente sanitaria
IC": Ida de calefaccién suelo radiante VS: Vélvula de seguridad
RC: Retorno de calefaccion radiadores V: Vaciado
EAS: Entrada agua fria sanitaria TR: Toma de recirculacion
Modelo Profundidad | Ida-Retorno | Ida-Retorno
Cota L calefaccién ACS
MCF HDX ¢ / HDXV ¢ 30 700 "M 3/4"M
MCF HDX @ / HDXV @ 40 800 "M 3/4"M
MCFHDX@/HDXV@50 | 900 | 1"'M | 3/4'M
MCF HDXV € 100 L MCF HDXV €130 L
@ 290 190
D 210 110

Modelo Potencia | Prod. ACS Salida de Clase Clase Acumulador Acumulador
util L/10 min | Continuaen eficiencia eficiencia 100 L 130L
A30°C h A30°C calefaccién ACS

100L| 130L Codigo Precio € Codigo Precio €
MCF 30 HDX & 278 | 258 | 321 Tiro natural B B TMCXE00036 2861 | TMCXE00039 | 3.010
MCF 40 HDX & 385 | 258 | 321 Tiro natural B B TMCXE00037 | 3.005 | TMCXE00040 | 3.154
MCFS0HDX@ | 497 | 258 321 721 | 846 | Tironatural | B \ B TMCXE00038 | 3328 TMCXE00041 | 3.485
MCF 30 HDXV & 278 | 258 | 321 | 721 | 846 | Estanca B B TMCXVEO024 | 3035 | TMCXVEO026 |  3.185
MCF 40 HDXV & 385 | 258 | 321 | 721 | 846 | Estanca B B TMCXVEO025 | 3181 | TMCXVE027 | 3.326

Programador diario analdgico TPRO000000 58
Control remoto E20 (conexion con cable) CELC000213 141
Sonda exterior para E20 CELC000235 15
Proteccion catddica DX TKITSANOOO 260
Accesorios salida de gases ver pag. 94
Acumulador inox. 100-130 L Quemador

Bomba de primario ACS Purgador automatico

Bomba de calefaccion Manguitos dieléctricos

Vaso de expansion Vaso de expansion para ACS

Vélvula de seguridad caldera Antiblogueo de bombas

Vélvula de retencién Limitador de presién minima en caldera

Grupo de seguridad ACS Antihielo

Toma recirculacién ACS Sistema de prevencion de la legionella

Llave de llenado Autotest

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.



Gasoleo @
mcf HDX @ Imcf HDXV @

Grupo Térmico con Acumulador Inox y control electrénico
3 POTENCIAS EN TIRO NATURAL de 29 a 52 kW

2 POTENCIAS CON CAMARA ESTANCA de 29 a 40 kW . .

CON KIT DE SUELO RADIANTE 550
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IC": Ida de calefaccién suelo radiante RCM: Retorno calefaccion
RC" Retorno de calefaccién suelo radiante ICM: Ida calefaccion
EAS: Entrada agua fria sanitaria SAS: Salida Agua Sanitaria
VS: Vélvula de seguridad TR: Toma de recirculacion
V: Vaciado
Modelo Profundidad | Ida-Retorn Ida-Retorno
Cota L calefaccién ACS
MCF HDX & / HDXV @ 30 700 | UM 34M
MCF HDX ¢ / HDXV @ 40 800 ‘ 1"M 3/4"M
MCF HDX ¢ / HDXV @ 50 900 "M 3/4"M
Cotas MCF-DXV 130 L
C 290 190
D 210 110

Potencia | Prod.ACS Prod. ACS Salida de Clase Clase Acumulador Acumulador
Modelo util L/10 min Continua en Gases eficiencia eficiencia 100 L 130L
A30°C L/h A30°C calefacciéon
100L1130L]100L] 130L

TMCXE0042 | 3125 | TMCXEO0045 | 3.274

MCF30HDX @ conKitSRX2 278 258 321 721 846  Tironatural
TMCXEOOO43‘ 3.269 TMCXEOOO46‘ 3418

721 |

MCF40HDX @ conKitSRX2 | 385 | 258 | 321 721 | 846 | Tironatural |

321 ‘ 721 ‘ 846
721 |

0 W W @©W @

MCF50HDX @ conKitSRX2 | 497 | 258 Tiro natural TMCXEO0044 | 3593 | TMCXEO0047 | 3.749
MCF30HDXV @ conKitSRX2 = 278 | 258 321 721 | 846  Estanca TMCXVE0028 | 3300 | TMCXVEO030 | 3.448
MCF 40 HDXV @ conKitSRX2 | 385 | 258 | 321 721 846 | FEstanca | TMCXVE0029 | 3445 | TMCXVEOO31 | 3.590

Programador diario analégico TPRO000000 58
Control remoto E20 (conexién con cable) CELC000213 141
Sonda exterior para E20 CELC000235 15
Proteccidn catédica DX TKITSANOOO 260
Accesorios salida de gases ver pag. 94

Equipamiento

Acumulador inox. 100-130 L Purgador automatico

Bomba de primario ACS Manguitos dieléctricos

Bomba de calefaccion Vaso de expansion para ACS

Vaso de expansion Antiblogueo de bombas

Vélvula de seguridad caldera Limitador de presion minima en caldera
Vélvula de retencion Antihielo

Grupo de seguridad ACS Sistema de prevencién de la legionella
Toma recirculacion ACS Autotest

Llave de llenado Kit de suelo radiante (SRX2)

Quemador

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.



Gasdleo

mcf HDX Imcf HDXV

Grupo Térmico con Acumulador Inox

3 POTENCIAS EN TIRO NATURAL de 29 a 52 kW
2 POTENCIAS CON CAMARA ESTANCA de 29 a 40 kW

Dimensiones

IC: Ida calefaccién radiadores

EAS: Entrada agua fria sanitaria

RC: Retorno de calefaccion radiadores
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VS: Vélvula de seguridad
V: Vaciado
TR: Toma recirculacion

SAS: Salida agua caliente sanitaria

Cota L calefaccion ACS
MCFHDX/HDXV30 | 700 | "M |  3/4'M
MCFHDX/HDXV40 | 800 | 1'M | 34'M
MCFHDX/HDXV50 | 900 | "M |  3/4'M

MCF HDXV 100 L MCF HDXV 130 L
@ 290 190
D 210 110

Modelo Prod. ACS Prod. ACS Salida de Clase Clase
util L/10 min | Continuaen Gases eficiencia eficiencia 100 L 130L
A30°C L/h A30°C calefaccion ACS
100L| 130L| 100L| 130L Precio € Precio €
MCF 30 HDX 27,8 258 | 321 721 846 | Tiro natural B B TMCX000103 2.807 TMCX000105 2.955
MCF 40 HDX 385 258 | 321 721 846 | Tiro natural B B TMCX000104 2951 TMCX000106 3.097
MCF 50 HDX 497 | 258 321 | 721 | 846 | Tironatural | B | B |TMCX000107 | 3271 | TMCX000108 | 3428
MCF 30 HDXV 278 258 | 321 721 846 ‘ Estanca ‘ B ‘ B TMCXV00024 2.979 TMCXV00026 3.129
MCF 40 HDXV 385 258 | 321 721 846 Estanca B B TMCXV00025 3.125 TMCXV00027 3.268

Programador diario analégico ‘ TPRO000000 ‘ 58
Proteccion catédica DX | TKITSANOOO | 260
Accesorios salida de gases ver pag. 94

Acumulador inox. 100-130 L
Bomba de primario ACS
Bomba de calefaccion

Vaso de expansion

Vélvula de seguridad caldera
Vélvula de retencién

Grupo de seguridad ACS

Toma recirculacion ACS
Llave de llenado

Quemador

Purgador automatico
Manguitos dieléctricos

Vaso de expansion para A.CS

Programador horario
Regulador climatico
Proteccion catodica

Kit de evacuacion de gases
Proteccion catodica

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.
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Gasdleo

mcf HDX Imcf HDXV

Grupo Térmico con Acumulador Inox

3 POTENCIAS EN TIRO NATURAL de 29 a 52 kW
2 POTENCIAS CON CAMARA ESTANCA de 29 a 40 kW

CON KIT DE SUELO RADIANTE

Dimensiones
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IAS: Salida agua caliente sanitaria
RACS: Toma recirculacion de ACS
VS: Valvula de seguridad

V: Vaciado

IC: Ida calefaccién radiadores

IC": Ida de calefaccién suelo radiante

RC: Retorno de calefaccién radiadores

RC": Retorno de calefaccion suelo radiante
EAS: Entrada agua fria sanitaria

Modelo Profundidad | Ida-Retorno | Ida-Retorno
Cota L calefacciéon ACS

MCF HDX / HDXV 30 "M 3/4"M
MCF HDX / H DXV 40 800 \ 1"M \ 3/4'M
MCF HDX / HDXV 50 00 | M| 34'm

MCF HDXV 100 L MCF HDXV 130 L

@
D

290
210

190
110

Prod. ACS
Continua en
L/h A30°C

Salida de
Gases

Clase
eficiencia
calefacciéon

Prod. ACS
L/10 min

Potencia
atil

Clase
eficiencia

Acumulador

100 L

13

oL

Acumulador

MCF30HDX conKitSRX1 278 | 258 321 721 | 846 Tronawral B | B TMCX000116 3402 | TMCX000119 3.549
MCF 40 HDX con Kit SRX1 ‘ 385 ‘ 258 ‘ 321 ‘ 721 ‘ 846 | Tiro natural B ‘ B TMCX000117 | 3545 | TMCX000120 | 3.691
MCF 50 HDX con Kit SRX1 497 | 258 | 321 | 721 | 846 | Tironatural B B TMCX000118 | 3.866 | TMCX000121 | 4.022
MCF30HDXVconKitSRX1 | 278 | 258 | 321 721 86 | FEstanca = B B TMCXV00032 3574 | TMCXV00034 — 3.724
MCF 40 HDXV conKit SRX1 | 385 | 258 | 321 721 846  Estanca = B B TMCXV00033 3720 | TMCXVO0035  3.863

Programador diario analégico ‘ TPRO000000 ‘ 58
Regulador climatico LAGO BVS (incluido en los modelos con Kit SRX1) ver pag. 86
Proteccién catédica DX | TKITSANO0O \ 260
Accesorios salida de gases ver pag. 94

Acumulador inox. 100-130 L Toma recirculacion ACS Programador horario

Bomba de primario ACS Llave de llenado Regulador climatico (Solo con Kit de suelo radiante SRX1)

Bomba de calefaccion Purgador automatico Proteccion catodica

Vaso de expansion Manguitos dieléctricos Kit de evacuacion de gases

Vélvula de seguridad caldera Vaso de expansion para A.CS Proteccién catodica

Vélvula de retencion Kit de suelo radiante SRX1 (Control con regulador climdtico y sonda exterior)

Grupo de seguridad ACS Kit de suelo radiante SRX2 (Vélvula termostética y control todo o nada)

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.



Gasdleo

terma Hlterma HV

Grupo Térmico Compacto | Grupo Térmico Estanco

TERMA HV 2 POTENCIAS: de 30 a 45 kW

RACS
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VS: Vélvula de seguridad 3 kg

IC: Ida calefaccién

EAS: Entrada agua fria sanitaria
IAS: Salida agua caliente sanitaria
RC: Retorno de calefaccion
RACS: Toma de recirculacion ACS

R N G
Terma H/TermaHV23 | 1540 | 1330 | 1'M | 1'M | 3/4'M
Terma H/Terma HV 45 \ 1700 | 1460 | 1'M | 1'M | 3/4'M

Potencia | Prod. ACS Prod. ACS | Volumen del | Salida de Clase Clase Con Kit Sin Kit
Modelo util L/10 min | Continua en| acumulador Gases eficiencia eficiencia Suelo Radiante Suelo Radiante

L/h A30°C calefaccién

Terma23H 28 258 721 | 100 | Tionatural | B \ B ‘TTEROO001S| 2856  TTERO00016  2.592
Termad5H | 42 | 258 | 721 | 130 | Tionatral | B \ B (TTERO00019| 3137 | TTERO00017|  2.873
Terma23HV 28 258 | 721 | 100 | Tionatural | B \ B TTERVO0006 | 3.013  TTERVOOO04 2749
Termad5HV | 42 | 258 | 721 | 130 | Esanca | B \ B (TTERV00007| 3295  TTERVOO00S|  3.032

Programador diario analégico ‘ TPRO000000 ‘ 58
Kit de valvula mezcladora agua caliente sanitaria ‘ TKITTER008 ‘ 62
Vaso expansion ACS de 5 litros | CFOV000035 | 45
Proteccién catédica DX ‘ TKITSANOOO ‘ 260
Accesorios salida de gases ver pag. 94

Equipamiento

Acumulador sumergido en caldera Termostato seguridad
Quemador Termémetro

Vélvula seguridad caldera Mandémetro

Envolventes pintados en polvo epoxy Bomba de calefaccion
Aislamiento de poliuretano Vaso de expansion calefaccion
Interruptor general Grupo de seguridad ACS
Interruptor verano/invierno Manguitos dieléctricos
Termostato calefaccion Capot cubre quemador
Termostato ACS Llave de llenado

Purgador automatico Vélvula de retencion

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.



Gasoleo @
jaka HFD

Grupo Térmico de Fundicion

4POTENCIAS: de 293 64 KW/
CON QUEMADOR 455

|

04
1

‘47 845 4>‘

‘- >

L 370
FRENTE PERFIL
227,194
i N IC: Ida calefaccion
T RC: Retorno de calefaccion
| V:Vaciado
! 114"
by
U
—t IC

Modelo

JAKAHFD30 | 385 | 150
JAKAHFD40 | 485 | 150

[¢——0625 —»

e rC - T saanrso | sss | 150
ok LY JAKAHFDEO | 685 | 175
Jos|, s
TRASERA
KW kg calefacciéon

Jaka HFD 30 \ 278 \ 110 \ \ TJAKO00065 \ 1180
Jaka HFD 40 \ 385 \ 135 \ B \ TJAKO00066 \ 1265
Jaka HFD 50 \ 497 \ 160 \ B \ TJAKO00067 \ 1392
Jaka HFD 60 \ 60,7 \ 185 \ B \ TJAKO00068 \ 1646

Programador diario analégico ‘ TPRO000000 ‘ 58
Kit hidraulico SRJ1 (HFD 30 / HFD 40 / HFD 50) \ TKITSRI003 \ 437
Regulador climético (para SRJ1) ver pag. 86
Kit hidrulico SRJ2 (HFD 30 / HFD 40 / HFD 50) ‘ TKITSRJO04 ‘ 527
Capot cubre quemador (Jaka HFD 30 / HFD 50) ‘ TCAP000002 ‘ 98
Capot cubre quemador (Jaka HFD 60) ‘ TCAP000003 ‘ 98
Acumuladores Sanit ver pag. 78

Cuerpo de fundicion Frente de mandos montado compuestos de:
Envolventes con revestimiento epoxy Termostato de regulacion

|
|
Termometro ‘ Termostato de seguridad
|
|

Mandémetro Interruptor marcha/paro luminoso
Quemador

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.



Gasdleo

jaka HFS

Grupo Térmico de Fundicién sin quemador

6 POTENCIAS: de 29 a 88 kW Dimensiones

227 194
PECLAN!
i ~ IC: Ida calefaccién
T RC: Retorno de calefaccion
| V:Vaciado
! 114
b
U
I Fondo (%}
f T
o W JAKAHFS30| 385 | 150
P B EN V7! ® JAKAHFS40| 485 | 150
' V
l T PRC O l JAKA HFS 50 150
LN [¥p)
< LY JAKAHFS60| 685 | 175
95|, 215 JAKAHFS 70| RYE
TRASERA JAKAHFS80| 885 | 175
Modelo Potencia util Quemador Cédigo Precio €
kw Recomendado Sin Quemador
para Clase B
Jaka HFS 30 \ 278 \ 110 \ Domestic D3 TJAKO00059 735
Jaka HFS 40 \ 385 \ 135 \ Domestic D4 TJAKO00060 819
Jaka HFS 50 \ 497 \ 160 \ Domestic D4 TJAKOO006 1 946
Jaka HFS 60 \ 60,7 \ 185 \ Domestic D6 TJAKO00062 1.066
Jaka HFS 70 \ 714 \ 210 \ - TJAKO00063 1.206
Jaka HFS 80 \ 833 \ 235 \ - TJAK000064 1.354
Programador diario analégico TPRO000000 58
Kit hidraulico SRJT (HFS 30 / HFS 40 / HFS 50) TKITSRJ003 437
Regulador climatico (para SRJ1) ver pag. 81
Capot cubre quemador (Jaka HFS 30/ HFS 50) TCAP000002 98
Capot cubre quemador (Jaka HFS 60 / HFS 80) TCAP000003 98
Quemador ver pag. 42
Acumuladores Sanit ver pag. 72-76

NOTA: La puesta en marcha no estd incluida.

Gasoleo

domestic

Quemador de Gasoleo

D-3: POTENCIAS de 17 a 36 kW
D-4: POTENCIAS de 27 a 55 kW
D-6: POTENCIAS de 52 a 85 kW
D-10: POTENCIAS de 70 a 116 kW

Domestic D-3 \ 177 \ 35,5 | TodooNada | \ 90 \ | TODMVOC004 | 446
DomesticD-3P | 177 | 355 | TodooNada | Si \ 90 \ 1 1,7 | TODMVPCO04 | 508
Domestic D-4 | 272 | 552 | TodooNada | No \ 110 \ 1,7 | TQDMVOLOO4 | 446
DomesticD-4P | 272 | 552 | TodooNada | Si \ 110 \ 117 | TODMVPLOO4 | 508
Domestic D-6 | 52 | 8 | TodooNada | No \ 200 \ 15 | TQDMO000006 | 580
DomesticD-10 | 70 | 116 |  TodooNada | No \ 200 \ 15 | TQDM000010 | 603

NOTA: La puesta en marcha no estd incluida.
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Calderas a gas

avanttia H

Caldera de pie de condensacidn a gas

EL MAS ALTO RENDIMIENTO EN SU CATEGORIA, SUPERIOR AL 108%
ACUMULADOR INOX.

BAJO NOX CLASE 5

2 POTENCIAS: 25 kW'y 37 kW

'-a;q;;.:g
- //.
| o o
iy -
I T— |~
=1
559
299 260
|
3 IcM
RCM
66 88 100 b
o ol of o RC 1O
g gt EG RCIC g3 4 S o bl
=Y o | 550 %JPR ss0 &f9
—OES o I +OES ol
vsC Sl VsC
{--OVSES s {-LoVsES
& v 7 Pl i [ ’ Ol
N m( oo -"—E SH
8
v | vo’[ <
\_ 560 720 DX DXM 436 285
ES: Entrada agua fria sanitaria
SS: Salida ACS
IC: Ida Calefaccion circuito directo Modelo
RC: Retorno Calefaccion circuito directo .
EG: Entrada gas Avanttia 25 HDX/HDXM | 1.200 | 475 @ 684 | 481 | 600 | 977 H 880 | 81 117 | 222 | 290
PR: Toma de recirculacion ACS Avanttia 37 HDX/HDXM | 1.200 | 545 | 684 | 481 | 600 & 977 | 880 | 81 117 | 290 @ 355
VSES: Vélvula de seguridad ACS
VC: Salida de condensados
VSC: Vélvula seguridad calefaccion
ICM: Ida de calefaccién circuito mezclado
RCM: Retorno de calefaccion circuito mezclado
SH: Salida de humos
VD: Vaciado
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Calderas a gas

avanttia H

Modelo Potencia util | Potencia util | Prod. ACS Prod. ACS Volumen Clase Clase Codigo Precio €
50°C/30°C| 80°C/60°C| continua i del eficiencia eficiencia
L/h A30°C acumulador | calefaccion ACS
i

Avanttia 25 HDX | 252/52 | 231/48 | \ \ \ \ | TAVAOOO156 | 2.847
Avanttia 37 HDX | 376/75 | 342/68 | \ \ \ \ A | TAVA00O157 | 3.190
Avanttia25HDXM | 252/52 | 231/48 | 721 | 258 | 100 | \ | TAVAOOO158 | 3.260
Avanttia37HDXM | 376/75 | 342/68 | 846 | 321 | 130 | \ | TAVA000159 | 3.602

Accesorios salida de gases ver pag. 84
Proteccién catédica DX | TKITSANOOO | 260
Control y regulacién ver pag. 81
Kit de suelo radiante SR1AS | TKITAVA0O3 | 400

Equipamiento

Avanttia HDX Avanttia HDXM

1
3
4
t9)
6
7 ——==
8 Mj
N
g i
10 1
12

1. Bomba de circulacion 13. Acumulador de ACS Proteccién catédica DX ‘ ‘
2.Vélvula inversora . . 14. Vaso de expansion . + | Accesorios salida de gases ‘ ‘
3.By pass . . 15.Vaso de expansion de ACS . + | Control y regulacion ‘ ‘
4. Desagle de condensados . . 16. Llave de llenado . . Kit de suelo radiante SR1AV ‘ ‘
5. Entrada de gas . + | 17. Purgador automatico
6.1da de circuito directo . . 18.Valvula tres vias mezcladora
7. Retorno de circuito directo . . 19. Bomba de circuito mezclado
8.Toma de recirculacién ACS . . 20. Vélvula de retencion
9. Entrada de ACS . . 21.1da de circuito mezclado

10. Salida de ACS . . 22. Colector

11. Grupo de seguridad . « | 23.Retorno de circuito mezclado

12. Manguitos dieléctricos

NOTA: La puesta en marcha esta incluida. No se incluye el desplazamiento.
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Solar

Caldera solar hibrida (solar-gas)

150L
CONJUNTO INTEGRAL
CALDERA DE CONDENSACION

ACUMULADOR SOLAR INOX 150 L

POTENCIA CALEFACCION 25 kW

Dimensiones

ICM: Ida calefaccion mezclada
RCM: Retorno calefaccion mezclada

VSS: Valvula de seguridad solar

1041 90 I
o n H— 560 560
260 300 260 | 300
8 EA EA
[ [ [ -
2 o
2 2 880 70 170
Is s
ICM
RCM
DIcD 310 Q. 6Q 110
70| [[ 240 80,100 | |65 T TT
Y = 060
i L oRg AU
4 B 117 s 1| Es RC
i | o Vsso—— Ve
1095 Sest T vies| vs o
Pl P VSS O— T
g ki
il g £
48
S wlglR g &
& o =|&3 | & & - a9l i 9
ES: Entrada ACS ICD: Ida calefaccion directo 3 8 3 SEEE
SS: Salida ACS RCD: Retorno calefaccion directo
RS: Retorno cicuito Solar VS: Vélvula de seguridad caldera
IS: Ida circuito Solar EG: Entrada de gas
IC: Ida Calefaccion VC: Desaglie condensados
RC: Retorno Calefaccion VSES: Vélvula de seguridad ACS - N
EA: Entrada Aire VC: Valvula de seguridad calefaccion Avanttl(a1 ggli)r HDXM Avantlillaszoll)ar HDX

1030
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Solar

avanttia SOLARH 150 L

Modelo Potencia util | Potencia util Producciéon ACS Codigo | Precio€
nominal en nominal en axi ienci ienci

Energia
de apoyo|
L/min
(AT25°C)

Energia

calefaccion calefaccion

(Max/Min) | (Max/Min) sot

L/10
min T25°C

Avanttia SOLAR 25 HDX 1 | 252/52 | 231/48 | 1404 @ 2532 (TAVAS00140 | 4027
Avanttia SOLAR25 HDX Plus 1 252/52  231/48 | 1404 2532 (TAVASO0141 | 4.197
Avanttia SOLAR25HDXM1 | 252/52  231/48 | 1404 2532 (TAVAS00142 | 4439
Avanttia SOLAR25 HDXMPlus 1. 252/52 | 231/48 | 1404 = 2532 | TAVAS00143 | 4.609

Soportes ver pag. 88a91
Proteccion catédica DX Avanttia Solar  TKITACU207 | 260
Pasatubos para tejado inclinado ‘ TKITACU020 ‘ 52
Accesorios salida de gases ver pag. 84
Kit de conexién hidréulico 15 m @ 12/10 . TKTACUI09 | 465
Conector doble para union de tubo @ 12 ‘ TKITACUO17 ‘ 7

Caja de 4 soportes para tubo @ 12 ‘ TKITACUO18 ‘ 16
Control y regulacién ver pag. 81
Kit de suelo radiante SR1AS | TKTAVA03 | 400

Equipamiento

Avanttia Solar HDX Avanttia Solar HDXM
%
19
5 2
5 7
6 21
7 2 18
8 23
9 24
10 S
1 6 | 17
12 8
9
1 »
15
13
14
1. Bomba de circulacion 14.Valvula de seguridad solar Proteccion catédica DX Avanttia Solar
2.Vaso de expansion . « | 15.Bombas solares . -« | Pasatubos para tejado inclinado
3. By pass . + | 16.Regulador caudal solar . « | Accesorios salida de gases
4. Llenado inteligente . « | 17.Vaso de expansion ACS . « | Kit de conexion hidraulico 15 m @ 12/10
5. Retorno de circuito directo . + | 18.Vélvula desviadora . « | Conector doble para unién de tubo @ 12
6. Desaglie de condensados . « | 19. Purgador automatico « | Caja de 4 soportes para tubo @ 12
7.1da de circuito directo . « | 20.Vélvula tres vias mezcladora « | Controly regulacion
8. Entrada de gas . + | 21.1da de circuito mezclado -+ | Kit de suelo radiante SRTAS
9. Salida de ACS . « | 22.Vélvula de retencién
10. Entrada de ACS . + | 23.Bomba de circuito mezclado
11. Grupo de seguridad . « | 24.Retorno de circuito mezclado
12.1da y retorno solar . « | 25.Vélvula de seguridad
13. Acumulador Solar

NOTA: La puesta en marcha esta incluida. No se incluye el desplazamiento.



Solar

Caldera solar hibrida (solar-gas)

250L
CONJUNTO INTEGRAL
CALDERA DE CONDENSACION

ACUMULADOR SOLAR INOX 250 L
POTENCIA CALEFACCION 37 kw

Dimensiones

1041 N
T
1 N
g
T
23 o
@ o 980
560 560 ‘
260 | 300 260 300
EA — _[EA
76,5 171 76,5 | T
& & Py 171
RS ® TRS ©
ES ES
ey L] 89 +&-vses
4 q bl —- [ N
! 1095 ‘
ES: Entrada ACS
SS: Salida ACS A . 20 | s wl |
RS: Retqrng cicuito Solar élG) e (L_ 1 " T |c .
IS: Ida circuito Solar el T K £ 3
IC: Ida Calefaccion v & e o
RC: Retorno Calefaccion ss Vet -
EA: Entrada Aire § j:; % . (oG g 33
ICM: Ida calefaccién mezclada 9 . e 5 .
RCM: Retorno calefaccion mezclada @ RCM S o 70, | |70 <f®
L ) 8 5 ° g 2
ICO: Ida calefaccion circuito opcional wool |8 [ Vs gv_s%, N
RCO: Retorno calefaccién circuito opcional NS -
VSC: Vélvula de seguridad calefaccion oY 2 wl
EG: Entrada de gas 8
VC: Desagiie condensados
VSES: Vélvula de seguridad ACS
VSS: Valvula de sequridad Solar Avanttia Solar DXM (250 L) Avanttia Solar DX (250 L)
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Solar
avanttia SOLAR H 250 L
Modelo Potencia atil | Potencia util Produccion ACS | Volumen Clase Codigo  |Precio€
nominal en nominal en P P del eficiencia
Ei E
calefaccion calefaccion denaerr)gljo r;glragrla acumulador| instalacion calefacciéon ACS

(Max/Min) | (Max/Min) || /min
a50/30°CkW | a80/60°CkW (AT25°C)

Avanttia SOLAR 37 HDX 1 376/75 342/68 21,12
Avanttia SOLAR 37 HDX 2 376/75 342/68 21,12
Avanttia SOLAR 37 HDX Plus 1 376/75 342/68 21,12
Avanttia SOLAR 37 HDX Plus 2 376/75 342/68 21,12
Avanttia SOLAR 37 HDXM 1 376/75 342/68 21,12
Avanttia SOLAR 37 HDXM 2 376/75 342/68 21,12
Avanttia SOLAR 37 HDXM Plus 1 376/75 342/68 21,12
Avanttia SOLAR 37 HDXM Plus 2 376/75 342/68 21,12

) solar

min T25°C L

TAVAS00144 | 4.639
TAVAS00145| 5.135
TAVAS00146| 4.809
TAVAS00147 | 5.305
TAVAS00148| 5.051
TAVAS00149| 5.510
TAVAS00150| 5.221
TAVAS00151 | 5.680

Soportes ver pag.88a91
Opciones Cédigo Precio €
Proteccion catédica V Avanttia Solar TKITACU208 260
Pasatubos para tejado inclinado ‘ TKITACU020 ‘ 52
Accesorios salida de gases ver pag. 84
Kit de conexién hidréulico 15 m @ 12/10 . TKTACUT9 | 465
Conector doble para union de tubo @ 12 ‘ TKITACUO17 ‘ 7

Caja de 4 soportes para tubo @ 12 ‘ TKITACUO18 ‘ 16
Control y regulacién ver pag. 81
Kit de suelo radiante SR1AS | TKTAVA03 | 400

Equipamiento

Avanttia Solar 37 HDX Avanttia Solar 37 HDXM

(@

-

>
19
20
7
2
2 18
23
2%
5
6 17
8
9 16
15
%

Avanttia Solar 250 HDX |HDXM HDX |HDXM|Opciones HDX |HDXM
1. Bomba de circulacion . + | 14.Vélvula de seguridad solar . « | Proteccion catédica V Avanttia Solar
2.Vaso de expansion . « | 15.Bombas solares . « | Pasatubos para tejado inclinado
3. By pass . « | 16. Regulador caudal solar . « | Accesorios salida de gases
4. Llenado inteligente . « | 17.Vaso de expansion ACS . « | Kit de conexion hidraulico 15m @ 12/10
5. Retorno de circuito directo . -« | 18.Vélvula desviadora . « | Conector doble para unién de tubo @ 12
6. Desaglie de condensados . « | 19. Purgador automatico « | Caja de 4 soportes para tubo @ 12
7.1da de circuito directo . « | 20.Vélvula tres vias mezcladora - | Control y regulacién
8. Entrada de gas . « | 21.1da de circuito mezclado .« | Kit de suelo radiante SRTAS
9. Salida de ACS . « | 22.Vélvula de retencién

10. Entrada de ACS . « | 23.Bomba de circuito mezclado

11. Grupo de seguridad . « | 24.Retorno de circuito mezclado

12.1day retorno solar . « | 25.Vélvula de seguridad

13. Acumulador Solar

NOTA: La puesta en marcha esta incluida. No se incluye el desplazamiento.



Solar

Caldera solar hibrida de condensacién (solar-gaséleo)

CONJUNTO INTEGRAL CONDENSADOR ACERO INOX

CUERPO DE HIERRO FUNDIDO CAPTADOR SOLAR ALTA EFICIENCIA

ACUMULADOR DE APOYO INOX 130 L POTENCIA CALEFACCION 30,2 kW - 39,7 kW

ACUMULADOR SOLAR INOX 250 L SISTEMA DE POTENCIACION DEL APROVECHAMIENTO SOLAR

it A
M A+
[}

Apoyo de ACS por
acumulacion

A ° 15 330 , 7590 400 70, 150 330 _75.90 400 70
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Evolution Solar HDX Evolution Solar HDX + Kit SRX2/EV
( \ ES: Entrada ACS SH: Salida Humos Modelo L Modelo XL
SS: Salida ACS VS: Vélvula seguridad A 1 191
RS: Retorno cicuito Solar SC: Desaguie condensados 104 218
8 IS: Ida circuito Solar ICM: Ida calefaccion mezclada B ‘ 1.095 ‘ 1.272
IC: Ida Calefaccion RCM: Retorno calefaccion mezclada C ‘ 1.988 ‘ 1.988
- RC: Retorno Calefaccion RC": Retorno calefaccion directa D ‘ 20 ‘ )
L IC" Ida Calefaccién Opcional  IC": Ida calefaccion directa £ ‘ 5 ‘ 5
EA: Entrada Aire TR: Toma de recirculacion 191 191
RCM, ICM| ES IS QSH
Modelo IC/ACRC| SS | RS |(mm) mm
5 8 Evolution Solar 30HDX | 3/4'M |3/4'M 1/2'M| 100 | 910
Evolution Solar 40HDX | 1M |3/4"M 1/2'M| 100 \ 960
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Solar

evolution SOLAR HD

53
Modelo Potencia | Potencia | Volumen | Volumen Altura Clase Clase Con Kit SRX2/EV Sin Kit SRX2/EV
atil util del maxima de [captadores| eficiencia | eficiencia
50/30°C | 80/60°C |acumulador, calefaccion ACS

TEVOS00077 | 6.044 TEVOS00075| 5.782
TEVOS00078  6.592 |TEVOS00076/ 6.329
TEVOS00081| 6.138 |TEVOS00079 5.876
TEVOS00082 6.781 TEVOS00080, 6.519
TEVOS00085 | 6.183 | TEVOS00083| 5.920
TEVOS00086 | 6.730 |TEVOS00084| 6.467
TEVOS00089 | 6.277 TEVOS00087, 6.014
TEVOS00090| 6.920 TEVOS00088 6.657

>

Evolution Solar 30 HDX 1L
Evolution Solar 30 HDX 2L
Evolution Solar 30 HDX 1XL
Evolution Solar 30 HDX 2XL
Evolution Solar 40 HDX 1L
Evolution Solar 40 HDX 2L
Evolution Solar 40 HDX 1XL
Evolution Solar 40 HDX 2XL

Soportes
Soportes ver pag. 88a 91
Proteccién catédica V Solar DX TKITSANOO1 260 Rl
Proteccion catédica V DS-Matic 1.25/2.25 TKITACUO09 260

Vélvula mezcladora CVAL000035 60

Pasatubos para tejado inclinado TKITACU020 52

Accesorios salida de gases ver pag. 86 Pasatubos para
Control remoto E20 (conexion con cable) CELC000213 141 tejado

Sonda exterior para E20 + Kit SRX2/EV CELC000235 15

Kit de conexion hidraulico 15 m @ 12/10 TKITACU109 465

Conector doble para unién de tubo @ 12 TKITACUO17 7

Caja de 4 soportes para tubo @ 12 TKITACUO18 16

Equipamiento

Evolution Solar HDX Evolution Solar HDX+ kit SRX2/EV
. 2 3 4 .
7
7 N
Ty ey N (67
Q 9
0 9 710
7 2 n
25 12
Al 13
0 21 0
) 14
15 - 15
16 20 —_— 16
17 1 17

Evolution Solar HDX Kit de suelo radiante SRX2/EV

1. Purgador automético 13.Vélvula de equilibrado 25. Bomba de primario ACS 30. Vélvula de tres vias mezcladora
2.Toma para recirculacion ACS 14. Bomba solar 26.Vélvula de retencion de verano

3. Bomba de potenciacion 15. Llave llenado / vaciado 27.Vaso de expansion de calefaccion
4.Valvula de retencion 16.Valvula de seguridad solar 28. Acumulador Inoxidable

5. Manguitos dieléctricos ACS 17. Retorno directo 29. Caldera de condensacién

6. Llave llenado de caldera 18. Ida directa Liquido inhibidor

7. Manguitos dieléctricos primario | 19. Llave de vaciado Regulacion electrénica

8.Vélvula de retencion 20. Valvula de retencién de calefaccion Sondas circuito solar

9. Grupo de seguridad 21. Bomba de calefaccion Captador solar
10. Vaso de expansion ACS 22. Transductor
11. Llave de nivel 23.Valvula de seguridad calefaccion
12. Acumulador solar Inox 24. Purgador automatico caldera

NOTA: La puesta en marcha esta incluida. No se incluye el desplazamiento.
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Solar

Caldera solar hibrida (solar-gaséleo)

CONJUNTO INTEGRAL

CUERPO DE HIERRO FUNDIDO
ACUMULADOR SOLAR INOX 250 L
ACUMULADOR DE APOYO INOX 130 L

CAPTADOR SOLAR ALTA EFICIENCIA
POTENCIA CALEFACCION 27,8 kW - 38,5 kW
SISTEMA DE POTENCIACION DEL APROVECHAMIENTO SOLAR

Apoyo de ACS por
acumulacion

Dimensiones
1100
L 550 550 1100
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- B MCF Solar HDX MCF Solar HDX+ kit SRX2
q A -
ES: Entrada ACS SH: Salida Humos Modelo L Modelo XL
SS: Salida ACS VS: Vélvula seguridad A 1.041 1.218
RS: Retqrno_ cicuito Solar V:Vaciado y B ‘ 1.095 1272
IS: Ida circuito Solar ICM: Ida calefaccion mezclada c ‘ 1088 1988
L IClda Calefaccion RCM: Retorno calefaccion mezclada : :
e RC: Retorno Calefaccion SC: Desaguie de condensados D ‘ 90 90
IC" Ida Calefaccion Opcional  TR:Toma de recirculacion E ‘ 1912 1.912
R b |sf - Conexion A: Conexién entre depdsitos MCF Solar 30 HDX 3/? M 3/4"M 1/2“M 750
B il Conexion B: Conexién bomba aprovechamiento solar. MCF Solar 40 HDX ‘ "M ‘3/4 M ‘ 1/2 M‘ 850
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Solar

mcf SOLAR HDX
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Modelo Potencia | Volumen | Volumen Clase Clase Con Kit SRX2 Sin Kit SRX2
util del del maxima de |captadores| eficiencia | eficiencia
kw acumulador{acumulador| instalacion calefaccion ACS

MCF Solar 30 HDX 1L 278 130 250 10 1 TMCXS00084 5.587 TMCXS00080 5324
MCF Solar 30 HDX 2L 278 130 250 10 2 TMCXS00086 6.135 TMCXS00082 5.873
MCF Solar 30 HDX PLUS 1L 278 130 250 15 1 TMCXS00085 5.757 TMCXS00081 5.494
MCF Solar 30 HDX PLUS 2L 27,8 130 250 15 2 TMCXS00087 6.305 TMCXS00083 6.042
MCF Solar 30 HDX 1XL 278 130 250 10 1 TMCXS00092 5.682 TMCXS00088 5419
MCF Solar 30 HDX 2 XL 278 130 250 10 2 TMCXS00094 6.325 TMCXS00090 6.062
MCF Solar 30 HDX PLUS 1XL 278 130 250 15 1 TMCXS00093 5.852 TMCXS00089 5.589
MCF Solar 30 HDX PLUS 2XL 27,8 130 250 15 2 TMCXS00095 6.494 TMCXS00091 6.231
MCF Solar 40 HDX 1L 385 130 250 10 1 TMCXS00100 5.730 TMCXS00096 5.467
MCF Solar 40 HDX 2L 38,5 130 250 10 2 TMCXS00102 6.279 TMCXS00098 6.015
MCF Solar 40 HDX PLUS 1L 385 130 250 15 1 TMCXS00101 5.900 TMCXS00097 5.636
MCF Solar 40 HDX PLUS 2L 385 130 250 15 2 TMCXS00103 6.448 TMCXS00099 6.185
MCF Solar 40 HDX 1XL 385 130 250 10 1 TMCXS00108 5.825 TMCXS00104 5.561
MCF Solar 40 HDX 2XL 38,5 130 250 10 2 TMCXS00110 6.468 TMCXS00106 6.205
MCF Solar 40 HDX PLUS 1XL 385 130 250 15 1 TMCXS00109 5.995 TMCXS00105 5.731
MCF Solar 40 HDX PLUS 2XL 385 130 250 15 2 TMCXS00111 6.637 TMCXS00107 6.374
Soportes
Soportes ver pag. 88a 91
hidraulico
Proteccion catédica V Solar DX TKITSANOO1 260
Proteccion catédica V DS-Matic 1.25/2.25 TKITACUO09 260
Vélvula mezcladora CVAL000035 60
Pasatubos para tejado inclinado TKITACUO20 52 Pasatubos para
Control remoto E20 (conexion con cable) CELC000213 141 tejado
Sonda exterior para E20 + Kit SRX2 CELC000235 15
Kit de conexion hidraulico 15m @ 12/10 TKITACU109 465
Conector doble para unién de tubo @ 12 TKITACUO17 7
Caja de 4 soportes para tubo @ 12 TKITACUO18 16

Equipamiento

MCF Solar HDX MCF Solar HDX+ kit SRX2

MCF Solar HDX Kit de suelo radiante SRX2

1. Purgador automético 13.Vélvula de equilibrado 25. Bomba de primario ACS 30. Vélvula de tres vias mezcladora
2.Toma para recirculacion ACS 14. Bomba solar 26. Vélvula de retencién de verano

3. Bomba de potenciacion 15. Llave llenado / vaciado 27.Vaso de expansion de calefaccion
4.Valvula de retencion 16.Valvula de seguridad solar 28. Acumulador Inoxidable

5. Manguitos dieléctricos ACS 17. Retorno directo 29. Caldera de hierro fundido

6. Llave llenado de caldera 18. Ida directa Liquido inhibidor

7. Manguitos dieléctricos primario 19. Llave de vaciado Regulacion electronica

8. Valvula de retencion 20. Valvula de retencién de calefaccion Sondas circuito solar

9. Grupo de seguridad 21. Bomba de calefaccion Captador solar

10. Vaso de expansion ACS 22. Presostato

11. Llave de nivel 23.Valvula de seguridad calefaccion

12. Acumulador solar Inox 24. Purgador automatico caldera

NOTA: La puesta en marcha esta incluida. No se incluye el desplazamiento.
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Solar

Caldera solar hibrida de condensacién (solar-gaséleo)

CONJUNTO INTEGRAL
CUERPO DE HIERRO FUNDIDO
CONDENSADOR ACERO INOX

ACUMULADOR SOLAR INOX 150 L
CAPTADOR SOLAR ALTA EFICIENCIA
POTENCIA CALEFACCION 30,2 kW - 39,7 kW

Dimensiones

A

D

Y|

. Modeéle L Modele XL

ALT041 1218
B 1095 | 1272
C| 1988 | 1988
D/ % | %
El 1912 | 1912
RCM, ICM
Ic/C

Evolution Solar 30 HFD‘ 3/4"M
Evolution Solar 40 HFD‘ 1"M

1/2'M
1/2'M

1/2'M |
1/2'M |

ES IS Fondo (%]
SS RS | (mm) | SH
(mm)
0 100

91
960

Evolution Solar HFD

EAFS: Entrada Agua Sanitaria
RC: Retorno calefaccion

SACS: Salida Agua Sanitaria

IC: Ida de Calefaccion

IC": Ida de Calefaccion Opcional

SH: Salida de gases

‘ 100 EA: Entrada de aire

ES: Ida Circuito Solar
RS: Retorno Circuito Solar
VS: Vélvula de Seguridad

180
& —— 85 165
= e TR T
RS ES
EAFS D EAFS
e
120 t} s 120 {% Vs
g g
o o %
[Ya) o [Ya}
ok 9% = %
an Do, 140
T 8 Vs PSHET
. - IOY—+—
2 2 Al
B Ng \ézi: 75
g C e N RCM
SACS 9 SACS g
g o RC JE RD | im 2
5 3 o 4 - 0
% Sc ol ®2 SC 5
a mIL S
[ ~ KA
200 ]70
100 | 150 550
550

Evolution Solar HFD + kit SRS2/EV

SC: Desaglie condensados

RCM: Retorno calefaccion mezclado
ICM: Ida calefaccion mezclado

ICD: Ida calefaccion directo

RCD: Retorno calefaccién directo
SVS: Vélvula de Seguridad ACS
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Solar

evolution SOLAR HFD
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Modelo Potencia | Potencia ACS Volumen Altura Clase Clase Con Kit SRX2/EV Sin Kit SRX2/EV
util util de apoyo del maxima de [captadores| eficiencia | eficiencia
50/30°C | 80/60°C L/min  [acumulador| instalacién calefaccion ACS

TEVOS00092. 4.688 TEVOS00091 4425
TEVOS00094. 4.783 TEVOS00093 4520

Evolution Solar 30 HFD L

| | |
Evolution Solar 30 HFD XL | 128 |
| | |
| | |

|
|

a7 | 392
|

Evolution Solar 40 HFD L 178 TEVOS00096| 4778 TEVOS00095 4514
Evolution Solar 0 HFDXL | 417 392 178 150 10 TEVOS00098, 4.873 TEVOS00097 4.609
Soportes ver pag.88a91
Proteccion catodica DX Solar FD TKITSOL0O00 260
Vélvula mezcladora CVAL000035 60
Pasatubos para tejado inclinado TKITACU020 52
Accesorios salida de gases ver pag. 86 Kit de conexion hidraulico
Control remoto E20 (conexién con cable) CELC000213 141
Sonda exterior para E20 CELC000235 15
Kit de conexion hidraulico 15m @ 12/10 TKITACU109 465
Conector doble para unién de tubo @ 12 TKITACUO17 7
Caja de 4 soportes para tubo @ 12 TKITACUO18 16
Pasatubos para tejado

Equipamiento

Evolution Solar HFD Evolution Solar HFD + kit SRS2/EV

Evolution Solar HFD Kit suelo radiante SRS2/EV

1. Grupo de seguridad ACS 11.Vélvula desviadora 21.Vaélvula de seguridad solar 26.Valvula mezcladora
2. Interruptor de flujo 12. Vélvula de retencion 22. Llave llenado / vaciado 12.Vélvula de retencion
3. Manguitos dieléctricos ACS 13. Bomba de calefaccion 23. Grupo de circulacion solar
4. Acumulador Inoxidable 14. Intercambiador de serpentin 24.Valvula de equilibrado
5. Manguitos dieléctricos primario 15. Llave de llenado 25. Llave de nivel
6.Vaso de expansion A.C.S 16. Limitador de caudal ACS Liquido inhibidor
7. Purgador automatico caldera 17.Vélvula de retencion de verano Regulacion electronica
8.Vélvula de seguridad calefaccion 18. Bomba de primario ACS Sondas circuito solar
9.Transductor de presion 19. Llave de vaciado Captador solar
10. Vaso de expansion de calefaccion | 20. Caldera de condensacion

NOTA: La puesta en marcha esta incluida. No se incluye el desplazamiento.
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Solar

Caldera solar hibrida (solar-gaséleo)

CONJUNTO INTEGRAL

CUERPO DE HIERRO FUNDIDO

ACUMULADOR SOLAR INOX 150 L

Adecuado a

ErP

Dimensiones

CAPTADOR SOLAR ALTA EFICIENCIA
POTENCIA CALEFACCION 27,5 kW - 38,5 kW

ES: Entrada Agua Sanitaria

RC: Retorno calefaccién

SS: Salida Agua Sanitaria

IC: Ida de Calefaccion

IC": 1da de Calefaccion Opciona

RCM, ICM| ES IS | Cota
Modelo IC/IC’ SS RS L
RC (mm)

Sirena Solar 30 HFD| 3/4'M | 1/2'M | 1/2'M | 700
Sirena Solar 0HFD| 1M | 1/2'M | 1/2'M | 800

IS: Ida Circuito Solar

RS: Retorno Circuito Solar
VS: Vélvula de Seguridad
SH: Salida de gases
V:Vaciado

100 100 150 100 100 200 150
000 I 5o —I= &1 IR
T B — ﬂDO 2.2 I_ RS VS IS RS VS IS
OES ES
v g
o 235 =|2lo 235
I
[ 120, —|A 120
S 2
B 8 )
Fal IC c
@150
SH 'SH
L 4+ olc o o150
I o 9
- w| 1058 oss ™ 5§ ¢
“S’{ RC V 9 i VM8
[al] ~N| [=] ﬁ
550 L 170 185 170 240 45
Sirena Solar HFD Sirena Solar HFD + kit SRS2
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Solar

sirena SOLAR HFD
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Modelo Potencia ACS Volumen Altura Clase Clase Con Kit SRS2 Sin Kit SRS2
util de apoyo del maxima de |captadores| eficiencia | eficiencia
kw L/min  |acumulador|instalacion calefaccion ACS

Sirena Solar 30 HFD L 278 12,2 150 10 1 TSIRS00050 4.200 TSIRS00048 3.936
Sirena Solar 30 HFD Plus L 278 12,2 150 15 1 TSIRS00051 4.370 TSIRS00049 4.106
Sirena Solar 30 HFD XL 27,8 12,2 150 10 1 TSIRS00054 4.295 TSIRS00052 4.031
Sirena Solar 30 HFD Plus XL 27,8 12,2 150 15 1 TSIRS00055 4.464 TSIRS00053 4.200
Sirena Solar 40 HFD L 385 16,3 150 10 1 TSIRS00058 4.281 TSIRS00056 4.017
Sirena Solar 40 HFD Plus L 385 16,3 150 15 1 TSIRS00059 4.451 TSIRS00057 4.187
Sirena Solar 40 HFD XL 385 16,3 150 10 1 TSIRS00062 4.376 TSIRS00060 4.112
Sirena Solar 40 HFD Plus XL 385 16,3 150 15 1 TSIRS00063 4.545 TSIRS00061 4.281
Soportes ver pag.88a91
Proteccion catéddica DX solar FD TKITSOLO0O 260

Vélvula mezcladora CVAL000035 60

Pasatubos para tejado inclinado TKITACUO20 52

Vaso expansion ACS de 5 litros CFOV000035 45 Kit de conexion hidrdulico
Control remoto E20 (conexion con cable) CELC000213 141

Sonda exterior para E20 CELC000235 15

Kit de conexion hidraulico 15 m @ 12/10 TKITACU109 465

Conector doble para unién de tubo @ 12 TKITACUO17 7

Caja de 4 soportes para tubo @ 12 TKITACUO18 16

Pasatubos para tejado

Equipamiento

Sirena Solar HFD Sirena Solar HFD + kit SRS2

Sirena Solar HFD

Kit suelo radiante SRS2

1. Interruptor de flujo 10. Llave de llenado 19.Vélvula de seguridad solar 23.Valvula mezcladora
2.Vélvula de seguridad ACS 11. Limitador de caudal ACS 20. Grupo de circulacion solar 14.Valvula de retencion
3. Manguitos dieléctricos ACS 12. Llave de vaciado 21.Vélvula de equilibrado

4. Manguitos dieléctricos primario 13.Vélvula de retencion de verano 22. Acumulador Inoxidable

5. Llave de nivel 14.Vélvula de retencion de calefaccion | Liquido inhibidor

6. Llave llenado / vaciado 15. Bomba de calefaccion Regulacion electronica

7.Vélvula desviadora 16.Vaso de expansion de calefaccion Sondas circuito solar

8. Purgador automatico caldera 17.Bomba de primario ACS Captador solar

9. Intercambiador de serpentin 18.Vélvula de seguridad calefaccion

NOTA: La puesta en marcha esta incluida. No se incluye el desplazamiento.
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Conjunto solar completo con autovaciado de captadores

ACUMULADOR ACERO INOXIDABLE

CAPTADOR SOLAR SELECTIVO ’:o““"’
EQUIPAMENTO COMPLETO: % 8 )
-Vaso de expansion ACS y vélvula de seguridad de ACS incluidos o

.

Dimensiones

A D A A D

|

o o fod b -

Modelo L Modelo XL
© il e A 1.041 1218

B | 1.095 \ 1272
C 1988 \ 1988
D | 90 \ 90
E | 1912 | 1912
1 ) R i N P - F 2190 \ 2544
B B 1 B
,L J, :
581
—%—
O
[ ="1] —
=
. ® |
g
{ ! ® DS-Matic 1.15 | DS-Matic 1.25 L/XL
o L/XL DS-Matic 2.25 L/XL
u Al 140 \ 140
J C | 645 | 1134
E | 891 \ 1491
= L —@ Fl 1028 | 1628
] ‘T G| 1115 1715
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Solar
ds-matic
Modelo Altura maxima Volumen Nede Superficie de Clase de Precio€
de instalacién Acumulador captadores absorcion solar eficiencia
m L m* energética
DS-Matic 1.15 L 10 150 1 1,90 C TDSM000303 2.083
DS-Matic 1.25L 10 250 1 1,90 C TDSM000304 2.501
DS-Matic 2.25L 10 250 2 3,80 C TDSMO000305 3.033
DS-Matic Plus 1.15 L 15 150 1 1,90 C TDSMO000309 2.249
DS-Matic Plus 1.25 L 15 250 1 1,90 C TDSMO000310 2.668
DS-Matic Plus 2.25 L 15 250 2 3,80 C TDSM000311 3.200
DS-Matic 1.15 XL 10 150 1 2,23 C TDSMO000315 2.174
DS-Matic 1.25 XL 10 250 1 2,23 C TDSMO000316 2.593
DS-Matic 2.25 XL 10 250 2 4,46 C TDSMO000317 3.217
DS-Matic Plus 1.15 XL 15 150 1 223 C TDSM000321 2.340
DS-Matic Plus 1.25 XL 15 250 1 2,723 @ TDSM000322 2.759
DS-Matic Plus 2.25 XL 15 250 2 4,46 C TDSMO000323 3.384
Soportes ver pag. 88a91

Proteccién catédica DX DS-Matic 1.15
Proteccién catodica V DS-Matic 1.25/2.25
Vélvula mezcladora

Resistencia eléctrica 1,5 kW

Resistencia eléctrica 2,5 kW

Resistencia eléctrica 3,5 kW

Pasatubos para tejado inclinado

Kit de conexion hidraulico 15 m @ 12/10
Conector doble para unién de tubo @ 12
Caja de 4 soportes para tubo @ 12

Grupo de circulacion solar
Vélvula de seguridad 3 bar
Vélvula de equilibrado
Regulacion solar

2 sondas

Llave llenado / vaciado
Llave de nivel
Termémetro

TKITACUOO8
TKITACUO09
CVAL000035
CRES000013
CRES000017
CRES000018
TKITACU020
TKITACU109
TKITACUO17
TKITACUO18

Interruptor

Caudalimetro

Vaso de expansion A.CS
Vélvula de seguridad ACS
Manguitos dieléctricos ACS
Manguitos dieléctricos primario
Fluido inhibidor

260
60
76

107
131

Kit de conexion hidraulico

52
465
7
16

Pasatubos para tejado

Grupo de circulacion
en parada

(falta de radiacion solar)

Los captadores solares se mantienen llenos

de aire, evitando de ésta manera los riesgos de
congelacion en los tubos, en caso de que

se produzcan heladas.

Grupo de circulacion
en funcionamiento

Si se requiere calentar el acumulador y los

captadores tienen mas temperatura que este,

el grupo de circulacion se pone en marcha.

Grupo de circulacion
en parada

(exceso de radiacion solar)

Una vez que el acumulador dispone de la
temperatura deseada, el aire contenido en la
cémara de compensacion solar se desplaza a
los colectores solares evitando asi sobrecalen-
tamientos que pudieran dafar los colectores.

NOTA: La puesta en marcha esta incluida. No se incluye el desplazamiento.
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Solar

Conjunto solar completo de doble intercambio con autovaciado de captadores

62

ACUMULADOR ACERO INOXIDABLE

CAPTADOR SOLAR SELECTIVO

CON INTERCAMBIADOR DE APOYO
EQUIPAMIENTO COMPLETO:

-Vaso de expansion ACS y vélvula de seguridad de ACS incluidos

C

A

D A

A

D

AT

Y|

— o

Y|

T

E

G\-anﬁOD)>-

548
615
810
891
1.028
1.115

ia
@‘\t
ru

\ 1272
\ 1988
\ 90
\ 1912
\ 2544

Dsmatic 1.15 | DS-Matic 1.25 DUO L/XL
DUO L/ XL DS-Matic 2.25 DUO L/XL
140 140

944
1.129
1.405
1.327
1.628
1.715

o°

Dimensiones
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Solar

ds-matic DUO

Modelo Altura méaxima | Volumen Ne de Superficie de Superficie de Clase de Codigo Precio
de instalacion | Acumulador| captadores | intercambiador | absorcidn solar| eficiencia €
m L de apoyo m’ m’ energética

DS-Matic 1.15 Duo L 10 150 1 0,50 1,90 C TDSM000306 2.219
DS-Matic 1.25 Duo L 10 250 1 0,85 1,90 C TDSM000307 2.726
DS-Matic 2.25 Duo L 10 250 2 085 3,80 C TDSM000308 3.260
DS-Matic Plus 1.15 Duo L 15 150 1 0,50 1,90 @ TDSM000312 2.334
DS-Matic Plus 1.25 Duo L 15 250 1 0,85 1,90 C TDSM000313 2.893
DS-Matic Plus 2.25 Duo L 15 250 2 0,85 3,80 C TDSM000314 3427
DS-Matic 1.15 Duo XL 10 150 1 0,50 2,23 C TDSM000318 2311
DS-Matic 1.25 Duo XL 10 250 1 0,85 2,23 C TDSM000319 2.818
DS-Matic 2.25 Duo XL 10 250 2 0,85 4,46 C TDSM000320 3.443
DS-Matic Plus 1.15 Duo XL 15 150 1 0,50 2,23 C TDSM000324 2427
DS-Matic Plus 1.25 Duo XL 15 250 1 0,85 223 C TDSM000325 2.985
DS-Matic Plus 2.25 Duo XL 15 250 2 0,85 4,46 C TDSMO000326 3610
Soportes
Soportes ver pag. 88a91
Proteccién catédica DX DS-Matic DUO 1.15 TKITACUO10
Proteccion catodica V DS-Matic DUO 1.25/2.25 TKITACUOT1 260
Valvula mezcladora CVAL000035 60
Resistencia eléctrica 1,5 kW CRES000013 76
Resistencia eléctrica 2,5 KW CRES000017 107 Kit de conexién hidraulico
Resistencia eléctrica 3,5 KW CRES000018 131
Pasatubos para tejado inclinado TKITACU020 52
Kit de conexion hidraulico 15 m @ 12/10 TKITACU109 465
Conector doble para unién de tubo @ 12 TKITACUO17 7
Caja de 4 soportes para tubo @ 12 TKITACUO18 16
Equipamiento
Grupo de circulacién solar Llave llenado / vaciado Vaso de expansion A.C.S
Vélvula de seguridad 3 bar Llave de nivel Vélvula de seguridad ACS Pasatubo para tejado
Vélvula de equilibrado Termdmetro Manguitos dieléctricos ACS
Regulacion solar Interruptor Manguitos dieléctricos primario
3 sondas Caudalimetro Fluido inhibidor

Grupo de circulacion Grupo de circulacion Grupo de circulacion

en parada en funcionamiento en parada

(falta de radiacién solar) (exceso de radiacion solar)

Los captadores solares se mantienen llenos Si se requiere calentar el acumuladory los Una vez que el acumulador dispone de la

de aire, evitando de ésta manera los riesgos de captadores tienen mas temperatura que este, temperatura deseada, el aire contenido en la

congelacion en los tubos, en caso de que el grupo de circulacion se pone en marcha. camara de compensacion solar se desplaza a

se produzcan heladas. los colectores solares evitando asf sobre-
calentamientos que pudieran dafar los
colectores.

NOTA: La puesta en marcha esta incluida. No se incluye el desplazamiento.
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Solar

Conjunto solar completo por termosifon

INTERCAMBIADOR INDIRECTO
CAPTADOR SOLAR SELECTIVO
ACUMULADOR INOX

Dimensiones

DS-Compact Inox 1.150 NT
DS-Compact Inox 1.150 NP
DS-Compact Inox 1.200 NT
DS-Compact Inox 1.200 NP
DS-Compact Inox 2.200 NT
DS-Compact Inox 2.200 NP
DS-Compact Inox 2.300 NT
DS-Compact Inox 2.300 NP

1.041

890
1.041

825
2122
1.650
2122
1.780

2.560
2.070
2.560
2.070
2.560
2070
2.560
2070

1.180
1.180
1.480
1.480
1.480
1.480
2.080
2.080

I NS N N B

825

890

ouia

2
’;8

825

890

1.780

1.780

1.780

1.780

2.110

2.110

2.110

2110
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Solar

ds-compact INOX

Modelo Instalacion Volumen | Superficie de [ Absorcién [ Transmisividad|  N°de Clase de Cédigo Precio
Acumulador | absorcién a del vidrio | captadores | eficiencia €
L captadores energética
mZ
DS-Compact Inox 1.150 NT | Soporte tejado inclinado 150 1,88 95% 88,5% 1 C TDSC000018 1.530
DS-Compact Inox 1.150 NP = Terraza o cubierta plana 150 1,88 95% 88,5% 1 C TDSC000019 1.631
DS-Compact Inox 1.200 NT | Soporte tejado inclinado 200 1,88 95% 88,5% 1 C TDSC000020 1.663
DS-Compact Inox 1.200 NP = Terraza o cubierta plana 200 1,88 95% 88,5% 1 C TDSC000021 1.764
DS-Compact Inox 2.200 NT | Soporte tejado inclinado 200 3,76 95% 88,5% 2 C TDSC000022 2.224
DS-Compact Inox 2.200 NP = Terraza o cubierta plana 200 3,76 95% 88,5% 2 C TDSC000023 2.345
DS-Compact Inox 2.300 NT | Soporte tejado inclinado 300 3,76 95% 88,5% 2 C TDSC000024 2.524
DS-Compact Inox 2.300 NP = Terraza o cubierta plana 300 3,76 95% 88,5% 2 @ TDSC000025 2.677

Resistencia eléctrica 1,5 kW ‘ TKITACUO90 ‘ 76
Resistencia eléctrica 2,5 kW TKITACU091 107
Vélvula de seguridad ACS CVAL000010 9
Vaso de expansion ACS 8 L CFOV000030 47
Vaso de expansion ACS 18 L | CFOV000031 | 68
Liquido anticongelante 5 L (concentracion 100%, ver pag. 92) ‘ TKITACUO85 ‘ 33

Captador solar

Acumulador Inoxidable

Vélvula de seguridad de primario
Soportes completos

(NP) Soporte
cubierta plana

(NT) Soporte tejado
inclinado

NOTA: La puesta en marcha no esté incluida.
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Solar

Conjunto solar completo de circulacion forzada

ACUMULADOR ACERO INOXIDABLE
CAPTADOR SOLAR SELECTIVO
EQUIPAMIENTO COMPLETO

ia
@‘\t
ru

Dimensiones

A D A

A

D

1Y

- <F47 )

A 025
B mm 187 187 206
C mm 695 875 950
D mm 85 85 210
Dimension de la base @ mm 575 608 758
Dimension de la altura mm 1.150 1718 1.758
Recirculacién ACS RACS @ %" H %"H %" H
Entrada agua fria ESO "M 1"M "M
Salida agua caliente SS@ "M 1M "M
Entrada primario solar IS@ 3%"H %"H %"H
Salida primario solar RS @ %"H %"H %"H
Toma de resistencia TR@ | 1%"H 1%"H 1%"H

Modelo DS-Pack | DS-Pack | DS-Pack | DS-Pack
190 300 500 750
mm 650 950 1 -

858
1938
%'H

1%"M
1% M

WH

WH
1%"H

ry
]

1200

DS-Pack 750

0= )

d

RACS R
i g —&

i
o

O O
i
fi%

1637

1106
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Solar

ds-pack

Modelo Volumen Volumen primario Caudal punta Superficie de Ne de Clase de Cédigo Precio €

total (captadores + acumulador) L/ 10 min 30° absorcion de captadores eficiencia

L L captadores m’ energética

DS-Pack 190 1 C 190 545 320 189 1 C TDSP000138 2175
DS-Pack 1902 C 190 6,55 320 378 2 C TDSP000139 2.736
DS-Pack 3002 C 300 8,38 550 3,78 2 @ TDSP000117 2.829
DS-Pack 3003 C 300 9,58 550 5,67 3 C TDSP000118 3.390
DS-Pack 5003 C 505 15,00 917 567 3 - TDSP000119 4.139
DS-Pack 500 4 C 505 16,10 917 7,56 4 - TDSP000120 4.700
DS-Pack 7504 C 745 19,80 1.366 7,56 4 - TDSP000121 6.530
DS-Pack 7505 C 745 20,90 1.366 9,45 5 = TDSP000122 7.091
DS-Pack 7506 C 745 22,00 1.366 11,34 6 - TDSP000123 7.652
Soportes ver pag. 88 a 91
Kit vaso de expansion solar 12 L (para DS-Pack 190-300) TKITACUO081 88
Kit vaso de expansion solar 18 L (Para DS-Pack 500/750) TKITACU082 97
Vaso de expansion de ACS 18 L (DS-Pack 300/500) CFOV000031 68
Manguitos dieléctricos (DS-Pack 300/500) CFOV000021 61
Sonda (para doble orientacién de captadores) CELC000127 7 - o
Liquido anticongelante 5 L (concentracion 100%, ver pag. 92) TKITACU085 33 Kt de conexion hidraulico
Portabulbos (para doble orientacion de captadores) TKITACUO083 13
Vélvula de seguridad ACS (DS-Pack 300/500) CVAL000012 35
Proteccion catédicaV TKITACUOO7 260
Resistencia eléctrica 1,5 kW CRES000013 76
Resistencia eléctrica 2,5 kW CRES000017 107
Resistencia eléctrica 3,5 kW CRES000018 131
Kit de conexion hidraulico 15 m DN16 Inox TKITACU0O98 604
Kit de conexion hidraulico 15 m DN20 Inox TKITACU099 710
Conector doble para union de tubo DN16 TKITACU100 16
Conector doble para union de tubo DN20 TKITACU101 31
Kit de conexion a captador DN16 a 3/4 TKITACU102 20
Kit de conexién a captador DN20 a 3/4 TKITACU103 28
Kit de 4 soportes para tubo de DN16 TKITACU104 18
Kit de 4 soportes para tubo de DN20 TKITACU105 19

Kit vaso de expansion DS-Pack

Caudalimetro Carcasa aislante de Polipropileno expandido
Regulador de caudal Acumulador Inoxidable

Llaves de corte enida y retorno Captador Solar

Anti-retornos Racores de conexion

Termometros de ida y retorno Bomba de circulacion

Vélvula de seguridad solar 6 bar Regulacién Solar

Manémetro Sonda Acumulador

Toma %" M para conexion del vaso de expansion Sonda Colector

Tomas de llenado vaciado Portabulbos

Camara de purgado en la ida

NOTA: La puesta en marcha no esté incluida.



Solar

Conjunto solar completo de circulacion forzada con doble intercambiador

ACUMULADOR ACERO INOXIDABLE ,
CAPTADOR SOLAR SELECTIVO &
EQUIPAMIENTO COMPLETO K 8

Dimensiones

A D A R b
_|7m b ; — —Iin led ) -_+ .
MEDIDAS
” A 1.218
[v] w| U
B 1.272
C 1.988
D 90
E 1912
R bl —+ L1 o b |+ —- F 2544
L 8 ] B J'_ B
f | ]

Modelo DS-Pack Duo | DS-Pack Duo | DS-Pack Duo DS-Pack Duo 300-500 DS-Pack Duo 750
300 500 750 EI="] I
mm 950 -

A 1.025 \)

B mm 187 206 - s

C mm 875 950 -

D mm 1.100 1.060 -

E mm 1400 1420 -

F mm 85 160 - RAGS | LI
Dimension de la base @ mm 608 758 858

Dimensién de la altura mm 1.718 1.758 1.938 o CC; g
Recirculacion ACS RACS @ %'H ¥'H %'H b

Entrada agua fria ES@ 1"M 1"M 1%"M

Salida agua caliente SS@ 1"M "M 1%"M 3
Entrada primario solar EP@ %"H %"H %"H o -
Salida primario solar SP@ %"H %"H %"H s

Toma de resistencia TR@ 1%"H 1%"H 1%"H ES ]

Retorno primario apoyo RAQ ¥%"H 1"H 1"H N E

|da primario apoyo RA D %'H 1"H 1"H a ‘ I
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Solar

ds-pack DUO

Modelo Volumen Volumen primario Caudal punta | Superficiede | Superficie de Ne de Clase Cédigo Precio €
total (captadores + L/10 min 30° | intercambiador|  absorcién captadores | eficiencia
L acumulador) de apoyo de captadores ACS
L m’ m’

DS-Pack Duo 3002 C 8,38 550 0,83 3,78 2 C TDSP000124 3.063
DS-Pack Duo 300 3 C 300 9,58 550 0,83 5,67 3 C TDSP000125 3.624
DS-Pack Duo 500 3 C 505 15,00 917 113 567 3 TDSP000126 4.435
DS-Pack Duo 500 4 C 505 16,10 917 113 7,56 4 = TDSP000127 4.996
DS-Pack Duo 7504 C 745 19,80 1.366 1,23 7,56 4 - TDSP000128 6.887
DS-Pack Duo 750 5 C 745 20,90 1.366 1,23 945 5 = TDSP000129 7.448
DS-Pack Duo 750 6 C 745 22,00 1.366 1,23 11,34 6 - TDSP000130 8.009
Soportes
Soportes ver pag. 88a91

Kit vaso de expansion de solar 12 L (para DS-Pack Duo 300) TKITACUO081 88

Kit vaso de expansion de solar 18 L (Para DS-Pack Duo 500/750) TKITACU082 97

Vaso de expansion de ACS 18 L (DS-Pack Duo 300/500) CFOV000031 68

Manguitos dieléctricos (DS-Pack Duo 300/500) CFOV000021 61

Sonda (para doble orientacién de captadores) CELC000127 7 - .
Liquido anticongelante 5 L (concentracion 100%, ver pag. 92) TKITACU085 33 Kit de conexion hidrulico
Portabulbos (para doble orientacion de captadores) TKITACUO083 13

Vélvula de seguridad ACS (DS-Pack Duo 300/500) CVAL000012 35

Proteccién catédica V DS-PACK DUO TKITACU108 260

Resistencia eléctrica 1,5 kW CRES000013 76

Resistencia eléctrica 2,5 kW CRES000017 107

Resistencia eléctrica 3,5 kW CRES000018 131

Kit de conexion hidraulico 15 m DN16 Inox TKITACU098 604

Kit de conexion hidraulico 15 m DN20 Inox TKITACU099 710

Conector doble para union de tubo DN16 TKITACU100 16

Conector doble para union de tubo DN20 TKITACU101 31

Kit de conexion a captador DN16 a 3/4 TKITACU102 20

Kit de conexién a captador DN20 a 3/4 TKITACU103 28

Kit de 4 soportes para tubo de DN16 TKITACU104 18

Kit de 4 soportes para tubo de DN20 TKITACU105 19

Kit vaso de expansion DS-Pack

Caudalimetro Carcasa aislante de Polipropileno expandido
Regulador de caudal Acumulador Inoxidable

Llaves de corte enida y retorno Captador Solar

Anti-retornos Racores de conexion

Termdmetros de ida y retorno Bomba de circulacién

Vélvula de seguridad solar 6 bar Regulacién Solar

Mandémetro Sonda Inferior Acumulador

Toma 3" M para conexién del vaso de expansion Sonda Superior Acumulador

Tomas de llenado vaciado Sonda Colector

Cadmara de purgado en la ida Portabulbos

NOTA: La puesta en marcha no esté incluida.



70

Solar

Captador solar

ABSORBEDOR ALTAMENTE SELECTIVO TINOX
ALTO RENDIMIENTO

Dimensiones

A D

B | 1272
c 1988
D | 9
E | 1912
Curva de rendimiento instantaneo Curva de perdida de carga
08 8
" \\ 6 //
Eficiencia \\\ Aplmbarl 4 //
02 2 /
00 0
0 002 004 006 008 01 0 50 100 150 200 250
(Tm-Ta)/G Caudal [L/h]

Area Caudal Cédigo Precio
€

bruzta { 2' ¢ d recomendzado
m m m i L/h m

DS-ClassV3 | 207 | 192 | 189 \37,50\ 100 | 10 | 9% | 3% | 9% | 203°C | 555 | TCPTO00092 | 525

Soportes ver pag. 88a 91

Portabulbos TKITACU083 13
TKITACU085 33

Liquido anticongelante 5 L (concentracion 100%, ver pag. 92)






Termos eléctricos inox

hydrinox

Termo eléctrico inox

ACUMULADOR DE ACERO INOXIDABLE
RESISTENCIAS ENVAINADAS

AISLANTE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD
2 MODELOS:

Suelo: 1501, 2001L, 300 L
Mural: 150 L, 200 L

Resistencias envainadas Hydrinox S Hydrinox M

Dimensiones

440 .. 140
Lss

140_, 150 150, 140_,

Q86

Hydrinox S Hydrinox M

ES

225
275

290 290

Hydrinox 150 S Hydrinox 200 S Hydrinox 300 S Hydrinox 150 M Hydrinox 200 M

A mm 1225 1555 1760 A mm 1225 1260
Dimension base mm @581 @581 @581 Dimension base mm 2581 2581
Entrada agua fria ESO %"M %M 3" M Entrada agua fria ESQ %"M 3%"M
Salida agua caliente | SS@ %"M %" M "M Salida agua caliente | SS@ %" M %"M

Resistencia R 1,8 kW (3x600 w) | 2,4 kW (3x800 w) 3 kW (3x1000 w) Resistencia R 1,8 kW (3x600 w) | 2,4 kW (3x800 w)




)

Termos eléctricos inox

Hydrinox

Hydrinox S Hydrinox M

Dimensiones soportes

1

f
o
ik

[ | A | B |
< HYDRINOX 150 M 400 165
HYDRINOX 200 M 195

Capacidad total | Posicién Potencia Voltaje Presion maxima Clase eficiencia Precio €
L w v bar ACS

HYDRINOX 150 M 150 Mural 1.800 (3x600) 7 D THYX000001 767

HYDRINOX 200 M 200 Mural 2.400 (3x800) 230 7 D THYX000003 857
(transformable

HYDRINOX 150 S 150 Suelo 1.800 (3x600) 7 D THYX000000 752
en 400V con

HYDRINOX 200 S 200 Suelo 2400 (3x800) el kit trifasico) 7 D THYX000002 842

HYDRINOX 300 S 300 Suelo 3.000 (3x1,000) 7 E THYX000004 987

Grupo de seguridad TKITHYX000 42

Kit trifésico TKITHYXO001 37

Tripode TKITHYX002 75

Equipamiento

Termdmetro Manguitos dieléctricos Resistencias envainadas

Termostato ajustable Termostato Soporte mural (montado en la versiéon M)

Piloto Interruptor Cable de conexién




Termos eléctricos

hydro V PLUS

Termo eléctrico

ACUMULADOR ESMALTADO e o
ANODO DE MAGNESIO DE GRANDES DIMENSIONES (;‘; 5 e (;‘; 2
RESISTENCIA ENVAINADA S 3
INSTALACION VERTICAL Q ena¥ <©

5 CAPACIDADES: DE30LA150L

B ) doms

) o

‘i:‘ g;.

2 Resistencias envainadas

Dimensiones

W

D
H
EEAEAEAEAEA
30V PLUS 50V PLUS 80V PLUS 100V PLUS | 150V PLUS
520 mm 550 mm 780 mm 930 mm 1.300 mm
w \ 350 mm \ 440 mm \ 440 mm \ 440 mm \ 440 mm
D ‘ 370 mm ‘ 460 mm ‘ 460 mm ‘ 460 mm ‘ 460 mm

[ S

Modelo Capaadad Potenaa Voltaje Tiempo calent. | Tipode | Presion max. Indice Clase eficiencia Cédigo Preao
(20°a 55°C) | resistencia | ejercicio bar | proteccion ACS

Indirecta

HYDRO 30V PLUS ‘ ‘ 2x0,8 ‘ 22011 ‘ 0h45min ‘ (envainada) ‘ ‘ IPX4 ‘ ‘ THYD000005 ‘ 192
) Indirecta ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

HYDRO 50V PLUS ‘ 50 ‘ 2x0,8 ‘ 22011 ‘ 1h 16 min ‘ (envainada) 8 IPX4 D THYD000006 224
’ Indirecta

HYDRO 80V PLUS ‘ 80 ‘ 2x1,2 ‘ 22011 ‘ 1h21 min ‘ en\(/jainada ‘ 8 ‘ IPX4 ‘ D ‘ THYD000007 ‘ 256
. Indirecta

HYDRO 100V PLUS ‘ 100 ‘ 2x1,2 ‘ 22011 ‘ 1 h41 min ‘ en\éainada ‘ 8 ‘ IPX4 ‘ C ‘ THYD000008 ‘ 279
: Indirecta

HYDRO 150V PLUS ‘ 150 ‘ 2x1,2 ‘ 2201 ‘ 2 h.32min ‘ (envainada) ‘ 8 ‘ IPX4 ‘ D ‘ THYD000009 ‘ 398

Equipamiento

Termdémetro Vélvula de retencién/seguridad 8 bar Interruptor marcha/paro

Termostato regulable \ Manguitos dieléctricos \ Resistencia envainada

Piloto \ Termostato limite \ Anodo de magnesio

Téster de anodo de magnesio \ Soporte mural \ Cable de conexion



Termos eléctricos

hydro V

Termo eléctrico

ACUMULADOR ESMALTADO = - é\(\a ,Do"‘a
ANODO DE MAGNESIO DE GRANDES DIMENSIONES & 3 e g 2
INSTALACION VERTICAL S 65
5 CAPACIDADES: DE30LA 150 L ane\d v
)
N
<N
) comsa T
- - -— D..
e -
-
Dimensiones
W B _
D
H
HYDRO HYDRO HYDRO HYDRO HYDRO
30V 50V 80V 100V 150V
520 mm 790 mm 780 mm 930 mm 1.300 mm
W 350 mm 350 mm 440 mm 440 mm 440 mm
D 370 mm 370 mm 460 mm 460 mm 460 mm
D
Modelo Capaadad Potenaa VoItaJe Tiempocalent.| Tipo de Presién max. Indice Clase eficiencia Cédigo PreC|o
(20°a55°C) | resistencia | ejercicio bar | proteccion ACS
HYDRO 30V ‘ ‘ ‘ 22011 ‘ 1 h 09 min ‘ Directa ‘ ‘ IPX2 ‘ ‘ THYD000000 ‘ 153
HYDRO 50V ‘ 50 ‘ 1,5 ‘ 22011 ‘ 1h21 min ‘ Directa ‘ 8 ‘ IPX2 ‘ D ‘ THYDO000001 ‘ 172
HYDRO 80V ‘ 80 ‘ 15 ‘ 22011 ‘ 2h 10 min ‘ Directa ‘ 8 ‘ IPX2 ‘ D ‘ THYD000002 ‘ 199
HYDRO 100V ‘ 100 ‘ 1,5 ‘ 22011 ‘ 2 h 42 min ‘ Directa ‘ 8 ‘ IPX2 ‘ D ‘ THYD000003 ‘ 217
HYDRO 150V ‘ 150 ‘ 1,5 ‘ 22011 ‘ 4°h 04 min ‘ Directa ‘ 8 ‘ IPX2 ‘ D ‘ THYD000004 ‘ 331

Equipamiento

Termdmetro Manguitos dieléctricos Cable de conexion
Termostato regulable \Termostato limite \ Resistencia
Piloto \ Soporte mural

Vélvula de retencién/seguridad 8 bar

| Anodo de magnesio



Termos eléctricos

hydro H PLUS

Termo eléctrico

ACUMULADOR ESMALTADO SR
ANODO DE MAGNESIO DE GRANDES DIMENSIONES g 5 o & 2\
INSTALACION HORIZONTAL o 5 M 5
2 CAPACIDADES: 80 Ly 100 L \en"eiéég \."i'@

Dimensiones

L d *
4) 261mm 4) HYDRO HYDRO
80H PLUS 100H PLUS

4’ J’ A 407 mm 552 mm

b H 780 mm 930 mm

L W 440 mm 440 mm

A D 460 mm 460 mm

D

Modelo Potencia | Voltaje |Tiempocalent.| Tipode Presién max. Clase eficiencia

L kw Vv (20°a55°C) | resistencia | ejercicio bar | proteccion
HYDRO 80 H PLUS 80 1,5 22011 2h 10 min Directa 8 IPX4 D THYD000010 256
HYDRO 100 H PLUS 100 1,5 22011 2 h 42 min Directa 8 IPX4 D THYDO000011 279

Equipamiento

Termémetro Vélvula de retencién/seguridad 8 bar Interruptor marcha/paro
Termostato regulable Manguitos dieléctricos Resistencia envainada
Piloto Termostato limite Anodo de magnesio
Téster de anodo de magnesio Soporte mural Cable de conexion






Acumuladores

sanit 100-300

Acumulador ACS

ACERO INOXIDABLE

Dimensiones

223 Ss |
iﬁ & TP.ILHS:'D o — A w EIT)
onQ ’14 s ‘ =
EP Oj ‘140
EP) ke |
SS
0%
©
I E T~ U=
A . 140 - Z% ;
A | 143 Jsp 7%
SANIT 100-250 RACS
INSTALACION HORIZONTAL =R
™ < e
P2 P | el
a ey |2 = c»)mcé ® I A ES
29 [T W%u S;EW | ° 2 U‘, !
SANIT 100-250 SANIT 100-250
INSTALACION SUELO ~ INSTALACION MURAL SANIT 300
A mm 611 891 1.191 1491 A mm 870
B mm - - - - B mm 265
C mm - - R - C mm 190
Toma purgador TP1 @ 3/8'H 3/8"H 3/8"H 3/8"H D mm 310
Toma purgador TP2 4] 3/8"H 3/8"H 3/8"H - E mm 615
Toma purgador TP3 @ 38 3/8'H 3/8'H - 2 mm &
D}mens!?n de :a blase mm @581 @ 5;31 () 5;31 @ 5;31 Dimensién de la base @ mm 608
Dimension de la altura mm 748 1.028 1.328 1.628 Dimensién de la altura mm 1718
Retorno RACS 2 - - - - Retorno RACSD | 3/4'H
Entrada agua fria ES@ 3/4"M 3/4"M 3/4"M 3/4"M Entrada agua fria 27 "M
Salida agua caliente SS@ 3/4"M 3/4"M 3/4"M 3/4"M Salida agua caliente ISY%) 1"M
Entrada/salida primario | EP/SP @ 1"H 1"H 1"H 1"H Entrada/salida primario EP/SP @ 3/4"H
Toma de resistencia RO 11/4"H 11/4"H 11/4"H 11/4"H Toma de resistencia RO 11/4"H
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Acumuladores

sanit 100-300

SANIT 100-250 SANIT 300
con intercambiador de serpentin

Instalaciéon | Volumen | Caudal continuo L/h A30° | Caudal punta L/10 min A30°| Caudal hasta 1 h L/h A30° Clase de

total L eficiencia
energética
Sanit 100 | SUElo/mural/ |4 602 745 831 266 290 305 702 845 931 C TSAN000023 731
horizontal
Sanit 150 Suﬁg{zg‘ﬁg}" /1 450 766 825 944 378 388 407 916 975 1.094 C TSAN000024 834
Sanit 200 S“ﬁ'{;’ri/zg”n‘;;ﬁ" 7 200 844 942 1046 | 474 490 507 1044 | 1142 | 1246 C TSAN000025 | 1.103
Sanit 250 Suﬁlc?ri/zg::ég?l /1 250 930 1038 | 1143 | 571 589 607 1180 | 1288 | 1393 C TSAN000026 | 1.227
Sanit 300 suelo 300 1007 | 1.117 | 1.168 680 686 695 1577 | 1617 | 1668 C TSAN000027 | 1.421
Opciones Cédigo Precio €
Proteccién catodica DX Sanit (100, 150) TKITACUO05 260
Proteccién catddica V Sanit (200, 250) TKITACUO06 260
Kit hidrdulico S 200 (para SANIT 100, 150, 200) TKITACUOOO 127
Resistencia eléctrica 1,5 kW CRES000013 76
Resistencia eléctrica 2,5 kW CRES000017 107
Resistencia eléctrica 3,5 kW CRES000018 131
Soporte mural TKITACUO0O1 14
Tapa eliptica con toma de resistencia (para instalacion mural u horizontal) TKITACU004 101

Clase de eficiencia energética ACS

SANIT 100 SANIT 150 SANIT 200 SANIT 250 SANIT 300
A A A A A

Evolution HFC

Evolution HAC A A A A A
Sirena CAL H B B B B B
Sirena CAL HFD B B B B B
Jaka HFD B B B B B
BioClass NG B B B B B
Lignum IB B B B B B

Equipamiento

Termoémetro
Termostato regulable
Interruptor marcha/paro




Acumuladores

sanit 500-1000

Acumulador ACS

ACERO INOXIDABLE

INTERCAMBIADOR DE SERPENTIN

Dimensiones

SANIT 500

Modelo

O M m g N ® >

Dimension de la base
Dimension de la altura
Retorno

Entrada agua fria

Salida agua caliente
Entrada/salida primario
Toma de resistencia

@
o
©

NI
E]

SANIT 1000

348
293
993
582
1413
1.058
1.726
3/4"H
11/2"M
11/2"M
1"H
11/4"H

SANIT 750
mm 915 1.024 973
mm 285 324
mm 210 255
mm 987 1.109
mm 590 1.204
mm 160 1.640
mm - 660
@ mm 758 858
mm 1.758 1.938
RACS @ 3/4"H 3/4"H
ES@ "M 11/72"M
SS@ "M 11/2"M
EP/SP @ 1"H 1"H
R@ 11/4"H 11/4"H




)

Acumuladores

sanit 500-1000

Para el calentamiento del agua sanitaria, esta gama utiliza un intercambiador de serpentin con un gran
recorrido, y asf conseguir el maximo intercambio térmico mejorando la eficiencia y reduciendo el tiem-
po de recuperacion para la produccién de ACS.

En esta gama con grandes capacidades de acumulacion, un intercambiador de serpentin situado en
la parte inferior del acumulador, es la mejor forma de evitar la formacion de bacterias. De esta manera
se mantiene todo el acumulador a temperaturas homogéneas, evitando zonas frias en las que puedan
prosperar bacterias como la Legionella.

Modelo Volumen Caudal continuo L/h A30° Caudal punta L/10 min A30° Caudal hasta 1 h L/h A30°

total
]
1.370

Sanit 500 505

Sanit 750 745 2213
Sanit 1000 1.000 2582
Sanit 1000 SBH 1.000 2582
Opciones

Proteccion catédicaV

Resistencia eléctrica 1,5 kW

Resistencia eléctrica 2,5 kW

Resistencia eléctrica 3,5 kW

Vaso de expansion ACS 18 L (Sanit 300/500)
Manguitos dieléctricos 1" (Sanit 300/500)
Vélvula de seguridad ACS (Sanit 300/500)

1.537
2481
2.896
2.896

Qp3m*h| Qp5m*h| Qp1m¥/h| Qp3mi/h| Qp5m3/h| Qp 1 m3/h| Qp 3 m3/h Qp5m3/h

1.582 1.061 1.089 1.097 2.203 2370 TSAN000028 2231
2.555 1619 1.664 1.679 3463 3731 3.805 TSAN000029 2.940
2.981 2.096 2.149 2.163 4.248 4.562 4.647 TSANO00030 4.822
2.981 2.096 2.149 2.163 4.248 4.562 4.647 TSAN000039 3.588

Céodigo Precio €

TKITACUOO7 260
CRES000013 76
CRES000017 107
CRES000018 131
CFOV000031 68
CFOV000021 61
CVAL0O00012 35

Equipamiento

1000 SBH Opciones 1000 SBH

Termdémetro
Termostato regulable
Interruptor marcha/paro
Boca de hombre

Resistencia

Vaso de expansion ACS 18 L
Manguitos dieléctricos 1"
Vélvula de seguridad ACS
Proteccién catéddica V




Acumuladores

sanit GR

Interacumulador en acero inoxidable

ACERO INOXIDABLE
DOBLE ENVOLVENTE

Dimensiones

w155 e 05 |
<

s

a

A\ %4
SS ES 4
RACS

U
Fan)
U
o
O

SANIT 100-130

«—g—»
A

o
T Yep ES: Entrada ACS
s oty | EEE
< P o RCAS: Toma de recirculacion
100L 250 ¢ vy EP: Entrada de primario
130L \ 740 \ 105 \ 340 o 1 R SP: Salida de primario

+—550 ———»

Modelo CapaC|dad Caudal ACS Color Clase de eficiencia Cédigo Precio €
0 min energética
AT 30°C AT 30°C
965

Sanit 100 GR 100
Sanit 130 GR 130 321

60

Kit conexion Sanit 100/130 a caldera
Proteccion catédica DX Sanit 100/150 TKITACUOO5 260

1.079

Gris C TSAN000042
TSAN000043

846 Gris C
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Flectricid

ad

eléctricas

Caldera Eléctrica Modular

Dimensiones

Mixta mural (HDCSM)

Mixta pie (HDCS)

450 ——» | a——450 ——p|

[+—330 —»|

|-+—330 4‘

HDEE

L e]feJe]als]

Ida calefaccion,
HDEEM 1"H, HDEE 3/4"M.

—O0

o
CVvs  RC RC:

Retorno de calefaccion,
HDEEM 3/4"M, 1"H.
Vélvula de seguridad,
1/2"H.

Vaciado, 1/2"M.

VS:

g ooonn vs
RC IC

640 ————

‘<7760

|[-——6

#]20«(4—540 —ﬂ»woa e
y

40 120

175

155 40

00 » |a——600 —»|  |4—395 —»|  |&——495 —»]

HDCS

| 4—59 —|
[ ]

1} HDCSM

Q oo0no

Ida calefaccion,
HDCSM 1"H, HDCS 3/4"M.

T

|
|

RC: Retorno de calefaccion,
3/4"M.

Vélvula de seguridad,
1/2"H.

Entrada agua fria
sanitaria, 1/2"M.

VS:

EA VS

v

RS VC_IC_EAS  1AS

1AS
RC_EAS IC

AQRC

700 ————»

0 oooo

. Salida agua caliente

=]

-’»200 «’4—475 —»t»w 60 =
Y

T
lesio ] lass sanitaria, 1/2"M.

alini [
130 50 50 165 50 35 95 115 215

90

Calderas solo calefaccion

| Mwal | Ple | rPotencanominal | Tension |
230V~ | 230V 3~ | 400V3N-~

Clase eficiencia .
calefaccién e
D

HDEEM 45/90 | TDEEMMH004 | HDEE 45/90 | TDEEOMH004 | 45-9 \ \ \ \ \ 1112
HDEEM 10/15 | TDEEMMHO10 | HDEE 10/15 | TDEEOMHO10 | 105-15 \ \ \ \ D \ 1.206
HDEEM 180 | TDEEMOH218 | HDEE180 | TDEEOOH218 | 18 \ \ \ \ D \ 1.499
HDEEM 210 | TDEEMOH221 |HDEE210 | TDEEOOH221 | 21 \ \ \ \ D | 1580
Calderas mixtas calefaccion + ACS

o || o
Gehe
HDCSM 45/90 | TDCSMMHO004 | HDCS45/90 | TDCSOMHO04 | 45-9 | - | - | - | D | B 1.825 | 2126
HDCSM 10/15 | TDCSMMHO10 | HDCS 10/15 | TDCSOMHO010 | 105-15 | | « | « | b | B L2136 | 2322
HDCSM 1860 | TDCSMOH218 | HDCS 1860 | TDCSO0H218 | 18| | - D B | 2258 | 2554
HDCSM 2160 | TDCSMOH221 | HDCS2160 | TDCSO0H221 | 21 | | | - | o | B L2341 | 2610

Caracteristicas técnicas

Potencia
W

4.500
6.000
7.500
9.000
10.500
12.000
13.500
15.000
18.000
21.000

Opciones

Programador diario analégico

230V ~ 230V 3~ 400V 3N~ 230V ~ 230V 3~ 400V 3N~
6 4 20

25 138 6.8

6 4 25 27,2 15,7 9,1
6 4 25 34 19,7 114
10 6 25 40,8 236 136
10 6 4 47 275 159
16 10 4 54,5 314 182
16 10 6 613 354 204
25 16 6 68 394 228
- - 10 - - 27,2
- - 10 - - 319

Cédigo Precio €
TPRO000000 58

NOTA: La puesta en ma

rcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.
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Accesorios

Comfort Set DT

Comfort

Control |-i
Comfort

Control RF

o

Termostatos de ambiente

-

Cédigo
CELC000281 Todas Termostato Cables
(excepto LIGNUM IB) | ambiente
digital
CELC000282 Todas Termostato Cables
(excepto LIGNUM IB) | programador
semanal
digital
CELC000283 Todas Termostato Radiofrecuencia
(excepto LIGNUM IB) | programador
semanal digital

Semanal

Semanal

Correspondencia Descripcion Conexién Programacién Preao
regulacion caldera

96

158

Sondas de ambiente

Modelo Cédigo Correspondencia Descripcion Conexién Programacion Preuo
regulacion caldera

LAGO FB OT+
Control remoto con
CELC000295 Kit BIO sonda Cables Semanal 115
ambiente
E20 A
?’ro'#t'on Control remoto con
CELC000213 rena & sonda Cables Semanal 141
SirenaFD e e
MCF DXe
FBR2 LagoV
Lago BVS
CELCo00279 | E26VVC Sonda ambiente Cables No 50
:) Kit suelo radiante
Sondas exteriores
Modelo Cédigo Correspondencia regulacién / caldera Precio €
Sonda Exterior AF CELC000235 E20 15

Regulaciones climaticas

LAGOV

LAGO BVS

E26VVS

S E28

Soporte a pared para E26
Soporte a pared para E28
Soporte a pared LAGO

TLAGV00000

TLAGBVS000

TE26VVS000

TE28000000

Jaka HFD
Jaka HFS
Jaka HFD Condens

Jaka HFD+ Sanit

Jaka HFD Condens +Sanit
MCF HDX

MCF HDN

Jaka HFD+ Sanit

Jaka HFD Condens +Sanit
MCF HDX

MCF HDN

BioClass NG M

1 circuito mezclado

2 circuitos (1 mezclado + 1 directo) + ACS

2 quemadores 2 circuitos mezclados + ACS

4 quemadores 1 circuito mezclado + ACS

Ot

| CELCO00198
| CELC000225
| CELC000293

Modelo Cdédigo likoleclcd Accién Precio €
regulacién / caldera

336

630

661

260
260

27




)

Avanttia HDX/Avanttia Solar HDX

Avanttia HDX/Avanttia Solar HDX

se
15— !
! ca
f_l_ _l
E=!
(=1 ==

e ][]

B
1

se: Sonda exterior EVT
ca: Opcion control ambiente Lago FB OT o termostato de ambiente Comfort
c1: Circuito directo

030

se: Sonda exterior EVT c1: Circuito directo
ta: Termostato de ambiente Comfort c2: Circuito directo

ca: Opcion control ambiente Lago FB OT+
o termostato de ambiente Comfort

Avanttia HDXM/Avanttia Solar HDXM

01can
se: Sonda exterior EVT c1: Circuito mezclado de suelo
ta: Termostato de ambiente Comfort rqdlahte .
ca: Opcion control ambiente Lago FBOT+  €2: Circuito directo de radiadores
o termostato de ambiente Comfort bc: Bomba de circulacion

Evolution H/Sirena H e/MCF HDX e

se: Sonda exterior AF (para E20) c1: Circuito directo de radiadores

Avanttia HDXM/Avanttia Solar HDXM
+ kit suelo radiante SR1AV o SR1AS

1310

se: Sonda exterior EVT

ta: Termostato de ambiente Comfort c1: Circuito mezclado

ca: Opcién control ambiente Lago FB OT o c2: Circuito mezclado
termostato de ambiente Comfort ksr: Kit de suelo radiante

Evolution H/Sirena H e/MCF HDX e
con kit de suelo radiante

ta: Termostato de ambiente Comfort

ca: Opcion control ambiente E20 o
termostato de ambiente Comfort

c2: Circuito directo de radiadores
bc: Bomba de circulacion

0 0cam
i
se |
1
1
1
1
se: Sonda exterior AF (para E20) c1: Circuito mezclado de suelo radiante
ta: Termostato de ambiente Comfort  ¢2: Circuito directo de radiadores
ca: Opcion control ambiente E20 o bc: Bomba de circulacion
termostato de ambiente Comfort
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MCF HDX/MCF HDN/TERMA H/JAKA H

se: Termostato de ambiente Comfort

c1: Circuito directo de radiadores

C2: Circuito directo de radiadores

bc1: Bomba de circulacion (incluida en algunos modelos)
bc2: Bomba auxiliar

MCF HDX/MCF HDN/TERMA H/JAKA H
+ Kit de suelo de radiante SR-1

ta: Termostato de ambiente Comfort ksr: Kit de suelo radiante
c1: Circuito mezclado de suelo radiante  ca: Sonda ambiente FBR2
c2: Circuito directo de radiadores rc:  Regulacion climatica Lago

bc: Bomba de circulacion se: Sonda exterior

MCF HDX/MCF HDN/TERMA H/JAKA H
+ Kit de suelo de radiante SR-2

ta: Termostato de ambiente Comfort

c1: Circuito mezclado de suelo radiante

ksr: Kit de suelo radiante

MCF HDX/MCF HDN/TERMA H/JAKA H
+ 2 circuitos mezclados y radiadores

ta: Termostato de ambiente Comfort
c1: Circuito mezclado de suelo radiante
c2: Circuito mezclado de suelo radiante
c3: Circuito directo de suelo radiante
bc: Bomba de circulacion

ksr:

ca:
rc
se:

Kit de suelo radiante

Sonda ambiente FBR2
Regulacion climética E26VVC
Sonda exterior




®
Kits hidraulicos

TKITBIO022 | Kit hidréulico Mt | 475 TKITBIO023 | Kit hidréulico DMt | 650 TKITBIOOS0 | Kit BIO M \ 730

8 | 8
Kit BIO DM | Kit BIO D2M
Kit BIO MS ‘ — @ Kit BIO 2MS

TKITBIOOST | KitBIODM/MS | 970 TKITBIOOS2 | Kit BIO 2M \ 1275 TKITBIOOS3 | Kit BIO D2M/2MS | 1340

Q@ @O

QDI

Descripcion Precio € Cédigo Descripcion Precio € Cédigo Descripcion Precio €
TKITBIO054 Kit BIO DMS 1.185 TKITBTO000 Kit BT M 795 TKITBTO001 Kit BT DM 1.040

ap

TKITBT0002 | Kit BT MS . 1.040 TKITBT0003 | Kit BT DMS . 1255 TKITBT0004 | Kit BT 2M L 1345

Q@D SOOI

TKITBT0005 | Kit BT 2MS . 1410 TKITEVTO10 | kit DM . 1.040 TKITELEOOO | Kit ME \ 795

O

Circuito mezclado Aguja hidraulica

TKITBIOOO1 | Kit DMS . 1255 TKITBIOO00 | kit MS 1040

Circuito directo Solo para BioClass NG 10a43

Agua caliente Qu Regulacion climatica seguin
sanitaria %5 temperatura exterior

)
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Nomenclatura

Vfas | Sondadeida

Kfs Sonda caldera

Sext | Sonda exterior

Mc Médulo de control

Bc Bomba de circulacion
SS Sonda acumulador ACS
Ac Acumulador ACS SANIT
E26 | Regulacion climatica
Depdsito de inercia BT

- Descripcion

Btd
Lago
TaD

- Descripcion

Depdsito de inercia BT DUO
Control remoto LAGO OT +
Termostato de ambiente
Valvula anticondensados
Valvula mezcladora ACS
Valvula de seguridad ACS
Vaso de expansion ACS

Vaso de expansion calefaccion
Resistencia eléctrica

BT
@ Circuito mezclado

KIT DMt

@ Agua caliente sanitaria

KITBIOM

QS

KIT BIO DM/MS

Bio DM/MS|

Q@

KIT BIO 2M

U Sext

QO

LagoTaM1 !
) i

@ Circuito directo

KIT Mt

I
Vr

Valvula retenciéon

Sonda depésito de inercia

Bomba del depésito de inercia

Termostato ACS

Sonda ambiente FBR2

Termostato de ambiente

Termostato de ambiente circuito directo
Termostato de ambiente circuito mezclado

@ Depdsito de inercia con agua caliente

BIOCLASS NG CON KIT HIDRAULICO DE VALVULA TERMOSTATICA

O Depésito de inercia

Q@

BIOCLASS NG CON KIT HIDRAULICO BIO Y SONDA EXTERIOR

KIT BIO DM/MS

QD

KIT BIO DMS

Q@D

KIT BIO D2M/2MS

Q0@

Bio D2M/2MS

R
Lago TaM,
N =

Bio DM/MS

Bio DMS

~ JLagQ TaM2
]
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KIT BIOM + BT

KIT BIO DM/MS + BT

Q@O

KIT BIO 2M + BT

Sext

QO

KIT BIO D2M/2MS + BT

QO

KIT BIO D2M/2MS

Ac

LagoTaM1!
8

;Lago,
9,,,:

TaM2!

TaM2!

& B

Lago

Bio DM/MS]

Bio D2M/2MS$|

Bio D2M/2MS

KIT BIO DM/MS + BT

QCO
Q@00

Q0®O
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KITBIOM+BTDUO -~~~ e |
i Vee i 0
| i
! vr Vs Vm " i
| N 0
i N i
e i |
L 2o oF i i :
Sbt Bbt ! " LELSey
i
s | llago TaM!
MC) =1 i
HE ! Mezclado:
Ve [
L
BioM |
Dl

KIT BIO 2M + BT DUO

i
1_Mezclado !

QOO

KIT BIO DM/MS+ BT DUO

<Ll

td

2 CALDERAS EN CASCADA CON

KITS HIDR

KIT ME

ULICOS CON AGUJA

KIT DM

| i

BIOCLASS NG CON KIT HIDRAULICO BIO Y SONDA EXTERIOR

0
L Sext

Bio D:

QO

i | L Sext
eyl | TEBR7 TTaD!

Bl ol ’[F%Rz: 1=K

{0 o B,/ P
LA mpi,
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KITS HIDRAULICOS CON COLECTOR (IDA Y RETORNO) + DEPOSITO DE INERCIA BT DUO

KIT BT DM + BT DUO
Vr

KIT BT M + BT DUO

KIT BT 2M + BT DUO

QOO

" Sext

KITS HIDRAULICOS CON COLECTOR (IDA Y RETORNO) + DEPOSITO DE INERCIA BT

KIT BT M + BT

KIT BT DMS + BT

KIT BT DM + BT

KIT BT 2MS + BT

Sanit

93



Accesorios

para calderas de gaséleo de condensacion polipropileno EVOLUTION EV

conductos para salida de gases
coaxial polipropileno @ 80/125

Codigo

CGAS000080

"

CGAS000081

CGAS000082
% C
CGAS000119

===
CGAS000188

QM

CGAS000213

N @,

CGAS000267

aQ

CGAS000222

D

=
<
~
9
<
=
w
=z
(©)
=
=)
]}
o
=
w

EVOLUTION EV 30

EVOLUTION EV 40

Descripcion

Curva 90° coaxial
80/125

Curva 45° coaxial
80/125

Tubo 1 m coaxial
80/125

Tubo 0,5 m coaxial
80/125

Kit salida horizontal
80/125

Adaptador para tubo
coaxial
80/125 Inox.

Curva 90°
100 Inox.

Reduccion Inox.
100M/80H

57

47

61

44

61

90

22

69

conductos para salida de gases polipropileno

Precio
€

=
<
~
|9)
<
>
w
=z
Q
=
2
]}
(@)
=
w

EVOLUTION EV 30

EVOLUTION EV 40

Codigo
Descripcion

CGAS000085
Curva 45° @ 80

12

CGAS000357
Curva 45° @100

CGAS000084
Curva 90° @ 80

18

CGAS000358
Curva 90° @ 100

CGAS000086
Tubo 1 m @ 80

22

16

CGAS000355
Tubo 1 m @ 100

CGAS000359
Deflector para salida
horizontal @ 100

CGAS000149
Abrazadera a pared @ 80
Inox.

31

48

&?52 o o

CGAS000271
Abrazadera a pared @ 100
Inox.

CGAS000272
Deflector para salida
vertical @ 100 Inox.

22

® |nstalacion sélo para entrada de aire

® |nstalacion sélo para salida de gases

® |nstalacion para entrada de aire y salida de gases



Accesorios 6}

ejemplo

de instalacién gaséleo

‘li
I
bl

L H H H =
!
il
d

&
-
pr o =
& Ll

I

Cs3

configuracion
de conductos para calderas a gasdleo de condensacion
Calderas de condensacion
= s o e
Evolution EV 30 HFDX/HFC 15m @100
Evolution EV 30 HFDX/HFC 6 7 Evolution Solar 30 HDX 15m @100
Evolution Solar 30 HDX 6 7 Evolution Solar 30 HFD 15 m @100
Evolution Solar 30 HFD 6 7 Evolution EV 40 HFDX/HFC 12m @100
Evolution EV 25 HAC 8 10 Evolution Solar 40 HDX 12m @100
Evolution EV 35 HAC 7 8 Evolution Solar 40 HFD 12m @100
Evolution EV 25 HAC 17 m @100
Evolution EV 35 HAC 15m @100
Nota: 1 codo de 90°, 2 de 45° equivalea T m Nota: 1 m horizontal equivale a2 m
1 codo de 90°, 2 de 45° equivalea 1 m




Accesorios

para calderas de gasédleo

conductos para salida de gases
coaxial inox @ 80/125

2|22
T < | <
| =&
Codigo U | 5 | < | Descripciéon
= =
CGAS000181
ﬁ Kit salida vertical T m
@@w@@ o0 0 80/125 Inox.
CGAS000182
Curva 90° coaxial
@@ I g 80/125 Inox.
CGAS000183
Curva 45° coaxial
[ ] [ ] [ ]
80/125 Inox.
CGAS000184
Tubo 1 m coaxial
C!
%C ® ® ® synsinox
CGAS000185
Tubo 0,5 m coaxial
@W’C ® 50125 Inox.
CGAS000189
Kit salida horizontal
{ ] [ ] [ ]
M 80/125 Inox.
oY)
CGAS000193
Recogida de
® ® & ©® Condensados
@3 80/125 Inox.
CGAS000213
Adaptador para tubo
(k% ® | coaxial
@Q 80/125 Inox.

® |nstalacién solo para entrada de aire
® |nstalacion solo para salida de gases

® |nstalacién para entrada de aire y salida de gases

Precio
€

321

72

55

73

46

108

86

90

conductos para salida de gases inox

CGAS000186 ®

CGAS000148

i

CGAS000147

Gs

CGAS000145

—

CGAS000146

el

CGAS000141

S —

CGAS000229

©

CGAS000230

©

CGAS000149

CGAS000150

ﬁ
CGAS000142 %

S| >
ST
T|l<
oLl =
Y&
= |~

o
<
2|3
<O
ZI.I_
wl O
x|
0w~

Descripcion

Kit para salida doble
conducto @ 80/80 Inox.

Curva 45° @ 80 Inox.

Curva 90° @ 80 Inox.

Tubo 1 m @ 80 Inox.

Tubo 0,5 m @ 80 Inox.

Deflector para salida
horizontal @ 80 Inox.

Adaptador con recogida
de condensados
©125a @ 80 Inox.
(para SIRENA @)

Adaptador con recogida
de condensados
? 150 a @ 80 Inox.

Abrazadera a pared @
80 Inox.

Deflector para salida
vertical @ 80 Inox.

T recogida de condensados
@ 80 Inox.

143

16

30

17

48

72

75

18

41




Accesorios 6’

ejemplo

de instalacion

| ———
configuracion
de conductos para calderas a gasoleo
Calderas estancas @80/125 @ Calderas tiro forzado @so
Oem | Orem | Gcaom
Terma 23 HV 7 8 14 Clima PLUS HFD 30 8 Sirena HFD 50 4
Terma 45 HV a5 8 Sirena H 25 12 MCF 30 HDX/HDN 8
MCF HDXV e 7 12 Sirena H 35 12 MCF 40 HDX/HDN 6
Sirena 25 HV | 6 |7 12 Sirena HFD 30 8 MCF 50 HDX/HDN 4
Sirena 35 HV @ | 5 6 10 Sirena HFD 40 6 Terma H 23 8
TermaH 45 4
Nota:1 codo de 90°, 2 de 45° equivalea T m Nota:1 codo de 90°, 2 de 45° equivalea 1 m
En configuracién (3) 1 m horizontal equivalea2 m En configuracién (3) 1 m horizontal equivalea2 m




Accesorios

para calderas de gas de condensacién polipropileno Avanttia

R N i 7 I i -
= =

CGAS000312 CGAS000074
60/100
60/100 | Kitparasalida 57 Tejado plano 27
C horizontal 1 m
@c 80/125
CGAS000322 CGAS000075
¥ o
Kit para salida Tejado inclinado
C@ 80125 horizontal 1 m 130 (15°-450) s
? 80/125
CGAS000313 CGAS000320
Kit para salida (1 Adaptador codo
_ S)M 60/100 | ' P 110 @“ 601100 | o0 34
(@]
CGAS000315 CGAS000321
@@ Q
Kit para salida Adaptador recto
. !,5) 80/125 vertical 139 | 60/100 60/100 31
CGAS000325
CGAS000314 60/100 53
Terminal 80 Kit para salida de %
horizontal 1 m a doble flujo 1 m
CGAS000188 80/125 61 g é
o
CGAS000086
CGAS000316 60/100 31
@@ Codo 90° coaxial c 80 | Tubo1m 16
CGAS000080 80/125 57 ﬁ
CGAS000324
CGAS000317 60/100 34
) e
Codo 45° coaxial '_g 80 Adaptador 60/80 17
CGAS000081 80/125 47 NS
CGAS000084
CGAS000318 60/100 47
C
M ¢ Tubo 1 m coaxial @C 80 | Codo90° 15
CGAS000082 80/125 61
CGAS000319 CGAS000085
60/100 32 Q,
m QQ Tubo 0,5 m coaxial @ 80 Codo 45° 12
CGAS000119 80/125 44




Accesorios 6’

ejemplo

de instalacién gas
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configuracion
de conductos para calderas a gas

L Con s sl Longitud equivalente de codos y adaptadores

Modelo 2 60/100 2 80/125 C+D Didmetro Longitud (m)
80 (m)
20 21 68

: Adaptador
Avanttia H 70 110 60/100 0,5
Avanttia solar H 20 21 68 70 110 80/125
450 1
60/100
. 90° 13
Coaxial
45° 1
80/125
90° 2,2
. 450 1,4
Doble flujo 80/80
90° 2,2




Accesorios

Soportes para instalacion sobre tejado inclinado sin rastrel

TKITACU028 Soporte Teja Arabe Sin Rastrel 1 captador 201
TKITACU029 Soporte Teja Arabe Sin Rastrel 2 captadores 213
TKITACU040 Soporte Teja Arabe Sin rastrel 3 captadores 280
TKITACU041 Soporte Teja Arabe Sin rastrel 4 captadores 346
TKITACU042 Soporte Teja Arabe Sin rastrel 5 captadores 412
TKITACU043 Soporte Teja Arabe Sin rastrel 6 captadores 480
TKITACUO44 Soporte Teja Arabe Sin rastrel 7 captadores 547
wn
<
0

80
=
—
S%
0

141-175
85-115
0 ;é”

<
wn)
+ &%) 2
55
60
140
Soporte sobre teja para teja plana Soporte sobre teja para teja pizarra
TKITACUO30 Soporte Teja Plana 1 captador 179 TKITACU032 Soporte Teja de Pizarra 1 captador 179
TKITACUO031 Soporte Teja Plana 2 captadores 187 TKITACUO033 Soporte Teja de Pizarra 2 captadores 187
TKITACUO45 Soporte Teja Plana 3 captadores 247 TKITACUO050 Soporte Teja de Pizarra 3 captadores 247
TKITACU046 Soporte Teja Plana 4 captadores 309 TKITACUO051 Soporte Teja de Pizarra 4 captadores 309
TKITACU047 Soporte Teja Plana 5 captadores 371 TKITACU052 Soporte Teja de Pizarra 5 captadores 371
TKITACU048 Soporte Teja Plana 6 captadores 432 TKITACUO053 Soporte Teja de Pizarra 6 captadores 432
TKITACU049 Soporte Teja Plana 7 captadores 494 TKITACUO54 Soporte Teja de Pizarra 7 captadores 494
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Accesorios

Soportes

101

&

00

7

55

140-155

95-110

35-50
35
s
35-50
35
s

Soportes para instalacion sobre tejado inclinado con rastrel

o s Cotab .
<55 201

TKITACU022 Soporte Teja Baja con Rastrel 1 captador

TKITACU023 Soporte Teja Baja con Rastrel 2 captadores <55 213
TKITACUO55 Soporte Teja Baja con Rastrel 3 captadores <55 280
TKITACUO56 Soporte Teja Baja con Rastrel 4 captadores <55 346
TKITACUO57 Soporte Teja Baja con Rastrel 5 captadores <55 412
TKITACUO58 Soporte Teja Baja con Rastrel 6 captadores <55 480
TKITACUO59 Soporte Teja Baja con Rastrel 7 captadores <55 547
TKITACU024 Soporte Teja Alta con Rastrel 1 captador <100 201
TKITACU025 Soporte Teja Alta con Rastrel 2 captadores <100 213
TKITACU060 Soporte Teja Alta con Rastrel 3 captadores <100 280
TKITACU061 Soporte Teja Alta con Rastrel 4 captadores <100 346
TKITACU062 Soporte Teja Alta con Rastrel 5 captadores <100 412
TKITACUO063 Soporte Teja Alta con Rastrel 6 captadores <100 480
TKITACUO64 Soporte Teja Alta con Rastrel 7 captadores <100 547
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Accesorios

///

Soportes integrados en tejado inclinado

TKITACU093
TKITACU094
TKITACU095
TKITACU096
TKITACU097

Soporte integrado 1 captador L 551
Soporte integrado 2 captadores L 690
Soporte integrado 1 captador XL 569
Soporte integrado 2 captadores XL 706
Extension para 1 captador soporte integrado L* 300

*Nota: Para los modelos DS-Pack o el montaje de los DS-Class V3 utilizar el soporte
para captador L.
Si el montaje es para mas de 2 captadores ir afadiendo extensiones,
teniendo en cuenta que la bateria de captadores méxima es de 7.
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Accesorios

soportes

Soportes sobre cubierta plana o terraza

TKITACUO34 ‘ Soporte sobre cubierta plana 1 captador ‘ 262
TKITACUO35 ‘ Soporte sobre cubierta plana 2 captadores ‘ 328
TKITACU039 ‘ Extension para 1 captador® ‘ 156

*Nota: Si el montaje es para mas de 2 captadores ir ahadiendo extensiones,
teniendo en cuenta que la bateria de captadores maxima es de 7.

Soportes universales sobre tejado inclinado

TKITACUO36
TKITACU037
TKITACU065
TKITACU066
TKITACU067
TKITACUO068

TKITACU069

Descripcion

Soportes universales sobre tejado inclinado 1 captador 201
Soportes universales sobre tejado inclinado 2 captadores 213
Soportes universales sobre tejado inclinado 3 captadores 280
Soportes universales sobre tejado inclinado 4 captadores 346
Soportes universales sobre tejado inclinado 5 captadores 412
Soportes universales sobre tejado inclinado 6 captadores 480
Soportes universales sobre tejado inclinado 7 captadores 547
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Accesorios

de altura y longitud

L max. Didmetro
horizontal Longitud | Pendiente tubo

Altura Altura
Modelo max. min.

(H) m G m (ida+retorno) | maxima (m)| minima colector

m (mm)

Avanttia Solar H 10,2 0
Sirena Solar HFD L/XL 10,9 0,5
Evolution Solar HFD L/XL
MCF Solar HDX L/XL 10,9 0,5
Evolution Solar HDX L/XL 40
DS-matic 1.15 L/XL
DS-matic 1.25 L/XL 10,2 05
20 4% 12

DS-matic 2.25 L/XL
Avanttia Solar H Plus L/XL 152 0
Sirena Solar HFD Plus L/XL

159 0,5
MCF Solar HDX Plus L/XL 50
DS-matic Plus 1.15 L/XL
DS-matic Plus 1.25 L/XL 15,2 0,5
DS-matic Plus 1.25 L/XL

) Punto de congelacion en °C + 2 Longitud méxima en m (ida + vuelta)
15 -5

20 =7 DS-Pack 190-1 C 1325 3850
25 -10 DS-Pack 190-2 C 150 400 1150
30 -13 DS-Pack 300-2 C 170 460 1340
35 -17 DS-Pack 300-3 C 80 220 640
40 -22 DS-Pack 500-3 C 120 320 920
45 -27 DS-Pack 500-4 C = 190 550
50 -34 DS-Pack 750-4 C - 190 550
55 -40 DS-Pack 750-5 C = 120 360
60 -51 DS-Pack 750-6 C - - 260

Slstema de Ca’?"’ con S'I_o arfc’ezsanal y Sistema de carga con silo de lona. La |0letud maxima
sistema fijo de aspiracion. perm|t|da esde 30 m.

teniendo en cuenta que la
altura H no debe superar 6 m.

Descripcion

@ Mecanismo de carga del depésito de reserva
® Sistema de aspiracion

©® Control de nivel

@ Lona de proteccion de impacto

9 Boca de llenado Storz

@ Boquilla de aspiracién para depdsito de obra

Imax=1m,

m.

max:




Notas

)




Notas




)
Condiciones generales de venta
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1.- COMPRA-VENTA
Todo pedido a DOMUSA, S. Coop. implica la completa aceptacién y conocimiento de estas condiciones generales de venta, las cuales
Unicamente podran ser modificadas, en todo o en parte, mediante declaracion escrita del vendedor.
2.- CATALOGOS Y OFERTAS
2.1- Las indicaciones de nuestros catalogos son orientativas y por tanto pueden ser objeto de modificacién, sin que por ello de lugar a
reclamacion alguna.
2.2- Las ofertas estaran condicionadas a nuestra posterior aceptacion del correspondiente pedido.
3.- PEDIDOS Y SU ANULACION
3.1- Los pedidos no se considerardn validos hasta que se produzca nuestra aceptacion expresa de los mismos.
3.2- El cliente no podra anular los pedidos en los casos siguientes:

- Alegando cualquier razén, si es que DOMUSA, S.Coop. ha cumplido las condiciones de plazo y precio acordadas.

- Cuando se haya efectuado la expedicion del producto.

- Cuando tratdandose de materiales de fabricacién especial, éste se hubiese comenzado.
4.- PRECIOS
4.1- Los precios que figuran en nuestras tarifas son franco fabrica. En los precios no estd incluido el transporte, seguro, etc., que sera por
cuenta del comprador.
4.2-Todos las impuestos en vigor serdn a cargo del comprador, salvo que su repercusion esté expresamente prohibida.
4.3- Nuestros precios de venta podran ser variados por simple aviso al comprador. Los nuevos precios seran aplicados a todos los pedidos
pendientes de entrega en la fecha de la modificacion.
5.- PLAZOS DE ENTREGA
5.1-Las plazos de entrega indicados por el comprador y que consten en nuestras aceptaciones de pedido serdn Unicamente orientativos.
5.2- Las retrasos en la entrega originados por causa mayor, no seran causa justificada para la anulacion del pedido.
5.3- DOMUSA, S.Coop. se reserva el derecho de modificar las plazos de entrega a aquellos clientes que en el momento de la entrega tengan
cantidades vencidas y pendientes de liquidar.
5.4- El comprador podra solicitar que DOMUSA, S.Coop. demore las entregas pactadas, esta demora podré ser aceptada pero facultara a
DOMUSA, S. Coop. a facturar conforme a las entregas pactadas inicialmente.
6.- CONDICIONES DE PAGO
6.1- El pago de nuestras mercaderias debe hacerse al contado en nuestro domicilio fiscal, mediante dinero efectivo, cheque bancario a
talon conformado, salvo que se conceda credito al comprador, en cuyo caso, se haré efectivo en el plazo o plazos estipulados expresamente
mediante documentos de valor cambiario, en todo caso debidamente domiciliadas y aceptadas.
6.2- Toda demora en el pago dard lugar, al devengo de intereses calculados al tipo de descuento bancario, comisiones y gastos.
6.3- Si antes de la cumplimentacion de la totalidad o parte de un pedido, se produjesen o conociesen hechos o circunstancias que
originen un fundado temor de que el comprador incumpliera su obligacion de pago, se podra suspender la entrega de las mercancias, si el
comprador no anticipa su pago o afianza pagarlo en el plazo convenido.
6.4- En tanto que el comprador no haya satisfecho el precio total, la mercaderia no padra ser enajenada, cedida o en cualquier caso
transmitida, haciéndose constar que DOMUSA, S.Coop. se reserva el “‘derecho de dominio” del material, hasta que la deuda haya sido
totalmente cancelada por el comprador pudiendo DOMUSA, S.Coop. hacerse cargo de la mercancia por el medio que estime oportuno
y donde quiera que esté situada o instalada dicha mercancfa, quedando en propiedad de DOMUSA, S.Coop. las cantidades cobradas con
anterioridad, en concepto de indemnizacién, y a las que el comprador renuncia expresamente.
7.- DEVOLUCIONES
7.1- No se admiten devoluciones sin la conformidad previa de DOMUSA, S.Coop.
7.2- En caso de ser aceptada la devolucion, el material objeto de la misma debera reunir las siguientes condiciones:

- El estado del material debera ser el mismo que en el momento de la entrega.

- Se enviaran franco portes, a los almacenes de DOMUSA, S.Coop.

- Sera cargado a cuenta del cliente el importe de las reparaciones, si éstas fuesen necesarias.

- Se rechazaré cualquier material recepcionado sin posibilidad de reparacion, o que no se ajuste a la fabricacion actual.
7.3- Al material devuelto se le aplicard una depreciacion del 20% en el caso que se produzca la devolucién entre los 60 y 90 dias a partir de
la fecha de factura.
Al material devuelto se le aplicard una depreciacién del 10% en el caso que se produzca la devolucion entre los 30 y 60 dias a partir de la
fecha de factura.
En el caso de que hayan transcurrido mas de 90 dias desde la fecha de factura no se admitira la devolucién del material.
8.- EXPEDICIONES
8.1- Las mercancias se entienden puestas en los almacenes de DOMUSA, S.Coop. y viajan por cuenta y riesgo del comprador.
8.2- En el caso de que DOMUSA, S.Coop. contrate el transporte de las mercancias y que en algunos casos bonifiquemos su importe, no
supondrd por nuestra parte la aceptacion de los riesgos del mismo.
8.3- En el supuesto de que el comprador quiera asegurar la mercancia sin la mediacion de DOMUSA S.Coop., es imprescindible que lo
indique expresamente en su pedido.
8.4- Salvo instrucciones concretas del comprador, los envios de mercancias se efectuardn por el medio que DOMUSA, S.Coop. considere
m4as oportuno.

8.5- Salvo aviso en contrario, el coste de los embalajes figura incluido en el precio de las mercancias.

8.6- Cualquier tipo de embalaje especial serd cargado en la facturacion.

9.- GARANTIAS

Las condiciones particulares de garantia de cada modelo, se adjuntan en los manuales de instrucciones que acompanan al producto.
10.- JURISDICCION

10.1- Los compradores, al igual gue DOMUSA, S.Coop. se someten expresamente a la jurisdiccion de los Tribunales de AZPEITIA (GIPUZKOA)
con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion.
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