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WE ARE HONEYWELL

Honeywell lleva mas de un siglo formando
parte de la historia de la tecnologia y
aportando productos y servicios novedosos,
para la mejora del confort, la eficiencia
energética y la seguridad en nuestra vida
diaria y en nuestro trabajo. En casa, en el
coche, en el avion, Honeywell trabaja para
hacerle la vida mas comoda, con perfecto
respeto a los recursos naturales y al medio.

AEROSPACE

AUTOMATION AND CONTROL SOLUTIONS
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TRANSPORTATION SYSTEMS

Honeywell es lider en el suministro de
componentes para la industria aerondutica y
aeroespacial.

Ofrece propulsores y turbinas, sistemas de
avionica, servicios para lineas aéreas, sistemas
de control electrénico y mucho mas.

Honeywell se encarga del medio ambiente y
protege a personas, bienes y edificios.

Las tecnologias y los servicios de
automatizacién aseguran unos costes de
mantenimiento inferiores, permiten a las
personas sentirse mejor en sus casas y hacen
que las empresas puedan producir mas con
menos esfuerzo.

La proteccion contra los intrusos y la
prevencion de accidentes permiten vivir de un
modo mas tranquilo y trabajar con éxito.

Honeywell es lider mundial en el sector de los
materiales especiales de altas prestaciones.
Fluorocarburos, peliculas especiales, fibras de
elevadas prestaciones, reactivos y sustancias
quimicas de laboratorio, materiales electrénicos
de alta pureza, materiales luminiscentes,
quimica de precision y especial y aditivos

son algunos de los productos Honeywell que
se encuentran en muchisimas aplicaciones y
dispositivos que utilizamos cada dia.

Como proveedor lider del sector de la
Automocion, Honeywell permite mejorar las
prestaciones de los vehiculos, su eficiencia y
su aspecto, gracias a tecnologias avanzadas,
marcas de gran nivel y soluciones globales
estudiadas a medida para los clientes.

Ha mais de um século que Honeywell contribui
para a historia da tecnologia através da introducéo
de novos produtos e servigos visando um maior
conforto, uma maior eficiéncia energética e uma
maior seguranga na nossa vida didria € no nosso
trabalho. Em casa, no carro e no avido, a
Honeywell trabalha para tornar a sua vida mais
comoda, com total respeito pelos recursos
naturais e pelo meio embiente.

Honeywell é lider no fornecimento de
componentes para a indlstria aeronautica e
aero-espacial.

Oferece propulsores e turbinas, sistemas para
avioes, servicos para companhias aéreas,
sistemas de controle electrénico, e muito mais.

Honeywell preocupa-se com o meio ambiente e
encarrega-se de proteger as pessoas, 0s bens e
0S imoveis.

A tecnologia e os servi¢os de automagéo
asseguram uns custos de manutengéo muito
inferiores, permitindo as pessoas sentirem-se
muito mais a gosto nas suas proprias casas e
fazendo que as suas vivendas produzam mais
com menos esforgo.

A protecgao contra intrusos e a prevencgéo de
acidentes permite viver tranquilamente e trabalhar
cOm SUCESSO.

Honeywell é lider a nivel mundial no sector dos
materiais especiais e de alta prestagdes.
Fluocarbides, capas especiais, fibras de elevada
prestacéo, agentes e substancias quimicas de
laboratdrio, materiais electrdnicos de elevada
pureza, materiais luminescentes, quimica fina e
especial, aditivos, etc...

Todos estes produtos, entre muitos outros,
encontram-se em numerosas aplicagdes e
equipas que usamos diariamente.

Como fornecedor lider do sector Automotivo,
Honeywell permite melhorar as prestagées dos
veiculos, sua eficacia e sua aparéncia, gragas a
tecnologia avangada, marcas de primeiro nivel e
solugdes globais estudadas a medida do cliente.

Para mas informacion: www.honeywell.com



La produccion de Honeywell se desarrolla  Producao Honeywell se desenvolve em fabricas
en emplazamientos de vanguardia y avangadas e organizadas de acordo com padroes
organizados segun los estandares de modernos de fabrico.
fabricacién mas modernos.

Os setores mais importantes para ACS, sao quatro e
Los mas importantes, para el sector ACS,  estdo fodos na Europa.
son cuatro y estan todos en Europa.

NEWHOUSE - Great Britain

Productos electrénicos y electromecéanicos

Produtos electronicos e electromecanicos

MOSBACH - Germany

Productos para instalaciones de agua
residenciales e industriales

Produtos para instalagbes de dgua
residenciais e industriais

SCHONAICH - Germany

Tarjetas y productos electronicos

Cartées e Produtos Electronicos

BRNO - Czech Republic

Productos electronicos y electromecéanicos

Produtos electronicos e electromecanicos

Honeywell

MADE IN EUROPE



Para solicitar la
documentacion
actualizada, utilice
los codigos unicos
de identificacion.

Para solicitar a
documentacéao
atualizada, use
0S codigos de
identificacdo
individual.
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SP3H-0012.R0 0306-SP01 SP3H-0013.R0 0306-SP01
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para of control Se B presidn

SP3H-0020.R0 0208-SP01

Grupo de llenado NK300soft Honeywell

Su sistema de calefaccion en buenas manos:
grupo de llenado con descalcificador

SP3H-0026SP01-R0808 SP3H-0023.R0 0408-SP01

Valvulas, detentores y cabezales termostaticos Componentes para centrales térmicas  Honeywell

Todo lo que necesita,
de un unico proveedor

Honeywell

SP3H-0036SP01-R0610

mecinicos de energla

DOCUMENTACION -

Contadores
Para cabefaccion y refriges scein

SP3H-0050SP01-R0113 SP3H-0035SP01-R0610

SP3H-0025SP01-R0608
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SP3H-0024SP01-R0608 SP3H-0022SP01-R0409



evohome Honeywell
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MUGHO MAS QUE AHORRO DE ENERGIA

Millones de familias tienen un objetivo:
ahorrar energia sin sacrificar la comodidad.

Soluciones para regulacion y control

evohome Honeywell Smile SDC

TODO BAJO CONTROL
SISTEMAS Y APLICACIONES

La revolucién El Controlador de Calefaccién Universal

del ahorro energético

Honeywell

SP3H-0031SP01-R1009

SP3H-0032SP01-R1209 SP3H-0033SP01-R0410 SP3H-0030SP01 R00609

Sistema de ahorro energético H4S0EN Honeywell

Detector de Monéxido de
Carbono Auténomo

“La opcién de los profesionales”

Honeywell

SP3H-0028SP01-R0808

Lo esencial para el confort y el ahorro

/B

Sistomas para of control do
1a energia por zonas

Honeywell

SP3H-0027SP01-R0808 SP3H-0045SP01-R1111 SP3H-0044SP01-R0911

EQUILIBRADO HIDRAULICO Honeywell Solugdes para instalagdes de piso radiante

Grupos de llenado

RODUCTO

Llenado sin riesgo
NUEVO: NKtronic con control electrénico e ecimert's areecimants ot s v

Honeywell

. 4 -
Vélvulas de Equilibrado y Accesorios @’
»

SP3H-0047SP01-R0212

Vilvulas de zona
motorizadas

Para controlar circuitos de dgua
ar condicionado ¢ dgua quente sanitaria

em instalagdes de aquecimento,

SP3H-0008.R0 0905-SP01 sp3H-0041sp01-r0411 PO3H-0003SP0O1-R0808

Valvulas redt

de pressé Valvulas mi i 'y

Vélvula redutora de pressao DOSFS Honeywell

(GAMA DE PRODUTOS (GAMA DE PRODUTOS

Quando a fiabilidade, a seguranca

A solugao mais fiavel
e a economia sao indispensaveis

para controlar a pressao

Controlo garantido
da pressao da agua

SP3R VZ-0603-SP01

PO3H-001SP01-R0808 PO3H-001SP01-R0808 PO3H-0004SP01-R0808



En la direccion de Internet A endereco internet
www.honeywell.es/home podra hallar pode encontrar
informacion importante y detallada sobre informacées importantes e detalhadas

la gama de productos y el mundo de sobre a gama de produtos e para o mundo
Honeywell, como por ejemplo: da Honeywell, tais como:

APOYO -

Catalogo general
Catalogo geral
— e
A . e VI = :
Programa de calculo (permite configurar con
precision reductores de presion, valvulas de
regulacion, filtros, combinaciones de filtros,
vélvulas de seguridad, desconectores y valvulas
de compensacion).
Programa de calculo (permite configurar com
precisdo redutor de presséo, valvulas, filtros,
combinacodes de filtros, valvulas de seguranca, “ —
desconectores e valvulas de compensacao).
= Biblioteca Técnica o
¢ y Folletos Inscripcion para Newsletter
Biblioteca Técnica Inscricdo para Newsletter
=_- - e Folhetos
Team .t

Diserios en DXF
Desenhos em DXF

o
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WWW.honeywell. es/home



1.01 - VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION - USO RESIDENCIAL 10  1.07 - FILTROS ROSCADOS - CON LAVADO CONTRACORRIENTE 20

Valvulas para agua 10 lfiltros con lavado a contracorriente serie Primus 20
Valvulas para agua - Hasta 80 °C 1 lfiltros con lavado a contracorriente serie “S” - Vaso transparente 20
Ejemplo de instalacion de reductora de presion - Para aplicaciones residenciales 11 lfiltros con lavado a contracorriente serie “S” - Vaso de laton é1
; .02 - VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION - USO RESID. E INDUS. 12 1.08 - FILTROS BRIDAS - CON LAVADO CONTRACORRIENTE é1
Modelo estandar con manémetro Filtros con lavado a contracorriente - Bridas - Serie “S” 21
Para agua hasta 40 °C, aire comprimido y nitrégeno 12 Filtros co Agem a contra-Ce e - Flanges - 2
y 1.09 - COMBINACION VALVULA REDUCTORA + FILTRO ROSCADO 23
Modelo estandar - Para agua hasta 40 °C, aire comprimido y nitrégeno 12 Lavado a contracorriente - Serie “S” 23
1.03 - VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION - USO INDUSTRIAL 13 Lévédo a ;:onrtracrorrirenrte serie prirmus - FK74CS é3
Valvula reductora de acero inoxidable (con filtro) - Para aplicaciones industriales 13 Paré agua fria - FK06 7 V é4
Alta presion - Para agua hasta 70 °C, aire comprimido y nitrégeno 14 1.10 - FILTROS COMBINABLES é4
Baja presion - Para agua hasta 70 °C, aire comprimido y nitrégeno 14 Lavado a contracorriente - Para agua ftia - Serie “S” 24
{/élvula reductora de presion - Para aire comprimido y gases inertes 15 Lavad;J a contracorrien;te péra agua caliente S;arie ugn 25
1.04 - VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION - BRIDAS 15 Grupo:s de suministro c;e a{gua sanitaria - Piaraiaguz;l f;ia 25
Valvula reductora de presion con asiento equilibrado - Para agua potable 15 444 -7GRL71PO chPACTO DE SUMINISTRO DE AGUA 2%
Estandar bridas PN16 - Para agua hasta 70 °G, aire comprimido y nitrogeno 16 Primus Center - Para aplicaciones residenciales 2
Baja presion bridas PN16 - Para agua hasta 70 °C, aire comprimidoy nitrogeno 16 442. PRb(S;RAMAbORES DE Ll:\VAISO ﬁARA FILTROS 27
Iésténdar bridas PN25 - Para agua hasta 70 °C, aire comprimido y nitrégéno 16 Programador con pantalla 27
Baja presiéh bridas: PN25 - Para agua hasta 70 °C, airg comprimido y nitrégeno 17 Prégrémador sin paﬁtalla 27
i.os - VALVULAS 'REDU(;TORAS DE PRESION - PARA GRAN CAUDAL 17 Presoétato dife;encial 27
Kit para medr presiones 17" 1.43-FILTROS EN “Y” ROSCADOS 28
Valvula reductora pilotada baja presion - Para gran caudal de agua, hasta70 °C 18 Fijtros en “v” - De latén 8
1.06 - FILTROS ROSCADOS - CON LAVADO MANUAL ' 195 Filiros ;an wyn D; bronce 08
FiItros para agua fria - Serie “Miniplus” 19 114 - f:'ILTROS E}d wy 7BiRIDAS 28

Filtros para agua caliente - Serie “Miniplus” 19 Filtro en “Y” - De hierro fundido 8



Honeywell

VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION
Y FILTROS PARA AGUA
VALVULAS REDUCTORAS DE PRESSAO
E FILTROS PARA AGUA

Valvulas para agua
Valvula para agua

1.01 - VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION

Uso residencial

D03

Valvula para agua hasta 40 °C

M Asiento equilibrado

M Cuerpo de laton niquelado

M Presion de entrada 10 bar max
M Presion de salida 1,5 - 6 bar
M Cumple la normativa EN 1567

Valvula para agua até 40 °C

M Sede balanceada

B Corpo de latdo niquelado

M Pressdo de entrada 10 bar max
M Pressdo de saida 1,5 - 6 bar

M Em conformidade com EN 1567

Referencia € Embalaje
D03-1/2C R =1/2" - Rosca hembra - Kvs 1,73

R =1/2" - Rosca fémea - Kvs 1,73 24,06 1
D03-3/4C R =3/4” - Rosca hembra - Kvs 1,73

R =3/4" - Rosca fémea - Kvs 1,73 25,33 1

D04FM

Valvula reductora de presion para agua
hasta 70 °C

Bl Conexiones roscadas internas/externas

M Asiento equilibrado

M Conexion para manémetro

M Presion de salida ajustable de 1,5 a 6 bar

M Cuerpo de laton

M Tapa del muelle y partes internas de material
sintético de alta calidad

M Presion méaxima 16 bar

B Manoémetro no incluido

M Cumple la normativa EN 1567

NEW

Valvula redutora de pressao para agua

ateé 70 °C

M Ligacadé em rosca internas/externas

B Assentamento equilibrado

M Ligacdo para mandmetro

B Pressédo de saida ajustavel de 1,5 a 6 bar

W Corpo de latdo

B Tampa da mola e partes internas de material
sintético de alta qualidade

B Pressdo maxima 16 bar

B Mandémetro ndo incluido

B Em conformidade com EN 1567

Referencia € Embalaje
D04FM-3/8A R=3/8" 25,77 1
D04FM-1/2A R=1/2" -Kvs=1,9 26,32 1
D04FM-3/4A R=3/4" -Kvs=19 33,06 1

DOSFS

Valvula reductora de presion con escala

manométrica, para agua hasta 70 °C, aire

comprimido y nitrégeno.

M Conexiones roscadas internas/externas

M Asiento equilibrado

M Conexion para manémetro

M Presion de salida ajustable de 1,5 a 6 bar

M Cuerpo de latéon

M Tapa del muelle y partes internas de material
sintético de alta calidad

M Presion maxima 25 bar

B Mandmetro no incluido

B Cumple la normativa EN 1567

Valvula redutora de pressdo com escala mano

métrica, para agua até 70 °C, ar comprimido e

nitrogénio

M Ligacaé em rosca internas/externas

B Assentamento equilibrado

M Ligacdo para manometro

M Presséo de saida ajustavel de 1,5 a 6 bar

M Corpo de latao

B Tampa da mola e partes internas de material
sintético de alta qualidade

B Pressdo maxima 25 bar

M Mandmetro nao incluido

M Em conformidade com EN 1567

Referencia € Embalaje
DO5FS-1/2A R=1/2" -Kvs=3,0 61,48 1
DO5FS-3/4A R=3/4" -Kvs=35 69,81 1
DO5FS-1A R=1" -Kvs =37 88,96 1
DO5FS-11/4A R=11/4" -Kvs=73 139,13 1
DO5FS-11/2A R=11/2" -Kvs=75 238,96 1
DO5FS-2A R=2" -Kvs =77 272,80 1

Lista de precios Honeywell - Validez 01/01/2014 - Lista de precos Honeywell - Valido até 01/01/2014



1.01 - VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION  Uso residencial Honeywell

B3 - o Po [ [+ VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION
Y FILTROS PARA AGUA
VALVULAS REDUCTORAS DE PRESSAO
E FILTROS PARA AGUA

Valvulas para agua Hasta 80 °C
Valvula para agua Até 80 °C

DOSFT

Valvula reductora de presion con escala Valvula redutora de pressdao com escala
manométrica, para agua caliente hasta 80 °C manomeirica, para agua ate 80° C

M Conexiones roscadas internas/externas M Ligacdo em rosca internas/externas
Ml Asiento equilibrado B Assentamento equilibrado
M Conexion para manémetro M Ligacao para manometro
M Presion de salida ajustable de 1,5 a 6 bar M Pressédo de saida ajustavel de 1,5 a 6 bar
M Cuerpo de laton M Corpo de latdo
M Tapa del muelle de latén M Tampa de mola em latao
M Partes internas de material sintético de alta M Partes internas de material sintético de alta
calidad qualidade

M Presion maxima 16 bar M Pressdao maxima 16 bar
M Incluye aislamiento térmico M /nclui isolamento térmico
B Mandémetro no incluido M Mandmetro nao incluido
B Cumple la normativa EN 1567 M Em conformidade com EN 1567
Referencia € Embalaje
DO5FT-1/2A R=1/2" -Kvs=30 7,74 1
DO5FT-3/4A R=3/4" -Kvs=35 93,82 1
DO5FT-1A R=1" -Kvs =37 121,41 1
DO5FT-11/4A R=11/4" -Kvs=73 198,68 1
DO5FT-11/2A R=11/2" -Kvs=75 292,50 1
DO5FT-2A R=2" -Kvs=77 342,17 1
Ejemplo de instalacion de reductora de presion Para aplicaciones residenciales
Exemplo de instalacion de reductora de pressao Para aplicacoes residenciales
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E FILTROS PARA AGUA

1.02 - VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION Uso resid. e indus.

Modelo estandar con manémetro  Para agua hasta 40 °C, aire comprimido y nitrégeno
Modelo padrado com manometro  Para agua até 40 °C, ar comprimido e nitrogénio

DO6F-AM

Valvula reductora de presion con escala Valvula redutora de pressao com escala
manométrica, para agua hasta 40 °C, aire manométrica, para agua até 40 °C, ar
comprimido y nitrégeno comprimido e nitrogénio
M Incluye manémetro M Inclui manémetro
M Asiento equilibrado M Sede balanceada
M Filtro de acero inoxidable y vaso transparente M Fi/iro de aco inoxidavel e copo transparente
M Cuerpo de laton W Corpo de latdo
M Caja del muelle, cabezal de regulacion y B Caixa de mola, cabegal de regulagéo e
elementos internos de material sintético elementos internos de material
de alta calidad M sintético de alta qualidade
M Presion de entrada 16 bar max B Pressédo de entrada 16 bar max
M Presion de salida 1,5 - 6 bar M Pressédo de saida 1,5 - 6 bar
M Cumple la normativa EN 1567 B Em conformidade com EN 1567
Referencia € Embalaje
DO6F-1/2AM R=1/2" - Kvs=24 95,09 1
DO6F-3/4AM R=3/4" - Kvs=31 98,79 1
DO6F-1AM R=1" - Kvs=58 128,59 1
DO6F-11/4AM R=11/4" - Kvs=59 196,75 1
DO6F-11/2AM R=11/2" - Kvs=12,6 334,88 1
DO6F-2AM R=2" - Kvs=12,0 382,12 1
Modelo estandar Para agua hasta 40 °C, aire comprimido y nitrégeno
Modelo estandar Para dgua até 40 °C, ar comprimido y nitrogeno

DO6F

Valvula reductora de presion con escala Valvula reductora de pressdo com escala
manométrica, para agua hasta 40 °C, aire manométrica, para agua até 40 °C, ar
comprimido y nitrégeno comprimido e nitrogeno
M Asiento equilibrado M Sede balanceada
M Filtro de acero inoxidable y vaso transparente M Fi/tro de aco inoxidavel e copo transparente
M Cuerpo de latén M Corpo de latdo
M Caja del muelle, cabezal de regulacion y M Cabecal de regulagdo e elementos internos de
elementos internos de material sintético material sintético de alta qualidade
de alta calidad M Pressédo de entrada 16 bar max
M Presion de entrada 16 bar max M Pressédo de saida 1,5 - 6 bar
M Presion de salida 1,5 - 6 bar M Em conformidade com EN 1567

M Cumple la normativa EN 1567

Referencia € Embalaje
DO6F-1/2A R=1/2" - Kvs=24 91,56 1
DO6F-3/4A R=3/4" - Kvs=31 95,25 1
DO6F-1A R=1" - Kvs=58 125,00 1
DO6F-11/4A R=11/4" - Kvs=59 192,22 1
DO6F-11/2A R=11/2" - Kvs=12,6 331,29 1
DO6F-2A R=2" - Kvs=12,0 378,64 1
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1.03 - VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION Uso industrial Honeywell

VALVULAS REDUCTORAS DE PRESSAO
E FILTROS PARA AGUA

Valvula reductora de acero inoxidable (con filtro) Para aplicaciones industriales
Valvula redutora de aco inoxidavel (com filtro) Para aplicacées industriais

DO6FI-A

Valvula reductora de presién de acero Valvula redutora de pressao de aco inoxidavel
inoxidable con vaso transparente con vaso transparente

M Para agua, aire comprimido y nitrégeno B Para dagua, ar comprimido e nitrogénio

M Con escala manométrica B Com escala manométrica

M Presion maxima 16 bar M Pressdo maxima 16 bar

M Temperatura maxima 40 °C B Temperatura maxima 40 °C

M Presion de salida 1,5 - 6 bar M Pressdo de saida 1,5 — 6 bar

M Con racores de acero inoxidable B Com racores de ago inoxidavel

B Cumple la normativa EN 1567 B Em conformidade com EN 1567

Referencia € Embalaje
DO6FI-1/2A R=1/2" - Kvs=24 225,06 1
DO6FI-3/4A R=3/4" - Kvs=31 255,91 1
DO6FI-1A R=1" - Kvs=58 320,42 1
DOG6FI-11/4A R=11/4" - Kvs=59 416,17 1
DO6FI-11/2A R=11/2" - Kvs=126 555,14 1
DO6FI-2A R=2" - Kvs=120 724,84 1

DO6FI-B

Valvula reductora de presion de acero Valvula redutora de pressao de aco inoxidavel
inoxidable con vaso de acero inoxidable con vaso de aco inoxidavel

M Para agua, aire comprimido y nitrégeno M Para agua, ar comprimido e nitrogénio

M Con escala manométrica B Com escala manométrica

M Presion maxima 25 bar M Pressdo maxima 25 bar

M Temperatura maxima 70 °C M Temperatura maxima 70 °C

M Presion de salida 1,5 - 6 bar M Presséo de saida 1,5 - 6 bar

M Con racores de acero inoxidable B Com racores de aco inoxidavel

B Cumple la normativa EN 1567 M Em conformidade com EN 1567

Referencia € Embalaje
DO6FI-1/2B R=1/2" - Kvs=24 258,89 1
DO6FI-3/4B R=3/4" - Kvs=31 295,86 1
DO6FI-1B R=1" - Kvs=58 385,38 1
DO6FI-11/4B R=11/4" - Kvs=59 477,82 1
DO6FI-11/2B R=11/2" - Kvs=12,6 678,37 1
DO6FI-2B R=2" - Kvs=120 893,99 1
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1.03 - VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION Uso industrial

Alta presion Para agua hasta 70 °C, aire comprimido y nitrégeno
Alta pressao Para aqua até 70 °C, ar comprimido e nitrogeno

DO6FH

Valvula reductora de presion con escala Valvula reductora de pressao com escala

manométrica manométrica

M Asiento equilibrado M Sede balanceada

M Filtro de acero inoxidable M Filtro de aco inoxidavel

M Cuerpo y vaso de laton M Copo e vaso de latdo

M Caja del muelle, cabezal de regulacion y M Cabecal de regulacdo e elementos internos de
elementos internos de material sintético material sintético de alta qualidade
de alta calidad M Pressédo de entrada 25 bar max

M Presion de entrada 25 bar max B Pressédo de saida 1,5 - 12 bar

M Presion de salida 1,5 - 12 bar M Mandmetro nao incluido

B Mandmetro no incluido M Em conformidade com EN 1567

B Cumple la normativa EN 1567

Referencia € Embalaje
DO6FH-1/2B R=1/2" - Kvs=24 167,82 1
DO6FH-3/4B R=38/4" - Kvs=3, 192,83 1
DO6FH-1B R=1" - Kvs=76 222,13 1
DO6FH-11/4B R=11/4" - Kvs=9,1 343,38 1
DO6FH-11/2B R=11/2" - Kvs=126 655,96 1
DO6FH-2B R=2" - Kvs=120 677,82 1
Baja presion Para agua hasta 70 °C, aire comprimido y nitrégeno
Baixa pressao Para dgua até 70 °C, ar comprimido e nitrégeno

DO6GFN

Valvula reductora de presion con escala Valvula redutora de pressdo com escala
manométrica manomeétrica

M Asiento equilibrado M Sede balanceada

M Filtro de acero inoxidable M Filtro de aco inoxidable

M Cuerpo y vaso de latén M Corpo e vaso de latdo

M Caja del muelle, cabezal de regulacion y B Cabezal de regulacéo e elementos internos de

elementos internos de material sintético material sintético de alta qualidade
de alta calidad 5sd0 de entrada 25 bar max

M Presion de entrada 25 bar max G0 de saida 0,5 - 2 bar

M Presion de salida 0,5 - 2 bar M Mandmetro nao incluido

B Mandémetro no incluido M Em conformidade com EN 1567

M Cumple la normativa EN 1567

Referencia € Embalaje

- DO6FN-1/2B R=1/2" - Kvs=24 286,81 1
DO06FN-3/4B R=3/4" - Kvs=31 319,76 1
DO6FN-1B R=1" - Kvs=76 384,27 1
DO6FN-11/4B R=11/4" - Kvs=9/1 653,14 1
DO6FN-11/2B R=11/2" - Kvs=126 1.019,49 1
DO06FN-2B R=2" - Kvs=120 1.195,37 1
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1.03 - VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION Uso industrial Honeywell

VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION
. Y FILTROS PARA AGUA
VALVULAS REDUCTORAS DE PRESSAO
E FILTROS PARA AGUA

Valvula reductora de presion Para aire comprimido y gases inertes
Valvula redutora de pressao Para ar comprimido e gases inertes

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

D22

Valvula reductora de presion Valvula redutora de pressdo

M Para aire comprimido y gases inertes B Para ar comprimido e gases inertes

M Rosca interior M Rosca interior

M Presion de entrada 40 bar méax M Presséo de entrada 40 bar max

M Presion de salida 1 - 10 bar M Presséo de saida 1 - 10 bar

B Temperatura maxima 70 °C B Temperatura maxima 70 °C

B Cumple la normativa DAP 97/23/CE B Em conformidade com PED 97/23/CE
Referencia € Embalaje
D22-1/4A R=1/4" Kvs=0,8 87,25 1
D22-3/8A R=3/8" Kvs=1 87,25 1
D22-1/2A R=1/2" Kvs=15 104,86 1
D22-3/4A R=3/4" Kvs=23 154,47 1
D22-1A R=1" Kvs =51 246,58 1
D22-11/4A R=11/4" Kvs=57 342,28 1
D22-11/2A R=11/2" Kvs=11,6 510,88 1
D22-2A R=2" Kvs = 12,5 585,38 1

1.04 - VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION Bridas

Valvula reductora de presion con asiento equilibrado Para agua potable
Valvula redutora de pressao com sede equilibrada Para agua potavel

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Valvula reductora de presion accionada por  Valvula redutora de pressao activada por

diafragma con cartucho insertable diafragma com cartucho inserivel

M Para agua potable B Para dgua potavel

M Material del cuerpo fundicion ddctil B Material do corpo fundicao ddctil

M Material de la tapa del muelle fundicion dactil B Material da tampa da mola fundicao dictil

M Acabado del cuerpo capa de material B Acabamento do corpo revestimento de material
sintético sintético

M Tipo de conexion bridas B Tipo de ligagéo flanges

M Temperatura maxima 65 °C B Temperatura maxima 65 °C

M Pr. estatica PN16 M Pr. estatica PN16

M Rango de presidn ajustable 1,5 ... 6,5 bar B Gama de presséo ajustavel 1,5 ... 6,5 bar

M Solucién de cartucho patentada para un B Solucao de cartucho patenteada para uma
montaje y un mantenimiento simplificados montagem e manutencéo simplificadas

B Cartucho insertable que se adapta a todos W Cartucho inserivel que se adapta a todos os
los diametros nominales, para mayor eficacia didmetros nominais, para maior eficiéncia de

de inventario stocks
H Conforme a DIN EN 1567 B Em conformidade com DIN EN 1567
Referencia € Embalaje
D15S-65A DN65 -Kvs =47 892,33 1
D15S-80A DN80 -Kvs =70 1.162,87 1
D15S-100A DN100 - Kvs =110 1.761,16 1
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1.04 - VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION Bridas
Estandar bridas PN16 Para agua hasta 70 °C, aire comprimido y nitrégeno
Standard flanges PN16 Para agua até 70 °C, ar comprimido e nitrégeno
Valvula reductora de presion bridas PN16 Valvula redutora de pressao flanges PN16
M Cuerpo de hierro fundido B Corpo de ferro fundido
M Presion de entrada 16 bar max B Pressédo de entrada 16 bar max
M Presion de salida 1,5 - 8 bar M Pressdo de saida 1,5 - 8 bar

(6 bar para DN200) (6 bar para DN200)
Referencia € Embalaje
D15P-50A DN=50 - Kvs=28 - De1,5a8bar 715,79 1
D15P-125A DN=125 - Kvs=180 - De1,5a8bar 2.637,99 1
D15P-150A DN=150 - Kvs=250 - De1,5a8bar 3.422,76 1
D15P-200A DN=200 - Kvs=380 - De155a6bar Consultar 1
Baja presion bridas PN16 Para agua hasta 70 °C, aire comprimido y nitrégeno
Baixa pressao flanges PN16 Para agua até 70 °C, ar comprimido e nitrogeno
Valvula reductora de presion bridas PN16 Valvula redutora de pressao flanges PN16
Bl Cuerpo de hierro fundido B Corpo de ferro fundido
M Presion de entrada 16 bar max B Pressédo de entrada 16 bar max
M Presion de salida 0,2 - 2 bar M Presséo de saida 0,2 - 2 bar
Referencia € Embalaje
D15NP-50A DN=50 - Kvs=28 1.394,05 1
D15NP-65A DN=65 - Kvs=47 2.027,61 1
D15NP-80A DN=80 - Kvs=70 2.341,08 1
D15NP-100A DN =100 - Kvs=110 4.059,63 1
D15NP-125A DN =125 - Kvs=180 6.097,17 1
D15NP-150A DN =150 - Kvs=250 8.074,01 1
Estandar bridas PN25 Para agua hasta 70 °C, aire comprimido y nitrégeno
Padréao flanges PN25 Para dgua até 70°C, ar comprimido e nitrogénio
Valvula reductora de bridas PN25 Valvula redutora de flanges PN25
M Cuerpo de hierro fundido B Corpo de ferro fundido
M Con escala de regulacion B Com escala de regulacéo
M Incluye manoémetro B Inclui mandmetro
M Presion de salida ajustable de 1,5a 8 (6) bar M Pressdo de saida ajustavel de 1,5 a 8 (6) bar
B Temperatura maxima 70 °C B Temperatura maxima 70°C
M Presion maxima 25 bar B Pressdo maxima 25 bar
Referencia € Embalaje
D17P-50B DN=50 - Kvs=28 - De1,5a8bar 1.280,36 1
D17P-65B DN=65 - Kvs=47 - De1,5a8bar 1.790,30 1
D17P-80B DN=80 - Kvs=70 - De1,5a8bar 2.297,75 1
D17P-100B DN=100 - Kvs=110 - De1,5a8bar 3.551,90 1
D17P-150B DN=150 - Kvs=250 - De1,5a8bar 8.051,93 1
D17P-200B DN=200 - Kvs=380 - De1,5a6 bar 21.611,63 1
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1.04 - VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION Bridas Honeywell

VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION
. Y FILTROS PARA AGUA
VALVULAS REDUCTORAS DE PRESSAO
E FILTROS PARA AGUA

Estandar bridas PN25 Para agua hasta 70 °C, aire comprimido y nitrégeno
Padrao flanges PN25 Para agua até 70°C, ar comprimido e nitrogénio
Valvula reductora de presion bridas PN25 Valvula redutora de pressao flanges PN25

H Cuerpo de bronce fundido M Corpo de bronze fundido

M Presion de entrada 25 bar max W Pressédo de entrada 25 bar max

M Presion de salida 1,5 - 12 bar M Presséo de saida 1,5 - 12 bar

Referencia € Embalaje
D16-15A DN=15 - Kvs=3,0 526,00 1
D16-20A DN=20 - Kvs=3,33 612,25 1
D16-25A DN=25 - Kvs=85 777,49 1
D16-32A DN=32 - Kvs=10,1 960,11 1
D16-40A DN=40 - Kvs=135 1.027,32 1
Baja presion bridas PN25 Para agua hasta 70 °C, aire comprimido y nitrégeno
Baixa pressao flanges PN25 Para dgua até 70 °C, ar comprimido e nitrogeno
Valvula reductora de presion bridas PN25 Valvula redutora de pressao flanges PN25

M Cuerpo de bronce fundido M Corpo de bronze fundido

M Presion de entrada 25 bar max M Pressédo de entrada 25 bar méax

M Presion de salida 0,5 - 2 bar M Pressédo de saida 0,5 - 2 bar

Referencia € Embalaje
D16N-15A DN=15- Kvs=3,0 764,63 1
D16N-20A DN=20- Kvs=33 864,91 1
D16N-25A DN=25- Kvs=8,5 1.123,68 1
D16N-32A DN=32- Kvs=10,1 1.427,27 1
D16N-40A DN=40- Kvs=135 1.580,75 1

1.05 - VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION  Para gran caudal

Kit para medir presiones

Kit para medir pressoes
Kit para medir presiones en tomas de agua  Kif para medir pressées em saidas de agua
M Tres adaptadores para siete diferentes M Tres adaptadores para sete diferentes medidas

medidas de conexiones de ligagées
Bl Con indicacion de presién actual y maxima B Com indicac&o de presséo actual e maxima
B Suministrado con estuche de madera M Fornecido em estojo de madeira
Referencia € Embalaje
G194-B Mandmetro 0-16 bar con indicador

Mandmetro 0-16 bar com indicador 147,68 1
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1.05 - VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION

Para gran caudal

Valvula reductora pilotada baja presion
Valvula redutora pilotada baixa pressao

Para gran caudal de agua, hasta 70 °C
Para grande caudal de agua, até 70 °C

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

DR300

Valvula reductora pilotada baja presion
M Cuerpo de hierro fundido con bridas PN16
(disponible PN25)
| M Presion de entrada 16 bar max
. M Presion de salida 1 - 12 bar

Valvula redutora pilotada baixa pressao

B Corpo de ferro fundido flangeado PN16
(disponivel PN25)

M Presséo de entrada 16 bar max

B Presso de saida 1 - 12 bar

Referencia € Embalaje
DR300-50A DN=50 Kvs=43,0 1.961,46 1
DR300-65A DN=65 Kvs=43,0 2.213,40 1
DR300-80A DN=80 Kvs=103,0 2.637,72 1
DR300-100A DN =100 Kvs=167,0 2.926,38 1
DR300-150A DN =150 Kvs=407,0 4.8717,64 1
DR300-200A DN =200 Kvs=676,0 7.207,32 1
DR300-250A DN =250 Kvs=1160,0 12.011,52 1
DR300-300A DN =300 Kvs=1600,0 Consultar 1
DR300-350A DN =350 Kvs=1600,0 Consultar 1
DR300-400A DN =400 Kvs=23300,0 Consultar 1
DR300-450A DN =450 Kvs=23300,0 Consultar 1

Diagrama de riesgo de cavitacion - Diagrama de risco de cavitacao

0 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

> |

bar

25
24
23
22

" cavitacién DR300

Presion de entrada
-—
()

™ cavitacion D06, D15, D16, D17

Sin riesgo

O=NWLhOION®O

\
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Presién de salida bar

© ©00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

a) Determinar la presion méaxima de la entrada del
regulador

b) Dibuja una linea horizontal a la presién de entrada

c) En el eje X para determinar la presion de salida
deseada

d) Dibuje una linea vertical a la presion de salida
deseada

e) La interseccion de dos lineas proporciona una
indicacion sobre el riesgo de cavitacion:

Para reductoras de presion de accionamiento

directo (de la serie D06, D15, D16, D17)

- Silainterseccion se encuentra en la parte amarilla o
gris no hay riesgo de cavitacion

- Silainterseccion se encuentra en la parte roja, hay
riesgo de cavitacion

Para las valvula reductoras pilotadas (de la serie

DR300)

- Silainterseccion se encuentra en la parte gris no
existe riesgo de cavitacion

- Silainterseccién se encuentra en la parte roja o
amarilla, hay riesgo de cavitaciona)
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a) Determinar a pressdo maxima da temperatura de
entrada no regulador

b) Desenha uma linha horizontal & presséo de entrada

¢) No eixo X para determinar a presséo de saida
desejada

d) Desenha uma linha vertical a presséo de saida
desejada

e) A interacdo de duas linhas proporciona uma
indicacéo sobre o risco de cavitagdo

Para redutoras de pressao de acionamento directo
(da série D06, D15, D16, D17)

- Se a interagdo encontra-se na parte amarela o cinza,

néo ha risco de cavitagdo
- Se ainteracdo encontra-se na parte vermelha, ha
risco de cavitagéo

Para redutoras pilotadas (da série DR300)

- Se a interagdo encontra-se na parte cinza, no existe

risco de cavitagédo
- amarela, ha risco de cavitagdo

$00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 o
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1.06 - FILTROS ROSCADOS Con lavado manual Honeywell

VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION
. Y FILTROS PARA AGUA
VALVULAS REDUCTORAS DE PRESSAO
E FILTROS PARA AGUA

Filtros para agua fria Serie “Miniplus”

Filtros para agua fria Série “Miniplus”

Filtros para agua serie”’Miniplus” Filtros para agua série”Miniplus”

M Vaso de decantacion transparente B Copo de decantagao transparente

M Cartucho inoxidable B Cartucho inoxidavel

M Rosca interior y exterior B Rosca interior e exterior

M Malla 105/135 pm B Malha 100/135 um

B Temperatura maxima 40 °C B Temperatura maxima 40 °C

M Presion maxima 16 bar M Pressdo maxima 16 bar —

B Cumple la normativa DIN EN 13443-1 B Em conformidade com a norma DIN EN 13443-1

Referencia € Embalaje Y
FF06-1/2AA R=1/2" - Kvs=40 54,80 1

FF06-3/4AA R=3/4" - Kvs=58 60,04 1

FF06-1AA R=1" - Kvs=104 73,29 1 —
FF06-11/4AA R=11/4" - Kvs=104 81,46 1 g
AA = con racores

AA = com ligadores

FF06-1/2EA R=1/2" - Kvs=40 53,53 1

FF06-3/4EA R=3/4" - Kvs=58 58,28 1

FF06-1EA R=1" - Kvs=104 70,14 1

EA = sin racores
EA = sem ligadores

Filtros para agua caliente Serie “Miniplus”
Filtros para agua caliente Série “Miniplus”
Filtros para agua caliente serie ”Miniplus” Filtros para agua caliente série "Miniplus”

M Vaso de decantacion de laton M Copo de decantacéo de latdo

M Cartucho inoxidable M Cartucho inoxidavel

M Racores macho M Ligadores macho

M Malla 105/135 pm B Malha 100 um

M Temperatura maxima 80 °C B Temperatura maxima 80 °C

M Presion maxima 16 bar M Pressédo maxima 16 bar

Il Cumple la normativa DIN EN 13443-1 M Em conformidade com a norma DIN EN 13443-1
Referencia € Embalaje
FF06-1/2AAM R=1/2" - Kvs=40 107,34 1
FF06-3/4AAM R=3/4" - Kvs=58 122,68 1
FF06-1AAM R=1" - Kvs=104 142,27 1
FF06-11/4AAM R=11/4" - Kvs=104 146,74 1
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VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION
Y FILTROS PARA AGUA
VALVULAS REDUCTORAS DE PRESSAO
E FILTROS PARA AGUA

1.07 - FILTROS ROSCADOS

Filtros con lavado a contracorriente serie Primus
Filtros com lavagem a contra-corrente serie Primus

F74CS

Filtro de gran capacidad para agua fria Filtro de grande capacidade para agua fria
hasta 30 °C até 30°C
M Sistema de lavado a contracorriente B Sistema de lavagem contra-corrente
Bl Conexiones roscadas horizontal/vertical B Ligacad roscadas horizontal/vertical em liga

en laton de latao
M Cuerpo de material sintético B Corpo de material sintético
M Vaso transparente M Copo transparente
M Malla acero inoxidable (estandar 100 pm) B Malha acgo inoxidavel (standard 100 um)
M Presion méxima 16 bar B Pressdo maxima 16 bar
M Cumple la normativa DIN EN 13443-1 M Em conformidade com a norma DIN EN 13443-1
M También disponibles modelos con mallas B Também disponivel modelos com malha

de 50 y 200 micras 50 e 200 microns
Referencia € Embalaje
F74CS-1/2AA R=1/2" -Kvs=53 213,03 1
F74CS-3/4AA R=3/4" -Kvs=79 219,65 1
F74CS-1AA R=1" -Kvs=9,0 230,69 1
F74CS-11/4AA R=11/4" -Kvs=10,0 240,62 1
Filtros con lavado a contracorriente serie “S” Vaso transparente
Filtros com lavagem a contra-corrente série “S” Copo transparente

F76S-A

Filtros con lavado a contracorriente Filtros com lavagem a contra-corrente
serie ”S” serie ”S”
M De gran capacidad para agua hasta 40 °C. M De gran capacidade para agua até 40 °C.
M Conexiones roscadas M Ligacad roscadas
Hl Cuerpo de laton M Corpo de latdo
M Vaso del filtro de material sintético M Copo de filtro de material sintético
transparente transparente
M Malla de acero inoxidable B Malha de aco inoxidavel de 100 um
M Presion méaxima 16 bar M Pressdo maxima 16 bar
l Con tecnologia Double Spin B Tecnologia Double Spin
B Cumple la normativa DIN EN 13443-1 M Em conformidade com a norma DIN EN 13443-1
Referencia € Embalaje
F76S-1/2AA 100 ym - R=1/2" - Kvs=438 378,64 1
F76S-1/2AB 20 ym - R=1/2" - Kvs=48 378,64 1
F76S-1/2AC 50 pm - R=1/2" - Kvs=48 378,64 1
F76S-1/2AD 200 ym - R=1/2" - Kvs=48 378,64 1
F76S-3/4AA 100 ym - R=3/4" - Kvs=72 342,28 1
F76S-3/4AB 20 ym - R=3/4" - Kvs=72 342,28 1
F76S-3/4AC 50 pym - R=3/4" - Kvs=72 342,28 1
F76S-3/4AD 200 ym - R=3/4" - Kvs=72 342,28 1
F76S-1AA 100 ym - R=1" - Kvs=98 426,27 1
F76S-1AB 20 ym - R=1" - Kvs=98 426,27 1
F76S-1AC 5 pm -R=1" - Kvs=98 426,27 1
F76S-1AD 200 ym - R=1" - Kvs=98 426,27 1
F76S-11/4AA 100 ym - R=11/4" - Kvs=107 448,68 1
F76S-11/4AB 20 ym - R=11/4" - Kvs=107 448,68 1
F76S-11/4AC 50 pm - R=11/4" - Kvs=107 448,68 1
F76S-11/4AD 200 ym - R=11/4" - Kvs=10,7 448,68 1
F76S-11/2AA* 100 ym - R=11/2" - Kvs=21,0 689,02 1
F76S-11/2AB* 20 ym - R=11/2" - Kvs=210 689,02 1
F76S-11/2AC* 50 pm - R=11/2" - Kvs=210 689,02 1
F76S-11/2AD* 200 ym - R=11/2" - Kvs=210 689,02 1
F76S-2AA* 100 ym - R=2" - Kvs=22,0 761,82 1
F76S-2AB* 20 ym - R=2" - Kvs=22,0 761,82 1
F76S-2AC* 5 pm -R=2" - Kvs=22,0 761,82 1
F76S-2AD* 200 pm - R=2" - Kvs=22,0 761,82 1

* Sin tecnologia Double Spin
* Sem tecnologia Double Spin
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1.07 - FILTROS ROSCADOS Con lavado contracorriente Honeywell

VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION
. Y FILTROS PARA AGUA
VALVULAS REDUCTORAS DE PRESSAO
E FILTROS PARA AGUA

Filtros con lavado a contracorriente serie “S” Vaso de laton
Filtros com lavagem a contra-corrente - série “S” Copo de latao
F76S-M

Filtros de lavado a contracorriente Filtros com lavagem a contra-corrente

serie “S” série “S”

M De gran capacidad para agua hasta 70 °C M De grande capacidade para dgua até 70 °C

l Conexiones roscadas M Ligacad roscadas

M Cuerpo y vaso del filtro de laton W Corpo e copo de filtro de latdo

M Malla de acero inoxidable B Malha de aco inoxidével de 100 um

M Presion maxima 25 bar B Pressdo maxima 25 bar

Il Con tecnologia Double Spin B Tecnologia Double Spin

B Cumple la normativa DIN EN 13443-1 B Em conformidade com a norma DIN EN 13443-1
Referencia € Embalaje
F76S-1/2AAM 100 ym - R=1/2" - Kvs=438 441,57 1
F76S-1/2ACM 50 pym - R=1/2" - Kvs=438 447,57 1
F76S-3/4AAM 100 ym - R=3/4" - Kvs=72 413,41 1
F76S-3/4ACM 50 pm - R=3/4" - Kvs=72 413,41 1
F76S-1AAM 100 pm - R=7" - Kvs=9,8 516,45 1
F76S-1ACM 50 pm - R=1 - Kvs=98 516,45 1
F76S-11/4AAM 100 ym - R=11/4" - Kvs=107 527,65 1
F76S-11/4ACM 50 pym - R=11/4" - Kvs=107 527,65 1
F76S-11/2AAM* 100 ym - R=11/2" - Kvs=21,0 824,56 1
F76S-11/2ACM* 50 pym - R=11/2" - Kvs=21,0 824,56 1
F76S-2AAM* 100 pm - R=2" - Kvs =22,0 896,25 1
F76S-2ACM* 50 pm - R=2" - Kvs=22,0 896,25 1

* Sin tecnologia Double Spin
* Sem tecnologia Double Spin

1.08 - FILTROS BRIDAS Con lavado contracorriente

Filtros con lavado a contracorriente - Bridas Serie “S”

Filtros com lavagem a contra-corrente - Flanges Série “S”

Filtros de lavado a contracorriente Filtros com lavagem a contra-corrente

serie “S” série “S”

M De gran capacidad para agua sanitaria hasta ™ De grande capacidade para agua sanitéaria até
70°C 70 °C

Hl Conexiones con bridas M Ligacaé com bracgadeiras

M Cuerpo de bronce y malla de acero inoxidable ™ Corpo de bronze e mola de aco inoxidavel

M Presion maxima 16 bar B Pressdo méaxima 16 bar

B Cumple la normativa DIN EN 13443-1 B Em conformidade com a norma DIN EN 13443-1

Referencia € Embalaje

F76S-65FA DN = 65 - Kvs = 90 - Malla/ //alha 100 pm 3.078,61 1

F76S-65FB DN = 65 - Kvs = 90 - Malla/ alha 20 ym 3.078,61 1

F76S-65FC DN = 65 - Kvs = 90 - Malla/ alha 50 ym 3.078,61 1

F76S-65FD DN = 65 - Kvs = 90 - Malla/ //alha 200 pym 3.078,61 1

F76S-65FF DN = 65 - Kvs = 90 - Malla/ //alha 500 pym 3.078,61 1

F76S-80FA DN = 80 - Kvs = 125 - Malla/ alha 100 ym 3.396,82 1

F76S-80FB DN = 80 - Kvs = 125 - Malla/ Valha 20 ym 3.396,82 1

F76S-80FC DN = 80 - Kvs = 125 - Malla/ Malha 50 ym 3.396,82 1

F76S-80FD DN =80 - Kvs = 125 - Malla/ Valha 200 ym 3.396,82 1

F76S-80FF DN = 80 - Kvs = 125 - Malla/ Valha 500 ym 3.396,82 1
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Honeywell 1.08 - FILTROS BRIDAS Con lavado contracorriente

VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION
Y FILTROS PARA AGUA ~
VALVULAS REDUCTORAS DE PRESSAO
E FILTROS PARA AGUA

Filtros con lavado a contracorriente - Bridas Serie “S”

Filtros com lavagem a contra-corrente - Flanges Série “S”

Filtros de lavado a contracorriente Filtros com lavagem a contra-corrente

serie “S” série “S”

M De gran capacidad para agua sanitaria hasta ™ De grande capacidade para agua sanitaria até
70 °C 70 °C

M Conexiones con bridas M Ligagcaé com bragadeiras

M Cuerpo de bronce y malla de acero inoxidable ™ Corpo de bronze e mola de aco inoxidavel

M Presion méxima 16 bar B Pressdo maxima 16 bar

B Cumple la normativa DIN EN 13443-1 B Em conformidade com a norma DIN EN 13443-1

Referencia € Embalaje

F76S-100FA DN =100 - Kvs = 158 - Malla/ /alha 100 ym 3.947,99 1

F76S-100FB DN =100 - Kvs = 158 - Malla/ Valha 20 pm 3.947,99 1

F76S-100FC DN =100 - Kvs = 158 - Malla/ /alha 50 ym 3.947,99 1

F76S-100FD DN =100 - Kvs = 158 - Malla/ Valha 200 ym 3.947,99 1

F76S-100FF DN =100 - Kvs = 158 - Malla/ Va/ha 500 ym 3.947,99 1

F76S-125ZFA DN =125 - Kvs = 158 - Malla/ //alha 100 pm 4.358,03 1

Ejemplo de instalacion de filtros para agua Para aplicaciones industriales

Exemplo de instalacion de filtros para agua Para aplicacées industriais

g2

RV283P
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CLJU I o JO - VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION
Y FILTROS PARA AGUA
VALVULAS REDUCTORAS DE PRESSAO
E FILTROS PARA AGUA

1.09 - COMBINACION VALVULA REDUCTORA + FILTRO ROSCADO

Lavado a contracorriente Serie “S”
Lavagem a contra-corrente Série “S”

FK09S

Filtro para agua fria con valvula reductora Filtros para agua fria com lavagem a
de presion serie “S” contra-corrente série “S”
M Para agua fria con véalvula reductora M Para agua fria com valvula redutora

de presion de presséo
M Racores macho M Ligadores macho
M Vaso de decantacién transparente M Copo de decantacéo transparente
M Malla inoxidable W Malha inoxidavel
M Presién méaxima de entrada 16 bar M Pressdo maxima de entrada 16 bar
M Presion de salida 1,5 - 6 bar M Pressdo de saida 1,5 - 6 bar
B Temperatura maxima 40 °C M Temperatura maxima 40 °C
B Cumple la normativa DIN EN 13443-1 B Em conformidade com a norma DIN EN 13443-1
Referencia € Embalaje
FK09S-1/2AA Malla/ Valha 100 ym -R=1/2" -Kvs=25 434,16 1
FK09S-1/2AC Malla/ alha 50 pm -R=1/2" -Kvs=25 434,16 1
FK09S-3/4AA Malla/ Malha 100 ym -R=3/4" -Kvs=3,0 440,84 1
FK09S-3/4AC Malla/ alha 50 ym -R=3/4" -Kvs=3,0 440,84 1
FK09S-1AA Malla/ Malha 100 ym -R=1" -Kvs=58 548,40 1
FK09S-1AC Malla/ Valha 50 ym -R=1" -Kvs=58 548,40 1
FK09S-11/4AA Malla/ alha 100 um -R=11/4" -Kvs=59 597,69 1
FK09S-11/4AC Malla/ Valha 50 ym -R=11/4" -Kvs=59 597,69 1
FK09S-11/2AA Malla/ Valha 100 ym -R=11/2" -Kvs =12 1.065,40 1
FK09S-11/2AC Malla/ alha 50 pm -R=11/2" -Kvs =12 1.065,40 1
FK09S-2AA Malla/ Valha 100 ym -R=2" -Kvs=11,6 1.108,01 1
FK09S-2AC Malla/ Valha 50 pm -R=2" -Kvs=116 1.108,01 1
Lavado a contracorriente serie Primus FK74CS
Lavagem a contra-corrente serie Primus FK74CS

FK74CS

Filtro para agua fria con valvula reductora Filtro para agua fria com valvula redutora
de presion de pressao

M Vaso de decantacién transparente M Copo de decantacgéo transparente

M Malla acero inoxidable (estandar 100 pm) B Malha acgo inoxidavel (standard 100 um)
M Conexiones roscadas horizontal/vertical M Ligacad roscadas horizontal/vertical

30 maxima de entrada 16 bar
30 de saida 1,5 - 6 bar

M Presion méaxima de entrada 16 bar
M Presion de salida 1,5 - 6 bar

B Temperatura méaxima 30 °C B Temperatura maxima 30 °C
B Cumple la normativa DIN EN 13443-1, B Em conformidade com a norma

EN1567 DIN EN 13443-1, EN1567
M También disponibles modelos con mallas B Também disponivel modelos com malhas

de 50 y 200 micras de 50 a 200 microns
Referencia € Embalaje
FK74CS-1/2AA R=1/2" -Kvs=45 229,58 1
FK74CS-3/4AA R=3/4" -Kvs=58 238,41 1
FK74CS-1AA R=1" -Kvs=6,2 261,59 1
FK74CS-11/4AA R=11/4"-Kvs=6,5 281,46 1
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Honeywell 1.09 - COMBINACION VALVULA REDUCTORA + FILTRO ROSCADO

VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION
Y FILTROS PARA AGUA ~
VALVULAS REDUCTORAS DE PRESSAO
E FILTROS PARA AGUA

Para agua fria FKO06
Para agua fria FK06

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

FKO06

Valvula reductora con filtro incorporado Valvula redutora com filtro incorporado

M Vaso decantacion transparente B Copo de decantagdo transparente

H Malla inoxidable de 100 pm B Malha inoxidavel de 100 um

M Valvula de purga manual B Valvula de purga manual

M Presion maxima de entrada 16 bar B Pressdo maxima de entrada 16 bar

M Presion de salida 1,5 - 6 bar M Pressédo de saida 1,5 - 6 bar

B Temperatura maxima 40 °C B Temperatura méxima 40 °C

B Cumple la normativa DIN EN 13443-1 B Em conformidade com a norma DIN EN 13443-1
Referencia € Embalaje
FK06-1/2AA R=1/2" - Kvs25 113,47 1
FK06-3/4AA R=3/4" - Kvs29 126,93 1
FK06-1AA R=1" - Kvs6,0 139,79 1
FK06-11/4AA R=11/4" - Kvs6,2 176,33 1

1.10 - FILTROS COMBINABLES

Lavado a contracorriente - Para agua fria Serie “S”
Lavagem a contra-corrente - Para agua fria Série “S”

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

FNO09S-A

Lavado a contracorriente serie “S” para Lavagem a contra-corrente série “S” para
valvula reductora de presién DO6F valvula redutora de pressao DO6F
M Vaso decantacion transparente B Copo de decantagdo transparente
H Malla inoxidable de 100 um B Malha inoxidavel de 100 pym
M Presion méaxima 16 bar B Pressédo maxima 16 bar
B Temperatura maxima 40 °C B Temperatura maxima 40 °C
B Cumple la normativa DIN EN 13443-1 B Em conformidade com a norma DIN EN 13443-1
Referencia € Embalaje
FN09S-1/2A Para DO6F - R=1/2" Para DO6F - R= 3/4” 323,46 1
FN09S-1A Para DO6F - R = 1” (Fabricacion/ Fabricacéo ‘77 - ‘91)

Para DO6F - R =1 1/4” (Fabricacion/ Fabricacao ‘77- ‘96) 394,37 1
FN09S-1AN Para DO6F - R = 1" (a partir de 1991)

Para DO6F - R =1 1/4” (a partir de 1997) 394,37 1
FN09S-11/2A Para DO6F -R=11/2" Para DO6F -R=2" 714,19 1

® 24 Lista de precios Honeywell - Validez 01/01/2014 - Lista de precos Honeywell - Valido até 01/01/2014




1.10 - FILTROS COMBINABLES Honeywell

VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION
. Y FILTROS PARA AGUA
VALVULAS REDUCTORAS DE PRESSAO
E FILTROS PARA AGUA

Lavado a contracorriente - Para agua caliente Serie “S”
Lavagem a contra-corrente - Para agua quente Série “S”
Lavado a contracorriente serie “S” para Lavagem a contra-corrente serie “S” para
valvula reductora de presiéon DO6F valvula redutora de pressao DO6F
M Vaso decantacion de bronce M Copo de decantacéo de bronze
M Malla inoxidable de 100 pm B Malha inoxidavel de 100 um
B Presién méaxima 25 bar B Pressdo maxima 25 bar
M Temperatura maxima 70 °C B Temperatura maxima 70 °C
B Cumple la normativa DIN EN 13443-1 B Em conformidade com a norma DIN EN 13443-1
Referencia € Embalaje
FN09S-1/2AM Para DO6F - R=1/2" Para DO6F - R = 3/4” 429,08 1
FN09S-1AM Para DO6F - R = 1" (Fabricacion/ Fabricacao ‘77 - ‘91)

Para DO6F - R =1 1/4" (Fabricacién/ Fabricacao ‘77- ‘96) 527,65 1
FN09S-1AMN Para DO6F - R = 1" (a partir de 1991)

Para DO6F - R 1 1/4” (a partir de 1997) 527,65 1
FN09S-11/2AM Para DO6F -R=11/2" ParaD06F-R= 2" 917,56 1
Grupos de suministro de agua sanitaria Para agua fria
abastecimento de dgua sanitaria Para agua fria

Incorpora valvula reductora de presiéon con Incorpora valvula redutora de pressao com
asiento equilibrado, filtro serie “S” con lavado sede balanceada, filtro série “S” com lavagem

a contracorriente, valvula de retencion y a contra-corrente, valvula de retencion e
valvula de corte valvula de corte

M Vaso decantacion transparente B Copo de decantagéo transparente

B Manometro de entrada y salida B Mandmetro de entrada e saida

H Malla inoxidable de 100 um B Malha inoxidavel de 100 um

H Conexiones roscadas M Ligacad roscadas

M Presion maxima de entrada 16 bar M Pressdo maxima de entrada 16 bar

M Presion de salida 1,5 - 6 bar M Presséo de saida 1,5 - 6 bar

M Temperatura maxima 40 °C M Temperatura maxima 40 °C

B Cumple la normativa DIN EN 13443-1 M Em conformidade com a norma DIN EN 13443-1
Referencia € Embalaje
HS10S-1/2AA R=1/2" - Kvs=27 596,58 1
HS10S-3/4AA R=3/4" - Kvs=32 608,33 1
HS10S-1AA R=1" - Kvs=76 803,81 1
HS10S-11/4AA R=11/4" - Kvs=89 960,66 1
HS10S-11/2AA* R=11/2" - Kvs=126 1.426,16 1
HS10S-2AA R=2" - Kvs=13,0 1.530,36 1

* Sin tecnologia Double Spin / Sem tecnologia Double Spin

Ejemplo aplicativo de grupos de reduccion y filtrado ~ Para aplicaciones residenciales
Exemplo aplicativo de grupos de reduccion y filtrado Para aplicacoes residenciales

EW147 HS108
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VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION
Y FILTROS PARA AGUA ~
VALVULAS REDUCTORAS DE PRESSAO
E FILTROS PARA AGUA

1.11 - GRUPO COMPACTO DE SUMINISTRO DE AGUA

Primus Center
Primus Center

Para aplicaciones residenciales
Para aplicacoes residenciais

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

DWC7000

Grupo compacto que integra reduccién de

NEW

Grupo compacto que integra reducéo de

presion, filtracion, retencion y distribucion de pressao, filtracao, retencao e distribuicao de

agua potable

H Construccion modular

B Suministro posible por ambos lados

H Aislamiento térmico

M Salida filtrada para la vivienda con presion
reducida

M Salida filtrada para el jardin o garaje sin
reduccion de presion

M Filtro con lavado a contracorriente manual y
motorizable con actuador Z74S-AN

B Cuatro circuitos dotados de vélvula de corte

M Valvula de retencién para fluidos categoria 2
segun EN 1717

M Presion ajustable de 1,5 a 6 bar

M Conexion para la caldera o acumulador con
vélvula de seguridad

B Admite la conexion de un descalcificador

B Mandmetros para la presién de entrada y
salida

B Tmax 30 °C - Pmax 16 bar

B Cumple la norma EN1567, EN13443, EN13959

Referencia

dgua potavel.

B Construgdo modular

B Fornecimento possivel por ambos os lados

B /solamento térmico

M Saida filtrada para a vivenda com pressao
reduzida

B Saida filtrada para o jardim ou garagem sem
reducdo de pressdo

M Filtro com lavagem por contra-corrente manual
e motorizavel com actuador Z74S-AN

B Quatro circuitos equipados de valvula de corte

B Valvula de retencdo para fluidos categoria 2
segundo EN 1717

M Presséo ajustavel de 1,5 a 6 bar

B Ligacdo para a caldeira ou acumulador com
valvula de seguranca

B Permite a ligagdo de um descalcificador

B Mandmetros para a pressdo de entrada e saida

B Tméax 30 °C - Pmax 16 bar

B Cumpre a norma EN1567, EN13443, EN13959

€ Embalaje

DWC7000-1AA

Entrada R = 1/2” - Salida R = 3/4” - Kvs = 4,2
Entrada R =1/2” - Saida R = 3/4” - Kvs = 4,2

730,00 1

Ejemplo de aplicacion
Exemplo de aplicacdo
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1.12 - PROGRAMADORES DE LAVADO PARA FILTROS

1.12 - PROGRAMADORES DE LAVAGEM PARA FILTROS

Programador con pantalla

Z11

Programador con pantalla para filtros Programador com visor para filtros
y grupos domésticos e grupos domésticos
M Para programacion del lavado automatico Para programacéo de lavagem automatica
a contracorriente a contra-corrente
Referencia € Embalaje

Para filtros y grupos domésticos serie ‘S’
(a partir de marzo 1997) y F74C/FK74C

Z2118-A Para filtros con R 1/2"-2" - 230V/50Hz 317,27 1
2118-B Para filtros con R 1/2"-2" - 24V/50Hz 317,27 1

Para filtros con bridas F76-F, F76S-F

Z11AS-1A DN = 65-100 - 230V/50Hz 394,37 1
Z11AS-1B DN = 65-100 - 24V/50Hz 394,37 1

Programador para filtros y combinaciones de Frogramador para filtros e combinacées de

filtros con reductora de la gama Primus filtros com redutora da serie Primus

M Programable (8 programas disponibles) Programavél (8 programas disponiveis)

M Rango de 1 h - 90 dias Gama de 1 h - 90 dias

Referencia € Embalaje
Z74S-AN Para filtros de R = 1/2” - 2" - 230 V/50Hz 128,04 1

Programador sin pantalla

Dispositivo de lavado para filtros F74, FK74, Dispositivo de lavagem para filtros F74, FK74,

F76S, FK09S y HS10S F76S, FK09S e HS10S
M Alimentacion a pilas Alimentacéo por pilhas
Referencia € Embalaje
Z74S-A Alimentacién a pilas
Alimentacdo por pilhas 191,67 1

Presostato diferencial

DDS76

Presostato diferencial Interruptor de presséo diferencial
M Para filtros con lavado a contracorriente Para filtros com lavagem a contra-corrente
F76S F76S

Referencia € Embalaje
DDS76-1/2 Margen/Margem 0,1 - 1,6 bar

Para F76S - R = 1/2"-3/4" 552,32 1
DDS76-1 Margen/Margem 0,1 - 1,6 bar

Para F76S - R =1"-1 1/4”

Para F76S-F - DN = 65-80-100 552,32 1
DDS76-11/2 Margen/Margem 0,1 - 1,6 bar

Para F76S-R=11/2"-2" 552,32 1
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Honeywell 1.13 - FILTROS EN “Y” ROSCADOS

VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION
Y FILTROS PARA AGUA ~
VALVULAS REDUCTORAS DE PRESSAO
E FILTROS PARA AGUA

Filtros en “Y” - De laton
Filtros em “Y” - De Iatao

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Filtros en “Y” de laton Filtros em “Y” de latdo
M Malla de 0,35 mm M Malha de 0,35 mm
M Rosca interna B Rosca interna
B Presion méaxima 16 bar (para vapor: 6 bar) B Pressdo méxima 16 bar (para vapor: 6 bar)
B Temperatura maxima 160 °C B Temperatura méxima 160 °C
. Referencia € Embalaje
: FY30-3/8A R=3/8" -Kvs=21 20,03 1
4 FY30-1/2A R=1/2" -Kvs=38 21,96 1
FY30-3/4A R=3/4" -Kvs=T71 28,59 1
FY30-1A R=1" -Kvs=11,6 38,41 1
FY30-11/4A R=11/4" -Kvs=172 57,95 1
FY30-11/2A R=11/2" -Kvs=24,0 82,23 1
FY30-2A R=2" - Kvs = 40,0 145,64 1

Filtros en “Y” - De bronce
Filtros em “Y” - De bronze

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

FY32

Filtros en “Y” de bronce Filtros em “Y” de bronze

M Malla de 0,25 mm B Malha de 0,25 mm

M Rosca interna M Rosca interna

M Presion maxima 16 bar (para vapor: 4 bar) B Pressdo maxima 16 bar (para vapor: 4 bar)
M Temperatura maxima 150 °C B Temperatura maxima 150 °C

Referencia € Embalaje
FY32-1/4C R=1/4" -Kvs=14 18,37 1
FY32-3/8C R=23/8" -Kvs=1,65 19,37 1
FY32-1/2C R=1/2" -Kvs=38 22,29 1
FY32-3/4C R=38/4" -Kvs=6,12 28,81 1
FY32-1C R=1" -Kvs=9,6 39,07 1
FY32-11/4C R=11/4" -Kvs=18,6 55,24 1
FY32-11/2C R=11/2" -Kvs=252 93,99 1
FY32-2C R=2" - Kvs =40 101,27 1

1.14 - FILTROS EN “Y” BRIDAS

Filtro en “Y” - De hierro fundido
Filtro em “Y” - De ferro fundido
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Filtros en “Y” de hierro fundido Filtros em “Y” de ferro fundido

M Bridas PN16 M Flanges PN16

M Malla de 0,50 mm M Malha de 0,50 mm

M Cubierta de acero con recubrimiento sintético M Cobertura de aco com revestimento sintético
interior y exterior, con filtro de doble malla de interior e exterior, com filtro de cobre malha de
acero inoxidable aco inoxidavel

M Presion maxima 16 bar (para vapor: 4 bar) B Pressdo maxima 16 bar (para vapor: 4 bar)

B Temperatura maxima 150 °C B Temperatura maxima 150 °C

Referencia € Embalaje

FY69P-65A DN=65 -Kvs=107 197,05 1

FY69P-80A DN=80 -Kvs=151 236,17 1

FY69P-100A DN =100 -Kvs=190 305,88 1

FY69P-125A DN=125 -Kvs=297 544,13 1

FY69P-150A DN=150 -Kvs=378 765,73 1

FY69P-200A DN =200 1.541,87 1
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2.01 - VALVULAS DE CONTROLO AUTOMATICO

Valvula mantenedora de presion
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DH300

Valvula mantenedora de presion embridada
PN16 (bajo demanda PN25)

M Para agua

M Rango ajustable: 1 a 12 bar
B Tméax 70 °C — Pméx 16 bar

Valvula mantenedora de pressao flangeada
PN16 (sob pedido PN25)

Para dgua
Parametro ajustavel: 1 a 12 bar
Tmax 70 °C - Pmax 16 bar

Referencia € Embalaje
DH300-50A DN=50 - Kvs=43 1.948,25 1
DH300-65A DN=65 - Kvs=43 2.202,55 1
DH300-80A DN=80 - Kvs=103 2.553,22 1
DH300-100A DN=100 - Kvs=167 2.770,54 1
DH300-150A DN =150 - Kvs=407 5.106,38 1
DH300-200A DN=200 - Kvs=676 7.463,57 1

Para didmetros de DN250 a 450 consultar
Para didmetros de DN250 a 450, por favor consultar

Valvula de prioridad

Para aplicaciones industriales
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VV300

Valvula de prioridad embridada PN16 (bajo
demanda PN25)

M Para agua
M Rango ajustable: 1 a 12 bar
B Tmax 70 °C - Pmax 16 bar

Valvula de prioridade flangeada PN16 (sob
pedido PN25)

Para agua

Parametro ajustavel: 1 a 12 bar

Tmax 70°C — Pmax 16 bar

Referencia € Embalaje
VV300-50A DN=50 - Kvs=43 2.366,13 1
VV300-65A DN=65 - Kvs=43 2.711,17 1
VV300-80A DN=80 - Kvs=103 3.105,54 1
VV300-100A DN=100 - Kvs=167 3.497,65 1
VV300-150A DN=150 - Kvs=407 5.499,65 1
VV300-200A DN=200 - Kvs=676 1.777,26 1

Para diametros de DN250 a 450 consultar.
Para didmetros de DN250 a 450, por favor consultar.
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VALVULAS DE CONTROL AUTOMATICO
VALVULAS DE CONTROLO AUTOMATICO

Valvula de llenado de flotador a un nivel Para aplicaciones industriales
Valvula de enchimento de flutuador em um nivel Para aplicacées industriais
Valvula de llenado embridada PN16 (bajo Valvula de enchimento flangeada PN16 (sob
demanda PN25) pedido PN25)
M Para agua M Para dgua
B Tméax 70 °C — Pméx 16 bar B Tmax 70°C — Pmax 16 bar
M Para la funcion de llenado utilizar M Para a fungédo de enchimento utilizar
VR170-1/2A + ZN170-1A VR170-1/2A + ZN170-1A
(se pide por separado) (solicitar em forma separada)
Referencia € Embalaje
BV300-50A DN=50 - Kvs=43 1.402,66 1
BV300-65A DN=65 - Kvs=43 1.627,82 1
BV300-80A DN=80 - Kvs=103 2.056,91 1
BV300-100A DN=100 - Kvs=167 2.213,76 1
BV300-150A DN =150 - Kvs=407 4.409,58 1
BV300-200A DN =200 - Kvs=676 6.639,01 1

Para diametros de DN250 a 450 consultar.
Para didametros de DN250 a 450, por favor consultar.

Valvula de flotador
Valvula de flutuador
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Valvula de flotador para agua Valvula de flutuador para agua
M Con flotador en material sintético Z171T: B Com flutuador em material sintético Z171T:
temperatura maxima 65 °C, presién maxima temperatura maxima 65 °C, pressdo maxima
6 bar 6 bar
M Con flotador en acero inoxidable ZN170: B Com flutuador en aco inoxidavel ZN170:
temperatura maxima 90 °C, presién maxima temperatura maxima 90 °C, pressdo maxima
8 bar 8 bar
Referencia € Embalaje
VR170-1/2A R=1/2" 110,71 1
VR170-3/4A R=3/4" 118,87 1
VR170-1A R=1" 130,52 1
VR170-11/4A R=11/4" 234,16 1
VR170-11/2A R=11/2" 282,01 1
VR170-2A R=2" 326,22 1
VR170-21/2A R=21/2" 460,43 1
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Flotadores
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Z171T
Flotador de material sintético para valvula
VR170

B Temperatura maxima 65 °C
M Presion méaxima 6 bar

Flutuador de material sintético para valvula
VR170

Temperatura méxima 65 °C
Pressdo maxima 6 bar

Referencia € Embalaje
Z171T-1/2A Para VR170 - R=1/2"-1" 46,58 1
Z171T-11/4A ParaVR170-R=11/4"-2" 90,84 1

Flotador en acero inoxidable para VR170

M Temperatura maxima 90 °C
M Presion maxima 8 bar

Flutuador em aco inoxidavel para VR170

Temperatura maxima 90 °C
Presion maxima 8 bar

Referencia € Embalaje
ZN170-1/2A ParaVR170-R=1/2" 92,33 1
ZN170-3/4A ParaVR170 - R=3/4" 93,99 1
ZN170-1A ParaVR170-R=1" 108,00 1
ZN170-11/4A ParaVR170-R=11/4" 123,23 1
ZN170-11/2A ParaVR170-R=11/2" 134,21 1
ZN170-2A ParaVR170-R=2" 174,78 1
ZN170-21/2A ParaVR170-R=21/2" 218,10 1

Valvula de llenado a flotador a dos niveles

Para aplicaciones industriales

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

FV300

Valvula de llenado embridada PN16 (bajo
demanda PN25)

B Tmax 70 °C - Pmax 16 bar

e Wl Se suministra sin valvula piloto (utilizar
.

™

valvula piloto 70-550/70-610)

Valvula de enchimento flangeada PN16 (sob
pedido PN25)
Tmax 70 °C - Pmax 16 bar
E fornecido sem a valvula piloto (utilizar vélvula
piloto 70-550/70-610)

Referencia € Embalaje
FV300-50A DN=50 - Kvs=43 2.390,88 1
FV300-65A DN=65 - Kvs=43 2.558,16 1
FV300-80A DN=80 - Kvs=103 2.275,35 1
FV300-100A DN=100 - Kvs=167 2.511,77 1
FV300-150A DN =150 - Kvs=407 4.706,43 1
FV300-200A DN=200 - Kvs=676 6.935,86 1
Para diametros de DN250 a 450 consultar.

Para didmetros de DN250 a 450, por favor consultar.

Valvula piloto con flotador Valvula piloto com flutuador

M Para valvulas de la serie FV300 Para vélvulas da série FV300

Referencia € Embalaje
70-550 Diferencial 5 - 160 cm 1.475,45 1
70-610 Diferencial 5 - 40 cm 675,55 1
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2.01 - VALVULAS DE CONTROLO AUTOMATICO VALVULAS DE CONTROL AUTOMATICO
Valvula de control de nivel Para aplicaciones industriales
Valvula de control de nivel embridada PN16  Valvula de controlo de nivel flangeada PN16
(bajo demanda PN25) (sob pedido PN25)

M Para agua Para dgua

B Tmax 70 °C - Pmax 16 bar Tmax 70 °C - Pmax 16 bar

Referencia € Embalaje
FD300-50A DN=50 - Kvs=43 3.851,63 1
FD300-65A DN=65 - Kvs=43 4.086,89 1
FD300-80A DN=80 - Kvs=103 4.321,06 1
FD300-100A DN=100 - Kvs=167 4.638,11 1
FD300-150A DN =150 - Kvs=407 6.873,12 1
FD300-200A DN=200 - Kvs=676 9.112,65 1

Para diametros de DN250 a 450 consultar.
Para didmetros de DN250 a 450, por favor consultar.

Valvula electromagnética Para aplicaciones industriales
Valvula para agua embridada PN16 Valvula para agua flangeada PN16
(bajo demanda PN25) (sob pedido PN25)
B Normalmente cerrada Normalmente fechada
H Alimentacion 230V / 50Hz Alimentacdo 230V / 50Hz

(disponible 24V / 50Hz) (disponivel 24V / 50Hz)
B Tmax 70 °C - Pmax 16 bar Tmax 70 °C — Pmax 16 bar
Referencia € Embalaje
MV300-50A DN=50 - Kvs=43 1.974,02 1
MV300-65A DN=65 - Kvs=43 2.202,55 1
MV300-80A DN=80 - Kvs=103 2.516,24 1
MV300-100A DN=100 - Kvs=167 2.750,41 1
MV300-150A DN=150 - Kvs=407 4.910,35 1
MV300-200A DN=200 - Kvs=676 7.463,57 1

Para diametros de DN250 a 450 consultar.
Para didmetros de DN250 a 450, por favor consultar.

Vélvula de seguridad Para aplicaciones industriales
Valvula para agua embridada PN16 Valvula para agua flangada PN16

(bajo demanda PN25) (sob pedido PN25)

M Presion tarado: 1 - 7 bar Pressé&o tarado: 1 -7 bar

l Tmax 70 °C - Pmax 16 bar Tmax 70°C - Pmax 16 bar

Referencia € Embalaje
SV300-50A DN=50 - Kvs=43 2.357,14 1
SV300-65A DN=65 - Kvs=43 2.582,36 1
SV300-80A DN=80 - Kvs=103 2.897,15 1
SV300-100A DN=100 - Kvs=167 3.105,54 1
SV300-150A DN=150 - Kvs=407 5.359,58 1
SV300-200A DN=200 - Kvs=676 7.593,48 1

Para didmetros de DN250 a 450 consultar.
Para didmetros de DN250 a 450, por favor consultar
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Valvula de control de bomba Para aplicaciones industriales
Valvula para agua embridada PN16 Valvula para agua flangeada PN16

(bajo demanda PN25) (sob pedido PN25)

H Alimentacién 24V / 50Hz Alimentacéo 24V / 50Hz

M Tmax 70 °C - Pmax 16 bar Tmax 70 °C — Pmax 16 bar

Referencia € Embalaje
PS300-50A DN=50 - Kvs=43 3.419,23 1
PS300-65A DN=65 - Kvs=43 3.811,34 1
PS300-80A DN=80 - Kvs=103 4.127,24 1
PS300-100A DN =100 - Kvs=167 4.480,16 1
PS300-150A DN =150 - Kvs=407 6.796,96 1
PS300-200A DN =200 - Kvs=676 9.034,22 1

Para diametros de DN250 a 450 consultar.
Para didmetros de DN250 a 450, por favor consultar.

Valvula de proteccion para bombeo de pozos profundos Para aplicaciones industriales
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Valvula para agua embridada PN16 (bajo Valvula para agua flangeada PN16 (sob pedido
- demanda PN25) PN25)

H Alimentacion 24 V / 50 Hz Alimentagédo 24 V/ / 50 Hz

B Tmax 70 °C - Pmax 16 bar Tméx 70 °C — Pmax 16 bar

Referencia € Embalaje

TC300-50A DN=50 - Kvs=43 3.496,49 1

TC300-65A DN=65 - Kvs=43 3.722,81 1

TC300-80A DN=80 - Kvs=103 4.036,50 1

TC300-100A DN=100 - Kvs=167 4.541,75 1

TC300-150A DN=150 - Kvs=407 6.873,17 1

TC300-200A DN =200 - Kvs=676 9.107,07 1

Para diametros de DN250 a 450 consultar.
Para didmetros de DN250 a 450, por favor consultar.

Valvula anticipadora de sobrepresion Para aplicaciones industriales
Valvula para agua embridada PN16 (bajo Valvula para agua flangeada PN16 (sob
demanda PN25) pedido PN25)

M Tmax 80 °C - Pmax 16 bar Tmax 80 °C — Pmax 16 bar

Referencia € Embalaje
PC300-65A DN=65 - Kvs=43 4.853,23 1
PC300-80A DN=80 - Kvs=103 5.165,60 1
PC300-100A DN=100 - Kvs=167 5.375,26 1
PC300-150A DN =150 - Kvs=407 7.711,14 1
PC300-200A DN=200 - Kvs=676 9.940,57 1

Para didmetros de DN250 a 450 consultar.
Para didmetros de DN250 a 450, por favor consultar.
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Valvula reguladora de caudal
Valvula reguladora de caudal

Honeywell

VALVULAS DE CONTROL AUTOMATICO
VALVULAS DE CONTROLO AUTOMATICO

Para aplicaciones industriales
Para aplicacées industriais
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VR300

Valvula reguladora de caudal para agua
embridada PN16 (bajo demanda PN25)

l Tmax 70 °C - Pméax 16 bar

Valvula reguladora de caudal para agua
flangeada PN16 (sob pedido PN25)

B Tmax 70 °C — Pmax 16 bar

Referencia € Embalaje
VR300-50A DN=50 - Kvs=43 2.829,93 1
VR300-65A DN=65 - Kvs=43 3.065,20 1
VR300-80A DN=80 - Kvs=103 3.379,99 1
VR300-100A DN=100 - Kvs=167 3.616,36 1
VR300-150A DN =150 - Kvs =407 5.932,10 1
VR300-200A DN =200 - Kvs=676 8.248,89 1

Para diametros de DN250 a 450 consultar.

Para didmetros de DN250 a 450, por favor consultar.

Ejemplo de aplicaciones
Exemplo de aplicacées

Para aplicaciones industriales
Para aplicacées industriais

AR R A AR

c!iooooocooooooooocoo-oooooo.oooooocoooooo-co.ooooocoo

2
g

e00cccc0cc00000000000e

©00cc00000000000000000000000000000000

PC300 ? C)(
iag m

| , | DR300

|

.
\'j MV300

eccecccscccscecssecscccsscccsscssscoes

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Lista de precios Honeywell - Validez 01/01/2014 - Lista de precos Honeywell - Valido até 01/01/2014 35 @




® 36 Lista de precios Honeywell - Validez 01/01/2014 - Lista de precos Honeywell - Valido até 01/01/2014




Honeywell

3.01 - VALVULAS DE RETENCION

TABLA UNE EN 1717 38
VéI;/;JIaé dc; r;ztencién rosca macho 38
Vélvulés de rétené:%én ponexiénés roscadas 38
V;é\lvulas ;ie retencion - i(;onexiones porrb:ridas (?9
302 DESCONECTADOR HIDRAULICO - ROSCADOS 3
I?esconectador hidraulico - Qonexiones roscadas 3?
I:jesconectador hidréulico - éénexibnes rosq;ldas 4Q
Iéesconectadér hidra’ulicé dc; acer§ inoxidabl?— Conexiones roscadas 49
303 DESCONECTADOR HIDRAULICO -BRIDAS “
I?esconectador hidraulico de hierro fundido - Conexion por bridas 41
Iéesconectador hidréuiico de acero inoxidable:-‘ C;r;éxioaes por bridas 41
Acgesorios pgrg Qespopgctaaofes tiéo BA « - 41
Igjeﬁjrprlyor der %prlicarcliorrlés Para ‘j‘p"?;‘?i?n‘?s industriales 42
:;.64 GRUPO DEPRESION CONDESCONEXION HIDRAULICA 4é

Grupo compacto de presion con desconexion hidraulica
Para aplicaciones industriales



Honeywell

VALVULAS DE RETENCION |

Y DESCONECTADORES HIDRAULICOS
VALVULAS DE RETENCAO

E DESCONECTADORES HIDRAULICOS

3.01 - VALVULAS DE RETENCION

TABLA UNE EN 1717
TABLA UNE EN 1717

Categoria  Descripcion Dispositivo
liquido Honeywell
Agua potable limpia de calidad no deteriorada
1 Agua potavél limpa de qualidade néo deteriorada BA-CA-CBU-RV
Agua de calidad deteriorada, pero que no presenta riesgos para la salud
2 Agua de qualidade deteriorada, mas que néo apresenta riscos para a satide BA-CA-CBU-RV
Liquidos que presentan riesgos para la salud, por ejemplo el agua de instalaciones de calefaccion
3 Liquidos que apresentam risco para a salide, por ejemplo a dgua de instalagdes de aquecimento BA-CA-CBU
Liquidos que presentan un elevado riesgo para la salud, altamente venenosos o que contienen pesticidas
4 Liquidos que apresentam um elevado risco para a satde, altamente venenosas que contém pesticidas BA-CBU
5 Liquidos que contienen sustancias contagiosas CcBU

Liquidos que contém substdncias contagiosas

Valvulas de retencion rosca macho
Valvulas de retencdo rosca macho

RV181

Valvulas de retencion rosca macho

M Conexiones con racores

M Cuerpo de latén

M Temperatura maxima 70 °C

M Presion maxima 16 bar

M Para fluidos de categoria 2 segun
UNE EN 1717

B Cumple la normativa EN 13959

Referencia

Valvulas de retencao rosca macho

M Ligacaé com racores

M Corpo de latdo

B Temperatura maxima 70 °C

M Pressdo maxima 16 bar

M Para fluidos de categoria 2 segun
UNEEN 1717

M Em conformidade com EN 13959

€ Embalaje

RV181-1/2B R=1/2" - Kvs=6,0 19,59 1
RV181-3/4B R=3/4" - Kvs=10,0 25,99 1
RV181-1B R=1" - Kvs=15,0 55,35 1
RV181-11/4B R=11/4" - Kvs=280 63,96 1
RV181-11/2B R=11/2" - Kvs=41,0 88,63 1
RV181-2B R=2" - Kvs=70,0 142,94 1

Valvulas de retencion - Conexiones roscadas
Valvulas de retencéo - Conexées com ligadores

RV280

Valvulas de retencion rosca interna

M Cuerpo de latén

M Temperatura maxima 75 °C

M Presion maxima 16 bar

M Para fluidos de categoria 2 segun
UNE EN 1717

M Cumple la normativa EN 13959

Referencia

Valvulas de retencéo rosca interna

M Corpo de latao

M Temperatura maxima 75 °C

M Pressdo maxima 16 bar

M Para fluidos de categoria 2 segun
UNEEN 1717

M Em conformidade com EN 13959

€ Embalaje

RV280-1/2A R=1/2" - Kvs=45 63,08 1
RV280-3/4A R=3/4" - Kvs=91 65,18 1
RV280-1A R=1" - Kvs=170 67,55 1
RV280-11/4A R=11/4" - Kvs=28,0 94,32 1
RV280-11/2A R=11/2" - Kvs=38,0 129,31 1
RV280-2A R=2" - Kvs=70,0 132,89 1

Lista de precios Honeywell - Validez 01/01/2014 - Lista de precos Honeywell - Valido até 01/01/2014



3.01 - VALVULAS DE RETENCION Honeywell

2 O L J, VALVULAS DE RETENCION
3 Y DESCONECTADORES HIDRAULICOS

VALVULAS DE RETENCAO

E DESCONECTADORES HIDRAULICOS

Valvulas de retencion - Conexiones por bridas
Véalvulas de retencao - Conexaes flangeade

RV283P

Valvulas de retencion bridas PN16 Valvulas de retencao flanges PN16
M Cuerpo de hierro fundido recubierto M Corpo de ferro fundido revestido de material
de material sintético sintético
M Agua hasta 90 °C M Agua até 90 °C
M Aire comprimido hasta 70 °C B Ar comprimido até 70 °C
M Presion maxima 16 bar M Pressdo maxima 16 bar
M Para fluidos de categoria 2 segun M Para fluidos de categoria 2 segun
UNE EN 1717 UNEEN 1717
B Cumple la normativa EN 13959 M Em conformidade com EN 13959
Referencia € Embalaje
RV283P-40A DN=40 - Kvs=39 429,08 1
RV283P-50A DN=50 - Kvs=62 477,82 1
RV283P-65A DN=65 - Kvs=110 590,95 1
RV283P-80A DN=80 - Kvs=170 732,13 1
RV283P-100A DN =100 - Kvs=240 892,89 1
RV283P-125A DN =125 - Kvs=420 1.446,31 1
RV283P-150A DN =150 - Kvs=760 1.496,75 1
RV283P-200A DN =200 - Kvs=1400 3.732,92 1
RV283P-250A DN =250 - Kvs=2100 5.792,04 1
RV283P-300A DN =300 - Kvs=23000 8.735,10 1

3.02 - DESCONECTADOR HIDRAULICO ROSCADOS

Desconectador hidraulico - Conexiones roscadas
Desconectador hidraulico - Conexées com ligadores

CA295

Desconectador hidraulico cuerpo de laton Desconectador hidraulico corpo de latao

M Conexion con racores M Ligacaé com ligadores
B Pmax 10 bar W Pméx 10 bar
B Temperatura maxima 65 °C M Temperatura maxima 65 °C
M Para fluidos de categoria 3 segun M Para fluidos de categoria 3 segtin
UNE EN 1717 UNEEN 1717
B Cumple la normativa EN 14367 B Em conformidade com EN 14367
Referencia € Embalaje
CA295-1/2A R=1/2" 54,80 1
CA295-3/4A R=3/4" 57,01 1

BA195

Desconectador hidraulico cuerpo de laton Desconectador hidraulico com corpo de latao
M Conexion con racores M Ligacdo com uniGes
M Presion maxima 10 bar M Pressdo maxima 10 bar
B Temperatura maxima 65 °C B Temperatura maxima 65 °C
M Para fluidos de categoria 4 segun M Para fluidos de categoria 4 de acordo com
UNE EN 1717 UNEEN 1717
B Cumple la normativa EN 12729 M Em conformidade com EN 12729
Referencia € Embalaje
BA195-1/2A R =3/8” - Con racores de 1/2” 188,19 1
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Honeywell 3.02 - DESCONECTADOR HIDRAULICO ROSCADOS

VALVULAS DE RETENCION |
Y DESCONECTADORES HIDRAULICOS
VALVULAS DE RETENCAO i
E DESCONECTADORES HIDRAULICOS

Desconectador hidraulico - Conexiones roscadas
Desconectador hidraulico - Conexdes com ligadores
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Desconectador hidraulico cuerpo de latén Desconectador hidraulico corpo de latao
B Para tuberias provisionales B Para tubagens provisdrias
M Presion maxima 10 bar B Pressdo maxima 10 bar
B Temperatura maxima 65 °C B Temperatura maxima 65 °C
M Para fluidos de categoria 4 segln B Para fluidos de categoria 4 de acordo com
UNE EN 1717 UNEEN 1717
B Cumple la normativa EN 12729 B Em conformidade com EN 12729
, Referencia € Embalaje
’

BA295STN-3/4A R=1" 205,02 1
Desconectador hidraulico cuerpo de latén Desconectador hidrdulico corpo de latao
M Conexion con racores M Ligagadé com ligadores
B Pmax 10 bar - Tmax 65 °C B Pmaéx 10 bar - Tmax 65 °C
M Para fluidos de categoria 4 segun B Para fluidos de categoria 4 seguin

4 ) UNE EN 1717 UNEEN 1717

. - B Cumple la normativa EN 12729 B Em conformidade com EN 12729
Referencia € Embalaje
BA295-1/2A R=1/2" 281,73 1
BA295-3/4A R=3/4" 298,02 1
BA295-1B R=1" 373,07 1
BA295-11/4B R=11/4" 507,50 1
BA295-11/2A R=11/2" 733,84 1
BA295-2A R=2" 770,76 1

Desconectador hidraulico de acero inoxidable - Conexiones roscadas
Desconectador hidraulico de aco inoxidavel - Conexées roscadas

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Desconectador hidraulico de acero inoxidable Desconectador hidraulico de aco inoxidavel
M Con escala manométrica B Com escala manométrica
M Pmax 10 bar - Tmax 65 °C B Pmax 10 bar - Tmax 65 °C
M Con racores de acero inoxidable B Com racores de aco inoxidavel
M Para fluidos hasta categoria 4 segun B Para fluidos até categoria 4 segundo
UNE EN 1717 UNEEN 1717

B Cumple la normativa EN 12729* B Em conformidade com EN 12729*
Referencia € Embalaje
BA295I-1/2A R=1/2" * 1.668,17 1
BA295I-3/4A R=3/4"* 1.837,32 1
BA295I-1A R=1" * 1.971,76 1
BA295I-11/4A R=11/4" 2.347,09 1
BA295I-11/2A R=11/2" 2.890,42 1
BA295I-2A R=2" 3.264,59 1
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Honeywell

VALVULAS DE RETENCION
Y DESCONECTADORES HIDRAULICOS
VALVULAS DE RETENCAO
E DESCONECTADORES HIDRAULICOS

3.03 - DESCONECTADOR HIDRAULICO BRIDAS

Desconectador hidraulico de hierro fundido - Conexién por bridas
Desconector hidraulico em ferro fundido - Ligacdo por flanges

Desconectador hidraulico de hierro fundido  Desconector hidraulico em ferro fundido
M Tipo BA M Tipo BA
M Bridas PN10 M Flanges PN10
B Pméx 10 bar — Tmax 65 °C M Pmaéx 10 bar — Tmax 65 °C
M Para fluidos hasta categoria 4 segun M Para fluidos até a categoria 4 segundo a norma
UNE EN 1717 UNEEN 1717
M Valvulas de retencion intercambiables M Valvulas de retencao permutaveis
B Cumple la normativa EN 12729 B Em conformidade com EN 12729
Referencia € Embalaje
BA300-65A DN=65 - Kvs=358 1.394,14 1
BA300-80A DN=80 - Kvs=543 1.477,37 1
BA300-100A DN=100 - Kvs=848 2.434,54 1
BA300-150A DN=150 - Kvs=190,9 3.703,82 1
BA300-200A DN=200 - Kvs=3393 7.261,99 1
Desconectador hidraulico de acero inoxidable - Conexiones por bridas
Desconectador hidraulico de aco inoxidavel - Conexdes flangeadas
Desconectador hidraulico de acero inoxidable Desconectador hidraulico de aco inoxidable
M Tipo BA M Tipo BA
M Bridas PN 10 M Flangias PN 10
B Pmax 10 bar - Tmax 65 °C M Pmax 10 bar - Tmédx 65°C
M Para fluidos hasta categoria 4 seguln M Para fluidos até categoria 4 segun
UNE EN 1717 UNEEN 1717
B Cumple la normativa EN 12729* M Em conformidade com EN 12729*
Referencia € Embalaje
BA298-65FA Modelo estandar - DN65 * 5.002,24 1
BA298-80FA Modelo estandar - DN80 * 5.188,17 1
BA298-100FA Modelo estandar - DN100 * 5.373,05 1
BA298-150FA Modelo estandar - DN150 8.998,4 1
Accesorios para desconectadotes tipo BA
Acessorios para desconectores tipo BA
Manémetro diferencial Mandémetro diferencial
M Para inspeccién y mantenimiento de M Para inspecgdo e manutengéo de
desconectadotes tipo BA desconectores tipo BA
Referencia € Embalaje
TKA295 2.035,02 1
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Honeywell

VALVULAS DE RETENCION

it il .03 - DESCONECTADOR HIDRAULICO BRIDAS

Ejemplo de aplicaciones Para aplicaciones industriales
Exemplo de aplicacées Para aplicacées industriais
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3.04 - GRUPO DE PRESION CON DESCONEXION HIDRAULICA

Grupo compacto de presion con desconexion hidraulica Para aplic. industriales
Grupo compacto de pressao com desconexao hidraulica Para aplic. industriais

CBU140

Grupo de presion y desconectador tipo AB Grupo de pressao e desconectador tipo AB

M Bomba centrifuga simple multietapa B Bomba centrifuga simples multi-etapa
M Tmax 35 °C - Pméx 6 bar B Tmaéx 35 °C - Pmax 6 bar
M Tension 230V/50Hz B Tensdo 230V/50Hz
M Para fluidos hasta categoria 5 segun M Para fluidos até categoria 5 segundo
UNE EN 1717 UNEEN 1717
B Cumple la norma UNE EN13077 M Cumpre a norma UNE EN13077
M Proteccion eléctrica IP44 B Proteccéo eléctrica IP44
Referencia Caudal Altura Volumen util Conexiones e Embalaie
(m®/h) (m) (litros) Entrada Salida aa)
CBU140-25A-043 4 43 13 DN20 DN25 2.101,20 1
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VALVULAS DE RETENCION

3.04 - GRUPO DE PRESION CON DESCONEXION HIDRAULICA

3.04 - GRUPO DE PRESSAO COM DESCONEXAO HIDRAULICA

Grupo compacto de presion con desconexion hidraulica Para aplic. industriales
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CBU144

Grupo de presion y desconectador tipo AB

l Bomba vertical centrifuga simple

B Tmax 70 °C - Pmax 6 bar

M Tension 3~ 400V/50Hz

M Para fluidos hasta categoria 5 seguln
UNE EN 1717

B Cumple la norma UNE EN13077

M Proteccion eléctrica IP55

CBU144-50A-042 18 42 540 DN50 DN50 Consultar 1
CBU144-50A-052 18 52 540 DN50 DN50 Consultar 1
CBU144-50A-063 18 63 540 DN50 DN50 Consultar 1
CBU144-50A-074 18 74 540 DN50 DN50 Consultar 1
CBU144-50A-085 18 85 540 DN50 DN50 Consultar 1
CBU144-50A-095 18 95 540 DN50 DN50 Consultar 1
CBU144-50A-105 18 105 540 DN50 DN50 Consultar 1
CBU144-65B-037 36 37 540 DN80 DN65 Consultar 1
CBU144-65B-051 36 51 540 DN80 DN65 Consultar 1
CBU144-65B-065 36 65 540 DN80 DN65 Consultar 1
CBU144-80A-125 18 125 540 DN50 DN65 Consultar 1
CBU144-80A-143 18 143 540 DN50 DN65 Consultar 1
CBU144-80B-080 36 80 540 DN80 DN80 Consultar 1
CBU144-80B-093 36 93 540 DN80 DN80 Consultar 1
CBU144-80B-100 36 100 540 DN80 DN80 Consultar 1
CBU144-80B-112 36 112 540 DN80 DN80 Consultar 1
CBU144-80B-121 36 121 540 DN80 DN80 Consultar 1
CBU145

Grupo de presion y desconectador tipo AB
M Versién con bomba vertical centrifuga doble

CBU145-50A-042 18 42 540 DN50 DN50 Consultar 1
CBU145-50A-052 18 52 540 DN50 DN50 Consultar 1
CBU145-50A-063 18 63 540 DN50 DN50 Consultar 1
CBU145-50A-074 18 74 540 DN50 DN50 Consultar 1
CBU145-50A-085 18 85 540 DN50 DN50 Consultar 1
CBU145-50A-095 18 95 540 DN50 DN50 Consultar 1
CBU145-50A-105 18 105 540 DN50 DN50 Consultar 1
CBU145-65B-037 36 37 540 DN80 DN65 Consultar 1
CBU145-65B-051 36 51 540 DN80 DN65 Consultar 1
CBU145-65B-065 36 65 540 DN80 DN65 Consultar 1
CBU145-80A-125 18 125 540 DN50 DN65 Consultar 1
CBU145-80A-143 18 143 540 DN50 DN65 Consultar 1
CBU145-80B-080 36 80 540 DN80 DN80 Consultar 1
CBU145-80B-093 36 93 540 DN80 DN80 Consultar 1
CBU145-80B-100 36 100 540 DN80 DN80 Consultar 1
CBU145-80B-112 36 112 540 DN80 DN80 Consultar 1
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Honeywell CBU145-80B-121 36 121 540 DN80 DN80 Consultar 1

VALVULAS DE RETENCION
Y DESCONECTADORES HIDRAULICOS

3.04 - GRUPO DE PRESION CON DESCONEXION HIDRAULICA

Grupo compacto de presion con desconexion hidraulica Para aplic. industriales
Grupo compacto de pressao com desconexao hidraulica Para aplic. industriais
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CBU146

Grupo de presion y desconectador tipo AB Grupo de pressao e desconectador tipo AB
M Versidn con bomba vertical centrifuga simple M Versdo com bomba vertical centrifuga simples

con variador de velocidad com variador de velocidade
Referencia Caudal Altura Volumen til Conexiones e Embalaie
(m3/h) (m) (litros) Entrada Salida J
CBU146-32A-060 7 60 540 DN32 DN32 Consultar 1
CBU146-40A-060 1 60 540 DN32 DN40 Consultar 1
CBU146-50A-060 19 60 540 DN32 DN50 Consultar 1
CBU146-65A-060 24 60 540 DN32 DN65 Consultar 1
CBU146-65B-060 36 60 1080 DN50 DN65 Consultar 1
CBU146-80B-060 43 60 1080 DN50 DN80 Consultar 1
® 44 Lista de precios Honeywell - Validez 01/01/2014 - Lista de precos Honeywell - Valido até 01/01/2014




4,01 - VALVULAS Y GRUPO DE LLENADO
Valvula de llenado

Grupo de llenado automético - Para aplicaciones residenciales

Grupo de llenado automético con desconectador - Para aplicaciones residenciales

Grupo de llenado automatico - Con desconectador y con cartucho

o esatcadora 7

NKtronic

4,02 SEPARADOR DE AIRE Y LODOS

Separador de aire y lodos - Para aplicaciones residenciales

Separador de aire Supervent - Para aplicaciones residenciales

4.03 - VALVULAS DE SEGURIDAD PARA CALEFACCION

R I R
Valvula de seéuridad - De méxima presion -
Vi e sourda o daegra

Veluia de seguridad con membrana

Gupos st

404 VALVULAS DE SEGURIDAD PARA SOLAR
Valvula Q{a seguridﬁd q§ Qiafrqgma
4.:057-7R7ETG:L;L/7-\I.'VJOV§ biz beBuéTléN

Regulador de combustién

4.06 - MEZCLADORAS TERMOSTATICAS
Valvula mezcladora termostética para agua caliente sanitaria
4.07 - MEZCLADORAS TERMOSTATICAS PARA SOLAR

Valvulas mezcladoras termostaticas

46
46

46

47
48
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49
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50

4.08 - VALVULAS PROTECCION CONTRA LEGIONELLA

“Alwa-Kombi-4” 59
V;’ilvula de equilibrado dinémico para agua 9a|iente sanitaria Alwa-Comfort 50
4.09 -VVVAVLVULAVDE PROTECCI()N CONfﬁA HELADAS - 61
Grifo - Para exteriores 61
4.10- \)ALVULAs DE PRESION DIFERENCIAL 61
Vélvula de presion diferencial 51
4.1 - PURGADORES DE AIRE AUTOMATICOS 62
Purgadores de aire 62
Puréacjor autqrpético para aplicagirqnesrsolares 62
442 VALVULAS DE EQUILIBRADO 63
Medidor digital de caudal y presic’)n difergncial en ’vélvulas de’ equilibrado 63
Vil de o de sento - Ko 4P Pz cicutoceica 6
Valvula de equilibfado - “qubi-3-PIus" - Para circuito de retorno 64
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Vélvula de equilibrado - “Kombj-F-II” - Para circuito de retorno 65
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Kombi-VX 66
Aéceéorios - Kombi-VX 66

4.14 - VALVULAS ESTABILIZADORAS DE LA PRESION DIFERENCIAL
Kombi-Auto

Accesorios - Kombi-Auto



Honeywell

COMPONENTES PARA CENTRALES
TERMICAS

COMPONENTES PARA CENTRAIS
TERMICAS

4,01 - VALVULAS Y GRUPO DE LLENADO

Valvula de llenado
Valvula de quantidade

VF04

Con valvula de paso y valvula Com valvula de passagem e valvula

de retencion de retencao

Hl Cuerpo de laton B Corpo de latdo

M Caja del muelle de material sintético M Caixa do elastico de material sintético

M Presion maxima 16 bar M Pressédo maxima 16 bar

M Presion de salida ajustable 1,5 a 6 bar M Pressédo de saida ajustavel 1,5 a 6 bar
Referencia € Embalaje
VF04-1/2E 39,35 1
Grupo de llenado automatico Para aplicaciones residenciales
Grupo de enchimento automatico Para aplicacoes residenciales

VF06A/B

Referencia € Embalaje
VF06-1/2A Con racor manguera - Manémetro no incluido

Com rosca de mangueira - Manometro néo incluido 57,78 1
VF06-1/2B Con tuerca macho - Manémetro no incluido

Com parafuso macho - Mandmetro néo incluido 57,78 1

VF06BM

Grupo de llenado automatico con racores Grupo de enchimento automatico com uniées

M Cuerpo de laton W Corpo de latdo

M Filtro integrado M Filtro integrado

M Presion regulable de 0,5 a 3,0 bar B Presséo regulavel de 0,5 a 3,0 bar

M Con escala de ajuste y rosca G1/4” para B Com escala de ajuste e rosca G1/4” para
mandémetro (incluido) mandmetro (incluido)

B Tmax 70°C - Pmax 16 bar B Tméx 70°C - Pmax 16 bar

Referencia € Embalaje

VF06-1/2BM R=1/2" 59,93 1

Grupo de llenado automatico con desconectador  Para aplicaciones residenciales
Grupo de enchimento automatico com interruptor Para aplicacées residenciais

NK295C

Grupo de llenado automatico Grupo de enchimento automatico

con desconectador com interruptor

M Cuerpo de laton M Corpo de latdo

M Filtro integrado M Filtro integrado

M Presion regulable de 1,5 a 6,0 bar M Presséo regulavel de 1,5 a 6,0 bar

M Con mando de ajuste y toma G1/4” para B Com comando de ajuste e tomada G1/4” para
manometro (incluido) mandmetro (incluido)

B Tmax 65 °C - Pméax 10 bar B Tméax 65 °C - Pmax 10 bar

M Para fluidos categoria 3 segun UNE:EN 1717 M Para fluidos categoria 3 de acordo com

M Incluye aislamiento térmico UNE:EN 1717

B Cumple la normativa EN 14367 B Inclui arejamento térmico

M Em conformidade com EN 14367

Referencia € Embalaje

NK295C-1/2A R =1/2" - Con racores rosca macho
R =1/2" - Com unides rosca macho 182,61 1
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. L = = U =4O & UNu v e WUA L > COMPONENTES PARA CENTRALES
TERMICAS

COMPONENTES PARA CENTRAIS
TERMICAS

Grupo de llenado automatico con desconectador  Para aplicaciones residenciales
Grupo de enchimento automatico com interruptor Para aplicacées residenciais

NK300

Grupo de llenado automatico con Grupo de enchimento automatico com

desconectador interruptor

M Cuerpo de laton M Corpo de latdo

M Filtro integrado M Filtro integrado

M Presion regulable de 1,5 a 4,0 bar M Presséo regulavel de 1,5 a 4,0 bar

B Con mando de ajuste y toma G1/4” para B Com comando de ajuste e tomada G1/4” para
mandémetro (incluido) mandmetro (incluido)

B Tméax 65 °C - Pmax 10 bar B Tmax 65 °C - Pmax 10 bar

M Para fluidos categoria 4 segiin UNE:EN 1717 W Para fluidos cat. 4 de acordo com UNE:EN 1717

M Incluye aislamiento térmico M Inclui arejamento térmico

B Cumple la normativa EN 12729 y EN 1567 B Em conformidade com EN 12729 y EN 1567

Referencia € Embalaje
NK300-1/2A R =1/2" - Con racores rosca macho

R =1/2" - Com unides rosca macho 291,28 1
Grupo de llenado automatico Con desconectador y con cartucho
Grupo de enchimento automatico Com interruptor e com cartucho

NK300SOFT-1/2A - NK30OVE-1/2A

Grupo de llenado automatico con Grupo de enchimento automatico com

desconectador y con cartucho interruptor e com cartucho

M Cuerpo de laton W Corpo de latdo

M Filtro integrado M Filtro integrado

M Presion regulable de 1,5 a 4,0 bar M Presséo regulavel de 1,5 a 4,0 bar

B Con mando de ajuste y toma G1/4” para B Com comando de ajuste e tomada G1/4” para
mandmetro (incluido) mandmetro (incluido)

B Tmax 65 °C - Pméax 10 bar B Tméax 65 °C - Pmax 10 bar

M Para fluidos categoria 4 segin UNE:EN 1717 W Para fluidos cat. 4 de acordo com UNE:EN 1717

M Incluye aislamiento térmico M Inclui arejamento térmico

B Cumple la normativa EN 12729 y EN 1567 M Em conformidade com EN 12729 y EN 1567

Referencia € Embalaje J
NK300SOFT-1/2A Con cartucho descalcificador - R = 1/2” - Con racores rosca macho - o
Com cartucho descalcificador - R = 1/2” - Com uni6es rosca macho 518,77 1
NK300VE-1/2A Con cartucho P300-LES de desmineralizacién
Com cartucho P300-LES de desmineralizagédo 594,66 1

Accesorios - Acessorios

P300-S Cartucho de recambio de 0,75 |

Cartucho de substituicao de 0,75 60,49 1
P300-L Cartucho de recambio de 3,51

Cartucho de substituicdo de 3,5 | 134,44 1
P300-LES Cartucho de desmineralizacion 3,5 |

Cartucho de desmineralizagdo 3,5 | 176,77 1

Unidad descalcificadora
Unidade descalcificadora

VE300

Unidad descalcificadora para sistemas Unidade descalcificadora para sistemas de
de calefaccion aquecimento.
M Contador de agua integrado para determinar [ Contador de dgua integrado para determinar a

la duracion del cartucho de intercambio iénico  dure mbio iénico
M Facilidad de instalacién e intercambio del M Facilidade de instalacéo e intercambio do

cartucho cartucho
M Incluye kit para determinar la dureza del agua ™ /Inclui kit para determinacéo da dureza da agua
M No incluye cartucho M Cartucho néo incluido
Referencia € Embalaje
VE300-1/2A R =1/2" - Con racores rosca macho

R =1/2” - Com uniées rosca macho 185,43 1
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COMPONENTES PARA CENTRALES - - R - -
TERMICAS
COMPONENTES PARA CENTRAIS
TERMICAS

NKtronic
NKtronic

NK300T

Grupo de llenado automatico electronico Grupo de enchimento automatico electronico

M Cuerpo de laton resistente a la pérdida de zinc ™ Corpo em latdo anti-dezincificacéo
M Completo con valvula de corte y aislamiento ™ Completo com valvula de corte e isolamento

térmico térmico
M Transformador con alimentacion a 12 Vdc B Transformador com alimentacéo a 12 Vdc
M Presion regulable electronicamente 1,4-4 bar W Pressao requlavel electronicamente 1,4 - 4 bar
M Display digital B Mostrador digital
M Pmax 6 bar - Tméax 65 °C B Pméx 6 bar — Tméx 65 °C
M P54 W /P54
M Para fluidos hasta categoria 3 segun M Para fluidos até a categoria 3 segundo a norma
UNE EN 1717 (solo NK300T-1/2ACA) UNE EN 1717 (apenas NK300T-1/2ACA)
M Para fluidos hasta categoria 4 segin M Para fluidos até a categoria 4 sequndo a norma
UNE EN 1717 (solo NK300T-1/2ABA) UNE EN 1717 (apenas NK300T-1/2ABA)
Referencia € Embalaje
NK300T-1/2A Grupo de llenado automético electrénico estandar
Grupo de enchimento automatico electrdnico padrdo 591,99 1
NK300T-1/2ACA Grupo de llenado automético electrénico con desconectador tipo CA
Grupo de enchimento automatico electrénico com desconector tipo CA 635,68 1
NK300T-1/2ABA Grupo de llenado automético electrénico con desconectador tipo BA
Grupo de enchimento automatico electrénico com desconector tipo BA 667,94 1
Ejemplo de aplicaciones Para aplicaciones residenciales
Exemplo de aplicacoes Para aplicacoes residenciais

plantas de
calefaccion
de agua
plantas
aquecimento
agua

agua
potable
agua
potavel

Lo
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Separador de aire y lodos
Separador de ar e lamas

4.02 - SEPARADOR DE AIRE Y LODOS

Para aplicaciones residenciales
Para aplicacoes residenciais

HF49

Separador de aire y lodos para instalaciones Separador de ar e sujidades para instalacoes

de calefaccion

M Para instalacion en vertical u horizontal
B Pmax 10 bar - Tmax 90 °C
M Incluye aislamiento térmico

de aquecimento

M Para instalagdo em vertical u horizontal
B Pmax 10 bar - Tmax 90 °C
M Inclui arejamento térmico

Referencia € Embalaje
HF49-1A R=1"-Kvs=78 244,21 1
Accesorios - Acessorios
PE49 Cartucho de fosfato
Cartucho de fosfato 60,49 1

Separador de aire Supervent
Separador de ar Supervent

Para aplicaciones residenciales
Para aplicacoes residenciais

PV

Separador de aire de alta eficiencia
Supervent

M Cuerpo de bronce

M Tmax 110°C - Pméx 9 bar

M Cepillo interno de acero inoxidable
M Acceso inferior con tapén de 1/2”

Separador de ar de alta eficiéncia
Supervent

M Corpo em bronze

B Tméx 110 °C - Pmax 9 bar

M Escova interna em aco inoxidavel
B Acesso inferior com tampa de 1/2”

Referencia € Embalaje
PV075B/U-BP R=3/4" - Kvs=11 71,52 1
PV100B/U-BP R=1" - Kvs=19 81,72 1
PV125B/U-BP R=11/4"- Kvs=32 97,92 1
PV150B/U-BP R=11/2"- Kvs=45 134,64 1
PV200BB/U-BP R=2" - Kvs=81 201,96 1
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Honeywell

4,03 - VALVULAS DE SEGURIDAD PARA CALEFACCION

COMPONENTES PARA CENTRALES Uk A AR

TERMICAS

COMPONENTES PARA CENTRAIS

TERMICAS , ) ; )
Vélvula de seguridad térmica Con doble sensor
Valvula de seguranca térmica Com doble sensor

TS131

Valvula de seguridad térmica Valvula de seguranca térmica
M Cuerpo de laton W Corpo de latdo
M Doble sensor y posibilidad de prueba B Duplo sensor e possibilidade de teste
B Temperatura max 95 °C B Temperatura max 95 °C
M Cumple la normativa DAP 97/23/CE B Em conformidade com a norma PED 97/23/CE
Referencia € Embalaje
TS131-3/4A Tubo capilar con funda de proteccién de 1300 mm,

con construccion certificada

Tubo capilar con funda de proteccion de 1300 mm,

con construccion certificada 118,43 1
TS131-3/4B Tubo capilar con funda de proteccion 4000 mm

Tubo capilar con funda de proteccion 4000 mm 142,39 1

Accesorios - Acessorios
TS131KF-3/4A Guia de piston completa para TS131

Tamafio de conexion 3/4”

Guia de pistén completa para TS131

Tamario de conexion 3/4” 44,48 1
TS131TWG-3/4A Transductor de temperatura a movimiento para TS131

Temperatura de apertura 95 °C

Tubo capilar con funda de proteccién 1300 mm

Transductor de temperatura a movimiento para TS131

Temperatura de apertura 95 °C

Tubo capilar con funda de proteccion 1300 mm 81,78 1
TS131TWG-3/4B Transductor de temperatura a movimiento para TS131

Temperatura de apertura 95 °C

Tubo capilar con funda de proteccion 4000 mm

Transductor de temperatura a movimiento para TS131

Temperatura de apertura 95 °C

Tubo capilar con funda de proteccién 4000 mm 81,78 1

® 50 Lista de precios Honeywell - Validez 01/01/2014 - Lista de precos Honeywell - Valido até 01/01/2014




Honeywell

d (). 4 as L O b - COMPONENTES PARA CENTRALES
3 T

4,03 - VALVULAS DE SEGURIDAD PARA CALEFACCION

ERMICAS

COMPONENTES PARA CENTRAIS

. L. L TERMICAS
Valvula de seguridad De maxima presion
Valvula de seguranca De maxima pressédo

SM110

Valvula de seguridad Valvula de seguranca

M Cuerpo de laton M Corpo de latdo

M Para instalaciones de calefaccion en circuito W Para instalacoes de aquecimento em circuito
cerrado fechado

M Presion de apertura 1,5-2,0-2,5-3,0-4,0 M Pressdo de abertura 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0
y 6,0 bar e 6,0 bar

B Temperatura maxima 120 °C B Temperatura maxima 120 °C

B Cumple la normativa DAP 97/23/CE B Em conformidade com a norma PED 97/23/CE

Referencia € Embalaje

Entrada 1/2” - Salida 1/2”- Rosca interna

Entrada 1/2” - Saida 1/2”- Rosca interna
SM110-1/2ZA2.5 Presién apertura 2,5 bar / Pressao abertura 2,5 bar 6,73 1
SM110-1/2ZA3.0 Presién apertura 3,0 bar / Pressao abertura 3,0 bar 6,73 1

Entrada 1/2” - Salida 3/4”- Rosca interna
Entrada 1/2” - Saida 3/4”- Rosca interna

SM110-1/2A1.5 Presién apertura 1,5 bar / Pressao abertura 1,5 bar 6,73 1
SM110-1/2A2.0 Presién apertura 2,0 bar / Pressao abertura 2,0 bar 6,73 1
SM110-1/2A2.5 Presién apertura 2,5 bar / Pressao abertura 2,5 bar 6,73 1
SM110-1/2A3.0 Presion apertura 3,0 bar / Presséo abertura 3,0 bar 6,73 1
SM110-1/2A4.0 Presion apertura 4,0 bar / Pre abertura 4,0 bar 6,73 1
SM110-1/2A6.0 Presion apertura 6,0 bar / Pressao abertura 6,0 bar 6,73 1
Entrada 3/4” - Salida 3/4”- Rosca interna
Entrada 3/4” - Saida 3/4”- Rosca interna
SM110-3/4ZA2.5 Presion apertura 2,5 bar / Presséo abertura 2,5 bar 9,05 1
SM110-3/4ZA3.0 Presién apertura 3,0 bar / Pressdo abertura 3,0 bar 9,05 1
Entrada 3/4” - Salida 1”- Rosca interna
Entrada 3/4” - Saida 1”- Rosca interna
SM110-3/4A1.5 Presién apertura 1,5 bar / Pressao abertura 1,5 bar 9,05 1
SM110-3/4A2.5 Presién apertura 2,5 bar / Pressao abertura 2,5 bar 9,05 1
SM110-3/4A3.0 Presién apertura 3,0 bar / Pressdo abertura 3,0 bar 9,05 1
SM110-3/4A4.0 Presién apertura 4,0 bar / Pressao abertura 4,0 bar 9,05 1
Entrada rosca externa 1/2” - Salida rosca interna 3/4”
Entrada rosca externa 1/2” - Saida rosca interna 3/4”
SM110-1/2AA1.5 Presién apertura 1,5 bar / Pressao abertura 1,5 bar 6,73 1
SM110-1/2AA2.0 Presién apertura 2,0 bar / Pressao abertura 2,0 bar 6,73 1
SM110-1/2AA3.0 Presién apertura 3,0 bar / Pressao abertura 3,0 bar 6,73 1

SM120

Valvula de seguridad Valvula de seguranca

M Cuerpo de laton M Corpo de latdo

M Para instalaciones de calefaccion en circuito W Para instalacoes de aquecimento em circuito
cerrado fechado

M Presion de apertura 2,5 6 3 bar M Pressdo de abertura 2,5 ou 3 bar

B Temperatura maxima 120 °C B Temperatura maxima 120 °C

B Cumple la normativa DAP 97/23/CE B Em conformidade com a norma PED 97/23/CE

Referencia € Embalaje

Presion apertura 2,5 bar

SM120-1/2A Salida 3/4”- Entrada 1/2” / Saida 3/4”- Entrada 1/2” 21,30 1
SM120-3/4A Salida 1”- Entrada 3/4” / Saida 1"- Entrada 3/4” 31,35 1
SM120-1A Salida 1 1/4”- Entrada 1” / Saida 1 1/4”- Entrada 1” 50,17 1
SM120-11/4A Salida 2”- Entrada 1 1/4” / Saida 2 Entrada 1 1/4 ¢ 101,82 1
Presion apertura 3,0 bar
Presséo abertura 3,0 bar
SM120-1/2B Salida 3/4”- Entrada 1/2” / Saida 3/4”- Entrada 1/2” 21,30 1
SM120-3/4B Salida 1”- Entrada 3/4” / Saida 1”- Entrada 3/4” 31,35 1
SM120-1B Salida 1 1/4”- Entrada 1” / Saida 1 1/4”- Entrada 1” 50,17 1
SM120-11/4B Salida 2”- Entrada 1 1/4” / Saida 2 Entrada 1 1/4 ¢ 101,82 1
Otras presiones bajo demanda
Outrs pressde mediante consulta
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4,03 - VALVULAS DE SEGURIDAD PARA CALEFACCION

Valvula de seguridad de diafragma
Valvula de seguranca de diafragma

SM150

Valvula de seguridad

M Cuerpo de latéon

M Para instalaciones de agua caliente sanitaria
en circuito cerrado

M Norma DIN 1988 y DIN 4753-1

M Presion de apertura 6,0 - 8,0 6 10,0 bar

B Temperatura maxima 110 °C

B Cumple la normativa DAP 97/23/CE

Referencia

Valvula de seguranca

M Corpo de latao
M Para instalagées de dgua quente sanitaria
em circuito fechado
M Norma DIN 1988 e DIN 4753-1
M Presséo de abertura 6,0 - 8,0 e 10,0 bar
B Temperatura maxima 110 °C
B Em conformidade com a norma PED 97/23/CE

€ Embalaje

Entrada 1/2” - Salida 1/2”- Rosca interna
Entrada 1/2” - Saida 1/2”- Rosca interna

SM150-1/2ZA Presion apertura 6,0 bar / Pressao abertura 6,0 bar 7,28 1
SM150-1/2ZB Presion apertura 8,0 bar / Pressao abertura 8,0 bar 7,28 1
SM150-1/2ZC Presion apertura 10,0 bar / Pressao abertura 10,0 bar 7,28 1
Entrada 1/2” - Salida 3/4”- Rosca interna
Entrada 1/2” - Saida 3/4”- Rosca interna
SM150-1/2A Presion apertura 6,0 bar / Pressao abertura 6,0 bar 7,28 1
SM150-1/2B Presion apertura 8,0 bar / Pressao abertura 8,0 bar 7,28 1
SM150-1/2C Presion apertura 10,0 bar / Pressao abertura 10,0 bar 7,28 1
Entrada 3/4” - Salida 3/4”- Rosca interna
Entrada 3/4” - Saida 3/4”- Rosca interna
SM150-3/4ZA Presion apertura 6,0 bar / Pressao abertura 6,0 bar 9,88 1
SM150-3/4ZB Presion apertura 8,0 bar / Pressao abertura 8,0 bar 9,88 1
SM150-3/4ZC Presion apertura 10,0 bar / Pressao abertura 10,0 bar 9,88 1
Entrada 3/4” - Salida 1”- Rosca interna
Entrada 3/4” - Saida 1”- Rosca interna
SM150-3/4A Presion apertura 6,0 bar / Pre abertura 6,0 bar 9,88 1
SM150-3/4B Presion apertura 8,0 bar / Pressao abertura 8,0 bar 9,88 1
SM150-3/4C Presion apertura 10,0 bar / Pressao abertura 10,0 bar 9,88 1

Valvula de seguridad con membrana
Valvula de seguranca com membrana

SM152

Valvulas de seguridad con membrana

B Para agua caliente sanitaria

M Cuerpo de latén y caja del muelle de material
sintético

B Temperatura maxima 95 °C

M Presion de tarado 6, 8 y 10 bar

B Cumple la normativa DAP 97/23/CE

Referencia

Valvulas de seguranca com membrana

M Para agua quente sanitaria

M Corpo de latao e caixa com mola de material
sintético

B Temperatura maxima 95 °C

M Pressdo com tara 6, 8 e 10 bar

B Em conformidade com a norma PED 97/23/CE

€ Embalaje

SM152-1/2AA Entrada 1/2” - 75 kKW - 6 bar 35,38 1
SM152-3/4AA Entrada 3/4” -150kW -6 bar 40,67 1
SM152-1AA Entrada 1” ida/Saide -250kW -6 bar 67,66 1
SM152-11/4AA Entrada 1 1/4” - Salida/Saida 1 1/2" -2200kW -6 bar 94,54 1
SM152-1/2AB Entrada 1/2" - Salida/Saida 3/4” - 75 kW - 8 bar 35,38 1
SM152-3/4AB Entrada 3/4” da1” -150kW -8 bar 40,67 1
SM152-1AB Entrada 1” Saida11/4” -250kW - 8bar 67,66 1
SM152-11/4AB Entrada 1 1/4” - Salida/Saida 1 1/2" -2200 kW -8 bar 94,54 1
SM152-1/2AC Entrada 1/2" - Salida/Saida 3/4” - 75 kKW - 10 bar 35,38 1
SM152-3/4AC Entrada 3/4” i -150kW  -10bar 40,67 1
SM152-1AC Entrada 1” ( -250kW  -10bar 67,66 1
SM152-11/4AC Entrada 1 1/4” - Salida/Saida 1 1/2" -2200 kW -10 bar 94,54 1

Otras presiones, bajo demanda
Outras pressées mediante consulta
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4,03 - VALVULAS DE SEGURIDAD PARA CALEFACCION

4.03 - VALVULAS DE SEGURANGA PARA AQUECIMENTO

Grupos de seguridad

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

SG150

Grupo de seguridad de maxima presién con
cartucho interno sustituible

l Con valvula de corte, valvula de retencion,
tomas de medida y valvula de seguridad

M Presion de tarado 6, 8 y 10 bar

M Para acumuladores hasta 200 litros

B Temperatura maxima 40 °C

l Conforme DIN EN 1488

H Con aislamiento térmico

Grupo de seguranca de maxima pressao com
cartucho interno substituivel

Com valvula de corte, valvula de retencéo,
tomadas de medida e vélvula de seguranca
Pressdo com tara 6, 8 e 10 bar

Para acumuladores até 200 litros
Temperatura maxima 40 °C

Conforme DIN EN 1488

Com arejamento térmico

Referencia € Embalaje
SG150-1/2AA R=1/2" -6 bar 71,69 1
SG150-3/4AA R =3/4" - 6 bar 76,16 1
SG150-1/2AB R=1/2" -8 bar 71,69 1
SG150-3/4AB R =3/4" - 8 bar 76,16 1
SG150-1/2AC R=1/2"-10 bar 71,69 1
SG150-3/4AC R =3/4" - 10 bar 76,16 1
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SG150D

Grupo de seguridad de maxima presion con

cartucho interno sustituible y reductora de

presion

Il Con reductora de presion, valvula de corte,
véalvula de retencion, tomas de medida y
véalvula de seguridad

M Presion de tarado 6, 8 y 10 bar

M Para acumuladores hasta 200 litros

M Temperatura maxima 40 °C

H Conforme DIN EN 1488

M Con aislamiento térmico

Grupo de seguranca de maxima pressdo com
cartucho interno substituivel e redutor de
pressao

Com redutor de presséo, valvula de corte,
vélvula de retencéo, tomadas

de medida e vélvula de seguranca
Presséo de tarado 6, 8 e 10 bar

Para acumuladores até 200 litros
Temperatura maxima 40 °C

Conforme DIN EN 1488

Com arejamento térmico

Referencia € Embalaje
SG150D-1/2AA R=1/2" -6 bar 123,23 1
SG150D-3/4AA R =23/4"-6 bar 145,64 1
SG150D-1/2AB R=1/2" -8 bar 123,23 1
SG150D-3/4AB R =23/4" -8 bar 145,64 1
SG150D-1/2AC R=1/2"-10 bar 123,23 1
SG150D-3/4AC R =23/4"-10 bar 145,64 1

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

SG160S

Grupo de seguridad de maxima presion

M Presion de tarado 6, 8 y 10 bar
M Temperatura maxima 40 °C
M Conforme DIN EN 1488

Grupo de seguranca de maxima pressao

Presséo de tarado 6, 8 e 10 bar
Temperatura maxima 40°C
Conforme DIN EN 1488

Referencia € Embalaje
SG160S-1/2AA R=1/2" - Acumuladores hasta/ate 200 | - 6 bar 84,05 1
SG160S-3/4AA R=3/4" - Acumuladores hasta/zf¢ 10001 -6 bar 100,83 1
SG160S-1AA R=1" - Acumuladores hasta/zfé 10001 - 6 bar 116,50 1
SG160S-1/2AB R=1/2" - Acumuladores hasta/ate 200 | - 8 bar 84,05 1
SG160S-3/4AB R=3/4" - Acumuladores hasta/zf¢ 10001 -8 bar 100,83 1
SG160S-1AB R=1" - Acumuladores hasta/zf¢ 10001 - 8 bar 116,50 1
SG160S-1/2AC R=1/2" - Acumuladores hasta/ate 200 | -10 bar 84,05 1
SG160S-3/4AC R=3/4" - Acumuladores hasta/at¢ 10001 - 10 bar 100,83 1
SG160S-1AC R=1" - Acumuladores hasta/até 10001 - 10 bar 116,50 1
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4,03 - VALVULAS DE SEGURIDAD PARA CALEFACCION

Grupos de seguridad
Grupos de seguranca
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SG160SD

Grupo de seguridad de maxima presion Grupo de seguranca de maxima pressao

M Con valvula reductora de presién B Com valvula redutora de presséo

M Presion de tarado 6, 8 y 10 bar B Pressédo de tarado 6, 8 y 10 bar

B Temperatura maxima 40 °C B Temperatura méxima 40 °C

H Conforme DIN EN 1488 B Conforme DIN EN 1488

Referencia € Embalaje
SG160SD-1/2AA R1/2” - Acumuladores hasta/at¢ 2001 -6 bar 156,84 1
SG160SD-3/4AA R 3/4” - Acumuladores hasta/at¢ 1000 | - 6 bar 179,25 1
SG160SD-1AA R1” - Acumuladores hasta/at¢ 1000 | - 6 bar 218,49 1
SG160SD-1/2AB R1/2” - Acumuladores hasta/ate 2001 -8 bar 156,84 1
SG160SD-3/4AB R 3/4” - Acumuladores hasta/at¢ 1000 | - 8 bar 179,25 1
SG160SD-1AB R1” - Acumuladores hasta/at¢ 1000 | - 8 bar 218,49 1
SG160SD-1/2AC R1/2” - Acumuladores hasta/ate¢ 2001 - 10 bar 156,84 1
SG160SD-3/4AC R 3/4” - Acumuladores hasta/at¢ 1000 | - 10 bar 179,25 1
SG160SD-1AC R1” - Acumuladores hasta/at¢ 1000 | - 10 bar 218,49 1
Ejemplo de aplicaciones Para acumuladores
Exemplo de aplicacées Para acumuladores
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4.04 - VALVULAS DE SEGURIDAD PARA SOLAR

4,04 - VALVULA DE SEGURANCA PARA SOLAR

Valvula de seguridad de diafragma

SM180

Valvula de seguridad de membrana con Valvula de seguranca de membrana com
conexion de descarga estandarizada ligacao de descarga convencional
M Cuerpo de laton Corpo de latdo
M Rango de presiones de apertura taradas de Intervalo de pressées de abertura calibrado de
fabrica: 2,5 - 3,0-4,0-6,0 - 8,0 - 10,0 bar fabrica: 2,5 - 3,0 - 4,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 bar
B Tmax 160 °C Tméx 160 °C
M Certificado segiin DAP 97/23/EC Certificado de acordo com PED 97/23/EC
Referencia € Embalaje
SM180-1/2ZA2.5 1/2"x1/2" - 2,5bar 9,27 1
SM180-1/2ZA3.0 1/2"x1/2" - 3,0bar 9,27 1
SM180-1/2ZA4.0 1/2"x1/2" - 40bar 9,27 1
SM180-1/2ZA6.0 1/2" x1/2" - 6,0 bar 9,27 1
SM180-1/2ZA8.0 1/2" x1/2" - 8,0bar 9,27 1
SM180-1/2ZA10.0 1/2" x1/2" - 10,0 bar 9,27 1
SM180-1/2A2.5 1/2" x3/4" - 2,5 bar 9,27 1
SM180-1/2A3.0 1/2" x3/4” - 3,0 bar 9,27 1
SM180-1/2A4.0 1/2" x3/4" - 4,0 bar 9,27 1
SM180-1/2A6.0 1/2" x3/4" - 6,0 bar 9,27 1
SM180-1/2A8.0 1/2"x3/4" - 8,0bar 9,27 1
SM180-1/2A10.0 1/2"x3/4” - 10,0 bar 9,27 1
SM180-3/4ZA2.5 3/4"x3/4" - 25bar 11,20 1
SM180-3/4ZA3.0 3/4"x3/4" - 3,0bar 11,20 1
SM180-3/4ZA4.0 3/4"x3/4" - 4,0bar 11,20 1
SM180-3/4ZA6.0 3/4"x3/4" - 6,0 bar 11,20 1
SM180-3/4ZA8.0 3/4"x3/4" - 8,0bar 11,20 1
SM180-3/4ZA10.0 3/4”x3/4” - 10,0 bar 11,20 1
SM180-3/4A2.5 3/4" x1” - 2,5bar 11,20 1
SM180-3/4A3.0 3/4"x1” - 3,0 bar 11,20 1
SM180-3/4A4.0 3/4" x1” - 4,0 bar 11,20 1
SM180-3/4A6.0 3/4" x1” - 6,0 bar 11,20 1
SM180-3/4A8.0 3/4"x 1" - 8,0bar 11,20 1
SM180-3/4A10.0 3/4"x 1" - 10,0 bar 11,20 1

aciones - Sistema solar
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4,05 - REGULADOR DE COMBUSTION

Regulador de combustion
Regulador de combustéo
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FR124

Regulador de combustion Regulador de combustao

M Cuerpo de material sintético B Corpo de material sintético

B Temperatura maxima 115 °C B Temperatura maxima 115 °C

B Cumple la normativa DAP 97/23/CE B Em conformidade com a norma PED 97/23/CE
Referencia € Embalaje
FR124-3/4A 46,63 1

4,06 - MEZCLADORAS TERMOSTATICAS

Valvula mezcladora termostatica para agua caliente sanitaria
Valvula misturadora termostatica para agua quente sanitaria

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

TM50

Valvula mezcladora termostatica para agua  Valvula misturadora termostatica para agua

caliente sanitaria quente sanitdria
M Regulacion entre 30 y 60 °C B Regulacédo entre 30 e 60 °C
M Sistema de seguridad antiescaldadura M Sistema de seguranca anti-queimadura
M Cuerpo de laton B Corpo de latdo
M Proteccidn anticalcarea M Proteccéo anti-calcarea
B Tmax 90 °C - Pmax 10 bar B Tméx 90 °C - Pmax 10 bar
Referencia € Embalaje
TM50-1/2E Sin racores, rosca macho 3/4” - 25 |/min
Sem racores, rosca macho 3/4” - 25 I/min 67,11 1
TM50-1/2A Con racores R =1/2"
Comracores R =1/2” 79,91 1
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TM200

Valvula mezcladora termostatica para agua  Valvula misturadora termostatica para agua

caliente sanitaria quente sanitdria

M Regulacion entre 30 y 60 °C B Regulacdo entre 30 e 60 °C

M Sistema de seguridad antiescaldadura B Sistema de seguranga anti-queimadura

Hl Cuerpo de laton B Corpo de latdo

M Proteccion anticalcarea B Protecgéo anti-calcdrea

B Tmax 90 °C - Pmax 10 bar B Tmax 90 °C - Pmax 10 bar

Referencia € Embalaje
TM200-3/4A Racores R = 3/4” - 27 I/min 94,54 1
TM200-3/4B Racores a soldar DN22 R = 3/4” - 27 |/min 94,54 1
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4.06 - MEZCLADORAS TERMOSTATICAS

Valvula mezcladora termostatica para agua caliente sanitaria
Valvula misturadora termostatica para agua quente sanitaria

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

TM3400
Valvula mezcladora termostatica para agua  Valvula misturadora termostatica para agua
caliente sanitaria quente sanitaria
M Cuerpo de bronce M Corpo de bronze
M Racores rosca hembra M Ligadores rosca fémea
B Pmax 10 bar - Tmax 90 °C B Pmax 10 bar - Tméax 90 °C
Referencia € Embalaje
TM3400.912 R=1/2" - Rango de temperatura/ Gama de regulacio - 30-45 °C 319,76 1
TM3400.922 R=3/4" - Rango de temperatura/ Gama de regulacio - 30-45 °C 504,69 1
TM3400.932 R=1" - Rango de temperatura/ Gama de regulacio - 30-45 °C 538,86 1
TM3400.942 R =11/4" - Rango de temperatura/ Gama de regulacio - 30-45 °C 599,95 1
TM3400.952 R =11/2" - Rango de temperatura/ Gama de regulacio - 30-45 °C 918,66 1
TM3400.962 R=2" - Rango de temperatura/ Gama de regulacio - 30-45 °C 1.059,83 1
TM3400.914 R=1/2" - Rango de temperatura/ Gama de regulacio - 36-53 °C 319,76 1
TM3400.924 R=3/4" - Rango de temperatura/ Gama de regulacio - 36-53 °C 504,69 1
TM3400.934 R=1" - Rango de temperatura/ Gama de regulacio - 36-53 °C 538,86 1
TM3400.944 R =11/4" - Rango de temperatura/ Gama de regulacio - 36-53 °C 599,95 1
TM3400.954 R =11/2" - Rango de temperatura/ Gama de regulacio - 36-53 °C 918,66 1
TM3400.964 R=2" - Rango de temperatura/ Gama de regulacio - 36-53 °C 1.059,83 1
TM3400.916 R=1/2" - Rango de temperatura/ Gama de regulacio - 45-65 °C 319,76 1
TM3400.926 R=3/4" - Rango de temperatura/ Gama de regulacio - 45-65 °C 504,69 1
TM3400.936 R=1" - Rango de temperatura/ Gama de regulacio - 45-65 °C 538,86 1
TM3400.946 R =11/4" - Rango de temperatura/ Gama de regulacio - 45-65 °C 599,95 1
TM3400.956 R =11/2" - Rango de temperatura/ Gama de regulacio - 45-65 °C 918,66 1
TM3400.966 R=2" - Rango de temperatura/ Gama de regulacio - 45-65 °C 1.059,83 1
Valvula mezcladora termostatica para agua  Valvula misturadora termostatica para agua
caliente sanitaria quente sanitaria
M Cuerpo de bronce M Corpo de bronze
M Bridas PN10 M Flanges PN10
B Pmax 10 bar - Tmax 90 °C B Pmaéx 10 bar - Tméax 90 °C
Referencia € Embalaje
TM3410.605 DNG5 - Rango de temperatura / Gama de regulacdo de 30 a 45 °C 3.247,81 1
TM3410.805 DN8O0 - Rango de temperatura / Gama de regulacdo de 30 a 45 °C 3.792,30 1
TM3410.606 DNG5 - Rango de temperatura / Gama de regulacédo de 36 a 53 °C 3.247,81 1
TM3410.806 DN8O0 - Rango de temperatura / Gama de regulacédo de 36 a 53 °C 3.792,30 1
TM3410.608 DNG5 - Rango de temperatura / Gama de regulacéo de 45 a 65 °C 3.247,81 1
TM3410.808 DN8O0 - Rango de temperatura / Gama de regulacéo de 45 a 65 °C 3.792,30 1
Ejemplo de aplicaciones Para aplicaciones industriales
Exemplo de aplicacées Para aplicacées industriais
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Honeywell 4,07 - MEZCLADORAS TERMOSTATICAS PARA SOLAR

COMPONENTES PARA CENTRALES
TERMICAS

COMPONENTES PARA CENTRAIS
TERMICAS

Valvulas mezcladoras termostaticas
Valvulas misturadoras termostaticas

Valvulas mezcladoras termostaticas para agua Valvulas misturadoras termostaticas para

caliente sanitaria en instalaciones solares agua quente sanitaria em

M Regulacioén entre 30 y 60 °C M Regulacao entre 30 e 60 °C

M Sistema de seguridad antiescaldadura M Sistema de seguranca anti-queimadura

M Presién méax 10 bar M Press&do max 10 bar

M Temperatura max 110 °C B Temperatura max 110 °C

M Max diferencia de presion entre fria y caliente W \ax diferenca de pressdo entre fria e quente
2,5 bar 2,5 bar

M Proteccion anticalcarea M Proteccéo anti-calcario

TM50SOLAR

Referencia € Embalaje

TM50SOLAR-1/2E R = 1/2” - Sin racores, rosca macho - 25 |/min
R = 1/2” - Sem unides, rosca macho - 25 I/min 78,42 1

TM200SOLAR

Referencia € Embalaje

TM200SOLAR-3/4A R =3/4" - Con racores - 27 |/min
R =3/4” - Com unides - 27 I/min 110,93 1

TM300SOLAR

- Referencia € Embalaje

TM300SOLAR-3/4A R =3/4" - Con racores - 40 |/min

R =3/4” - Com unides - 40 /min 128,86 1
Valvula antirretorno para agua caliente Valvula anti-retorno para agua quente
sanitaria sanitaria
Bl Pmax = 10bar - Tmax = 90 °C B Pmax = 10bar - Tmax = 90 °C
Referencia € Embalaje
KB191-3/4 R=3/4" 22,29 1
® 58 Lista de precios Honeywell - Validez 01/01/2014 - Lista de precos Honeywell - Valido até 01/01/2014




Honeywell

. L = = U > C =l 92 ) v UL g =Wl - COMPONENTES PARA CENTRALES
= TERMICAS

COMPONENTES PARA CENTRAIS
TERMICAS

4

4,08 - VALVULAS PROTECCIQN CONTRA LEGIONELLA

“Alwa-Kombi-4”
“Alwa-Kombi-4”

V1810Y

Valvulas “Alwa-Kombi-4” contra legionella Valvulas “Alwa-Kombi-4” contra legionela

B Campo de regulacion: 50 °C - 60 °C B Campo de regulagédo: 50 °C - 60 °C
B Temperatura maxima 130 °C M Temperatura maxima 130 °C
M Presion nominal 16 bar M Pressédo nominal 16 bar
M Cuerpo de bronce M Corpo de bronze
Referencia € Embalaje
V1810Y0015 Kvs2,7 R=1/2" 71,36 1
V1810Y0020 Kvs64 R=3/4" 79,31 1
V1810Y0025 Kvs68 R=1" 95,81 1
V1810Y0032 Kvs 16 R=11/4" 230,69 1
V1810Y0040 Kvs 16 R=11/2" 235,49 1
Otras posibilidades de racores bajo demanda
Outras possibilidades de uniées mediante consulta

Accesorios - Acessorios
THO7K Termdémetro 0-120 °C 12,42 1

VA2400A002 Elemento termostético con margen 50-60 °C @

Para desinfeccion térmica a 72 °C - Montaje con termémetro THO7K

Elemento termostatico com margem 50-60 °C

Para disinfeccéo térmica a 72 °C - Montagem com termémetro THO7K 16,11 1
VA2400B002 Elemento termostatico con margen 40-65 °C

Elemento termostatico com margem 40-65 °C 18,60 1

¢ )
T

VA3400A001 Adaptador para drenaje

Adaptador para drenagem 17,27 1
Ejemplo de aplicaciones V1810Y Para aplicaciones residenciales
Exemplo de aplicacées V1810Y Para aplicacoes residenciales
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4.08 - VALVULAS PROTECCION CONTRA LEGIONELLA

COMPONENTES PARA CENTRALES & 4 AN 1G5 " A )
TERMICAS 5

COMPONENTES PARA CENTRAIS

TERMICAS

Valvula de equilibrado dinamico para agua caliente sanitaria Alwa-Comfort
Valvula de equilibrio dindmico para agua quente sanitaria Alwa-Comfort

V1840 NEW

Valvula de equilibrado dinamico para ACS Valvula de equilibrio dindmico para ACS
M Cuerpo de bronce M Corpo em bronze
M Tmax 90 °C - Pmax 10 bar M Tmax 90 °C - Pmax 10 bar
M Funcidn antilegionella para desinfeccion M Funcéo anti-legionela para desinfeccao térmica
térmica
Referencia € Embalaje
V1840Y0015 R =1/2" - Tarada a 57 °C - Rango caudal 0,1 - 0,6 m¥h
R =1/2" - Tara a 57 °C - Intervalo de caudal 0,1 - 0,6 m°/h 63,00 1
V1840Y0015H R =1/2" - Tarada a 63 °C - Rango caudal 0,1 - 0,6 m¥h
R =1/2"-Tara a 63 °C - Intervalo de caudal 0,7 - 0,6 m3/h 63,00 1

V1850 NEW

Valvula de equilibrado dinamico para ACS Valvula de equilibrio dindmico para ACS

M Cuerpo de bronce M Corpo em bronze

B Tmax 90 °C - Pmax 10 bar M Tmax 90 °C - Pméx 10 bar

M Funcién antilegionella para desinfeccion B Funcao anti-legionela para desinfecgdo térmica
térmica M Com vélvula de esfera

M Con valvula de esfera

Referencia € Embalaje
V1850Y0015 R =1/2" - Tarada a 57 °C - Rango caudal 0,1 - 0,6 m¥%h

R =1/2"-Taraa 57 °C - Intervalo de caudal 0,1 - 0,6 m*/h 75,00 1
V1850Y0015H R =1/2" - Tarada a 63 °C - Rango caudal 0,1 - 0,6 m%h

R=1/2"-Taraa 63 °C - Intervalo de caudal 0,1 - 0,6 m*/h 75,00 1

Ejemplo de aplicacion
Exemplo de aplicacao

Alwa-Comfort
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Alwa-Kombi-4
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4.09 - VALVULA DE PROTECCION CONTRA HELADAS Honeywell

COMPONENTES PARA CENTRALES
T

4

ERMICAS
COMPONENTES PARA CENTRAIS
. . TERMICAS
Grifo Para exteriores
Torneira Para exteriores
Grifo para exteriores con proteccion Torneira para exteriores com proteccao
anti-hielo anti-gelo
Il Con parte para montaje en interior y parte B Com parte para montagem em interior e parte
exterior con rotura de vacio exterior com ruptura de vazio
M Para agua y agua de lluvia M Para dgua e dgua da chuva
M Presion maxima 16 bar B Pressdo maxima 16 bar
B Temperatura maxima 60 °C B Temperatura maxima 60 °C
M Conforme DIN EN 1717 M Conforme DIN EN 1717
Referencia € Embalaje
’
V4770X0015 R =1/2” - Espesor pared 130-500 mm - Kvs 2,1 -
R =1/2” - Espessura da parede 130-500 mm - Kvs 2,1 184,27 1
V4780X0015 R =1/2” - Espesor pared 130-800 mm - Kvs 2,1
R =1/2” - Espessura da parede 130-800 mm - Kvs 2,1 217,88 1

4.10 - VALVULAS DE PRESION DIFERENCIAL

Valvula de presion diferencial
Valvula de presséao diferencial

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

DU144

Valvula de presién diferencial Valvula de pressao diferencial
M Cuerpo de laton W Corpo de latdo
H Paso recto M Via direita
M Presion ajustable entre 0,1y 0,6 bar M Presséo ajustavel entre 0,1 e 0,6 bar
(prefijada a 0,2 bar) (prefijada a 0,2 bar)
B Tmax 110 °C - Pmax 10 bar B Tméax 110 °C - Pmax 10 bar
Referencia € Embalaje
DU144A1001 Con racores de compresion para CU 20/22
Com ligacdo de compresséo para CU 20/22 24,28 1
DU144A1002 R=3/4" con racores R=1/2"
R=3/4" com racores R=1/2" 31,97 1

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

DU145

Valvula de presién diferencial Valvula de pressao diferencial
M Cuerpo de latén M Corpo de latdo
M Presion ajustable entre 0,1y 0,6 bar M Presséo ajustavel entre 0,1 e 0,6 bar
B Tmax 110 °C - Pmax 3 bar M Tmax 110 °C - Pmax 3 bar
Referencia € Embalaje
DU145-3/4A Con racores, rosca exterior - R = 3/4”
Com ligacéo, rosca exterior - R = 3/4” 57,84 1
DU145-3/4E Sin racores, rosca interior - R = 3/4”
Sem ligacdo, rosca interior - R =3/4" 47,24 1

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

DU146

Valvula de presién diferencial Valvula de pressao diferencial

M Presion ajustable de 0,05 a 0,5 bar M Presséo ajustavel de 0,05 a 0,5 bar

B Tmax 110 °C - Pmax 3 bar M Tmax 110 °C - Pmax 3 bar

M Con indicador de presion diferencial B Com indicador de presséo diferencial

Referencia € Embalaje

DU146-3/4A Rosca interior - R = 3/4” 97,79 1

DU146-11/4A Rosca interior-R=11/4" 181,62 1
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4.11 - PURGADORES DE AIRE AUTOMATICOS

Purgadores de aire
Purgadores de ar

E121

Purgadores de aire

M Cuerpo de latén
B Tmax 110 °C - Pmax 10 bar

Purgadores de ar

M Corpo de latdo
M Tméx 110 °C - Pmax 10 bar

Referencia € Embalaje
E121-3/8A Conexion R = 3/8” (caja 12 uds)

Conexion R = 3/8” (caixa 12 uds.) 72,24 12
E121-1/2A Conexion R = 1/2” (caja 12 uds)

Conexion R = 1/2” (caixa 12 uds.) 84,27 12
Purgadores de aire Purgadores de ar
M Cuerpo de material sintético M Corpo de material sintético
B Tmax 110 °C - Pmax 6 bar B Tmax 110 °C - Pméx 6 bar
M Incluye valvula de corte M Incluye valvula de corte
Referencia € Embalaje
EA122-AA Conexion R=1/8"y R = 3/8”

Conexion R=1/8"¢e R =3/8” 16,28 1
EA122-BA Conexion R=1/4"y R = 3/8”

Conexion R=1/4"e R = 3/8” 16,28 1
Purgador automatico para aplicaciones solares
Purgador automatico para aplicacées solares
Purgador automatico Purgador automatico
M Cuerpo de laton M Corpo de latdo
B Pmax 10 bar B Pmax 10 bar
B Tmax 150 °C B Tméax 150 °C
Referencia € Embalaje
E121S-3/8A R =3/8" - (Caja 12 piezas / Caixa 12 pecas) 187,69 1
E121S-1/2A R =1/2" - (Caja 12 piezas / Caixa 12 pecas) 203,09 1
El precio indicado es de una pieza. Los pedidos corresponden a cajas (Caja 12 piezas)
O prego indicado é de uma pega. Os pedidos correspondem a caixas (Caixa 12 pegas)
Purgador automatico Purgador automatico
M Cuerpo de laton M Corpo de latdo
B Pmax 10 bar M Pmax 10 bar
B Tméax 150 °C M Tmax 150 °C
Referencia € Embalaje
E125S-3/8A R=3/8" 37,53 1
E125S-1/2A R=1/2" 44,59 1

AVSOLAR

Valvula de corte para purgador automatico
M Para E125S - E121S

Valvula de corte para purgador automatico
M Para E125S - E121S

Referencia € Embalaje
AVSOLAR-3/8 R=3/8" 5,41 1
AVSOLAR-1/2 R=1/2" 7,51 1
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4.12 - VALVULAS DE EQUILIBRADO

4.12 - VALVULAS DE EQUILIBRIO

Medidor digital de caudal y presion diferencial en valvulas de equilibrado

VM242

Equipo de medida digital de caudal y presion Equipamento de medicao digital de caudal e

diferencial pressao diferencial
M Suministrado en maleta con accesorios Fornecido em mala com acessadrios
M Incluye software para conexion a PC Inclui software para ligagédo a PC
Referencia € Embalaje
VM242A0101 Equipo de medida con maleta y accesorios

Equipamento de medicdo 2.444,94 1
VA3600C001 Adaptadores para medida de V5032Y...A (2 uds) con VM241

Adaptadores para medicéo de V5032Y...A (2 uds) com VM241 108,17 1
VS§2600C001 Tomas de presion SafeCon® (2 uds)

Tomadas de pressdo SafeCon® (2 uds) 22,08 1
VA3600A008 Adaptadores para V5032Y (2 uds)

Adaptadores para V5032Y (2 uds) 37,86 1
VA8000A008 Adaptadores para el uso de equipos de medida de otro fabricantes

(TA, ...) con vélvulas Honeywell

Adaptadores para o uso de equipamentos de medicéo de outros

fabricantes (TA, ...) com valvulas Honeywell 43,82 1

Valvula de corte de asiento

V5000Y

“Kombi-3-Plus” - Para circuito de ida

Valvula de corte de asiento rosca hembra Valvula de corte de equilibrio rosca interior
(montaje en circuito de ida) (montagemen em circuito de ida)

M Cuerpo de bronce Corpo de bronze

B Tmax 130 °C - Pmax 16 bar Tméx 130 °C — Pméx 16 bar

M Maneta roja Manete vermelha

Referencia € Embalaje
V5000Y0010 Kvs15 R=3/8" 29,91 1
V5000Y0015 Kvs25 R=1/2" 30,91 1
V5000Y0020 Kvs4,5 R=3/4" 35,87 1
V5000Y0025 Kvs65 R=1" 37,64 1
V5000Y0032 Kvs 13 R=11/4" 80,02 1
V5000Y0040 Kvs20 R=11/2" 87,20 1
V5000Y0050 Kvs35 R=2" 167,22 1
V5000Y0065 Kvs42 R=21/2" 281,46 1
Vv5000Y0080 Kvs68 R=3" 486,21 1
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Honeywell

COMPONENTES PARA CENTRALES ., 2 i »

4.12 - VALVULAS DE EQUILIBRADO

TERMICAS

COMPONENTES PARA CENTRAIS

TERMICAS . . L
Valvula de equilibrado “Kombi-3-Plus” - Para circuito de retorno
Valvula de equilibrio “Kombi-3-Plus” - Para circuito de retorno
Valvula de equilibrado rosca hembra (montaje Vilvula de equilibrio rosca fémea (montagem
en circuito de retorno) en circuito de retorno)
M Cuerpo de bronce M Corpo de bronze
B Tmax 130 °C - Pmax 16 bar B Tmaéx 130 °C - Pmax 16 bar
M Maneta azul B Manete azul
Referencia € Embalaje
V5010Y0010 Kvs24 R=3/8" 36,64 1
V5010Y0015 Kvs2,7 R=1/2" 37,97 1
V5010Y0020 Kvs64 R=3/4" 43,38 1
V5010Y0025 Kvs68 R=1" 45,36 1
V5010Y0032 Kvs 21 R=11/4" 96,25 1
V5010Y0040 Kvs22 R=11/2" 103,31 1
V5010Y0050 Kvs38 R=2" 173,18 1
V5010Y0065 Kvs47,7 R=21/2" 315,01 1
V5010Y0080 Kvs 71 R=3" 505,52 1
Valvula de equilibrado “Kombi-2-Plus” - Para circuito de retorno
Valvula de equilibrio “Kombi-2-Plus” - Para circuito de retorno
Valvula de equilibrado rosca hembra Valvula de equilibrio rosca fémea (montagem
(montaje en circuito de retorno) en circuito de retorno)
M Cuerpo de bronce M Corpo de bronze
B Tmax 130 °C - Pméax 16 bar M Tméx 130 °C - Pméx 16 bar
M Maneta azul B Manete azul
B Tomas de presién con sistema SafeCon™ B Tomas de pressao com sistema SafeCon™

para una facil medida para unha facil medida

Referencia € Embalaje
V5032Y0015A Kvs2,7 R=1/2" 55,30 1
V5032Y0020A Kvs64 R=3/4" 57,29 1
V5032Y0025A Kvs68 R=1" 60,71 1
V5032Y0032A Kvs 21 R=11/4" 107,06 1
V5032Y0040A Kvs22  R=11/2" 113,69 1
V5032Y0050A Kvs38 R=2" 173,73 1
V5032Y0065A Kvs477 R=21/2" 291,06 1
V5032Y0080A Kvs 71 R=3" 503,31 1
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4.12 - VALVULAS DE EQUILIBRADO Honeywell

COMPONENTES PARA CENTRALES
T

ERMICAS

COMPONENTES PARA CENTRAIS

§ i ) ) ) i i ) TERMICAS
Ejemplo de aplicaciones “Kombi-3-Plus” Para aplicaciones residenciales
Exemplo de aplicacées “Kombi-3-Plus” Para aplicacées residenciales
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Vaélvula de equilibrado “Kombi-F-II” - Para circuito de retorno
Valvula de equilibrio “Kombi-F-II” - Para circuito de retorno
V6000D NEW
Valvula de equilibrado bridas PN16 para Valvula de equilibrio flanges PN16 para
circuito de retorno circuito de retorno
Hl Cuerpo de hierro fundido M Corpo de ferro fundido
B Tmax 130 °C - Pmax 16 bar M Tmax 130 °C - Pmax 16 bar
M Tomas de presion con sistema SafeCon™ B Tomas de pressao com sistema SafeCon™
para una facil medida para unha facil medida
Referencia € Embalaje
V6000D0015A Kvs4,5 - DN15 189,96 1 &
V6000D0020A Kvs 6,6 - DN20 209,27 1
V6000D0025A Kvs9,8 - DN25 233,33 1
V6000D0032A Kvs 15,1 - DN32 275,39 1
V6000D0040A Kvs24,9 - DN40 309,05 1
V6000D0050A Kvs 48,5 - DN50 330,69 1
V6000D0065A Kvs 744 - DN65 376,93 1
V6000D0080A Kvs 111 - DN80 586,10 1
V6000D0100A Kvs 165 - DN100 799,12 1
V6000D0125A Kvs242 - DN125 1.173,30 1
V6000D0150A Kvs 372 - DN150 1.687,65 1
V6000D0200A Kvs 704 - DN200 3.801,35 1
V6000D0250A Kvs 812 - DN250 5.327,85 1
V6000D0300A Kvs 1.380 - DN300 7.173,34 1
V6000D0350A Kvs 1.651 - DN350 9.271,59 1
V6000D0400A Kvs 2.389 - DN400 19.372,10 1
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Honeywell 4.13 - VALVULAS DE EQUILIBRADO AUTOMATICO
4,13 - VALVULAS DE EQUILIBRADO AUTOMATICO

TERMICAS

Kombi-VX

TABLA DE SELECCION RAPIDA KOMBI-VX - TABELA DE SELECAO RAPIDA KOMBI-VX

DP 17...210kPa DP 30...400kPa DP 20...400kPa
100...4121/h | 157...6091/h | 276...825I/h | 138...6151/h | 238...8961/h |406...1207I/h| 1050...50201/h | 3180...161001/h
v/ v/ v/ v/ v/ v/
/ v/ v/ v/ v/ v/
v/ v/ v/ v/ v/ v/
v/
v/
v/
V5003FY - KOMBI-VX
Valvula de equilibrado automatico para Valvula de equilibrado automatico para
sistemas de calefaccion y refrigeracion sistemas de aquecimento e refrigeracdo
M Mdltiples versiones para diferentes rangos de Diferentes versiones para diferentes rangos de
caudal y presion diferencial caudal y presséo diferencial
M Cartuchos con visor que muestran el valor Cartuchos facilmente desmontaveis para
pre-ajustado limpeza y sustitugcdo
M Cartuchos facilmente desmontables para Tomas de pressdo com sistema SafeCon™
limpieza y sustitucion para unha facil medida
M Tomas de presion con sistema SafeCon™ Disehno livre de mantemento
para una facil medida Rosca interna
M Disefio libre de mantenimiento Temperatura do fluido de - 20...120 ° C
M Rosca interna Pressao maxima 25 bar

M Temperatura del fluido de -20...120 °C
M Presion méaxima 25 bar

Referencia € Embalaje
R =1/2" - DN15
V5003FY10150412  Presion/ Pressao diferencial 170...2100 mbar - Caudal 100...412 I/h 88,85 1
V5003FY10150609  Presion/ Pressdo diferencial 170...2100 mbar - Caudal 157...609 I/h 88,85 1
V5003FY10150825  Presion/ Pressao diferencial 170...2000 mbar - Caudal 276...825 I/h 88,85 1
V5003FY20150615  Presion/ Pressao diferencial 350...4000 mbar - Caudal 138...615 I/h 88,85 1
V5003FY20150896  Presion/ Pressao diferencial 350...4000 mbar - Caudal 238...896 I/h 88,85 1
V5003FY20151270  Presion/ Pressao diferencial 300...4000 mbar - Caudal 406...1270 I/h 88,85 1
R =3/4” - DN20
V5003FY10200412  Presion/ Pressao diferencial 170...2100 mbar - Caudal 100...412 I/h 99,34 1
V5003FY10200609  Presién/ Pressao diferencial 170...2100 mbar - Caudal 157...609 I/h 99,34 1
V5003FY10200825  Presion/ Pressao diferencial 170...2000 mbar - Caudal 276...825 I/h 99,34 1
V5003FY20200615  Presion/ Pressao diferencial 350...4000 mbar - Caudal 138...615 I/h 99,34 1
V5003FY20200896  Presion/ Pressao diferencial 350...4000 mbar - Caudal 238...896 I/h 99,34 1
V5003FY20201270  Presion/ Pressao diferencial 300...4000 mbar - Caudal 406...1270 I/h 99,34 1
R =1"-DN25
V5003FY10250412  Presion/ Pressao diferencial 170...2100 mbar - Caudal 100...412 I/h 121,41 1
V5003FY10250609  Presion/ Pressao diferencial 170...2100 mbar - Caudal 157...609 I/h 121,41 1
V5003FY10250825  Presion/ Pressao diferencial 170...2000 mbar - Caudal 276...825 I/h 121,41 1
V5003FY20250615  Presioén/ Pressao diferencial 350...4000 mbar - Caudal 138...615 1/h 121,41 1
V5003FY20250896  Presion/ Pressao diferencial 350...4000 mbar - Caudal 238...896 I/h 121,41 1
V5003FY20251270  Presion/ Presséo diferencial 300...4000 mbar - Caudal 406...1270 I/h 121,41 1

R =1” - DN25 (Cartucho grande)

V5003FY10265020 Presién/ Pressao diferencial 170...4000 mbar
Caudal 1050...5020 I/h 163,36 1
R=11/4"-DN32

V5003FY10325020 Presion/ Presséo diferencial 170...4000 mbar
Caudal 1050...5020 I/h 175,50 1
R=11/2"-DN40

V5003FY10401610 Presion/ Presséo diferencial 200...4000 mbar

Caudal 3180...16100 I/h 367,55 1
R =2"-DN50

V5003FY10501610 Presion/ Presséo diferencial 200...4000 mbar
Caudal 3180...16100 I/h 418,33 1

Referencia € Embalaje
VA5003ZA001 Llave de pre-ajuste para todos los tamafios
Chave de pré-ajuste para todos os tamanhos 6,29 1
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4.14 - VALVULAS ESTABILIZADORAS DE LA PRESION DIFERENCIAL

Kombi-Auto
Kombi-Auto

V5001PY

Valvula de control de la presion diferencial
para sistemas de calefaccion y refrigeracion
con diafragma integrado

M Caudales elevados

M Valvula para montaje en retorno

M Incluye aislamiento térmico

M Tubo capilar de cobre para conexion con
valvula V5001S incluido

B Amplio rango de preajustes para diferentes
rangos de presién diferencial

M Preajuste con escala de facil lectura y sin
necesidad de herramientas

M Preajuste con posibilidad de bloqueo

B Admite medicién de caudal con tomas de
presion SafeCon™

M Cuerpo de bronce con rosca interna

M Temperatura del fluido de -20...130 °C

M Presion maxima 16 bar

Valvula de controlo da pressao diferencial
para sistemas de aquecimento e refrigeracédo
com diafragma integrado

B Caudais elevados

B Valvula para montagem em retorno

M Inclui isolamento térmico

B Tubo capilar de cobre para ligagdo com valvula
V50018 incluido

B Ampla gama de pré-ajustes para diferentes
gamas de press&o diferencial

B Pré-ajuste com escala de facil leitura e sem
necessidade de ferramentas

M Pré-ajuste com possibilidade de bloqueio

B Permite a medigdo de caudal com tomadas de
pressao SafeCon™

W Corpo de bronze com rosca interna

B Temperatura do fluido de -20...130 °C

M Pressdo méxima 16 bar

Referencia € Embalaje
V5001PY1015 DN15-R=1/2" -Rango/ Gama AP 50...350 mbar 165,88 1
V5001PY1020 DN20 - R=3/4" - Rango/ Gama AP 50...350 mbar 199,32 1
V5001PY1025 DN25-R=1" - Rango/Gama AP 50...350 mbar 225,04 1
V5001PY1032 DN32 - R =1 1/4" - Rango/ Gama AP 50...350 mbar 300,05 1
V5001PY1040 DN40 - R =1 1/2" - Rango/ Gama AP 50...350 mbar 352,34 1
V5001PY1050 DN50-R=2" - Rango/Gama AP 50...350 mbar 397,35 1

V5001SY

Valvula de corte

M Caudales elevados

M Valvula para montaje en impulsion

M Incluye aislamiento térmico

B Admite medicién de caudal con tomas de
presiéon SafeCon™

M Cuerpo de bronce con rosca interna

M Temperatura del fluido de -20...130 °C

M Presién méaxima 16 bar

Valvula de corte

B Caudais elevados

B Valvula para montagem em impulséo

M Inclui isolamento térmico

B Permite a medigdo de caudal com tomadas de
pressao SafeCon™

W Corpo de bronze com rosca interna

B Temperatura do fluido de -20...130 °C

B Pressdo méxima 16 bar

Referencia € Embalaje
V50018Y2015 DN15-R=1/2" - Kvs=47 38,58 1
V5001SY2020 DN20 - R = 3/4” - Kvs=81 43,94 1
V50018Y2025 DN25-R=1" - Kvs=10,7 53,58 1
V5001SY2032 DN32-R=11/4" - Kvs=233 94,30 1
V5001SY2040 DN40-R=11/2" - Kvs=353 105,02 1
V5001SY2050 DN50-R=2" - Kvs=488 173,35 1
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Honeywell 4.14 - VALVULAS ESTABILIZADORAS DE LA PRESION DIFERENCIAL

COMPONENTES PARA CENTRALES

TERMICAS

COMPONENTES PARA CENTRAIS

TERMICAS . q
Accesorios - Kombi-Auto
Acessorios - Kombi-Auto
Juego de tomas de presion SafeCon™ Jogo de tomadas de pressdo SafeCon™
Referencia € Embalaje
VS2600C001 Tomas de presion SafeCon™ (2 uds)

Tomadas de pressdo SafeCon™ (2 uds) 22,08 1

Valvula de corte para tubo capilar Valvula de corte para tubo capilar
Referencia € Embalaje
VS5501A008 21,85 1

® 68 Lista de precios Honeywell - Validez 01/01/2014 - Lista de precos Honeywell - Valido até 01/01/2014




Honeywell

5.01 - TRANSMISORES DE PRESION

Transmisores de presion serie Smart SN - Para aplicaciones industriales 70
5,02 - TRANSMISORES DE PRESION DIFERENCIAL 4l

Transmisores de presion serie Smart SN DIFF - Para aplicaciones industriales 71

5.;)3;- PRESOSTATOS Y DIéTECT(SRES DE FLUJuOr 7 72
I?resostato digital serie vSmart Pres§ - Parai aplicagiones industriales ZZ
If;e;t;s£ét<; serle DCM KPjEVi/IV'% é;)l[(;a;:iones ir%&tqjst‘riéle;sr - \ 72
éétécto} de fIQjé - Fiara abﬁcacioﬁes indﬁétriale o 73
;.04 COMPdNENfES PARAAIRE COM;’ﬁIMIDO 75
Vélvula de seguridad para aire comprimido -‘Para aplicaciones industriales Zg
Valvula reducfora d; preS|on -2|<3ar‘a aire; compnmldoy ;q;\;as inertes \ z4

Valvula reductora de acero inoxidable (con filtro) - Para aplicaciones industriales 74

Desconectador hidraulico de acero inoxidable - Conexiones roscadas 75

Desconectador hidraulico de acero inoxidable - Conexiones por bridas

Accesorios para desconectadotes tipo BA



Honeywell 5.01 - TRANSMISORES DE PRESION

EQUIPOS PARA APLICACIONES 5.01 - TRANSMISSORES DE PRESSAO
Transmisores de presion serie Smart SN Para aplicaciones industriales
Transmisor electrénico de presion relativa Transmissor electronico de pressao relativa
para liquidos para liquidos
M Pantalla LCD (HMI) en el modelo PTH Ecra LCD (HMI) no modelo PTH
M Rango de temperaturas: -20...+70 °C Intervalo de temperaturas: -20...+70 °C (80 °C

(80 °C para version sin HMI) para versdo sem HMI)
M Elemento sensible de acero inoxidable Elemento sensivel de aco inoxidavel AISI 316TI
AISI 316TI

Referencia € Embalaje
PTSRB0011V3 Rango/Gama: 0 -1 bar - Pmax 3 bar - IP67 334,87 1
PTSRB0041V3 Rango/Gama: 0 -4 bar - Pmax 12 bar - IP67 333,17 1
PTSRB0101V3 Rango/Gama: 0 - 10 bar - Pmax 30 bar - IP67 332,18 1
PTSRB0161V3 Rango/Gama: 0 - 16 bar - Pmax 48 bar - IP67 334,87 1
PTSRB0251V3 Rango/Gama: 0 - 25 bar - Pmax 50 bar - IP67 334,87 1
PTSRB0401V3 Rango/Gama: 0 - 40 bar - Pmax 80 bar - IP67 332,71 1
PTSRB0011A3 Rango/Gama: 0 -1 bar -Pmax 3 bar - IP67 334,87 1
PTSRB0041A3 Rango/Gama: 0 -4 bar - Pmax 12 bar - IP67 334,87 1
PTSRB0101A3 Rango/Gama: 0 - 10 bar - Pmax 30 bar - |P67 334,84 1
PTSRB0161A3 Rango/Gama: 0 - 16 bar - Pmax 48 bar - IP67 334,87 1
PTSRB0251A3 Rango/Gama: 0 - 25 bar - Pmax 50 bar - IP67 334,87 1
PTSRB0401A3 Rango/Gama: 0 - 40 bar - Pmax 80 bar - IP67 334,87 1
PTHRB0011V3 Rango/Gama: 0-1bar - Pmax 3 bar - IP65 405,17 1
PTHRB0041V3 Rango/Gama: 0 -4 bar - Pméax 12 bar - IP65 403,48 1
PTHRB0101V3 Rango/Gama: 0 - 10 bar - Pmax 30 bar - IP65 402,50 1
PTHRB0161V3 Rango/Gama: 0 - 16 bar - Pmax 48 bar - IP65 405,17 1
PTHRB0251V3 Rango/Gama: 0 - 25 bar - Pmax 50 bar - IP65 405,17 1
PTHRB0401V3 Rango/Gama: 0 - 40 bar - Pmax 80 bar - IP65 403,06 1
PTHRB0011A2 Rango/Gama: 0 -1 bar - Pméax 3 bar - IP65 405,17 1
PTHRB0041A2 Rango/Gama: 0 - 4 bar - Pmax 12 bar - IP65 405,17 1
PTHRB0101A2 Rango/Gama: 0 - 10 bar - Pmax 30 bar - IP65 405,17 1
PTHRB0161A2 Rango/Gama: 0 - 16 bar - Pmax 48 bar - IP65 405,17 1
PTHRB0251A2 Rango/Gama: 0 - 25 bar - Pmax 50 bar - IP65 405,17 1
PTHRB0401A2 Rango/Gama: 0 - 40 bar - Pmax 80 bar - IP65 405,17 1

® 70 Lista de precios Honeywell - Validez 01/01/2014 - Lista de precos Honeywell - Valido até 01/01/2014




Honeywell

- - YOI\ CY YV EOVA - - - /14 EQUIPOS PARA APLICACIONES
INDUSTRIALES

EQUIPAMENTOS PARA APLICACOES
INDUSTRIAIS

5.02 - TRANSMISORES DE PRESIC')N;DIFERENCIAL

Transmisores de presion serie Smart SN DIFF Para aplicaciones industriales
Transmissores de pressao série Smart SN DIFF Para aplicacées industriais

SMART SN DIFF NEW

Transmisor electrénico de presion diferencial Transmissor electronico de pressao diferencial

para gases y liquidos para gases e liquidos
M Pantalla LCD (HMI) en el modelo PTH M Ecra LCD (HMI) no modelo PTH
M Rango de temperaturas: -20...+70 °C M Intervalo de temperaturas: -20...+70 °C
(80 °C para version sin HMI) (80 °C para versao sem HMI)
M Elemento sensible de acero inoxidable M Elemento sensivel de ago inoxidavel AISI 316L
AISI 316L M Alimentac&o eléctrica 15...36 Vcc (2 cabos)
M Alimentacion eléctrica 15...36 Vdc (2 hilos) M Alimentacéo eléctrica 15...36 Vcc, 24 Vca
M Alimentacion eléctrica 15...36 Vdc, 24 Vac (3 cabos)
(3 hilos)
Referencia € Embalaje P"J -
Sin pantalla LCD (HMI), 3 hilos, 0...10 V/ 4-20 mA I
PTSDB0012V3 Rango/Gama: 0-1bar -Pmax 3 bar -IP67 783,35 1 |
PTSDB0032V3 Rango/Gama: 0-3 bar -Pmax 9 bar -IP67 783,35 1
PTSDB0062V3 Rango/Gama: 0 -6 bar - Pmax 21 bar - IP67 783,35 1
PTSDB0202V3 Rango/Gama: 0 - 20 bar - Pmax 60 bar - IP67 783,35 1
Con pantalla LCD (HMI), 3 hilos, 0...10 V / 4-20 mA
PTHDB0012V3 Rango/Gama: 0-1bar -Pmax 3 bar -IP65 852,08 1
PTHDB0032V3 Rango/Gama: 0-3 bar -Pmax 9 bar -IP65 852,08 1
PTHDB0062V3 Rango/Gama: 0-6 bar - Pmax 21 bar - IP65 852,08 1
PTHDB0202V3 Rango/Gama: 0 - 20 bar - Pmax 60 bar - IP65 852,08 1
Con pantalla LCD (HMI), 2 hilos, 4-20 mA
PTHDB0012A2 Rango/Gama: 0-1bar -Pmax 3 bar -IP65 852,08 1
PTHDB0032A2 Rango/Gama: 0-3 bar -Pmax 9 bar -IP65 852,08 1
PTHDB0062A2 Rango/Gama: 0-6 bar - Pmax 21 bar - IP65 852,08 1
PTHDB0202A2 Rango/Gama: 0 - 20 bar - Pmax 60 bar - IP65 852,08 1
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Honeywell 5.03 - PRESOSTATOS Y DETECTORES DE FLUJO

EQUIPOS PARA APLICACIONES 9.U0 = OQLINOL O L =t o J L UL s | U =
INDUSTRIALES

EQUIPAMENTOS PARA APLICACOES
INDUSTRIAIS

Presostato digital serie Smart Press Para aplicaciones industriales
Sensores de pressao digitais série Smart Press Para aplicacées industriais

SMART PRESS NEW

Presostato electrénico para liquidos Sensor de presséao electronico para liquidos

M Pantalla LCD (HMI) M Ecra LCD (HMI)

M Rango de temperaturas: -20...+100 °C M Intervalo de temperaturas: -20...+100 °C

M Alimentacion eléctrica 15...36 Vdc, M Alimentacéo eléctrica 15...36 Vcc, max. 100
max. 100 mA mA

M Con pantalla LCD (HMI) M Com ecra LCD (HMI)

M 2 salidas de interruptor 250 mA / 15...36 Vdc M 2 saidas de interruptor 250 mA / 15...36 Vee

Referencia € Embalaje

Transmisor 0-10 V 6 4-20 mA

PST001RG34F Rango/Gama: 0 - 1 bar - Pméx 6 bar - IP65 - Presion relativa 546,35 1
PST004RG34F Rango/Gama: 0 - 4 bar - Pméx 12 bar - IP65 - Presion relativa 546,35 1
PST010RG34F Rango/Gama: 0 - 10 bar - Pmax 30 bar - IP65 - Presién relativa 546,35 1
PST025RG34F Rango/Gama: 0 - 25 bar - Pmax 75 bar - IP65 - Presién relativa 546,35 1
PST002AG34F Rango/Gama: 0 - 2 bar - Pmax 6 bar - IP65 - Presién absoluta 546,35
PST010AG34F Rango/Gama: 0 - 10 bar - Pmax 30 bar - IP65 - Presion absoluta 546,35 1
Transmisor 0-10 V 6 4-20 mA, salida de relé

PST001RG34F-R Rango/Gama: 0 - 1 bar - Pmax 6 bar - IP65 - Presién relativa 798,00 1
PST004RG34F-R Rango/Gama: 0 - 4 bar - Pmax 12 bar - IP65 - Presion relativa 798,00 1
PST010RG34F-R Rango/Gama: 0 - 10 bar - Pmax 30 bar - IP65 - Presién relativa 798,00 1
PST025RG34F-R Rango/Gama: 0 - 25 bar - Pmax 75 bar - IP65 - Presion relativa 798,00 1
PST002AG34F-R Rango/Gama: 0 - 2 bar - Pmax 6 bar - IP65 - Presidn absoluta 798,00
PST010AG34F-R Rango/Gama: 0 - 10 bar - Pmax 30 bar - IP65 - Presién absoluta 798,00 1
Presostato serie DCM Para aplicaciones industriales
Sensor de presséo série DCM Para aplicacées industriais

DCM NEW

Presostato para gases y liquidos Sensor de pressao para gases e liquidos

M Rango de temperaturas: -25...+70 °C M Intervalo de temperaturas: -25...+70 °C

M P54 W /P54

M Relé SPDT 250 Vac, 5 A inductivos / 8 A M Relé SPDT 250 Vca, 5 A indutivos / 8 A
resistivos resistivos

M Alimentacion eléctrica 15...36 Vdc, M Alimentacéo eléctrica 15...36 Vcc,
max. 100 mA max. 100 mA

Referencia € Embalaje

Transmisor 0-10 V 6 4-20 mA

DCM3 Rango/Gama: 0,2 - 2,5 bar - Pmax 16 bar - Presién relativa 186,39 1
DCM6 Rango/Gama: 0,5 - 6 bar - Pméx 16 bar - Presion relativa 186,39 1
DCM10 Rango/Gama: 1 - 10 bar - Pmax 25 bar - Presion relativa 214,55 1
DCM16 Rango/Gama: 3 - 16 bar - Pmax 25 bar - Presidn relativa 214,55 1
DCM25 Rango/Gama: 4 - 25 bar - Pmax 60 bar - Presion relativa 214,55 1
DCM40 Rango/Gama: 8 - 40 bar - Pmax 60 bar - Presion relativa 214,55 1
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Detector de flujo Para aplicaciones industriales
Detector de fluxo Para aplicacées industriais

S6065 NEW

Detector de flujo de paleta para liquidos Detector de fluxo de palheta para liquidos
Bl Tmax 120 °C W Tmax 120 °C
M P65 M /P65
M Relé SPDT 24...250 Vac, 15 (8) A M Relé SPDT 24...250 Vca, 15 (8) A
M Para tuberias de 1” a 8” M Para tubagens de 1”a 8”
Referencia € Embalaje
$6065A1003 Para liquidos no agresivos - Pmax 11 bar
Para liquidos ndo agressivos - Pméx 11 bar 167,24 1
$6065A2001 Para liquidos agresivos - Pmax 30 bar
Para liquidos agressivos - Pmax 30 bar 414,44 1

5.04 - COMPONENTES PARA AIRE COMPRIMIDO

Valvula de seguridad para aire comprimido Para aplicaciones industriales
Valvula de seguranca para ar comprimido Para aplicacoes industriais

S245B NEW

Presostato electrénico para liquidos Sensor de presséao electronico para liquidos

M Cuerpo de laton B Corpo de latdo

M Presion de tarado disponible de 1 a 12 bar (*) M Pressao de tara disponivel de 1.a 12 bar (%)

M Tmax 180 °C W Tmax 180 °C

B Cumple la normativa DAP 97/23/CE B Cumpre a norma PED 97/23/CE

M Certificado de tarado PED 3.1, bajo demanda, ™ Certificado de tara PED 3.1, sob pedido,
35,00 Euro 35,00 Euro

Referencia € Embalaje

S245B-12ZA* R=%" Consultar 1

S$245B-34ZA* R=%" Consultar 1

S245B-1ZA* R=1" Consultar 1

S245B-114ZA* R=1%" Consultar 1

S245B-112ZA* R=1%" Consultar 1

S245B-2ZA* R=2" Consultar 1

Nota: Completar la referencia con el valor correspondiente de presion de tarado
Ejemplo: S245B-1ZA6.3 = R 1”- Tarada 6,3 bar

Nota: Completar a referéncia com o valor correspondente de presséo de tara
Exemplo: S245B-1ZA6.3 = R 1"- Tara 6,3 bar

(*) Para presiones de tarado inferiores a 1,0 bar y superiores a 12 bar, consultar.
(*) Para pressbes de tara inferiores a 1,0 bar e superiores a 12 bar, consulte.
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Honeywell

5.04 - COMPONENTES PARA AIRE COMPRIMIDO

EQUIPOS PARA APLICACIONES 9. US
INDUSTRIALES

EQUIPAMENTOS PARA APLICACOES
INDUSTRIAIS

Valvula reductora de presion Para aire comprimido y gases inertes
Valvula redutora de pressao Para ar comprimido e gases inertes

D22

Valvula reductora de presion Valvula redutora de pressao

M Para aire comprimido y gases inertes B Para ar comprimido e gases inertes

M Rosca interior M Rosca interior

M Presion de entrada 40 bar max M Pressédo de entrada 40 bar max

M Presion de salida 1 - 10 bar B Pressédo de saida 1 - 10 bar

B Temperatura maxima 70 °C B Temperatura maxima 70 °C

M Cumple la normativa DAP 97/23/CE M Em conformidade com PED 97/23/CE
Referencia € Embalaje
D22-1/4A R=1/4"  Kvs=0,8 87,25 1
D22-3/8A R=3/8" Kvs=1 87,25 1
D22-1/2A R=1/2" Kvs=15 104,86 1
D22-3/4A R=38/4" Kvs=23 154,47 1
D22-1A R=1" Kvs = 5,1 246,58 1
D22-11/4A R=11/4" Kvs=57 342,28 1
D22-11/2A R=11/2" Kvs=11,6 510,88 1
D22-2A R=2" Kvs = 12,5 585,38 1
Valvula reductora de acero inoxidable (con filtro) Para aplicaciones industriales
Valvula redutora de aco inoxidavel (com filtro) Para aplicacées industriais

DOGFI-A

Valvula reductora de presién de acero Valvula redutora de pressao de aco inoxidavel

inoxidable con vaso transparente con vaso transparente

M Para agua, aire comprimido y nitrégeno B Para dgua, ar comprimido e nitrogénio

M Con escala manométrica B Com escala manométrica

M Presion maxima 16 bar B Pressdo maxima 16 bar

B Temperatura maxima 40 °C B Temperatura maxima 40 °C

M Presion de salida 1,5 - 6 bar M Presséo de saida 1,5 — 6 bar

M Con racores de acero inoxidable B Com racores de ago inoxidavel

M Cumple la normativa EN 1567 B Em conformidade com EN 1567

Referencia € Embalaje
—— / DO6FI-1/2A R=1/2" - Kvs=24 225,06 1
= DO6FI-3/4A R=3/4" - Kvs=31 255,91 1

DO6FI-1A R=1" - Kvs=58 320,42 1

DO6FI-11/4A R=11/4" - Kvs=5,9 416,17 1

DO6FI-11/2A R=11/2" - Kvs=12,6 555,14 1

DO6FI-2A R=2" - Kvs=120 724,84 1

DO6FI-B

Valvula reductora de presion de acero Valvula redutora de pressao de aco inoxidavel
inoxidable con vaso de acero inoxidable con vaso de aco inoxidavel
M Para agua, aire comprimido y nitrégeno M Para agua, ar comprimido e nitrogénio
M Con escala manométrica B Com escala manométrica
M Presion méaxima 25 bar M Pressdo maxima 25 bar
B Temperatura maxima 70 °C B Temperatura maxima 70 °C
M Presion de salida 1,5 - 6 bar M Presséo de saida 1,5 — 6 bar
l Con racores de acero inoxidable B Com racores de aco inoxidavel
M Cumple la normativa EN 1567 M Em conformidade com EN 1567
Referencia € Embalaje
DO6FI-1/2B R=1/2" - Kvs=24 258,89 1
DO6FI-3/4B R=3/4" - Kvs=31 295,86 1
DO6FI-1B R=1" - Kvs=58 385,38 1
DO6FI-11/4B R=11/4" - Kvs=5,9 477,82 1
DO6FI-11/2B R=11/2" - Kvs=12,6 678,37 1
DO6FI-2B R=2" - Kvs=120 893,99 1
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5.04 - COMPONENTES PARA AIRE COMPRIMIDO

Desconectador hidraulico de acero inoxidable - Conexiones roscadas
Desconectador hidraulico de aco inoxidavel - Conexdes roscadas

BA295I

Desconectador hidraulico de acero inoxidable Desconectador hidraulico de aco inoxidavel

M Con escala manométrica

Bl Pméax 10 bar - Tmax 65 °C

M Con racores de acero inoxidable

M Para fluidos hasta categoria 4 seguln
UNE EN 1717

B Cumple la normativa EN 12729*

M Com escala manométrica

M Pmax 10 bar - Tmax 65 °C

B Com racores de ago inoxidavel

M Para fluidos até categoria 4 segundo
UNE EN 1717

M Em conformidade com EN 12729*

Referencia € Embalaje
BA295I-1/2A R=1/2" * 1.668,17 1
BA295I-3/4A R=3/4"* 1.837,32 1
BA2951-1A R=1" * 1.971,76 1
BA295I-11/4A R=11/4" 2.3417,09 1
BA295I-11/2A R=11/2" 2.890,42 1
BA2951-2A R=2" 3.264,59 1

Desconectador hidraulico de acero inoxidable - Conexiones por bridas
Desconectador hidraulico de aco inoxidavel - Conexdes flangeadas

BA298F

Desconectador hidraulico de acero inoxidable Desconectador hidraulico de aco inoxidable

M Tipo BA

M Bridas PN 10

M Pméx 10 bar - Tméx 65 °C

M Para fluidos hasta categoria 4 seguin
UNE EN 1717

M Tipo BA

M Flangias PN 10

B Pmaéx 10 bar - Tmax 65°C

M Para fluidos até categoria 4 segun
UNE EN 1717

M Cumple la normativa EN 12729* B Em conformidade com EN 12729*

Referencia € Embalaje
BA298-65FA Modelo estandar - DN65 * 5.002,24 1
BA298-80FA Modelo estandar - DN80 * 5.188,17 1
BA298-100FA Modelo estandar - DN100 * 5.373,05 1
BA298-150FA Modelo estandar - DN150 8.998,41 1

Accesorios para desconectadotes tipo BA
Acessorios para desconectores tipo BA

Manémetro diferencial Manodmetro diferencial
M Para inspeccién y mantenimiento de M Para inspecgdo e manutencéo de
desconectadotes tipo BA desconectores tipo BA
Referencia € Embalaje
TKA295 2.035,02 1
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Honeywell 6.01 - TERMOSTATOS DE AMBIENTE
CLIMATIZACION INDIVIDUAL Y POR ZONAS 6_01 = TERMOSTATOS DE AMBIENTE

Termostatos de ambiente Serie MT200

T4360

Termostatos de ambiente serie MT200 Termostatos de ambiente série MT200

M Control todo-nada Controlo tudo-nada

M 230V~ 230V~

M Unipolar simple (SPST) Unipolar simples (SPST)

Referencia € Embalaje
T4360B1007 Termostato para calefaccion eléctrica

Margen de regulacion: 10...30 °C - 16A
Termdstato para aquecimento eléctrico

Gama de regulagéo: 10..30 °C - 16A 33,22 1
T4360D1003 Termostato con cambio invierno-verano

Termdstato com comutagdo inverno-verao 37,80 1
Termostatos de ambiente serie MT200 Termdstatos de ambiente série MT200
M Control todo-nada Controlo tudo-nada
W 230V~ 10(3)A 230V~ 10(3)A
M Margen de regulacion 10...30 °C Gama de regulagdo 10...30 °C
M Unipolar inversor (SPDT) Unipolar inversor (SPDT)
Referencia € Embalaje
T6360A1079 Termostato de ambiente estandar - Termdstato de ambiente standard 17,72 1
T6360B1002 Con anticipador térmico - Com antecipador térmico 22,41 1
T6360B1010 Con anticipador térmico y ldmpara - Com antecipador térmico e lampara 33,11 1
T6360C1000 Con interruptor on-off - Com interruptor on-off 32,12 1
T6360C1018 Con interruptor on-off y [dmpara - Com interruptor on-off e lampara 40,89 1
Termostatos de ambiente serie MT200 Termdstatos de ambiente série MT200

| T M Control todo-nada Controlo tudo-nada
W24V 24v
M Margen de regulacion 10...30 °C Gama de regulagdo 10...30 °C
M Unipolar inversor (SPDT) Unipolar inversor (SPDT)
- »

Referencia € Embalaje
T8360A1000 Termostato de ambiente con anticipador

Termostato de ambiente com antecipador 26,66 1
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6.01 - TERMOSTATOS DE AMBIENTE

6.01 - TERMOSTATOS DE AMBIENTE

Termostatos de ambiente digital

DT90

Termostato de ambiente digital

M Control Fuzzy Logic

M Margen de regulacion 5-35 °C

M Interruptor unipolar inversor (SPDT) libre de
potencial

W 24V...230 V/50 Hz - 8(3)A

M Calefaccion/Refrigeracion

M Limitacion de la temperatura

Termdstato de ambiente digital

Controlo Fuzzy Logic

Margem de regulacéo 5-35 °C

Interruptor unipolar inversor (SPDT) livre de
potencial

24 V...230 V/50 Hz - 8(3)A
Aquecimento/Refrigeragcdo

Limitac&o de temperatura

Referencia € Embalaje
DT90A1008 Termostato digital - Termostato digital 45,36 1
DT90E1012 Termostato digital con funcién ECO de ahorro de energia

Termdstato digital com fungdo ECO de poupanca de energia 53,53 1
Termostatos de ambiente digital OpenTherm®

T87M1029

Termostato de ambiente digital modulante
OpenTherm®

M Disefio atractivo y moderno

M Dial de control de temperatura

M Gran pantalla de facil lectura

Ml Sélo requiere una conexién de baja tension
OpenTherm®

M No se requieren baterias

Referencia

NEW

Termdstato de ambiente digital modulante
OpenTherm®

Estilo moderno e atraente

Botéo de controle de temperatura

Grande visor de facil leitura

Requer apenas uma conexdo de baixa tensdo
OpenTherm®

N&o necessita de baterias

€ Embalaje

T87TM1029

Termostato de ambiente digital OpenTherm®
Termdstato de ambiente digital OpenTherm

66,30 1
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Honeywell 6.02 - CHRONOTHERM®
CLIMATIZACION INDIVIDUAL Y POR ZONAS 6_02 - CHRONOTHERM®

Chronotherm® Serie CM

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

CMT507

Chronotherm® serie CM Chronotherm® série CM
H Control todo-nada Controlo tudo-nada
M Margen de regulacién 5-28 °C Gama de regulagdo 5-28 °C
M Interruptor unipolar simple (SPST), libre de Interruptor unipolar simples (SPST), livre de
! potencial potencial
. ‘ W 24V... 230V/50Hz - 5(2)A 24V... 230V/50Hz - 5(2)A
‘ ] B Programa semanal con 2 niveles de Programacéo semanal con 2 niveis de
: temperatura (confort y economia) temperatura (conforto e poupanca)
B Alimentacion por pilas (incluidas) Alimentacéo por pilhas (incluidas)
o Referencia € Embalaje

CMT507A1007/U Chronotherm® digital - Programa semanal
Chronotherm® digital - Programagéo semanal 56,10 1

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

CMT701/CMT702 - CMT707

Chronotherm® serie CM Chronotherm® série CM
M Control proporcional + integral Controlador proporcional + integral
M Margen de regulacion 5-35 °C Gama de regulacdo 5-35 °C
M Interruptor unipolar inversor (SPDT) libre de Interruptor unipolar inversor (SPDT) livre de
potencial potencial
M 24V...230V/50Hz - 5(2)A 24V... 230V/50Hz -5(2)A
B Programa diario-semanal - 4 cambios por dia ™ Programacéao didria-semanal
M Alimentacion por pilas (incluidas) 4 programas por dia
Alimentacéo por pilhas (incluidas)
) t\, Referencia € Embalaje
A CMT701A1006 Chronotherm® digital - Programa diario

Chronotherm® digital - Programacéo didria 81,60 1
CMT702A1012 Chronotherm® digital diario 2 programaciones independientes

(dia laborable/festivo)

Chronotherm® didrio 2 programas independentes (dia til/feriado) 81,60 1
CMT707A1003 Chronotherm® digital - Programa semanal

Chronotherm® digital - Programagéo semanal 95,06 1

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

CM901 - CM907

Chronotherm® serie CM Chronotherm® série CM

M Control proporcional + integral Controlador proporcional + integral

B Margen de regulacién 5-35 °C Gama de regulacdo 5-35 °C

M Interruptor unipolar inversor (SPDT) libre de Interruptor unipolar inversor (SPDT) livre de
potencial potencial

W 24V... 230V/50Hz - 8(3)A 24V... 230V/50Hz - 8(3)A

M Pantalla retroiluminada - Texto dindmico de Ecra retroiluminado - Texto dindmico de ajuda
ayuda Control telefénico por meio de modulo

M Control telefonico mediante mddulo accesorio  accesorio
M Programa diario-semanal - 6 cambios por dia Programacé&o diaria-semanal

= M Limitacion de la temperatura 6 programas por dia
l Limitac&o de temperatura
Referencia € Embalaje
CM901 Chronotherm® digital - Programa diario
(CMT901A1036) Chronotherm® digital - Programacéo didria 111,78 1
CM907 Chronotherm® digital - Programa semanal
(CMT907A1033) Chronotherm® digital - Programac&o semanal 145,28 1
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6.03 - MODULOS PARA CHRONOTHERM®

6.03 - MODULOS PARA CHRONOTHERM®

Madulos y Sensores para Chronotherm®

CT24...

Moédulo telefénico para CM901 y CM907

M Permite el acceso remoto al termostato
programable CM901/CM907

M Activa un programa con una temperatura de
confort de 21 °C, con objeto de conseguir
una temperatura confortable cuando llegue el
usuario

M Sefial de Salida CT240: 1 Relé unipolar
inversor (SPDT). Margen eléctrico 10A
resistivos, 230V / 50 Hz. 1 salida 0 - 12 Vcc

M Sefial de Salida CT241: 4 Relés unipolar
(SPST). Margen eléctrico 10A resistivos,
230V /50 Hz.

M Alimentacién 9 Vac mediante transformador
(suministrado)

Modulo telefonico para CM901 e CM907

Permite o acesso remoto ao termostato
programavel CM901/CM907. Activa um
programa com uma temperatura de conforto
de 21°C, com o objectivo de conseguir uma
temperatura confortavel quando chegue ao
usuario.

Sinal de Saida CT240: 1 Relé unipolar inversor
(SPDT) Margem eléctrica 10A resistente, 230V
/50 Hz. 1 saida 0 - 12 Vcc

Sinal de Saida CT241: 4 Relés unipolares
(SPST) Margem eléctricos 10A resistentes,
230V / 50 Hz.

Alimentac&o: 9 Vac mediante transformador
(fornecido)

M Certificado CE Certificado CE
Referencia € Embalaje
CT240-04/U Mddulo telefénico para linea fija con 1 salida

Méddulo telefonico para linha fixa com 1 saida 122,52 1
CT241-04/U Mddulo telefénico para linea fija con 4 salidas

Méddulo telefénico para linha fixa com 4 saidas 143,49 1

F42010977-001

Conector para entrada de la senal
del médulo telefénico en CM901/907

Referencia

Conector para entrada do sinal
do mddulo telefénico em CM901/907

€ Embalaje

F42010977-001

2,81 1

F42010971-001

Sensor de temperatura exterior

Sensor de temperatura exterior

M Para CM900 Para CM900 - CM907

Referencia € Embalaje
F42010971-001 22,85 1
F42010972-001

Sensor a distancia Sensor a distancia

M Para CM900 Para CM900 - CM907

Referencia € Embalaje
F42010972-001 46,36 1
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CLIMATIZACION INDIVIDUAL Y POR ZONAS

6.04 - CONTROL POR RADIADOR

6.04 - CONTROLE PARA RADIADOR

Controlador electronico de radiador

HROOWE

Controlador electrénico de radiador

M Disefio moderno y tamaiio reducido

M Pantalla iluminada con texto explicativo y
posicién ajustable para una éptima lectura

M Montaje rapido gracias al sistema de conexién
rapido

M Modo Automatico, ECO y Manual

M Tres niveles de temperaturas diferentes

M Programa de fébrica para un funcionamiento
inmediato

M Funcidn ventana abierta para ahorro de energia

M Optimizacion en el arranque/paro para alcanzar
la temperatura en el momento deseado

M Alimentacién con 2 pilas 1,5V

M Para valvulas con conexién M30x1,5;
carrera 3,2 mm

NEW

Controlador electronico de radiador

Design moderno e tamanho reduzido

Ecré iluminado com texto explicativo e posicdo
ajustavel para uma leitura optima

Montagem rdpida gragas ao sistema de ligagao
rapida

Modo Automatico, ECO e Manual

Trés niveis de temperaturas diferentes
Programa de fabrica para um funcionamento
imediato

Funcao de janela aberta para economia

de energia

Optimizagdo no arranque/paragem para
alcancar a temperatura no momento pretendido
Alimentacd&o com 2 pilhas de 1,5V

Para vélvulas com conexdo M30x1,5;

curso 3,2 mm

Referencia € Embalaje
HR9OWE Controlador electrénico de radiador con soporte de pantalla,

tornillos para bloquear el desmontaje del radiador y las pilas

y adaptadores para valvulas (Comap/Herz, Danfoss y Caleffi)

Controlador electrdnico de radiador com suporte de ecrd,

parafusos para bloquear a desmontagem do radiador e as pilhas

e adaptadores para vélvulas (Comap/Herz, Danfoss e Caleffi) 65,00 1
Accesorios para HR9OWE
Referencia € Embalaje
AVS90 Proteccion antivandalica

Proteccéo anti-vandalismo Consultar 1
APS90 Mddulo de alimentacion externa

Modulo de alimentagdo externa Consultar 1
AFA90 Mando cromado (3 uds)

Comando cromado (3 uni) Consultar 1
ACS90 Cable para conexion de sensor externo (HCW23, RF20)

y contacto de ventana (HAC30)

Cabo para ligagédo de sensor externo (HCW23, RF20)

e contacto de janela (HAC30) 17,82 1
ACC90 Cable para copiar programa horario entre diferentes HROOWE

Cabo para copiar programa horario entre HR9OWE diferentes 17,25 1
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6.05 - RADIOFRECUENCIA

6.05 - RADIOFREQUENCIA

Termostatos radiofrecuencia

DT92

Termostato de ambiente digital
radiofrecuencia

M Control Fuzzy Logic

M Margen de regulacion 5-35 °C

M Interruptor unipolar inversor (SPDT) libre
de potencial

W 24V...230 V/50 Hz

M Calefaccion/Refrigeracion

M Radiofrecuencia Banda 868 MHz

M Limitacién de la temperatura

Termostato de ambiente digital
radiofrequéncia
Controlo Fuzzy Logic
Margem de regulagdo 5-35 °C
Interruptor unipolar inversor (SPDT) livre
de potencial
24 V...230 V/50 Hz
Aquecimento/Refrigeracdo
Radiofrequéncia Banda 868 MHz
Limitagdo de temperatura

Referencia € Embalaje
DT92A1004 Termostato digital + receptor BDR91

Control multizona (hasta 4 termostatos)

Termdstato digital + receptor BDR91

Controlo multizona hasta 4 termdstatos 124,84 1
DT92E1000 Termostato digital con funcién ECO de ahorro de energia

+ receptor BDR91 - Control multizona (hasta 4 termostatos)

Termdstato digital com funcdo ECO de poupanca de energia

+ receptor BDR91 - Controlo multizona hasta 4 termdstatos 133,56 1

Termostatos radiofrecuencia

DTS92

Termostato de ambiente digital
radiofrecuencia
M Calefaccion/Refrigeracion

M Interruptor unipolar inversor (SPDT)
24 V...230 V/50 Hz - 5-35°C (con BDR 91)

Termostato de ambiente digital
radiofrequéncia
Aquecimento/Refrigera¢do

Interruptor unipolar inversor (SPDT)
24 V...230 V/50 Hz 5-35°C (com BDR 91)

Referencia € Embalaje
DTS92A1011 Termostato ambiente digital

Termdstato ambiente digital 88,30 1
DTS92E1020 Termostato ambiente digital con funcién ECO

Termdstato ambiente digital con fungdo ECO 93,82 1
BDR91A1000 Receptor bidireccional

Receptor bidireccional 109,27 1
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6.05 - RADIOFRECUENCIA

6.05 - RADIOFREQUENCIA

Termostatos radiofrecuencia

Y87RF1004

Termostato de ambiente digital
radiofrecuencia OpenTherm®

2

OpenTherm®

M Disefio atractivo y moderno

M Dial de control de la temperatura facil de usar

M Pantalla de facil lectura

M Receptor con conexién a caldera de baja
tensién OpenTherm®

B Modulacién de caldera OpenTherm®

OpenTherm®

Termdstato de ambiente digital
radiofrequéncia OpenTherm®

Estilo moderno e atraente

Botéo de controle de temperatura facil de usar
Grande visor de facil leitura

Receptor com ligagdo a caldeira de baixa
tensdo OpenTherm®

Modulagédo de caldeira OpenTherm®

v-'-’/

Referencia € Embalaje
Y87RF1004 Termostato ambiente digital radiofrecuencia OpenTherm®

Termdstato ambiente digital radiofrequéncia OpenTherm 224,40 1
Chronotherm® radiofrecuencia Serie CM

CM927

Chronotherm® radiofrecuencia serie CM

M Control Fuzzy Logic

M Margen de regulacion 5-35 °C

M Interruptor unipolar inversor (SPDT), libre de
potencial

M 24V.....230V /50Hz - 5(3)A

M Pantalla retroiluminada - Texto dindmico de ayuda

M Programa semanal - 6 cambios por dia

M Radiofrecuencia Banda 868 MHz

M Limitacion de la temperatura

Referencia

Chronotherm® radiofrequéncia série CM

Controlo Fuzzy Logic

Gama de regulagdo 5-35 °C

Interruptor unipolar inversor (SPDT), livre de
potencial

24V...230V /50Hz - 5(3)A

Ecré retroiluminado - Texto dinamico de ajuda
Programacéo semanal - 6 mudancas diarias
Radliofrequéncia Banda 868 MHz

Limitagao de temperatura

€ Embalaje

cMo27
(CMT927A1031)

Conjunto CM927 (CMS927B1031+BDR91)
Programa semanal (6 cambios por dia)
Control multizona (hasta 4 termostatos)

Definir CM927 (CMS927B1031 + BDR91)
Programagéo semanal (6 mudancas por dia)
Multizone Control (até 4 termdstatos)

238,17 1

CMS927B1031
Programa semanal

R ) Unidade ambiente de radiofrequéncia para Chronotherm

Programagédo semanal

Unidad ambiente radiofrecuencia para Chronotherm® CM927

157,62 1

Receptor bidireccional
Receptor bidireccional

109,27 1

. 2
‘ ) BDRO1A1000
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6.05 - RADIOFRECUENCIA Honeywell 5
6. 05 = RADIOFREQ UENCIA CLIMATIZACION INDIVIDUAL Y POR ZONAS

Chronotherm® radiofrecuencia OpenTherm®

R8810

Receptor OpenTherm® para CM927 Receptor OpenTherm® para CM927 "
M Permite el control modulante de calderas Permite o controle modulante de caldeiras //" OpenTherm®
con protocolo OpenTherm® junto con el com protocolo OpenTherm® junto com o
Chronotherm® CMS927B1031 Chronotherm® CMS927B1031.
M No precisa alimentacién eléctrica Nao precisa alimentacgéo eléctrica.
B Compatible con controlador de suelo Compativel com controlador de solo radiante
radiante AQ3000 AQ3000
M Certificado CE Certificado CE
Referencia € Embalaje
R8810A1018 Receptor modulante con comunicacién OpenTherm®
Receptor modulador com comunicagédo OpenTherm' 133,72 1

CM727

Chronotherm® radiofrecuencia serie CM Chronotherm® radiofrequéncia série CM
M Control Fuzzy Logic Controlo Fuzzy Logic
M Margen de regulacion 5-35 °C Gama de regulagdo 5-35 °C
M Interruptor unipolar inversor (SPDT) libre de Interruptor unipolar inversor (SPDT), livre de
potencial potencial
M 24V...230V/50Hz -5(3)A 24V...230V /50Hz -5(3)A
M Programa semanal - 4 cambios por dia Programacé&o semanal - 4 programas por dia
M Alimentacion por pilas (incluidas) Alimentagéo por pilhas (incluidas)
M Radiofrecuencia Banda 868 MHz Rédiofrequéncia Banda 868 MHz
Referencia € Embalaje
CMT727D1024 Conjunto termostato CM727 + receptor BDR91
Definir termdstato CM727 + receptor BDR91 178,50 1
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Honeywell 6.06 - CONTROL DE FAN-COIL
CLIMATIZACION INDIVIDUAL Y POR ZONAS 6_06 - CONTROLO DE FAN-COIL

Termostatos de fan-coil Serie Xe70 Tabla de seleccion rapida
eto. OmOf \Tldoe Frio  2tubos 4tubos AU

T6371A1019 | [ | [ |

T6371B1017 [ | [ | | [ ]

T6372A1018 [ | ] |
T6372B1032 [ | | [ | [ |
T6372C1014 N (1) | [ |
T6373B1015 [ | [ | | | |
T6373C1013 = [ | (1) [ | [ |
T6374C1004 2 [ | [ |
T6375C1003 N [ | (2 [ | [ |

1) Con termostato de contacto -
2) Con banda muerta -

Termostatos de ambiente Serie Xe70
Termostatos de ambiente de fan-coil Termostatos de ambiente de fan-coil
a 2 tubos a 2 tubos
) M Margen 10-30 °C Gama de regulagdo 10-30 °C
R e e M Interruptor unipolar inversor Interruptor unipolar inversor
: Referencia € Embalaje
3
i T6371A1019 4680 1
. T6371B1017 47,41 1
3 T6372A1018 44,59 1
T6372B1032 50,05 1
. T6373C1013 52,59 1
“ - T6372C1014 40,78 1
e AARAAARAAA S T6373B1015 59,77 1
Termostatos de ambiente de fan-coil Termostatos de ambiente de fan-coil
a 4 tubos a 4 tubos
M Margen 10-30 °C Gama de regulacdo10-30 °C
M Interruptor unipolar inversor Interruptor unipolar inversor
Referencia € Embalaje
T6374C1004 74,12 1
T6375C1003 74,12 1
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6.06 - CONTROL DE FAN-COIL

6.06 - CONTROLO DE FAN-COIL

Termostatos de fan-coil

T6580

Controlador de fan-coil con sensor de Controlador de fan-coil com sensor de

temperatura ambiente temperatura ambiente

M Para sistemas de 2 y 4 tubos Para sistemas de 2 e 4 tubos

M Control P+| de vélvulas on/off, ventilador y Controle P+l de valvulas on/off, ventilador e
resistencia eléctrica de apoyo resisténcia eléctrica de apoio

B Margen de regulacion 10-30 °C Margem de regulacao 10-30 °C

Referencia € Embalaje

T6580A1008 Controlador de fan-coil con botones para frio/calor,

confort/economia y LEDs indicadores
Controlador de fan-coil com botées para frio/calor,

conforto/economia e LEDs indicadores 65,78 1
T6580A1016 Controlador de fan-coil
Controlador de fan-coil 60,21 1

RFCA-SR10-100 Sonda de temperatura de retorno NTC10k

Sonda de temperatura de retorno NTC10k 11,48 1
Controlador de fan-coil con pantalla LCD Controlador de fan-coil com visor LCD de
de gran tamafno y sensor de temperatura grande tamanho y sensor de temperatura
ambiente ambiente
M Para sistemas de 2 tubos Para sistemas de 2 tubos
M Control P+l sobre vélvulas on/off y ventilador Controlo P+ | para valvulas on/off y ventilador
M Margen de regulacion 10-32 °C Gama de regulagdo 10-32 °C
M Pantalla retroiluminada Visor retroiluminado
M Para aplicaciones: Para aplicaciones:
- 2 tubos, solo calor - 2 tubos, solo calor
- 2 tubos, solo frio - 2 tubos, solo frio
- 2 tubos, calor o frio, cambio manual - 2 tubos, calor ou frio, cambio manual
Referencia € Embalaje
T6812A1000 Controlador de fan-coil para sistemas a 2 tubos
Controlo de fan-coil para sistemas a 2 tubos 77,26 1
Controlador de fan-coil con pantalla LCD Controlador de fan-coil com ecra LCD de
de gran tamafo y sensor de temperatura grande tamanho e sensor de temperatura
ambiente ambiente
M Para sistemas de 2 y 4 tubos Para sistemas de 2 e 4 tubos
M Control P+I sobre valvulas on/off, ventilador Controle P+l sobre valvulas on/off, ventilador e
y resistencia eléctrica de apoyo resisténcia eléctrica de apoio
B Margen de regulacion 10-32 °C Margem de regulacao 10-32 °C
Referencia € Embalaje
T6590A1000 Controlador de fan-coil para sistemas a 2 tubos
Controlador de fan-coil para sistemas a 2 tubos 100,22 1
T6590B1000 Controlador de fan-coil para sistemas a 2 6 4 tubos
Controlador de fan-coil para sistemas a 2 ou 4 tubos 110,27 1
RF20 Sonda de temperatura ambiente NTC20k
Sonda de temperatura ambiente NTC20k 80,57 1
T7414C1012 Sonda de temperatura de agua NTC20k
S Sonda de temperatura de agua NTC20k 26,22 1
L641B1004 Termostato de contacto para cambio automatico de frio/calor
Termostato de contacto para mudanga automatica de frio/calor 34,99 1
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6.07 - SISTEMAS RADIOFREQUENCIA

Evohome

Sistema de control inalambrico Evohome
hasta 8 zonas

M Controlador multizona dotado de una pantalla
tactil autoexplicativa de uso intuitivo

M Hasta 8 zonas independientes de temperatura
con programacion horaria

M Dotado de la probada tecnologia inalambrica
RF (868 MHz)

M Para el control de radiadores, suelo radiante,
valvulas de zona y valvulas mezcladoras con
opcion de control sobre caldera o bomba de
calor

Sistema de controlo sem fios Evohome até 8
zonas

Controlador multi-zona dotado de um ecra
tactil auto explicativo de utilizagao intuitiva.

Até 8 zonas independentes de temperatura
com programagao horaria

Dotado da provada tecnologia sem fios RF (868
MHz)

Para o controle de radiadores, solo radiante,
valvulas de zona e valvulas misturadoras com
opc¢éo de controlo de caldeira ou bomba de
calor

ATC928G1000

M Evotouch
Referencia € Embalaje
ATC928G1000 Controlador Evotouch de pantalla tactil

Controlador Evotouch de ecrd tactil 278,70 1
M Kit termostato
Referencia € Embalaje
ATP921G1034 Conjunto formado por 1 controlador Evotouch,

1 receptor de caldera BDR91 y el soporte de sobremesa

con fuente de alimentacion y cable

Conjunto formado por 1 controlador Evotouch,

1 receptor de caldeira BDRI1 e o suporte de mesa

com fonte de alimentacéo e cabo 379,03 1
M Kit 4 zonas- Para calefaccion con caldera individual
Referencia € Embalaje
ATP924G1010 Conjunto formado por 1 controlador Evotouch, 4 controladores de

radiador HR80, 1 receptor de caldera BDR91 y el soporte de

sobremesa con fuente de alimentacion y cable

Conjunto formado por 1 controlador Evotouch, 4 controladores de

radiador HR80, 1 receptor de caldeira BDRI1 e o suporte de mesa

com fonte de alimentagdo e cabo 767,28 1
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Evohome

ATP924G1002

I Kit 4 zonas - Para calefaccion centralizada

Referencia € Embalaje

ATP924G1002 Conjunto formado por 1 controlador Evotouch,
4 controladores de radiador HR80 y el soporte de sobremesa
con fuente de alimentacién y cable
Conjunto formado por 1 controlador Evotouch,
4 controladores de radiador HR80 e o suporte de mesa
com fonte de alimentagdo e cabo 658,01 1

NOTA: Puesta en marcha no incluida. Solicitar precio (segun disponibilidad geografica)
NOTA: Arranque nao incluido. Solicitar prego (segundo disponibilidade geografica)

Evohome - Accesorios

Referencia € Embalaje —_ —
HB85 Mddulo sensor exterior para intensidad de luz y temperatura exterior

Méddulo sensor externo de temperatura e intensidade da luz exterior 291,94 1
ATF100 Soporte de sobremesa con fuente de alimentacion y cable

Suporte de mesa com fonte de alimentagéo e cabo 50,17 1

ATF300 Soporte de pared con fuente de alimentacion =
Suporte de parede com fonte de alimentacdo 44,59 1 2
ATF400 Juego de embellecedores para Evotouch (blanco, plata y negro)
Jogo de capas frontais para Evotouch (branco, prata e preto) Consultar 1
HR80 Termostato de radiador del sistema

CM Zone para valvulas termostatizables
Alimentacién con 2 pilas suministradas

Termdstato de radiador do sistema

CM Zone para vélvulas termostatizaveis

Alimentagéo con 2 pilhas fornecidas 127,10 1
HVS80 Protector antivandalico para HR80
Protecgéo anti-vandalismo para HR80 19,21 1
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Evohome - Accesorios

| Referencia € Embalaje
! -9 DTS92A1011 Termostato de ambiente digital
— Termdstato de ambiente digital 88,30 1

DTS92E1020 Termostato ambiente digital con funcién ECO

Termdstato ambiente digital con fungdo ECO 93,82 1
J - -

BDR91A1000 Receptor bidireccional
Receptor bidireccional 109,27 1

R8810A1018 Receptor modulante con comunicacion OpenTherm®
Receptor modulador com comunicagdo OpenTherm® 133,72 1

NOTA: Para ver las soluciones de control de suelo radiante consultar el Capitulo 6.08 - SUELO RADIANTE
NOTA: Para ver o chdo solugdes de controle de piso radiante ver Capitulo 6.08 - PISO RADIANTE

6.08 - SUELO RADIANTE

6.08 - PISO RADIANTE

Regulador RF para sistemas de suelo radiante

HCE80 - HCC80

Regulador para colectores de suelo radiante  Regulador para colectores de piso radiante

M Con algoritmo de control Fuzzy Logic para 5 Com algoritmo de controlo Fuzzy Logic para 5
zonas ampliable a 8 zonas ampliavel a 8
M Para actuadores normalmente abiertos o Para actuadores normalmente abertos ou
cerrados fechados
M Salida 230V, para control de bomba Saida 230V, para controlo de bomba
M Control de caldera radiofrecuencia Controlo de caldeira por radiofrequéncia
M Control cableado sobre regulador digital Controlo de cablagem sobre regulador digital
AQ3000 AQ3000
Referencia € Embalaje
HCE80 Controlador para antena externa
Controlador para antena externa 411,37 1
HCC80 Controlador con antena integrada
Controlador com antena integrada 465,46 1
HCS80 Ampliacion de 3 zonas para los controladores HCE80 y HCC80
Ampliagéo de 3 zonas para os controladores HCE80 e HCC80 140,78 1
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6.08 - SUELO RADIANTE Honeywell B
6. 08 - PISO RADIANTE CLIMATIZACION INDIVIDUAL Y POR ZONAS

Regulador RF para sistemas de suelo radiante

HCES80 - HCC80

Referencia € Embalaje
HRA80 Antena externa para HCE80
Antena externa para HCE80 57,06 1
HCw82 Termostato ambiente con ajuste manual de + 12 °C
Termdstato ambiente com ajuste manual de + 12 °C 86,09 1
HCF82 Sensor ambiente
Sensor ambiente 82,78 1
DTS92A1011 Termostato ambiente digital j
Termdstato ambiente digital 88,30 1 !

DTS92E1020 Termostato ambiente digital con funcién ECO ‘ - *

Termdstato ambiente digital con fungdo ECO 93,82 1 { »
it
> .
BDR91A1000 Receptor bidireccional
Receptor bidireccional 109,27 1
HC60NG Receptor de caldera 230V/50Hz
(R6660D1033) Con interruptor unipolar inversor (SPDT)
Receptor de caldera 230V/50Hz
com interruptor unipolar inversor (SPDT) 138,79 1
CMS927B1031 Unidad ambiente radiofrecuencia para Chronotherm® CMT927
Unidade ambiente radiofrequéncia para Chronotherm® CMT927 157,62 1
ATC928G1000 Controlador Evotouch de pantalla tactil
Controlador Evotouch de ecra tactil 278,70 1

NOTA: Puesta en marcha no incluida. Solicitar precio (segun disponibilidad geografica)
NOTA: Arranque nao incluido. Solicitar prego (segundo disponibilidade geografica)
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Controlador RF valvula mezcladora HM80

HM80

Regulador con algoritmo de control Fuzzy Regulador com algoritmo de control Fuzzy
Logic para valvula mezcladora en funciéon de Logic para valvula misturadora em funcao de
la temperatura ambiente la temperatura ambiente

M Control sobre bomba Controlo sobre bomba

M Para calefaccion y refrescamiento Para aquecimento e arrefecimento

B Comunicacion RF entre emisor y receptor Comunicagédo RF entre emissor e receptor

M Sonda de impulsion Sonda de impulséo

M Demanda de caldera RF Comando de caldera RF

Referencia € Embalaje
HM80 Controlador de valvula mezcladora 230V/50Hz.

Salidas para véalvula mezcladora y bomba.

Entrada para sonda de impulsion.

Controlador de valvula misturadora 230V/50Hz.

Saidas para valvula misturadora e bomba.

Entrada para sonda de impulséo. 250,17 1

T7414C1012 Sonda de impulsién
Sonda de impulséo 26,22 1

o | HC60NG Receptor de caldera 230V - 50Hz.
' (R6660D1033) con interruptor unipolar inversor (SPDT)
Receptor de caldera 230V - 50Hz.
com interruptor unipolar inversor (SPDT) 138,79 1

CMS927B1031 Unidad ambiente radiofrecuencia para controlador HM80
Programa semanal
Unidade ambiente de radiofrequéncia para controlador HM80
Programagéo semanal 157,62 1

ATC928G1000 Controlador Evotouch de pantalla tactil
Controlador Evotouch de ecrd tactil 278,70 1

NOTA: Puesta en marcha no incluida. Solicitar precio (segun disponibilidad geografica)
NOTA: Arranque néo incluido. Solicitar preco (segundo disponibilidade geografica)
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7.01 - CALEFACCION CENTRALIZADA (en funcién de temp. exterior)

Regulador digital de calefaccion - Smile
Regulador digital de aquecimento - SMILE

7.02 - ACCESORIOS Y SONDAS PARA SMILE

Accesorios para SMILE
Acessdrios para SMILE

Sondas para SMILE
Sondas para SMILE

7.03 - VALVULAS Y GRUPO DE LLENADO

Valvula de llenado
Valvula de quantidade

Grupo de llenado automatico - Para aplicaciones residenciales
Grupo de enchimento automatico - Para aplicagées residenciales

Grupo de llenado automatico con desconectador
Para aplicaciones residenciales

Grupo de enchimento automatico com interruptor
Para aplicagées residenciais

Grupo de llenado automatico con desconectador
Para aplicaciones residenciales

Grupo de enchimento automdtico com interruptor
Para aplicagées residenciais

Grupo de llenado automatico - Con desconectador y con cartucho
Grupo de enchimento automatico - Com interruptor e com cartucho

Unidad descalcificadora
Unidade descalcificadora
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7.04 - VALVULAS Y GRUPO DE LLENADO

NKtronic
NKtronic

Ejemplo de aplicaciones - Para aplicaciones residenciales
Exemplo de aplicagbes - Para aplicagdes residenciais

7.05 - SEPARADOR DE AIRE 'Y LODOS

Separador de aire y lodos - Para aplicaciones residenciales
Separador de ar e lamas - Para aplicagées residenciais

7.06 - VALVULAS DE SEGURIDAD PARA CALEFACCION

Valvula de seguridad térmica - Con doble sensor
Valvula de seguranca térmica - Com doble sensor

Valvula de seguridad - De méaxima presion
Valvula de seguranca - De maxima presséo

Valvula de seguridad de diafragma
Valvula de seguranca de diafragma

Valvula de seguridad con membrana
Valvula de seguranga com membrana
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Honeywell 7.01 - CALEFACCION CENTRALIZADA (en funcién de temp. exterior)
ENALCRTIRESSECVCIE 7,01 - AQUECIMENTO CENTRALIZADO (regulacéo em funcéo de temp. exterior)

Regulador digital de calefaccion SMILE

Sistema de regulaciéon con compensaciéony Sistema de regulacao com compensacao e
optimizacién para calefaccion y produccion optimizacao para aquecimento e producao de

de agua caliente sanitaria. dgua quente sanitaria.

M Posibilidad de control sobre paneles solares, Posibilidade de controlo sobre painéis solares,
vélvulas mezcladoras y calderas caldeiras e valvula misturadora

M Control antilegionella para el ACS Controle antilegionella para a AQS

M 230V/50Hz 230V/50Hz

Referencia € Embalaje

SDC12-31PMN Regulador con 12 relés (10 + 2 variables)

Para 2 calderas, 2 circuitos mezclados, 1 circuito directo, ACS,

paneles solares y aplicaciones adicionales

Regulador com 12 relés (10 + 2 varidveis)

Para 2 caldeiras, 2 circuitos mistos, 1 circuito directo, AQS,

painéis solares e aplicagdes adicionais 1.104,64 1

SDC9-21PM Regulador con 9 relés (7 + 2 variables)
Para 2 calderas, 1 circuito mezclado, 1 circuito directo, ACS,
paneles solares y aplicaciones adicionales
Regulador com 9 relés (7 + 2 varidveis)
Para 2 caldeiras, 1 circuito misto, 1 circuito directo, AQS,
painéis solares e aplicagdes adicionais 795,42 1

SDC7-21PMN Regulador con 7 relés
Para 2 calderas, 1 circuito mezclado, 1 circuito directo y ACS
Regulador com 7 relés
Para 2 caldeiras, 1 circuito misto, 1 circuito directo e AQS 581,46 1

SDC3-40PMN Regulador con 3 relés - Para 1 circuito mezclado
Regulador com 3 relés - Para 1 circuito misto 443,66 1

SDC3-10PMN Regulador con 3 relés - Para 1 caldera, 1 circuito directo y ACS
Regulador com 3 relés - Para 1 caldeira, 1 circuito directo e AQS 443,66 1

NOTA: Puesta en marcha no incluida. Solicitar precio (segun disponibilidad geografica)
NOTA: Arranque néo incluido. Solicitar preco (segundo disponibilidade geografica)

7.02 - ACCESORIOS Y SONDAS PARA SMILE

7.02 - ACESSORIOS E SONDAS PARA SMILE

Accesorios para SMILE

Referencia € Embalaje
SWS-12 Soporte para montaje en pared o carril DIN

Suporte para montagem em parede ou carril DIN 162,31 1
SCS-12 Tapa posterior de conexiones (no precisa conectores)

Tampa posterior de conexées (no precisa conectores) 119,54 1
TBS-SMILE Repuesto de conectores para SDC (10 uds.)

Reposigdo de conectores para SDC (10 uds.) 305,85 1
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7.02 - ACESSORIOS E SONDAS PARA SMILE

Sondas para SMILE

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

SONDAS DE TEMPERATURA

Referencia

€

Embalaje

SDW30

Mando digital con sonda de temperatura
Comando digital com sonda de temperatura

334,44

SDW10WE

Mando analégico con sonda de temperatura
Comando analdgico com sonda de temperatura

173,68

RF20

Sonda de temperatura
Sonda de temperatura

80,57

AF20

Sonda exterior
Sonda exterior

46,14

VF20T

Con vaina R = 1/2” para 135 mm
Com bainha R = 1/2” para 135 mm

68,43

VF20A

Con abrazadera
Com bragadeira

49,39

KTF20

De contacto o inmersion
De contacto ou imersdo

21,41

Honeywell

CLIMATIZACION INDIVIDUAL Y POR ZONAS

AGF1

Sonda de humos PT1000
Sonda de fumos PT1000

275,06

T7425A1005

Sonda de respuesta rapida para ACS
NTC 20kQ con R = 1/2” y longitud 75 mm
Sonda de resposta rdpida para ACS

NTC 20k con R = 1/2” e longitud 75 mm

41,23

T7425A1013

Sonda de respuesta rapida para ACS

NTC 20kQ con R = 1/2" y longitud 220 mm
Sonda de resposta rdpida para ACS

NTC 20kQ con R = 1/2” e longitud 220 mm

45,92

T7415A1015

Sonda PT1000 de contacto o inmersion (-20...+300 °C)
Para energia solar
Sonda PT1000 de contacto ou imerséo (-20...+300 °C)
Para energia solar

72,57

T7425B1011

Sonda PT1000 con vaina R = 1/2” de 75 mm - Para energia solar
Sonda PT1000 com bainha R = 1/2” de 75 mm - Para energia solar

76,88

T7425B1029

Sonda PT1000 con vaina R = 1/2” de 220 mm - Para energia solar
Sonda PT1000 com bainha R = 1/2” de 220 mm - Para energia solar

81,24
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Honeywell 7.03 - VALVULAS Y GRUPO DE LLENADO
CLIMATIZACION INDIVIDUAL Y POR ZONAS 7_03 - VALVULAS E GRUPO DE QUANTIDADE

Valvula de llenado

VF04

Con valvula de paso y valvula Com valvula de passagem e valvula

de retencion de retencao

M Cuerpo de latéon Corpo de latdo

M Caja del muelle de material sintético Caixa do elastico de material sintético

M Presion maxima 16 bar Pressdo maxima 16 bar

M Presion de salida ajustable 1,5 a 6 bar Pressao de saida ajustavel 1,5 a 6 bar
Referencia € Embalaje
VF04-1/2E 39,35 1
Grupo de llenado automatico Para aplicaciones residenciales

VF06A/B

Referencia € Embalaje
VF06-1/2A Con racor manguera - Mandmetro no incluido

Com rosca de mangueira - Manometro néo incluido 57,78 1
VF06-1/2B Con tuerca macho - Manémetro no incluido

Com parafuso macho - Mandmetro néo incluido 57,78 1

VF06BM

Grupo de llenado automatico con racores Grupo de enchimento automatico com uniées

M Cuerpo de latén Corpo de latdo

M Filtro integrado Filtro integrado

M Presion regulable de 0,5 a 3,0 bar Presséao regulavel de 0,5 a 3,0 bar

M Con escala de ajuste y rosca G1/4” para Com escala de ajuste e rosca G1/4” para
manometro (incluido) mandmetro (incluido)

B Tmax 70 °C - Pméx 16 bar Tmax 70 °C - Pmax 16 bar

Referencia € Embalaje

VF06-1/2BM R=1/2" 59,93 1

Grupo de llenado automatico con desconectador  Para aplicaciones residenciales

NK295C

Grupo de llenado automatico Grupo de enchimento automatico

con desconectador com interruptor

M Cuerpo de latéon Corpo de latdo

M Filtro integrado Filtro integrado

M Presion regulable de 1,5 a 6,0 bar Pressao regulavel de 1,5 a 6,0 bar

M Con mando de ajuste y toma G1/4” para Com comando de ajuste e tomada G1/4” para
manometro (incluido) mandmetro (incluido)

B Tmax 65 °C - Pméax 10 bar Tmaéx 65 °C - Pmax 10 bar

M Para fluidos categoria 3 segiin UNE:EN 1717 Para fluidos categoria 3 de acordo com

M Incluye aislamiento térmico UNE:EN 1717

B Cumple la normativa EN 14367 Inclui arejamento térmico

Em conformidade com EN 14367

Referencia € Embalaje
NK295C-1/2A R =1/2” - Con racores rosca macho
R =1/2” - Com unides rosca macho 182,61 1
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7.03 - VALVULAS Y GRUPO DE LLENADO

7.03 - VALVULAS E GRUPO DE QUANTIDADE

Grupo de llenado automatico con desconectador  Para aplicaciones residenciales

NK300

Grupo de llenado automatico con Grupo de enchimento automatico com
desconectador interruptor
M Cuerpo de laton Corpo de latdo
M Filtro integrado Filtro integrado
M Presion regulable de 1,5 a 4,0 bar Presséao regulavel de 1,5 a 4,0 bar
M Con mando de ajuste y toma G1/4” para Com comando de ajuste e tomada G1/4” para
mandémetro (incluido) mandmetro (incluido)
B Tmax 65 °C - Pmax 10 bar Tmax 65 °C - Pmax 10 bar
M Para fluidos categoria 4 segun UNE:EN 1717 Para fluidos cat. 4 de acordo com UNE:EN 1717
M Incluye aislamiento térmico Inclui arejamento térmico
B Cumple la normativa EN 12729 y EN 1567 Em conformidade com EN 12729 e EN1567
Referencia €
NK300-1/2A R=1/2" - Con racores rosca macho
R =1/2" - Com uni6es rosca macho 291,28
Grupo de llenado automatico Con desconectador y con cartucho
Grupo de llenado automatico con Grupo de enchimento automatico com
desconectador y con cartucho interruptor e com cartucho
M Cuerpo de laton Corpo de latdo
M Filtro integrado Filtro integrado
M Presion regulable de 1,5 a 4,0 bar Presséo regulavel de 1,5 a 4,0 bar
B Con mando de ajuste y toma G1/4” para Com comando de ajuste e tomada G1/4” para
mandmetro (incluido) mandmetro (incluido)
B Tmaéx 65 °C - Pmax 10 bar Tmax 65 °C - Pmax 10 bar
M Para fluidos categoria 4 segun UNE:EN 1717 Para fluidos cat. 4 de acordo com UNE:EN 1717
M Incluye aislamiento térmico Inclui arejamento térmico
B Cumple la normativa EN 12729 y EN 1567 Em conformidade com EN 12729 e EN1567
Referencia €
NK300SOFT-1/2A Con cartucho descalcificador - R = 1/2” - Con racores rosca macho
Com cartucho descalcificador - R = 1/2” - Com uni6es rosca macho 518,77
NK300VE-1/2A Con cartucho P300-LES de desmineralizacién
Com cartucho P300-LES de desmineralizacdo 594,66
Accesorios -
P300-S Cartucho de recambio de 0,75 |
Cartucho de substituicdo de 0,75 60,49
P300-L Cartucho de recambio de 3,51
Cartucho de substituicdo de 3,5 | 134,44
P300-LES Cartucho de desmineralizacion 3,5 |
Cartucho de desmineralizagdo 3,5 | 176,77
Unidad descalcificadora
Unidad descalcificadora para sistemas Unidade descalcificadora para sistemas de
de calefaccion aquecimento
B Contador de agua integrado para determinar Contador de dgua integrado para determinar a
la duracién del cartucho de intercambio ibénico  duracao do cartucho de intercambio ionico
M Facilidad de instalacién e intercambio del Facilidade de instalagédo e intercambio do
cartucho cartucho
M Incluye kit para determinar la dureza del agua Inclui kit para determinacao da dureza da agua
M No incluye cartucho Cartucho n&o incluido.
Referencia €
VE300-1/2A R =1/2" - Con racores rosca macho
R = 1/2” - Com unides rosca macho 185,43
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7.04 - VALVULAS Y GRUPO DE LLENADO

7.04 - VALVULAS E GRUPO DE QUANTIDADE

NKtronic

NK300T

Grupo de llenado automatico electronico

B Cuerpo de laton resistente a la pérdida de zinc
B Completo con valvula de corte y aislamiento
térmico
M Transformador con alimentacién a 12 Vdc
M Presion regulable electronicamente 1,4-4 bar
M Display digital
M Pmax 6 bar - Tméax 65 °C
M P54
M Para fluidos hasta categoria 3 segun
UNE EN 1717 (solo NK300T-1/2ACA)
M Para fluidos hasta categoria 4 segun
UNE EN 1717 (solo NK300T-1/2ABA)

Grupo de enchimento automatico electronico

Corpo em latao anti-dezincificagcao

Completo com valvula de corte e isolamento
térmico

Transformador com alimentag¢do a 12 Vdc
Pressao regulavel electronicamente 1,4 - 4 bar
Mostrador digital

Pmax 6 bar — Tmax 65 °C

IP54

Para fluidos até a categoria 3 segundo a norma
UNE EN 1717 (apenas NK300T-1/2ACA)

Para fluidos até a categoria 4 segundo a norma
UNE EN 1717 (apenas NK300T-1/2ABA)

Referencia € Embalaje
NK300T-1/2A Grupo de llenado automético electrénico estandar

Grupo de enchimento automatico electronico padrédo 591,99 1
NK300T-1/2ACA Grupo de llenado automético electrénico con desconectador tipo CA

Grupo de enchimento automatico electrénico com desconector tipo CA 635,68 1
NK300T-1/2ABA Grupo de llenado automético electrénico con desconectador tipo BA

Grupo de enchimento automatico electronico com desconector tipo BA 667,94 1

Ejemplo de aplicaciones

© 0000000000000000000000000000000000000000000

agua
potable
agua
potavel

Para aplicaciones residenciales

plantas de
calefaccion
de agua
plantas
aquecimento
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7.05 - SEPARADOR DE AIRE Y LODOS

7.05 - SEPARADOR DE AR E LAMAS

Separador de aire y lodos

HF49

Para aplicaciones residenciales

Separador de aire y lodos para instalaciones Separador de ar e sujidades para instalacoes

de calefaccion

M Para instalacion en vertical u horizontal
B Pmax 10 bar - Tmax 90 °C
M Incluye aislamiento térmico

de aquecimento

Inclui arejamento térmico

Para instalacdo em vertical u horizontal
Pmax 10 bar - Tmax 90 °C

Referencia € Embalaje
HF49-1A R=1"-Kvs=78 244,21 1
Accesorios -
PE49 Cartucho de fosfato
Cartucho de fosfato 60,49 1

7.06 - VALVULAS DE SEGURIDAD PARA CALEFACCION

7.06 - VALVULAS DE SEGURANCA PARA AQUECIMENTO

Valvula de seguridad térmica

TS131

Valvula de seguridad térmica

M Cuerpo de laton

M Doble sensor y posibilidad de prueba
B Temperatura max 95 °C
B Cumple la normativa DAP 97/23/CE

Referencia

Corpo de latdo

Temperatura max 95 °C

Con doble sensor

Valvula de seguranca térmica

Duplo sensor e possibilidade de teste

€

Em conformidade com a norma PED 97/23/CE

Embalaje

TS131-3/4A

Tubo capilar con funda de proteccion de 1300 mm,
con construccion certificada
Tubo capilar con funda de proteccion de 1300 mm,
con construccion certificada

118,43

TS131-3/4B

Tubo capilar con funda de proteccion 4000 mm
Tubo capilar con funda de proteccion 4000 mm

142,39

Accesorios -

TS131KF-3/4A

Guia de pistén completa para TS131
Tamafio de conexion 3/4”
Guia de piston completa para TS131
Tamario de conexion 3/4”

44,48

TS131TWG-3/4A

Transductor de temperatura a movimiento para TS131
Temperatura de apertura 95 °C

Tubo capilar con funda de proteccion 1300 mm
Transductor de temperatura a movimiento para TS131
Temperatura de apertura 95 °C

Tubo capilar con funda de proteccion 1300 mm

81,78

TS131TWG-3/4B

Transductor de temperatura a movimiento para TS131
Temperatura de apertura 95 °C

Tubo capilar con funda de proteccion 4000 mm
Transductor de temperatura a movimiento para TS131
Temperatura de apertura 95 °C

Tubo capilar con funda de proteccion 4000 mm

81,78
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Honeywell 7.06 - VALVULAS DE SEGURIDAD PARA CALEFACCION
TYRTTNINRITW 7 06 - VALVULAS DE SEGURANCA PARA AQUECIMENTO

Valvula de seguridad De maxima presion

SM110

Valvula de seguridad Valvula de seguranca

M Cuerpo de latéon Corpo de latdo

M Para instalaciones de calefaccion en circuito Para instalacées de aquecimento em circuito
cerrado fechado

M Presion de apertura 1,5-2,0-2,5-3,0 - 4,0 Pressé&o de abertura 1,56 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0
y 6,0 bar e 6,0 bar

M Temperatura maxima 120 °C Temperatura maxima 120 °C

B Cumple la normativa DAP 97/23/CE Em conformidade com a norma PED 97/23/CE

Referencia € Embalaje

Entrada 1/2” - Salida 1/2”- Rosca interna

SM110-1/2ZA2.5 Presion apertura 2,5 bar / Pressao abertura 2,5 bar 6,73 1

SM110-1/2ZA3.0 Presion apertura 3,0 bar / Presséo abertura 3,0 bar 6,73 1
Entrada 1/2” - Salida 3/4”- Rosca interna

SM110-1/2A1.5 Presion apertura 1,5 bar / Pressao abertura 1,5 bar 6,73 1

SM110-1/2A2.0 Presion apertura 2,0 bar / Presséo abertura 2,0 bar 6,73 1

SM110-1/2A2.5 Presion apertura 2,5 bar / Pressao abertura 2,5 bar 6,73 1

SM110-1/2A3.0 Presion apertura 3,0 bar / Presséo abertura 3,0 bar 6,73 1

SM110-1/2A4.0 Presion apertura 4,0 bar / Pressao abertura 4,0 bar 6,73 1

SM110-1/2A6.0 Presion apertura 6,0 bar / Pressao abertura 6,0 bar 6,73 1
Entrada 3/4” - Salida 3/4”- Rosca interna

SM110-3/4ZA2.5 Presion apertura 2,5 bar / Pressao abertura 2,5 bar 9,05 1

SM110-3/4ZA3.0 Presion apertura 3,0 bar / Pressdo abertura 3,0 bar 8,87 1
Entrada 3/4” - Salida 1”- Rosca interna

SM110-3/4A1.5 Presion apertura 1,5 bar / Pressao abertura 1,5 bar 9,05 1

SM110-3/4A2.5 Presion apertura 2,5 bar / Pressao abertura 2,5 bar 9,05 1

SM110-3/4A3.0 Presion apertura 3,0 bar / Pressdo abertura 3,0 bar 9,05 1

SM110-3/4A4.0 Presion apertura 4,0 bar / Pressao abertura 4,0 bar 9,05 1
Entrada rosca externa 1/2” - Salida rosca interna 3/4”

SM110-1/2AA1.5 Presion apertura 1,5 bar / Pressao abertura 1,5 bar 6,73 1

SM110-1/2AA2.0 Presion apertura 2,0 bar / Presséo abertura 2,0 bar 6,73 1

SM110-1/2AA3.0 Presion apertura 3,0 bar / Presséo abertura 3,0 bar 6,73 1

Valvula de seguridad Valvula de seguranca

M Cuerpo de latéon Corpo de latdo

M Para instalaciones de calefaccion en circuito Para instalagées de aquecimento em circuito

cerrado fechado

M Presion de apertura 2,5 6 3 bar Presséo de abertura 2,5 ou 3 bar

B Temperatura maxima 120 °C Temperatura maxima 120 °C

B Cumple la normativa DAP 97/23/CE Em conformidade com a norma PED 97/23/CE

Referencia € Embalaje
Presion apertura 2,5 bar

SM120-1/2A Salida 3/4"- Entrada 1/2” / Saida 3/4™- Entrada 1/2” 21,30 1

SM120-3/4A Salida 1"- Entrada 3/4” / Saida 1"~ Entrada 3/4” 31,35 1

SM120-1A Salida 1 1/4”- Entrada 1"/ Saida 1 1/4"- Entrada 1" 50,17 1

SM120-11/4A Salida 2"- Entrada 1 1/4” / Saida 2™ Entrada 1 1/4 101,82 1
Presion apertura 3,0 bar

SM120-1/2B Salida 3/4"- Entrada 1/2” / Saida 3/4™- Entrada 1/2” 21,30 1

SM120-3/4B Salida 1"- Entrada 3/4” / Saida 1"~ Entrada 3/4” 31,35 1

SM120-1B Salida 1 1/4”- Entrada 1"/ Saida 1 1/4"- Entrada 1" 50,17 1

SM120-11/4B Salida 2"- Entrada 1 1/4” / Saida 2™ Entrada 1 1/4 101,82 1

Otras presiones bajo demanda

Outrs pressée mediante consulta
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7.06 - VALVULAS DE SEGURIDAD PARA CALEFACCION Honeywell g7
7.06 - VALVULAS DE SEGURANCA PARA AQUECIMENTO

Valvula de seguridad de diafragma

SM150

Valvula de seguridad Valvula de seguranca
M Cuerpo de laton Corpo de latdo
M Para instalaciones de agua caliente sanitaria Para instalagcées de agua quente sanitaria
en circuito cerrado em circuito fechado
B Norma DIN 1988 y DIN 4753-1 Norma DIN 1988 e DIN 4753-1
M Presion de apertura 6,0 - 8,0 6 10,0 bar Presséo de abertura 6,0 - 8,0 e 10,0 bar
M Temperatura maxima 110 °C Temperatura maxima 110 °C
B Cumple la normativa DAP 97/23/CE Em conformidade com a norma PED 97/23/CE
Referencia € Embalaje

Entrada 1/2” - Salida 1/2”- Rosca interna

SM150-1/2ZA Presion apertura 6,0 bar / Pressao abertura 6,0 bar 7,28 1
SM150-1/2ZB Presion apertura 8,0 bar / Pressao abertura 8,0 bar 7,28 1
SM150-1/2ZC Presion apertura 10,0 bar / Pressao abertura 10,0 bar 7,28 1

Entrada 1/2” - Salida 3/4”- Rosca interna

SM150-1/2A Presion apertura 6,0 bar / Pressao abertura 6,0 bar 7,28 1
SM150-1/2B Presion apertura 8,0 bar / Pressao abertura 8,0 bar 7,28 1
SM150-1/2C Presion apertura 10,0 bar / Pressao abertura 10,0 bar 7,28 1

Entrada 3/4” - Salida 3/4”- Rosca interna

SM150-3/4ZA Presién apertura 6,0 bar / Pressao abertura 6,0 bar 9,88 1
SM150-3/4ZB Presién apertura 8,0 bar / Pressdo abertura 8,0 bar 9,88 1
SM150-3/4ZC Presién apertura 10,0 bar / Pressao abertura 10,0 bar 9,88 1

Entrada 3/4” - Salida 1”- Rosca interna

SM150-3/4A Presién apertura 6,0 bar / Pressdo abertura 6,0 bar 9,88 1
SM150-3/4B Presién apertura 8,0 bar / Pressdo abertura 8,0 bar 9,88 1
SM150-3/4C Presién apertura 10,0 bar / Pressao abertura 10,0 bar 9,88 1

Vélvula de seguridad con membrana

SM152

Valvulas de seguridad con membrana Valvulas de seguranca com membrana

M Para agua caliente sanitaria Para dgua quente sanitaria

M Cuerpo de latén y caja del muelle de material Corpo de latdo e caixa com mola de material
sintético sintético

M Temperatura maxima 95 °C Temperatura maxima 95 °C

M Presion de tarado 6, 8 y 10 bar Pressdo com tara 6, 8 e 10 bar

B Cumple la normativa DAP 97/23/CE Em conformidade com a norma PED 97/23/CE

Referencia € Embalaje

SM152-1/2AA Entrada 1/2” - Salida/Saida 3/4” - 75 kW - 6 bar 35,38 1

SM152-3/4AA Entrada 3/4” - Salida/Saida 1" -150kW -6 bar 40,67 1

SM152-1AA Entrada 1” - Salida/Saida 1 1/4” -250kW -6 bar 67,66 1

SM152-11/4AA Entrada 11/4” - Salida/Saida 11/2" -2200kW -6 bar 94,54 1

SM152-1/2AB Entrada 1/2” - Salida/Saica 3/4” - 75 kW - 8 bar 35,38 1

SM152-3/4AB Entrada 3/4” - Salida/Saida 1" -150 kW  -8bar 40,67 1

SM152-1AB Entrada 1” - Salida/Saida 1 1/4” -250kW  -8hbar 67,66 1

SM152-11/4AB Entrada 11/4” - Salida/Saida 11/2" -2200kW -8 bar 94,54 1

SM152-1/2AC Entrada 1/2” - Salida/Saida 3/4” - 75 kW - 10 bar 35,38 1

SM152-3/4AC Entrada 3/4” - Salida/Saida 1" -150kW - 10bar 40,67 1

SM152-1AC Entrada 1” - Salida/Saida 1 1/4” -250kW - 10 bar 67,66 1

SM152-11/4AC Entrada 11/4” - Salida/Saida 11/2" -2200 kW - 10 bar 94,54 1

Otras presiones, bajo demanda

Outras pressdes mediante consulta
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8.01 - SISTEMAS DE REPARTIDORES DE COSTES DE CALOR

Repartidores de Costes de Calefaccion - Sistema AMR
Distribuidores de custos de aquecimento - Sistema AMR

Componentes sistema AMR
Componentes de sistema AMR

Repartidores de Costes de Calefaccion - Walk-By
Distribuidores de custos de aquecimento - Walk-By

Componentes sistema Walk-By
Componentes de sistema Walk-By
Ejemplo de aplicacion

Exemplo de aplicagéo

Accesorios para programacion de repartidores AMR y Walk-By
Acessorios para programacéo de distribuidores AMR e Walk-By

Accesorios de montaje para repartidores AMR y Walk-By
Acessdrios de montagem para distribuidores AMR e Walk-By

8.02 - SISTEMAS PARA AGUA SANITARIA
8.02 - SISTEMAS PARA AGUA SANITARIA
Contadores de agua sanitaria para sistema AMR y Walk-By
Contadores de dgua sanitaria para sistema AMR e Walk-By

Mddulos radio para contadores de agua para sistema AMR y Walk-By
Madulos de radio para contadores de agua para sistema AMR e Walk-By

Accesorios para contadores de agua para sistema AMR y Walk-By
Acessorios para contadores de agua para sistema AMR e Walk-By

8.03 - CONTADORES DE ENERGIA MECANICOS

Para calefaccion
Para aquecimento

Para calefaccion

Para aquecimento

Para calefaccion y refrigeracion
Para aquecimento e refrigeragdo

8.04 - CONTADORES DE ENERGIA POR ULTRASONIDOS

Para calefaccion
Para aquecimento

Para calefaccion y refrigeracion
Para aquecimento e refrigeracdo

Mddulos para contadores EW773...
Madulos para contadores EW773...
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8.05 - CAUDALIMETROS Y CALCULADORES

Caudalimetros
Fluximetros

Calculadores
Calculadores

8.06 - SISTEMAS PARA AGUA SANITARIA

Contadores de agua sanitaria para sistema AMR y Walk-By
Contadores de Agua sanitaria para sistema AMR y Walk-By

Contadores de agua fria
Contadores de agua fria

Contadores de agua caliente
Contadores de dgua quente

Contadores de agua fria y caliente
Contadores de dgua fria e quente

Contadores de agua fria y caliente
Contadores de dgua fria e quente

Accesorios para contadores EW170
Acessdrios para contadores EW170

8.07 - CONTADORES ELECTRICOS

Monofasicos

Monofdsicos

Trifasicos

Trifasicos

8.08 - CENTRALES PARA CONTADORES

Central de recogida de datos y Accesorios
Centrais de recolha de dados e Acessdrios

Central de recogida de datos y Accesorios
Centrais de recolha de dados e Acessdrios

Accesorios
Acessdrios
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8.01 - SISTEMAS DE REPARTIDORES DE COSTES DE CALOR

8.01 - SISTEMAS DISTRIBUIDORES DE CUSTOS DE AQUECIMENTO

Repartidores de Costes de Calefaccion - Sistema AMR

E43205A

Sistema de medicion y reparto de consumos Sistema para medicao e partilha de consumos
de calor en viviendas con sistemas de de calor em vivendas com sistemas de
calefaccion centralizada y distribucion por aquecimento central e distribuicao por

columnas colunas
M Repartidor de calor con 2 sensores Partilha de calor com 2 sensores
B Comunicacion inalambrica en 868 MHz Comunicacao sem fios em 868 MHz

M Alimentacion a baterias (incluidas) de 10 afios ! Alimentacdo a baterias (incluidas) de 10 anos

de duracién

de duracdo

B Homologado segun EN 834 Homologado de acordo com EN 834

M Certificado CE Certificado CE

Referencia € Embalaje
E43205A-HW Repartidor a 2 sensores, comunicacion RF 868 MHz - Sistema AMR

Distribuidor com 2 sensores, comunicagédo RF 868 MHz - Sistema AMR 58,14 50

HCAI-K010-0S2

Sonda remota con cable de 2,5 m
Sonda remota com cabo de 2,5m 30,60 10

Componentes sistema AMR

RN...4

Centrales para la recepcion y Centrais para a recepcao e armazenamento
almacenamiento de datos de dados
M Creacién automatica de la red con hasta 12 Criagdo automatica da rede com até 12 RNN4
RNN4 (max 500 repartidores) (max 500 partilhas)
M Transmision de los datos de consumo Transmissdo dos dados de consumo a todos
a todos los nodos de la red 0s nds da rede

B Comunicacion inaldmbrica en 868 MHz Comunicacao sem fios em 868 MHz
M Certificado CE Certificado CE
Referencia € Embalaje
RNN4-STD Central con bateria (posibilidad de lectura mediante M-Bus)

Central com bateria (possibilidade de leitura mediante M-Bus) 382,50 1
RNN4-RS232 Central con bateria y conexion RS232 (posibilidad de lectura

mediante RS232 y M-Bus)

Central com bateria e ligacdo RS232 (possibilidade de leitura

mediante RS232 e M-Bus) 499,80 1
RNG4-MOD Central con alimentacion externa y médulo de comunicaciones GSM

para lectura remota (1 red, hasta 500 dispositivos)

Central com alimentagao externa e modulo de comunicagées GSM

para leitura remota (1 rede, até 500 dispositivos) 1.290,30 1
RNG4-GSM Central con alimentacion externa y modulo de comunicaciones

GSM para lectura remota (5 redes, 2000 dispositivos)

Central com alimentagao externa e modulo de comunicagées GSM

para leitura remota (5 rede, até 2000 dispositivos) 2.163,75 1
RNG4-TCP Central con alimentacion externa y médulo de comunicaciones

por Ethernet para lectura remota (5 redes, 2000 dispositivos)
Central com alimentagéo externa e médulo de comunicagdes

para Ethernet para leitura remota (5 rede, até 2000 dispositivos) 2.150,00 1
Referencia € Embalaje
WTZ.RM Médulo PC-Radio con software y cable USB para la puesta

en marcha y lectura remota de sistemas

Madulo PC-Radio com software e cabo USB para a colocagéo

em pratica e leitura remota de sistemas 3.049,80 1
WTZ.K232 Cable de interfaz RS-232 para lectura en local de la central

RNN4-RS232

Cabo de interface RS232 para leitura local de la central RNN4-RS232 56,10 1
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8.01 - SISTEMAS DE REPARTIDORES DE COSTES DE CALOR

8.01 - SISTEMAS DISTRIBUIDORES DE CUSTOS DE AQUECIMENTO

Repartidores de Costes de Calefaccion - Walk-By

Honeywell

MEDICION DE ENERGIA Y CONSUMOS

E43205W

Sistema de medicion y reparto de consumos Sistema para medicao e partilha de consumos

de calor en viviendas con sistemas de
calefaccion centralizada y distribucién por
columnas

M Repartidor de calor con 2 sensores

B Comunicacién inalambrica en 868 MHz

M Alimentacion a baterias (incluidas) de 10 afos
de duracion

B Homologado segun EN 834

colunas

de duracéo

Partilha de calor com 2 sensores
Comunicagao sem fios em 868 MHz
Alimentacao a baterias (incluidas) de 10 anos

Homologado de acordo com EN 834

de calor em vivendas com sistemas de
aquecimento central e distribuicdo por

M Certificado CE Certificado CE

Referencia € Embalaje

E43205W-HW Repartidor a 2 sensores, comunicacion RF 868 MHz - Sistema Walk-By
Distribuidor com 2 sensores, comunicag¢éo RF 868 MHz
Sistema Walk-By 58,14 50

HCAI-K010-0S2 Sonda remota con cable de 2,5 m s,
Sonda remota com cabo de 2,5 m 30,60 10 o e

Componentes sistema Walk-By

Walk-By

Recepcion de datos mediante sistema
Walk- By sin necesidad de centrales
receptoras

M Facilidad de lectura

M No precisa centrales receptoras

B Comunicacion inaldmbrica 868 MHz

M Recepcion de datos mediante médulo
receptor y envio a PC por Bluetooth

receptoras

Recepcao de dados mediante sistema
Walk-By sem necessidade de centrais

Facilidade de leitura

N&o precisa centrais receptoras

Comunicacgao sem fios 868 MHz

Recepcéo de dados mediante modulo receptor
e envio a PC por Bluetooth

M Certificado CE Certificado CE
Referencia € Embalaje
WTZ.WBSET-2PC Set de comunicacion Walk-By que incluye receptor de datos

con funda, adaptador Bluetooth con conexién USB, software ACT46

Conjunto de comunicagdo Walk-By que inclui receptor de dados

com bolsa, adaptador Bluetooth com ligagdo USB, software ACT46 2.152,20 1
Ejemplo de aplicacion

PC para toma de datos
PC de recolha de dados

Repartidor / Distribuicior
Walk-By

-

Conexién / Core
Bluetooth

Receptor movil
Receptor movel Walk-By

S
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MEDICION DE ENERGIA Y CONSUMOS 8.01 - SISTEMAS DISTRIBUIDORES DE CUSTOS DE AQUECIMENTO

Accesorios para programacion de repartidores AMR y Walk-By

Referencia € Embalaje
HCAPH001001 Base para programacion de parametros en repartidores AMR y Walk-By

Base para programagao de pardmetros em distribuidores AMR

e Walk-By 275,40 1

WFZ.IRDA-USB Cable de programacién con interfaz IRDA y conexion USB
Cabo de programagao com interface IRDA e ligagao USB 324,87 1

Accesorios de montaje para repartidores AMR y Walk-By

Referencia € Embalaje
_— > & i) HCAI-K001-001 qugo de montaje para radiadores de hierro funvdido y acero
————. Kit de montagem para radiadores de ferro fundido 6,12 10
HCAI-K001-002 Juego de montaje para radiador de elementos con paso inferior a 40 mm
Kit de montagem para radiador de elementos com passo inferior a 40 mm 16,32 10
o= B & HCAI-K001-004 Juego de montaje para radiadores de aluminio y acero
me=——— Kit de montagem para radiadores de aluminio e ago 5,00 10
e ¥V HCAI-K002-001 Juego de montaje para paneles de chapa (precisa herramienta de soldar)
e ] 2 @ = Kit de montagem para painéis de chapa (necessita ferramenta de soldar) 4,49 10
HCAI-K010-001 Juego para instalacion para sensor remoto sobre radiador de columnas
de hierro o0 acero
Kit para instalagdo para sensor remoto sobre radiador de colunas
de ferro ou ago 27,59 10
HCAI-K010-005 Juego para instalacion para sensor remoto sobre radiador (soldar)
Kit para instalacdo para sensor remoto sobre radiador (soldar) 3,06 10
HCAI-K010-0P2 Soporte de pared para repartidor
Suporte de parede para distribuidor 5,10 10
FKA0005 Perfil de aluminio
Perfil de aluminio 1,73 25
FKT0020 Adaptador de 70 mm para montaje en radiadores de hierro fundido.
Se precisan dos adaptadores por cada repartidor
Adaptador de 70 mm para montagem em radiadores de ferro fundido.
Sé&o necessarios dois adaptadores por cada distribuidor 1,53 10
FKA0001 Prisma de montaje para radiador de hierro en columnas
Prisma de montagem para radiador de ferro em colunas 7,04 10
FKT0019 Adaptador de 50 mm para montaje en radiador de hierro fundido
Adaptador de 50 mm para montagem em radiador de ferro fundido 1,53 10
FKKO0037 Precintos para repartidores
Vedantes para distribuidores 0,46 200
Nota: Consultar para otros modelos - Nota: Consultar para outros modelos
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8.02 - SISTEMAS PARA AGUA SANITARIA Honeywell
8.02 - SISTEMAS PARA AGUA SANITARIA MEDIGION DE ENERGIA ¥ coNSuMOS

Contadores de agua sanitaria para sistema AMR y Walk-By

EW100...

Contador de agua serie EW100 Contador de dagua séerie EW100

M Contador de chorro Unico Contador de fluxo unico

M Para agua fria y caliente Para agua fria e quente

B Compatible con médulo radio EW9106... Compativel com maddulo de radio EW9106...
M Certificado MID Certificado MID

Referencia € Embalaje

Para agua fria -

EW1000AZ1201 DN15 -1,5m%h - Tméax 30 °C - 110 mm 34,68 1

EW1000AZ2001 DN20 - 2,5 m%h-Tmax 30 °C - 130 mm 46,92 1
Para agua caliente -

EW1001AZ1201 DN15 -1,5m%h - Tmax 90 °C - 110 mm 39,00 1

EW1001AZ2001 DN20 - 2,5 m%h - Tmax 90°C - 130 mm 52,00 1

Madulos radio para contadores de agua para sistema AMR y Walk-By

EW9106

Moédulos radio para integrar contadores Moddulos de radio para integrar em contadores
EW100 EW100
M Para sistemas AMR y Walk-By Para sistemas AMR e Walk-By
M Duracion de la bateria 12 afos Duracéo da bateria 12 anos
Referencia € Embalaje
EW9106AFZ001 Mddulo radio para sistema AMR

Médulo de rédio para sistema AMR 86,70 1
EW9106AFZ002 Médulo radio para sistema Walk-By

Médulo de réadio para sistema Walk-By 86,70 1

EW9200

Moédulos radio para integrar contadores de Modulos de radio para integrar em contadores

impulsos de impulsos
M Para sistemas AMR y Walk-By Para sistemas AMR e Walk-By
M Duracién de la bateria 12 afios Duracéo da bateria 12 anos
Referencia € Embalaje
EW9200AGZ001 Mddulo radio para sistema AMR con dos entradas de impulsos

Médulo de rédio para sistema AMR com duas entradas de impulsos 106,59 1
EW9200AGZ002 Madulo radio para sistema Walk-By con dos entradas de impulsos

Madulo de radio para sistema Walk-By con duas entradas de impulsos 106,59 1

Accesorios para contadores de agua para sistema AMR y Walk-By

Referencia € Embalaje

EWA1500035 Juego de racores para contadores DN15 con orificio para precinto

(2 racores, 2 tuercas y 2 juntas)

Kit de ligagoes para contadores DN15 com orificio para vedante

(2 ligacdes, 2 porcas e 2 juntas) 10,66 1
EWA1500042 Juego de racores para contadores DN20 con orificio para precinto

(2 racores, 2 tuercas y 2 juntas)

Kit de ligagoes para contadores DN20 com orificio para vedante

(2 ligacdes, 2 porcas e 2 juntas) 15,50 1
WFZ.PS Mando a distancia para activar radio en médulos EW9... 238,00 1
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8.03 - CONTADORES DE ENERGIA MECANICOS

8.03 - CONTADORES DE ENERGIA MECANICOS

Para calefaccion

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

EW447

Contadores de energia para calefaccion

M Cuerpo de latéon

H Montaje en retorno

M Sensores de temperatura incluidos
M Certificado MID

Contadores de energia para aquecimento

Corpo em latdo

Montagem em retorno

Sensores de temperatura incluidos
Certificado MID

Referencia € Embalaje
Mecanicos y lectura directa - Roscados

EW447A0100 1/2" - 0,6m¥h 213,18 1

EW447A1200 1/2" - 1,5m¥h 213,18 1

EW447A2000 3/4” - 25m¥h 216,42 1
Mecanicos y salida M-BUS - Roscados

EW447M0100 1/2" - 0,6m¥h 264,04 1

EW447M1200 1/2" - 1,5m¥h 264,04 1

EW447M2000 3/4” - 25V 267,28 1
Mecanicos y salida de impulsos - Roscados

EW447P0100 1/2" - 0,6m¥h 251,05 1

EW447P1200 1/2" -1,5m’h 251,05 1

EW447P2000 3/4” -25m¥h 255,38 1
Mecanico y comunicacion radio - Roscados

EW447F1200 1/2" -1,5m¥h 215,34 1

EW448

Contadores de energia para calefaccion

M Cuerpo de latéon

H Montaje en retorno

M Sensores de temperatura incluidos
M Certificado MID

Contadores de energia para aquecimento

Corpo em latdo

Montagem em retorno

Sensores de temperatura incluidos
Certificado MID

Referencia € Embalaje
Mecanicos y lectura directa - Roscados

EW448A2800 1” - 3,5m¥h 504,69 1

EW448A3600 1" - 6,0m%h 504,69 1

EW448A4600 11/2" - 10,0 m*h 601,05 1
Mecanicos y salida M-BUS - Roscados

EW448M2800 1" - 3,5m¥h 536,73 1

EW448M3600 1" - 6,0m%h 536,73 1

EW448M4600 11/2" - 10,0 m*h 569,01 1
Mecanicos y salida de impulsos - Roscados

EW448P2800 1” -3,5m¥h 536,73 1

EW448P3600 1" -6,0m¥h 536,73 1

EW448P4600 11/2" -10,0m¥h 659,01 1
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8.03 - CONTADORES DE ENERGIA MECANICOS Honeywell
8.03 - CONTADORES DE ENERGIA MECANICOS MEDICION DE ENERGIA Y CONSUMOS

Para calefaccion

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

EW449

Contadores de energia para calefaccion Contadores de energia para aquecimento

M Cuerpo de laton Corpo em latédo

H Montaje en retorno Montagem em retorno

M Sensores de temperatura incluidos Sensores de temperatura incluidos

Referencia € Embalaje
Mecanicos y lectura directa - Embridados

EW449A5100 DN50 - 15m’h 1.242,25 1

EW449A5900 DN65 - 25m¥h 1.678,13 1

EW449A6900 DN80 - 40mh 1.778,00 1

EW449A7700 DN100 - 60m%h 1.881,15 1
Mecanicos y salida M-BUS - Embridados

EW449M5100 DN50 - 15m’h 1.265,00 1

EW449M5900 DN65 - 25mh 1.676,20 1

EW449M6900 DN80 - 40mh 1.770,35 1

EW449M7700 DN100 - 60m%h 1.866,65 1
Mecanicos y salida de impulsos - Embridados

EW449P5100 DN50 - 15m’h 1.265,00 1

EW449P5900 DN65 - 25m¥h 1.676,20 1

EW449P6900 DN80 - 40mh 1.770,35 1

EW449P7700 DN100 - 60m%h 1.866,65 1

Para calefaccion y refrigeracion

EW450

Contadores de energia para calefaccion y Contadores de energia para aquecimento e

refrigeracion refrigeracdao

M Cuerpo de laton Corpo em latédo

H Montaje en retorno Montagem em retorno

M Sensores de temperatura incluidos Sensores de temperatura incluidos

M Certificado MID Certificado MID

Referencia € Embalaje
Mecanicos y lectura directa - Roscados

EW450A0100 1/2” - 06m¥h 288,76 1

EW450A1200 1/2” - 1,5m3h 288,76 1

EW450A2000 3/4” - 25m¥h 297,59 1
Mecanicos y salida M-BUS - Roscados

EW450M0100 1/2” - 06m¥h 325,29 1

EW450M1200 1/2” - 1,5m3h 325,29 1

EW450M2000 3/4” - 25m¥h 333,90 1
Mecanicos y salida de impulsos - Roscados

EW450P0100 1/2” - 06m¥h 325,29 1

EW450P1200 1/2” - 1,5m3h 325,29 1

EW450P2000 3/4” - 25m¥h 333,90 1
Mecanicos y comunicacion radio - Roscados

EW450F1200 1/2” - 1,5m3h 338,37 1
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Honeywell 8.03 - CONTADORES DE ENERGIA MECANICOS
AL el 5.03 - CONTADORES DE ENERGIA MECANICOS

Para calefaccion y refrigeracion
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EW451

Contadores de energia para calefaccion y Contadores de energia para aquecimento e

refrigeracion refrigeracao

M Cuerpo de latéon Corpo em latéo

H Montaje en retorno Montagem em retorno

M Sensores de temperatura incluidos Sensores de temperatura incluidos

M Certificado MID Certificado MID

Referencia € Embalaje
Mecanicos y lectura directa - Roscados

EW451A2800 1" - 35m¥h 561,43 1

EW451A3600 1" - 6,0m¥%h 561,43 1

EW451A4600 11/2" - 10,0m3¥h 673,98 1
Mecanicos y salida M-BUS - Roscados
Mecénicos e saida M-BUS - Roscados

EW451M2800 1" - 35m¥h 614,32 1

EW451M3600 1" - 6,0m¥%h 614,32 1

EW451M4600 11/2" - 10,0m3¥%h 725,80 1
Mecanicos y salida de impulsos - Roscados

EW451P2800 1" - 35m¥h 614,32 1

EW451P3600 1" - 6,0m¥%h 614,32 1

EW451P4600 11/2" - 10,0m3¥h 725,80 1

EW452

Contadores de energia para calefaccion y Contadores de energia para aquecimento e

refrigeracion refrigeracdo

M Cuerpo de laton Corpo em latdo

H Montaje en retorno Montagem em retorno

M Sensores de temperatura incluidos Sensores de temperatura incluidos

Referencia € Embalaje
Mecanicos y lectura directa - Embridados

EW452A5100 DN50 - 15m¥h 1.368,93 1

EW452A5900 DN65 - 25m¥h 1.818,59 1

EW452A6900 DN80 - 40méh 1.921,62 1

EW452A7700 DN100 - 60mdh 2.026,81 1
Mecanicos y salida M-BUS - Embridados

EW452M5100 DN50 - 15m¥h 1.470,38 1

EW452M5900 DN65 - 25méh 1.920,22 1

EW452M6900 DN80 - 40 m¥h 2.023,14 1

EW452M7700 DN100 - 60mdh 2.129,20 1
Mecanicos y salida de impulsos - Embridados

EW452P5100 DN50 - 15m¥h 1.470,38 1

EW452P5900 DN65 - 25m¥h 1.920,22 1

EW452P6900 DN80 - 40méh 2.023,14 1

EW452P7700 DN100 - 60mdh 2.129,20 1
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8.04 - CONTADORES DE ENERGIA POR ULTRASONIDOS Honeywell
8.04 - CONTADORES DE ENERGIA POR ULTRASONS MEDICION DE ENERGIA Y CONSUMOS

Para calefaccion

Contadores de energia para calefaccion Contadores de energia para aquecimento
M Cuerpo de laton Corpo em latdo
Il Montaje en retorno Montagem em retorno
Il Sensores de temperatura incluidos Sensores de temperatura incluidos
M Certificado MID Certificado MID
Referencia € Embalaje
Ultrasonicos y lectura directa - Roscados
EW7730A1200 1/2” - 1,5méh 401,80 1
EW7730A2000 3/4” - 25m¥h 450,00 1
EW7730A3600 1 - 6,0m¥h 796,14 1
EW7730A4600 11/2" - 10,0m¥h 1.177,08 1 . ‘\
Ultrasénicos y salida M-BUS - Roscados »
EW7730M1200 1/2” - 1,5méh 455,57 1
EW7730M2000 3/4” - 25m¥h 466,39 1
EW7730M3600 1 - 6,0m¥h 801,85 1
Ultrasoénicos con salida M-BUS y 2 entradas de impulsos - Roscados
EW7730K1200 1/2” - 1,5m¥h 455,57 1
EW7730K2000 3/4” - 25mbh 466,39 1
Ultrasénicos con comunicacion radio y 2 entradas de impulsos - Roscados
EW7730F1200 1/2” - 1,5m¥h 455,57 1
EW7730F2000 3/4” - 25mbh 466,40 1
Ultrasénicos y lectura directa - Embridados
EW7730A4000 DN32 - 6m¥h 1.035,30 1
EW7730A4800 DN40 - 10mdh 1.227,58 1
EW7730A5200 DN50 - 15méh 1.361,20 1
EW7730A6000 DN65 - 25m3h 1.799,09 1
EW7730A7000 DN80 - 40m3¥h 2.083,94 1
EW7730A7800 DN100 - 60mdh 2.675,76 1
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Honeywell 8.04 - CONTADORES DE ENERGl’A POR ULTRASONIDOS
MEDICION DE ENERGIA Y CONSUMOS 8.04 - CONTADORES DE ENERGIA POR ULTRASONS

Para calefaccion y refrigeracion

0000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00

Contadores de energia para calefaccion y Contadores de energia para aquecimento e
refrigeracion refrigeracao
M Cuerpo de laton Corpo em latdo
M Montaje en retorno Montagem em retorno
M Sensores de temperatura incluidos Sensores de temperatura incluidos
M Certificado MID Certificado MID
Referencia € Embalaje
Ultrasonicos y lectura directa - Roscados
EW7731A1200 1/2" - 1,5m¥%h 420,24 1
EW7731A2000 3/4” - 25m*h 481,24 1
EW7731A3600 1" - 6,0m%h 842,00 1
EW7731A4600 11/2" - 10,0 m*h 1.292,19 1
Ultrasoénicos y salida M-BUS - Roscados
EW7731M1200 1/2" - 1,5m¥h 469,64 1
EW7731M2000 3/4” - 25m*h 480,46 1
EW7731M3600 1" - 6,0m%h 896,48 1
Ultrasénicos con comunicacion radio y 2 entradas de impulsos - Roscados
EW7731F1200 1/2" - 1,5m¥h 469,64 1
EW7731F2000 3/4” - 25m*h 582,11 1
Ultrasonicos y lectura directa - Embridados
EW7731A4000 DN32 - 6m¥h 1.173,00 1
EW7731A4800 DN40 - 10m¥h 1.363,71 1
EW7731A5200 DN50 - 15m¥h 1.448,37 1
EW7731A6000 DN65 - 25méh 1.894,94 1
EW7731A7000 DN80 - 40m%h 2.335,32 1
EW7731A7800 DN100 - 60mdh 3.012,63 1
Ultrasénicos y salida M-BUS - Embridados
EW7731M4000 DN32 - 6m¥h 1.202,15 1
EW7731M4800 DN40 - 10m¥h 1.459,81 1
EW7731M5200 DN50 - 15m¥h 1.547,18 1
EW7731M6000 DN65 - 25méh 2.008,00 1
EW7731M7000 DN80 - 40 m%h 2.464,14 1
EW7731M7800 DN100 - 60mdh 2.947,99 1
Madulos para contadores EW773...
Referencia € Embalaje
EWA3022071 Médulo M-Bus
Modulo M-Bus 76,50 1
EWA3022073 Médulo de salida de pulsos
Madulo de saida de impulsos 92,82 1
EWA3022074 Médulo de entrada de pulsos
Madulo de entrada de impulsos 44,88 1
EWA3022075 Médulo combinado de entradas y salidas de pulsos
Modulo combinado de entradas e saidas de impulsos 48,96 1
EWA3028129 Mddulo interfaz RS232 con cable
Modulo de interface RS232 com cabo 60,18 1
EWA3022101 Mddulo interfaz RS485
Mdédulo de interface RS485 127,60 1
EWA3022106 Mddulo analdgico 4...20mA
Mddulo analdgico 4...20mA 425,24 1
EW9100AEZ001 Médulo RF externo para contadores con salida M-Bus
Modulo RF externo para contadores com saida M-Bus 255,00 1
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8.05 - CAUDALIMETROS Y CALCULADORES Honeywell
8.05 - FLUXIVETROS E CALCULADORES EDICION DEENEROA Y SONSUNOS

Caudalimetros

0000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

EW457
Caudalimetro mecéanico Fluximetro mecéanico
M Contador tipo Woltman Contador tipo Woltman
M Para agua hasta 120 °C Para agua até 120°C
M Bridas PN16 Flanges PN16
M Salida de pulsos Saida de impulsos
M Certificado EN1434 (DN50...DN200) Certificado EN1434 (DN50...DN200)
Referencia € Embalaje
EW457P5000 DN50 -15m%h  -200 mm 844,56 1
EW457P5600 DN65 -25méh 200 mm 885,14 1
EW457P6200 DN80 -32m%h  -200 mm 1.002,7 1
EW457P7300 DN100 -60m%h  -250 mm 1.673,57 1
EW457P8100 DN125 -100m%h -250 mm 2.114,86 1
EW457P8503 DN150 -200m%h -300 mm 2.882,52 1
EW457P8900 DN200 -250 m3h  -350 mm 3.483,71 1
EW457P9100 DN250 -400 m%h -450 mm 6.874,80 1
EW457P9203 DN300 -600 m%h -500 mm 8.514,96 1
EW473
Caudalimetro ultrasénico Fluximetro ultra-sonico
M Contador tipo ultrasénico Contador tipo ultra-sénico
M Para agua hasta 120 °C Para agua até 120°C
M Bridas PN16 Flanges PN16 =
M Alimentacién a 230Vac, 50...60Hz Alimentacédo a 230Vca, 50...60Hz o
M Salida de pulsos Saida de impulsos
M Certificado MID Certificado MID o" 4
' *\

Referencia € Embalaje E

'
EW473P8303 DN100 -120 m%h -350 mm 9.021,29 1 -
EW473P8725 DN125 -200m%h -350 mm 9.781,24 1 X
EW473P9025 DN150 -300 m%h -500 mm 10.675,31 1 '
EW473P9125 DN200 -500 m¥%h -500 mm 12.038,82 1 f '
EW473P9225 DN250 -800 m%h -600 mm 14.072,84 1 8’ o
EW473P9303 DN300 - 1120 m¥%h -500 mm 16.755,05 1 - ’
EW473P9425 DN350 - 1500 m%h -550 mm 20.353,73 1
EW473P9525 DN400 - 1900 m%h -600 mm 23.550,08 1
EW473P9625 DN500 -2950 m%h - 625 mm 26.858,17 1
EW473P9925 DN600 -4300 m3¥h -750 mm 30.322,71 1
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Honeywell 8.05 - CAUDALIMETROS Y CALCULADORES
VSSRGS 5,05 - FLUXIMETROS E CALCULADORES

Calculadores

EW545

Calculador de energia electrénico Calculador de energia electronico
M Para contadores EW457 y EW473 Para contadores EW457 e EW473
M Dos puertos para comunicaciones Duas portas para comunicagées
M Duracién de la bateria 11 afios Duragao da bateria 11 anos
M Certificado MID Certificado MID
Referencia € Embalaje
EW5451A0100 10 litros/pulso; energia en MWh con 3 decimales
10 litros/impulso; energia em MWh com 3 decimais 574,68 1
— » EW5451A4100 100 litros/pulso; energia en MWh con 2 decimales
. —‘ \ 100 litros/impulso; energia em MWh com 2 decimais 574,68 1
‘ = EW5451A7200 250 litros/pulso; energia en MWh con 1 decimal
250 litros/impulso; energia em MWh com 1 decimal 574,68 1
.’ EW5451A9100 1000 litros/pulso; energia en MWh con 1 decimal
1000 litros/impulso; energia em MWh com 1 decimal 574,68 1
EW5451A8303 2,5 litros/pulso; energia en MWh con 1 decimal
2,5 litros/impulso; energia em MWh com 1 decimal 574,68 1
EW5451A9303 50 litros/pulso; energia en MWh con 1 decimal
50 litros/impulso; energia em MWh com 1 decimal 658,97 1

Pareja de sensores de temperatura PT500; 5,2 mm (certificado MID)

EWA3002680 Cable2m

Cabo2m 82,24 1
EWA3002681 Cable 3 m (solo para aplicaciones de refrigeracion)

Cabo 3 m (apenas para aplicagées de refrigeragéo) 107,27 1
EWA3002682 Cable 5m

Cabo 5 m 168,10 1
EWA3002679 Cable 10 m

Cabo 10 m 189,55 1
EWA3022071 Mddulo M-Bus

Mddulo M-Bus 76,50 1
EWA3022072 Médulo L-Bus

Médulo L-Bus 53,30 1
EWA3022073 Médulo de salida de pulsos

Madulo de saida de impulsos 92,82 1
EWA3022074 Médulo de entrada de pulsos

Madulo de entrada de impulsos 44,88 1
EWA3022075 Mddulo combinado de entradas y salidas de pulsos

Madulo combinado de entradas e saidas de impulsos 48,96 1
EWA3028129 Mddulo interfaz RS232 con cable

Madulo de interface RS232 com cabo 60,18 1
EWA3022101 Mddulo interfaz RS485

Madulo de interface RS485 127,60 1
EWA3022106 Médulo analégico 4...20mA

Mddulo analdgico 4...20mA 425,24 1
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8.06 - SISTEMAS PARA AGUA SANITARIA

8.06 - SISTEMAS PARA AGUA SANITARIA

Contadores de agua sanitaria para sistema AMR y Walk-By

EW100...

Contador de agua serie EW100

M Contador de chorro Unico

M Para agua fria y caliente

B Compatible con médulo radio EW9106...
M Certificado MID

Contador de agua série EW100

Contador de fluxo tnico

Para agua fria e quente

Compativel com mddulo de radio EW9106...
Certificado MID

Referencia € Embalaje
Para agua fria -

EW1000AZ1201 DN15 -1,5 m%h - Tmax 30 °C - 110 mm 34,68 1

EW1000AZ2001 DN20 -2,5m%h-Tmax 30 °C - 130 mm 46,92 1
Para agua caliente -

EW1001AZ1201 DN15 -1,5 m%h - Tmax 90 °C - 110 mm 39,78 1

EW1001AZ2001 DN20 -2,5 m%h - Tméx 90°C - 130 mm 53,04 1

Contadores de agua fria

EW147

Contador para agua fria

M Chorro Unico con totalizador seco y
acoplamiento magnético
M Protegido contra campos magnéticos
M Presién méaxima 10 bar
M Certificado CE segun EO6:
30 °C: D98-6.131.09
M Clase Metrolégica:
A - Cualquier posicion / B - Horizontal
M Proteccion IP54

Contador para agua fria

Jacto unico com totalizador seco e
acoplamento magnético

Protegido contra campos magnéticos
Pressédo maxima 10 bar

Certificado CE de acordo com EQ6:
30 °C: D98-6.131.09

Classe Meteoroldgica:

A - Qualquer posi¢do / B - Horizontal
Proteccéo IP54

Referencia € Embalaje
EW147P1201 DN15 - 1,5 m*/h - Longit. 110 mm -Tmax 30 °C

Salida de impulsos - Saida de impulsos 62,55 1
EW147P1301 DN15 - 1,5 m*h - Longit. 130 mm - Tméax 30 °C

Salida de impulsos - Saida de impulsos 67,74 1
EW147P2001 DN20 - 2,5 m*/h - Longit. 130 mm - Tmax 30 °C

Salida de impulsos - Saida de impulsos 71,31 1

Contadores de agua caliente

EW148

Contador para agua caliente

M Chorro Unico con totalizador seco y
acoplamiento magnético
M Protegido contra campos magnéticos
M Presién méaxima 10 bar
M Certificado CE segun EO6:
90 °C: D98-6.331.93
M Clase Metrolégica:
A - Cualquier posicién / B - Horizontal
M Proteccion IP54

Contador para dgua quente

Jacto unico com totalizador seco e
acoplamento magnético

Protegido contra campos magnéticos
Pressdo maxima 10 bar

Certificado CE de acordo com EO6:
90 °C: D98-6.331.93

Classe Meteoroldgica:

A - Qualquer posicéo / B - Horizontal
Proteccéo IP54

Referencia € Embalaje
EW148P1201 DN15 - 1,5 m*h - Longit. 110 mm - Tmax 90 °C

Salida de impulsos - Saida de impulsos 107,35 1
EW148P1301 DN15 - 1,5 m*h - Longit. 130 mm - Tmax 90 °C

Salida de impulsos - Saida de impulsos 112,76 1
EW148P2001 DN20 - 2,5 m*/h - Longit. 130 mm - Tmax 90 °C

Salida de impulsos - Saida de impulsos 116,44 1
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Honeywell 8.06 - SISTEMAS PARA AGUA SANITARIA
MEDICION DE ENERGIA Y CONSUMOS 8.06 - SISTEMAS PARA AGUA QUENTE SANITARIA

Contadores de agua fria y caliente

Contador de agua serie EW130 Contador de agua série EW130

M Contador de chorro multiple Contador de fluxo multiplo

M Para agua fria y caliente Para agua fria e quente

M Sensor electronico de caudal Sensor electrdnico de caudal

M Duracién de la bateria 10 afios Duragao da bateria 10 anos

M Certificado MID Certificado MID

Referencia € Embalaje
Para agua fria y salida M-Bus

EW1300BM1200 DN15 -2,5 m¥%h -Tmax 30 °C - 110 mm 154,02 1

EW1300BM2000 DN20 -4 m¥%h -Tmax 30 °C - 130 mm 306,00 1

EW1300BM3600 DN25 - 6,3 m3/h - Tméx 30 °C - 260 mm 696,66 1

EW1300BM4600 DN40 - 10 m¥%h - Tméax 30 °C - 300 mm 951,66 1
Para agua caliente y salida M-Bus

EW1301BM1200 DN15 -2,5 m¥%h -Tmax 90 °C - 110 mm 154,02 1

EW1301BM2000 DN20 -4 m%h -Tméx 90 °C - 130 mm 306,00 1

EW1301BM3600 DN25 - 6,3 m3/h - Tméx 90 °C - 260 mm 696,66 1

EW1301BM4600 DN40 - 10 m¥%h - Tméax 90 °C - 300 mm 951,66 1
Para agua fria y comunicacion RF

EW1300BF1200 DN15 -2,5 m¥%h -Tmax 30 °C - 110 mm 156,26 1

EW1300BF2000 DN20 -4 m¥%h -Tméax 30 °C - 130 mm 324,51 1

EW1300BF3600 DN25 - 6,3 m3/h - Tméx 30 °C - 260 mm 679,01 1

EW1300BF4600 DN40 - 10 m¥%h - Tméax 30 °C - 300 mm 909,84 1
Para agua caliente y comunicacion RF

EW1301BF1200 DN15 -2,5 m¥%h -Tmax 90 °C - 110 mm 156,26 1

EW1301BF2000 DN20 -4 m%h -Tméx 90 °C - 130 mm 324,51 1

EW1301BF3600 DN25 - 6,3 m3/h - Tméx 90 °C - 260 mm 679,01 1

EW1301BF4600 DN40 - 10 m¥%h - Tméax 90 °C - 300 mm 909,84 1
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8.06 - SISTEMAS PARA AGUA SANITARIA

8.06 - SISTEMAS PARA AGUA QUENTE SANITARIA

Contadores de agua fria y caliente

0000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

EW170

Contador de agua serie EW170

M Contador tipo Woltman
M Para agua fria y caliente

B Mecaénico con salida de pulsos (necesita

interruptor reed)

M Electrénico con salida M-Bus

Contador de agua série EW170

Contador tipo Woltman
Para agua fria e quente

Mecénico com saida de impulsos (requer

interruptor reed)

Electrénico com saida M-Bus

Referencia € Embalaje

Para agua fria con contador mecanico y salida de pulsos
EW1700AA5000 DN50 - 15m%h - Tméx 30 °C - 200 mm 593,03 1
EW1700AA5600 DN65 -25m¥h - Tméax 30 °C - 200 mm 727,82 1
EW1700AA6500 DN80 -40 m¥%h - Tméax 30 °C - 200 mm 743,73 1
EW1700AA7300 DN100 - 60 m¥%h -Tmax 30 °C - 250 mm 878,89 1
EW1700AA8100 DN125 - 100 m%h - Tmax 30 °C - 250 mm 1.050,09 1

Para agua caliente con contador mecanico y salida de pulsos
EW1701AA5000 DN50 - 15m%h - Tméx 90 °C - 200 mm 593,03 1
EW1701AA5600 DN65 -25m%h - Tméax 90 °C - 200 mm 727,82 1
EW1701AA6500 DN80 -40 m¥%h - Tméax 90 °C - 200 mm 743,73 1
EW1701AA7300 DN100 - 60 m¥%h -Tmax 90 °C - 250 mm 878,89 1
EW1701AA8100 DN125 - 100 m%h - Tmax 90 °C - 250 mm 1.050,09 1

Para agua fria con contador electrénico y salida M-Bus
EW1700BM5000 DN50 - 15m%h - Tméx 30 °C - 200 mm 906,58 1
EW1700BM5600 DN65 -25m¥h - Tméax 30 °C - 200 mm 972,16 1
EW1700BM6500 DN80 -40 m¥%h - Tméax 30 °C - 200 mm 1.057,23 1
EW1700BM7300 DN100 - 60 m¥%h -Tmax 30 °C - 250 mm 1.212,78 1
EW1700BM8100 DN125 - 100 m%h - Tmax 30 °C - 250 mm 1.363,54 1

Para agua caliente con contador electrénico y salida M-Bus
EW1701BM5000 DN50 - 15m%h - Tméx 90 °C - 200 mm 906,58 1
EW1701BM5600 DN65 -25méh - Tméax 90 °C - 200 mm 972,16 1
EW1701BM6500 DN80 -40 m¥h - Tméax 90 °C - 200 mm 1.057,23 1
EW1701BM7300 DN100 - 60 m¥%h -Tmax 90 °C - 250 mm 1.212,78 1
EW1701BM8100 DN125 - 100 m%h - Tmax 90 °C - 250 mm 1.363,54 1
Accesorios para contadores EW170
Referencia € Embalaje
EWA630061 Interruptor reed con cable de 2 m

Interruptor reed com cabo de 2 m 126,89 1
EWA630064 Interruptor reed con cable de 10 m

Interruptor reed com cabo de 10 m 176,79 1
EW9100AEZ001 Médulo RF externo para contadores con salida M-Bus

Modulo RF externo para contadores com saida M-Bus 255,00 1
EW9100AGZ001 Mddulo RF externo para contadores con salida de pulsos

Modulo RF externo para contadores com saida de impulsos 293,25 1
EW535M0056 Madulo conversor de entradas de pulsos (2) a M-Bus

Madulo conversor de entradas de impulsos (2) para M-Bus 204,52 1
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Honeywell

MEDICION DE ENERGIA Y CONSUMOS

Monofasicos

EEM230-D

Contadores eléctricos monofasicos 32 A

M Contador eléctrico monofasico 230Vac 50Hz

M Medicién directa hasta 32 A

M Precision clase B segiin UNE EN 50470-3,
precision clase 1 segun IEC62053-21

N M Pantalla iluminada de facil lectura con 7 digitos
3 ,«, > ’ M Medicién de energia total y parcial (permite
O reseteo)
-2 » M Indicacion de potencia instantanea, voltaje e
. intensidad

M Consumo 0,4W

8.07 - CONTADORES ELECTRICOS

8.07 - CONTADORES ELECTRICOS

NEW

Contadores eléctricos monofasicos 32 A

Contador eléctrico monofasico 230Vca 50Hz
Medicéao directa até 32 A

2C se B segundo UNE EN 50470-3,
2cisdo classe 1 segundo IEC62053-21

Ecra iluminado de leitura facil com 7 digitos
Medicéao de energia total e parcial (permite
reposi¢éo)

Indicagdo de poténcia instantanea, voltagem e
intensidade

Consumo 0,4W

Referencia € Embalaje
x V‘
b EEM230-D-MO Con interfaz ModBus RTU
\‘ Com interface ModBus RTU 186,47 1
~ EEM230-D-MO-MID  Con interfaz ModBus RTU y certificado MID
o3 Com interface ModBus RTU e certificado MID 196,03 1
EEM230-D-M Con interfaz M-Bus
Com interface M-Bus 186,47 1
EEM230-D-M-MID Con interfaz M-Bus y certificado MID
Com interface M-Bus e certificado MID 196,03 1
EEM230-D-P Con salida de pulsos
Com saida de impulsos 92,76 1
EEM230-D-P-MID Con salida de pulsos y certificado MID
Com saida de impulsos e certificado MID 102,32 1
Trifasicos
EEM400-D NEW
Contadores eléctricos trifasicos 65 A Contadores eléctricos trifasicos 65 A
M Contador eléctrico trifasico 3 x 230/400 Vac Contador eléctrico trifasico 3 x 230/400 Vca
50Hz 50Hz
M Medicién directa hasta 65 A Medigéo directa até 65 A
M Precision clase B segun UNE EN 50470-3, Precisao classe B segundo UNE EN 50470-3,
precision clase 1 segun IEC62053-21 precisdo classe 1 segundo IEC62053-21
M Pantalla iluminada de facil lectura con 7 digitos ! Ecra /luminado de leitura facil com 7 digitos
M Medicién de energia total y parcial (permite Medicao de energia total e parcial (permite
A reseteo) reposi¢éo)
R M 2 tarifas 2 tarifas
<. g M Indicacion de potencia instantanea y voltaje Indicacéo de poténcia instantanea e voltagem
> para cada fase para cada fase
; - M Indicacion de intensidad Indicacgéo de intensidade
s M Consumo 0,4W por fase Consumo 0,4W por fase
Vi
b L} N |. N Referencia € Embalaje
\ . EEM400-D-MO Con salida ModBus RTU
Com saida ModBus RTU 324,17 1
EEM400-D-MO-MID  Con salida ModBus RTU y certificado MID
Com saida ModBus RTU e certificado MID 333,73 1
EEM400-D-M Con salida M-Bus
Com saida M-Bus 324,17 1
EEM400-D-M-MID Con salida M-Bus y certificado MID
Com saida M-Bus e certificado MID 333,73 1
EEM400-D-P Con salida de pulsos
Com saida de impulsos 229,50 1
EEM400-D-P-MID Con salida de pulsos y certificado MID
Com saida de impulsos e certificado MID 239,06 1
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8.07 - CONTADORES ELECTRICOS

Trifasicos

EEM400C-D

Contadores eléctricos trifasicos para
transformador de intensidad 5 A

M Contador eléctrico trifasico 3 x 230/400 Vac
50Hz

M Medicién hasta 1.500 A sobre transformador
de intensidad externo

M Precision clase B segin UNE EN 50470-3,
precision clase 1 segun IEC62053-21

M Pantalla iluminada de facil lectura con 7 digitos

Il Medicién de energia total y parcial (permite
reseteo)

M 2 tarifas

M Indicacion de potencia instantanea y voltaje
para cada fase

M Indicacién de intensidad

B Consumo 0,4W por fase

NEW

Contadores eléctricos trifasicos para
transformador de intensidade 5 A

Contador eléctrico trifasico 3 x 230/400 Vca
50Hz

Medigao até 1.500 A sobre transformador de
intensidade externo

Precisdo classe B segundo UNE EN 50470-3,
precisdo classe 1 segundo IEC62053-21
Ecré iluminado de leitura facil com 7 digitos
Medicdo de energia total e parcial (permite
reposicéo)

2 tarifas

Indicacdo de poténcia instantanea e voltagem
para cada fase

Indicacéo de intensidade

Consumo 0,4W por fase

Referencia € Embalaje
EEM400C-D-MO Con salida ModBus RTU

Com saida ModBus RTU 343,29 1
EEM400C-D-MO-MID Con salida ModBus RTU y certificado MID

Com saida ModBus RTU e certificado MID 352,86 1
EEM400C-D-M Con salida M-Bus

Com saida M-Bus 343,29 1
EEM400C-D-M-MID  Con salida M-Bus y certificado MID

Com saida M-Bus e certificado MID 352,86 1
EEM400C-D-P Con salida de pulsos

Com saida de impulsos 239,06 1
EEM400C-D-P-MID  Con salida de pulsos y certificado MID

Com saida de impulsos e certificado MID 248,63 1

8.08 - CENTRALES PARA CONTADORES

8.08 - CENTRAIS PARA CONTADORES

Central de recogida de datos y Accesorios

EW535

Centrales de recogida de datos
IZAR CENTER

M Para datos procedentes de contadores
M-Bus

M Fuente de alimentacion integrada para
110...230V

M Puerto USB

M Interfaz Ethernet LAN

Centrais de recolha de dados
IZAR CENTER

Para dados procedentes de contadores
M-Bus

Fonte de alimentacéo integrada para
110...230V

Porta USB

Interface Ethernet LAN

Referencia € Embalaje
EW535M5777 IZAR Center 60 1.261,86 1
EW535M5781 IZAR Center 60 Memory 1.879,64 1
EW535M5778 IZAR Center 120 1.616,68 1
EW535M5782 IZAR Center 120 Memory 2.221,37 1
EW535M5780 IZAR Center 250 1.971,62 1
EW535M5783 IZAR Center 250 Memory 2.563,10 1
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Honeywell 8.08 - CENTRALES PARA CONTADORES
MEDICIGN DE ENERGIA Y CONSUMOS 8.08 - CENTRAIS PARA CONTADORES

Central de recogida de datos y Accesorios

0000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00

EW535

Referencia € Embalaje
EW535M0056 HYDRO-PORT PULSE

Convertidor de sefial de impulsos a M-BUS (2 entradas de impulsos)

Conversor de sinal de impulsos a M-BUS (2 entradas de impulsos) 204,52 1
EW535M0131 M-BUS Receptor 868 MHz

M-BUS Receptor 868 MHz 770,04 1
EW535M5787 Mddem GSM para IZAR-CENTER

Mdédem GSM para IZAR-CENTER 919,80 1
EWA3001799 Interfaz 6ptico con comunicacién Bluetooth para programacion

de contadores

Interface optica com comunicagédo. Bluetooth para programagéo

de contadores 1.424,63 1

Nota: Consultar para soluciones RF y Walk-By
NOta: CONSUIAL DAIA.........ccoovvveeeererseeeriiersiiiesieeseresisessssssssesssssissesssssssssins

Accesorios
Referencia € Embalaje
EWAO087HY004 Vélvula de esfera rosca interna de 1/2”

Valvula de esfera rosca interna de 1/2” 10,52 6
EWA087HY005 Vélvula de esfera rosca interna de 3/4”

Valvula de esfera rosca interna de 3/4” 14,94 8
EWAO087HY006 Valvula de esfera rosca interna de 1”

Vélvula de esfera rosca interna de 1” 21,16 6
EWA1500035 Juego de racores para contadores DN15 con orificio para precinto

(2 racores, 2 tuercas y 2 juntas)

Kit de ligagdes para contadores DN15 com orificio para vedante

(2 ligagdes, 2 porcas e 2 juntas) 10,66 1
EWA1500042 Juego de racores para contadores DN20 con orificio para precinto

(2 racores, 2 tuercas y 2 juntas)

Kit de ligages para contadores DN20 com orificio para vedante

(2 ligagdes, 2 porcas e 2 juntas) 15,50 1
EWA1500062 Juego de racores para contadores DN25 con orificio para precinto

(2 racores, 2 tuercas y 2 juntas)

Kit de ligages para contadores DN25 com orificio para vedante

(2 ligagdes, 2 porcas e 2 juntas) 34,16 1
EWA1500072 Juego de racores para contadores DN40 con orificio para precinto

(2 racores, 2 tuercas y 2 juntas)

Kit de ligages para contadores DN40 com orificio para vedante

(2 ligagdes, 2 porcas e 2 juntas) 79,77 1
EWA3002684 Vaina para contadores MID - DN15...32 - L =35 mm

Bainha para contadores MID - L = 35 mm 217,05 1
EWA3002685 Vaina para contadores MID - DN40...65 - L =52 mm

Bainha para contadores MID - L = 52 mm 35,71 1
EWA3004406 Vaina para contadores MID - DN80...125 - L = 85 mm

Bainha para contadores MID - L = 85 mm 44,37 1
EWA3004407 Vaina para contadores MID - DN150... - L =120 mm

Bainha para contadores MID - L = 120 mm 87,64 1
EWA087HY003 Récor R = 1/2” para sensor de impulsion con rosca interna M10x1

Ligador R = 1/2” para sensor de impulsos com rosca interna M10x1 15,85 1
EWA3003095A Certificados de calibracién hasta 5 contadores

Certificados de calibragao até 5 contadores 17,36 1
EWA3003095B Certificados de calibracién de 6 a 20 contadores

Certificados de calibragdo de 6 a 20 contadores 34,72 1
EWA3003095C Certificados de calibracion para mas de 20 contadores

Certificados de calibragdo para mais de 20 contadores 72,28 1
EWA812851 Cable/Cabo M-BusL=3m 8,82 1
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Compact Metering Box
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Honeywell 9.01 - MODULOS DE CONTABILIZACION
ODUL0S DE CoNTABILZACION 9.01 - MODULOS DE CONTABILIZAGAO

Compact Metering Box

0000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00

MB.... NEW

Maddulo de contabilizacion y distribucion de  Viddulo de contabilizacao e distribuicao de

energia térmica y agua sanitaria energia térmica e dgua sanitaria
M Versién para montaje en pared o empotrado Versao para montagem em parede ou embutido
M Para la gestion de una linea de suministro de Para a gestdo de uma linha de fornecimento de
calefaccion centralizada aquecimento centralizada
M Para la gestion de una linea de suministro de Para a gestdo de uma linha de fornecimento de
agua sanitaria centralizada agua sanitaria centralizada
M Flexibilidad de configuraciones Flexibilidade de configuragbes
M Tamario reducido Tamanho reduzido
Vélvula Aislamiento Entrada Alimentacion
Vaélvula Isolamento Entrada Alimentacéao
MB-123XX0X2-L 2 vias/ 2 vias No / Nao lzquierda / Fsquerda 230V 528,00
| MB-123XX0X2-R 2 vias/ 2 vias No / Nao Derecha/ Direita 230V 528,00
MB-123XX0X3-L 3 vias/ 3 vias No / Nao lzquierda / Esquerda 230V 545,00
MB-123XX0X3-R 3vias/ 3 vias No / Nao Derecha/ Direita 230V 545,00
MB-123XX1X2-L 2 vias/ 2 vias Si/Sim lzquierda / Esquerda 230V 672,00
MB-123XX1X2-R 2 vias /2 vias Si/Sim Derecha / Direita 230V 672,00
MB-123XX1X3-L 3vias/ 3 vias Si/ Sim lzquierda / Fsquerda 230V 680,00
MB-123XX1X3-R 3vias /3 vias Si/Sim Derecha/ Direita 230V 680,00
FD002 | Puerta blanca RAL9010 - Porta branca RAL9010 | 88,00
e SEEEPESes : MB-123XX0X2-L MB-123XX0X2-R :
B EI médulo Metering Box se suministra E H
completo con valvula de corte, vélvula de : .
zona de 2 vias o 3 vias (dependiendo del . .
modelo), tomas de corriente para contadores H S
y vélvula de equilibrado H s = ¢ .
B Contadores térmicos y caudalimetros para : _ .
pedir por separado (Ver tabla) . - = .
B Vélvula de equilibrado estético V5010X0020 . ] = =0 .
para pedir por separado . P —a H
B Unidad de diafragma V5012C0108 para el . .
equilibrio dindmico (para ser acoplado a . .
la valvula de V5010X0020) para pedir por . .
separado . MB-123XX0X3-R :
Informagées ordenacéo: z .
A Metering Box médulo é fornecido . - .
completo com vélvulas,valvula de zona de . L ro o ¢ :
2 vias ou 3 vias (dependendo do modelo), . T g - e .
soquetes para contadores de habitagao e s bets o . ® .
vélvula de balanceamento : e - . 3 .
Contadores calor e fluximetros . "o L = .
encomendados em separado (Veja a tabela . - .
de atalho) : .
Vélvula de balanceamento estatico : s
V5010X0020 ser pedidos separadamente . MB-123XX1X2-L MB-123XX1X2-R .
Unidade Diafragma V/5012C0103 para o M .
equilibrio dindmico (para ser acoplado M H
a valvula de V5010X0020) ser pedidos . M
separadamente . H
. 2453 (O Y- < ¢ .
P em 8 g | BT
LEYENDA DEL DIAGRAMA DE . L= { 19 a% :
CIRCUITO: N ot ~e 8™ X — -8 .
a = Entrada de agua caliente sanitaria . ! :
b = Entrada de agua fria sanitaria . .
¢ = Salida calefaccién : .
d = Retorno calefaccion : MB-123XX1X3-R N
e = Agua caliente sanitaria . .
f = Agua fria sanitaria M - - .
g = Salida calefaccién H .
h = Retorno calefaccién : .
LEGENDA CONEXOES NO CIRCUITO: P0 ey
a = Entrada de agua quente sanitdria . _- \ .
b = Entrada de dgua fria sanitaria . e 1 :
¢ = Transmiss&o aquecimento : r -8 .
d = Retorno aquecimento 3 .
e = Agua quente sanitaria . L L= . .
f = Agua fria sanitaria . :
g = Transmissdo aquecimento H .
h = Retorno aquecimento
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Compact Metering Box

Honeywell
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MB....

Tabla de consulta rapida para la correcta
seleccion de contadores de calorias y
caudalimetros para agua caliente/fria

- |

© 00000000000000000000000000000000000000000000

Contadores agua chorro tnico / Contadores dgua fluxo tinico
(DN15 - L 110 mm)

Contadores de calor por
ultrasonidos

Contadores de calor por ultrasons
Qp=1,5m?h

Q3=25m%h | Q3=2,5m%h
30°C 90°C

Qn=1,5m?h
30°C 90°C 30°C °C 90°C

NEW

Tabela de atalho para a correcta selecdo e
combinacao de contadores calor e fluximetros
de dgua quente/fria

0 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

. LEYENDA DE LA TABLA:
' E ® = Combinacién 6ptima
¢ R = Posible alternativa para la
. instalacién posterior del sistema
H de telelectura (necesario adquirir
- H elementos adicionales)

|3 :

! ¢ LEGENDA NA TABLA:
s ® = Combinagéo ideal
. R = Alternativa possivel para posterior

| ' . instalacdo do sistema de

H telemetria (partes adicionais

necessarios)

Contadores agua chorro mdiltiple / Contadores dgua fluxo muiltiple
(DN15-L 110 mm)

Qn=2,5m%h | Q3=2,5m%h | Q3=2,5m*h | Q3=2,5m%h | Q3=2,5m*h

DN15- L 110 mm Interfaz Ninguno/ Ninguno/ Salida impulsos | Salida impulsos RE RE M-Bus M-Bus
EW7730A1200 plguno, ° °
EW7730F1200 > RF ° °
calgfaccién M-Bus +
EW7730K1200 ara o ~ 2entradas ° ° °
aquecimento |l
EW7730M1200 M-Bus [ J [ J
Ninguno/
EW7731A1200 Para [ J [ J
EW7731F1200 | calefaccion RF ° °
0
refrigeracion ZMe;]Et‘rL;j;'S
EW7731K1200 Paao [ ° ° °
aquecimento e
EW7731M1200 refrescamento M-Bus ) °

Contador energia chorro
muiltiple DN15
Contadores fluxo multiple DN15

EW447A1200

Ninguno/

EW447F1200 Para RF
calefaccion

EW447P1200 Par‘a 0 Salida impulsos
aquecimento

EW447M1200 M-Bus

EW450A1200 Ninguno/ ° °

EW450F1200 Para RF
calefaccion

EW450P1200 Par‘a 0 Salida impulsos
aquecimento

EW450M1200 M-Bus

NOTA: Qp se utiliza para los contadores para calefaccion, Qn para los contadores
de agua, conforme a norma EN1434 y Q3 para contadores de agua para MID
NOTA: Para valorar correctamente las aplicaciones en RF, se aconseja contactar
con el personal especializado de Honeywell
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NOTA: Qp usado para contadores aquecimento, Qn para contadores agua, segundo
EN1434 e Q3 para contadores dgua para MID.

NOTA: para availar correttamente aplicagées ele em radiofrequenza, sdo aconselhados
a contactar com pessoal Honeywell.
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Honeywell 9.01 - MODULOS DE CONTABILIZACION
ODUL0S DE CoNTBILZACION 9.01 - MODULOS DE CONTABILIZAGAO

Compact Metering Box

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

MARCOS / NEW

Referencia € Embalaje
FDO1 Marco y soporte para HyBo (modelo HIU)
Moldura e suporte para HyBo (modelo HIU) 119,00 1
FDO11 Marco y soporte para HyBo (modelo HIU) con aislamiento
Moldura e suporte para HyBo (modelo HIU) com isolamento 165,00 1
FD02 Puerta y marco, blanco RAL 9010
Porta e moldura, branco RAL 9010 119,00 1
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10.01 - VALVULAS DE ZONA MOTORIZADAS

Esquemas de conexionado de valvulas de zona
Diagrama de conexdo das valvulas de zona

Valvulas - De 2 vias
Valvulas - De 2 vias
Vélvulas - De 3 vias
Valvulas - De 3 vias

Serie VC - De 2 vias
Série VC - De 2 vias

Serie VC - De 3 vias
Série V/C - De 3 vias
Valvula de corte de agua
Valvula de corte de dgua

10.02 - VALVULAS LINEALES PEQUENAS Y DE FAN-COILS

Cuerpos de vélvula - 2 vias
Corpos de valvula - 2 vias

Cuerpos de valvula - 3 vias
Corpos de valvula - 3 vias

Cuerpos de valvula - 3 vias con by-pass
Corpos de valvula - 3 vias com by-pass

Tabla de seleccion
Tabela de sele¢éo

Valvulas - De 3 vias
Valvulas - De 3 vias

10.03 - ACTUADORES PARA VALVULAS LINEALES PEQUENAS

Smart-T - Regulacion todo-nada
Smart-T - Regulagéo tudo-nada

Actuador para control por zonas
Actuador para control por zonas

10.04 - VALVULAS ROTATIVAS

Valvulas de mariposa
Valvulas de mariposa

Valvulas de 3 vias
Valvulas de 3 vias

Valvulas de 4 vias
Valvulas de 4 vias
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10.05 - ACTUADORES ROTATIVOS

Actuadores eléctricos
Actuadores eléctricos

Actuadores eléctricos con control modulante

Actuadores eléctricos com control modulante

10.06 - VALVULAS LINEALES

Valvulas lineales - Rosca hembra
Valvulas lineares - Rosca fémea

Valvulas lineales - Rosca macho
Valvulas lineares - Rosca macho

Accessorios para V5832B y V5833A
Acessdrios para V/5832B e V/5833A

Vélvulas lineales - Bridas
Valvulas lineares - Flanges

Vélvulas lineales - Bridas
Valvulas lineares - Flanges

Valvulas lineales mezcladora - Bridas
Valvulas lineares misturadora - Flanges
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Valvulas lineares diversora - Flanges

10.07 - ACTUADORES LINEALES

Actuadores lineales flotantes - 600 N
Actuadores lineares com flutuador - 600 N

Accessorios
Acessorios

Actuadores lineales flotantes - 1800 N
Actuadores lineares com flutuador - 1800 N

Accessorios
Acessorios

Actuadores lineales modulantes - 600 N
Actuadores lineares modulantes - 600 N
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Acessdrios
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Honeywell 10.01 - VALVULAS DE ZONA MOTORIZADAS
10.01 - VALVULAS DE ZONA MOTORIZADAS

Esquemas de conexionado de valvulas de zona

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oN
Naranja 220V / 50Hz
o Gris ’e) L
Blanco
Azul A
@ Marrén B
Valvula
% VU4... Termostato
oN
Naranja 220V / 50Hz
o Gris ’e) L
Blanco
Azul
M Marron A
Negro B
Valvula C 0
vea Termostato
oN
Naranja 290V / 50Hz
o Gris ’e) L
Blanco
Azul A
@ Negro B
Marrén C
Valvula
I%] VCé... Termostato
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10.01 - VALVULAS DE ZONA MOTORIZADAS

10.01 - VALVULAS DE ZONA MOTORIZADAS

Valvulas

De 2 vias

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

VU4143H

Valvulas de zona motorizadas de 2 vias

M Todo-nada

Bl Contacto auxiliar (unipolar inversor SPDT)
M Cuerpo de laton

M Rosca hembra

B Temperaturas 5-88 °C

Valvulas de zona motorizadas de 2 vias

Tudo-nada

Contacto auxiliar (unipolar inversor SPDT)
Corpo de latao

Rosca interior

Temperaturas 5-88 °C

M 230V/50Hz 230V/50Hz

Referencia € Embalaje
VU4143H1001/U 3/4” - Kvs 6,9 - APmax 0,69 bar 90,62 1
VU4143H1019/U 1" - Kvs 6,9 - APmax 0,69 bar 93,82 1
Valvulas De 3 vias

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

VU4144C

Valvulas de zona motorizadas de 3 vias

M Todo-nada

M Cuerpo de laton

M Rosca hembra

B Temperaturas 5-88°C

Valvulas de zona motorizadas de 3 vias

Tudo-nada

Corpo de latao
Rosca interior
Temperaturas 5-88°C

W 230V/50Hz 230V/50Hz

Referencia € Embalaje
VU4144C1004/U 3/4” - Kvs 6,0 - APmax 0,69 bar 87,03 1
VU4144C1012/U 1" -Kvs 8,1 - APmax 0,55 bar 95,75 1

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

V4044F

Valvulas de zona motorizadas de 3 vias

M Todo-nada

M Cuerpo de laton

M Rosca hembra

M Contacto auxiliar

M Temperaturas 5-88 °C

Valvulas de zona motorizadas de 3 vias

Tudo-nada

Corpo de latdo

Rosca fémea
Contacto auxiliar
Temperaturas 5-88 °C

Il 230V/50Hz 230V/50Hz

Referencia € Embalaje
V4044F1000/U 3/4” - Kvs 6,0 - APmax 0,69 bar - Micro SPDT 109,82 1
V4044F1034/U 1" - Kvs 8,1 - APmax 0,55 bar - Micro SPST 113,25 1
Serie VC De 2 vias

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

VC6613A...

Valvulas de zona motorizadas de 2 vias serie VC Valvulas de zona motorizadas de 2 vias série VC

M Para control ON-OFF SPDT (3 cables)
M Cuerpo de bronce

M Rosca hembra

M Contacto auxiliar SPDT

M Tmax 95 °C - Pmax 20 bar

Para control ON-OFF SPDT (3 cables)
Corpo de bronze

Rosca fémea

Contacto auxiliar SPDT

Tméx 95 °C - Pmaéx 20 bar

Referencia € Embalaje
VC6613AF1000/U 230V~ -1/2" - Kvs 3 108,72 1
VC6613AJ1000/U 230V~ -3/4" - Kvs 5,3 106,24 1
VC6613AP1000/U 230V~-1" -Kvs6 108,11 1
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Honeywell 10.01 - VALVULAS DE ZONA MOTORIZADAS

VALVULAS Y ACTUADORES 10.01 - VALVULAS DE ZONA MOTORIZADAS
Serie VC De 2 vias
VC4613A
Valvulas de zona motorizadas de 2 vias serie VC Valvulas de zona motorizadas de 2 vias série VC
M Control todo/nada SPST (2 hilos + comun) Control tudo/nada SPST (2 fios + comun)
M Cuerpo de bronce Corpo de bronze
M Rosca hembra Rosca fémea
M Contacto auxiliar SPDT Contacto auxiliar SPDT
M Tmax 95 °C - Pmax 20 bar Tmaéx 95 °C - Pmax 20 bar
Referencia € Embalaje
VC4613AF1000/U 230V/50Hz - 1/2" -Kvs 3 122,63 1
VC4613AJ1000/U 230V/50Hz - 3/4” - Kvs 5,3 121,41 1
VC4613AP1000/U 230V/50Hz- 1" -Kvs 6 125,63 1
Serie VC De 3 vias
Valvulas de zona motorizadas de 3 vias serie VC Valvulas de zona motorizadas de 3 vias série VC
M Para control ON-OFF SPDT (3 cables) Para control ON-OFF SPDT (3 fios)
M Cuerpo de bronce Corpo de bronze
M Contacto auxiliar SPDT Contacto auxiliar SPDT
B Tmax 95 °C - Pmax 20 bar Tméx 95 °C - Pmax 20 bar
Referencia € Embalaje

Rosca hembra / Rosca femea

VC6613ME6000/U 230V~ -1/2" -Kvs 34 109,93 1

VC6613MH6000/U 230V~ -3/4" -Kvs 7 108,72 1

VC6613MP6000/U 230V~-1" -Kvs77 111,70 1
Rosca macho / Rosca macho

VC6613MG6000/U 230V~ -3/4" -Kvs 7 109,27 1

Valvulas de zona motorizadas de 3 vias serie VC Vilvulas de zona motorizadas de 3 vias série VC

M Control todo/nada SPST (2 hilos + comun) Control tudo/nada SPST (2 fios + comun)

M Cuerpo de bronce Corpo de bronze

M Rosca hembra Rosca fémea

M Contacto auxiliar SPDT Contacto auxiliar SPDT

B Tmax 95 °C - Pmax 20 bar Tmax 95 °C - Pmax 20 bar

Referencia € Embalaje

VC4613MH6000/U 230V/50Hz - 3/4” - Kvs 7 123,84 1

VC4613MP6000/U 230V/50Hz - 1" -Kvs 77 128,09 1

Valvula de corte de agua

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Valvula de bola con actuador eléctrico para el Valvula de esfera com actuador eléctrico para
corte del suministro de agua o corte de fornecimento de agua
M 230V/50Hz 230V/50Hz
B PN16 PN16
B Tmax 100 °C Tmax 100 °C
Referencia € Embalaje
HAV20 R=3/4" -Kvs41 137,97 1
HAV25 R=1" - Kvs 68 148,62 1
HAV32 R=11/4" -Kvs 123 178,70 1
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10.02 - VALVULAS LINEALES PEQUENAS Y DE FAN-COILS

10.02 - VALVULAS LINEARES PEQUENAS E DE FAN-COILS

Cuerpos de valvula 2 vias
Cuerpos de valvula 2 vias Corpos de valvula 2 vias

M Todo-nada para fan-coil Tudo-nada para fan-coil

M Conexion rosca externa Ligagéo roscada externa

M Carrera lineal 2,5 mm Curso 2,5 mm

M Cuerpo de laton Corpo de latdo

M Tmax 110 °C - PN16 Tméx 110 °C - PN16

M Para MT4 Para MT4

Referencia € Embalaje
V5832A4008 DN15 - Kvs1,6 25,11 1
V5832A4016 DN20 - Kvs25 44,81 1
Cuerpos de valvula 2 vias Corpos de valvula 2 vias

M Igual porcentaje para fan-coil Percentagem igual para fan-coil

M Rosca externa Ligac&o roscada externa

M Carrera 6,5 mm Curso 6,5 mm

M Cuerpo de laton Corpo de latdo

Bl Tmax 110 °C - PN16 Tmax 110 °C - PN16

M Para MT8, M6410 y M7410 Para MT8, M6410 e M7410

Referencia € Embalaje
V5832A1004 DN15 - Kvs 0,16 36,64 1
V5832A1012 DN15 - Kvs 0,25 36,64 1
V5832A1020 DN15 - Kvs04 36,64 1
V5832A1038 DN15 - Kvs 0,63 36,64 1
V5832A1046 DN15 - Kvs1,0 36,64 1
V5832A1053 DN15 - Kvs1,6 36,64 1
V5832A1061 DN20 - Kvs25 59,94 1
V5832A1079 DN20 - Kvs4,0 59,94 1
Cuerpos de valvula 2 vias Corpos de valvula 2 vias

M Todo-nada para fan-coil Tudo-nada para fan-coil

M Conexion rosca externa Ligacéo roscada externa

M Carrera lineal 2,5 mm Curso 2,5 mm

M Cuerpo de laton Corpo de latdo

B Tmax 120 °C - PN16 Tmax 120 °C - PN16

M Para MT4 Para MT4

Referencia € Embalaje
VSOF-215-1.0 DN15 - Kvs=1 23,35 1
VSOF-215-1.6 DN15 - Kvs=16 23,35 1
VSOF-215-2.5 DN15 - Kvs=25 23,35 1
VSOF-220-2.5 DN20 - Kvs=25 24,50 1
VSOF-220-4.0 DN20 - Kvs=4 24,50 1
VSOF-225-4.0P DN25 - Kvs=4 96,46 1
VSOF-225-5.5P DN25 - Kvs=55 96,46 1
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Honeywell 10.02 - VALVULAS LINEALES PEQUENAS Y DE FAN-COILS

VALVULAS Y ACTUADORES 10.02 - VALVULAS LINEARES PEQUENAS E DE FAN-COILS
Cuerpos de valvula 2 vias
Cuerpos de valvula 2 vias Corpos de valvula 2 vias
M Igual porcentaje para fan-coil Percentagem igual para fan-coil
M Conexion rosca externa Ligacdo roscada externa
M Carrera lineal 6,5 mm Curso 6,5 mm
M Cuerpo de laton Corpo de latdo
B Tmax 120 °C - PN16 Tmax 120 °C - PN16
M Para MT8, M6410 y M7410 Para MT8, M6410 e M7410
Referencia € Embalaje
VSMF-215-0.16 DN15 - Kvs=0,16 25,50 1
VSMF-215-0.25 DN15 - Kvs=0,25 25,50 1
VSMF-215-0.4 DN15 - Kvs=04 25,50 1
VSMF-215-0.63 DN15 - Kvs=0,63 25,50 1
VSMF-215-1.0 DN15 - Kvs=1 25,50 1
VSMF-215-1.6 DN15 - Kvs=16 25,50 1
VSMF-215-2.5 DN15 - Kvs=25 25,50 1
VSMF-220-2.5 DN20 - Kvs=25 35,70 1
VSMF-220-4.0 DN20 - Kvs=4 35,70 1
VSMF-225-6.3P DN25 - Kvs=6,3 72,33 1
VSMF-225-8.0P DN25 - Kvs=8 72,33 1
Cuerpos de valvula 3 vias
Cuerpos de valvula 3 vias Corpos de valvula 3 vias
M Todo-nada para fan-coil Tudo-nada para fan-coil
M Conexion rosca externa Ligacao roscada externa
M Carrera lineal 2,5 mm Curso 2,5 mm
M Cuerpo de latéon Corpo de latdo
B Tmax 110 °C - PN16 Tmax 110 °C - PN16
M Para MT4 Para MT4
Referencia € Embalaje
V5833A4007 DN15 - Kvs1,6 53,09 1
V5833A4015 DN20 - Kvs25 66,56 1
Cuerpos de valvula 3 vias Corpos de valvula 3 vias
M Igual porcentaje para fan-coil Percentagem igual para fan-coil
M Rosca externa Ligacéo roscada externa
M Carrera 6,5 mm Curso 6,5 mm
M Cuerpo de laton Corpo de latdo
B Tmax 110 °C - PN16 Tméx 110 °C - PN16
M Para MT8, M6410 y M7410 Para MT8, M6410 e M7410

€
V5833A1003 DN15 - Kvs 0,25 57,78 1
V5833A1011 DN15 - Kvs04 57,78 1
V5833A1029 DN15 - Kvs 0,63 57,78 1
V5833A1037 DN15 - Kvs1,0 57,78 1
V5833A1045 DN15 - Kvs16 57,78 1
V5833A3009 DN20 - Kvs25 79,53 1
V5833A1052 DN20 - Kvs25 79,53 1
V5833A3017 DN20 - Kvs4,0 93,05 1
V5833A1060 DN20 - Kvs4,0 92,99 1
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10.02 - VALVULAS LINEALES PEQUENAS Y DE FAN-COILS Honeywell g
10.02 - VALVULAS LINEARES PEQUENAS E DE FAN-COILS VALYULAS Y ACTUADORES

Cuerpos de valvula 3 vias
Cuerpos de valvula 3 vias Corpos de valvula 2 vias

M Todo-nada para fan-coil Tudo-nada para fan-coil

M Conexion rosca externa Ligagéo roscada externa

M Carrera lineal 2,5 mm Curso 2,5 mm

M Cuerpo de laton Corpo de latdo

B Tmax 120 °C - PN16 Tméx 120 °C - PN16

M Para MT4 Para MT4

Referencia € Embalaje
VSOF-315-1.0 DN15 - Kvs=1 29,67 1
VSOF-315-1.6 DN15 - Kvs=16 29,67 1
VSOF-315-2.5 DN15 - Kvs=25 29,67 1
VSOF-320-2.5 DN20 - Kvs=25 34,37 1
VSOF-320-4.0 DN20 - Kvs=4 34,37 1
VSOF-325-4.0P DN25 - Kvs=4 106,95 1
VSOF-325-5.5P DN25 - Kvs=55 106,95 1
Cuerpos de valvula 3 vias Corpos de valvula 2 vias

M Igual porcentaje para fan-coil Percentagem igual para fan-coil

M Conexion rosca externa Ligacéo roscada externa

M Carrera lineal 6,5 mm Curso 6,5 mm

M Cuerpo de laton Corpo de latdo

B Tméax 120 °C - PN16 Tméx 120 °C - PN16

M Para MT8, M6410 y M7410 Para MT8, M6410 e M7410

Referencia € Embalaje
VSMF-315-0.25 DN15 - Kvs=0,25 42,79 1
VSMF-315-0.4 DN15 - Kvs=04 42,79 1
VSMF-315-0.63 DN15 - Kvs=0,63 42,79 1
VSMF-315-1.0 DN15 - Kvs=1 42,79 1
VSMF-315-1.6 DN15 - Kvs=16 42,79 1
VSMF-315-2.5 DN15 - Kvs=25 58,91 1
VSMF-320-2.5 DN20 - Kvs=25 58,91 1
VSMF-320-4.0 DN20 - Kvs=4 58,91 1
VSMF-325-6.3P DN25 - Kvs=6,3 100,19 1
VSMF-325-8.0P DN25 - Kvs=8 100,19 1
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10.02 - VALVULAS LINEALES PEQUENAS Y DE FAN-COILS

10.02 - VALVULAS LINEARES PEQUENAS E DE FAN-COILS

Cuerpos de valvula

V5833C4...

Cuerpos de valvula 3 vias con by-pass

M Todo-nada para fan-coil
M Conexion rosca externa
M Carrera lineal 2,5 mm

M Cuerpo de latéon

M Tmax 110 °C - PN16

3 vias con by-pass

Corpos de valvula 3 vias com by-pass

Tudo-nada para fan-coil
Ligacéo roscada externa
Curso 2,5 mm

Corpo de latdo

Tmax 110 °C - PN16

M Para MT4 Para MT4

Referencia € Embalaje
V5833C4003 DN15 - Kvs1,6 56,90 1
V5833C4011 DN20 - Kvs25 73,29 1
V5833Ci...

Cuerpos de valvula 3 vias con by-pass

M Igual porcentaje para fan-coil
M Rosca externa

M Carrera 6,5 mm

M Cuerpo de latéon

B Tmax 110 °C - PN16

M Para MT8, M6410 y M7410

Corpos de valvula 3 vias com by-pass

Percentagem igual para fan-coil
Ligacéo roscada externa

Curso 6,5 mm

Corpo de latdo

Tmax 110 °C - PN16

Para MT8, M6410 e M7410

Referencia € Embalaje
V5833C1066 DN15 - Kvs 0,25 67,77 1
V5833C1009 DN15 - Kvs04 67,77 1
V5833C1017 DN15 - Kvs 0,63 67,77 1
V5833C1025 DN15 - Kvs1,0 67,77 1
V5833C1033 DN15 - Kvs1,6 67,77 1
V5833C1140 DN20 - Kvs25 104,81 1
V5833C1041 DN20 - Kvs25 104,81 1
V5833C1152 DN20 - Kvs4,0 104,81 1
V5833C1058 DN20 - Kvs4,0 104,81 1
VSOF-4

Cuerpos de valvula 3 vias con by-pass

M Todo-nada para fan-coil
M Conexion rosca externa
M Carrera lineal 2,5 mm

M Cuerpo de latén

B Tmax 120 °C - PN16

Corpos de valvula 3 vias com by-pass

Tudo-nada para fan-coil
Ligacé&o roscada externa
Curso 2,5 mm

Corpo de latdo

Tmax 120 °C - PN16

M Para MT4 Para MT4

Referencia € Embalaje
VSOF-415-1.0 DN15 - Kvs=1 31,54 1
VSOF-415-1.6 DN15 - Kvs=16 31,54 1
VSOF-415-2.5 DN15 - Kvs=25 31,54 1
VSOF-420-2.5 DN20 - Kvs=25 37,01 1
VSOF-420-4.0 DN20 - Kvs=4 37,01 1
VSOF-425-4.0P DN25 - Kvs=4 102,16 1
VSOF-425-5.5P DN25 - Kvs=5.5 102,16 1
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10.02 - VALVULAS LINEARES PEQUENAS E DE FAN-COILS VALvuLAS ¥ AcTUADORES

Cuerpos de valvula 3 vias con by-pass
VSMF-4

Cuerpos de valvula 3 vias con by-pass Corpos de valvula 3 vias com by-pass

M Igual porcentaje para fan-coil Percentagem igual para fan-coil

M Conexion rosca externa Ligacéo roscada externa

M Carrera lineal 6,5 mm Curso 6,5 mm

M Cuerpo de laton Corpo de latdo

Bl Tmax 120 °C - PN16 Tmax 120 °C - PN16

M Para MT8, M6410 y M7410 Para MT8, M6410 e M7410

Referencia € Embalaje
VSMF-415-0.25 DN15 - Kvs=0,25 35,28 1
VSMF-415-0.4 DN15 - Kvs=04 35,28 1
VSMF-415-0.63 DN15 - Kvs=0,63 35,28 1
VSMF-415-1.0 DN15 - Kvs=1 35,28 1
VSMF-415-1.6 DN15 - Kvs=16 35,28 1
VSMF-415-2.5 DN15 - Kvs=25 35,28 1
VSMF-420-2.5 DN20 - Kvs=25 45,48 1
VSMF-420-4.0 DN20 - Kvs=4 45,48 1
VSMF-425-6.3P DN25 - Kvs=6,3 78,76 1
VSMF-425-8.0P DN25 - Kvs=8 78,76 1

Tabla de seleccion

POSICION DE LA VALVULA CON ACTUADOR SIN TENSION
POSIGAO DA VALVULA COM ACTUADOR SEM TENSAO

VALVULAS ACTUADORES MT...NC ACTUADORES MT...NO

V5832A... PASO/PASSO A --> B CERRADO/FECHADO | PASO/PASSO A --> B ABIERTO/ABERTO
V5833A... PASO/PASSO A --> AB ABIERTO/ABERTO PASO/PASSO A --> AB CERRADO/FECHADO
V5833C... PASO/PASSO A --> AB ABIERTO/ABERTO PASO/PASSO A --> AB CERRADO/FECHADO
VSxF-2... PASO/PASSO A --> B ABIERTO/ABERTO PASO/PASSO A --> B CERRADO/FECHADO
VSxF-3... PASO/PASSO A --> AB ABIERTO/ABERTO PASO/PASSO A --> AB CERRADO/FECHADO
VSxF-4... PASO/PASSO A --> AB ABIERTO/ABERTO PASO/PASSO A --> AB CERRADO/FECHADO
Valvulas De 3 vias
Valvulas de asiento de 3 vias para Valvulas de asiento de 3 vias para

calefaccion y suelo radiante aquecimento e piso radiante

M Rosca hembra Rosca fémea

HPN16 PN16

M Para actuadores M6410L7006 Para actuadores M6410L7006

Referencia € Embalaje
V5078B1005 1/2” Kvs 2,5 85,38 1
V507881013 3/4” Kvs 3,3 85,38 1
V507881021 1” Kvs 5 109,11 1
V507881039 11/4” Kvs 5 140,87 1
V507881047 11/2” Kvs 11 334,44 1
V507881054 2" Kvs 13 369,70 1
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10.03 - ACTUADORES PARA PEQUENAS VALVULAS LINEARES

Smart-T

MT4 - xxx

Actuadores termoeléctricos

M Para valvulas con conexién roscada
M30 x 1,5y de 2,5... 3 mm de carrera
M Para valvulas V5822A, V5832A, V5833A,

V5833C, V300

M Carrera 2,5 mm

V5833C, V300
Curso 2,5 mm

Regulacion todo-nada

Actuadores termoeléctricos

Para vélvulas com ligagéo roscada
M30 x 1,5 e de 2,5... 3 mm de curso
Para valvulas V5822A, V/5832A, V5833A,

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

M Fuerza 90 N Fuerza 90 N
Referencia € Embalaje
MT4-024-NO Normalmente abierto - 24 Vac

Normalmente abierto - 24 Vac 30,24 1
MT4-024-NO-2.5M Normalmente abierto - Cable de 2,5 m - 24 Vac

Normalmente abierto - Cabo de 2,5m - 24V CA 31,84 1
MT4-024LC-NO Normalmente abierto - Bajo consumo - 24 Vac

Normalmente abierto - Baixo consumo - 24 V CA 30,24 1
MT4-024S-NO Normalmente abierto - Contacto auxiliar SPST - 24 Vac

Normalmente abierto - Contacto auxiliar SPST - 24 V CA 38,63 1
MT4-024-NC Normalmente cerrado - 24 Vac

Normalmente fechado - 24 V CA 30,24 1
MT4-024-NC-2.5M Normalmente cerrado - Cable de 2,5 m - 24 Vac

Normalmente fechado - Cabo de 2,5 m - 24V CA 31,84 1
MT4-024LC-NC Normalmente cerrado - Bajo consumo - 24 Vac

Normalmente fechado - Baixo consumo - 24/ CA 30,24 1
MT4-024S-NC Normalmente cerrado - Contacto auxiliar SPST - 24 Vac

Normalmente fechado - Contacto auxiliar SPST - 24V CA 38,63 1
MT4-230-NO Normalmente abierto - 230 Vac

Normalmente abierto - 230 V CA 30,24 1
MT4-230-NO-2.5M Normalmente abierto - Cable de 2,5 m - 230 Vac

Normalmente abierto - Cabo de 2,5 m - 230 V CA 31,84 1
MT4-230LC-NO Normalmente abierto - Bajo consumo - 230 Vac

Normalmente abierto - Baixo consumo - 230 V CA 30,24 1
MT4-230S-NO Normalmente abierto - Contacto auxiliar SPST - 230 Vac

Normalmente abierto - Contacto auxiliar SPST - 230 V CA 38,63 1
MT4-230-NC Normalmente cerrado - 230 Vac

Normalmente fechado - 230 V CA 30,24 1
MT4-230-NC-2.5M Normalmente cerrado - Cable de 2,5 m - 230 Vac

Normalmente fechado - Cabo de 2,5 m - 230 V CA 31,84 1
MT4-230LC-NC Normalmente cerrado - Bajo consumo - 230 Vac

Normalmente fechado - Baixo consumo - 230 V CA 30,24 1
MT4-230S-NC Normalmente cerrado - Contacto auxiliar SPST - 230 Vac

Normalmente fechado - Contacto auxiliar SPST - 230 V CA 38,63 1
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10.03 - ACTUADORES PARA PEQUENAS VALVULAS LINEARES

Smart-T

Regulacion todo-nada
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MT8 - xxx

Actuadores termoeléctricos

M Para valvulas con conexion roscada
M30 x 1,5 y de 6,5 mm de carrera
M Para valvulas V5832A, V5833A, V5833C

Actuadores termoeléctricos

Para valvulas com ligagdo roscada
M30 x 1,5 e de 6,5 mm de Curso
Para valvulas V5832A, V5833A, V5833C

(DN15-20) (DN15-20)

M Carrera 6,5 mm Curso 6,5 mm
M Fuerza90 N Fuerza 90 N
Referencia € Embalaje
MT8-024-NO Normalmente abierto - 24 Vac

Normalmente abierto - 24 V CA 38,63 1
MT8-024-NO-2.5M Normalmente abierto - Cable de 2,5 m - 24 Vac

Normalmente abierto - Cabo de 2,5m - 24 V CA 39,68 1
MT8-024LC-NO Normalmente abierto - Bajo consumo - 24 Vac

Normalmente abierto - Baixo consumo - 24V CA 38,63 1
MT8-024S-NO Normalmente abierto - Contacto auxiliar SPST - 24 Vac

Normalmente abierto - Contacto auxiliar SPST - 24 V CA 46,36 1
MT8-024-NC Normalmente cerrado - 24 Vac

Normalmente fechado - 24 V CA 38,63 1
MT8-024-NC-2.5M Normalmente cerrado - Cable de 2,5 m - 24 Vac

Normalmente fechado - Cabo de 2,5 m - 24V CA 39,68 1
MT8-024LC-NC Normalmente cerrado - Bajo consumo - 24 Vac

Normalmente fechado - Baixo consumo - 24V CA 38,63 1
MT8-024S-NC Normalmente cerrado - Contacto auxiliar SPST - 24 Vac

Normalmente fechado - Contacto auxiliar SPST - 24 V CA 46,36 1
MT8-230-NO Normalmente abierto - 230 Vac

Normalmente abierto - 230 V CA 38,63 1
MT8-230-NO-2.5M Normalmente abierto - Cable de 2,5 m - 230 Vac

Normalmente abierto - Cabo de 2,5 m - 230 V CA 39,68 1
MT8-230LC-NO Normalmente abierto - Bajo consumo - 230 Vac

Normalmente abierto - Baixo consumo - 230 V CA 38,63 1
MT8-230S-NO Normalmente abierto - Contacto auxiliar SPST - 230 Vac

Normalmente abierto - Contacto auxiliar SPST - 230 V CA 46,36 1
MT8-230-NC Normalmente cerrado - 230 Vac

Normalmente fechado - 230 V CA 38,63 1
MT8-230-NC-2.5M Normalmente cerrado - Cable de 2,5 m - 230 Vac

Normalmente fechado - Cabo de 2,5 m - 230 V CA 39,68 1
MT8-230LC-NC Normalmente cerrado - Bajo consumo - 230 Vac

Normalmente fechado - Baixo consumo - 230 VV CA 38,63 1
MT8-230S-NC Normalmente cerrado - Contacto auxiliar SPST - 230 Vac

Normalmente fechado - Contacto auxiliar SPST - 230 V CA 46,36 1
ADAPTADORES
Referencia € Embalaje
MT-ADAPT-HW Adaptadores para montaje en valvula M30 x 1,5

10 unidades MT-ADAPT-HW

Adaptadores para montagem em vélvula M30 x 1,5

10 unidades MT-ADAPT-HW 70,03 1
MT-ADAPT-HP Adaptadores para montaje en valvula Herz/Polytherm

10 unidades MT-ADAPT-HP

Adaptadores para montagem em valvula Herz/Polytherm

10 unidades MT-ADAPT-HP 70,03 1
EVA10RA Adaptadores para montaje en valvula Danfoss-RA

10 unidades EVA10RA

Adaptadores para montagem em valvula Danfoss-RA

10 unidades EVAT0RA 15,67 1
HCA1VEL Adaptadores para montaje en colectores Velta HCATVEL

Adaptadores para montagem em colectores Velta HCATVEL 11,31 1
R453HY002 Adaptadores para montaje en valvula Giacomini

Adaptadores para montagem em vélvula Giacomini 6,13 1
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Honeywell 10.03 - ACTUADORES PARA VALVULAS LINEALES PEQUENAS
10.03 - ACTUADORES PARA PEQUENAS VALVULAS LINEARES

Actuador para control por zonas

- Actuador termoeléctrico Actuador termoeléctrico
‘ : M Para valvulas con conexién roscada Para valvulas com ligacédo roscada M30 x 1,5 e
D ‘ M30 x 1,5y de 2,5... 3,5 mm de carrera de 2,5... 3,5 mm de curso
M Para valvulas V58xxA/C (DN15-20), V300, Para valvulas V58xxA/C (DN15-20), V300,
V2000, V2464, V2474, VSO V2000, V2464, V2474, VSO
A M Fuerza 90 N Forca 90 N
Referencia € Embalaje
S —— MT010-N 75s-24Vac-0..10V 116,83 1
Actuadores eléctricos Actuadores eléctricos
M Para valvulas con conexién roscada Para valvulas com ligacédo roscada
M30 x 1,5 y de 6,5 mm de carrera M30 x 1,5 e de 6,5 mm de curso
M Para valvulas V5822, V5823, V5832, V5833, Para valvulas V5822, V5823, /5832, /5833,
V5078 V5078
M Carrera 6,5 mm Curso 6,5 mm
Referencia € Embalaje
) Modelos a 24V/50Hz
M6410C2023 F=180N - T=150s 110,82 1
M6410C4029 F=180N - T=150s Contacto auxiliar 131,62 1
M6410C2031 F=300N - T=150s 113,03 1
M6410C4037 F=300N - T=150s Contacto auxiliar 131,62 1
Modelos a 230V/50Hz
M6410L2023 F=90N - T=150s 126,16 1
- M6410L4029 F=90N - T=150s Contacto auxiliar 165,67 1
M6410L7006 F=180N - T=185s ParaV5078 157,73 1
M6410L2031 F=300N - T=150s 138,35 1
M6410L4037 F=300N - T=150s Contacto auxiliar 171,41 1
Actuadores eléctricos Actuadores eléctricos
M Para valvulas con conexién roscada Para valvulas com ligagdo roscada
M30 x 1,5 M30 x 1,5
M Para valvulas V5822, V5823, V5832, V5833 Para valvulas V5822, V5823, V5832, /5833
Referencia € Embalaje
M7410C1007 F=180N - T=150s - Carrera6,5mm - 24 Vac - 3 pt
F=180N - T=150s - Curso6,5mm -24Vac-3pt 94,10 1
K M7410C1015 F=300N- T=150s - Carrera6,5mm -24 Vac - 3 pt
F=300N- T=150s - Curso6,5mm -24Vac-3pt 98,46 1
M7410A1001 F=90N - T=57s - Carrera2,5mm -24 Vac -3 pt
F=90N -T=57s - Curso25mm -24Vac-3pt 94,04 1
M7410E1002 F=180N - T=150s - Carrera6,5mm - 24 Vac - 0/2.10V
F=180N - T=150s - Curso6,5mm -24Vac-0/2.10V 213,41 1
M7410E2026 F=180N - T=150s - Carrera6,5mm - 24 Vac - 0/2.10V
- F=180N - T=150s - Curso6,5mm -24Vac-0/2.10V 236,37 1
M7410E4022 F=180N - T=150s - Carrera6,5mm - 24 Vac - 0/2.10V
F=180N - T=150s - Curso6,5mm -24Vac-0/2.10V 285,60 1
M7410E1028 F=300N - T=150s - Carrera6,5mm - 24 Vac - 0/2.10V
F=300N - T=150s - Curso6,5mm -24Vac-0/2.10V 217,88 1
M7410E2034 F=300N - T=150s - Carrera6,5mm - 24 Vac - 0/2.10V
F=300N - T=150s - Curso6,5mm -24Vac-0/2.10V 225,72 1
M7410E4030 F=300N - T=150s - Carrera6,5mm - 24 Vac - 0/2.10V
F=300N - T=150s - Curso6,5mm -24Vac-0/2.10V 300,44 1
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10.03 - ACTUADORES PARA PEQUENAS VALVULAS LINEARES

Actuador para control por zonas

Actuador termoeléctrico Actuadores eléctricos

M Para valvulas con conexiéon roscada M30 x 1,5 I Para valvulas com ligacao roscada M30 x 1,5 e
y de 6,5 mm de carrera de 6,5 mm de curso

M Para valvulas V5825B, V5832B, V5833A Para valvulas V5825B, V5832B, V5833A
(DN25...40) (DN25...40)

M Fuerza 400 N Forga 400 N

Referencia € Embalaje

ML6435B1008 60 s - 24 Vac - 3 pt - Retorno por muelle/ Retorno por mola 258,77 1

ML6435B1016 60 s - 230 Vac - 3 pt - Retorno por muelle/ Retorno por mola 234,05 1

Actuadores eléctricos Actuadores eléctricos

M Para valvulas con conexién roscada M30 x 1,5 [ Para valvulas com ligacdo roscada M30 x 1,5

M Para valvulas V5825B, V5832B, V5833A Para valvulas V5825B, V58328, V5833A
(DN25...40) (DN25...40)

M Fuerza 400 N Forga 400 N

M Carrera de 6,5 mm Curso de 6,5 mm

Referencia € Embalaje

ML7430E1005 15s5-24Vac-0/2..10V 258,98 1

ML7435E1004 60 s - 24 Vac - 0/2...10 V - Retorno por muelle/ Retorno por mola 332,99 1

10.04 - VALVULAS ROTATIVAS

10.04 - VALVULAS ROTATIVAS

Valvulas de mariposa

V5421B

Valvulas de mariposa Valvulas de mariposa

M Disco rotativo de acero inoxidable Disco rotativo de ago inoxidavel

HMPN16 PN16

M Para actuadores M60..., M70... Para actuadores M60..., M70...

Referencia € Embalaje
V542181009 DN 25 Kvs 26 286,70 1
V5421B1017 DN 32 Kvs 26 286,70 1
V5421B1025 DN 40 Kvs 50 298,57 1
V5421B1033 DN 50 Kvs 116 324,89 1
V5421B1041 DN 65 Kvs 259 366,34 1
V5421B1058 DN 80 Kvs 377 396,58 1
V5421B1066 DN 100 Kvs 763 453,15 1
V5421B1074 DN 125 Kvs 1030 440,12 1
V5421B1082 DN 150 Kvs 1790 612,09 1
V5421B1090 DN 200 Kvs 3460 773,46 1
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Honeywell 10.04 - VALVULAS ROTATIVAS

VALVULAS Y ACTUADORES 10.04 - VALVULAS ROTATIVAS
Valvulas de 3 vias
Valvulas de 3 vias Valvulas de 3 vias
M Cuerpo de hierro fundido Corpo de ferro fundido
B Temperatura maxima 130 °C Temperatura maxima 130 °C
M PN6 PN6

- M Para actuadores M6061A, M6061L Para actuadores M6061A, M6061L

Referencia € Embalaje
DR20GMLA R=3/4" Kvs6,3 Rosca interna 82,34 1
DR25GMLA R=1" Kvs 10,0 Rosca interna 85,49 1
DR32GMLA R=11/4" Kvs 16,0 Rosca interna 101,27 1
DR40GMLA R=11/2" Kvs 25,0 Rosca interna 113,47 1
DR40GFLA DN 40 Kvs 25,0 Bridas-F/anges 183,06 1
DR50GFLA DN 50 Kvs 40,0 Bridas-Flanges 223,29 1
DR65GFLA DN 65 Kvs 63,0 Bridas-Flanges 247,68 1
DR80GFLA DN 80 Kvs 100,0 Bridas-Flanges 370,26 1
DR100GFLA DN 100  Kvs 160,0 Bridas-Flanges 448,68 1
DR125GFLA DN 125  Kvs 250,0 Bridas-Flanges 817,28 1
DR150GFLA DN 150  Kvs 630,0 Bridas-Flanges 1.492,28 1
Valvulas de 4 vias
Valvulas de 4 vias Valvulas de 4 vias
M Cuerpo de hierro fundido Corpo de ferro fundido
M Temperatura maxima 130 °C Temperatura maxima 130 °C
M PN6 PN6
M Para actuadores M6061A, M6061L Para actuadores M6061A, M6061L
Referencia € Embalaje
ZR20MA R=3/4" Kvs6,3 Rosca interna 87,25 1
ZR25MA R=1" Kvs 10,0 Rosca interna 92,77 1
ZR32MA R=11/4" Kvs 16,0 Rosca interna 105,59 1
ZR40MA R=11/2" Kvs 25,0 Rosca interna 127,93 1
ZR40FA DN 40 Kvs 25,0 Bridas-Flanges 203,92 1
ZR50FA DN 50 Kvs 40,0 Bridas-Flanges 262,36 1
ZR65FA DN 65 Kvs 63,0 Bridas-Flanges 283,22 1
ZR8OFA DN 80 Kvs 100,0 Bridas-Flanges 399,95 1
ZR100FA DN100 Kvs 160,0 Bridas-Flanges 667,33 1
ZR125FA DN 125  Kvs 250,0 Bridas-Flanges 799,90 1
ZR150FA DN 150  Kvs 400,0 Bridas-Flanges 911,93 1
ZR200FA DN200 Kvs630,0 Bridas-Flanges 1.427,55 1
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10.05 - ACTUADORES ROTATIVOS

Actuadores eléctricos
Actuadores rotativos eléctricos Actuadores rotativos eléctricos
M Para valvulas DR, ZR, V5421B Para valvulas DR, ZR, VV5421B
H Control flotante Controlo flutuante
Il Accién manual Acgédo manual
Referencia € Embalaje
M6061A1013 F =10 Nm - 24V/50Hz - 1,5 min

Para vélvulas hasta/até 1 1/2” 186,76 1
M6061A1021 F =20 Nm - 24V/50Hz - 1,6 min

Para valvulas hasta/até 2 1/2” 255,91 1
M6061A1047 F =40 Nm - 24V/50Hz - 3,5 min

Para vélvulas hasta/até 6” 287,47 1
M6061L1019 F =10 Nm - 230V/50Hz - 1,5 min

Para vélvulas hasta/até 1 1/2” 189,24 1
M6061L1027 F =20 Nm - 230V/50Hz - 1,6 min

Para vélvulas hasta/até 2 1/2” 234,71 1
M6061L1043 F =40 Nm - 230V/50Hz - 3,5 min

Para vélvulas hasta/até 6” 258,22 1
ATU2040ESBE Acoplamiento para M6061L - V5069C/V5070C

Acoplamento para M6061L - V5069C/V5070C 114,07 1
VMS2 Contacto auxiliar doble - SPDT para M6061

Duplo contacto auxiliar - SPDT para M6061 60,15 1

Actuadores eléctricos con control modulante

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Actuadores rotativos eléctricos Actuadores rotativos eléctricos
M Para valvulas DR, ZR, V5421 Para valvulas DR, ZR, V5421
Il Control modulante Controlo modulante
24 Vac 24 Vac
M Accién manual Acgdo manual
Referencia € Embalaje
M7061E1012 F =10 Nm - 24V/50Hz - 1,5 min
Para valvulas hasta/até 1 1/2” 465,84 1
M7061E1020 F =20 Nm - 24V/50Hz - 3,0 min
Para valvulas hasta/até 2 1/2” 461,59 1
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10.06 - VALVULAS LINEALES

10.06 - VALVULAS LINEARES

Valvulas lineales

Rosca hembra
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V5011R

Valvulas lineales de 2 vias

M Rosca hembra

M Para agua caliente/fria
M Cuerpo de latéon

B Tmax 170 °C - PN16
M Para actuadores ML...

Valvulas lineares de 2 vias

Rosca fémea

Para agua quente/fria
Corpo de latao

Tmax 170 °C - PN16

Para actuadores ML...

Referencia € Embalaje
V5011R1000 DN=15 Kvs=0,63 146,52 1
V5011R1018 DN=15 Kvs=1 146,52 1
V5011R1026 DN=15 Kvs=16 146,52 1
V5011R1034 DN=15 Kvs=25 146,52 1
V5011R1042 DN=15 Kvs=4 146,52 1
V5011R1059 DN=20 Kvs=6,3 154,47 1
V5011R1067 DN=25 Kvs=10 164,90 1
V5011R1075 DN=32 Kvs=16 196,30 1
V5011R1083 DN=40 Kvs=25 238,19 1
V5011R1091 DN=50 Kvs=40 308,89 1
V5013R

Valvulas lineales de 3 vias Valvulas lineares de 3 vias

M Rosca hembra Rosca fémea

M Para agua caliente/fria Para agua quente/fria

M Cuerpo de laton Corpo de latdo

B Tmax 170 °C Tmax 170 °C

HEPN16 PN16

M Para actuadores ML... Para actuadores ML...

Referencia € Embalaje
V5013R1032 DN=15 Kvs=25 146,52 1
V5013R1040 DN=15 Kvs=4 146,52 1
V5013R1057 DN=20 Kvs=6,3 154,47 1
V5013R1065 DN=25 Kvs=10 164,90 1
V5013R1073 DN=32 Kvs=16 196,30 1
V5013R1081 DN=40 Kvs=25 238,19 1
V5013R1099 DN=50 Kvs=40 308,89 1

Valvulas lineales

Rosca macho
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V5832B

Valvulas lineales de 2 vias

M Rosca macho

M Para agua caliente/fria
M Para M7410, M6410
M Cuerpo de laton

Valvulas lineares de 2 vias
Rosca macho
Para agua quente/fria
Para M7410, M6410
Corpo de latdo

Bl Tmax 130 °C Tmax 130 °C

HEPN16 PN16

Referencia € Embalaje
V5832B2075 DN =25 11/2” Kvs = 4,0 138,35 1
V5832B2083 DN =25 11/2” Kvs = 6,3 138,35 1
V583282091 DN =25 11/2” Kvs =10 138,35 1
V583282109 DN =32 2" Kvs = 16 183,72 1
V5832B2117 DN =40 21/4” Kvs = 25 243,54 1
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10.06 - VALVULAS LINEARES

Valvulas lineales

V5833A

Valvulas lineales de 3 vias

Il Rosca macho

M Para agua caliente/fria
M Para M7410, M6410

M Cuerpo de laton

Valvulas lineares de 3 vias

Rosca macho

Para agua quente/fria
Para M7410, M6410
Corpo de latdo

Rosca macho
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Bl Tmax 130 °C Tméx 130 °C

HPN16 PN16

Referencia € Embalaje
V5833A2076 DN=25 11/2" Kvs = 4,0 128,70 1
V5833A2084 DN=25 11/2" Kvs = 6,3 128,70 1
V5833A2092 DN=25 11/2" Kvs =10 128,70 1
V5833A2100 DN=32 2" Kvs = 16 159,44 1
V5833A2118 DN=40 21/4” Kvs = 25 214,07 1
Accessorios para V5832B y V5833A

Juego de racores con junta Jogo de adaptadores com junta

M Para V5832B (necesita 2 juegos) Para \/6832B (necessarios 2 jogos)

M Para V5833A (necesita 3 juegos) Para /6833A (necessarios 3 jogos)

Referencia € Embalaje
AC-25T DN=25 - RoscamachoR1” 16,83 1
AC-32T DN=32 - RoscamachoR11/4” 31,02 1
AC-40T DN=40 - RoscamachoR11/2” 43,1 1
Valvulas lineales Bridas
Valvulas lineales de 2 vias Valvulas lineares de 2 vias

M Bridas Flanges

M Para agua caliente/fria Para dgua quente/fria

M Cuerpo de hierro fundido Corpo de ferro fundido

Bl Tmax 170 °C - PN16 Tmax 170 °C - PN16

M Para actuadores ML... Para actuadores ML...

Referencia € Embalaje
V5328A1005 DN=15 Kvs=1,0 Carrera/Curso 20 mm 361,32 1
V5328A1013 DN=15 Kvs=16 Carrera/Curso 20 mm 361,32 1
V5328A1021 DN=15 Kvs=25 Carrera/Curso 20 mm 353,92 1
V5328A1039 DN=15 Kvs=4,0 Carrera/Curso 20 mm 353,92 1
V5328A1047 DN=20 Kvs=4,0 Carrera/Curso 20 mm 353,92 1
V5328A1054 DN=20 Kvs=6,3 Carrera/Curso 20 mm 353,92 1
V5328A1062 DN=25 Kvs=10,0 Carrera/Curso 20 mm 353,92 1
V5328A1070 DN=32 Kvs=16,0 Carrera/Curso 20 mm 434,44 1
V5328A1088 DN=40 Kvs=250 Carrera/Curso 20 mm 531,35 1
V5328A1096 DN=50 Kvs=40,0 Carrera/Curso 20 mm 656,95 1
V5328A1104 DN=65 Kvs=63,0 Carrera/Curso 20 mm 772,14 1
V5328A1112 DN=80 Kvs=100,0 Carrera/Curso 20 mm 1.141,29 1
V5328A1195 DN =100 Kvs=160,0 Carrera/Curso 38 mm 1.769,00 1
V5328A1203 DN =125 Kvs=250,0 Carrera/Curso 38 mm 2.486,44 1
V5328A1211 DN =150 Kvs=2360,0 Carrera/Curso 38 mm 2.573,80 1
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VALVULAS Y ACTUADORES

10.06 - VALVULAS LINEALES

10.06 - VALVULAS LINEARES

Valvulas lineales Bridas
Valvulas lineales de 3 vias Valvulas lineares de 3 vias

M Bridas Flanges

M Para agua caliente/fria Para agua quente/fria

M Cuerpo de hierro fundido Corpo de ferro fundido

B Tmax 170 °C - PN16 Tmax 170 °C - PN16

M Para actuadores ML... Para actuadores ML...

Referencia € Embalaje
V5329A1004 DN=15 Kvs=25 Carrera/Curso 20 mm 431,90 1
V5329A1012 DN=15 Kvs=40 Carrera/Curso 20 mm 431,90 1
V5329A1020 DN=20 Kvs=6,3 Carrera/Curso 20 mm 431,90 1
V5329A1038 DN=25 Kvs=10,0 Carrera/Curso 20 mm 431,90 1
V5329A1046 DN=32 Kvs=16,0 Carrera/Curso 20 mm 520,81 1
V5329A1053 DN=40 Kvs=250 Carrera/Curso 20 mm 659,66 1
V5329A1061 DN=50 Kvs=40,0 Carrera/Curso 20 mm 793,05 1
V5329A1079 DN=65 Kvs=63,0 Carrera/Curso 20 mm 992,06 1
V5329A1087 DN=80 Kvs=100,0 Carrera/Curso 20 mm 1.374,18 1
Valvulas lineales mezcladora Bridas
Valvulas lineales de 3 vias Valvulas lineares de 3 vias

M Bridas Flanges

M Para agua caliente/fria Para dgua quente/fria

M Cuerpo de hierro fundido Corpo de ferro fundido

B Tmax 220 °C - PN16 Tmax 220 °C - PN16

M Para actuadores ML... Para actuadores ML...

Referencia € Embalaje
V5050A1090 DN =100 Kvs =160 Carrera/Curso 38 mm 2.413,07 1
V5050A1108 DN =125 Kvs =250 Carrera/Curso 38 mm 3.639,49 1
V5050A1116 DN =150 Kvs =360 Carrera/Curso 38 mm 4,056,21 1
Valvulas lineales diversora Bridas
Valvulas lineales de 3 vias Valvulas lineares de 3 vias

M Bridas Flanges

M Para agua caliente/fria Para agua quente/fria

M Cuerpo de hierro fundido Corpo de ferro fundido

M Tmax 220 °C - PN16 Tmax 220 °C - PN16

M Para actuadores ML... Para actuadores ML...

Referencia € Embalaje
V505081064 DN =100 Kvs =160 Carrera/Curso 38 mm 2.576,73 1
V5050B1072 DN =125 Kvs =250 Carrera/Curso 38 mm 3.526,29 1
V505081080 DN =150 Kvs =360 Carrera/Curso 38 mm 4.342,36 1
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10.07 - ACTUADORES LINEALES

10.07 - ACTUADORES LINEARES

Actuadores lineales flotantes 600 N
Actuador lineal control flotante Actuador linear com flutuador
M Carrera 20 mm Curso 20 mm
M Con accionamiento manual Com accionamento manual
M3 pt 3pt
Referencia € Embalaje
Modelos a 230V/50Hz
ML6420A3015 F=600N - T=60s - Mando manual/Comando manual 441,61 1
ML6420A3031 F=600N - T=30s - Mando manual/Comando manual 458,78 1
Modelos a 24V/50Hz
ML6420A3007 F=600N - T=60s - Mando manual/Comando manual 441,61 1
ML6420A3023 F=600N - T=30s - Mando manual/Comando manual 458,78 1
ML6420A3072 F=600N - T=60s - Mando manual/Comando manual 287,03 1
Actuador lineal control flotante Actuador linear com flutuador
M Carrera 20 mm Curso 20 mm
M Con retorno por muelle Com retorno por muelle
M3 pt 3 pt
Referencia € Embalaje
Modelos a 24V/50Hz
ML6425A3006 F=600N - T=108s Valvula cerrada/ Valvula fechada 730,14 1
ML6425B3005 F=600N - T=108s Valvula abierta/Vdlvula aberta 730,14 1
Modelos a 230V/50Hz
ML6425A3014 F=600N - T=108s Valvula cerrada/ Valvula fechada 730,14 1
ML6425B3021 F=600N - T=108s Valvula abierta/Valvula aberta 730,47 1
Accessorios
M Para ML6420 - ML6425 Para ML6420 - ML6425
Referencia € Embalaje
43191680-005 Doble contacto final de carrera SPDT, ajustable (250 V~, 10 A)
Interruptor duplo final SPDT, ajustavel (250 V~, 10 A) 119,65 1
43191679-011 Potenciémetro de realimentacién con rango de trabajo 10 kohm
Potenciémetro de realimentagdo com gama de funcionamento
de 10 kohm 135,98 1
43191679-012 Potenciémetro de realimentacién con rango de trabajo 220 kohm
Potenciémetro de realimentagdo com gama de funcionamento
de 220 kohm 99,34 1
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Honeywell 10.07 - ACTUADORES LINEALES
VALVULAS Y ACTUADORES 10.07 - ACTUADORES LINEARES

Actuadores lineales flotantes 1800 N

ML6421...

Actuador lineal control flotante Actuador linear com flutuador

M Con accionamiento manual Com accionamiento manual

M3 pt 3 pt

Referencia € Embalaje

Carrera20 mm/ Curso 20 mm

ML6421A3005 F=1800N - T=114s - 24V/50Hz 673,62 1
ML6421A3013 F=1800N - T=114s - 230V/50Hz 758,12 1
Carrera 38 mm / Curso 38 mm
ML6421B3004 F=1800N - T=210s - 24V/50Hz 708,61 1
ML6421B3012 F=1800N - T=210s - 230V/50Hz 760,93 1
Accessorios
M Para ML6421 Para ML6421
Referencia € Embalaje
43191680-002 Doble contacto final de carrera SPDT, ajustable (250 V~, 10 A)
Interruptor duplo final SPDT, ajustavel (250 V~, 10 A) 157,95 1
Para modelos de 20 mm
43191679-001 Potencidmetro de realimentacion con rango de trabajo 220/135 ohm
Potenciometro de realimentagdo com gama de fungéo de 220/135 ohm 99,34 1
43191679-007 Potenciémetro de realimentacién con rango de trabajo 10 kohm
Potenciometro de realimentagdo com gama de funcéo de 10 kohm 91,56 1

Para modelos de 38 mm

43191679-002 Potencidmetro de realimentacion con rango de trabajo 220/135 ohm
Potenciometro de realimentagdo com gama de fungéo de 220/135 ohm 107,06 1
43191679-008 Potenciémetro de realimentacién con rango de trabajo 10 kohm
Potenciometro de realimentagdo com gama de funcéo de 10 kohm 141,72 1
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10.07 - ACTUADORES LINEALES

10.07 - ACTUADORES LINEARES

Actuadores lineales modulantes 600 N
ML7420A
Actuadores lineales modulante Actuadores lineares modulante
M Carrera 20 mm Curso 20 mm
M 24V/50Hz 24V/50Hz
M Senal 0/2...10V Sinal 0/2...10V
Referencia € Embalaje
ML7420A6009 F=600N - T=60s 579,97 1
ML7420A6025 F=600N - T=60s - Sinsefial posicidén/Sem sinal de posicao 354,92 1
ML7420A6017 F=600N - T=30s 627,93 1
Actuadores lineales modulante Actuadores lineares modulante
M Carrera 20 mm Curso 20 mm
M Retorno por muelle Retorno por muelle
Il 24V/50Hz 24V/50Hz
M Sedal 0/2...10V Sinal 0/2...10V
Referencia € Embalaje
ML7425A6008 F=600N - T=108s - Sintension se extiende

F=600N - T=108s - Sem tensdo se estende 880,03 1
ML7425B6007 F=600N - T=108s - Sintension se retrae

F=600N - T=108s - Sem tensdo se aposenta 881,02 1
Accessorios
M Para ML7420-ML7425 Para ML7420-ML7425
Referencia € Embalaje
43191680-205 Contacto auxiliar (250 V~, 10 A)

Contacto auxiliar (250 V~, 10 A) 135,98 1
Actuadores lineales modulantes 1800 N
ML7421...
Actuadores lineales modulante Actuadores lineares modulante
W24 Vac /12 VA 24 Vac /12 VA
M Senal 0/2...10V Sinal 0/2...10V
Referencia € Embalaje
ML7421A3004 F=1800N - T=114s - Carrera/Curso 20 mm 834,99 1
ML7421B3003 F=1800N - T=210s - Carrera/Curso 38 mm 873,62 1
Accessorios
M Para ML7421 Para ML7421
Referencia € Embalaje
43191680-002 Doble contacto final de carrera SPDT, ajustable (250 V~, 10 A)

Interruptor duplo final SPDT, ajustavel (250 V~, 10 A) 157,95 1
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11.01 - CUERPOS DE VALVULA Y DETENTORES - AT CONCEPT

Cuerpos de valvula termostatizables - Para tubo de cobre - Pex - Multicapa
Corpos de vdlvula termostatizado - Para tubo de cobre - Pex - Multicapa
Detentores - Para tubo de cobre - Pex - Multicapa

Detentores - Para tubo de cobre - Pex - Multicapa

Cuerpos de valvula termostatizables - Para tubo roscado

Corpos de valvula termostatizado - Para tubo roscado

Detentores - Para tubo roscado

Detentores - Para tubo roscado

Cuerpos de valvula termostatizables monotubo
Corpos de valvula termostatizado monotubo

11.02 - RACORES DE COMPRESION - AT CONCEPT

Racores - Para tubo de cobre - Marte
Racores - Para tubo de cobre - Marte

Racores - Para tubo multicapa - Marte
Racores - Para tubo multicapa - Marte
Racores - Para tubo de cobre - Venus
Racores - Para tubo de cobre - Venus

Racores - Para tubo PEX, de cobre y multicapa
Racores - Para tubo PEX, de cobre e multicapa

11.03 - CUERPOS DE VALVULA Y DETENTORES - LINEA DESIGN

Cuerpos de valvula termostatizables - Linea Design
Para tubo de cobre - Pex - Multicapa

Corpos de vélvula termostatizado - Linha Design
Para tubo de cobre - Pex - Multicapa

Detentores - Linea Design - Para tubo de cobre - Pex - Multicapa
Detentores - Linha Design - Para tubo de cobre - Pex - Multicapa
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11.04 - RACORES DE COMPRESION - LINEA DESIGN

Racores para valvula termostatizable Linea Disefio
Unides para valvula com termdstato Linha Concepgéo

11.05 - CABEZALES TERMOSTATICOS

Para aplicaciones residenciales
Para aplicagées residenciais

Controlador electrénico
Controlador electrénico

Accesorios para HRIOWE
Acessdrios para HROOWE

Con sonda de inmersion o de contacto - Capilar de 2 metros de longitud
Com sonda de imerséo ou de contacto - Capilar de 2 metros de cumprimento

11.06 - VALVULAS PARA AGUA CALIENTE SANITARIA Y CALEFACCION

Vélvulas de 3 vias
Valvulas de 3 vias
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Honeywell 11.01 - CUERPOS DE VALVULA Y DETENTORES AT CONCEPT
11.01 - CORPOS DE VALVULA E DETENTORES AT CONCEPT

Cuerpos de valvula termostatizables Para tubo de cobre - Pex - Multicapa

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

MARTE

Cuerpos de valvula de latén niquelado Corpos de valvula de latao niquelado
B Rosca macho Rosca macho
B Temperatura max 120 °C Temperatura max 120 °C
M Presion maxima 10 bar Pressdao maxima 10 bar
M Conexion a radiador mediante junta torica Ligaséo a radiador com junta torica
Referencia € Embalaje
V300EBB10 Paso escuadra - R 3/8” - Kvs 1,62
Modelo esquadria - R 3/8” - Kvs 1,62 10,04 1
V300EBB15 Paso escuadra - R 1/2” - Kvs 1,62
Modelo esquadria- R 1/2” - Kvs 1,62 10,71 1
—— V300DBB10 Paso recto - R 3/8” - Kvs 1,47
Modelo direito - R 3/8” - Kvs 1,47 10,04 1
V300DBB15 Paso recto - R 1/2” - Kvs 1,47
i Modelo direito - R 1/2” - Kvs 1,47 10,71 1
Cuerpos de valvula de latén niquelado Corpos de valvula de latao niquelado
B Rosca macho Rosca macho
M Temperatura max 120 °C Temperatura max 120 °C
M Presion maxima 10 bar Pressdao maxima 10 bar
M Conexion a radiador mediante junta torica Ligaséo a radiador com junta torica
M Kv ajustable Kv regulavel
Referencia € Embalaje
V305ESLGB10 Paso escuadra - R 3/8” - Kvs 1,7
Modelo esquadria- R 3/8” - Kvs 1,7 11,81 1
V305ESLGB15 Paso escuadra - R 1/2" - Kvs 1,85
Modelo esquadria- R 1/2” - Kvs 1,85 12,36 1
V305DSLGB10 Paso recto - R 3/8” - Kvs 1,7
Modelo direito - R 3/8” - Kvs 1,7 11,81 1
V305DSLGB15 Paso recto - R 1/2” - Kvs 1,85
Modelo direito - R 1/2” - Kvs 1,85 12,36 1
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11.01 - CUERPOS DE VALVULA Y DETENTORES AT CONCEPT Honeywell

11.01 - CORPOS DE VALVULA E DETENTORES AT CONCEPT VALVULAS TERMOSTATICAS
Cuerpos de valvula termostatizables Para tubo de cobre - Pex - Multicapa
Cuerpos de valvula de latén niquelado Corpos de valvula de latao niquelado
M Rosca hembra Rosca fémea
B Temperatura max 120 °C Temperatura max 120 °C
M Presion maxima 10 bar Pressdo maxima 10 bar
B Conexion a radiador mediante junta torica Ligaséo a radiador com junta torica
Referencia € Embalaje
V310EBB10 Paso escuadra - R 3/8” - Kvs 1,62
Modelo esquadria - R 3/8” - Kvs 1,62 10,04 1 %
V310EBB15 Paso escuadra - R 1/2” - Kvs 1,62 : &
Modelo esquadria- R 1/2” - Kvs 1,62 10,71 1 > <
V310DBB10 Paso recto - R 3/8” - Kvs 1,47
Via direita- R 3/8” - Kvs 1,47 10,04 1
V310DBB15 Paso recto - R 1/2” - Kvs 1,47
Via direita- R 1/2” - Kvs 1,47 10,71 1
V310RBB15 Angulo inverso - R 1/2” - Kvs 1,47 :‘
Angulo inverso =R 1/2” - Kvs 1,47 15,84 1
Cuerpos de valvula de laton niquelado Cuerpos de valvula de latdo niquelado
M Rosca hembra Rosca fémea
M Temperatura max 120 °C Temperatura méax 120 °C
M Presion maxima 10 bar Pressao maxima 10 bar
M Conexion a radiador mediante junta térica Ligaséo a radiador com junta tdrica
M Kv ajustable Kv regulavel
Referencia € Embalaje
V320ESLGB10 Paso escuadra - R 3/8” - Kvs 1,7
Modelo esquadria - R 3/8” - Kvs 1,7 10,26 1
V320ESLGB15 Paso escuadra - R 1/2” - Kvs 1,85
Modelo esquadria-R 1/2” - Kvs 1,85 11,48 1
V320DSLGB10 Paso recto - R 3/8” - Kvs 1,7
Modelo direito - R 3/8” - Kvs 1,7 10,26 1
V320DSLGB15 Paso recto - R 1/2” - Kvs 1,85
Modelo direito - R 1/2” - Kvs 1,85 11,48 1
V320RSLGB15 Angulo inverso - R 1/2” - Kvs 1,85
Angulo inverso - R 1/2” - Kvs 1,85 15,84 1
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11.01 - CUERPOS DE VALVULA Y DETENTORES

11.01 - CORPOS DE VALVULA E DETENTORES

Detentores

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

MARTE

Detentores de latén niquelado

M Rosca macho

B Temperatura max 120 °C

B Presion maxima 10 bar

B Conexion a radiador mediante junta térica

AT CONCEPT
AT CONCEPT

Para tubo de cobre - Pex - Multicapa

Detentores de latao niquelado

Rosca macho

Temperatura max 120 °C

Pressdo maxima 10 bar

Conex&o a radiador mediante junta tdrica

Referencia € Embalaje
V330E010 Paso escuadra - R 3/8”

Modelo esquadria - R 3/8” 6,68 1
V330E015 Paso escuadra-R 1/2”

Modelo esquadria- R 1/2” 7,12 1
V330D010 Paso recto - R 3/8”

Via direita - R 3/8” 6,68 1
V330D015 Paso recto - R 1/2”

Via direita- R 1/2” 7,12 1

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

VENUS

Detentores de latén niquelado

M Rosca hembra

B Temperatura max 120 °C

M Presion maxima 10 bar

M Conexion a radiador mediante junta térica

Detentores de latao niquelado

Rosca fémea

Temperatura max 120 °C

Pressdo maxima 10 bar

Conex&o a radiador mediante junta tdrica

Referencia € Embalaje
V340E010 Paso escuadra - R 3/8”

Modelo esquadria - R 3/8” 6,68 1
V340E015 Paso escuadra-R 1/2”

Modelo esquadria-R 1/2” 7,12 1
V340D010 Paso recto - R 3/8”

Via direita - R 3/8” 6,68 1
V340D015 Paso recto - R 1/2”

Via direita- R 1/2” 7,12 1
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11.01 - CUERPOS DE VALVULA Y DETENTORES AT CONCEPT Honeywell

11.01 - CORPOS DE VALVULA E DETENTORES AT CONCEPT VALVULAS TERMOSTATICAS
Cuerpos de valvula termostatizables Para tubo roscado
Cuerpos de valvula de bronce niquelado Corpos de valvula de bronze niquelado
M Rosca hembra Rosca fémea
B Temperatura maxima 130 °C Temperatura maxima 130 °C
M Presion maxima 10 bar Pressdo maxima 10 bar
Referencia € Embalaje
V2000DUB20 R=3/4" -Pasorecto -Kvs 1,85
R=3/4" -Viadireita - Kvs 1,85 21,52 1 -
V2000DUB25 R=1" - Paso recto -Kvs 2,20
R=1" - Via direita - Kvs 2,20 56,29 1
V2000EUB20 R=3/4" -Pasoescuadra -Kvs1,95
R=3/4" -Modelo esquadria - Kvs 1,95 21,52 1
V2000EUB25 R=1" -Paso escuadra - Kvs 2,50
R=1" - Modelo esquadria - Kvs 2,50 56,29 1 -
e
V2000LK410 R=23/8" -Doble angulo izquierda - Kvs 0,36
R=23/8" - Duplo &ngulo esquerdo - Kvs 0,36 25,55 1
V2000LK415 R=1/2" -Doble angulo izquierda - Kvs 1
R=1/2" - Duplo &ngulo esquerdo - Kvs 1 25,55 1

V2000RK410 R=23/8" -Doble angulo derecha - Kvs 0,36 H

R=23/8" - Duplo &ngulo direito - Kvs 0,36 25,55 1
V2000RK415 R=1/2" - Doble angulo derecha - Kvs 1

R=1/2" - Duplo &ngulo derecha - Kvs 1 25,55 1

.

Detentores Para tubo roscado
Detentores de bronce niquelado Detentores de bronze niquelado
B Temperatura max 130 °C Temperatura max 130 °C
M Presion maxima 10 bar Pressdo maxima 10 bar
Referencia € Embalaje
V2420D0020 Paso recto - R = 3/4”

Via direita - R = 3/4” 14,51 1
V2420E0020 Paso escuadra - R = 3/4”

Modelo esquadria - R = 3/4” 12,91 1
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Cuerpos de valvula termostatizables monotubo

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

V22
Valvula termostatizable para instalaciones Valvula termostatizavel para instalacées
monotubo monotubo
M De latén niquelado De lat&o niquelado
B Temperatura maxima 130 °C Temperatura maxima 130 °C
M Presion maxima 10 bar Pressdao maxima 10 bar
Il Conexion a radiador a 1/2” Conexédo com o radiador a 1/2”
Referencia € Embalaje
;‘;"" V2250X0015 Rosca externa 3/4” con inyector - Kvs 1,70
4 Rosca externa 3/4” com injector - Kvs 1,70 42,84 1
V2250Y0015 Rosca interna 1/2” con inyector - Kvs 1,70
Rosca interna 1/2” com injector - Kvs 1,70 42,84 1
11.02 - RACORES DE COMPRESION AT CONCEPT
11.02 - RACORES DE COMPRESSAO AT CONCEPT
Racores Para tubo de cobre
-~ PARA VALVULAS / DETENTORES MARTE
N ) .
Q@ Referencia € Embalaje
/ VA720B1200 Para cobre 10/12 mm 1,77 20
VA720B1500 Para cobre 13/15 mm 1,77 20
Racores Para tubo multicapa
}, PARA VALVULAS / DETENTORES MARTE
Referencia € Embalaje
@ VA722B1420 Para multicapa 14 x 2 2,65 1
\ VA722B1620 Para multicapa 16 x 2 2,65 1
"- ' VA722B1623 Para multicapa 16 x 2,25 2,65 1
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11.02 - RACORES DE COMPRESION AT CONCEPT Honeywell
11.02 - RACORES DE COMPRESSAO AT CONCEPT VALyuLAS TErMoSTATIAS

Racores Para tubo de cobre

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

PARA VALVULAS/ DETENTORES VENUS

Referencia € Embalaje
VAG620A1012 R=3/8"-DN 12 mm 1,10 1 <
VAG620A1515 R=1/2"-DN 15 mm 1,10 1
Para tubos de acero y cobre con 1 mm de espesor, es recomendable
usar las siguientes referencias con casquillo de refuerzo:
Para tubos de aso e cobre com 1 mm de espessura, recomendavel
0 Uso das seguintes referéncias com casquillo de reforgo:
VA621A1012 R=3/8"-DN 12 mm 2,65 2
VA621A1515 R=1/2"-DN 15 mm 2,65 2
Racores Para tubo PEX, de cobre y multicapa

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

PARA VALVULAS MONOTUBO V22

Referencia € Embalaje
VA7200A015 Para valvulas rosca externa 3/4” - Cobre 13/15 mm 5,80 2
VA7200A018 Para valvulas rosca externa 3/4” - Cobre 16/18 mm 5,80 2
0T112M-3/4D Para valvulas rosca externa 3/4” - Para PEX 14 x 2 mm 8,57 2
OT112M-3/4F Para valvulas rosca externa 3/4” - Para PEX 16 x 2 mm 8,57 2
0T112M-3/4G Para valvulas rosca externa 3/4” - Para PEX 17 x 2 mm 8,57 2
OT112M-3/4H Para valvulas rosca externa 3/4” - Para PEX 18 x 2 mm 8,57 2
OT113M-3/4D Para vélvulas rosca externa 3/4” - Multicapa 14 x 2 mm 8,57 2
0T113M-3/4F Para vélvulas rosca externa 3/4” - Multicapa 16 x 2 mm 8,57 2
OT113M-3/4H Para vélvulas rosca externa 3/4” - Multicapa 18 x 2 mm 8,57 2
VA621A1515 Para valvulas rosca interna 1/2” - Cobre 13/15 mm 2,65 2
VA621A1518 Para valvulas rosca interna 1/2” - Cobre 16/18 mm 2,65 2
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VALVULAS TERMOSTATICAS

11.03 - CUERPOS DE VALVULA Y DETENTORES

11.03 - CORPOS DE VALVULA E DETENTORES

LINEA DESIGN
LINHA DESIGN

Cuerpos de valvula termostatizables - Linea Design Para tubo de cobre - Pex - Multicapa

V2000 DESIGN

Valvula de radiador termostatizable
para tubo de cobre, PEX y multicapa

M Linea Disefio

M Valvula de 2 vias

M Disponible en dos colores: blanco y cromo

B Tmax 130 °C

B Pmax 10 bar

M Con Kv regulable

M Cartucho interno intercambiable - AT Concept
M Cartucho tipo SLGB

M Conforme EN215

Valvula de radiador com termostato para tubo
de cobre, PEX e multicamadas

Linha Concepcao

Vélvula de 2 vias

Disponivel em duas cores: branco e cromado
Tmax 130 °C

Pméx 10 bar

Com Kv regulavel

Cartucho interno intermutavel — AT Concept
Cartucho tipo SLGB

Em conformidade com EN215

Referencia € Embalaje
V2081ESL15 Blanca - Paso escuadra- R = 1/2" - Kvs = 1,20

Branca - Passo esquadria- R = 1/2” - Kvs = 1,20 39,24 1
V2081LSL15 Blanca - Doble angulo izquierda - R = 1/2” - Kvs = 1,20

Branca - Angulo duplo & esquerda - R = 1/2” - Kvs = 1,20 41,83 1
V2081RSL15 Blanca - Doble angulo derecha - R = 1/2” - Kvs = 1,20

Branca - Angulo duplo & direita—= R = 1/2” - Kvs = 1,20 41,83 1
V2081DSL15 Blanca - Paso recto - R = 1/2” - Kvs = 1,20

Branca - Passo recto - R = 1/2” - Kvs = 1,20 39,24 1
V2082ESL15 Cromo - Paso escuadra - R = 1/2” - Kvs = 1,20

Cromado - Passo esquadria- R = 1/2” - Kvs = 1,20 41,83 1
V2082LSL15 Cromo - Doble angulo izquierda - R = 1/2” - Kvs = 1,20

Cromado - Angulo duplo & esquerda - R = 1/2” - Kvs = 1,20 48,18 1
V2082RSL15 Cromo - Doble angulo derecha - R = 1/2” - Kvs = 1,20

Cromado - Angulo duplo & direita- R = 1/2” - Kvs = 1,20 48,18 1
V2082DSL15 Cromo - Paso recto - R = 1/2” - Kvs = 1,20

Cromado - Passo recto - R = 1/2” - Kvs = 1,20 41,83 1
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11.03 - CUERPOS DE VALVULA Y DETENTORES  LINEA DESIGN Honeywell

11.03 - CORPOS DE VALVULA E DETENTORES LINHA DESIGN VALVULAS TERMOSTATICAS
Detentores - Linea Design Para tubo de cobre - Pex - Multicapa
Detentor serie Therafix Design Detentor série Therafix Design
M Linea Disefio Linha Concepcéo
M Disponible en dos colores: blanco y cromo Disponivel em duas cores: branco e cromado
B Tméax 130°C Tmaéx 130 °C
M Pméx 10 bar Pmax 10 bar —
' ‘. b -
Referencia € Embalaje o T
V2481E0015 Blanca - Paso escuadra- R = 1/2” Mok j
Branca - Passo esquadria-R = 1/2” 45,70 1 .
V2481L0015 Blanca - Doble angulo izquierda - R = 1/2"
Branca - Angulo duplo & esquerda-R = 1/2” 48,18 1
V2481R0015 Blanca - Doble angulo derecha - R = 1/2” s 4
Branca - Angulo duplo & direita- R = 1/2” 48,18 1
V2481D0015 Blanca - Paso recto - R = 1/2”
Branca - Passo recto - R = 1/2” 46,80 1
V2482E0015 Cromo - Paso escuadra-R = 1/2”
Cromado - Passo esquadria- R = 1/2” 46,80 1
V2482L0015 Cromo - Doble angulo izquierda - R = 1/2”
Cromado - Angulo duplo a esquerda-R = 1/2” 53,31 1
V2482R0015 Cromo - Doble angulo derecha - R = 1/2”
Cromado - Angulo duplo & direita- R = 1/2” 53,31 1
V2482D0015 Cromo - Paso recto-R =1/2"
Cromado - Passo recto-R = 1/2” 46,80 1
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Honeywell 11.04 - RACORES DE COMPRESION LINEA DESIGN
11.04 - RACORES DE COMPRESSAQ LINHA DESIGN

Racores para valvula termostatizable Linea Disefno

VA720C

Para tubo de cobre

Referencia € Embalaje

.- VA720C1200 24x19x 12 mm 6,19
VA720C1400 24x19x 14 mm 6,19

1
N 1
VA720C1500 24x19x 15 mm 6,19 1

AJ VA720C1600 24x19x 16 mm 6,19 1

v g Para tubo PEX
q Referencia € Embalaje
. ]! VA721C1211 24x19x9,8-12mm 6,40 1
- _— VA721C1420 24x19x10-14 mm 6,40 1
VA721C1620 24x19x12-16 mm 6,40 1
p . VA721C1615 24x19x13-16 mm 6,40 1
— VA721C1820 24x19x14-18 mm 6,40 1
? Para tubo multicapa
q__l‘ Referencia € Embalaje
VAT722C1420 24x19x9,5/10x 14 mm 7,34 1
4 VAT722C1620 24 x19x11,5/12x16 mm 7,34 1
= VAT722C1820 24x19x13,5/14x18 mm 7,34 1
VAT722C2020 24x19x15,5/16 x 20 mm 7,34 1
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11.05 - CABEZALES TERMOSTATICOS

11.05 - CABECAS TERMOSTATICOS

Para aplicaciones residenciales

T4...

Cabezales para valvulas termostaticas de Cabecas para valvulas termostatizaveis
radiador Honeywell Honeywell
M Posicion antihielo Posigao anti-gelo
M Disefio Desenho personalizado
M Elemento liquido personalizado Elemento liquido
M Margen de regulacién 6 - 26 °C Gama de regulagdo 6 - 26 °C
Referencia € Embalaje
T4021 Blanco/Cromo

Branco/Cromo 20,53 1
T4321 Negro/Cromo

Negro/Cromo 20,53 1
T4221 Cromo/Cromo

Cromo/Cromo 23,62 1
T4111 Cepillado/Cepillado

Escovado/Escovado 23,62 1

THERA 4 - CLASSIC

Cabezales para valvulas termostaticas de Cabecas para valvulas termostaticas de
radiador Honeywell radiador Honeywell
M Conexion a valvula M30 x 1,5 Ligagéo a valvula M30 x 1,5
M Sensor liquido Sensor liquido
M Margen de regulacion de 6 - 28 °C Margem de regulagdo de 6 - 28 °C
M Certificado de Eficiencia Energética TELL Certificado de Eficiéncia Energética TELL
clase A classe A

Referencia € Embalaje
T3001 Sensor interno

Sensor interno 14,18 1
T300120 Sensor remoto con capilar de 2 m

Sensor remoto com alcance de 2 m 46,69 1
T300150 Sensor remoto con capilar de 5m

Sensor remoto com alcance de 5m 59,22 1
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Honeywell 11.05 - CABEZALES TERMOSTATICOS
VALVULAS TERMOSTATICAS 11.05 - CABECAS TERMOSTATICOS

Para aplicaciones residenciales

THERA 4 - DESIGN

Cabezales para valvulas termostaticas de Cabecas para valvulas termostatizaveis de
radiador Honeywell radiador Honeywell
M Sensor liquido Sensor liquido
M Margen de regulacién 6 - 28 °C Gama de regulagéo 6 - 28 °C
M Certificado de Eficiencia Energética TELL Certificado de Eficiéncia Energética TELL
clase A classe A

Referencia € Embalaje
T2001W0 Sensor interno - Blanco/Blanco

Sensor interno - Branco/Branco 17,17 1
T2021W0 Sensor interno - Blanco/Cromo

Sensor interno - Branco/Cromo 19,98 1

Thermostatic Efficiency Label

THERA 100

Cabezales para valvulas termostaticas de Cabecas para valvulas termostatizaveis de
radiador Honeywell radiador Honeywell
M Sensor de cera Sensor de cera
M Margen de regulacién 1 - 26 °C Gama de regulagdo 1- 26 °C
Referencia € Embalaje
T1002W0 Sensor interno - Blanco

Sensor interno - Branco 7,67 1

THERA 20

Cabezales para valvulas termostaticas de Cabecas para valvulas termostatizaveis de
radiador Honeywell radiador Honeywell
M Sensor liquido Sensor liquido
M Margen de regulacién 1 - 26 °C Gama de regulagdo 1 - 26 °C
(con posicion cero) (com posigéo 0)
M Margen de regulacioén 6 - 29 °C Gama de regulagdo 6 — 29 °C
(sin posicion cero) (sim posig¢ao 0)
M Equipada con limites de rango de facil uso Equipada com limites de gama de féacil uso
Referencia € Embalaje
1004712 Sensor interno - Blanco - Sin posicidn cero
Sensor interno - Branco - 11,09 1
1004715 Sensor interno - Blanco - Con posicién cero
Sensor interno - Branco - Com 11,09 1
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11.05 - CABEZALES TERMOSTATICOS Honeywell
11.05 - CABECAS TERMOSTATICOS VALYULAS TeRMOSTATIONS

Controlador electrénico

HR9OWE NEW

Controlador electronico de radiador Controlador electronico de radiador
M Disefio moderno y tamario reducido Design moderno e tamanho reduzido
M Pantalla iluminada con texto explicativo y Ecra iluminado com texto explicativo e posicdo
posicion ajustable para una 6ptima lectura ajustavel para uma leitura optima
M Montaje rapido gracias al sistema Montagem rapida gracas ao sistema de ligacdo
de conexion rapido rapida
B Modo Automatico, ECO y Manual Modo Automatico, ECO e Manual
M Tres niveles de temperaturas diferentes Trés niveis de temperaturas diferentes =T e
M Programa de fébrica para un funcionamiento Programa de fabrica para um funcionamento A ‘a"s \
inmediato imediato PR VAT S AR
B Funcidn ventana abierta para ahorro Funcéo de janela aberta para economia de N \
de energia energia - "N
M Optimizacion en el arranque/paro para alcanzar Optimiza¢do no arranque/paragem para ——— \
la temperatura en el momento deseado alcancar a temperatura no momento pretendido g
M Alimentacién con 2 pilas 1,5V Alimentagdo com 2 pilhas de 1,5V \
M Para valvulas con conexion M30x1,5; Para valvulas com conexdo M30x1,5; ¢
carrera 3,2 mm urso 3,2 mm
Referencia € Embalaje
HR90OWE Controlador electrénico de radiador con soporte de pantalla,

tornillos para bloquear el desmontaje del radiador y las pilas

y adaptadores para valvulas (Comap/Herz, Danfoss y Caleffi)
Controlador electrdnico de radiador com suporte de ecrd,
parafusos para bloquear a desmontagem do radiador e as pilhas

e adaptadores para vélvulas (Comap/Herz, Danfoss e Caleffi) 65,00 1
Accesorios para HR9OWE
Referencia € Embalaje
AVS90 Proteccion antivandalica

Protecgéo anti-vandalismo Consultar 1
APS90 Mddulo de alimentacion externa

Médulo de alimentagdo externa Consultar 1
AFA90 Mando cromado (3 uds)

Comando cromado (3 uni) Consultar 1
ACS90 Cable para conexion de sensor externo (HCW23, RF20)

y contacto de ventana (HAC30)

Cabo para ligagéo de sensor externo (HCW23, RF20)

e contacto de janela (HAC30) 17,82 1
ACC90 Cable para copiar programa horario entre diferentes HROOWE

Cabo para copiar programa hordrio entre HR9OWE diferentes 17,25 1
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Honeywell 11.05 - CABEZALES TERMOSTATICOS
VALVULAS TERMOSTATICAS 11.05 - CABECAS TERMOSTATICOS

Con sonda de inmersién o de contacto Capilar de 2 metros de longitud

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

T100R

Cabezales termostaticos Cabecas termostaticos
B Se monta sobre valvulas termostaticas y Monta-se sobre valvulas termostatizaveis e
vélvulas para agua caliente sanitaria V135 valvulas para agua quente sanitaria V135
B Temperatura maxima 120 °C Temperatura maxima 120 °C
‘». (Y M Presion méaxima 10 bar Pressdo maxima 10 bar
(1) “\\ 4]
\"\. “"f\‘ \ : l‘ Referencia €  Embalaje
~ WA J
WA T100R-AA Con sonda de inmersion de 10 a 50 °C
Com sonda de imersdo de 10 a 50 °C 102,65 1
T100R-AB Con sonda de inmersién de 30 a 70 °C
Com sonda de imersdo de 30 a 70 °C 102,65 1

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

T100RS

Para valvulas termostaticas de radiador Para valvulas termostatizaveis de radiador
y valvulas V135 e valvulas V135
B Tmax 120 °C Tmax 120 °C
M Pmax 10 bar Pmax 10 bar
M Sonda de 1/2” de respuesta rapida (5 seg) Sonda de 1/2” de resposta rapida (5 seg.)
M Con capilar de 2 m Com capilar de 2 m
M Sin vaina Sem bainha
\/ ) Referencia € Embalaje
i 0
r T100RS-DA Con rango de temperaturas de 10 a 50 °C
| t@\\ Com parametro de temperaturas de 10 a 50 °C 127,32 1
- ; T100RS-DB Con rango de temperaturas de 30 a 70 °C
K Com parametro de temperaturas de 30 a 70 °C 137,80 1

11.06 - VALVULAS PARA AGUA CALIENTE SANITARIA Y CALEFACCION

11.06 - VALVULAS PARA AGUA QUENTE SANITARIA E AQUECIMENTO

Valvulas de 3 vias

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

V135

Valvulas mezcladoras o diversoras Valvulas misturadoras ou diversoras
B Temperatura maxima 120 °C Temperatura maxima 120 °C
HEPN16 PN16
M Cuerpo de bronce Corpo de bronze
M Conexiones con racores Ligagcbes com ligacdo
M Para utilizar con: MT4 - T100R -T100RS Para utilizar com: MT4 - T100R -T100RS
Referencia € Embalaje
V135-1/2B Rosca interna- R=1/2" -Kvs=2,8 74,67 1
V135-3/4B Rosca interna - R=3/4" -Kvs=3.2 80,13 1
V135-1B Roscainterna-R=1" -Kvs=5,0 99,01 1
V135-11/4B Rosca interna - R=11/4"- Kvs = 5,0 109,93 1
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12.01 - TIPO N - SIN RETORNO POR MUELLE

SMARTACT
SMARTACT

12.02 - TIPO S - CON RETORNO POR MUELLE

SMARTACT
SMARTACT
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Honeywell 12.01 - TIPO N - SIN RETORNO POR MUELLE

ACTUADORES DE COMPUERTA 12.01 - TIPO N - SEM RETORNO POR MOLA

SMARTACT
TIPON
Actuadores para compuerta sin retorno Actuadores para comporta sem retorno
por muelle por mola
M P54 IP54
M Mando manual Comando manual
M Sentido de giro reversible Sentido de giro reversivel
M Caja de conexiones desmontable Caixa de conexbes desmontavel
Referencia € Embalaje

F=5Nm-1m?
N0524 24 Vac/dc - control 2/3 pt-T=110s

24 Vac/dc - controlo 2/3pt-T=110s 118,87 1
N0524-SW2 24 Vac/dc - control 2/3 pt- T = 110 s - 2 contactos auxiliares

24 Vac/dc - controlo 2/3 pt - T = 110 s - 2 contactos auxiliares 133,67 1
N05230-2P0OS 230V -control 2 pt-T=65...110 s

230V -controlo 2 pt-T=65...110 s 118,87 1
NO05010 24 Vac/dc - control 0(2)...10 Vdc 2/3 pt

T=90s-Feedback 0...10 Vdc

24 Vac/dc - controlo 0(2)...10 Vdc 2/3 pt

T=90s - Feedback 0...10 Vdc 169,15 1
NO05010-SW2 24 Vac/dc - control 0(2)...10 Vdc 2/3 pt

T=90s-Feedback 0...10 Vdc - 2 contactos auxiliares

24 Vac/dc - controlo 0(2)...10 Vdc 2/3 pt

T=90s - Feedback 0...10 Vdc - 2 contactos auxiliares 187,42 1

F=10Nm-2m?
N1024 24 Vac/dc - control 2/3 pt-T=110s

24 Vac/dc - controlo 2/3 pt-T=110s 141,72 1
N1024-SW2 24 Vac/dc - control 2/3 pt-T=110's - 2 contactos auxiliares

24 Vac/dc - controlo 2/3 pt - T = 110 s - 2 contactos auxiliares 159,99 1
N10230-2P0OS 230V -control 2 pt-T=65...140 s

230V - controlo 2 pt-T=65...140 s 141,72 1
N10010 24 Vac/dc - control 0(2)...10 Vdc 2/3 pt

T=90s-Feedback 0...10 Vdc

24 Vac/dc - controlo 0(2)...10 Vdc 2/3 pt

T=90s - Feedback 0...10 Vdc 201,11 1
N10010-SW2 24 Vac/dc - control 0(2)...10 Vdc 2/3 pt

T=90s - Feedback 0...10 Vdc - 2 contactos auxiliares

24 Vac/dc - controlo 0(2)...10 Vdc 2/3 pt

T=90s - Feedback 0...10 Vdc - 2 contactos auxiliares 205,68 1

F=20Nm-4m?
N2024 24 Vac/dc - control 2/3 pt-T=110s

24 Vac/dc - controlo 2/3pt-T=110s 166,83 1
N2024-SW2 24 Vac/dc - control 2/3 pt- T = 110 s - 2 contactos auxiliares

24 Vac/dc - controlo 2/3 pt - T = 110 s - 2 contactos auxiliares 228,53 1
N20230 230V -control 2/3pt-T=110s

230 V- controlo 2/3pt-T=110s 166,83 1
N20230-SW2 230V - control 2/3 pt- T = 110 s - 2 contactos auxiliares

230 V - controlo 2/3 pt- T = 110 s - 2 contactos auxiliares 237,75 1
N20010 24 Vac/dc - control 0(2)...10 Vdc - T = 95 s - Feedback 0...10 Vdc

24 Vac/dc - controlo 0(2)...10 Vdc - T = 95 s - Feedback 0...10 Vdc 237,75 1
N20010-SW2 24 Vac/dc - control 0(2)...10 Vdc

T=95s-Feedback 0(2)...10 Vdc - 2 contactos auxiliares

24 Vac/dc - controlo 0(2)...10 Vdc

T =955 - Feedback 0(2)...10 Vdc - 2 contactos auxiliares 310,87 1

F =34 Nm -6 m?
N3424 24 Vac/dc - control 2/3 pt-T=110s

24 Vac/dc - controlo 2/3pt-T=110s 301,71 1
N34230 230V -control 2/3pt-T=110s

230 V- controlo 2/3pt-T=110s 301,71 1
N34010 24 Vac/dc - control 0(2)...10 Vdc - T = 95 s - Feedback 0...10 Vdc

24 Vac/dc - controlo 0(2)...10 Vdc - T = 95 s - Feedback 0...10 Vdc 406,79 1
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12.02 - TIPO S - CON RETORNO POR MUELLE

12.02 - TIPO S - COM RETORNO POR MOLA

SMARTACT

TIPO S

Actuadores para compuerta con retorno

por muelle
M P54

M Sentido de giro reversible
M Caja de conexiones desmontable

Referencia

por mola
IP54

Sentido de giro reversivél
Caixa de conexiones desmontavél

€

Actuadores para comporta com retorno

Embalaje

F=3Nm-0,6 m?

$0324-2P0S

24 Vac -control 2 pt-T=45s
24 Vac - controlo 2 pt-T=45s

147,13

$0324-2P0S-SW1

24 Vac - control 2 pt - T = 45 s - 1 contacto auxiliar
24 Vac - controlo 2 pt - T =45 s - 1 contacto auxiliar

165,56

$03230-2P0S

230V -control2pt-T=45s
230V -controlo 2 pt-T=45s

154,97

$03230-2POS-SW1

230V - control 2 pt - T =45s - 1 contacto auxiliar
230V -controlo 2 pt-T =45 s - 1 contacto auxiliar

175,94

$03010

24 Vac - control 0(2)...10 V/3 pt
T=90s-Feedback 0...10V

24 Vac - controlo 0(2)...10 V/3 pt
T=90s - Feedback0...10 V

169,32

$03010-SW1

24 Vac - control 0(2)...10 V/3 pt
T=90s-Feedback 0...10 V - 1 contacto auxiliar
24 Vac/dc - controlo 0(2)...10 V/3 pt

T=290s - Feedback 0...10 V - 1 contacto auxiliar

189,96

F=5Nm-1m?

$0524-2P0S

24 Vac - control 2 pt-T=45s
24 Vac - controlo 2 pt-T=45s

157,18

$0524-2P0S-SW1

24 Vac - control 2 pt - T = 45 s - 1 contacto auxiliar
24 Vac - controlo 2 pt - T =45 s - 1 contacto auxiliar

177,93

$05230-2P0S

230V -control2pt-T=45s
230V -controlo 2 pt-T=45s

169,32

$05230-2P0S-SW1

230V - control 2 pt - T =45s - 1 contacto auxiliar
230V -controlo 2 pt-T =45 s - 1 contacto auxiliar

191,72

$05010

24 Vac - control 0(2)...10 V/3 pt
T=90s-Feedback0...10V

24 Vac - controlo 0(2)...10 V/3 pt
T=90s - Feedback0...10 V

205,52

$05010-SW1

24 Vac - control 0(2)...10 V/3 pt
T=90s-Feedback 0...10 V - 1 contacto auxiliar
24 Vac - controlo 0(2)...10 V/3 pt

T=290s - Feedback 0...10 V - 1 contacto auxiliar

228,03
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Honeywell

ACTUADORES DE COMPUERTA

12.02 - TIPO S - CON RETORNO POR MUELLE

12.02 - TIPO S - COM RETORNO POR MOLA

SMARTACT

TIPO S

Actuadores para compuerta con retorno

por muelle

M P54
l Mando manual

M Sentido de giro reversible
Bl Caja de conexiones desmontable

Referencia

por mola
IP54

Comando manual
Sentido de volta reversivel
Caixa de ligagbes desmontavel

€

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Actuadores para comporta com retorno

Embalaje

F=10Nm-2m?

$1024-2P0S

24 Vac/dc - control 2 pt-T=90s
24 Vac/dc - controlo 2 pt-T=90 s

283,44

$1024-2P0S-SW2

24 Vac/dc - control 2 pt - T =90 s - 2 contactos auxiliares
24 Vac/dc - controlo 2 pt - T =90 s - 2 contactos auxiliares

329,14

$10230-2POS

230V -control 2pt-T=90s
230V -controlo 2 pt-T=90s

319,98

$10230-2P0S-SW2

230V - control 2 pt - T=90 s - 2 contactos auxiliares
230V - controlo 2 pt- T =90 s - 2 contactos auxiliares

363,41

$10010

24 Vac/dc - control 0(2)...10 Vdc/3 pt
T=90s - Feedback 0...10 Vdc

24 Vac/dc - controlo 0(2)...10 Vdc/3 pt
T=90s - Feedback 0...10 Vdc

342,83

$10010-SW2

24 Vac/dc - control 0(2)...10 Vdc/3 pt
T=90s-Feedback 0...10 Vdc - 2 contactos auxiliares
24 Vac/dc - controlo 0(2)...10 Vdc/3 pt

T=90s - Feedback 0...10 Vdc - 2 contactos auxiliares

402,21

F=20Nm-4m?

$2024-2P0S

24 Vac/dc - control 2 pt-T=90s
24 Vac/dc - controlo 2 pt-T=90 s

310,87

$2024-2P0S-SW2

24 Vac/dc - control 2 pt - T =90 s - 2 contactos auxiliares
24 Vac/dc - controlo 2 pt - T =90 s - 2 contactos auxiliares

351,99

$20230-2POS

230V -control2pt-T=90s
230V -controlo 2 pt-T=90s

361,10

$20230-2P0S-SW2

230V - control 2 pt - T=90 s - 2 contactos auxiliares
230V - controlo 2 pt- T =90 s - 2 contactos auxiliares

397,74

$20010

24 Vac/dc - control 0(2)...10 Vdc/3 pt
T=90s - Feedback 0...10 Vdc

24 Vac/dc - controlo 0(2)...10 Vdc/3 pt
T=90s - Feedback 0...10 Vdc

395,47

$20010-SW2

24 Vac/dc - control 0(2)...10 Vdc/3 pt

T=90s - Feedback 0...10 Vdc - 2 contactos auxiliares
24 Vac/dc - controlo 0(2)...10 Vdc/3 pt

T=90s - Feedback 0...10 Vdc - 2 contactos auxiliares

429,31
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13.01 - DETECTORES DE CO Y GAS

Detector auténomo de Monéxido de Carbono
Detector auténomo de Mondxido de Carbono

Detector de gas portatil
Detector de gas portatil

Detector de gas con salida de relé
Detector de gas com saida de relé

13.02 - VALVULAS DE SEGURIDAD

Valvulas de solenoide de seguridad normalmente cerrada
Conexiones roscadas

Valvulas de solendide de seguranga normalmente fechada
Ligagdes roscadas

Valvulas de solenoide de seguridad normalmente abiertas
Conexiones roscadas

Valvulas de solendide de seguranca normalmente abertas
Ligagdes roscadas
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Honeywell 13.01 - DETECTORES DE CO Y GAS
SEGURIDAD EN EL HOGAR 13.01 - DETECTORES DE CO Y GAS

El monéxido de carbono (CO) es un gas que O monoxido de carbono CO é um gas que nao

no huele, no tiene color y no sabe a nada cheira, ndo tem cor e nao sabe e nada mas
pero afecta a miles de personas cada afo, en afecta a millares de pessoas e cada ano, em
algunos casos con resultado de muerte. alguns casos com resultado de morte.

Si se inhala durante 2 horas, los sintomas son: Si se inhala durante 2 horas, os sintomas sao:

Nivel de CO Sintomas Nivel de CO Sintomas

<150 ppm Cansancio - Somnolencia <150 ppm  Cansaco - Somnolencia
Depresion Ligera Depresion ligeira
280 ppm Dolor de cabeza - Nauseas 280 ppm Dor de cabeca - Nauseas
Malestar Mal-estar
450 ppm Lesiones cerebrales graves 450 ppm Lesmes cerebrais graves
Coma Coma
850 ppm Riesgo de muerte 850 ppm Risco de morte
M Un calentador instantaneo de agua a gas Un calentador instantaneo de dgua a gds
M Una salida de humos Uma saida de fumacas
B Una chimenea de lefia, carbdn o gas Uma chimenea de lenha, carbao ou gds
B Una caldera de calefaccion Uma caldeira de aquecimento
M Cocinas a gas o carbon Cocinhas a gas ou carbdo
M Estufas de lefia, pellets o parafina Estufas de lenha
B Cocinas u hornillos portatiles Fogées portateis ou fornos
Cualquiera de estos dispositivos tiene la Qualquer de estos dispositivos tem a
posibilidad de emitir monéxido de carbono, possiblidade de emitir mondxido de carbono,
aunque sean mantenidos regularmente. ainda que sejam mantidos regularmente.
No corra riesgos y proteja a su familia con un N3io corra riscos e proteja a sua familia com
detector de monoéxido de carbono. um detector de monoxido de carbono.
M FAcil de instalar (sin cables) Facil de instalar
M Féacil de usar Facil de uso
M Sin mantenimiento Sem manutencdo

Detector autonomo de Mondxido de Carbono

H450EN

Detector auténomo de Monéxido Detector autonomo de Monoxido

de Carbono de Carbono

M Deteccidn por celda electroquimica Deteccéao por célula electroquimica

M Baterias incluidas Pilhas incluidas

M Vida Util 7 aflos en condiciones normales Vida util 7 anos em condicées normais

M Indicacion de alarma sonora y visual Indicacéo de alarme sonoro e visual

M Funcidn de prueba Funcéo de prova

B Homologado seguin norma EN50291 Homologado segum norma EN50291
Referencia € Embalaje

H2109B0180SEB Detector de mondxido de carbono multilinglie

Detector de mondxido de carbono multilingue 60,21 1
H2109B0181SEE Detector de mondxido de carbono en blister para Espafia
Detector de mondxido de carbono em Espanha 60,21 1
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13.01 - DETECTORES DE CO Y GAS

13.01 - DETECTORES DE CO Y GAS

Detector de gas portatil

E?SENSE

Detector de gas portatil

M Detector portatil de fugas de gases
inflamables

M Gases detectados: Gas Natural, Butano,
Propano, LPG y LNG

M Funcionamiento a baterias (incluidas)

M No precisa calibracién

Referencia

Detector de gas portatil

Detector portatil de fugas de gases
inflamaveis

Gases detectados: Gds Natural, Butano,
Propano, LPG e LNG

Funcionamento a baterias (incluidas)
Né&o precisa calibragem

€ Embalaje

ZPFL1 Detector de gas portatil

Detector de gas portatil

62,36

1

Detector de gas con salida de relé

NEW

HF500

HF500
W Homologado seguin EN50194-1

[l Conexion directa a una valvula solenoide

M Alarma de 85dB 1 minuto

M Boton para prueba y silenciador de la alarma

HF500
Homologado segundo EN50194-1

Ligac&o directa a uma valvula solendide
Alarme de 85dB 1 minuto

Botéo para teste e silenciador do alarmee

Referencia € Embalaje
HF500LPG-ES Detector de gases GLP con salida de relé

Detector de gds GLP com saida de relé 99,14 1
HF500NG-ES Detector de gas natural con salida de relé

Detector de gas natural com saida de relé 99,14 1

13.02 - VALVULAS DE SEGURIDAD

13.02 - VALVULAS DE SEGURANCA

Valvulas de solenoide de seguridad normalmente cerrada

VG400AA

Valvulas solenoides de gas

Il On/Off no regulada

M Apertura manual

M Cuerpo de aluminio

M Clase de proteccion IP65
M Clase “A” segun EN161
M Rosca interna

B Normalmente cerrada

M Presion max 500 mbar
W 220...240 Vac

Valvulas solendides de gas

On/Off ndo regulada

Abertura manual

Corpo de aluminio

Classe de protecgédo IP65

Classe “A” de acordo com EN161
Rosca interna

Normalmente fechada

Pressao max 500 mbar

220...240 Vca

Conexiones roscadas

VG415AA1004 Conexién/Ligacdo 1/2” - DN 15 - Bobina BB020120 Consultar 1
VG420AA1007 Conexién/Ligacéo 3/4” - DN 20 - Bobina BB020120 Consultar 1
VG425AA1002 Conexién/Ligacdo 1" - DN 25 - Bobina BB020120 Consultar 1
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Honeywell 13.02 - VALVULAS DE SEGURIDAD
SEGURIDAD EN EL HOGAR 13.02 - VALVULAS DE SEGURANCA

Valvulas de solenoide de seguridad normalmente abiertas Conexiones roscadas

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

VG400SA

Valvula de gas normalmente abierta Valvula de gas normalmente aberta

H On/Off no regulada On/Off ndo regulada

M Cierre manual Fecho manual

Ml Cuerpo de aluminio Corpo de aluminio

M Clase de proteccion IP65 Classe de protecgao IP65

M Clase “A” segin EN161 Classe “A” de acordo com EN161

M Rosca interna Rosca interna

B Normalmente abiertas Normalmente aberta

M Presion max 500 mbar Pressdo max 500 mbar

M 220...240 Vac 220...240 Vca

VG415SA1002 Conexion 1/2” - DN 15 - Bobina BB020125 Consultar 1

VG420SA1005 Conexion 3/4” - DN 20 - Bobina BB020125 Consultar 1

VG425SA1000 Conexion 17 - DN 25 - Bobina BB020125 Consultar 1
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14.01 - AQUASTAT® PARA CALEFACCION Y ACS

Aquastat® de seguridad
Aquastat® de seguranca

Termostatos de seguridad - Aquastat®
Termdstatos de seguranca - Aquastat®

14.02 - PRESOSTATOS PARA AIRE

Presostatos diferenciales
Pressostatos diferenciais

Presostatos - Para aire y liquidos
Pressostatos - Para ar e liquidos

14.03 - INTERRUPTORES

Interruptores de caulda de agua
Interruptores de caudal de dgua

14.03 - HUMIDOSTATOS DE AMBIENTE Y CONDUCTO

Humidostatos
Humidostatos
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Honeywell 14.01 - AQUASTAT® PARA CALEFACCION Y ACS
14.01 - AQUASTAT® PARA AQUECIMENTO E AQS

Aquastat® de seguridad Aquastat®
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L6188 - L6190

Referencia € Embalaje

L6188A2085U Aquastat de inmersién.

Contacto inversor (SPDT) - Margen de regulacion 25-95 °C

Aquastat de imerséo.

Contacto inversor (SPDT) - Gama de regulagéo 25-95 °C 42,84 1
L6188A2010U Aquastat de inmersién.

Contacto inversor (SPDT) - Margen de regulacion 40-110 °C

Aquastat de imerséo.

Contacto inversor (SPDT) - Gama de regulagéo 40-110 °C 66,78 1

L6190B2048U Aquastat de contacto.
Contacto inversor (SPDT) - Diferencial 8°K
Margen de regulacion 25-95 °C
Aquastat de contacto.
Contacto inversor (SPDT) - Diferencial 8°K

Gama de regulagéo 25-95 °C 31,74 1
Termostatos de seguridad Aquastat®
Aquastat Doble de immersién Aquastat Duplo de imersao
M 2 contactos inversores (SPDT) 2 contactos inversores (SPDT)
M 230 Vac, 2A 230 Vac, 2A
M Longitud vaina 95 mm Comprimento do tubo 95 mm
M Vaina de bronce R 1/2” Bainha de bronze R 1/2 “
Referencia € Embalaje
L6191A2007U Margen de regulacién 40-110 °C - Sin bloqueo/reset mecanico

Gama de regulagdo 40-110 °C - Sem bloquear/reset mecénico 117,28 1
L6191B2005U Margen de regulacion 25-95 °C

Gama de regulagdo 25-95 °C 110,49 1
L6191B2070U Margen de regulacion 40-110 °C

Gama de regulagdo 40-110 °C 91,80 1
Aquastat de contacto Aquastat de contacto
B SPDT 230V, 4A resistivos, 2A inductivos SPDT 230V, 4A resistivo, 2A indutivos
Referencia € Embalaje
L641A1039 Valido para control de la temperatura del agua

Margen de temperatura 40-80 °C

Montaje en depdsito

Vdlido para controlo da temperatura de dgua

Gama de temperatura 40-80 °C

Montagem em depdsito 217,98 1
L641B1004 Valido para limite inferior o cambio Calefaccion/Refrigeracion

Margen de temperatura 2-40 °C - Montaje: contacto en tuberia

Vdlido para limite inferior ou mudanga Aquecimento/Refrigeragéo

Gama de temperatura 2-40 °C - Montagem: contacto na tubagem 34,99 1
L641B1012 Valido para limite superior
Margen de temperatura 2-40 °C - Montaje: contacto en tuberia
Valido para limite superior
Gama de temperatura 2-40 °C - Montagem: contacto na tubagem 34,99 1
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14.02 - PRESOSTATOS PARA AIRE Honeywell !
14.02 - PRESSOSTATOS PARA AR orROS DisPOSITVOS

Presostatos diferenciales
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DPS

Presostatos para sistemas de aire Pressostatos para sistemas de ar
acondicionado condicionado
M Para aire Para ar
M Para gases no combustibles Para gases ndo combustiveis
M Para gases no agresivos Para gases néo agressivos
Referencia € Embalaje
DPS200 Margen de 0,2... 2 mbar
Margem de 0,2... 2 mbar 67,66 1
DPS400 Margen de 0,4... 4 mbar :
Margem de 0,4... 4 mbar 67,66 1
DPS1000 Margen de 2... 10 mbar
Margem de 2... 10 mbar 67,66 1
DPS2500 Margen de 5... 25 mbar
Margem de 5... 25 mbar 67,66 1
Presostatos Para aire y liquidos
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L404F

Presostatos todo-nada Pressostatos tudo-nada
M Para controlar la presion de un liquido, Para ccontrolo da press&o de liquidos,
gas no corrosivo y no combustible, gas néo corrosivo e nao combustivel,
de aire o de vapor de ar o de vapor

Referencia € Embalaje
L404F1219/U Margen de regulacion de 0,1 a 1,05 bar

Diferencial de 0,15 a 0,4 bar

Gama de regulacéo de 0,1 a 1,05 bar

Diferencial de 0,15 a 0,4 bar 231,90 1
L404F1227/U Margen de regulacion de 0,7 a 10 bar

Diferencial de 0,7 a 1,6 bar

Gama de regulagéo de 0,7 a 10 bar

Diferencial de 0,7 a 1,6 bar 206,46 1
L404F1235/U Margen de regulacion de 1,5 a 20 bar

Diferencial de 1,5 a 3,5 bar

Gama de regulacéo de 1,5 a 20 bar

Diferencial de 1,5 a 3,5 bar 280,47 1
L404F1243/U Margen de regulacion de 0,4 a 3,5 bar

Diferencial de 0,4 a 1 bar

Gama de regulacéo de 0,4 a 3,5 bar

Diferencial de 0,4 a 1 bar 207,56 1
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Honeywell 14.03 - INTERRUPTORES
OTROS DISPOSITIVOS 14.03 - INTERRUPTORES

Interruptores de caulda de agua

Detector de flujo de paleta para liquidos Detector de fluxo de palheta para liquidos
B Tmax 120 °C Tmax 120 °C
M P65 IP65
M Relé SPDT 24...250 Vac, 15 (8) A Relé SPDT 24...250 Vca, 15 (8) A
M Para tuberias de 1” a 8” Para tubagens de 1” a 8”
Referencia € Embalaje
S6065A1003 Para liquidos no agresivos - Pmax 11 bar
Para liquidos nao agressivos - Pmax 11 bar 167,24 1
$6065A2001 Para liquidos agresivos - Pmax 30 bar
Para liquidos agressivos - Pméx 30 bar 414,44 1

14.04 - HUMIDOSTATOS DE AMBIENTE Y CONDUCTO

14.04 - HUMIDOSTATOS DE AMBIENTE E CONDUTO

Humidostatos
Humidostato para la deshumidificacion Humidostato para a desumidificacao
y humidificacién en sistemas de aire e humidificacao em sistemas
acondicionado de ar condicionado
M Contacto unipolar inversor (SPDT 230 V/50 Hz) = Unipolar inversor (SPDT 230V/50 Hz)
B Margen de regulacion de 35...100% hr Gama de regulagédo 35....100% h
\\\\\\\\\\ R Referencia €  Embalaje
| A —— ‘
e i H6120A1000 Humidostato ambiente - IP30
l . '?,E'_' ’l Humidostato ambiente - IP30 126,16 1
jm‘dp“_ﬁl"ﬁi’
H6045A1002 Humidostato de conducto - IP65
Humidostato de conduto - IP65 267,77 1
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15.01 - ACCESORIOS Y RECAMBIOS - LINEA AGUA

Cartuchos - Para F76 - FK09 - FNO9 - HS10
Cartuchos - Para F76 - FK09 - FNO9 - HS10

Cartuchos para filtros Serie Double Spin
Cartuchos para filtros Serie Double Spin

Cartuchos - Serie “S” - Para F76S - FK09S - FN09S - HS10S
Cartuchos - Serie “S” - Para F76S - FK09S - FNO9S - HS10S

Cartuchos - Para F74/FK74

Cartuchos - Para F74/FK74

Cartuchos - Serie “S” - Para F76S-F
Cartuchos - Serie “S” - Para F76S-F
Cartuchos - Para FF06

Cartuchos - Para FF06

Mallas - Para DO6F/FH/FN

Malhas - Para DO6F/FH/FN

Mallas - Para D16/D16N

Malhas - Para D16/D16N

Mallas - Para FY30

Malhas - Para FY30

Mallas - Para FY32

Malhas - Para FY32

Mallas - Para FY69

Malhas - Para FY69

Elementos internos - Para D05

Elementos internos - Para D05

Elementos internos - Para DO6F/FH/FN
Elementos internos - Para DO6F/FH/FN
Elementos internos - Para D16/D16N
Elementos internos - Para D16/D16N
Recambios para FK74CS

Pegas de substituicéo para FK74CS
Manoémetros - Con conexion trasera G1/4”
Mandmetros - Com conexion trasera G1/4”
Mandmetros - Con conexion inferior G1/4”
Mandmetros - Com conexion inferior G1/4”

Vasos de decantacion - Para F76 - HS10
Copos de decantacéo - Para F76 - HS10
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Honeywell

Llaves - Para F76 - HS10
Chaves - Para F76 - HS10

Vasos de decantacion - Anillos - Llaves - Serie “S”
Copos de decantacéo - Anilhas - Chaves - Serie “S”

Vasos de decantacion - Anillos - Llaves - Para F74 y FK74
Copos de decantacéo - Anilhas - Chaves - Para F74 e FK74

Vasos de decantacion transparentes y en latén - Para DO6F/FH/FN
Copos de decantacéo transparentes e em latdo - Para DO6F/FH/FN

Llaves zécalo
Chaves com base

Accesorios - Para Kombi-3-Plus
Acessorios - Para Kombi-3-Plus

Accesorios - Para Kombi-3-Plus y Kombi-2-Plus
Acessdrios - Para Kombi-3-Plus e Kombi-2-Plus

Accesorios - Para Kombi-2-Plus
Acessorios - Para Kombi-2-Plus

15.02- ACCESORIOS Y RECAMBIOS - LINEA CONFORT

Accesorios para termostatos de ambiente - T4360/T6360 - MT200
Acessdrios para termostatos de ambiente - T4360/T6360 - MT200

Accesorios para valvulas V4043 y V4044
Acessorios para valvulas V4043 e /4044

Recambios para valvulas de zona - Serie VC
Reposicoes para valvulas de zona - Serie VC

Accesorios para valvulas termostaticas
Acessdrios para valvulas termostaticas

Accesorios para cabezales electrénicos
Acessdrios para cabegales electronicos

GRAFICO DE SELECCION DE VALVULAS DE AGUA
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Honeywell 15.01 - ACCESORIOS Y RECAMBIOS LINEA AGUA

15.01 - ACESSORIOS E REPOSICOES LINHA AGUA
Cartuchos Para F76 - FK09 - FNO9 - HS10
Cartuchos Para F76 - FK09 - FNO9 - HS10
AF11
Para filtros y grupos domésticos con racores Para filtros e grupos domeésticos com
de union (ano de fabricacién hasta 1997) ligadores de union (ano de fabricacao até
F76 - FK09 - FN09 - HS10 1997) F76 - FK09 - FNO9 - HS10
Referencia € Embalaje
AF11-1/2A 100 pym R=1/2"-3/4" 70,80 1
AF11-1/2B 20 pym R=1/2"-3/4" 70,80 1
AF11-1/2C 50 pm R=1/2"-3/4" 70,80 1
AF11-1/2D 200 ym R=1/2"-3/4" 70,80 1
AF11-1A 100 ym R=1"-11/4" 94,54 1
AF11-1B 20 pm R=1"-11/4" 94,54 1
AF11-1C 50 pm R=1"-11/4" 94,54 1
AF11-1D 200 pm R=1"-11/4" 94,54 1
AF11-11/2A 100 ym R=11/2"-2" 125,72 1
AF11-11/2B 20 pm R=11/2"-2" 125,72 1
AF11-11/2C 50 pm R=11/2"-2" 125,72 1
AF11-11/2D 200 pm R=11/2"-2" 125,72 1

Cartuchos para filtros Serie Double Spin
Cartuchos para filtros Serie Double Spin
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AF11DS
Cartucho con tecnologia Double Spin Cartucho com tecnologia Double Spin
Para filtros y combinaciones de filtros serie  Para filtros e combinacées de filtros serie “S”
“S” (a partir de Marzo 1977) (a partir de Marco 1977)
F76S - FK76S - FK09S - FN09S - HS10 F76S - FK76S - FK09S - FN0O9S - HS10
Referencia € Embalaje
AF11DS-1/2A 100 pm -ParaR1/2"-3/4" 134,44 1
AF11DS-1/2B 20 um -ParaR1/2"-3/4" 134,44 1
AF11DS-1/2C 50 um -ParaR1/2"-3/4" 134,44 1
AF11DS-1/2D 200 ym -ParaR1/2"-3/4" 134,44 1
AF11DS-1/2E 300 ym -ParaR1/2"-3/4" 134,44 1
AF11DS-1/2F 500 ym -ParaR1/2"-3/4" 134,44 1
AF11DS-1A 100 pym -ParaR1"-11/4" 151,27 1
AF11DS-1B 20 pym -ParaR1"-11/4" 151,27 1
AF11DS-1C 50 pm -ParaR1"-11/4" 151,27 1
AF11DS-1D 200 ym -ParaR1"-11/4" 151,27 1
AF11DS-1E 300 ym -ParaR1"-11/4" 151,27 1
AF11DS-1F 500 ym -ParaR1"-11/4" 151,27 1
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15.01 - ACCESORIOS Y RECAMBIOS LINEA AGUA Honeywell K5
15.01 - ACESSORIOS E REPOSICOES LINHA AGUA

Cartuchos - Serie “S” Para F76S - FK09S - FN09S - HS10S
Cartuchos - Serie “S” Para F76S - FK09S - FN09S - HS10S
Para filtros y grupos domésticos serie “S” Para filtros e grupos domésticos série “S”

(a partir de Marzo 1997) (a partir de Marco 1997)

F76S - FK09S - FN09S - HS10S F76S - FKO9S - FNO9S - HS10S

Referencia € Embalaje
AF118-1A 100ym R=1/2"-11/4" 103,20 1
AF118-1B 20 ym  R=1/2"-11/4" 103,20 1
AF118-1C 50 pm R=1/2"-11/4" 103,20 1
AF118-1D 200pym  R=1/2"-11/4" 103,20 1
AF11S-1E 300ym R=1/2"-11/4" 103,20 1
AF11S-1F 500uym R=1/2"-11/4" 103,20 1
AF118-11/2A 100ym R=11/2"-2" 132,40 1
AF118-11/2B 20 pm R=11/2"-2" 132,40 1
AF118-11/2C 50 pm R=11/2"-2" 132,40 1
AF118-11/2D 200ym R=11/2"-2" 132,40 1
AF118-11/2E 300ym R=11/2"-2" 132,40 1
AF118-11/2F 500ym R=11/2"-2" 132,40 1
Cartuchos Para F74/FK74
Cartuchos Para F74/FK74
Para filtros y grupos domésticos con racores Para filtros e grupos domésticos com

de union serie F(K)74 ligadores de union série F(K)74

Referencia € Embalaje
AF74-1A 100ym -R=3/4"-1"-11/4" 34,38 1
AF74-1C 50 pm  -R=3/4"-1"-11/4" 34,38 1
AF74-1D 200pym  -R=3/4"-1"-11/4" 34,38 1
Cartuchos - Serie “S” Para F76S-F
Cartuchos - Serie “S” Para F76S-F
Para filtros con bridas serie F76S-F Para filtros com ligadores série F76S-F
Referencia € Embalaje
AF76S-065A 100 um ParaF76S-65FA (DN 65) 1.151,66 1
AF76S-080A 100 um ParaF76S-80FA (DN 80) 1.270,43 1
AF76S-100A 100 um Para F76S-100FA (DN 100) 1.476,56 1

Lista de precios Honeywell - Validez 01/01/2014 - Lista de precos Honeywell - Valido até 01/01/2014 175 ®



Honeywell 15.01 - ACCESORIOS Y RECAMBIOS LINEA AGUA

ACCESORIOS Y RECAMBIOS 15.01 - ACESSORIOS E REPOSICOES LINHA AGUA
Cartuchos Para FF06
Cartuchos Para FF06
Para filtros con racores de unién serie Para filtros com ligadores de unido serie
“miniplus” FF06 “miniplus” FFO6
Para grupos domésticos serie FK06 Para grupos domésticos série FKO6
Referencia € Embalaje
0903127 Anillo para soporte de malla - R = 1/2” (10 unidades)

Anel para suporte de malha - R = 1/2” (10 unidades) 6,73 1
0903128 Anillo para soporte de malla - R = 3/4”-1” (10 unidades)

Anel para soporte de malha - R = 3/4”-1” (10 unidades) 7,40 1
AS06-1/2A Malla de 100 pm para - R = 1/2” (5 unidades)

Malha de 100 ym para - R = 1/2” (5 unidades) 6,00 1
AS06-1A Malla de 100 pm para - R = 3/4”-1” (5 unidades)

Malha de 100 ym para - R = 3/4”-1” (5 unidades) 70,14 1
KF06-1/2A Juego completo que incluye vaso transparente

+ cartucho filtro R = 1/2”

Kit completo que inclui copo trasparente + cartucho filtro R = 1/2” 42,88 1
KF06-1A Juego completo que incluye vaso transparente

+ cartucho filtro R = 3/4™-1”

Kit completo que inclui copo trasparente + cartucho filtro R = 3/4”-1” 46,03 1
ZRO6F Llave doble para desmontar el vaso - R =1/2”- 3/4"- 1"

5 - Chave dupla para desmontar o copo - R =1/2"- 3/4”- 1” 11,98 1
Mallas Para DO6F/FH/FN
Malhas Para DO6F/FH/FN
Para valvulas reductoras de presion Para valvulas reductoras de pressao
DO6F/FH/FN DO6F/FH/FN
Referencia € Embalaje
ESO06F-1/2A Malla/ alha 0,16 mm para DO6F/FH/FN - R =1/2"+ 3/4” 4,69 1
ESO6F-1A Malla 0,16 mm para DO6F - R = 1” (afio de fabricacion 1977-1991)

R=11/4" (afio de fabricacion 1977-1996) y DO6FH/FN R=1"+1 1/4”

Malha 0,16 mm para DO6F - R = 1” (ano de fabricagéo 1977-1991)

R =11/4” (ano de fabricagdo 1977-1996) e DO6FH/FN R=1"+ 1 1/4" 9,16 1
ESO06F-1B Malla / Valha 0,16 mm para DO6F R = 1" + 1 1/4” (a partir de "91) 9,16 1
ESO06F-11/2A Malla / Valha 0,16 mm para DO6F/FH/FN - R =1 1/2"+2” 12,20 1
Mallas Para D16/D16N
Malhas Para D16/D16N
ES16
Para valvulas reductoras de presion Para valvulas reductoras de pressao
D16/D16N D16/D16N
Referencia € Embalaje
ES16-15 Malla / Valha 0,5 mm - Para DN 15+20 14,68 1
ES16-25 Malla/ Valha 0,5 mm - Para DN 25+32 23,84 1
ES16-40 Malla / alha 0,5 mm - Para DN 40 29,36 1
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Mallas Para FY30
Malhas Para FY30
Para filtros en “Y” FY30 Para filtros em “Y” FY30

M Malla de 0,35 mm M Malha de 0,35 mm

Referencia € Embalaje
ES30-3/8A Malla / /alha 0,35 mm - Para FY30 - 3/8A 5,96 1
ES30-1/2A Malla / alha 0,35 mm - Para FY30 - 1/2A 717 1
ES30-3/4A Malla / Valha 0,35 mm - Para FY30 - 3/4A 10,21 1
ES30-1A Malla / /alha 0,35 mm - Para FY30 - 1A 10,54 1
ES30-11/4A Malla / Valha 0,35 mm - Para FY30 - 1 1/4A 14,79 1
ES30-11/2A Malla / Valha 0,35 mm - Para FY30 - 1 1/2A 22,18 1
ES30-2A Malla / /alha 0,35 mm - Para FY30 - 2A 33,94 1
Mallas Para FY32
Malhas Para FY32
Para filtro en “Y” FY32 Para filtro en “Y” FY32

M Malla de 0,25 mm M Malha de 0,25 mm

Referencia € Embalaje
ES32-3/8C Malla / alha 0,25 mm - Para FY32 - 3/8C Consultar 1
ES32-1/2C Malla / alha 0,25 mm - Para FY32 - 1/2C Consultar 1
ES32-3/4C Malla / alha 0,25 mm - Para FY32 - 3/4C Consultar 1
ES32-1C Malla / alha 0,25 mm - Para FY32 - 1C Consultar 1
ES32-11/4C Malla / Valha 0,25 mm - Para FY32 - 1 1/4C Consultar 1
ES32-11/2C Malla / Valha 0,25 mm - Para FY32 - 1 1/2C Consultar 1
ES32-2C Malla / /alha 0,25 mm - Para FY32 - 2C Consultar 1
Mallas Para FY69
Malhas Para FY69
Para filtro en “Y” FY69 Para filtro en “Y” FY69

M Malla de 0,50 mm M Malha de 0,50 mm

Referencia € Embalaje
ES69Y-15 Malla / Valha 0,50 mm - Para FY69 - 15A Consultar 1
ES69Y-20 Malla / alha 0,50 mm - Para FY69 - 20A Consultar 1
ES69Y-25 Malla / Valha 0,50 mm - Para FY69 - 25A Consultar 1
ES69Y-32 Malla / Malha 0,50 mm - Para FY69 - 32A Consultar 1
ES69Y-40 Malla / alha 0,50 mm - Para FY69 - 40A Consultar 1
ES69Y-50 Malla / Valha 0,50 mm - Para FY69 - 50A Consultar 1
ES69Y-65 Malla / alha 0,50 mm - Para FY69 - 65A 58,50 1
ES69Y-80 Malla / alha 0,50 mm - Para FY69 - 80A 68,76 1
ES69Y-100 Malla / /alha 0,50 mm - Para FY69 - 100A Consultar 1
ES69Y-125 Malla / alhz 0,50 mm - Para FY69 - 125A 127,48 1
ES69Y-150 Malla / alha 0,50 mm - Para FY69 - 150A Consultar 1
ES69Y-200 Malla / /alha 0,50 mm - Para FY69 - 200A Consultar 1
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15.01 - ACCESORIOS Y RECAMBIOS LINEA AGUA
15.01 - ACESSORIOS E REPOSICOES LINHA AGUA
Elementos internos Para D05
Elementos internos Para D05
DO05...
Referencia € Embalaje
DO5FA-1/2A Para DO5F R =1/2" y 3/4” 33,30 1
DO5FA-1/2B Para DO5FS R = 1/2” - 1" Sin/Sem filtro 9,50 1
DO5FA-11/4B Para DO5FS R =1 1/4” - 2" Sin/Sem filtro 9,50 1
DO5FA-1/2T Para DO5FS R = 1/2" -1” Sin/Senm filtro 9,50 1
DO5FA-11/4T Para DO5FS R =1 1/4” -2" Sin/Senm filtro 9,50 1
Elementos internos Para DO6F/FH/FN
Elementos internos Para DO6F/FH/FN
Para valvulas reductoras de presion Para valvulas reductoras de pressao
DO6Fx DO6Fx
Referencia € Embalaje
DO6FA-1/2 Para DO6F/DO6FH - R = 1/2"+ 3/4” 34,27 1
DO6FA-1A Para DO6F - R = 1" (afio de fabricacion 1977 - 1991)

R =11/4” (afio de fabricacion 1977 - 1996)

Para DO6F - R = 1” (ano de fabricagdo 1977 - 1991)

R =11/4” (afio de fabricacion 1977 - 1996) 47,08 1
DO6FA-1B Para DO6F - R = 1" (afio de fabricacion '91)

R =11/4" (a partir de 1997)

Para DO6F - R = 1” (ano de fabricagdo '91)

R =11/4” (a partir do 1997) 47,08 1
DO6FA-11/2 Para DO6F/DOBFH - R=11/2"+ 2" 60,27 1
DO6FNA-1/2 Para DO6FN - R = 1/2"+ 3/4” 24,06 1
DO6FNA-1 Para DO6FN - R=1"+ 1 1/4” 38,19 1
DO6FNA-11/2 Para DO6FN - R=11/2"+ 2" 91,56 1
Elementos internos Para D16/D16N
Elementos internos Para D16/D16N
D16
Para valvulas reductoras de presion Para valvulas reductoras de pressao
D16/D16N D16/D16N
Referencia € Embalaje
D16A-15 ParaD16 - DN 15+20 23,07 1
D16A-25 ParaD16 - DN 25+32 37,53 1
D16A-40 ParaD16 - DN 40 74,61 1
D16NA-15 Para D16N - DN 15+20 25,99 1
D16NA-25 Para D16N - DN 25+32 43,60 1
D16NA-40 Para D16N - DN 40 91,39 1
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15.01 - ACCESORIOS Y RECAMBIOS LINEA AGUA

15.01 - ACESSORIOS E REPOSICOES LINHA AGUA

Recambios para FK74CS
Pecas de substituicdo para FK74CS
DO6FR
Referencia € Embalaje
DO6FR-1A Conjunto para filtro con reductora FK74CS

Conjunto para filtro com redutor FK74CS 50,00 1
Mandometros Con conexion trasera G1/4”
Mandmetros Com conexion trasera G1/4”
MO7M
Para valvulas reductoras de presion: Para valvulas redutoras de pressao:
D06 - D205 - D15P/D15N (DN40 + DN50) - D17 D06 - D205 - D15P/D15N (DN40 + DN50) - D17
(DN40 + DN50) (DN40 + DN50)
Para filtros: F74C, FK74C, FK06 Para filtros: F74C, FK74C, FKO6
Referencia € Embalaje
MO7M-A4 DN 63 mm - Escala 0-4 bar 12,31 1
M07M-A10 DN 63 mm - Escala 0-10 bar 12,31 1
M07M-A16 DN 63 mm - Escala 0-16 bar 12,31 1
MO7M-A25 DN 63 mm - Escala 0-25 bar 14,13 1
Manémetros Con conexion inferior G1/4”
Mandmetros Com conexion inferior G1/4”
Para grupos de suministro de agua Para HS10S

fria HS10S

Referencia € Embalaje
M38K-A10 DN 50 mm - Escala 0-10 bar 22,74 1
M38K-A16 DN 50 mm - Escala 0-16 bar 22,74 1
M38K-A25 DN 50 mm - Escala 0-25 bar 16,23 1
Para filtros: F76S (con indicacion Para filtros: F76S (F76S (com indicacao
regulable de presién maxima) regulavel de pressdo maxima)
Referencia € Embalaje
M76K-A16 DN 63 mm - Escala 0-16 bar 21,96 1
Vasos de decantacion Para F76 - HS10
Copos de decantacao Para F76 - HS10
KF11
Para filtros y grupos F76 - HS10 Para filtros e grupos F76 - HS10
(hasta abril de 1997) (até abril de 1997)
Referencia € Embalaje
KF11-1/2A Vaso transparente completo - R = 1/2"+ 3/4”

Copo transparente completo - R = 1/2"+ 3/4 164,13 1
KF11-1A Vaso transparente completo - R = 1"+1 1/4”

Copo transparente completo - R = 1"+1 1/4” 164,13 1
KF11-11/2A Vaso transparente completo - R=11/2"+ 2"

Copo transparente completo-R=11/2"+2”" 255,08 1
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15.01 - ACCESORIOS Y RECAMBIOS LINEA AGUA
15.01 - ACESSORIOS E REPOSICOES LINHA AGUA
Llaves Para F76 - HS10
Chaves Para F76 - HS10
KH11
Llave de bola Chaves de bola
Referencia € Embalaje
Referéncia €  Embalagem
KH11-1/2A Llave de bola - R =1/2"- 1 1/4”

Chave de bola-R=1/2"-11/4" 42,22 1
KH11-11/2A Llave de bola-R=11/2"-2"

Chave de bola-R=11/2"-2" 63,52 1
Vasos de decantacion - Anillos - Llaves Serie “S”
Copos de decantacao - Anilhas - Chaves Serie “S”
KF11S
Para filtros y grupos de la serie “S” - FNO9S - Para filiros e grupos de la série “S” - FN0O9S -
F76S - HS10S F76S - HS10S
(a partir de 04/97) (até de 04/97)
Referencia € Embalaje
Referéncia €  Embalagem
KF11S-1A Vaso transparente completo - R = 1/2"- 1 1/4”

Copo transparente completo - R=1/2"-11/4" 164,13 1
KF11S-11/2A Vaso transparente completo - R=1 1/2"-2”

Copo transparente completo - R=11/2"-2" 255,08 1
Vasos de decantacion - Anillos - Llaves Serie “S”
Vasos de decantacao - Anilhas - Chaves Serie “S”
0900747
Referencia € Embalaje
Referéncia €  Embalagem
0900747 Anillo para vaso transparente KF11S-1A-R =1/2"-11/4” (10 uds.)

Anilha para copo transparente KF11S-1A-R=1/2"-11/4" (10 uds.) 23,29 1
0900748 Anillo para vaso transparente KF11S-11/2A -R=11/2"-2" (10 uds.)

Anilha para copo transparente KF11S-1 1/2A -R=11/2"-2" (10 uds.) 23,29 1
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Referencia € Embalaje
Referéncia €  Embalagem
KH11S-1A Llave de bola para filtros serie “S” - R = 1/2"- 2"

Chave de bola para filtros serie “S” - R =1/2"- 2" 42,22 1
Vasos de decantacion - Anillos - Llaves Para F74y FK74
Copos de decantacéo - Anilhas - Chaves Para F74 e FK74
Para filtros y grupos F74 y FK74 Para filtros e grupos F74 e FK74
Referencia € Embalaje
Referéncia €  Embalagem
KF74-1A Vaso transparente completo y llave de bola R = 3/4"-1 1/4”

Copo transparente completo com anel e chave R = 3/4™-1 1/4” 133,67 1
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15.01 - ACCESORIOS Y RECAMBIOS LINEA AGUA Honeywell K5
15.01 - ACESSORIOS E REPOSICOES LINHA AGUA

Vasos de decantacion transparentes y en latén Para DO6F/FH/FN
Copos de decantacdo transparentes e em latao Para DO6F/FH/FN
Para reductoras de presion : DO6F/FH/FN Para reductoras de pressao: DO6F/FH/FN
Referencia € Embalaje
KF06-1/2A Vaso transparente completo para FF06-R = 1/2”

Filtro adaptable para DO6F - R = 1/2"+ 3/4”

Copo transparente completo para FF06-R=1/2"

Filtro adaptavel para DO6F - R = 1/2"+ 3/4” 42,88 1
KF06-1A Vaso transparente completo para FF06-R = 3/4"+1"+1 1/4"

Filtro adaptable para DO6F - R = 1"+1 1/4”

Copo transparente completo para FF06-R=3/4"+1"+1 1/4"

Filtro adaptavel para DO6F - R = 1"+1 1/4” 46,03 1
Referencia € Embalaje W
S06K-1/4 Tapon con anillo para DO6F/FH/FN (5 unidades) pre—

Tampa com anel para DO6F/FH/FN (5 unidades) 6,84 1
Vasos de decantacion transparentes y en latén Para DO6F/FH/FN
Copos de decantacdo transparentes e em latao Para DO6F/FH/FN
Referencia € Embalaje
SKO06T-1/2 Vaso transparente para DO6F - R = 1/2"+ 3/4”

Copo transparente para DO6F - R =1/2"+ 3/4” 7,95 1
SK06T-1A Vaso transparente para DO6F

R = 1" (afio de construccion ‘77-'91)

R =11/4" (afio de construccién ‘77-'96)

Copo transparente para DO6F

R = 1" (ano de construgdo ‘77-'91)

R =11/4” (ano de construcdo ‘77-'96) 12,86 1
SKO06T-1B Vaso transparente para DO6F

R =1" (desde 1991) - R =1 1/4” (desde 1997)

Copo transparente para DO6F - R = 1” (desde 1991)

R =11/4" (desde 1997) 12,86 1
SKO06T-11/2 Vaso transparente para DO6F - R=11/2"+ 2"

Copo transparente para DO6F - R=11/2"+ 2" 20,14 1
Referencia € Embalaje
SMO06T-1/2 Vaso de laton para DO6F/FH/FN -D16/D16N - R = 1/2"+ 3/4”

Copo de latdo para DO6F/FH/FN -D16/D16N - R = 1/2"+ 3/4” 25,00 1
SMOGT-1A Vaso de laton para DOGF Q

R = 1" (afio de construccién ‘77-'91) - R=11/4" (afio ‘77-'96)

Para DO6FH/FN - D16/D16N - R = 1"+ 1 1/4”

Copo de latédo para DO6F

R = 1" (ano de construgdo ‘77-'91) - R=11/4" (ano ‘77-'96)

Para DO6FH/FN - D16/D16N - R = 1"+ 1 1/4” 35,38 1
SM06T-1B Vaso de latdn para DO6F - R = 1" (desde 1991) - R = 1 1/4” (desde ‘97)

Copo de latédo para DO6F - R = 1" (desde 1991) - R =1 1/4” (desde ‘97) 35,38 1
SMO06T-11/2 Vaso de laton para DO6F/FH/FN - D16/D16N - R =11/2"+ 2"

Copo de latédo para DO6F/FH/FN - D16/D16N - R=11/2"+ 2" 45,92 1
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Honeywell 15.01 - ACCESORIOS Y RECAMBIOS LINEA AGUA
15.01 - ACESSORIOS E REPOSIGOES LINHA AGUA

Llaves zdcalo
Chaves com base
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e Para desmontar el cabezal y el vaso del filtro Para desmontar o cabecal e o corpo do filiro
9 de las valvulas reductoras D06 - D16 das valvulas redutoras D06 - D16

Referencia € Embalaje
ZR06K Llave doble para D06 - D16 (desde 1987)

Chave dupla para D06 - D16 (desde 1987) 11,98 1
Referencia € Embalaje

Para filtros F74C, F76/F76S y grupos de Suministro HS10/HS10S

Para filtros F74C, F76/F76S e grupos de Abastecimento HS10/HS10S
ZR10K-3/4 Para F74C - R = 3/4” - 11/4” - Para F76S, HS10S - R = 1/2"- 3/4” 14,79 1
ZR10K-1/2 Para F76, HS10 - R = 1/2"- 3/4” 14,79 1
ZR10K-1 Para F76/F76S, HS10/H10S - R = 1”1 1/4” 16,67 1
ZR10K-11/2 Para F76/F76S, HS10/H10S - R=1 1/2"-2” 19,37 1
Llaves zécalo
Chaves com base
ZR10K - ZR08
Referencia € Embalaje

Para filtros FK09, FK09S
ZR10K-1/2 Para FK09 - R = 1/2"- 3/4” 14,79 1
ZR10K-3/4 Para FK09S - R=1/2"-11/4” 14,79 1
ZR10K-1 ParaFK09-R=1"-11/4" 16,67 1
ZR10K-11/2 Para FK09/FK09S -R=11/2"- 2" 19,37 1
ZR08-1/2 Para desmontaje de FK09 - R = 1/2"- 3/4”

Para desmontagem de FK09 - R = 1/2"- 3/4” 14,79 1
ZR08-1 Para desmontaje de FK09 - R=1"- 1 1/4”

Para desmontaje de FK09S - R = 1/2"- 1 1/4”

Para desmontagem de FK09 - R =1"- 1 1/4”

Para desmontagem de FK09S - R = 1/2"- 1 1/4” 16,67 1
ZR08-11/2 Para desmontaje de FK09 - R=11/2"- 2"

Para desmontagem de FK09-R=11/2"-2" 19,37 1

Para filtros adaptables FN09

Para filtros adaptaveis FN09
ZR10K-1/2 Para FN09-1/2A (1/2AM), FN0O9-1AN (1AMN)

FN09-1AN (1AMN) con DO6BF 14,79 1
ZR10K-1 Para FN09-1A (1AM) 16,67
ZR10K-11/2 Para FN09-1 1/2A (1 1/2AM) 19,37 1
ZR08-1 Para montaje de FN09-1A (1AM) con DO6F

Para montagem de FN09-1A (1AM) con DO6F 16,67 1
ZR08-11/2 Para montaje de FN09-1 1/2A (1 1/2AM) con DO6F

Para montagem de FN09-1 1/2A (1 1/2AM) com DO6F 19,37 1

Para filtros adaptables FN09S

Para filtros adaptaveis FN09S
ZR10K-1/2 Para FN09S-1/2A (1/2AM) - FN09S-1AN (1AMN) 14,79 1
ZR10K-1 Para FN09S-1A (1AM) 16,67 1
ZR10K-11/2 Para FN09S-1 1/2A (1 1/2AM) 19,37 1
ZR08-1 Para montaje de FN09S-1/2A (1/2AM), FN09S-1A (1AM) con DO6F

Para montagem de FN09S-1/2A (1/2AM), FN09S-1A (1AM) con DO6F 16,67 1
ZR08-11/2 Para montaje de FN09S-1 1/2A (1 1/2AM) con DO6F

Para montagem de FN09S-1 1/2A (1 1/2AM) com DO6F 19,37 1
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15.01 - ACCESQRIOS Y RECAMBIQS LINEA AGUA
15.01 - ACESSORIOS E REPOSICOES LINHA AGUA
Accesorios Para Kombi-3-Plus
Acessorios Para Kombi-3-Plus
Referencia € Embalaje
Referéncia €  Embalagem
VA3502A001 Kit para medida de Ap en valvula roja
Kit para medida de Ap en vélvula vermelha 53,64 1
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Regulador de presion /

Escala 0,1-0,3 bar - Sélo valvula de DN15 a DN40

Referencia € Embalaje
Referéncia €  Embalagem
V5012A0103 73,84 1
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Accesorio de presion /

Escala 0,05-0,1 bar — Sélo valvula de DN15 a DN40

Referencia € Embalaje
Referéncia €  Embalagem
VA2502A001 10,32 1
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Adaptador para actuador térmico M100, Z100

Referencia € Embalaje
Referéncia €  Embalagem
VA2500A001 24,17 1
Accesorios Para Kombi-3-Plus y Kombi-2-Plus
Acessorios Para Kombi-3-Plus e Kombi-2-Plus
Adaptador drenaje /

Referencia € Embalaje
Referéncia €  Embalagem
VA3500A001 17,21 1
Accesorios Para Kombi-2-Plus
Acessorios Para Kombi-2-Plus
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Pareja de recambio toma de presion /

Referencia € Embalaje
Referéncia €  Embalagem
VA2600A008 29,47 1
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Extension para conexion de presion /

Longitud = 45 mm (1 pieza) Comprimento = 45 mm (1 peca)

Referencia € Embalaje
Referéncia €  Embalagem
VA2601A008 17,49 1
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15.02- ACCESORIOS Y RECAMBIOS LINEA CONFORT
15.02 - ACESSORIOS E REPOSICOES LINHA CONFORTO
Accesorios para termostatos de ambiente T4360/T6360 - MT200
Acessorios para termostatos de ambiente T4360/T6360 - MT200
F4200...
Referencia € Embalaje
F42007110-001 Cubierta antimanipulacion para T4360/76360

Tampa antimanipulagdo para T4360/T6360 5,02 1
F42006646-001 Topes para limite del margen de la serie MT200 (x 20 unidades)

Limitadores de regulagao da serie MT200 (x 20 unidades) 14,18 1
R42006961-001 Dial de plastico para termostatos (Cantidad minima de pedido 20 uds.)

Dial de plastico para termostatos (Quantidade minima encomenda 20 uds.) 513 20

Accesorios para valvulas V4043 y V4044
Acessorios para valvulas V4043 e V4044
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272868/U
Referencia € Embalaje
272868/U Motor 230V/50Hz 52,98 1
Actuador rotativo eléctrico Actuador rotativo eléctrico
M Para vélvulas V5433, V5442 M Para valvulas V5433, /5442
M Control flotante M Control flotante
230V W 230V
M Accién manual B Accion manual
Referencia € Embalaje
M6063A1003 Para VV5433/V5442 24V, 50 Hz 186,76 1
M6063A4007 Para V5433/V5442 24V, 50 Hz - Contacto auxiliar 202,54 1
M6063L1009 Para VV5433/V5442- 230V/50Hz 189,24 1
M6063L4003 Para V5433/V5442- 230V/50Hz - Contacto auxiliar 202,54 1
075041061 Acoplamiento para M6063L - V5070D 44,59 1
Recambios para valvulas de zona Serie VC
Reposicoes para valvulas de zona Serie VC
Referencia € Embalaje
VC60132Z00/U Motor 230V/50Hz para control SPDT (3 cables) sin contacto auxiliar

Motor 230V/50Hz para control SPDT (3 fios) sem contacto auxiliar 62,53 1
VC66132200/U Motor 230V/50Hz para control SPDT (3 cables) con contacto auxiliar

Motor 230V/50Hz para control SPDT (3 fios) com contacto auxiliar 69,81 1
VC4013ZZ00/U Motor 230V/50Hz para control SPST (2 hilos + com(n)

sin contacto auxiliar

Motor 230V/50Hz para control SPST (2 fios + comtin)

sem contacto auxilia 69,21 1
VC46132200/U Motor 230V/50Hz para control SPST

(2 hilos + comlin) con contacto auxiliar
Motor 230V/50Hz para control SPST (2 fios + comtin)
com contacto auxiliar 77,81 1
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15.02 - ACESSORIOS E REPOSICOES LINHA CONFORTO
Recambios para valvulas de zona Serie VC
Reposicoes para valvulas de zona Serie VC
Referencia € Embalaje
VCZAF1000/E Cuerpo de vélvula de 2 vias - Rosca hembra 1/2”

Corpo de vélvula de 2 vias - Rosca fémea 1/2” 50,83 10
VCZAJ1000/E Cuerpo de vélvula de 2 vias - Rosca hembra 3/4”

Corpo de vélvula de 2 vias - Rosca fémea 3/4” 54,53 10
VCZAP1000/E Cuerpo de vélvula de 2 vias - Rosca hembra 1"

Corpo de vélvula de 2 vias - Rosca fémea 1” 57,84 10
VCZMEG6000/E Cuerpo de vélvula de 3 vias - Rosca hembra 1/2”

Corpo de vélvula de 3 vias - Rosca fémea 1/2” 54,53 10
VCZMH6000/E Cuerpo de vélvula de 3 vias - Rosca hembra 3/4”

Corpo de vélvula de 3 vias - Rosca interior 3/4” 57,84 10
VCZMP6000/E Cuerpo de vélvula de 3 vias - Rosca hembra 1”

Corpo de vélvula de 3 vias - Rosca interior 1” 62,53 10
VCZMG6000/E Cuerpo de valvula de 3 vias - Rosca macho 3/4”

Corpo de vélvula de 3 vias - Rosca macho 3/4” 57,84 10
VCZMQ6000/E Cuerpo de valvula de 3 vias - Rosca macho 1”

Corpo de vélvula de 3 vias - Rosca macho 1” 62,53 10

Accesorios para valvulas termostaticas
Acessodrios para valvulas termostaticas

©000000000000000000000000000000000000000000000000 ©000000000000000000000000000000000000000 00

Cartucho para valvula termostatizable serie  Cartucho para valvula termostatica série V300,
V300, V305, V310, V320 V305, V310, V320
Referencia € Embalaje
VS1200BB01 Kv fijo / Kv fixo 9,50 1
VS1200SLGB01 Kv ajustable / Kv ajustavel 10,20 1
Referencia € Embalaje
H100-1/2A Mando manual para vélvulas termostaticas V100 (10 unidades)

Botdo manual para vélvulas termostaticas V100 10 unidades) 22,52 1
Referencia € Embalaje
WT100V Accesorio - Acessorio 26,44 1
WV108M Herramienta - Ferramenta 472,13 1
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ACCESORIOS Y RECAMBIOS
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15.02 - ACCESORIOS Y RECAMBIOS LINEA CONFORT

15.02 - ACESSORIOS E REPOSICOES LINHA CONFORTO

Accesorios para cabezales electronicos
Acessorios para cabecales electrénicos

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ZA100C

Adaptador para cabezal electrénico Adaptador para cabecal electronico Honeywell
Honeywell con valvulas Caleffi com valvulas Caleffi
Referencia € Embalaje
Referéncia €  Embalagem
ZA100-C Para vélvulas de 3/8” y 1/2” - Juego de 10 piezas

Para vélvulas de 3/8" e 1/2" - 10 pcs 6,51 1

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ZA100 CZ

Adaptador para cabezal electréonico Adaptador para cabecal electronico Honeywell
Honeywell con valvulas Watts-Cazzaniga com valvulas Watts-Cazzaniga

Referencia € Embalaje
Referéncia €  Embalagem
ZA100-CZ Juego de 10 piezas - Juego de 10 pcs 10,26 1

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

R453HY001

Adaptador para cabezal electrénico Adaptador para cabecal electronico Honeywell
Honeywell con valvulas Giacomini com valvulas Giacomini

Referencia € Embalaje
Referéncia €  Embalagem
R453HY001 3,31 1
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Honeywell

16.01 - INDICE GENERAL ALFANUMERICO

16.02 - CONDICIONES GENERALES DE VENTA
DE AUTOMATIZACION RESIDENCIAL, HONEYWELL S.L.

16.03 - CONTACTOS DIRECTOS HONEYWELL EVC SPAIN
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16.01 - INDICE GERAL ALFANUMERICO
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ATP924G1010
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BA2951-1A
BA2951-1A
BA295|-2A
BA295]-3/4A
BA2951-11/2A
BA295]-11/4A
BA295STN-3/4A
BA298-65FA
BA298-80FA
BA298-100FA
BA298-150FA
BA300-65A
BA300-80A
BA300-100A
BA300-150A
BA300-200A
BDR91A1000
BDR91A1000
BDR91A1000
BDR91A1000
BV300-50A
BV300-65A
BV300-80A
BV300-100A
BV300-150A
BV300-200A

C

CA295-1/2A

CA295-3/4A

CBU140-25A-043
CBU144-50A-042
CBU144-50A-052
CBU144-50A-063
CBU144-50A-074
CBU144-50A-085
CBU144-50A-095
CBU144-50A-105
CBU144-65B-037
CBU144-65B-051
CBU144-65B-065
CBU144-80A-125
CBU144-80A-143
CBU144-80B-080
CBU144-80B-093
CBU144-80B-100
CBU144-80B-112
CBU144-80B-121
CBU145-50A-042
CBU145-50A-052
CBU145-50A-063
CBU145-50A-074
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CBU145-50A-085
CBU145-50A-095
CBU145-50A-105
CBU145-65B-037
CBU145-65B-051
CBU145-65B-065
CBU145-80A-125
CBU145-80A-143
CBU145-80B-080
CBU145-80B-093
CBU145-80B-100
CBU145-80B-112
CBU145-80B-121
CBU146-32A-060
CBU146-40A-060
CBU146-50A-060
CBU146-65A-060
CBU146-65B-060
CBU146-80B-060
CM901

CM907

CM927
CMS927B1031
CMS927B1031
CMT507A1007/U
CMT701A1006
CMT702A1012
CMT707A1003
CMT727D1024
CT240-04/U
CT241-04/U

D

D03-1/2C
D03-3/4C
DO04FM-1/2A
DO04FM-3/4A
DO04FM-3/8A
DO5FA-1/2A
DO5FA-1/2B
DO5FA-1/2T
DO5FA-11/4B
DO5FA-11/4T
DO5FS-1/2A
DO5FS-1A
DO5FS-2A
DO5FS-3/4A
DO5FS-11/2A
DO5FS-11/4A
DO5FT-1/2A
DOSFT-1A
DOSFT-2A

Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
111,78
145,28
238,17
157,62
157,62
56,10
81,60
81,60
95,06
178,50
122,52
143,49
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25,33
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25,77
33,30
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61,48
88,96
272,80
69,81
238,96
139,13
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121,41
342,17
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16.01 - INDICE GENERAL ALFANUMERICO Honeywell

16.01 - INDICE GERAL ALFANUMERICO
ARTICULO € PAG. | ARTIiCULO € PAG. | ARTICULO € PAG. | ARTICULO € PAG.
DO5FT-3/4A 93,82 11 | D15NP-150A 8.074,01 16 | DDS76-1 552,32 7 | E

DO5FT-11/2A 292,50 11 | D15P-50A 715,79 16 | DDS76-11/2 552,32 27

DO5FT-11/4A 198,68 11 | D15P-125A 2,637,99 16 | DH300-50A 1.948,25 30 | Eo1-1/28 84,27 62
DOGF-1/2AM 95,09 12 | D15P-150A 3.422,76 16 | DH300-65A 2.202,55 30 | Eo1-3/8A 1224 62
DOGF-1/2A 91,56 12 | D15P-200A Consultar 16 | DH300-80A 2.553,22 30 | Eyo1s-1/28 203,00 62
DOGF-1AM 128,59 12 | D15S-65A 892,33 15 | DH300-100A 2.770,54 30 | E1o15-3/8A 187,69 62
DOGF-1A 125,00 12 | D15S-80A 1.162,87 15 | DH300-150A 5.106,38 30 | £1055-1/2A 1459 62
DO6F-2AM 382,12 12 | D15S-100A 1.761,16 15 | DH300-200A 7.463,57 30 | £055.3/8A 3753 62
DOGF-2A 378,64 12 | D16-15A 526,00 17 | DPS200 67,66 T | Esa005A-HW 58.14 104
DOG6F-3/4AM 98,79 12 | D16-20A 612,25 17 | DPS400 67,66 | Easo05W-HW 58,44 105
DOGF-3/4A 95,25 12 | D16-25A 777,49 17 | DPS1000 67,66 71 | Ea1o0-AA 1628 62
DOGF-11/2AM 334,88 12 | D16-32A 960,11 17 | DPS2500 67,66 T | ea120-8A 1628 62
DOGF-11/2A 331,29 12 | D16-40A 1.027,32 17 | DR20GMLA 82,34 138 | EeM230-D-M 18647 118
DOGF-11/4AM 196,75 12 | D16A-15 23,07 178 | DR25GMLA 85,49 138 | EEM230-D-M-MID 196,03 118
DOGF-11/4A 192,22 12 | D16A-25 37,53 178 | DR32GMLA 101,27 138 | EeM230-D-MO 186,47 118
DO6FA-1/2 34,27 178 | D16A-40 74,61 178 | DR40GFLA 183,06 138 | EeM230-D-MO-MID 196,03 118
DO6FA-1A 47,08 178 | D16N-15A 764,63 17 | DR40GMLA 113,47 138 | Eem230-D-P 9276 118
DO6FA-1B 47,08 178 | D16N-20A 864,91 17 | DR50GFLA 223,29 138 | EeM230-D-P-MID 1 02,32 18
DO6FA-11/2 60,27 178 | D16N-25A 1.123,68 17 | DR65GFLA 247,68 138 | EEM400C-D-M 24329 119
DO6FH-1/2B 167,82 14 | D16N-32A 1.427,27 17 | DR8OGFLA 370,26 138 | EeM400C-D-M-MID 35286 119
DO6FH-1B 222,13 14 | D16N-40A 1.580,75 17 | DR100GFLA 448,68 138 | EeM400C-D-MO 343,29 119
DO6FH-2B 677,82 14 | D16NA-15 25,99 178 | DR125GFLA 817,28 138 | EerA00C-D-MO-MID 352,86 119
DO6FH-3/4B 192,83 14 | D16NA-25 43,60 178 | DR150GFLA 1.492,28 138 | EEMa00C-D-P 239,06 119
DO6FH-11/2B 655,96 14 | D16NA-40 91,39 178 | DR300-50A 1.961,46 18 | EEM400C-D-P-MID 2 18,63 119
DO6FH-11/4B 343,38 14 | D17P-50B 1.280,36 16 | DR300-65A 2.213,40 18 | EeMa00-D-M 32417 18
DOGFI-1/2A 225,06 13 | D17P-65B 1.790,30 16 | DR300-80A 2.637,72 18 | EeM400-D-M-MID 33373 118
DOG6FI-1/2A 225,06 74 | D17P-80B 2.297,75 16 | DR300-100A 2.926,38 18 | EeM400-D-MO 304,17 118
DOG6FI-1/2B 258,89  13-74 | D17P-100B 3.551,90 16 | DR300-150A 4.877,64 18 | EEM400-D-MO-MID 3373 18
DOGFI-1A 32042  13-74 | D17P-150B 8.051,93 16 | DR300-200A 7.207,32 18 | EeM400-D-P 22950 8
DOG6FI-1B 38538  13-74 | D17P-200B 21.611,63 16 | DR300-250A 12.011,52 18 | EEM400-D-P-MID 230,06 8
DOGFI-2A 72484  13-74 | D22-1/2A 104,86 15 | DR300-300A  Consultar 18 | EoosE-1/2A 4,69 176
DO6FI-2B 893,99  13-74 | D22-1/2A 104,86 74 | DR300-350A  Consultar 18 | Eoosr-1A 9,16 176
DOGFI-3/4A 25591  13-74 | D22-1/4A 87,25 15 | DR300-400A  Consultar L 9,16 176
DOGFI-3/4B 20586  13-74 | D22-1/4A 87,25 74 | DR300-450A  Consultar 18 | Eooer-11/2a 1220 176
DOGFI-11/2A 555,14  13-74 | D22-1A 246,58 15 | DT90A1008 45,36 9 | Es16-15 1468 176
DO6FI-11/2B 678,37  13-74 | D22-1A 246,58 74 | DT90E1012 53,53 79 | Es16-25 2384 176
DOGFI-11/4A 416,17  13-74 | D22-2A 585,38 15 | DT92A1004 124,84 8 | £s1640 29,36 176
DO6FI-11/4B 47782  13-74 | D22-2A 585,38 74 | DT92E1000 133,56 8 | £o30-1/2A 247 -
DO6FN-1/2B 286,81 14 | D22-3/4A 154,47 15 | DTS92A1011 88,30 8 | Es30-1A 1054 177
DO6FN-1B 384,27 14 | D22-3/4A 154,47 74 | DTS92A1011 88,30 o | Es30-24 33,94 177
DO6FN-2B 1.195,37 14 | D22-3/8A 87,25 15 | DTS92A1011 88,30 90 | £e30-3/4A 1021 177
DO6FN-3/4B 319,76 14 | D22-3/8A 87,25 74 | DTS92E1020 93,82 8 | £e30-3/8A 5,96 -
DO6FN-11/2B 1.019,49 14 | D22-11/2A 510,88 15 | DTS92E1020 93,82 90 | Ees0-11/22 218 -
DO6FN-11/4B 653,14 14 | D22-11/2A 510,88 74 | DTS92E1020 93,82 o | Es30-11/4A 1479 -
DOBFNA-1/2 24,06 178 | D22-11/4A 342,28 15 | DU144A1001 24,28 61 | Esao-1/2C Consultar 177
DOGFNA-1 38,19 178 | D22-11/4A 342,28 74 | DU144A1002 31,97 61 | Esso-1c Consultar 177
DOBFNA-11/2 91,56 178 | DCM3 186,39 72 | DU145-3/4A 57,84 61 | Esan-ac Consultar 177
DO6FR-1A 50,00 179 | DCMé 186,39 72 | DU145-3/4E 47,24 61 | Esao-a/aC Consultar -
D15NP-50A 1.394,05 16 | DCM10 214,55 72 | DU146-3/4A 97,79 61 | Esso-3/8C Consultar -
D15NP-65A 2,027,61 16 | DCM16 214,55 72 | DU146-11/4A 181,62 61 | Es30-112¢  Consultar -
D15NP-80A 2.341,08 16 | DCM25 214,55 72 | DWC7000-1AA 730,00 % | £ea114C  Consultar 177
D15NP-100A 4.059,63 16 | DCM40 214,55 72 ESBOY-15 Consultar -
D15NP-125A 6.097,17 16 | DDS76-1/2 552,32 27 ESBOY-20 Consultar .
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Honeywell 16.01 - INDICE GENERAL ALFANUMERICO

APENDICE 16.01 - INDICE GERAL ALFANUMERICO

ARTICULO € PAG. | ARTICULO € PAG. | ARTICULO € PAG. | ARTICULO € PAG.
ES69Y-25 Consultar 177 | EW450M1200 325,29 109 | EW535M5787 919,80 120 | EW7730A4800  1.227,58 1
ES69Y-32 Consultar 177 | EW450M2000 333,90 109 | EW1000AZ1201 34,68 107-115 | EW7730A5200  1.361,20 M
ES69Y-40 Consultar 177 | EW450P0100 325,29 109 | EW1000AZ2001 46,92 107-115 | EW7730A6000  1.799,09 M
ES69Y-50 Consultar 177 | EW450P1200 325,29 109 | EW1001AZ1201 39,00 107-115 | EW7730A7000  2.083,94 M
ES69Y-65 58,50 177 | EW450P2000 333,90 109 | EW1001AZ2001 52,00 107 | EW7730A7800  2.675,76 M
ES69Y-80 68,76 177 | EW451A2800 561,43 110 | EW1001AZ2001 53,04 115 | EW7730F1200 455,57 1M1
ES69Y-100 Consultar 177 | EW451A3600 561,43 110 | EW1300BF1200 156,26 116 | EW7730F2000 466,40 1
ES69Y-125 127,48 177 | EW451A4600 673,98 110 | EW1300BF2000 324,51 116 | EW7730K1200 455,57 M
ES69Y-150 Consultar 177 | EW451M2800 614,32 110 | EW1300BF3600 679,01 116 | EW7730K2000 466,39 M
ES69Y-200 Consultar 177 | EW451M3600 614,32 110 | EW1300BF4600 909,84 116 | EW7730M1200 455,57 M
EVA10RA 15,67 135 | EW451M4600 725,80 110 | EW1300BM1200 154,02 116 | EW7730M2000 466,39 M
EW147P1201 62,55 115 | EW451P2800 614,32 110 | EW1300BM2000 306,00 116 | EW7730M3600 801,85 1M1
EW147P1301 67,74 115 | EW451P3600 614,32 110 | EW1300BM3600 696,66 116 | EW7731A1200 420,24 112
EW147P2001 71,31 115 | EW451P4600 725,80 110 | EW1300BM4600 951,66 116 | EW7731A2000 481,24 112
EW148P1201 107,35 115 | EW452A5100 1.368,93 110 | EW1301BF1200 156,26 116 | EW7731A3600 842,00 112
EW148P1301 112,76 115 | EW452A5900 1.818,59 110 | EW1301BF2000 324,51 116 | EW7731A4000  1.173,00 112
EW148P2001 116,44 115 | EW452A6900 1.921,62 110 | EW1301BF3600 679,01 116 | EW7731A4600  1.292,19 112
EW447A0100 213,18 108 | EW452A7700 2,026,81 110 | EW1301BF4600 909,84 116 | EW7731A4800  1.363,71 112
EW447A1200 213,18 108 | EW452M5100 1.470,38 110 | EW1301BM1200 154,02 116 | EW7731A5200  1.448,37 112
EW447A2000 216,42 108 | EW452M5900 1.920,22 110 | EW1301BM2000 306,00 116 | EW7731A6000  1.894,94 112
EW447F1200 215,34 108 | EW452M6900 2,023,14 110 | EW1301BM3600 696,66 116 | EW7731A7000  2.335,32 112
EW447M0100 264,04 108 | EW452M7700 2,129,20 110 | EW1301BM4600 951,66 116 | EW7731A7800  3.012,63 112

EW447M1200 264,04 108 | EW452P5100 1.470,38 110 | EW1700AA5000 593,03 117 | EW7731F1200 469,64 112
EW447M2000 267,28 108 | EW452P5900 1.920,22 110 | EW1700AA5600 727,82 117 | EW7731F2000 582,11 112

EW447P0100 251,05 108 | EW452P6900 2.023,14 110 | EW1700AA6500 743,73 117 | EW7731M1200 469,64 112
EW447P1200 251,05 108 | EW452P7700 2.129,20 110 | EW1700AA7300 878,89 117 | EW7731M2000 480,46 112
EW447P2000 255,38 108 | EWA457P5000 844,56 113 | EW1700AA8100  1.050,09 117 | EW7731M3600 896,48 112
EW448A2800 504,69 108 | EWA457P5600 885,14 113 | EW1700BM5000 906,58 117 | EW7731M4000  1.202,15 112
EW448A3600 504,69 108 | EW457P6200 1.002,71 113 | EW1700BM5600 972,16 117 | EW7731M4800  1.459,81 112
EW448A4600 601,05 108 | EW457P7300 1.673,57 113 | EW1700BM6500 1.057,23 117 | EW7731M5200  1.547,18 112

EW448M2800 536,73 108 | EW457P8100 2.114,86 113 | EW1700BM7300 1.212,78 117 | EW7731M6000  2.008,00 112
EW448M3600 536,73 108 | EW457P8503 2.882,52 113 | EW1700BM8100  1.363,54 117 | EW7731M7000  2.464,14 112
EW448M4600 569,01 108 | EWA457P8900 3.483,7 113 | EW1701AA5000 593,03 117 | EW7731M7800  2.947,99 112

EW448P2800 536,73 108 | EW457P9100 6.874,80 113 | EW1701AA5600 727,82 117 | EW9100AEZ001 255,00 17
EW448P3600 536,73 108 | EW457P9203 8.514,96 113 | EW1701AA6500 743,73 117 | EW9100AEZ001 255,00 112
EW448P4600 659,01 108 | EWA473P8303 9.021,29 113 | EW1701AA7300 878,89 117 | EW9100AGZ001 293,25 117

EW449A5100 1.242,25 109 | EWA473P8725 9.781,24 113 | EW1701AA8100  1.050,09 117 | EW9106AFZ001 86,70 107
EW449A5900 1.678,13 109 | EW473P9025 10.675,31 113 | EW1701BM5000 906,58 117 | EW9106AFZ002 86,70 107
EW449A6900 1.778,00 109 | EW473P9125 12.038,82 113 | EW1701BM5600 972,16 117 | EW9200AGZ001 106,59 107
EW449A7700 1.881,15 109 | EWA473P9225 14.072,84 113 | EW1701BM6500  1.057,23 117 | EW9200AGZ002 106,59 107
EW449M5100 1.265,00 109 | EWA473P9303 16.755,05 113 | EW1701BM7300 1.212,78 117 | EWAOQ87HY003 15,85 120
EW449M5900 1.676,20 109 | EW473P9425 20.353,73 113 | EW1701BM8100  1.363,54 117 | EWAO087HY004 10,52 120
EW449M6900 1.770,35 109 | EW473P9525 23.550,08 113 | EW5451A0100 574,68 114 | EWAO087HY005 14,94 120
EW449M7700 1.866,65 109 | EW473P9625 26.858,17 113 | EW5451A4100 574,68 114 | EWA087HY006 21,16 120

EW449P5100 1.265,00 109 | EWA473P9925 30.322,71 113 | EW5451A7200 574,68 114 | EWA630061 126,89 117
EW449P5900 1.676,20 109 | EW535M0056 204,52 117-120 | EW5451A8303 574,68 114 | EWA630064 176,79 117
EW449P6900 1.770,35 109 | EW535M0131 770,04 120 | EW5451A9100 574,68 114 | EWA812851 8,82 120
EW449P7700 1.866,65 109 | EW535M5777 1.261,86 119 | EW5451A9303 658,97 114 | EWA1500035 10,66 120
EW450A0100 288,76 109 | EW535M5778 1.616,68 119 | EW7730A1200 401,80 111 | EWA1500035 10,66 107
EW450A1200 288,76 109 | EW535M5780 1.971,62 119 | EW7730A2000 450,00 111 | EWA1500042 15,50 120
EW450A2000 297,59 109 | EW535M5781 1.879,64 119 | EW7730A3600 796,14 111 | EWA1500042 15,50 107
EWA450F1200 338,37 109 | EW535M5782 2.221,37 119 | EW7730A4000 1.035,30 111 | EWA1500062 34,16 120
EW450M0100 325,29 109 | EW535M5783 2.563,10 119 | EW7730A4600 1.177,08 111 | EWA1500072 79,77 120
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16.01 - INDICE GENERAL ALFANUMERICO Honeywell

16.01 - INDICE GERAL ALFANUMERICO
ARTICULO € PAG. | ARTIiCULO € PAG. | ARTICULO € PAG. | ARTICULO € PAG.
EWA3001799 1.424,63 120 | F76S-3/4ACM #1341 21 | FF06-3/4EA 58,28 19 | FY32-2C 101,27 28
EWA3002679 189,55 114 | F76S-3/4AD 342,28 20 | FF06-11/4AAM 146,74 19 | FY32-3/4C 28,81 28
EWA3002680 82,24 114 | F76S-11/2AA* 689,02 20 | FF06-11/4AA 81,46 19 | FY32-3/8C 19,37 28
EWA3002681 107,27 114 | F76S-11/2AAM* 824,56 21 | FK06-1/2AA 113,47 24 | FY32-11/2C 93,99 28
EWA3002682 168,10 114 | F76S-11/2AB* 689,02 20 | FKO06-1AA 139,79 24 | FY32-11/4C 55,24 28
EWA3002684 27,05 120 | F76S-11/2AC* 689,02 20 | FK06-3/4AA 126,93 24 | FY69P-65A 197,05 28
EWA3002685 35,71 120 | F76S-11/2ACM* 824,56 21 | FK06-11/4AA 176,33 24 | FY69P-80A 236,17 28
EWA3003095A 17,36 120 | F76S-11/2AD* 689,02 20 | FKO09S-1/2AA 434,16 23 | FY69P-100A 305,88 28
EWA3003095B 34,72 120 | F76S-11/4AA 448,68 20 | FK09S-1/2AC 434,16 23 | FY69P-125A 544,13 28
EWA3003095C 72,28 120 | F76S-11/4AAM 527,65 21 | FK09S-1AA 548,40 23 | FY69P-150A 765,73 28
EWA3004406 44,37 120 | F76S-11/4AB 448,68 20 | FK09S-1AC 548,40 23 | FY69P-200A 1.541,87 28
EWA3004407 87,64 120 | F76S-11/4AC 448,68 20 | FK09S-2AA 1.108,01 23
EWA3022071 76,50 112-114 | F76S-11/4ACM 527,65 21 | FK09S-2AC 1.108,01 23| G
EWA3022072 53,30 114 | F76S-11/4AD 448,68 20 | FKO09S-3/4AA 440,84 23
EWA3022073 92,82 112-114 | F76S-65FA 3.078,61 21 | FK09S-3/4AC 440,84 23 | G194-B 147,68 17
EWA3022074 44,88 112-114 | F76S-65FB 3.078,61 21 | FK09S-11/2AA  1.065,40 23
EWA3022075 48,96 112-114 | F76S-65FC 3.078,61 21 | FK09S-11/2AC  1.065,40 23| H
EWA3022075 48,9 112 | F76S-65FD 3.078,61 21 | FK09S-11/4AA 597,69 23
EWA3022101 127,60 114 | F76S-65FF 3.078,61 21 | FK09S-11/4AC 597,69 23 | H100-1/2A 22,52 185
EWA3022101 127,60 112 | F76S-80FA 3.396,82 21 | FK74CS-1/2AA 229,58 23 | H2109B0180SEB 60,21 166
EWA3022106 425,24 114 | F76S-80FB 3.396,82 21 | FK74CS-1AA 261,59 23 | H2109B0181SEE 60,21 166
EWA3022106 425,24 112 | F76S-80FC 3.396,82 21 | FK74CS-3/4AA 238,41 23 | H6045A1002 267,77 172
EWA3028129 60,18 114 | F76S-80FD 3.396,82 21 | FK74CS-11/4AA 281,46 23 | H6120A1000 126,16 172
EWA3028129 60,18 112 | F76S-80FF 3.396,82 21 | FKA0001 7,04 106 | HAV20 137,97 128
F76S-100FA 3.947,99 22 | FKA0005 1,73 106 | HAV25 148,62 128
F F76S-100FB 3.947,99 22 | FKK0037 0,46 106 | HAV32 178,70 128
F76S-100FC 3.947,99 22 | FKT0019 1,53 106 | HB85 291,94 89
F74CS-1/2AA 213,03 20 | F76S-100FD 3.947,99 22 | FKT0020 1,53 106 | HC6ONG 138,79 92
F74CS-1AA 230,69 20 | F76S-100FF 3.947,99 22 | FN09S-1/2AM 429,08 25 | HC6ONG 138,79 91
F74CS-3/4AA 219,65 20 | F76S-125ZFA 4.358,03 22 | FN09S-1/2A 323,46 24 | HCA1VEL 11,31 135
F74CS-11/4AA 240,62 20 | F42006646-001 14,18 184 | FN09S-1AMN 527,65 25 | HCAI-K001-001 6,12 106
F76S-1/2AA 378,64 20 | F42007110-001 5,02 184 | FN09S-1AM 527,65 25 | HCAI-K001-002 16,32 106
F76S-1/2AAM 447,57 21 | F42010971-001 22,85 81 | FN09S-1AN 394,37 24 | HCAI-K001-004 5,00 106
F76S-1/2AB 378,64 20 | F42010972-001 46,36 81 | FN09S-1A 394,37 24 | HCAI-K002-001 4,49 106
F76S-1/2AC 378,64 20 | F42010977-001 2,81 81 | FN09S-11/2AM 917,56 25 | HCAI-K010-0P2 510 106
F76S-1/2ACM 447,57 21 | FDO1I 165,00 124 | FNO9S-11/2A 714,19 24 | HCAI-K010-0S2 30,60 104
F76S-1/2AD 378,64 20 | FDO1 119,00 124 | FR124-3/4A 46,63 56 | HCAI-K010-0S2 30,60 105
F76S-1AA 426,27 20 | FDO0O02 88,00 122 | FV300-50A 2.390,88 32 | HCAI-K010-001 27,59 106
F76S-1AAM 516,45 21 | FD02 119,00 124 | FV300-65A 2.558,16 32 | HCAI-K010-005 3,06 106
F76S-1AB 426,27 20 | FD300-50A 3.851,63 33 | FV300-80A 2.275,35 32 | HCAPH001001 275,40 106
F76S-1AC 426,27 20 | FD300-65A 4.086,89 33 | FV300-100A 2.511,77 32 | HCC80 465,46 20
F76S-1ACM 516,45 21 | FD300-80A 4.321,06 33 | FV300-150A 4.706,43 32 | HCES0 411,37 90
F76S-1AD 426,27 20 | FD300-100A 4.638,11 33 | FV300-200A 6.935,86 32 | HCF82 82,78 91
F76S-2AA* 761,82 20 | FD300-150A 6.873,12 33 | FY30-1/2A 21,96 28 | HCS80 140,78 20
F76S-2AAM* 896,25 21 | FD300-200A 9.112,65 33 | FY30-1A 38,41 28 | HCws2 786,09 91
F76S-2AB* 761,82 20 | FF06-1/2AAM 107,34 19 | FY30-2A 145,64 28 | HF49-1A 244,21 49
F76S-2AC* 761,82 20 | FF06-1/2AA 54,80 19 | FY30-3/4A 28,59 28 | HF49-1A 244,21 99
F76S-2ACM* 896,25 21 | FF06-1/2EA 53,53 19 | FY30-3/8A 20,03 28 | HF500LPG-ES 99,14 167
F76S-2AD* 761,82 20 | FF06-1AAM 142,27 19 | FY30-11/2A 82,23 28 | HF500NG-ES 99,14 167
F76S-3/4AA 342,28 20 | FF06-1AA 73,29 19 | FY30-11/4A 57,95 28 | HM80 250,17 92
F76S-3/4AAM #1341 21 | FF06-1EA 70,14 19 | FY32-1/2C 22,29 28 | HR80 127,10 89
F76S-3/4AB 342,28 20 | FF06-3/4AAM 122,68 19 | FY32-1/4C 18,37 28 | HROOWE 65,00 82
F76S-3/4AC 342,28 20 | FF06-3/4AA 60,04 19 | FY32-1C 39,07 28 | HROOWE 65,00 159
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Honeywell

APENDICE

ARTIiCULO €
HRA80 57,06
HS10S-1/2AA 596,58
HS10S-1AA 803,81
HS10S-2AA 1.530,36
HS10S-3/4AA 608,33
HS10S-11/2AA*  1.426,16
HS10S-11/4AA 960,66
HVS80 19,21
K

KB191-3/4 22,29
KF06-1/2A 42,88
KF06-1A 46,03
KF11-1/2A 164,13
KF11-1A 164,13
KF11-11/2A 255,08
KF11S-1A 164,13
KF11S-11/2A 255,08
KF74-1A 133,67
KH11-1/2A 42,22
KH11-11/2A 63,52
KH11S-1A 42,22
KTF20 21,41
L

L404F1219/U 231,90
L404F1227/U 206,46
L404F1235/U 280,47
L404F1243/U 207,56
L641A1039 27,98
L641B1004 34,99
L641B1004 34,99
L641B1012 34,99
L6188A2010U 66,78
L6188A2085U 42,84
L6190B2048U 31,74
L6191A2007U 117,28
L6191B2005U 110,49
L6191B2070U 91,80
M

MO07M-A4 12,31
M07M-A10 12,31
M07M-A16 12,31
M07M-A25 14,13
M38K-A10 22,74
M38K-A16 22,74
M38K-A25 16,23
M76K-A16 21,96
M6061A1013 186,76
® 194

PAG.

91
25
25
25
25
25
25
89

58
176-181
176-181

179
179
179
180
180
180
180
180
180

95

17
17
17
17
170

87
170
170
170
170
170
170
170
170

179
179
179
179
179
179
179
179
139
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M6061A1021
M6061A1047
M6061L1019
M6061L1027
M6061L1043
M6063A1003
M6063A4007
M6063L1009
M6063L4003
M6410C2023
M6410C2031
M6410C4029
M6410C4037
M6410L2023
M6410L2031
M6410L4029
M6410L4037
M6410L7006
M7061E1012
M7061E1020
M7410A1001
M7410C1007
M7410C1015
M7410E1002
M7410E1028
M7410E2026
M7410E2034
M7410E4022
M7410E4030
MB-123XX0X2-L
MB-123XX0X2-R
MB-123XX0X3-L
MB-123XX0X3-R
MB-123XX1X2-L
MB-123XX1X2-R
MB-123XX1X3-L
MB-123XX1X3-R
ML6420A3007
ML6420A3015
ML6420A3023
ML6420A3031
ML6420A3072
ML6421A3005
ML6421A3013
ML6421B3004
ML6421B3012
ML6425A3006
ML6425A3014
ML6425B3005
ML6425B3021
ML6435B1008
ML6435B1016
ML7420A6009

255,91
287,47
189,24
234,71
258,22
186,76
202,54
189,24
202,54
110,82
113,03
131,62
131,62
126,16
138,35
165,67
171,41
157,73
465,84
461,59

94,04

94,10

98,46
213,41
217,88
236,37
295,72
285,60
300,44
528,00
528,00
545,00
545,00
672,00
672,00
680,00
680,00
441,61
441,61
458,78
458,78
287,03
673,62
758,12
708,61
760,93
730,14
730,14
730,14
730,47
258,77
234,05
579,97

PAG.

139
139
139
139
139
184
184
184
184
136
136
136
136
136
136
136
136
136
139
139
136
136
136
136
136
136
136
136
136
122
122
122
122
122
122
122
122
143
143
143
143
143
144
144
144
144
143
143
143
143
137
137
145

ARTiCULO

ML7420A6017
ML7420A6025
ML7421A3004
ML7421B3003
ML7425A6008
ML7425B6007
ML7430E1005
MT4-024LC-NC
MT4-024LC-NO
MT4-024-NC-2.5M
MT4-024-NC
MT4-024-NO-2.5M
MT4-024-NO
MT4-024S-NC
MT4-024S-NO
MT4-230LC-NC
MT4-230LC-NO
MT4-230-NC-2.5M
MT4-230-NC
MT4-230-NO-2.5M
MT4-230-NO
MT4-230S-NC
MT4-230S-NO
MT8-024LC-NC
MT8-024LC-NO
MT8-024-NC-2.5M
MT8-024-NC
MT8-024-NO-2.5M
MT8-024-NO
MT8-024S-NC
MT8-024S-NO
MT8-230LC-NC
MT8-230LC-NO
MT8-230-NC-2.5M
MT8-230-NC
MT8-230-NO-2.5M
MT8-230-NO
MT8-230S-NC
MT8-230S-NO
MTO010-N
MT-ADAPT-HP
MT-ADAPT-HW
MV300-50A
MV300-65A
MV300-80A
MV300-100A
MV300-150A
MV300-200A

N

NO0524
N0524-SW2

627,93
354,92
834,99
873,62
880,03
881,02
332,99
30,24
30,24
31,84
30,24
31,84
30,24
38,63
38,63
30,24
30,24
31,84
30,24
31,84
30,24
38,63
38,63
38,63
38,63
39,68
38,63
39,68
38,63
46,36
46,36
38,63
38,63
39,68
38,63
39,68
38,63
46,36
46,36
116,83
70,03
70,03
1.974,02
2.202,55
2.516,24
2.750,41
4.910,35
7.463,57

118,87
133,67

PAG.

145
145
145
145
145
145
137
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
136
135
135

33

33

33

33

33

33

162
162

ARTiCULO

N1024
N1024-SW2
N2024
N2024-SW2
N3424

NO05010
N05010-SW2
N05230-2POS
N10010
N10010-SW2
N10230-2P0S
N20010
N20010-SW2
N20230
N20230-SW2
N34010

N34230
NK295C-1/2A
NK300-1/2A
NK300SOFT-1/2A
NK300T-1/2ABA
NK300T-1/2ACA
NK300T-1/2A
NK300VE-1/2A

0]

OT112M-3/4D
OT112M-3/4F
OT112M-3/4G
OT112M-3/4H
OT113M-3/4D
OT113M-3/4F
OT113M-3/4H

P

P300-L
P300-LES
P300-S
PC300-65A
PC300-80A
PC300-100A
PC300-150A
PC300-200A
PE49
PS300-50A
PS300-65A
PS300-80A
PS300-100A
PS300-150A
PS300-200A
PST001RG34F

141,72
159,99
166,83
228,53
301,71
169,15
187,42
118,87
201,11
205,68
141,72
237,75
310,87
166,83
237,75
406,79
301,71
182,61
291,28
518,77
667,94
635,68
591,99
594,66

8,57
8,57
8,57
8,57
8,57
8,57
8,57

134,44
176,77
60,49
4.853,23
5.165,60
5.375,26
7.711,14
9.940,57
60,49
3419,23
3.811,34
412724
4.480,16
6.796,96
9.034,22
546,35

PAG.

162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
46-96
47-97
47-97
48-98
48-98
48-98
47-97

153
153
153
153
153
153
153

47-97
47-97
47-97
34
34
34
34
34
49-99
34
34
34
34
34
34
72
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PST001RG34F-R
PST002AG34F
PST002AG34F-R
PST004RG34F
PST004RG34F-R
PST010AG34F
PST010AG34F-R
PST010RG34F
PST010RG34F-R
PST025RG34F
PST025RG34F-R
PTHDBO0012A2
PTHDBO0012V3
PTHDBO0032A2
PTHDB0032V3
PTHDBO0062A2
PTHDBO0062V3
PTHDB0202A2
PTHDB0202V3
PTHRBO0011A2
PTHRB0011V3
PTHRBO0041A2
PTHRB0041V3
PTHRBO0101A2
PTHRBO0101V3
PTHRBO161A2
PTHRB0161V3
PTHRB0251A2
PTHRB0251V3
PTHRB0401A2
PTHRB0401V3
PTSDB0012V3
PTSDB0032V3
PTSDB0062V3
PTSDB0202V3
PTSRB0011A3
PTSRB0011V3
PTSRB0041A3
PTSRB0041V3
PTSRB0101A3
PTSRB0101V3
PTSRB0161A3
PTSRB0161V3
PTSRB0251A3
PTSRB0251V3
PTSRB0401A3
PTSRB0401V3
PV075B/U-BP
PV100B/U-BP
PV125B/U-BP
PV150B/U-BP
PV200BB/U-BP

798,00
546,35
798,00
546,35
798,00
546,35
798,00
546,35
798,00
546,35
798,00
852,08
852,08
852,08
852,08
852,08
852,08
852,08
852,08
405,17
405,17
405,17
403,48
405,17
402,50
405,17
405,17
405,17
405,17
405,17
403,06
783,35
783,35
783,35
783,35
334,87
334,87
334,87
333,17
334,84
332,18
334,87
334,87
334,87
334,87
334,87
332,711

77,52

87,72

97,92
134,64
201,96

PAG.

ARTiCULO

R

R453HY001
R453HY002
R8810A1018
R8810A1018
R42006961-001
RF20
RFCA-SR10-100
RNG4-GSM
RNG4-MOD
RNG4-TCP
RNN4-RS232
RNN4-STD
RV181-1/2B
RV181-1B
RV181-2B
RV181-3/4B
RV181-11/2B
RV181-11/4B
RV280-1/2A
RV280-1A
RV280-2A
RV280-3/4A
RV280-11/2A
RV280-11/4A
RV283P-40A
RV283P-50A
RV283P-65A
RV283P-80A
RV283P-100A
RV283P-125A
RV283P-150A
RV283P-200A
RV283P-250A
RV283P-300A

S

S06K-1/4
$245B-1ZA*
$245B-2ZA*
$245B-12ZA*
$245B-34ZA*
$245B-112ZA*
$245B-114ZA*
$0324-2P0S
$§0324-2P0S-SW1
$0524-2P0S
$0524-2P0S-SW1
$1024-2P0S
$1024-2P0S-SW2
$2024-2P0S

3,31
6,13
133,72
133,72
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80,57
11,48
2.163,75
1.290,30
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499,80
382,50
19,59
55,35
142,94
25,99
88,63
63,96
63,08
67,55
132,89
65,18
129,31
94,32
429,08
471,82
590,95
732,13
892,89
1.446,31
1.496,75
3.732,92
5.792,04
8.735,10

6,84
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
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165,56
157,18
177,93
283,44
329,14
310,87
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85
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184
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73
73
73

163
163
163
163
164
164
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$2024-2P0S-SW2
$03010
$03010-SW1
$03230-2P0
$03230-2POS-SW1
$05010
$05010-SWA1
$§05230-2P0S
$§05230-2POS-SW1
$6065A1003
$6065A1003
$6065A2001
$6065A2001
§10010
§10010-SW2
§10230-2POS
§10230-2P0S-SW2
$20010
$20010-SW2
§20230-2P0S
§20230-2P0S-SW2
§CS-12
SDC3-10PMN
SDC3-40PMN
SDC7-21PMN
SDC9-21PM
SDC12-31PMN
SDW10WE
SDW30
SG150-1/2AA
SG150-1/2AB
S$G150-1/2AC
SG150-3/4AA
$G150-3/4AB
$G150-3/4AC
SG150D-1/2AA
SG150D-1/2AB
SG150D-1/2AC
SG150D-3/4AA
SG150D-3/4AB
SG150D-3/4AC
SG160S-1/2AA
SG160S-1/2AB
$G160S-1/2AC
SG160S-1AA
SG160S-1AB
SG160S-1AC
SG160S-3/4AA
SG160S-3/4AB
$G160S-3/4AC
SG160SD-1/2AA
SG160SD-1/2AB
SG160SD-1/2AC

Lista de precios Honeywell - Validez 01/01/2014 - Lista de precos Honeywell - Valido até 01/01/2014

351,99
169,32
189,96
154,07
175,04
205,52
228,03
169,32
191,72
167,24
167,24
414,44
414,44
342,83
402,21
319,98
363,41
395,47
429,31
361,10
397,74
119,54
443,66
443,66
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SG160SD-1AA
SG160SD-1AB
$G160SD-1AC
SG160SD-3/4AA
SG160SD-3/4AB
SG160SD-3/4AC
SK06T-1/2
SKO06T-1A
SK06T-1B
SKO06T-11/2
SMO06T-1/2
SMO06T-1A
SM06T-1B
SM110-1/2A1.5
SM110-1/2A2.0
SM110-1/2A2.5
SM110-1/2A3.0
SM110-1/2A4.0
SM110-1/2A6.0
SM110-1/2AA1.5
SM110-1/2AA2.0
SM110-1/2AA3.0
SM110-1/2ZA2.5
SM110-1/2ZA3.0
SM110-3/4A1.5
SM110-3/4A2.5
SM110-3/4A3.0
SM110-3/4A4.0
SM110-3/4ZA2.5
SM110-3/4ZA3.0
SM120-1/2A
SM120-1/2B
SM120-1A
SM120-1B
SM120-3/4A
SM120-3/4B
SM120-11/4A
SM120-11/4B
SM150-1/2A
SM150-1/2B
SM150-1/2C
SM150-1/2ZA
SM150-1/2ZB
SM150-1/2ZC
SM150-3/4A
SM150-3/4B
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SM150-3/4ZA
SM150-3/4ZB
SM150-3/4ZC
SM152-1/2AA
SM152-1/2AB
SM152-1/2AC
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Honeywell 16.01 - INDICE GENERAL ALFANUMERICO

APENDICE 16.01 - INDICE GERAL ALFANUMERICO
ARTIiCULO € PAG. | ARTICULO € PAG. | ARTiCULO € PAG. | ARTiCULO € PAG.
SM152-1AA 67,66 52-101 | T4111 23,62 157 | TM3400.922 504,69 57 | V2081RSL15 41,83 154
SM152-1AB 67,66 52-101 | T4221 23,62 157 | TM3400.924 504,69 57 | V2082DSL15 41,83 154
SM152-1AC 67,66 52-101 | T4321 20,53 157 | TM3400.926 504,69 57 | V2082ESL15 41,83 154
SM152-3/4AA 40,67 52-101 | T4360B1007 33,22 78 | TM3400.932 538,86 57 | V2082LSL15 48,18 154
SM152-3/4AB 40,67 52-101 | T4360D1003 37,80 78 | TM3400.934 538,86 57 | V2082RSL15 48,18 154
SM152-3/4AC 40,67 52-101 | T6360A1079 17,72 78 | TM3400.936 538,86 57 | V2250X0015 42,84 152
SM152-11/4AA 94,54 52-101 | T6360B1002 22,41 78 | TM3400.942 599,95 57 | V2250Y0015 42,84 152
SM152-11/4AB 94,54 52-101 | T6360B1010 33,11 78 | TM3400.944 599,95 57 | V2420D0020 14,51 151
SM152-11/4AC 9454 52-101 | T6360C1000 32,12 78 | TM3400.946 599,95 57 | V2420E0020 12,91 151
SM180-1/2A2.5 9,27 55 | T6360C1018 40,89 78 | TM3400.952 918,66 57 | V2481D0015 46,80 155
SM180-1/2A3.0 9,27 55 | T6371A1019 46,80 86 | TM3400.954 918,66 57 | V2481E0015 45,70 155
SM180-1/2A4.0 9,27 55 | T6371B1017 47,41 86 | TM3400.956 918,66 57 | V2481L0015 48,18 155
SM180-1/2A6.0 9,27 55 | T6372A1018 44,59 86 | TM3400.962 1.059,83 57 | V2481R0015 48,18 155
SM180-1/2A8.0 9,27 55 | T6372B1032 50,05 86 | TM3400.964 1.059,83 57 | V2482D0015 46,80 155
SM180-1/2A10.0 9,27 55 | T6372C1014 40,78 86 | TM3400.966 1.059,83 57 | V2482E0015 46,80 155
SM180-1/2ZA2.5 9,27 55 | T6373B1015 59,77 86 | TM3410.605 3.247,81 57 | V2482L0015 53,31 155
SM180-1/2ZA3.0 9,27 55 | T6373C1013 52,59 86 | TM3410.606 3.247,81 157 | V2482R0015 53,31 155
SM180-1/2ZA4.0 9,27 55 | T6374C1004 74,12 86 | TM3410.608 3.247,81 57 | V300DBB10 10,04 148
SM180-1/2ZA6.0 9,27 55 | T6375C1003 74,12 86 | TM3410.805 3.792,30 57 | V300DBB15 10,7 148
SM180-1/2ZA8.0 9,27 55 | T6580A1008 65,78 87 | TM3410.806 3.792,30 57 | V300EBB10 10,04 148
SM180-1/2ZA10.0 9,27 55 | T6580A1016 60,21 87 | TM3410.808 3.792,30 57 | V300EBB15 10,71 148
SM180-3/4A2.5 11,20 55 | T6590A1000 100,22 87 | TS131-3/4A 118,43  50-99 | V305DSLGB10 11,81 148
SM180-3/4A3.0 11,20 55 | T6590B1000 110,27 87 | TS131-3/4B 142,39  50-99 | V305DSLGB15 12,36 148
SM180-3/4A4.0 11,20 55 | T6812A1000 77,26 87 | TS131KF-3/4A 4448  50-99 | V305ESLGB10 11,81 148
SM180-3/4A6.0 11,20 55 | T7414C1012 26,22 92 | TS131TWG-3/4A 81,78  50-99 | V305ESLGB15 12,36 148
SM180-3/4A8.0 11,20 55 | T7414C1012 26,22 87 | TS131TWG-3/4B 81,78  50-99 | V310DBB10 10,04 149
SM180-3/4A10.0 11,20 55 | T7415A1015 72,57 95 V310DBB15 10,71 149
SM180-3/4ZA2.5 11,20 55 | T7425A1005 41,23 95 V V310EBB10 10,04 149
SM180-3/4ZA3.0 11,20 55 | T7425A1013 45,92 95 V310EBB15 10,7 149
SM180-3/4ZA4.0 11,20 55 | T7425B1011 76,88 95 | V135-1/2B 74,67 160 | V310RBB15 15,84 149
SM180-3/42A6.0 11,20 55 | T7425B1029 81,24 95 | V135-1B 99,01 160 | V320DSLGB10 10,26 149
SM180-3/4ZA8.0 11,20 55 | T8360A1000 26,66 78 | V135-3/4B 80,13 160 | V320DSLGB15 11,48 149
SM180-3/4ZA10.0 11,20 55 | T300120 46,69 157 | V135-11/4B 109,93 160 | V320ESLGB10 10,26 149
SV300-50A 2.357,14 33 | T300150 59,22 157 | V1810Y0015 71,36 59 | V320ESLGB15 11,48 149
SV300-65A 2.582,36 33 | TBS-SMILE 305,85 94 | V1810Y0020 79,31 59 | V320RSLGB15 15,84 149
SV300-80A 2.897,15 33 | TC300-50A 3.496,49 34 | V1810Y0025 95,81 59 | V330D010 6,68 150
SV300-100A 3.105,54 33 | TC300-65A 3.722,31 34 | V1810Y0032 230,69 59 | V330D015 7,12 150
SV300-150A 5.359,58 33 | TC300-80A 4,036,50 34 | V1810Y0040 235,49 59 | V330E010 6,68 150
SV300-200A 7.593,48 33 | TC300-100A 4.,541,75 34 | V1840Y0015H 63,00 60 | V330E015 7,12 150
SWS-12 162,31 94 | TC300-150A 6.873,17 34 | V1840Y0015 63,00 60 | V340D010 6,68 150
TC300-200A 9.107,07 34 | V1850Y0015H 75,00 60 | V340D015 7,12 150
T THO7K 12,42 59 | V1850Y0015 75,00 60 | V340E010 6,68 150
TKA295 2.035,02 41-75 | V2000DUB20 21,52 151 | V340E015 7,12 150
T87M1029 66,30 79 | TM50-1/2A 79,91 56 | V2000DUB25 56,29 151 | V4044F1000/U 109,82 127
T100R-AA 102,65 160 | TM50-1/2E 67,11 56 | V2000EUB20 21,52 151 | V4044F1034/U 113,25 127
T100R-AB 102,65 160 | TM50SOLAR-1/2E 78,42 58 | V2000EUB25 56,29 151 | V4770X0015 184,27 61
T100RS-DA 127,32 160 | TM200-3/4A 94,54 56 | V2000LK410 25,55 151 | V4780X0015 217,88 61
T100RS-DB 137,80 160 | TM200-3/4B 94,54 56 | V2000LK415 25,55 151 | V5000Y0010 29,91 63
T1002W0 7,67 158 | TM200SOLAR-3/4A 110,93 58 | V2000RK410 25,55 151 | V5000Y0015 30,91 63
T2001W0 17,17 158 | TM300SOLAR-3/4A 128,86 58 | V2000RK415 25,55 151 | V5000Y0020 35,87 63
T2021W0 19,98 158 | TM3400.912 319,76 57 | V2081DSL15 39,24 154 | V5000Y0025 37,64 63
T3001 14,18 157 | TM3400.914 319,76 57 | V2081ESL15 39,24 154 | V5000Y0032 80,02 63
T4021 20,53 157 | TM3400.916 319,76 57 | V2081LSL15 41,83 154 | V5000Y0040 87,20 63
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16.01 - INDICE GENERAL ALFANUMERICO Honeywell

16.01 - INDICE GERAL ALFANUMERICO
ARTICULO € PAG. | ARTIiCULO € PAG. | ARTICULO € PAG. | ARTICULO € PAG.
V5000Y0050 167,22 63 | V5011R1075 196,30 140 | V5329A1079 992,06 142 | V5833C4011 73,29 132
V5000Y0065 281,46 63 | V5011R1083 238,19 140 | V5329A1087 1.374,18 142 | V6000D0015A 189,96 65
V5000Y0080 486,21 63 | V5011R1091 308,89 140 | V5421B1009 286,70 137 | V6000D0020A 209,27 65
V5001PY1015 165,88 67 | V5012A0103 73,84 183 | V5421B1017 286,70 137 | V6000D0025A 233,33 65
V5001PY1020 199,32 67 | V5013R1032 146,52 140 | V5421B1025 298,57 137 | V6000D0032A 275,39 65
V5001PY1025 225,04 67 | V5013R1040 146,52 140 | V5421B1033 324,89 137 | V6000D0040A 309,05 65
V5001PY1032 300,05 67 | V5013R1057 154,47 140 | V5421B1041 366,34 137 | V6000D0050A 330,69 65
V5001PY1040 352,34 67 | V5013R1065 164,90 140 | V5421B1058 396,58 137 | V6000D0065A 376,93 65
V5001PY1050 397,35 67 | V5013R1073 196,30 140 | V5421B1066 453,15 137 | V6000D00SOA 586,10 65
V5001SY2015 38,58 67 | V5013R1081 238,19 140 | V5421B1074 440,12 137 | V6000D0100A 799,12 65
V5001SY2020 43,94 67 | V5013R1099 308,89 140 | V5421B1082 612,09 137 | V6000D0125A 1.173,30 65
V5001SY2025 53,58 67 | V5032Y0015A 55,30 64 | V5421B1090 773,46 137 | V6000DO150A  1.687,65 65
V5001SY2032 94,30 67 | V5032Y0020A 57,29 64 | V5832A1004 36,64 129 | V6000D0200A  3.801,35 65
V5001SY2040 105,02 67 | V5032Y0025A 60,71 64 | V5832A1012 36,64 129 | V6000D0250A  5.327,85 65
V5001SY2050 173,35 67 | V5032Y0032A 107,06 64 | V58321020 36,64 129 | V6000DO300A  7.173,34 65
V5003FY10150412 88,85 66 | V5032Y0040A 113,69 64 | V5832A1038 36,64 129 | V6000DO350A  9.271,59 65
V5003FY10150609 88,85 66 | V5032Y0050A 173,73 64 | V5832A1046 36,64 129 | V6000D0400A  19.372,10 65
V5003FY10150825 88,85 66 | V5032Y0065A 291,06 64 | V5832A1053 36,64 129 | VA620A1012 1,10 153
V5003FY10200412 99,34 66 | V5032Y0080A 503,31 64 | V5832A1061 59,94 129 | VA620A1515 1,10 153
V5003FY10200609 99,34 66 | V5050A1090 2.413,07 142 | V5832A1079 59,94 129 | VA621A1012 2,65 153
V5003FY10200825 99,34 66 | V5050A1108 3.639,49 142 | V5832A4008 25,11 129 | VA621A1515 2,65 153
V5003FY10250412 121,41 66 | V5050A1116 4.056,21 142 | V5832A4016 44,81 129 | VA621A1518 2,65 153
V5003FY10250609 121,41 66 | V5050B1064 2.576,73 142 | V5832B2075 138,35 140 | VA720B1200 1,77 152
V5003FY10250825 121,41 66 | V5050B1072 3.526,29 142 | V5832B2083 138,35 140 | VA720B1500 1,77 152
V5003FY10265020 163,36 66 | V505081080 4.342,36 142 | V5832B2091 138,35 140 | VA720C1200 6,19 156
V5003FY10325020 175,50 66 | V5078B1005 85,38 133 | V5832B2109 183,72 140 | VA720C1400 6,19 156
V5003FY10401610 367,55 66 | V5078B1013 85,38 133 | V5832B2117 243,54 140 | VA720C1500 6,19 156
V5003FY10501610 418,33 66 | V5078B1021 109,11 133 | V5833A1003 57,78 130 | VA720C1600 6,19 156
V5003FY20150615 88,85 66 | V5078B1039 140,87 133 | V5833A1011 57,78 130 | VA721C1211 6,40 156
V5003FY20150896 88,85 66 | V5078B1047 334,44 133 | V5833A1029 57,78 130 | VA721C1420 6,40 156
V5003FY20151270 88,85 66 | V5078B1054 369,70 133 | V5833A1037 57,78 130 | VA721C1615 6,40 156
V5003FY20200615 99,34 66 | V5328A1005 361,32 14 | V5833A1045 57,78 130 | VA721C1620 6,40 156
V5003FY20200896 99,34 66 | V5328A1013 361,32 141 | V5833A1052 79,53 130 | VA721C1820 6,40 156
V5003FY20201270 99,34 66 | V5328A1021 353,92 141 | V5833A1060 92,99 130 | VA722B1420 2,65 152
V5003FY20250615 121,41 66 | V5328A1039 353,92 141 | V5833A2076 128,70 141 | VA7T22B1620 2,65 152
V5003FY20250896 121,41 66 | V5328A1047 353,92 141 | V5833A2084 128,70 141 | VAT22B1623 2,65 152
V5003FY20251270 121,41 66 | V5328A1054 353,92 141 | V5833A2092 128,70 141 | VA722C1420 7,34 156
V5010Y0010 36,64 64 | V5328A1062 353,92 141 | V5833A2100 159,44 141 | VA722C1620 7,34 156
V5010Y0015 37,97 64 | V5328A1070 434,44 141 | V5833A2118 214,07 141 | VAT22C1820 7,34 156
V5010Y0020 43,38 64 | V5328A1088 531,35 141 | V5833A3009 79,53 130 | VA722C2020 7,34 156
V5010Y0025 45,36 64 | V5328A1096 656,95 141 | V5833A3017 93,05 130 | VA2400A002 16,11 59
V5010Y0032 96,25 64 | V5328A1104 772,14 141 | V5833A4007 53,0 130 | VA2400B002 18,60 59
V5010Y0040 103,31 64 | V5328A1112 1.141,29 141 | V5833A4015 66,56 130 | VA2500A001 24,17 183
V5010Y0050 173,18 64 | V5328A1195 1.769,00 14 | V5833C1009 67,77 132 | VA2502A001 10,32 183
V5010Y0065 315,01 64 | V5328A1203 2.486,44 141 | V5833C1017 67,77 132 | VA2600A008 29,47 183
V5010Y0080 505,52 64 | V5328A1211 2.573,80 141 | V5833C1025 67,77 132 | VA2601A008 17,49 183
V5011R1000 146,52 140 | V5329A1004 431,90 142 | V5833C1033 67,77 132 | VA3400A001 17,27 59
V5011R1018 146,52 140 | V5329A1012 431,90 142 | V5833C1041 104,81 132 | VA3500A001 17,27 183
V5011R1026 146,52 140 | V5329A1020 431,90 142 | V5833C1058 104,81 132 | VA3502A001 53,64 183
V5011R1034 146,52 140 | V5329A1038 431,90 142 | V5833C1066 67,77 132 | VA3600A008 37,86 63
V5011R1042 146,52 140 | V5329A1046 520,81 142 | V5833C1140 104,81 132 | VA3600C001 108,17 63
V5011R1059 154,47 140 | V5329A1053 659,66 142 | V5833C1152 104,81 132 | VA5003ZA001 6,29 66
V5011R1067 164,90 140 | V5329A1061 793,05 142 | V5833C4003 56,90 132 | VA7200A015 5,80 153
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Honeywell 16.01 - INDICE GENERAL ALFANUMERICO

APENDICE 16.01 - INDICE GERAL ALFANUMERICO

ARTICULO € PAG. | ARTICULO € PAG. | ARTICULO € PAG. | ARTICULO € PAG.
VA7200A018 5,80 153 | VR300-200A 8.248,89 35 | VSOF-415-2.5 31,54 132 | ZR08-1 16,67 182
VA8000A008 43,82 63 | VS1200BBO1 9,50 185 | VSOF-420-2.5 37,01 132 | ZR08-11/2 19,37 182
VC4013ZZ00/U 69,21 184 | VS1200SLGBO1 10,20 185 | VSOF-420-4.0 37,01 132 | ZR10K-1/2 14,79 182
VC4613AF1000/U 122,63 128 | VS2600C001 22,08 63 | VSOF-425-4.0P 102,16 132 | ZR10K-1 16,67 182
VC4613AJ1000/U 121,41 128 | VS2600C001 22,08 68 | VSOF-425-5.5P 102,16 132 | ZR10K-3/4 14,79 182
VC4613AP1000/U 125,63 128 | VS5501A008 21,85 68 | VU4143H1001/U 90,62 127 | ZR10K-11/2 19,37 182
VC4613MH6000/U 123,84 128 | VSMF-215-0.4 25,50 130 | VU4143H1019/U 93,82 127 | ZR20MA 87,25 138
VC4613MP6000/U 128,09 128 | VSMF-215-0.16 25,50 130 | VU4144C1004/U 87,03 127 | ZR25MA 92,77 138
VC4613ZZ00/U 77,81 184 | VSMF-215-0.25 25,50 130 | VU4144C1012/U 95,75 127 | ZR32MA 105,59 138
VC6013Z200/U 62,53 184 | VSMF-215-0.63 25,50 130 | VV300-50A 2.366,13 30 | ZR40FA 203,92 138
VC6613AF1000/U 108,72 127 | VSMF-215-1.0 25,50 130 | VV300-65A 2.7111,17 30 | ZR4OMA 127,93 138
VC6613AJ1000/U 106,24 127 | VSMF-215-1.6 25,50 130 | VV300-80A 3.105,54 30 | ZR50FA 262,36 138
VC6613AP1000/U 108,11 127 | VSMF-215-2.5 25,50 130 | VV300-100A 3.497,65 30 | ZR65FA 283,22 138
VC6613ME6000/U 109,93 128 | VSMF-220-2.5 35,70 130 | VV300-150A 5.499,65 30 | ZR8OFA 399,95 138
VC6613MG6000/U 109,27 128 | VSMF-220-4.0 35,70 130 | VV300-200A 7.777,26 30 | ZR100FA 667,33 138
VC6613MH6000/U 108,72 128 | VSMF-225-6.3P 72,33 130 ZR125FA 799,90 138
VC6613MP6000/U 111,70 128 | VSMF-225-8.0P 72,33 130 W ZR150FA 911,93 138
VC66132200/U 69,81 184 | VSMF-315-0.4 42,79 131 ZR200FA 1.427,55 138
VCZAF1000/E 50,83 185 | VSMF-315-0.25 42,79 131 | WFZ.IRDA-USB 324,87 106

VCZAJ1000/E 54,53 185 | VSMF-315-0.63 42,79 131 | WFZ.PS 238,00 107

VCZAP1000/E 57,84 185 | VSMF-315-1.0 42,79 131 | WT100V 26,44 185

VCZMEG6000/E 54,53 185 | VSMF-315-1.6 42,79 131 | WTZ.K232 56,10 104

VCZMG6000/E 57,84 185 | VSMF-315-2.5 58,91 131 | WTZ.RM 3.049,80 104

VCZMH6000/E 57,84 185 | VSMF-320-2.5 58,91 131 | WTZWBSET-2PC 2.152,20 105

VCZMP6000/E 62,53 185 | VSMF-320-4.0 58,91 131 | WV108M 472,13 185

VCZMQ6000/E 62,53 185 | VSMF-325-6.3P 100,19 131

VE300-1/2A 18543  47-97 | VSMF-325-8.0P 100,19 131 | Y

VF04-1/2E 39,35 46-96 | VSMF-415-0.4 35,28 133

VF06-1/2A 57,78 46-96 | VSMF-415-0.25 35,28 133 | Y87RF1004 224,40 84

VF06-1/2B 57,78 46-96 | VSMF-415-0.63 35,28 133

VF06-1/2BM 59,93  46-96 | VSMF-415-1.0 35,28 133 Z

VF20A 49,39 95 | VSMF-415-1.6 35,28 133

VF20T 68,43 95 | VSMF-415-2.5 35,28 133 | Z11AS-1A 394,37 27

VG415AA1004  Consultar 167 | VSMF-420-2.5 45,48 133 | Z11AS-1B 394,37 27

VG415SA1002  Consultar 168 | VSMF-420-4.0 45,48 133 | Z11S-A 317,27 27

VG420AA1007  Consultar 167 | VSMF-425-6.3P 78,76 133 | Z11S-B 317,27 27

VG420SA1005 Consultar 168 | VSMF-425-8.0P 78,76 133 | Z74S-A 191,67 27

VG425AA1002  Consultar 167 | VSOF-215-1.0 23,35 129 | Z74S-AN 128,04 27

VG425SA1000  Consultar 168 | VSOF-215-1.6 23,35 129 | Z171T-1/2A 46,58 32

VM242A0101 244494 63 | VSOF-215-2.5 23,35 129 | Z171T-11/4A 90,84 32

VMS2 60,15 139 | VSOF-220-2.5 24,50 129 | ZA100-C 6,51 186

VR170-1/2A 110,71 31 | VSOF-220-4.0 24,50 129 | ZA100-CZ 10,26 186

VR170-1A 130,52 31 | VSOF-225-4.0P 96,46 129 | ZN170-1/2A 92,33 32

VR170-2A 326,22 31 | VSOF-225-5.5P 96,46 129 | ZN170-1A 108,00 32

VR170-3/4A 118,87 31 | VSOF-315-1.0 29,67 131 | ZN170-2A 174,78 32

VR170-11/2A 282,01 31 | VSOF-315-1.6 29,67 131 | ZN170-3/4A 93,99 32

VR170-11/4A 234,16 31 | VSOF-315-2.5 29,67 131 | ZN170-11/2A 134,21 32

VR170-21/2A 460,43 31 | VSOF-320-2.5 34,37 131 | ZN170-11/4A 123,23 32

VR300-50A 2.829,93 35 | VSOF-320-4.0 34,37 131 | ZN170-21/2A 218,10 32

VR300-65A 3.065,20 35 | VSOF-325-4.0P 106,95 131 | ZPFL1 62,36 167

VR300-80A 3.379,99 35 | VSOF-325-5.5P 106,95 131 | ZRO6F 11,98 176

VR300-100A 3.616,36 35 | VSOF-415-1.0 31,54 132 | ZRO6K 11,98 182

VR300-150A 5.932,10 35 | VSOF-415-1.6 31,54 132 | ZR08-1/2 14,79 182
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APENDICE

1. AMBITO DE APLICACION Y OBJETO

El Proveedor y el Cliente (conforme éstos se definen mas adelante y que se denominan
conjuntamente las “Partes”) establecen mediante el presente documento las Condiciones
Generales que regulan todas las compraventas de productos entre el Proveedor y el Cliente (en
adelante, las “Condiciones Generales”).

Las compraventas de productos entre Cliente y Proveedor se regiran también por las
condiciones particulares que en cada momento se hallen en vigor (en adelante, las
“Condiciones Particulares de Venta”) y por la Hoja aceptacion del Pedido enviada por el
Proveedor.

Las condiciones de contratacion del Cliente quedan excluidas expresamente por la aceptacion
de las presentes Condiciones Generales mediante su firma.

2.
Todo concepto con significado definido en las presentes Condiciones Generales se identifica
por su inicial mayuscula o por estar todo el concepto en mayusculas.
El presente apartado, que forma parte integrante de las Condiciones Generales a todos los
efectos, contiene una relacion de todos ellos:
“Cliente” significa la entidad que realizara los Pedidos de los Productos del Proveedor bajo las
presentes Condiciones Generales y que, en prueba de su aceptacion y conformidad con todos
y cada uno de los términos de las mismas, reconoce conocerlas y aceptarlas mediante su firma,
conjuntamente con el Proveedor.
“Dia Habil” significa cualquier dia (que no sea un sabado o un domingo) en el que los
comercios estén abiertos en la Comunidad Auténoma de Madrid y en Madrid capital.
“Hoja de aceptacion del Pedido”, significa cada una de las aceptaciones del Proveedor a
Pedidos realizados por el Cliente, hechas conforme a las presentes Condiciones Generales y a
las Condiciones Particulares de Venta, que perfeccionaran los correspondientes contratos de
compraventa de los Productos especificados en tales pedidos.
“Pedido” significa cada una de las solicitudes de Productos realizadas por el Cliente al
Proveedor conforme a las presentes Condiciones Generales y a las Condiciones Particulares
de Venta.
“Producto” significa el conjunto de mercancias del Proveedor, que corresponden a la Division
de Automatizacion Residencial o “Environmental Control” (EvC), cuyos precios estan detallados
en las Tarifas.
“Proveedor” significa la Division de Automatizacion Residencial o “Environmental Control”
(EvC) de la compafia HONEYWELL, S.L., domiciliada en Madrid, en la calle Josefa Valcarcel 24,
constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada el dia 21 de enero de 1966, ante
el Notario de Madrid, D. Enrique Gimenez Arnau y Gran, con el nimero 279 de su protocolo,
e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 16.375, Libro 0; Folio 214, Seccién 8, Hoja
M-90003, con CIF B-28154334 (en adelante, “HONEYWELL” o el “Proveedor”)
“Listado de Precios” significa la tarifa con el listado de precios de los Productos del Proveedor
que el Cliente puede adquirir bajo las presentes Condiciones Generales y los plazos de
entrega estimados de cada uno de ellos (que tienen caracter orientativo y no vinculante) y cuya
actualizacion se enviara periodicamente al Cliente.
3. REALIZACION DE PEDIDOS
Operativa
Cada Pedido se cumplimentara por escrito por el Cliente y sera aceptado por escrito por
el Proveedor dentro de los (10) Dias Habiles siguientes a la fecha en que el Proveedor haya
recibido el Pedido. En el caso de que el Cliente no reciba la aceptacion del Pedido dentro
del mencionado plazo de diez (10) Dias Habiles, el Pedido se entendera rechazado por el
Proveedor.
El Pedido realizado por parte del Cliente podra ser revocado por éste hasta que no reciba la
Hoja de aceptacion del Pedido del Proveedor.
También el Cliente podra rechazar el Pedido después de la aceptacion del Proveedor,
siempre y cuando abone el 15% del precio neto, es decir, sin IVA, de la factura del Pedido
correspondiente. Esta penalizacién no sera aplicable cuando la entrega del Pedido acumule un
retraso de mas de diez (10) Dias Habiles respecto de la Fecha de Envio Prevista en la Hoja de
Aceptacion del Pedido.
También, podra solicitar el Cliente, por escrito, modificaciones y/o adiciones al Pedido en
cualquier momento previo al recibo de la Hoja de aceptacion del Pedido del Proveedor,
comenzando entonces a contar el plazo de aceptacion por el Proveedor previsto en el primer
apartado de esta condicién general 3 desde el recibo por el Proveedor de esta nueva solicitud.
Las Condiciones Generales y las Condiciones Particulares de Venta aplicables a cada Pedido
son aplicables a todas las modificaciones y pedidos adicionales a dicho Pedido principal.
El Cliente debera remitir el Pedido, sus modificaciones y/o adiciones al nimero de fax o
direccién de correo electronico que figura/n en las Condiciones Particulares de Venta o en aquel
correo o direccion al que el Cliente se haya dirigido habitualmente a estos efectos.
El Proveedor remitira su aceptacion al Cliente al nimero de fax y/o a la direccién de correo
electrénico que el Cliente indique en el Pedido o que haya indicado en otra ocasion o que
conste en las Condiciones Particulares de Venta
Las Partes manifiestan que la Operativa descrita en esta condicién general asi como el resto
de términos incluidos en las Condiciones Generales de Venta cubren la informacion que debe
proporcionarse con caracter previo y con caracter posterior a cada contratacion.
Precio de los Productos
El Precio aplicable a cada uno de los Productos objeto de cada Pedido sera el correspondiente
a la Tarifa en vigor en el momento de realizacion del Pedido por el Cliente (que incluye
transporte y embalaje), al cual se debera anadir el Impuesto sobre el Valor Afiadido (“IVA”),
el impuesto equivalente que sea aplicable o cualesquiera otros impuestos que resulten de
aplicacion.
4. ENTREGA Y TRANSPORTE
Entrega
4.1. Plazo de entrega.
El plazo de entrega es el establecido en la Hoja de Aceptacion del Pedido a contar desde
la fecha en que el Cliente haya recibido la aceptacion del Pedido por el Proveedor.
4.2. Entrega y Transmision de riesgos.
Salvo disposicién contraria en las Condiciones Particulares de Venta, la entrega de
los Productos al Comprador y, por tanto, la transmision del riesgo, se producira con
la entrega de los Productos por parte del Proveedor al transportista conforme al uso
CPT (Incoterms 2007)
. Entregas parciales.
En el caso de producirse una entrega parcial de los Productos, la venta quedara
consumada en cuanto a los productos entregados.
. Entrega fallida.
En caso de que el Cliente se niegue a recibir las mercancias o no pueda recibirlas
por causas a él imputables, el Proveedor se vera legitimado para almacenar dichos
Productos por cuenta y riesgo del Cliente, asi como para exigir su pago, incluyendo
costes de almacenaje, como si efectivamente se hubiesen entregado.
5. PAGO
Operativa
El Cliente abonara al Proveedor el precio acordado en el Pedido no més tarde del plazo
sefialado en las Condiciones Particulares de Venta, mediante el método de pago convenido en
éstas y que, en todo caso, figurara en la factura, salvo lo dispuesto en el parrafo siguiente.
Pago a la recepcién y anticipos.
El Proveedor se reserva el derecho a fijar en la Hoja de Pedido:
(a) el pago de cualquier anticipo del Precio de los Productos solicitados como condicién
previa a su entrega,
(b) que el pago se realice en el momento de recibir la mercancia, una vez haya sido
examinada por el Cliente a su satisfaccion, y/o
(c) que se anticipe el pago en caso de que se haya producido algin impago previo.
Objeciones al pago de facturas.
Cualesquiera objeciones respecto a una factura deberan ser comunicadas al Proveedor en
un plazo de quince (15) Dias Habiles desde la recepcion de la factura, sin que las objeciones
suspendan la obligacion de pago. Si posteriormente se pusiera de manifiesto que la objecion
era fundada, el Proveedor procedera a compensar cualesquiera cantidades indebidamente
pagagas.

4.,

W

4.

A

de ey
El Cliente no podra compensar el pago del precio con ninguna reclamacion y/o cantidad a
cobrar que pudiera pretender frente al Proveedor.

Mora

5.1. Mora automatica.
Si el Cliente no pagara a su vencimiento cualquier cantidad a la que estuviese obligado
de conformidad con las presentes Condiciones Generales, incurrird en mora sin
necesidad de aviso de vencimiento ni intimacion alguna por parte del Proveedor,
deviniendo todas las cantidades debidas por el Cliente inmediatamente liquidas y
exigibles.

16.02 - CONDICIONES GENERALES DE VENTA

DE AUTOMATIZACION RESIDENCIAL, HONEYWELL S

5.2.Interés de demora.
A partir de la fecha de impago, se devengara interés de demora sobre el importe
total de las cantidades impagadas. El tipo de demora aplicable sobre las cantidades
impagadas sera el resultado de sumar el tipo de interés aplicado por el Banco Central
Europeo en su mas reciente operacion de financiacion efectuada antes del primer
dia del semestre natural en que se produzca la mora, mas siete puntos porcentuales
(7,00%)

5.3. Abono de intereses de demora.

Los intereses moratorios se liquidaran por el Proveedor a peticion del Cliente,

que debera pagar en esa misma fecha, en concepto de intereses moratorios, las
cantidades liquidadas e indicadas por el Proveedor. En defecto de notificacion de
Cliente, los intereses moratorios se liquidaran mensualmente y se pagaran el Gltimo Dia
Habil de cada mes. En todo caso, el recibo de cualesquiera cantidades debidas por el
Cliente por parte del Proveedor seran en primer lugar aplicadas al pago de las deudas
debidas por intereses de demora y, posteriormente, al pago de las correspondientes
cantidades debidas conforme el correspondiente Pedido.

6. RESERVA DE DOMINIO

Todos los Productos entregados seguiran siendo de propiedad del Proveedor hasta que todas

las cantidades debidas por el Cliente en relacion con el Pedido correspondiente o con otros

Pedidos anteriores se hayan pagado integramente, incluidos dafios y perjuicios, costes e

intereses de demora, en su caso. No correspondera al Cliente ninguin derecho de retencion.

En caso de impago del precio y/o de los intereses de demora, el Cliente debera devolver al

Proveedor a su requerimiento los Productos -o la parte proporcional de Productos equivalente

a la deuda-, suministrados en su estado y embalaje originales. En caso de que los Productos

presentaren dafios, el Cliente estara obligado a indemnizar al Proveedor por el valor de los

dafos producidos.

7. INSPECCION

Vicios aparentes

El Cliente debera, al tiempo de recibir los Productos, examinarlos para comprobar que los

mismos se corresponden con lo solicitado en el Pedido. Cualquier defecto aparente en la

calidad o la cantidad de los Productos debera ser notificado al Proveedor en el plazo maximo
de 4 Dias Habiles a contar desde la fecha en que aquéllos se entregaron siempre que el
defecto detectado no proceda de dolo o caso fortuito. De no recibirse por el Proveedor la
correspondiente notificacién dentro del plazo mencionado de cuatro (4) Dias Habiles el Cliente
perderéa toda accion y derecho a repetir contra el Proveedor.

Vicios ocultos

Los vicios ocultos que pudieren ser detectados por parte del Cliente en los Productos, seran

reclamados por el Cliente, exclusivamente, mediante el ejercicio de los derechos que le

reconoce la Garantia establecida en la Estipulacion 8 siguiente.

8. GARANTIA

Objeto

El Proveedor garantiza la inexistencia de defectos de fabricacion en los Productos durante un

plazo de 1 afio a partir de la fecha de fabricacién indicada en cada Producto a través del cédigo

de fabricacion.

Reparacion imposible

Si a juicio del Proveedor la reparacion no fuera posible, el Cliente podra optar por la nueva

entrega de otros productos iguales o similares o por recibir un crédito por el precio de compra.

Si la nueva entrega no fuera posible (o no pudiera realizarse facilmente) el Proveedor se reserva

el derecho a limitarse a dar el crédito.

Garantia en situacion de impago

El Proveedor no estara obligado a cumplir con la garantia si el Cliente se encontrara en situacion

de impago respecto a los Productos defectuosos o de incumplimiento de otras obligaciones

derivadas de estas Condiciones Generales y de la Condiciones Particulares de Venta.

9. RESPONSABILIDADES E INDEMNIDADES

Del Proveedor

9.1. Responsabilidades por defectos de los Productos. Las responsabilidades que

pudieran derivarse para el Proveedor por los defectos de los Productos, estaran
limitadas, en todo caso, a lo establecido en las Estipulaciones 7 y 8 de las presentes
Condiciones Generales. El importe maximo de la responsabilidad del Proveedor por
un Pedido no podréa superar en cualquier caso el precio pagado por el Cliente al
Proveedor bajo dicho Pedido.

. Otras responsabilidades. La responsabilidad del Proveedor resultante de causas
diferentes de las contempladas en la estipulacién 9.1 no podra superar en cualquier
caso el precio fijado en el Pedido del que se deriven.

El Proveedor no respondera de los danos que se produzcan por un uso y/o
manipulacién incorrectos o inadecuados de los Productos, una vez puestos a
disposicion del Cliente.

9.4. Exclusion de responsabilidad. Se excluye expresamente la responsabilidad que
pudiera derivarse de dafos indirectos, incluidos dafios emergentes, lucro cesante, e
interrupcion de actividad comercial.

Del Cliente

El Cliente mantendra indemne al Proveedor frente a cualesquiera reclamaciones que deriven de

dolo o falta de diligencia del Cliente o de sus empleados.

10. VENTA E INSTALACION DE PRODUCTOS

En la venta y/o instalacién de Productos, el Cliente se compromete a realizarlas de acuerdo

con las especificaciones técnicas del Proveedor y la maxima diligencia, informando a su cliente

sobre las prestaciones técnicas y caracteristicas del Producto vendido, asi como de las normas

a seguir para su adecuado mantenimiento y éptimas prestaciones.

11. DESCUENTOS Y BONIFICACIONES

El Cliente se beneficiara de los descuentos y bonificaciones que, en cada momento, se

establezcan en la politica general de descuentos y bonificaciones del proveedor, aplicandose

a cada Pedido, en su caso, el recogido en sus correspondientes Condiciones Particulares de

Venta.

12.  ACCIONES PROMOCIONALES

Proveedor y Cliente podran acordar la realizaciéon conjunta de campanas promocionales de los

Productos en los términos y condiciones que, en cada caso, pacten.

9.

IN)

9.
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13.
El Cliente no utilizara las marcas o signos distintivos incluidos en los Productos (colectivamente
las "Marcas") para ningun fin diferente de la mera comercializacién de los Productos de
conformidad con las practicas leales en materia industrial o comercial.
El Cliente reconoce que su utilizacién de las Marcas no creara a su favor ningin derecho,
titularidad o interés sobre las mismas y reconoce el derecho, la titularidad y el interés exclusivos
del correspondiente titular sobre las Marcas.
El Cliente no registrara, ni solicitara el registro, a su nombre o a nombre de terceras personas,
de las Marcas, ni de otros signos distintivos, denominaciones sociales o nombres de dominio
coincidentes con las Marcas o que induzcan o puedan inducir a confusion o generar asociacion
con las Marcas o con las actividades del Proveedor.
14.  PROTECCION DE DATOS PERSONALES
A los efectos de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de
Caréacter Personal, el Cliente autoriza, e informara a los interesados que corresponda, que los
datos personales relativos a las personas de contacto para la gestion de este Contrato, tanto
los incluidos en el mismo como los que se obtengan con ocasién de su desarrollo, seran objeto
de tratamiento en el correspondiente fichero del Proveedor. La finalidad de ese fichero sera
exclusivamente la gestion de la presente relacion contractual entre las Partes. EI Proveedor
garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicién en
los términos establecidos por la normativa vigente. Igualmente, el Cliente informara de que
HONEYWELL garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y
oposicion en la siguiente direccion y con el procedimiento que se indica a continuacion: El
titular de los datos personales debera dirigirse por escrito con copia de su DNI a HONEYWELL
con direccion en Madrid, en la calle Josefa Valcarcel 24.
15. LEY APLICABLE Y JURISDICCION

Ley aplicable
La relacién contractual entre las Partes esta sujeta a la legislacion espafiola.

Jurisdiccion
Cualquier controversia que pudiera manifestarse como consecuencia de la interpretacion y
aplicacion de estas Condiciones Generales de venta se sometera a los Juzgados y Tribunales
de Madrid capital (Espafia).
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1. AMBITO DE APLICAGAO E O BJECTIVO

O Fornecedor e o Cliente (conforme eles sdo definidos mais adiante e denominados em
conjunto as “Partes”) estabelecem mediante o presente documento as Condigde s Gerais que
regulam todas as compra-vendas de produtos entre o Fornecedor e o Cliente (doravante, as
“Condigbes Gerais”).

As compra-vendas de produtos entre Cliente e Fornecedor sdo regidas também pelas
condigoes particulares que em cada momento estdo em vigéncia (doravante, as “Condigoes
Particulares de Venda”) e pela Folha aprovagao de Pedido enviada pelo Fornecedor.

As condigdes de contratagao do Cliente ficam excluidas expressamente pela aceitagao das
presentes Condigoes Gerais mediante sua assinatura.

) c
Todo conceito com significado definido nas presentes Condigdes Gerais ¢é identificado por sua
inicial em mailsculas ou por estar o conceito todo em maitsculas.
O presente apartado, que forma parte integrante das Condi¢des Gerais para todos os efeitos,
contém uma relagédo de todos eles:
“Cliente” significa a entidade que realizara os Pedidos dos Produtos do Fornecedor sob as
presentes Condigbes Gerais e que, como prova de sua concordancia e conformidade com
todos e cada um dos termos das mesmas as reconhece e aceita mediante sua assinatura, em
forma conjunta com o Fornecedor.
“Dia Habil” significa qualquer dia (que né&o seja um sabado ou um domingo) no qual os
comércios estejam abertos na Comunidade Auténoma de Madrid e em Madrid capital.
“Folha de aprovacgao do Pedido”, significa cada uma das aprovagdes do Fornecedor dos
Pedidos realizados pelo Cliente, efectuadas conforme as presentes Condigdes Gerais e as
Condigdes Particulares de Venda, que aperfeicoardo os correspondentes contratos de compra-
venda dos Produtos especificados em tais pedidos.
“Pedido” significa cada uma das solicitagdes de Produtos realizadas pelo Cliente ao
Fornecedor conforme as presentes Condigdes Gerais e as Condigdes Particulares de Venda.
“Produto” significa o conjunto de mercadorias do Fornecedor, que correspondem a Divisdo de
Automatizagao Residencial ou “Environment al Control” (E e C), cujos pregos estdo detalhados
nas Tarifas.
“Fornecedor” significa a Divisdo de Automatizagéo Residencial ou “Environment al Control”
(E e C) da compra, HONEYWELL, S.L., domiciliada em Madrid, na rua Josefa Alcarcel 24,
constituida por tempo indefinido mediante escritura outorgada no dia 21 de Janeiro de 1966,
perante o Notario de Madrid, D. Enrique Gimenez Arnau y Gran, com o niimero 279 de seu
protocolo, e inscrita no Registo Mercantil de Madrid Tomo 16.375, Livro 0; Foélio 214 , Secgéo 8,
Folha M-90003, com CIF B-28154334 (doravante, “HONEYWELL” ou o “Fornecedor”).
“Listado de Precos” significa a tarifa com a lista de pregos dos Produtos do Fornecedor que
o Cliente pode adquirir sob as presentes Condi¢des Gerais e os prazos de entrega estimados
para cada um deles (que tém caracter orientativo e nao vinculante) e cuja actualizagéo sera
enviada em forma periédica ao Cliente.
3. REALIZACAO DE PEDIDOS

Operatoria
Cada Pedido sera cumprimentado em forma escrita pelo Cliente e aprovado por escrito pelo
Fornecedor dentro dos (10) Dias Habeis posteriores a data na qual o Fornecedor tenha recebido
o Pedido.
Em caso que o Cliente nao receba a aprovagédo do Pedido dentro do mencionado prazo de dez
(10) Dias Habeis, o Pedido sera entendido como recusado pelo Fornecedor.
O Pedido realizado por parte do Cliente podera ser revogado por ele até a recepgéo da Folha
de aprovagéo do Pedido do Fornecedor.
Também o Cliente podera recusar o Pedido apés a aprovagéo do Fornecedor, sempre e quando
pague 0 15% do prego liquido, quer dizer, sem IVA, da factura do Pedido correspondente.
Esta penalizagao nao sera aplicavel quando a entrega do Pedido acumule uma demora de mais
de dez (10) Dias Habeis respeito da Data de Envio Prevista na Folha de Aprovagéo do Pedido.
Também, podera solicitar o Cliente, em forma escrita, modificagdes e/ou anexos ao Pedido
a qualquer momento prévio a recepgéo da Folha de aprovagdo do Pedido do Fornecedor,
comegando a contar o prazo de aprovagédo pelo Fornecedor previsto no primeiro apartado
desta condigao geral 3 desde a recepgéo pelo Fornecedor desta nova solicitagdo.
As Condigdes Gerais e as Condigdes Particulares de Venda aplicaveis para cada Pedido s&o
para todas as modificagdes e solicitagdes adicionais a este Pedido principal.
O Cliente devera enviar o Pedido, suas modificagdes e/ou anexos ao nimero de fax ou
endereco d e correio electronico que figura/m nas Condigdes Particulares de Venda ou naquele
correio ou endereco no qual o Cliente se dirija de forma habitual para estes efeitos.
O Fornecedor enviara sua conformidade ao Cliente ao nimero de fax e/ou enderego de correio
electrénico que o Cliente indique no Pedido ou que tenha indicado em outra oportunidade ou
que conste nas Condigdes Particulares de Venda.
As Partes manifestam que a Operatéria descrita nesta condigdo geral assim como o restante
dos termos incluidos nas Condigdes Gerais de Vendas, abrangem a informagéo que deve ser
proporcionada com carécter prévio e com carécter posterior a cada contratagéo.

Prego dos Produtos
O Preco aplicavel para cada um dos Produtos objecto de cada Pedido sera o correspondente
a Tarifa em vigor ao momento da realizacdo do Pedido por parte do Cliente (que inclui o
transpor te e embalagem), e devendo adicionarse o Imposto sobre o Valor Acrescentado
(“IVA”), o imposto equivalente que seja a plicavel ou quaisquer outro imposto que resulte ser de
aplicagdo.

Entrega
4.1. Prazo de entrega.
O prazo de entrega é o estabelecido na Folha d e Aprovagéo do Pedido a partir da
data na qual o Cliente tenha recebido a aprovagéo do Pedido pelo Fornecedor.
4.2. Entrega e Transmiss&o de riscos.
Salvo indicagdo contraria nas Condigdes Particulares de Venda, a entrega dos
Produtos ao Comprador e, portanto, a transmissédo do risco acontecera com a
a entrega dos Produtos por parte do Fornecedor ao transportista segundo o uso
CPT (Incoterms 2007).
4.3. Entregas parciais.
Em caso de acontecer uma entrega parcial de Produtos, a venda estara consumada
no referente aos produtos entregues.
4.4. Entrega frustrada.
Em caso que o Cliente ndo queira receber as mercadorias ou ndo possa recebé-las
por causas a ele imputaveis, o Fornecedor estara legitimado para armazenar os
mencionados Produtos por conta e risco do Cliente, assim como para exigir seu
pagamento, incluindo custos de armazenagem, como se efectivamente tivessem sido
entregues.
5. PAGAMENTO
Operatdria
O Cliente pagaré ao Fornecedor o prego combinado no Pedido ndo depois do prazo indicado
nas Condi¢des Particulares de Venda, mediante o método de pago acordado nestas e que, em
qualquer caso, constara na factura, salvo o disposto no paragrafo seguinte.
P. na pcao e adi:
O Fornecedor reserva-se o direito de fixar na Folha de Pedido:
(a) o pagamento de quaisquer adiantamento no Prego dos Produtos solicitados como
condigéo prévia de sua entrega,
(b) que o pagamento seja realizado ao receber a mercadoria, uma vez ela verificada pelo
Cliente e tenha sua aprovagao, e/ou
(c) aantecipagdo do pagamento caso tenha acontecido alguma falta de pagamento prévia.
Objeccées ao pagamento de facturas.
Qualquer objecgéo respeito de uma factura devera ser comunicada ao Fornecedor em um prazo
de quinze (15) Dias Habeis a contar da recepgéao da factura, sem que as objecgdes suspendam
a obrigagéo de pago.
Se em forma posterior é verificado que a objecgéo era fundada, o Fornecedor procedera e
compensara qualquer quantia indevidamente paga.
Compensacao de quantias
O Cliente nao podera compensar o pagamento do prego com nenhum reclamo e/ou quantia a
cobrar que pudesse pretender perante o Fornecedor.
Mora
5.1. Mora automatica.
Caso o Cliente nao pague ao seu vencimento qualquer quantia a que estivesse
obrigado em conformidade com as presentes Condigdes Gerais, incorrera em
mora sem necessidade de aviso de vencimento nem intimagéo alguma por parte do
Fornecedor, devendo todas as quantias devidas pelo Cliente imediatamente liquidas e
exigivels.

5.2. Juros de mora.
A partir da data de ndo pagamento, vencera juros de mora sobre o valor total das
quantias ndo pagas. O tipo de mora aplicavel sobre as quantias ndo pagas seré o
resultado de somar o tipo de juro aplicado pelo Banco Central Europeu em sua mais
recente operagao de financiamento efectuada antes do primeiro dia do semestre
natural no qual acontega a mora, mais sete pontos percentuais (7,00%).
5.8. Pagamento de juros de mora.
Os juros de mora s&o liquidados pelo Fornecedor conforme solicitagéo do Cliente,
que devera pagar nessa mesma data, em conceito de juros moratdrios, as quantias
liguidadas e indicadas pelo Fornecedor. Em auséncia de notificagéo por parte do
Cliente, os juros moratérios serdo liquidados mensalmente e pagos no Ultimo Dia
Habil de cada més. Em qualquer caso, o recebimento de quaisquer quantia devida
pelo Cliente por parte do Fornecedor sera em primeiro lugar dirigida ao pagamento
das dividas pendentes por juros de mora e, posteriormente, ao pagamento das
correspondentes quantias devidas conforme o Pedido.
6. RESERVA DE DOMINIO
Todos os Produtos entregues continuardo sendo propriedade do Fornecedor até que todas as
quantias pendentes do Cliente no referente ao Pedido, correspondente ou com outros Pedidos
anteriores, tenham sido pagas em forma integral, incluindo danos e prejuizos, custos e juros de
mora, conforme o caso. Nao correspondera ao Cliente nenhum direito de retengdo. Em caso
de ndo pagamento do prego e/ou dos juros de mora, o Cliente devera devolver ao Fornecedor,
na sua solicitagao, os Produtos ou a parte proporcional de Produtos equivalentes a divida,
fornecidos em seu estado e embalagem originais. Em caso de que os Produtos apresentem
danos, o Cliente estara obrigad o a indemnizar o Fornecedor pelo valor dos danos produzidos.
7. INSPECCAQ
Vicios aparentes
O Cliente devera, ao momento de receber os Produtos, verifica-los para comprovar se os
memos correspondem com o solicitado no Pedido. Qualquer defeito aparente na qualidade ou
na quantidade dos Produtos devera ser notificado ao Fornecedor no prazo méximo de 4 Dias
Habeis a partir da data de entrega sempre que o defeito detectado nao proceda de dolo ou
caso fortuito. De nao receber por parte do Fornecedor a correspondente notificagao dentro do
prazo mencionado de quatro (4) Dias Habeis, o Cliente perdera toda acg&o e direito a repetir
contra o Fornecedor.
Vicios ocultos
Os vicios ocultos que possam ser detectados por parte do Cliente nos Produtos, serdo
reclamados pelo Cliente, exclusivamente, mediante o exercicio dos direitos que reconhece a
ele a Garantia estabelecida no Paragrafo 8 a continuagéo.
8. GARANTIA
Objecto
O Fornecedor garante a inexisténcia de defeitos de fabricagdo nos Produtos durante o prazo de
1 ano a partir da data de fabricagdo indicada em cada Produto através do cédigo de fabricagéo.
Reparacao impossivel
Se a critério do Fornecedor a reparagéo ndo podera ser possivel, o Cliente pode optar por uma
nova entrega de outros produtos iguais ou s emelhantes ou por receber um crédito pelo preco
de compra.
Se a nova entrega néo for possivel (ou ndo pudesse ser realizada facilmente), o Fornecedor se
reserva o direito de dar o crédito.
ia em sii 4o de ndo
O Fornecedor néo estara obrigado a cumprir com a garantia se o Cliente esta em situagédo de
ndo pagamento respeito dos Produtos defeituosos ou incumprimento de outras obrigagoes
derivadas destas Condigdes Gerais e das Condigdes Particulares de Venda.

9.  RESPONSABILIDADES E INDEMNIDADES
Do Fornecedor
9.1. Responsabilidades por defeitos nos Produtos. As responsabilidades que pudessem
derivar para o Fornecedor pelos defeitos dos Produtos, estardo limitadas, em qualquer
caso, ao estabelecido nos Paragrafos 7 e 8 das presentes Condi¢des Gerais. O valor
méaximo da responsabilidade do Fornecedor por um Pedido ndo podera superar, em
qualquer caso, o prego pago pelo Cliente ao Fornecedor sob dito Pedido.
9.2. Outras responsabilidades. A responsabilidade do Fornecedor, resultante de causas
diferentes das contempladas no paragrafo 9.1., ndo podera superar em qualquer caso,
o prego acordado no Pedido do qual derivam.
9.3. O Fornecedor néo respondera pelos danos produzidos por utilizagdo e/ou m
anipulagéo incorrecta ou inadequada dos Produtos, ja que eles, uma vez colocados a
disposicéo do Cliente. )
9.4. Exclusséao de responsabilidade. E excluida expressamente a responsabilidade que
possa derivar de danos indirectos, incluidos danos emergentes, lucro cessante, e
interrupcéo de actividade comercial.
Do Cliente
O Cliente mantera indemne ao Fornecedor perante qualquer reclamo que derive de dolo ou falta
de diligéncia do Cliente ou de seus funcionarios.
10. VENDA E INSTALAGAO DE PRODUTOS
Na venda e/ou instalagdo de Produtos, o Cliente comprometese a efectudlas de acordo com as
especificagdes técnicas do Fornecedor e com a maxima diligéncia, informando ao seu cliente
sobre as prestagdes técnicas e caracteristicas do Produto vendido, assim como das normas a
cumprir para uma adequada manutengao e dptimas prestagoes.
11.  DESCONTOS E BONIFICAGOES
O Cliente se beneficiara dos descontos e bonificagdes que, em cada ocasido, sejam
estabelecidos pela politica geral de descontos e bonificagdes do fornecedor, aplicando
em cada Pedido, conforme o caso, o especificado em suas correspondentes Condigoes
Particulares de Venda.
12.  ACGOES PROMOCIONAIS
Fornecedor e Cliente poderéo acordar a realizagdo conjunta de campanhas promocionais dos
Produtos nos termos e condi¢des que, para cada caso, sejam pactuadas.
13.  PROPRIEDADE INDUSTRIAL
O Cliente néo utilizara as marcas ou simbolos distintivos incluidos nos Produtos (colectivamente
denominados as "Marcas") para nenhuma finalidade diferente da mera comercializagdo dos
Produtos em conformidade com as préticas leais em matéria industrial ou comercial.
O Cliente reconhece que a utilizagdo das Marcas n&o criara ao seu favor nenhum direito,
titularidade ou interesse sobre as mesmas e reconhece o direito, a titularidade e o interesse
exclusivo do correspondente titular sobre as Marcas.
O Cliente nao registara, nem solicitara o registo, ao seu nome ou no nome de terceiras
pessoas, das Marcas, nem de outros simbolos distintivos, denomina¢des sociais ou nomes de
dominio coincidentes com as Marcas ou que induzam ou possam induzir a confusao ou gerar
associagdes com as marcas ou com as actividades do Fornecedor.
14. PROTECGAO DE DADOS PESSOAIS
Para os efeitos da Lei Organica 15/1999, do dia 13 de Dezembro, sobre Protecgdo de Dados
de Caracter Pessoal, o Cliente autoriza, e informara aos interessados que correspondam, que
osdados pessoais referentes as pessoas de contacto para a gestdo deste Contrato, tanto
aqueles incluidos no mesmo como os que sejam obtidos ao momento de seu desenvolvimento,
serdo objecto de tratamento no correspondente arquivo do Fornecedor.
A fisalidade desse arquivo seré exclusivamente a gestao da presente relagdo contratual entre
as Partes.
O Fornecedor garante o exercicio dos direitos de acesso, rectificagdo, cancelamento e
oposigao nos termos estabelecidos pela normativa vigente.
Igualmente, o Cliente informara que a HONEYWELL garante o exercicio dos direitos de acesso,
rectificagdo, ca ncelamento e oposigéo na seguinte direcgao e com o procedimento indicado a
continuag&o: O titular dos dados pessoais devera encaminhar por escrito com cépia de seu DNI
a HONEYWELL com enderego em Madrid, na rua Josefa Valcarcel 24.
15 LEI APLICAVEL E JURISDIGAO

Lei aplicavel
A relagdo contratual entre as Partes esta sujeita a legislagao de Espanha.

Jurisdigcao
Qualquer controvérsia que possa se manifestar como consequéncia da interpretagéo e
aplicagéo destas Condigdes Gerais de venda sera submetida as Varas e Tribunais de Madrid
capital (Espanha).
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DIRECCION

Juan Carlos Sanchez
Tel: +34 91 313 62 72
juan-carlos.sanchez@honeywell.com

Esther Barba

Tel: +34 91 31362 72

Fax: +34 91 313 61 29
esther.barba@honeywell.com

DEPARTAMENTO TECNICO

Director Técnico

Enrique Del Castillo

Tel: +34 91 313 64 12
Enrique.DelCastillo@Honeywell.com

Consultas Técnicas:

Antonio Sanchez

Tel: +34 600 911 961
Antonio.Sanchez2@Honeywell.com

MARKETING Y PROMOCIONES

Responsable de Marketing
Margarita Esteban

Tel: +34 91 313 61 38
margarita.esteban@honeywell.com

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Loreto Fernandez

Tel: +34 91 313 64 39

Fax: +34 91 313 61 29
loreto.fernandez@honeywell.com

ATENCION AL CLIENTE

Situacién de pedidos
y plazo de entrega
Tel: +34 91 313 62 10

Honeywell

16.03 - CONTACTOS DIRECTOS HONEYWELL EVC SPAIN

ORGANIZACION

Eladio Lorenzo
Movil: +34 600 912 186
Eladio.Lorenzo@Honeywell.com

Miguel Angel Rodriguez

Tel: +3491313 6180

Moévil: +34 600 911 906
MiguelAngel.RodriguezAguiar@Honeywell.com

Oscar Vivo
Movil: +34 600 912 187
Oscar.Vivo@Honeywell.com

Carlos Jorba Valero
Movil: +34 600 912 062
Carlos.JorbaValero@Honeywell.com

Sr. Alfonso Muinoz
Tel: +34 660 418 689
Comercial.alfons@gmail.com

Sr. Ignacio Miranda
Tel: +34 618 780 156
ignaciomiranda45@yahoo.es

Victor Nebon
Movil: +34 600 912 157
Victor.Nebon@Honeywell.com

THS COMERCIAL
Ricard Pons

Movil: +34 628 117 493
ths@thscomercial.com
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16.03 - CONTACTOS DIRECTOS HONEYWELL EVC PORTUGAL

DIRECCAO DEPARTAMENTO TECNICO l

Director Técnico

Enrique Del Castillo

Tel: +34 91 313 64 12
Enrique.DelCastillo@Honeywell.com

Juan Carlos Sanchez
Tel: +34 91 313 62 97
juan-carlos.sanchez@honeywell.com

Consultas Técnicas:
Antonio Sanchez

Esther Barba Tel: +34 600 911 961

Tel: +34 91 313 62 72 Antonio.Sanchez2@Honeywell.com

Fax: +34 91 313 61 29 i}
esther.barba@honeywell.com

Responsavel de Marketing
Margarita Esteban

Tel: +34 91 313 61 38
margarita.esteban@honeywell.com

RESPONSAVEL DE AREA

Eladio Lorenzo
Movil: +34 600 912 186
Eladio.Lorenzo@Honeywell.com

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Loreto Fernandez

Tel: +34 91 313 64 39

Fax: +34 91 313 61 29
loreto.fernandez@honeywell.com
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