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INDICE CALDERAS MURALES

CONDENSACION CONVENCIONALES

Instantanea Instantanea

Murelle HM 4 Murelle EV 14
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Metropolis DGT 20

Con acumulacion Con acumulacion

Murelle EV HE 25-30/55 10 Murelle EV 25-30/55 22
Format DGT 25-30/55 24

Para exteriores Para exteriores

Open DGT HE 12 Open DGT 26

NOx  Emisiones Nox inferiores @ . .
<@0mg 5 30 mg/kwh '/A/ Funcion deshollinador
N2 Emisiones Nox clase 5 = Regulacion climatica
linferiores a 70 mg/kwh)] - con curva SIEMENS
1l 6 ircui
ﬁil Regulacion climatica integrada ezlll Ge;t/on de 3 circuitos
sll  adiversatemperatura
Proteccion antihielo hasta -5° C il Ge;t/on de 2 circuitos
2(]] a diversa temperatura
IP X5D Proteccién eléctrica IPX5D k’# By-pass automatico
IP X4D Proteccion eléctrica IPX4D *g* Prestacidn sanitario 3 estrellas
ﬁ['l Campo de modulacion 1:10 ‘)) Bayas emisiones contaminantes
1:10 <51dBIA)

ﬂ) Calderas Modulares < > ‘ Circulador modulante
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MURELLE HM  dox & exio £ il b4 B ¢if <l 4% 9, G

CONDENSACION - Instantaneay solo calefaccién
* * K K

Caldera mural premezcla de condensacién

Campo de modulacion 1:10

Camara estanca, tiro forzado

Intercambiador en acero inoxidable

2 vers. solo calefaccion de 23,9 y 34,1 kW

3 vers. con produccion instantanea de 23,9 a 34,1 kW

Circulador modulante y sonda ida y retorno para la gestion

de calefaccidn con delta T constante

Regulacién climatica integrada (sonda externa de serie)

Intercambiador de placas mejorado

Bajas emisiones sonoras inferiores a 51 dB(A)

Gestion de tres circuitos de calefaccion a temperatura

diversa mediante kit opcional, de una instalacion solar de

circulacion forzada y dos zonas a baja temperatura.

m Caldera ideal para la integracion en instalaciones
multienergiasolar

® Posibilidad de gestion en cascada hasta 8 calderas

mediante una ficha electrénica RS-485 opcional

ad T . . . . .
Prevalencia disponible en la instalacion
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Datos técnicos

Potencia térmica (kW) Caudal sanitario Dimensiones (mm)

Modelo

Combustible

Cadigo

Precio €

80+60°C

50+30°C

EN625 (l/min)

L

P

H

Murelle HM 25 2,3:23,9  2,6+26,2 11,2 450 350 700 40 GN 8110520 2.000,00
Murelle HM 30 2,7-28,8 3,1:31,4 13,6 450 350 700 42 GN 8110522 2.273,00
Murelle HM 35 3,2:34,1  3,7:37,2 16,1 450 350 700 44 GN 8110524 2.450,00
Murelle HM 25 T 2,3:23,9  2,6+26,2 - 450 350 700 39 GN 8110510 2.222,00
Murelle HM 35 T 3,2:34,1  3,7:37,2 - 450 350 700 41 GN 8110514 2.601,00
ACCESORIOS Precio € Precio €
8081218 Plantilla de montaje 18,00 8089805 Kit resistencia antihielo (=15 °C) 126,00
8075413 Plantilla inferior (50 piezas) 126,00 8105101 Kit solar para vers. instantanea 111,00
8075418 Kit curvas y grifos gas/entrada sanitario 52,00 8091112 Kit inst. hidraulica caldera/acum. BT100 % 253,00
8091806 Kit grifos 88,00 8092235 Kit InSOL 167,00
8091820 Kit grifos vers. T 77,00 8092234 Kit ZonaMIX 335,00
8093900 Kit sust. calderas murales de otras marcas 86,00 8092236 Kit colocacion ficha adicional 33,00
8092229 Reloj programador digital semanal 24V 75,00 8092243 Kit RS-485 para getion en cascada 75,00
8092228 Reloj programador mecanico diario 24V 53,00 6277122 Sonda de contacto aguas a bajo del compensador 32,00
8092237 Kit zona mezcla + sonda ida de contacto 141,00 8092227 Termorregulacion CR 53 100,00
8101700 Kit dosificador de polifosfatos anticalcareos 105,00 8092226 Termorregulacion CR 73 83,00
8101710 Kit recarga dosificador de polifosf. (6 piez.) 17,00

(1) Incluye: una valvula termostatica de mezcla, tubos de conexién, una sonda de contacto con el cableado
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(2) Para versién Murelle HM T



CONDUCTOS COAXIAL Cédigo Precio € Cédigo Precio €
Prolong. ¢ 60/100

3 Kit conducto coaxial g
e/l enpolipropileno 8096250 53,00 2| L1000 en poliprop. 507¢1%0 32,00
TR 0 60/100 1===== /
014 @ *  Prolong. ¢ 60/100
D e e Kit conducto coaxial LL—" L.500 en poliprop. 8096151 el
= S en polipropileno 8096253 132,00
e % 60/100 iy Curva suplem.
gﬁ% 5 60/100 a 90° 8095850 24,00
sr [af T e en polipropileno
QLH%%H‘B’ g Ada[;tador 8093150 46,00 - Le100 poliprop
@ 80/125 ASf Curva suplem.
o104 L §4§ @ 60/100 a 45° 8095950 25,00
== Prolong. vertical 060, |~ en polipropileno
i ¢ 60/100 L.140 en 8086950 42,00
w0l &

poliprop. con tomas

.\ [ — Terminal salida
B - 3k techo  60/100 8091205 105,00

en polipropileno

. Prolongacion 8096171 67,00
@ 2 80/125 L.1000

eTp 28" Teja con articulacion
}IIE | 5 g parainstalarjunto  ghora00 o090
Lt Prolongacidn 8096170 42,00 _@_ con terminales ’
2 80/125 L.500 480 | salida a techo
CONDUCTOS SEPARADOS Cédigo Precio € Coédigo Precio €
o Kit conductos sep. )960 Curva en
@,gij en polip. 80 8089912 21,00 457‘//A % polipropileno 8089922 15,00
jnagy| 45° MF ¢ 60
% ° Kit conductos .
@EI -E‘Il% separ. aire/humos 8089913 27,00 ¥ %8 Curva en
060, 260, " en polip. 60 8 [ 5 polipropileno 90° 8089924 18,00
[T L MF @ 60 con tomas
Prolong. ¢ 80 L.1000
° en polipropileno 8077351 72,00 Y Termlinel @
%, (conf. 6 unidades) sl Rl 8089500 6,00
| — ’
‘ L ‘ A Prolong. ¢ 80 L.500 o
en polipropileno 8077350 45,00 O Terminal d
(conf. 6 unidades) 5| Hi a&e;;rir:;r:jén; 60 8089540 10,00
0 60 &z
— Prolongacion 70
H——— "  s60L.1000 8089920 15,00 | :
¥ ipropi 2l Terminal de 8089501 9,00
| L | en polipropilena ® evacuacion ¢ 80 ’
260 2z
BE; RZC(‘]‘/‘gg“’” MF 8089923 13,00 70
= 2 Y Terminal de
s i . 8089541 12,00
INTERNA ~ ESTERNA ‘g o evacuacion g 60 ’

o o || Kit virolas
REE IR
s

Terminal salida

i1 techo en 8091204 113,00
3 - polipropileno L.1381
{Jﬁ : e 8091510 10,00
iz o Teja con articulacion
para instalar junto
5 £ Abraz. de conexion, con terminales 8091300 ~ 47,00
P prolong. y curvas 8092700 26,00 salida a techo
086l 80 (conf. 5 unid.)
*P{Oﬂ“ Curva en polip. 90° Colector que unifica
e(rf MF 2 80 (conf. 6 8077450 44,00 en una la salida
Tso unidades) de los conductos 8091400 el
separados
)%ao Curva en polip.
45@4‘ 45° MF 5 80 8077451 40,00
" . ez’ & rmdeles) Tee recoleccion de
. ?’Eﬁ Curva en 22:332?:3';’” 280 " 8093300 31,00
2 [ ( E polipropileno 8089921 15,00 descaraa de humos
20 L 90° MF g 60 ’
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MURELLE EV HE 8% g exeo il A "

CONDENSACION - Instantaneay solo calefaccién
* k K K

= Caldera mural premezcla de condensacion, para

calefaccion y produccidon instantanea de A.C.S.

Amplio campo de modulacién

Céamara estanca, tiro forzado

Intercambiador en acero inoxidable y quemador radial

Disponible en version sdlo calefaccion de 12,8 a 37,2 kWy

con produccion instantanea de 26,2 a 37,2 kW

= Microprocesador incorporado que controla las funciones
principales y permite la instalacién de sonda externa

= Posibilidad de gestionar dos circuitos decalefaccion a
temperatura diferente y preparada para la colocacién de
un equipo solar

= Mediante un kit opcional, puede gestionar una instalacion
solar de circulacion forzada y una zona a baja temperatura

vers. T
Prevalencia disponible en la instalacion
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CONEXIONES HIDRAULICAS
CAUDAL (l/h
o) R Retorno instalacién 3/4" M2 Idaacumulador (vers. T)  3/4"
M Ida instalacién 3/4" € Cargainstalacién (vers. T) 1/2"
G Alimentacién gas 3/4" E Entrada agua sanitaria 1/2"
R3 Retorno acum. [vers. T) 3/4" U Salida agua sanitaria 1/2"

Datos técnicos

Modelo P;szg'acter?['f_z([]k\gl Czl,f,‘iz;sﬁfr::f Simensiones ["":] TE;;’ Combustible  Cédigo  Precio€
Murelle EV HE 25 4,7+23,9  5,4:26,2 11,2 450 350 700 43 GN 8109100 2.175,00
Murelle EV HE 25 4,7:23,9  5,4+26,2 11,2 450 350 700 43 GPL 8109101 2.175,00
Murelle EV HE 30 5,9:28,9  6,6:31,6 13,6 450 350 700 57 GN 8109102 2.281,00
Murelle EV HE 35 7,9:34,1  8,8:37,2 16,1 450 350 700 69 GN 8109104 2.421,00
Murelle EVHE12 T 2,8:11,7  3,2:12,8 - 450 350 700 31 GN 8109150 1.981,00
Murelle EVHE 20 T 4,2+19,0  4,8+20,9 - 450 350 700 42 GN 8109152 2.066,00
Murelle EVHE 25 T 4,7+23,9  5,4+26,2 - 450 350 700 42 GN 8109154 2.102,00
Murelle EVHE30 T 5,9:28,9  6,631,6 - 450 350 700 56 GN 8109156 2.160,00
Murelle EVHE35 T 7,9:34,1  8,8:37,2 - 450 350 700 68 GN 8109158 2.281,00
ACCESORIOS Precio € Precio €
8081218 Plantilla de montaje 18,00 8101700 Kit dosificador de polifosfatos anticalcareos 105,00
8075413 Plantilla inferior (50 piezas) 126,00 8101710 Kit recarga dosificador de polifosf. (6 piezas) 17,00
8075418 Kit curvas y grifos gas/entrada sanitario 52,00 8089805 Kit resistencia antihielo (-15 °C) 126,00
8091806 Kit grifos 88,00 8105101 Kit solar para vers. instantanea " 111,00
8091820 Kit grifos vers. T 77,00 8091112 Kit inst. hidraulica caldera/acum. BT100 ? 253,00
8093900 Kit sust. calderas murales de otras marcas 86,00 8092235 Kit INSOL 167,00
8092229 Reloj programador digital semanal 24V 75,00 8092234 Kit ZonaMIX 335,00
8092228 Reloj programador mecanico diario 24V 53,00 8092236 Kit colocacion ficha adicional 33,00
8094101 Sonda temperatura externa 19,00 8092227 Termorregulacion CR 53 100,00
8092237 Kit zona mezcla + sonda ida de contacto 141,00 8092226 Termorregulacion CR 73 83,00
(1) Incluye: una valvula termostatica de mezcla, tubos de conexién, una sonda de contacto con el cableado (2) Para versién Murelle EVHE T
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CONDUCTOS COAXIAL Coédigo Precio € Codigo Precio €
g Kit conducto coaxial Prolong.  60/100
5,
en polipropileno 8096250 53,00 L1000 en polipropileno 8096150 32,00
6 60/100 - —— 1 | e gkl 100
L roong. 0 0% IR 8096151 24,00
Kit conducto coaxial L.500 en polipropileno
en polipropileno 8096253 132,00 Curva suplem
Gl g 60/100 a 90° 8095850 24,00
en polipropileno
8t [ & Adaptador
fH? 580/125 8093150 EESl Curva suplem.
2 60/100 a 45° 8095950 25,00
— Prolong. vertical en polipropileno
sl 2 60/100 L.140 en 8086950 42,00 . :
ae?ﬁ poliprop. con tomas JEEEE Terminal salida
T : techo g 60/100 8091205 105,00
L en polipropileno
o AT 8096171 67,00 _ —
% 2 80/125 L.1000 Teja con articulacion
SE——1 instalar junt
i » para instalar junto
@IL;,\ Prolongacion 8096170  42.00 G erminsles 8091300 47,00
2 80/125 L.500 ! salida a techo
CONDUCTOS SEPARADOS Cddigo Precio € Codigo Precio €
5 Kit conductos sep. en Curva en
@%j polipropileno g 80 2089912 21,00 polipropileno 8089922 15,00
45° MF ¢ 60
% 5 Kit conductos sepa-
%EI E‘]% rados aire/humos en 8089913 27,00 Curva en
060 [+ 26071 polipropileno g 60 polipropileno 90° 8089924 18,00
MF ¢ 60 con tomas
Prolong. ¢ 80 L.1000
° en polipropileno 8077351 72,00 :
% (conf. 6 unidades] Terminal de 8089500 6,00
aspiracion g 80
F—=] P
‘ L ‘ B Prolong. ¢ 80 L.500
en polipropileno 8077350 45,00 Tarminal d
(conf. 6 unidades) 2 a‘;;‘r‘g‘;‘on . 8089540 10,00
6 Q
. Bj Prolongacion
=L ‘J* Zn60(h}1 Egoi[eno 8089920 15,00 - Terminal de 6089501 9,00
potiprop & evacuacion g 80 ’
2 60 <
i3 ity 8089923 13,00 _
- o vl o 8089541 12,00
INTERNA  ESTERNA 2 evacuacion g 60
{H gl Kitvirolas 8091500 15,00
0| s int.-ext. 0 80 Terminal salida
= - techo en 8091204 113,00
3 o polipropileno L.1381
—H} : s 8091510 10,00
a2 o Teja con articulacion
para instalar junto
o Abraz. de conexidn, con terminales 8091300 47,00
——D prolong.y curvas @ 8092700 26,00 =lidh o edhe
Slossle 80 (conf. 5 unid.)
110 < . .
- Curva en polip. 90° Colector que unifica
e MF ¢ 80 (conf. 6 8077450 44,00 en una la salida
T oed, unidades) de los conductos 8091400 QSO0
separados
)9&0 Curva en polip.
45//,% 45° MF ¢ 80 8077451 40,00
U;(: (conf. 6 unidades) Tee recoleccion de
L rs B a Eg:jﬁgf:gf” 980 5093300 31,00
2l E polipropileno 8089921 15,00
Fino L 90° MF g 60 descarga de humos




FORMAT DGT HE Nox ¢ wxso 3% (il

CONDENSACION - Instantaneay solo calefaccién
* * K K

%

Caldera mural premezcla de condensaciéon
Cémara estanca, tiro forzado
Intercambiador en aleacion de aluminio-silicio con alto
contenido de agua

= Disponible en version sélo calefaccionde 11y 19,5 kWy
con produccion instantanea de 23,4 a 34,3 kW

= Regulacidén climatica integrada
= Predisposicion para conectar a instalacion solar con kit
opcional

vers. T
— | —
Prevalencia disponible en la instalacion
E I B W -
E 600 L. ]\ con by-pass i
2 500 b === ==Ll — == sinby-pass |
2 = ks =5 | T T
& 400 —
& ==
< 300 = 35
(&) - !
E 200 i
<
& 100 (=~ ] SR
& || ||
o 200 400 600 800 1000 1200 U U U
CAUDAL (1/h] ‘ ﬁﬁ | u u @E E P
UE G MR
& 600 rTTTT T = 170170170170 = S & [7ol70] =
-g Ll con by-pass [z L M2 R3
S seoflfTmmraal - sinbypess [l = 7070
2 — ~1 i L
2 400 e e Ly s
o ==
< 300 ~ 20T 5/15 - 25/4
3 12T CONEXIONES HIDRAULICAS
200 . . " "
= R Retorno instalacién 3/4 M2 Ida acumulador (vers. T)  3/4
g T [ M Ida instalacién 3/4" E Entradaagua sanitaria 1/2"
Y 00 00 500 500 000 1200 G Alimentacién gas 3/4" U Salida agua sanitaria 1/2"
CAUDAL [/h) R3 Retorno acum. (vers. T) 3/4"

Datos técnicos

Modelo oesooe Toaose e e mensiones (il FRS compusiible  Codigo  Precio €
FormatDGTHE25  5,7+19,5" 6,320,7" 10,5 450 290 750 38 GN 8108100 1.748,00
FormatDGTHE25  5,7+19,5" 6,3-20,7" 10,5 450 290 750 38 GPL 8108101 1.748,00
Format DGTHE30  7,2:24,6" 8,0+26,3" 13,4 450 290 750 41 GN 8108102 1.827,00
Format DGTHE30  7,2:24,6" 8,0-26,3" 13,4 450 290 750 41 GPL 8108103 1.827,00
Format DGTHE35  8,0:29,4™ 8,9:31,2" 15,2 450 290 750 42 GN 8108104 1.912,00
Format DGTHE 12T 2,7-11,0  3,1:11,6 = 450 290 750 33 GN 8108106 1.618,00
FormatDGTHE20T 57+19,5 6,3+20,7 - 450 290 750 38 GN 8108108 1.670,00

(1) Potencia en modalidad sanitario: 23,4 kW vers. "25" - 29,4 kW vers. "30" - 34,1 kW vers. "35"

ACCESORIOS Precio € Precio €
8075427 Plantilla de montaje 21,00 8094521 Cubierta empalmes 14,00
8075413 Plantilla inferior (50 piezas) 126,00 8101700 Kit dosificador de polifosfatos anticalcareos 105,00
8081252 Sujeccion con tornillos 7,00 8101710 Kit recarga dosificador de polifosf. (6 piezas) 17,00
8075418 Kit curvas y grifos gas/entrada sanitario 52,00 8105101 Kit solar para vers. instantanea " 111,00
8091806 Kit grifos 88,00 8092226 Termorregulacién CR 73 @ 83,00
8091820 Kit grifos vers. T 77,00 8092219 Termorregulacién CR 63 @ 140,00
8093900 Kit sust. calderas murales de otras marcas 86,00 8092241 Termorregulacién CR 83 150,00
8094101 Sonda temperatura externa 19,00 8092240 Kit expansion Open Therm 37,00

(1) Incluye: una valvula termostatica de mezcla, tubos de conexién, una sonda de contacto con el cableado.
(2) Para la utilizacion en combinacién con el kit expansién Open Therm.
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CONDUCTOS COAXIAL Coédigo Precio € Cédigo Precio €

g Kit conducto coaxial Prolong. ¢ 60/100

jo}
ﬁlffﬂl:ﬂ_[ﬁb en polipropileno 8096250 53,00 %l L1000 en polipropileno 2076130 32,00
B 2 60/100 S
° “*  Prolong.  60/100
[%E%ng, Kit conducto coaxial LL—" L.500 egn polipropileno 8096151 puetiCl
EF(% a7 en polipropileno 8096253 132,00
o, % 80/125 e Curva suplem.
;{EEH 060/100290° 8095850 24,00
o Tl 2t 7 0
QH%ﬁﬁ’ﬁi Adsaol;;azcéor 8093150 46,00 100 en polipropileno
_— o 45f Curva suplem.
o104 ) SLTE ¢ 60/100 a 45° 8095950 25,00
—~— Prolong. vertical 060, | ~ en polipropileno
& 2 60/100 L.140en 8086950 42,00
060, |, & poliprop. con tomas ¢EEE;5@( Terminal salida
8f wes | techo ¢ 60/100 8091205 105,00
Prolongacion s en polipropileno

8096171 67,00

3 2 80/125 L.1000
Q¥ e 0 Teja con articulacion
\Il= broL » e para instalar junto 8091300  47.00
[P rotongacion 8096170 42,00 é \_ con terminales ’
2 80/125L.500 480 | salida a techo
CONDUCTOS SEPARADOS Coédigo Precio € Coédigo Precio €
= 2 58‘4- Desdoblador /“}OGO CHRaIEn
2 apiracién/descarga 8093050 54,00 s polipropileno 8089522 15,00
l10g| &t 2 80 . ° 45° MF g 60
960 T3 Curva en
— Desdoblador 8 | ( ﬂ K polipropileno 90° 8089924 18,00
%g[ apiracion/descarga 8093060 72,00 r&Hw L MF g 60 con tomas
5100, - 0 60
SI «H - Terminal de
.S 8089500 6,00
3 Prqlong. 80 L.1UOQ en 2477351 72,00 ° .12 aspiracion ¢ 80
s poliprop. [conf. 6 unid.) =
}E :4{ Prolong. ¢ 80 L.500 en 170 Terminal d
L . . oY erminal de
 — poliprop. (conf. 6 unid.) 8077350 ity ] i aspiracion g 60 8089540 RtuLD
0 60 L,
- o Prolongacion - 70\9
f-——-— J* % 60 L1000 8089920 15,00 ot | Terminal de 8089501  9.00
L | en polipropileno B evacuacién g 80 '
2 60 °z
%E gic(‘]L/JSC((J:Ion M 8089923 e o Terminal de
2 0y
INTERNA ETERNA E Hg% evaCUBCIén 9 60 8089541 12'00
o o Kit virolas
S . 8091500 15,00 - ;
ﬂ;[ QL% int.-ext. ¢ 80 ’ - 0 -y Terminal salida
ol Hils g "'IE"' techo en 8091204 113,00
o s polipropileno L.1381
QHf ’ e 8091510 10,00
a2 o Teja con articulacion
para instalar junto
-_=§ Abraz. de conexion, con terminales 8091300 47,00
“;L prolong.y curvas g 8092700 26,00 salida a techo
1086« 80 (conf. 5 unid.)
>110 = . °
I aléwag%n[ POL:(P;‘:?U — Colector que unifica
= g 80 (conf. ) en una la salida
T oed, unidades) de los conductos 8091400 18,00
d
)9&0 Curva en polip. separados
45@ 45° MF o 8.0 8077451 40,00
U;(* (conf. 6 unidades) Tee recoleccién de
condensacion g 80
77 gstri\[g?"oepr}leno 8089921 15,00 conducto de S .
= | y
F:Hzo L 90° ME 40 descarga de humos




MURELLE EV HE 25-30/55 & ag«Pxeo 3¢ il I N

CONDENSACION - Con acumulacion
* % % K

Caldera mural de acumulacion
Acumulador integrado en acero inoxidable de 55 litros
Céamara estanca, tiro forzado
Intercambiador en acero inxidable
Disponible en las versiones de 23,9 a 28,9 kW
Microprocesador incorporado, para controlar las funciones
| principales y permite la conexién a sonda externa

= Posibilidad de gestionar dos circuitos de calefaccion a

temperaturas diversas.
= Mediante un kit opcional, puede gestionar una zona a baja

temperatura

Prevalencia disponible en la instalacion
T
5 600 5
a &
S E
—, 500 H
< 2
=)
2 400
2 ==
———
5 300 “\—‘\__\
= ~I T U0 U ' =0
= T~ /30/55 45 P
& 200 < || |
< S G RM CU E
= 25/55
D 100 AR 78] 100/ 70]_152 [ 100
o
L
° 200 400 600 800 1000 1200
CAUDAL (I/h
(Wh) CONEXIONES HIDRAULICAS

R Retorno instalacién 3/4" E Entrada agua sanitaria 1/2"

M Ida instalacién 3/4" U Salida agua sanitaria 1/2"

G Alimentacién gas 3/4"  C Recirculacion 1/2"

Datos técnicos

Modelo oestoe Soaose e e pmensiones il FRS compusiible  Codigo  Precio €
Murelle EV HE 25/55 6,1+23,9  7,0:26,2 15,5 600 470 950 72 GN 8102740 2.736,00
Murelle EV HE 30/55 7,6+28,9  8,5:31,6 17,5 600 470 950 T4 GN 8102742 2.890,00
ACCESORIOS Precio € Precio €
8081217 Plantilla de montaje 29,00 8092237 Kit zona mezcla + sonda ida de contacto 141,00
8075424 Kit curvas y grifos gasgas 46,00 8092235 Kit InSOL 167,00
8091809 Kit grifos 96,00 8092234 Kit ZonaMIX 335,00
8093900 Kit sust. calderas murales de otras marcas 86,00 8092236 Kit colocacion ficha adicional 33,00
8092229 Reloj programador digital semanal 24V 75,00 8092227 Termorregulacion CR 53 100,00
8092228 Reloj programador mecanico diario 24V 53,00 8092226 Termorregulacion CR 73 83,00
8094101 Sonda temperatura externa 19,00

10



CONDUCTOS COAXIAL Cédigo Precio €
s Kit conducto coaxial
ﬁL/?- [TE!? en polipropileno 8096250 53,00
J A  60/100
- %ipj%i Kit conducto coaxial
EF(% ;j’> A en polipropileno 8096253 132,00
=y 2 80/125
8t [ £ & Adaptador
PYAR 5 80/125 8093150 46,00
—e Prolong. vertical
Eﬁ & 2 60/100 L.140 en 8086950 42,00
060, |, EE poliprop. con tomas
Prolongacion 8096171  67.00
3 2 80/125 L.1000 ’
EIL—>L | Prolongacion 8096170 42,00

2 80/125 L.500

con terminales
salida a techo

Cédigo Precio €
g Prolong.  60/100
sy L.1000 en polipropileno 8096150 il
L
g f———7
21 L
ok *  Prolong. ¢ 60/100
L—>L ‘ L.500 en polipropileno 8096157 et
. e Curva suplem.
: L@Iﬂ 6 60/100 a 90° 8095850 24,00
F . Le100 en polipropileno
15 Curva suplem.
LH?J& 2 60/100 a 45° 8095950 25,00
060, |~ en polipropileno
( Terminal salida
g | ‘ =12=85 HIE techo % 60/100 8091205 105,00
o en polipropileno
/\:%/ Teja con articulacion
o . .
% para instalar junto 8091300 47,00

Kit conductos
separados aire/

Precio €

Curva en
polipropileno
45° MF ¢ 60

8089922

Precio €

15,00

Curva en
polipropileno 90°
MF g 60 con tomas

8089924

18,00

Terminal de
aspiracion ¢ 80

8089500

6,00

0615

Terminal de
aspiracion g 60

8089540

10,00

0815

Terminal de
evacuacion g 80

8089501

9,00

Terminal de
evacuacion g 60

8089541

12,00

Terminal salida
techo en
polipropileno L.1381

8091204

113,00

Teja con articulacion
para instalar junto
con terminales
salida a techo

8091300

47,00

Colector que unifica
en una la salida

de los conductos
separados

8091400

18,00

@ﬁ . 8089911 34,00
260 O humos en poliprop.
i % 80
% %@ Kit conductos
j ©y separados alr_e/ 8089914 47,00
~ o 77@ humos en poliprop.
060 e - % 60
Prolong. # 80 L.1000 en
o
°§l poliprop. (conf. 6 unid.) 8077351 = 72,00
F——  Protang a80L500
FE N ro°ong. 0% -9F8 N 8077350 45,00
poliprop. (conf. 6 unid.)
0 60 .,
3 Prolongacion
ﬂ]:;+ 2 60 L.1000 8089920 15,00
| L | en polipropileno
260, Reduccion MF
E&E 5 60/80 8089923 13,00
INTERNA ETERNA
1 o 1 Kit virolas
~H];[ ;l% int.-ext. g 80 8091500 15,00
30| | s
SFH Kit virolas
. . 8091510 10,00
» int.-ext. g 60
v Abraz. de conexidn,
“;— prolong.y curvas g 8092700 26,00
Slogsle 80 (conf. 5 unid.)
o Curva en polip. 90°
e(r MF 2 80 (conf. 6 8077450 44,00
ool unidades)
7/&)96’0 Curva en polip.
45/ /5 45° MF ¢ 80 8077451 40,00
LK:(:I (conf. 6 unidades)
j_,%ﬂﬁ Curva en
2/ [ E polipropileno 8089921 15,00
1:ﬁzoL 90° MF 5 60

Tee recoleccion de
condensacion g 80
conducto de
descarga de humos

8093300

31,00




OPEN DGT HE dox S wexso 3 il A

CONDENSACION - Para exterior
* % Kk K

m Caldera mural encastrable para exterior
premezclada y condensacion
= Premezclado cdmara estanca
Intercambiador en aleacion de aluminio/siliceo con alto
contenido de agua
1 version solo calefaccion de 19,5 kW
2 versiones con produccion de A.C.S. de 23,4y 29,5 kW
Regulacion climatica integrada
El armario de encastre en acero zincado, se puede pintar
del mismo color que la fachada, reduciéndose el impacto
visual
m Predisposicion para combinarse con una
instalacion solar
® Posibilidad de ser instalada en versiones anteriores de
armario encastrable SIME
Llenado automatico
Comando remoto de serie

sihn®

Configuraciones
@) J

@ Open DGT HE Open DGT HE
para exterior INTERIOR de encastre

-
= 3

80, HF’
S——

CONEXIONES HIDRAULICAS

oo
140

U E
(M2) (R3] P
130 130 70] 14070

L

R Retorno instalacién 3/4" M2 lda acumulador (vers. T)  3/4"
M Ida instalacion 3/4" E Entrada agua sanitaria 1/2"
G Alimentacién gas 3/4" U Salida agua sanitaria 1/2"

R3 Retorno acum. (vers. T) 3/4"

Datos técnicos

Potencia térmica (kW) Caudal sanitario Dimensiones [mm) Peso

Modelo 80-60°C  50-30°C EN625 (/min) L (kg) Combustible Cddigo Precio €
Open DGTHE 20 T (frutto) ™ 5,7:195  6,3+20,7 - - - - 37 GN 8104914 1.545,00
Open DGT HE 25 (frutto) 5,7+19,5@  6,3+20,7? 10,5 - - - 37 GN 8104910 1.621,00
Open DGT HE 30 (frutto) 7,2+24,6@  8,0+26,3? 13,4 40 GN 8104912 1.698,00
Envolvente para instalacion externa, completa de kit grifos 640 250 1200 19 - 8097540 271,00
Envolvente de base para instalacion externa, completa de kit grifos 640 250 1200 12 - 8097550 177,00
Envolvente para instalacion externa, completa de kit grifos 600 245 810 6 - 8110700 341,00

(1) Sélo para armario de encastrar
(2) Potencia en modalidad sanitario: 23,4 kW vers. "25" - 29,4 kW vers. "30"

ACCESORIOS Precio € Precio €
8075432 Plantilla de montaje Open DGT HE da esterno 20,00 Kit resistencia [puede combinarse para

8105102 Kit solar para vers. instantanea 100,00 8089808 cubrir los accesorios para la Open DGT HE 89,00
8094101 Sonda temperatura externa 19,00 para exterior)

8075431 Kit plantillay racors para armario de encastrar 54,00 8091824 Kit curvas y grifos para la instalacion Open 80.00
8110750 Kit cubierta empalmes (Open DGT HE para exterior) 46,00 DGT HE en los anteriores armarios ’
12



CONDUCTOS COAXIAL Coédigo Precio € Coédigo Precio €
pLY Kit conducto coaxial % Prolong. vertical
71— enpolipropileno 8096250 53,00 il g 960/100 L.140en 8086950 42,00
TeEE 700 2 60/100 060, |, o} poliprop. con tomas
944 ..
= ) Kit conducto coaxial Prolongacion
. . ° 8096171 7,
g L enpolipropiteno 8096253 132,00 g 9801251000 67,00
=, 2 80/125 |l=, .,
e =
: sl [+ Prolongacién 8096170 42,00
el e ABETIELCE 8093150 46,00 LA
Laaa| ¢ 80/125 '
g Prolong.  60/100 8096150 3200
060 Conexién g 60/100 s, L.1000 en polipropileno ’
2z Lon o003 400 s
T : ° ) ‘T Prolong. ¢ 60/100 8096151  24.00
. Conexién g 60/100 L.500 en polipropileno ’
095 L 110® 8093104 47,00
. ‘wﬁ Terminal salida
TS O 8ﬂ 185 N techo o 60/1'00 8091205 105,00
é ﬂ}ﬂ 2 60/100 a 90° 8095850 24,00 ® en polipropileno
o Li il
T et0 1 e ;ﬂ(.%\/ Teja con articulacion
N Curva suplem. e para instz_alarjunto 8091300  47.00
J/\V 8 g 60/100 a 45° 8095950 25,00 4@* coll terminales
o060, | ~f en polipropileno 480 | salida a techo
(A) Sélo para versiones de encastrar (B) Sdlo para versiones para exterior
CONDUCTOS SEPARADOS Coédigo Precio € Cédigo Precio €
= Desdoblador /e\)%o Curva en
EE 2 apiracion/descarga 8093050 54,00 45 %/\ polipropileno 8089922 15,00
iog %} 2801 LLj{ 45° MF ¢ 60
= Desdoblador 4 %ﬂg Curva en
S‘ apiracion/descarga 8093060 72,00 8 ‘r" (o polipropileno 90° 8089924 18,00
o100 60" 8 L MF g 60 con tomas
Prolong. ¢ 80 L.1000 en 217 - Terminal de
8 ; ., 8077351 72,00 2
sl poliprop. (conf. 6 unid.) Jﬁ 2 aspiracién g 80 8089500 6,00
F—— =
“ L \J* Prolong. 0 80 LS00 en - gq77350 45,09 O Terminal de
poliprop. (conf. 6 unid.) ’ 5| i e 60 8089540 10,00
o689 Prolongacién - 70
H=— :r:[ 2 60 L.1000 8089920 15,00 P Terminal de
L L )‘ . . % o o 8089501 9,00
en polipropileno 2 evacuacion ¢ 80
2 60 .y
B e Reduccion MF 70« .
) 0 60/80 8089923 I s i T o9 8089541 12,00
INTERNA ESTgRNA °
| o | Kit virolas Terminal salida
g ¢ ! 8091500 15,00 e —H
HH L int.-ext. s 80 ‘}L - © techoen 8091204 113,00
ol Clls ° polipropileno L.1381
8 Kit virolas o, . . -
° int t. @ 60 8091510 10,00 @/\;% Teja con articulacion
a2 int-ext. éi para instalar junto
h - 8091300 47,00
‘i—— Abraz. de conexion, 480 | Zg[lidts;nllencahlss
5 prolong. y curvas g 8092700 26,00
Slossle 80 (conf. 5 unid.)
o= e lio. 90° Colector que unifica
- K] 0[RS en una la salida
2l MF_ 2 80 (conf. 6 8077450 44,00 i (65 coniluEins 8091400 18,00
o unidades) separados
/«)"@o Curva en polip.
¥/ 5% 45° MF ¢ 80 8077451 40,00 T leccion d
S et e L
o 8093300 31,00
Lo g ; conducto de '
o[ Gurva en poliprob-  ggg9951 15,00 descarga de h
L 90° MF g 60 ! ga de humos
T »ﬁzoL
(1) Para las versiones de exterior, debe utilizarse el c6digo 8093104 - Para la version de encastrar, se utilizara el c6digo 8093103
13



MURELLE EV

Prevalencia disponible en la instalacion

>
= = sin by-pass —e
§| Goe i velocidad méx. bomba 7%
£ T — = — — sin by-pass ol
<J( 500 \\ velocidad min. bomba |
= 400 {1 e SN |
@ ~ R~ 30-35 BF/GG 1
o 300 ind ! ™~
< BN T \
g A NERXSESY;
8 500 S N 20 BFT
<J( N \\\
- 5BF/BFT

& SSoN
B 100 L <2 WG@ MT
a >5.Fo OF| |25:30 OF‘

0 200 400 600 800 1000 1200

CAUDAL (l/h)

Datos técnicos

Modelo Potencia térmica

Caudal sanitario

11l
2[ll

o Pxi 3 il

CONVENCIONAL - Instantanea y solo calefaccion
% % vers. OF

% % W vers.BF- BFT

= Caldera mural compacta, sdlo calefaccion
y calefaccion y A.C.S. instantanea

= Versiones solo calefaccion de 19,8 a 23,7 kW y produccion
instantanea de 23 a 32,4 kW

= Microprocesador incorporado, para gestion de funciones
principales y permite la conexién a sonda externa, para
regulacion climatica y reducir costes

= Posibilidad de gestionar dos circuitos de calefaccion a
temperatura diferente y preparada para la colocacion de
un equipo solar

= Mediante un kit opcional, puede gestionar una instalacién
solar de circulacion forzada y una zona a baja temperatura

vers. T
juny u
‘ ‘
L emp ) o e
\ ==
UEG MR [ e MR P
= |70]70]70]70] = s + [70]70]60
L M

CONEXIONES HIDRAULICAS

R Retorno instalacién 3/4" M2 Ida acumulador (vers. T)  3/4"
M Ida instalacién 3/4" € Cargainstalacién (vers. T) 1/2"
G Alimentacién gas 3/4" E Entrada agua sanitaria 1/2"
R3 Retorno acum. (vers. T) 3/4" U Salida agua sanitaria 1/2"

Dimensiones (mm) Peso

Combustible Precio €

Cédigo

(kW)

EN625 (L/min)

L P H (kg)

Murelle EV 25 OF 8,7+23,0 10,7 400 350 700 34 GN 8106510 1.363,00
Murelle EV 30 OF 10,2+27,0 12,7 450 350 700 37 GN 8106512 1.453,00
Murelle EV 25 BF 8,8+23,7 11,1 400 350 700 42 GN 8106410 1.497,00
Murelle EV 25 BF 8,8+23,7 1,1 400 350 700 42 GPL 8106411 1.497,00
Murelle EV 30 BF 10,4+28,0 13,2 450 350 700 44 GN 8106412 1.546,00
Murelle EV 30 BF 10,4+28,0 13,2 450 350 700 4b GPL 8106413 1.546,00
Murelle EV 35 BF 11,8+32,4 15,3 450 350 700 44 GN 8106414 1.647,00
Murelle EV 20 BFT 7,3+19,8 - 400 350 700 41 GN 8106460 1.423,00
Murelle EV 25 BFT 8,8+23,7 - 400 350 700 41 GN 8106462 1.476,00
ACCESORIOS Precio € Precio €
8075416 Plantilla de montaje 24,00 8101700 Kit dosificador de polifosfatos anticalcareos 105,00
8075413 Plantilla inferior (50 piezas) 126,00 8101710 Kit recarga dosificador de polifosf. (6 piezas) 17,00
8075418 Kit curvas y grifos gas/entrada sanitario 52,00 8089806 Kit resist. antigelo con valvola gas (-15 °C) 192,00
8091806 Kit grifos 88,00 8105101 Kit solar para vers. instantanea " 111,00
8091820 Kit grifos vers. T 77,00 8091112 Kit inst. hidraulica caldera/acum. BT100 @ 253,00
8093900 Kit sust. calderas murales de otras marcas 86,00 8092235 Kit InSOL 167,00
8092229 Reloj programador digital semanal 24V 75,00 8092234 Kit ZonaMIX 335,00
8092228 Reloj programador mecanico diario 24V 53,00 8092236 Kit colocacion ficha adicional 33,00
8094101 Sonda temperatura externa 19,00 8092227 Termorregulacion CR 53 100,00
8092237 Kit zona mezcla + sonda ida de contacto 141,00 8092226 Termorregulacion CR 73 83,00

(1) Incluye: una valvula termostatica de mezcla, tubos de conexién, una sonda de contacto con el cableado

14
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CONDUCTOS COAXIAL Cédigo Precio € Coédigo Precio €
~ Kit conducto coaxial 457/“ . UE
0TI 8084813 52,00 L §4 E suplementaria 8095900 31,00
con tomas 050 of % 60/100 a 45°
Kit aspiracion o
descarga coaxial 8084830 155,00 it Curva
% 80/125 QL ,j; suplementaria 8095820 84,00
= © 0125 2 80/125 a 90°
LIS Adaptador 8093120 27,00
134 ‘ 2 80/125
45 Curva
0104 @ = suplementaria 8095920 74,00
Prolongacion g 0125 2 80/125 a 45°
8IE£- 60/100 L.200 8086908 33,00
« © w
: # con tomas . . I=| ' Terminal
T salida techo 8091200 163,00
o Prolongacién gl | 1284 | 560/100 L1284
S 8096103 33,00 S
<, ©60/100L.1000 ' no cortar
g ———7
ox “*  Prolongacion Tej ticulacid
L ‘ 8096102 2300 €Ja con articutacion
2 60/100 L.500 ! i i
/ para |nst§larjunto 8091300 47,00
o con terminales
e & salida a techo
© Prolongacion
Eiﬁ-—-—-ﬂ 080/125L.1000  ©S076130 69,00
D — Recoleccion
15 y
T Curva d‘zg;’{‘g;"sam” 8092803 70,00
b suplementaria 8095801 37,00 BEY
% | 5100 @ 60/1 00 a 90° vertical L.200
(A) Accesorio necesario de utilizar en las instalaciones con salida a techo.
CONDUCTOS SEPARADOS Codigo Precio € Codigo Precio €
S, Empaimed 2
mpalme de o «H - Terminal de
_@_ 5 descarga conductos 8089904 19,00 e 12 aspiracion g 80 8089500 6,00
0625] ' | o separados g 80 —l—=
8 Prolong. ¢ 80 L.1000 0 il 7‘k Terminal de 8089501 900
Gl (conf. 6 unidades)  £077309 120,00 o TH evacuacién g 80 '
M
I —
i | x Prolong. ¢.80 L.500 8077308 77,00 100 Terminal salid
et (conf. 6 unidades) e | Vel SEliak
=HH—H——H techo L.1390 8091201 155,00
8E‘EHH’ Prolongacion % ‘ 1390 ‘ no cortar
oy 280 L.135 con 8077304 12,00
9
L&» tomas Q”%/ Teja con articulacién
INTERNA  ESTERNA é i parainstalarjunto  gi01a00 4900
9 9 || Kit virolas con terminales !
ﬂ} _E& o 8091500 15,00 am | oh e
30 15
120 ipe
Yy Abrazaderas de mL 4—:’7 Er?ljﬁtaolraqsuaeiizglflca
T—@ conexion, prolong. 8092700 26,00 = i{ de los conductos 8091400 18,00
‘ y curvas ¢ 80 V&0 ceparados
1286 1« (conf. 5 unidades) o P
7l o - o Recoleccion de
v Curva a 90° MF ¢ 80 9 N
o g [confeccic’)n 8077410 89 00 — condensacion 8092800 14,00
= : ' tical ¢ 80 L.135"W
¥ 6 unidades) 080 | r
o 0865
\90 c e Tee recoleccion de
™ 2 urva a 45° MF ¢ condens. ¢ 80
45 ﬁ%I (confeccion 8077411 80,00 (conducto de 8093300 31,00
v = 6 unidades) descarga de humos)
(A) De utilizarse sobre el conducto de descarga de humos. El accesorio debe ser instalado lo mas cercano posible a la caldera.
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FORMAT DGT o Pxso 3% il

CONVENCIONAL - Instantanea
% W vers. OF % % W vers BF

Caldera mural monotérmica
2 versiones camara abierta con produccion instantanea de
A.C.S. de 22,8 Kw

® 4 versiones cdmara estanca con produccidn instantanea de
A.C.S. de 23,6 a 27,8 Kw
Regulacién climatica integrada

= Predisposicion para conectar a instalacion solar
con kit opcional

vers. OF
¢ 130
1
—
Prevalencia disponible en la instalacion
600 -
L FTTTTTT]E
N —— By-passinsertado | g
= 500 \\\ \\ — — — By-pass excluido *E T
£ N T
2 400 R
2 N\
a
x 300
< =
o
é 200 ‘\ T =
S N U #@ UvU
g \\ | (‘5 |!4 lL i
100 = ?70?70\70| 70| =
L
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
CONEXIONES HIDRAULICAS
CAUDAL [i/h) R Retornoinstalaciéon  3/4" E Entrada agua sanitaria 1/2"
M Ida instalacién 3/4" U Salida agua sanitaria 1/2"
G Alimentacién gas 3/4"

Datos técnicos

Modelo Poteni:fv\t”ermlca Czniz;sﬁ;:?:;o Ii)lmensgnes [mn:_ll TE;? Combustible Coédigo  Precio €
Format DGT 25 OF 8,5:22,8 10,9 450 290 790 26 GN 8109300 1.118,00
Format DGT 25 OF 8,5+22,8 10,9 450 290 790 26 GPL 8109301 1.118,00
Format DGT 25 BF 7,5+23,6 1,3 400 290 790 30 GN 8109200 1.156,00
Format DGT 25 BF 7,5+23,6 11,3 400 290 790 30 GPL 8109201 1.156,00
Format DGT 30 BF 9,0:27,8 13,0 450 290 790 31 GN 8109202 1.410,00
Format DGT 30 BF 9,0:27,8 13,0 450 290 790 31 GPL 8109203 1.410,00
ACCESORIOS Precio € Precio €
8075427 Plantilla de montaje 21,00 8094521 Cubierta empalmes vers. 30 BF 14,00
8075413 Plantilla inferior (50 piezas) 126,00 8101700 Kit dosificador de polifosfatos anticalcareos 105,00
8081252 Sujeccion con tornillos 7,00 8101710 Kit recarga dosificador de polifosf. (6 piezas) 17,00
8075418 Kit curvas y grifos gas/entrada sanitario 52,00 8105101 Kit solar para vers. instantanea 111,00
8091806 Kit grifos 88,00 8092219 Termorregulacion CR 63 140,00
8093900 Kit sust. calderas murales de otras marcas 86,00 8092226 Termorregulacion CR 73 83,00
8094101 Sonda temperatura externa 19,00 8092241 Termorregulacién CR 83 150,00
8094520 Cubierta empalmes vers. 25 BF 14,00 8092240 Kit expansion Open Therm 37,00
16



CONDUCTOS COAXIAL Cédigo Precio € Cédigo Precio €

~ Kit conducto coaxial 45 - Curva
2 60/100 L.810 8084813 52,00 [ 2 suplementaria 8095900 31,00
con tomas 060 o 2 60/100 a 45°
Kit aspiracion Ao Curva
descarga coaxial 8084830 155,00 ;@{H suplementaria 8095820 84,00
2 80/125 FooL0125 2 80/125 a 90°
8?{}%@( & Adaptador 45 Curva
™ g 580/125 8093120 pueitl @E suplementaria 8095920 74,00
0125 ©80/125 a 45°
0104
Prolongacion @ T |y Terminalsalid
8 60/100 L.200 8086908 33,00 o ‘ ‘ techo ¢ 60/100 8091200 163,00
jﬁ con tomas 2 1284 L.1284 no cortar
5
Prolongacién @/\:%/ Teja con articulacion

¢ 60/100 L.1000 8096103 33,00

é : para |nst§Larjunto 8091300 47,00
250 | con terminales
salida a techo

1ll= \
° . ‘7 Prolongacion

5 60/100 L.500 8096102 23,00

Sl Recoleccion
2 - de condensacién
[¢3] o L
oY ° Prolongacion 8096130 69.00 ELLEH] 2 60/100 8092801 61,00
& ||l= ¢ 80/125 L.1000 0 20,| 180 , horizontal L.180
AL .
| 115 - c AL Recoleccion
~ i) = de condensacion
&F suplementaria 8095801 37,00 § o % 60/100 8092803 70,00
F 6100 @ 60/100 a 90° # vertical L.200

(A) Accesorio necesario de utilizar en las instalaciones con salida a techo.

CONDUCTOS SEPARADOS Cédigo Precio € Coédigo Precio €
82 20 o LQT
255 i Desdoblador % ~H - Terminal de

E;;T EI apiracion/descarga 8093020 58,00 @ H aspiracion g 80 8089500 6,00

‘ [062.5 2 80 con tomas 12

<239 ] > 70‘4—
o Prolong. # 80 L.1000 ob VSTl G 8089501 9,00
@ o 8077309 120,00 o i evacuacion g 80 ’
B (conf. 6 unidades) o5

| Prolong. ¢ 80 L.500 100

(conf. 6 unidades)

8t . Prolongacion
S <EHH ¢ 80 L.135 con 8077304 12,00
135 ‘ tomas Teja con articulacion

A
-« == ‘D/?(\
ara instalar junto
PR — _@_ D los 8091300 47,00

8077308 77,00 Terminal salida

=
=|1==II==H== techo L.1390 8091201 155,00
% ‘ 1390 no cortar

J o itvi o as0 | -
E{ g :ﬂ: Yg;?tlagsSO 8091500 15,00 salida a techo
s 7 Tl S . Colector que unifica
v Abrazaderas de @L | 5{ 32 Fonsacfnsdaulcljca)s 8091400 18,00
) conexion, prolong. ‘
47| 86‘ y curvas g 80 8092700 26,00 080 — Separados
eeh (conf. 5 unidades)
Recoleccion de
> 110 «
L ‘;H:L Curva a 90° MF ¢ 80 condensacién 8092800 14,00
e (i (confeccidn 8077410 89,00 vertical g 80 L.135"
T 6 unidades)
Se Tee recoleccion de
~ % Curva a 45° MF ¢ 80 condens. ¢ 80
45 ﬁ% (confeccién 8077411 80,00 (conducto de 8093300 R
ﬁl 6 unidades) descarga de humos)

(A) De utilizarse sobre el conducto de descarga de humos. El accesorio debe ser instalado lo mas cercano posible a la caldera.
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FORMAT LOW NOX O oo 3%l 4

CONVENCIONAL - Instantanea
* K K

= Caldera mural monotérmica de bajas emisiones
contaminantes
Céamara estanca evacuacion forzada
2 versiones camara abierta con produccién instantanea de
A.C.S. de 24,1 e 29,1 kKW
Regulacion climatica integrada
= Amplio display retroiluminado
Predisposicion para combinarse con una
instalacion solar

Prevalencia disponible en la instalacion
600 =
N FT T TTTT g T
- T BY-PASS INSERTADO | &
5 500 — — _ BY-PASSEXCLUIDO |
E TSN D g
< T~ 2
3 400 N = J
wn
w .
: N\ (m=F—
g 300
E L U * gUT
% I | | ‘ P
x 200 T E G MR
= |70/70]70]70] =
100 L
CONEXIONES HIDRAULICAS
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 R Retorno instalacion 3/4" E Entrada agua sanitaria 1/2"
CAUDAL (/h) M Ida instalacion 3/4" U Salida agua sanitaria 1/2"

G Alimentacion gas 3/4"

Datos técnicos

Modelo Poten?:(achlarmlca anlizl;ﬁ?r:ianr;o IiJlmena;nes [an] Combustible Cédigo  Precio €
Format Low NOx 25 BF 9,7+24,1 11,0 400 348 750 35 GN 8110410 1.444,00
Format Low NOx 25 BF 9,7+24,1 11,0 400 348 750 35 GPL 8110411 1.444,00
Format Low NOx 30 BF 12,5+29,1 13,5 450 348 750 37 GN 8110412 1.576,00
Format Low NOx 30 BF 12,5+29,1 13,5 450 348 750 37 GPL 8110413 1.576,00
ACCESORIOS Precio € Precio €
8075433 Plantilla de montaje 20,00 8094101 Sonda temperatura externa 19,00
8075413 Plantilla inferior (50 piezas) 126,00 8101700 Kit dosificador de polifosfatos anticalcareos 105,00
8075418 Kit curvas y grifos gas/entrada sanitario 52,00 8101710 Kit recarga dosificador de polifosf. (6 piezas) 17,00
8091806 Kit grifos 88,00 8105101 Kit solar para vers. instantanea " 111,00
8093900 Kit sust. calderas murales de otras marcas 86,00

(1) Incluye: una valvula termostatica de mezcla, tubos de conexién, una sonda de contacto con el cableado.
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CONDUCTOS COAXIAL Coédigo Precio € Coédigo Precio €

~ Kit conducto coaxial 45f ¢ Curva
2 60/100 L.810 8084813 52,00 Yy 42 suplementaria 8095900 31,00
con tomas 60 N 2 60/100 a 45°
Kit aspiracién o Curva
descarga coaxial 8084830 155,00 c‘)—ﬁ suplementaria 8095820 84,00
9 80/125 le2s 080/125 a 90°
o [T}
SRR o= 8093120 27,00 i Curva
LMJ 2 ﬁ = suplementaria 8095920 74,00
o108 0125 2 80/125 a 45°
LI Prolongacion @
S 60/100 L.200 8086908 33,00 Lg 1y Terminalsald
“IE@_ j; con tomas @ g " . ii techo g 60/100 8091200 163,00
S 1284 L.1284 no cortar

Prolongacion
% 60/100 L.1000 8096103 33,00 o
2 Teja con articulacion

=] o o et ot
. ‘ rolongacion 8096102 23,00 con terminales 8091300 47,00

¢ 60/100 L.500

480 ‘ salida a techo
8
© ° Prolongacion
Ei 080/125L.1000 8076130 69,00 o 5
[ PR e Recoleccién 5
T - Ei ) 2‘137{‘5’5”5“"’” 8092803 70,00
%7/ suplementaria 8095801 37,00 # vertical L.200
T 5100 2 60/100 a 90°
(A) Accesorio necesario de utilizar en las instalaciones con salida a techo.
CONDUCTOS SEPARADOS Cédigo Precio € Cédigo Precio €
20 o O
o8z, [ @ Desdoblador EI ~H - Terminal de 8089500  6.00
E;;T 51 apiracion/descarga 8093020 58,00 Q H aspiracion g 80 !
‘ 0625 2 80 con tomas 12
239 | 70‘<—
o Prolong. # 80 L.1000 o USuTEl L 8089501 9,00
) T : 8077309 120,00 o - evacuacion g 80 '
8 (conf. 6 unidades) °
M T
-———
P S ! E:;Or:?néghﬁiigdl_éi?o 8077308 77,00 ;r;% Terminal salida
; =|1==I|===1== techo L.1390 8091201 155,00
ra % ‘ 1390 no cortar
3 ‘EHH’ Prolongacién
oy 280 L.135 con 8077304 12,00 0,
‘ 135 ‘ tomas @/\;ﬂ’/‘\ Teja con articulacion

ara instalar junto
INTERNA ~ ESTERNA _@_ Eon terminalés 8091300 47,00

d o | it 480 | :
E{ g :ﬂ: Y;?tlagsSO 8091500 15,00 salida a techo
sl Sl S Colector que unifica
. T gERm e
b conexion, prolong. ‘
X | 86‘ y curvas g 80 8092700 26,00 080 —— Separados
e (conf. 5 unidades)
Recoleccion de
> 110 [« 0
L Curva a 90° MF o 80 ﬁm__ condensacion 8092800 14,00
e %{I (confeccidn 8077410 89,00 080 vertical g 80 L.135®"
ot 6 unidades)
N, Tee recoleccion de
. %D Curva a 45° MF ¢ 80 condens. ¢ 80
ssy /o5 (confeccién 8077411 80,00 (conducto de 8093300 putlEll
ﬁl 6 unidades) descarga de humos)

(A) De utilizarse sobre el conducto de descarga de humos. El accesorio debe ser instalado lo mas cercano posible a la caldera.
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vérs. BF vérs. BF

METROPOLIS DGT & Pxso 3% il b

CONVENCIONAL - Instantanea
% W vers. OF % % % vers.BF

Caldera mural bitérmica
2 versiones camara abierta con produccién instantanea de
A.C.S. de 22,8 kW
= 4 versiones cdmara abierta con produccidn instantanea de
A.C.S. de 23,7 e 28,0 kW
Regulacion climatica integrada
Predisposicion para combinarse con una
instalacion solar

vers. OF
2130
- — ——
Prevalencia disponible en la instalacion
600 =
FT T T T T T g
_ inkS — BY-PASSINSERTADO | £ T
5 500 = TN — —— BY-PASSEXCLUIDO | &
E 2025 . N 5
- N
2 400 §~\\\~\§ =S
% \\\ \~\;
g 2300 20-25 NG
e N
g AN TEF T
s AN, 30 [T T [ | P
g 200 \ UE G MR
\\\ = [70]70]70]70] =
1Y
100 30 L
CONEXIONES HIDRAULICAS
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 R Retorno instalacion 3/4" E Entrada agua sanitaria 1/2"
CAUDAL (Uh] M Ida instalacion 3/4" U Salida agua sanitaria 1/2"

G Alimentacion gas 3/4"

Datos técnicos

Modelo Potencia érmica  Cautalsanitario  Dimensiones (mm) PS50 copucinle catigo Precio€
Metropolis DGT 25 OF 8,5+22,8 10,9 450 290 750 26 GN 8107800 1.034,00
Metropolis DGT 25 OF 8,56:22,8 10,9 450 290 750 26 GPL 8107801 1.034,00
Metropolis DGT 25 BF 7,5+23,7 11,3 400 290 750 30 GN 8107900 1.056,00
Metropolis DGT 25 BF 7,5+23,7 11,3 400 290 750 30 GPL 8107901 1.056,00
Metropolis DGT 30 BF 9,0+28,0 13,0 450 290 750 31 GN 8107902 1.260,00
Metropolis DGT 30 BF 9,0-28,0 13,0 450 290 750 31 GPL 8107903 1.260,00

ACCESORIOS Precio € Precio €

8075427 Plantilla de montaje 21,00 8076110 Kit vaso expansion 60,00
8075418 Kit curvas y grifos gas/entrada sanitario 52,00 8101700 Kit dosificador de polifosfatos anticalcareos 105,00
8075413 Plantilla inferior (50 piezas) 126,00 8101710 Kit recarga dosificador de polifosf. (6 piezas) 17,00
8091806 Kit grifos 88,00 8105101 Kit solar para vers. instantanea " 111,00
8093900 Kit sust. calderas murales de otras marcas 86,00 8092219 Termorregulacién CR 63 @ 140,00
8094101 Sonda temperatura externa 19,00 8092226 Termorregulaciéon CR 73 @ 83,00
8094520 Cubierta empalmes vers. 25 BF 14,00 8092241 Termorregulacién CR 83 12 150,00
8094521 Cubierta empalmes vers. 30 BF 14,00 8092240 Kit expansion Open Therm 37,00

(1) Incluye: una valvula termostatica de mezcla, tubos de conexidn, una sonda de contacto con el cableado.
(2) Para la utilizacion en combinacién con el del kit expansion Open Therm.
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CONDUCTOS COAXIAL Coédigo Precio € Coédigo Precio €

~ Kit conducto coaxial 4% - Curva
@ 60/100 L.810 8084813 52,00 2 suplementaria 8095900 31,00
con tomas 060 B 2 60/100 a 45°
Kit aspiracion . o Curva
descarga coaxial 8084830 155,00 ?’/Vﬂ suplementaria 8095820 84,00
2 80/125 }L*:szs 2 80/125 a 90°
8?{}%@( & Adaptador 45 Curva
™ g 580/125 8093120 pueitl &E suplementaria 8095920 74,00
0125 2 80/125 a 45°
0104
Prolongacion @ ~f———r—— 7 Terminal salid
g 60/100 L.200 8086908 33,00 ‘ : " techog60/100 8091200 163,00
jﬁ con tomas 2 1284 L1284 no cortar
9
Prolongacién 0/\;%/ Teja con articulacion

¢ 60/100 L.1000 8096103 33,00

é : para |nst_alarjunto 8091300 47,00
250 ‘ con terminales
salida a techo

1ll= \
° . ‘7 Prolongacion

5 60/100 L.500 8096102 23,00

% Recoleccion
3 ot de condensacién
olm 8 Prolongacion 8096130 4900 B I 2 60/100 8092601 el
S |||= 5 80/125 L1000 ' 20|, w0 | horizontal L.180
S L(—b .
e . plot Recoleccién
~ urva - de condensacion
o 7T suplementaria 8095801 37,00 § o 3 60/100 8092803 70,00
F 6100 @ 60/100 a 90° # vertical L.200
(A) Accesorio necesario de utilizar en las instalaciones con salida a techo.
CONDUCTOS SEPARADOS Cédigo Precio € Coédigo Precio €
82 20 o l‘o.r
e ! Desdoblador o ~H - Terminal de
E;%ﬂ EI apiracion/descarga 8093020 58,00 @ aspiracion ¢ 80 8089500 6,00
‘ l062,5 2 80 con tomas »‘ ‘«—12
239 | 70\«—
o Prolong. # 80 L.1000 o UL 8089501 9,00
® . 8077309 120,00 o i evacuacion g 80 ’
S (conf. 6 unidades) ®

| Prolong. ¢ 80 L.500 100

(conf. 6 unidades) 8077308 LD

;rﬁ Terminal salida
=|1==I|===1== techo L.1390 8091201 155,00
3 ‘ 1390 no cortar

8t . Prolongacion °
® <EHH 2 80 L.135 con 8077304 12,00 o
e Teja con articulacién

135 ‘ tomas M\
INTERNA ~ ESTERNA _@_ para instalar junto 8091300 47,00

con terminales

J o itvi om0 -
g g Il !'(It virolas 8091500 15,00 salida a techo
|9 int.-ext. g 80
so 1= Sils e . Colector que unifica
. T e s e
5 conexion, prolong. ‘
x | 86‘ y curvas o 80 8092700 26,00 080 —— Separados
eshi (conf. 5 unidades)
Recoleccion de
> 110 < 9
. ;H:L Curva a 90° MF o 80 ﬁ’]] condensacion 8092800 14,00
e (i (confeccidn 8077410 89,00 080 vertical g 80 L.135®"
T 6 unidades)
Se Tee recoleccion de
~ % Curva a 45° MF ¢ 80 condens. g 80
45 ﬁ% (confeccién 8077411 80,00 (conducto de 8093300
ﬁl 6 unidades) descarga de humos)

(A) De utilizarse sobre el conducto de descarga de humos. El accesorio debe ser instalado lo mas cercano posible a la caldera.
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MURELLE EV 25-30/55 & exeo 3% il A e,

CONVENCIONAL - Con acumulacion

% % vers. OF % % % vers BF
= Caldera mural de gas con acumulacion

= Acumulador integrado de acero inoxidable de 55 litros

® \Versidn cdmara abierta (OF) de 23,0 kW

® 2 versiénes camara estanca (BF) de 25,1 a 29,8 kW

= Regulacién climatica integrada

= Posibilidad de gestionar dos circuitos de calefaccion

a temperatura diferente
= Mediante un kit opcional, puede gestionar una instalacién
solar de circulacion forzada y una zona a baja temperatura

-

vers. OF
2130
1
B s
Prevalencia disponible en la instalacion
500 0
2 T
3 3
£ 400 — 9
2 T
3 300 i~ 3
s N 3
g N\
g 200 N\
2 — U U T § —R
£ 100 ] ] e
G RM CU E
78|100]70] 152 |100
L
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
CAUDAL (Vh) CONEXIONES HIDRAULICAS
R Retorno instalacion 3/4" E Entrada agua sanitaria 1/2"
M Ida instalacién 3/4" U Salida agua sanitaria 1/2"
G Alimentacion gas 3/4"  C Recirculacion 1/2"

Datos técnicos

Potenc[:(a“t,;ermlca CE;(iazlljs[T?,:?,:;o Il)lmensnlaanes [an] I?:;;) S
Murelle EV 25/55 OF 8,5+23,0 15,0 600 470 950 b4 GN 8106660 2.174,00
Murelle EV 25/55 BF 9,3+25,1 16,5 600 470 950 71 GN 8106610 2.307,00
Murelle EV 30/55 BF 10,9+29,8 18,0 600 470 950 73 GN 8106612 2.345,00
ACCESORIOS Precio € Precio €
8081217 Plantilla de montaje 29,00 8092237 Kit zona mezcla + sonda ida de contacto 141,00
8075424 Kit curvas y grifos gas 46,00 8092235 Kit InSOL 167,00
8091809 Kit grifos 96,00 8092234 Kit ZonaMIX 335,00
8093900 Kit sust. calderas murales de otras marcas 86,00 8092236 Kit colocacion ficha adicional 33,00
8092229 Reloj programador digital semanal 24V 75,00 8092227 Termorregulacion CR 53 100,00
8092228 Reloj programador mecanico diario 24V 53,00 8092226 Termorregulacién CR 73 83,00
8094101 Sonda temperatura externa 19,00
22



CONDUCTOS COAXIAL Coédigo Precio € Coédigo Precio €

~ Kit conducto coaxial 45y/“ ) Curva
0TI 8084813 52,00 LY o2 suplementaria 8095900 31,00
con tomas oso | o 0 60/100 a 45°
Kit aspiracion o
descarga coaxial 8084830 155,00 T Curva
2 80/125 Q*C/E,ﬂ suplementaria 8095820 84,00
o © 0125 2 80/125 a 90°
QEE[EWFE Adaptador 8093120 27,00
13, 2 80/125 .
45 urva
0104 @ 2 suplementaria 8095920 74,00
Prolongacion g 0125 ¢ 80/125 a 45°
] 60/100 L.200 8086908 33,00
NIEE_# con tomas W
‘ I — Terminal salid

‘ techo ¢ 60/100 8091200 163,00

Prolongacién L.1284 no cortar

¢ 60/100 L.1000

o 100

8096103 33,00

Prolongacion
2 60/100 L.500

Teja con articulacion
para instalar junto
con terminales
salida a techo

0104
»’—T(—
(
=

8096102 23,00
8091300 47,00

Prolongacion

580/125 1000  °076130 69,00

0126
>t
|
|
T
080

N Recoleccion
15 10
iy Curva e C;’”densac"’” 8092803 70,00
gf/ suplementaria 8095801 37,00 ] 60_ 100
IR 2 60/100 a 90° vertical L.200

(A) Accesorio necesario de utilizar en las instalaciones con salida a techo.

CONDUCTOS SEPARADOS Codigo Precio € Cddigo Precio €
0 Empalme d S
mpalme de o - Terminal de
_@_ 5 descarga conductos 8089904 19,00 B L2 aspiracion g 80 8089500 6,00
0625] ' | o separados ¢ 80 e
»‘ 70‘47 )
Q| Prolong. ¢ 80 L.1000 0 Terminal de
E (conf. 6 unidades) 8077307 puEEE %t i evacuacion g 80 8089501 0D
fr———
0 A :[ Prolong. 80 L.500 g oonoe 0o o0 100 . ‘
L—>| (conf. 6 unidades) ! ! - . - Terminal salida
=|\-=||===Ill techo L.1390 8091201 155,00
8t i Prolongacién g | 1390 no cortar
oy E@" 280 L.135 con 8077304 12,00

tomas Ba n n 12
‘ 135 N2 Teja con articulacion

INTERNA  ESTERNA M . .
. zi para mstglarjunto 8091300 47,00
<B con terminales

Kit virolas
int.-ext. g 80 8091500 uEEES LL' salida a techo

E!i
0145
0146

30 15
120, ipe
Yy Abrazaderas de L <_:’7 gsljﬁgolraqsu;izgmca
T—@ conexion, prolong. 8092700 26,00 " & de los conductos 8091400 ~ 18,00
‘ y curvas ¢ 80 0 ceparados
—>10861« (conf. 5 unidades) T P
|0 |« i
v Curva a 90° MF g 80 9 Recoleccion de
o s [confeccic’)n 8077410 89.00 - condensacion 8092800 14,00
= : ' vertical g 80 L.135"
F o 6 unidades) 080 |
\90 c 45° MF 5 80 Tee recoleccion de
NS 9 urva a 45° MF ¢ condens. ¢ 80
45 ﬁ%I (confeccién 8077411 80,00 (conducto de 8093300 31,00
= 6 unidades) descarga de humos)

(A) De utilizarse sobre el conducto de descarga de humos. El accesorio debe ser instalado lo mas cercano posible a la caldera.
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FORMAT DGT 25-30/55 4 Pxeo 3% iil k4,8,

CONVENCIONAL - Con acumulacion

* % %
® Caldera mural con acumulacion
= Acumulador integrado en acero inoxidable de 55 litros
® 2 versiones camara estanca de 25,1 e 29,8 kW
= Regulacion climatica integrada
Prevalencia disponible en la instalacion
500
T
3 4001$§
2 T~
3 300 =~
g NN 255 —
S 200 30/55 | —
e
& 100 G RM U E
88(70/70/110 | 170 |92
L
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
R Retorno instalacién 3/4" E Entrada agua sanitaria 1/2"
M Ida instalacion 3/4" U Salida agua sanitaria 1/2"
G Alimentacién gas 3/4"  C Recirculacion 1/2"

Datos técnicos

Modelo Potenc;:fmt,;armlca 02;1«3215537;?;;0 Ii)mensu;nes (mnlw_ll TI(:;]O Combustible Cédigo  Precio €
Format DGT 25/55 BF 9,3+25,1 14,7 600 493 865 79 GN 8110900 1.878,00
Format DGT 30/55 BF 10,9+29,8 15,0 600 493 865 80 GN 8110902 1.977,00
ACCESORIOS Precio € Precio €
8081209 Plantilla de montaje 28,00 8101710 Kit recarga dosificador de polifosf. (6 piezas) 17,00
8075434 Kit curvas y grifos gas/entrada sanitario 46,00 8092219 Termorregulacion CR 63 140,00
8091826 Kit grifos 99,00 8092226 Termorregulacion CR 73 83,00
8093900 Kit sust. calderas murales de otras marcas 86,00 8092241 Termorregulacion CR 83 150,00
8094101 Sonda temperatura externa 19,00 8092240 Kit expansion Open Therm 37,00

8101700 Kit dosificador de polifosfatos anticalcareos 105,00




CONDUCTOS COAXIAL

Cédigo

Kit conducto coaxial

Precio €

Cédigo

Precio €

~ ©60/100L.810 8084813 52,00
con tomas
- Kit aspiracion
i [ ClL P
8l L7 II‘=I|‘= ='E=M descarga coaxial 8084830 155,00
o | 2 80/125
8[{5%@ Adaptador
10| 5 80/125 8093120 27,00
0 104
=1 Prolongacion @
3 60/100 L.200 8086908 33,00
N i con tomas W
g|  Prolongacion
t S| oeo/ooLiopp 8096103 3300
BfE———1]
2 L .
s £ Prolongacion
L | 560/100 L500 8096102 23,00
8
© s Prolongacion
ﬁi 080/125L.1000  ©S096130 69,00
et
il Curva
é*/jﬂﬂ suplementaria 8095801 37,00
T 0100 2 60/100 a 90°

45/\ / Curva
LY a8 suplementaria 8095900 31,00
060 ﬁ 2 60/100 a 45°
, 7 d Curva
;/EHH suplementaria 8095820 84,00
L0125 ¢ 80/125 a 90°
45 X Curva
ﬁg suplementaria 8095920 74,00
0125 2 80/125 a 45°
= |i.=1 i Terminal salid
S ‘ ‘ techo g 60/100 8091200 163,00
< 1284 L.1284 no cortar
Teja con articulacion
para instalar junto 8091300  47.00
con terminales !
salida a techo
Recoleccion
de condensacion 8092803 70,00

2 60/100
vertical L.200

Precio €

Precio €

= Empalme de N ‘90\ Curva a 45° MF ¢ 80
_@_ 5 descarga conductos 8089904 19,00 45 ﬁ% (confeccidn 8077411 80,00
0625] | o separados g 80 ' QI 6 unidades)
120 o
gl REChIIEL gI *H - Terminal de
B apiracién/descarga 8093020 58,00 0 minade o 8089500 6,00
‘ T Llo62s ¢ 80 con tomas |12 aspiracion @
« 239 ] _»lle
»l 70\«— ;
Prolong. 0 80L.1000 5477549 120,00 ot VS TIED ¢z 8089501 9,00
8l (conf. 6 unidades) ] evacuacion g 80
B 3
F=—]
Il \J’ = Terminal salid
L = erminal salida
[F;?rt?”éghfﬂig dLi?O 8077308 77,00 LT I techo L1390 8091201 155,00
: % ‘ 1390 no cortar
Ot Prolongacion 90?\/ Teja con articulacion
°§$ EHH] 2 80 L.135 con 8077304 12,00 gz ‘c’g;at;?f;?i[é:”m 8091300 47,00
‘413—5> tomas 480 \ salida a techo
INTERNA — ESTERNA 120 Colector que unifica
g 2 Kitvirolas 8091500 15,00 §[ \ 8 enunalasalida — gg91,09 18,00
of e int.-ext. g 80 o de los conductos
30,1 I~ " ilas 080,77 separados
. B e
— i ;3”80 9 8092700 26,00 9 condensacién 8092800 14,00
~logsle et it o] 080 | vertical ¢ 80 L.135™
7l 10 |« Curva a 90° MF o 80 Tee recoleccion de
Nl (confeccién 8077410 89,00 condens. o 80 8093300 31,00
% 6 unidades) lamiElicio el
080 descarga de humos)
(A) De utilizarse sobre el conducto de descarga de humos. El accesorio debe ser instalado lo mas cercano posible a la caldera.
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OPEN DGT o wxso 3 il

CONDENSACION - Para exterior
* K K

Caldera mural encastrable para exterior

Céamara estanca evacuacion forzada

2 versiones monotermica (Open DGT BF] y 1 versidn
bitérmica (Open DGT CA)

3 versiones con produccion de A.C.S. de 23,6y 27,8 kW
Regulacién climatica con mando remoto
Termorregulacién opcional en la versién bitérmica
Llenado automatico

El armario de encastre en acero zincado, se puede pintar
del mismo color que la fachada, reduciéndose el impacto
visual

Predisposicion para combinarse con una instalacion solar
Comando remoto de serie

Dimensiones y distancia entre ejes de las conexiones

xS ©)) Configuraciones
S Open DGT Open DGT

—_ e = e =
—_ e = e =

para exterior INTERIOR de encastre

)
)
)
)
)
)
140

i —
T T T ] i

! 1

\
G UE M G UE MR
130 130/ 70| 140 |70 P 109] 131 |70] 140 | 70|80

L L
CONEXIONES HIDRAULICAS
R Retorno instalacién 3/4" E Entrada agua sanitaria 1/2"
M Ida instalacion 3/4" U Salida agua sanitaria 1/2"
G Alimentacién gas 3/4"

Datos técnicos

Potenc[:fv\tI;ermlca CZ;?Z[;[T?,:?,:]IO Dimensiones (mm) F[’lt(e;;) Combustible Cédigo  Precio €

Open DGT 25 BF (frutto) 7,5+23,6 11,3 - - - 29 GN 8098940 1.179,00
Open DGT 30 BF (frutto) 9,0:27,8 13,0 - - - 30 GN 8098942 1.204,00
Open DGT 25 CA (frutto) 7,5+23,7 11,3 - - - 29 GN 8098945 969,00
Armario de encastrar completo de kit grifos 640 250 1200 19 - 8097540 268,00
Armario de encastrar completo de kit grifos 640 250 1200 12 - 8097550 177,00
Envolvente para instalacion externa completa de kit grifos 600 245 810 6 - 8110700 338,00
ACCESORIOS Precio € Precio €
8075432 Plantilla de montaje Open DGT da esterno 20,00 8089822 Kit resistencia (puede combinarse para cubrir 67,00
8105102 Kit solar 100,00 los accesorios para la Open DGT HE para exterior) '
8094101 Sonda temperatura externa 19,00 8092261 Kit control remoto, mas llenado automatico 65.00
8075431 Kit plant. de montaje y racors para armario de enc. 54,00 para Open DGT 25 CA !
8110750 Kit cubierta empalmes (Open DGT para exterior) 46,00 8091824 Kit curvas y grifos para la instalacién Open 80.00

Kit resistencia (puede combinarse para cubrir DGT en los anteriores armarios '
8089820 . . 47,00

los accesorios para la Open DGT para exterior)
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CONDUCTOS COAXIAL Coédigo Precio € Cédigo Precio €

~ Kit conducto coaxial iy Curva
2 60/100 L.810 8084813 52,00 éﬁ/ supplementaria 8095801 37,00
con tomas %J_LLOO 3 60/100 a 90°
Kit aspiracion 45f . Curva
descarga coaxial 8084830 155,00 LY 2 suplementaria 8095900 31,00
% 80/125 260 BN 2 60/100 a 45°

134 2 80/125 b suplementaria 8095820 84,00
@ 80/125 a 90°

S 2 10
Qﬂ{ﬁﬁr N Adaptador 8093120 27,00 . j/ﬂr Curva
2125

P80 Conexion
linn 2 60/100 L. 60" 8093102 | 38,00 45 Curva
- | R § 2 suplementaria 8095920 74,00
Jo9s 560/100 L. 100 ® 8093105 46,00 0125 2 80/125 a 45°
0 104
e I = m I Terminal salid
Prolongacién g tH—1-—- 1
. i /1009L.200 8086908 33,00 S ' . " techo ¢ 60/100 8091200 163,00
Q jF con tomas (© < 1284 L.1284 no cortar

Teja con articulacion
para instalar junto
con terminales
salida a techo

Prolongacion
2 60/100 L.1000

o 100

8096103 33,00
8091300 47,00

}HI —*  Prolongacion
b 5460/100 L.500 8096102 QRESIE

Recoleccion

de condensacion
2 60/100
vertical L.200

Prolongacion

o 8092803 70,00
III_H 080/125 1000 ~ °076130 69,00
@ L

[P S
[A) Sélo para versiones de encastrar (B) Sélo para versiones de exterior (C) De utilizarse sobre el conducto de descarga de humos.
El accesorio debe ser instalado lo mas cercano posible a la caldera.
CONDUCTOS SEPARADOS Codigo Precio € Cddigo Precio €
82 429, o LQI_
255 “ Desdoblador %o ~H - Terminal de
Egﬁ 51 apiracion/descarga 8093020 58,00 S H aspiracion g 80 8089500 Gl
‘ L[ Jo625 @ 80 con tomas [ 2
239 ,| N 70‘4—
o Prolong. 2 80 L.1000 ob LIS 8089501 9,00
® o 8077309 120,00 % i evacuacion g 80 ’
® (conf. 6 unidades) oy
| ——
o preens 089 190 077308 77,00 ” Terminal salids
: S [ techo L1390 8091201 155,00
Ra % 1390 no cortar
] ‘EHH]_ Prolongacion
® 2 80 L.135 con 8077304 12,00

Ba . . P
135 ‘ tomas oz Teja con articulacion

<135, g STNEIR{T
para instalar junto
INTERNA  ESTERNA ‘@_ con terminales 8091300 47,00
Kit virolas L—>480 salida a techo

int.-ext. g 80 8071500 pullEil

b
Y

30, [ Sils <120, Colector que unifica

en una la salida

de los conductos

separados

v Abrazaderas de
5 conexion, prolong.
4 y curvas ¢ 80

8091400 18,00
8092700 26,00

(conf. 5 unidades)
- 110« Recoleccién de
. | L Curva a 90° MF g 80 condensacion 8092800 14,00
e LLﬂ (confeccidn 8077410 89,00 vertical g 80 L.135®
erL 6 unidades)

Tee recoleccion de
condens. g 80
(conducto de
descarga de humos)

8093300 31,00

NP Curva a 45° MF ¢ 80
/ %ﬁﬁ (confeccion 8077411 80,00

6 unidades)

(D) Para las versiones de exterior, debe utilizarse el cddigo 8093105 - Para la versién de encastrar, se utilizara el cédigo 8093102
(E) De utilizarse sobre el conducto de descarga de humos. El accesorio debe ser instalado lo mas cercano posible a la caldera.
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INDICE CALDERAS DE PIE

Duetto Lb

Aqua 45

Calderas en hierro fundido

GAS

Acero inoxidable

Kombi Solar HE / DB 30
Atlantis HM 32
Cobre

Avant EV 34

Hierro Fundido

Estelle HE 46
Estelle HE B Inox 47
Estelle 48
Rondo 49
1R 50
2R o1

COMBUSTIBLES SOLIDOS

Hierro fundido

Mistral EV 36
RX 38
Bitherm 40
RMG MK.II 41
RS MK.II 42
GASOLEO

Grupos térmicos en hierro fundido
Solo 43

Solida 52

NOXx Emisiones Nox inferiores
Q0mg 5 30 mg/kwh

9 Emisiones Nox clase 5
linferiores a 70 mg/kwh)]

E i l Regulacion climatica integrada
* Proteccion antihielo hasta -5° C
IP X&4D Proteccidon eléctrica IPX4D

A
ﬁ['ﬂ Campo de modulacién 1:10
1:10

‘“) Calderas Murales

'/" Funcidn deshollinador

Solida a pellet 53

~ Regulacion climatica
— con curva SIEMENS

e;m Gestion de 3 circuitos

30l a diversa temperatura
1lll  Gestion de 2 circuitos
2l a diversa temperatura

> : -
A* iv By-pass automatico

6 Prestacion sanitario 3 estrellas
XX  [(vérsion con acumulador)
<)

Bayas emisiones contaminantes
<51dB(A)

‘ [ 2 Circulador modulante



KOMBI SOLAR HE / DB Nox 2 e xa 3 il 4 B < L8,

GAS - Acero Inox Condensacion

* Kk h K

® Caldera premezcla de condensacion con acumulador
solar de doble serpentin
Amplio campo de modulacion
Camara estanca evacuacion forzada
Intercambiador inox
Acumulador técnico solar integrado en acero de 200
litros con produccion de A.C.S.
® Version Drain Back con acumulador acoplado para la
recogida del fluido termoconvector
- Posibilidad de conexién hasta 3 colectores solares
- Elevada recuperacion de calor en la media estacionaria
del invierno
Regulacidn climatica integrada con sorda externa de serie
Gestion de dos circuitos de calefaccion a temperatura
— L diferente
Predisposicion para acoplar a instalaciones solares
Integracion solar para apoyo de ACS y calefaccion
Mediante kit opcional, puede gestionar dos zonas de alta
temperatura o una zo de alta y otra a baja temperatura

Prevalencia disponible en la instalacion
700 I
‘
5 600 ~— ] =
o e |
g 500 - ‘
2 T — ZONA ALT. ‘
& 400 i TEMPERATURA ‘ T
< L | | i |
2 300 T~ }
g ~
2 ~
g 20 ZONA BAJA ‘
& 100 11 I I ||| | TEMPERATURA | T
LT s
EEEEEEE
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
CAUDAL [/h)
| L P |

Datos técnicos

Potencia térmica (kW) Caudal sanitario Dimensiones (mm) Peso . - .
Modelo 80:60°C  50:30°C  EN625 (I/min) L P H (kg) ~ Combustible  Codigo  Precio€
Kombi Solar HE 30 5,9+28,9 6,6+31,6 17,0 600 640 2110 180 GN 8110302 6.024,00
Kombi Solar HE30DB  5,9+28,9  6,6+31,6 oltre 20,0 ™ 600 640 2110 185 GN 8110352 6.611,00

(1) Con aporte solare

Combinacion con colector solar

Modelo sburﬁ;fﬁlze S:Ef;fr:zle vai?:c:(g Capalmdad Estructura Dm;lenswn clt-)lector [r;m] Precio €
Sime Plano 182S 2,5 2,3 50,0 2,12 aluminio naval 2010 1260 110 8500011 591,00
Sime Plano 230 S 2,0 1,82 40,0 1,75 aluminio naval 2010 1010 110 8500012 763,00
Sime SV 18 3,12 1,45 58,0 1.1 18 tubos 2100 1847 190 8106248 1.364,00
ACCESORIOS Precio € Precio €
8091823 Kit grifos 70,00 8101710 Kit recarga dosificador de polifosf. (6 piezas) 17,00
8075430 Kit curvas y grifos gas/entrada sanitario 39,00 8092227 Termorregulacion CR 53 100,00
8092229 Reloj programador digital semanal 24V 75,00 8092226 Termorregulacion CR 73 83,00
8092228 Reloj programador mecanico diario 24V 53,00 8100790 Kit segunda zona alta temperatura 350,00
8101700 Kit dosificador de polifosfatos anticalcareos 105,00 8100791 Kit segunda zona baja temperatura 548,00
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CONDUCTOS COAXIAL

Cédigo

Kit conducto coaxial

Precio €

Cadigo

Precio €

Bi} o g, Prolong. ¢ 60/100
gL/;ﬂ_{‘ HE!? er:sgzlg%ropileno 8096250 53,00 ﬁL . Ei L.1000 en poliprop. 8096150 32,00
790 [ con tomas ST H———]
° ¥ Prolong. # 60/100
e %LFEE* Kit conducto coaxial -t L.500 en poliprop. 8096151 24,00
g “/ S R en polipropileno 8096253 132,00
o, ¢ 80/125 . j%ﬂ( Curva suplem. 90°
o (7 2 60/100 en 8095850 24,00
st [ & Ada;;tador 8093150  46.00 B Jﬁ 0100 polipropileno
4, 2 80/125 ’
Sror - 15 Curva suplem. 45°
— Prolong. vertical LY 2 60/100 en 8095950 25,00
i (7] 60/1 00 L.140 en 8086950 42,00 gsoJ L ~ polipropi[eno
060, "] of poliprop. con tomas
{1 Terminal salida
Prolongacién 8096171 47.00 4 . 1285 i techo g 60/100 8091205 105,00
2 ¢ 80/125 L.1000 ’ B en polipropileno
< D@ 204" . .
i [ » 6% Teja con artic. para
R — Prolongacién 8096170 [N42100 TE instalar junto con 8091300 47,00
2 80/125 L.500 ' 0 term. salida a techo
CONDUCTOS SEPARADOS Codigo Precio € Codigo Precio €
@m Kit cond. separados /\}eﬁo :
p60 B . 8089912 21,00 Curva en poliprop.
60, " en poliprop. g 80 4?’):% a 45° MF o 60 8089922 15,00
%:I _E‘Zl% sKeitp:I(’):ddoiceta?rz humos 8089913 27,00 y ; %3 Curva en poliprop
5 ® - , —T7g urv. i .
@,% . en poliprop. ¢ 60 8 | (1 4 a90°MF g 60 con 8089924 18,00
Pl 801000 T5he L descarga de humos
8 roong. 688 LR EN 8077351 72,00
s poliprop. (conf. 6 unid.) O Terminal d
——7 % - A 8089500 6,00
x Prolong. # 80 L.500 en .12 aspiracion ¢
| : | poliprop. (conf. .6unid] 8077350 Al B
= 70‘e T .
060 oY erminal de
77777 ; Prolongacion g 60 5 | - - aspiracion g 60 8089540 10,00
L L.1000 en poliprop 8059920 bl °
T : :
»‘ 70‘47 .
060, L. 0 Terminal de
5 Reduccion MF 8089923 13,00 5 - evacuaciongg  c0e°0T 9,00
e 9 60/80 o
INTERNA ~ ESTERNA > 70\& Terminal de
( v ©| Kt i l LQ [ il s
HE{ iL inlt_:rxot_agsgg 8091500 15,00 o ) evacuacién g 60 8089541 pulgly
30 15
%ED:[H:D:}:H Terminal salida
s . techo en poliprop. 8091204 113,00
8 Kit virol 8
1] in't V;:("t aﬂséo 8091510 10,00 2 1281 L.1381
a2 ’ :
9“%/ Teja con articulacion
%— 5 Abraz. de conex., =02\ para instalar junto 8091300  47.00
) “‘ prolong. y curvas 80 8092700 26,00 ;80 ‘ con terminales ’
1086« (conf. 5 unidades) salida a techo
o Curva en poliprop
T : Colect ifi
e L]J H 90° MF o 80 8077450 44,00 cteste I
= . en una la salida 8091400  18.00
J_mé (conf. 6 unidades) i los erelices ,
%, Curva en poliprop. separados
42}&%{‘ 45° MF 9 80 8077451 40,00
LE: - (conf. 6 unidades) Tee recoleccion de
~ condensacion ¢ 80
g : 8093300 31,00
% E Curva en poliprop. 8089921 15,00 (conducto de

90° MF ¢ 60

descarga de humos)




ATLANTIS HM Nox Zswexan i A B Gtz BB 0, G b

GAS - Acero Condensacion

- * Kk h K

® Caldera premezcla de condensacion con acumulaciony
para soélo calefaccion
Campo de modulacion 1:10
Camara estanca tiro forzado
Potencia térmica 28,8 kW
Atlantis HM 30 T version sélo calefaccion con valvula
desviadora incorporada para acoplamiento acumulador
externo
m Atlantis HM 30 T SP versidn sélo calefaccion con
intercambiador de placas para aislmiento del circuito de
caldera de la instalacion
= Atlantis HM 30/50 versién con acumulador en acero
inoxidable de 50 litros
= Atlantis HM 30/110 version con acumulador en acero
inoxidable de 110 litros
= Atlantis HM 30/300 version con acumulador de doble
serpentin en acero inoxidable de 300 litros y gestion
integrada de un circuito solar térmico forzado
vers. 30/110 - 30/300 ® Circulador modulante y sonda ida y retorno para la
gestion de calefaccion con delta T constante
@ ® Regulacion climatica integrada (sonda externa de serie)
= ® Gesion de tres circuitos de calefaccion a
temperatura diversa
® | asversiones 30T, 30/110 y 30/300 pueden gestionar
. hasta tres zonas, de las cuales dos de mezcla, mediante
ﬁ]] | E] kit opcional integrado en la caldera
- = ® | asversiones 30/110y 30/300 pueden incorporar un
kit de recirculacion opcional, incluso con programador
horario
Baja rumorosidad, inferior a 51 dB(A)
Posibilidad de conexién mediante ModBus a una ficha
| s electronica RS-485 opcional

9 60/100

Datos técnicos

Potencia térmica (kW) Caudal sanitario Dimensiones (mm) Peso

Modelo 80-60°C  50-30°C EN625 (/min) L P H (kg) Combustible Codigo Precio€
ATLANTISHM 30 T 2,7+28,8  3,1:31,4 - 600 600 820 58 GN 8111300 2.702,00
ATLANTIS HM 30/50 2,7-28,8 3,1:31,4 18,7 700 600 820 74 GN 8111310 3.621,00
ATLANTIS HM 30/110 2,7+28,8  3,1:31,4 25,1 600 600 1535 106 GN 8111320 4.074,00
ATLANTIS HM 30/300 2,7+28,8 3,1:31,4 28,5 700 900 1726 173 GN 8111330 6.363,00
ATLANTISHM 30 T SP 2,7+28,8  3,1:31,4 - 600 600 820 58 GN 8111340 3.010,00
ACCESORIOS Precio € Precio €
8091827 Kit grifos conexion 75,00 8100767 Kit 2 zonas alta temperatura premontado © 677,00
8100766 Kit 2 zonas baja temperatura + 1.283,00 8100797 K?t 2 zonas alté tempsratura premontado ! 677,00
zona alta temperatura premontado " 8102620 Kit bomba recirculacion 7! 246,00
8100796 Kit 2 zonas baja temperatura + 1.283,00 8102621 Kit blomba recirculacién,“"‘ - 246,00
zona alta temperatura premontado ? 8092228 Reloj programador mecanico diario 24V 53,00
8100765 Kit zona baja temperatura + 818.00 8092229 Reloj programador digital semanal 24V 75,00
zona alta temperatura premontado © ’ 8092226 Comando remoto CR 73 83,00
; ; A 9)
8100795 Kit zona baja temperatura + 818,00 8092235 K!t InSOL . 167,00
zona alta temperatura premontado ¥ 8092243 Kit RS-485 para la gestién en cascada 75,00

(1) Para versién Atlantis HM 30/300. Comprende: Compensador hidraulico, dos valvulas de mezcla, tres bombas, sonda y termostato de seguridad, electrénica de gestion.

(2) Para version Atlantis HM 30 Ty 30/110. Comprende: Compensador hidraulico, dos valvulas de mezcla, tres bombas, sonda y termostatos de seguridad, electrénica de gestion
(3) Para version Atlantis HM 30/300. Comprende: Compensador hidraulico, una valvula de mezcla, dos bombas, sonda y termostato de seguridad, electronica de gestion.

(4) Para versién Atlantis HM 30 Ty 30/100. Comprende: Compensador hidraulico, una valvula de mezcla, dos bombas, sonda y termostato de seguridad, electrénica de gestion.
(5) Para version Atlantis HM 30/300. Comprende: Compensador hidraulico, dos bombas, electrdnica de gestién

(6) Para version Atlantis HM 30 Ty 30/110. Comprende: Compensador hidraulico, dos bombas, electrénica de gestion.

(7) Para versién Atlantis HM 30/110. Comprende: Bomba, reloj programador mecanico, tubos y racoreria. El kit es incompatible con los relojes programadores.

(8) Para version Atlantis HM 30/300. Comprende: bomba, reloj programador mecanico, tubos y racoreria. EL kit es incompatible con los relojes programadores.

(9] Ya incluido en las versiones Atlantis HM 30/300
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CONDUCTOS COAXIAL Coédigo Precio € Coédigo Precio €

13 Kit conducto coaxial

3 P 3 Prolong. ¢ 60/100
[l enpolipropileno 8096250 53,00 = L1000 en poliprop. 8096150 32,00
TEE w0 2 60/100 con tomas ||.=
© * Prolong.  60/100
e Sy Kit conducto coaxial | t ‘ L.500 en poliprop. 8096151 24,00
S S A en polipropileno 8096253 132,00
e C ¢ 80/125 , M Curva suplem. 90°
s 5 60/100 en 8095850 24,00
| ﬂmﬁ@ Adaptador 8093150  46.00 0100 polipropileno
2 80/125 '
: 451//A Curva suplem. 45°
FrElEns , TErieEl LOP,8 2 60/100 en 8095950 25,00
560/100L.140en 8086950 42,00 T solipropileno

poliprop. con tomas

ﬁ jfﬁ Terminal salida

Prolongacion g 1285 techo @ 60/100 8091205 105,00
3 ¢ 80/125 L.1000 8096171 RCZLD s : en polipropileno
%I 4 § 9%/ Teja con artic. para
et Prolongacion 8096170 42,00 =) instalar junto con 8091300 47,00
2 80/125 L.500 0 | term. salida a techo
CONDUCTOS SEPARADOS Cédigo Precio € Cdédigo Precio €
Kit conductos )OS
; % :
et o o oS CESREE ez a0
[ '8
polipropilene ¢80 e
0 60
= Desdoblador Lo 3@ Curva en poliprop.
3 apiracion/descarga 8093060 72,00 8 ‘w” (( E a 90° MF g 60 con 8089924 18,00
N 2 60 s L descarga de humos
= erminal de
Ogi poliprop. (conf. 6 unid.) 8077351 72,00 °§I‘H 1 aspiracidn g 80 8089500 il
77777 J >l e
L ¥ Prolong. ¢ 80 L.500 en 70 ;
R poliprop. (conf. 6 unid.) 8077350 45,00 or Terminal de 8089540 10,00
s %7 ' aspiracion g 60 ’
-2 .
=— 7% quégggeanc:):lizfoop 8089920 EiaiOl 7 o= :
e — ' : ot Terminal de 8089501 9,00
©| T evacuacion ¢ 80
0 60 2z
OO0 e
Qiﬂ Reduccion MF 8089923 13,00 o
B ° 60/80 ot Terminal de 8089541 12,00
INTERNA  ESTERNA % 7‘@%7 evacuacion ¢ 60 !

SEERE ISR 8091500 15,00 , ,
SN int.-ext. ¢ 80 v Terminal salida

0145

%l

o techo en poliprop. 8091204 113,00
8 Kit virolas T e
< . 8091510 10,00
int.-ext. g 60
a2 25u . . .,
V’f@ Teja con articulacion
ke (—‘—D Abraz. de conex., = para instalar junto
”:—‘ : | prolong.y curvas g 80 8092700 26,00 —%—‘ con terminales 8091300 ity
1086« (conf. 5 unidades) salida a techo
o Curva en poliprop. 120, Colect i
G 90° MF ¢ 80 8077450 44,00 { T eIt i
¥ i = I
Losd, (conf. 6 unidades) ‘ 3 de los conductos 8091400 18,00
s, Curva en poliprop. 080, T~ separados
45/) 45° MF ¢ 80 8077451 40,00 0865,
J (conf. 6 unidades) . of 1 Tee recoleccion de
O ' g g condensacion g 80 8093300 31,00
- < Curva en poliprop. 8089921  15.00 ' (conducto de
?4 L 90° MF ¢ 60 ’ e eI descarga de humos)
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AVANT EV o e (| B < ks

GAS - Cobre
* % &

= Caldera combinada a gas con acumulador en acero
inoxidable de 50 litros

® Camara estanca evacuacion forzada
—— ®m Potencia térmica 29,8 kW
= Regulacién climatica integrada
. ® Predisposicién para recirculaciéon
Prevalencia disponible en la instalacion
600 610
T T T T T T 2 ’- T .‘ ‘ =

600 ~ VELOCIDAD 1 -3
- | | BY-PASS INSERTADO b AT
3 ~ = — — VELOCIDAD 1 g
E 500 ~ ~— I BY-PASS INSERTADO E
- ~ —
e ~— ~
=3 T —
g 400 \: — S~
& T~~~ ~
< 300 o
g \‘\ g
g BEN
g 200 i i \ \-\
& 100 \\ N

0 200 400 600 800 1000 1200 | AT [
CAUDAL (U/h)

Datos técnicos

Potencia térmica Caudal sanitario Dimensiones (mm) Peso . o .
Modelo (kW) EN625 (/min) L P H (kg) Combustible Cddigo  Precio€
Avant EV 30/50 10,9+29,8 18,7 600 610 863 72 GN 8111500 2.788,00
ACCESORIOS Precio € Precio €
8091827 Kit grifos conexion 75,00 8092226 Comando remoto CR 73 83,00
8092228 Reloj programador mecanico diario 24V 53,00 8094101 Sonda temperatura externa 19,00

8092229 Reloj programador digital semanal 24V 75,00




CONDUCTOS COAXIAL Cédigo Precio € Codigo Precio €

: ) > 115
~ Kit conducto coaxial ‘ N Curva ¢ 60/100
% 60/100 L. 810 8094813 52,00 L:*?// a 90° con tomas 8085604 59,00
con tomas ‘;7 (ﬂ 100 de presion®?
Descarga coaxial 28 g
8094815 96,00 - Curva
5 60/100 1 b ﬁj:ﬂ suplementaria 8095801 37,00
,—m 9 60/100 a 90°
Prolongacion
2 60/100 L.200 8086908 33,00 45V/\ . BURE
con tomas [ (Y 42 suplementaria 8095900 31,00

¢ 60/100 a 45°

g| Prolongacion

S, o60/100L1000 8096103 3300
III— jigs —F— Terminal salida
° | . ‘T Prolongacion 8096102  23.00 8T‘ " techo s 60/100 8091200 163,00

«~———— 9 60/100 L.500 ’ =2 1284 L1264 e ol

o| Prolongacion

o o 80/1295 L.1000 8096121 REARON 0?%‘/ Teja con articulacion
= rtangais S T s a0
E rolongacion 8096120 67,00 a0__|

D

(1) De utilizar en las instalaciones que prevén la descarga directa horiz. (en estos casos conectar el accesorio a la prolongacién cod. 8086908).
(2) Necesario para de utilizar en las instalaciones con salida a techo.

2 80/125 L.500 salida a techo

CONDUCTOS SEPARADOS Codigo Precio € Codigo Precio €
083
1 Empalme de

%17% - Terminal de

L 8089500 6,00
aspiracion ¢ 80

separados g 80

_@_ S descarga conductos 8089904 19,00
[ee]

Prolong. ¢.80 L.1000 8077309 120,00 - 705 .
(conf. 6 unid.) Terminal de

o
:
Q9
I —— gt i evacuacién o 80
x Prolong. ¢ 80 L.500 *

(conf. 6 unid.) 8077308 77,00

8089501 9,00

100
Terminal salida

r<—>‘
=1H i !
8077304 12,00 on l_=.l===m techo L.1390 8091201 155,00

‘ ‘ L.135 con tomas 8 | 1390 | (no cortar)
135

Prolongacién g 80

Du . . .
. L T t L A
9 @ Kit virolas o eja con articulacion
E{ ;;[ ’ int.-ext. g 80 8091500 15,00 Mé i para instalar junto
. - - con terminales

salida a techo

8091300 47,00

i Abrazaderas de
o conexion, prolong.
A ‘ | y curvas ¢p80 ’ 8092700 ~ 26,00 Colector que unifica
—>1086« (conf. 5 unidades) en una la salida 6091400 HRCHE
-0 [« de los conductos ’
L/%IH Curva 90° MF g 80 separados
) \’_1 (confeccidn 6 8077410 89,00
%JM‘ unidades)
-~ Recoleccion de
N, condensacio6 8092800 14,00
N l Curva 45° MF g 80 vertical g 80/125%
45/ N (confeccion 6 8077411 80,00
J ﬁl unidades)
S22 . Teedrecolerjcfién g[e)
— condensacion g
éﬁ(ﬂ C‘é'a’a 90°M 8077407 18,00 (conducto de 8093300 pellFlg
- 2 80 con tomas descarga de humos)
0 80,

(3] El collar de aspiracion g 80 esta incluido en la caldera.
(4) De utilizarse sobre el conducto de descarga de humos. El accesorio debe ser instalado lo mas cercano posible a la caldera.
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MISTRAL EV G & e xeo [{| B Gl L.

GAS - Hierro fundido

- * K &

Caldera premezcla de bajas emisiones contaminantes
Camara estanca tiro forzado
Potencia térmica 27,4 kW
Mistral EV 30: version para sélo calefaccion
Mistral EV 30/50: version con acumulador en acero
inoxidable de 50 litros
= Mistral EV 30/110: versién con acumulador en acero
- inoxidable de 110 litros
Regulacion climatica integrada
Gestion de tres circuitos de calefaccion a temperatura
diversa
® | asversiones 30y 30/110 pueden gestionar hasta tres
zonas, de las cuales dos de mezcla, mediante kit opcional
integrado en la caldera.
= |aversion 30/110 puede incluir un kit de regulacion
opcional, completo con programador horario.
= Posibilidad de conexion con sistema ModBus mediante una
ficha electronica RS-485 opcional

Prevalencia disponible en la instalacion vers. 30/110

700 L:—:‘ -

600 11—

500 —

400 |+

300 ™~

200 1 \

100 | ‘\\ | |

0 500 1000 1500 2000 L 1L == =

PREVALENCIA RESIDUAL (mbar)

CAUDAL (l/h)

Datos técnicos

Modelo P°te”°[:fv;frm'ca CZ”,\?:;:TD‘;;‘:\']C° I_D'me"s":,"es [mml_]l Combustible ~ Cédigo  Precio€
Mistral EV 30 14,1+27,4 - 600 600 820 119 GN 8111400 2.121,00
Mistral EV 30/50 14,1+27,4 18,7 700 600 820 140 GN 8111410 3.198,00
Mistral EV 30/110 14,1+27,4 25,1 600 600 1535 170 GN 8111420 3.612,00
ACCESORIOS Precio € Precio €
8091827 Kit grifos conexién 75,00 8092228 Reloj programador mecanico diario 24V 53,00
8100793 Kit 2 zonas baja temperatura + 510.00 8092229 Reloj programador digital semanal 24V 75,00

zona alta temperatura premontado " ’ 8092226 Comando remoto CR 73 83,00
8100792 Kit zona baja temperatura + 210,00 8092235 Kit InSOL - 167,00

zona alta temperatura premontado ? 8092243 Kit RS-485 para la gestion en cascada 75,00
8100794 Kit 2 zonas alta temperatura premontado 678,00 8094101 Sonda temperatura externa 19,00
8102620 Kit bomba recirculacion @ 246,00

(1) Para versién Mistral EV 30 y 30/110. Comprende: Compensador hidraulico, dos valvulas de mezcla, tres bombas, sonda y termostato de seguridad, electronica de gestion.
(2) Para versi6n Mistral EV 30 y 30/110. Comprende: Compensador hidraulico, una valvula de mezcla, dos bombas, sonda y termostato de seguridad, electrénica de gestion.
(3) Para version Mistral EV 30/110. Comprende: Bomba, reloj programador mecanico, tubos y racoreria. EL kit es incompatible con los relojes programadores.



CONDUCTOS COAXIAL

Cédigo

Precio €

Cédigo

Precio €

Descarga coaxial ASfKW/ 7 Curva
6 60/100 8084815 puAll L e suplementaria 8095900 31,00
060 of 2 60/100 a 45°
Prolongacion
2 60/100 L.200 8086908 33,00 HLEEEFEE& Terminal salida
con tomas g ‘ ! techo @ 60/100 8091200 163,00
< 1284 L.1284 no cortar
Prolongacion . . .
% 2 60/100 L.1000 8096103 33,00 @%/ Teja c.ontarltlct.Jlactlon
sTm =N para InstararJunto — gg91300 47,00
< =7 _ _— con terminales
‘ L ‘ Prolongacion 8096102 23,00 . 480 | salida a techo
2 60/100 L.500
e %l Recoleccién de
*‘ [ c ot — condensacioén
urva ¢ 60/100 <] «H:@;—F% 8092801 41,00
S a90° contomas 8085604 59,00 S et 0 60/100
5 [ e mrasiEn @ &4&,‘ horizontal L.180
L8100 P
TS e ,p104 Recoleccion de
— Curva T condensacion
/T 7}& suplementaria 8095801 37,00 gL% 5 60/100 8092805 50,00
‘:*J t LE 100 2 60/100 a 90° i vertical L.130 @
(1) De utilizar en las instalaciones que prevén la descarga directa horiz. (en estos casos conectar el accesorio a la prolongacién cod. 8086908).
(2) Necesario para de utilizar en las instalaciones con salida a techo.
(3) De utilizar en las instalaciones con salida a techo.
CONDUCTOS SEPARADOS Codigo Precio € Coédigo Precio €
083 583 o d -
*y—r > it conductos [ — .
m iﬁ separados 8089905 22,00 5] JB{ : Zz;‘;'ar:é:; 50 8089500 6,00
; ire-humos 80 |12
L8625 llc il a2
o
2 Prolong. (2!.80 L.1000 8077309 120,00 ~ 70‘« .
e, (conf. 6 unid.) ! Terminal de
20 [ 8089501 9,00
|=== j © m evacuacion g 80 ’
?
| [ ‘ » Prolong. (2!.80 L.500 8077308 77,00
-~ (conf. 6 unid.)
100
o %M Terminal salida
8 Jﬂ Prolongacién 880 goooao 10 00 CI T [TF techo L1390 8091201 155,00
4 ‘ 135 ‘ L.135 con tomas ’ %ﬂ 1390 (no cortar)
INTERNA ESTERNA o
/ o N Teja con articulacién
ﬂH 3H\+ Sl 8091500 15,00 M& yo
4 % i =@t @ Gl ) para instalar junto
20 5 t.mex con terminales 8091300 puEEES
= salida a techo
Yy D Abrazaderas de
o) h“ conexion, prolong.
A o6 y curvas g 80 8092700 = 26,00 Colector que unifica
—>lg < . a
(conf. 5 unidades) en una la salida 8091400 18,00
-0 [« de los conductos
s Curva 90° MF g 80 separados
o [V (confeccion 6 8077410 89,00
T unidades)
080 K Recoleccién de
o, c 45° MF 0 80 2 condensacié 8092800 14,00
N9 urva 45° MF g T vertical g 80/125®™
ssy /s (confeccién 6 8077411 80,00 080l L
v ﬁl unidades)
S22 . Tee recoleccidn de
. o condensacion g 80
N L/Lﬂﬂ Btz 1Y 8077407 18,00 (conducto de 8093300 31,00
- @ 80 con tomas descarga de humos)
080
(4) De utilizarse sobre el conducto de descarga de humos. El accesorio debe ser instalado lo mas cercano posible a la caldera.
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RX

GAS - Hierro fundido

W vers. CE IONO % W vers. BF
i; "y Caldera de hierro fundido solo calefaccion

7 versiones a cadmara abierta tiro natural de 22,0 a 60,7 kW
1 version a cdmara estanca tiro forzado de 31,0 kW
Bomba, vaso expansion y valvula de seguridad instalacion
de calefaccion en el modelo “PVA”

Curva caracteristica de la bomba
de circulacion version RX

T O

- I~

4

—_— 3

2 o
= \@

~OIN N
0 05 1 15 2 25 3 35 4
Q (m3/h)

Prevalencia disponible en la instalacion RX BF / \
- _ R
E N B @ef o | @ .E] ol @
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§ 400 \\ ‘ I i _ ’ II )
% 300
g [ ‘\ z g
g 200 \\
g N\
100 T T T \
LI B u - L] S EU M |
0 500 1000 1500 2000 2500 L P | L P

CAUDAL (l/h)
vers. 19-26 vers. 37-48-55

Datos técnicos

Potencia térmica Elementos de Dimensiones (mm) . - .
(kW) hierro fundido (no) L p H Combustible Cddigo  Precio €
RX 19 CE IONO 22,0 3 400 595 850 105 GN 8038413 1.173,00
RX 26 CE IONO 30,5 4 400 720 850 135 GN 8038513 1.333,00
RX 19 PVA CE IONO 22,0 3 400 595 850 116 GN 8039813 1.365,00
RX 26 PVA CE IONO 30,5 4 400 720 850 146 GN 8039913 1.526,00
RX 37 CE IONO 39,1 5 400 670 1435 163 GN 8038613 1.625,00
RX 48 CE IONO 48,8 6 400 770 1435 194 GN 8038713 1.760,00
RX 55 CE IONO 60,7 7 400 870 1675 224 GN 8044913 1.955,00
RX 26 BF 23,2-31,0 4 400 760 1120 165 GN 8100801 2.302,00
ACCESORIOS Precio € Precio €
8100600 Kit bomba segunda zona " 176,00 8098200 Kit hidraulico instalac. max tres zonas ? 720,00
8094000 Kit reemplazo bomba 1 1/2" 17,00 8098300 Kit central instalaciones a zonas © 273,00
(1) Para version RX BF. ser utilizado en sustitucion de la bomba de la instalacion de la caldera, tres grifos
(2) El suministro comprende: tres bombas, un colector con ménsolas de sostén, un grupo 3/4", tres valvulas de retencion y juntas.
diferencial, tres alargaderas 3/4" L. 80, dos troncos L. 130 ([da 1"y 1 1/2") que debe (3) Para utilizar con el kit hidraulico instalaciones a zonas cdd. 8098200.
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CONDUCTOS COAXIAL Cédigo Precio € Precio €
N 5~ c
D jal — urva
b e0/00 0 O 8084815 96,00 b suplementaria 8095801 37,00
100 8 60/100 a 90°
o 104
S Prolongacion 45 . Surve
8 0] o eIl Lo 8086908 puEE LY 48 suplementaria 8095900 31,00
: % con tomas V60 of 2 60/100 a 45°
8| Prolongacion 8096103  33.00 ! ; )
<! 260/100 L.1000 ’ F——— Terminal salida
31 = ‘ H techo ¢ 60/100 8091200 163,00
S "'= Prolongacion g | 1284 L.1284 no cortar
‘ L ‘ 2 60/100 L.500 8096102 gzl
S5 . g -
15 - 9"% Teja con articulacion
j Curva ¢ 60/100 = para instalar junto
37* ; a 90° con tomas 8085604 59,00 % con terminales 8091300 e
‘% 5100 de presion® salida a techo
(A) De utilizar en las instalaciones que prevén la descarga directa horiz. (en estos casos conectar el accesorio a la prolongacién céd. 8086908).
(B) De utilizar en las instalaciones con salida a techo.
CONDUCTOS SEPARADOS Codigo Precio € Cddigo Precio €
083 083 Kit duct o
*y—r M it conductos L a— .
5 f@ﬁ separados 8089905 22,00 5] - UEsUE] df‘; 50 8089500 6,00
T o625 aire-humos ¢ 80 2 aspiracion
Q| Prolong. z.80 L.1000 8077309 120,00 ~ 10 .
el (conf. 6 unid.) or Terminal de
t——— Prolong. ¢ 80 L.500 o sraciecion®
| L ‘ A 9-2 ’ 8077308 77,00
«~ (conf. 6 unid.)
100
° %‘ﬂ Terminal salida
& ﬂ Prolongacién 80 EHH——— 1 techo L.1390 8091201 155,00
® 8077304 12,00 =
A ‘ 126 ‘ L.135 con tomas 8 1390 | (no cortar)
INTERNA ESTERNA ,Lb/
o e Sy RS Teja con articulacion
I3 - Klt virolas 8091500 15,00 M para instalar junto
s ® int.-ext. ¢ 80 con terminales 8091300 47,00
ke A salida a techo
Yy D Abrazaderas de
) h.. conexion, prolong.
o y curvas ¢ 80 8092700 puzcil Colector que unifica
—13 86 I« q .
(conf. 5 unidades) en una la salida 8091400 18,00
-0 [« de los cdonductos
' { H Curva 90° MF ¢ 80 separados
) ‘///( (confeccidn 6 8077410 89,00
T unidades)
Logo Recoleccion de
N, condensacid 8092800 14,00
NS ‘5’0\ Curva 45° MF g 80 vertical g 80/125"W
45 ﬁ% (confeccidén 6 8077411 80,00
i ‘ll unidades)
S22 . Tee recoleccion de
. o condensacion g 80 8093300  31.00
N ﬂjﬂ“ C‘égva 90° M 8077407 18,00 (conducto de '
T @ 80 con tomas descarga de humos)
0 80
(A) De utilizarse sobre el conducto de descarga de humos. El accesorio debe ser instalado lo mas cercano posible a la caldera.
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BITHERM SUJETO A LA DISPONIBILIDAD

——— GAS - Hierro fundido

____._'ﬁ‘}.—-_ % vers. CE IONO % % vers.BF

® Caldera combinada de hierro fundido con acumulador
‘ = Acumulador en acero vitrificado 80 litros
® 2 versiones a cAmara abierta tiro natural de 30,5y 37,2 kW
m 1 version a cdmara estanca tiro forzado de 31,0 kW
[
Prevalencia disponible en la instalacion Dimensiones
E 500\\ : _B8_
£
= \ [ bl " e % y
é 400 (,S.-. I ]
] X
o 300
i( .
S &, f
Z 200 %5, |
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& 100 \ H
[ ! ,
° 500 1000 1500 2000 2500 3000 |
CAUDAL (U/h) L
B - = =

Datos técnicos

Model Potencitérmica Caudolsaniario - Dimensioresimm) - PeS0 ¢ty oo precioe
Bitherm 26/80 CE IONO 22,5-30,5 19,0 460 740 1295 150 215 GN 8087213 2.625,00
Bitherm 35/80 CE IONO 37,2 19,5 460 845 1295 150 241 GN 8089404 2.762,00
Bitherm 26/80 BF 23,2-31,0 18,6 460 740 1540 (A) 270 GN 8087218 3.114,00
ACCESORIOS Precio € Precio €
8100600 Kit bomba segunda zona!" 176,00 8098200 Kit hidraulico instalac. max tres zonas!?% 720,00
8094000 Kit reemplazo bomba 1 1/2"@ 17,00 8098300 Kit central instalaciones a zonas®* 273,00
(1) Para version Bitherm BF tres valvulas de retencién y juntas.
(2) Elsuministro comprende: tres bombas, un colector con ménsolas de sostén, un grupo (3) Para utilizar con el kit hidraulico instalaciones a zonas céd. 8098200

diferencial, tres alargaderas 3/4” L. 80, dos troncos L. 130 (da 1"y 1 1/2") que debe ser (4) Para versién Bitherm CE IONO

utilizado en sustitucién de la bomba de la instalacion de la caldera, tres grifos 3/4",
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RMG MK.II Ul

GAS - Hierro fundido

Caldera de hierro fundido solo calefaccion
5 versiones a camara abierta tiro natural
de 70,1 a 107,9 kW
Encendido electrdnico con ionizacion de llama
Sistema de doble etapa de combustion
Posibilidad de acoplamiento del regulador climatico
multifuncional a la regulacion electrénica “RVA 43-
RVA46™ y sonda externa, en el funcionamiento de calderas
standards

® Posibilidad de reversibilidad de las conexiones

Dimensiones

—

'y

I Tesecn i
i Bl o

H ©
EEEEE=EEE

Yy |E‘| g—|

o L > P

Datos técnicos

Potencia térmica Caudal sanitario Dimensiones (mm) Peso . T .

Modelo (kW) EN625 (U/min) P H (kg) Combustible Codigo Precio €
RMG 70 Mk.II 70,1 77,9 840 645 1.000 180 280 GN 8044722 2.656,00
RMG 80 Mk.II 78,7 87,4 940 645 1.000 180 310 GN 8044822 2.841,00
RMG 90 Mk.II 90,0 100,0 1.040 645 1.000 200 345 GN 8052722 3.011,00
RMG 100 Mk.lI 98,6 100,0 1.140 645 1.000 225 375 GN 8093422 3.168,00
RMG 110 Mk.lI 107,9 120,5 1.240 670 1.000 250 405 GN 8100502 4.101,00
ACCESORIOS Precio € Precio €
8096302 Regulador climatico RVA 43 SC 836,00 8096304 Kit sondas 150,00
8096303 Regulador climatico RVA 43 1@ 841,00 6277110 Sonda de inmersién QAZ 21 © 27,00
8096305 Regulador climatico RVA 46 P 782,00 6277120 Sonda de contacto QAD 211 30,00
8096306 Control a distancia de una zona QAA70 327,00
(1) Regulador climatico para la gestion de una secuencia/cascada de caldera provista con zona en instalacién con valvula mezcladota/é bomba en sistema integrado con RVA 43

sonda de inmersién QAZ 21. Posibilidad de gestionar un maximo de tres calderas con y RVA 47.

valvula/bomba zona y preparacion de un acumulador externo. (4) Dispositivo para el control a distancia de una zona en instalacién con vélvula mezcla-
(2) Regulador climatico para la gestion de una sola caldera 6 més calderas en secuencia/ dora /6 bomba en sistema integrado con RVA 46.

cascada provista con sonda de inmersion QAZ 21y sonda externa QAC 31. (5) Sonda control temperatura acumulador, 6 de zona con cable L. 2000.
(3) Regulador climatico para la gestién de caldera sola 6 como regulador climatico de (6) Sonda control temperatura ida/retorno cascada 6 de zona.
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RS MK.II ul

GAS - Hierro fundido

= Caldera de hierro fundido solo calefaccion

= 8versiones a camara abierta tiro natural
de 129,0 a 279,1 kW

= Encendido electrénico con ionizacion de llama

= Sistema de doble etapa de combustion

= Posibilidad de acoplamiento del regulador climatico
multifuncional a la regulacion electrdénica “RVA 43-
RVA46” y sonda externa, en el funcionamiento de calderas
standards

m Posibilidad de reversibilidad de las conexiones

= Homologada para trabajar a baja Temperatura

Prevalencia disponible en la instalacion Dimensiones
g
5, T D - i
:IE: 700 1= @ Rs 129 ® !
E pemn RN
5 500 17— @ Rrs 194 3
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300 O
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5000 10000 15000 19000 26000 ' '

CAUDAL (I/h)

Datos técnicos

Modelo Poten(;lkav\t;]ermlca Elementos DlmeFr:swnesljmm] TE;;) Combustible Gédigo Precio €
RS 129 Mk.II 129,0 7 810 1.110 1365 250 587 GN 8053205 6.145,00
RS 151 Mk.II 150,6 8 920 1.110 1.365 250 660 GN 8053305 6.627,00
RS 172 Mk.II 172,2 9 1.030 1.110 1.365 250 726 GN 8053405 7.535,00
RS 194 Mk.II 193,7 10 1.145 1.140 1.365 300 800 GN 8053505 7.987,00
RS 215 Mk.lI 215,2 11 1.255 1.140 1.365 300 872 GN 8053605 8.452,00
RS 237 Mk.II 236,5 12 1.370 1.190 1.365 350 941 GN 8053705 8.889,00
RS 258 Mk.II 257,8 13 1.480 1.190 1.365 350 1.013 GN 8053805 9.439,00
RS 279 Mk.II 2791 14 1.580 1.190 1.365 350 1.082 GN 8092405 9.850,00
ACCESORIOS Precio € Precio €
8096302 Regulador climatico RVA 43 SC 1 836,00 8096304 Kit sondas 150,00
8096303 Regulador climatico RVA 43 ) 841,00 6277110 Sonda de inmersién QAZ 21 27,00
8096305 Regulador climatico RVA 46 @ 782,00 6277120 Sonda de contacto QAD 21 ¢ 30,00
8096306 Control a distancia de una zona QAA70 ¥ 327,00
(1) Regulador climatico para la gestién de una secuencia/cascada de caldera provista con (4) Dispositivo para el control a distancia de una zona en instalacién con valvula

sonda de inmersién QAZ 21. Posibilidad de gestionar un maximo de tres calderas con mezcladora /6 bomba en sistema integrado con RVA 46.

valvula/bomba zona y preparacién de un acumulador externo. (5] Sonda control temperatura acumulador, 6 de zona con cable L. 2000.
(2) Regulador climéatico para la gestién de una sola caldera 6 mas calderas en secuencia/ (6) Sonda control temperatura ida/retorno cascada 6 de zona.

cascada provista con sonda de inmersion QAZ 21y sonda externa QAC 31.

(3) Regulador climatico para la gestion de caldera sola 6 como regulador climatico de
zona en instalacion con valvula mezcladota/é bomba en sistema integrado con RVA 43
y RVA 47.
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Prevalencia disponible en la instalacion

GASOLEO - Grupos térmicos

% W vers. standard

* % K vers.TS

Grupo térmico en hierro fundido, para sélo calefaccion
Quemador pretarado en envolvente insonorizado

3 versiones a camara abierta de 23,5 a 40 kW con
rendimiento "2" estrellas
2 versiones a camara abierta de 25 a 32,4 kW con
rendimiento "3" estrellas

500 o ] ‘
": 400 \]\‘\‘\\ i
= |
2 300 ™~
~
% 200 \\< .
§ 100
* |
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 ‘ | o
— S0l020 CAUDAL (l/h) J_L L _‘ P ‘
SOLO 30-40/DUETTO 30-40
Datos técnicos
Potencia térmica Elementos Dimensiones (mm) Peso . T .
Modelo (kW) ne L p H ) Combustible Cddigo  Precio €
Solo 20 OF 18,9-23,5 3 550 650 850 112 gasoéleo 8102900 1.652,00
Solo 30 OF 24,5-31,3 4 550 750 850 137 gasoleo 8103000 1.750,00
Solo 40 OF 32,5-40,0 5 550 850 850 162 gasoleo 8103100 1.897,00
Solo 40 OF PR 32,5-40,0 5 550 850 850 162 gasoleo 8103101 1.984,00
Solo 25 TS * 25,0 4 550 750 850 137 gasoleo 8103010 1.835,00
Solo35TS * 32,4 5 550 850 850 162 gasoleo 8103110 1.970,00
* para convertir la SOLO 25y 35 TS en estanca, anadir los accesorios correspondientes
CONDUCTOS COAXIAL Codigo  Precio € Coédigo Precio €
T e e b i - 1 Terminal salida
Qﬂt‘ z  Kitaspiracion/ 8098810 198.00 ST echow 80/125 8091203 127,00
Jo e :ﬁ:[ l descarga g 80/125 ’ 8 1063
= . L. 1063
° Prolongacién v Teja con articulacion
2 ge0/i25Li000 2096121 97,00 oo para instalar junto
ot B : 8091300 47,00
SHE—— Prelaneaden < ‘ con terminales
) 480 i
[ 5 80/125 L.500 8096120 67,00 L—» salida a techo
qror Curva suplem g Recoleccion de
ol Léo /12;p 90° 8095820 84,00 A condensacié 8092800 14,00
o125 2 d 280 . vertical g 80/125"
o~
Y= Curva suplem.
B 6 80/125 a 45° CREICAR L CONDUCTOS SEPARADOS Codigo  Precio €
— DBO
o , i ; Sag Kit descarga
; ; g ;egg;g%l horizontal ' g194970 130,00 g 280/125 8098811 142,00
590 295 o127 L
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DUETTO

GASOLEO - Grupos térmicos
% W vers. standard * % W vers.TS

= Grupo térmico en hierro fundido, para gas oil para
calefaccion y produccion instantanea de A.C.S.
- Quemador pretarado en envolvente insonorizado
= = = Todos los modelos estan dotados de doble bomba que
; asegura la maxima funcionalidad de la instalacion
s ®m 3 versiones a camara abierta de 23,5 a 40 kW con
rendimiento "2" estrellas
= 1 version con quemador estanco de 31,3 kW con
rendimiento "2" estrellas
m 2 versiones de 25 a 32,4 kW con rendimiento "3" estrellas

Prevalencia disponible en la instalacion
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SOLO 30-40/DUETTO 30-40

Datos técnicos

Potencia térmica  Caudal sanitario Dimensiones (mm) . 2 .
Modelo (kW) EN625 (/min) L P H Combustible Codigo  Precio €
Duetto 20 OFi 23,5 9,7 550 650 850 151 gasoleo 8103222 2.011,00
Duetto 30 OFi 31,3 12,5 550 750 850 176 gasoleo 8103220 2.098,00
Duetto 40 OFi 40,0 16,0 550 850 850 201 gasoleo 8103221 2.337,00
Duetto 30 BFi 31,3 12,5 550 750 850 176 gasoéleo 8103230 2.418,00
Duetto 40 OFi PR 31,3 12,5 550 750 850 176 gaséleo 8103223 2.392,00
Duetto 25 TS * 25,0 12,2 550 750 850 176 gasoleo 8103240 2.165,00
Duetto 35 TS * 32,4 15,3 550 850 850 201 gasodleo 8103241 2.396,00
* para convertir la DUETTO 25y 35 TS en estanca, ahadir los accesorios correspondientes
CONDUCTOS COAXIAL Cédigo Precio € Codigo Precio €
i \080 ot L = Terminal salida
E Tﬂ[ Fd | & Kit aspiracién/ 8098810 198,00 o 1 techo ¢ 80/125 8091203 127,00
Jnol e descarga ¢ 80/125 ’ g o
w T < L. 1063
° Prolongacion 28" Teja con articulacion
8 L soneLiope 8096121 97,00 9@@ para instalar junto
Q1M =N inal 8091300 47,00
" ||l= Prolongacién s096120 N T | con terminales
[ S 5 80/125 L.500 , L—» salida a techo
*jlof Curva suplem E‘[ Recoleccion de
Ef% p 80/1252 900' 8095820 84,00 T condensacio 8092800 14,00
12 080 | vertical g 80/125W
ASW% g Curva suplem.
mi?f‘iq 2 80/125 a 45° 8095920 74,00 CONDUCTOS SEPARADOS Codigo Precio€
g =5
L o Terminal horizontal - Kit descarga
e = 8096220 130,00 =% 0 80/125 8098811 142,00

%
| 590 295

0127 e
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AQUA *9}*

-
GASOLEO - Grupos térmicos

% W vers. standard * % W vers.TS

= Grupo térmico en hierro fundido, para gas oil de
acumulacion
Quemador pretarado en envolvente insonorizado
4 versiones con acumulador vitrificado de 120 litriy 3
versiones en acero inoxidable de 110 litri

® /4 versiones a camara abierta de 31,3 a 40 kW con
rendimiento "2" estrellas

= 1 version con quemador estanco de 31,3 kW con
rendimiento "2" estrellas

m 2 versiones de 25 a 32,4 kW con rendimiento "3" estrellas

T

Prevalencia disponible en la instalacion ﬂﬂ;
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Datos técnicos

Potencia térmica  Caudal sanitario Dimensiones (mm) . AT .
(kW) EN625 (/min) L P H Combustible Codigo  Precio €
Aqua 30 OF 31,3 20,9 550 850 1430 226 gasoleo 8103300 2.881,00
Aqua 40 OF 40,0 20,9 550 850 1430 254 gasoleo 8103400 3.000,00
Aqua 30 Inox OF 31,3 20,9 550 850 1430 220 gasoéleo 8103500 2.918,00
Aqua 40 Inox OF 40,0 20,9 550 850 1430 247 gasoleo 8103600 3.089,00
Aqua 30 Inox BF 31,3 20,9 550 850 1430 220 gasdleo 8103510 3.362,00
Aqua 40 OF PR 40.0 20,9 550 850 1430 254 gasoéleo 8103401 3.063,00
Aqua 40 Inox OF PR 40.0 20,9 550 850 1430 254 gasdleo 8103601 3.278,00
Aqua 25 TS * 25,0 19,7 550 850 1430 226 gasdleo 8103310 2.970,00
Aqua35TS * 32,4 20,9 550 850 1430 254 gasdleo 8103410 3.038,00
Aqua 25 Inox TS * 25,0 19,7 550 850 1430 220 gasdleo 8103520 3.031,00
Aqua 35 Inox TS * 32,4 20,9 550 850 1430 247 gasoleo 8103620 3.190,00
* para convertir la Aqua 25-35y Inox 25-35 TS en estanca, anadir los accesorios correspondientes.
CONDUCTOS COAXIAL Codigo Precio € Codigo Precio €
E <080 0131 « . ; B 1 - Terminal salida
e g, ’ Kit aspiracion/ 8098810 | 198.00 oo T echoo80/125 8091203 127,00
Sk WOEL descarga ¢ 80/125 ’ < 1063 L 1063
2 Prolongacion L2 Teja con articulacion
° o ¢ 80/125 L.1000 8096121 97,00 % para instalar junto 8091300  47.00
. HE: fffff ] Prolongacion —_— | con terminales ’
© 480 i
—t 5 80/125 L.500 8096120 g salida a techo
qrer o Recoleccion de
ol SRR SRS 8095820 84,00 ?[ condensacié 8092800 14,00
= [ 2 80/125 a 90 — - -
0125 @JJ« vertical g 80/125®*
M Ny Curva suplem.
W%@E 0 80/125 a 45° SRS AU CONDUCTOS SEPARADOS Cédigo  Precio €
2 1co | 280
g ) ; ; Sl Kit descarga
jﬁiﬁ Terminal horizontal 8096220 130,00 g 5 80/125 8098811 142,00
500 295 ‘ 2 80/1 25
*4 0127 |
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ESTELLE HE €

GASOLEO - Caldera de condensacién

* k Kk K

= Caldera de hiero fundido de gas oil a condensacién para
so6lo calefaccion

Post-condensador en acero inoxidable

Camara de combustion a norma DIN

Puerta caldera reversible

2 versiones de 28,8 a 38,8 kW

5110
T T
&5 °®
PER-———S . L} w
L L P
Datos técnicos
Potencia térmica Elementos Dimensiones (mm) Peso . o .

Modelo (kW) ne L p H ) Combustible Coédigo  Precio €
Estelle HE 4 28,8 4 460 785 850 150 gasoleo 8104350 2.482,00
Estelle HE 5 38,8 5 460 885 850 176 gasoéleo 8104351 2.641,00
ACCESORIOS Precio € Precio €
8099010 Quemador Mack 4 por Estelle HE 4 648,00 8096303 Regulador climatico RVA 43 841,00
8099030 Quemador Mack 5 por Estelle HE 5 671,00

(1) Permite la gestion de un quemador mono y biestadio. El funcionamiento de la caldera a temperatura variable y la gestién de un acumulador externo.

CONDUCTOS SEPARADOS Codigo Precio €

0120,
£

Kit descarga

8 B! 110/120 8098813 42,00

‘
o~



ESTELLE HE B INOX 4 )

GASOLEO - Caldera de condensacién
* % Kk K

= Caldera de hierro fundido de gas oil a condensacion con
acumulador
Post-condesador en acero inoxidable

= Acumulador incorporado de 110 litros en acero inoxidable
Circuito hidraulico completo de bomba acumuladory
predisposicion para la instalacion de bomba de calefaccion
Cémara de combustion a norma DIN
Puerta caldera reversible

8110

T

Datos técnicos

Potencia térmica Caudal sanitario Dimensiones (mm) Peso . - .

(kW) EN625 (U/min) L p H (kg) Combustible Coédigo Precio€

Estelle HE B4 Inox 28,8 20,9 550 895 1430 218 gasoleo 8104450 4.066,00
Precio € Precio €

ACCESORIOS
8099010 Quemador Mack 4 por Estelle HE B4 Inox 648,00

8099030 Quemador Mack 5 por Estelle HE 5 671,00

(1) Permite la gestién de un quemador mono y biestadio. EL funcionamiento de la caldera a temperatura variable y la gestion de un acumulador externo.

8096303 Regulador climatico RVA 431" 841,00

CONDUCTOS SEPARADOS Cédigo Precio €
=] Kit d
o - it descarga
8 ?J 2 110/120 8098813 42,00
0110, -t




ESTELLE €

GASOLEO - Hierro fundido
% W vers. standard * % K vers.TS

Caldera hierro fundido, para gas oil, sélo calefaccion
Camara de combustion a norma DIN

Puerta caldera reversible

5 versiones camara abierta de 23,5 a 57,5 kW con
rendimiento "2 estrellas”

2 versiones de 25 a 32,4 kW con rendimiento "3 estrellas”
2 versiones cdmara abierta de 43,1 a 51,7 kW con
rendimiento "3 estrellas”

2 130

Datos técnicos

Modelo Poten(;::)v\tlclermlca hieErernf]Lelr?tt;i)jodfno] LDlmensu;nes [mml-]I Combustible Cdédigo Precio €
Estelle 3 OF 23,5 3 460 415 850 109 gasoleo 8104300 932,00
Estelle 4 OF 31,3 4 460 Bjils 850 135 gasoéleo 8104301 1.062,00
Estelle 5 OF 40,0 5 460 615 850 161 gaséleo 8104302 1.184,00
Estelle 6 OF 48,1 6 460 715 850 186 gasoéleo 8104303 1.294,00
Estelle 7 OF 57,5 7 460 815 850 212 gasoleo 8104304 1.418,00
Estelle 4 TS 25,0 4 460 515 850 135 gasoleo 8104321 1.009,00
Estelle 5 TS 32,4 5 460 615 850 161 gasoleo 8104322 1.091,00
Estelle 6 OF TS 43,1 6 460 715 850 186 gasoleo 8104323 1.281,00
Estelle 7 OF TS 51,7 7 460 815 850 212 gasoéleo 8104324 1.404,00

* para conversion de las calderas Estelle 4y 5 TS a estanca, basta con anadir los accesorios correspondientes

ACCESORIOS Precio € Precio €
8099000 Quemador Mack 3 por Estelle HE 3 498,00 8099030 Quemador Mack 5 por Estelle HE5 671,00
8099010 Quemador Mack 4 por Estelle HE 4 648,00

(1) Excluida las versiones BF TS

CONDUCTOS COAXIAL Cédigo Precio € Cdédigo Precio €
10 R Teja con articulacion
A Curva suplem. 8095820  84.00 g para instalar junto
2 (17, 2 80/125 a 90° - e Pareinsat N go91300 47,00
— L | i
480, salida a techo
0127
— Recoleccion de
45 p Curva suplem. )
g%: p 80/1252 450 8095920 74,00 %’] : *:i condens. vertical 8092820 90,00
0125 . .
e PR inox ¢ 80/125 L.135
% Terminal horizontal CONDUCTOS SEPARADOS Cddigo Precio €
=== |aa0/15 8096220 130,00
Yl seo [, 205 Kit aspiracion/
descarga vers. BF TS 80986812 el
—m— t Terminal salida 0120
gFf—Hrﬂ techo ¢ 80/125 8091203 127,00 ig==t Kit descarga s098s13 BT
S 1063 L. 1063 pllnnn g 110/9120 '

o110, | |,

‘
[ee]



RONDO

e
GASOLEO - Hierro fundido

Caldera para gas oil sélo calefaccion.

Predisposicion acoplamiento modelo quemadores “MACK
3/4/4SP/5/55P/6"

Homologada para trabajar a baja temperatura

Se suministra:

- Cuerpo sobre palet

- Envolventes empaquetados

- Cuadro de mandos

Dimensiones

130
x °
L)
! S == | Wm
L L P

Datos técnicos

Potencia térmica  Elementos Dimensiones (mm) Peso

Combustible Coédigo Precio €

(kW) ne P H (kg)
Rondo 3 OF 23,5 3 460 415 850 130 120 gasoleo 8104200 789,00
Rondo 4 OF 31,3 4 460 515 850 130 147 gasoleo 8104201 902,00
Rondo 5 OF 40,0 5 460 415 850 130 175 gasoleo 8104202 1.048,00
Rondo 6 OF 481 6 460 715 850 130 200 gaséleo 8104203 1.262,00
Rondd 7 OF 57,5 7 460 815 850 130 227 gasoleo 8104204 1.420,00




R

e
GASOLEO - Hierro fundido

= Caldera para gas oil s6lo calefaccion.
= Predisposicion acoplamiento quemadores “MACK 6/7"
= Homologada para trabajar con quemadores de GAS

Dimensiones

oo @ 0ed

Datos técnicos

Potencia térmica Elementos Dimensiones (mm)
(kW) P H

Combustible Codigo Precio €

1R 6 OF 64,8 6 560 720 1.030 150 277 gaséleoogas 8105000 1.813,00
1R 7 OF 74,0 7 560 795 1.030 150 309 gasoleoogas 8105001 1.966,00
1R 8 OF 84,0 8 560 875 1.030 150 341 gaséleoogas 8105002 2.128,00
1R 9 OF 7388, 9 560 950 1.030 150 377 gasdleoogas 8105003 2.297,00




2R

e
GASOLEO - Hierro fundido

Caldera para gas oil sélo calefaccion.
Predisposicion acoplamiento quemador “MACK 7" en los
modelos “2R 6-7-8-9"

= Homologada para trabajar con quemadores de GAS

Dimensiones

Datos técnicos

Poten(ilkav\’;t]ermlca Elementos Dlme;swnesl-:mm] Combustible GédidoaPracine
2R 6 OF 100,6 6 700 870 1.235 200 465  gasdleoogas 8055710 3.127,00
2R 7 OF 123,8 7 700 970 1.235 200 531 gasoleoogas 8055810 3.422,00
2R 8 OF 1471 8 700 1.070 1.235 200 586 gasdleoogas 8055910 3.729,00
2R 9 OF 165,1 9 700 1.170 1.235 200 647 gaséleoogas 8056010 4.021,00
2R 10 OF 179,7 10 700 1.270 1.235 200 683 gasdleoogas 8056110 4.304,00
2R 11 OF 197,7 11 700 1.370 1.235 200 734 gasoleoogas 8056210 4.616,00
2R 12 OF 213,4 12 700 1.470 1.235 200 801 gasdleoogas 8056310 4.920,00
2R 13 OF 230,2 13 700 1.570 1.235 200 866 gasodleoogas 8056410 5.282,00
2R 14 OF 248,8 14 700 1.670 1.235 200 933 gaséleoogas 8056510 5.681,00

2R 15 OF 266,9 15 700  1.770 1.235 200 998 gaséleoogas 8056610 5.954,00




SOLIDA

COMBISTIBLES SOLIDOS - Hierro fundido

® Caldera para combustibles sdlidos, sélo calefaccion

= Amplia puerta de carga

= Regulacion automatica de la salida de aire en base a la
temperatura fijada

= 5versiones de 20,9 a 39,5 kW

Pérdidas de carga

P
2 [T T o |
E 300 - - o Z/ }
Ea % gl
, 57 = kol
200 ! // e R T i H h
B e /IV R S -
1on~_ j/%%/.___._.__. . ) HHWHH i @) }u
A _
’ 1I ‘ 2 3 l 4 CAUDAL (m?/h) f 11100 e ~r “

Datos técnicos

Potent;:::v&t]-:-rmlca Elementi IEJlmensuIJDnes (mml-]I Combustible GétidoaPrecis &
Solida 4 20,9 4 470 455 1078 225 carbony lena 8058403 1.613,00
Solida 5 25,6 5 470 555 1078 270 carbony lena 8058503 1.817,00
Solida 6 30,2 6 470 655 1078 310 carbony lena 8058603 1.978,00
Solida 7 34,9 7 470 755 1078 345 carbon y lena 8058703 2.139,00
Solida 8 39,5 8 470 855 1078 385 carbony lena 8075703 2.327,00
ACCESORIOS Precio € Precio €
8072101 Parilla brasero Solida 4 188,00 8072401 Parilla brasero Solida 7 233,00
8072201 Parilla brasero Solida 5 202,00 8076001 Parilla brasero Solida 8 246,00

8072301 Parilla brasero Solida 6 220,00 8105200 Kit descarga térmica 330,00




SOLIDA A PELLET

COMBISTIBLES SOLIDOS - Hierro fundido

Caldera para combustibles sélidos, sdlo calefaccion
Amplia puerta de carga

Regulacion automatica de la salida de aire en base a la
temperatura fijada

Kit transformacion a Pellet, incluye: quemador de dos
etapas, alimentador de Pellet con grupo motorreductor,
Contenedor de 200 a 500 litri y control electronico por la
regulacion automatica del quemador

Pérdidas de carga o
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Datos técnicos

Potencia térmica Elementi Dimensiones (mm) Peso . o .
Modelo (kW) n° L P H (kg) Combustible Codigo  Precio €
Solida 8 PL 25,0 8 470 855 1078 385 carbony lena 8075740 2.353,00

* una vez transformada la caldera sélo funciona con Pellet.

Kit transformacion a pellet

Capacidad contenedor Autonomia con Dimensiones* (mm) Combustible(*] Tt Prechn

L una carga L P H
Kit pellet 200 200 aprox. 1 semana 9210 1590 1080 pellet 8075910 3.695,00
Kit pellet 300 300 aprox. 1,5 semana 910 1590 1380 pellet 8075911 3.746,00
Kit pellet 500 500 aprox. 18/20 dias 1110 1590 1480 pellet 8075912 3.803,00

* las dimensiones se refieren a la caldera mas el depdsito.
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INDICE COMPLEMENTOS DE LA INSTALACION

ACUMULADORES KIT OPCIONALES MURELLE EV
BT - BA 56 Multizona 60
Kit InSOL - Kit ZonaMIX 61

QUEMADORES DE GASOLEO
Mack 57
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CR 62
RADIADORES CONDUCTOS EVACUACION
Jolly 60 58 Conductos coaxial 63
Jolly Paint 60 59 Conductos separados 67

IP X4D Proteccion eléctrica IPX4D



BT - BA

BT

Datos técnicos

ACUMULADORES

= Version BT 100 acoplable a las calderas de alta tecnologia

= Versiones BA 100 acoplable a las calderas de pie de gas y
gasdleo

= Realizado en acero y sometidos a un proceso de
vitroporcelanado de toda la superficie interna

® Estan dotados de brida de inspeccion y proteccion por
anodo anticorrosivo (vérs. BA)

Capacidad Caudal sanitario Dimensiones (mm) Presiom max. de Cédigo  Precio €

acumulador litros At 30°C /min H [/ servicio (bar) 2
BT 100 100 11,6 895 505 57 7 8005923 1.094,00
BA 100 100 15,3 895 505 55 6 8005924 897,00
BA 200 200 23,0 1315 555 122 6 8005926 1.649,00




MACK

Rondo 3 Mack 3
Rondo 4 - Rondo B4 Mack 4 - 4SP
Rondo 5 - Rondo B5 Mack 5 - 5 SP
Rondo 6 Mack 6
Rondo 7 Mack 6
1IR6+1R 8 Mack 6
1IR9/2R6+2R9 Mack 7
2R 10 = 2R 14 Mack 8

Datos técnicos

QUEMADORES DE GASOLEO

® Quemadores de gasoil para calderas de hierro fundido

Realizado en conformidad a la Directiva E.M.C. 89/336 CEE,
Directiva L.V. 73/23 CEE, Directiva Maquinas 98/37 CEE y
Directiva Rendimientos 92/42 CEE

Los modelos “MACK 3-4-5" estan dotados de
precalentador con resistencia variable, que mejora la
combustion

Grado de aislamento eléctrico IP40

Alimentacion eléctrica 230V £10% ~50Hz mono

Presion bomba bar 7-15

El quemador de gas-oil “"MACK"esta predispuesto para ser
colocado en los modelos de calderas indicados en la Tabla

Dimensiones

Il
N— —
1]

)
ok
[

A -

Dimensiones (mm)

Potencia térmica Caudal min/max

(kW) kg/h c D E Codigo Precio €
Mack 3 16,6/26 1,4/2,2 268 229 208 86 89 170 10 8099000 498,00
Mack 4 23,8/37,9 2/3,2 285 249 230 86 89 186 16 8099010 648,00
Mack 4 SP 23,8/37,9 2/3,2 285 249 230 86 89 186 16 8099020 483,00
Mack 5 33,3/46,2 2,8/3,9 285 249 230 86 89 186 16 8099030 671,00
Mack 5 SP 33,3/46,2 2,8/3,9 285 249 230 86 89 186 16 8099040 504,00
Mack 6 42/120 3,5/10 326 275 270 110 105 208 32 8099050 722,00
Mack 7 95/213,5 8/18 370 317 304 118 125 237 40 8099060 1.072,00
Mack 8 95/196 8/25 300 345 247 159 125 285 36 8099070 1.605,00




JOLLY 60

e
RADIADORES

Radiadores en hierro fundido de elevado rendimiento
Montados con elementos fabricados por fusiény
ensamblados con nipples de doble rosca

= Sometidos a pruebas neumaticas cada elemento y pruebas
posteriores con agua (10'5 bar), en baterias standard de 10
elementos
Tratamiento con antioxidante
Temperatura maxima de ejercicio 95°C

Conexion 1"
-
N CT r ‘ _%ﬁjh
i
L H

| L4

603 ' )
= 607.5 ‘ P

Datos técnicos

Modelo Potencia térmica por elemento Dimensiones (mm) Peso Presié_m_ max. de Cédigo.  Precio €
At 50°C UNI EN 442 L H (kg) servicio (bar)
Jolly 60 MA 3/560 71 82 1,30417 500 85 560 4,5 6 8094600 21,00
Jolly 60 MA 3/680 83 97 1,31912 623 85 680 9,9 6 8094700 23,00
Jolly 60 MA 3/870 102 119 1,35487 813 85 870 7,1 6 8094800 31,00
Jolly 60 MB 4/400 57 66 1,27183 340 100 400 3,9 6 8094900 20,00
Jolly 60 MB 4/560 77 90 1,30057 500 100 560 53 6 8095000 25,00
Jolly 60 MB 4/680 92 107 1,31198 623 100 680 6,4 6 8095100 30,00
Jolly 60 MB 4/870 114 133 1,33423 813 100 870 8,2 6 8095200 36,00
Jolly 60 MC 5/400 68 79 1,30188 340 120 400 4,7 6 8095300 27,00
Jolly 60 MC 5/560 93 108 1,32430 500 120 560 6,5 6 8095400 30,00
Jolly 60 MC 5/680 109 127 1,33464 623 120 680 7,9 6 8095500 32,00
Jolly 60 MC 5/870 132 154 1,35325 813 120 870 10,0 6 8095600 36,00

La interpretacién de los datos expuestos y la metodologia de la medicion del rendimiento térmico, estd conforme a la norma EN 442.
Las pruebas han sido realizadas en los Laboratorios de Medidas y Rendimiento Termotécnico del Politecnico de Milan.

Se pueden fabricar baterias de radiadores hasta un maximo de 14 elementos, con un sobreprecio del 3% y un plazo de entrega de 20 dias
desde la recepcion del pedido.
Para una correcta calidad de la bateria, usar exclusivamente los accesorios originales SIME.

ACCESORIOS Precio € Precio €
2041002 Tapén ciego 1" dr! 1,00 2041103 Tapdn reducido 1 x 1/2" dr'" 1,00
2041003 Tapén ciego 1" iz 1,00 2041107 Tapén reducido 1 x 1/2" iz" 1,00
2041101 Tapdn reducido 1 x 1/4" dr!" 1,00 2041109 Tapodn reducido 1x 1/8" dr' 1,00
2041105 Tapdn reducido 1 x 1/4" iz!" 1,00 2041110 Tapén reducido 1 x 1/8" iz 1,00
2041102 Tapdn reducido 1 x 3/8" dr! 1,00 2040270 Manguitos 1" dr-iz" 0,60
2041106 Tapén reducido 1 x 3/8" iz" 1,00 6075000 Bases para suelo 1,00
2041104 Tapdn reducido 1 x 3/4" dr!" 1,00 2030213 Junta Fasit!V 0,14
2041108 Tapédn reducido 1 x 3/4" iz!" 1,00 2030219 Junta cartén!” 0,08

(1) Los accesorios se suministran en 100 unidades y no estan pintados.
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JOLLY PAINT 60

RADIADORES

= Radiadores en hierro fundido pintados de elevado
rendimiento

= Montados con elementos fabricados por fusiony
ensamblados con nipples de doble rosca

® Sometidos a pruebas neumaticas cada elemento y pruebas

posteriores con agua (10'5 bar), en baterias standard de 10

elementos

Tratamiento con antioxidante blanco

Temperatura maxima de ejercicio 95°C

Conexién 1"

Pintados en color blanco SIME

607.5 ‘ P

Datos técnicos

Potencia térmica por elem. Dimensiones (mm) Presiom max. de

Modelo At 50°C UNI EN 442 L servicio (bar)

Cédigo  Precio €

Jolly Paint 60 MA 3/560 71 82 1,30417 500 85 560 4,5 6 8094601 27,00
Jolly Paint 60 MA 3/680 83 97 1,31912 623 85 680 55 6 8094701 28,00
Jolly Paint 60 MA 3/870 102 119 1,35487 813 85 870 7,1 6 8094801 36,00
Jolly Paint 60 MB 4/400 57 66 1,27183 340 100 400 3,9 6 8094901 27,00
Jolly Paint 60 MB 4/560 77 90 1,30057 500 100 560 53 6 8095001 31,00
Jolly Paint 60 MB 4/680 92 107 1,31198 623 100 680 6,4 6 8095101 35,00
Jolly Paint 60 MB 4/870 114 133 1,33423 813 100 870 8,2 6 8095201 42,00
Jolly Paint 60 MC 5/400 68 79 1,30188 340 120 400 4,7 6 8095301 34,00
Jolly Paint 60 MC 5/560 93 108 1,32430 500 120 560 6,5 6 8095401 37,00
Jolly Paint 60 MC 5/680 109 127 1,33464 623 120 680 7,9 6 8095501 40,00
Jolly Paint 60 MC 5/870 132 154 1,35325 813 120 870 10,0 6 8095601 46,00

La interpretacion de los datos expuestos y la metodologia de la medicidn del rendimiento térmico, esta conforme a la norma EN 442.
Las pruebas han sido realizadas en los Laboratorios de Medidas y Rendimiento Termotécnico del Politecnico de Milan.

Se pueden fabricar baterias de radiadores hasta un maximo de 14 elementos, con un sobreprecio del 3% y un plazo de entrega de 20 dias
desde la recepcion del pedido.
Para una correcta calidad de la bateria, usar exclusivamente los accesorios originales SIME.

ACCESORIOS Precio € Precio €
2041002 Tapdn ciego 1 dr!! 1,00 2041107 Tapén reducido 1 x 1/2" iz!" 1,00
2041003 Tapén ciego 1" iz 1,00 2041109 Tapdn reducido 1 x 1/8" drf 1,00
2041101 Tapén reducido 1 x 1/4" dr!" 1,00 2041110 Tapén reducido 1 x 1/8" iz 1,00
2041105 Tapédn reducido 1 x 1/4" iz!" 1,00 2040270 Manguitos 1" dr-iz" 0,60
2041102 Tapdn reducido 1 x 3/8" dr!" 1,00 6075000 Bases para suelo 1,00
2041106 Tapén reducido 1 x 3/8" iz 1,00 2030213 Junta Fasit!" 0,14
2041104 Tapédn reducido 1 x 3/4" dr!" 1,00 2030219 Junta cartén! 0,08
2041108 Tappo ridotto 1 x 3/4" sx! 1,00 1111012 Bombona spray para retocar? 12,50
2041103 Tapdn reducido 1 x 1/2" dr!? 1,00

(1) Los accesorios se suministran en 100 unidades y no estan pintados.
(2) Si solicita la utilizacion de la bombona de spray, debe solicitar la muestra del color para verificarlo.



MULTIZONA

Datos técnicos

Contenido de agua Dimensiones (mm)

Modelo

MODULO DE ENCASTRAR PARA LA GESTION
DE INSTALACIONES MIXTAS

Los armarios MULTIZONA, son modulos de distribucidn, para
instalaciones térmicas de zonas. Estan proyectados para
poder ser gestionados integramente por la electrénica de la
caldera. Se dispone de tres modelos:

= MULTIZONA 1D 1M
se puede combinar con la caldera Murelle EVy Murelle HM,
para el control de una zona mezclada y una zona directa.

= MULTIZONA 1D 2M
se puede combinar con la caldera Murelle HM, para el
control de una zona directa y dos zonas mezcladas.

= MULTIZONA 2D 1M
se puede combinar con la caldera Murelle HM, para el
control de dos zonas directa y una zona mezclada.

Todos los modelos estan dotados de separador hidraulico y
de filtro en el retorno de zona mezclada.

Caracteristicas principales
® Separador hidraulico en lado del primario del usuario
= Circulador Wilo 15/5-3 para zona directa
= Circulador Wilo 15/7-3 para zona mix.
= Modulacién climatica zona alta y zona mix.
(objetivo mejorar temperatural)
= Electrénica completamente gestionada
de la caldera Murelle HM
Filtros sobre el retorno
= Alta prevalencia disponible

Peso Tiempo normal de conmutacion valvula

Coédigo  Precio€

separador hidraulico L P H

(kg) desviadora de trés vias a 60 Hz

Multizona 1D 1M 0,4 750 160 650 20 120 8109790 939,00
Multizona 1D 2M 0,4 750 160 650 20 120 8109791 1.635,00
Multizona 2D 1M 0,4 750 160 650 20 120 8109792 1.340,00
MULTIZONA 1D 1M MULTIZONA 1D 2M MULTIZONA 2D 1M
e i e i
o, D,
RD MD 620 MM RM RD MD MM1 MM2 RM1 RM2 RD MD MD2 MM1 RD2 RM2

MC Ida caldera 34°F @ ) a RM2 Retorno zona mix. 2 3/4"M )
RC  Retorno caldera 3/4°"F @ ) a MD2 Ida zona directa 2 3/4" M a
MD Ida zona directa 3/4"M @ ) a RD2 Retorno zona directa 2 3/4"M -]
RD Retorno zona directa 3/4°™M @ -] -]
MM Ida zona mix. 3/4" M ] COMPONENTES MULTIZONA Cédigo Precio €
RM  Retorno zona mix. 3/4°M @ Armario para encastrar 8109660 175,00
MM1 Ida zona mix. 1 3/4" F a -]
RM1 Retorno zona mix. 1 3/4" M ) e
MM2 |da zona mix. 2 3/4" M a
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KIT INSOL - KIT ZONAMIX

KIT OPCIONAL MURELLE EV

5 InSOL
I sc = Kit para la gestion completa de una instalacién solar de
pequenay mediana dimension
® Sustituyendo completamente a la centralita solar, permite
r F la gestion de la instalacion, con la interfaz del usuario de la
litsiel caldera
P = El usuario puede elegir entre 6 instalaciones térmicas
m —————a preconfiguradas, en linea con la tipologia de las
" ir]sta_laciones r_nés comunes y adaptar el sistema solar
| ag *3B termico a gestionar
— | ® EL kit se utiliza exclusivamente con la gama Murelle
%g ® Puede ser instalado simultdaneamente en dos equipos,
colocando dos fichas externas en la caldera, utilizando el
kit especial
L ZonaMIX
ZonaMIX TA2 % = Kit para la gestion completa de una zona mezclada
= ® | aficha controla la valvula modulante de 3 vias, la sonda
= de temperatura y la bomba de recirculacion de la zona de
— mezcla y comunica directamente con la ficha de la caldera,
........... % garantiza la maxima precision de regulacion. Ademas
TA1 mediante la conexidn de una sonda externa a la caldera,
A es posible gestionar la zona de mezcla con una regulacion
l_ climatica
S pl vm > EL kit se utiliza exclusivamente con la gama Murelle
< Se pueden instalar hasta dos simultdneamente, con el
[ACAYAYAYAYAVAVAY N kit InNSOL, colocando dos fichas externas, utilizando el
- especial
Modelo Descripcion Cédigo  Precio€
Kit InSOL Kit para la gestion completa de una instalacion solar de pequenas y medianas instalaciones 8092235 167,00
Kit ZonaMIX Kit para la gestion completa de una zona mezclad 8092234 335,00
Kit colocacion ficha adicional Kit para colocacion de una ficha adicional 8092236 33,00

Componentes Kit InSOL

Ficha electrénica Ficha para colocar en la caldera que permite la gestion de la instalacion solar

Sonda de temperatua colector Sonda de temperatura PT 1000 de inmersion que mide la temperatura del agua en el colector
Sonda de temper. acumulador  Sonda de temperatura NTC y de inmersion que mide la temperatura del agua del acumulador

Cable + conectores

Componentes Kit ZonaMIX

Ficha electrodnica Ficha para colocar en la caldera que permite la gestion de una zona mezclada
Sonda de temperatura de ida Sonda de temperatura NTC de contacto
Valvula de zona Vélvula modulante de tres vias 3/4”

Cable + conectores
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CR

CR53

CR73

CR 63

Modelo Impiego Codigo  Precio €

CR 53 Murelle 8092227 100,00
Format DGT HE*

CR 63 Format DGT* 8092219 140,00

Metropolis DGT*

Murelle

Murelle HM
CR73 Format DGT HE*

Format DGT*

Metropolis DGT*

8092226 83,00

Format DGT HE*
Format DGT*
CR 83 Open DGT HE
Open DGT - Open DGT CA
Metropolis DGT*

8092241 150,00

Format DGT HE
Format DGT
Metropolis DGT

Kit expansion

Open Therm 8092240 37,00

* Para la utilizacion de los comandos remotos, es necesario la instalacion en el interior
del panel de mandos del kit expansién Open Therm (opcional).

TERMORREGULACION

CR53

Gracias a su amplio display, permite una vision inmediata

de la temperatura ambiente, el estado de la llama y de la

programacion horaria fijada

Las funciones principales son:

- gestion de una zona climatica sobre la base de la
temperatura ambiente;

- programacion horaria diaria.

CR 63

Gracias a su amplio display, permite visualizar visualizar la

temperatura ambiente, la hora, la programacion horaria,

el modo de funcionamiento de la caldera y el estado de la

llama

Las funciones principales son:

- gestion de una zona climatica con temperatura variable;

- programacion horaria semanal;

- programacion horaria para el acumulador de ACS;

- programacion de los principales parametros de la
caldera;

- visualizacion de alarma y desbloqueo remoto.

CR73

Permite visualizar la temperatura ambiente, la hora, la

programacion horaria, modalidad de funcionamiento de la

calderay el estado de la llama

Las funciones principales son:

- gestion de una zona climatica con temperatura variable;

- programacion horaria semanal;

- programacion horaria para la instalacion del
acumulador;

- funcidn antilegionella.

CR 83

Gracias a su amplio display, permite visualizar la

temperatura ambiente, hora, dia de la semana, modalidad

de funcionamiento, estado de la caldera y programa activo

Las funciones principales son:

- gestion de una zona climatica con temperatura variable;

- programa horario semanal, con dos programas
independientes (calefaccion y ACS);

- modalidad comfort o ahorro energético;

- predisposicion para conexion telefdnica;

- funcién antilegionella.



EVACUACION HUMOS - Conductos coaxial

GRUPOS TERMICOS - Configuraciones del conducto coaxial g 80/125

Cadigo Descripcion Perdida de
carga (m)
1 8095820 Curva inox 90° MF 1,80
8095920 Curva inox 45° MF 0,90
5 2 8092820 Recoleccion de condens. vertical inox L.135 0,70
3 8096121 Prolongacién inox L. 1000 1,00
8096120 Prolongacién inox L. 500 0,50
4 8096220 Terminal descarga inox L. 886 0,70
b 5 8091203 Terminal salida techo L. 1063 1,00
6 8091300 Teja con articulacion
7 8098810 Kit aspiracion/descarga
; 8098811 Kit descarga

La longitud maxima permitida del conducto no debera ser
superior a 7,0 metros equivalentes.
En los sistemas de evacuacion no es posible utilizar mas de dos
curvas a 90°. En las salidas con descarga vertical utilice siempre
el recuperador de condensacién (2).

CALDERAS MURALES y KOMBI SOLAR HE - Configuraciones del conducto coaxial g 60/100

Salida a techo

En el caso que fueran necesarios cambios de direccion, no podran
ser previstos mas de dos y la longitud maxima del tramo no tendra
que superar los 2 mts. En las vers. “"MURELLE EV/FORMAT DGT/
METROPOLIS DGT/FORMAT LOW NOX/OPEN DGT" la incorporacion
de la recuperacion de condensados es OBLIGATORIA (11), para
tramos verticals superiores a 1,3 mts.

Salida posterior/lateral

La instalacién de cada curva suplementaria de 90° (2) reduce el tramo
disponible de 1 m (1,5 m para FORMAT DGT HE/MURELLE EV HE/
OPEN DGT HE 25/15). La instalacién de cada curva suplementaria de
45° (8) reduce el tramo disponible de 0,5 m (1 m para FORMAT DGT HE/
MURELLE EV HE/OPEN DGT HE 25/15). Con el uso de la prolongacion
vertical (7-9) la parte terminal del conducto tendra que ser siempre
con salida horizontal.




Cédigo Descripcion

8084813 Kit conducto coaxial L. 810 con tomas (combustién tradicional)

fa-b 8096250 Kit conducto coaxial L. 790 (condensacion)
2 8095801 Curva suplementaria 90° (combustién tradicional
8095850 Curva suplementaria 90° en polipropileno (condensacién)
8096103 Prolongacién L. 1000 (combustién tradicional)
4 8096102 Prolongacion L. 500 (combustidn tradicional)
8096150 Prolongacién en polipropileno L. 1000 (condensacién)
8096151 Prolongacién en polipropileno L. 500 (condensacidn)
5 8091200 Terminal salida techo L. 1284 (combustidn tradicional)
8091205 Terminal salida techo en polipropileno (condensacion)
6 8091300 Teja con articulacion
7 8086908 Prolongacién vertical L. 200 con tomas (combustidn tradicional)
8 8095900 Curva suplementaria 45° (combustién tradicional)
8095950 Curva suplementaria 45° en polipropileno (condensacién)
8086950  Prolongacidn vertical L. 140 (condensacion)
10 8092801 Recoleccion de condensacién horizontal L. 180 (Format DGT - Metropolis DGT)
1 8092803 Recoleccion de condensacién vertical L. 200

(Murelle EV - Format DGT - Format Low NOx - Metropolis DGT - Open DGT)

Longitud maxima conductos humos - CONDENSACION Salida post./lateral

Salida vertical

Murelle EV HE 12-20-25/ Format DGT HE 12-20-25 / Open DGT HE 20-25

Open Solar HE 25/ Open DGT HE 25/15 / Murelle HM 25 ém 8m
Murel.le EV HE 30 / Format DGT HE 30/ Open DGT HE 30/ Open Solar HE 30 5m 7m
Kombi Solar HE 30 / Murelle HM 30

Murelle EV HE 35/ Format DGT HE 35 / Murelle HM 35 4m 6m
Dewy 2,8 m 3,7m
Longitud maxima conductos humos - CONVENCIONALES Salida post./lateral

Murelle EV 20 5m 5m
Murelle EV 25 / Format DGT 25 / Open DGT 25 / Metropolis DGT 25 / Format DGT 30/55 3,5m 5m
Murelle EV 30-35 / Format DGT 30 / Open DGT 30 / Metropolis DGT 30 / Format DGT 25/55 3m 5m
Format Low NOx 25m 4m




EVACUACION HUMOS - Conductos coaxial

CALDERAS MURALES y KOMBI SOLAR HE - Configuraciones del conducto coaxial g 80/125
(Murelle EV HE - Format DGT HE - Open DGT HE - Open Solar HE - Kombi Solar HE - Murelle EV -
Format DGT - Open DGT - Metropolis DGT - Format Low NOx)

Salida a techo

La instalacién de cada curva suplementaria de 90° reduce el tramo
disponible de 1 m (2 m para las calderas de condensacién). La insta-
lacion de cada curva suplementaria de 45° reduce el tramo disponible
de 0,50 m (0,8 m para los modelos “"MURELLE EV/FORMAT DGT/OPEN
DGT/METROPOLIS DGT/FORMAT LOW NOX” y 1 m para las calderas
de condensacién). La instalacion del recuperador de condensados (8)
es OBLIGATORIO para la caldera tradicionales, (no condensacion).

Salida posterior/lateral 7
La instalacion de cada curva suplementaria
de 90° reduce el tramo disponible de 1 m (2

m para las calderas de condensacién). La
instalacion de cada curva suplementaria 6
de 45° reduce el tramo disponible de 0,50
m (0,8 m para los modelos “MURELLE EV/
FORMAT DGT/OPEN DGT/METROPOLISDGT”

y 1 m para las calderas de condensacion.La

instalacion del recuperador de condensados
(8) es OBLIGATORIO cuando el tramo “y” es

superior a 2,5 m (1,3 m para FORMAT DGT
25-30/55.

Cadigo Descripcion
1a-b-c 8084830 Kit conducto coaxial (combustidn tradicional)

1d-e 8096253 Kit conducto coaxial (Format DGT HE - Murelle EV HE)
8096130  Prolongacidn L. 1000 (combustién tradicional)

2 8096171 Prolongacién L. 1000 (condensacién)
8096170  Prolongacidn L. 500 (condensacién)
3 8086908  Prolongacién L. 200 g 60/100 (combustidn tradicional)

8095820  Curva suplementaria 90° (combustion tradicional)
8095870 Curva suplementaria 90° (condensacién)

4 8095920 Curva suplementaria 45° (combustién tradicional)
8095970 Curva suplementaria 45° (condensacién)
5 8093120 Adaptador g 80/125 (combustidn tradicional)
6 8091300 Teja con articulacion
7 8091200 Terminal coaxial salida techo L. 1284 (combustién tradicional)
8091205 Terminal coaxial salida techo en polipropileno (condensacién)
8 8092803 Recoleccién de condensacion vertical L. 200 g 60/100 (combustién tradicional)
9 8093150 Adaptador g 80/125 (Format DGT HE - Murelle EV HE)

Longitud maxima conductos humos - CONDENSACION Salida post./lateral Salida vertical
Murelle EV HE 12-20-25 / Format DGT HE 12-20-25 / Open DGT HE 20-25

Open Solar HE 25/ Murelle HM 25 12m 15m
MurelFe EV HE 30 / Format DGT HE 30-35 / Open DGT HE 30-35 / Open Solar HE 30 10m 13m
Kombi Solar HE / Murelle HM 30

Murelle EV HE 35 / Murelle HM 35 8m 1Mm
Longitud maxima conductos humos - CONVENCIONALES Salida post./lateral Salida vertical
Murelle EV / Format DGT / Open DGT / Metropolis DGT 6m 7m
Format Low NOx 5m 6m
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- Configuraciones del conducto coaxial g 60/100

%9
o
N e

Salida posterior/lateral 4 A
La instalacion de cada curva suplementaria de 90° (2] reduce el
tramo disponible de 1 m. Con el uso de la prolongacion vertical
(3) la parte terminal del conducto tendra que ser siempre con
salida horizontal.

Salida a techo

En el caso que fueran necesarios cambios de direccion, no podran
ser previstos mas de dos y la longitud maxima del tramo no ten-
dra que superar los 2 metros. Predisposicion en las versiones M-
STRAL - RX BF para la descarga a techo con corte en la tapa de la
cubierta que permite apoyar la caldera a la pared.

Cadigo Descripcion

1 8084815 Descarga coaxial L. 840 (combustién tradicional)
1a-b 8084813 Kit conducto coaxial L. 810 con tomas (Avant)
2 8095801 Curva suplementaria 90 ° (combustién tradicional
3 8086908 Prolongacion de salida horizontal L. 194 (combustidn tradicional)

8096103  Prolongacidn L. 1000 (combustién tradicional)

4 8096102  Prolongacidn L. 500 (combustién tradicional)

5 8091200 Terminal coaxial salida techo L. 1284

6 8091300 Teja con articulacion

7 8085604 Curva 90° con tomas (combustién tradicional)

8 8095900 Curva suplementaria 45° (combustién tradicional)

10 8092801 Recoleccién de condensacién horizontal L. 180 (Mistral)
11 8092805 Recoleccion de condensacion vertical L. 160 (Mistral)

Longitud maxima conductos humos Salida post./lateral Salida vertical
Mistral AD 25m 3,7m
Avant TS 2,6 m 3,7m

RX BF 3,7m 3,0m
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EVACUACION HUMOS - Conductos separados

CALDERAS MURALES y KOMBI SOLAR HE
Configuraciones de los conductos saparados ¢ 60 e g 80

Descarga posterior/lateral

ATENCION: En estas configuraciones estan indicados los acceso-
rios que tienen una pérdida de carga (Ap) detectadas por prue-
bas de laboratorio y reportadas en las tablas de la pag. xxx. El
conjunto de las pérdidas de carga de los accesorios empleados
en la instalacion permite calcular la extension maxima total que
pueden alcanzar los conductos que no debera resultar superior
al Ap total de la caldera.




CALDERAS PARA SUELDO - Configuraciones de los conductos saparados g 80

En caso que el tramo de descarga de los
humos entre la caldera y la descarga de
humos sea superior a 2 metros, utilice
la recuperacién de condensacién cdd.
8092800.

Y

o0

Prolongacion
L. 135 con tomas
cod. 8077304

Recoleccion
de condensacion
L. 135 cdd. 8092800

N
e

\@5

Salida a techo ATENCION: En estas configuraciones estan indicados
Predisposicion de la evacuacion de humos y los accesorios que tienen una pérdida de carga (Ap)
la aspiracién de aire vertical en las versiones detectadas por pruebas de laboratorio y reportadas en
“MISTRAL" con pre-corte en la tapa que permite las tablas de la pag. xxx. El conjunto de las pérdidas
apoyar la caldera a la pared. de carga de los accesorios empleados en la instalacion

permite calcular la extensiéon maxima total que pueden

alcanzar los conductos que no debera resultar superior

al Ap total de la caldera.

7

8 &

.
3 1

Recoleccion de
condens. L. 135
cod. 8092800

N .
] *’)@@
L

Y

Prolongacion
L. 135 con tomas
cod. 8077304




PERDIDAS DE CARGA DE LOS ACCESORIOS g 80

Calderas de combustion tradicional

Aspiracion Evacuacién Salida a techo

Ap total para el

modelo de caldera Desdliecen ApmmH,O0 ApmmH,0 ApmmH,0
1 8077411 Curva 45° MF 0,2 0,3 -
2a 8077410 Curva 90° MF 0,3 0,4 -
2b 8077407 Curva 90° MF con tomas 0,3 0,4 -
2c 8077408 Curva 90° MF aislada 0,3 0,4 -
3a 8077309 Prolongacién L. 1000 (horiz./vert.) 0,2/0,3 0,3/0,2 -
:ﬁﬁr’;‘lm H,0 3b 8077306 ProlongacioniL 1000 aisladal(horizvertl 0,2/0,3 0,3/0,2 -
4 8089501 Terminal de evacuacién - 0,3 -
5 8089500 Terminal de aspiracion 0,1 - -
6 8093300 Tee recoleccidn de condensacion - 1,0 -
7 8091400 Colector 0,2 - -
8 8091201 Terminal salida techo* - - 0,5
1 8077411 Curva 45° MF 0,2 0,4 -
2a 8077410 Curva 90° MF 0,3 0,5 -
2b 8077407 Curva 90° MF con tomas 0,3 0,5 -
2c 8077408 Curva 90° MF aislada 0,3 0,5 -
6,0mmH,0 ., .
RX 3a 8077309 Prolongacién L. 1000 (horiz./vert.) 0,2/0,3 0,4/0,3 -
3b 8077306 Prolongacién L. 1000 aislada (horiz./vert.) 0,2/0,3 0,4/0,3 —
10,5 mm H,0 4 8089501 Terminal de evacuacion - 0,4 -
Avant TS . S
5 8089500 Terminal de aspiracion 0,1 - -
6 8093300 Tee recoleccion de condensacion - 1,1 -
7 8091400 Colector 0,3 - -
8 8091201 Terminal salida techo* - - 0,6
1 8077411 Curva 45° MF 0,25 0,3 -
2 8077410/07 /08 Curva 90° MF / con tomas / aislada 0,3 0,35 -
3 8077309/ 06 Prolongacién L. 1000 aislada (horiz./vert.)  0,15/0,15 0,25/0,05 -
ZAS::S; 2@020 4 8089501 Terminal de evacuacion - 0,4 -
5 8089500 Terminal de aspiracion 0,1 - -
6 8093300 Tee recoleccién de condensacion - 0,7 -
8 8091201 Terminal salida techo* 1,3 0,05 -
7,6 mm H,0 1 8077411 Curva 45° MF 0,3 0,35 -
g"gﬁr‘s 5V025 2 8077410/07/08 Curva 90° MF / con tomas / aislada 0,35 0.4 -
F:)rmat Léw NOx 25 BF 3 8077309 /06 Prolongacién L. 1000 aislada (horiz./vert.) 0,2/0,2 0,3/0,1 -
9,0mmH,0 4 8089501 Terminal de evacuacion - 0,5 -
Format DGT 25 BF 5 8089500 Terminal de aspiracién 0,15 - -
Format DGT 25/15 BF ~ -
Metropolis DGT 25 BF 6 8093300 Tee recoleccion de condensacion - 0,8 -
Open DGT 25BF-25CA 8 8091201 Terminal salida techo* 1,6 0,1 -
9,0 mm H,0 1 8077411 Curva 45° MF 0,4 0,45 -
Murelle EV 30 2 8077410/07 /08 Curva 90° MF / con tomas / aislada 0,45 0,5 -
8,0mmH,0 3 8077309 /06  Prolongacién L. 1000 aislada (horiz./vert.)  0,25/0,25 0,35/0,15 -
;?5”;:?1: IL_I‘ZB’ NOx30 BF 8089501  Terminal de evacuacion - 038 —
Format DGT 30 BF 5 8089500 Terminal de aspiracion 0,2 - -
Metropolis DGT 30 BF 6 8093300 Tee recoleccion de condensacién = 1,0 =
Open DGT 30 BF 8 8091201 Terminal salida techo* 2,0 0.2 -

* La pérdida del terminal salida techo en aspiracién comprende el colector 8091400.

ATENCION: La longitud maxima total, obtenida sumando los tramos de los conductos de aspiracién y de descarga, esta determinada por el
Ap de cada uno de los accesorios introducidos (excluido, cuando esta utilizado, el divisor con tomas de anélisis de combustién) y no tendra
que ser superior al Ap total de la caldera.
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Ap total para el

Aspiracion Evacuacién Salida a techo

modelo de caldera Desdliecen ApmmH,O0 ApmmH,0 ApmmH,0
1 8077411 Curva 45° MF 0,6 0,65 -
2 8077410/07 /08 Curva 90° MF / con tomas / aislada 0,65 0,7 =
3 8077309/ 06 Prolongacién L. 1000 aislada (horiz./vert.) 0,3/0,3 0,4/0,2 -
120 mm H,0 4 8089501 Terminal de evacuacion - 1,2 -
Murelle EV 35 .
5 8089500 Terminal de aspiracion 0,2 - -
6 8093300 Tee recoleccion de condensacion - 1,4 -
8 8091201 Terminal salida techo* 2,5 0,3 -
1 8077411 Curva 45° MF 0,35 0,4 -
2 8077410/07 /08 Curva 90° MF / con tomas / aislada 0,4 0,45 -
3 8077309/ 06 Prolongacién L. 1000 aislada (horiz./vert.)  0,25/0,25 0,35/0,15 -
8,5mmH.0 . -
Format DéT 25/55 BF 4 8089501 Terminal de evacuacion - 0,6 -
5 8089500 Terminal de aspiracion 0,15 - -
6 8093300 Tee recolecciéon de condensacion - 0,9 -
8 8091201 Terminal salida techo* 1,8 0,15 -
1 8077411 Curva 45° MF 0,55 0,6 -
2 8077410/07 /08 Curva 90° MF / con tomas / aislada 0,6 0,65 =
3 8077309/ 06 Prolongacién L. 1000 aislada (horiz./vert.) 0,3/0,3 0,4/0,2 -
12,0 mm H,0 4 8089501 Terminal de evacuacion - 11 -
Format DGT 30/55 BF J
5 8089500 Terminal de aspiracion 0,2 - -
6 8093300 Tee recoleccién de condensacion - 1,3 -
8 8091201 Terminal salida techo* 2,3 0,25 -

* La pérdida del terminal salida techo en aspiraciéon comprende el colector 8091400.

EJEMPLO DE CALCULO
Ejemplo de calculo de instalacion de MURELLE HE 25, en cuanto la suma de la pérdida de carga
de los accesorios instalados es inferior a15,0 mm H,0:

Aspiracion Evacuacion

7 metros tubo horizontal en polipropileno ¢ 80 x 0,2 mm H,0 1,40 -

7 metros tubo horizontal en polipropileno g 80 x 0,2 mm H,0 = 2,10

n° 2 curvas en polipropileno a 90° ¢ 80 x 0,35 mm H,0 0,70 —

n° 2 curvas en polipropileno a 90° ¢ 80 x 0,40 mm H,0 - 0,80

n° 1 terminal ¢ 80 0,15 0,50

Pérdida de carga total 2,25 3,40 = 5,65 mm H,0

ATENCION: La longitud maxima total, obtenida sumando los tramos de los conductos de aspiracién y de descarga, esta determinada por el
Ap de cada uno de los accesorios introducidos (excluido, cuando esta utilizado, el divisor con tomas de anélisis de combustién) y no tendra
que ser superior al Ap total de la caldera.
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PERDIDAS DE CARGA DE LOS ACCESORIOS g 80

Calderas de condensacion

Aspiracion Evacuacién Salida a techo

Ap total para el

modelo de caldera Desdliecen ApmmH,O0 ApmmH,0 ApmmH,0
1 8077451 Curva en polipropileno 45° MF 0,2 0,4 -
2a 8077450 Curva en polipropileno 90° MF 0,3 0,5 -
2b 8077452 Curva en polipropileno 90° MF con tomas 0,3 0,5

15,5 mm H,0 3 8077351 Prolongacién en polip. L. 1000 (horiz./vert.) 0,2/0,3 0,4/0,3 -

Dewy 4 8089501 Terminal de evacuacion - 0,4 -
5 8089500 Terminal de aspiracion 0,1 - -
7 8091400 Colector 0,3 - -
8 8091204 Terminal salida techo L. 1381* - - 0,6
1 8077451 Curva en polipropileno 45° MF 0,05 0,05 =
2 8077450 Curva en polipropileno 90° MF 0,05 0,1 -

10,0 mm H,0 3 8077351 Prolongacién en polip. L. 1000 (horiz./vert)  0,05/0,05 0,05/0,05 -

Format DGTHE 12T . -

Murelle EVHE 12 T 4 8089501 Terminal de evacuacion - 0,15 -
5 8089500 Terminal de aspiracion 0,05 - -
8 8091204 Terminal salida techo L. 1381* 0,25 0,05 -
1 8077451 Curva en polipropileno 45° MF 0,1 0,1 -

13,0 mm H,0 2 8077450 Curva en polipropileno 90° MF 0,15 0,2 =

Format DGTHE 20T 3 8077351 Prolongacién en polip. L. 1000 (horiz./vert.) 0,1/0,1 0,1/0,05 -

Murelle EVHE 20 T 4 8089501 Terminal de evacuacién - 0,2 =

Open DGTHE20 T 5 8089500 Terminal de aspiracién 0,05 - -
8 8091204 Terminal salida techo L. 1381* 0,5 0,05 -

Ap totale 15,0 mm H,0 1 8077451 Curva en polipropileno 45° MF 0,15 0,15 =

Format DGT HE 25 2 8077450 Curva en polipropileno 90° MF 0,2 0,25 -

Murelle EV HE 25 3 8077351 Prolongacién en polip. L. 1000 (horiz./vert.)  0,15/0,15 0,15/0,1 -

Murelle EV HE 25/55 - -

Open DGT HE 25 4 8089501 Terminal de evacuacion - 0,25 -

Open DGT HE 25/15 5 8089500 Terminal de aspiracion 0,1 - -

Murelle HM 25 8 8091204 Terminal salida techo L. 1381* 0,8 0,1 -

A totale 15.0 Ho 1 8077451 Curva en polipropileno 45° MF 0,2 0,2 -

p totale 15,0 mm : - 5

Format DGT HE 30 2 2 8077450 Curva en polipropileno 90° MF 0,25 0,3 -

Murelle EV HE 30 3 8077351 Prolongacién en polip. L. 1000 (horiz./vert.) 0,2/0,2 0,2/0,1 -

Murelle EV HE 30/55 4 8089501 Terminal de evacuacién - 0,35 =

SAZGFELFEGJI\:ESO 5 8089500 Term?nal de faspiracién 0,1 - -
8 8091204 Terminal salida techo L. 1381* 1.1 0,15 -
1 8077451 Curva en polipropileno 45° MF 0,25 0,25

Ap totale 15,0 mm H,0 2 8077450 Curva en polipropileno 90° MF 0,3 0,5

Format DGT HE 35 3 8077351 Prolongacién en polip. L. 1000 (horiz./vert.)  0,25/0,25 0,25/0,15

Murelle EV HE 35 4 8089501 Terminal de evacuacién - 0,5

Murelle HM 35 5) 8089500 Terminal de aspiracion 0,15 -
8 8091204 Terminal salida techo L. 1381* 15 0,2

* La pérdida del terminal salida techo en aspiracién comprende el colector 8091400.

ATENCION:

La longitud maxima total, obtenida sumando los tramos de tuberia de aspiracion y descarga, viene determinada por Ap de cada uno de
los accesorios instalados y no debera resultar superior al Ap total de la caldera. En las versiones “MURELLE HE", aunque la pérdida de
carga total resulta inferior a la maxima aplicable, el desarrollo total para un unico conducto, no debe en todo caso superar los 50 metros.
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PERDIDAS DE CARGA DE LOS ACCESORIOS g 60

Calderas de condensacion

Ap total para el Descrincién Aspiracion Ap  Evacuacion
modelo de caldera P mm H,0 Ap mm H,0

- 8089913 Kit conductos separados 1,25 0,25

1 8089922 Curva 45° MF 0,1 0,25
Ap totale 10,0 mm H,0 2 8089921/24 Curva 90° MF 0,15 0,4
Format DGT HE 12 3 8089920 Prolongacién L. 1000 (horiz./vert.) 0,1/0,1 0,4/0,3
Murelle EV HE 12 4 8089541 Terminal de evacuacién - 0,7

5 8089540 Terminal de aspiracion 0,15 -

8 8091204 Terminal salida techo L. 1381* 0,25 0,05

- 8089913 Kit conductos separados 2,1 0,4

1 8089922 Curva 45° MF 0,25 0,5
Ap totale 13,0 mm H,0 2 8089921/24 Curva 90° MF 0,3 0,7
Format DGT HE 20 3 8089920 Prolongacién L. 1000 (horiz./vert.) 0,25/0,25 0,7/0,5
Murelle EV HE 20 4 8089541 Terminal de evacuacién - 1,0

5, 8089540 Terminal de aspiracion 0,3 -

8 8091204 Terminal salida techo L. 1381* 0,5 0,05

- 8089913 Kit conductos separados 2,5 0,5
Ap totale 15,0 mm H,0 o
Format DGT HE 25 1 8089922 Curva 45o MF 0,35 0,7
Format DGT HE 25/15 2 8089921/24 Curva 90° MF 0,4 0,9
Murelle EV HE 25 3 8089920 Prolongacién L. 1000 (horiz./vert.) 0,4/0,4 0,9/0,6
(I\DAUFELILDeGETVHI—IgEZ?S%SSS 4 8089541 Terminal de evacuacién - 1,2
ME?-ZLLe M2 5 8089540 Terminal de aspiracion 0,5 -

8 8091204 Terminal salida techo L. 1381* 0,8 0,1

- 8089913 Kit conductos separados 2,5 0,5
Ap totale 15,0 mm H,0 1 8089922 Curva 45o MF 0,45 0,9
Format DGT HE 30 2 8089921/24 Curva 90° MF 0,5 1,1
Murelle EV HE 30 3 8089920 Prolongacién L. 1000 (horiz./vert.) 0,5/0,5 1,1/0,7
mureﬁe EI\KAHS% 30/55 4 8089541 Terminal de evacuacién - 1,4

urete 5 8089540 Terminal de aspiracion 0,8 -

8 8091204 Terminal salida techo L. 1381* 11 0,15

- 8089913 Kit conductos separados 2,5 0,5

1 8089922 Curva 45° MF 0,55 1,2
Ap totale 15,0 mm H,0 2 8089921/24  Curva 90° MF 0,6 1,4
Format DGT HE 35 - .
Murelle EV HE 35 3 8089920 Prolongacién L. 1000 (horiz./vert.) 0,6/0,6 1,4/0,8
Murelle HM 35 4 8089541 Terminal de evacuacién - 1,6

5 8089540 Terminal de aspiracion 11 -

8 8091204 Terminal salida techo L. 1381* 1,5 0,2

* La pérdida del terminal salida techo en aspiracién comprende el colector 8091400.

ATENCION:

La longitud maxima total, obtenida sumando los tramos de tuberia de aspiracion y descarga, viene determinada por Ap de cada uno de
los accesorios instalados y no debera resultar superior al Ap total de la caldera. En las versiones “MURELLE HE”, aunque la pérdida de
carga total resulta inferior a la maxima aplicable, el desarrollo total para un Gnico conducto, no debe en todo caso superar los 50 metros.
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INDICE SISTEMAS CENTRALIZADOS

MURALES ALTA POTENCIA

FUNDICION

Murelle HE R 76

SISTEMAS MODULARES

Eko 93

CONTABILIZADORES

SimeConn 94

TERMORREGULACION

Murelle Equipe 82
Murelle Equipe Box 858
ACERO ALTA POTENCIA

Inox Cond 90
GTS Inox Cond 91
Simerac AR 92

Reguladores climaticos 97

Emisiones Nox clase 5
linferiores a 70 mg/kwh)]

Regulacion climdtica integrada

Gestion de 3 circuitos a
diversa temperatura

Proteccion antihielo hasta -5° C

IP X4D  Protezione elettrica IPX4D

'/'A/ Funcion deshollinador

=
g‘;’i Tre pasos de humos

‘i;) Caldera modular



MURELLE HE 35-50-110 R

X A A 0
R Retorno instalacion 3/4" 1" 11/2"

Nox 2 exio 355 il 4 B S W

MURALES DE CONDENSACION DE ALTA POTENCIA

* k Kk K

Caldera mural premezcla de condensacion
Intercambiador con espirales en acero inoxidable

Campo de modulacion 1:5 (vers. 50-110) 1:10 (vers. 35)

5 versiones sélo calefaccion de 33'8 a 105'6 kw

Versiones con circulador modulante "m" para generadores
de 35 a 50 Kw

Regulacién climatica integrada (sonda externa opcional)
Gestion de tres circuitos de calefaccion a temperatura
diferente y mediante kit opcional de una instalacion solar
con circulacion forzada y dos zonas a baja temperatura

Kit compensador y kit de seguridad ISPESL opcionales
Laversion 110 R, puede ser instalada en instalaciones con
presion de ejercicio hasta 5 bar

Gestion hasta 8 calderas en cascada de serie

Gestion simplificada del sistema con bomba de calory
solar térmico

= Posibilidad de comunicacién MBus con la colocacion de
una ficha RS-485

Entrada =-10Vy salida alarma a relé

Fecha de entrega 30 dias desde la recepcion del pedido

M Ida instalacién 3/4" 1" 11/2" il
G Alimentacién gas 3/4" 3/4" 3/4" DIMENSION 0 0
R3 Retorno acumulador - 1" 11/2" L mm 450 450 500
C Carga instalacién - /2 - P mm 350 440 600
S3 Salida condensados 025 925 925 H mm 700 700 865

\ R R OR

Potencia térmica nominal 80-60°C / 50-30°C kW 33,8/37,2 46,8/51,2 105,6 / 14,6
Potencia térmica minima 80-60°C / 50-30°C (G20) kW 3,2/3,7 9,3/10,5 21,1/23,6
Caudal térmico nominal kW 34,8 48,0 108,0
Caudal térmico minimo G20 kW 3,48 9,6 21,6
Rendimiento térmico min.-max (80-60°C) % 92,0-97,2 96,9-97,5 97,7-97,8
Rendimiento térmico min.-max (50-30°C) % 106,3-106,8 109,0-106,7 109,1-106,1
Rendimiento térmico util al 30% de la carga % 107,0 107,0 105,6
Pérdida W 108 76 126
Potencia eléctrica absorbida con bomba fija W 140 180 309
Potencia eléctrica absorbida con bomba modulante (M) W 105 130 -
Presion maxima de ejercicio bar 3,5 3,5 5,0
Clase eficiencia (CEE 92/42) >k KK >k KK * ok K
Clase NOx 5 5 5
Presion maxima salida colectores Pa 180 160 428
Peso neto caldera kg 32 38 87
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8110595 Caldera Murelle HE35R 1.477,00 8105311 Kit carga carbdn activo 39,00
8111200 Caldera Murelle HE 35 R M (bomba modulante)  1.564,00 8092227 Comando remoto CR 53 100,00
8104970 Caldera Murelle HE 50 R 1.743,00 8092226 Comando remoto CR 73 83,00
8111201 Caldera Murelle HE 50 R M (bomba modulante]  1.863,00 6231331 Sonda acumulador con cable L=2000 5,30
8104960 Caldera Murelle HE 110 R 4.904,00 6277122 Sonda con contacto a vaso compensacion 32,00
8101548 Kit seguridad ISPESL 60 R 1.062,00 8094101 Sonda temperatura externa 19,00
8101582 Kit seguridad ISPESL 110 R 1.100,00 8092244 Kit RS-485 para comunicacion MBus 60,00
6216312 Kit compensador 50 R 605,00 8092252 Kit zona mezcla " 174,00
6216313 Kit compensador 110 R 520,00 8092253 Kit segunda zona mezcla @ 385,00
8101547 Kit compensador 35 R 528,00 8092254 Kit gestion instalacion solar térmico 187,00
8105300 Kit neutralizador condensados 439,00 5802600 Cuadro eléctrico base ¥ 843,00
8105301 Kit bomba condensados 340,00 5802601 Caudro eléctrico completo © 1.212,00
8105310 Kit recarga granulado 45,00

[1] El suministro comprende la ficha electrénica para gestion zona mezcla, sonda tempe-

ratura, termostato seguridad y conectores

[2] El suministro comprende la ficha electrénica gestion zona mezcla, sonda de tempera-

tura, termostato seguridad, conector y comando CR73

[3] Elsuministro comprende la ficha electrénica gestion circuito solar, sonda temperatura

colectores y acumulador y conectores

[4] Cuadro eléctrico en resina para exterior IP65. Gestion de hasta 3 calderas en cascada,

una zona directa y un acumulador. Magnetotérmico de proteccion, dos relé para
desacoplamiento bomba instalacion y bomba acumulador, conexién schiiko para
alimentacion auxiliar.

[5

Cuadro eléctrico en resina para exterior IP45. Gestion hasta cinco calderas en casca-
da, una zona directa, dos fichas de expansion para zona MIX o solar (de las cuales una

montada) y un acumulador, conexidn schiiko para alimentacion auxiliar. Magnetotér-
mico de proteccion, dos relé para desacoplar bomba instalacion y bomba acumulador.

Prevalencia disponible en las conexidnes de ida y retorno de las calderas.
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SALIDA DE HUMOS

TIPO B - Descarga Forzada ¢ 80

Pos. Codigo Descripcion

1 8077450 Curva g 80 en polipropileno a 90° MF

2a 8077351 Prolongacién g 80 L. 1000 (horizontal/vertical)
2b 8077350 Prolongacién ¢ 80 L. 500 (horizontal/vertical)
3 8091300 Teja con junta

4 8091204 Terminal salida techo L.1381

5 6296513  Prolongacién g 80 L. 250 con toma

6 8077451 Curva ¢ 80 en polipropileno a 45° MF
7
8
1

8089501 Terminal aspiracion g 80
8091500 Kit anillos interno-externo

N

Guarnicién en goma ¢ 80 (incluido)

Perdida de carga accesorios g 80
Curva en polipropileno a 90° MF 0,40 0,80 3,00
Curva en polipropileno a 45° MF 0,25 0,40 2,00
Prolongacion L. 1000 (horiz./vert.) 0,25/0,25 0,40 1,20

Prolongacion L. 500 - 0,20 0,60
Terminal salida a pared 0,50 1,50 3,60
Terminal salida techo L.1381 0,20 1,30 4,30
Prolongacion g 80 L. 250 con toma - 0,10 0,30

La longitud maxima completa del conducto de salida 80, viene
determinada por la pérdidad de carga de cada uno de los
accesorios instalados y no debera ser superior a 15 mm H,0
(vers. 35) 16 mm H,0 (vers. 50) 42 mm H,0 (vers. 110).

TIPO C - Conducto coaxial @ 80/125 (vers. Murelle HE 50 - 110 R)

Murelle HE 50 R 50m 8,0m
Murelle HE 110 R (G20) 4,0 m 50m
Murelle HE 110 R (G31) 3,0m 4,0m

makx.

. Cdédigo  Descripcion
2a 8096171 Prolongacion ¢ 80/125 L. 1000
2b 8096170 Prolongacién ¢ 80/125 L. 500
5 8091300 Teja con junta
4 8091205 Terminal salida techo coaxial
4 . & 10 8091401 Racord aspiracion/salida con toma
1 Guarnicién en goma ¢ 80 (incluida)
12 8092800 Recuperador de condensados g 80 L.135
13 8091210 Salida coaxial ¢ 80/125 L.885
14a 8095870 Curva 90° ¢ 80/125
14b 8095970 Curva 45° 3 80/125
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CONDUCTO COAXIAL

+‘ 114 r
Descarga coaxial v . Curva suplementaria
280/125 L 885 8091210 81,00 o 2 80/125 90° 8095870 52,00
T 0125
Empalme aspiracion/ 45 Curva suplementaria
evacuacién en 8091401 54,00 2 M5 ase 8095970 50,00
poliprop. con tomas 2125
8 | Terminal salida
oY s} Prolongacién 11
& IH_’ 280/125 L. 1000 8096171 67,00 gﬁ o 5 ‘ techo 0 60/100 8091205 105,00
PN ° en polipropileno
8
oY, °y Prolongacién EI Recoleccion de
8 IIII 9 80/125 L. 500 Lo % condensacionL135 2092800 14.00
e L 2 80
CONDUCTOS SEPARADOS

Prolongacién ¢ 80

%
T4

Curva en poliprop.

|I=|= j L. 1000 en poliprop. 8077351 72,00 45° ¢ 80 8077451 40,00
| L | (conf. 6 unidades) (conf. 6 unidades)
° .
ﬁl Erghoongzc;;f)[]i:rggi . -y Terminal salida techo
: - = —H i
“IH= leno 8077350 45,00 %F o0 en polipropileno 8091204 113,00
N $ : : L. 1381
¢ (conf. 6 unidades)
Prolongacién o 80 o2 Tej ticulacié
o rolongacion g ° eja con articulacion
gtﬂ L. 250 en polipropi- 6296513 33,00 _@_ junto al terminal 8091300 47,00
‘ 250 leno a0 | salida techo
INTERNA — ESTERNA Tee recolector de
ﬂ% %Eﬂ} Eléaﬂrolas int./ext. 8091500 15,00 Ezgonnddeuncstzc&c;n 2 80 8093300 31,00
30 15 descarga de humos)
v Abrazaderas de »‘ 70}
j’—@ conexion, prolonga-  g495709 26,00 2 Terminal de 8089501 9,00
»‘g 86l ciény curvas ¢ 80 ) evacuacion g 80
(con. 5 unidades) ox
110 |«
AN Curva en poliprop.
e (1 90° 6 80 8077450 44,00
T loag (conf. 6 unidades)
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CONDUCTOS SEPARADOS

TIPO C - Conductos separados ¢ 80 (vers. 35)

o o

Pos. Cddigo  Descripcion

2 8077450 Curva ¢ 80 en prolipropileno 90° MF C43
3a 8077351 Prolongacién ¢ 80 L. 1000 (horiz./vert.)

3b 8077350 Prolongacién ¢ 80 L. 500 (horiz./vert.)

4 8089501 Terminal humos L u
5 8091500 Kit anillos interno-externo

6 8089500 Terminal de aspiracion

7 8077451 Curva ¢ 80 en polipropileno 45° MF

8 8091205 Terminal salida techo coaxial

9 8091400 Colector

10 8091300 Teja con junta

11 8091204 Terminal salida techo L.1381

12 6296513 Prolongacion con toma L. 250

13 8091401 Racord aspiracion/salida

14 8091210 Salida coaxial g 80/125

15 Terminal aspiracién (incluido)

16 Guarnicién en goma ¢ 80 (incluido)

17 8092800 Recuperador de condensados L. 135

Conductos separados g 80

(vers. 50 - 110)

min. 700

C13

Conductos separados g 80
y terminal de salida coaxial
(vers. 50 - 110)

3 13 14 [
- o I s r_"'_____f




Perdida de carga de accesorios conductos separados HE 110 R
Ap mm H20 max Ap totale
Cddigo  Descripcion Aspiracion Descarga Aspiracion Descarga Aspiracion Descarga
8077450 Curva g 80 en polipropileno 90° MF 0,30 0,40 0,80 0,80 2,30 3,50
8077351 Prolongacion g 80 L. 1000 0,25 0,25 0,35 0,45 1,40 1,40
8077350 Prolongaciéon g 80 L. 500 - - 0,15 0,20 0,70 0,70
8091204 Terminal salida techo L.1381 1,50 0,20 - 1,30 - 5,00
Terminal salida techo coaxial L.1285
Sl — cédigo 8091401 - N - S - L
8091210 Salida coaxial g 80/125 L. 885 - - - 5,00 - 17,00
6296513 Prolongacién ¢ 80 L. 250 con presa = = = 0,10 = 0,30
8077451 Curva g 80 en polipropileno 45° MF 0,25 0,25 0,45 0,45 1,70 2,30
8089500 Terminal de aspiracion g 80 0,15 - 0,20 - 1,80 -
8089501 Terminal salida - 0,50 - 1,50 - 4,00
8092800 Recuperador de condensados ¢ 80 L. 135 - - 1,80 - 5,80 -
ATENCION:

La longitud maxima completa viene determinada por el Ap de cada accesorio instalado y no debera ser superior al Ap total de la caldera.

(o}
S Prolongacién o 80 }9‘5’0 Curva en poliprop.
HH= T L. 1000 en poliprop. 8077351 72,00 45 " 45° ¢ 80 8077451 40,00
| § I (conf. 6 unidades) 2 (conf. 6 unidades)
3 Prolongacion ¢ 80 Terminal salida
Q . .
Y L. 500 en polipro- = =II==Eh techo en polipro-
| — 8077350 45,00 f W] | pileno 8091206 11300
vt | (conf. 6 unidades) L. 1381
. 226" Teja con articula-
) Prolongacién ¢ 80 e N
ﬁtﬂ L. 250 en polipro- 6296513 33,00 = cton . 8091300 47,00
‘ 250 Bileno g0 junto al terminal
salida techo
INTERNA ~ ESTERNA Tee recolector de
o © Kit virolas int./ext. GO R
=S 280 8091500 15,00 (conducto de 8093300 31,00
descarga de hu-
o1 Sils mos)
Abrazaderas de %‘ 70‘e
L s _ .
5 @ conexion, prolonga- g5709 26,00 2 Terminal de 8089501 9,00
f ciény curvas ¢ 80 ) evacuacion ¢ 80
lo86l< (con. 5 unidades) St
> 110 |«
Curva en poliprop. P— .
éﬁ 90° ¢ 80 8077450 44,00 5| 4 Z‘:”rr‘;r:é:; 80 8089500 6,00
Lo (conf. 6 unidades) oz P
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MURELLE EQUIPE 70-550 Nox ¢ exen 35 LIl B €

SISTEMAS MODULARES
§ e * kX * K

%
|

i Sistema modular compuesto por generadores

| ] premezclados de condensaciéon

Intercambiador con espirales en acero inoxidable

i Ii' : = 10 versiones sélo calefaccion de 67'6 a 528 kw
El sistema esta incluye: Colector hidraulico, colector a gas,
colector salida de humos y condensados, ficha de gestion
electrdnica en cascada con sonda externa y bastidor para
sujeccion.

= Gestion, mediante kit opcional, de una instalacion solar
de circulacion forzada y hasta tres zonas de circuitos
mezclados

= Posibilidad de produccion ACS con mddulo especifico o con
acumulador

= Kit compensador hidraulico y kit de seguridad ISPESL,
reversibles y opcionales

= | as versiones 220/330/440/550, pueden trabajar con

presion de ejercicio hasta 5 bar

Posibilidad de comunicaciéon MBus, colocando ficha RS-485

Entrada 0-10 Vy salida alarma relé.

Plazo de entrega 30 dias desde la confirmacion del pedido.

Datos técnicos

elle 8 0 OM 0 0 0 0
Potencia térmica nominal (80-60°C) kKW 67,6 (2x33,8) 93,6 (2x46,8) 140,4 (3x46,8) 211,2(2x105,6) 316,8 (3x105,6) 422,4 (4x105,6) 528,0 (5x105,6)
Potencia térmica nominal (50-30°C) kW 74,4 (2x37,2) 102,4(2x51,2) 153,6 (3x51,2) 229,2 (2x114,6) 3438 (3x114,6) 4584 (4x114,6) 573,0 (5x114,6)
Potencia térmica minima G20 (80-60°C) kW 3,2 9,3 9.3 211 211 211 211
Potencia térmica minima G20 (50-30°C) kW 3,7 10,5 10,5 23,6 23,6 23,6 23,6
Caudal térmico nominal kW 69,6 (2x34,8) 96,0 (2x48,0) 144,0 (3x48,0) 216,0 (2x108,0) 324,0 (3x108,0) 432,0 (4x108,0) 540,0 (5x108,0)
Caudal térmico minimo G20 kW 3,48 9,6 9,6 21,6 21,6 21,6 21,6

Rendimiento térmico min.-max (80-60°C) % 92,0-97,2 96,9-97,5 96,9-97,5 97,7-97,8 97,7-97,8 97,7-97,8 97,7-97,8
Rendimiento térmico min.-max (50-30°C) % 106,3-106,8 109,0-106,7 109,0-106,7 109,1/106,1 109,1/106,1 109,1/106,1 109,1/106,1
Rendim. térmico Gtil al 30% de lacarga % 107,0 107,0 107,0 105,6 105,6 105,6 105,6
Potencia eléctrica absorbida con bomba fija W 280 (2x140) 360 (2x180) 540 (3x180) 618 (2x309) 927 (3x309) 1.236 (4x309) 1.545 (5x309)

Potencia eléctrica absorbida
con bomba modulante (M)

W 210 (2x105) 260 (2x130) 390 (3x130) - - - -

Clase eficiencia (CEE 92/42) * ok kX * K Kk X * K Kk X * K Kk X * K Kk X * K Kk X *x K kX
Clase de emisiones NOx 5 5 5 5 5 5 5
Tipo G B23-53 / B23p-53p / C13-33-43-53-83

(13-33-43-53-83
Generadores n° 2x35 2x50 3x50 2x110 3x110 4x110 5x110
Presion maxima salida colector de humos Pa 180 160 160 375 318 318 378
Presion maxima ejercicio bar 3,5 3,5 3,5 5 5 5 5
Peso kg 225 424 330 495 634 775 920
8101310 Murelle Equipe 70 5.153,00 8111114 Murelle Equipe 550 29.952,00
8111210 Murelle Equipe 70 M (bomba modulante) 5.691,00 8101543 Kit seguridad ISPESL Murelle Equipe 70 657,00
8111101 Murelle Equipe 100 6.349,00 8101544 Kit seguridad ISPESL Murelle Equipe 100-150 833,00
8111211 Murelle Equipe 100 M (bomba modulante) 6.609,00 8101545 Kit seguridad ISPESL Murelle Equipe 220-330 952,00
8111102 Murelle Equipe 150 9.072,00 8101546 Kit seguridad ISPESL Murelle Equipe 440-550 2.232,00
8111212 Murelle Equipe 150 M (bomba modulante) 9.463,00 8101556 Kit compensador Murelle Equipe 70 401,00
8111111 Murelle Equipe 220 12.103,00 8101550 Kit compensador Murelle Equipe 100-150 967,00
8111112 Murelle Equipe 330 17.880,00 8101552 Kit compensador Murelle Equipe 220-330 1.106,00
8111113 Murelle Equipe 440 23.975,00 8101553 Kit compensador Murelle Equipe 440-550 868,00
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Precio € Precio €

8105300 Kit neutralizador de condensados 439,00 8092252 Kit zona mezclada ' 174,00
8105301 Kit bomba elevacion condensados 340,00 8092253 Kit segunda zona mezclada @ 385,00
8105310 Kit recarga granulado 45,00 8092254 Kit gestion instalacion solar térmico 187,00
8105311 Kit recarga carbdn activado 39,00 5802600 Cuadro eléctrico base ¥ 842,00
8092244 Kit RS-485 para comunicacion MBus 60,00 5802601 Cuadro eléctrico completo © 1.212,00
6231331 Sonda acumulador con cable L=2000 5,30

(1)

ratura, termostato seguridad y conectores
tura, termostato seguridad, conector y comando CR73

colectores y acumulador y conectores

El suministro comprende la ficha electronica para gestién zona mezcla, sonda tempe-
El suministro comprende la ficha electrénica gestion zona mezcla, sonda de tempera-
El suministro comprende la ficha electronica gestion circuito solar, sonda temperatura

Cuadro eléctrico en resina para exterior IP65. Gestion de hasta 3 calderas en cascada,

una zona directa y un acumulador. Magnetotérmico de proteccion, dos relé para
desacoplamiento bomba instalacion y bomba acumulador, conexién schiiko para
alimentacion auxiliar.

Cuadro eléctrico en resina para exterior IP65. Gestion hasta cinco calderas en casca-
da, una zona directa, dos fichas de expansion para zona MIX o solar (de las cuales una
montada) y un acumulador, conexién schiiko para alimentacién auxiliar. Magnetotér-
mico de proteccion, dos relé para desacoplar bomba instalacion y bomba acumulador.

(5

Murelle Equipe 70 - 70 M

Murelle Equipe 100 - 100 M - 150 - 150 M

0160 4365
225
2 Lo To
s3 | E
o o | o
AR
1345 | | ‘
675 L 380,5
4875
CONEXIONES HIDRAULICAS 70 CONEXIONES HIDRAULICAS 100 150
M Ida instalacién G 11/2" UNI-ISO 7/1 M Ida instalacion G 2" UNI-ISO 7/1
R Retorno instalacion G 11/2" UNI-ISO 7/1 R Retorno instalacion G 2" UNI-ISO 7/1
G Alimentacién Gas G 11/4" UNI-ISO 7/1 G  Alimentacién Gas Brida PN6-DN50
S3 Salida Condensados o 40 S3 Salida Condensados o 40
A DIMENSIONES 100 150
LA INSTALACION DEL KIT DE SEGURIDAD L mm 1.104 1.656
ISPESL ES OPCIONAL H mm 1.992 2013
2D
Murelle Equipe 220 - 330 0D Murelle Equipe 440 - 550
I B
. o % o 2 g ? - ? = ? = % o o g
)
8“# i R . I, . .
< JU T Iijg L L
380 260 L 590 L 131
374
620
CONEXIONES HIDRAULICAS 220 330 440 550 DIMENSIONES 220 330 440 550
M Ida instalacién Brida PN6-DN100 L mm 1.104 1.656 2.208 2.760
R Retorno instalacion Brida PN6-DN100 H mm 2360 2.405 2.440 2.493
G  Alimentacién Gas Brida PN6-DN50 D ¢ 160 200 200 250
S3 Salida Condensados o 40
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800

Prevalencia disponible antes del separador hidraulico,
para envio a ida y retorno de la instalacién

Tabla seleccion compensador hidraulico

Compensador hidraulico

L] ¢ 8101553 8101552
700 §§\7 é . E : e
\ NG = Murelle Equipe 550 13 -
o0 \ N\ ‘\* ‘ Murelle Equipe 440 10 20
— 500 \ \\ \ L‘ Murelle Equipe 330 8 15
"é 100 \ NN Murelle Equipe 220 5 10
= \ 2 \"{‘@ e %% Murelle Equipe 110 - 5
300 A X E‘—gf o
\L & N T
200 3 % % Compensador hidraulico
g 8101551 8101550
100
Murelle Equipe 150 10 15
0 5 10 15 20 n
CAUDAL [m/h) Murelle Equipe 100 7 10
Murelle Equipe 50 4 5
Pérdida de carga compensador hidraulico
s 70
2 200
g 60 //
50 150 /
/ E /
40 // é //
= 100
30 <
/ /
20
/ 50 e
10 // —
- e
o 4 6 8 10 12 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

CAUDAL (m%h) CAUDAL (m%/h)

Murelle Equipe 70-100-150

Murelle Equipe 220-330-440 - 550

Murelle Equipe 70-100-150-220-330

Murelle Equipe 440-550

5B - Pmin

Componentes kit de seguridad ISPESL

1 Tubo roscado ida/retorno instalacién

2  Termostato 0-120°C

3 Valvula de seguridad "y embudo de carga
4 Termostato seguridad 100 °C

Presostato de agua de méaxima - Pmax®?

Presostato de agua de minima - Pmin®®

6 Mandmetro 0-6 bar con grifo ytubo roscado
7  Vaso expansion 8 litros y tubo conexién

Para el kit de seguridad ISPESL cdd. 8101543/44 tarado a 3 Bar
Para el kit de seguridad ISPESL cdd. 8101545/46 tarado a 4'5 bar
Para el kit de seguridad ISPESL cdd. 8101543/44 tarado Pmax 3 bar
Para el kit de seguridad ISPESL cdd. 8101545/46 tarado Pmax 5 bar
Tarado Pmin 0'9 bar

1—’—\
|
0
|
|
T




MURELLE EQUIPE 50-550 BOX &% & exeo 3 1l & &

SISTEMAS MODULARES
* Kk * K

= Sistema modular compuesto por generadores

premezclados de condensaciéon

Box en chapa galvanizada pre-pintada

Intercambiador con espirales en acero inoxidable

10 versiones s6lo calefaccion de 67'6 a 528 kw

El sistema esta incluye: Colector hidraulico, colector a gas,

colector salida de humos y condensados, ficha de gestion

electronica en cascada con sonda externa y bastidor para

sujeccion.

= Gestion, mediante kit opcional, de una instalacion solar
de circulacion forzada y hasta tres zonas de circuitos
mezclados

m Posibilidad de produccion ACS con mddulo especifico o con
acumulador

= Kit compensador hidraulico y kit de seguridad ISPESL,
reversibles y opcionales

® |as versiones 220/330/440/550, pueden trabajar con
presion de ejercicio hasta 5 bar
Posibilidad de comunicacion MBus, colocando ficha RS-485
Entrada 0-10 Vy salida alarma relé.
Plazo de entrega 30 dias desde la confirmacion del pedido.

Datos técnicos

Potencia térmica nominal (80-60°C) kW 46,7 93,4 140,1 105,4 210,8 316,2 421,6 527,0
Potencia térmica nominal (50-30°C) kW 51,0 102,0 153,0 112,6 225,2 337,8 454,0 563,0
Potencia térmica min. G20 (80-60°C) kW 9,2 9.2 9,2 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8
Potencia térmica min. G20 (50-30°C) kW 10,5 10,5 10,5 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6
Caudal térmico nominal kW 48,0 96,0 144,0 108,0 216,0 326,0 432,0 540,0
Caudal térmico minimo G20 kW 9,6 9,6 9,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6

Rendim. térmico min.-max (80-60°C) %  96,1-97,3  96,1-973  96,1-973  96,4-97,6  96,4-976  964-976  96,4-97,6  96,4-97,6

Rendim. térmico min.-max (50-30°C) % 109,0-1062 109,0-106,2 109,0-106,2 107,4-104,2 107,4-1042 107,4-104,2 107,4-1042 1074-104,2
Rendim. térmico Gtilal 30% de lacarga %  107,0 107,0 107,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0
Potencia eléctrica absorbida con bomba fija W 180 360 540 309 618 927 1.236 1.535
Potencia eléctrica absorbida

con bomba modulante (M) w 130 260 390 h h N B h
Clase eficiencia (CEE 92/42) * kKK ok kK kKK xRk K * Rk K Rk K xRk K * Rk K
Clase de emisiones NOx 5 5 5 5 5 5 5 5
Tipo B23-53 / B23P-53P

Generadores n° 1x50 2x50 3x50 1x110 2x110 3x110 4x110 5x110
Presion max. salida colector de humos Pa 160 160 160 375 375 375 375 375
Presion max. salida humos independiente  Pa 160 160 160 428 428 428 428 428
Presién maxima ejercicio bar 3,5 8.5 3,5 ) 5 5 ) 5
Peso kg 148 233 381 235 380 615 760 995
8111150 Murelle 50 Box " 4.583,00 8101544 Kit segur. ISPESL Murelle Equipe 100-150 Box 833,00
8111220 Murelle 50 Box (bomba modulante) " 5.167,00 8101545 Kit segur. ISPESL Murelle Equipe 220-330 Box 952,00
8111151 Murelle Equipe 100 Box 7.782,00 8101546 Kit segur. ISPESL Murelle Equipe 440-550 Box 2.232,00
8111221 Murelle Equipe 100 Box (bomba modulante) 8.057,00 8101550 Kit compensador Murelle Equipe 100-150 Box 967,00
8111152 Murelle Equipe 150 Box 12.708,00 8101552 Kit compensador Murelle Equipe 220-330 Box 1.106,00
8111222 Murelle Equipe 150 Box (bomba modulante]  13.114,00 8101553 Kit compensador Murelle Equipe 440-550 Box 868,00
8111160 Murelle 110 Box " 7.7717,00 8101517 Box simple para compensador y kit. seg. ISPESL?  1.776,00
8111161 Murelle Equipe 220 Box 14.380,00 8101518 Box doble para compensador y kit seg. ISPESL?  2.132,00
8111162 Murelle Equipe 330 Box 22.674,00 8101526 Box simple para compensador y kit. seg. ISPESL®  2.009,00
8111163 Murelle Equipe 440 Box 28.636,00 8101527 Box doble para compensador y kit seg. ISPESL“  2.415,00
8111164 Murelle Equipe 550 Box 36.904,00
(1) COMPENSADO HIDRAULICO Y DE SEGURIDAD (3) Para versién Murelle Equipe 220-330 Box
(2) Para version Murelle Equipe 100-150 Box (4) Para version Murelle Equipe 220-330-440-550 Box
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8105300

Kit neutralizador de condensados 439,00 8092252 Kit zona mezclada ! 174,00
8105301 Kit bomba elevacion condensados 340,00 8092253 Kit segunda zona mezclada ? 385,00
8105310 Kit recarga granulado 45,00 8092254 Kit gestion instalacion solar térmico @ 187,00
8105311 Kit recarga carbén activado 39,00 5802600 Cuadro eléctrico base @ 842,00
8092244 Kit RS-485 para comunicacion MBus 60,00 5802601 Cuadro eléctrico completo 1.212,00
6231331 Sonda acumulador con cable L=2000 5,30

(1

(2

)

El suministro comprende la ficha electronica para gestién zona mezcla, sonda tempe-
ratura, termostato seguridad y conectores

El suministro comprende la ficha electrénica gestion zona mezcla, sonda de tempera-
tura, termostato seguridad, conector y comando CR73

El suministro comprende la ficha electronica gestion circuito solar, sonda temperatura
colectores y acumulador y conectores

(5

una zona directa y un acumulador. Magnetotérmico de proteccion, dos relé para
desacoplamiento bomba instalacion y bomba acumulador, conexién schiiko para
alimentacion auxiliar.

Cuadro eléctrico en resina para exterior IP65. Gestion hasta cinco calderas en casca-
da, una zona directa, dos fichas de expansion para zona MIX o solar (de las cuales una
montada) y un acumulador, conexién schiiko para alimentacién auxiliar. Magnetotér-

(4) Cuadro eléctrico en resina para exterior IP65. Gestion de hasta 3 calderas en cascada, mico de proteccidn, dos relé para desacoplar bomba instalacién y bomba acumulador.
Murelle Equipe 50 - 100 - 150 Box Murelle Equipe 110 - 220 - 330 Box
2405 470 630 390 180
r %
% 2]:
I E . Mo 0on
°
: I Il e® =t
3 M 3 >
3 90]] B L 2 - &
e s3 || s3 % E
o 6 o+HRo K |: : :
& 61 & ™~ ifl | 2 ~
e Ig g[ He b ole™ a2 ?’Nf’i@@ I
el 3 ‘ = == o= ] P
‘ 159 1100 (Murelle 630 (Murelle 156
415 260, 1100 630 403 Equipe 220 Box) Equipe 110 Box) —
675 1730 FJ—L‘ 396 =)
380 | 260 1730
ONEXION HIDRA A ONEXION HIDRA A
M Idainstalacion G 2" UNI-ISO 7/1 M Idainstalacion Brida PN6-DN100
R Retorno instalacién G 2" UNI-ISO 7/1 R Retorno instalacién Brida PN6-DN100
G  Alimentacién Gas Brida PN6-DN50 G Alimentacion Gas Brida PN6-DN50
S3 Salida Condensados o 40 S3 Salida Condensados 9 40
Murelle Equipe 440 - 550 Box
470 630 390
- ofe 4 o [ i
"
| Ii |
| R £
§ 5? [cRNC] C‘EE“D [cN 0] C‘ﬂE‘D ® H § L %
't o] O~ ]~0O OoO—|~0 o~
2200 (Murelle Equipe 440 Box) E%QS
500 590 2830 790
ONEXION HIDRA A
M Idainstalacion Brida PN6-DN100
R Retorno instalacion Brida PN6-DN100
G  Alimentacién Gas Brida PN6-DN50
S3 Salida Condensados 2 40
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Prevalencia disponible antes del separador hidraulico, Tabla seleccion compensador hidraulico
para envio a ida y retorno de la instalacién

Compensador hidraulico
e S | 8101553 8101552
N E At (K At [©
700 -\ NN : :
\ \\\ i Murelle Equipe 550 13 -
o \ \ \\+ ‘ Murelle Equipe 440 10 20
500 \ \\ \ L‘ Murelle Equipe 330 8 15
5 100 \ NERN Murelle Equipe 220 5 10
£ \ > \"'<u BE Murelle Equipe 110 - 5
< 300 \ % \}06, = dSué
Vol el N | e
200 3 * Compensador hidraulico
g 8101551 8101550
100 A o A o
Murelle Equipe 150 10 15
0 5 10 15 20 -
CAUDAL (m/hl Murelle Equipe 100 7 10
Murelle Equipe 50 4 5
Pérdida de carga compensador hidraulico
260
0 200
220 /
200 /
180 150 ~
160 / ,//
5 H /
e £ 100 /
& 120 e
100 / /
” 50 e
60
40 ~
20
— 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
CAUDAL (m?/h) CAUDAL (m?/h)
Murelle Equipe 50-100-150 Box Murelle Equipe 110-220-330-440-550 Box
Murelle Equipe 50-100-150-110-220-330 Box Murelle Equipe 440-550 Box

5B - Pmin
1 Tubo roscado ida/retorno instalacién

2  Termostato 0-120°C

3 Valvula de seguridad "y embudo de carga

4 Termostato seguridad 100 °C

5A Presostato de agua de maxima - Pmax?

5B Presostato de agua de minima - Pmin®®

6 Manémetro 0-6 bar con grifo ytubo roscado
7  Vaso expansion 8 litros y tubo conexién

(1) Para el kit de seguridad ISPESL cdd. 8101543/44 tarado a 3 Bar
Para el kit de seguridad ISPESL cod. 8101545/46 tarado a 4'5 bar
(2) Para el kit de seguridad ISPESL c6d. 8101543/44 tarado Pmax 3 bar
Para el kit de seguridad ISPESL cdd. 8101545/46 tarado Pmax 5 bar
r-—— - —— - —— - — (3) Tarado Pmin 0'9 bar




Gestion en cascada SIME
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CONDUCTOS EVACUACION SISTEMAS MODULARES

Kit evacuacion de humos

Precio €

urelle Equipe 50 Box

urelle Equipe 100 Box
urelle Equipe 150 Box
urelle Equipe 110 Box
Dewy Equipe 220 Box
Dewy Equipe 330 Box
Dewy Equioe 440 Box
Dewy Equioe 550 Box

Kit evacuacion

8089530 50,00 ] ] ] | [ ] ] ] [ ]
humos

Kit evacuacion  g105511 1.346,00 .

humos

Kitevacuacion  g105512 1.834,00 .

humos

’ Kit evacuacion 105530 1.164,00 .
humos
‘ Kitevacuacion  g105531 1.907,00 .
humos
488 i 470 i 630 354




Kit evacuacion de humos

Precio €

urelle Equipe 100 Box
urelle Equipe 150 Box
urelle Equipe 110 Box
Dewy Equipe 220 Box
Dewy Equipe 330 Box
Dewy Equioe 440 Box
Dewy Equioe 550 Box

Murelle Equipe 50 Box

g A BRI 8102532 2.771,00 n
humos

188 i 470 I 630 470 354

Kit evacuacion

Hurmos 8102533 3.795,00 "
=y Loos %10 440w -
1000 + .
s ErglooongacwnMZS 6296517 31,00 - 0
500 + .
87¥Y
LIpAET Curva g 125 a 90° 6296511 39,00 = "
A Lom
y, 45Y
' o7 Curva g 125 a 45° 6296512 3500 = "
0125
“jl proengacion @ 160 g105522 49,00 = . .
losoo | 1 :
= oo 8102523 7600 o - -
1000 + .
45Y
50 Curva g 160 a 45° 8102520 40,00 = = "
]
N 0160
172(\
87{
% Curva g 160 a 90° 8102521 37,00 I "
L0160
Vm Erc;l[;)onogacmnﬂmo 8102525 83,00 0 -
1100 B :
353
L Curva g 200 a 90° 8102526 176,00 CI
— Lo S102519 16200 -
1160 |t :
g Curva g 250 a 90° 8102528 248,00 u
89



INOX COND
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ACERO ALTA POTENCIA
* k k K

Caldera de pie presurizada de condensacion

Tres pasos de humos en acero INOX AISI 316

Sélo calefaccion

Posibilidad de acoplamiento a un acumulador de ACS
Idénea para instalaciones a baja temperatura de retorno,
sin limite inferior

11 versiones de 110 a 641 kW

Debe instalarse con un quemador de aire soplado de gas GN
Panel de contro climatico opzional

Plazo de entrega 30 dias desde la confirmacion del pedido,
para modelos a partir de Inox 440 Cond

} = =
=
E[ 110 150 190 230 290 345 405 440 520 580 640
L mm 660 660 660 740 740 740 740 870 870 870 870
LT mm 620 620 620 700 700 700 700 830 830 830 830
I P mm 1.430 1.680 1.930 1.750 2.000 2.000 2.300 2.090 2.390 2.390 2.390
L | ‘ P mm 1.150 1.150 1.150 1.300 1.300 1.300 1.300 1.550 1.550 1.550 1.550
L g mm 200 200 200 250 250 250 250 300 300 300 300
Datos técnicos
Modelo 110 150 190 230 290 345 405 440 520 580 640
Potencia térmica nom. (80-60°C) kw 110,0 148,0 1850 2270 2860 3450 400,0 436,7 5189 570,4 6413
Potencia térmica nom. (40-30°C) kW 117,6 160,3 200,4 244,8 309,7 3723 438,99 4821 5728 629,1 707,7
Potencia térmica en el hogar kW 113,3 152,0 186,9 2323 2920 351,7 407,3 458,7 5450 599,0 673,6
Contrapresion en el hogar mbar 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,3 3,9 3,5 4,2 5.5 6,6
Pérdida de carga lado agua At 15°C mbar 6,8 10 16 10 14 23 30 18 22 27 35
Contenudo de agua dm3 209 258 308 356 425 425 504 585 698 698 698
Peso kg 370 430 500 545 615 620 695 1.030 1.120 1.130 1.130
Presion maxima de servicio bar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Temper. retorno minima permitida °C 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Temperatura maxima permitida °C 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
8107100 Caldera Inox 110 Cond 8.922,00 8107107 Caldera Inox 440 Cond 21.027,00
8107101 Caldera Inox 150 Cond 10.918,00 8107108 Caldera Inox 520 Cond 28.293,00
8107102 Caldera Inox 190 Cond 12.732,00 8107109 Caldera Inox 580 Cond 29.696,00
8107103 Caldera Inox 230 Cond 14.516,00 8107110 Caldera Inox 640 Cond 32.570,00
8107104 Caldera Inox 290 Cond 15.954,00 8107600 Panel de control climatico (RVA 63) 1.359,00
8107105 Caldera Inox 345 Cond 16.722,00 8107700 Placa porta quemador (si es distinto de Riello) 62,00
8107106 Caldera Inox 405 Cond 18.131,00 8105300 Kit neutralizador de condensados 439,00

~O
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GTS INOX COND
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ACERO ALTA POTENCIA - Grupos térmicos
* h kK

Caldera de pie presurizada de condensacion

Tres pasos de humso en acero INOX AISI 316

11 versiones de 117'3 a 697'5 kw, para sélo calefaccion
Posibilidad de acoplamiento a un acumulador ACS
Idénea para instalaciones a baja temperatura de retorno,
sin limite inferior

Incluye quemador de gas modulante, rampa de gas
Panel de control climatico opcional

Predisposicion sonda externa

Bajas Emisiones contaminantes

Plazo de entrega 20 dias desde la confirmacion del pedido
para los modelos hasta Inox 440 Cond

= Plazo de entrega 30 das desde la confirmacion del pedido
para los modelos superiores a Inox 440 Cond

Mode

15 mbar

110-150 BS 3/M
190 BS 4/M 15 mbar €G220
15 mbar MB 15/1
20 mbar MB 12/1
CoUISCON RS 34/MMZ tc. 30 mbar MBDLE 410 +ad.C
50 mbar MBDLE 407 + ad.C
e | | = . 245 - 405 15 mbar MB 15/1
- E = e RS 44/MMZ t.c.  20/25 mbar MB 12/1
- 45 mbar MBDLE 410 +ad.C
= 20 mbar MB 20/1
o zig “580 s euMMZtc. 30 mbar MB 12/1 +ad.C2
:D] 50 mbar MBDLE 407 +ad.C + C2
o o 0 90 0 0 0 80 640
. [ Pt L mm 660 660 660 740 740 740 740 870 870 870 870
| - P L1 mm 620 620 620 700 700 700 700 830 830 830 830
P mm 1.710 1.926 2.230 2.260 2.510 2.510 2.810 2.600 3.030 3.030 3.030
H mm 1.150 1.150 1.150 1.300 1.300 1.300 1.300 1.550 1.550 1.550 1.550
g mm 200 200 200 250 250 250 250 300 300 300 300

Datos técnicos

Potencia térmica nom. (80-60°C)

kW 110,0 148,0 1850 227,0 2860 3450 400,0 436,7 5189
Potencia térmica nom. (40-30°C) kW 117,6 160,3 2004 2448 309,7 3723 4389 4821 5728 6291 7077
Potencia térmica en el hogar kW 113,3 152,0 186,9 2323 2920 351,7 407,3 458,7 5450 5990 673,6
Contrapresion en el hogar mbar 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,3 3,9 3,5 4,2 5.5 6,6
Pérdida de carga lado agua At 15°C  mbar 6,8 10 16 10 14 23 30 18 22 27 35
Contenudo de agua dm3 209 258 308 356 425 425 504 585 698 698 698
Peso kg 390 450 520 580 650 655 730 1.065 1.165 1.175 1.175
Presion maxima de servicio bar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Temper. retorno minima permitida °C 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Temperatura maxima permitida °C 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
8107200 Caldera GTS Inox 110 Cond 14.452,00 8107210 Caldera GTS Inox 640 Cond 41.449,00
8107201 Caldera GTS nox 150 Cond 16.519,00 8107400 Rampa de gas CG220 906,00
8107202 Caldera GTS Inox 190 Cond 18.433,00 8107403 Rampa de gas MBDLE 410 941,00
8107203 Caldera GTS Inox 230 Cond 20.778,00 8107405 Rampa de gas MBDLE 407 778,00
8107204 Caldera GTS Inox 290 Cond 22.220,00 8107407 Rampa de gas MB 12/1 1.104,00
8107205 Caldera GTS Inox 345 Cond 23.457,00 8107409 Rampa de gas MB 15/1 1.452,00
8107206 Caldera GTS Inox 405 Cond 24.866,00 8107412 Rampa de gas MB 20/1 1.778,00
8107207 Caldera GTS Inox 440 Cond 27.897,00 8107502 Adaptador C2 18,00
8107208 Caldera GTS Inox 520 Cond 36.878,00 8107503 Adaptador C 15,00
8107209 Caldera GTS Inox 580 Cond 38.575,00 8105300 Kit neutralizador de condensados 439,00
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SIMERAC AR

ACERO ALTA POTENCIA
* K X

Caldera presurizada de alto rendimiento (3* hasta 440 kw)
Estructura en Acero con inversor de llama

Preparada para calefaccion y eventual produccion de ACS
(si se acopla el acumulador adecuado)

Idénea para instalaciones a media/alta temperatura
Preparada para instalarle el quemador de gas/gasoil
necesario

11 versiones de 81 a 530 kW

Panel de control termostatico o climatico opcional
Presion de trabajo 6 bar

Plazo de entrega: a confirmar

80 90 0 0 200
790 790 790 940 940 940 940 940

1.040 1.040 1.040
750 750 750 900 900 900 900 940 1.000 1.000 1.000
P mm 1.110 1.110 1.360 1.405 1.405 1.655 1.655 1.905 1.990 1.990 2.290

L mm

LT mm

880 880 880 990 990 990 990 990 1.150 1.150 1.150
220 220 220 250 250 250

H mm
g mm 200 200 200 220 220

| - ‘]1
| L | ‘ P
- ; {

Datos técnicos

M O

Potencia térmica nominale kW 81 91 132 170 203 253 304 354 398 455 505
Potencia térmica en el hogar kW 86,2 96,7 140,0 179,6 2140 266,0 320,0 3720 4180 477,0 530,0
Rendimiento Gtil nominal (70°C) % 94,0 94,1 94,3 94,7 94,9 95,1 95,0 95,2 95,2 95,4 95,3
Rendimiento térmico til al 30% (50°C) % 96,8 96,9 97,1 97,5 97,7 97,9 97,8 98,0 98,0 98,0 97,9
Pérdida de humos mbar 0,4 0,5 0,9 0,9 1,2 1,8 2,5 3,3 2,7 3,2 3,7
Caudal de humos kg/h 136,8 1548 2232 2880 3420 4248 511,2 5940 669,6 7632 8496
Pérdida de carga con quem. encendido % 5,1 5,0 4,9 4,4 4,3 4,1 4,3 4,1 4,1 4,0 4,1
Pérdida de carga con quem. apagado % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Pérdida al envolvente @ % 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6
Temperatura de humos " °C 106 104 102 92 90 85 90 85 85 83 85
Contenudo de agua de la caldera dm3 119 119 155 228 228 285 276 329 402 402 476
Peso kg 250 270 310 460 480 540 550 610 870 890 940

(1) Con quemador dotado de tapa de cierre de aire comburente
(2) Con aire en calma, temperatura ambiente 20° C, temperatura de retorno del agua en caldera 50° C combustible gasoil CO2 = 13.0% - combustible gas C02 = 10.0%

8109000 Caldera Simerac 80 AR consultar 8109007 Caldera Simerac 350 AR consultar
8109001 Caldera Simerac 90 AR consultar 8109008 Caldera Simerac 400 AR consultar
8109002 Caldera Simerac 130 AR consultar 8109009 Caldera Simerac 450 AR consultar
8109003 Caldera Simerac 170 AR consultar 8109010 Caldera Simerac 500 AR consultar
8109004 Caldera Simerac 200 AR consultar 5197820 Panel de control térmostatico 225,00
8109005 Caldera Simerac 250 AR consultar 5197821 Panel de control climatico (RVA 43) consultar
8109006 Caldera Simerac 300 AR consultar
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EKO

il

FUNDICION

Caldera de pié en hierro fundido a gas, bajas emisiones
contaminantes, solo calefaccion

Encendido automatico con ionizacién de llama
Quemador de bajo NOx en acero inoxidable

4 versiones de 74,2 a 105,8 kW

Sistema de doble estadio de combustidn

o
yy
=08 L. E
© ol 8 OF 9 OF 10 OF 11 OF
H L mm 960 1.060 1.160 1.260
P mm 730 780 780 780
(OO ORI T KO OO O O EOE bt H mm 860 860 860 860
[ =S <40 5 mm 180 200 200 225
!: L :! < P >
Datos técnicos
Modelo Eko 8 OF Eko 9 OF Eko 10 OF Eko 11 OF
Potencia térmica nominale kW 74,2 84,7 95,2 105,8
Potencia térmica minima G20 / G31 kW 52,3/ 63,2 60,5/72,6 68,0/81,6 73,5/90,7
Caudal térmico nominal kW 81,5 93,0 104,6 116,2
Caudal térmico minimo G20 / G31 kW 57,1/69,3 65,2/79,1 73,3/89,0 81,4/98,9
Rendimiento térmico atil al 100% % 91,1 91,1 91,1 91,1
Rendimiento térmico Gtil al 30% % 92,9 93,5 93,5 93,5
Indicacién rendim. energético (CEE 92/42) * ¥ X * ¥ xx
Clase NOx 5 5 9 5
Tipo B11 B B11 B11
Presion maxima de servicio bar 4 4 4 4
Peso kg 285 318 351 383

8102305 Caldera Eko 8 OF 3.089,00 8096305 Regulador climatico RVA 46 @ 782,00
8102306 Caldera Eko 9 OF 3.296,00 8096306 Control a distancia de una zona QAA70 ¥ 327,00
8102307 Caldera Eko 10 OF 3.454,00 8096304 Kit sondas 150,00
8102308 Caldera Eko 11 OF 3.658,00 6277110 Sonda de inmersiéon QAZ 21 19 27,00
8096302 Regulador climatico RVA 43 SC 836,00 6277120 Sonda de contacto QAD 21 © 30,00
8096303 Regulador climatico RVA 43 @ 841,00

(

Regulador climatico para la gestién de una secuencia/cascada de caldera provista con
sonda de inmersién QAZ 21. Posibilidad de gestionar un maximo de tres calderas con (4

instalacion con valvula mezcladota/6 bomba en sistema integrado con RVA 43y RVA 47.
Dispositivo para el control a distancia de una zona en instalacion con valvula mezcladora

valvula/bomba zona y preparacion de un acumulador externo.

Regulador climatico para la gestion de una sola caldera 6 mas calderas en secuencia/
cascada provista con sonda de inmersion QAZ 21y sonda externa QAC 31.

Regulador climatico para la gestion de caldera sola 6 como regulador climatico de zona en

(2

3

/6 bomba en sistema integrado con RVA 46.
(5) Sonda control temperatura acumulador, 6 de zona con cable L. 2000.
(6) Sonda control temperatura ida/retorno cascada 6 de zona.
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SIMECONN

CONTABILIZADORES DE CALOR

Médulo de encastrar para contabilizador de calor
Versiones de 2y 3 vias, con rosca a 3/4"y 1"
4 versiones para calefaccién y agua caliente sanitaria
4 versiones para calefaccion, acondicionamiento y agua
caliente sanitaria
® /4 versiones para calefaccién y agua caliente sanitaria (no
agua fria)
= Todas las versiones estan dotadas de de aislante en
poliuretano de alta densidad
= Valvula de equilibrio de serie en los modelos de 2 vias y
opcional en los de 3 vias
Detentor regulable graduado en los modelos de 3 vias
Kit tubos para prueba instalacion, opcional
Concentrador y cuenta calorias para la lectura de los datos
- centralizados y remotos, hasta 120 usuarios
Armario para encastrar de 1a 4 unidades, con rosca a 3/4"y 1"
Posibilidad de construir modelos por encargo

Armario de encastrar
para instalaciones multipes

Pérdida de carga

o Dp (KPa) . "
o= 2 i SimeConn 3V 3/4
A ——E 30
B a—nT6 Joam—|— F 25
C— O —G 20
7 o o VRN I 15 /
—— — W valvola aperta
A —E o=, dIt 10 M valvola chiusa con valvola ]
A E di taratura in posizione 0"
8| & Jocn—|—F > ]
Cc— O G B —— e F
b O L H ¢ O | 6 0 500 1000 1500 2000 Q(U/h)
D— O LH
o) (N o Dp (KPa) . N
Al @ e Al 5 | £ % SimeConn 2V 3/4
B Eless—{—F Bl Qes——F %
c— Osdt——G c— Oedg——6 20
D—| Ossa——{—H D— O LH
o o 15
A —{—E A 4 —E 10
B Jesm—|—F B Cdess——F 5
c— Osd——6 c— Oedg—I—c
o Oean—{—H D O [ 0 500 1000 1500 2000 Q (U/h)
500 600
Dp (KPa) . "
SimeConn 3V 1
o {JF 30 /
Al i 25
B—{|— Jes——F 20
c Ossh——G 15
D O L H W valvola aperta
= = 10 v i wola ]
A ety 1) Ay S " st
A—— E A ——E / ‘ ‘ ‘
B—{— g B—# Jedn—{—F H 0 500 1000 1500 2000 Q(Uh)
c Osdt——6 C——@seOeds——6
D Osg——H DO H Dp (KPa) P
600 ‘ 600 115 30 imetonn
25
20 /
15 /
. /
A Entrada primario 1" 3/ E Ida calefaccién 1" 34" 10 /
B Retorno primario 1" 3/4" F Retorno calef. 1" 34" 5 /
C Entrada A.C.S. 34" 34" G IdaA.CS. 34" 34" /
D Entrada AFS. 34" 34" H IdaAFS. 36" 34" 0 500 1000 1500 2000 Q (I/h)
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Datos técnicos

Dimensiones (mm) Peso

Modelo Funcion Caracteristicas

Cédigo  Precio €

CALEFACCION

SimeConn 3V 3/4" contabilizador valvula 3 vias - diam. 3/4" - - - 12 8109700 994,00
SimeConn 2V 3/4" contabilizador valvula 2 vias - diam. 3/4" - - - 12 8109701 982,00
SimeConn 3V 1" contabilizador valvula 3 vias - diam. 1" - - - 14 8109710 1.031,00
SimeConn 2V 1" contabilizador valvula 2 vias - diam. 1" - - - 14 8109711 1.015,00
CALEFACCION - ACONDICIONAMIENTO

SimeConn 3V 3/4" CF contab. calor/frio  vélvula 3 vias - diam. 3/4" - - - 13 8109730 1.021,00
SimeConn 2V 3/4" CF contab. calor/frio  valvula 2 vias - diam. 3/4" - - - 13 8109731 999,00
SimeConn 3V 1" CF contab. calor/frio valvula 3 vias - diam. 1" - - - 15 8109732 1.075,00
SimeConn 2V 1" CF contab. calor/frio  valvula 2 vias - diam. 1" - - - 15 8109733 1.059,00
CALEFACCION CON CONTADOR SOLO PARA AGUA CALIENTE

SimeConn 3V 3/4" NO KIT AF no kit agua fria valvula 3 vias - diam. 3/4" - - - 11 8109720 947,00
SimeConn 2V 3/4" NO KIT AF no kit agua fria  valvula 2 vias - diam. 3/4" - - - 1" 8109721 916,00
SimeConn 3V 1" NO KIT AF no kit agua fria valvula 3 vias - diam. 1" - - - 13 8109722 974,00
SimeConn 2V 1" NO KIT AF no kit agua fria valvula 2 vias - diam. 1" - - - 13 8109723 958,00
Armario para 1 contabiliz. 3/4" - - 600 115 600 9 8109600 292,00
Armario para 2 contabiliz. 3/4" - - 600 115  1.150 15 8109602 492,00
Armario para 3 contabiliz. 3/4" - - 600 115  1.700 20 8109603 692,00
Armario para 4 contabiliz. 3/4" = = 600 115 2.300 26 8109604 996,00
Armario para 1 contabiliz. 1" - - 600 115 600 10 8109610 309,00
Armario para 2 contabiliz. 1" - - 600 115  1.150 16 8109611 524,00
Armario para 3 contabiliz. 1" - - 600 115 1.700 21 8109612 748,00
Armario para 4 contabiliz. 1" - - 600 115  2.300 27 8109613 1.060,00

Kit "tupos de prueb‘z.a" 8109400 30,00 Cuenta calorias central
para SimeConn 3/4 para caudal hasta 3,5 8109800 1.108,00
mc/h roscado g 1" (1)

Kit "tubos de prueba”
para SimeConn 1"

8109401 36,00

Cuenta calorias central
para caudal hasta 6 8109801 1.110,00
mc/h roscado g 1" (1)

O
Kit valvula equilibrado
%@ 3/4" para SimeConn 3V
Kit valvula equilibrado

1" para SimeConn 3V

8109830 79,00

Cuenta calorias central
para caudal hasta 10 mc/h 8109802 1.569,00
roscado g 1" 1/2" 1)

8109831 85,00

R s Concentrador datos

5
max. 10 usuarios 8109900  2.344,00 ‘ Cuenta calorias central

(con software incluido) para caudal hasta 15 8109803  1.944,00
mc/h brida DN 50 (1)

Cuenta calorias central
para caudal hasta 25 8109804  2.154,00
mc/h brida DN 45 (1)

max. 30 usuarios 8109901 2.904,00
(con software incluido)

s
‘..-?_" 1 Concentrador datos

Concentrador datos Modem transmisor
g ™ 120 usuarios 8109902  5.583,00 (software incluido) para 8109950 569,00
(con software incluido) conc. cod. 8109901

Modem transmisor
Modem 30 usuarios 8109810 568,00 (software incluido) para 8109951 569,00
conc. c4d. 8109900y 8109902

(1) Cuenta calorfas, incluidos unidad de calculo completa y de sonda con salida M-bus
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Ejemplo ilustrativo de instalacion

: T 2-3 PISO

2 contabilizadores SimeConn 3V
: 3/4" cod. 8109700
: AY : A V A Armario para 1 contabilizador

g\:: ’:ﬁ : 3/4" cod. 8109600
— "t

: 1 1PISO
r%g A AV A
1 :
— —3 il .
e i 2
H‘;d; : & H 3 contabilizadores SimeConn 3V
& 3iR PQ. CEEEEEEEEEEEEEEEELE ek iy 3/4" cod. 8109700
e - — X Armario para 3 contabilizadores
R - B 3/4" cod. 8109603
R ';:E ....................... 1= AV A
— i—q——&odﬁ—-ll

PLANTA BAJA
AV A

1 contabilizador SimeConn 3V
3/4" cod. 8109700

Armario para 3 contabilizadores
3/4" cod. 8109603

—
—

Contador de Y N : PLANTA BAJA
calorias central & AV A c .
== d. 8109800 oncetrador
e ° e o Co——@ et X EEREEREEED (S de datos
== || = oooo

mas. 10 usuarios

B
E
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REGULADORES CLIMATICOS

TERMORREGULACION

= Regulador climatico analégico digital multifuncional

= Elregulador climatico analdgico digital multifuncional RVA
es un dispositivo para la termoregulacién ambiental de un
circuito de calefaccion y la gestion la producciéon de agua
caliente sanitaria

= Suministrado en combinacion diferentes accesorios que
permiten la gestion de una secuencia/cascada calderas o
como regulador climatico de zonas en instalaciones con
valvula mezcladora o bomba

Componentes Sonda de Sonda de Sonda externa
RVA 47 SC n°2 n° n°1
RVA 43 SC - n°1 -

RVA 43 - n°1 n°1
RVA 46 = = =

Kit sondas - n°2 n°1

Modelo

1.010,00

RVA 47 SC Regulador climatico para la gestion en cascada como maximo de 4 calderas 8096301

RVA 43 SC Regulador climatico para la gestion en cascada como maximo de 3 calderas 8096302 836,00
RVA 43 Regulador climatico para la gestion de calderas individuales 8096303 841,00
RVA 46 Regulador climatico para la gestién de calderas individuales o de zonas 8096305 782,00
QAA 70 Dispositivo para el control a distancia de una zona 8096306 327,00
Kit sondas Sondas temperatura ida/retorno cascada QAZ21y de temperatura externa QAC31 8096304 150,00
QAZ 21 Sonda de inmersion control temperatura acumulador o de zona con cable L. 2000 6277110 27,00
QAD 21 Sonda de contacto control temperatura ida/retorno cascada o de zona 6277120 30,00

Aplicaciones regulador climatico

Caldera combinada con zona de alta y baja temperatura

Caldera combinada con zona de multiples controles
con valvula mezcladora, bomba y suelo radiante

SO e SE (O LPRBUS B
UA1 ! |
RL2 TA2 3 RLn JTAn
IS0 B o~

PZn

Unidad ambiente de zona (QAA70)

Unidad ambiente de zona (QAA70)

UA UA1-2-3

PZ1-n Bomba de zona PZ1-2-3 Bomba de zona

Sl Separador hidraulico Sz Sonda de zona (QAD21/QAZ21)
SZ Sonda de zona (QAD21/QAZ21) VM Valvula mezcladora de tres vias
VM Valvula mezcladora de tres vias Twmax Termostato de sobretemperatura
Tmax Termostato de sobretemperatura IP Suelo Radiante

IP Suelo radiante SE Sonda externa (QAC31)

SE Sonda externa (QAC31)

TA2-n Termostato ambien de zona

RL2-n Relé de zona de dos contactos
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Gestion en secuencia max. 4 calderas solo calefaccion Gestion en secuencia max. 4 calderas
para calefaccion y caldera combinada

— — — —
CALDAIA 1 CALDAIA 2 CALDAIA 3 CALDAIA 4

— =
CALDAIA 1 CALDAIA 2 CALDAIA 3
(combinata)

Sl Separador hidraulico Sl Separador hidraulico

SM Sonda temperatura ida cascada (QAD21) SM Sonda temperatura ida cascada (QAD21)

SR Sonda temperatura retorno cascada (QAD21) SR Sonda temperatura retorno cascada (QAD21)
SE Sonda externa (QAC31) SE Sonda externa (QAC31)

Pl Bomba instalacion Pl Bomba instalacion

TA Termostato ambiente TA Termostato ambiente

c Regulador RVA 47.320 c Regulador RVA 47.320

Gestion en secuencia max. 4 calderas calefaccion
con acumulador externo y bomba de zona

TTTSTTTIISIIIIINIIIIIIIIINLL emento a ala
Sl Separador hidraulico
SB Sonda acumulador (QAZ21)

3 Lym i L™ SM Sonda temperatura ida cascada (QAD21)
seOp------ ! ,: 4 SR Sonda temperatura retorno cascada (QAD21)
| | | SE Sonda externa (QAC31)

e e ”4””":7’7‘ o P | e BP  By-pass

i 3 | 3 T ® Pl Bomba instalacién

| ! ! | TS sm |4 pe 5 PB Bomba acumulador

t_b C_'% _'%T E_'% BP PZ1-n Bomba de zona
TA1-n  Termostato ambiente de zona

[ [ [ [ BOLLITORE RL1-n  Relé de zona (dos contactos de cambio)
CALDAIA 1 I_CALDAIAZ |_(ZALDAIA3 I_CALDAIA4 (separato) 1 1, RPl Relé bomba instalacién

C Regulador RVA 47.320




Gestion en secuencia max. 4 calderas para calefaccion con acumulador externo y 4 zonas,
controladas por valvula mezcladora, bomba de instalacion y suelo radiante

LPB BUS

BOLLITORE
1) (separato)

Complementos de la instalacion

Sl Separador hidraulico PZi-2-3-« Bomba de zona

SB Sonda Acumulador (QAZ21) PB Bomba de acumulador

SM Sonda temperatura ida cascada (QAD21) Sz Sonda de zona (QAD21/QAZ21)
SR Sonda temperatura retorno cascada (QAD21) VM Valvula mezcladora de tres vias
SE Sonda externa (QAC31) Tumax Termostato de sobretemperatura
IP Suelo radiante C1 Regulador RVA 47.320

UA23«  Unidad ambien de zona (QAA70) C2 Regulador RVA 46.531
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INDICE SOLAR TERMICO

SISTEMA CIRCULACION ACUMULADORES SOLARES
NATURAL TERMOSIFONES BS 25-C - BS 2S 106
Sime Natural S 102 BS 1S 107
BS TT Tank in Tank 108
BS Puff 109
SISTEMA CIRCULACION FORZADA
Sime Forzado S 103 GRUPOS BOMBEO SOLARES
Sime Drain Back DB 104 GI1C-Gl2C-GIDB 110
CENTRALITAS SOLAR
CAPTADOR SOLAR SELECTIVO Solterm 11
Sime Plano 105 ACCESORIOS 111

E Certificacion Solar Keymark EN12975 Certificacion EN 12975



SIME NATURAL S

EN12975 E

GARANTIA

Sime Natural S

CAPTADORES Y
ACUMULADORES

Datos técnicos

SISTEMA DE CIRCULACION NATURAL

® Equipo solar de circulacion natural para viviendas de 2
hasta 6 personas

® Elsistema estd compuesto de 1 6 2 captadores
SOLARES SELECTIVOS y un acumulador horizontal con
intercambiador con unas capacidades de 160, 200 y 320
litros

= El fluido termoconvector (agua y glicol), transfiere el calor
del captador al agua contenida en el acumulador

= Acumulador de doble vitrificado
El circuito primario esta provisto de valvula de seguridad,
asi como en el circuito secundario

= QOpcion de kit electrico, resistencia de 1'5 kw, con
termostato regulable
Posibilidad de ser instalado en cubierta plan 6 inclinada
Para la instalacion en techo, es posible ocultar el
acumulador en camara de aire, respetando distancias
indicadas en manual

= Terminacion externa del acumulador en aluminio naval

Captadores Capacidad Dim. captador (mm)
TERMOSIFON
Sime Natural 160 S 1/2,09 160 2.030 1.030 80 8500240 1.485,00
Sime Natural 200 S 1/2,60 200 2.030 1.283 80 8500250 1.785,00
Sime Natural 320 S 2/4,18 320 2.030 1.030 80 8500260 2.763,00

Captadores Sime Plano
racores

Fijacion para captadores
en Hierro Galvanizado en frio

Acumulador Solar
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SIME FORZADO S e E

SISTEMAS DE CIRCULACION FORZADA

= Sistema solar de circulacion forzada para la produccion de
ACS, para viviendas de 2 a 8 personas

® Elsistema estd compuesto de 1 6 de 2 capatadores
solares de la serie Sime Planso 182y 230, segun version,
con sistema de fijacion en aluminio, tanto para cubierta
plano como inclinada y un acumulador vitrificado con un
serpentin de capacidad 200, 300 ¢ 400 litros

m El kit estd compuesto por un grupo hidraulico
monocolumna, con centralita TDC3 (15 instalaciones
prefijadas), racores, vaso de expansién solar, médulo de
proteccion de la centralita, envase glicol de 10 litros puro

Sime Forzado S
5 GARANTIA
ANOS
CAPTADORES Y
ACUMULADORES

Datos técnicos

Captadores Capacidad Dim. captador (mm)

PARA INSTALACION EN CUBIERTA
PLANA E INCLINADA

Sime Forzado 200 S 1/2,60 200 2.030 1.030 80 8501800 2.893,00
Sime Forzado 300 S 2/4,18 300 2.030 1.030 80 8501801 3.623,00
Sime Forzado 400 S 2/5,20 400 2.030 1.283 80 8501802 4.228,00

Captador Sime Plano
Proteccion Centralita o
Racores + porta sonda s j

Fijacion para colectores h \ \

Acumuladores solar
BS3S-C
Vaso expansion
Envase Glicol

4
—
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SIME DRAIN BACK DB EN12975 E

SISTEMAS DE CIRCULACION FORZADA

® Sistema solar de circulacion forzada para la produccion de
ACS, para viviendas de 2 a 8 personas

= Sistema que gracias al sistema de circuito abierto, permite
llenado y vaciado del captador para evitar su congelacion 6
sobrecalentamiento.

m Elsistema esta compuesto de 2 6 de 3 capatadores solares
de la serie Sime Planso 182y 230, segun version, para
obtener un alto rendimiento, con sistema de fijacion en
aluminio, tanto para cubierta plano como inclinada y un
acumulador vitrificado con un serpentin de capacidad 200,
300.

m E| kit estd compuesto por un grupo hidraulico con
centralita STDC, de un vaso de expansion de 20 litros,
(permitiendo instalacién de 20+20 mts de linea solar),
racores y modulo de proteccion de la centralita

Sime Drain Back DB |:r7rm'n| GARANTIA
ANOS

CAPTADORES Y

ACUMULADORES

Datos técnicos

Codigo  Precio €

Modelo Captador.es Capamdad. Dim. captador [m]

PARA INSTALACION EN CUBIERTA
PLANA E INCLINADA

Sime Drain Back DB 1-2 | 2/4,18 200 2.030 1.030 80 8501900 3.549,00
Sime Drain Back DB 3-4 | 3/6,27 300 2.030  1.030 80 8501901 4.459,00

- em U
Captador Sime Plano o &
. . —_— —
Proteccion Centralita —_ —_—
.7 2 ‘? 2 ‘_
Racores + proteccion portasondas o ok

Fijacion para captadores h \ \

Acumulador solar BS 2 S-C
Envase glicol

)

L ) u

Comparativa prestaciones entre Sime Forzado y Drain Back DB

Cobertura %

Kit solar Ocupantes Volumen Acumulador N° Colectores

Sime Forzado 200 S hasta 4 200 1 52 65 71
Sime Drain Back DB 200 hasta 4 200 2 73 85 91
Sime Forzado 300 S hasta 8 200 1 46 58 b4
Drain Back DB 300 hasta 8 200 2 69 82 87
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SIMEPLANO e E

CAPTADOR SOLAR PLANO

m Captador solar plano con estructura en aluminio naval,
enriquecida con magnesio

m Aislamiento mejorado con material de lana de roca de 6
cmts (conductibilidad térmica 0'035 W/mK).

= Cristal prismatico de alta resistencia de 4 mm de espesor
y elevada captacion de luz
2 Modelos de superficie 2'30 'y 1'82 m2 Gtil de captacion
2 Posibilidades de instalacion, para cubierta plana e
inclinada

= Disponibilidad de racoreria completa para instalaciones de
1 hasta 6 captadores en bateria

Datos técnicos

Superficie Superficie Peso Capacidad > Dim. captador (mm)
SimePlano 182 2,0 1,82 40,0 1,75 aluminio naval 2.030 1.030 80 8500011 591,00
SimePlano 230 2,5 2,3 50,0 2,12 aluminio naval 2.030 1.280 80 8500012 763,00
A ORIO odido Pre
Estructura galvanizada cubierta plana/inclinada para 1 captador 8501700 212,00
Estructura galvanizada cubierta plana/inclinada para 2 captadores 8501701 242,00

L Primera bateria Siguientes baterias
Descripcion S : o :
Codigo Precio € Codigo Precio €
Racores - 1 captador l 8500300 110,00 8500304 83,00
Racores - 2 captadores l l 8500301 135,00 8500305 108,00
Racores - 3 captadores l l l 8500302 163,00 8500306 135,00
Racores - 4 captadores l l l l 8500303 187,00 8500307 160,00

Racores - 5 captadores . . . l l 8500314 212,00 8500316 185,00
Racores - 6 captadores l l l . l l 8500315 248,00 8500317 209,00
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BS 25-C - BS 25

ACUMULADOR SOLAR

= Acumulador de ACS con doble serpentin

= 2 modelos, uno sélo para acumulacion y otro con opcién a
instalar grupo hidraulico y centralita.

= 9 versiones de 200 hasta 3000 litros

= Superficie interna vitroporcelanda, segin DIN 4753
Dotado de brida de inspeccién y anodo de sacrificio de
magnesio

= Aislamiento en poliuretano expandido rigido hasta la
capacidad de 1000 litros y en poliuretano expandido flexible
para resto de volumenes.

m Revestimiento externo en ABS, para los modelos BS 2S-C
en skay para el resto de modelos.
Portasonda opcionale
Para los modelos de 1500 litros, tiempo de suministro 30
dias, desde recepcion del pedido

GARANTIA|
5 ANOS
ACUMULADORES
/)
S —— —
/ i \Q | . i S C 200400 C 500 200400 5003000
. c A ¢ est. 168 mm g est. 168 mm ¢ est. 168 mm ¢ est. 168 mm
L T 1 m% B 11/2" 11/2" 11/2" 11/2"
R a c 1/2" 1/2" 1/2" 1/2
P I F " 11/4" 1" 11/4"
Q- N G E 1" 11/4" 11/4"
= N T B L 12" 12" 12" 12"
Bl i 6-M || =—1IN M 1" 1" 11/4" 11/4"
= . N 11/4" 11/4" 11/4" 11/4"
* g P 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Q 3/4" 1" 3/4" 1
%:% 6 AT R 11/4" 11/4" 11/4" 11/4”
= F LﬁE i s E 11/4" 1" 11/4"

Espesor aislamiento Peso vacio Dlm.acumulado[mm] Cédigo  Precio €

D A= MV A K "
BS 25-C 200 200 08/08 501" (A=24) 93 1.260 600 8106255 2.162,00
BS 25-C 300 300 08/15 501" (A=24) 120 1.706 600 8106256 2.314,00
BS 25-C 400 400 1,0/1,8 501" (A=24) 143 1.720 710 8106257 2.582,00
BS 25-C 500 500 1,0/1.9 5011 (A=24) 163 1.805 760 8106258 2.767,00
BS 2S 200 200 08/0,8 5011 (A=24) 84 1.270 600 8106812 1.289,00
BS 25 300 300 09/15 50" (A=24) M 1.710 600 8106813 1.475,00
BS 2S 400 400 09/19 501 (A=24) 134 1.690 710 8106814 1.697,00
BS 25 500 500 09/19 501" (A=24) 154 1.780 760 8106815 1.990,00
BS 25 750 750 24/24 7010 (A=24) 238 1.870 940 8106816 3.081,00
BS 2S5 1000 1.000 25/25 701" (A=24) 260 2.155 940 8106817 3.320,00
BS 25 1500 1.500 25/4,2 1002 (A=42,6) 403 2.285 1.200 8106818 4.820,00
BS 25 2000 2.000 3,0/45 100 (A=42,6) 485 2.550 1.300 8106819 6.130,00
BS 2S5 3000 3.000 38/52 100? (A=42,6) 670 2.980 1.400 8500720 10.142,00
ACCESORIOS Codigo  Precio €

w Portasonda g 1/2" G L. 95 6317047 3,00




BS 1S

e
ACUMULADOR SOLAR

Acumulador sanitario con un serpentin

8 versiones de 200 a 3000 litros

Superficie interna vitroporcelanada, segtn DIN 4753

Equipado con brida de inspeccién y d&nodo de sacrificio de

magnesio

= Ajislamiento en poliuretano expandido rigido hasta 1000
litros de capacidad y poliuretano expandido flexible para el
resto

® Portasonda opcional

= Para los modelos de 1500 litros, tiempo de suministro 30

dias, desde recepcion del pedido

A gest. 168 mm o est. 168 mm
B 11/2" 11/2"
Cc 1/2" 1/2"
D 1" 11/4"
- E 11/4" 11/4"
F 1/2" 1/2"
G 11/4" 11/4"
| 3/4" 1"
L 1" 11/4"

Datos técnicos

Modelo CapalCIdad Superflm;;erpentln E;ﬁs(g\;a;fxx:%o Pes:l)(\g/acw D|m.:cumulador¢lmm] PO —
BS 1S 200 200 1,1 50" (A=24) 77,5 1.265 610 8106820 1.212,00
BS 15 300 300 1,5 501 (A=24) 99,0 1.710 610 8106821 1.364,00
BS 15 400 400 1,8 501" (A=24) 119,0 1.655 710 8106822 1.641,00
BS 1S 500 500 2,0 5011 (A=24) 115,0 1.785 760 8106823 1.825,00
BS 1S 750 750 2,4 701 (A=24) 205,0 1.870 950 8106824 2.929,00
BS 1S 1000 1.000 2,5 70" (A=24) 225,0 2.120 950 8106825 3.110,00
BS 15 1500 1.500 4,2 100? (\=42,6) 368,0 2.285 1.200 8106826 4.490,00
BS 15 2000 2.000 4,5 1002 (A=42,6) 445,0 2.550 1.300 8106827 5.677,00
BS 15 2500 2.500 4,8 100? (A=42,6) 522,0 2.680 1.400 8500721 8.239,00
BS 1S 3000 3.000 5,2 1002 (A=42,6) 582,0 2.980 1.400 8500722 9.546,00
ACCESORIOS Codigo  Precio €
w Portasonda ¢ 1/2" G L. 95 6317047 3,00
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BS TT Tank in Tank

e
ACUMULADOR SOLAR

= Acumulador con un sélo serpentin con acumulacion ACS
en interior (Tank in Tank]

= 4 versiones de 600 calefaccion/150 ACS hasta 1500
calefaccion /300 ACS.

m Superficie interna vitroporcelanada segin DIN 4753

= Equipado con brida de inspeccién y anodo de sacrificio en
magnesio

® |ddnea para acoplar a diversas fuentes de calor

= Aislamiento en poliuretano expandido blando de 100 mm
de espesor

= Sonda opcional

® Plazo de entrega 30 dias desde la confirmacidon del pedido

= Bajo pedido es posible realizar fabricacion superior a 1500
litros

-
A1 N2
B 1" 0o 1
c 1" P 1
D 112" Q 1/2°
E 112" R 1/2"
F 1" s 12
6 1" T 1
LU
L1 w1
Mo120 X1

Datos técnicos

Capac. totale Capac. serb. Sup.serpentin Espesor aislam. Peso Dim. acumulador (mm o :
R : L ‘;CS (1 : m2p mmp[)\= mW/[m K) vacio (kg) H o Codigo  Precio €
BS TT 600/150 600 150 2,4 100" (A\=42,6) 240 1.625 950 8106828 2.497,00
BS TT 750/200 750 200 2,5 100 (A\=42,6) 275 1.880 950 8106829 2.719,00
BS TT 1000/220 1.000 220 2,8 100" (A\=42,6) 300 2.090 990 8106830 2.950,00
BS TT 1500/300 1.500 300 3,9 100" (A\=42,6) 370 2.100 1.200 8106831 3.737,00

(1) Aislamiento externo en espuma de poliuretano expandido blando

ACCESORIOS Codigo  Precio €

w Portasonda g 1/2" G L. 95 6317047 3,00
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BS PUFF

e
ACUMULADOR SOLAR

Acumulador para acumulacién en acero al carbono

14 versiones de 500 a 5000 litros con y sin serpentin
Idéneo para el acoplamiento a diversas fuentes de calor
Aislamiento en poliuretano expandido blando de 100 mm
Sonda opcional

Plazo de entrega 40 dias desde la confirmacidn del pedido

D R ZIR
RN Z 7
)
c . 7 s
aa 7 =] =Ch A 11/2" - L 12" -
= 0 7 B 11/2" - M 11/4" 11/4"
=V c 11/2" - N - 1
B F h———=  F D 11/2" - 0 - 1
e =/ E 11/2" 11/2" P 1/2" 1/2"
7 7 F 11/2" 11/2" Q 12" 1/2"
A = E VO E G 11/2" 11/2" R 11/2" 11/2"
2 7 P I 12" =
— % %

Datos técnicos

Modelo Capaludad E;pmes[c;\l;arlj\:;m:;t]o Pesc;(acm Dlm.Hacumuladora(mm] Cédigo.  Precio €
BS PUFF 500 500 100" (A=42,6) 85 1.640 850 8106803 1.083,00
BS PUFF 800 800 1001 (A=42,6) 106 1.700 990 8106804 1.343,00
BS PUFF 1000 1.000 100" (A=42,6) 133 2.050 990 8106805 1.470,00
BS PUFF 1500 1.500 1001 (A=42,6) 180 2.150 1.200 8106806 2.303,00
BS PUFF 2000 2.000 100" (A=42,6) 202 2.408 1.300 8106807 3.213,00
BS PUFF 3000 3.000 1001 (A=42,6) 300 2.515 1.450 8500726 3.472,00
BS PUFF 5000 5.000 100" (A=42,6) 570 2.895 1.800 8500727 5.715,00
BS PUFF 1S 500 500 100" (A=42,6) 110 1.640 850 8106832 1.215,00
BS PUFF 1S 800 800 1001 (A=42,6) 140 1.700 990 8106833 1.524,00
BS PUFF 1S 1000 1.000 100" (A=42,6) 175 2.050 990 8106834 1.656,00
BS PUFF 1S 1500 1.500 1001 (A=42,6) 230 2.150 1.200 8106835 2.550,00
BS PUFF 1S 2000 2.000 100" (A=42,6) 270 2.408 1.300 8106836 3.428,00
BS PUFF 1S 3000 3.000 1001 (A=42,6) 367 2.515 1.450 8500724 3.992,00
BS PUFF 1S 5000 5.000 100" (A=42,6) 640 2.895 1.800 8500725 6.236,00

(1) Isolamento esterno in spugna di PU espanso morbido amovibile

ACCESORIOS Cddigo  Precio €
% Portasonda ¢ 1/2" G L. 95 6317047 3,00
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GI1C -Gl 2C - GI DB

GRUPOS SOLARES

BICOLUMNA
= Totalmente montados e aislado con juntas en EPP
= Dotados de circulador para una altura maxima 6-7 metros
y regulacion de caudal desde 2-12 |/m hasta 8-28 |/m
Gl 1C ECO = Completos de tubo flexible para el acoplamiento del vaso
de expansion
= Centralita SOLTERM opcional

MONOCOLUMNA

= Totalmente montados e aislado con juntas en EPP

® Circulador para una altura maxima de 6 metros con
regulacion de caudal de 2a 12 l/m

= Completos de tubo flexible para el acoplamiento del vaso
de expansion

= Centralita STDC opcional

Gl 2C Solterm

DRAIN BACK

= Premontados con juntas de cubierta plastica

® Equipados con bomba especial de alta rendimiento

= Acumulador para liquido anticongelante/refrigerante
de 19 litros

Centralita STDC opcional

Gl 1C ECO STDC

GI DB STDC

Datos técnicos

Moae

Gl 2CP Solterm Bicolumna 2-12 8106260 769,00

Gl 2CG Solterm Bicolumna 8-28 8106261 788,00
Gl 2CP Bicolumna 2-12 8106244 450,00
Gl 2CG Bicolumna 8-28 8106245 468,00
GIDB 19 LSTDC Drain Back 8106901 720,00
GIDB19L Drain Back 8106910 507,00
Gl 1CP ECO STDC Monocolumna 8106950 607,00
Gl 1CP ECO Monocolumna 8106951 397,00
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SOLTERM

CENTRALITA SOLAR

= Centralita de control para sistemas solares para la
produccion de ACS y ayuda a la instalacion de calefaccion

= 15 programas pre-configurados para las diversas
instalaciones posibles
Control de la bomba de circulacién solar

Funcion de proteccion de la instalacién

Facilidad de programacion con indicadores explicativos

Modelo Descripcion Codigo  Precio €
Solterm Centralita de contrt_)[ para sistemas solares para la produccion de ACS y ayuda a la instalacion 8106246 285,00
de calefaccion a baja temperatura
Solterm STDC Centralita de control para sistemas solare para la produccién de ACS 8501100 205,00
ACCESORIOS Coédigo  Precio €
Sonda para captador solar 6231392 35,00
GRANDES INSTALACIONES SOLARES
SUMINISTRO EN 40 DiAS DESDE LA RECEPCION
CIRCULADOR SOLAR PREVALENCIA Cédigo  Precio €
.15 Circulador WILO TOP-S 40/15 H12 M. () Prevatenza
p——
- Potencia nominal: 0,57 kW ol
- Potencia absorvida: 0,945 kW 0
- Tensién nominal: 1~230 V 50 Hz s Qe 7502300 1.265,00
6 -
CONEXIONES ; N
- Aspiracion: DN 40 2
- Impulsion: DN 40 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 mh
Circulador WILO TOP-S 40/15 H12 T. .
14 -
- Potencia nominal: 0,57 kW e ™
- Potencia absorvida: 0,906 kW 0l N
- Tensién nominal: 3~400 V 50 Hz 8 > Cor 7502301 1.204,00
A “n
CONEXIONES 4
B - Aspiracion: DN 40 2
168 - Impulsion: DN 40 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 m¥h
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ACCESORIOS

SUMINISTRO EN 40 DIiAS DESDE LA RECEPCION

CIRCULADOR SOLAR
Circulador WILO TOP-S 25/10 H12 M.

- Potencia nominal: 0,18 kW
- Potencia absorvida: 0,41 kW
- Tension nominal: 1~230 V 50 Hz

CONEXIONES
- Aspiracién: PN 10
- Impulsion: PN 10

(m) Prevalenza

10

8

6

PREVALENCIA

Q\

%,

/|

04 08

Cadigo

7502500

Precio €

524,00

Circulador WILO TOP-S 25/10 H12T.

- Potencia nominal: 0,18 kW
- Potencia absorvida: 0,4 kW
- Tension nominal: 3~400 V 50 Hz

CONEXIONES
- Aspiracion: PN 10
- Impulsion: PN 10

0

Prevalenza

———

Y

04 08

2 24

28 Us

7502400

647,00

- Potencia nominal: 100 W
- Potencia absorvida: 210 W

Circulador WILO TOP-RL 25/8,5 H12 M.

(m) Prevalenza

_—

AN

7502600

232,00

- Tension nominal: 1~230 V 50 Hz

N

"% w | CONEXIONES:11/2"

7 Qlm3/h)

Caudalimetro FTV240 1 1/2"

Caudalimetro

_ - Precisién: + 2% L =370 mm 2666 |/min 7500103 658,00
= - Temperatura max: 120°C
= - Longitud escala de lectura: 150 mm
o £ - Instalacion vertical con flujo ascendente Caudalimetro FTV250 2"

= - Recubrimiento en acero pintado L =370 mm 66+166 |/min 7500104 862,00
2 - Interior en acero inoxidable - AISI 316
E - Tubo visor con escala en borosilicato

|- - Guarnicidén en Viton Kit Caudalimetro 2-12 l/min 8502100 63,00

- Sellado en PTFE per batteria collettori

Tabla para la seleccion del circulador y caudalimetro

WILO TOP S Caudalimetro

FTV250

Caudalimetro
FTV240

WILO TOP RL RO

cod. 7502600

N° captador
SimeSol 230

Grupos
Gl 2CG

cod. 7502500[1f] cod. 7502300 (1f)
cod. 7502

15 1,6 u u u
20 2,1 u u u
25 2,6 u L] (]
30 2,8 [ ] ] ]
35 3,2 [ ] [ ] ]
40 3,7 u u u u
45 4,1 u u u u
50 4,4 ] ] ] n
59 4,8 u u u
60 5,2 u u u
65 5,2 ] [ ] [ ]
70 4,5 [ ] ] ]
75 4,8 [ ] [ ]
80 5,2 u u
85 5,5 ] [ ]
90 5,8 " u
95 6,1 ] [
100 6,4 u u
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ACCESORIOS ACUMULADORES SOLARES Codigo  Precio €

h Resistencia electrica de inmersion con termostato 2500 W / 220 V, conexién 1 1/2", L. 390 7502000 207,00

Portasonda ¢ 1/2" G, L. 95 6317047 3,00

ACCESORIOS INSTALACIONES SOLARES Cddigo  Precio €
Vélvula mezcladora termostatica regulable 1/2" 8106096 116,00
Valvula mezcladora termostatica regulable 3/4" 8106097 109,00
Véalvula mezcladora termostatica regulable 1" 8106098 87,00
Vélvula mezcladora termostética regulable 1 1/4" 8106099 1.162,00
Véalvula mezcladora termostatica regulable 1 1/2" 8106100 1.507,00
Valvula desviadora motorizada de tres vias con retorno 3/4" 8106101 149,00
Valvula desviadora motorizada de tres vias con retorno 1" 8106102 149,00
Modulo de proteccion de la centralita con sobretension 8106123 16,00

Codigo  Precio €

Envase de anticongelante (puro 100%) de 10 kg 8106094 56,00

ACCESORIOS INSTALACIONES SOLARES Cdodigo  Precio €
Vaso de expansion con membrana de nitrilo, 18 Litri * 8106070 43,00
Vaso de expansién con membrana de nitrilo, 25 litri * 8106071 52,00
Vaso de expansion con membrana de nitrilo, 40 litri * 8106072 92,00
Vaso de expansién con membrana de nitrilo, 60 litri * 8106073 122,00
Vaso de expansion con membrana de nitrilo, 80 litri * 8106074 157,00
Vaso de expansion con membrana de nitrilo, 100 litri * 8106075 232,00

* Presion de precarga 2'5 bar - Presién maxima 6 bar

La caldera de gas oil, estan proyectadas y construidas en linea con la Directiva de Rendimientos 92/42 CEE.

FONDERIE SIME, S.p.A,, sita en Via Garbo, 27 - Legnago - Verona - (Italia), declara que sus calderas de agua caliente, en virtud del marcado CE y de la directiva de
Gas 90/396/CEE, estan dotadas con termostato de seguirdad, tarado a un maximo de 110° C, Estan excluidas del &mbito PED Directiva 97/23/CEE, por reunir los
requisitos establecidos en el articulo 1, parrafo 3.6. Declara también que las calderas de gaséleo se fabrican de acuerdo a lo que aparece en el apartado 3,3 de PED
Directiva 97/23/CEE, seguin una Correcta Norma Constructiva, disefadas y fabricadas de acuerdo a la norma UNI EN 303-1:2002.

SIME, en base a la directiva Europea, sobre bienes de consumo 44/99 CE, garantiza los productos al cliente por dos afos (garantia convencional SIME).

En el caso de solicitar calderas que en catalogo no estan previstas para funcionar a GLP, la transformacion sera efectuada a la puesta en marcha, por parte del SAT
oficial SIME, con cargo.

Fonderie Sime, S.p.A., se reserva la variacion en cualquier momento y sin previo aviso, de los productos incluidos, con el fin de mejorarlos y sin perjudicar las
caracteristicas esenciales. Esté catalogo/tarifa, no puede considerarse como un contrato a terceros.

113



cod. 3902701 - xx/2012

sime

CLIMA DI VALORE

Sime Hispania, S.A.

C/ Nueva de San Antén, n® 12-1° B - 18005 - Granada

Tel. 0034 958536404 - Fax. 0034 958536492
www.simehispania.com / e-mail: simehispania@simehispania.com



