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Ducasa Clima, S.A., como empresa adherida a la Fundacion Ecolec, dedicada a la recuperacion,

ecolec reciclaje y desguace de productos vigjos, se preocupa por el medio ambiente, reduciendo

PLIMDAE I L, . . ., - . , L.
al minimo la contaminacion y utilizando las mejores tecnologias para el ahorro energético

y el respeto por el medio ambiente.

Emisor eficaz

DUCASA en su afan de adaptarse a la dificil coyuntura econdmica, presenta para esta

temporada una novedosa linea de productos de bajo coste, identificados facilmente por

_ LCIE ) el simbolo B , con la que esperamos atraer la demanda de nuestros clientes y satisfacer
ELECTRICITE
las exigencias del mercado.
Esta linea de productos de bajo coste incluye la serie de emisores térmicos secos con
ehEE I]' frontal porcelénico, THIN MINERAL, |a serie de emisores térmicos de fluido caloportador

AVANT DGP-E, y la gama de TOALLEROS EMISORES serie RECTA.
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sistema domatico ducasa DOMO

El consumo inteligente

Comodidad y ahorro
Gracias al racionalizador de consumo Ducasa DOMO ya es posible disfrutar de todo el confort sin contratar mayor potencia.

El sistema domético se configura mediante 4 sencillos pasos, para evitar sobrepasar el consumo de la potencia contratada.
La medicion continua de la intensidad que realiza el racionalizador de consumo Ducasa DOMO, le permite tener un control
instantaneo del consumo de la instalacién de la vivienda. El racionalizador activa y desactiva, al momento, los grupos de
emisores de la vivienda siguiendo un ciclo de prioridades por zonas. Ademas, el racionalizador Ducasa DOMO admite la
incorporacién de otros dispositivos eléctricos en la lista de control, para mejorar la eficiencia del consumo, y del control remote,
para centralizar o individualizar la programacién horaria de los emisores térmicos.

Con Ducasa DOMO disfrute de hasta un 60% mas
de la potencia contratada, sin molestas interrupciones.

Ventajas respecto a otros sistemas

e Racionalizador con pantalla LCD incorporada.
e Facil y visual configuracién del sistema.

e Conexidn con control telefénico mévil o fijo permitiendo conexiones de hasta 3 zonas distintas.

Beneficios del sistema ducasa domo

¢ Reduccién de la contratacién de la potencia eléctrica y del consumo.
e Permite establecer zonas en la instalacién, segun usos y prioridades.

¢ No es necesario hacer una instalacion adicional, puesto que la tecnologia de comunicacion
es mediante CPL, por ondas portadoras, aprovechando la red eléctrica existente.

Control de consumo + programacion centralizada

programacion centralizada

programacion individual

Racionalizador DOMO + Mando remote + Emisor AVANT DOMO DGP



emisores térmicos de fluido serie AVANT

AVANT DOMO DGP

Emisores térmicos con cuerpo de aluminio fundido a presién
y fluido caloportador en su interior, con altas propiedades
termodinamicas y termaostato digital y programable.
Con la electronica integrada para funcionar con el sistema
domético ducasa domo.
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ducasa remote
Caracteristicas

racionalizador ducasa domo

Modelo

Emisor eficaz

AVANT-DOMO DGP 1000
AVANT-DOMO DGP 1300
AVANT-DOMO DGP 1500
AVANT-DOMO DGP 1800*

/ Emisores térmicus con termostato
de ambiente incorporado.

{ Se suministran con cahle y soporte
de fijacidn a pared con sistema guick
system.

AVANT-DOMO DGP 350*
AVANT-DOMO DGP 500

AVANT-DOMO DGP 800

Termostato con regulacion digital y programable.

Programable a través del mando ducasa remote

e individualmente.

Programable 7 dias a la semana y 24 horas al dia.

4 modos de funcionamiento: confort, mantenimiento,
antihielo, on/off.

Sensor de temperatura NTC (x0,3°C)

* Resistencia blindada monotubo para conseguir mayor

rendimiento.

e Proteccidn contra sobrecalentamiento, controlada por

dispositivo automatico de maxima precision.

e Interruptor ON/OFF de funcionamiento.

o Cable de alimentacidon de 1.450 mm.

Patencia (W) Elementos Cadigo
350 3 0.636.232
500 4 0.636.234
750 3 0.636.236

1.000 8 0.636.238
1250 10 0.636.240
1.500 12 0.636.242
1.800 12 0.636.244

* Producto no disponible en stock. Fabricacion especial slo bajo pedido.



sistema domotico ducasa DOMO

elementos del sistema ducasa DOMO

Racionalizador ducasa domo

* Envio y recepcion de sefal mediante corriente portadora (CPL).

o Control de hasta 6 areas de calefaccion + 1 salida para ACS (on/off).
* Periodo de comprobacién de consumo ajustable de 1 a 60 min.

* Montaje sobre rail DIN, medida 6 modulos.

* Potencia seleccionable de 7 a 99 A.

¢ Informacion instantanea del consumo actual.

* Contador del consumo total estimado (reseteable).

* Compatible con médulo telefénico estandar y control de hasta 3 zonas distintas.

« Software de diagndstico de mantenimiento incluido.

* Programacion centralizada a través del mando a distancia ducasa remote (no incluido):

> Programa semanal para cada zona.

> Programa vacacional para toda la instalacion.

Receptor - Adaptador CPL

* Modulo externo para conectar cualguier aparato eléctrico de calefaccion

PR
(acumulador, emisor, convector, suelo radiante eléctrico) para ser e
controlado por el racionalizador.

* Asignacion a cualquiera de las zonas 1 a 4 del racionalizador.

 Indicador de funcionamiento con LED de color rojo.

* Funcion de conexion - desconexion. Poder corte: 10A. By

)
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Control teleféonico RTC (linia fija)
Actua sobre:
 Linea de calefaccion independiente
(a través del contactor). Mando a distancia ducasa remote

* Racionalizador Ducasa Domo (por CPL). Ver caracteristicas completas en pagina 22.

* Control de 3 zonas, 3 salidas de relé 2A.

* Control telefonico mediante tonos.

Madelo Codigo
Racionalizador ducasa domo 0.638.500
Control telefénico GMS (linia mévil) Acoplador de fases 0.638.412
. para instalaciones trifasicas con racionalizador
Actua sobre: ducasa domo
* Linea de calefaccién independiente Kit de 2 sensores adicionales 0.638.508
| para instalaciones trifasicas
(a través del contactor). Receptor - adaptador CPL 0.638.510
« Racionalizador Ducasa Domo (por CPL). Control telefénico RTC 0.638.503
Control telefonico GSM 0.638.504
e Control de 2 zonas, 2 salidas de relé 4A. Control telefonico GSM 0.638.506
. . . + antena exterior
* Funcionamiento con tarjeta SIM. Mando a distancia ducasa remote 0.638.165

e Control telefénico mediante tonos y SMS.



sistema domatico ducasa DOMO

Ejemplo de vivienda con instalacion de equipo domatico

cuadra eléctrica +
vivienda y dentra .

racionalizador

termo AC:

emisar Avan I [
Domo OGP ‘ Il
23
: -
' ® —
: : ¥
toallera co E ' E
adaptadaer GPL ' - ® E
E emisor EM PLUS E emisor Avani emisor Avant
s con adaptador CPI; Domo DGP * Domo DGP

---------------------------------- > zana 2: dormitorio dohle
> zona 3: dormitorio individual
-------- p zona 4: haiios

p zona 5: pasillo

Potencia contratada 8,8 kW 40A
Potencia instalada:
Calefaccidn Zona 1 2.000W 87A
Zona 2 1.000W 43A
Zona3 1.200W 52A
Zona 4 900W 3.9A
Zona 5 800W 3,5A
Termo 2.000W 870A
Lavaplatos 2.000W 870 A
Lavadora 2.000W 870A

Otros consumos (vitraceramica, iluminacidn,
plancha, equipos musicales, etc.) 2.500W 10,8A
TOTAL Potencia instalada 14,4 kW 62,5 Amperios
Potencia contratada 8,8 kW 40 Amperios



emisores térmicos serie AVANT

AVANT DGP-E

Emisores térmicos con cuerpo de aluminio fundido a presion
y fluido caloportador en su interior, con altas propiedades
termodinamicas y termostato digital y programable.

N

_ )

Caracteristicas

® Termostato con regulacion electrénica.

® Programable 7 dias a la semanay 24 horas al dia con cuatro

posiciones: confort, mantenimiento, antihielo, on/off.

® Sensor de temperatura NTC (0,3°C).

iy, * Resistencia blindada monotubo para conseguir mayor

rendimiento.

® Proteccidn contra sobrecalentamiento, controlada por

o

dispositivo automatico de maxima precisién.

=
* Interruptor ON/OFF luminoso de funcionamiento (L.E.D. de
color azul).
® Cable de alimentacién de 1.450 mm.

Maodelo Potencia (W) Elementas Cadigo

AVANT DGP-E 500 500 4 0.636.204

AVANT DGP-E 750 750 6 0.636.206
Disponibles a partir de Octubre 2011 AVANT DGP-E 1000 1.000 3 0.636.208
1 Emisores térmices con termostato AVANT DGP-E 1250 1.250 10 0.636.210

de amhiente incorporade.
AVANT DGP-E 1500 1.500 12 0.636.212

1 Se suministran con cable y soporte
de fijacidn a pared con sistema quick
system.



emisores térmicos serie AVANT

AVANT-A Emisores térmicos con cuerpo de aluminio fundido a presién
y fluido caloportador en su interior, con altas propiedades

termodinamicas y termostato de ambiente.

Caracteristicas

* Termostato de ambiente analdgico de tension de vapor de
maxima precision, regulable de 6 a 30°C.

® Proteccidon contra sobrecalentamiento, controlada por

dispositivo automatico de maxima precision.
* Posicion antihielo.
¢ Mandos elevados en el lateral derecho, de facil acceso.
e Interruptor ON/OFF de funcionamiento.

¢ Cable de alimentacién de 1.450 mm.

Modelo Patencia (W) Elementos Cadigo
AVANT-A 350* 350 3 0.636.132
AVANT-A 500 500 4 0.636.134
AVANT-A 800 750 6 0.636.136
AVANT-A 1000 1.000 8 0.636.138
AVANT-A 1300 1.250 10 0.636.140
AVANT-A 1500 1.500 12 0.636.142

| Emisares térmicos con termostato

de ambiente incorporado. AVANT-A 1800* 1.800 12 0.636.144
1 Se suministran con cable y soporte * Producto no disponible en stock. Fabricacion especial solo bajo pedido.

de fijacidn a pared con sistema
quick system.



800 cm

Médulo de regulacién

3 Unicos botones:

+ subir la temperatura
— bajar la temperatura
ON/OFF.

350 cm

emisores térmicos de fluido serie DP

MAXIMA POTENCIA EN MENOR ESPACIO

2 modelos:

® DP-ba de 350 mm de alto, para posiciones
bajo ventana.

* DP-Maxi, de 800 mm de alto, para espacios
estrechos

Caracteristicas
¢ Pantalla LCD indicadora de temperatura.

* 3 Unicos botones: + subir temperatura, — bajar temperatura
y ON/OFF.

¢ Funcién antihielo 6°C, en posicién stand-by.

o Interruptor general en la parte trasera, para desconexion

permanente.
* Soporte para sujecion mural (incluido).

* Modulo de regulacién: 10 cm de ancho.

Modelo Potencia (W) Medidas(cm)*
DP Maxi-800 800 42x80x10

DP Maxi-1200 1.200 58x80x10

DP Maxi-1600 1.600 74x80x10
Modelo Potencia (W)  Medidas (cm)*
DP ba-600 600 58x35x10

DP ba-1000 1.000 90x35x10

DP ha-1500 1,500 130x35x10

* Dimensiones del cuerpo del emisor + el mddulo de regulacion.

Cadigo
0.637.648

0.637.652
0.637.656

Cadigo
0.637.624

0.637.628
0.637.632



emisores térmicos de fluido serie EM PLUS
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* ° compact control analog (CCA)
ol | ‘I CCE ¢ Termostato ambiente de tensidn de vapor (£2°C).
¢ Regulador de temperatura en la parte superior.
) = e Interruptor ON/OFF con indicador de funcionamiento de
oy ) )
" . la resistencia.
\‘ + ‘o
‘ compact control electronic (CCE)
1
| (dd)] . .
| ¢ Termostato ambiente electrénico.
e Regulador de temperatura en la parte superior.

¢ 5 modos de funcionamiento con ducasa remote (confort,
mantenimiento, antihielo, paro y programacion).

e Receptor IR.

EM PLUS

* Interruptor ON/OFF, con indicador de funcionamiento de la

resistencia.

El sistema exclusivo de calefaccion mediante emisores compact control digital (CCD)
térmicos DUCASA serie EM PLUS esta formado por

. ., . * Sensor de temperatura NTC (£0,3°C) o (x0,5°C).
2 piezas separadas: el cuerpo de emision de aluminio

* |ectura de temperatura ambiente en pantalla LCD retroiluminada.

con fluido caloportador en su interior y el modulo

* Botonera tactil en la parte superior.
de control ducasa compact control. p P

¢ Control totalmente electronico. Tecnologia triac de alta

DUCASA dispone de 3 médulos de control totalmente precisién y absoluto silencio de funcionamiento.

intercambiables: ducasa compact control analog * 5 modos de funcionamiento: confort, mantenimiento, antihielo,

(CCA), ducasa compact control electronic (CCE) y paro y programacion, a través del mando ducasa remote.

ducasa compact control digital (CCD). ¢ Interruptor ON/OFF, con indicador de funcionamiento de la
resistencia.

Son de instalacién simple, porque no requieren obras,
ni evacuacién de humos. Se suministran con un
soporte de fijacion a pared y cableado para conexion

a la red eléctrica de la vivienda.

emisores térmicos serie EM PLUS madulos de regulacion

Madelo Potencia (W)  Elementos Godigo Modelo Emhalaje Codigo
EM - 350 PLUS 350 3 0.637.353 compact control analog unidad 0.638.100
EM - 600 PLUS 600 5 0.637.355 caja 10 unidades 0.638.110
EM - 800 PLUS 800 6 0.637.357 compact control electronic  unidad 0.638.120
EM - 1000 PLUS 1.000 8 0.637.359 caja 10 unidades 0.638.130
EM - 1300 PLUS 1.300 10 0.637.361 compact control digital unidad 0.638.325
EM - 1500 PLUS 1.500 12 0.637.363 caja 10 unidades 0.638.335
Emisores térmicos sin termostato. ducasa remote unidad 0.638.165

Es necesario afiadir ducasa compact control (modulo de regulacion).






emisores térmicos secos serie THIN MINERA

THIN MINERAL

Emisor térmico seco digital y programable con frontal porcelanico

CARACTERISTICAS

Frontal

Lamina porcelanica de 3 mm de espesor, reforzada con malla de fibra
de vidrio y resina poliuretano.

Lamina porcelanica

® Impermeable

o Versatil

 Superficie higiénica facil de limpiar

o Colores inalterables

* Resistencia al fuego, a productos quimicos y a altas temperaturas
® Resistente a la flexion y al desgaste

Sistema de calefaccion

Con doble cuerpo de calefaccion: una resistencia de aluminio den forma
de X y un film radiante con una pequefa capacidad de inercia, que ofrece
una excelente sensacion de confort y un menor consumo eléctrico.

Regulacién

* Upper Control: Control electrénico superior con programacién semanal
4 posiciones: confort, mantenimiento, anti-hielo y on/off

* Receptor de infrarrojos para programacion a distancia a través del mando
ducasa remote (opcional)

Colores estandar

Neu Haya

Upper Control

Otros colores sélo bajo pedido

Capuccino  Tardor Coffee Antracita Black Pistaccio
&
ducasa remote Blau Brown Moka Argent Roca Vapor
Teka Roble Nogal Fresno

Soporte de pared en forma de H.

Los colores estandar NEU y HAYA estardn disponibles a partir
de Noviembre 2011.

Modelo Potencia (W) Medidas (cm)
Otros colores sdlo bajo pedido. Consultar plazo de entrega.

THIN MINERAL 750 750 87x50x11
Otros colores no estandar: pedida min. 4 unid. y recarga de
340€ a repartir entre las unidades solicitadas. THIN MINERAL 1200 1.200 84x50x11

THIN MINERAL 1600 1.600 100x50x11

{ Emisores térmicos con termostato de amhbiente incorporado.

/ Se suministran con cahle y soporte de fijacidn a pared en forma
de H.



emisores térmicos secos serie VITRO

Emisores secos con regulaciéon de temperatura

Tecnologia Touch Control y doble
VITRO sistema de calefaccion: por radiacion a través
del cristal segurizado y por conveccion interior.

Caracteristicas
* Colores: negroy ultrablanco.
* Regulacién de temperatura con sistema Touch Control.

e Control electrénico con 3 posiciones: confort, econdmico

y anti-hielo.

e Se suministra con soporte para fijacion a la pared

en forma de H.
e Interruptor ON/OFF.

¢ Receptor de infrarrojos para programacién con

ducasa remote.

e Clase Il (no necesita toma de tierra)

e

2
ducasa remote
Touch Control
Modelo Potencia (W) Cadigo
VITRO 750 Ultrawhite 750 0.212.220
VITRO 1200 Ultrawhite 1.200 0.212.222
VITRO 1600 Ultrawhite 1.600 0.212.224
Modelo Potencia (W) Codigo
Soporte de pared en forma de H.
VITRO 750 Black 750 0.212.210
VITRO 1200 Black 1.200 0.212.212
VITRO 1600 Black 1.600 0.212.214
1 Emisores térmicos con termostato ) -
de amhiente incorporado. Modelo Embalaje Cndlgn
1 Se suministran con cahle y soporte ducasa remote unidad 0.638.165

de fijacidn a pared.



emisores térmicos secos serie DUCAFONTE

LA CALEFACCION MAS EVOLUCIONADA DUCAFONTE

DUCAFONTE es un sistema de calefaccién que combina 2 elementos, un blogue de aluminio con gran inercia

térmica y un film radiante en la superficie para dar el primer sistema de emisores térmicos secos 2 en 1.

Los emisores térmicos secos serie DUCAFONTE se integran facilmente en un ambiente moderno, gracias a sus
acabados de lujo, en cuarzo tecnoldgico (serie MINERAL DUCAFONTE) o en cristal securizado (serie VITRO
DUCAFONTE).

Disfrute con DUCAFONTE del calor inmediato de la calefaccion por radiacién, unido a la maxima eficiencia de los

emisores térmicos por inercia.

Ventajas ¢ Rapidez de calentamiento.
e Disefo elegante y sobrio.
* Menor consumo en la obtencion de la temperatura de confort.
e 4 posiciones: confort, mantenimiento, anti-hielo y on/off.
e Control electrénico superior con programacion semanal.
¢ Receptor de infrarrojos para programacion a distancia a través
del mando ducasa remote (opcional).

ducasa remote

Film radiante en la superficie

Film radiante
Para alcanzar lo mas rapido posible la temperatura de confort deseada.

de confort al proporcionar un calor homogéneo.

Upper Control Upper Control

Control electrénico superior con programacion semanal.

Ducasa remote Ducasa remote

Resistencia con blogue de O Elemento Ducafonte
aluminio de fundicion aleteada Blogue de aluminio con gran inercia térmica que ofrece una gran sensacion

Programacion a través de mando a distancia ducasa remote (opcional).

N




emisores térmicos secos serie DUCAFONTE

q . El emisor térmico seco Mineral DUCAFONTE tiene un valor anadido, un acabado
serie Mineral DUCAFONTE de lujo en CUARZO TECNOLOGICO, desarrollado por QUARTZ COMPAC.

Gama estandard Quartz tecnoldgico

TEXTURIZADO

Mineral DUCAFONTE Ipanema Mineral DUCAFONTE Ebano

Gama opcional Quartz teciviuyico

LISO o TEXTURIZADO

A] Colores Chocolat, Wine, Apple, Vainille y Botticino B] Colores Cinnamon y Alba
Material Quartz tecnoldgico Liso Material Quartz tecnoldgico Texturizado
Chocolat ~ Wine Apple Vainille Botticino Cinnamon  Alba

Upper Control Consultar otros colores de la gama Mineral DUCAFONTE en www.ducasa.com

Resistencia a los acidos,

Minima absorcidn de agua e
aceites, liquidos...

REENGUARD REENGUARD'

Air Chaley Canified Bor Chanley Caried

Maxima dureza Gran resistencia a la abrasion

SELLOS: Greenguard Indoor Air Quality Certified
Bajo coste de mantenimiento (Certificado de Calidad de Aire Interior) y Greenguard
y limpieza Children Schoals Certified (Certificado de Escuelas y
Recintos Infantiles) que garantizan el cumplimiento de
Jas normas de calidad del Aire Interior con respecto a
los Compuestos Organicos Volatiles (COVS).

\/ Méxima resistencia al impacto @

oSy ala flexion

RES
©Jle]li-

QUARTZ TECNOLOGICO liso o texturizado

Los colores estandar IPANEMA y EBANOD estaran disponibles a partir de Octubre 2011. { Emisores térmicos con termostato de amhiente incorporado.
Dtros colores no estandar sclo bajo pedido. / Se suministran can cable y soporte de fijacian a pared en forma de H.
Pedida minima: 6 unid. Plazo de entrega: 4 semanas aprox.

serie Vitro DUCAFONTE CRISTAL SECURIZADO: en colores blanco o negro, faciimente integrables

en cualquier tipo de decoracion.

Vitro DUCAFONTE White Vitro DUCAFONTE Black

o
H |

Touch Control

{ Emisares térmicos con termostato de ambiente incorporado.
| Se suministran con cable y soporte de fijacidn a pared.
Consuftar modefos y cédigos de producto en Ja Tarifa de precios Septiembre 2011.






turboconvectores

El turboconvector es una solucién idénea para calefactar

el bafio, dado que consigue un agradable confort de forma
muy rapida.

M-65

* Termostato de ambiente ajustable.
‘\\ * Temporizador digital.
¢ Potencia de salida: 0/2.000 W

¢ Salida del aire hacia abajo.

e Este temporizador permite la programacion por blogues.
e Cuatro programas de encendido y apagado.
* No precisa toma de tierra (Clase II).
* Proteccion contra salpicaduras de agua (IP24).

* Montaje con soporte de pared.

. .
I Ill!ll' | » Termostato de ambiente prefijado a 24°C.
" * |nterruptor de tirador con indicador visual
[ e Potencia maxima: 2 kW, ajustable interiormente a 1 kW.
¢ Doble proteccién contra sobrecalentamiento.

¢ No precisa toma de tierra (Clase II).

¢ Carcasa de plastico ignifuga de color blanco.

¢ Salida del aire hacia abajo.

¢ Proteccidn contra salpicaduras de agua (IP24).

e Para montaje mural elevado.

Codigo 0.265.615 0.265.608
Potencia de conexion a 230V W 0/2.000 1.000 0 2.000
Tensian alimentacion 230 V/1/50Hz 230 V/1/50Hz
) Iedidas {ancho x alto x prof) an 39x285x 14 23x24x 11
Peso kg 24 1.6
Tipa de resistencia desnuda desnuda
Tipa de temostata Bimetalico Bimetalico
/ Se suministra con cahle, clavija DT 2 L2
y soporte de fijacidn a pared.

* digital programable



toalleros emisores serie CURVA

El toallero emisor es una solucién elegante, funcional y

— | _
— R confortable para calefactar un bano, y a la vez, mantener

las toallas secas.

Caracteristicas:

* Material: acero tubo curvo.

* No existen juntas entre los tubos, lo cual nos asegura

. la estangueidad.
—_— n )
— — e Internamente esta compuesto por un termo-fluido
[ o — de alta inercia térmica.
e
* Resistencia blindada monotubo, con limitador de segu-
| ridad incorporado.
— e Sistema de regulaciéon mediante triac, totalmente silen-
o ———

cioso y de alta precision.

* Sonda externa de temperatura ambiente.

ﬁ * Pulsador de funcién Turbo: funcionamiento durante
2 horas a méximo rendimiento.

E o Posibilidad de programacion mediante mando

LE ducasa remote.

=

I — o Equipados con 4 soportes de pared.

] o Led bicolor indicador del estado de funcionamiento.

o No precisa toma de tierra (Clase Il).

Ve @_ q o Grado de proteccion IP44.

TCR - 140

Maddulo de regulacion Accesario set 2 colgadores Accesorio harra curvada ducasa remate

Modelo Potencia (W) Medidas (cm) Cadigo Calor
MCR - 40/80 300 50x79x7 0.636.010 Blanco
MCR - 401120 450 50x94x7 0.636.012 Blanco
MCR - 40/140 750 50%140x 7 0.636.013 Blanco
TCR - 140 450 50x140x7 0.636.014 Cromado
Accesorios
MC-BC barra curvada 0.638.801 Blanco ) Pragramables con Ducasa remte
MC-SC2 set 2 colgadores 0.638.802 Blanco
ducasa remote central de programacion 0.638.165 i i: ?il;?ciir:ji:t;a;l;:zlcahle JELIE



Madulo de regulacidn

Dispanibles a partir de Noviembre 2011

1 No son programables

1 Los toalleros emisares se suministran
con cable y soporte de fijacidn a pared

toalleros emisores serie RECTA

Caracteristicas:

L]

MATERIAL: acero tubo recto.
« ACABADO: en color blanco.

INTERIOR: termo-fluido de alta inercia térmica.

L]

No existen juntas entre los tubos, lo cual nos

asegura la estangueidad.

Resistencia blindada monotubo, con limitador

de seguridad incorporado.

Sonda NTC de temperatura electrénica.

Sonda incorporada, no accesible desde el exterior.

Temperatura de funcionamiento: 0°C / +50°C.

Se suministra con 4 soportes de pared.

L]

No precisa toma de tierra (Clase Il).

Grado de proteccion IP44.

No son programables.

Accesorio set 2 calgadores

Modelo Cadigo Patencia (W) Medidas (cm)
TB-78 0.636.020 280 50x788x 11
TB - 34 0.636.022 500 50x 94 x 11
Accesarios
MC-SC2 0.638.802 set 2 colgadores

Calor

Blanco

Blanco

Blanco




central de programacion ducasa remote

ducasa remote

Ducasa Remote es una central de programacion digital capaz
de programar el sistema de calefaccién por:

Emisores térmicos secos serie MINERAL DUCAFONTE

Emisores térmicos secos serie VITRO DUCAFONTE

chscasa ® Emisores térmicos secos serie VITRO

* Emisores térmicos de fluido serie EM PLUS con ducasa compact

control digital (CCD)

Emisores térmicos de fluido serie EM PLUS con ducasa compact
control electrénico (CCE)

® Emisores térmicos AVANT DOMO-DGP

® Toalleros serie CURVA

La programacion supone una eficiencia y un ahorro energético
de acuerdo con las necesidades de uso de cada momento
del dia y de la semana.

Caracteristicas:

. | : e Programacion horaria y semanal: 7 dias, 24 horas al dia en
L@ | fracciones de 30 min.
A
» 4 estados de regulaciéon: confort, mantenimiento, antihielo
y Off.

e 4 modos basicos de funcionamiento: automatico, stand
by/apagado, ajuste fecha y hora, programacién y
4 modos especiales: forzado, vacaciones, ajuste de
temperatura y blogueo teclado.

« 9 programaciones prefijadas, sin posibilidad de modificacion.
o 5 programaciones personalizables por el usuario.
« Display grafico de programacién e indicador de la hora.

« Bateria para conservar los programas personalizados, fecha
y hora.

« Indicador de baterfa baja.
o Sustitucidn de la bateria, sin pérdida de la programacisn.
e Pilas: 3xLR6 AA 1.5V

® Los diferentes modos de funcionamiento estan indicados con

iconos en la pantalla LCD panoramica.

Modelo Descripcion Embalaje Codiga

Ducasa remote Central de programacion unitario 0.638.165






convectores murales

Convectores murales electrénicos de disefio estilizado

en acero inoxidable. Ideales para posicidn bajo ventana.

Caracteristicas
e Material: superficie de acero inoxidable mate anti-huella.

* Control electronico con 3 posiciones: confort, econdmico

y anti-hielo.

e Programable por infrarrojos, a través de la central de

programacion Mando IR (opcional).

+ Display con LED indicativo con autorregulacion de

intensidad.
o Altura: sélo 29 cm.
e Interruptor ON/OFF.
« Fijacion a pared en forma de H.

e Clasell.

Saporte de pared en forma de H. Mando IR
Modelo Potencia (W) Medidas (cm) Pesa (Kg) Codigo
INOX 6 500 90x29x 12 5,2 0.212.006
INOX 10 1.000 110%29x 12 63 0.212.010
[anstatisiecidnics INOX 12 1250 130%29x 12 7 0.212.012
1 Se suministran con cable y soparte Mando IR 0.638.168

de fijacidn a pared en forma de H



Convectores a baja temperatura de alto
rendimiento. Adecuados para ser utilizados bien
como sistema de calefaccion integral, o en
instalaciones mixtas, formando parte de sistemas
con acumuladores dinamicos y/o estaticos, o bien,
como apoyo en instalaciones de bomba de calor.

Madelo

electranicos
EL-500
EL-1000
EL-1500
EL-2000

1 Termastata electrdnico

1 Se suministran con cahle y soparte
de fijacion a pared

convectores murales

serie EL

Electrénicos

® Mayor confort y ahorro de consumo.

* Termostato electronico.

* Regulacién de alta precisién: = 0,2° C.
® Extraplanos: 8 cm de espesor.
* Distribucién regular del calor.
® Baja temperatura superficial.
* Ausencia de ruidos.

® Alto nivel de proteccion eléctrica.

o Conexion directa a la red, a través de cable y dlavija

de serie.
o Posibilidad de limitar la temperatura.

e Proteccion IP 24, clase Il.

i
e s —
- o .L"'.
(s
./
L8
Potencia (W) Medidas (cm) Codigo
500 20x44x 10,2 0.211.428
1.000 48x44x 10,2 0.211.430
1.500 54x44x 10,2 0.211.432
2.000 80x44x 10,2 0.211.434




Temperatura del nlicleo °C
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Tarifa eléctrica de Discriminaciéon Horaria.
Se ha consolidado la tarifa eléctrica de discriminacion
de la tarifa nocturna en que se ha incrementado el pe

14 horas (de 22.00 a 12.00 en invierno y de 23.00 a

Por lo tanto, con la tarifa de discriminacion horaria se in

horaria, que se diferencia
riodo de horas valle a

13.00 en verano).

crementan las

posibilidades de aprovechamiento de la electricidad a precio reducido.

Para aprovechar el maximo la tarifa eléctrica de discriminacion horaria, los

acumuladores Ducasa se suministran con resistencias, adaptadas a dicha

tarifa, consiguiendo una reduccion de casi el 50% de la potencia co

nectada

y una reduccion del periodo de descarga, traduciéndose en un mejor confort.

En una nueva instalacion se recomienda hacer un circuito de carga de

14 horas, pero también se puede realizar una instalacién de doble

circuito de carga.

En una instalacion existente, si se quiere aprovechar la tarifa de discri-

minacion horaria, hay dos soluciones: o habilitar un doble circuito de

carga, o simplemente cambiar las resistencias actuales por resistencias

de mitad de potencia.

calefaccion con acumuladores

Promedio del nicleo 513°C

Promedio del nticleo 390°C
340°C

130°C
7 horas de carga (12 kWih) 17 horas de descarga |
2223241 2 3 4 5 5 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Horas
mm circuito de carga de 14 horas.
mm  doble circuito de carga de 7 horas. ( ---- segundo circuito)

Comparativa de circuitos de carga
Se aconseja el circuito de carga de 14 horas, ya que consigue un mayor confort
(promedio del nicleo de 513 °C) y reduciendo la potencia conectada en un 44%.

—

acumuladores dindmicos

A

ll-_-_r'

L2

acumuladores estaticos



L]

L]

L]

L]
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acumuladores dinamicos

Caracteristicas

Mandos de control retractiles.

Filtro de entrada de aire.

Separador de pared integrado y seguridad térmica adicional en
ventilador (normativa de seguridad EN60335).

Componentes

Nucleo refractario de feolita de alta densidad.

Aislamientos térmicos de alta eficiencia.

Resistencias calefactoras blindadas de cromo-niquel.
Ventilador radial de bajo nivel sonoro, sélo 31 dB.

Pintura epoxi, resistente al calor, inalterable hasta temperaturas
de 300°C.

Instalacion

Acceso total con sélo dos tornillos en paneles laterales.
Montaje del nicleo por parte superior, sin necesidad de
desmontar el panel frontal.

Resistencias premontadas.

Conexiones eléctricas ordenadas y facilmente accesibles.

Funcionamiento

Termostato de carga con sensor de nucleo, equipado de serie
con automatismo para funcionar con central de carga automatica.
Baja temperatura en los elementos de control gracias a la
utilizacion del aislamiento térmico para la proteccion de todos
los componentes.

Cesion inmediata de calor.

Sistema de mezcla de aire controlado por bimetal, que
proporciona una temperatura constante del aire de salida,
obteniendo una temperatura ambiente mas estable.

Uso

Producto polivalente para circuito de carga de 14 horas o doble
circuito.

Posibilidad de un sistema de acumulacién inteligente.

Serie 14 CTSC, control de carga y descarga electrénico.

Conforme a la nueva normativa EN60531:
Retencién de calor >50%: aparato de categoria 3.



acumuladores dinamicos

1. Doble capa de aislante Microtherm en panel
superior, Microtherm y Multitherm en los laterales.

2. Nucleo de acumulacién.

3. Aislamiento Microtherm en panel frontal y
posterior.

4. Canal de aire.
5. Resistencias calefactoras tubulares.
6. Panel posterior separador de pared.

7. Regulador de carga con mando retractil.

8. Interruptor resistencia de apoyo (opcional).

9. Limitador térmico de seguridad.

10. Termostato ambiente integrado con mando retractil
(opcional).

11. Bornes de conexion.

12. Médulo para el termostato electrénico integrado
(opcional).

13. Turbina radial de bajo nivel sonoro.

®© ©® ERLOLELE O®

14. Bimetal de la compuerta del sistema de mezcla
de aire.

15. Resistencia de apoyo con termostato de seguridad
(opcional).

16. Aislante térmico Vermiculita.
17. Zb6calo monoblock.
18. Rejilla de salida del aire de aluminio.

19. Bandeja inferior con superficies de apoyo.

20. Filtro de aire.

21. Entrada de cables.

CTSC
Modelo Cadigo Madelo Codigo Potencia (W) Potencia (W) Medidas (cm) Peso (Kg) Ladrillos
serie 14 serie 14 CTSC conexidn (230/400V)  conexidn (230/400V) (incluido niclen) refractarios
14 h carga dohle circuito

14/512 0.421.251 141522 0.421.261 1.300 2.000 57X 64x27 100 2X5P19, 2x5P39
14/513 0.421.252 14/523 0.421.262 2.000 3.000 75x64x27 140 3xSP19, 3xSP33
14/514 0.421.253 14/524 0.421.263 2.600 4.000 92 xh4x 27 180 4xSP19, 4xSP33
14/515 0.421.254 14/525 0.421.264 3.300 5.000 113 x64x27 225 5xSP19, 5xSP33
14/516 0.421.255 141526 0.421.265 4.000 £.000 131x64x27 265 6xSP19, 6xSP39

Para facilitar su transporte y posterior montaje, los ladrillos refractarios se suministran por separado.



accesorios acumuladores dinamicos

o |
_ L

Los elementos de regulacion y control DUCASA son

b
= L
la combinacién ideal para mantener el confort en su
= vivienda, mediante la regulacién individual y el control
automatico de la temperatura de cada estancia; ademas

de proporcionarle un ahorra considerable al conseguir

RTR-E 6202

el nivel éptimo de calefaccion.

RTR-E 6181 LTO8

Automatismas y resistencias de apayo

Madelo Codigo Descripcion
RTR-E 6202 0.420.263 Termostato de ambiente con interruptor
RTR-E 6181 0.420.264 Termostato de ambiente con 2 interruptores: estandar + resistencia de apoyo
LT-08 0.420.265 Cronotermostato electrdnico digital semanal
TIM 0.420.465 Termostato de ambiente integrado mecanico para |a serie 14
RA/512 500 W 0.420.483 Para acumuladores 14/512 Potencia 500 W
RA/513 1.000 W 0.420.484 Para acumuladores 14/513 Potencia 1.000 W
RA/514 1.000 W 0.420.610 Para acumuladores 14/514 Potencia 1.000 W
RA/515/516 1.500 W 0.420.485 Para acumuladores 14/515y 14/516 Potencia 1.500 W
us 4 0.420.268 Central de carga acumulacion retardada para serie 14
7G5 0.420.316 Central de carga acumulacion de avance para serie 14
WS 4 0.420.270 Contral auxiliar centralizado para serie 14
f
'
e
t RA
i
|

e

TIM

us4 ZG5 Ws4



acumuladores estaticos

it
L iy

i iy
Wit

manual
M-808/14
M-813/14
M-817114
M-826/14
M-834/14
manual
M-808
M-813
M-817
M-826
M-834
automatico
A-817114
A-822114*
A-826/14
A-834114
automatice
A-817
A-822*
A-826
A-834

bl
Patencia (W) Medidas (cm)
canexidn (230V)
ac ladores estaticos - 14 horas de carga
425 34x70x17
637 45x70x 17
850 57x70x17
1.275 79x70x17
1.700 102x70x 17

acumuladores estaticos manuales - doble circuito de carga

850
1.300
1.700
2.550
3.400

acumuladores estaticos automaticos - 14 horas de carga

850
1.062
1.275

1.700

34x70x17
45x70x 17
57x70x17
79x70x17

102x70x17

57x70x17
68x70x17
79x70x17

102x70x17

Peso (Kg)
(incluido nicleo)

Conjunto de refractarios

acumuladores estaticos automaticos - doble circuito de carga

1.700
2.150
2.550
3.400

57x70x17
68x70x17
79x70x17

102x70x17

40 2xR1
61 2xR2
80 4xR1
117 6xR1
154 8xR1
40 2xR1
61 2xR2
80 4xR1
117 6 xR1
154 8xR1
80 4xR1
28 2xR1+2xR2
117 6xR1
154 8xRI1
80 4xR1
28 2xR1+2xR2
117 6xR1
154 8xRI1

Para facilitar su transporte y posterior montaje, los ladrillos refractarios se suministran por separado.

* Disponible hasta fin de existencias.

Codiga

0.422.705
0.422.706
0.422.707
0.422.709

0.422.711

0.422.905
0.422.906
0.422.907
0.422.909
0.422.911

0.422.717
0.422.718
0.422.719
0.422.721

0.422.917
0.422.918
0.422.919
0.422.721




acumuladores estaticos

Caracteristicas

Color blanco brillante: RAL 3010.

Panel trasero y soportes color gris grafito: RAL 7024.
Mandos de control protegidos por tapa abatible.

Componentes

* Nucleo refractario de Feolita, de mayor retencion del calor.
* Tecnologfa exclusiva de ensamblajes en sélo 3 piezas, para
un efecto estético méas suave y armonioso:

- Sin tornillos a la vista.
- Panel frontal de una sola pieza con rejilla integrada.
- Sujecion a la pared oculta.
- Resistencias calefactoras de alta calidad (INCOLOY).

* Aislamientos térmicos de alta tecnologia, exentos de CFC,

e incombustibles.

- Microtherm G en la parte anterior y posterior del nicleo.

- Lana mineral de roca en los laterales y parte posterior del
nucleo.

Aislamiento reforzado en la base de las resistencias, para
evitar altas temperaturas en el zocalo del aparato.

Pintura epoxi, resistente al calor, inalterable hasta temperaturas
de 300° C.

Instalacién

Montaje rapido y sencillo.

Desmontaje panel frontal con sélo 2 tornillos.
Resistencias premontadas.

Entrada ergonomica de cables eléctricos.

Funcionamiento

* Respuesta térmica optimizada.

Disefio exclusivo de la cdmara de salida de aire: compuerta

optimizada gue controla la descarga gradual y uniforme de
la salida de calor del nucleo.

Control del flujo y temperatura de salida del aire mediante
elemento bimetélico, regulable a través del mando de descarga.
Doble limitador de seguridad situados en la parte superior,
exterior al nucleo (modelos automaticos).

* Baja temperatura en los elementos de control, debido al
sistema de direccionamiento de salida de aire y aislamientos
utilizados.

Grado de proteccién IP- 21, segiin EN-60529.

Certificado BEAB

Producto certificado por laboratorio oficial de maximo prestigio europeo n® E 10891.
Modelo Industrial Espafiol Registrado con el n° 147363.
Premio de diseno “Design for the World".




método de calculo

Guia de referencia para el calculo de potencias (para circuito de carga de 14 horas)

SANTANDER BILBAO

o
COMBRAL ¥
PORTALEGREY, (CACERES
5

BAD;

(CIUDAD REALO D

ALBACETE
°

ALMERIA

:

CANARIAS

Meétodo practico, desarrollado por DUCASA,
para determinar la potencia en vatios nece-
saria para calefactar una estancia.

. Buscar en el mapa la zona climatica donde esta situado el
edificio.

2. Buscar por la fila correspondiente a su zona el coeficiente

expresado en W/mZ, en funcion de los parametros siguientes:

a. Aislamiento: vivienda no aislada, vivienda aislada.

b. Fachadas: una estancia, normalmente, tiene una o dos
paredes exteriores.

¢. Emplazamiento del edificio: nucleo urbano o fuera de él.

d. Altura respecto 2l edificio: entre plantas, primera o tltima
planta.

3. Tomar el coeficiente hallado, en funcién del tipo de aparato
gue desee instalar (convector, acumulador dindmico o
acumulador estatico) y multiplicarlo por la superficie en m?
de la estancia, para obtener la potencia del aparato a
instalar.

EJEMPLO

En caso de calefactar una habitacion de 23 m? mediante el
sistema de acumulacion dinamica, se debe seguir los siguientes
pasos:

El edificio esta situado en la ciudad de Toledo, zona climética C.
Edificio aislado térmicamente.

Estancia a dos fachadas, en el nucleo urbano.

Estancia en el 2° piso de un edificio de 4 (columna entreplantas).

El valor hallado es de 78 W/mZ; 78 W/m? x 23 m? = 1.794 W.
Debemos escoger el modelo cuya potencia se halle inmediata-
mente por encima de este valor. En este caso seria el de 1.850
W. (circuito de 14 horas)

AISLAG ENTD VIVIEXDA SIN AISLAMIENTO TERMICD VIVIENDA CON ASLAMIENTOD TERMICO

FACHALAS L' FACHADA DS FACHADAS JNA LECHADA D05 FACHADAS
CHALLI Lhire pTona [ oma ootne peoresa CEma OV prrena OTTa CWrE prmara 01 ra
CA5A TF CAMPO plentss plastz  plarta plentes plevs parta plankzs plaTa parta oliwes claria panta

_ WINIEKDA IH antre zrinerz lring at® orimez lting ente wineE iring et orimeE dlNimzE
NUCLLO LREAHG plartas plants | plevr paras pienta pleve pantas planta plaTa partas plantz sleee
Calefaccion directa M 67 B | W B? 4% 1WS| 44 S0 & Al MM 59 B4 W
Acumulador dindmico Eﬂ;‘f £ 6 7 93 W3| % ws VE| W 5 s W & 7 13
Acumulador estatico et 77 88 6 VB| 8 0T V25 135 7 e V3 @ M W B @
Calefaccion directa &) T B0 WO | 78 91 16 1S 43 56 €} BB &0 66 M T8
Acumulador dindmico T 53 85 1M 14| @3 ‘g4 1A 13| % 8 T TE| A9 B B B
Acumulador estatico B 9% ME M| M I0 s 1S | M @ @ B B B W OIB
Calefaccion directa €3 8 03 6| 0 W0 13 13| %5 6 T T 8 B K 8
Acumulador dindmico doat 790099 120 132 W3 4 11 150 &F P4 2@ 0| 7B 86 %4 102
rad - -

Acumulador estatico i B 12 13 152 1B T3 16 11| 73 # M WE M9 9 1 117
Calefaccion directa 0% 12 3| W0E 18 M MR 4 M @2 W 7 8 ®mOoIm
Acumulador dinémico Zoal 85 13 1% 150 117 ‘36 0 170 73 &5 M W3 88 97 105 115
Acumulador estético i W3 30 15 171 134 'S6 184 196| B4 97 107 1B W01 1M 120 13
Calefaccion directa 2 03 1 1S L1 I 1 -+ L] g = 41 9 & I
Acumulador dindmico Zona £ W18 M ans (|1 3B e || 4 B 88 Wr | #@ wh e 1B
s We 3L 66 1AD || 133 TSI W 3| B9 0@ U3 173 106 0 A% 143

Acumulador estético

NQTAS: Los valores de esta tabla deben tomarse como orientacion de calculo. El proyectista decidira la correcta eleccion de los aparatos de
calefaccion en funcidn de las particularidades de la vivienda estudiada.

La tabla es valida para habitaculos con una altura libre pavimento-techo de 2,5 m.

Si el local a calefactar con acumuladores fuera un comercio, escuela, oficina, tienda, etc, multiplicar el resultado por 0,85.

En la calefaccion directa se ha supuesto un incremento de un 10 % en concepto de "pared fria"



cuadros caracteristicas

CALEFACCION DIRECTA - EMISORES TERMICOS SERIE EM PLUS

MODELOS EM-350 PLUS EM-600 PLUS EM-800 PLUS EM-1000 PLUS EM-1300 PLUS EM-1500 PLUS
W 350 600 800

Patendia 1.000 1.300 1.500
N° elementas 3 5 6 8 10 12
Alimentacion 230V/1/50 Hz
Dimensianes Ancha a 36 52 60 76 92 108
Alto a 60
Prof. (o} 10
Peso kg 7.4 11,4 13,4 17,4 21,4 254
Calor RAL 9010
Montaje En pared (soportes incluidos)
Desconexion Interruptor ON/OFF
CALEFACCION DIRECTA - EMISORES TERMICOS SERIE VITRO
MODELOS VITRO 750 UltraWhite VITRO 1200 UltraWhite VITRO 1600 UltraWhite
VITRO 750 Black VITRO 1200 Black VITRO 1600 Black
Potencia de conexion a 230V W 750 1.200 1.600
Tensidn alimentacion 230V/1/50 Hz
Iedidas {ancho x alta x prof) [l 67x50x 11 84x50x 11 100x50x 11
Peso kg 85 1,7 13
Color Cristal Negro, ultrablanco o decorado
Iontaje En pared (soportes incluidos)
Desconexion Interruptor ON/OFF

MODELOS

CALEFACCION DIRECTA -
VITRO DUCAFONTE 750 White
VITRO DUCAFONTE 750 Black

THIN MINERAL 750

EMISORES TERMICOS SERIE VITRO DUCAFONTE

VITRO DUCAFONTE 1200 White
VITRO DUCAFONTE 1200 Black

THIN MINERAL 1200

VITRO DUCAFONTE 1600 White

VITRO DUCAFONTE 1600 Black

THIN MINERAL 1600

Potencia de conexion a 230V 750
Tensidn alimentacion

Wedidas {ancha x alta x prof) 67 x50x 11
Peso 9,7
Color

Montaje

Desconexion

1.200
230 V/1/50 Hz
84x50x 11
13,5
Cristal Negro, blanco o decorado

En pared (soportes incluidos)

Interruptor ON/OFF

1.600

100x50x 11
15,7

CALEFACCION DIRECTA -

EMISORES TERMICOS SERIE MINERAL DUCAFONTE

MODELOS Mineral DUCAFONTE 750 Mineral DUCAFONTE 1200 Mineral DUCAFONTE 1600

Potencia de conexion a 230V I\ 750 1.200 1.600
Tensin alimentacion 230 V/1/50 Hz

Ihedidas (ancha x 2lta x prof) m 67x50x 11 84x50x 11 100x50x 11
Peso kg 14,8 20 23,5
Color Consultar paleta de colores

Montaje En pared (soportes incluidos)

Desconexion Interruptor ON/OFF

MODELOS

CALEFACCION DIRECTA

- EMISORES TERMICOS SERIES AVANT-A y AVANT DOMO-DGP

I vy ey ey ey e B
350 500 750

Potencia W 1.000 1.250 1.500 1.800

NP elementos 3 4 6 8 10 12 12

Alimentacion 230 V/1/50 Hz

Dimensiones Ancho m 34 42 57,7 74 90 106 106
Alto a 58 58 58 58 58 58 58
Prof. m 938 98 98 9,8 9,8 938 93

Pesa kg 5,9 8 12 16 20 24 24

Colar RAL 9010

Montaje En pared (soportes incluidos)

Descanexion Interruptor ON/OFF



cuadros caracteristicas

CALEFACCION DIRECT EMISORES TERMICOS SERIE DP
MODELOS - DP MAXI 800 DP MAXI 1200 DP MAXI 1600

Patencia 1.200 1.600

N° elementos 4 6 8

Alimentacion 230V/1/50 Hz

Dimensianes Ancha* oy} 42 58 74
Alto m 80 30 80
Prof. ] 10 10 10

Peso kg 10,2 15 20,2

Color RAL 9010

Montzje En pared (soportes incluidos)

Desconexion Interruptor ON/OFF

Patencia 1.000 1.500

N glementos s 10 15

Alimentacion 230V/1/50 Hz

Dimensianes Ancha* o) 58 90 130
Alto [l 35 35 35
Prof. m 10 10 10

Peso kg 6,8 10,9 16

Calor RAL 9010

Montaje En pared (soportes incluidos)

Desconexian Interruptor ON/OFF

* dimensiones del cuerpo del emisor + el médulo de regulacion

Potendia de canexion a 230V W
Tension alimentacion 230V/1/50 Hz
Medidas {ancho x alto x prof) an 50x788x7 50x94x7 50x 140x 70 50x 140x 70
Pesa kg 10,5 13 18 18
Colar Blanco Blanco Blanco Cromado
Montaje En pared (soportes incluidos)
Descanexion Interruptor ON/OFF
CALEFACCION DIRECTA - TOALLEROS EMISORES SERIE RECTA
Potendia de canexion a 230V W 280 500
Tension alimentacion 230V/1/50 Hz
Iedidas (ancho x alto x prof) cm 50x788x 11 50x94x 11
Pesa kg 10,5 13
Colar Blanco Blanco
Montaje En pared (soportes incluidos)
Descanexion Interruptor ON/OFF

CALEFACCION DIRECTA - CONVECTORES SERIE INOX

Potencia de conexian a 230V w 1.000 1.250
Tension alimentacion 230 V/1/50 Hz

Medidas {ancho x alto x prof) m 90x29x 12 110x29x 12 130x29x 12
Peso kg 52 6.3 7

Color Acero inoxidable

Mantaje En pared (soportes incluidos)

Desconexian Interruptor ON/OFF



cuadros caracteristicas

CALEFACCION DIRECTA - CONVECTORES SERIE EL

MODELOS EL-500 EL-1000 EL-1500 EL-2000
500

Potencia de conexion a 230V W 1.000 1.500 2.000
Tensidn alimentacion 230V/1/50 Hz

Medidas (ancho x alto x prof) m 40x44x10,2 48 x44x 10,2 64x44x10,2 80x44x10,2
Peso ky 23 34 4,5 5,6

Tipo de resistencia Blindada

Tipo de temostato Gas / Electronico

Tipo de proteccion P24

CALEFACCION POR ACUMULACION - ACUMULADORES DINAMICOS

MODELOS 14/512 14/513 14/514 14/515 14/516
14/522 14/523 14/524 14/525 14/526

Potendia de conexion a 230/400V W* 1.300/2.000 2.000/3.000 2.600/4.000 3.300/5.000 4.000/6.000
Tiempa de carga h 14/8

Potencia de acumulacian kWh* 16,8/ 16 252724 33,6/32 42740 50,4/ 48
N resistencias 3 3 3 3 3

Tensidn alimentacion 230V/1/50 Hz - 400 V/3/50 Hz

I ledidas {ancha x alta x prof) a 57 x 64 x 27 75 x 64 x 27 92 x 64 x 27 113 x64x27 131 x 64 x 27
Peso incluida niicleo kg 100 140 180 225 265

Peso del nicleo kg 68 102 137 173 208

N refractarios 8 12 6 20 24
Paquetes refiactarios 2 xSP19, 2 x SP39 3xSP19, 3 x SP33 4 xSP19, 4x SP33 5xSP19, 5 x SP39 6 xSP19, 6 x SP39
Reguladian de caiga Manual

Regulacian de descarga Termostato ambiente

Tipo descarga Turbina radial

N turbinas 1 1 1 1 1
Conexian eléctrica 3 230V mm2 2,5 2,5 4 4 6
Resistancia apoyo (opcional) kw 05 1 1 1.5 1,5

* ¢l primer valor corresponde a la potencia de las resistencias para circuito de carga de 14 horas y el sequndo valor corresponde 2 |2 potenciz de |as resistencias para doble circuito de carga.

NOTA IMPORTANTE: Para modelos de doble circuito consulter datos catalogo calefaccion eléctrica 2007

CALEFACCION POR ACUMULACION - ACUMULADORES ESTATICOS

MODELOS M-808/14 M-813/14 M-817/14 _ M-826/14 M-834/14

Patencia de conexion a 230V W 425/ 850 637/1.300 850/ 1.700 1.062/2.150 1.275/2.550 1.700/ 3.400

Tiempo de carga h 14/8

Patencia de acumulacian KWh 6 9 12 15 18 24

N resistencias 1 1 2 2 3 4

Tension alimentacion 230V/1/50 Hz

Medidas (ancho x alta x prof) m 34x70x17 45x70x 17 57x70x17 68x70x17 79%x70x 17 102x70x 17

Peso incluido niidleo kg 40 61 80 98 17 154

Peso del niideo kg 31,6 45,4 63,2 78 94,8 126,4

N° refractarias 4 4 8 8 12 16

Paguietes refractarios 2xR1 2xR2 4xR1 2xR1 6xR1 8xRI1
2xR2

Regulacion de carga M:Manual / A:Automatica

Regulacion de descarga - Bimetal

Tipo descarga ° Compuerta

Conexian eléctiica a 230V mm2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
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Calefaccion con emisores térmicos de termofluido

=] Expertos en Climatizacion
|
-1 ducasa

e ore e 0 digitale pro apble e erie
Modelo Cédigo Potencia (W) Medidas (cm) Peso (Kq) P.V.P.R.
iEM 3G Wifi 350 0637370 350 34x58x9,8 6,9 300,00 €
iEM 3G Wifi 500 0637371 500 42x58x9,8 8 320,00 €
iEM 3G Wifi 750 0637372 750 58x58x9,8 12 360,00 €
iEM 3G Wifi 1000 0637373 1.000 74x58x9,8 16 400,00 €
iEM 3G Wifi 1250 0637374 1.250 90x58x9,8 20 454,00 €
iEM 3G Wifi 1500 0637375 1.500 106x58x9,8 24 498,00 €
iEM 3G Wifi 1800* 0637376 1.800 106x58x9,8 24 513,00 €
* Producto no disponible en stock. Fabricacion especial sélo bajo pedido.
Emisores térmicos con termostato de ambiente incorporado.
Se suministran con cable y soporte de fijacién a pared con sistema quick system Tasa RAE 1,3 euros
B ducasa
e o} o} 0 o} e e ore a
= odit P.V.P.R.
. Control 3G Wifi Mdelo Ladao
e Control 3G Wifi Energy 0.638.611 249,00 €
e I Control 3G Wifi Boiler 0638.612 249,00 €
M S —— Control 3G Wifi Boiler+Energy 0638.610 329,00 €
Serie DP
i e ore e 0 ajo e ana erie DP
I . Modelo Cédigo Potencia (W) Medidas (cm) Peso (Kq) P.V.P.R.
L
) DP ba-950 0.637.629 950 90x35x10 10,9 373,00 €
DP ba-1425 0.637.633 1.425 130x35x10 16,0 489,00 €

Tasa RAE 1,3 euros




programa de calefaccién eléctrica

lista de precios septiembre 2014
entra en vigor 01 de octubre de 2014

Calefaccion con emisores térmicos de termofluido

Serie AVANT

Expertos en Climatizacion

E.'i ducasa

e ores te os digitale programable erie AVA DOMO DGP
= Modelo Cédigo Potencia (W) Medidas (cm) Peso (Kg) P.V.P.R.

‘ ‘ = AVANT -DOMO DGP 350 0.636.232 350 34x58x9,8 6,9 280,00 €
AVANT - DOMO DGP 500 0.636.234 500 42x58x9,8 8 300,00 €

AVANT -DOMO DGP 800 0.636.236 750 57,7x58x9,8 12 340,00 €

AVANT - DOMO DGP 1000 0.636.238 1.000 74x58x9,8 16 378,00 €

AVANT - DOMO DGP 1300 0.636.240 1.250 90x58x9,8 20 434,00 €

AVANT - DOMO DGP 1500 0.636.242 1.500 106x58x9,8 24 478,00 €

AVANT - DOMO DGP 1800 * 0.636.244 1.800 106x58x9,8 24 493,00 €

* Producto no disponible en stock. Fabricacion especial sélo bajo pedido.
Emisores térmicos con termostato de ambiente incorporado.
Se suministran con cable y soporte de fijacién a pared con sistema quick system

sistema domotico para emisores térmicos - ducasa domo

Tasa RAE 1,3 euros

Modelo Codigo P.V.P.R.
Racionalizador ducasa domo 0.638.500 345,00 €
Receptor-adaptador CPL 0.638.510 70,00 €
Mando a distancia ducasa remote 0.638.165 89,00 €
Control telefénico RTC 0.638.503 295,00 €
Control telefénico GSM 0.638.504 480,00 €
Acoplador de fases para
instalaciones trifasicas con 0.638.412 54,00 €
racionalizador ducasa domo
Kit de 2 sensores de corriente
para instalacion trifasica con 0.638.508 25,00 €
racionalizador ducasa domo
e ores té 0 ale 0g able erie AVA DGP
y Modelo Cédigo Potencia (W) Medidas (cm) Peso (Kg) P.V.P.R.
e 0.636.204 500 42x58x9,8 8 245,00 €
s AVANT DGP E 750 0.636.206 750 57,7x58x9,8 12 285,00 €
AVANT DGP E 1000 0.636.208 1.000 74x58x9,8 16 333,00 €
AVANT DGP E 1250 0.636.210 1.250 90x58x9,8 20 390,00 €
AVANT DGP E 1500 0.636.212 1.500 106x58x9,8 24 448,00 €
Emisores térmicos con termostato de ambiente incorporado.
Se suministran con cable y soporte de fijacién a pared con sistema quick system
e ores té os analdgico erie AVA A
Modelo Coédigo Potencia (W) Medidas (cm) Peso (Kg) P.V.P.R
AVANT - A 350 0.636.132 350 34x58x9,8 6,9 200,00 €
AVANT - A 500 0.636.134 500 42x58x9,8 8 220,00 €
AVANT - A 800 0.636.136 750 57,7x58x9,8 12 260,00 €
AVANT - A 1000 0.636.138 1.000 74x58x9,8 16 298,00 €
AVANT - A 1300 0.636.140 1.250 90x58x9,8 20 354,00 €
AVANT - A 1500 0.636.142 1.500 106x58x9,8 24 398,00 €
AVANT - A 1800 * 0.636.144 1.800 106x58x9,8 24 413,00 €

* Producto no disponible en stock. Fabricacion especial sélo bajo pedido.
Emisores térmicos con termostato de ambiente incorporado.

Se suministran con cable y soporte de fijacién a pared con sistema quick system

Tasa RAE 1,3 euros

A esorio 0] 0 e e ore e 0 a e 0 e
Modelo Cédigo P.V.P.R.
Conjunto patas AVANT 0.638.806 26,00 €
Conjunto ruedas AVANT 0.638.807 30,00 €
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Calefaccion con emisores térmicos de termofluido

Serie EM PLUS

emisores térmicos con control intercambiable - serie EM PLUS

Expertos en Climatizacion

ducasa

".-H_-.HLT“ Modelo Caddigo Potencia (W) Medidas (cm) Peso (Kq) P.V.P.R.
‘ [ EM -350 PLUS 0.637.353 350 36x60x10 74 183,00 €
5 EM -600 PLUS 0.637.355 600 52x60x10 11,4 216,00 €
| EM -800 PLUS 0.637.357 800 60x60x10 13,4 250,00 €
‘ ‘ | EM -1000 PLUS 0.637.359 1.000 76x60x10 17,6 290,00 €
EM -1300 PLUS 0.637.361 1.300 92x60x10 21,7 340,00 €
EM -1500 PLUS 0.637.363 1.500 108x60x10 25,4 398,00 €
Emisores térmicos sin termostato . Es necesario afiadir ducasa compact control (médulo de regulacion).
Se suministran con cable y soporte de fijacién a pared.
Tasa RAE 1,3 euros
- Modelo Cédigo Embalaje EAVARIRS
! Compact Control Analog. (CCA) 0.638.100 unidad 24,00 €
' 0.638.110 caja 10 unidades 228,00 €
_ Compact Control Digital (CCD) 0.638.325 unidad 71,00 €
. 0.638.335 caja 10 unidades 674,00 €
Ducasa Remote 0.638.165 unidad 89,00 €
: Conjunto Ruedas EM PLUS 0.638.805 set 42,00 €

emisor térmico completo serie EM y ducasa compact control

Modelo Cédigo P.V.P.R.
EM -350 + CCA 0.637.353 + 0.638.100 207,00 €
EM -600 + CCA 0.637.355 + 0.638.100 240,00 €
EM -800 + CCA 0.637.357 + 0.638.100 274,00 €
EM -1000 + CCA 0.637.359 + 0.638.100 314,00 €
EM -1300 + CCA 0.637.361 + 0.638.100 364,00 €
LT EM -1500 + CCA 0.637.363 + 0.638.100 422,00 €
| | I
| | I ‘ Modelo Cédigo P.V.P.R.
| | EM -350 + CCD 0.637.353 + 0.638.325 254,00 €
EM -600 + CCD 0.637.355 + 0.638.325 287,00 €
EM -800 + CCD 0.637.357 + 0.638.325 321,00 €
EM -1000 + CCD 0.637.359 + 0.638.325 361,00 €
EM -1300 + CCD 0.637.361 + 0.638.325 411,00 €
EM -1500 + CCD 0.637.363 + 0.638.325 469,00 €
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Calefaccion con emisores térmicos secos. FRONTAL PORCELANICO

Serie THIN MINERAL

rie DUVINA

Calefaccion con emisores térmicos secos. FRONTAL CRISTAL

Serie VITRO

Expertos en Climatizacion

ducasa

e ore e o} eco e 0og e 0] 0 a o e o} A

Modelo Cédigo Potencia (W) [Medidas (cm) Peso (Kq) PV.PR.
Thin MINERAL 750 Neu 0.637.988 750 67x50x11 97 390,00 €
Thin MINERAL 1200 Neu 0.637.989 1.200 84x50x11 13,5 430,00 €
Thin MINERAL 1600 Neu 0.637.990 1.600 100x50x11 15,7 470,00 €

Modelo Cédigo Potencia (W) [Medidas (cm) Peso (Kq) PV.PR.
Thin MINERAL 750 Haya 0.637.985 750 67x50x11 97 390,00 €
Thin MINERAL 1200 Haya 0.637.986 1.200 84x50x11 13,5 430,00 €
Thin MINERAL 1600 Haya 0.637.987 1.600 100x50x11 15,7 470,00 €
Emisores térmicos con termostato de ambiente incorporado. Tasa RAE 0,65 euros
Se suministran con cable y soporte de fijacion a pared en forma de H.
e ores té 0S seco e prog bles semanalmente erie D A

Modelo Cédigo Potencia (W) [Medidas (cm) Peso (Kq) PV.PR.
DUVINA 750 0.211.440 750 57,5x50x11,3 5.8 328,00 €
DUVINA 1000 0.211.442 1.000 67,5x50x11,3 7.2 369,00 €
DUVINA 1500 0.211.444 1.500 87,5x50x11,3 95 436,00 €
DUVINA 2000 0.211.446 2.000 107,5x50x11,3 11,1 477,00 €
Emisores térmicos con termostato de ambiente incorporado. Tasa RAE 0,65 euros
Se suministran con cable y soporte de fijacién a pared
e ores té 0 0 es secos de al se 0- serie RO

Modelo Codigo Potencia (W) [Medidas (cm) Peso (Kq) PVPR.
VITRO 750 Black 0.212.227 750 67x 50 x 11 8,5 350,00 €
VITRO 1200 Black 0.212.228 1.200 84 x50 x 11 11,7 390,00 €
VITRO 1600 Black 0.212.229 1.600 100 x 50 x 11 13,0 434,00 €
Ducasa Remote 0.638.165 89,00 €
Emisores térmicos con termostato de ambiente incorporado.
Se suministran con cable y soporte de fijacion a pared en forma de H. Tasa RAE 0,65 euros
e ores té 0 0 es secos de e ado- serie RO

Modelo Cédigo Potencia (W) | Medidas (cm) Peso (Kg) PVPR.
VITRO 750 Ultrawhite 0.212.230 750 67x 50 x 11 8,5 390,00 €
VITRO 1200 Ultrawhite 0.212.231 1.200 84 x50 x 11 11,7 430,00 €
VITRO 1600 Ultrawhite 0.212.233 1.600 100 x 50 x 11 13,0 470,00 €
Ducasa Remote 0.638.165 89,00 €

Emisores térmicos con termostato de ambiente incorporado.
Se suministran con cable y soporte de fijacién a pared en forma de H.

Tasa RAE 0,65 euros
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Calefaccién con emisores térmicos secos. FRONTAL QUARTZ TECNOLOGICO

Serie MINERAL DUCAFONTE

Expertos en Climatizacion

ducasa

e (o] (] e 0 0 able eco e e (o] [e]s] o] erie D AFO
Modelo Cadigo Potencia (W) [Medidas (cm) Peso (Kg) PVPR.
MINERAL DUCAFONTE 750 Ebano 0.637.931 750 67x 50 x 11 148 590,00 €
MINERAL DUCAFONTE 1200 Ebano 0.637.932 1.200 84 x50 x 11 20,0 680,00 €
MINERAL DUCAFONTE 1600 Ebano 0.637.933 1.600 100 x 50 x 11 235 810,00 €
Ducasa Remote 0.638.165 89,00 €
Emisores térmicos con termostato de ambiente \ncorporado.
Se suministran con cable y soporte de fijacion a pared en forma de H.
Tasa RAE 0,65 euros
e (o] (=] e 0 ogramable eco e e (o] [e]s] o] erie D AFO
Modelo Cédigo Potencia (W) [Medidas (cm) Peso (Kg) PVPR.
MINERAL DUCAFONTE 750 Coco 0.637.937 750 67x 50 x 11 148 640,00 €
MINERAL DUCAFONTE 1200 Coco 0.637.938 1.200 84 x50 x 11 20,0 720,00 €
MINERAL DUCAFONTE 1600 Coco 0.637.939 1.600 100 x 50 x 11 235 860,00 €
Ducasa Remote 0.638.165 89,00 €
Emisores térmicos con termostato de ambiente incorporado.
Se suministran con cable y soporte de fijacion a pared en forma de H.
Tasa RAE 0,65 euros
e ore e 0 0 e eco e qua e olo o] erie D AFO
Modelo Codigo Potencia (W) [Medidas (cm) Peso (Kg) PV.PR.
Botticio (tipo marmol) MINERAL DUCAFONTE 750 Botticino 0.637.981 750 67x 50 x 11 14,8 640,00 €
MINERAL DUCAFONTE 1200 Botticino 0.637.982 1.200 84 x50 x 11 20,0 720,00 €
MINERAL DUCAFONTE 1600 Botticino 0.637.983 1.600 100 x 50 x 11 23,5 860,00 €
Ducasa Remote 0.638.165 89,00 €
Producto bajo pedido. Plazo de entrega aprox. 4 semanas.
Emisores térmicos con termostato de ambiente incorporado.
Se suministran con cable y soporte de fijacion a pared en forma de H. Tasa RAE 0,65 euros
Calefaccion con emisores térmicos secos. FRONTAL CRISTAL SECURIZADO
Serie VITRO DUCAFONTE
e ores té 0 0 es secos de e ado- serie DUCAFO
Modelo Cédigo Potencia (W) | Medidas (cm) Peso (K) PVPR.
VITRO DUCAFONTE 750 Black 0.637.908 750 67x 50 x 11 9,7 440,00 €
VITRO DUCAFONTE 1200 Black 0.637.909 1.200 84 x50 x 11 135 495,00 €
VITRO DUCAFONTE 1600 Black 0.637.910 1.600 100 x 50 x 11 15,7 570,00 €
Ducasa Remote 0.638.165 89,00 €
Emisores térmicos con termostato de ambiente incorporado.
Se suministran con cable y soporte de fijacién a pared en forma de H. Tasa RAE 0,65 euros
e ore e 0S progra ble eco e a e do erieDD AFO
Modelo Codigo Potencia (W) [Medidas (cm) Peso (Kq) PVPR.
VITRO DUCAFONTE 750 White 0.637.918 750 67x 50 x 11 97 477,00 €
VITRO DUCAFONTE 1200 White 0.637.919 1.200 84 x50 x 11 13,5 533,00 €
VITRO DUCAFONTE 1600 White 0.637.920 1.600 100 x 50 x 11 15,7 608,00 €
Ducasa Remote 0.638.165 89,00 €

Emisores térmicos con termostato de ambiente incorporado.

Se suministran con cable y soporte de fijacion a pared en forma de H.

Tasa RAE 0,65 euros
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Serie Obra LC

e ore e 0 aig e pro a apble erie A A D P
Modelo Codigo Potencia (W) Medidas (cm) Peso (Kg) P.V.P.R.
- AVANT DGP E LC 450 0.636.342 450 34x58x9,8 7 226,00 €
‘ AVANT DGP E LC 750 0.636.344 750 50x58x9,8 10 266,00 €
AVANT DGP E LC 1000 0.636.345 950 58x58x9,8 12 286,00 €
AVANT DGP E LC 1200 0.636.347 1.200 74x58x9,8 16 333,00 €
‘ AVANT DGP E LC 1500 0.636.349 1.500 90x58x9,8 20 390,00 €

Producto no disponible en stock, pedido minimo de 15 emisores.
Emisores térmicos con termostato de ambiente incorporado.

Se suministran con cable y soporte de fijacion a pared con sistema quick system
Tasa RAE 1,3 euros

= Modelo Cddigo Potencia (W) Medidas (cm) Peso (Kg) P.V.P.R.

9 AVANT - A LC 450 0.636.290 450 34x58x9,8 7 176,00 €
AVANT - A LC 750 0.636.292 750 50x58x9,8 10 216,00 €
AVANT - A LC 1000 0.636.293 950 58x58x9,8 12 237,00 €
AVANT - A LC 1200 0.636.295 1.200 74x58x9,8 16 284,00 €
AVANT - A LC 1500 0.636.297 1.500 90X58x9,8 20 342,00 €

Producto no disponible en stock, pedido minimo de 15 emisores.
Emisores térmicos con termostato de ambiente incorporado.

Se suministran con cable y soporte de fijacién a pared con sistema quick system Tasa RAE 1,3 euros

e 0 e erie AVA

A esorios o 0] ese ores te 0
Modelo Cédigo P.V.P.R.

Conjunto patas AVANT 0.638.806 26,00 €
Conjunto ruedas AVANT 0.638.807 30,00 €
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Soluciones para el bafio

Toalleros Serie CURVA

toalleros emisores programables- serie CURVA

Modelo Cddigo Potencia (W) Medidas (cm) Color EAZRIRS
MCR-40/80 0.636.010 300 50X79X7 Blanco 285,00 €
MCR-40/120 0.636.012 450 50x94X7 Blanco 315,00 €
MCR-40/140 0.636.013 750 50x140x7 Blanco 340,00 €
TCR-140 0.636.014 450 50x140x7 Cromado | 455,00 €

Accesorios

MC-BC 0.638.801 Barra curvada Blanco 30,00 €

MC-SC2 0.638.802 Set 2 colgadores Blanco 20,00 €

Ducasa Remote 0.638.165 89,00 €

Programables con ducasa remote Tasa RAE 1,3 euros

Los toalleros emisores se suministran con cable y soporte de fijacion a pared

Toalleros Serie RECTA

= : Q Modelo Cddigo Potencia (W) Medidas (cm) Color P.V.P.R.
TB-78 0.636.020 300 50x78,8x11 blanco 190,00 €
TB-94 0.636.022 450 50x94x11 blanco 219,00 €
Accesorios
MC-SC2 0.638.802 Set 2 colgadores blanco 20,00 €
NO son programables Tasa RAE 1,3 euros

Los toalleros emisores se suministran con cable y soporte de fijacion a pared

dm‘ 4

s Modelo Cddigo Potencia (W) Medidas (cm) Peso (Kqg) P.V.P.R.
M-25 0.265.614 1.000 6 2.000 23x24x11 16 59,00 €

Se suministran con cable, clavija y soporte de fijacion a pared.

Tasa RAE 0,65 euros

Calefaccion con convectores murales

Convectores Serie EL

Modelo Cédigo Potencia (W) Medidas (cm) Peso (Kg) P.V.P.R.
Electrénicos
EL-500 0.211.428 500 40x44x10,2 2,9 67,00 €
E EL-1000 0.211.430 1.000 48x44x10,2 34 71,00 €
EL-1500 0.211.432 1.500 64x44x10,2 45 81,00 €
EL-2000 0.211.434 2.000 80x44x10,2 5,6 94,00 €

Termostato electrénico
Se suministran con cable, clavija y soporte de fijacion a pared.

Convectores Serie INOX

Tasa RAE 0,65 euros

onvectores ele 0 e e
Modelo Cddigo Potencia (W) Medidas (cm) Peso (Kg) P.V.P.R.

INOX 6 0.212.006 600 90x29 x12 52 110,00 €

INOX 10 0.212.010 1.000 110x29x12 6.3 135,00 €

INOX 12 0.212.012 1.250 130 x29 x 12 7 160,00 €

Mando IR 0.638.168 89,00 €

Termostato electrénico
Se suministran con cable, clavija y soporte de fijacion a pared en forma de H.
Tasa RAE 0,65 euros
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Calefaccion con acumuladores de calor dindmicos

acumuladores dindamicos

Modelo Cédigo Potencia (W) Potencia (W) [Medidas (cm) | Peso (Ka) | PVPR.
Conexion 230/400 V. Conexion 230/400 V. incluido nicleo
Serie 14 14 horas de carga doble circuito

14/512 0.421.251 1.250 2.000 57x64x27 100 820,00 €
14/513 0.421.252 1.850 3.000 75x64x27 140 910,00 €
14/514 0.421.253 2.500 4.000 92x64x27 180 1.040,00 €

| 14/515 0.421.254 3.000 5.000 113x64x27 225 1.190,00 €
14/516 0.421.255 3.600 6.000 131x64x27 265 1.320,00 €

\‘!
y Para facilitar su transporte y posterior montaje, los ladrillos refractarios se suministran por separado.

Tasa RAE 1,72 euros

— Modelo Codigo Potencia (W) Potencia (W) [Medidas (cm)| Peso (Kq) PV.PR.
= | Conexion 230/400 V Conexién 230/400 V incluido ndcleo
( Serie 14 CTSC 14 horas de carga doble circuito
Ch 14/522 0.421.261 1.250 2.000 57x64x27 100 1.250,00 €
=5 = 14/523 0.421.262 1.850 3.000 75x64x27 140 1.360,00 €
crsc 14/524 0.421.263 2.500 4.000 92x64x27 180 1.520,00 €
14/525 0.421.264 3.000 5.000 113x64x27 225 1.680,00 €
14/526 0.421.265 3.600 6.000 131x64x27 265 1.820,00 €
Los 4 precisan de de ambiente Tasa RAE 1,72 euros
Para facilitar su transporte y posterior montaje, los ladrillos refractarios se suministran por separado.

Modelo Codigo Funcién P.V.P.R.
I-’_‘ (: RTR-E 6181 0420.264 Termostato de ambiente con 2 interruptores 58,00 €
) . LT-08 0.420.265 Cronotermostato electrénico digital semanal 39,00 €
t'--' TIM 0.420.466 Termostato de ambiente integrado electrénico para la serie 14 190,00 €
RA/512 500 W 0.420.483 Para acumuladores 14/512 Potencia 500 W 64,00 €
RA/513 1.000 W 0.420.484 Para acumuladores 14/513 Potencia 1.000 W 68,00 €
RA/514 1.000 W 0.420.610 Para acumuladores 14/514 Potencia 1.000 W 72,00 €
= RA/515/516 1.500 W 0.420.485 Para acumuladores 14/515 y 14/516 Potencia 1.500 W 82,00 €
us 4 0.420.268 Central de carga acumulacion retardada para serie 14 480,00 €
ZG5 0.420.316 Central de carga acumulacion de avance para serie 14 240,00 €
WS 4 0.420.270 Control auxiliar centralizado para serie 14 160,00 €

Calefaccion con acumuladores de calor estaticos

% ] Modelo Cédigo Potencia (W) Medidas (cm)| Peso (Kq) PVPR.
~i Conexién 230 V. incluido nicleo
‘ M-808/14 0.422.705 425 34x70x17 40 262,00 €
A-817/14 0.422.717 850 57x70x17 80 352,00 €
\' A-826/14 0.422.719 1.275 79x70x17 117 456,00 €
A-834/14 0.422.721 1.700 102x70x17 154 556,00 €
Para facilitar el transporte y posterior montaje, los ladrillos refractarios se suministran por separado Tasa RAE 1,72 euros
=8 Modelo Cédigo Potencia (W) Medidas (cm)| Peso (Kq) PVPR.
‘ Manual Conexién 230 V incluido nucleo
1 M-808 0.422.905 850 34x70x17 40 262,00 €
\‘ A-817 0.422.917 1.700 57x70x17 80 352,00 €
A-826 0.422.919 2550 79x70x17 117 456,00 €
A-834 0.422.921 3.400 102x70x17 154 556,00 €

Para facilitar el transporte y posterior montaje, los ladrillos refractarios se suministran por separado Tasa RAE 1,72 euros





