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Soluciones Vaillant

Soluciones centralizadas

Para cualquier necesidad

140 afios de experiencia en el sector de la climatizacién avalan a Vaillant
como la marca premium, lider en sistemas de calefaccién, agua caliente y
refrigeracién, que mas invierte en innovacién tecnoldgica para ofrecer las
mejores soluciones tanto en obra nueva como rehabilitacién de viviendas
individuales, colectivas y edificios del sector terciario.

Soluciones centralizadas y alta potencia a gas

Gracias a la importante inversién en I+D que lleva a cabo, Vaillant puede
ofrecer soluciones técnicas para cualquier necesidad, destacando en todos
los casos la tecnologia de la condensacion.

Dispone de una completa gama de calderas, murales y de pie, con las que
cubrir las necesidades de instalaciones centralizadas o de alta potencia,
independientemente del tamafio de la misma, tanto en obra nueva como
en reposicion. Las calderas de condensacién Vaillant son fabricadas y
desarrolladas en Alemania y destacan por la alta calidad de sus componentes,
robustez y demostrada fiabilidad. Tanto las calderas de pie ecoCRAFT
exclusiv como la gama de calderas murales ecoTEC plus alta potencia
pueden instalarse invididualmente o en cascada y todas ellas pueden
gestionarse con regulacién Vaillant o a través de integradores independientes.

Soluciones centralizadas con bomba de calor

Los sistemas con bomba de calor geotérmicas en cascada posibilitan la
integracién, en un Unico sistema, de la produccién de calefaccion,
refrigeracién y agua caliente sanitaria de un edificio colectivo de viviendas.
Con los sistemas en cascada geoTHERM, es posible aportar confort con
energia renovable a grandes instalaciones hasta 450 kW. La tecnologia de
bomba de calor se consolida como una alternativa.

La regulacién de cascadas Vaillant optimiza el rendimiento estacional de
la instalacién, permite combinar los servicios de calefaccién, agua caliente
y refrigeracion de forma simultdnea con un coste minimo para el usuario,
alarga la vida de cada bomba de calor y garantiza el servicio al programar
su funcionamiento de una forma alternativa.

SOLUCIONES CENTRALIZADAS
Calderas de gas alta potencia
Regulacién

Depdsitos multienergia

Energia solar

Drenaje automatico auroFLOW PLUS
Instalaciones presurizadas

Bombas de calor alta potencia
Microcogeneracién
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Soluciones domésticas

La mayor gama de productos

Calderas y calentadores
Vaillant cuenta con un amplio portfolio de productos, disefiados para ofrecer
el maximo confort en instalaciones de climatizacion domésticas.

Una amplia gama de calentadores a gas, atmosféricos, de tiro forzado y
estancos, incluso termostéticos, para ofrecer el mayor confort. Los
acumuladores Vaillant satisfacen cualquier demanda en agua caliente
sanitaria.

Las calderas murales y de pie Vaillant -calderas de condensacién, de Bajo
NOx y estancas tanto para nueva obra como para reposicién- han sido
disefiadas y fabricadas en Alemania para proporcionar el mdximo confort
en todo tipo de instalaciones, desde las mds basicas a las exigentes, siempre
con un alto nivel de eficiencia y el mayor ahorro energético.

Las calderas de condensacién ecoTEC plus, las mds avanzadas del mercado,
incorporan las ultimas innovaciones tecnoldgicas, adelantdndose a las
normativas gue seran obligatorias en los préximos afios y que impulsan la
eficiencia y el ahorro.

Energias renovables

El aprovechamiento de las energias renovables es clave para Vaillant. Por
ello, apuesta por el desarrollo constante de sistemas de climatizacion
eficientes con los que se puedan aprovechar las fuentes de energia naturales
y disponibles ilimitadamente.

Vaillant pone a disposicién de sus clientes un amplio abanico de soluciones
de alta eficiencia energética que utilizan las energias renovables para
ofrecer el maximo confort. Bombas de calor geotérmicas, aerotermia,
calderas de pellets, sistemas de energia solar térmica etc.

SOLUCIONES DOMESTICAS

Calderas de gas 23
Regulacién 43
Acumuladores uniSTOR/auroSTOR 48
Termosifén auroSTEP pro 62
Drenaje automatico auroSTEP plus 68
Instalaciones presurizadas 7
Bombas de calor (geotermia/aerotermia) 83
Ventilacién con recuperacién de calor 94
Calderas de pellets 101
Calentadores y termos 109
Acumuladores a gas 14
Aire Acondicionado 16
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Calefaccion y ACS

Soluciones de condensacion de alta potencia

Modelo .
CONDENSACION

ecoCRAFT exclusiv

ecoCRAFT
en cascada

Potencia Calefaccién

Modelo ;
CONDENSACION

ecoTEC plus

ecoTEC plus
en cascada

Potencia Calefaccién

Potencia (kW)

Calefaccion
ACS Modelo Ref. Natural Ref. Propano Precio EUR
14-78 VKK 806/3-E HL R1 0010016460 - 7.340
21113 VKK 1206/3-E HL R1 00 1001 6461 - 8.645

- 120
26-156 VKK 1606/3-E HL R1 001001 6462 - 10.455
43-197 VKK 2006/3-E HL R1 0010016463 - 11.785
200

47-236 VKK 2406/3-E HL R1 001001 6464 - 14.263

240
51-276 VKK 2806/3-E HL Ri 0010016465 - 15.810

Il Potencia ACS

Potencia (kW)

102 kW

Gestion de hasta 8 calderas con centralitas Vaillant

Calefaccién
ACS Modelo Ref. Natural Ref. Propano Precio EUR
12-44 VM ES 466/4-5 001000 4148 - 3.380
. A VM ES 466/4-5 + kit conex. 2515148 - 3.529
+— 14-64 VM ES 656/4-5 001000 4149 - 4.527
VM ES 656/4-5 + kit conex. 2515149 - 4.676
15-75 VM ES 806/5-5 00 1001 0761 - 4.203
VM ES 806/5-5 + kit conex. 2510761 - 5.019
19-93 VM ES 1006/5-5 0010010774 - 5.077
VM ES 1006/5-5 + kit conex. 2510774 - 5.984
[ 22-12 VM ES 1206/5-5 0010010786 - 5.604
14 VM ES 1206/5-5 + kit conex. 2510786 - 6.475

12 kW

. Potencia ACS

Gestion de hasta 8 calderas con centralitas Vaillant

Pag.

Pag.




Guia rapida

Calefaccion y ACS

Soluciones de condensacion domésticas

Modelo .
CONDENSACION

ecoTEC exclusiv co
Sélo calefaccion

ecoCOMPACT
Mixta acumulacién

ecoTEC plus ; -
Sélo calefaccion @
ALTA EFICIENCIA

ecoTEC plus mixta acumulaciéon
ALTA EFICIENCIA

ecoTEC plus mixta @ ——
ALTA EFICIENCIA @

ecoTEC plus mixta

—

ecoTEC pro

| —

Potencia Calefaccién

Potencia (kW)
Calefaccion
A

Modelo Ref. Natural Ref. Propano Precio EUR
2-14 VC BE 146/4-7 2512912 - 2.525
m VC BE 146/4-7 + conex. VIH 2516912 - 2.683
4-21 VC BE 206/4-7 2512913 - 2.577
VC BE 206/4-7 + conex. VIH 2516913 - 2.735
5-25 VC BE 276/4-7 2512914 - 2.678
VC BE 276/4-7 + conex. VIH 2516914 - 2.837
7-19 VSCIT196/2 - C150 001000 3866 - 2.970
9-25 VSCIT 246/2 - C170 001000 3873 - 3.605
10-30 VSCIT 306/2 - C 200 001000 3879 - 3.915
4-20 VM 246/5-5 2511665 - 2.071
5-25 VM 306/5-5 2514235 2515186 2.319
6-35 VM 386/5-5 2511666 - 2.696
4-20 VMW 246/5-5 + VIHCL 20 S 2515662 2515185 2.723
5-25 VMW 306/5-5 + VIH CL 20 S 2515663 2515237 3.16
6-30 VMW 346/5-5 + VIHCL 20 S 2515664 2515238 3.389
4-20 VMW 246/5-5 2511662 2511185 2.016
5225 VMW 306/5-5 2511663 2514237 2.409
6-30 VMW 346/5-5 2511664 2514238 2.682
5-19 VMW 236/5-5F + VIHCL 20 S 2515187 2515188 2.633
5-19 VMW 236/5-5 F 251187 2511188 1.926
5:19 VMW 236/5-3 2511667 - Consultar
6-24 VMW 286/5-3 2514236 - Consultar

N
!

Il Potencia ACS

Soluciones Vaillant
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Soluciones bajo NOx y estancas domésticas

Modelo
BAJO NOx

turboTEC exclusiv
bajo NOx

turboTEC plus
bajo NOx

Potencia Calefaccién

Modelo
ESTANCA

turboTEC plus
Sélo calefaccién

turboTEC plus
mixta

turboTEC

turboTEC pro

Potencia Calefaccién

Potencia (kW)

Calefaccién
Modelo Ref. Natural Ref. Propano Precio EUR
m— 13-25 VMW ES 255/4-7 2516128 - 1.787
13-21 VMW ES 21/245/4-5 2516124 2516125 1.634
T
[ Potencia ACS
Potencia (kW)
Calefaccién
ACS Modelo Ref. Natural Ref. Propano Precio EUR
8-24 VM ES/PT 242/4-5 2516260 2516261 1.550
10-28 VM ES/PT 282/4-5 2516262 2516263 1.676
— 10-24 VMW ES 24/282/4-5 2516270 2516271 1773
?
H_ {_r_ 1-28 VMW ES/PT 28/322/4-5 2516268 2516269 1.824
==
[
11-32 VMW ES 32/362/3-5 2516272 2516273 2.110
10-24 VMW ES 242/4 - 5M 2512475 2512476 1.51
10-24 VMW ES/PT 242/4-3M 2512469 2512470 Consultar
10-28 VMW ES/PT 282/4-3 2516019 2516020 Consultar

N
!

[ Potencia ACS
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Calderas de gas

Ita potencia

de condensacion a




Calderas de condensacion alta potencia COLECTIVA add

ecoCRAFT exclusiv

Calderas de pie de sélo calefaccion

(B eatime™

- . Control para sistemas
:[:]: Electrénica con tecnologia eBUS @: de acumulacion
i Sistema de diagndstico con display
@§ grande e intuitivo retroiluminado E":”:l Cascadas
" Aprovechamiento de la
Display con texto AKS condensacién para producciéon ACS
Modulacién continua Vaillant Comfort Safe: Sistema de
desde el 17% funcionamiento de emergencia
80/160 kW: 1.285 x 695 x 1.240 mm
. 200/280 kW: 1.285 x 695 x 1.550 mm
Conexiones ProE NOX Clase 5
Rango de modulacién
Modelo de potencia util (kW) Tipo de gas Referencia Precio EUR
ecoCRAFT exclusiv 14-78 Natural (H) 0010016460 7.340
VKK 806/3-E HL R1 m
ecoCRAFT exclusiv 21-113 Natural (H) 001001 6461 8.645
VKK 1206/3-E HL R1
120
ecoCRAFT exclusiv 26-156 Natural (H) 0010016462 10.455
VKK 1606/3-E HL R1
160
ecoCRAFT exclusiv 43-197 Natural (H) 0010016463 11.785
VKK 2006/3-E HL R1
200
ecoCRAFT exclusiv 47-236 Natural (H) 001001 6464 14.263
VKK 2406/3-E HL R1
240
ecoCRAFT exclusiv 51-276 Natural (H) 001001 6465 15.810
VKK 2806/3-E HL R1
280
No homologada para propano. Potencia Calefaccion (80/60 °C) . Potencia ACS Carga acumulador
Accesorios para ecoCRAFT exclusiv Referencia Precio EUR
Bomba modulante preparada para ecoCRAFT exclusiv de 80 a 160 kW 00 2002 2253 1.091
Bomba modulante preparada para ecoCRAFT exclusiv de 200 a 240 kW 00 2002 2254 1.250
Bomba modulante preparada para ecoCRAFT exclusiv de 280 kW 002002 2255 1.775
~ Grupo de seguridad para ecoCRAFT exclusiv de 80 kW 00 2006 0828 140
Grupo de seguridad para ecoCRAFT exclusiv hasta 200 kW 00 2006 0829 187

Alta potencia



INDIVIDUAL A
COLECTIVA Aaa

ecoTEC plus

Calderas murales de sélo calefaccion

STOP& ™ Ajuste automatico de la -
START potencia de arranque TEXTO Display con texto
© * P : A Sistema de diagndstico con display
TEEEEgE REEnEeres -ADS: grande e intuitivo retroiluminado
* Vaillant Comfort Safe: Sistema de Control para sistemas
funcionamiento de emergencia de acumulacién
€ * Bomba de Alta Eficiencia Aprovechamiento de la
(accesorio) AKS condensacién para produccién ACS
I Y ' Sistema inteligente
()f' Reducido consumo en Stand-by AlS 4 acummadgn 80,100y 120 kW: 960 x 480 x 602 mm
< 45 kW: 800 x 480 x 450 mm
Intercambiador de acero 65 kW: 800 x 480 x 472 mm
I:] inoxidable QQQ Cascadas

Rango de modulacién
Modelo de potencia util (kW) Tipo de gas Incluye Referencia Precio EUR
ecoTEC plus 466 12-44 Natural (H) Las referencias 251 xxxx incluyen: 001000 4148 3.380
VM ES 466/4-5 - Conexién de gas
. 44 - Llaves de corte 2515148 3.529
+ Bomba de alta eficiencia y las
ecoTEC plus 656 14-64 Natural (H)! conexiones para la misma (para 001000 4149 4,527
VM ES 656/4-5 80-100-120 kW). Bomba integrada
en caldera para 45y 65 kW 2515149 4.676
- Valvula de seguridad a elegir
ecoTEC plus 806 15-75 Natural (H) entre 4 6 6 bar (80-100-120 kW) 0010010761 4.203
VM ES 806/5-5 Vdvula de seguridad de 3 bar
suministrada para 45y 65 kW 2510761 5.019
No incluyen:
ecoTEC plus 1006 19-93 Natural (H) - Accesorios de salida de gases 0010010774 5.077
VM ES 1006/5-5 - Aislantes para las llaves de corte
ni para conexiones con bomba 2510774 5.984
+ Llave de gas
ecoTEC plus 1206 22-12 Natural (H) - Vaso de expansion (viene 0010010786 5.604
VM ES 1206/5-5 conexién para el mismo en las
na conexiones suministradas) 2510786 6.475
1) No homologada para propano Potencia Calefaccién (80/60 °C) . Potencia ACS Carga acumulador
* 80,100y 120 kW
Accesorios para ecoTEC plus alta potencia Referencia Precio EUR
- Conjunto de conexiones + bomba de alta eficiencia con aislamiento para 80 kW 00 2010 6070 622
& 3 con valvulas para la conexion de llenado, y conexiones para el vaso de expansion y la
\’ d vélvula de seguridad
Conjunto de conexiones + bomba de alta eficiencia con aislamiento para 100-120 kW 00 2010 6060 677
& - con valvulas para la conexién de llenado, y conexiones para el vaso de expansion y la
\’ 4[& vélvula de seguridad
“ Aislamiento conjunto conexiones y bomba 80/100/120 kW 00 2013 8349 87
Ba Llaves de corte 11/2 46/65/80/100/120 kW 00 2005 9560 149
. . Aislamiento llaves de corte 11/2 46/65/80/100/120 kW 00 2010 6195 29
Vélvula de sequridad 4 bar 80/100/120 kW 00 2010 6057 45
Vélvula de sequridad 6 bar 80/100/120 kW 00 2010 6058 45

Todas las calderas ecoTEC plus de alta potencia requieren un caudal minimo de circulacién (indicado en las instrucciones de instalacion y mantenimiento) que debe ser garantizado en cualquier situacién de
funcionamiento. Los accesorios hidraulicos Vaillant permiten asegurar este caudal en cualquier circunstancia y por ello se recomienda su montaje junto con las calderas ecoTEC plus de alta potencia, conjuntamente
con los depésitos de equilibrio Vaillant, que incorporan filtro magnético para asegurar el buen funcionamiento de las bombas de alta eficiencia (obligatorias en instalaciones desde 2013).

Para gestionar un acumulador directamente con la caldera de sélo calefaccién, pedir la sonda ref. 306 257.
No necesario pedir dicha sonda cuando en la instalacién existe una centralita calorMATIC 630 6 auroMATIC 620.

13



Accesorios de evacuacion de polipropileno (PP)

080/125
Concéntricos

* Exclusivo VMW 286-7 y VMW 356-7

Universales
©60/100, 80/125
Concéntricos

Sélo calderas murales y de pie domésticas ecoTEC plus Longitud

(NO para ecoTEC plus alta potencia >80 kW) 46y 65 kW (m) Referencia Precio EUR

Kit estdndar de evacuacién horizontal . 3,5 303 209 155

(tubo con deflector, codo 90°, abrazaderas

y embellecedor) Tubo interior metdlico (no PP)

Prolongacién 0,5 m . 0,5 303202 38

Prolongacién 1,0 m . 1.0 303203 52

Prolongacién 2,0 m . 2,0 303 205 91

Codo 90° . 2,5 303 210 46

Codo 45° (2 Uds.)t . 1,0/ud. 303 21 70

Kit horizontal . 303208 251

para evacuacién a chimenea

Dispositivo separador . 303215 32

Kit vertical de 1533 mm (negro) . 1,5 303200 131

Abrazadera de sujeccion a pared @ 125 (5 Uds.) . 303616 33
ecoTEC plus Longitud

Sélo calderas murales y de pie domésticas 46y 65 kW (m) Referencia Precio EUR

Teja de plastico, con flexibilidad optimizada para . 303980 66

realizar un buen ajuste en tipo de tejados y

material, con gran superficie para una instalacién

facil y seqgura (51 x 51 cm). Valido para

inclinaciones de 25° - 50°.

Collarin . 009 056 52

para tejado plano

Alta potencia




980/80
Excéntricos

A
@:.

= 120 =

Sélo calderas murales y de pie domésticas ecoTEC plus Longitud

(NO para ecoTEC plus alta potencia >80 kW) 46y 65 kW (m) Referencia Precio EUR
Adaptador para evacuacién excéntrica . 303938 64
(blanco - gris)

Codo de 45° (2 uds.) . 1,0 303 259 24
Codo de 87° . 2,5/ud. 303263 13
Codo de 90° para conexién a chimenea . 2,5 303 265 44
Conducto 0,5 m . 0,5 303 252 10
Conducto 1,0 m . 1,0 303253 13
Conducto 2,0 m . 2,0 303 255 22
Cortavientos . 009 756 55
Abrazadera de sujecién a pared @80 (5 uds.) . 300940 37
Deflector . 300 941 20
Embellecedor metdlico . 009 477 26

15



Accesorios de evacuacion de polipropileno (PP)

@110/160 Sélo calderas ecoTEC plus alta potencia ecoTEC plus
Concéntricos 80/100 y 120 kW 80/100/120 Referencia Precio EUR
1] [I'] kit vertical negro (con abrazdera de pared) . 00 2010 6371 214

Kit horizontal (codo 87° de inspecciénen T, . 002010 6373 326
terminal y embellecedores de pared)

i ot Kit horizontal para evacuacién a chimenea . 00 2010 6374 224
= Prolongacién 0,5 m . 00 2010 6376 49
=71 Prolongacién 1,0 m . 00 2010 6377 70
it s y

! "/// n 3 Prolongacién 2,0 m . 00 2010 6378 143
@‘ @ Codo 45° (2 uds.) . 00 2010 6379 14
/fr—ﬂ_ Codo 87° . 00 2010 6380 69

]
Abrazadera de sujecién a pared/techo . 00 2010 6381 53

f}— [ — para prolongaciones @ 160 mm PP (5 unidades)

@ Dispositivo de inspeccién concéntrico . 00 2010 6382 96

ﬂf:T Codo de inspeccién en T 87° concéntrico . 00 2010 6383 97
v .J [
10
Tiro forzado Sélo calderas ecoTEC plus alta potencia 80/100 y 120 kW ecoTEC plus
(B23) (Sélo conectando salida de humos) 80/100/120 Referencia Precio EUR
Prolongacién 0,5 m @ 110 mm . 00 2010 6384 15
Prolongacién 1,0 m @ 110 mm . 00 2010 6385 21
Prolongacién 2,0 m @ 110 mm . 00 2010 6386 34
Codo de 90° con soporte para chimenea @ 110 mm . 00 2010 6388 33
Codo 45° @ 110 mm . 00 2010 6391 16
Distanciador @ 110 mm para chimenea 40 cm x 40 cm . 00 2010 6394 38

(10 unidades)

-, Abrazadera de sujecién a pared/techo para . 00 2010 6395 a7
'\}— e prolongaciones @ 110 mm PP (5 unidades)

P Embellecedor de pared . 00 2010 6396 21
N
% Terminal de chimenea plactico @ 110 mm . 00 2010 6397 58

Accesorios para evacuacion de humos y entrada de aire en instalacién excéntrica PROXIMAMENTE

Alta potencia



@80 flexible Sélo calderas murales y de pie domésticas ecoTEC plus
Accesorios (NO para ecoTEC plus alta potencia >80 kW) 46y 65 kW Referencia Precio EUR

Kit conexién a chimenea . 303920 93
desde @ 60/100 PP
para flexible @ 80 PP

Kit conexién a chimenea . 303250 169
desde @ 80/125 PP
para flexible @ 80 PP

S

Kit 1: Elementos bdsicos . 303510 149
para el conducto flexible
de evacuacion de gases (PP)

Kit 2: Elemento de limpieza (PP) . 303 511 60
(pieza en T) para el conducto
flexible de evacuacién de gases

Kit 3: Pieza de unién (PP) . 303 512 50
0,13 m para el conducto flexible
de evacuacion de gases

Kit 4: Ayuda de montaje para . 303513 30
el conducto flexible de evacuacién

de gases

Kit 5: Conducto flexible . 303514 396

de evacuacién de gases de 15 m
(PP) y 7 distanciadores

Distanciador . 002004 2771 51
@80 (7 uds.)
Elementos para la campana . 00 20021008 90

de acero inoxidable:

- Elemento encajable

- Cruz de montaje

- Pieza de unién con manguito

Campana de acero inoxidable . 00 2002 1007 149
280

Terminal de 1m . 002002 5741 67
de acero inoxidable

280

17



Kits hidrdulicos para cascadas ecoTEC plus alta potencia hasta 960 kW

Didmetro Longitud
Potencia total Ndmero salida gases salida gases
(kW) de calderas cascada cascada (m) Referencia Precio EUR
de 46 kW
46 1 - 2514601 6.600
92 2 ?130 Desde 3 m 2514602 9.160
hasta 50 m
138 3 ?130 2514603 13.500
184 4 ?130 2514604 17.520
230 5 - 2514605 21.110
276 6 - 2514606 24.380
322 7 - 2514607 28.660
368 8 - 2514608 32.060
de 65 kW
65 1 - 2516501 6.880
130 2 ?130 Desde 3 m 2516502 1.710
hasta 50 m
195 3 ?130 2516503 16.680
260 4 - 2516504 21.750
325 5 - 2516505 25.890
390 6 - 252 6506 30.080
455 7 - 2516507 36.040
520 8 - 2516508 40.260
de 80 kW
80 1 - 252 8001 7.510
160 2 @160 Desde 3 m 252 8002 13.700
hasta 50 m
240 3 0160 252 8003 19.820
320 4 @ 200 252 8004 26.230
400 5 @ 250 252 8005 31.070
480 6 ® 250 252 8006 36.210
560 7 @ 250 252 8007 42.520
640 8 ® 250 252 8008 47.930
de 100 kW
100 1 - 2511001 8.630
200 2 ?160 Desde 3 m 2511002 14.960
hasta 50 m
300 3 @ 200 2511003 22.070
400 4 @ 200 2511004 30.940
500 5 ® 250 2511005 35.810
600 6 250 2511006 42.170
700 7 @ 250 2511007 49.420
800 8 @ 300 2511008 54.440
de 120 kW
120 1 - 2511201 9.610
240 2 @160 Desde 3 m 2511202 16.890
hasta 50 m
360 3 @ 200 2511203 24.630
480 4 200 2511204 34.660
600 5 @ 250 2511205 38.380
720 6 ® 250 2511206 44.930
840 7 ® 250 2511207 51.570
960 8 @ 300 2511208 58.130

Alta potencia




COLECTIVA AdA n

Kits hidrdulicos para cascadas
de ecoTEC plus alta potencia,
en linea hasta 960 kW

Disefiados con:

- Calderas, bombas, llaves de corte y vdlvulas de seguridad

- Bastidor para montaje de calderas y pies

- Colectores de ida y retorno con conexiones a caldera y antirretorno
para cada caldera

- Deposito de equilibrio para AT=20K (se puede cambiar. Consultar) * s “|IIH | | |

- Tubo distribuidor de gas y conexiones a calderas =

-+ Con llave de gas no precintable

- Calderas de 46 y 65 kW incluyen valvula de seguridad hasta 3 bar.
No puede instalarse otra vdlvula de sequridad

- Conexiones y bombas de calderas con aislamientos y llaves de corte
de calderas

- Aislamientos

- Abrazaderas de sujecién de accesorios de salida de gases t

No es necesario pedir ningln accesorio adicional a los kits si la
combinacién de calderas es la especificada.

Sélo hay que pedir la vdlvula de seguridad de las calderas apropiada ]:
para la instalacién (4 6 6 bar), excepto 46 y 65 kW que incorporan U
valvula para 3 bar, 1x caldera y para el conjunto.

Accesorios no suministrados por Vaillant

- Vasos de expansidn. Se recomienda uno de 10 L por caldera y luego
lo que demande la instalacion. ]:

- Noincluye salida de gases. La salida de gases indicada es el didmetro
recomendado para esa combinacién / potencia instalada. En el caso U S =]
de no existir un sistema de salida de gases explicito, sefialado con
"-"indica que se puede realizar con algun sistema existente

compatible pero en instalaciones paralelas. o HH
e &
46 kW y 65 kW sélo se pueden montar con @ 130 mm y no se
pueden montar con didmetros superiores por no disponer de los
accesorios de conexion entre caldera y colector de humos. CONSULTAR plazos para instalaciones de mas de 400 kW
80 kW, 100 kW y 120 kW se pueden montar con @ 160 mm, @ 200 Para otras combinaciénes de instalacién como en dngulo y back-to-back CONSULTAR
mm, @ 250 mm y @ 300 mm segun configuracién y no se pueden
montar con didmetro @ 130 mm. Consultenos para montar el kit a su medida. Se puede cambiar o quitar el depésito de
equilibrio y los pies si van a poyadas en pared.
- No incluye regulacién. Ver paginas xx ©® 300 mm CONSULTAR disponibilidad

Accesorios para calderas de condensacién de alta potencia

Equipos de neutralizacién de condensados Referencia Precio EUR
S Equipo de neutralizacién para potencias hasta 450 kW 009 730 349
p | (incluye granulado neutralizador)
3 450 x 360 x 180 mm

Equipo de neutralizacién con bomba para potencias hasta 200 kW 301374 613
(incluye granulado neutralizador y cable de conexién a la caldera)
450 x 360 x 180 mm

Equipo de neutralizacién con bomba para potencias hasta 360 kW 00 2010 6190 1.396
Para conectar hasta 3 calderas en cascada

(se necesitarian 2 cables de conexién cascada 00 2010 6191 adicionales)
(incluye granulado neutralizador)

640 x 400 x 240 mm

Cable de conexién cascada con equipo de neutralizacién 00 2010 6191 32
Para utilizar con el equipo de neutralizacién con bomba para potencias
hasta 360 kW (00 2010 6190)

Recambio de granulado de neutralizacién (5 kg) CaCOs 009 741 20
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Accesorios de evacuacion para calderas de pie / cascada de murales

9130 mm ecoTEC pro/plus/ecoCOMPACT X

Sistemas en cascada PP ecoTEC plus alta pot. 46/65 kW ecoCRAFT exclusiv

Instalacion tipo B23 (4 y 3 calderas respect.) hasta 160 kW Referencia Precio EUR
Kit basico para 2 aparatos . 002004 2761 674
Kit adicional para la 32 caldera . 2512773 791
@130 mm (incluido adaptador antirrevoco)

Kit adicional para la 32 y 42 caldera . 2512774 1.147
@130 mm (incluido adaptador antirrevoco)

Kit chimenea . . 002004 2762 337
Adaptador con tapa antirrevoco @ 80 mm . 303960 178
para calderas hasta 65 kW!

Kit basico para conexién de ecoCRAFT exclusiv . 00 2006 0589 220
hasta 160 kW con @ 130 mm

Conexién para toma de aire . 00 2006 0591 40
Separadores/distanciadores chimenea (7 uds.) . . 002004 2763 34
Accesorio de inspeccién . . 002004 2764 96
Codo de inspeccién . . R

Codo 87° . . 002004 2765 50
Codo 45° (2 uds.) . . 002004 2766 96
Codo 30° (2 uds.) . . 002004 2767 104
Codo 15° (2 uds.) . . 002004 2768 104
Prolongacién 0,5 m . -

Prolongacién 1,0 m . . 00 2004 2769 120
Prolongacién 2,0 m . . 002004 2770 135
Abrazaderas de sujecion a pared (5 uds.) . . 303 616 33
@160 mm ecoTEC plus alta potencia

Sistemas en cascada PP de 80, 100 y 120 kW ecoCRAFT exclusiv

Instalacién tipo B23 hasta 240 kW en cascada de 80, 120 y 160 kW Referencia Precio EUR
Kit basico para 2 aparatos . 2516412 1.370
Kit adicional para calderas adicionales . 2516413 615
Adaptador @150 a @160 mm con toma medicién . 00 2009 5531 Consultar
Kit chimenea . 00 2009 5533 553
Adaptador antirrevoco motorizado @ 110 mm . 00 2010 6418 460
para calderas de mds de 80 kW2

Separadores/distanciadores chimenea (4 ud.) . . 00 2009 5565 108
Separadores/distanciadores chimenea (10 ud.) . . 00 2010 6420 108
Accesorio de inspeccion . . 00 2009 5561 175
Codo de inspeccién . . 002009 5554 96
Codo 87° . . 002009 5552 49
Codo 45° (2 ud.) . . 00 2009 5556 48
Codo 30° (2 ud.) . . 00 2009 5558 50
Prolongacién 0,5 m . . 00 2009 5545 47
Prolongaciéon1,0 m . . 00 2009 5546 70
Prolongacién 2,0 m . . 00 2009 5547 130
Abrazaderas de sujecién a pared (5 uds.) . . 00 2015 1162 78

Calderas ecoTEC plus 45y 65 kW sdlo pueden instalarse con los accesorios @ 130 mm

Calderas ecoTEC plus 80, 100 y 120 kW no pueden instalarse con los accesorios @ 130 mm

1) Obligatorio para cascadas de 2 calderas de 65 kW y para cascadas de 3 6 mds calderas de potencia igual o inferior a 45 kW. Pedir 1 por caldera.
2) Para @ 160 y 200 mm pedir 1 por caldera

Alta potencia



@200 mm
Sistemas en cascada PP
Instalacion tipo B23

Kit basico para 2 aparatos

Kit adicional para calderas adicionales
Adaptador @150 a @200 mm con toma medicién
Kit chimenea

Adaptador antirrevoco motorizado @ 110 mm
para calderas de mas de 80 kW2

Separadores/distanciadores chimenea (4 uds.)
Separadores/distanciadores chimenea (10 uds.)
Accesorio de inspeccion

Codo de inspeccion

Codo 87°

Codo 45° (2 uds.)

Codo 30° (2 uds.)

Prolongacién 0,5 m

Prolongacién 1,0 m

Prolongacién 2,0 m

Abrazaderas de sujecion a pared (5 uds.)

2) Para @ 160 y 200 mm pedir 1 por caldera

@250 mm
Sistemas en cascada PP
Instalacién tipo B23

Kit basico para 2 aparatos

Kit adicional para calderas adicionales
Adaptador @150 a 200 mm con toma medicién
Kit chimenea

Adaptador antirrevoco motorizado @ 110 mm
para calderas de mas de 80 kW2

Separadores/distanciadores chimenea (4 uds.)
Separadores/distanciadores chimenea (10 uds.)
Accesorio de inspeccién

Codo de inspeccién

Codo 87°

Codo 45° (2 uds.)

Codo 30° (2 uds.)

Prolongacién 0,5 m

Prolongaciéon 1,0 m

Prolongacién 2,0 m

Abrazaderas de sujecién a pared (5 uds.)

2) Para @ 160 y 200 mm pedir 1 por caldera

ecoTEC plus alta potencia
de 80,100 y 120 kW
hasta 400 kW en cascada

ecoCRAFT exclusiv
200, 240y 280 kW

ecoTEC plus alta potencia de 80, 100 y 120 kW
hasta 400 kW en cascada

Referencia

252 6428
2516429
002009 5532
002009 5534

00 2010 6418

00 2009 5566
00 2010 6436
002009 5562
002009 5555
00 2009 5553
002009 5557
002009 5559
00 2009 5549
002009 5550
002009 5551

00 20151163

Referencia

2516553
2516554
002009 5532
00 2010 6560

00 2010 6418

00 2014 5527
00 2010 6561
00 2010 6562
00 2014 5529
00 2010 6563
00 2010 6564
00 2010 6565
00 2014 5507
00 2010 6566
00 2010 6567

00 2015 1164

Precio EUR

1.560
665
Consultar
619

460

238
238
292
224
188
17
m
87
12
190

277

Precio EUR

1.805
41
Consultar
1.195

460

299
299
276
303
257
232
232
120
166
259

323
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Calderas de condensacion alta eficiencia NDIVIDUAL &

ecoTEC exclusiv

Sdlo calefacciéon

eGAS Sistema de combustién eGas E%] Valvula de tres vias incorporada
Control para sistemas
Seneer ¢ @Y @: de acumulacién
q . Aprovechamiento de la
Tecnologia Multisensores AKS condensacion para produccion ACS
Vaillant Comfort Safe: Sistema de AIS Sistema inteligente
funcionamiento de emergencia de acumulacién

et T Sistema de diagndstico con display
Elom(zn e Ale EistEmes '.ADS_' grande e intuitivo retroiluminado
Homologacién para Propano (G30). ; 800 x 480 x 385 mm (350)*mm
Transformacion de gas via display TEXTO|  Display con texto

Rango de modulacién
Modelo de potencia util (kW) Tipo de gas Incluye Referencia Precio EUR

ecoTEC exclusiv 146 2-14 Natural (H) + conexiones VIH + kit evac. PP! 2516912 2.683
sélo calefaccién

VC BE 146/4-7 + plant. + kit evac. PP2 2512912 2.525

ecoTEC exclusiv 206 4-21 Natural (H) + conexiones VIH + kit evac. PP! 2516913 2.735

sélo calefaccion

VC BE 206/4-7 + plant. + kit evac. PP2 2512913 2.577

ecoTEC exclusiv 276 5-25 Natural (H) + conexiones VIH + kit evac. PP! 2516914 2.837

sélo calefaccion

VC BE 276/4-7 + plant. + kit evac. PP2 2512914 2.678

Homologacién para propano (G31). Transformacion de gas automatica via display Potencia Calefaccién (80/60 °C) . Potencia ACS Carga acumulador

1) Incluye el kit de evacuacién horizontal PP @ 60/100 ref. 303 930

+ plantilla ref. 251 6707 + conexiones vistas cromadas para VIH R 120 6 150

2) Incluye el kit de evacuacion horizontal PP @ 60/100 ref. 303 930

Sonda para acumulador incluida en la plantilla ref. 251 6707

* Dimensién de profundidad en los laterales

Accesorios para ecoTEC exclusiv Referencia Precio EUR
Plantilla de instalacién 2516707 77

Llaves con puntos de vaciado, valvula de seguridad, conexiones y sonda acumulador

Sifén 000 376 8
Para goteo de vélvula de seguridad y desaglie de condensados Universal
b ecoLEVEL 306 287 172
1 Bomba de condensados 115x175x100 mm. Para caldera individual
J = Se puede apoyar sobre la cara de 175 mm 6 sobre la de 100 mm. Altura max. 4 m
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ecoCOMPACT

Mixtas con acumulacion

i
aa®
Fetese

g
&
&7

Acumulador integrado de 100 L
Produccién por estratificacion.

Bomba de calefaccién automatica
Bomba de carga de acumulador
modulante y bajo consumo

Confort de ACS
segun prEN 13203

Homologacién para Propano (G31).
Vdlida siempre que la transformacién
la realice el SAT Oficial de Vaillant
Vaso de expansion ACS 4 L

y de calefaccién 12 L

Sistema antical

Conexiones ProE

Sistema de diagndstico con display
grande e intuitivo retroiluminado

Electrénica con tecnologia eBUS

Preparadas para funcionar como
apoyo directo de instalacién solar

Clase 5

1.350 x 600 x 570 mm

INDIVIDUAL A

Rango de modulacién Caudal (L/min)

Modelo de potencia util (kW) Tipo de gas AT35 °C Referencia Precio EUR
ecoCOMPACT 196 7-19 Natural (H) 210 001000 3866 2.970
VSC IT 196/2-C 150
ecoCOMPACT 246 9-25 Natural (H) 220 001000 3873 3.605
VSC IT 246/2-C170
ecoCOMPACT 306 10-30 Natural (H) 240 001000 3879 3.915
VSC IT 306/2-C 200 _

34

Homologacion para propano (G31). valida siempre que la transformacion la realice el SAT Oficial de Vaillant.

Potencia Calefaccion (80/60 °C.

)

Il Potencia ACS

Accesorios para ecoCOMPACT Referencia Precio EUR
Kit de conexién hidraulica 002004 0772 487
Llaves de corte necesarias con punto de vaciado, conexiones para vasos de expansién adicionales,
vdlvula de sequridad y grupo de seguridad de 10 bar, conexién de gas, pletina para el montaje
de todas las conexiones desde arriba o desde abajo.
Sifén 000 376 8
Para goteo de vélvula de seguridad y desaglie de condensados Universal
ecoLEVEL 306 287 172

Bomba de condensados 115x175x100 mm. Para caldera individual
Se puede apoyar sobre la cara de 175 mm 6 sobre la de 100 mm. Altura méx. 4 m
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Calderas de condensacion alta eficiencia NDIVIDUAL &

ecoTEC plus

Sdlo calefacciéon

°€ Sistema electrénico Control para sistemas
de combustién aire-gas de acumulacion
Vaillant Comfort Safe: Sistema de S Aprovechamiento de la
funcionamiento de emergencia AK condensacién para producciéon ACS

®€ Bomba de Alta Eficiencia Al Sstema inteligente

Valvula de tres vias incorporada

(Dj' Reducido consumo en Stand-by E%
TEXTO|  Display con texto ‘B’ Vaso de expansién de 10 litros

24y 30 kW: 720 x 440 x 338 mm
Homologacién para Propano (G31). 38 kW: 720 x 440 x 406 mm
Vdlida siempre que la transformacion
la realice el SAT Oficial de Vaillant

K‘D\ Sistema de diagndstico con display
-ADS- grande e intuitivo retroiluminado

Rango de modulacién

Modelo de potencia util (kW) Tipo de gas Referencia Precio EUR
ecoTEC plus 246 4-20 Natural (H) 2511665 2.071
Sélo calefaccion

!

VM ES 246/5-5 2

ecoTEC plus 306 5725 Natural (H) 2514235 2.319
Sélo calefaccién

VM ES 306/5-5 Propano (P) 2515186 2.319
ecoTEC plus 386 6-35 Natural (H) 2511666 2.696
Sélo calefaccién
El precio incluye el kit de evacuacién horizontal PP @ 60/100 ref. 303 930 Potencia Calefaccién (80/60 °C) Min. para G20 . Potencia ACS Carga acumulador
y la plantilla ref. 00 2004 8666. No dispone de llave de llenado.
Accesorios para ecoTEC plus sélo calefaccién. Alta eficiencia Referencia Precio EUR

5@ g § Plantilla de instalacion 00 2004 8666 40

W W Llaves de corte de calefaccién con puntos de vaciado y racores de cobre para soldar
-] -]
xf Bastidor posterior 308 650 56
Permite pasar tubos por detrds de la caldera 65 mm de profundidad

Sifén 000 376 8
Para goteo de vélvula de seguridad y desaglie de condensados. Universal

Bomba de condensados 115x175x100 mm. Para caldera individual
Se puede apoyar sobre la cara de 175 mm 6 sobre la de 100 mm. Altura méx. 4 m

eglr’_‘ﬁ ecoLEVEL 306 287 172

Para gestionar un acumulador directamente con la de sdlo calefaccién, pedir la sonda Ref. 306 257.
No necesario pedir dicha sonda cuando en la instalacién existe una centralita calorMATIC 630 6 auroMATIC 620.

gl
=
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INDIVIDUAL A

ecoTEC plus

M!xtas con microacur_nulacic')n
Mixtas con acumulacion actoSTOR

Sist lectréni actoSTOR. Sin mantenimiento.
ﬁ€ IStemaleleCinonICo; I:]E Desconectable. Bomba ACS

de combustién aire-gas modulante

Vaillant Comfort Safe: Sistema de Llave de Illenado de calefaccién con
funcionamiento de emergencia l>—r< antirretorno

@:@ Bomba de Alta Eficiencia Microacumulacién inteligente

1 Q Y RS Sistema de diagndstico con display
()j' RedicidelconsimelenlS andiby "ADS- grande e intuitivo retroiluminado
Bl @ (e dualPOWER Diferente potencia
TEXTO play el para calefaccién y ACS
A Ao Confort de ACS M2 Preparadas para funcionar como
segun preN 13203 S apoyo directo de instalacién solar
Rango de modulacién Caudal (L/min)
Modelo de potencia util (kW) AT25/30 °C Tipo de gas actoSTOR Referencia Precio EUR
ecoTEC plus 246 4-20 13,8/11,5 Natural (H) 2511662 2.016
VMW ES 246/5-5
Propano (P) 2511185
4-20 173/145 Natural (H) - 2515662 2.723
Propano (P) = 2515185
ecoTEC plus 306 5-25 17,2/14,3 Natural (H) 2511663 2.409

VMW ES 306/5-5

Propano (P) 2514237
5-25 208/174 Natural (H) - 2515663 3.116
Propano (P) =~ 2515237
ecoTEC plus 346 6-30 19,5/16,2 Natural (H) 2511664 2.682
VMW ES 346/5-5
Propano (P) 2514238
6-30 235/196 Natural (H) - 2515664 3.389
Propano (P) > 2515238
El precio incluye el kit de evacuacién horizontal PP @ 60/100 ref. 303 930 y la plantilla ref. 00 2004 8667 Potencia Calefaccién (80/60 °C) Min. para G20 . Potencia ACS
Accesorios para ecoTEC plus mixtas. Alta eficiencia Referencia Precio EUR
é&ﬁ. _,-??' & Plantilla de instalacién 002004 8667 57
. \? ot Llaves de corte de calefaccién con puntos de vaciado, llave entrada agua fria,
LE- NN conexién agua caliente y racores de cobre para soldar

= Bastidor posterior 308 650 56
Permite pasar tubos por detrds de la caldera 65 mm de profundidad

Sifon 000 376 8
Para goteo de vélvula de seguridad y desaglie de condensados. Universal

ecoLEVEL 306 287 172
Bomba de condensados 115x175x100 mm. Para caldera individual
Se puede apoyar sobre la cara de 175 mm 6 sobre la de 100 mm. Altura méx. 4 m

auroSAT 001000 7271 Consultar
Kit solar con intercambiador de placas, valvula, llaves de corte y detector de caudal.
Para calderas mixtas. También para calentadores y termos eléctricos

Kit de transformacion calderas mixtas en sélo calefaccién 002004 2415 103
— actoSTORVIHCL 20 S
Acumulador por estratificacion de 20 litros para conectar con calderas mixtas ecoTEC
00 2005 3197 707
@ Kit recirculacién 00 2005 7235 53
o Para actoSTOR VIH CL 20 S. Tubo de conexién
& D
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Calderas de condensacion NDIVIDUAL &

ecoTEC plus

M!xtas con microacur_nulacic')n
Mixtas con acumulacion actoSTOR

actoSTOR. Sin mantenimiento.
Reducido consumo en Stand-by I:]E Desconectable. Bomba ACS
modulante
Confort de ACS Diferente potencia
segun prEN 13203 dualPOWER para calefaccién y ACS
Display con texto aquaPLUS  Sistema aquaPLUS
q i T A RS Sistema de diagndstico con display
MiteresaumEalEn feligenie "‘ADS-  grande e intuitivo retroiluminado
Bomba 2 velocidades automatica 8 Vaso de expansion de 10 litros
. N Preparadas para funcionar como 720 x 440 x 338 (+ actoSTOR: 533) mm
Conexiones Prok :,“\\: apoyo directo de instalacién solar

Rango de modulacién Caudal (L/min)
Modelo de potencia util (kW) AT25/30 °C Tipo de gas actoSTOR Referencia Precio EUR
ecoTEC plus 236 F 5-19 13,2/11,0 Natural (H) 2511187 1.926
VMW ES 236/5-5 F
Propano (P) 2511188
5-19 172/143,2 Natural (H) 2515187 2.633
Propano (P) = 2515188
El precio incluye el kit de evacuacién horizontal PP @ 60/100 ref. 303 930 y la plantilla ref. 00 2004 8667 Potencia Calefaccién (80/60 °C) Min. para G20 . Potencia ACS
Accesorios para ecoTEC plus mixtas Referencia Precio EUR
Plantilla de instalacién 00 2004 8667 57

Llaves de corte de calefaccién con puntos de vaciado, llave entrada agua fria,
conexién agua caliente y racores de cobre para soldar

Soporte guia para plantillas de instalacién/conexién 306218 1

Bastidor posterior 308 650 56
Permite pasar tubos por detras de la caldera. 65 mm de profundidad

Sifén 000 376 8
Para goteo de vélvula de seguridad y desaglie de condensados. Universal

ecoLEVEL 306 287 172
Bomba de condensados 115x175x100 mm. Para caldera individual
Se puede apoyar sobre la cara de 175 mm 6 sobre la de 100 mm. Altura méx. 4 m

e, J auroSAT 001000 7271 Consultar
) Kit solar con intercambiador de placas, vélvula, llaves de corte y detector de caudal
IS Para calderas mixtas. También para calentadores y termos eléctricos
Kit de transformacion calderas mixtas en sélo calefacciéon 00 2004 2415 103
— actoSTOR VIHCL 20 S 00 2005 3197 707
Acumulador por estratificacion de 20 litros para conectar con calderas mixtas ecoTEC
@ Kit recirculacién 00 2005 7235 53
S Para actoSTOR VIH CL 20 S. Tubo de conexién
& »
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ecoTEC pro

Mixtas. Pr.e‘cale.ntamiento
Nueva edificacion

@ Bomba de 2 velocidades automética
0%  Precalentamiento ®

l>—l—<] Llave de llenado de calefaccién con
antirretorno

Facilidad de instalacién

—_—— . n TS .

-ADS- Sistema de diagnéstico con display

fai)
Homologacién para Propano (G31).
Valida siempre que la transformacién

Confort de ACS @
WO seqin prEN 13203 la realice el SAT Oficial de Vaillant
Diferente potencia : "
dualPOWER para calefaccion y ACS /@ Sistema antical

L, . N i
B Vaso de expansién de 10 litros Ner Preparadas para funcionar como
S

apoyo directo de instalacién solar

Rango de modulacién Caudal (L/min)
Modelo de potencia util (kW) AT25/30 °C Tipo de gas
ecoTEC pro 236 5-19 13,2/11,0 Natural (H)
VMW ES 236/5-3
ecoTEC pro 286 6-24 16,1/13,4 Natural (H)
VMW ES 286/5-3 _
28

El precio incluye el kit de evacuacién horizontal PP @ 60/100 ref. 303 930 y la plantilla ref. 00 2004 8667

Accesorios para ecoTEC pro

Plantilla de instalacién
Llaves de corte de calefaccién con puntos de vaciado, llave entrada agua fria,
conexién agua caliente y racores de cobre para soldar

Soporte guia para plantillas de instalacién/conexién

Bastidor posterior
Permite pasar tubos por detras de la caldera. 65 mm de profundidad

Sifén
Para goteo de vélvula de seguridad y desaglie de condensados. Universal

ecoLEVEL
Bomba de condensados 115x175x100 mm. Para caldera individual
Se puede apoyar sobre la cara de 175 mm 6 sobre la de 100 mm. Altura méx. 4 m

- auroSAT
) Kit solar con intercambiador de placas, vélvula, llaves de corte y detector de caudal
a4 Para calderas mixtas. También para calentadores y termos eléctricos

Kit de transformacion calderas mixtas en sélo calefacciéon

720 x 440 x 338 mm

Referencia

2511667

2514236

Potencia Calefaccién (80/60 °C) Min. para G20

Referencia

00 2004 8667

306 218

308 650

000 376

306 287

001000 7271

00 2004 2415

INDIVIDUAL A

Precio EUR

Consultar

Consultar

Il Potencia ACS

Precio EUR

57

56

172

Consultar

103
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Accesorios de evacuacion de polipropileno (PP)

960/100
Concéntricos

©80/125
Concéntricos

20
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(P 0
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Sélo calderas murales y de pie domésticas ecoTEC pro Longitud
(NO para ecoTEC plus alta potencia) ecoTEC plus | ecoCOMPACT (m) Referencia Precio EUR
Kit horizontal . . 1.8 m 303930 79
(tubo, codo 879, abrazaderas, embellecedores)* con codo
87°

Prolongacién 0,5 m . . 0,5 303902 26
Prolongaciéon 1,0 m . . 10 303903 47
Prolongacién 2,0 m . . 2,0 303905 72
Kit vertical de 1.530 mm (negro) . . 15 00 2006 0570 83
Codo 87° . . 1,0 303910 32
Codo 45° (2 Uds.) . . 0,5/ud. 30391 52
Dispositivo separador. . . 303915 32
Separa el sistema de salida de gases
de la caldera
Abrazadera de sujeccion a pared @ 100 (5 Uds.) . . 303 821 26
Abrazadera exterior @ 100 (4 Uds.) . . 303 824 26
Kit horizontal para evacuacién a chimenea . . 303923 120
Sélo calderas murales y de pie domésticas ecoTEC pro Longitud
(NO para ecoTEC plus alta potencia >80 kW) ecoTEC plus | ecoCOMPACT (m) Referencia Precio EUR
Adaptador antiguos . 303926 19
de 60/100 a 80/125 modelos
o para sistemas @80 para tipo B23

nuevas 00 2014 7469
Kit estdndar de evacuacién horizontal . . 3,5 303 209 155
(tubo con deflector, codo 90°, abrazaderas
y embellecedor) Tubo interior metalico (no PP)
Prolongacién 0,5 m . . 0,5 303202 38
Prolongacién 1,0 m . . 10 303 203 52
Prolongacién 2,0 m . . 2,0 303205 91
Codo 90° . . 2,5 303 210 46
Codo 45° (2 Uds.)t . . 1,0/ud. 303 211 70

* Exclusivo VMW 286-7 y VMW 356-7
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080/125
Concéntricos

mm

C—

@125

Universales
©60/100, 80/125
Concéntricos

.

(=]

a
l‘
m T R

980/80
Excéntricos

A
@

= 120 =

Sélo calderas murales y de pie domésticas ecoTEC pro Longitud
(NO para ecoTEC plus alta potencia >80 kW) ecoTEC plus | ecoCOMPACT (m) Referencia Precio EUR
Kit horizontal . . 303208 251
para evacuacién a chimenea
Dispositivo separador . . 303 215 32
Kit vertical de 1533 mm (negro) . . 15 303 200 131
Abrazadera de sujeccién a pared @ 125 (5 Uds.) . . 303 616 33

ecoTEC pro Longitud
Sélo calderas murales y de pie domésticas ecoTEC plus | ecoCOMPACT (m) Referencia Precio EUR
Teja de pldstico, con flexibilidad optimizada para . . 303980 66
realizar un buen ajuste en tipo de tejados y
material, con gran superficie para una instalacién
facil y sequra (51 x 51 cm). Valido para
inclinaciones de 25° - 500.
Collarin . . 009 056 52
para tejado plano
Sélo calderas murales y de pie domésticas ecoTEC pro Longitud
(NO para ecoTEC plus alta potencia >80 kW) ecoTEC plus | ecoCOMPACT (m) Referencia Precio EUR
Adaptador para evacuacién excéntrica ecoTEC plus 303938 64
(blanco - gris) 45y 65 kW

nuevas 002014 7470
Incluye 303 2515825

Codo de 45° (2 uds.) . . 1,0 303259 24
Codo de 87° . . 2,5/ud. 303 263 13
Codo de 90° para conexién a chimenea . . 2,5 303 265 44
Conducto 0,5 m . . 0,5 303252 10
Conducto 1,0 m . . 1,0 303 253 13
Conducto 2,0 m . . 2,0 303 255 22
Cortavientos . . 009 756 55
Abrazadera de sujecién a pared @80 (5 uds.) . . 300940 37
Deflector . . 300 941 20
Embellecedor metélico . . 009 477 26
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Calderas de condensacion

Accesorios de evacuacion de polipropileno (PP)

ecoTEC pro
@80 flexible Sélo calderas murales y de pie domésticas ecoTEC plus
Accesorios (NO para ecoTEC plus alta potencia >80 kW) ecoCOMPACT Referencia Precio EUR

Kit conexién a chimenea . 303920 93
desde @ 60/100 PP
para flexible @ 80 PP

Kit conexién a chimenea . 303250 169
desde @ 80/125 PP
para flexible @ 80 PP

s il
S

Kit 1: Elementos bdsicos . 303510 149
para el conducto flexible
de evacuacion de gases (PP)

Kit 2: Elemento de limpieza (PP) . 303 511 60
(pieza en T) para el conducto
flexible de evacuacién de gases

Kit 3: Pieza de unién (PP) . 303 512 50
0,13 m para el conducto flexible
de evacuacion de gases

Kit 4: Ayuda de montaje para . 303513 30
el conducto flexible de evacuacién
de gases

Kit 5: Conducto flexible . 303514 396
de evacuacion de gases de 15 m
(PP) y 7 distanciadores

Distanciador . 002004 2771 51
@80 (7 uds.)

Elementos para la campana . 00 20021008 90
de acero inoxidable:

- Elemento encajable

- Cruz de montaje

- Pieza de unién con manguito

Campana de acero inoxidable . 00 2002 1007 149
280

Terminal de 1m . 002002 5741 67
de acero inoxidable
280
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Calderas Bajo NOx INDIVIDUAL A

turboTEC exclusiv

M‘ixtas. Microacumulacion
Display con texto

TEXTO Display con texto @ Homologacién para Propano (B31).

Diferente potencia

Sistema de adaptacién automética
ARA para calefaccién y ACS

de salida de gases dualPOWER

Sistema de diagndstico con display

Ventilador modulante grande e intuitivo retroiluminado

)
g

W Confort de ACS segun prEN 13203 Vaso de expansién de 10 litros

Llave de llenado de calefaccién con
antirretorno.

0§

Microacumulacién inteligente

@ Bomba de 2 velocidades

Mz Preparadas para funcionar como 800 x 440x333 IR
automatica nS apoyo directo de instalacién solar
Rango de modulacién Caudal (L/min)
Modelo de potencia Gtil (kW) AT25/30 °C Tipo de gas Referencia Precio EUR
turboTEC exclusiv 13-25 15,5/12,9 Natural (H) 2516128 1.787

VMW ES 255/4-7

Homologada para Propano Potencia Calefaccién [l Potencia ACS
El precio incluye el kit de evacuacién horizontal @ 60/100 ref. 303 845 y |a plantilla ref. 00 2004 8667

Accesorios para turboTEC exclusiv Referencia Precio EUR

Plantilla de instalacion 00 2004 8667 57
Llaves de corte de calefaccién con puntos de vaciado, llave entrada agua fria,
conexién agua caliente y racores de cobre para soldar

Soporte guia para plantillas de instalacién/conexién 306218 1

Sifon 000 376 8
Para goteo de vélvula de seguridad. Universal

Bon, auroSAT 001000 7271 Consultar
) Kit solar con intercambiador de placas, valvula, llaves de corte y detector de caudal
e A Para calderas mixtas. También para calentadores y termos eléctricos

Kit de transformacion calderas mixtas 00 2004 2415 103

en sdlo calefaccion

Calefaccion y ACS



INDIVIDUAL A

turboTEC plus Bajo NOx

Mixtas. Microacumulacion

Sistema de adaptacién automética
de salida de gases

S Preparadas para funcionar como

Ventilador modulante apoyo directo de instalacién solar

W\,
Zns)

TN

Diferente potencia

Confort de ACS segun priN 13203 dualPOWER para calefaccion y ACS

Proteccién antibloqueo de la

Microacumulacién inteligente bomba y la valvula de 3 vias

Sl Vaso de expansién de 10 litros

ClaE LR

Llave de llenado de calefaccién con 800 x 440 x 338 mm (315)*mm

TR Sistema de diagndstico con display
-ADS- antirretorno.

grande e intuitivo retroiluminado

Bomba de 2 velocidades 8

Rango de modulacién Caudal (L/min)
Modelo de potencia Gtil (kW) AT25/30 °C Tipo de gas Referencia Precio EUR
turboTEC plus bajo NOx 13-21 13,7/11,4 Natural (H) 2516124 1.634
VMW ES 21/245/4-5
Propano (P) 2516125

El precio incluye el kit de evacuacién horizontal @ 60/100 ref. 303 845 y |a plantilla ref. 00 2004 8667 Potencia Calefaccién . Potencia ACS
Accesorios para turboTEC exclusiv Referencia Precio EUR

Plantilla de instalacion 00 2004 8667 57

Llaves de corte de calefaccién con puntos de vaciado, llave entrada agua fria,
conexién agua caliente y racores de cobre para soldar

Soporte guia para plantillas de instalacién/conexién 306218 1

Sifon 000 376 8
Para goteo de vélvula de seguridad. Universal

e auroSAT 001000 7271 Consultar
) ] Kit solar con intercambiador de placas, valvula, llaves de corte y detector de caudal
e A Para calderas mixtas. También para calentadores y termos eléctricos

Kit de transformacion calderas mixtas 00 2004 2415 103

en sdlo calefaccion
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Calderas estancas NDIVIDUAL &

turboTEC plus

Sdlo calefacciéon

Sistema de adaptacién automética
de salida de gases

Ventilador modulante

Valvula de tres vias incorporada

Control para sistemas m Sistema de diagndstico con display
de acumulacién grande e intuitivo retroiluminado

Bomba de 2 velocidades Selector de ACS
automatica acumulada 15-75 °C

2P MR ® 3

ili f i Vaso de expansién de 10 litros (28 kW) 800 x 440 x 338 mm (315)*mm
Facilidad de instalacion B— Vaso de expansion de 6 litros (24 kW)

Rango de modulacién
Modelo de potencia util (kW) Tipo de gas Referencia Precio EUR
turboTEC plus 242 8-24 Natural (H) 2516260 1.550
VM ES 242/4-5
Propano (P) 2516261
turboTEC plus 282 10-28 Natural (H) 252 6262 1.676
VM ES 282/4-5
Propano (P) 252 6263
El precio incluye el kit de evacuacién horizontal @ 60/100 ref. 303 845 y la plantilla ref. 00 2004 8666 Potencia Calefaccién . Potencia ACS Carga acumulador
Accesorios para turboTEC plus sélo calefaccion Referencia Precio EUR
5'5 g & Plantilla de instalacién 00 2004 8666 40
W W Llaves de corte de calefaccién con puntos de vaciado y racores de cobre para soldar
L] L]
xf Bastidor posterior 00 2005 0271 53
Permite pasar tubos por detras de la caldera 44 mm de profundidad
1 Sifén 000 376 8
| Para goteo de vélvula de seguridad. Universal
ey auroSAT 001000 7271 Consultar
W‘ Kit solar con intercambiador de placas, valvula, llaves de corte y detector de caudal
¥ Para calderas mixtas. También para calentadores y termos eléctricos

Para gestionar un acumulador directamente con la de sdlo calefaccion, pedir la sonda Ref. 306 257.
No necesario pedir dicha sonda cuando en la instalacién existe una centralita calorMATIC 630 6 auroMATIC 620.

|

B
-

€

%--
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=
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INDIVIDUAL A

turboTEC plus

Mixtas. Microacumulacion

Sistema de adaptacién automética Diferente potencia
de salida de gases dualPOWER  har calefaccion y ACS

Ventilador modulante Vaso de expansién de 10 litros

Llave de llenado de calefaccién

Confort de ACS segun preN 13203 con antirretorno

bomba y la valvula de 3 vias

Bomba de 2 velocidades

automatica Sistema antical

CInEXE:

kg
Microacumulacién inteligente @ Proteccion antiblogueo de la

——= Sistema de diagnéstico con display U2 Preparadas para funcionar como 800 x 440 x 338 mm (315)*mm
-ADS- grande e intuitivo retroiluminado :,“\\: apoyo directo de instalacién solar
Rango de modulacién Caudal (L/min)
Modelo de potencia util (kW) AT25/30 °C Tipo de gas Referencia Precio EUR
turboTEC plus 24/28 10-24 16,1/13,4 Natural (H) 2516270 1.773
VMW ES 24/282/4-5
Propano (P) 2516271
turboTEC plus 28/32 11-28 18,4/15,3 Natural (H) 2516268 1.824
VMW ES 28/322/4-5
Propano (P) 2516269
turboTEC plus 32/36 1-32 20,6/17,2 Natural (H) 2516272 2.110
VMW ES 32/366/3-5
Propano (P) 2516273

El precio incluye el kit de evacuacién horizontal @ 60/100 ref. 303 845 y la plantilla ref. 00 2004 8667 Potencia Calefaccion . Potencia ACS

Accesorios para turboTEC plus mixta

Referencia Precio EUR

Plantilla de instalacion 00 2004 8667 57
Llaves de corte de calefacciéon con puntos de vaciado, llave entrada agua fria,
conexién agua caliente y racores de cobre para soldar
Soporte guia para plantillas de instalacién/conexién 306218 1
Bastidor posterior 00 2005 0271 53
Permite pasar tubos por detras de la caldera. 44 mm de profundidad
Sifén 000 376 8
Para goteo de vélvula de seguridad. Universal

. ] auroSAT 001000 7271 Consultar
Kit solar con intercambiador de placas, valvula, llaves de corte y detector de caudal

¥ Para calderas mixtas. También para calentadores y termos eléctricos
Kit de transformacion calderas mixtas en sélo calefaccién 00 2004 2415 103
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Calderas estancas

INDIVIDUAL A

turboTEC

Mixtas. Microacumulacion. Compactas.

700 x 410 x 298 mm

Dimensiones reducidas
E P
0 o

Conexiones ocultas

L Facilidad para sustitucién de
[;1] calentadores

E Microacumulacién

Sistema ADS de diagnéstico.

ADS BTy G e lyals o Llave de llenado de calefaccién con

Vaso de expansion de 6 litros

L 32 antirretorno. Aviso de llenado
Programas de instalacion

Confort de ACS segun Sistema antical

7«'\*’* preN 13203 Nuevo bloque hidrdulico
) M. Preparadas para funcionar como 700 x A0 il
@ Bomba de 2 velocidades manual 3,“\5 apoyo directo de instalacién solar
Rango de modulacién Caudal (L/min)
Modelo de potencia util (kW) AT25/30 °C Tipo de gas Referencia Precio EUR
turboTEC 242 10-24 13,8/11,5 Natural (H) 2512475 1.511

VM ES 242/4-5M

Propano (P) 2512476

El precio incluye el kit de evacuacién horizontal @ 60/100 ref. 303 845 y |a plantilla ref. 00 2004 8667 Potencia Calefaccién . Potencia ACS

Accesorios para turboTEC

Referencia Precio EUR
Q&g _,-‘5?' & Plantilla de instalacién 002004 8667 57
S Llaves de corte de calefaccién con puntos de vaciado, llave entrada agua fria,
ALV VRS
LE LA conexién agua caliente y racores de cobre para soldar
Soporte guia para plantillas de instalaciéon/conexién 00 2002 5198 1
Sifén 000 376 8
Para goteo de vélvula de seguridad. Uiversal
s, auroSAT 001000 7271 Consultar
w Kit solar con intercambiador de placas, valvula, llaves de corte y detector de caudal
¥4 Para calderas mixtas. También para calentadores y termos eléctricos

Calefaccién y ACS



turboTEC pro

Mixtas

Dimensiones reducidas 24 kW
:Q: 700 x 410 x 298 mm
Conexiones ocultas
ADS Sistema ADS de diagnéstico
LEDs con cédigos y LEDS

Confort de ACS segun
prEN 13203

Bomba de 2 velocidades manual

Sistema antical
Nuevo blogue hidraulico

Vaso de expansion de 6 litros

NESEOR:e

Llave de llenado de calefaccién con

v C Sz Preparadas para funcionar como
antirretorno. Aviso de llenado IS

apoyo directo de instalacién solar

INDIVIDUAL A

24 kW: 700 x 410 x 298 mm
28 kW: 800 x 440 x 338 mm (315)* mm

Rango de modulacién Caudal (L/min)

Modelo de potencia util (kW) AT25/30 °C Tipo de gas Referencia Precio EUR
turboTEC pro 242 10-24 13,8/1,5 Natural (H) 2512469 Consultar
VMW ES/PT 242/4-3M

Propano (P) 2512470
turboTEC pro 282 10-28 16,1/13,4 Natural (H) 2516019 Consultar
VMW ES 282/4-3

Propano (P) 2516020
El precio incluye el kit de evacuacién horizontal @ 60/100 ref. 303 845 y |a plantilla ref. 00 2004 8667

Accesorios para turboTEC pro

Potencia Calefaccién

[ Potencia ACS

Referencia Precio EUR
&
€£§ &% & Plantilla de instalacién 002004 8667 57
WO M Llaves de corte de calefaccién con puntos de vaciado, llave entrada agua fria,
sads conexién agua caliente y racores de cobre para soldar
Sifon 000 376 8
Para goteo de vélvula de seguridad. Universal
b, auroSAT 001000 7271 Consultar
] Kit solar con intercambiador de placas, valvula, llaves de corte y detector de caudal
~¥d Para calderas mixtas. También para calentadores y termos eléctricos
.?"""‘--.\._\_ Soporte guia para plantillas de instalacién/conexién 00 2002 5198 1
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Accesorios de evacuacion para aparatos estancos

60/100
Concéntricos

==
==

==

. 475-740

=0

T 515-785

Sélo aparatos estancos Bajo | turbo Longitud
No condensacion Estancas | NOx | MAG (m) Referencia Precio EUR
Kit horizontal . . . 20m 303 845 44
(tubo, codo 909, abrazaderas, embellecedores) con codo

90°
Prolongacién 0,1 m . . . 01 002002 2926 20
Prolongaciones aisladas . . . 0,5 303832 36
Prolongacién 0,5 m
Prolongaciéon 1,0 m . . . 1,0 303833 45
Prolongacién 2,0 m . . . 2,0 303 834 100
Prolongacién telescépica 0,5-0,8 m . . . 0,5-0,8 303 804 80
Accesorio anticondensados . . . 15 303805 84
(Reduce la distancia total 1,5 m)
Kit horizontal telescdpico . . . 1,4-1,6 303 806 108
0,4 - 0,6 m (tubo, codo 90°, abrazaderas) con codo

90°
Kit vertical de 1.285 mm (negro) . . 1,0 303 800 91
(hasta final de existencias)
Kit vertical aislado . . . 1,0 303830 91
Codo 90° . . . 1,0 303 808 31
Codo 45° (2 Uds.) . . . 0,5/ud. 303 809 46
Dispositivo separador . . . 303 816 25
Separa el sistema de salida de gases
de la caldera
Kit horizontal para evacuacién a chimenea . 303 810 81
(no para turboMAG ni turboTEC exclusiv)
Abrazadera de sujeccion a pared @100 (5 Uds.) . . . 303 821 26
Kit abrazaderas . . . 303823 17
(Text./tint.)
Abrazadera exterior . . . 303 824 26

9100 (4 Uds.)

Calefaccién y ACS




Accesorios de evacuacion para aparatos estancos

60/100
Concéntricos

&

220
. i 4
403 158 |79

80/125
Concéntricos
(necesario adap.)

. 960

Sélo aparatos estancos Bajo | turbo Longitud
No condensacion Estancas | NOx | MAG (m) Referencia Precio EUR
Codo telescépico concéntrico . . . 1,0 303 819 75
(29 - 46 mm)
Codo adaptador 15° . . .

303 820 32
Accesorios adaptador para utilizar tubos . . 303 813 15
de evacuacion 63/96 con los aparatos
Sélo aparatos estancos Bajo | turbo Longitud
No condensacion Estancas | NOx | MAG (m) Referencia Precio EUR
Kit estandar de evacuacién horizontal . . t 35 303609 123
(Tubo con deflector, codo 90°, abrazaderas
y embellecedor) (con codo 90°)
Prolongacién 0,5 m . . . 0,5 303 602 33
Prolongacién 1,0 m . . . 10 303603 46
Prolongacién 2,0 m . . . 2,0 303 605 87
Codo 90° . . . 2,5 303 610 38
Codo 45° (2 uds.) . . . 1,0/ud. 30361 50
Adaptador anticondensados (60/100 a 80/125) . . . 002004 5709 101
(Siempre necesario para la instalacién de este
sistema de salida de gases)
Dispositivo separador . . . 303 617 25
Kit vertical de 1.530 mm (negro) . . . 1,5 303 600 98
Abrazadera de sujeccion a pared @ 125 (5 uds.) . . . 303 616 33
Kit para evacuacién . . 303618 Prox.

a chimenea
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Accesorios de evacuacion de polipropileno (PP)

Universales para
60/100-80/125
Concéntricos

80/80
Excéntricos

1205

130
4
. 357
135
- -
i
| 495
> 95 |«

—
120/ D
L
50

.

[ -
=1

Sélo aparatos estancos Bajo | turbo Longitud

No condensacion Estancas | NOx | MAG (m) Referencia Precio EUR
Teja de plastico, con flexibilidad optimizada para . . . 303980 66
realizar un buen ajuste en tipo de tejados y

material, con gran superficie para una instalacién

facil y segura (51 x 51 cm). Vdlido para inclinaciones

de 250 - 50°

Collarin para tejado plano . . . 009 056 52
Sélo aparatos estancos Bajo | turbo Longitud

No condensacion Estancas | NOx | MAG (m) Referencia Precio EUR
Adaptador para evacuacion excéntrica turboMAG 303 847 38
Adaptador para evacuacién excéntrica . 303818 44
Adaptador para evacuacién excéntrica . 00 2005 4640 57
Adaptador evacuacién @80 303 815 28
Codo de 45° . . . 0,5 300 834 21
Codo de 90° . . 1,0 300 818 13
Conducto 0,5 m 0,5 300833 13
Conducto 1,0 m . . 1,0 300 817 23
Conducto 2,0 m . . 2,0 300 832 36
Cortavientos . 009 756 55
Abrazadera de sujecién a pared @ 80 (5 uds) . . . 300940 37
Deflector . . . 300 941 20
Dispositivo separador . . . 303093 22
Anticondensados (Lacado en blanco) . 2,0 303 091 75
Embellecedor metalico . . . 009 477 26

Calefaccién y ACS
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Regulacion y control

INDIVIDUAL A
Programadores
Modelo Caracteristicas Referencia Precio EUR
timeSWITCH 150 Programacion calefaccién 24h 00 2011 6882 36
Termostatos y cronotermostatos On-Off
Modelo Caracteristicas Referencia Precio EUR
—-— .
s VRT 15 Temperatura de ambiente 306 777 16
(!
VRT 35 Display digital 00 2015 9365 35
Temperatura de ambiente"
VRT 35f Display digital 00 2015 9368 80
Temperatura de ambiente
Via radio
VRT 250 Display digital 00 2017 0569 66
Temperatura de ambiente
Programacién diario-semanal
VRT 250f Display digital 00 2017 0574 102
Temperatura de ambiente
Programacién diario-semanal
Via radio
Termostatos y cronotermostatos modulantes
Modelo Caracteristicas Referencia Precio EUR
VRT 50 Control temperatura de ambiente 1 circuito de calefaccién 00 2001 8265 42
Displa digital
Activaciéon ACS
Conexién eBUS mediante 2 cables
calorMATIC 350 Control temperatura de ambiente 1 circuito de calefaccion 00 2012 4478 90
VRT 350 Programacidn diario-semanal calefaccién y ACS
Display digital
Conexién eBUS mediante 2 cables o via radio
calorMATIC 350f 00 2012 4485 182
via radio
VRT 350f
calorMATIC 370 Control temperatura de ambiente 1 circuito de calefaccion 00 2010 8144 140
VRT 370 Programacion diario-semanal calefaccién, ACS y recirculacion
Display digital gran tamafio
Funciones Utiles para el usuario: 1dia en casa / dias en casa
calorMATIC 370f /1dia fuera de casa / vacaciones 00 2010 8151 245
via radio Conexién eBUS mediante 2 cables o via radio
VRT 370f
Control remoto online
Modelo Caracteristicas Referencia Precio EUR
comDIALOG Control del generador a través de cualquier dispositivo con Consultar Consultar

conexidn a internet, desde cualquier ubicacién. Funciones de

monitorizacién de temperatura de la vivienda, modo de calefaccion,

modificacién de consigna, control de depdsito de ACS.

Regulacion



INDIVIDUAL A

Regulaciéon con sonda exterior

Modelo Caracteristicas Referencia Precio EUR
calorMATIC 450 Display digital 00 2012 4491 145
VRC 450 Control temperatura de ambiente 1 circuito de calefaccién
Programacion diario-semanal calefacciéon y ACS
Montaje en pared o en caldera
calorMATIC 470 Display digital gran tamafio 00 2010 8130 200
VRC 470/3 Control temperatura de ambiente 1circuito de calefaccién
VRC 470/4 Ampliacién a 2 circuitos de calefaccién (VR 61) con termostato para
(desde Abril) segunda zona (VR 81)
Programacion diario-semanal calefaccion, ACS y recirculacién ACS
calorMATIC 470f Ampliacién de la instalacién con produccién solar de ACS (VR 68) 00 2010 8137 350
via radio Gestion de frio manual con /3
VRC 470f/2 /4 obligatorio para el funcionamiento de aroTHERM. Gestién de
refrigeracion automatica y gestion de ventilacion mecanica recoVAIR
Funciones utiles para el usuario
Montaje en pared o en caldera
Accesorios
calorMATIC 470 Caracteristicas Referencia Precio EUR
R VR 61/4 Mddulo eBUS extensién sequnda zona de calefaccidn para calorMATIC 470 y 470f 00 2013 9851 130
VR 81/2 Termostato / control remoto para calorMATIC 470 y 470f 00 2012 9324 75
S VR 68/3 Mddulo eBUS extension instalacion solar calorMATIC 470 y 470f 00 2013 9857 180
VR 81 VRC 470
-
(@)
1 230V~
VR 61 AF (VRC 693,
VRC 9535)
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Regulacion y control

INDIVIDUAL A
COLECTIVA Aaa

Centralitas

Accesorios
calorMATIC 630
auroMATIC 620

Dm |

\E

Modelo Caracteristicas

auroMATIC 620 - Regulador de calefaccién y solar en funcién de la temperatura
exterior

- Gestion del depdsito de inercia (VPS/3) mediante 3 sondas

- Control del circuito de calefaccién / ACS

- Gstién del generador de calor

- Cascada de generadores

- Control de una caldera de combustible sélido

Material suministrado:

1sonda de captador VR 11, 3 sondas VR 10 (acumulador y circuitos
calefaccién) y una sond a exterior VRC 963

calorMATIC 630 Permite gestionar desde 1 hasta 8 calderas en cascada (afiadiendo

acopladores BUS) y los siguientes circuitos:

-+ Un circuito de calefaccién directo

- Dos circuitos de mezcla, configurables incluso en otros de ACS
adicionales

- Un acumulador para ACS

+ Una bomba de recirculacién de ACS

- Ampliable hasta 15 circuitos: 1 directo + 14 de mezcla afiadiendo
maédulos de ampliacién VR 60 (2 circuitos de mezcla con posibilidad
de sonda exterior independiente)

Material suministrado:

4 sondas VR 10 (acumulador y circuitos calefaccién) y una sonda

exterior VRC 963

Caracterfsticas

VR 32/3 acoplador BUS
Para gestionar de 2 a 8 calderas eBUS Vaillant en cascada
Cada caldera adicional a partir de la primera necesita el médulo VR 32

VR 60/3 Médulo eBUS + 2 sondas VR 10
Para ampliar a partir de 4 a 15 circuitos. Cada VR 60 amplia 2 circuitos de mezcla adicionales.
Cada circuito de mezcla puede ser ademas directo o de acumulacion.

VR 90/3
Control remoto exclusiv (mdx. 8 unidades). Se pueden realizar todos los ajustes que se harfan
en la unidad central de calorMATIC 630 para el circuito en el que estad conectado.

VR 55
Base para la instalacién remota de la unidad central del calorMATIC 630/auroMATIC 620

VR 10
Sonda de temperatura

VR 11
Sonda de temperatura para captadores solares

VR 31
Acoplador BUS para control de 2 etapas en aparatos no modulantes

DCFINF VRE B30

Referencia

002008 0464

002009 2439

Referencia

002000 3986

306782

002004 0079

306 790

306 787

306 788

306 786

Precio EUR

657

591

Precio EUR

96

206

185

13

21

22

191
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Centralitas

Modelo Caracteristicas

auroMATIC 560 - Regulador diferencial de temperatura

- Control de hasta 2 campos de captadores (es necesaria sonda
VR 11 adicional) o un campo de captadores y una caldera de
combustible sélido o una bomba de recirculacién

- Carga de un segundo depdsito o una piscina

- Calculo de la produccién solar

Caracteristicas

Sonda de temperatura de acumulador (para calderas de sélo calefaccion)

VRC 693 Sonda exterior (Uso en combinacién con VRC 410s, VRC 420s, calorMATIC 400,
430, 630,auroMATIC 620 y VR 60) Suministrada con VRC 410s, VRC 420s, calorMATIC 400,
430, 470, 630 y auroMATIC 620)

VRC 9642 Termostato de seguridad de contacto para sistemas de baja temperatura (universal)

Mddulos electrénicos

) {.L'Eﬁ.l_:_'ﬂ! L

.

Caracteristicas

VR 34 Mddulo electrénico para comunicacién O - 10 V con eBUS

VR 36 Mddulo para conectar termostatos On-Off con alimentacién 230 V
(calorMATIC 240f u otros no Vaillant) en calderas eBUS sin conexién 3-4-5 (desde 2012)

VR 37 Mdédulo para conectar antiguos termostatos modulantes de 3 hilos
Vaillant en calderas eBUS sin conexién 7-8-9 (desde 2012)

Mdédulos multifuncidén

Caracteristicas

La funcionalidad de cada relé se selecciona directamente en el sistema ADS del aparato, en
los cédigos d.27 y d.28

Referencia

306 764

Referencia

306 257

000 693

009 642

Referencia

00 20017897

0020117036

002013 9835

Referencia

0020017744

Precio EUR

292

Precio EUR

27

28

Precio EUR

45

35

35

Precio EUR

45

47
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Acumuladores

uniSTOR/auroST

Acero vitrificado

VolUimenes de
75 a 700 litros

Depésito de acero vitrificado

Anodo de magnesio

Boca de hombre o compuerta de
limpieza (VIH S/R 300/400 y 500)

También para instalaciones solares
(VIH R 150/5, 200/5, 300 y 500)

OR

Superficie de

intercambio Didmetro ext.
Modelo Capacidad (I) Serpentines s1/s2 (m2) /altura (mm) Referencia Precio EUR
Interacumulador vitrificado
VIHS 75 75* 1 0,62 515/750 001000 2655 432
VIH S 100 100* 0,81 515/906 001000 2656 468
VIH S 120 114* 0,80 564/752 001000 2673 674
VIH R 120/5 115% 0,85 564/753 305 867 659
VIH S 150 151% 0,84 604/970 001000 2674 720
VIH R 150/5 150* 0,90 604/966 305 868 705
VIH R 200/5 200* 1,17 604/1240 305 869 770
VIH R 300 300 1,60 660/1775 001000 3077 1.363
VIH R 500 500 2,10 810/1775 001000 3079 1.825
Interacumulador vitrificado con doble intercambiador (solar/caldera)
VIH S 300 289 2 1,5/0,7 660/1775 00 1000 3489 1.466
VIH S 400 398 1,6/0,7 810/1475 001000 3490 1.661
VIH S 500 484 21N 810/1475 001000 3491 1.825
* Disponibles hasta Junio o fin de existencias
Accesorios uniSTOR/auroSTOR VIH R/S 75-200 VIH R/S 300-500 Referencia Precio EUR
Caja de control . . 009 528 92
Grupo de seguridad 6 bar . 000 660 82
Grupo de seguridad 6 bar con reductora de presién . 000 661 18
Grupo de seguridad 10 bar . 00 2006 0434 70
Grupo de seguridad 10 bar . 305 827 12
Termémetro . 001000 3776 56
Resistencia 2 kW (230 V) . 00 2002 8665 322
Resistencia 6 kW (400 V) . 00 2002 8666 337

Depdsitos y acumuladores



Acumuladores de gran capacidad

auroSTOR

Acero vitrificado

Superficie de

intercambio Didmetro ext.

Modelo Capacidad (I) Serpentines s1/s2 (m2) /altura (mm) Referencia Precio EUR
Acumulador vitrificado
VIH 750 750 - - 950/1840 001000 8878 2.404
VIH 1000 1000 - 950/2250 001000 6528 3.146
VIH 1500 1500 - 1360/1850 00 1000 5628 4.362
VIH 2000 2000 - 1360/2300 001000 5629 4.828
VIH 2500 2500 - 1660/2035 00 1000 5630 5.772
VIH 3000 3000 - 1660/2325 001000 5631 6.281
VIH 3500 3500 - 1660/2610 001000 5632 7.240
VIH 4000 4000 - 1910/2345 001000 5633 7.694
VIH 5000 5000 - 1910/2750 001000 5634 9.342
Interacumulador vitrificado
VIH750 S 750 1 2,7 950/1840 001000 8879 2.966
VIH 1000 S 1000 33 950/2250 001000 6530 3.825
VIH 1500 S 1500 2,8 1360/1850 001000 5658 6.581
VIH 2000 S 2000 34 1360/2300 001000 5659 7.269
VIH 2500 S 2500 4,8 1660/2035 00 1000 5660 9.454
VIH 3000 S 3000 5,0 1660/2325 001000 5661 9.948
VIH 3500 S 3500 6,7 1660/2610 00 1000 5662 11.180
VIH 4000 S 4000 6,7 1910/2345 001000 5663 12.281
VIH 5000 S 5000 8.4 1910/2750 001000 5664 14.238
Accesorios auroSTOR
de gran capacidad Caracteristicas Referencia Precio EUR
Forro 1500 Forro acolchado para montaje en interior. Incluye: 00 2007 2262 299

- Forro envolvente acolchado, color gris
Forro 2000 - Semitapas superiores y tapa boca lateral 00 2007 2263 339
Forro 2500 00 2007 2264 383
Forro 3000 00 2007 2265 414
Forro 3500 00 2007 2266 454
Forro 4000 00 2007 2267 485
Forro 5000 00 2007 2268 550
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Depdsitos interacumuladores

uniSTOR

Acero vitrificado

Los depdsitos interacumuladores de suelo uniSTOR estan disponibles en 3
tamafios con el mismo didmetro, con aislamiento de espuma PUR (clase B) y
con cubierta para las conexiones de EPP (clase A), que reducen las pérdidas
energéticas al minimo.

Superficie de
intercambio | Aislamiento | Didmetro ext.
Modelo Caracteristicas (m2) (Clase) /altura (mm) Referencia Precio EUR

VIHR120/6 B 14 B 590/853 0010015943 615
- Depdsito de acero vitrificado

- Acabado exterior metdlico blanco
- Montaje en suelo

-+ Volumen 117 litros

- Pérdidas stand-by 1,0 kWh/24h

VIH R150/6 B 2.2 B 590/968 0010015953 645
- Depdsito de acero vitrificado

- Acabado exterior metdlico blanco
- Montaje en suelo

-+ Volumen 144 litros

- Pérdidas stand-by 1,2 kWh/24h

VIHR 150/6 M 2,2 A 590/1103 001001 5941 921
- Depésito de acero vitrificado

K - Acabado exterior metdlico blanco
- Cubierta aislamiento superior EPP
- Montaje en suelo

-+ Volumen 144 litros

- Pérdidas stand-by 0,85 kWh/24h

VIHR 200/6 B 3,8 B 590/1206 001001 5945 708
- Depésito de acero vitrificado

- Acabado exterior metdlico blanco
- Montaje en suelo

+ Volumen 184 litros

- Pérdidas stand-by 1,4 kWh/24h

VIHRQ75B 0,85 B 440 Alto 0010015978 682
- Depdsito de acero vitrificado 720 Ancho
- Montaje mural 440 Profundo

- Acabado exterior metdlico blanco
+ Volumen 68 litros
- Pérdidas stand-by 0,9 kWh/24h

Disponible a partir de Septiembre 2014

Depdsitos y acumuladores



Depdsitos de carga por estratificacion

actoSTOR

Shift-Load

En los depdsitos tradicionales el ACS se carga de abajo hacia

NOVEDAD

arriba valiéndose de circulacién natural del agua. En cambio
en los depdsitos de carga por estratificacion el agua caliente
se almacena diréctamente en la parte superior del tanque
resultando en un calentamiento mds rapido y mas eficiente.
Los depdsitos actoSTOR son compatibles con cualquier
caldera mixta y la produccién de ACS es superior a la de los
depdsitos interacumuladores de volumen equivalente.

Modelo

Disponible a partir de Junio 2014

Accesorios
uniSTOR/actoSTOR

e

qo@)

Caracteristicas

VIH RL 100

- Depdsito de acero vitrificado

- Carga por estratificacién mediante
intercambiador de la caldera

- Incluye soporte mural

- Pérdidas stand-by 1,2 kWh/24h

Aislamiento
(Clase)

Didmetro ext.
/altura (mm)

480/914

Referencia

0010015996

Precio EUR

467

VIH RL 150

- Depdsito de acero vitrificado

- Carga por estratificacién mediante
intercambiador de la caldera

+ Incluye soporte mural

- Pérdidas stand-by 1,6 kWh/24h

VIHQL75B

- Depésito de acero vitrificado

- Carga por estratificacién mediante
intercambiador de la caldera

- Volumen 72|

- Pérdidas stand-by 0,9 kWh/24h

480/1318

440 Alto
720 Ancho
440 Profundo

Caracteristicas

Grupo de carga para depésito
actoSTOR VIH QL 75 B Incluye:

- Bomba de carga shift-load

- Tuberias, racores, juntas y aislamiento
- Termostato de control

OPCIONES:

Depésito a la derecha de la caldera
Depésito a la izquierda de la caldera

Grupo de carga para depésitos
actoSTOR VIH RL 100/150 Incluye:

- Bomba de carga shift-load

- Tuberias, racores, juntas y aislamiento
- Termostato de control

Conjunto de tuberias para actoSTOR VIHQ 75 B
Sonda de temperatura
Termdémetro para VIH R 120-200

Set de recirculacién VIH R 120-150
Incluye:

- Bomba de alta eficiencia

- Tuberias y racores

- Llave de corte

- Vdlvula antiretorno

Cubierta para las conexiones
actoSTOR VIHQ/QL 75 B

uniSTOR actoSTOR

0010015997

0010015988

Referencia

00 2015 2977
00 2015 2968

00 20151254

00 2017 4068

00 2015 2970

00 20151262

00 2015 2956

00 20151256

525

643

Precio EUR

209
209

301

104
18
55

96

133

53
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Acumuladores multienergia

allISTOR

Caracteristicas allISTOR exclusive:

- Depésito multifuncién

- Conexiones para el circuito de calefaccion
y la caldera

- Conexiones para médulos de ACS y solar

- Placa deflectora para dividir la zona de ACS
y la de calefaccion

- Reguladores de flujo avanzados y conductos
para una estratificacién éptima y eficiente

Caracteristicas allSTOR plus:

- Depésito de inercia avanzado

- Conexiones para el circuito de calefaccion
y la caldera

- Requladores de flujo para una estratificacion
optima y eficiente

Para dimensionamiento y configuracion del sistema consultar la guia
"PLI auroflow plus"

&

alISTOR exclusive allISTOR plus

El sistema de acumulacion allSTOR es el corazén de un sistema de calefaccién
eficiente y de bajo consumo energético, reduce la necesidad de energia
primaria y los gastos de explotacion del sistema. El sistema allSTOR consta
de los siguientes componentes libremente combinables:

Depésito VPS /3

Los depésitos multifunciéon VPS 300/3... a 2000/3 son el nucleo del sistema
de inercia allSTOR. Estos depdsitos tienen unas conducciones especiales en
el interior para garantizar la estratificacion de la temperatura, un aislamiento
térmico hasta 200 mm de espesor de lana sintética firmemente aplicado
gue minimiza la pérdida de calor y permite temperaturas de hasta 95 °C en
el acumulador. El depésito estd disponible en dos versiones: exclusive y plus.

Médulo de ACS aguaFLOW exclusive

El médulo de produccion de ACS aguaFLOW VPM.../2 W exclusive estd
concebido para el calentamiento de agua de consumo sanitario. En funcién
de las necesidades, proporciona agua caliente segun el principio de flujo
continuo transfiriendo el calor del depdsito de inercia VPS/3 al agua de
consumo de forma higiénica a través de un intercambiador de calor de placas
sin contacto directo. El médulo aguaFLOW exclusive estd disponible en tres
niveles de potencia de produccién de ACS.

Mdédulo de carga solar auroFLOW exclusive

La estacion de carga solar auroFLOW exclusive VPM.../2 S se utiliza para
conectar una instalacién solar al sistema multienergia allSTOR. La estacién
de carga solar tiene una centralita de control integrada que controla todos
los elementos de la instalacién solar y permite visualizar la energia solar
producida. EI médulo auroFLOW exclusive esta disponible en dos tamafios
seleccionable en funcién del tamafio de la instalacién solar.

Acumuladores



allISTOR exclusive

Dimensiones
Diametro
Sistema Caracteristicas Modelo /altura (mm) Referencia Precio EUR
allSTOR VPS/3 exclusive N VPS 300/3-7 780/1720 0010015715 1.215
- Depdsito multifuncién de carga por estratificacion
- Depdsito de acero con recubrimiento protector VPS 500/3-7 930/1700 0010015716 1.525
- Aislamiento térmico lana sintética (140-200 mm)
* 3 amortiguadores de caudal avanzados VPS 800/3-7 1070/1832 001001 5717 1.655
- Placa estratificadora intermedia
-+ 10 tomas para conectar generadores y circuitos VPS 1000/3-7 1070/2212 0010015718 1.935
de calefaccion
- 5 tomas para la conexién de médulos hidrdulicos VPS 1500/3-7 1400/2190 0010015719 2.750
(solar y ACS)
* 8 clips para sondas de temperatura VPS 2000/3-7 1500/2313 0010015720 2.990
(*) Los médulos VPM...W y VPMS...S se pueden montar directamente sobre el depésito (no incluidos)
alISTOR plus
Dimensiones
Didmetro
Sistema Caracteristicas Modelo /altura (mm) Referencia Precio EUR
allSTOR VPS/3 plus o VPS 300/3-5 780/1720 001001 5721 1.030
- Depésito estratificador de inercia
- Depdsito de acero con recubrimiento protector VPS 500/3-5 930/1700 0010015722 1.086
- Aislamiento térmico lana sintética (140-200 mm)
* 3 amortiguadores de caudal . VPS 800/3-5 1070/1832 0010015723 1.350
-+ 10 tomas para conectar generadores y circuitos
de calefaccion y médulos hidrdulicos externos VPS 1000/3-5 1070/2212 0010015724 1.690
-+ 8 clips para sondas de temperatura
VPS 1500/3-5 1400/2190 0010015725 2.385
VPS 2000/3-5 1500/2313 0010015726 2.530
(*) Los médulos VPM...W y VPMS...S se montan en pared (no incluidos)
Accesorios
MSS allSTOR Caracterifsticas Referencia Precio EUR
Regulador de sistema auroMATIC 620/3 00 2008 0464 657
- Regulador de calefaccion y solar en funcién de la temperatura exterior
- Gestién del depdsito de inercia (VPS/3) mediante 3 sondas
- Control del circuito de calefaccién / ACS
- Gstion del generador de calor
- Cascada de generadores
- Control de una caldera de combustible sélido
Ampliacién circuitos de calefaccién VR 60/3 306782 206
- Controla 2 circuitos de calefaccién adicionales
- Se pueden conectar hasta 6 VR 60/3 a un auroMATIC 620/3
1 Terminal de usuario VR 90/3 00 2004 0079 185
I —-Lng_—.-- - - Control remoto
| P——{ - Maximo 8 unidades
Sonda de temperatura VR 11 306788 22
- Sonda captadores adicional para auroMATIC 620/3 / opcional para auroFLOW exclusive (T5)
Sonda de temperatura VR 10 306 787 21
- Sonda depésito adicional para auroMATIC 620/3 / opcional para auroFLOW exclusive (T6)
<8 Acoplador de Bus VR 31 306 786 191
- Acoplador de Bus para control de generadores de hasta 2 etapas
Equipo de calentamiento eléctrico VWZ MEH 60 00 2014 5030 660
-+ Conexidén a230V /4 6 6 kW o conexidén 3 x 400 V / 6 kW
Aislamiento tomas del acumulador allISTOR exclusive y plus
Para las conexiones del depdsito no utilizadas
VPS/3 300-500 (1 unidad) 0010015141 19
VPS/3 800-1000 (1 unidad) 0010015142 23
VPS/31500-2000 (1 unidad) 0010015143 27
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Grupo hidraulico solar

auroFLOW exclusive

La estacién de carga solar VPM /2 S auroFLOW exclusive garantiza el
transporte del calor de la energia solar desde el campo de captadores hasta
el depdsito de inercia. La transferencia de calor en el sistema auroFLOW se
realiza utilizando un intercambiador de placas. El médulo contiene todos los
sensores necesarios (sensor de temperatura, sensor de flujo, sensor de
presién), actuadores (bombas, vélvula desviadora, etc.) y componentes
electroénicos, asi como un dispositivo de purgado, un dispositivo separador
de aire y un dispositivo de seguridad, necesarios para el funcionamiento. La
estacién de carga solar controla el caudal requerido de manera automatica
(no es necesario realizar ningun ajuste) y calcula y presenta en pantalla la
produccion solar del sistema.

Sistema

Caracteristicas

Médulo de carga solar VPM /2 S
- Bombas de alta eficiencia
- Controlador integrado y visualizacién exacta

de la produccién solar

- Adaptacién automatica de la instalacién solar
- Hasta 4 unidades en cascada (240 m2)
- Montaje en pared (con accesorios)

0 sobre acumulador allISTOR exclusive

- Montaje en pared* o sobre acumulador**
- No son necesarios sensores de temperatura

de captadores o de depésito (opcionales)

- Aislamiento de EPP

(*) Son necesarios accesorios de montaje (**) s6lo allSTOR exclusive

Accesorio )
auroFLOW exclusive

———y,
coaeano

Ll

Cascada
auroFLOW exclusive

Caracteristicas

Caracteristicas

Cascada de 2 médulos

de ACS auroFLOW exclusive

Compuesta por:

- 2 Médulos auroFLOW VPM.../2 S

- Consola de pared para montaje
mural de VPM-S

- Consola de ampliacién para mural

Cascada de 3 médulos

de ACS auroFLOW exclusive

Compuesta por:

- 3 Mddulos aguaFLOW VPM.../2 W

- Consola de pared para montaje
mural de VPM-S

- 2 Consolas de ampliacién para mural

Cascada de 4 médulos

de ACS aguaFLOW exclusive

Compuesta por:

- 4 Mé6dulos auroFLOW VPM.../2 S

- Consola de pared para montaje
mural de VPM-S

- 3 Consolas de ampliacién para mural

Max. sup. captacion
Captador plano

Consola de montaje en pared de un médulo VPM-S
Para el médulo de ACS aguaFLOW exclusive VPM-S
Valido para el montaje de un médulo auroFLOW exclusive en pared

Médulo /tubo de vacio (m2) Referencia Precio EUR
VPM 60/2 S 60/28 0010015140 1.650
VPM 20/2 S 20 /14 0010015139 1.385

Referencia Precio EUR
0010014299 575

Max. sup. captacion

Captador plano

Médulos /tubo de vacio (m2) Referencia Precio EUR
2x VPM 60/2 S 120/ 56 0010016605 4.356
3x VPM 60/2 S 180/ 84 00 1001 6606 6.487
4x VPM 60/2 S 240 /110 0010016607 8.618

Acumuladores




aguaFLOW exclusive

El mddulo VPM /2 W aguaFLOW exclusive genera el agua caliente en el grado
justo de temperatura deseada. EIl agua potable pasa a través de un
intercambiador de placas en el que se produce el calentamiento higiénico
al paso. El agua caliente se genera cuando se demandan en el punto de
extraccion mds de 2 I/min de agua caliente. El sensor de flujo que estd
integrado en la estacién registra la velocidad de extraccién. Inmediatamente
después de la deteccion del punto de extraccién, la bomba de circulacién del
circuito del depdsito de inercia y el mezclador del sistema electrénico de la
estacién de ACS se accionan. Como consecuencia, el calor del depésito de
inercia se transfiere al agua de consumo a través del intercambiador de
calor de placas. Cuanta mds agua caliente sale, mayor es el caudal de la
bomba del depdsito de inercia.

Produccién
Bomba/Caldera | n°® Mé&ximo
Sistema Caracteristicas Médulo (L/min) viviendas

Médulo de produccién de ACS VPM 40/45 /2 W 40/ 45 1
- Calentamiento higiénico del

Referencia

0010015138

Precio EUR

1.600

agua a contraflujo VPM 30/35 /2 W 30/35 7

001001 5137

1.435

- Elevada potencia de
produccién (60, 85 6109 kW) VPM 20/25 /2 W 20 / 25 4

- Hasta 4 unidades en cascada
(170 L/min)

- Funcién antilegionela de la red
de circulacién (opc)

- Intercambiador de placas de
acero inoxidable

- Montaje en pared* o sobre
acumulador**

- Aislamiento de EPP

(*) Son necesarios accesorios de montaje (**) solo allSTOR exclusive (***) Segin DIN 4708-2, 3,5 personas, 1 bafiera y otros dos puntos de consumo por vi

Accesorio
aguaFLOW exclusive Caracteristicas

Consola de montaje en pared de un médulo
Para el médulo de ACS aguaFLOW exclusive

Vaélido para el montaje de un médulo en pared

Conjunto de bomba de recirculacién

Para la instalaciéon dentro del médulo aguaFLOW exclusive. Compuesto por:
- Bomba de recirculacién

- Tuberia de conexién

- Cable de conexién de 5m para VPM W

Valvula de cascada
Vdlvula motorizada
Para la instalacién de cascadas con control Vaillant

Valvula de cascada
Vélvula de sobrepresion
Para la instalacién de cascadas sin control Vaillant

0010015136

ivienda

Referencia

0010014300

0010015144

0010015146

00 2013 0465

1.365

Precio EUR

480

164

246

57

59




Grupo hidraulico ACS

Cascada

aguaFLOW
exclusive

Cascada Produccién
aguaFLOW Bomba / Caldera | n® Maximo
exclusive Caracteristicas Médulos (L/min) viviendas Referencia Precio EUR
Cascada de 2 médulos de ACS | 2x VPM 20/25 /2 W 40/ 50 9/7 0010016608 3.459
; s aguaFLOW exclusive
s Compuesta por: 2x VPM 30/35 /2 W 60/70 14/27 001001 6609 3.599
[l [l - 2 Médulos aguaFLOW
ity L:f VPM.../2 W 2x VPM 40/45 /2 W 80/90 32/39 0010016610 3.929
— - - Consola de pared para
2 montaje mural de VPM-W
+ 2 valvulas de cascada
Cascada de 3 médulos de ACS | 3x VPM 30/35/2 W 90 /105 39/52 00 1001 6612 5.460
o - — aguaFLOW exclusive
_i_; __{_ 3= Compuesta por: 3x VPM 40/45 /2 W 120 /135 52 /70 0010016613 5.995
I.{_‘;_ | e - 3 Mddulos aguaFLOW
il ¥ | HH VPM.../2 W
i i - Consola de pared para
montaje mural de VPM-W
- 3valvulas de cascada
Cascada de 4 médulos de ACS 4x VPM 40/45 /2 W 150 /170 87 /105 001001 6615 7.981

aguaFLOW exclusive

Compuesta por:

- 4 Mddulos aguaFLOW
VPM.../2 W

- Consola de pared para
montaje mural de VPM-W

- 4 vdlvulas de cascada

Para dimensionamiento y configuracién del sistema consultar la guia "PLI allSTOR VPS/3"

Acumuladores



Energia solar térmica




Sistema compacto por termosifon

auroSTEP pro

Caracteristicas auroSTEP pro:

- De instalacion sencilla y rpida

- Poco mantenimiento y alta seguridad

- Gran calidad en la transformacién de energia
- Proteccién contra la corrosion

- Opciones de recalentamiento eléctrico

Caracteristicas VFK 750 T:

- Captador plano

- 4,0 mm de vidrio estructural
(vidrio de seguridad solar)

- Para instalacion vertical

- Bastidor de aluminio, anodizado

- Absorbedor de aluminio-cobre con
recubrimiento altamente selectivo
(parrilla)

1323 —,

1501

500~

auroSTEP pro 150
1323 ——
2001

— 895 |

L 530!

57—
auroSTEP pro 200
2038
1
i 300 | 2
-l

auroSTEP pro 300

El sistema auroSTEP pro es un sistema compacto termosifénico. Se compone
del colector plano auroTHERM y un depdsito de agua caliente que se encuentra
en la parte superior del colector. El liquido solar del auroTHERM es transportado
al depdsito mediante circulacién propia, transmitiendo el calor solar al agua
sanitaria a través de un intercambiador de calor. Este sistema no posee bomba
ni reqgulacién automatica, ya que la circulacién se produce por la diferencia de
densidad del liquido solar, que se encuentra a distinta temperatura en el flujo
de ida y en el de retorno. El resultado es un sistema sumamente eficaz, que
requiere poco mantenimiento y se instala rdpidamente.

Energfa solar



Modelo de captador
Caracteristicas Unidades VEK 750 T
Tipo de captador Captador plano con 4 tomas.. Posicion vertical
Cubierta Vidrio solar de seguridad, 4mm
Tipo absorbedor Estructura de parrilla, tratamiento selectivo
Area bruta m2 1,97
Area de apertura m2 1,7
Dimensiones m 1,990 x 0,990 x 0,08
Coef. Transmisién del vidrio t % 88,5
Coef. absorcién del absorbedor a % 95
Rendimiento hO (segtin EN 12975) % 70,2
Coef. de rendimiento K1 W/m2K 335
Coef. de rendimiento K2 W/m2K2 0,02

. Volumen Modelo
Tipo de Posicién y nimero fluido auroSTEP
Sistema Depdsito soporte de captadores solar (L) pro Referencia Precio EUR
VIHS150 T
Depésito de 10 150 0020051728 1.655
acero vitrificado
doble camisa
Anodo de magnesio D
Capacidad 141 L
59 kg
1323/500 mm
) VIHS 200 T 15 200 0020051729 1.916
o Depésito de
Y "\.‘.;\_\ acero vitrificado
. | doble camisa
=) N Anodo de magnesio D
= s ? Capacidad 178 L
67 kg
1323/530 mm
VIHS300T 25 300 0020051730 2.506
Depdsito de
acero vitrificado
doble camisa
Anodo de magnesio DD
Capacidad 285 L
106 kg
2038/530 mm
Para cubierta plana Para cubierta inclinada Disponible hasta Mayo o fin de existencias
Accesorios
para captadores Caracteristicas Referencia Precio EUR
Resistencia eléctrica
‘\)1 2kW/230V 002004 1808 126
Q 3kW/230V 00 2004 1809 159
J]Iu(m\ Liguido solar
Mezcla anticongelante lista para usar (-28 °C)
V4 51 002004 6752 42
/. @
101 302 363 64
= 201 302 498 122
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Sistema compacto por termosifon

auroSTEP prO/Z ENaillant
H

.>l‘\
PROXIMAMENTE e

Modelo de captador
Caracteristicas Unidades VIK118 T
Tipo de captador Captador plano con 4 tomas.. Posicién vertical
Cubierta Vidrio solar de seguridad, 4mm
Tipo absorbedor Estructura de parrilla, tratamiento selectivo (azul)
Marco Aluminio
Area bruta m2 2.24
Area de apertura m2 2,06
Dimensiones m 2145 x 1,045 x 0,08
Coef. Transmisién del vidrio t % 95
Coef. absorcién del absorbedor a % 5
Peso kg 36
Rendimiento hO (seguin EN 12975) % 75,5
Coef. de rendimiento K1 W/m2K 3,65
Coef. de rendimiento K2 W/mz2K2 0,013

Energia solar



. Volumen Modelo
Tipo de Posicién y nimero fluido auroSTEP
Sistema Depdsito soporte de captadores solar (L) pro/2 Referencia Precio EUR
VIHS150/2 T
Depésito de 15 1150 F 0010017128 Consultar
acero vitrificado
doble camisa
Anodo de magnesio D
Capacidad 150 L 11150 T 0010017129
VIH S 200/2 T 15 1-200 F 0010017130 Consultar
Depésito de
iy acero vitrificado
" S qoble camisa
= N, Anodo de magnesio D
oL 2 Capacidad 200 L 1-200 T 001001 7131
VIH S 300/2 T 25 1-300 F 0010017132 Consultar
Depdsito de
acero vitrificado
doble camisa
Anodo de magnesio DD
Capacidad 300 L 1-300 T 0010017133
Para cubierta plana Para cubierta inclinada Disponible a partir de Mayo
Accesorios
para captadores Caracteristicas Referencia Precio EUR
Resistencia eléctrica
\) 2kW/230V 00 2001 86185 139
= |
Q 3kW/230V 00 2001 86186 145
quQ:b\ Liquido solar
Mezcla anticongelante lista para usar (-28 °C)
e 51 002004 6752 42
/. @~
101 302 363 64
4 201 302 498 122
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Paqguetes de sistema solar

aurokKIT

Conjuntos de producto con todos los
elementos principales necesarios para
realizar una instalacion solar

Compuesto por:

- Captador solar VFK 125

- Soportes y accesorios de montaje
- Conexiones hidraulicas

- Depésito acumulador

- Regulador solar auroMATIC 560

- Vaso de expansion solar

- Grupo de bombeo

Modelo de captador
Caracteristicas Unidades VFK125
Tipo de captador Plano con 4 tomas
Tipo absorbedor Serpentin, tratamiento selectivo
Area bruta m?2 2,51
Area de apertura m2 2,35
Dimensiones mm 2.033x1233x80
Coef. Transmisién del vidrio t % 88
Coef. absorcién del absorbedor a % 90
Coef. emisién del absorbedor v % 10
Temperatura de estancamiento oC 175
Rendimiento hO (segln EN 12975) % 75
Coef. de rendimiento K1 W/m2K 3,93
Coef. de rendimiento K2 W/m2K2 0,018

Energia solar



Sistema

Para cubierta plana

Fijaciones para tejado inclinado

Para cubierta inclinada

Depdsito

VIH S 150

Depésito de

acero vitrificado
Anodo de magnesio
Capacidad 150 L

VIH S 200
Depdsito de

acero vitrificado
Anodo de magnesio
Capacidad 200 L

VIH R 300
Depésito de

acero vitrificado
Anodo de magnesio
Capacidad 300 L

VIH S 500
Depésito de

acero vitrificado
Anodo de magnesio
Capacidad 500 L

. Vaso de
Tipo de Posicién y nimero expansion | Modelo
soporte de captadores (L) auroKIT Referencia Precio EUR
D 25 150 MF | 00 2007 2982 2.442
D 25 150 MT | 00 2007 2983 2.218
D 25 150 MI 00 2007 2984 2.899
D 25 200 MF | 002007 3328 2.487
D 25 200 MT | 002007 3329 2.264
D 25 200 MI | 002007 3330 2.946
DD 35 300 MF | 002007 2985 3.820
D D 35 300 MT | 002007 2986 3.488
D D 35 300 MI | 002007 2987 4.218
D D D 35 500 MF | 002007 2988 5.299
D D D 35 500 MT | 002007 2989 4.755
D D D 35 500 Ml | 002007 2990 5.492
Para integracién en cubierta
Tipo de soporte n° de captadores Referencia Precio EUR
1 001001 0366 13
\h\\_ 2 00 1001 0369 181
AT
- 3 001001 0372 248
~
1 00 1001 0367 108
= 2 0010010370 165
e 3 001001 0373 221
f 1 0010010368 129
// ‘:‘, 2 001001 0371 201
: 3 0010010374 273
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Sistemas de drenaje automatico

auroSTEP plus

Caracteristicas auroSTEP plus

- Kit completo de instalacion répida

- Sistema seguro frente al estancamiento
- Mayor duracién del fluido caloportador
- Bombas de bajo consumo

- Modelos de 150/250/350 L

- Depositos mono- o bi- valentes

- Calentamiento eléctrico como opcién

SIN SOBRETEMPERATURAS
100% SEGURO

El sistema auroSTEP plus es la evolucién l6gica para el uso de la energia solar
para la generacion de ACS solar. El sistema se compone de captador(es), sistema
de control, depdsito solar, control, bomba y tuberias todo ello premontado y
listo para usar.

El auroSTEP plus es el sistema drainback que ofrece una solucién compacta que
no requiere de los componentes habituales como el vaso de expansién, manémetro
y purgador. El sistema no estd completamente lleno con fluido solar y por lo
tanto no estd presurizado. Cuando el sistema estd en reposo el liquido solar
fluye desde los captadores por las lineas de ida y de retorno hasta el depdsito.
Asi el sistema queda protegido frente a heladas y sobretemperaturas. Cuando
el calor solar estd disponible el sistema entra en funcionamiento el captador
solar se llenay el aire se recoge en una zona del interacumulador. Una vez lleno
se comporta como un sistema presurizado estandar.

El depdsito viene con todos los componentes pre-instalados: bomba, reqgulacién
y accesorios.

UE T
' [

Sistema en funcionamiento Sistema en reposo

Energia solar



auroSTEP plus 150

Sistema

Altura méxima del sistema 8,5 m

Altura maxima del sistema 12 m

Para cubierta plana Para cubierta inclinada

auroSTEP plus 250

Sistema

bt

Altura méxima del sistema 8,5 m

bt

Altura maxima del sistema 12 m

Para cubierta plana Para cubierta inclinada

Depésito

VIH SN 150 /3

Depdsito de acero vitrificado
Anodo de magnesio
Regqulacién solar

Bomba simple

Capacidad 150 L

1084/608 mm (h/didam.)

VIHSN 150 /3 P

Depdsito de acero vitrificado
Anodo de magnesio
Regqulacién solar

Bomba doble

Capacidad 150 L

1084/608 mm (h/didam.)

Depésito

VIH SN 250 /3 M

Depésito de acero vitrificado
Anodo de magnesio
Regqulacién solar

Bomba simple

Capacidad 250 L

1692/608 mm (h/didm.)

VIH SN 250 /3 MP

Depésito de acero vitrificado
Anodo de magnesio
Regqulacién solar

Bomba doble

Capacidad 250 L

1692/608 mm (h/didm.)

Para integracion en cubierta

. Modelo
Tipo de Posicién auroSTEP
soporte captador plus Referencia Precio EUR
= 001000 9279 2.820
1150 F
O 001001 2865 2.820
= 001000 9277 2.7113
1150 T
O 0010012866 2.713
= 001000 9278 3.212
11501
O 0010012867 3.212
= 001000 9282 2.961
1150 PF
O 0010012868 2.961
= 001000 9280 2.854
1150 PT
D 0010012869 2.854
) 001000 9281 3.354
1150 PI
D 001001 2870 3.354
. Modelo
Tipo de Posicién auroSTEP
soporte captador plus Referencia Precio EUR
— 00 1000 9287 3.150
1250 MF
O 0010012871 3.150
- -
2.250 MF
N 0010012877 3.962
= 001000 9283 3.041
1250 MT
O 001001 2872 3.041
001000 9284 3.794
2.250 MT
N 0010012878 3.794
= 001000 9285 3.533
1250 MI
O 001001 2873 3.533
001000 9286 4.427
2250 MI
oo 001001 2879 4.427
— 001000 9293 3.271
1250 MP F
O 0010012874 3.271
- -
2250 MPF
N 001001 2880 4.151
= 001000 9289 3.163
1250 MP T
O 0010012875 3.163
001000 9290 3.927
2250 MP T
N 001001 2881 3.927
= 001000 9291 3.667
1250 MP |
O 0010012876 3.667
001000 9292 4577
2250 MP |
0 001001 2882 4577

Para integracién en cubierta

Todos los modelos para cubierta plana e integracién incluyen todos los soportes necesarios.
Para los modelos en cubierta inclinada se debe elegir el soporte de captadores en funcién
del tipo de teja (pég. 72)
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Sistemas de drenaje automatico

Captador vertical VFK 135 VD

auroSTEP plus 150 auroSTEP plus 250 auroSTEP plus 350

Captador horizontal VFK 135 D

. L, Modelo
Tipo de Posicién auroSTEP
Sistema Dep6sito soporte captador plus Referencia Precio EUR
VIH SN 250 /3 M = 001000 9305 3.488
Depésito de acero vitrificado 1.250 EF
Anodo de magnesio D 0010012883 3.488
Regqulacién solar =
Bomba simple 001000 9301 3.380
= Capacidad 250 L ‘ 1250 ET
1692/608 mm (h/didm.) D 0010012884 3.380
J!’ Resistencia eléctrica 2,7 kW =
001000 9303 3.851
— e 1250 €
Altura maxima del sistema 8,5 m D 0010012885 3.851
VIH SN 250 /3 M ; — - -
Depdsito de acero vitrificado 2.250 EF*
Anodo de magnesio J N 001001 2886 4.248
Regulacién solar
Bomba doble 001000 9302 4.12
Capacidad 250 L ‘ = 2.250 ET*
1692/608 mm (h/didm.) DD 0010012887 4.112
Resistencia eléctrica 2,7 kW
001000 9304 4.759
[
e 2250 EI*
Altura maxima del sistema 12 m ‘—‘ DD 0010012888 4,759
VIH SN 250 /3 - -
Depésito de acero vitrificado E 2250 F
Anodo de magnesio J N 001001 2889 4.099
Regulacién solar
Bomba simple 001000 9295 3.917
Capacidad 250 L ‘ — 2250 T
1692/608 mm (h/didm.) DD 0010012890 3.917
]
001000 9296 4.566
e 22501
Altura méxima del sistema 85 m N 001001 2891 4.566
VIH SN 250 /3 ; - -
Depésito de acero vitrificado 2.250 PF
Anodo de magnesio N 001001 2892 4.279
Regulacién solar
Bomba doble 001000 9298 4.019
Capacidad 250 L ‘ = 2.250 PT
1692/608 mm (h/didm.) DD 0010012893 4.019
]
001000 9299 4.705
P 2.250 PI
Altura maxima del sistema 12 m DD 0010012894 4,705
- Para cubierta plana ‘ Para cubierta inclinada 4‘ Para integracién en cubierta (*) Incorporando kit de bomba adicional (no incluido en el precio del auroSTEP)

Energia solar



auroSTEP plus 350

) Modelo
Tipo de Posicién auroSTEP
Sistema Depdsito soporte captador plus Referencia Precio EUR
VIH SN 350 /3 M - -
Depdsito de acero vitrificado 2.350 MP F
Anodo de magnesio D 0010012895 4.77
L Regulacién solar =
T Bomba doble EI\ - -
— Capacidad 350 L 3.250 MP F
‘ 1592/814 mm (h/diém.) oo 0010012898 5.803
001000 9315 a5
2350 MP T
ﬁ N 0010012896 asn
001000 9316 5.360
3.350MP T
oom 001001 2899 5.360
001000 9317 5.197
2.350 MP |
N 001001 2897 5.197
=
001000 9318 6.192
3.350 MP |
Altura maxima del sistema 12 m D D 0010012900 6.192
VIH SN 350 /3 MP - -
Depdsito de acero vitrificado 2.350EPF
Anodo de magnesio D 0010012901 4.986
p " Regulacién solar =
Bomba doble EI\ - -
Capacidad 350 L 3.250EPF
131 1592/814 mm (h/didm.) oo 0010012904 6.026
- Resistencia eléctrica 3,6 kW
001000 9320 4724
2350EPT
N 001001 2902 4724
1 001000 9321 5.573
—————— 3.350EPT
oom 001001 2905 5.573
001000 9322 5.412
2.350 EP |
N 0010012903 5.412
=
001000 9323 6.407
3.350EP I
Altura maxima del sistema 12 m DDD 0010012906 6.407
Para cubierta plana Para cubierta inclinada Para integracion en cubierta Todos los modelos para cubierta plana e integracién incluyen todos los soportes necesarios.

Para los modelos en cubierta inclinada se debe elegir el soporte de captadores en funcién
del tipo de teja (pag. 72)
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Sistemas de drenaje automatico

Fijaciones para tejado inclinado

Accesorios
auroSTEP plus

&

Tipo de teja Tipo de soporte n° de captadores Referencia Precio EUR
1 0010010366 13
T \ \ 2 0010010369 181
~ =32 NG
S = 3 001001 0372 248
~
1 0010010367 108
2 0010010370 165
3 0010010373 221
1 0010010368 129
2 0010010371 201
3 0010010374 273
-
Caracteristicas Referencia Precio EUR
Tuberia solar 2 en 1 con cable para la sonda
- Didmetro 10 mm
- Incluye 4 grapas de sujecién
Longitud 10 m 302 359 279
Longitud 20 m 302 360 525
Kit bomba adicional 00 2008 4946 144
Bomba auroSTEP plus 150 y 250 para pasar de 8,5 a 12 m. Compuesto por:
- Bomba de alta eficiencia
- Tuberia de cobre
- 4 grapas de sujecion
Liquido solar
Mezcla anticongelante lista para usar (-28 °C)
201 302 498 122
101 302 363 64
Vaso de drenaje drainback, 12 | 302 362 232
Permite altura de sistema de 16 m. El vaso de drenaje se monta en la tuberia de impulsion
del captador hacia el depésito.
Nota:
La pendiente de las tuberias entre los captadores y el depdsito no debe ser en ninglin punto
inferior al 4%
Racor acodado 10 mm 00 20012909 21
Para la unién en dngulo captador-tuberia
Racor recto 10 mm 00 2002 5094 18

Para la unién tuberia-depésito

Energia solar




auroFLOW plus

Instalaciones de gran superficie

Las grandes instalaciones de energia solar térmica son especialmente

sensibles a los problemas originados por el exceso de temperatura:

- Dafos en los componentes de la instalacion (vasos de expansion, valvulas
de regulacién, valvulas de corte, tuberias, etc.)

- Fugas en uniones roscadas y soldadas

- Pérdida de fluido caloportador por la valvula de seguridad

- Sobrepresién en los componentes de la instalacion

- Degradacion del fluido caloportador

- Reduccién de la energia producida por no disponibilidad del sistema

Esta problemdtica es especialmente acusada en dos tipologias concretas:

- Instalaciones solares para apoyo a la calefaccién en viviendas individuales
- Instalaciones para produccién de ACS en vivienda colectiva (CTE)

En este tipo de instalaciones, especialmente si el grado de cobertura
demandado es elevado, la instalacion no queda totalmente protegida sin el
uso de la tecnologia drainback. Con el sistema drainback auroFLOW plus de SIN SOBRETEMPERATURAS
Vaillant estos problemas desaparecen. 100% SEGURO

n°® maximo
Sistema Caracteristicas de captadores Referencia Precio EUR
auroFLOW plus VPM 15 D 6x VFK 135 VD 001001 3145 1.500
Grupo de bombeo solar compuesto por:
- Bomba solar de alta eficiencia
- Bomba circuito acumulacién de alta eficiencia
- Vaso de drenaje solar
- Regulacién solar con visualizacién de la produccién solar
- Elementos de seguridad
- Sistema de llenado y vaciado
-+ 750/450/340 mm (H/A/P)
- Hasta 15 m2 de captador solar VFK 135 VD
auroFLOW plus VPM 30 D 12x VFK 135 VD 0010015710 2.100
Grupo de bombeo solar compuesto por:
- Bomba doble solar de alta eficiencia
- Bomba circuito acumulacién de alta eficiencia
- Dos vasos de drenaje solar
- Regulacién solar con visualizacién de la produccién solar
- Elementos de seguridad
- Sistema de llenado y vaciado
- 750/900/340 mm (H/A/P)
- Hasta 30 m2 de captador solar VFK 135 VD*
(*) Se pueden realizar cascadas de hasta 4 médulos VPM 30 D (hasta 120 m? de captadores)
Accesorios
auroFLOW plus Caracteristicas Referencia Precio EUR
linnif———1
Liquido solar
Mezcla anticongelante lista para usar (-28 °C)
101 302 363 64
s / 201 302 498 122
E Vaso de drenaje drainback, 12 | 302 362 232
e Aumenta el volumen mdaximo admisible por el sistema auroFLOW plus. El vaso de drenaje se
j monta en la tuberia de impulsién del captador hacia el depdsito
Nota:
s, La pendiente de las tuberias entre los captadores y el depdsito no debe ser en ninglin punto
Eu inferior al 4%
Y ' Valvula desviadora Rp 1", 230 V 00 2019 4703 180
Vélvula estratificacion activa para carga zona ACS/calefaccién del allSTOR VPS/3
Cable de conexion para valvula desviadora 00 2016 0611 13

Para dimensionamiento y configuracion del sistema consultar la guia "PLI auroflow plus"
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Captador solar para drenaje automatico auroFLOW plus

VFK135 VD

El captador VFK 135 VD estd especialmente disefiado para el
funcionamiento en instalaciones drainback.

Caracteristicas

Captador con superficie homogénea 2,51 m2 de superficie total

3,2 mm de vidrio estructural (vidrio de seguridad solar)

Posibles instalaciones: sobre el tejado, integrada en el tejado y en
soporte sobre el tejado plano

Para instalacién vertical

Bastidor de aluminio negro, anodizado

Absorbedor de aluminio-cobre con recubrimiento altamente selectivo
(serpentin)

Caracteristicas Unidades auroTHERM VFK 135 VD Referencia Precio EUR

Tipo de captador Captador plano con superficie de absorcién en serpentin 0010010206 7
con 4 tomas especial para funcionamiento drain-back.

Cubierta Vidrio solar de seguridad 3,2 mm

Tipo absorbedor Serpentin, tratamiento selectivo

Area bruta m2 2,51

Area de apertura m2 2,35

Dimensiones m 2,033 x1233x0,08

Rendimiento hO (seglin EN 12975) % 81,4

Coef. de rendimiento K1 W/m2K 2,645

Coef. de rendimiento K2 W/mz2K2 0,033

Conexiones hidrdulicas

Accesorios 5
para captadores Caracteristicas Referencia Precio EUR

Kit basico de conexiones hidraulicas 00 2016 5253 120
Compuesto por:

c ) 2 tapones

1x conexién 90° entrada de bateria
e 1x conexién 90° salida de bateria

r 4x clips de sujeciéon

me Incluye sonda de temperatura
Kit de ampliacién de conexiones hidrdulicas 00 2016 5255 45
Compuesto por:
2x conexiones hidraulicas

4x clips de sujecion
2x uniones de carril

Energia solar



Sistemas de drenaje automatico

Estructuras
de soporte

La configuracién de la estructura ha sido disefiada para que el
montaje se realice mediante el sistema "plug and play" y asi
minimizar tanto el tiempo de montaje como el n° de piezas a
montar. Los soportes incluyen los accesorios de montaje y los kits
bdsicos y de ampliacién de conexiones hidrdulicas.

Para cubierta plana
Estructura para cubierta plana fabricada en aluminio con
alta resistencia a la corrosién y reducido peso.

Para cubierta inclinada
Estructura para cubierta inclinada fabricada en aluminio con
alta resistencia a la corrosién y reducido peso.

Para integracion en cubierta
Estructura para integracién en cubierta fabricada en aluminio
con alta resistencia a la corrosién y reducido peso. Disefiada
con perfil bajo y de color negro para una mejor integracién
arquitecténica y estética con la cubierta.
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Sistemas de drenaje automatico

Estructura Plus
Soporte en aluminio anodizado \
300/ 45° /60° I
(adaptable a cualquier dngulo)

Estructura Pro

Soporte en aluminio anodizado
200 /300 /400 / 450

(no adaptable a otros dngulos)

Tabla de seleccidon

n° de captadores
Posicién Tipo de
Captador montaje Estructura 2% 3 4% (55 *6
o 00 2007 2204 00 2007 2205 00 2007 2206 00 2007 2207 00 2007 2208
* 518 798 900 1.088 1.279
00 2012 6407 00 2012 6408 00 2012 6409 00 2012 6410 00 2012 6411
Pre 41 566 722 877 1.033
D 00 2007 2204 00 2007 2205 00 2007 2206 00 2007 2207 00 2007 2208
151 219 289 358 427
*k 00 2007 2244 00 2007 2245 00 2007 2246 00 2007 2247 00 2007 2248
725 1.012 1.300 1.588 1.877
Para cubierta plana Para cubierta inclinada Para integracion en cubierta *  Conexiones hidrdulicas incluidas

** Inclinacién de tejado (22-75°)

Fijaciones para filas de captadores sobre tejado inclinado

Tipo de teja Tipo de soporte Referencia Precio EUR

00 2005 5174 15

00 2005 5184 109

00 2005 9897 130

Se debe seleccionar tantas referencias de soporte como captadores.

Energia solar



Captador solar

auroTHERM

Los captadores auroTHERM estan disefiados para las instalaciones
en las que se busque un gran ahorro y un alto rendimiento. Gracias
a su disefio hidrdulico pueden trabajar con caudal alto y bajo. Su
construccién en aluminio de color oscuro y su bajo espesor permiten
una integracion 6ptima.

Caracteristicas

Captador solar selectivo de alto rendimiento

Superficie del cristal homogenea

Vidrio solar de seguridad de 3,2 mm

Estructura de serpentin de 4 tomas

Soldadura laser

Marco de aluminio anodizado

Sistemas de montaje para tejado inclinado, plano e integrado
Versiones para montaje vertical y horizontal
Funcionamiento Low-flow y High-flow

Conexionado en baterias de hasta 12 captadores
(retorno invertido) 6 5 (ida y retorno por el mismo lado)
Para sistemas de ACS y apoyo a la calefaccion solar

Modelo de captador
Caracteristicas Unidades VFK 125 VFK145 V VFK 145 H
Tipo de captador Plano con 4 tomas
Tipo absorbedor Serpentin, tratamiento selectivo
Area bruta mz2 2,51
Area de apertura m2 2,35
Dimensiones m 2,033 x1,233x80
Coef. Transmisién del vidrio t % 88 91 91
Coef. absorcién del absorbedor a % 90 95 95
Coef. emisién del absorbedor v % 10 5 5
Temperatura de estancamiento oC 175 171 171
Rendimiento hO (segln EN 12975) % 75 80 80
Coef. de rendimiento K1 W/m2K 3,93 24 3,32
Coef. de rendimiento K2 W/m2K2 0,018 0,049 0,023
Referencia 0010010037 00 1000 8898 001000 8899
Precio EUR 667 778 778
Conexiones hidraulicas
Accesorios
para captadores Caracteristicas Referencia Precio EUR
g F Kit bésico de conexiones hidréulicas 00 2014 3696 a7
i - 2x tapones con purgador manual

e < IX conex!(?n de entrada 90° DN16, R 3/4" )

- 1x conexién de salida 90° DN16, R 3/4" con vaina para sonda
[} r - 4x clips de sujecién

Kit de ampliacién de conexiones hidrdulicas 00 2005 5191 36

Compuesto por:

+ 2x conectores hidraulicos
- 4x clips de sujecion

-+ 2x uniones de carriles

il
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Captador solar

Estructuras soporte

Tabla de seleccidon

Captadores***
Posicién Tipo de

Captador montaje Estructura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
o 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 2210 221 2212 2321 2322
" * 327 518 798 900 | 1.088 | 1.279 | 1.470 | 1.661 | 1.850 | 2.040 | 2.230 | 2.420
o 6406 6407 6408 6409 6410 641 6412 6413 6414 6415 6416 6417
° 255 an 566 722 877 1.033 | 1.188 | 1.344 | 1.500 | 1.655 | 1.810 | 1.967
D * 2223 2224 2225 | 2226 2227 2228 | 2229 2230 2231 2232 2325 2326
80 151 219 289 358 427 496 565 635 705 775 843
o 2243 | 2244 | 2245 | 2246 | 2247 | 2248 | 2249 | 2250 2251 2252 2329 2330
685 725 1.012 | 1.300 | 1.588 | 1.877 | 2.165 | 2.450 | 2.740 | 3.028 | 3.315 | 3.605
I 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2319 2320
* P 305 488 671 855 1.037 | 1.222 | 1.405 | 1.588 | 1.771 | 1.955 | 2.138 | 2.322
o 6418 6419 6420 6421 6422 | 6423 | 6424 | 6425 | 6426 | 6427 | 6428 | 6429
" 246 404 562 721 879 1.037 | 1196 | 1.355 | 1.513 | 1.672 | 1.830 | 1.988
@ * 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224
94 176 260 343 425 508 590 673 756 838 921 1.005
o 2233 2234 2235 2236 2237 2238 | 2239 | 2240 224 2242 2327 2328
595 998 1.410 | 1.825 | 2.239 | 2.650 | 3.066 | 3.480 | 3.893 | 4.305 | 4.720 | 5.130

Para cubierta inclinada Para solicitar el producto la referencia es la marcada precedida de 00 2007 xxxx
salvo en las estructuras Pro que es 00 2012 Xxxx.

* Conexién en fila.

** Conexidn en fila. Inclinacién de tejado (22-75°)

*** Conexiones hidréulicas incluidas

Para cubierta plana Para integracion en cubierta

Fijaciones para filas de captadores sobre tejado inclinado
et

Se debe seleccionar tantas referencias de soporte como captadores.

Energia solar

Tipo de teja Tipo de soporte Referencia Precio EUR
002005 5174 15
f L
Ng'
00 2005 5184 109
2
!g
? 00 2005 9897 130
£ ¢
b e
»
.



auroTHERM

exclusiv

Los modelos auroTHERm exclusiv VTK son captadores
de tubos de vacio de circulacién directa perfectos para
aquellas instalaciones en las que se necesite un alto
rendimiento y temperaturas de sistema elevadas

Caracteristicas

Tubo del captador de doble cristal

Test de resistencia al granizo

Es posible susituir los tubos sin vaciar el sistema
Montaje sobre tejado y tejado plano

Produccién de ACS solar y apoyo a la calefaccion VTK 1140 /2 VTK 570 /2

Modelo de captador
Caracteristicas Unidades VTK 570 /2 VTK 1140 /2
Tipo de captador Tubos de vacio con concentradores reflectivos parabdlicos
Area bruta mz2 116 23
Area de apertura m2 1 2
Dimensiones m 1,652 x 0,702 x 0,11 1,652 x1,392 x O1
Coef. absorcién del absorbedor a % 93,5
Coef. emisién del absorbedor v % 6
Temperatura de estancamiento oC 272
Rendimiento hO (seglin EN 12975) % 64,2
Coef. de rendimiento K1 W/m2K 0,885
Coef. de rendimiento K2 W/mz2K2 0,001
Referencia 001000 2225 001000 2226
Precio EUR 812 1.624
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Captador solar

Estructuras soporte

Tabla de seleccidon

Captadores*
Captador Tipo de
VTK montaje 1 2 3 4 5 6 7
0010010309 0010010310 0010010311 0010010312 0010010313 0010010314 0010010315
483 808 1132 1.457 1.782 2.106 2.431
VTKSDN » 0010010340 001001 0341 0010010342 0010010343 001001 0344 0010010345 001001 0346
84 208 333 456 580 705 830
00 10010316 0010010317 0010010318 00 1001 0319 0010010320 00 1001 0321 0010010322
473 787 1.102 1.416 1.729 2.043 2.357
VT@/Z 001001 0347 0010010348 0010010329 0010010330 0010010331 0010010332 0010010333
73 187 300 414 528 643 756

Para cubierta plana Para cubierta inclinada

Para integracién en cubierta

Fijaciones para filas de captadores sobre tejado inclinado

Tipo de teja

Energia solar

Tipo de soporte

S

[ A

"]

&

Otras configuraciones CONSULTAR
* Conexiones hidrdulicas incluidas

Referencia

00 2005 5174

00 2005 5184

00 2005 9897

Precio EUR

15

109

130



Accesorios

Accesorios

auroTHERM

exclusiv Caracterfsticas Referencia Precio EUR
Sistema de eliminacion de burbujas 302 418 167
Para el circuito primario de instalaciones solares
-+ R 3/4",10 bar

- Liquido solar
Mezcla preparada, proteccién antihielo hasta -28 °C
Garrafade 51 00 2004 6752 42
Garrafade10 | 302 363 64
Garrafade 20| 302 498 122
Depédsito de proteccién vaso de expansién 5 | 302 405 76
u L]
- Vaso de expansién solar
- Vdlido para mezclas glicoladas
- Presién maxima 10 bar
Vaso de montaje mural 18 | 302 097 90
Vaso de montaje mural 25 | 302 098 107
e Vaso de montaje mural 35 | 302 428 126
Vaso de montaje en suelo 50 | 302 496 256
Vaso de montaje en suelo 80 | 302 497 360
Vaso de montaje en suelo 100 | 00 2002 0655 432
. Vaso de montaje en suelo 140 | 00 2015 9509 432

Grupo de bombeo solar

- Bomba de 3 velocidades

- 2 vdlvulas de corte con antiretorno

- Termémetros enida y en retorno

- Sistema de llenado/vaciado y purgado con manémetro
- Valvula de seguridad solar 6 bar

- Caudalimetro limitador

- Conexion flexible para vaso de expansion

VMS 12 - Grupo de 6 I/min 00 2012 9141 548
VMS 20 - Grupo de 22 I/min 00 2012 9144 562
VMS 30 - Grupo de 35 I/min 00 2015 9506 890
Kit solar solar con vélvula mezcladora 002000 7275 92
Kit solar auroSAT 001000 7271 Consultar
& Kit solar para generacién distribuida de ACS en instalaciones colectivas.
5B Vdlido para los siguientes generadores auxiliares:
“ % - Calderas murales

-+ Calentadores a gas
- Acumuladores a gas
= - Termos eléctricos

Sistema de llenado y purgado 00 2014 5705 947
Centro de llenado y purgado profesional para la puesta en marcha
y el mantenimiento de instalaciones solares
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Captador solar

Regulacion solar

Accesorios
auroTHERM
exclusiv

Caracterfsticas

Regulador solar auroMATIC 560 / 2

- Regulador diferencial de temperatura

- Control de hasta 2 campos de captadores (es necesaria sonda VR 11 adicional) o un campo
de captadores y una caldera de combustible sélido o una bomba de recirculacién

- Carga de un segundo depdsito o una piscina

- Cdlculo de la produccién solar

Regulador de sistema auroMATIC 620/3

- Regulador de calefaccion y solar en funcién de la temperatura exterior
- Gestién del depdsito de inercia (VPS/3) mediante 3 sondas

- Control del circuito de calefaccién

- Control del circuito de ACS

- Gestién del generador de calor

- Cascada de generadores

- Control de una caldera de combustible sélido

Ampliacién circuitos de calefaccién VR 60/3
- Controla 2 circuitos de calefaccién adicionales
- Se pueden conectar hasta 6 VR 60/3 a un auroMATIC 620/3

Terminal de usuario VR 90/3
- Control remoto
-+ Mdximo 8 unidades

Sonda de temperatura VR 11
- Sonda de captadores adicional para auroMATIC 620/3
- Sonda de captadores opcional para auroFLOW exclusive (T5)

Sonda de temperatura VR 10
- Sonda de depdsito adicional para auroMATIC 620/3
- Sonda de depdsito opcional para auroFLOW exclusive (T6)

Acoplador de Bus VR 31
Acoplador de Bus para control de generadores de hasta 2 etapas

Energia solar

Referencia

306 764

002008 0464

306782

002004 0079

306788

306787

306 786

Precio EUR

292

657

206

185

22

21

191
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Bombas de calor

La alternativa

Tecnologia de futuro

La bomba de calor se ha consolidado como la alternativa mas firme a los sistemas
tradicionales de calefaccién. La capacidad de abastecer de forma auténoma todos los
servicios de climatizacién y agua caliente en una vivienda, de la forma mds confortable
y con la posibilidad de integrarse en sistemas de gestién de gran complejidad, la
convierten en la referencia de futuro para el bienestar en la vivienda.

Una alternativa especifica para cada aplicacién y tamafio de instalaciéon

La gama Vaillant de bombas de calor cubre estas necesidades en todos los segmentos,
desde la vivienda individual hasta complejas instalaciones colectivas de 450 kW de
potencia. Para conseguir los niveles éptimos de rendimiento y servicio, Vaillant aporta
la tecnologia mas avanzada en bomba de calor para las distintas aplicaciones de
calefaccion, refrigeracién, agua caliente y servicios adicionales (piscina, spa, etc) y en
sus diferentes configuraciones de aerotermia o geotermia.

Amplia configuracién de sistemas con la energia mas cercana

La nueva gama de bombas de calor aire-agua aroTHERM sacan el mdximo partido a
la electricidad, obteniendo unos indices de rendimiento a lo largo de toda la temporada
por encima de lo que el mercado viene ofreciendo hasta la fecha. Una de sus principales
caracteristicas es la capacidad de conformar sistemas a partir de la combinacion de
los diferentes elementos hidrdulicos, convirtiendo el montaje de la instalacién en un
simple acoplamiento de dichos elementos. El soporte de Vaillant durante la fase de
disefio va a consequir que cada instalacion se ajuste totalmente a las necesidades
puntuales de cada usuario.

Cubre todos los servicios en doméstico y colectivo con éptimo rendimiento

En geotermia, la inteligencia en controles aplicada a la gestion de cascadas permite
avanzar en la aplicacion de soluciones con un alto valor afiadido, obteniendo como
resultado un altisimo nivel de confort con un consumo extraordinariamente reducido
con respecto a sistemas convencionales. Hasta 9 equipos sumando 450 kW, con la
posibilidad de aportar de forma simultdnea calor y frio a una misma instalacién, con
un balance energético global muy positivo, ya que se puede llegar a obtener el agua
caliente de forma gratuita cuando la instalacién demanda frio. También se consigue
amortizar de forma anticipada una instalacién mediante la hibridacién de geotermia
con aerotermia, controlando en todo momento el gasto generado por cada una de
ambas fuentes de calor.

Bombas de calor



Bombas de calor aire-agua compactas aerotermia

aroTHERM

Refrigeracién activa

Sistema monobloc
Proteccidn eléctrica IPX4
Refrigerante R410A
Modulacién Inverter DC
Clase energética A o superior

Circuito de refrigeracién totalmente controlado por sensores

Funcién Piharmonic de reduccién de nivel sonoro
Desescarche eficiente

Bomba de circulacion del circuito de climatizacion
Limites de funcionamiento desde -20 °C hasta 46 °C
Produccién de agua entre 4 °C y 60 °C

Equipos monofdsicos

NOVEDAD

i

1

Modelo Unidad VWL 55/2 A VWL 85/2 A VWL 115/2 A VWL 155/2 A
Potencia de calefaccion! kW 4,5 8,1 10,5 14,5
COP! 4,50 4,80 4,20 4,30
Potencia de refrigeracién? kW 4,5 7,0 10,6 14,3
EER2 37 3.9 3.8 3
Caudal de agua nominal en calefaccion I/h 1400 1900

Volumen minimo de instalacién | 21 35

@ Conexiones del circuito de agua " 1 1 1 1

Peso neto kg 85 105 129 160
Nivel de presién sonora3 dBA 42 42 47 47
Alto/ancho/profundo mm 834/970/408 973/1103/463 973/1103/463 1375/1103/463

1) Condiciones A7W35 Segun EN 14511
2) Condiciones A35W18 Segun EN 14511

3) Presion sonora a 3 m de distancia de la unidad calculado a partir del ensayo de ruido en el exterior A7W35 (segun EN 12102 y EN ISO 9614-1)
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Bombas de calor aire-agua compactas aerotermia

Sets aroTHERM

aroTHERM Modelo Referencia Precio EUR

Sistema basico Bomba de calor + Control VWZ Al VWL X/2 A
aroTHERM bésico VWL 55/2 0010017140 4.050
aroTHERM basico VWL 85/2 001001 7141 4.650
aroTHERM bdsico VWL 115/2 0010017142 5.850
aroTHERM basico VWL 155/2 0010017143 6.750

Sistema auténomo Bomba de calor + Equipo auténomo VWZ MEH 61
aroTHERM aut6nomo VWL 55/2 0010017144 5.000
aroTHERM auténomo VWL 85/2 0010017145 5.600
aroTHERM auténomo VWL 115/2 0010017146 6.800
aroTHERM auténomo VWL 155/2 0010017147 7.700

Componentes
Componentes
aroTHERM Modelo Caracteristicas Referencia Precio EUR

VWZ Al VWL X/2 A

VWZ MEH 61

VWZ MPS 40

VWZ MEH 60

VWZ MWT 150

VRC 470/3
VRC 470/3
VRC 470/4
(desde Abril)

Control aroTHERM
Sistema de control para la gestion integral de la bomba de
calor en combinacién con calorMATIC 470

Equipo auténomo

Médulo hidrdulico y de control, con vaso de expansion de
20 |, apoyo eléctrico 6 kW, valvula diversora para ACS y
vélvula de seguridad

Equipo integrador
Médulo de inercia para la hibridacién de bomba de calor y
caldera

Equipo eléctrico
Resistencia eléctrica al paso de 6 kW, para el apoyo a
calefaccion y agua caliente sanitaria

Equipo separador

Sistema compuesto por intercambiador de placas para la
separacion del circuito de agua glicolada exterior, con bomba
de circulacion de alta eficiencia para el circuito de calefaccién
y sistema de llenado y vaciado

Centralita calorMATIC 470
Regulador central del sistema
Necesario para el funcionamiento de la bomba de calor

La centralita calorMATIC 470 es necesaria para el funcionamiento de la bomba de calor.
Solicitarla en todos los pedidos junto con el set auténomo o basico.

Bombas de calor

Suministro con la bomba de calor
aroTHERM bdsico

Suministro con la bomba de calor
aroTHERM auténomo

00 2014 5020 480
002014 5030 660
00 2014 3800 900
00 2010 8130 200




Bombas de calor aire-agua

aeroTHERM

Refrigeracién activa

Sistema monobloc

Proteccidn eléctrica IPX4

Refrigerante R410A

Modulacién Inverter DC

Clase energética A o superior

Circuito de refrigeracién totalmente controlado por sensores
Funcién Piharmonic de reduccién de nivel sonoro
Desescarche eficiente

Bomba de circulacion del circuito de climatizacion
Limites de funcionamiento desde -20 °C hasta 46 °C
Produccién de agua entre 4 °C y 60 °C

Equipos monofdsicos

Modelo Unidad VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1
Potencia de calefaccién’ kW 41 58 7.2 n9 14,5
COP! 4,05 4,20 3,96 391 4,06
Potencia de refrigeracién? kW 4,9 7 7.8 13,5 16

EER2 4,05 3,61 39 3,61 3,81
Caudal de agua nominal en calefaccién I/h 700 1000 1200 2100 2500
Volumen minimo de instalacién | 14 21 28 42 49

@ Conexiones del circuito de agua " 1 1 1 1 1

Peso neto kg 59 61 ! 105 130
Nivel de presién sonora3 dBA 44 44 46 49 50
Alto/ancho/profundo mm 821/908/326 821/908/326 821/908/326 1323/908/326 1323/908/326
Referencia 00 2014 3424 00 2014 3425 00 2014 3426 00 2014 3427 00 2014 3428
Precio EUR 3.550 3.950 4.550 6.050 6.990

1) Condiciones ATW35 Seguln EN 14511
2) Condiciones A35W18 Seguin EN 14511
3) Ruido en el exterior A7W35 a 4 m de distancia de la bomba de calor
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Bombas de calor aire-agua alta eficiencia

geoTHERM

con acumulador integrado

Regulador balance
‘Ilh de energia
|T Bomba de circulacién del
circuito de la fuente de calor
g Bomba de circulacion del
circuito de calefaccién

Limitador de corriente
V de arranque

Resistencia adicional de apoyo
% a la calefaccién y proteccién
Legionella

Sondas de lectura de temperatura
@ exterior, calefaccion y ACS para la
gestion integral de la instalacién

Dispositivo de control remoto
EBUS vrnetDIALOG, para la gestion del
equipo via Internet

1Qafios  Garantia compresor scroll

1« @By

Circuito de refrigeracion
totalmente controlado por
sensores

Depésito interacumulador de ACS
de acero inoxidable incorporado

Split Mounting Concept para
facilitar el traslado en dos bloques

Puesta en marcha gratuita

Funcién PiHarmonic de reduccién
de nivel sonoro

Sistema partido en dos blogues

con agua glicolada a baja
temperatura

Desescarche eficiente

Vdlvula diversora para la
produccién de ACS

Datos técnicos Unidad Interior Unidad VWL 62/3 S VWL 82/3 S VWL 102/3 S
Potencia calorifica! kw 6,4 8,4 10,3
Coeficiente de rendimiento COP! 43 4,5 43
Potencia calorifica2 kw 57 7.4 9,6
Coeficiente de rendimiento COP2 3.9 4,0 3.9
Volumen del acumulador de agua caliente | 175 175 175
Presion de funcionamiento méx. bar 10 10 10
Tension nominal 3x 400V

Consumo de potencia eléctrica de la calefaccién adicional kW 6 6 6
Caudal nominal del circuito de calefaccién I/h 14 1.490 1.635
Nivel de presién sonora3 dB (A) 28 30 32
Altura/anchura/profundidad (con columna) mm 1800/840/600 (650)

Peso en vacio kg 216 224 227
Referencia 00 2013 8113 00 2013 8114 00 2013 8115
Precio EUR 10.500,00 10.800,00 11.100,00
1) A7W35 AT5K conforme a EN 14511

2) A2W35 AT5K conforme a EN 14511

3) Condiciones A2W35 a 3 m de distancia de la unidad

Datos técnicos Unidad Exterior Unidad VWL 62/3 S VWL 82/3 S VWL 102/3 S
Cantidad 1 1 1
Tensién nominal 3/N/PE 400 V 50 Hz

Fusible A 3x10 3x10 3x10
Proteccién P25 1P25 1P25
Temp. aire exterior min/max -20/35 -20/35 -20/35
Nivel de presién sonora’ dB(A) 27 33 35
Peso sin revestimiento ni base kg 95 95 95
Peso total kg 185 185 185
Distancia maxima a unidad interior m 30 30 30

Indicacién: Las dimensiones y datos caracteristicos se corresponden con la nueva norma EN 14511. Dado que dicha nueva norma
contiene modificaciones esenciales, los valores no pueden equipararse directamente con su predecesora, la EN 255.

Consultar disponibilidad y condiciones comerciales con el comercial Vaillant de su zona.
1) Presién sonora a 3 m de distancia de la unidad calculado a partir del ensayo de ruido global en el exterior A7W45

(seguin EN 12102 y ENISO 9614-1)
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geoTHERM

Regulador balance
de energia

Bomba de circulacion del
circuito de la fuente de calor

Bomba de circulacidn del
circuito de calefaccion

Limitador de corriente
de arranque

a la calefaccién y proteccion
Legionella

Sondas de lectura de temperatura
exterior, calefaccién y ACS para la
gestion integral de la instalacién

Dispositivo de control remoto
vrnetDIALOG, para la gestion del
equipo via Internet

g Resistencia adicional de apoyo

eBUS
—

Garantia compresor scroll

10 afios

|« 75"3 NE X}

]
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Circuito de refrigeracion
totalmente controlado por
sensores

Puesta en marcha gratuita

Produccién de ACS

Funcién PiHarmonic de reduccién
de nivel sonoro

Sistema partido en dos bloques

con agua glicolada a baja
temperatura

Desescarche eficiente

Valvula diversora para la
produccién de ACS

Datos técnicos Unidad Interior Unidad VWL 61/3 S VWL 81/3 S VWL 101/3 S VWL 141/3 S VWL 171/3 S
Potencia calorifica! kw 6,4 8,4 10,3 15,4 181
Coeficiente de rendimiento COP! 4,3 4,5 43 4.4 4,3
Potencia calorifica2 kw 57 7.4 9,6 139 16,2
Coeficiente de rendimiento COP2 3.9 4,0 39 39 3.9
Tensién nominal 3x 400 V

Consumo de potencia eléctrica de la calef. adicional kW 6 6 6 6 6
Caudal nominal del circuito de calefaccién I/h 1m4 1.490 1.635 2.702 3.229
Nivel de presion sonora3 dB (A) 28 30 32 34 32
Altura/anchura/profundidad (con columna) mm 1200/840/600 (650)

Peso kg 141 148 152 172 179
Referencia 00 2013 8116 00 2013 8117 00 2013 8118 0020138119 | 00 2013 8120
Precio EUR 9.200 9.500 9.800 13.900 14.300

1) A7W35 ATSK conforme a EN 14511

2) A2W35 ATSK conforme a EN 14511

3) Condiciones de A2W35 a 3 m de distancia de la unidad

Datos técnicos Unidad Exterior Unidad VWL 61/3 S VWL 81/3 S VWL 101/3 S VWL 141/3 S VWL 171/3 S
Cantidad 1 1 1 2 2
Tensién nominal 3/N/PE 400 V 50 Hz

Fusible* A 3x10 3x10 3x10 3x10 3x10
Proteccién P25 1P25 P25 1P25 1P25
Temp. aire exterior min/méx -20/35 -20/35 -20/35 -20/35 -20/35
Nivel de presién sonora’ dB(A) 27 33 35 34 37
Peso sin revestimiento ni base* kg 95 95 95 95 95
Peso total* kg 185 185 185 185 185
Distancia maxima a unidad interior m 30 30 30 30 30

Indicacién: Las dimensiones y datos caracteristicos se corresponden con la nueva norma EN 14511. Dado que dicha nueva norma
contiene modificaciones esenciales, los valores no pueden equipararse directamente con su predecesora, la EN 255.
Consultar disponibilidad y condiciones comerciales con el comercial Vaillant de su zona.

*  Valores por unidad.

1) Presion sonora a 3 m de distancia de la unidad calculado a partir del ensayo de ruido global en el exterior A7W45

(seguin EN 12102 y ENISO 9614-1)
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Bombas de calor geotérmicas

geoTHERM exclusiv

con acumulador integrado

wemy B4R

Regulador balance
de energia

Bomba de circulacion del
circuito de la fuente de calor

Bomba de circulacién del
circuito de calefaccién

Limitador de corriente
de arranque

Resistencia de apoyo a la
calefaccién y proteccién Legionella

Sondas de lectura de temperatura
exterior, calefaccion y ACS para la
gestion integral de la instalacién

Dep6sito de compensacién de agua
glicolada con valvula de sequridad

Dispositivo de control remoto

[

10 afios

R
|
a1

-

Extremadamente silencioso

Refrigeracion pasiva integrada

Garantia compresor scroll

Circuito de refrigeracién
totalmente controlado por
sensores

Depésito interacumulador de ACS
de acero inoxidable incorporado

Split Mounting Concept para
facilitar el traslado en dos bloques

Puesta en marcha gratuita

B G B R
Datos técnicos Unidad Interior Unidad VWS 63/2 VWS 83/2 VWS 103/2
Potencia calorifica! kW 6,9 93 18
Coeficiente de rendimiento COP! 47 a7 a7
Potencia frigorifica? kW 8,8 12,7 14,8
Coeficiente de rendimiento EER? 57 6,9 6.1
Volumen del acumulador de agua caliente | 175 175 175
Presién de funcionamiento max. bar 10 10 10
Consumo de potencia eléctrica de la calefaccién adicional kW 6 6 6
Caudal nominal del circuito de calefaccién I/h 1.061 1.375 1.803
Caudal nominal del circuito de captadores I/h 1.453 1.936 2.530
Nivel de presion sonora3 dB (A) 30 31 32
Altura/anchura/profundidad (con columna) mm 1800/840/600 (650)
Peso en vacio kg 216 224 227
Referencia 001000 6677 001000 6678 001000 6679
Precio EUR 9.000 9.300 9.650

Indicacion: Las mediciones vy las indicaciones de los datos caracteristicos se realizan conforme a la nueva norma EN 14511,
Dado que la nueva norma contiene modificaciones considerables, los valores no pueden compararse directamente con la norma anterior EN 255.

1) B5W35 ATSK conforme a EN 14511
2) B25W18 conforme a EN 14511
3) Condiciones de BSW35 a 3 m de distancia de la unidad

Bombas de calor




geoTHERM

Regulador balance
de energia

Bomba de circulacion del
circuito de la fuente de calor

o |

Bomba de circulacion del
circuito de calefaccién

—

o
[
=3
°
@

Resistencia adicional de apoyo
a la calefaccién y proteccién
Legionella

Sondas de lectura de temperatura
exterior, calefaccion y ACS para la
gestion integral de la instalacién

Dep6sito de compensacion de agua
glicolada con valvula de seguridad

SRR

Dispositivo de control remoto

Extremadamente silencioso

Puesta en marcha gratuita

Garantia compresor scroll

Circuito de refrigeracion
totalmente controlado por
sensores

Produccién de ACS

Valvula diversora para la
produccion de ACS

eBUS vrnetDIALOG, para la gestion del

—t equipo via Internet
Datos técnicos Unidad Interior Unidad VWS 61/2 VWS 81/2 VWS 101/2 VWS 141/2 VWS 171/2
Potencia calorifica! kW 6,9 9.3 18 16,1 20,1
Coeficiente de rendimiento COP! 4,7 4,7 a7 4,7 4,7
Potencia frigorificaz kW 8,8 12,7 14,8 20,8 25,5
Coeficiente de rendimiento EER? 57 6.9 6.1 6.1 6.2
Consumo de potencia eléctrica de la calef. adicional kW 6 6 6 6 6
Caudal nominal del circuito de calefaccién I/h 1.061 1.375 1.803 2.37 2973
Caudal nominal del circuito de captadores I/h 1.453 1.936 2.530 3.334 3.939
Nivel de presion sonora3 dB (A) 31 33 35 34 35
Altura/anchura/profundidad (con columna) mm 1200/840/600 (650)
Peso en vacio kg 14 148 152 172 179
Referencia 001000 6674 | 001000 6675 | 001000 6676 | 001000 6658 | 001000 6659
Precio EUR 6.550 7.250 7.750 8.200 8.700

1) BSW35 ATSK conforme a EN 14511
2) B25W18 conforme a EN 14511
3) Condiciones de BSW35 a 3 m de distancia de la unidad
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Bombas de calor geotérmicas

geoTHERM alta potencia

Para instalaciones de grandes dimensiones

Regulador balance
de energia

Bomba de circulacién del
|T circuito de la fuente de calor

Limitador de corriente
de arranque

Sondas de lectura de temperatura
exterior, calefaccion y ACS para la
gestion integral de la instalacién

Dep6sito de compensacion de agua
glicolada con valvula de seguridad

Dispositivo de control remoto
eBUS vrnetDIALOG, para la gestién del
—t equipo via Internet

—

o
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Extremadamente silencioso

Garantia compresor scroll

Circuito de refrigeracién
totalmente controlado por
sensores

Puesta en marcha gratuita

Produccién de ACS

SJI!EX}

Modelo Unidad VWS 220/2 VWS 300/2 VWS 380/2 VWS 460/2
Potencia calorifica! kW 24,8 33,6 44, 50,5
Coeficiente de rendimiento COP! 4,8 5,0 4,9 4,8
Potencia frigorificaz kW 30,7 44,6 551 63,1
Coeficiente de rendimiento EER? 57 6,1 6,1 5,6
Caudal nominal del circuito de calefaccién I/h 3.800 5.200 6.600 8.000
Caudal nominal del circuito de captadores I/h 5.300 7.100 9.100 11.000
Nivel de presion sonora3 dBA 45 45 45 47
Altura/anchura/profundidad (con columna) mm 1200/1100/760 (900)

Peso en vacio kg 326 340 364 387
Referencia 001000 6690 001000 6691 001000 6692 001000 6693
Precio EUR 12.750 13.650 14.850 16.000

1) B5W35 AT5K conforme a EN 14511
2) B25W18 conforme a EN 14511
3) Condiciones de BSW35 a 3 m de distancia de la unidad

Bombas de calor



Refrigeracion y control de cascadas

Accesorios

geotermia Caracteristicas Referencia Precio EUR
Médulo de refrigeracion activa geotermia ACM 17 00 20112330 3.900
Mddulo de refrigeracion activa geotermia ACM 46 00 2011 2331 4.980
Cuadro de control cascada CC 460/2 001001 631 3.250

Acumulador monovalente geoSTOR

Didmetro exterior Datos serpentin Pérdida de carga
Altura Pméx | Tmax S Pmax | Tmdx en serpentin
Modelo 0] (mm) (bar) | (°C) | (m2) | (bar) | (°C) (mbar) Referencia Precio EUR
VIH RW 300* 285 660 /1775 10 85 29 10 10 124 001000 3196 1.320

* Compatible con VWS 61/2, VWS 81/2, VWS 101/2 y VWS 141/2

Accesorios
geoSTOR Caracteristicas Referencia Precio EUR
Acumulador de inercia de Acero al carbono VI 200 001000 9455 570
‘ Acumulador de inercia de Acero al carbono VI 370 001000 9456 835

Montaje e instalacion

Accesorios
geotermia Caracteristicas Referencia Precio EUR
; Armario de llenado 00 2010 6265 500
i Set cubierta plana 002008 7826 320
Marco elevador 00 2009 3781 210
Limitador de corriente de arranque VWZ 30/2 SV 002002 5744 225
e Mezcla anticongelante 10 | geotermia VWS 302363 63
Ve i Mezcla anticongelante 20 | geotermia VWS 302 498 120
=L
& F
Mezcla anticongelante 10 | aerotermia VWLS 00 2009 6231 45
S Mezcla anticongelante 20 | aerotermia VWLS 00 2009 6232 85
. Set conexién VWLS PE 40 002008 7227 280
p l:\._ — A L oe
) /“ Set conexién VWLS PE 50 002008 7831 380
o X2 Set extension VWLS 14/17 kW PE 40 002011 2794 280
e x2
@< y
Wl 25 Set extensidon VWLS 14/17 kW PE 50 00 2011 2795 395
Tubo 10 m VWLS PE 40 002008 7224 205
Tubo 20 m VWLS PE 50 0020087225 415
Tubo 30 m VWLS PE 50 00 2008 7226 580
Codo 2x90° PE 40 00 2011 2792 56
Codo 2x90° PE 50 00 2011 2793 74
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Ventilacion con recuperacion de calor

recoVAIR

mono

Los sistemas de ventilacion mecdnica controlada con recuperacién de calor recoVAIR
llegan para cubrir una necesidad basica en los edificios de nueva construccién. La

tipologia actual de vivienda bien aislada, con ausencia de filtraciones de aire, debe
incorporar sistemas de renovacién de aire para cumplir con los requisitos marcados
por la legislacién vigente.

Un sistema de renovacién adecuado facilita el mantenimiento de la calidad de los
elementos constructivos. recoVAIR dispone de los elementos de gestién necesarios
para el control de la calidad del aire, incorporando sensores de COz y utilizando
filtros de particulas de alta densidad.

A la funcionalidad de renovacién del aire interior, recoVAIR incorpora la capacidad
de recuperar la energia contenida en el aire de extraccion. De este modo, evita la
pérdida de la energia dedicada a climatizar el interior de la vivienda, al recuperar
hasta un 98% del calor sensible (el que directamente afecta a la temperatura del
local) del aire de extraccién. Esto es posible gracias al intercambiador a contracorriente
de alto rendimiento y al control de la unidad, que puede integrarse en el sistema
gestor de toda la instalacién de climatizacién Vaillant del edificio, ya esté compuesta
por caldera o por bomba de calor, a través de la centralita calorMATIC VRC 470.

Filtros F7 en impulsién

Filtros G4 en extraccién

Rango de temperaturas de funcionamiento
entre -16 °Cy 40 °C

Rango de Hr entre 20% y 100%

Equipos monofésicos

Proteccién contra el fuego B2/E

Proteccién higiénica contra la propagacién de

La amplia gama recoVAIR cuenta con dos modelos slim para facilitar su montaje en
pequefios apartamentos con una capacidad de mover un caudal de 150 m3/h. Ademads,
dos modelos murales con intercambiador estandar y caudales 260 m3/h y 360 m3/h.
Para instalaciones donde se requiera recuperar el calor contenido en la humedad

. . . . o bacterias

del aire, los modelos VAR 260 E y 360 E, incorporan intercambiador entdlpico para

facilitar la recuperacién del calor latente.

El cuidado disefio de recoVAIR le convierte en un elemento atractivo para su ubicacion

en el interior de la vivienda, a lo que contribuye un muy bajo nivel sonoro y una

calidad de materiales excepcional. El mantenimiento y control de los equipos se

realiza con suma facilidad.
Modelo recoVAIR Unidades VAR 150/4 D VAR 150/4 L VAR 260/4 VAR 360/4 VAR 260/4E | VAR360/4E
Caudal volumétrico maximo m3/h 150 150 260 360 260 360
Presién disponible a caudal maximo Pa 130 130 185 300 185 300
Presién sonora a 1 m de distancia Lp dB(A) 4 41 42 47 42 47
indice de recuperacién de energia! % passiv haus passiv haus 92 92 92 92
Dimensiones (Alto/Ancho/Prof.) mm 250/1420/600 | 250/1420/600 | 885/595/631 | 885/595/631 | 885/595/631 | 885/595/631
Peso kg 4 4 40 40 40 40
Didmetro interior conductos mm 150 150 180/150 180/150 180/150 180/150
Referencia 0010016047 | 0010016048 | 0010016042 | 0010016041 | 0010016350 | 0010016351
Precio EUR 2.200 2.200 2.300 2.400 2.600 2.700

1) Segun DIBt (Instituto Aleman de Ingenieria Civil)
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Depdsitos de inercia o equilibrio hidraulico

Sin filtro magnético

Modelo Referencia Precio EUR
WH 40 306720 330
3.000L/h
17,5 kW (AT=5K)
70 kW (AT=20K)
WH 95 306721 374
7.500 L/h
44 kW (AT=5K)
174,4 KW (AT=20K)
WH C 160 306726 900
12.000 L/h
70 kKW (AT=5K)
279 kW (AT=20K)
WH 280 306725 1.098
21.500 L/h
125 kW (AT=5K)
500 kW (AT=20K)

Incluyen aislamiento

Se suministra sonda VR 10

Con filtro magnético

Modelo Referencia Precio EUR
WH C 110 002010 7874 740
9.500 L/h
55 kW (AT=5K)
221 kW (AT=20K)
WH C 160 00 2010 7875 840
12.000 L/h
79 kW (AT=5K)
279 kW (AT=20K)
WH C 280 00 2015 1859 995
21.500 L/h
125 kW (AT=5K)
500 kW (AT=20K)
WH C 350 002010 7876 1.340
29.000 L/h
168,6 kW (AT=5K)
674 KW (AT=20K)
Aislamiento depdsitos equilibrio WH C 00 20151855 96

Para cualquiera de los que llevan filtro magnético

Hay que pedir aislamiento por separado
Se suministra sonda VR 10

Accesorios




Grupos de bombeo

Modelo Referencia Precio EUR
Grupo de bombeo con mezcladora 1", DN25 00 2017 5095 730
- Bomba de alta eficiencia
- Termdémetros en laida y en el retorno
- Llaves de corte (con antirretorno en la ida (rojo)
y sin antirretorno en el retorno (azul)
- Bypass
- Aislamiento
+ Vdlvula mezcladora
Grupo de bombeo sin mezcladora 1, DN25 00 2017 5094 580
- Bomba de alta eficiencia
- Termdémetros en laiday en el retorno
- Llaves de corte (con antirretorno en la ida (rojo)
y sin antirretorno en el retorno (azul)
- Bypass
- Aislamiento
Colectores
Modelo Referencia Precio EUR
“ Colector para 2 grupos de bombeo 307 556 230
o]
m Colector para 3 grupos de bombeo 307 597 270
Bombas modulantes
1x 230V, 50 Hz
Longitud PN (W) Clase
Conexién (mm) (bar) min. max. energética Referencia Precio EUR
114" [ G2" 180 10 10 90 A 002002 2253 1.091
DN 40 220 6/10 10 190 A 002002 2254 1.250
DN 40 250 6/10 25 445 A 002002 2255 1.775
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Calderas de pellets

renerVIT

Sdlo calefacciéon

LarenerVIT es una caldera de pellets para la produccién de ACS y calefaccién
de alto rendimiento y bajo mantenimiento. Estd disponible en tres niveles
de potencia (14, 20 y 30 kW) y con tres sistemas de carga diferentes: manual,
tornillo sinfin y aspiracién.

Carga manual

Un depdsito de 300 litros junto a la caldera que se puede cargar de forma
manual sirve de almacén de pellets. El sinfin de carga de la caldera extrae
los pellets del depdsito y los dosifica segln la demanda de calor.

Carga mediante sinfin

El sinfin flexible transporta los pellets desde el silo hasta el depdsito intermedio
a través del sistema de proteccién de retorno de llama (PRL). EI PRL sirve
para desacoplar el silo del guemador y actla como medida de seguridad en
caso de retorno de la llama. Cuando la caldera estd parada, cuando no hay
corriente eléctrica o cuando el sistema de carga alcanza una temperatura
excesiva, la clapeta antiretorno de llama impide automéaticamente la
comunicacién con el silo. El sinfin introductor transporta los pellets desde
el depésito intermedio hasta el quemador y dosifica la cantidad de pellets
en funcion de la potencia demandada.

Carga mediante aspiracion

En la carga mediante aspiracién los pellets se succionan en intervalos de
tiempo desde el silo hasta un depésito intermedio de 150 litros en el que se
encuentra la turbina de aspiracién. El sinfin introductor transporta los pellets
desde el depésito intermedio hasta el quemador. Este sistema de carga
permite mayor flexibilidad de disefio del silo de almacenamiento y admite
distancias mayores entre el silo y la caldera.

Modelo
de carga Caracteristicas

renerVIT de carga manual
- Caldera de pellet modulante
- Limpieza automética de intercambiador
y parrilla del quemador
- Combustién controlada por sonda lambda
- Ventilador de extraccién modulante
- Depédsito de pellets de 300 L de carga manual
Incluye:
- Bomba y valvula de 3 vias para ta minima
de retorno
- Control depésito de ACS y 1 circuito de calefacciéon
- Sondas de temperatura

renerVIT de carga por tornillo sinfin
- Caldera de pellet modulante
- Limpieza automética de intercambiador
y parrilla del quemador
- Combustién controlada por sonda lambda
- Ventilador de extraccién modulante
- Motor para la conexién al tornillo sinfin flexible
Incluye:
- Bomba y valvula de 3 vias para t@ minima
de retorno
- Control depésito de ACS y 1 circuito de calefaccion
- Sondas de temperatura

renerVIT de carga por aspiracién
- Caldera de pellet modulante
- Limpieza automética de intercambiador
y parrilla del quemador
- Combustién controlada por sonda lambda
- Ventilador de extraccién modulante
- Depésito de pellet de 150 L con turbina de aspiracion
Incluye:
- Bomba y vélvula de 3 vias para t@ minima de retorno
- Control depésito de ACS y 1 circuito de calefaccion
- Sondas de temperatura

Pellets

Modelo Potencia Referencia Precio EUR
VKP142-1 | 3,4-13,0 001000 9838 9.043
VKP142-2 | 3,4-13,0 001000 9839 8.720
VKP 202-2 | 6,0-21,0 001000 9841 9.205
VKP 302-2 | 6,0-30,0 001000 9843 9.367
VKP142-3 | 3,4-13,0 001000 9840 9.624
VKP 202-3 | 6,0-21,0 001000 9842 9.853
VKP 302-3 | 6,0-30,0 001000 9844 10.013




Sistemas de carga de pellets

Accesorios
renerVIT Caracteristicas Referencia Precio EUR
=== ||| = Paguete basico para carga por vacio contiene sinfin 1,0 m con proteccién para la presion 001000 4247 1173

(pieza final), cabeza tractora con seguridad contra sobrellenado y pasa-muros (400 mm)

Ampliacién del eje del sinfin 0,5 m con proteccién para la presién para carga por vacio 001000 4248 186
para los paquetes de ampliacién 1y 2

Ampliacién del eje del sinfin 1,0 m con proteccién para la presién para carga por vacio 001000 4249 194
para los paquetes de ampliacién 1y 2

Tubo de aspiracién 15,0 m para carga por vacio, incluye la tuberia de ida y retorno de aire y 001000 4245 461
material de fijacién

Tubo de aspiracion 25,0 m para carga por vacio, incluye la tuberia de ida y retorno de aire 001000 4246 720
y material de fijacién

Paquete basico para carga por sinfin contiene cabeza tractora del sinfin, pasa-muros (400 001000 4237 1.287
mm), pieza final del sinfin 1,0 m. Incluye proteccién para la presién y material de fijacion

Paquete de ampliacién 1 para carga por sinfin contiene 4,0 m de tuberia de cargay 7,4 m 001000 4238 397
de tornillo sinfin (el tubo y el sinfin se pueden acortar)"

Paquete de ampliacion 2 para carga por sinfin contiene 2,0 m de tuberia de cargay 5,4 m 001000 4239 235
de tornillo sinfin (el tubo y el sinfin se pueden acortar)"

Ampliacion del eje del tornillo sinfin 0,5 m con proteccién para la presion para los paquetes 001000 4240 137
de ampliacién1y 2

Ampliacién del eje del tornillo sinfin 1,0 m con proteccidn para la presion para los paquetes 001000 4241 202
El de ampliacién1y 2

Regulacién

Accesorios
renerVIT Caracteristicas Referencia Precio EUR

Mdédulo de ampliacién regula un circuito de calefaccién mezclador adicional, incluye sondas 001000 4298 122
de ida y de retorno

.UQ' Mdédulo de ampliacién regula un depésito de inercia, incluye 3 sondas 001000 4299 81

| l- L Mdédulo de ampliacién regula un sistema de energia solar, incluye 1sonda de captadores y 1 001000 4300 178
i LI sonda de depésito

Accesorios de evacuacion

Accesorios
renerVIT Caracteristicas Referencia Precio EUR

’ED Regulador de tiro con clapeta anti-explosién, didmetro 150 mm 001000 4294 356

Sistemas de inercia

allSTOR

exclusive Depdsito / Médulo ACS VKP 142 VKP 202 VKP 302 Referencia Precio EUR
VPS 500/3-7 . - - 0010015716 1.525
VPM 20/25 W . - - 0010015136 1.365
VPS 800/3-7 . . - 0010015717 1.655
VPM 30/35 W . . - 00 1001 5137 1.435
VPS 1000/3-7 o . . 0010015718 1.935
VPM 30/35 W o . . 001001 5137 1.435
VPS 1500/3-7 o . . 0010015719 2.750
VPM 40/45 W o . . 0010015138 1.600
VPS 2000/3-7 o . . 0010015720 2.990
VPM 40/45 W o . . 0010015138 1.600

allISTOR plus
VPS 500/3-5* J - - 0010015722 1.086
VPS 800/3-5* . . - 0010015723 1.350
VPS 1000/3-5* o . . 0010015724 1.690
VPS 1500/3-5* o . . 0010015725 2.385
VPS 2000/3-5* ° . . 0010015726 2.530

* Produccién de ACS mediante depésito interacumulador (ver apartado depésitos VIH)

Para dimensionamiento y configuracion del sistema consultar la guia "PLI renerVIT"
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Microcogeneracion a gas

ecoPOWER

Produccién eléctrica modulante hasta 3 kW (ecoPOWER 3.0)

6 4,7 kW (ecoPOWER 4.7)

Catalizador de 3 vias y regulacién lambda para lograr unas bajas emisiones
Funcionamiento en cascada

Modo calor o electricidad (programa de revoluciones)

Equipamiento

Versién para Gas Natural o Propano

Motor de un cilindro y 4 tiempos

Funciones de supervision, servicio y analisis
Programa de produccién/revoluciones

Telegestién (accesorio)

Control de una caldera modulante de apoyo Vaillant

Ahorro del 32% de energia primaria con la cogeneracion

Produccién separada de electricidad y calor tomando como ejemplo una central térmica de carbén y una caldera

Energia Energia
consumida obtenida
m— —
165 kWh . : 100 kWh
s «wn 68 kWh
Electricidad 27 kWh
MkWh D o ‘ 100 kWh
ecoPOWER 4.7 Calor 73 kWh

MkWh [ o 100 kWh

68 Kih

ecoPOWER 20.0

Microcogeneracion



La cogeneracién (CHP) es el proceso mediante el cual se
genera electricidad y calor simultaneamente utilizando para
ello un Unico generador. La maquina de microcogeneracién
(mCHP) ecoPOWER se basa en la utilizacién de un motor de
combustién a gas que acciona un generador para asf
producir energia eléctrica. El calor resultante del proceso
de la combustién se utiliza para la calefacciéon y el ACS.

- Aumentar la eficiencia energética

- Reducir las emisiones de CO2z (aprox. 60%)

- Reducir el consumo de energia primaria (aprox. 30%)

- Evitar las pérdidas por transporte de la energia eléctrica

Caracteristicas Unidades e3.0GN e3.0P e 4.7 GN e4.7P
Potencia eléctrica kW 13-3,0 14-3,0 13-47 14-4,7
Suministro eléctrico \Y 3x 400V, 50 Hz, cos f=1

Potencia térmica kw 4,0-8,0 ‘ 4,5-9,0 ‘ 4,0-12,5 ‘ 45-13,8
Rendimiento total % 90%

Coeficiente CHP 0,38 ‘ 0,33 ‘ 0,38 ‘ 0,34
Tipo de motor Ciclo Otto

Motor de un cilindro cm3 272

Rango de revoluciones rpm 1.200 - 2.400 ‘ 1.200 - 3.600

Valores de emisiones NOx <50 mg / Nm3 con 5% 02 - CO <115 mg / Nm3 con 5% 02
Temperatura gases de escape oC <90

Nivel de presion sonora dB(A) <50dB(A)a2m ‘ <56 dB(A)a2m
Dimensiones mm 1080 x 760 x1370

Peso 395

Homologacién CE 0063AU3290

Referencia Consultar Consultar Consultar Consultar
Precio EUR Consultar Consultar Consultar Consultar
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Calentadores de agua a gas 4‘

Green plus

Termostaticos

/i/ Termostato de seguridad

— DIRECTSTART. Encendido
% electrénico mediante pilas
atmoMAG I/XI

8'—‘ Display digital

Componentes hidraulicos
fabricados en latén

mediante Supral

@ Serpentin protegido

Sz Preparados para funcionar como
B |\\: apoyo directo de instalacién solar
Caudal
nominal
Modelo (I/min)
atmoMAG exclusiv TERMOSTATICO
atmoMAG exclusiv 11 XI B n
atmoMAG exclusiv 11 XI H
atmoMAG exclusiv11| B
atmoMAG exclusiv 14 XI B 14
atmoMAG exclusiv 14 XI H
atmoMAG exclusiv TF TIRO FORZADO TERMOSTATICO
atmoMAG exclusiv 11 TF n
atmoMAG exclusiv 14 TF 14

1) Incluye Kit de Evacuacién Ref. 00 2004
B=Gas Butano/propano; H=Gas natural

Potencia
Gatil (kW)

6,7-19,2

8,1-24,4

8,6-19,5

8,6-23,7

Presién
min./max.
(bar)

0,3-13

0,3-13

0,2-13

0,2-14

Tipo
encendido

Pilas

Pilas

Red

Red

Rend.
%

89

89

87

88

/ll-?;i. dyggs Referencia Precio EUR
Int. B 0010012540 456
Int. H 0010012539 456
Ext. B 0010012541 439
Int. B 0010012543 556
Int. H 0010012542 556
B 0010013739 499
H 0010013740 499
B 001001 57111 540
H 00100157121 540
B 001001 3741 552
H 0010013742 552
B 00100157131 593
H 001001 57141 593

Accesorios para salida de gases @80 de atmoMAG exclusiv tiro forzado

Accesorios
calentadores

Caracteristicas

Salida horizontal de 1 m con codo de 90° y cortavientos

Adaptador para la evacuacion vertical de gases

Codo de 879 con punto de medicién

Codo de 45°
Codo de 90°

Conducto 0,5 m

Conducto 1,0 m

Conducto 2,0 m

Cortavientos

Abrazadera de sujecién a pared @ 80 (5 uds)
Deflector

Dispositivo separador

Embellecedor

Longitud

(m)

0,5
1.0

0,5
10
2,0

Referencia

00 2004 8395

002004 8396

002004 8397

300 834
300 818

300 833
300 817
300 832
009756
300940
300941
303093

009 477

Precio EUR

41
14
22

21
13

13
23
36
55
37
20
22

26
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Calentadores de agua a gas

Green plus

Estancos

Méximo confort de ACS
Mod. termostatica electrénica

Encendido electrénico a 220V
Camara estanca (turboMAG)

Termostato de seguridad

@Rl \ E

Display digital
Serpentin protegido :\\"/,_ Preparados para funcionar como
mediante Supral S apoyo directo de instalacién solar
Caudal Presién
nominal | Potencia | min./max. Tipo Rend. | Homolog. Incluye Tipo
Modelo (I/min) | atil (kW) (bar) encendido | % CE de gas Referencia Precio EUR
turboMAG termostético. CAmara estanca
turboMAG ES 11-2/0 E n 8,6-19,5 0,2-13 2,2-1 87 | 1312BP4018 - B 31441 706
- H 311440 706
kit 303 845 B 2511441 750
kit 303 845 H 2511440 750
turboMAG ES 14-2/0 E 14 8,6-237| 0,213 2,214 88 | 1312BP4018 - B 311443 740
- H 311442 740
kit 303 845 B 2511443 784
kit 303 845 H 2511442 784
turboMAG ES 17-2/0 E 17 8,6-29 0,2-13 2,217 89 | 1312B03978 - B 311445 802
- H 311444 802
kit 303 845 B 2511445 846
kit 303 845 H 2511444 846

B=Gas Butano/propano; H=Gas natural

Salida de gases

Longitud turboMAG atmoMAG plus
Didmetro min.-max. (m) 11 litros 14 litros 17 litros 11 litros 14 litros
@ 60/100 Vertical 1,3-5,0 1,3-5,0 1,3-4,0 - -
Horizontal 0,5-5,0 0,5-5,0 0,5-3,0 - -
@ 80/125 Vertical 1,25-10,0 1,25-10,0 1,25-8,0 - -
Horizontal 1,0-10,0 1,0-10,0 --6,0 - -
@ 80/80 - 2x (0,5-15+1 codo) 2x (0,5-15+1 codo) 2x (0,5-10+1 codo) 10,0 10,0

Accesorios de salida de gases en las paginas 40 a 42

ACS



Green

Atmosférico

DIRECTPOWER. Encendido
\%\ electrénico hidrogeneracién
atmoMAG G/GX
= DIRECTSTART. Encendido
% electrénico mediante pilas
atmoMAG I/XI

Encendido mediante tren de
(] chispas atmoMAG F/XF

Componentes hidrdulicos
fabricados en latén

OPTI Ajuste de potencia maxima @ %eeré)i‘ear:]ttig Sp&gﬁg?;ido
/i/ Termostato de sequridad 8'—{

Sistema OPTI-MOD. Modulacién
mMoD hidrdulica de llama

Display digital

Funcionamiento como apoyo
solar mediante kit solar*

Caudal Presién

nominal | Potencia | min./max. Tipo Rend. | Homolog. Int. | Tipo
Modelo (I/min) | atil (kW) (bar) encendido | % CE /Ext. | de gas Referencia Precio EUR
atmoMAG atmosférico
atmoMAG ES 6-0/0 XI 6 10,4 0,15-13 Electrén. | 88 99CM909 | Int. B 0010012531 284
atmoMAG ES 6-0/0 XI fPias Int. H 0010012530 284
atmoMAG ES 6-0/0 | Ext. B 0010012533 268
atmoMAG Direct Start LEDs
atmoMAG mini ES 11-0/0 XI n 7,7-19,2 0,15-13 Elec'trén. 87 0099BP821 | Int. B 0010012798 373
atmoMAG mini ES 11-0/0 XI ﬁ:llliss Int. H 0010012797 373
atmoMAG mini ES 11-0/0 | Ext. B 31232 364
atmoMAG Direct Start DISPLAY
atmoMAG mini ES 11-0/0 XI n 7,7-19,2 0,15-13 Elec'trén. 0099BP821 | Int. B 311231 445
atmoMAG mini ES 11-0/0 XI Dllzglaasy Int. H 311230 445
atmoMAG ES 14-0/0 XI 14 12,2-24,4| 0,17-13 ptta! 87 0099BP821 | Int. B 311538 526
atmoMAG ES 14-0/0 XI Int. H 311537 526
atmoMAG Direct Power HIDROGENERACION
atmoMAG mini ES 11-0/0 XG n 7,7-19,2 0,4-13 Electrén. | 87 | 0099BP821 | Int. B 311240 470

Hidrogen.

atmoMAG mini ES 11-0/0 XG Int. H 31239 470
atmoMAG mini ES 11-0/0 G Ext. B 31241 453
atmoMAG ES 14-0/0 XG 14 12,2-24,4| 0,413 87 | 0099BP821 | Int. B 311543 559
atmoMAG ES 14-0/0 XG Int. H 311542 559

B=Gas Butano/propano; H=Gas natural

m



Calentadores de agua a gas

Green

Tiro forzado

Ventilador incorporado

Encendido electrénico a 220V

N ®

OPTI Ajuste de potencia maxima

Componentes hidraulicos
fabricados en latén

Serpentin protegido
mediante Supral

Termostato de seguridad

~ @ f

Modelo

Caudal
nominal
(I/min)

atmoMAG plus. Camara abierta. TIRO FORZADO

atmoMAG plus ES 11-4/0 E

atmoMAG plus ES 14-4/0 E

1) Incluye Kit de Evacuacién Ref. 00 2004 8395

Sistema OPTI-MOD. Modulacién

hidraulica de llama

Display digital

Funcionamiento como apoyo
solar mediante kit solar

Potencia
atil (kW)

7,7-19.2

9,8-24,4

Presién
min./max.
(bar)

0,15-13

0,17-13

B=Gas Butano/propano; H=Gas natural
E Encendido electrénico a red 220 V

Tipo
encendido

Electrén.
Red

Rend.

%

87

87

Homolog. Int.
CE JExt.

0099BP871

nt.

0099BP871

nt.

Accesorios para salida de gases @80 de atmoMAG plus tiro forzado

Accesorios
calentadores Caracteristicas

Codo de 45°
Codo de 90°

Conducto 0,5m

Conducto 1,0 m
Conducto 2,0 m

Cortavientos

Deflector

Embellecedor

Dispositivo separador

Codo de 879 con punto de medicién

Adaptador para la evacuacién vertical de gases

Abrazadera de sujecién a pared @ 80 (5 uds)

Salida horizontal de 1 m con codo de 90° y cortavientos

ACS

Longitud
(m)

0,5
1.0

0,5
10
2,0

Tipo
de gas Referencia Precio EUR
B 001000 4387 474
H 001000 4386 474
B 25143871 515
H 2514386! 515
B 001000 4389 506
H 001000 4388 506
B 25143891 547
H 25143881 547
Referencia Precio EUR
00 2004 8395 41
00 2004 8396 14
00 2004 8397 22
300834 21
300 818 13
300 833 13
300 817 23
300 832 36
009 756 55
300940 37
300 941 20
303093 22
009 477 26




Low Green

Atmosférico

Termostato de seguridad

Encendido mediante
(] tren de chispas

Componentes hidrdulicos
fabricados en laton

Serpentin protegido
mediante Supral

Caudal Presién
nominal | Potencia | min./max. Tipo Rend. | Homolog. Int. | Tipo
Modelo (I/min) | atil (kW) (bar) encendido | % CE /Ext. | de gas Referencia Precio EUR

atmoMAG, piloto permanente TREN DE CHISPAS

atmoMAG mini ES 11-0/0 XF n 7,7-19,2 0,15-13 Trgn de 87 0099BP821 | Int. B 31 2n 354
atmoMAG mini ES 11-0/0 XF chispas Int. H 311210 354
atmoMAG mini ES 11-0/0 F Ext. B 311215 339
B=Gas Butano/propano; H=Gas natural
.
Accesorios calentadores
Accesorios
calentadores Caracteristicas Referencia Precio EUR
@ ! Kit de tiro forzado para calentadores MAG mini ES 11-0/0, MAG 19/2, MAG 9/2 00 2006 0033 76,00
Kit para calentadores MAG mini XI y atmoMAG plus de 11y 14 litros con energia solar 00 20010673 146,00
Kit para calentadores turboMAG de 11y 14 litros con energia solar 0020031096 149,00
Kit solar con valvulas bypass* 00 2008 2655 262,00

(*) Valido para todos los modelos excepto atmoMAG ES 0/0 (X)G de 111y 14 1.
Vélido para termos eléctricos, resto de los calentadores, excepto los de hidrogeneracién, y calderas mixtas quitando los tubos que trae que son para los calentadores de 11y 14 I.

13



Acumuladores de agua a gas

atmoSTOR

e Deposito de acero vitrificado

/i/ Termostato de seguridad

5. Encendido piezoeléctrico

h& Sin conexién eléctrica

% Gran caudal de agua caliente

NOx Clase4 Q\ Anodo de magnesio

Tiempo calent. Caudal Campo de
Capacidad Potencia para T=45°C continuo requlacién Peso
Modelo nominal atil (kW) (min) (/h) en °C (kg) Tipo de gas Referencia Precio EUR
VGH 130/5 XZ 130 6,30 72 155 40..70 75 Propano (P) 0010014073 820
Natural (H) 305929
VGH 160/5 XZ 160 7,25 7 178 40..70 80 Propano (P) 0010014074 848
Natural (H) 305930
VGH 190/5 XZ 188 8,20 80 202 40..70 87 Propano (P) 0010014075 985
Natural (H) 305931
VGH 220/5 XZ 220 8,20 94 202 40..70 95 Propano (P) 0010014076 1.070
Natural (H) 305932
Cémara abierta, tiro natural: Bygs (interior) Cat. ll2n3+
Accesorios
atmoSTOR Caracterfsticas Referencia Precio EUR
Grupo de seguridad 000 660 80
Hasta 6 ATM
Grupo de sequridad 000 661 115
Para mas de 6 ATM con redector de presion

Segun la normativa vigente es obligatorio la instalacién de un grupo de seguridad para asegurar una presién maxima de 6 atm con los acumuladores de ACS

ACS



Termos eléctricos

PROXIMAMENTE

Consulte todas
[as novedades en

vaillant.es
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Aire acondicionado
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Aire acondicionado

VAI3

mono

* Display LED digital @ Light control B A Ataeficienci @ Inverter DC
: Airswing wertical m | feel EEV ;/lilé/turléanciifaexpanmon :QK(' Auto
Lo < Refrigerante de alta eficiencia
. . Proteccién de valvulas i
Doble filtro antipolvo J] en la carcasa R410A Zr;%sigﬁggoso con el medio * xFan
24h 5%%2?&?:&?}?%% @ Unidad exterior anti-6xido S¥R;T Hot start i Minimo nivel sonoro
:f@ lonizador activo ' Turbo ( Funcién sleep Silver ion filter
Modelo Unidades VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN
Capacidad nom. FRIO (min.-mé&x) kW 2,6 (0,9-3,0) 3,5(0,9-3,8) 5.3 (1,3-6,6)
Pot. absorbida FRIO (min.-méx.) kW 0,7 (0,211,1) 11(0,21,2) 1,6 (0,7-2,5)
SEER - 6,4 6,4 56
Clasificacion energética - A++ A++ A+
Capacidad nom. CALOR (min.-max.) kW 2,8 (1,0-3,2) 3,7 (1,0-3,9) 5.3 (1,1-6,8)
Pot. absorbida CALOR (min.-méx.) kw 0,9 (0,2-1,4) 1,2 (0,3-1,6) 1,8(0,4-2,7)
SCOP - 4,0 3.8 3.8
Clasificacion energética - A+ A A
Conexién lig.-gas " 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-3/8"
Referencia - 0010015407 0010015408 0010015409
Precio EUR 790 840 1.480

Aire acondicionado



VAI3

multi -
| ‘ l
|k !.I.-lll Y
N
&=
c.; )
&= &
=l
FVaillant
Modelo Unidades VAI 3-050 W2N VAI 3-060 W2N VAI 3-085 W3N VAI 3-085 W4N
Capacidad nom. FRIO (min.-mé&x) kW 5,2 (2,1-6,0) 6,1(2,3-6,2) 9,0 (2,2-9,6) 10,0 (2,2-10,0)
Pot. absorbida FRIO (min.-mé&x.) kw 2,4 (0,5-2,6) 2,6 (0,5-2,6) 4,0 (0,7-4,6) 4,6 (0,7-4,6)
SEER - 5,6 56 51 51
Clasificacién energética - A+ A+ A A
Capacidad nom. CALOR (min.-max.) kW 5,6 (2,2-6,5) 6,6 (2,8-6,7) 9,6 (3,8-9,9) 1,0 (3,9-11,0)
Pot. absorbida CALOR (min.-méax.) kW 2,7(0,6-2,7) 2,7(0,6-2,7) 3,6 (0,8-4,0) 4,0 (1,0-4,0)
SCOP - 38 3,8 38 38
Clasificacién energética - A A A A
Conexion lig.-gas " 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-3/8"
Referencia - 001001541 001001 5412 001001 5413 0010015414
Precio EUR 2.250 2.300 3.350 3.640
. . s
Combinaciones de la gama estandar
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
Modelo Potencia Modelo set Exterior Interior 1 Interior 2 Interior 3 Interior 4
Mono Inverter 25 3-025 WN 3-025 WNO 3-025 WNI
35 3-035 WN 3-035 WNO 3-035 WNI
50 3-050 WN 3-050 WNO 3-050 WNI
Multi 2x1 Inverter 025+025 3-050 W2N 3-060 W2NO 3-025 WMNI 3-025 WMNI
025+035 3-060 W2N 3-060 W2NO 3-025 WMNI 3-035 WMNI
Multi 3x1 Inverter 025+025+035 3-085 W3N 3-085 W4NO 3-025 WMNI 3-025 WMNI 3-035 WMNI
Multi 4x1 Inverter 025+025+025+035 3-085 W4N 3-085 W4NO 3-025 WMNI 3-025 WMNI 3-025 WMNI 3-035 WMNI
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Aire acondicionado

VAl6

mono

@Vaillant

* Display LED digital @ Light control B A Ataeficienci @ Inverter DC
: Airswing wertical L Bajo nivel sonoro EEV Zlilé/turléantiifaexpansién :SK(' Auto
Lo . Refrigerante de alta eficiencia
. . Proteccién de valvulas i
Doble filtro antipolvo J] en la carcasa R410A gr;ebsigﬁggoso con el medio + xFan
Programador diario . . - HOT
24h y funcion repeticion @ Unidad exterior anti-6xido START Hot start
Puﬁmue Purificacion de aire ' Turbo ( Funcién sleep
Modelo Unidades VAI 6-025 WN VAI 6-035 WN VAI 6-050 WN VAl 6-065 WN
Capacidad nom. FRIO (min.-mé&x) kW 2,7(0,6-3,2) 3,5(0,6-3,9) 53 (1,3-6,6) 6,5 (2,5-6,6)
Pot. absorbida FRIO (min.-méx.) kW 0,9 (0,2-1,3) 1.2 (0,2-1,4) 1,6 (0,4-2,7) 2,2(0,6-2,2)
SEER - 5.6 6,1 56 51
Clasificacion energética - A+ A++ A+ A
Capacidad nom. CALOR (min.-max.) kW 2,8(0,8-3,6) 4,0 (0,8-4,4) 5,8 (1,1-6,8) 7,0 (2,5-7,6)
Pot. absorbida CALOR (min.-méx.) kW 0,9 (0,2-1,4) 1,2 (0,2-1,6) 1,8(0,3-2,7) 2,2(0,6-2,8)
SCOP - 3.8 4,0 3.8 38
Clasificacion energética - A A++ A A
Conexién lig.-gas " 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-3/8"
Referencia - 001001 4951 0010014952 0010014953 0010014954
Precio EUR 700 745 1.315 1.990

Aire acondicionado



VAl6

multi —
Bailant
Modelo Unidades VAl 6-050 W2N VAl 6-060 W2N VAl 6-085 W3N VAl 6-085 W4N
Capacidad nom. FRIO (min.-max) kW 52 (2,6-52) 6,1(2,6-6,1) 8,6 (2,6-8,7) 10,0 (2,6-11,0)
Pot. absorbida FRIO (min.-max.) kW 21(0,5-2,6) 2,5(0,5-2,6) 4,0 (0,7-4,6) 4,6 (0,7-4,6)
SEER - 56 56 51 51
Clasificacién energética - A+ A+ A A
Capacidad nom. CALOR (min.-méx.) kW 5,6 (2,8-5,6) 6,6 (2,8-6,6) 9,4 (2,8-9,4) 1,0 (2,8-11,0)
Pot. absorbida CALOR (min.-méax.) kW 2,3(0,6-2,7) 2,7(0,6-2,7) 3,4 (1,0-4,0) 4,0 (1,0-4,0)
SCOP - 3,8 3,8 3,8 3.8
Clasificacién energética - A A A A
Conexion lig.-gas " 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-3/8"
Referencia - 00 10014955 0010014956 0010014957 0010014958
Precio EUR 1.990 2.040 2.960 3.215
Combinaciones de la gama estandar
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

Modelo Potencia Modelo set Exterior Interior 1 Interior 2 Interior 3 Interior 4
Mono Inverter 25 6-025 WN 3-025 WNO 3-025 WNI

35 6-035 WN 3-035 WNO 3-035 WNI

50 6-050 WN 3-050 WNO 3-050 WNI

65 6-065 WN 3-050 WNO 3-050 WNI
Multi 2x1 Inverter 025+025 6-050 W2N 6-060 W2NO 6-025 WMNI 6-025 WMNI

025+035 6-060 W2N 6-060 W2NO 6-025 WMNI 6-035 WMNI

Multi 3x1 Inverter 025+025+035 6-085 W3N 6-085 W4ANO 6-025 WMNI 6-025 WMNI 6-035 WMNI
Multi 4x1 Inverter 025+025+025+035 6-085 W4N 6-085 W4NO 6-025 WMNI 6-025 WMNI 6-025 WMNI 6-035 WMNI
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Delegaciones Comerciales
Nor-Oeste: Tel. 983 34 23 25

Norte: Tel. 94 42128 54/71

Catalufia y Baleares: Tel. 93 498 62 55
Levante: Tel. 963 13 5126

Centro: Tel. 91657 20 91

Sur: Tel. 954 58 34 01/ 42

Canarias: Tel. 96313 51 26

La Rioja- Aragon: Tel. 94 42128 54
Galicia: Tel. 983 34 23 25

www.vaillant.es | info@vaillant.es

Atencion al profesional 902 11 63 56
Asistencia técnica 902 43 42 44

Atencién al Socio 902 11 63 56

vaillantpremium®@vaillant.es

Vaillant no asume ninguna responsabilidad en los posibles errores contenidos en este catdlogo, reservandose el derecho de realizar en cualquier momento y sin previo aviso las
modificaciones que considere oportunas tanto por razones técnicas como comerciales. Consulte la tarifa actualizada en nuestra web, www.vaillant.es. La disponibilidad de los equipos
serd siempre confirmada por Vaillant. Su aparicién en este catdlogo no implica la disponibilidad inmediata de los mismos. En las fotos publicadas en esta tarifa los productos pueden
llevar instalados accesorios que son opcionales.
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