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ANSELMO

C TRADICION E INNOVACION

Anselmo COLA, presente en el mercado desde 1963, desarrolla en 1982 la primera gama de estufas y
termo estufas de lefia y pellet, caracterizadas por una tecnologia de vanguardia y un moderno disefio.

Desde hace méas de 40 afios Anselmo COLA concentra todos sus recursos en el disefio y fabricacion de
productos de inconfundible calidad, capaces de ofrecer los mas altos niveles de fiabilidad.

Para ello se ha ido dotando de las mé&s modernas tecnologias de produccion y apostando por la
ofesionalidad y especializacion de sus Partners, alcanzando asi un perfecto equilibrio de experiencia

Stante busqueda en el campo de la transmision del calor, el permanente trabajo de los

entos de Investigacion y Desarrollo, los continuos tests de fiabilidad, y la utilizacion de

programas informaticos, han permitido el desarrollo de una gama de productos original y de
cuidada estética.

Los productos Cola representan con estilo las exigencias mas modernas sin perder la esencia de la
tradicion que ha guiado a la compafiia al éxito.

MADE IN [TALY

43{, Todos los productos Anselmo Cola, que se distinguen por un diseno Unico y original asi como
4/ por el uso de materiales de alta calidad, son integramente elaborados en Italia. Tecnologia,

/Mly diseno y una elaboracion cuidadosa de los detalles hacen de este un producto seguro v

adecuado a cada tipo de ambiente. Acero, hierro fundido y ceramica se combinan con maestria
garantizando un producto que combina la estética refinada v el alto rendimiento.

EL PELLET: UNA ENERGIA RENOVABLE

Los PELLETS son pequenas tabletas resultantes de la transformacion de la madera. Se trata
de un producto practico y ecologico, facil de manejar vy transportar; ideal para la calefaccion.
Gracias a sus caracteristicas vy al bajo porcentaje de humedad, logra ser el combustible con la
mejor correlacion entre precio y energia.

El pellet es un combustible que tiende a ser mas utilizado por parte de familias y empresas,
debidoa:

= Total naturaleza del producto; sin aditivos quimicos ni colorantes.

= Alto rendimiento térmico, superior al rendimiento calorifico de la madera por su mayor
densidad y menor contenido de humedad.

= Sencillo en el uso. Gracias a la forma y dimensian del pellet, permite el almacén en espacios
pequenos v una buena autonomia de funcionamiento del equipo gracias a la incorporacion
del deposito de pellets en el prapio equipo.

= Facil abastecimiento del pellet y simplicidad de transporte en cdmodos sacos de 15Kg.

» Reducida produccion de ceniza y por ello, reducida necesidad de mantenimiento y maxima
limpieza de funcionamiento.



AHORRO ECONOMICO

El ahorro de energia en el uso de la estufa de pellets de madera en comparacion con una estufa
de lefia tradicional deriva del diferente poder calorifico. De hecho, la madera normal tiene un valor
calorifico de 4,5 kW / kg (con 17% de humedad), y la de los pellets de 5,2 kW / kg. A esto le afiadimos

que el pellet es también mas conveniente que los combustibles més usuales de origen fosil, siendo

el coste en € del kW producido con pellet méas bajo que el del gas natural y el gasoil.

Una mayor eficiencia implica un importante ahoro econémico:

Estufa COLA
con 90% rendimiento

VS. Otras Estufas en el mercado
con solo 80% rendimiento.

18,95€

de ahorro mensual*

*comparativa tomando como referencia el mercado italiano y los costes medios en Italia.

ALTAS PRESTACIONES CERTIFICADAS

La denominacién HiPe pone de manifiesto las altas prestaciones de las estufas de Pellet,
caracterizadas por un alto nivel de rendimiento térmico y de una combustion controlada, que
permite alcanzar los valores acordes a las nuevas directivas europeas en el aspecto ambiental, asi
como las mas recientes normativas de cada pais.
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Certificacion de calidad Flamme Verte (en Francia).
Las estufas COLA son conformes a la certificacion de
calidad Flamme Verte (Agencia francesa para el medio
ambiente y el ahorro energeético).

Los productos COLA responden a los requisitos
medioambientales prescritos en la normativas
BImSchV2 de Alemania y en la 15aB-V/G de Austria.

CE: Declaracion de conformidad — Todos los productos
son conformes a la Normativa Europea en vigor.

Norma relativa a los aparatos calefaccion a pellet.
Indicando los requisitos relativos al disefio, la
fabricacion, la construccion, la seguridad, prestaciones
(eficiencia y emisiones), instrucciones y marcado, asi
como a los correspondientes métodos de ensayo y
combustibles validos para el ensayo tipo.

Norma europea que se aplica a las calderas de
calefaccion (incluyendo los dispositivos de seguridad
asociados) con una potencia nominal de hasta 500
kW, disefiadas para ser alimentadas con combustibles
solidos, que utilicen agua a temperatura maxima de 110
° C como fluido calor portador y que deben trabajar a
una presion maxima de 6 bar

m

Reglamento
DoP:

VKF-AEAI: Certificacion Suiza de homologacion
de aparatos de calefaccion relativa a la
prevencion de incendios y de emisiones de
humos.

BAFA: Federal Office of Economics and Export
Control (BAFA)

Es la autoridad federal Alemana que controla el
uso apropiado de las energias renovables para
el mantenimiento del equilibrio entre potencia
energética (calefaccion) y emisiones nocivas al
ambiente (humos, particulas gas) imponiendo
una normativa y pruebas estrictas que los
productos COLA han superado brillantemente.

El Reglamento (UE) n° 305/2011 de la Comision
establece las normas para la comercializacién de
productos. Este reglamento fija la obligacion por
parte del fabricante de redactar una declaracion
de rendimiento (siendo DoP sus siglas en inglés)
en el momento de introduccion al mercado
del producto. Esta declaracion de rendimiento
(DoP) contiene informacion sobre el rendimiento
en relacién con sus caracteristicas esenciales .
Desde el 1 de julio de 2013, la Declaracion de
rendimiento (DoP) ha sustituido a la declaracion
de conformidad y esta disponible en nuestra
pagina WEB.

A “ﬂﬂ' CERTIFICACION DE LABORATORIOS EXTERNOS
%
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DESTACADQOS

NUEVA IMAGEN CORPORATIVA

SISTEMA DARWIN COMUNICATION

COLA ha presentado un nuevo logotipo que recupera la denominacion
completa que la vio nacer y consolidarse en el sector como un refe-
rente de la biomasa doméstica: ANSELMO COLA.

Esta denominacion junto a un logotipo de disefio moderno, implica
aglutinar la tradicion y experiencia de mas de 40 afios con la innovacion
y las nuevas técnicas actuales.

NUEVOS MODELOS DE ESTUFAS

Estufas de Pellet Termo Estufas de Pellet Cassettes Insertables

#* VINTAGE #* Termo PETIT #* Termo FIREM
#* FUOCOLA #* Termo MIRAGE # Termo FIRE LL
#* PUPILA #* Termo PERLA PLUS
#* PUPILALUX % Termo CHARME PLUS

#* Termo BLITZ PLUS

CALDERAS DE PELLET Y TERMO ESTUFAS

# DOMUS FIREHR C 24
# DOMUS FIREHR C 29
# DOMUS FIREHR C 39

Controla las estufas, termo-estufas, cassettes y Calderas de COLA desde
cualquier lugar, a través de la aplicacion para smartphones y tablets o via web
con un ordenador.

asislencia Técnica X médulo ...
emota wi-FI 8
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Acces Point

MODULO WIFI + APP DARWIN
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AMNSELMO

SIMBOLOGIA

Nuevo producto 2016

Limpieza automatica del brasero
/porta-brasero de fundicién

altas prestaciones

Estufa, termo Estufa o Caldera de pellet
preparada con toma para aportacion de
aire comburente exterior

Estufa de pellet de aire forzado

Control remoto por IR

Estufa de pellet canalizable

Control remoto por RF con
display y sonda ambiente

Termo estufa o Caldera de
pellet para calentar agua del
circuito de calefaccion

Nuevo Control remoto por RF
mas intuitivo, con display de
nuevo disefio y sonda ambiente.

Termo estufa de pellet para
calentar agua del circuito de
calefaccion y producciéon ACS

Salida de humos superior
0 posterior (puede requerir
accesorio no incluido)

Control Total: Termo Estufa o
Caldera de Pellet, con control de
valvula 3 vias 0 bomba externa ya
integrada en la instalacién

Bomba circuladora de alta
eficiéncia. Conforme a la directiva
Europea: energy-related products

@eeeeeed

Estufa de pellet con posibilidad de
funcionamiento sin ventilador de
aire forzado

*El Volumen calefactable varia en funcion del grado de aislamiento de la estancia. Calculado sobre 35W/m3 — 30 Kcal/h m3
**El consumo indicado es resultado de estudios de laboratorio.

CATALOGO/TARIFA | ESTUFAS Y CALDERAS DE PELLET | SEPTIEMBRE 2016 5 6

INDICE

NOVEDADES

Il ESTUFAS DE PELLET

Ambra

Ambra Lux
Vision HR
\/ision Ermetica
Smart

Cupido
Antigua
Vintage
Aurora

Easy Crono HR
Diamond
Fuocola

Aloe

Medea

Pupila

Pupila lux
Charme
Sabina

OCUOUWWOWOOOWONNN N D

I ESTUFAS DE PELLET CANALIZABLES 12

Calla

Mimosa

Sprint acero
Sprint mayalica
Beauty 13
Charme

Wave acero
Wave cristal

Il CASSETTES INSERTABLES

Top Fire 70 Slim /70 / 80
Top Fire 80 Canalizable

Il Accesorios y prestaciones de servicio

Il TERMO ESTUFAS y CALDERAS

DE PELLET

Termo Petit

Termo Mirage
Termo Charme Plus
Termo Blitz Plus
Termo Perla Plus
Energyca

Energyca 30/ 305

Domus Fire C24 /€29 / C39
Termo Plus 18/ 23
Aqua Plus 18/ 23

Bl TERMO CASSETTES INSERTABLES

Termo Fire M / Termo Fire L

Il ~ccesorios y prestaciones de servicio

12
12
12
12

14
14

15



@& TERMOCREDIT o

LA FORMA DE PAGO AGIL OF NTERES HASTA
Y SEGURA DE TERMOCLUB 15 MESES

@ APP TERMOCREDIT

NUEVA APLICACION TERMOCREDIT, con
la que podras calcular, de forma rapi-
da y sencilla, las cuotas de financiacion
de una instalacion (incluyendo mano de
obra, material e impuestos) introduciendo
un importe total y la cantidad de meses a
financiar.

&) TERMOCLUB

CREDIT -



Estufas de Pellet

Las estufas de pellet son auténomas dado que la alimentacion del pellet es automatica y programada, innovadoras
pues se encienden en modo automatico y se programan por medio de un panel de mandos digital o mando a distancia.
Validas para calefactar directamente una estancia o para canalizar aire caliente a otros ambientes de la casa, siempre

garantizando una alta eficiencia térmica.

@ Display y panel de control/ Control remoto

© Tapa depésito pellets

© Cobertura de cerdmica con toma de aire
O Intercambiador de fundicién

O Valvula de seguridad anti-explosion

O Desviador de humos

@ Chasis puerta de fundicién con cristal ceramico
© Deposito para el pellet

O Ssinfin alimentacion pellet

® Motoreductor del Sinfin

® Paredes de la cAmara en vermiculita

@ Canal caida pellet

AMB R ACERO

+ BLANCO

MARFIL - BU

+ NEGRO

REVESTIMIENTO EN ACERO

Potencia térmica nominal

® Sonda termostato de seguridad (depésito pellet)
@ Resistencia eléctrica de encendido del Pellet
® Brasero de fundicion

® Soporte brasero

® Tubo aspiracion aire para la combustion

® Caja tarjeta de control y conexiones eléctricas
@ Ssalida de humos

@ Cémara Combustion

@ Cajon cenizas

@ Extractor de humos

® Pies ajustables

@ Ventilador posterior

@ Ventilador lateral

12506

max. 6,33 kW - min. 1,82 kW

Rendimiento térmico %

max. 91,42 - min. 89,10

Capacidad depdsito pellet

15 kg

Volumen calefactable*

max. 180 m®

Consumo pellet**

min. 0,41 kg/h - méx. 1,46 kg/h

Dimensiones cuerpo estufa (mm)

AMBRA LUX acerosmavoLica

NGO

MARFIL

BURDEOS

REVESTIMIENTO EN ACERO Y MAYOLICA - PUERTA EFECTO ESPEJO

Potencia térmica nominal

A934 1440 P510

Ceewe

17006

méx. 6,33 kW - min. 1,82 kW

Rendimiento térmico %

méx. 91,42 - min. 89,10

Capacidad depdsito pellet

15 kg

Volumen calefactable*

méx. 180 m®

Consumo pellet**

min. 0,41 kg/h - méx. 1,46 kg/h

Dimensiones cuerpo estufa (mm)

A934 1440 P510

V|SACERo

REVESTIMIENTO EN ACERO

BURDEOS

Potencia térmica nominal

CB@®®Y

L6506

méx. 6,33 kW - min. 1,82 kW

Rendimiento térmico %

max. 91,42 - min. 89,10

Capacidad depdsito pellet

15 kg

Volumen calefactable*

180 m?

Consumo pellet**

min. 0,41 kg/h - méx. 1,46 ka/h

Dimensiones cuerpo estufa (mm)

A829 L570 P510

Salida humos superior de serie;posterior con
accesorio ya incluido.
Pedestal no incluido

PRECIOS SIN IVA Y SUJETOS A VARIACION SIN PREVIO AVISO

Ceowesy
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Estufas de Pellet Ola

VISION ERMETICA acero

2 050€
REVESTIMIENTO EN ACERO  (ATTARYA ESFNEA :

Potencia térmica nominal méx. 6,5 kW - min. 2,5 kW
Rendimiento térmico % méax. 95,5 - min. 90,5
Capacidad depdsito pellet 15kg
Volumen calefactable* 185 m?
Consumo pellet** min. 0,5 kg/h - max. 1,5 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm) A829 L570 P510

Salida humos superior de serie; posterior con

accesorio ya incluido. T 4443 160 1ml X | a8
Pedestal no incluido w = .

SMART acero/ceramICA

S S L570€

REVESTIMIENTO EN ACERO - PERFILES TOP EN CERAMICA

Potencia térmica nominal méax. 6,97 kW - min. 2,58 kW
Rendimiento térmico % max. 95,7 - min. 91,6
Capacidad depdsito pellet 17 kg
Volumen calefactable* 199 m?
Consumo pellet** min. 0,57 kg/h - méx. 1,61 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm) A968 L460 P504

CB@®®O

CUPIDO acerosmaYoLIcA
MARFIL BURDEDS

REVESTIMIENTO EN ACERO - FRONTAL EN MAYOLICA

2.055€

Potencia térmica nominal méax. 8,13 kW - min. 2,34 kW
Rendimiento térmico % max. 92,34 - min. 90,32 mm
Capacidad depdsito pellet 15,5 kg
Volumen calefactable* max. 232 m®
Consumo pellet** min. 0,52 kg/h - max. 1,86 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm) A1085 L780 P293

Salida humos superior. Consultar otras posibilidades

CeP9®e

ANTIGUA acerosceramica

1.850€

REVESTIMIENTO EN ACERO TOP CON PERFILES EN FUNDICION
Y LATERALES EN CERAMICA

Potencia térmica nominal méx. 8,27 kW - min. 2,58 kW
Rendimiento térmico % max. 95,66 - min. 90,42
Capacidad depdsito pellet 18 kg
Volumen calefactable* 236 m?
Consumo pellet** min. 0,57 kg/h - max. 1,94 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm) A998 L496 P499

CB@E®S
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Estufas de Pellet

VINTAGE acero

MARFIL

REVESTIMIENTO EN ACERO 2'990€

Potencia térmica nominal max. 8,62 kW - min. 2,12 kW
Rendimiento térmico % max. 93,34 - min. 90,12
Capacidad depdsito pellet 16 kg
Volumen calefactable* 246 m3
Consumo pellet** min. 0,47 kg/h - méx. 1,98 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm) A862 L850 P520

8089080

AURORA acero

MARFIL + BURDEOS + BLANCO 1 700:€

REVESTIMIENTO EN ACERO

Potencia térmica nominal max. 9,29 kW - min. 2,58 kW.
Rendimiento térmico % max. 95,66 - min. 89,26
Capacidad depésito pellet 20 kg
Volumen calefactable* 265 m?
Consumo pellet** min. 0,57 kg/h - méax. 2,20 kg/h

Dimensiones cuerpo estufa (mm) A994 1622 P501

TTTT

EASY CRONO HR acerosmavoLica

REVESTIMIENTO EN ACERO - TOP Y FRONTAL EN MAYOLICA 1750€
Potencia térmica nominal max. 9,29 kW - min. 2,58 kW
Rendimiento térmico % max. 95,7 - min. 89,26
Capacidad depdsito pellet 22 kg
Volumen calefactable* 265 m?
Consumo pellet** min. 0,57 kg/h - méx. 2,2 kg/h

Dimensiones cuerpo estufa (mm) A990 1582 P499

CB@9E®Y

DIAMOND acero/mayéLica

MARFIL BURDEOS BLANCO
2.150€

REVESTIMIENTO EN ACERO - TOP EN MAYOLICA

Potencia térmica nominal max. 9,29 kW - min. 2,58 kW
Rendimiento térmico % méx. 95,7 - min. 89,26
Capacidad depdsito pellet 22 kg
Volumen calefactable* max. 265 m3
Consumo pellet** min. 0,57 kg/h - max. 2,2 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm) A1026 L551 P541

CB@®®O
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Estufas de Pellet 55

FUOCOLA acero

2.160€

REVESTIMIENTO EN ACERO

Potencia térmica nominal méx. 9,29 kW - min. 2,58 kW
Rendimiento térmico % max. 95,66 - min. 89,26
Capacidad depdsito pellet 21 kg
Volumen calefactable* 265 m?®
Consumo pellet** min. 0,57 kg/h - max. 2,20 kg/h

Dimensiones cuerpo estufa (mm) A1087 L572 P505

ST Or

ALOE acero/mvavoLica
MARFIL

REVESTIMIENTO EN ACERO - PARRILLAS FRONTALES EN MAYOLICA

2470€

Potencia térmica nominal méx. 9,29 kW - min. 2,58 kW.
Rendimiento térmico % max. 95,66 - min. 89,26
Capacidad deposito pellet 20 kg
Volumen calefactable* 265 m?
Consumo pellet** min. 0,57 kg/h - méx. 2,2 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm) A1076 L734 P548

Salida humos superior. Consultar otras posibilidades

DB9WEY

MEDEA acero/maY6LICA

MARFIL BURDEOS BLANCO

REVESTIMIENTO EN ACERO - MARCO FRONTAL EN MAYOLICA

2.340€

Potencia térmica nominal max. 11,01 kW - min. 3,1 kW
Rendimiento térmico % max. 95,35 - min. 91,47
Capacidad depdsito pellet 23 kg
Volumen calefactable* méx. 314 m?
Consumo pellet** min. 0,68 kg/h - max. 2,48 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm) A1075 L1564 P537

CBeES

PUPILA acero

2420€

REVESTIMIENTO EN ACERO

Potencia térmica nominal méx. 11,01 kW - min. 3,10 kW.
Rendimiento térmico % max. 95,35 - min. 91,47
Capacidad depdsito pellet 20 kg
Volumen calefactable* 314 m?3
Consumo pellet** min. 0,68 kg/h - méx. 2,48 kg/h

Dimensiones cuerpo estufa (mm) A1040 L5624 P539
- Fas E10 iodh =0 40
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Estufas de Pellet

PUPILA LUX acero

MARFIL BURDEOS BLANCO SERPENTINO

REVESTIMIENTO EN ACERO 2'620€

Potencia térmica nominal max. 11,01 kW - min. 3,10 kW.
Rendimiento térmico % max. 95,35 - min. 91,47
Capacidad depésito pellet 20 kg
Volumen calefactable* 314 m?3
Consumo pellet** min. 0,68 kg/h - max. 2,48 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm) A1040 1524 P539

TTTIL

CHARME mavoLica

MARFIL BURDEOS NEGRO BLANCO

REVESTIMIENTO EN MAYOLICA

30406

Potencia térmica nominal méx. 12,72 kW - min. 3,1 kW

Rendimiento térmico % max. 95,35 - min. 90,18

Capacidad depdsito pellet 21 kg

Volumen calefactable* méx. 363 m*

Consumo pellet** min. 0,68 kg/h - méax. 2,9 kg/h

Dimensiones cuerpo estufa (mm) A1091 L601 P536

PHPEY

SABI ‘  ACERO

REVESTIMIENTO EN ACERO

MARFIL

2.330€

Potencia térmica nominal max. 12,83 kW - min. 3,66 kW
Rendimiento térmico % méx. 95 - min. 89,25
Capacidad depdsito pellet 20 kg
Volumen calefactable* méx. 366 m*
Consumo pellet** min. 0,81 kg/h - max. 3,04 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm) A958 L629 P527

TI1L
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Estufas de Pellet Canalizables
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CAL LA CANALIZABLE
ACERO/MAYOLICA
EGIAL 2 360€
REVESTIMIENTO EN ACERO - TOP Y FRONTAL EN MAYOLICA :

Potencia térmica nominal max. 9,05 kW - min. 2,564 kW

Rendimiento térmico % méx. 94,81 - min. 90,37
Capacidad depdsito pellet 18 kg
Caudal medio aire canalizacion 80 x 2 m3/H
Temperatura media aire canalizacion 70-80°C
Volumen calefactable* 258 m?
Consumo pellet** min. 0,555 kg/h - méx. 2,073 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm) A1075 L570 P535

Consultar otras posibilidades de canalizacion

BIPOY
MIMOSA ACErG/MavoLICA

MARFIL BURDEOS 2 670€
REVESTIMIENTO EN ACERO TOP Y PARRILLA EN MAYOLICA [SSIOJUIINTAVCINS :

max. 9,05 kW - min. 2,54 kW

Potencia térmica nominal

Rendimiento térmico % max. 94,81 - min. 90,37
Capacidad depésito pellet 16 kg
Caudal medio aire canalizacién 80 x2m3/H
Temperatura media aire canalizacion 70-80°C
Volumen calefactable* méx. 258 m?
Consumo pellet** min. 0,555 kg/h - méx. 2,073 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm) A1071 L683 P712

Salida aire canalizado posterior con salida humos superior.
Consultar otras posibilidades canalizacion.

SPRINT et

MARFIL BURDEOS BLANCO

REVESTIMIENTO EN ACERO

QB9OOQ

2.825€

Potencia térmica nominal méax. 11,08 kW - min. 3,0 kW

Rendimiento térmico % méx. 93,73 - min. 89,03
Capacidad depdsito pellet 15kg
Caudal medio aire canalizacion 115 m¥/H
Temperatura media aire canalizacion 70-75°C
Volumen calefactable* 314m3
Consumo pellet** min. 0,659 kg/h - méx. 2,557 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm) A993 L1007 P287

Salida humos superiores y salida aire canalizado superior

L o i "
o posterior de serie. ! | $ & ‘.:l -I;G 1 E : i
Consultar otras posibilidades. '(J_t.b . . N

S P R I N T CANALIZABLE
MAYOLICA
MARFIL
REVESTIMIENTO EN MAYOLICA

3.245€

Potencia térmica nominal max. 11,08 kW - min. 3,0 kW

Rendimiento térmico % max. 93,73 - min. 89,03
Capacidad depdsito pellet 15kg
Caudal medio aire canalizacién 115 mé/H
Temperatura media aire canalizacion 70-75°C
Volumen calefactable* méx. 314 m?
Consumo pellet** min. 0,659 kg/h - max. 2,557 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm) A995 L1000 P285
;{jlig:}l;u;wous;sﬁs:iggessgi2a|ida aire canalizado . - n $ & 16 { -
Coﬂsultar t?tras posibilidades. "h‘-!-""'I =l - F O 3’
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Estufas de Pellet Canalizables

BEAUTY 13 ACERO/MAYOLICA

MARFL cuero 2720€

REVESTIMIENTO EN ACERO - TOP Y FRONTAL EN MAYOLICA

Potencia térmica nominal max. 12,7 kW - min. 3,3 kW
Rendimiento térmico % max. 95,35 - min. 90
Capacidad depdsito pellet 27 kg
Caudal medio aire canalizacion 2 x 80 m¥/H
Temperatura media aire canalizacion 70-90°C
Volumen calefactable* méax. 363 m3
Consumo pellet** min. 0,72 kg/h - max. 291 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm) A1121 L609 P570

comlnaginddare. e @ &; & & @ T
CHARME waYdtica

MARFIL BURDEOS NEGRO BLANCO

REVESTIMIENTO EN MAYOLICA

3450€

Potencia térmica nominal max. 12,72 kW - min. 3,1 kW
Rendimiento térmico % méx. 95,35 - min. 90
Capacidad depdsito pellet 25 kg
Caudal medio aire canalizacion 2% 160 m/H ®
Temperatura media aire canalizacion 70-90°C
Volumen calefactable* max. 363 m?
Consumo pellet** min. 0,72 kg/h - max. 2.9 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm) A1139 L6071 P536

gonsultzla_rdis_‘,intgsl posibilidades en las salidas ~ : ‘ i B ‘@ - 1
e canalizacion del aire. 1 b N i 1
® 2 ventiladores para la canalizacion t’i’fb - ‘L - & 'g
W AVE CANALIZABLE

MARFIL NEGRO

REVESTIMIENTO EN ACERO

3.595€

Potencia térmica nominal max. 12,7 kW - min. 3,32 kW
Rendimiento térmico % max. 95,34 - min. 90
Capacidad depdsito pellet 25kg
Caudal medio aire canalizacion 2 x 80 m¥/H
Temperatura media aire canalizacion 70-90°C
Volumen calefactable* méax. 363 m?
Consumo pellet** min. 0,72 kg/h - méx. 2.91kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm) A1109 L634 P642

Consultar distintas posibilidades en las salidas

de canalizacion del aire. ‘t.;b $ & @ @ &
WAVE ¢rISTAL

MARFIL 3 905€

REVESTIMIENTO EN CRISTAL

Potencia térmica nominal max. 12,7 kW - min. 3,32 kW
Rendimiento térmico % méx. 95,34 - min. 90
Capacidad depdsito pellet 25kg
Caudal medio aire canalizacion 2x80m¥/H
Temperatura media aire canalizacion 70-90°C
Volumen calefactable* 363 m?
Consumo pellet** min. 0,72 kg/h - méx. 291kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm) A1109 L1634 P642
Consultar distintas posibilidades en las salidas = -

de canalizacion del aire. ‘l;:!;'i' $ & @ a @'
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Cassettes Insertables

TOP FIRE 70 SLIM
TOP FIRE 70
TOP FIRE 80

REVESTIMIENTO EN ACERO

70 SLIM pXeo;>

Potencia térmica nominal max. 8,62 kW - min. 2,12 kW

(182 400€

max. 10,36 kW - min. 3,17 kW

1) 2.625€

max. 10,36 kW - min. 3,11 kW

Rendimiento térmico % max. 93,34 - min. 90,12

méax. 93,73 - min. 89,41

méx. 93,73 - min. 89,41

Capacidad depdsito pellet 12 kg 18 kg 18 kg
Volumen calefactable* max. 246 m? max. 295 m? max. 295 m?
Consumo pellet** min. 0,47 kg/h - méx. 1,98 kg/h min. 0,68 kg/h - méx. 2,39 kg/h min. 0,68 kg/h - max. 2,39 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm) A520 L700" P470 A584 700" P537

A665 L800? P536

1735 mm ancho minimo de hueco necesario | 2835 mm ancho minimo de hueco necesario

ACCESORIOS

e A *ii"‘--w

o Bandeja carga e Estructura
frontal para marco

9 Marco para insertable sin

bandeja de carga bandeja de carga

TOP FIRE 80

CANALIZABLE
REVESTIMIENTO EN ACERO

80 CAN. IS

Potencia térmica nominal max. 10,36 kW - min. 3,11 kW
Rendimiento térmico % méx. 93,73 - min. 89,41
Capacidad depdsito pellet 22,5kg
Volumen calefactable* méx. 295 m?
Consumo pellet** min. 0,68 kg/h - max. 2,39 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm) A665 L800' P536

CB@EOE

2835 mm ancho minimo de hueco necesario

6 14
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Esquema ejemplo instalacién

ACCESORIO

© it carga frontal o lateral
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Accesorios Estufas de Pellet y Cassettes Insertables

AMNSELMO

Médulo wi-fi + darwin app TODAS L90F810A 250 €
Médulo gsm TODAS L905200A 585 €
Display remoto touch-panel (utility) A CONSULTAR L90F800A 215 €
Kit pedestal VISION HR / VISION ERMETICA 1901010A 165 €
Kit salida humos posterior CUPIDO LIOUA9OA 110 €

ALOE L90U950A 130 €

VINTAGE L90U990A 110 €
Kit salida humos y aire canalizado posteriores SPRINT L90UAT0A 145 €
Kit salida humos posterior y aire canalizado superior SPRINT L90UA20A 145 €
Kit sin canalizacion aire y salida humos superior SPRINT L90UA40A 95 €
Kit sin canalizacion y salida humos posterior SPRINT L9OUA50A 165 €
Kit limitacion aire canalizado CHARME canalizable / BEAUTY 13/ BEAUTY 13 LUX / WAVE L90UA60A 110 €
Kit salida aire superior BEAUTY 13/ LUX / WAVE L9OUAT70A 55 €
Kit salida aire caliente aire vertical derecha MIMOSA L90U930A 115 €
Kit salida aire caliente aire vertical izquierda MIMOSA L90U940A 115 €
Kit tapas anulacion canalizacion CALLA / MIMOSA L90U960A 55 €

ACCESORIOS CASSETTES INSERTABLES IMAGEN* | MODELO | CODIGO | PRECIO |

Kit soporte pie insertable TOP FIRE 70 / TOP FIRE 80 / TOP FIRE 80 CAN L9FU200A 215€

TOP FIRE 70 SLIM L9FU210A 215 €

Estructura y marco de 80mm de ancho TOP FIRE 70 L9FU280A 320 €

GO e @+© TOPFIRE70 SLIM LOFU380A 320 €

TOP FIRE 80 CANALIZABLE L9FU490A 355 €

Estructura y marco de 100 mm de ancho en acero colornegro | @+ @ | TOP FIRE 80 L9FU530A 340 €

Estructura y marco de 120mm de ancho TOP FIRE 70 L9FU270A 340 €

CUELERL A S0 ©@+® 10pFIRE70SLIM LIFU370A 340 €

TOP FIRE 80 CANALIZABLE L9FU4T0A 375 €

Estructura y marco de 80mm de ancho TOP FIRE 70 LOFU260A 505 €

en acero inoxidable @®+© TOPFIRE 70 SLIM LIFU360A 505 €

TOP FIRE 80 CANALIZABLE L9FU480A 565 €

Estructura y marco de 100 mm de ancho en acero inoxidable @+ @  TOP FIRE 80 L9FU540A 590 €

Estructura y marco de 120mm de ancho TOP FIRE 70 L9FU250A 540 €

en acero inoxidable @+©® TOP FIRE 70 SLIM LIFU350A 540 €

TOP FIRE 80 CANALIZABLE LIFU460A 610 €

; ; TOP FIRE 70 / TOP FIRE 80 L9FUT40A 235 €
Kit bandeja carga frontal (1]

TOP FIRE 70 SLIM L9FUT10A 235 €

Estructura y marco de 80mm de ancho en -0 TOP FIRE 70 (previa instalacion ACCESORIO BANDEJA CARGA) LIFU330A 320 €

acero de color negro TOP FIRE 70 SLIM (previa instalacion ACCESORIO BANDEJA CARGA) | LOFU430A 320 €

e oy o de 100 mm de ancho en @+ | TOP FIRE 80 (previa instalacion ACCESORIO BANDEJA CARGA) LOFUSS0A 340 €

Estructura y marco de 120mm de ancho 0:0 TOP FIRE 70 (previa instalacion ACCESORIO BANDEJA CARGA) L9FU320A 340 €

en acero de color negro TOP FIRE 70 SLIM (previa instalacion ACCESORIO BANDEJA CARGA)  LOFU420A 340 €

Estructura y marco de 80mm de ancho 00 TOP FIRE 70 (previa instalacion ACCESORIO BANDEJA CARGA) LIFU310A 505 €

en acero inoxidable TOP FIRE 70 SLIM (previa instalacion ACCESORIO BANDEJA CARGA) | LOFU4T0A 505 €

Estructura y marco de 100mm de ancho @ +O  TOP FIRE 80 (previa instalacion ACCESORIO BANDEJA CARGA) LOFUS60A 590 €

Estructuray marco de 120mm de ancho 00 TOP FIRE 70 (previa instalacion ACCESORIO BANDEJA CARGA) L9FU300A 540 €

en acero inoxidable TOP FIRE 70 SLIM (previa instalacion ACCESORIO BANDEJA CARGA))  LOFU400A 540 €

Kit carga frontal o lateral (5) TOP FIRE 80 CANALIZABLE L9FU440A 305 €

ACCESORIOS LIMPIEZA | PRECIO |

ASPIRADOR DE CENIZAS DE 1200W
LIMPIADOR CRISTALES ESTUFAS DE PELLET

63 €
3€

PRESTACIONES DE SERVICIO | PRECIO |

PUESTA EN MARCHA ESTUFAS PELLET Y CASSETTES INSERTABLES 70 €
* imagen esquemas pagina 14
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Termo Estufas de Pellet

A las ventajas propias del uso del pellet, en esta estufa de camara de combustion con intercambio térmico por agua
se afiade la gran autonomia de funcionamiento, el mayor intercambio térmico con un rendimiento aun mas elevado
y la posibilidad de ser conectada directamente a la instalacion de calefaccion, como apoyo o como sustitucion de la
caldera existente. Tanto las conexiones hidraulicas, como los dispositivos de control y seguridad estéan situados en un

punto de facil acceso y mantenimiento.

@ Display y panel de control

© Tapa depdsito pellets

© Cobertura de ceramica con toma de aire

@ Valvula de seguridad anti-explosion

@ Tapa termo-camara

@ Puerta de fundicion con cristal ceramico

@ Deposito para el pellet

O sinfin alimentacion de pellet

© Motoreductor del sinfin

@ Paredes de la cdmara en vermiculita

® Canal caida de pellets

@ Sonda termostato de seguridad (depésito de pellets)
® Resistencia eléctrica de encendido del pellet

TERMO

PETIT acero

MARFI
REVESTIMIENTO EN ACERO

Potencia térmica nominal

méx. 11,6 kW - min. 3,45 kW

@ Brasero de fundicion

® Soporte brasero

@ Tubo aspiracion de aire para la combustion
@ Caja tarjeta de control y conexiones eléctricas
@® Ssalida de humos

® Termo-camara

@ Cajon cenizas

@ Extractor de humos

@ Tubos de intercambio térmico humos-agua
@ Transductor de presion del circuito hidraulico
@ Valvula de seguridad de sobrepresion (circ. hidraulico)
@ Bomba circuladora

@ Pies ajustables

Potencia transmitida al ambiente

méx. 1,30 kW - min. 0,32 kW

Potencia transmitida al agua

max. 10,29 kW - min. 3,13 kW

Rendimiento térmico %

max. 91,69 - min. 91,29

Capacidad deposito pellet

215 kg

Volumen calefactable*

max. 294 m?

Consumo pellet**

min. 0,78 kg/h - max. 2,64 kg/h

Dimensiones cuerpo estufa (mm)

A1000 L543 P556

OB E

TERMO

MIRAGE acero

MARFIL
REVESTIMIENTO EN ACERO

Potencia térmica nominal

3.050€

méx. 17,0 kW - min. 4,7 kW

Potencia transmitida al ambiente

max. 1,37 kW - min. 0,41 kW

Potencia transmitida al agua

max. 15,63 kW - min. 4,29 kW

Rendimiento térmico %

max. 92,78 - min. 91,85

Capacidad deposito pellet

22kg

Volumen calefactable*

max. 446 m?

Consumo pellet**

min. 1,05 kg/h - méx. 3,85 kg/h

Dimensiones cuerpo estufa (mm)

A1008 L602 P579

TJ'I:&I:'.."
TERMO

MARFL
REVESTIMIENTO EN CERAMICA

Potencia térmica nominal

TS0

CHARME PLUS cerimica

méx. 17,4 kW - min. 5,46 kW

Potencia transmitida al ambiente

méx. 2,35 kW - min. 1,13 kW

Potencia transmitida al agua

max. 15,05 kW - min. 4,33 kW

Rendimiento térmico %

max. 97,41 - min. 93,96

Capacidad depdsito pellet

24 kg

Volumen calefactable*

max. 428 m?

Consumo pellet**

min. 1,15 kg/h - méx. 3,92 kg/h

Dimensiones cuerpo estufa (mm)

S Ui
L

& @

A1092 L600 P549

g
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Termo Estufas de Pellet

TERMO

BLITZ PLUS waveLica

MARFIL 4.095€
REVESTIMIENTO EN MAYOLICA SIS IINAEILE

Potencia térmica nominal maéx. 17,4 kW - min. 5,5 kW
Potencia transmitida al ambiente max. 2,35 kW - min. 1,13 kW
Potencia transmitida al agua max. 15 kW - min. 4,33 kW
Rendimiento térmico % max. 97,41 - min. 93,96
Capacidad depdsito pellet 20kg
Volumen calefactable* méax. 428 m?
Consumo pellet** min. 1,15 kg/h - max. 392 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm) A1035 L771 P680
Salida humos superior
!H'tw

TERMO
PERLA PLUS acero/mavéLica

WARFIL 3.490€
REVESTIMIENTO EN ACERO - TOP Y FRONTAL EN MAYOLICA
Potencia térmica nominal max. 20,92 kW - min. 5,46 kW
Potencia transmitida al ambiente méx. 2,82 kW - min. 1,13 kW
Potencia transmitida al agua max. 18,1 kW - min. 4,33 kW
Rendimiento térmico % max. 97,41 - min. 91
Capacidad depdsito pellet 27 kg
Volumen calefactable* méax. 517 m3
Consumo pellet** min. 1,15 kg/h - max. 4,8 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm) A1121 L609 P609

ENERGYCA acero

BURDEOS BLANCO

REVESTIMIENTO EN ACERO 4020€

Potencia térmica nominal max. 23,5 kW - min. 6,86 kW
Potencia transmitida al ambiente méx. 3,4 kW - min. 1,07 kW
Potencia transmitida al agua max. 20,1 kW - min. 5,8 kW
Rendimiento térmico % max. 94,7 - min. 93,6
Capacidad depdsito pellet 48kg
Volumen calefactable* max. 574 m3
Consumo pellet** min. 1,49 kg/h - max. 5,1 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm) A1245 1654 P628

Salida humos 100mm @

& véb &. @ = iili 7
ERI”ERGYCA 30 / 30S* acero

REVESTIMIENTO EN ACERO 4.215¢€ J4.525¢

Potencia térmica nominal max. 28 kW - min. 6,86 kW
Potencia transmitida al ambiente max. 4 kW - min. 1,07 kW
Potencia transmitida al agua max. 24 kW - min. 5,8 kW
Rendimiento térmico % méx. 94,7 - min. 93,12
Capacidad depdsito pellet 48 kg
Volumen calefactable* max. 686 m3
Consumo pellet** min. 1,49 kg/h - méx. 6,12kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm) A1245 1654 P628

Salida humos 100mm @

i .;. P T - - 3 3 4 - -E‘ﬁ = i : *30S
*30S Incorpora intercambiador de i 'h & ‘!' £ . @ E g i
placas para Produccion de ACS w "E"’ w
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EN 303-5

Calderas de Pellet Wit N
Disefiadas pensando en cada detalle técnico e incluso estético. Completamente aisladas y con una gran :

superficie de intercambio térmico para garantizar una maxima eficiencia. Facilidad de mantenimiento con g

2 puertas de inspeccion (camara de combustion y cajon recogida de cenizas). Incluye todos los elementos @\ '

necesarios del circuito hidraulico de calefaccion, asi como la posibilidad de control de la produccion de ACS.

(1) Cuerpo caldera en acero ® cConducto aspiracion de aire con sensor de caudal

@ Tubos de intercambio térmico humos-agua @ Deposito pellets Q\L
© Tirador para agitar el turbulador ® Tapa depdsito pellets
O Tapa aislante cuerpo caldera ® Rampa caida de pellets

O Puerta cdmara de combustién aislada con mirilla @ Motoreductor del sinfin

O Cajon de cenizas de grandes dimensiones ® Sinfin alimentacion pellet

© Valvula anti-explosion @® Paneles laterales aislados

@ Hogar con pequefios colectores para aire secundario @ Puerta frontal aislada

© Brasero en fundicion @ Vaso de expansion

@ Caja tarjeta de control y conexiones eléctricas @ Pies ajustables integrados en cuerpo caldera de

@ Termo hidrémetro una sola pieza

@ Envolvente con panel de control y termo hidrémetro

CALDERA

DOMUS FIRE HR
P24 4185€

Potencia térmica nominal 23,2 kW
Potencia transmitida al agua max. 22 kW - min. 4,2 kW
Rendimiento térmico % max. 95,09 - min. 94,54
Capacidad depdsito pellet 48 kg
Consumo pellet** max. 4,8 kg/h - min. 0,91 kg/h
Didmetro salida humos 100 mm
Dimensiones cuerpo estufa (mm) A1300 L580 P698

8060000

Y 1 soc R ococ

Potencia térmica nominal 29 kW 38,3 kW
Potencia transmitida al agua méx. 27,4 kW - min. 5,78 kW méx. 34,9 kW - min. 5,78 kW
Rendimiento térmico % méax. 94,45 - min. 90,14 méax. 91,32 - min. 90,14
Capacidad depdsito pellet 68 kg 68 kg
Consumo pellet** méx. 6,0 kg/h - min. 1,32 ka/h méx. 7,9 kg/h - min. 1,32 kg/h
Didmetro salida humos 100 mm 100 mm
Dimensiones cuerpo estufa (mm) A1300 L700 P698 A1300 L700 P698

AT AT T

ACCESORIO

DepositoparaPellets...........................c0 . m

+ CAPACIDAD: 250 Kg.
+ Posibilidad de instalacion a derecha o izquierda de la Caldera segun convenencia
+ Funcionamiento gestionado por la Caldera

P — . .
& gﬁlﬂl\ 1- Motoreductor
i r 1 O (| 2- Proteccion del Motoreductor

|'- 3- Tubo aporte de Pellet a la Caldera

1 4- Puerda para cargar el Pellet
L5 sepracin e depsioy cadera

5- Pies ajustables

| ESTUFAS Y CALDERAS DE PELLET |




Calderas de Pellet

DIMENSIONES Y CONEXIONES

Vista Frontal

Vista Lateral

—~e

3]

oZTTETIOMMOO

- Conexion cable alimentacion
- Descarga agua vélvula seguridad

(1/2"F -3 bar)

- Retorno sistema calefaccion (1“M)

- Entrada aire para combustion g 60 mm
- Conexion llenado agua (1/2“F)

- Vaciado de agua

- Purgador de aire del sistema

- Conexion - envio sin homba (1“M)

Inspeccion bomba circuladora

- Envio sistema calefaccion (1“M)

Tubo conexion salida humos @ 100 mm

- Termohidrémetro
- Panel control EVO
- Puerta acceso cdmara combustion y cajon de

cenizas

p-
Q-
R-

Pies ajustables
Depdsito de Pellets
Tiradores para agitar los turbuladores

DETALLES

NsE<cHo

ELEMENTOS OPCIONALES

- Inspeccion bomba ACS

Retorno ACS (3/4 “ - para bomba)

- Entrega ACS (3/4 “ M - para bomba)
- Descarga de valvula seguridad ACS (1/2 “F - 6 bar)
- Retorno de ACS (1/2" M - para intercambiador)

Envio de ACS (1/2“M - para intercambiador)

DESGLOSE ELEMENTOS
SISTEMA HIDRAULICO

c24

Vista en planta

g A [l
Lo ol
®
700
Vista posterior
== T ﬁ.y o
oé,(H)
&
©
(o8
®
®
A

Vista en detalle A

S
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O
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Vista posterior

Tao
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®
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>
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60160( 99
DESGLOSE ELEMENTOS
CAMARA COMBUSTION
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TERMO PLUS 18
TERMO PLUS 23

3800€]
REVESTIMIENTO ACERO PINTADO TERMD PLUS 18 3195€ TERMU PLUS 23 3800€
Potencia térmica nominal méx. 18,1 kW - min. 5,46 kW max. 23,3 kW - min. 5,8 kW
Potencia transmitida al ambiente max. 1,1 kW - min. 0,76 kW max. 3,2 kW - min. 1,2 kW
Potencia transmitida al agua méx. 17 kW - min. 4,7 kW max. 20,1 KW - min. 4,6 kW
Rendimiento térmico % >93 >91
Capacidad depdsito pellet 30 kg 40 kg
Volumen calefactable* méx. 485 m? max. 574 m3
Consumo pellet** min. 1,22 kg/h - méx. 4,1 kg/h min. 1,22 kg/h - méx. 5,24 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm) A1000 L610 P700 A1000 L610 P820

Puerta de fundicién sin cristal solo con mirilla de observacion ', i = A = - i
En fase de certificacion w w ] |

AQUA PLUS 18
AQUA PLUS 23

ACUMULADOR ACS
DE 100L INTEGRADO

AQUA PLUS 18 [ERIE3 AQUA PLUS 23 EESES

REVESTIMIENTO ACERO PINTADO

Potencia térmica nominal max. 18,1 kW - min. 5,46 kW max. 23,3 kW - min. 5,8 kW
Potencia transmitida al ambiente max. 1,1 kW - min. 0,76 kW max. 3,2 kW - min. 1,2 kW
Potencia transmitida al agua max. 17 kW - min. 4,7 kW max. 20,1 kW - min. 4,6 kW
Rendimiento térmico % >93 >91
Capacidad depdsito pellet 30kg 40 kg
Volumen calefactable* méax. 485 m* max. 574 m®
Consumo pellet** min. 1,22 kg/h - méx. 4,1 kg/h min. 1,22 kg/h - méx. 5,24 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm) A1430L610 P820 A14301610 P820

Puerta de fundicion sin cristal solo con mirilla de observacion. * 3 = - = — = =
En fase de certificacion l I; w w w ‘EI @ ‘ a w
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Termo Cassettes Insertables

TERMO FIRE M
TERMO FIRE L

REVESTIMIENTO EN ACERO
TERMO FIRE M REG(6:S . TERMO FIRE L gaXels{e;

Potencia térmica nominal max. 17,50 kW - min. 5,40 kW max. 23,36 kW - min. 5,5 kW
Potencia transmitida al ambiente Potencia max. 2,20 kW - min. 1,10 kW max. 3,16 kW - min. 0,68 kW
transmitida al agua max. 15,30 kW - min. 4,30 kW max. 20,2 kW - min. 4,82 kW
Rendimiento térmico % max. 92 - min. 91 max. 92 - min. 91
Capacidad depdsito pellet 30,5 kg 30,5 kg
Volumen calefactable* max. 437 m? max. 521 m3
Consumo pellet** min. 1,20 kg/h - méx. 4,10 kg/h min. 1,21 kg/h - max. 5,26 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm) A800 L700* P675 A800 L700* P675
*720 mm ancho minimo de hueco necesario w @ @ @ @ w @
ACCESORIO

o Marco para insertable con e Estructura 9 Kit carga frontal o lateral
bandeja de carga para marco
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Accesorios Termo Estufas y Calderas de Pellet

AMNSELMO

Mddulo wi-fi + darwin app TODAS L90F810 250 €
Médulo gsm TODAS L905200A 585 €
Display remoto touch-panel (utility) A CONSULTAR L90F800A 215 €
Kit anticondensacion TODAS (excepto DOMUS FIRE) L90A760A 225 €
Tarjeta electronica control valvula V3V o bomba (0074) TERMO PETIT L90A750A 75 €
Tarjeta electronica control valvula V3V o bomba T. PERLA PLUS, T. BLITZ PLUS, T. MIRAGE 599004450 185 €
Valvula de esfera motorizada 3 vias. Conexion G 1" Macho. T.PERLA/CHARME/BLITZ PLUS - T. MIRAGE - DOMUS FIRE | 599001320 185 €
Kit pulsador + electrovalvula llenado instalacién TERMO BLITZ L90G100A 150 €
Grupo sanitario con bomba para acumulador ACS. Se integra en interior ENERGYCA /ENERGYCA 30 L90A800A 415 €
termo-estufa
Kit Top en Maydlica ENERGYCA Burdeos L90U97CA 330 €
ENERGYCA Gris L90U97IA 330 €
ENERGYCA Blanca L90UI97RA 330 €
Kit produccion ACS - valvula 3 vias con conexiones TERMO PLUS 18 L90A840A 260 €
TERMO PLUS 23 L90A820A 285 €
Kit salida humos por lateral izquierdo TERMO PLUS 18/23 - AQUA PLUS 18/23 L90U980A 145 €
dGrulpo s;ijnitario con bomba para acumulador ACS. Se integra en interior DOMUS FIRE HR C24 C29 C39 L9LAT00A 400 €
e la caldera
Qrupo sani.tario. con bomba e intercambiador produccién ACS. Se DOMUS FIRE HR C24 C29 €39 LILATT0A 680 €
integra en interior de la caldera
Vélvula anti-condensacién DN 20 (45°C) DOMUS FIRE HR C24 C29 C39 599001550 480 €
Kit llenado con mandmetro DOMUS FIRE HR C24 C29 C39 599001560 315 €

ACCESORIOS TERMO CASSETTES INSERTABLES | IMAGEN* | MODELO | coDIGo | PRECIO |

Estructura y marco de 100 mm de ancho en

acero de co‘ior negro ©+©® TOPFIREM/L L9FU570A 425 €
Estructura y marco de 100 mm de ancho en

acero inoxidable ‘ 0:0 ‘ TOP FIRE ML ‘ L9FUSB0A ‘ 675€
Kit caja frontal o lateral (3) TOP FIRE M/L L9FU510A 425 €
Kit soporte pie insertable ‘ ‘ TOP FIRE M/L ‘ L9FU500A ‘ 235 €
Kit tubos flexibles conexiones hidraulicas TOP FIRE M/L L9FU520A 185 €
ACCESORIOS LIMPIEZA PRECIO
ASPIRADOR DE CENIZAS DE 1200W 63 €
LIMPIADOR CRISTALES ESTUFAS PELLET ‘ 3€

PRESTACIONES DE SERVICIO PRECIO

PUESTA EN MARCHA TERMO ESTUFAS PELLET

100 €

* imagen esquemas pagina 21

CONDICIONES GENERALES

PRECIOS - Estan sujetos a cualquier variacion, sin previo aviso al comprador, facturandose a los que
rijan el dia de la expedicion. Se cargaran en factura los impuestos reglamentarios, no incluidos en los
Precios de esta Tarifa.

ANULACION DE PEDIDOS - No se admitiran cuando se trate de mercancia de fabricacion
especial, debidamente encargada por el cliente y que ya se encuentre en fase de ejecucion. Caso de
que el comprador haya incumplido, de forma total o parcial, anteriores acuerdos con nuestra empresa,
nos reservamos el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega.

PLAZOS DE ENTREGA - Los plazos de entrega que figuren en nuestras aceptaciones de pedido,
seran orientativos.

TRANSPORTE O MERCANCIA - El precio de nuestros articulos, se entiende con material situa-
do en nuestros almacenes. El hecho de poder llegar a otros acuerdos con los compradores, no modifica
la vigencia general y futura de esta clausula.

Nuestros productos viajan por cuenta y riesgo del comprador, aun cuando lo hagan a portes pagados.

EMBALAJES - En los precios de nuestros productos estan incluidos los costes de los embalajes.

RECLAMACIONES - Cualquier reclamacion sobre cantidad o anomalia debera efectuarse dentro
de los 10 dias siguientes al de recepcion del material.

DEVOLUCIONES - Sera necesaria nuestra autorizacion previa. Caso de conceder tal autorizacion, el
envio nos sera remitido franco portes.

GARANTIA -Se garantiza todos los productos segiin establece el R.D. 1/2007 de 16 de Noviembre.
Durante 2 afios a partir de a entrega de materiales, contra defectos de fabricacion y/o funcionamiento,
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solo considerandose este de defecto presente originalmente en su entrega si este aparece durante los
6 primeros meses desde su entrega. A partir del sexto mes, sera responsabilidad del cliente demostrar
la presencia de estos defectos en origen.

No se aceptara ninguna reclamacién por aplicacion erronea de sus productos, servicio indebido o
inadecuado, montaje y/o puesta en marcha defectuosos realizados por el comprador y/o terceros y un
deficiente y/o inadecuado trato.

Nuestra garantia no cubre los dafios ocasionados por:
- Dafios producidos por heladas. La exposicién prolongada a radiaciones ultravioleta (luz solar directa).
- La manipulacién y/o el ensamblaje erroneos.

Cualquier aviso o notificacion de defectos ha de hacerse de forma inmediata y por escrito. Para que
se cumpla dicha garantia, el producto deberd estar correctamente instalado, segun las instrucciones
adjuntas y a la normativa vigente.

Es condicién indispensable para cualquier gestion en garantia que se hayan cumplido las instrucciones
generales de montaje, consejos y recomendaciones incluidas en la documentacion de cada producto,
asi como las especificaciones técnicas y normativas reglamentarias en vigor.

La formalizacion de pedidos supone la aceptacion implicita de todas estas Condiciones.

CONDICIONES DE PAGO - El pago de nuestros productos debera efectuarse al contado, excepto
en aquellos casos en que se conceda crédito al comprador.

PRECIOS SIN IVA Y SUJETOS A VARIACION SIN PREVIO AVISO



TERMOCLUB

Alto del Portillo, s/n - 24227 Valdelafuente (Ledn)

Tel. 987 218 290 - Fax 987 253 702 - www.caldisa.es
Delegacion Vigo:

Rua do Gandaron, 79, Nave B - 36214 Vigo (Pontevedra)
Tel. 986 261 483 - Fax 986 260 910

Delegacion Zamora: c/Alto de la Albillera n° 26 - Polg. Ind. La
Hiniesta (Zamora) - Tel. 980 581 167 - Fax 980 519 214

Delegacion Palencia: ¢/ Bordadores, 26 - Pol. Ind. San Antolin

34004 Palencia. Tel. 979 814 248 - Fax 979 720 972

DISTRIBUCIONES

7 CASAMAYOR

CLIMATIZACION

Leganés

Calle del Rayo, s/n. Nave 34. Pol. Ind. San José de Valderas Il
28918 Leganés (Madrid) - E-mail: info@dcasamayor.com
Teléfono: +34 916193582 - Fax: +34 916194115

Coslada

Avda. de la industria, 38. Nave B-03. Pol. Ind. PAE Coslada Il
C.P: 28823 Coslada (Madrid) - E-mail: info@dcasarayor.com
Teléfono: +34 912611319 - Fax: +34 91 2611294

Valladolid

(C/ Topacio, 27. Pol. Industrial San Cristobal - 47012 Valladolid
E-mail: jorfi@dcasamayor.com

Teléfono: +34 983297769 - Fax: +34 983202471

SANEAMIENTOS

Pecilio Alonso,s. 2.

C/ Padre Taberneros, 23 - 19002 Guadalajara
Tel. 949 220 065 - Fax 949 217 069

Almacén:- C/ Nunneaton, 77. Pol. Ind. del Henares
19004 Guadalajara - Tel. 949 221 709 - Fax 949 219 963

info@cecilioalonso.com - www.cecilioalonso.com

22 Daunis
e-mail: comercial@daunis.es - www.daunis.es

Tel. centralizado: 937 457 400

C/ Calassang Duran, 90 - 08203 Sabadell (Barcelona)
Fax 937 271263

C/ Albert Einstein, 18 - 08223 Terrassa (Barcelona)
Fax 937 363 523

DISTRIBUCION MATERIAL DE FRIO

DISMAFRIO; 2

S. Adrian de Sasabe 10-12 - 50002 Zaragoza (SPAIN)
Tfno. 976 598 474 - Fax. 976 598 474
Email. dismafrio@dismafrio.com - www.dismafrio.com

LS

Autovia Valencia-Torrente, Km. 1,7
46210 Picafia (Valencia) - www.ditecosa.es

Tel. 961 594 430*
Fax Oficinas: 961 594 440 - Fax Almacén : 961 590 290

€D :Diselec..

Pol. de Candina - Calle Rio Pas, 7 - 39011 Santander (Cantabria)
Tel. 942 261 656 - 942 251 350 - Tel. administracion 942 347 777
Fax 942251210 - www.diselec.es

Hidro

Delegacidn Colindres:

Trav. Avda. de Europa, s/n 39750 Colindres (Cantabria)
Tel. 942 650 501 - Fax 942 651 657
hidrocolindres@hidrocantabria.com

Delegacion Torrelavega:

C/ Pintor Pancho Cosio, s/n 39300 Torrelavega (Cantabria)
Tel. 942 805 858 - Fax 942 805 900
tvga@hidrocantabria.com

“Hidl‘ﬂ Tarraco

C/ Estany, s/n - Pol. Ind. Riu Clar - 43006 Tarragona
Tel. 977 556 500 - Fax 977 550 609
ht@hidrotarraco.es - www.hidrotarraco.es

Apartat de Correus, 233 - 43080 Tarragona

Tarragona Tel. 977 215 408 - Fax 977 217 150
Reus Tel. 977 300 660 - Fax 977 752 135
El Vendrell Tel. 977 663 000 - Fax 977 663 898
Valls Tel. 977612079 - Fax 977 612 070
Vilafranca Tel. 938 199 810 - Fax 938 175 170
Lleida Tel. 973 242 363 - Fax 973 230 667

Industrial @inés s.a.u.

MATERIAL ELECTRIC, DE CLIMA | DE FONTANERIA

C/ Marie Curie, 12. Pol. Ind. Sud - 17005 Girona

Tel. 972 413 600 - Fax 972 212 080
igsa@industrialgines.com - www.industrialgines.com
Tarifa Elec.: www.step.industrialgines.com

Olot: (traLaCanya, s/n- 17800 OLOT
Telf: 972271220

Figueres  Placa Europa, 19 - 17600 FIGUERES
Telf: 972 50 94 00

Blanes Avgda de I'Estaci6, 51, nau 3 - 17300 BLANES
Telf: 972.35.85.48

aquacenter

Central
C/ Isaac Peral, 39. Pl La Pedrera - 03720 Benissa (Alicante)
Tfno: 96 573 33 36 - jujuju@jujuju.com

Delegacion Torrevieja
(C/ Caritas, 9. PI Casagrande - 03183 Torrevieja (Alicante)
Tfno: 96 670 54 36 - torrevieja@jujuju.com

www.jujuju.com - www.losreyesdelaire.com

'\MATER\AL ELECTRICO Y CLIMA

Almacén central y oficinas

Avda. Maresme, 70 bis, nave 7
08940 CORNELLA DEL LLOBREGAT
Tel. 933 746 000 - Fax 934 752 323

Delegacion y tienda
Gran Via Corts Catalanes, 561 - 08011 BARCELONA
Tel. 934510 153 - Fax 934 510 690

www.matasramis.com - mr@matasramis.com

&NORD

ARBONA PIZA

Setze de juliol, 89. Pol. Ind. Son Castelld
07009 Palma de Mallorca
Tel. 971436 333 - Fax 971 432 022

www.arbonapiza.com

N/
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SETALDE

www.setalde.com

Poligono Ibaiondo, 2- 20160 Lasarte - Oria
Tel. Administracion 943 366 244
Tel. Comercial 943376777
Fax 943376788

Sucursales: Donostia Tel. 943285611
Eskoriatza Tel. 943 710071
Azkoitia  Tel. 943851 789

www.setalde.com - manu@setalde.com

Teselen °°.

Materials per a la installaci6 d'aigua, gas, climatitzacid,
energies renovables i ferreteria

www.solerteselen.cat - info@solerteselen.cat

Manresa - Bufalvent

¢/ Miquel Servet, 21 A. (Bufalvent) - 08243 MANRESA

Tel. 938748412 - Fax 93875 75 34

manresa@solerteselen.cat

Caldes de Montbui

Josep Bonastre, 6 (La Borda) - 08140 CALDES DE MONTBUI

Tel. 93862 78 00 - Fax 93 865 25 54

caldes@solerteselen.cat

Manresa - Dolors: Tel. 93 874 96 48 - Fax 93877 41 69
manresa@solerteselen.cat

Molins de Rei: Tel. 93 668 02 52 - Fax 93 680 50 81
molins@solerteselen.cat

Mataro: Tel. 93799 3052 - Fax 93 757 08 68
mataro@solerteselen.cat
Canovelles: Tel. 93 840 76 89 - Fax 93 846 66 45

granollers@solerteselen.cat

& SOTEC

Luis Crovello

C/ Montefrio. Pol. Ind. Juncaril, parcela 114

18220 Albolote (Granada)

Tel. 958 466 823 - Fax 958 466 448

info@sotec.org - www.sotec.org

Sucursales: Jaén  Tel. 953 280507
Malaga Tel. 952 343 447

@ tecnotermice

C/ Vereda de los Barros, 20. - Pol. Ind. Ventorro del Cano
28925 Alcorcon (Madrid) - Tel. 915 085 976*(5 lineas)
Fax 915 083 080

www.tecnotermica.es- tecnotermica@tecnotermica.es

TEYMA

C/ Villarrubia de los Ojos, 3-5 - Pol. Ind. “Larache”
13005 Ciudad Real - Tel. 926 215 939 - Fax 926 216 026
info@tecnicaymateriales.es

C/ Canalejas, 20 - 13500 Puertollano - Tel. 926 04 68 22
T.M. 69182 69 48 - puertollano@tecnicaymateriales.es

www.tecnicaymateriales.es

www.termoclub.com
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