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un importe total y la cantidad de meses a
financiar.
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Simbologia

™ Aparato que cumple la directiva Europea: Energy-related
ErP QEtimes:

Alto rendimiento energétice, definide segln el nimero
de estrellas. La Directiva 92/42/CEE prevé un sistema de
clasificacion por estrellas destinade a determinar el com-
portamiento energético de las calderas.

Caldera con tecnologia de condensacion.

prern#i®™  En comparacion con las calderas convencionales, se con-
sigue un aharra de hasta el 30% en el cansuma de energia
v se reducen, hasta en un 70%, las emisiones de oxido de
nitrogeno (NOx} y dioxido de carbono (CO2).

'L__\ B Low Nox clase 5 en emisiones contaminantes de acuerdo con
Nl (25 normas EN 297 y EN 483

Disenada para instalarse en interior.

Regulacidn Climatica

Gestion interacumulador externo

Y Praduccion Forzada de ACS para disponer rapidamente de agua
iz caliente sanitaria

Funciones

REGULACION POR TEMPERATURA AMBIENTE

Adapta la temperatura del agua de los emisores térmicos, utilizando el
mando a distancia modulante (con sonda interna). Este incluye un re-
gulador PID que con la medicion de la temperatura ambiente, permite
una modulacién de la temperatura de envio a la instalacion y a su vez
de la potencia de la caldera a medida que se tiende a alcanzar el valor
de la temperatura ambiente programado. Esta regulacion garantiza la
calidad del confort ambiental, eliminando los picos de calor y ademas
permite un cierto ahorro energético.

REGULACION CLIMATICA

Adapta la temperatura del agua de los emisores térmicos, gracias a
la instalacion del kit "sonda exterior” puede hacer funcionar la caldera
en temperatura variable. Esto significa que sin actuar sobre las teclas
de regulacion de la temperatura de envio de la caldera, esta se auto-
rregula en funcidn de las variaciones de las temperaturas exteriores,
Ello se traduce en un ahorro energetico y al mismo tiempo mejora el
confort al usuario.

©] [
SR e gl~

E@E

Funcionamiente con combustible gaseoso: metano o propano.
Funcicnamienta con combustible liquido: Gasoleo
Acumulador con 1 serpentin de intercambiador primario
Mercado CE segiin directiva europea

Rapida instalacion

CARATIA

ey Garantia comercial con duracion y para los componentes que se
carperin [T

Praducto ecoldgico

Producte para aplicaciones industriales

Contral remoto y modulacién de temperatura del agua de cale-
faccion a través de mando a distancia sistema Opentherm.

iy

PROTECCION ANTI-BLOQUED BOMBA Y VALVULA 3 VIAS

Esta tecnologia evita el blogueo de estos elementos cuando permane-
cen inactivos por un tiempa superior a 24 horas, activandolos durante
un pulsa de pocos segundos.

PROTECCION ANTIHIELO

En caso de que la temperatura de |a caldera descienda de 5°C, el gue-
mador se enciende automaticamente y se activa la bomba de circu-
lacién a fin de preservar el equipo de los dafos causados por el hielo.
Dicha funci6n esta activa slempre que la caldera esté alimentada con
gas y electricidad.
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Directiva de Ecodiseno,

ErPy ELC

En el 2005 nace la nueva Directiva 2005/32/CE, por la que se
instaura un marco para el establecimiento de requisitos de di-
seno ecoldgico aplicables a los productos que utilizan energfa.
Esta Directiva es fruto de los compromisos establecidos en el
Protocolo de Kioto de la Convencion Marco de las Naciones
Unidas, donde se marcan los objetivos del plan 20/20/20 so-
bre el Cambio Climatico. Es decir, conseguir: aumentar el uso
de las energias renovables hasta el 20%, reducir las emisiones
de CO2 en un 20% y disminuir el consumo de energfa primaria
en un 20% antes de alcanzar el ano 2020.

Conocida también como Directiva EuP o Directiva de Eco-
diseno, de el!a surgen diversas directivas entre las cuales la
ErP {125!2908!(&; dande se establece unos re-

0S | ica ll'rnltﬂs de ru:du

132013

Los reglamentos relacionados con los productos para la clima-
tizacion y la produccion de agua caliente sanitaria son:

547/2012
Relativo a los requisitos de diseno ecoldgico para las bombas hi-
draulicas

811/2013

Relativo al etiquetado energético de aparatos de calefaccion,
calefactores combinados, equipos combinados de aparato de
calefaccion, control de temperatura y dispositivo solar y equi-
pos combinados de calefactor combinado, control de tempe-
ratura y dispositivo solar.

812/2013

Respecto al etiquetado energético de los calentadores de
agua, los depdsitos de agua caliente y los equipos combinados
de calentador de agua y dispositivo solar

uisitos de disefio ecoldgico aplicables a los
alefactores combinados



Calendario:

Entrada en vigor de los requisitos técnicos y de etiquetado de los
reglamentos desde el 2015

A PARTIR DEL Para exigencias de eficiencias bombas circuladoras, tanto las circuladoras de rotor
01/08/2015 himedo de 1 W hasta 2.500 W que vayan integradas en productos asf como las
independientes (inclusive sistemas solares) deberan tener un IFF<=0,23.

A PARTIR DEL® Para las exigencias de eficiencia y ruido, todos los equipos generadores de calor,
26/09/2015 |\ 7 calefaccién ya.c.s. con potencia hasta 400 kW, cogeneracion hasta 50 KW debe-
26/09/2 ran cumplir un minimo de eficiencia (rendimiento estacional). El reglamento europeo

es aplicable a las calderas de gasoleo y a gas, los calentadores de agua las bombas
de calor y los equipos de cogeneracion.

Para el etiquetado de la eficiencia energética, ademas, los productos y los sistemas

con una potencia de hasta 70 kW y acumuladores hasta 500 litros, deben identificarse
con una etigueta de eficiencia energética, ya conocida por su uso en electrodomésti-
cos como las lavadoras, los frigarificos, las secadoras de ropa o los televisores.

A PARTIR DEL® Para las exigencias de aislamiento en acumuladores de ACS, todos los depésitos y
26/09/2017 acumuladores de hasta 2.000 litros

Aunmmha!gmchﬂeaﬂduﬂaanﬂﬁhtodnslas'

tos afectan al producto introducido en el mercado por los fabricantes después de cada fecha indicada, no
afectando’ alpﬁlducto que ya se encuentre en los puntos de ventas o enlos almacenes de los distribuidores, los cuales
podrap ser vendidos e instalados aunque no cumplan dichos reglamentos,



Etiqueta energeética (ELD)

La etiqueta energética debe acompanar al producto o sis-  lacion, junto con la combinacion de los accesorios adecua-
tema aun siendo de diferentes marcas. Es responsabilidad  dos para aumentar la eficiencia del conjunto o sistema.
del fabricante, distribuidor, comercial e instalador el hacer

llegar dicho etiquetado a la instalacion. Dependiendo del aparato o sistemna dispondra de un forma-

to, pudiendo ser etiqueta de producto o de sistemna:
Siendo de gran importancia el asesoramiento por parte del
instalador para lograr la mejor eficiencia posible de la insta-

La etiqueta de los calefactores La etiqueta para los equipos combinados
combinados con caldera atende- de calefactor, control de temperaturay dis-
ra al siguiente modelo: positivo solar atendera al siguiente modelo:
. [ENERGOS ENERG 99
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GRUPO DE DISTRIBUCION DE CALEFACCION,
CLIMATIZACION, SANEAMIENTO Y SOLAR

CONSULTA TODOS LOS CATALOGOS

Descarga los catalogos y tarifas de Termoclub a través del
www.termoclub.com cddigo QR que tienes a tu 1zquierda.
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eratur: ﬁla Calefaccmn

Calderas y Grupos Térmicos de
Hierro Fundido a Gasoleo
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[—r- 1121} G3G D CONDENS SIUNIT

Calderas y Grupos Térmicos de Hierro Fundido,
de Gasoleo a Condensacion, Mixtas instantaneas.

o

RAPIDO

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

(Caldera de pie para calefaccion y ACS de alto rendimiento con cuerpo de

hierro fundido de 3 pasos de humos.

= Mixta instantanea a través de intercambiador de placas para la pro-
duccion de A.C.S.

= Condensacidn a través de recuperador de calor construido en acero
inox AISI 904L de alta eficiencia y durabilidad.

» Caldera de baja temperatura y clasificacion energética de 4 **** segln
directiva 92/42/CEE.

= Clasificacion eficiencia energética estacional de calefaccion clase A,
segin directiva ErP.

= Clasificacion eficiencia energética del caldeo de agua clase B y perfil
de carga XL, segln directiva ErP.

s Preparada para funcionar con quemador de llama soplada a gasoleo.
= Panel de mando digital con pantalla LCD y pulsadores
» Conexion del mando sobre caldera a distancia OMERQ (opcional).
= Funcién modulacién temperatura de envio segln:
= Ternperatura climatica, a través de sonda externa (opcional).
» Temperatura ambiente, a través de Cronomando OMERO (opcional).

» Sistema antihielo y antibloqueo de la bomba.

» Apta para agua sanitaria precalentada, ideal para instalacion solar,
entrada agua maxima 70°C.

= Completa con todos los componentes necesarios para su instalacion,
incorpora de serie: bornba de circulacion, valvula de 3 vias, vaso de

' Presion maxima de trabajo circuito calefaccion: 3 bar expansion, valvula de seguridad, purgador de aire automatico, llave
 Presion méaxima de trabajo circuito A.C.S.: 9 bar de llenado y llave de vaciado.

¥ Temperatura maxima de trabajo: 95°C » Para instalacion en interior.

¥ Grado de proteccion IP: X0D

» Los grupos térmicos se suministran caldera y quemador por separado
v N° Elementos: 3 en 2 bultos

+ Capacidad Vaso Expansion: 8 litros

; - W kW % % : e p

» G3G D 32 CONDENS S UNIT sin | A ] 330 320 970 | 1035 | [ 189 | 158 3.415,00
» G3G D32 CONDENS SI UNIT-3H  BTL3H [ A ] 330 320 570 1035 @ KB 189 158 3.855,00
« G3GD 32 CONDENSSIUNIT-3 | BTL3 E® 330 32,0 870 | 1035 Ep 33 15,8 3.799,00

51: Kit camara-quemador estanca.
Pr: Potencia nominal. Rendiminetos y potencias trabajando a temperatura de BO/6"°C
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/=~ baliur G3G D CONDENS Sl UNIT | FER

DIMENSIONES Y CONEXIONES

A4 Salida de humos T4 Mahula de segundad 74 Llave de carga 275 Llave de descarga circuito calefaceion
28 SalidadeAS 32 Greulador calefaccidn 95 \alwla desviadora 278 Sensor doble (seguridad + calefaccion)
9  Entradade AS 36 Purgador de aire automatico 193 Sifdn 295 Quemador
10 Idaa calefacrion 38 Flujostato 246 Transductor de presion 338 Recuperador de humos
11  Retomo de calefaccidn 56 \asode expansion

BTL3 Quemaror de gasdlen de 1 etapa de potencia

BTL3H Quemador de gasoleo de 1 etapa de potencia con precalentador

ACCESORIOS
g Sonda Externa » 013018X0 29,00 €
L
Cronotermostato modulante OMERO W con mando sobre caldera por cable = 013100XB 143,00 €
=4 [=
5 .
£ A Cronotermostato modulante OMERO W RF con mando sobre caldera por Radio Frecuencia 013101XB 225,00 €

e

Puesta en marcha ver pagina 37
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r~-er- 1z G3G D CONDENS KUNIT

Calderas y Grupos Termicos de Hierro Fundido, de
Gasoleo a Condensacion, Mixtas con Acumulacion.

B ANOS
GARRNTIA
CALDERIN

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Caldera de pie para calefaccion y A.C.S de alto rendimiento con cuerpo de
hierro fundido de 3 pasos de humos.

= Mixta con interacumulador vitrificado de 130 litros para la produccién
de ACS.

=« Condensacion a través de recuperador de calor construido en acero
inox AISI 904L de alta eficiencia y durabilidad.

» (aldera de haja temperatura y clasificacion energética de 4 **** segiin
directiva 92/42/CEE.

= Clasificacion eficiencia energética estacional de calefaccion clase A,
segiin directiva ErP.

= Clasificacion eficiencia energética del caldeo de agua clase B, con un
perfil de carga XL, segfin directiva ErP.

pr— | i = Preparada para funcionar con quemador de llama soplada a gaséleo.

» Panel de mando digital con pantalla LCD y pulsadores
= Lonexion del mando sobre caldera a distancia OMERQC (opcional).
» Funcién modulacion temperatura de envio segin:
= Temperatura climatica, a través de sonda externa (opcional).
» Temperatura ambiente, a través de Cronomando OMERO (opcionall.
= Sistema antihielo y antibloqueo de la bomba.

=« Completa con todos los componentes necesarios para su instalacian,
= incorpora de serie: bombas de circulacidn de calefaccion y de A.C.S,
@ - vasos de expansion de calefaccion y A.C.S., valvulas de seguridad de
calefaccion y A.C.S, purgador de aire automatico, llave de llenado y
llave de vaciado.

» Para instalacion en interior.

J Presion maxima de trabajo circuito calefaccin: 3 bar « Los grupos térmicos se suministran caldera y quemador por separado
¥ Presion maxima de trabajo circuito A.C.S.: 9 bar en 2 bultos

¥ Temperatura maxima de trabajo: 95°C

¥ Grado de proteccion IP: X0D

¥ N° Elementos: 3

« Capacidad Vaso Expansién Calefaccién: 10 litros

¥ Capacidad Vaso Expansién ACS: 4 litros

CALDERAS Y GRUPOS TERMICOS

Clase Efie.|  Produccion

ACS

At=30°C
1/10min. . Ith | 5
250 | 850  4.480,00
250 | 850  4.930,00
250 | 850  4.874,00
250 850 aconsultar

» G3GD 32 CONDENS K130 UNIT  Sin [ A ]

» G3G D 32 CONDENS K130 UNIT-3H  BTL3H B ; |

+G3GD 32 CONDENS K130 UNIT-3  BTL3 “ . 330 32,0 97,1 1036
G3G D 32 CONDENS K130UNIT-ST ST (A 4

ST: Kit cdmara-quemnador estanca.
Pn: Potenda nominal. Rendiminetos y potencias trabajando a temperatura de 80/6°C

BEEEE
ees:
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G3G D CONDENS KUNIT |FER

DIMENSIONES Y CONEXIONES
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A Valula de seguridad y antiretorno 40 Vaso de expansién AS 178 Bulbo termémetro acumulador 210 Retorne acumulader - @ 3/4"
A4 Salida de humos 56 Vaso de expansidn 179 Vilvuia antimetomo 233 Llave de descarga del acumulador
10 Ida a calefacdn - @ 3/4° 74 Uave de llenado de la instalacién 180 Acumulador 246 Transductor de presidn
11 Retorno de calefaccién - @ 17 97 Anodode magnesio 192 Recirculacién - @ 3/4 275 Uave de descarga circuito calefaccion
14 Vahula de seguridad calefaccidn 130 Gircutador del acumulador 193 Sifén 278 Sensor doble (calefacdidn + seguridad)
32 Circulador de calefaccion 143 Termostato regulaciin acumulador 197 Purgador de aire manual 293 Brida de inspeccidn del acumulador

36 Purgador de aire automatico 154 Tubo descarga de condensados 202 Ida acumulader - @ 3/4" 338 Recuperador da hurnos.

QUEMADORES

. BTL3

BTL3H Quemador de gasdleo de 1 etapa de potencia con precalentador
ST Quemador Camara Estanca. Convierte la caldera en modelo camara estanca con la salida de gases para tubo

coaxial @ 80/125 mm o para tubos separados @ 80 mm. Este accesorio se compone de:

» Camara estanca de acero galvanizado. « Quemador gasoleo de 1 etapa de 36 kW.  Tubo y conexion a chime-
nea coaxial @ 80/125 mm « Cableado eléctrico conexion a la caldera. » Boquilla y latiguillos de gasdleo.

ACCESORIOS

Descripcion

g Sonda Externa « 013018X0 29,00 €
Cronutermuostato modulante OMERO W con mando subre talderd por Lable »* 013100XB 149,00 €
e — Lronotermostato modulante OMERU W RF con mando sobre caldera por Radio Frecuencia 013101XB 225,00 €

Puesta en marcha ver pagina 37
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- 1211F G3G D CONDENS

Calderas y Grupos Térmicos de Hierro Fundido,
de Gasodleo a Condensacion, solo Calefaccion.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

(aldera de pie para ralefaccifn de alta rendimientn con cuerpn de hierra fundi-

do de 3 pasos de humos.

= Sdlo calefaccion, incorpora electrdnica de serie para la gestion de un
interacumulador externo (opcional) a través de bomba y sonda (op-
cional)

= Condensacion a través de recuperador de calor construido en acero
inox AISI 904L de alta eficiencia y durabilidad.

= Caldera de baja temperatura y clasificacion energética de 4 **** segiin
directiva 92/42/CEE.

= Clasificacién eficiencia energética estacional de calefaccion clase A,
segiin directiva ErP.

= Preparada para funcionar con quemador de llama soplada a gasoleo
» Panel de mando digital con pantalla LCD y pulsadores
= Conexion del mando sobre caldera a distancia OMERO (opcional).
» Funcién modulacién temperatura de envio segln:
» Temperatura climatica, a través de sonda externa (opcional).
» Temperatura amhiente, a través de Cronomando OMFRQ (opcional).

= Sistema antihielo y antiblogueo de la bomba.

= Incorpora llave de vaciado, valvula de seguridad de 3 bar y transduc-
tor de presion.

= Para instalacion en interior.

= Los grupos térmicos se suministran caldera y quemador por separado
en 2 bultos.

¥ Presion maxima de trabajo: 3 bar
¥ Temperatura maxima de trabajo: 95°C
v Grdo de proteccién IP; X0D

CALDERAS Y GRUPOS TERMICOS

«G3G D32 CONDENS  sin | A Y] %6 | 33 163 | 971 1036 0,11 21 3 3 258500
« G3G D 32 CONDENS-3H BTL3H 32 %6 | 33 163 971 1036 0,11 21 3 3 3.02500
«G3GD32CONDENS-3 BTL3 | H® 32 | 16 | 33 163 971 1036 011 21 | 3 3 2.969,00
«G3GD &2 CONDENS  sin | 42 30 455 308 966 1028 0,18 24,5 71 4 2.890,00
+G3GD42CONDENS-4H | BTL&H | W &2 30 455 308 966 1028 0,18 245 71 4 | 3.381,00
« G3GD 42 CONDENS-5 BTL& R 30 455 308 966 1028 0,18 24,5 7.1 54 3.310,00

ST: Kit camara-guemador estanca,
Pn: Prtenria nnminal. Rendimientns y patencias trahajandn a temperatira de BO/GO°

16 6 CATALOGO/TARIFA | FER | ABRIL 2016 PRECIOS SIN VA ¥ SUIETOS A VARIACION SIN PREVIO AVISO



V& =/4 G3G D CONDENS | FER

DIMENSIONES Y CONEXIONES

a  Chimeniea #4100 11 Retomodeinstalacin - @ 3/6" 266 Transduttor de presign cirtuito calefaccion
a5  Orificio quemador 3105 14 Vahvula de seguridad calefaction 275 Llave de descarga dircuito calefaccion G3G D32 CONDENS 633

35 Conedones quemader 3150 193 Sifin 278 Sensor doble {seguridad + calefaccitn) G3G D42 CONDENS 733

10 idaainstatacitn - @ 34" 211 Conector del quemador 338 Recuperador de humaos

ESQUEMA: CIRCUITO CALEFACCION CON SONDA EXTERNA Y ACUMULADOR ACS EXTERNO

SE
TACR
I . SB: Sonda Acumulador.
B SE: Sanda Externa
Y TA/CR:  Termostata / Cronomando
il | CR: Bomba Circuladora Calefaccitn
: R st Bormba Circuladara Sanitario
a Salida de Agua Sanitaria
9 Entrada de Agua Sanitaria
10 Ida Instalacidn
g=iimmEEE 1% Retomo Instalacion
QUEMADORES
BTL3 Quemador de gasoleo de 1 etapa de potencia
BTLA
BTL3H Quemador de gaséleo de 1 etapa de potencia con precalentador
BTL4H

ACCESORIOS

- i1 Codigo
’ Sonda Externa * 013018X0 29,00€
SElG Cronotermostato modulante OMERQ W con mando sobre caldera por cable » 013100XB 149,00 €
2 o Cronotermostato modulante OMERO W RF con mando sobre caldera por Radio Frecuencia 013101XB 225,00 €

\O) Sonda para gestin acumulador  +043005%0 34,00€

Puesta en marcha ver pagina 37
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1—r- 120y G3G D SIHUNIT

J Presién maxima de trabajo circuito calefaccion: 3 bar
J Presién maxima de trabajo: 9 bar

J Temperatura maxima de trabajo: 95°C

+ Grado de proteccion IP: X0OD

J N° elementos hierro fundido: 3

J Capacidad vaso de expansién: 8 litros

CALDERAS Y GRUPOS TERMICOS
MODELO _ Modelo Jase |

+G3GD25SIUNIT  sin | %57 | %
«G3GD25SIUNIT-3  BTL3 P | w3 | 5
G3GD 25SI UNIT-ST ST 26,57 25

51: Kit camara-guemador estanca.
Pni: Potencia nominal Rendimiantos y potencias trabajando a temperatura de 80/60°

6 CATALOGO/TARIFA | FER | ABRIL 2016

Calderas y Grupos Térmicos de Hierro Fundido, de
Gasoleo a baja Temperatura, Mixtas Instantaneas.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Caldera de pie para calefaccion y A.CS. de alto rendimiento con cuerpo de

hierro fundido de 3 pasos de humos.

= Mixta instantanea a través de intercambiador de placas para la pro-
duccion de A.CS.

= Caldera de baja temperatura y clasificacion energética de 3 *** segiin
directiva 92/42/CEE.

= Clasificacién eficiencia energética estacional de calefaccién clase B,
segiin directiva ErP.

= Clasificacion eficiencia energética del caldeo de agua clase B, con un
perfil de carga XL, segin directiva ErP.

= Preparada para funcionar con quemador de llama soplada a gaséleo.
= Panel de mando digital con pantalla LCD y pulsadores
» Conexién del mando sobre caldera a distancia OMERO (opcional).
» Funcién modulacién temperatura de envio seg(in:

» Temperatura climatica, a través de sonda externa (opcional).

» Temperatura amhiente, a fravés de Cronnmandn OMFRO (npcional).
= Sisterna antihielo y antibloqueo de la bomba.

» Apta para agua sanitaria precalentada, ideal para instalacion solar,
entrada agua méxima 70°C.

= Completa con todos los componentes necesarios para su instalacion,
incorpora de serie: bomba de circulacion, valvula de 3 vias, vaso de
expansion, valvula de seguridad, purgador de aire automtico, llave
de llenado y llave de vaciade.

= Para instalacion en interior.

= Los grupos térmicos se suministran caldera y quemador por separado
en 2 bultos

- :
¥ A - > -~ Umin.  Vmin. €
941 | 9836 15,2 127 | 236500
94,1 | 9836 E» 15,2 127 272900
9,1 | 9836 [ 6 4 15,2 12,1 a consultar

PRECIOS SIN VA Y SUIETOS A VARIACION SIN PREVIO AISO
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DIMENSIONES Y CONEXIONES

500 ; 700

|
Wi

565
S —
)

N _%‘v g
73 i =
>0 |f ¢
1§ - —
| 226 | 222 52|
ah  Chimenea - @ 120/130 32  Circulador de calefaccion 194 Intercarmbiador ACS
8  SalidadeAS 1/2" 36 Purgador de aire automatico 246 Transductor de presin
k2] Entrada de AS 1/2* 38  Flujostato 275 Llave de descarga circuito calefaccitn
10 Idaacalefaccion 3/4" 56  Vasode expansion 278 Sensor doble {seguridad + calefaccion)
11 Retorno de calefaccidn 3/4" 74 Uave de llenado de la instalacidn
14 VAhuda de seguridad 85 Vilvula desviadora
. Modela Descripcion
BTL3 Quemador de gasblea de 1 etapa de potencia
ST Quemador Camara Estanca. Convierte la caldera en modelo camara estanca con la salida de gases para tubo

coaxial @ 80/125 mm o para tubos separados @ 80 mm. Este accesorio se compone de:

» Camara estanca de acero galvanizado. » Quemador gasoleo de 1 etapa de 36 kW. « Tubo y conexidn a chime-
nea coaxial @ 80/125 mm » Cableado eléctrico conexion a la caldera. » Boguilla y latiguillos de gasoleo.

ACCESORIOS

Descripcion Codigo Precio

’ Sonda Externa *013018X0 23,00€

ﬂ E Cronotermostato modulante OMERO W con mando sobre caldera por cable © .013100XB 149,00 €

s o ‘ Cronotermostato modulante OMERO W RF con mando sobre caldera por Radio Frecuencia 013101XB 22500€
Puesta en marcha ver pagina 37
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NOVEDRD: ’

¥ Presion maxima de trabajo circuito calefaccion: 3 bar
J Presian maxima de trabajo circuito ACS: 9 bar

J Temperatura maxima de trabajo: 100°C

 Grdo de proteccion IP: XOD

¥ N° elementos hierro fundido: 3

« Capacidad vaso de expansion: 10 litros

 Capacidad vaso de expansion ACS: 4 litros

CALDERAS Y GRUPOS TERMICOS

G3G D KUNIT

Calderas y Grupos Térmicos de Hierro Fundido, de

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Caldera de pie para calefaccion y A.CSS. de alto rendimiento con cuerpo de
hierro fundido de 3 pasos de humos.

= Mixta con interacumulador vitrificado de 100 litros para la produccién
deA.CS.

= Caldera de baja temperatura y clasificacion energética de 3 *** segiin
directiva 92/42/CEE.

= Clasificacién eficiencia energética estacional de calefaccion clase B,
seglin directiva ErP.

» Clasificacion eficiencia energética del caldeo de agua clase B, con un
perfil de carga XL, segiin directiva ErP.

= Preparada para funcionar con quemador de llama soplada a gaséleo.
» Panel de mando digital con pantalla LCD y pulsadores
= Conexion del mando sobre caldera a distancia OMERO {opcional).
» Funcién modulacion temperatura de envio segln:

» Temperatura climética, a través de sonda externa (opcional).

s Temperatura amhiente, a fravés de Cranomanda OMERO (apeianal).
= Sistemna antihielo y antibloqueo de la bomba,

= Completa con todos los componentes necesarios para su instalacidn,
incorpora de serie: bombas de circulacion de calefaccion y de A.C.S,
vasos de expansion de calefaccién y A.C.S., valvulas de seguridad de
calefaccion y A.C.S, purgador de aire automatico, llave de llenado y
llave de vaciado.

= Para instalacién en interior.

= Los grupos térmicos se suministran caldera y quemador por separado
en 2 bultos

Modelo | Clase | Cansuma | Potencia
Quemador | Efic. Ener. | Térmico atil
Max. Max.
[ = I = I kWl | Tew
+G3GD25K100UNIT | sin » 26,57 25
« G3IGD 25 H100UNIT-3  BTL3 %57 | 25
G3G D 25 K100 UNIT-ST | ST 2657 25

ST: Kit camara-quemador estanca.
Pry: Prtenria nominal. Rendimientns y potenrias trahajandn a temperahica de 80/60°

6 CATALOGO/TARIFA | FER | ABRIL 2016

- VOmin. Wh | €

%% = |

9304 | 9766 | 195 790 | 3.145,00
| 9304 9766 | 195 790 = 3.529,00

a30L | 9766 | 195 790 | aconsultar

PRECIOS SIN WA Y SUIETOS A VARIACION SIN PREVIO ANISO

Gasoleo a Baja Temperatura, Mixtas con Acumulacion.
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DIMENSIONES Y CONEXIONES
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A Valvula de seguridad y antirretorno 40 Vaso de expansion AS 178 Bulbo termdmetro acurmulador 210 Retomo acumulador - @ 3/4°
A4 Salida de humos 56 \aso de expansion 179 Valvula antiretorno 233 Uave de descarga del acurmulador
10  Idaa calefaccin - @ 3/4% 74 Llave de llenado de lainstalacién 180 Acumulador 246 Transductor de presidn
11 Retomode calefaccién- @ 1" 97  Anodo de magnesio 182 Recirculacian - @ 3/4" 275 Llave de descarga circuito calefaccidn
14 Valwula de seguridad calefaccién 130 Circulador del acumulador 193 Sifén 278 Sensor doble (calefaccidn + seguridad)
32  Circulador de calefaccion 143 Termostato regulacion acumulador 197 Purgador de aire manual 293 Brida de inspeccidn del acumulador
36 Purgador de aire automatico 154 Tubo descarga de condensados 209 |da acurnulador - @ 3/4" 338 Recuperador de humos
- BTL3 Quemador de gasoleo de 1 etapa de potencia
ST Quemador Camara Estanca. Convierte la caldera en modelo camara estanca con la salida de gases para tubo

coaxial @ 80/125 mm o para tubos separados @ 80 mm. Este accesorio se compone de:

= Camara estanca de acero galvanizado. « Quemador gasoleo de 1 etapa de 36 kW. = Tubo y conexion a chime-
nea coaxial @ 80/125 mm » Cableado eléctrico conexion a la caldera. = Boquilla y latiguillos de gasoleo.

ACCESORIOS

Descripcion Precio.
| Sonda Externa » 013018X0 29,00 €

E Cronotermostato modulante OMERD W con mando sobre caldera por cable « 013100%B 149,00 €
o ity | Cronotermostato modulante OMERO W RF con mando sobre caldera por Radio Frecuencia 013101XB 22500€

o — o
Puesta en marcha ver pagina 37
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- WLl G3GD

Calderas y Grupos Térmicos de Hierro Fundido, de
Gasoleo a Baja Temperatura solo Calefaccion.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Caldera de pie para calefaccion de alto rendimiento con cuerpo de hierro

fundido de 3 pasos de humos.

= Solo calefaccion, incorpora electronica de serie para la gestion de un
interacumulador externo {opcional) a través de bomba y sonda (op-
cional)

= Caldera de baja temperatura y clasificacion energética de 3 *** segin
directiva 92/42/CEE.

= Clasificacion eficiencia energética estacional de calefaccion clase B,
seg(in directiva ErP.
» Preparada para funcionar con quemador de llama soplada a gasdleo
= A » Panel de mando digital con pantalla LCD y pulsadores
o b = Conexidn del mando sobre caldera a distancia OMERQ (opcional).
» Funcién modulacion temperatura de envio segln:
» Temperatura climatica, a través de sonda externa (opcional).
» Temperatura ambiente, a través de Cronomando OMERQ (opcional).
= Sistema antihielo y antiblogueo de la bomba.
= Incorpora llave de vaciado, valvula de seguridad de 3 bar y transduc-
tor de presion.

‘; = Para instalacién en interior.
= Los grupos térmicos se suministran caldera y quemador por separado

. -‘m‘“"*‘“g en 2 bultos.

¥ Presidn méaxima de trabajo circuito calefaccién: 3 bar
v Temperatura maxima de trabajo: 100°C
v Grdo de proteccidn IP: XOD

CALDERAS Y GRUPOS TERMICOS

. . = €
«G3GD25 sin (B | 283|224 25 20 | 882 | 922 0,11 18 0,18 3 1.210,00
+G3GD25-3 BTL3 B 28,3 | 224 | 25 20 882 92,2 0,11 18 0,18 3 1.594,00
«G3GD37 sin  n9 | 23| 37 20 | 883 | 917 0,35 23 0,19 1A 1.350,00
«G3GD37-3 BTL3 : 419 223 37 20 | 883 91,7 0,35 23 0,19 A 1.736,00
« G3GD 50 sin 566 334 50 30 | 884 | 914 038 28 0,20 5 1.500,00
«G3GD50-4 BTLG . 15663348 50 30 | 884 914 038 28 0,20 5 1.920,00
«G3GD63 | sin | i1 | 713 | 445 63 40 884 91,0 0,50 33 0,22 5] 1.695,00
-G3GD63-6 BTLG - 713 445 63 40 884 | 910 0,50 33 0,22 6 2.168,00
-G3GD75 sin B46 | 558 75 50 | 887 | 905 0,60 28 0,24 7 1.870,00
« G3GD 75-10P BTL 10P 3 846 558 U5 50 887 | 905 060 28 0,24 7 2.763,00

ST: Kit camara-guemador estanca.
Pn: Patencia nominal. Rendimientos y potencias trabajando a temperatura de 80/60°

22 6 CATALOGO/TARIFA | FER | ABRIL 2016 PRECIOS SINTVA ¥ SUJETOS A VARIACION SIN PREVIO AVISO



- G3G D | FER

DIMENSIONES Y CONEXIONES

500 L
. I c 5
=T
m_ﬂ//f / | ® il ° ad
/j:// 5 L | pab | gab| gab
il N 1T G3GD2S | 0 1030 105 | 150
| ﬁ U G3GD37 | s 10130 05 | 150
a5 a6 G3GDS0 | b0 10430 W5 | 10
i i = - i G3GD63 700 120130 105 150
= g 636075 | =m0 [ma:0 ws | 1m0
] E 10 IdaaCalefaccin 1" 1/2"
n 275 11 Retorno desde Calefaccion 17 1/2"
‘\@ 246 Transductor de presidn instalacion de calefaccdn
1 i [ . wé . 275 Llave de descarga dela instalacion
] rt ] Sl = | 278 Sensor doble (seguridad » calefeccian)

ESQUEMA
CIRCUITO CALEFACCION CON SONDA EXTERNA Y ACUMULADOR ACS EXTERNO

] TAICR

Sonda Acumulador,

Sonda Externa

Termostato / Cronomando
Bamba Circuladora Calefaceitn
Bomba Circuladora Sanitaria
Salida de Agua Sanitaria
Entrada de Agua Sanitaria

Ida Instalacibn

Retorno Instalacion

2w ABERSB
9

=i EEEE

X U—

QUEMADORES

Descripcion
BTL3 Quemador de gasoleo de 1 etapa de potencia

BTL& Quemador de gasdleo de 1 etapa de potencia
BTLG Quemador de gaséleo de 1 etapa de potencia
BTL10P Quemador de gasdleo de 2 etapa de potencia
ACCESORIOS
Descripcién _ Codign Precio
’ Sonda Externa + 013018X0 29,00€
- E - Cronotermostato modulante OMERO W con mando sobre caldera por cable =+ 013100XB 149,00 €
e 4 !
7o Fam Cronotermostato modulante OMERO W RF con mando sobre caldera por Radio Frecuencia 013101XB 225,00€

\O Sonda para gestion acumulador « 043005X0 34,00€

Puesta en marcha ver pagina 37
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iTraemos la magia
del fuego a tu hogar!
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Descarga nuestra Tarifa
de Estufas de Pellet

Estufas, Termo-estufas y
cassettes insertables de Pellet

*Y ahora, con la APP Darwin Communication, disfruta de una total comodi-

dad controlando las estufas y termo-estufas de Cola desde cualquier lug
a través de la APP para smartphones y tablets o viaw



Calderas y Quemadores de
Biomasa
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WFL

Calderas Policombustible Solido, Solo Calefaccion,
Combustible: Lena, Carbon o Pellet

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

(aldera de pie de hierro fundido para calefaccion a combustible sélido,
de lefia o carban en version base o de pellet con kit de transformacian.
= Elevada eficiencia térmica gracias a la amplia superficie de intercambio.

» (alidad de la combustion garantizada por el sistema de |a apertura
compuerta aire controlada por la valvula termostatica.

» Cuerpo de hierro fundido G20 revestido con aislamiento de lana de vidrio.
» Amplia puerta de carga con acceso frontal.
= Puerta de descarga ceniza frontal y bandeja de recogida extraible.

» Compuerta de regulacion manual en la salida de humao posterior.

J Presion maxima de trabaio: & bar = Regulador termostatico de 30 a 90 °C de serie.
I |[=] 1 e id)U, & U

v lemperatura maxima de trabajo: 95°C = Kit de seguridad falta de circulacion, tarado para la intervencion a
v (lase eficiencia EN 303-5: 3 95°C (opcional).
- L ) " 520 . al at asab ot
ESQUEMAS HIDRAULICOS - - ; : o L,
- - LB e . a : " j — 'i:j]
WFL3 510 150 : ey
WF & 620 150 iR I
WFLS 730 150 LN 5
WFLE B4 180 1 4 [= L§
WF1 7 Q50 180 g i 2l
al.ldainstalacion @ 17172 E-_l. i -y
a2. Retorno instalacion @ 171/2 L 2
a3. Vaciado instalacitn @ 1/27 FII
a4. Conexion chimenea. ! | |1 &
a5-a6. Conexion serpentin de seguridad. BRE |
a7. Conexitn vaina serpentin de seguridad I ‘[ : | e
ACCESORIOS
03201010 Ki L.ierpn.:r.‘.L;'r‘.- seguridad con valvula termostatica, 3 218,00 NOTA:
g::g:;:ﬁ :'IH"”“EM' 2680 “‘_jl conmus e remeseR, : ;::$ El “Kit serpentin seguridad” es obligatorio en el caso
: HLSEMENYN SERITICAT 600V RS £ que la caldera funcione a lefia o carbon. Aconsejable
032013X0 Kit serpentin seguridad con va a termor 6 245,00 a pellet.
032014X0 Kit serpentin se d con valvula term ca, 7 285,00
035003X1 Kit transformacion a Pellet permanente. 3+ 220,00 El"Kit tefm°5tﬁt0 seguridad” es obligatorio en el caso
035004X0 Kit transformacion a Pellet reversible. 3:4 255,00 nue funcione a pﬁ”F‘t
035005X0 K|LLrﬂn5fprrnaLi&-n a Pellet perrnanente. 5+7 245,00 Con transformacion a Pellet reversible es obligatorio
035006X0 Kit transfarmacion a Pellet reversible 547 280,00 el "Kit serpentin SEguridad" y el “Kit termostato Segu-
033001X0 Kit termostato seguridad para funcionamiento a peflet. 3s7 32,00 ridad”
CALDERA
kW % kKW % kW % - Kg £
WFL 3 19 77.0 225 79,0 22 87,6 3 193 1.515,00
= WFL & i 78,0 325 755 30 87,7 & 241 1.710,00
WFL5 36 78,0 425 80,0 36 87,7 5 289 2.035,00
WFL6 43 78,0 52,5 80,5 42 87,7 6 337 2.095,00
WFL7 50 78,5 63,5 810 48 878 7 385 2.395,00

PLIFSTA FN MARCHA VER PAGINA 37
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[=r- MIKRO P

Quemadores de Pellet

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Quemador modulante de pellet de aire soplado de rendimiento eleva-
do, disefiado para funcionar en calderas de policombustible, ideal para la
caldera WFL a través del kit de transformacién correspondiente.

= Modulacién en 5 escalones de potencia.
= Centralita electrénica de control y gestion del sisterna quemador-
alimentacion, compuesto de:
= Display digital y teclado.
= Regulacién de la temperatura de trabajo.
» Programacion semanal ON/OFF.
» Senalizacién de anomalias.
» Termostato de seguridad retorno de llama.
= Encendido por aire caliente mediante resistencia eléctrica.
= Suministrado en 2 bultos:
= Cuerpo quemador
= Alimentador de pellets (motar, husillo y tubo flexible).

= Silo almacenaje de pellet (opcional), se suministra desmontado.

SILOS
[——]
‘[.
cod. 096002X0
e a——

DIMENSIONES Y CONEXIONES

MIKRO P7 MIKRO P12

ﬁ)
AT,

cod. DRO04X0

Descripcin
|Silo de almacenaje para pellet 195 dm® (140 kg aprox.) desmontado, 260,00
Silo de almacenaje para pellet 350 dm® (238 kg aprox.) desmontado. 575,00

QUEMADORES (Incluye Cuerpo Quemador y Alimentador Pellets)

Potencia Termica Consumo Pellet | Dimension max. Pellet | Acoplamiento Aconsejado
Max. in. 4 % Caldera

W kW kW kw mm  mm | Modelo | Cadigo €
« MIKRO P7 381 | 137 | 72 2,9 6 35 WFL3=4 | 096002X0 1.095,00
= MIKRO P12 55,0 33,0 11,6 6.3 6 35 WFL5=7 | 096004X0 1.335,00

PLIFSTA FN MARCHA VER PAGINA 37
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QUEMADORES

DE GAS, GASOLEO, FUEL-OIL Y MIXTOS

PARA UN CALENTAMIENTO EFICAZ
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Descarga nuestra
Tarifa Baltur




Calderas y Grupos Téermicos de
Gas vy Gasdleo Industriales
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I—-er- GGN4 BT3

Calderas y Grupos Térmicos de Gas y de Gasdleo,
Industriales de Baja Temperatura, Hierro Fundido,
Solo calefaccion.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

= Generador de alto rendimiento con 3 pasos de humos, para combusti-
ble liguido o gaseoso.

= Caldera homologada como baja temperatura y certificacion segin
directiva 92/42/CEE: GGN4 BT3 de 3 estrellas de rendimiento.

= Preparada para produccién de agua caliente de calefaccién adaptada
para funcionar tanto con conexién a la instalacion tradicional, como con
conexion a la instalacion de calefaccion a baja temperatura, con tempe-
raturas minimas de retorno >30 °C.

= Cuerpo caldera de hierro fundido G20.

= Carcasa de acero pintada de color gris por anaforesis con polvos epoxi-
dos, preparada para instalacién en interior.

= Panel de mandos con: Termostato de dos etapas, termostato de
seguridad, termometro e interruptor principal.

s Esta caldera se suministra desmontada en 4 bultos:

« Presion maxima de trabajo: 6 bar a) Elementos de fundicion desmontado b) Envolvente exterior

« Temperatura maxima de trabajo: 90°C. c) Panel de mandos d) Caja con los componentes para el montaje.
¥ Grado de proteccion: IP40

mbar i kg &
GGN4BT306 1048 145 180 | 500 750 13 10 6 | 70 I ]
GGN4BT307 1178 145 180 500 880 143 bl 7 8w
GGN4BT308 1318 145 180 | 500 1010 163 0 g | 9w e
GGN4BT309 1448 145 250 | 500 1180 183 [5] 3 1080
GGN&BT310 1578 185 | 250 | 500 1270 203 54 LRERY)
GGN&4BT311 1708 185 250 500 1400, 23 [} 1280
GGN&4BT312 1838 185 | 250 | 500 1530 243 77 12 (1390 [ SEVL NS S . ——
GGN4BT3 13 1838 185 250 500 1660 63 13 1500
GGNLBT3 14 | 2118 185 | 250 | 500 | 1790 m nn 16 | 1610 A1, [dainstalacidn DNBO — 37 B1.Idainstalacion baja termnperatura DNS0 - 3"

A2, Retorno instalacidn DNG0 - 37 B2. Retomo instalacitn baja temperatura DNg0 - 3"

CALDERA SIN QUEMADOR
MO ' o Termico

W W kW W% % | mbar € T €

GGN& BT3 06 1379 885 130 85 843 96,1 02 475,00 7.025,00
GGN& BT3 07 1799 | 1145 170 10 | 945 9%0 03 53500  7.890,00
GGN& BT3 08 2218 145,7 210 140 94,7 96,2 04 600,00 | 8.430,00
GGN& BT3 09 2634 166,3 250 160 94,9 96,3 04 685,00 9.215,00
GGNG BT3 10 3158 202,7 300 195 95,0 96,3 07 752,00 9.840,00
GGN& BT3 11 3680 = 2388 350 230 95,1 964 11 820,00  11.140,00
GGN4 BT3 12 417,7 2700 400 260 95,3 96,5 13 90600  11.970,00
GGN4 BT3 13 4822 | 312 460 00 954 %5 15 980,00  13.095,00
GGN& BT3 14 555,0 3575 530 ETA 955 96,6 1,7 1.066,00 14.225,00

Pn: Potendia nominal. Rendiminetos y potencias trabajando a temperaturas de 80/60°C
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GRUPOS TERMICOS A GAS

Grupo térmico de fundicion a gas, solo calefaccion compuesto de los siguientes componentes que se
sirven por separado:

= (aldera GGN4 BT3.
» Quemador de gas (incluye kit fijacion a caldera y conectores) de;
= 2 etapas de potencia modelos QG-2.
= Modulante modelos QG-M, no incluye centralita y sonda de modulacion.
= Rampa de gas.
» Adaptador de la rampa de gas al quemador en caso necesario.

MODELO Patencia Gtil : * Presion minima GN Precio
| KW, . Modelo | Cédigo = Codige. | Cédigo mbar : €

GGN4 BT3 06 QG-2 130 | BTIG15P 17080010 19990016 20 8.890,00
GGN4BT2070G-2 170 | BTG20P 17110010 19990020 = 20 | 9.882,00
GGN4BT3080Q6G-2 210 BIG28P 17150010 19990024 = 96000031 20 10.702,00
GGN4BT309QG-2 250  BTG28P 17150010 19990024 96000031 22 . 11.487,00
GGN4 BT3 10 QG-2 300 TBG35P 17330010 = 19990546 | 96000004 20 12.012,00
GGN4BT3110QG-2 350 | TBG35P 17330010 19990547 96000004 20 i 13.390,00
GGN4BT312QG-2 400 TBG4SP | 17210010 19990512 | 96000004 22 . 15.077,00
GGN4BT313QG-M 460  TBGGOME 17280010 19990513 - 20 1776500
GGN4 BT3 14 QG-M 530 | TBG6OME | 17280010 = 19990513 | - 22 18.895,00

* Presion minima de gas metano a la entrada de la rampa funcionando a la méxima potencia, Consultar el departamento técnico para otras presiones o funcionamiento con GLP y otras regulaciones
P: Quemador de 2 etapas. ME; Quemador Modulante Electrénicoles.

GRUPOS TERMICOS A GASOLEO

Grupo térmico de fundicion a gaséleo, sélo calefaccion compuesto de los siguientes componentes gue
se sirven por separado:

= Caldera GGN4 BT3.

» Quemador de gaséleo (incluye filtro linea, latiguillos, kit fijacion a caldera y conectores) de:
s 7 etapas de potencia modelos Q1 -2
= Modulante modelos QL-M, no incluye centralita y sonda de modulacién,

MODELO Patencia it Quernador Precio
| W ' Modelo _ Codigo ' €
GGN& BT3 06 QL-2 | 130 _ BTL 14 P . 35620010 . 7.942,00
GGN& BT3 07 QL-2 I 170 BTL20P _ 35640010 8.858,00
GGN& BT3 08 QL-2 | 210 BTL20P 35640010 9.398,00
GGN& BT3 09 QL-2 | 250 BTL26P 35660010 10.263,00
GGN& BT3 10 QL-2 | 300 SPARK 35 DSGW . 30/5010 11.141,00
GGN4 BT3 11 QL-2 | 350 SPARK 35 DSGW _ 3075010 12.641,00
GGN4 BT3 12 QL-2 I 400 _ TBL45P . 35710010 _ 13.570,00
GGN4 BT3 14 QL-M | 530 BT 75 DSPG _ 3510010 23.263,00

Consultar al departamento técnico para aplicadiones con otras regulaciones, Py DSGW: Quemadar de 2 etapas, DSPG: Quemador Modulants.

ACCESORIO

Codigo

Kit montaje cuerpo GGG _ KWMABOA | 67800

Nota: herrarmienta necesaria para el montaje de los elementos del cuerpo caldera.
1 unidad hasta 10 elementos, 2 unidades para el resto

Puesta en marcha ver pagina 37
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[~-er- MARK RH 80 + 1300

Calderas y Grupos Térmicos de Gas y de Gasoleo,
Industriales de Acero de Alta Eficiencia.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

= Generador térmico presurizado predispuesto para quemador a aire
soplado de combustible liquido o gaseoso, con inversion de llama en
camara de combustion con 3 giros de humos.

Cuerpo caldera de acero revestido de material aislante.

Electronico EBM Termostatico

Certificacion energética 3***, segiin directiva 92/42/CE.

DIMENSIONES Y CONEXIONES Sistema de control en la circulacion del fluido termovector, que mejora

¢ 8 g el intercambio y evita choques térmicos.
A " . -~ . " . - .
t/' » Turbuladores de nuevo diseno para incrementar el intercambio térmico.
o i THTAT
— 5 = Tubos de humo salientes de la plancha posterior para prevenir la for-
i L x] macién de agua por condensacion.
It} L i )
L1, = Puerta anterior con abertura reversible, e innovado sistera de regula-
I §i [ cion y cierre en un Onico mecanismo.
a i ) ] . P e g . .o Py
R —— R T a— P s Panel dE rnandus‘ tl!:m satelite dISpGnIP!E en 'I.FErSII_:IlI‘l termr::lstatlcn y
2. Brida conexidn T1.Ida calefaccién Té. Descarga caldera en version electrénico con termo regulacion EBM (Eficient Boiler Mana-
quemador T2. Retorno calefaccion T5. Conexion chimenea
3, Camara humos T3. Conexion vaso de T6. Conexion quemador gement). PEDIR A PARTE.

MARK RH 80 760 | 764 BS6 | 165 130 | 152 | 515 | 395 (1046 100 | 121 | 925 | 147 | 150 | 250 700 | 7AD | 2" 114 34" | 200 | 260

MARK RH 90 0| Jb4 | B850 | 165|140 | 152 | 515 385 | 1065 00| 121 | 925 | 6 150 | 250 | JO0 | TR 2TWA | Y2 3t | i 350
MARK RH 130 810 | 1264 911 165 130 152 545 | 420 (1516 100 | 121 980 | 217 330 | &50 750 | 1240 1 2*0/2 1"1/2 | 34" | 220 | 440
MARK RH 160 950 | 1264 1031 165 150 152 630 455 1546 100 121 1100, 217 330 | 650 890 1240 Z°N/2 1"1/2 3" | 220 4BO
MARK RH 200 950 | 1514 | 1031 | 165 | 150 | 152 | 630 | 495 1816 100 | 121 1100 217 380 600 | 890 | 1490 | 2° W2 | 1"1/2 | 3/4" | 220 | 550
MARK RH 250 950 | 1515 1031 165 150 152 630 485 1817 100 120 1100 218 380 | 600 BSO0 1491 2°N/2 112 3%t | 220 590
MARK RH 350 1060 | 1516 | 1181 165 170 | 152 | 725 | 570 1838 100 | 120 1250 218 @ 380 600 1000 1492 | 80 2" 3" | 250 | 860
MARK RH 450 1060 1776 1181 165 170 | 152 @ 725 570 2098 100 120 1250 218 440 | 70O 1000 1482 80 & 36" | 250 | 970
MARK RH 500 1260 | 1516 | 1181 | 165 170 | 152 | 725 | 570 | 1838 | 100 | 120 1400 | 218 | &40 @ 700 | 100 | 1492 | 100 ' 2"1/2| 34" | 250 | 1250
MARK RH 600 1260 2016 1331 165 170 212 B15 615 2358 100 180 1400 218 4B0 900 1200 1992 100 212 3" | 250 1420
MARK RH 700 1260 | 2016 | 1331 | 165 170 | 212 | 815 | 615 2398 100 | 180 1400 218 480 900 1200 | 1992 | 100 |2"1/2| 3/4" | 250 | 1420
MARK RH 800 1450 | 2018 1511 165 190 | 212 900 670 2520 80 @ 178 1580 | 218 4BO | 900 1390 1994 125 3" 34" | 400 1580
MARK RH 300 1530 2320 1661 165 @ 190 | 212 [1013 | 743 2722 | 120 | 199 1730 220 580 | 1100 1470 /2296 150 @ 100 | 1°1/2 | 450 | 2650
MARK RH 1100 1530 2320 1661 165 190 | 212 1013 743 | 2722 120 199 1730, 220 580 1100 1470 2256 150 100  1°1/2 | 450 | 2650
MARK RH 1300 1530 | 2520 | 1661 | 165 | 190 | 212 (1013 | 743 (2722 | 120 | 199 1730 220 @ 580 | 1200 1470 | 2496 | 150 | 100 | 1*1/2 | 450 | 2850

* Dimensiones minimas para pasar por la puerta

kW | kw kW kW % % mbar Its. mbar

bar €
MARK RH B0 97,7 63,7 92 60 94,19 9542 0,7 120 11/6/2 6 3.970,00
MARK RH 90 1135 | 743 107 70 94,27 95,52 1.2 185 20/12/5 6 4.235,00
MARK RH 130 1608 | 1058 | 152 100 | 94,52 95,77 T2 235 12/7/3 6 5.210,00
MARK RH 160 200,2 1444 190 137 9492 9575 23 304 17/10/4 6 5.525,00
MARK RH 200 2526 | 1684 240 160 | 95,02 96,02 33 362 40/17/9 6 5.675,00
MARK RH 250 3364 2060 320 196 | 9515 96,12 35 337 43/23/13 6 6.120,00
MARK RH 350 4184 | 2726 399 260 | 95,37 | 96,37 43 405 40/22/12 6 7.840,00
MARK RH 450 5235 357 500 341 | 9552 96,52 0,8 471 51/28/16 6 8.490,00
MARK RH 500 6276 | 4079 600 390 | 95,62 96,62 4,5 735 32/18/10 6 11.770,00
MARK RH 600 7536 4898 720 468 9556 96,56 5.6 850 40/25/18 6 12.210,00
MARK RH 700 859,1 5584 820 533 | 9547 96,47 5.4 850 51/25/16 6 12.890,00
MARK RH 800 9829 6389 940 611 | 9600 96.65 6 1.240 65/33/20 6 14.240,00
MARK RH 900 1108 | /199 | 1060 @ 689 | 95,/2  96,/2 6.5 1,480 86/40/25 b 18.510,00
MARK RH 1100 1304 8482 1250 813 9586 9687 6,5 1.490 110/55/32 6 19.695,00
MARK RH 1300 1545 | 1004 | 1480 &= 962 | 9580 96,81 6.8 1.620 100/45/29 6 26.015,00

* Pérdida de carga lado agua refenda al salto térmico de: At=10/15/20°C. Pn: Potencia nominal. Rendiminetos y potencias trabajando a temperaturas de 80/60°C
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GRUPOS TERMICOS A GAS

Grupo térmico de acero a gas, sélo calefaccién compuesto de los siguientes componentes que se sirven
por separado:

= Caldera MARK Rl Sin panel de mandas, este se debera PEDIR A PARTE.

= Quemador de gas (incluye kit fijacion a caldera y conectores) de: 2 etapas de potencia modelos QG-2.
Madulante modelns QG-M, completar la modulaciin con panel FBM o centralita y sonda.

» Rampa de gas.

» Adaptador de la rampa de gas al quemador en caso necesario.

Modelo Cadigo Codigo. '  mbar €

MARK RH 80 QG-2 92 BTG 15P 17090010 19990016 - 20 5.835,00
MARK RH 90 QG-2 107 BTG 15 P 17090010 19990016 - 20 6.100,00
MARK RH 130 QG-2 152 BTG 20P 17110010 19990020 - 20 7.202,00
MARKRH 160QG-2 190 BTG 28P 17150010 19990020 - 2 . 7.658,00
MARK RH 200 QG-2 240 TBG 35 P 17330010 19990546 96000004 20 7.847,00
MARK RH 250 QG-2 320 TBG35P 17330010 19990546 96000004 22 8.292,00
MARK RH 350 QG-2 399 TBG 45 P 17210010 19990513 = 20 11.207,00
MARK RH 450 QG-M 500 TBG 60 ME 17300020 19990558 - 22 12.701,00
MARK RH 500 QG-M 600 TBG 85 ME 17500020 19990559 - 22 16.675,00
MARK RH 600 QG-M 720 TBG120ME 17570020 19990559 - 22 . 17.875,00
MARK RH 700 QG-M 820 TBG 120ME 17570020 19990524 2 20 19.255,00
MARK RH 800 QG-M a0 TBG120ME 17570020 19990575 - 20 22.715,00
MARK RH 900 QG-M 1060 TBG 120ME 17570020 19990525 - 22 26.985,00
MARK RH 1100 QG-M 1250 TBG150ME 17640020 19990525 - 25 28.853,00
MARKRH 1300QG-M 1480 TBG210ME 17710020 19990525 - 25 | 36.203,00

* Presion minima de gas metano a la entrada de la rampa fundionande a la méaxima potencia. Consultar al departamento técnico para otras presiones o funcionamiento con GLPy otras reguladiones
P: Quemador de 2 etapas. ME: Quemador Modulante Electranico.

GRUPOS TERMICOS A GASOLEO

Grupo térmico de fundicion a gasoleo, sélo calefaccion compuesto de los siguientes componentes que
se sirven por separado:
= Caldera MARK RH. Sin panel de mandos, este se debera PEDIR A PARTE.
» Quemador de gasodleo (incluye filtro linea, latiguillos, kit fijacion a caldera y conectores) de:
= 2 etapas de potencia modelos QL-2.
» Modulante modelos QL-M, completar la modulacion con panel EBM o centralita y sonda.

Modelo Codigo €

MARK RH 80 QL-2 92 BTL1OP 35540010 4.863,00
MARK RH 90 QL-2 107 BTL14P 35620010 5.152,00
MARK RH 130 QL-2 152 BTL14P 35620010 6.127,00
MARK RH 160 QL-2 190 BTL20P 35640010 6.493,00
MARK RH 200 QL-2 240 BTL76P 35660010 6.723,00
MARK RH 250 QL-2 320 SPARK 35 DSGW 3075010 7.421,00
MARK RH 350 QL-2 399 TBL45 P 35710010 9.440,00
MARK RH 450 QL-M 500 BT 75 DSPG 3510010 17.528,00
MARK RH 500 QL-M 600 BT 75 DSPG 3510010 20.808,00
MARK RH 600 QL-M 720 BT 100 DSPG 3514010 22.512,00
MARK RH 700 QL-M 820 BT 120 DSPG 3518010 23.090,00
MARK RH 800 QL-M 940 BT 120 DSPG 3518010 24.440,00
MARK RH 900 QL-M 1060 BT 120 DSPG 3518010 28.710,00
MARK RH 1100 QL-M | 1250 BT 180 DSPG 3522010 31.335,00
MARK RH 1300 QL-M 1480 BT 180 DSPG 3522010 . 37.655,00

Consultar al departamento téenico para aplicaciones con otras regulaciones. Py D5GW: Quemador de 2 etapas, DSPG: Quemador Modulante.

Puesta en marcha ver pagina 37
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/- MARK RH 1600 + 2600

Calderas y Grupos Térmicos de Gas y de Gasoleo,
Industriales de Acero de Alta Eficiencia

ek 3
G0N d
0E

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

= Generador térmico presurizado predispuesto para quemador a aire
soplado de combustible liquido o gaseoso, con inversién de llama en
camara de combustion con 3 giros de humos.

» Cuerpo caldera de acero revestido de material aislante.
= Certificacion energética 3***, seglin directiva 92/42/CE.

Electrénico EBM Tormostatice = Sistemna de control en |a circulacién del fluido termovector, que mejora
: el intercambhia v evita choques térmicos.

= Turbuladores de nuevo disefio para incrementar el intercambio térmico.

= Tubos de humo salientes de la plancha posterior para prevenir la for-
macién de agua por condensacion.,

» Puerta anterior con abertura reversible, e innovado sistermna de regula-
cién y cierre en un (nico mecanismo.

= Panel de mandos tipG "satelite” disponible en version termostatico 'l
en version electronico con termoregulacion EBM (Eficient Boiler Mana-
gement}. PEDIR A PARTE.

DIMENSIONES Y CONEXIONES

[0

MARK RH 1600 1610 2772 1810 - 210 (250 1005 BeO 32321145 195 (1950662 650 |1000 71000 150 (100 717142 450 (3900
MAORK RH 2000 1800 2976 2000, - (220 250 1100 940 3446 145 195 19650 716 (650 | 11501170 200 126 [1"1/2 500 5300
MARK RH 2600 1800 3346 120001 - 220 /250 (1100 'S40 3816 145 |195 |1950 786 (650 |1450 1170|200 (125 1"1/2 /500 |5800
* Dimensiones minimas para pasar por la puerta
I
B E

1. (uadro de mandos

2. Brida conexién quernador o T

3. Puertalimpieza cimara humos

4, Mirlla control llama

T1. Idacalefaccién

T2 Retomo calefaccion o

T3. Conexitn vaso de expansion

14 Descarga caldera

T8  (Cnnexidn rhimensa

T6. Conexion quemador
CALDERA SIN QUEMADOR

kw % % mbar Its. mbar bar €

MARK RH 1600 1930,0 12910 18450 1.229,0 | 9560 | 96,50 i 1.925 150/ 70/ 42 6 27.825,00
MARK RH 2000 24647 16031 23600 15350 9577 96,78 7.5 2.600 145/ 65/ 45 6 35.850,00
MARK RH 2600 31288 20337 30000 19500 9590 9691 8.2 2.920 190/90/61 6 37.090,00
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GRUPOS TERMICOS A GAS

Grupo térmico de acero a gas, solo calefaccion compuesto de los siguientes componentes que se sirven
por separado:
= Caldera MARK RH. Sin panel de mandos, este se debera PEDIR A PARTE.

= Quemador de gas Modulante, (incluye kit fijacién a caldera y conectores), Completar la modulacién con
panel mandos EBM o centralita y sonda.

» Rampa de gas.
= Adaptador de la rampa de gas al quemador en aso necesario.

W Modelo Codige  Codige. | Codigo mbar . €
MARK RH 1600 QG-M 1.845 BGN 250 DSPGN ME = 16750020 19990578 - 25 40.595,00
MARK RH 2000 QG-M  2.360 BGN 300 DSPGN ME = 16840020 | 19990578 - 26 | 48.870,00
MARK RH 2600 QG-M 3.000 BGN 350 DSPGN ME | 16830020 19990578 - 37 50.611,00
* Presidn minima de gas metano a la entiada de la rampa fundonando a la maxima potencia. Consullar al departamento Echico para olras presiones o funcionamiento con GLP y olras reguladiones

ME: Quemador Modulante Electrdnico. Para completar el quemador en escoger el panel de mandos.

GRUPOS TERMICOS A GASOLEO

Grupo térmico de fundicion a gaséleo, sblo calefaccion compuesto de los siguientes componentes que
se sirven por separado:

= Caldera MARK RH. Sin panel de mandos, este se debera PEDIR A PARTE.

= Quemador de gasdleo modulante, (incluye filtro linea, latiguillos, kit fijacion a caldera y conectores) . Com-
pletar la modulacion con panel mandos EBM o centralita y sonda.

KW Modelo Cadigo €
MARK RH 1600 QL-M 1.845 BT 180 DSPG 3522010 39.469,00
MARK RH 2000 QL-M 2.360 BT 250 DSPG 3526010 47.883,00
MARK RH 2600 QL-M 3.000 BT 300 DSPG 3530010 50.771,00

Consultar al departamento técnico para aplicaciones con otras regulaciones. DSPG: Quemador Modulante.

PUESTA EN MARCHA VER PAGINA 37
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PANEL MANDOS ELECTRONICO EBM

——
CARACTERISTICAS PRINCIPALES

= Acoplable con quemadores de una etapa, de dos etapas y modulantes
{no necesita RWF 40).

= Funcion temperatura de compensacion climatica a través de sonda
externa.

= Gestion calefaccion de 2 zonas mezcladas con posibilidad de una
tercera zona directa.

= Gestion produccion de agua caliente sanitaria con interacumulador y
funcion antilegionela.

= Gestién via bus de los generadores en cascada.,

= Programa de calefaccion y sanitario diario o seranal.

= Facil de programar, también para los usuarios menos expertos.

= Funciones de proteccion generadores y de la instalacién.

= Diagndstico de funcionamiento quernador y 6rganos de instalacion.

= El kit comprende de serie la sonda ida y retorno instalacion, y sonda

Master

externa.
MODELD Precin €
PMEMARKRS PANEL MANDOS ELECTRONICOS (0QCO70XB) | 1.865,00
0QCO72XA KIT SONDA NTC COLECTOR CASCADA 59.00
0QCO73XA KIT SONDA NTC ACUMULADOR (IMMERSION de 6 metros) 31,00
0QCO74XA KIT SONDA NTC IDA (de 6 metros) 31,00

PANEL MANDOS TERMOSTATICO

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

= Acoplable con quemadores de una etapa y dos etapas.
= Visualizado temperatura display y leds de sefalizacién funcionamien-
to y anomalia.
» Predisposicion para la instalacion de un termorregulador.
» Facilidad de regulacion y lectura parémetros.
» Se compone de:
1- Interruptor encendido bomba.
2- Interruptor encendido quemnador.
3- Interruptor encendido caldera.
4- Pulsador Test.

. i |3 il 5- Pulsador restablecimiento presostato de seguridad.
OO ® 6- Display temperatura agua caldera.
I:l oo @ - 7- Piloto led caldera encendida.
| N @ | 8- Piloto led Primera llama quemador.
= =i = - Piloto led Segunda llama quemador.
Y14 13 12 By 10~ Piloto led blogueo quemador.
78 91011 11- Piloto led presostato de seguridad.
Soses 12- Termostato regulacién Segunda |
ARG gu gunda llama.

13- Termostato regulacion Primera llama.
14- Predisposicion para termoregulador.

PMTMARKRS | PANEL MANDOS TERMOSTATICO (0Q2KO9XB} 425,00
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/~=r— ballur PUESTAS EN MARCHA

Calderas, Grupos Térmicos y quemadores de
biomasa

Grupos Térmicos de Gasdleo

Potencia Util <70 KW 70,00 €
Potencia Util de 70 a 400 KW 175,00 €
Potencia Util > 400 KW 250,00 €
Modulantes 450,00 €
Grupos Térmicos de Gas
Potencia Util <70 KW 125,00 €
Potencia Util de 70 a 400 KW 225,00 €
Potencia Util > 400 KW 325,00€
Modulantes 525,00 €

Quemadores de Pellet

Potencia Util <70 KW 100,00 €

NOTA:

Los precios que se citan se entienden para poblaciones situadas en un radio maximo de 10 km. Para distancias mayores consulta con su SAT FER.

La puesta en marcha incluye: revisidn de la conexidn eléctrica caldera-quemador, comprobacian de la boquilla del quemador, regulacidn y puesta
en marchg, analisis de la combustian y emision del certificado correspondiente.

Mo estan incluidos: la limpieza de la caldera, conexidn de las tuberias de combustible, la instalacion eléctrica y todo lo necesario para |a puestaen
marcha de la instalacion y no se haya especificado en el apartado de incluidos.
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Marca totalmente orientada a satisfacer las necesidades del instalador profesional, es
comercializada en Espana en exclusiva a través de los puntos de venta Termoclub www.
termoclub.com.
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TERMOS ELECTRICOS

POLARIS

Facil y rapido de instalar, en versi_énes inde_!_aentes
o en linea con la instalacion cent_ralizada "

iente en cada situacion,
VO en un sistema
sible afadir un
e en zonas de lacasa

ministro de agua fria y una
Lpara pader instalar con

A, 60°C, cerca del punto
to de la acumulacién
bajas. De este modo se



[—r-

-

v Presion maxima de trabajo: 8
v Temperatura maxima de trabajo: 75
v Grado de proteccion: IP 24

Instalacién “Autdnoma” POLARIS
Suministra agua caliente =
independientermente y directamente 2

alos puntns de senvirin
-
.
—

POLARIS

Termos eléctricos vitrificados para ACS
de 10 a 30 litros.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

La serie POLARIS es de pequeiia capacidad, ideal para necesidades de
cantidades pequenas vy obtencion rapida de agua caliente. Su posicién
es sobre el lavamanos y puede utilizarse en instalaciones independien-
tes {auténomo) o bien centralizadas en linea cerca de su uso (satélite).

= Cuerpo en acero vitrificado.

» Brida con 5 tornillos.

= Resistencia eléctrica de cobre.

« Anado de alta densidad

= Mando exterior de regulacién de temperatura.

» Led indicador de resistencia encendida.

= |ermostato de regulacion y de seguridad.

» Valvula de seguridad y cable de serie

» Envolvente externo en abs antigolpes.

» Producto conforme al articulo 3.3 de la Directiva 97/23/CE para los

— ||

ESQUEMA Y DIMENSIONES

A B
POLARIS SN 10 340 291
POLARIS SN 15 360 329
POLARIS SN 30 440 | 383 |

CARACTERISTICAS TECNICAS

aparatos a presion.

Instalacién “Satéite” PULARLY POLARIS
En sistemas centralizados 0 como : ",E =
apoyo, permite asegurar un suministro - A e ’ 'y
de agua caliente ripidoy ala i i
temperatura deseada

= A - e B

E

C D £ F | G H
347 50 252 66 " 100
375 57 265 66 12" 100
a5 | 13 | 38 | e | wz | 100

L W V/Hz | 20+55°C (min.) kg . = €
« POLARIS SN 10 10 1500 230/50 2 6,5 XXS B 116,00
« POLARIS SN 15 15 1500 230/50 | 35' 78 XXS B 148,00
«POLARISSN30 30 1500 230/50 | 68' 115 156,00

PRECIOS SIN VA Y SUJETOS A VARIACION SIN PREVID AVISO
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CONDICIONES GENERALES Y DE GARANTIA

CONDICIONES GENERALES DE GARANTIA

La garantia otorgada a los productos de Termeclub no afecta a los derechos de que
dispone el consumidor conforme al Real Decreto Leqislativo 1/2007 del 16 de Noviembre,
de Garantias en |a Venta de Bienes de Consumo y demas normativas de aplicacion.

Acorde a dicho decreto, Termoclub, S.A., garantiza al consumidor sus productos, durante
un periodo de 2 ahos ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la
enbieya del malenal.

Salvo prueba en contra, durante los 6 primeros meses, se supone que las faltas de
conformidad existian en el momento de la venta, a contar desde |a Puesta en Marcha
realizada por un Servicio de Asistencia Técnica Autorizado (realizada como maximo antes
de transcurndos & meses desde su compra y siempre previo a su uso), o en su defecto
3 partir de [a fecha de la factura de compra del producto. A partir de estos 6 meses las
faltas de conformidad deben ser demostradas por el consumidor.

Adicionalmente a esta garantia legal descrita, Termoelub, SA ofrece una garantia

comercial adicional y voluntaria:

- En los productos que explicitamente se indigue en su tanifa, catalogo, publicidad o
rerfificado de garantia: con un perindo de garantia comercial igual a la duracidn y en los
componentes que se indican en dichas publicaciones.

- En el suelo radiante: El tubo queda garantizado ante un posible defecto de fabricacion
durante 10 anos, por dafos propins y/o subsidianos hasta un valor tofal de 1.000.000
Euros. No se aceptara ninguna reclamacion por aplicacion errdnea del producto, servicio
indebido o imadecuado, montaje y/o puesta en marcha defectucses, y un deficiente y/o
inadecuado trato. Cualquier aviso o notificacion de defectos ha de hacerse de forma
inmediata y por escrito,

Es imprescindible la cumplimentacién de la totalidad de los datos en el Certificado de
Garantia, que ha de ser fechado y sellado por el SAT Autorizado tras la Puesta en Marcha
y enviado a Termoclub, S.A. En caso contrario fa garantia comercial adicional quedara
anulada.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PRECIOS
Estan sujetos a cualquier variacion. sin previo aviso al comprador. facturandose a los que
nijan el dia de |a expedicion.

Se cargarén en factura los impuestos reglamentartos, no incluidos en los Precios de esta
Tarifa.

ANULACION DE PEDIDOS

No se admitirdn cuando se trate de mercancia de fabricacion especial, debidamente
encargada por el cliente y que ya se encuentre en fase de jecucion, Caso de que el
comprador haya incumplido, de forma fotal o parcial, antenores acuerdos con nuestra
empresa, nos reservamos el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega.

PLAZOS DE ENTREGA
| 08 plazos de entrega que figuren en nuestras aneptaciones de pedidn, seran orentativos

TRANSPORTE O MERCANCIA

El precio de nuestros articulos, se entiende con matenal stuado en nuestros almacenes.
El hecho de poder llegar a otros acuerdos con los compradores, no modifica |a vigencia
general y futura de esta clausula.

Nuestros productos viajen por cuenta y riesgo del comprader, aiin cuando lo hagan a
portes pagados.
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El Servicio de Asistencia Técnica Autorizado por Termoclub, S.A es el dnico validado
para realizar la Puesta en Marcha de la caldera y las intervenciones durante el periodo
de garantia. Cualquier otra intervencion supondra la perdida de los derechos de garaniia.

Se debera cumplir la legislacion vigente, siendo imprescindible para conservar los
derechos de garantia comercial, en especial Ia realizacion del mantenimiento periadico,
asi como lus erilenios sanitanos de s calidad del agua de consume humano (RD 140/2003),
debiéndose respetar, en cualquier caso, los siguientes pardmetros del agua:

- Concentracion Hidrogenion ica PH = 6,595

- Conductividad eléctrica (a 20°C) < 2.600 pSfem
Cloruros < 250 mg/| Cl

- Sulfatos < 250 mg/| S04

- Dureza Total = 15:25

En ningiin caso estdn cubiertas las incidencias producidas por:

- Instalacion incumpliendo la legistacion vigente {aqua, gas, electricidad, evacuacion, ..).

- Instalacion/montaje incumpliendo las instrucciones y recomendaciones descritas en el
manual.

- Maniputacién del producto por personial no autorizado.

- Otros defectos de instalacion.

- Caracteristicas agresivas del agua

- Deterioros por condensaciones.

- Deterioros por agentes atmosféricos, asi como corrientes erraticas.

- Corrosiones per almacenamienta inadecuado.

-Talta de mantenimiento (anodos, mantenimiento anual, ..).

- Transporte no efectuado a cargo de la empresa.

EMBALAJES
En los precios de nuestros productos estan incluidos los costes de los embalajes.

RECLAMACIONES
Cualyuier reclamacion subie canlidad v anvmalia deberd electuaise dentio de los 10 dias
siguientes al de recepcion del material.

DEVOLUCIONES
Serd necesaria nuestra autorizacion previa. Caso de conceder tal autorizacion, el envio nos
sera remitido franco portes.

GARANTIA

A condicidn de que el trato e instalacion de nuestros articulos se efectiien de forma correc
ta, procederemos a la reposicidn del material defectuoso. En consecuencia, solo ampara
defactos de fabricacian, nunca defectos de funcionamiento o de instalacidn.

CONDICIONES DE PAGO
El pago de nuestros productos debera efectuarse al contado, excepto en aguellos casos en
que se conceda credito al comprador.

CATALOGO-TARIFA
Oueda reservado el derecho a modificar parcial o totalmenta pracios, estética y caracteris-
ticas de los materiales que figuran en este catalogo-tarifa sin previo aviso.
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