


Año 1965.
 

Romano Amadei
junto con la primera estufa.

Construyendo la historia de Immergas...

El ahorro energético es la
mejor manera de afrontarlos y 
la compañía   está 
lista ante tal desafío.

Hacer frente al cambio 
cl imático, garantizar el
suministro de energía y 
aumentar la competitividad 
industrial, son los desafíos 
a los que debe responder la 
Unión Europea.

El Presidente de



BAJO NOx
EOLO Eco V kW caldera mural mixta 24/28 GN/GLP • • 22

ESTANCAS
EOLO Star 24 3 E caldera mural mixta 24 GN/GLP • • 23

MINI EOLO kW 3 E caldera mural mixta 24/28 GN/GLP • • 24

MAIOR EOLO kW 4 E caldera mural mixta 28/32 GN/GLP • • 25

ZEUS kW caldera mural acumulación 24/28 GN/GLP • 26

ZEUS Superior 32 kW caldera mural acumulación 32 GN/GLP • 27

CALENTADORES
JULIUS ErP calentador atmosférico 20/24 GN/GLP 28

CAESAR 14 4 E ErP calentador estanco 24 GN/GLP • 29

Super CAESAR 17 4 E ErP calentador estanco 30 GN/GLP • 29

ACUMULADORES
IMMERSTOR ErP acumuladores acero inoxidable 
(Inox 80-2, Inox 120-2, Inox 200-2 e Inox Solar 200-2) 30

INOXSTOR 200, 300 y 500 ErP acumuladores acero inoxidable 31

A 1000, 1500 y 2000 ErP acumuladores acero vitrificado 32

AEROTERMIA Y BOMBA DE CALOR
RAPAX ErP 33

AUDAX TOP 35

CONDENSACIÓN
VICTRIX 24 TT ErP 24 • • 5

VICTRIX Maior TT 1 ErP 28/35 regulación automática • • 6

VICTRIX EXA 1 ErP 28/32 GN/GLP • 7

VICTRIX Superior 32 2 ErP caldera mural mixta 32 GN/GLP •

•

8

VICTRIX Zeus 26 2 ErP caldera mural acumulación GN/GLP • 9

VICTRIX Zeus Superior 2 ErP caldera mural acumulación 26/32 GN/GLP •

•

10

HERCULES Condensing 3 ErP caldera de pie acumulación 32 GN/GLP • • 11

VICTRIX PRO 2 ErP caldera mural alta potencia 35/55/80/100/120 GN/GLP 12

ARES Condensing ErP caldera de pie sólo calefacción
32 GN/GLP • • 16

50/115 GN/GLP 18

ARES Tec ErP caldera mural alta potencia
150/200/250/300/ 
350/440/550/660/ 

770/900
GN/GLP 20

Potencia (kW) Tipo de gas Salida de gases Kit de llaves Página

26

SISTEMAS HÍBRIDOS
MAGIS VICTRIX 37

ÍNDICE



ÍNDICE

Página

ACCESORIOS
HIDRÁULICOS

Instalación individual 44

Instalación en cascada
( VICTRIX PRO y ARES Condensing) 48

TERMORREGULACIÓN

Instalación individual 52

Instalación en cascada
(VICTRIX PRO y ARES Condensing) 55

ARES Tec 57
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Calderas de condensación  Ø 60/100 63

Calderas de condensación  Ø 80/125 64

Calderas de condensación  Ø 80/80 65

Calderas de condensación < 35 kW - Sistema rígido Ø 60 66

Calderas de condensación < 35 kW - Sistema flexible Ø 80 68

Instalación individual
(VICTRIX PRO y ARES Condensing 50/115) 70
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 (VICTRIX PRO y ARES Condensing) 71
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Calderas estancas Ø 60/100 73

Calderas estancas Ø 80/125 74

Calderas estancas Ø 80/80 75

Calderas estancas - Sistema rígido Ø 80 78

SOLAR
NATURAL SOL 150, 200 y 280 ErP sistema solar de circulación natural 39

BASIC SOL ErP sistema solar de circulación forzada con colector plano CP4 XL 40

BASIC SOL LUX  ErP sistema solar de circulación forzada con colector de vacío CSV 14 41

INOX SOL  200, 300 y 500 ErP sistema solar de circulación forzada con colectores planos CP4 XL 42

INOX SOL LUX 200, 300 y 500 ErP sistema solar de circulación forzada con colectores de vacío CSV 14 43
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DIMV2 TOP kit hidráulico para instalaciónes a zona
(TOP 2 ZONAS, TOP 3 ZONAS, TOP H-LT y TOP H-2LT) 38
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AUDAX ErP 81
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VICTRIX 24 TT ErP
Caldera mural de condensación de cámara estanca, 
mixta.

- Disponible en 24 y 32 kW mixta.

- Nuevo módulo de condensación.

- Rango de modulación desde el 15 al 100%.

- Transformación de gas solamente a través de los parámetros
de la tarjeta electrónica gracias a la nueva válvula de gas electrónica.

- Sistema by-pass regulable.

- Instalación al exterior en lugares parcialmente protegidos.

- Protección estándar antihielo -5 ºC.

- Consumo eléctrico en standby <6W.

- Sistema salida de humos “Serie Verde”.

Modelo

Referencia:
Metano
GPL

Potencia nominal útil
(kW)

Rendimento útil
nominal

Rango
modulación
potencia

Caudal específico
(l/min)

Peso al
vacío (kg)

Clase
de NOx

   Calefacción    ACS 80-60 °C 40-30 °C ∆t 25 °C ∆t 30 °C

VICTRIX 24 TT ErP     3.025639 21,3 24,6 96,3% 104,6% 15-100% 14,3 11,3 33,9 5

Dimensiones
(H x L x P) mm

Precio 
(PVP)€

748 x 440 x 276 1.884,00

Nota: el precio incluye Kit de salidas de humos coaxial 60/100 (ref. 3.012000).

DIMENSIONES

Nota: puede ser utilizada la configuración C93 (ver Salida de humos - “Serie Verde”).
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SALIDA DE HUMOS - longitud max. equiv. (m)

Coaxial 60/100 Coaxial 80/125 Biflujo 80/80

Horizontal
(C13)

Vertical
(C33)

Horizontal
(C13)

Vertical
(C33)

Horizontal
(C43, C53, C83)

Vertical
(C83)

12,9 14,4 32 32 36 41

A

75 11
5

115

B A

Kit horizontal ø 60/100 Kit doble tubo ø 80/80

A

75 11
5

115

B A

LEYENDA
V Conexión eléctrica

G Alimentación gas 3/4”

AC Salida agua caliente sanitaria 1/2”

ACV
Entrada agua caliente sanitaria kit de 
válvula solar (opcional)

AF Entrada de agua fría 1/2”

SC
Descarga de condensados
(ø interior mínimo 13 mm)

RU* Retorno acumulador 3/4”

MU Ida acumulador 3/4”

RR Llave de llenado 1/2”

R Retorno instalación 3/4”

M Ida instalación 3/4”

*Sólo en caso kit conexión acumulador.
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XLA AVICTRIX 24 TT ErP
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VICTRIX Maior TT ErP

- Diseño de panel con tapa.

- Máximo confort sanitario (***).

- Amplio rango de modulación.

- Bomba de bajo consumo modulante.

- Grado de protección eléctrica IPX5D.

- Transformación de gas solamente a través de los parámetros de la
tarjeta electrónica gracias a la nueva válvula de gas electrónico.

- Sistema salida de humos "Serie Verde".

- Disponible en 28 y 35 kW.

Modelo

Referencia:
Metano
GPL

Potencia nominal útil
(kW)

Rendimento útil
nominal

Rango
modulación
potencia

Caudal específico
(l/min)

Peso al
vacío (kg)

Clase
de NOx

Calefacción ACS 80-60 °C 40-30 °C ∆t 25 °C ∆t 30 °C

VICTRIX MAIOR TT 28 ErP  3.024882
3.024883

21,3 32

Nota: el precio incluye Kit de salidas de humos coaxial 60/100 y kit de conexiones (ref. 3.012000 y 3.015855).

DIMENSIONES

Nota: puede ser utilizada la configuración C93 (ver Salida de humos - “Serie Verde”).
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SALIDA DE HUMOS - longitud max. equiv. (m)

Coaxial 60/100 Coaxial 80/125 Biflujo 80/80

Horizontal
(C13)

Vertical
(C33)

Horizontal
(C13)

Vertical
(C33)

Horizontal
(C43, C53, C83)

Vertical
(C83)

12,9 14,4 32 32 36 41

A

75 11
5

115

B A

Kit horizontal ø 60/100 Kit doble tubo ø 80/80

A

75 11
5

115

B A

LEYENDA
V Conexión eléctrica

G Alimentación gas 3/4”

AC Salida agua caliente sanitaria 1/2”

ACV
Entrada agua caliente sanitaria kit de 
válvula solar (opcional)

AF Entrada de agua fría 1/2”

SC
Descarga de condensados
(ø interior mínimo 13 mm)

R Retorno instalación 3/4”

M Ida instalación 3/4”

*Sólo en caso kit conexión acumulador.

VICTRIX MAIOR TT 35 ErP 34,2
28 kW

34,2 kW
97,2
97,9

108,1
107,5

12-100%
12-100%

16,30
19,80

13,30
16,80 33,4

5

Modelo
Dimensiones
(H x L x P) mm

Precio 
(PVP)€

VICTRIX MAIOR TT 28 2 ErP 748 x 440 x 276 2.150,00
VICTRIX MAIOR TT 35 2 ErP 748 x 440 x 276 2.300,00

6

XLA AVICTRIX MAIOR TT 28 ErP

XXLA AVICTRIX MAIOR TT 35 ErP

Caldera mural instantánea de condensación de
cámara estanca, mixta. 



VICTRIX EXA 1 ErP
Caldera mural instantánea de condensación de
cámara estanca, mixta. 

era     
 

- Diseño con mandos a la vista.

- Dimensiones compactas con profundidad 30 cm.

- Panel de control con display digital.

- Diseñada para ser instalada en interiores y exteriores parcialmente
protegidos.

- Grado de protección eléctrica IPX5D.

- Modulo de condensación en acero inoxidable.

- Bomba de bajo consumo.

- Disponible en dos códigos: metano y GLP.

Modelo Precio 
(PVP)€

VICTRIX EXA 32 1 ErP 2.225,00

DIMENSIONES

Nota: puede ser utilizada la configuración C93 (ver Salida de humos - “Serie Verde”).
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SALIDA DE HUMOS - longitud max. equiv. (m)

Coaxial 60/100 Coaxial 80/125 Biflujo 80/80

Horizontal
(C13)

Vertical
(C33)

Horizontal
(C13)

Vertical
(C33)

Horizontal
(C43, C53, C83)

Vertical
(C83)

12,9 14,4 32 32 36 41

A

75 11
5

115

B A

Kit horizontal ø 60/100 Kit doble tubo ø 80/80

A

75 11
5

115

B A

LEYENDA
V Conexión eléctrica

G Alimentación gas 3/4”

AC Salida agua caliente sanitaria 1/2”

ACV
Entrada agua caliente sanitaria kit de 
válvula solar (opcional)

AF Entrada de agua fría 1/2”

VICTRIX EXA 28 1 ErP 2.000,00

SC
Descarga de condensados
 (ø interior mínimo 13 mm)

R Retorno instalación 3/4”

M Ida instalación 3/4”

*Sólo en caso kit conexión acumulador.

7

XLA AVICTRIX EXA 28 ErP

XLA AVICTRIX EXA 32 ErP

Nota: el precio incluye Kit de salidas de humos coaxial 60/100 y kit de conexiones (ref. 3.012000 y 3.015855). Disponible en GN y GLP.

Modelo

Referencia:
Metano
GPL

Potencia nominal útil
(kW)

Rendimento útil
nominal Producción ACS

(∆t 30 °C) l/min
Peso al

vacío (kg)
Clase

de NOx
   Calefacción    ACS 80-60 °C 40-30 °C

VICTRIX EXA 28 1 ErP   3.025778

  3.025779

23,7 27,7 98,1% 107,2% 23 - 100% 13,2 37,0 5

VICTRIX EXA 32 1 ErP 28,0 32,0 98,6% 109,0% 25 - 100% 15,3 39,0 5

Rango
modulación

potencia



VICTRIX Superior 32 2 ErP
Caldera mural instantánea de condensación de cámara 
estanca, con sistema “Aqua Celeris”.

- Campo de modulación de potencia de 4,0 kW a 32,0 kW.

- Compatible para trabajar con instalaciones solares.

- Amplio display digital LCD.

- Diseñada para ser instalada en el exterior, en lugares parcialmente
protegidos.

- Grado de protección eléctrica IPX5D.

- Rendimientos conformes a los exigidos por el RITE.

- Rango de temperatura de calefacción regulable de  20ºC a 85ºC.

- Regulador de caudal eléctronico sanitario.

- Circulador modulante de bajo consumo energético

- Máximo confort sanitario según EN13203-1 ( ).

- Protección antihielo standard hasta -3ºC.

- Módulo de condensación en acero inoxidable.

- Suministro de agua caliente sanitaria sin esperas, gracias al sistema
patentado “Aqua Celeris” que consiste en una microacumulación
dentro del circuito primario que se sirve de una resistencia eléctrica.

Modelo

Referencia:
Metano
GPL

Potencia nominal útil
(kW)

Rendimento útil
nominal

Rango
modulación
potencia

Caudal específico
(l/min)

Peso al
vacío (kg)

Clase
de NOx

   Calefacción    ACS 80-60 °C 40-30 °C ∆t 25 °C ∆t 30 °C

VICTRIX Superior
32 2 ErP

  3.025505
  3.025505GPL 32,0 32,0 98,1% 106,6% 12,5-100% 18,34 15,3 45,9 5

Dimensiones
(H x L x P) mm

Precio 
(PVP)€

830 x 440 x 350 2.550,00

Nota: el precio incluye Kit de salidas de humos coaxial 60/100 (ref. 3.012000).

LEYENDA
V Conexión eléctrica

G Alimentación gas 1/2”

AC Salida agua caliente sanitaria 1/2”

ACV
Entrada agua caliente sanitaria kit 
de válvula solar (opcional)

AF Entrada de agua fría 1/2”

SC Descarga de condensados
(ø interior mínimo 13 mm)

R Retorno instalación 3/4”

M Ida instalación 3/4”

DIMENSIONES

SALIDA DE HUMOS - longitud max. equiv. (m)
Coaxial 60/100 Coaxial 80/125 Biflujo 80/80

Horizontal 
(C13)

Vertical
(C33)

Horizontal 
(C13)

Vertical
(C33)

Horizontal 
(C43, C53, C83)

Vertical
(C83)

12,9 14,4 32 32 36 41

Nota: puede ser utilizada la configuración C93 (ver Salida de humos - “Serie Verde”).
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XLA AVICTRIX SUPERIOR
32 ErP



Dimensiones
(H x L x P) mm

Precio 
(PVP)€

870 x 580 x 380 2.506,00

Nota: el precio incluye Kit de salida de humos coaxial 60/100 (ref. 3.012000) y Kit de conexiones (ref. 3.015855).

VICTRIX Zeus 26 2 ErP
Caldera mural de condensación de cámara estanca,  
con acumulador interno de acero inoxidable de 45 litros.

- Doble potencia 23,6 kW en calefacción y 26 kW en agua caliente
sanitaria.

- Campo de modulación de potencia de 3,0 kW a 23,6 kW.

- Compatible para trabajar con instalaciones solares.

- Panel de control standard con display digital.

- Diseñada para ser instalada en el exterior, en lugares parcialmente
protegidos.

- Grado de protección eléctrica IPX4D.

- Rendimientos conformes a los exigidos por el RITE.

- Protección antihielo standard hasta -5ºC.

- Doble rango de temperatura regulable de calefacción
25-85ºC / 25-50ºC.

- Módulo de condensación en acero inoxidable.

Modelo

Referencia:
Metano
GPL

Potencia nominal útil
(kW)

Rendimento útil
nominal

Caudal específico
(l/min)

Peso al
vacío (kg)

Clase
de NOx

   Calefacción    ACS 80-60 °C 40-30 °C ∆t 25 °C Primeros 10min
(∆t 30 °C) ∆t 30 °C

VICTRIX Zeus
26 2 ErP

  3.025458
  3.025458GPL 23,6 26,0 96,9% 107,5% 14,9  156 litros 12,4 61,3 5

DIMENSIONES

LEYENDA
V Conexión eléctrica

G Alimentación gas 1/2”

SC Descarga de condensados
(ø interior mínimo 13 mm)

R Retorno instalación 3/4”

M Ida instalación 3/4”

RC Recirculación (opcional) 1/2”

AC Salida agua caliente sanitaria 1/2”

AF Entrada de agua fría 1/2”
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SALIDA DE HUMOS - longitud max. equiv. (m)
Coaxial 60/100 Biflujo 80/80

Horizontal
(C13)

Vertical
(C33)

Horizontal
(C43, C53, C83)

Vertical
(C83)

12,9 14,4 36 41

Kit horizontal ø 60/100

11
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VICTRIX Zeus Sup. kW 2 ErP
Caldera mural de condensación de cámara estanca, 
con acumulador interno de acero inoxidable de 54 litros.

- Disponible en dos modelos con potencias de 26 kW y 32 kW.

- Compatible para trabajar con instalaciones solares.

- Amplio display digital LCD.

- Diseñada para ser instalada en el exterior, en lugares parcialmente
protegidos.

- Grado de protección eléctrica IPX5D.

- Rendimientos conformes a los exigidos por el RITE.

- Temperatura máxima de calefacción regulable de  20ºC a 85ºC.

- Máximo confort sanitario según EN13203-1 ( ).

- Protección antihielo standard hasta -5ºC.

- Módulo de condensación en acero inoxidable.

- Vaso expansión sanitario de serie (2 litros).

Modelo

Referencia:
Metano
GPL

Potencia nominal útil
(kW)

Rendimento útil
nominal

Caudal específico
(l/min)

Peso al
vacío (kg)

Clase
de NOx

   Calefacción    ACS 80-60 °C 40-30 °C ∆t 25 °C Primeros 10min
(∆t 30 °C) ∆t 30 °C

VICTRIX Zeus
Sup. 26 kW 2 ErP

  3.025455
  3.025455GPL 23,6 25,8 96,7% 106,5% 15,4 160 litros 13,1 70,1 5

VICTRIX Zeus
Sup. 32 kW 2 ErP

  3.025456
  3.025456GPL 32,0 32,0 96,9% 107,3% 18,9 192 litros 15,8 72,8 5

Modelo
Dimensiones
(H x L x P) mm

Precio 
(PVP)€

26 kW 900 x 600 x 466 2.882,00
32 kW 900 x 600 x 466 2.957,00

Nota: el precio incluye Kit de salidas de humos coaxial 60/100 (ref. 3.012000).

DIMENSIONES
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SALIDA DE HUMOS - longitud max. equiv. (m)
Coaxial 60/100 Coaxial 80/125 Biflujo 80/80

Horizontal 
(C13)

Vertical
(C33)

Horizontal 
(C13)

Vertical
(C33)

Horizontal 
(C43, C53, C83)

Vertical
(C83)

12,9 14,4 32 32 36 41

LEYENDA
V Conexión eléctrica

G Alimentación gas 1/2”

SC Descarga de condensados
(ø interior mínimo 13 mm)

R Retorno instalación 3/4”

M Ida instalación 3/4”

RC Recirculación (opcional) 1/2”

AC Salida agua caliente sanitaria 1/2”

AF Entrada de agua fría 1/2”

Kit horizontal ø 60/100

B A
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Nota: el modelo ABT 32 kW incorpora de serie el kit de baja temperatura para instalaciones 
mixtas (permite gestionar 1 zona de alta y 1 zona de baja temperatura).

Nota: el precio incluye Kit de salidas de humos coaxial 60/100 (ref. 3.012000).

HERCULES Condensing 3 ErP
Caldera de pie de condensación, de cámara estanca 
para calefacción ambiente y producción de agua caliente 
sanitaria.

Modelo

Referencia:
Metano
GPL

Potencia nominal útil
(kW)

Rendimento útil
nominal

Caudal específico
(l/min)

Peso al
vacío (kg)

Clase
de NOx

   Calefacción    ACS 80-60 °C 40-30 °C ∆t 25 °C Primeros 10min
(∆t 30 °C) ∆t 30 °C

HERCULES
Condensing 32 2 ErP

  3.025493
  3.025493GPL 32,0 32,0 96,9% 107,3% 18,34 243 litros 15,3 127,9 5

HERCULES
Condensing ABT 32 2 ErP

  3.025494
  3.025494GPL 32,0 32,0 96,9% 107,3% 18,34 243 litros 15,3 130,1 5

Modelo
Dimensiones
(H x L x P) mm

Precio 
(PVP)€

32 kW 1600 x 600 x 600 4.287,00
ABT 32 kW 1600 x 600 x 600 4.988,00
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DIMENSIONES

Kit doble tubo ø 80/80

B A

90 11
5

75

A

Quota kit concentrico Ø 60/100 Quota kit separatore Ø 80/80 Kit horizontal ø 60/100

B A

90 11
5

75

A

Quota kit concentrico Ø 60/100 Quota kit separatore Ø 80/80 

SALIDA DE HUMOS - longitud max. equiv. (m)
Coaxial 60/100 Biflujo 80/80

Horizontal
(C13)

Vertical
(C33)

Horizontal
(C43, C53, C83)

Vertical
(C83)

12,9 14,4 36 41
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High temperature zones
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Low temperature zones

KEY
V Electrical connection
RA3 High tem p. zone 3 return
MA3 High tem p. zone 3 delivery
RA2 High tem p. zone 2 return
MA2 High tem p. zone 2 delivery
RB2 Low tem p. zone 2 return
MB2 Low tem p. zone 2 delivery
RB1 Low tem p. zone 1 return
MB1 Low tem p. zone 1 delivery
RA1 High tem p. zone 1 return
MA1 High tem p. zone 1 delivery

G
AC
AF
RC
RP
MP
SC
A
B

HERCULES Condensing 26
HERCULES Condensing 32

HERCULES CondensingABT 32

Hydraulic connections
Gas System Domestic hot water

G MA1 MA2 MA3 MB1 MB2 AC MP RC
RA1 RA2 RA3 RB1 RB2 AF RP

HERCULES Cond.
26 2 E 1/2” 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1” 1/2” 3/4” 1/2”
HERCULES Cond.
32 2 I 1/2” 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1” 1/2” 3/4” 1/2”
HERCULES Cond.
ABT 32 2 I 1/2” 3/4” 3/4” - 1” 1” 1/2” 3/4 1/2”
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Low temperature zones

Technical data

KEY
V Electrical connection
RA3 High tem p. zone 3 return
MA3 High tem p. zone 3 delivery
RA2 High tem p. zone 2 return
MA2 High tem p. zone 2 delivery
RB2 Low tem p. zone 2 return
MB2 Low tem p. zone 2 delivery
RB1 Low tem p. zone 1 return
MB1 Low tem p. zone 1 delivery
RA1 High tem p. zone 1 return
MA1 High tem p. zone 1 delivery

G
AC
AF
RC
RP
MP
SC
A
B

HERCULES Condensing 26
HERCULES Condensing 32

HERCULES CondensingABT 32

Hydraulic connections
Gas System Domestic hot water

G MA1 MA2 MA3 MB1 MB2 AC MP RC
RA1 RA2 RA3 RB1 RB2 AF RP

HERCULES Cond.
26 2 E 1/2” 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1” 1/2” 3/4” 1/2”
HERCULES Cond.
32 2 I 1/2” 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1” 1/2” 3/4” 1/2”
HERCULES Cond.
ABT 32 2 I 1/2” 3/4” 3/4” - 1” 1” 1/2” 3/4 1/2”

Connections in grey refer to optional kit
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T
 3

2 
kW

LEYENDA
V Conexión eléctrica

RA3 Retorno alta temperatura zona 3 3/4”

MA3 Ida alta temperatura zona 3 3/4”

RA2 Retorno alta temperatura zona 2 3/4” 3/4”

MA2 Ida alta temperatura zona 2 3/4” 3/4”

RB2 Retorno baja temperatura zona 2 1” 1”

MB2 Ida baja temperatura zona 2 1” 1”

RB1 Retorno baja temperatura zona 1 1” 1”

MB1 Ida baja temperatura zona 1 1” 1”

RA1 Retorno alta temperatura zona 1 3/4” 3/4”

MA1 Ida alta temperatura zona 1 3/4” 3/4”

G Alimentación gas 1/2” 1/2”

AC Salida agua caliente sanitaria 1/2” 1/2”

AF Entrada de agua fría 1/2” 1/2”

RC Recirculación sanitario 1/2” 1/2”

RP Retorno colector solar 3/4” 3/4”

MP Ida colector solar 3/4” 3/4”

SC Descarga de condensados
(ø interior mínimo 13 mm)

- Acumulador incorporado en acero inoxidable AISI 316L de 120
litros, preparado para conexión a paneles solares, a través de un kit
específico (opcional) para calentar el agua sanitaria.

- Preparada para instalaciones mixtas con temperatura diferenciada
(radiadores, paneles solares y suelo radiante) mediante el kit de baja
temperatura (opcional) en el interior del envolvente.

- Preparada para instalaciones a zonas: puede alojar en el interior
del propio envolvente los kits opcionales para realizar instalaciones
de hasta 3 zonas.

- Compensador hidráulico de serie, con bomba en secundario y
válvula antirretorno para una zona de alta temperatura.

- Diseñada para ser instalada en el exterior, en lugares
parcialmente protegidos.

- Grado de protección eléctrica IPX5D.

- Diseñada para la conexión al DIM, para gestionar instalaciones a
zonas, instalaciones mixtas e instalaciones que necesitan elevados
caudales de agua.
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3.025618
  3.025618GPL

50 97,3% 106,8% 107,4% 51,4 5

VICTRIX PRO 2 ErP
Caldera mural de condensación, de cámara estanca, 
sólo calefacción.

Modelo

Referencia:
Metano
GPL

Potencia nominal 
útil (kW)

Rendimento útil
nominal

Rango
modulación

potencia

Peso al
vacío (kg)

80-60 ºC 50-30 °C 80-60 °C 50-30 °C

VICTRIX PRO 55 2 ErP

  

3.025618
  3.025618GPL

49,9 54,9 97,3% 106,8% 10-100% 51,4

VICTRIX PRO 80 2 ErP

  

3.025619
  3.025619GPL

73,0 80,3 97,0% 106,6% 10-100% 79,5

VICTRIX PRO 100 2 ErP

  

3.025620
  3.025620GPL

90,0 98,8 97,5% 107,0% 10-100% 95,9

VICTRIX PRO 120 2 ErP

  

3.025621
  3.025621GPL

111,0 121,7 97,3% 106,7% 10-100% 102,5

Modelo
Dimensiones
(H x L x P) mm

Precio 
(PVP)€

55 2 ErP 843 x 442 x 452 3.223,00
80 2 ErP 1038 x 600 x 497 5.143,00
100 2 ErP 1038 x 600 x 627 6.005,00
120 2 ErP 1038 x 600 x 627 6.732,00

- Amplia gama (5 modelos).

- Alta eficiencia y bajas emisiones contaminantes gracias a la tecnología
de condensación.

- Potencia nominal modulante desde 10 al 100%.

- Posible instalación interior o exterior a cielo abierto.

- Doble sonda NTC para un óptimo control de la temperatura.

- Nuevo panel de mandos electrónico por microprocesador.

- Encendido y modulación electrónicos.

- Posibilidad de instalación en cascada (hasta 5 equipos).

- Posibilidad de instalación en cascada simple (sin regulador de
cascada y zona), máximo 2 equipos de la misma potencia.

- Nuevas opciones hidráulicas y sistemas de combustión para
instalación en cascada (hasta 5 equipos).

- Posibilidad para conectar un  acumulador independiente.

- Protección antihielo standard hasta -5ºC.

- Grado de protección eléctrica IPX5D.

Kit horizontal ø 80

19
0

136

16
0

110

Horizontal concentric
kit Ø 80/125

Horizontal outlet
kit Ø 80

19
0

136

16
0

110

Horizontal concentric
kit Ø 80/125

Horizontal outlet
kit Ø 80

Kit horizontal concéntrico ø 80/125

19
0

136

16
0

110

Horizontal concentric
kit Ø 80/125

Horizontal outlet
kit Ø 80

19
0

136

16
0

110

Horizontal concentric
kit Ø 80/125

Horizontal outlet
kit Ø 80

Nota: La caldera sale de fábrica con la configuración tipo “B23”, configuración tipo B con 
cámara abierta y tiro forzado. El aire se aspira directamente del ambiente en el que está 
instalada la caldera mediante fisuras específicas que se realizan en la parte trasera de la 
caldera y la descarga de los humos se realiza en la chimenea individual o directamente al 
exterior.  La configuración de la caldera puede ser modificada en tipo “C” (cámara 
estanca y tiro forzado), para ello se debe instalar la correspondiente toma de aire/
evacuación de humos.

Modelo

SALIDA DE HUMOS - longitud max. equiv. (m)
Coaxial 80/125 ø 80

Horizontal
(C13)

Vertical
(C33)

(B23)

VICTRIX PRO 55 2 ErP 14,4 18 30

VICTRIX PRO 80 2 ErP 11 15 28

VICTRIX PRO 100 2 ErP 8 11 14

VICTRIX PRO 120 2 ErP 5 6 8,5
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35 2 ErP  254 x 244 x 348 3.142,00

VICTRIX PRO 35 2 ErP

VICTRIX PRO 35 2 ErP ** ** **

3.025622
  3.025622GPL

34,0 37,3 97,3% 107,0% 10-100% 51,2



DIMENSIONES Y CONEXIONES
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VICTRIX PRO 100/120

5

6

Ida
acumulador
G1”

Ida
instalación
G 2 ½”

Retorno
instalación
G 2 ½”
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VICTRIX PRO 35/55
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5

Retorno
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acumulador
G1”

Ida
instalación
G 2 ½”

Retorno
instalación
G 2 ½”

VICTRIX PRO 80/100/120

1 Caldera

2 Kit seguridad caldera (Pn>70kW s/RITE)

3 Kit conexión válvula de 3 vías para acumulador individual

4 Separador hidráulico para instalación individual

5 Sonda externa

6 CRONO 7

LEYENDA VICTRIX PRO
35/55

VICTRIX PRO
80

VICTRIX PRO 
100/120

V Conexión eléctrica

G Alimentación gas 3/4” 3/4” 1”

SC Descarga de condensados
(ø interior mínimo 13 mm) 25 25 25

M Ida instalación 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2”

R Retorno instalación 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2”
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DIMENSIONES Y CONEXIONES - INSTALACIÓN EN CASCADA
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VICTRIX PRO 35/55
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VICTRIX PRO 80/100/120

LEYENDA
1 Caldera

2 Kit colector hidráulico G 2 ½”

3 Kit seguridad G 2 ½” para calderas en cascada

4 Separador hidráulico

5 Kit neutraizador de condensados para calderas en cascada

6 Kit colector escape

7 Kit regulador de cascada y zona

8 Sonda de flujo

9 Sonde externa

10 Kit sensor acumulador

LEYENDA
1 Caldera

2 Kit colector hidráulico DN 100

3 Kit seguridad DN 100 para calderas en cascada

4 Separador hidráulico

5 Kit neutraizador de condensados para calderas en cascada

6 Kit colector escape

7 Kit regulador de cascada y zona

8 Sonda de flujo

9 Sonde externa

10 Kit sensor acumulador 15
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ARES Condensing 32 ErP
Caldera de pie de condensación, sólo calefacción.

SALIDA DE HUMOS - longitud max. equiv. (m)
Coaxial 60/100 Coaxial 80/125 Biflujo 80/80

Horizontal 
(C13)

Vertical
(C33)

Horizontal 
(C13)

Vertical
(C33)

Horizontal 
(C43, C53, C83)

Vertical
(C83)

12,9 14,4 32 32 36 41

Nota: puede ser utilizada la configuración C93 (ver Salida de humos - “Serie Verde”).

DIMENSIONES

LEYENDA
G Alimentación gas 1/2”

SC Descarga de condensados
(ø interior mínimo 13 mm)

M Entrada de agua fría 1”

R Retorno instalación 1”

RR Llave de llenado

Modelo
Dimensiones
(H x L x P) mm

Precio 
(PVP)€

32 ErP 850 x 440 x 600 3.474,00

Modelo

Referencia:
Metano
GPL

Potencia nominal útil
(kW)

Rendimento útil
nominal

Rango
modulación
potencia

Peso al
vacío (kg)

Clase
de NOx

Calefacción 80-60 °C 50-30 °C 40-30 °C

ARES Condensing
32 ErP

  3.025585
  3.025585GPL 32,8 97,5% 104,0% 105,5% 20-100% 64,2 5
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Kit horizontal ø 60/100 Kit doble tubo ø 80/80

B
A

11
5

90

A

75

- Alta eficiencia y bajas emisiones contaminantes gracias a la tecnología
de condensación.

- Ideal para nuevas instalaciones y para la sustitución de calderas de
pie de hierro fundido (ej: Ares MA, Ares CS, etc)

- Diseñada con intercambiador de placas en el circuito primario de la
caldera  para proteger el módulo de condensación inox. de impurezas
que puedan estar presentes en la antigua instalación, con dos
bombas (una en el lado de caldera y otra lado instalación)

- Acoplando el kit de válvula de tres vías (opcional) se puede instalar un
acumulador externo para la producción de ACS.

- Diseñada para trabajar de forma individual o en cascada (hasta 3
calderas)

- Diseñada para la conexión al DIM, para gestionar instalaciones a
zonas, instalaciones mixtas e instalaciones que necesitan elevados
caudales de agua

- Grado de protección eléctrica IPX5D
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ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

LEYENDA
1 Caldera

2 Sonda externa

3 DIMV2

4 Válvula mezcladora termostática

5 Unidad acumulador 300 l

6 Sonda NTC acumulador

7 Llave de corte

8
Vaso de expansión - Válvula de 
seguridad y válvula antiretorno

9 Kit válvula 3 vías

1

2

3 

4 5

6

78

9

M R

TA2

TA1

230 V
50 Hz 

Red
hidráulica 

M 

INSTALACIÓN INDIVIDUAL CON DIMV2 Y ACUMULADOR

cod. 3.020476

cod. 3.020701

cod. 3.016364

cod. 3.015227

cod. 3.023322

cod. 3.023323

cod. 3.020004

Ejemplo de central térmica con 3 ARES Condensing 32 kW en cascada hasta  potencia útil de 96 kW y configuración B23.
INSTALACIÓN EN CASCADA
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Modelo

Referencia:
Metano
GPL

Potencia nominal útil
(kW)

Rendimento útil
nominal

Rango
modulación
potencia

Peso al
vacío (kg)

Clase
de NOx

Calefacción 80-60 °C 50-30 °C 40-30 °C

ARES Condensing
50 ErP

  3.025586
  3.025586GPL 50,0 98,5% 106,0% 107,0% 20-100% 90,0 5

ARES Condensing
115 ErP

  3.025587
  3.025587GPL 111,0 98,4% 106,8% 108,7% 25-100% 132,0 5
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ARES Condensing 50/115 ErP
Caldera de pie de condensación, de cámara abierta y 
tiro forzado, sólo calefacción.

- Diseñada para ser instalada en el interior.

- Grado de protección eléctrica IPX4D.

- Puede trabajar independiente y en cascada (hasta 3 calderas).

- Diseñada para trabajar con acumulador externo IMMERGAS, de
acero inoxidable (UB INOX 80-2; UB INOX 120-2; UB INOX 200-2;
UB INOX SOLAR 200-2), acoplándole el kit de válvula de tres vías
opcional (9). Este kit es acoplable sólo en caso de instalación individual
y previa sustitución del sensor NTC del acumulador por el sensor que
incorpora el kit de válvula de tres vías.

- Estas calderas deben ser instaladas con el kit separador hidráulico
(10) para su instalación individual.

Modelo
Dimensiones
(H x L x P) mm

Precio 
(PVP)€

50 ErP 1185 x 600 x 645 4.261,00
115 ErP 1185 x 600 x 645 8.160,00

645

835

727

706
Ø 80

55
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66

56
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0

390
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46
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185

A

21

11
85

12
73

LEYENDA
V Conexión eléctrica

G Alimentación gas 1”

SC Descarga de condensados
(ø interior mínimo 13 mm)

25

M Ida instalación 1”½

R Retorno instalación 1”½

DIMENSIONES

A = 298 mm ARES Condensing 50
A = 206 mm ARES Condensing 115

Modelo

SALIDA DE HUMOS - longitud max. equiv. (m)
Coaxial 80/125 ø 80

Horizontal
(C13)

Vertical
(C33)

(B23)

ARES Condensing 50 ErP 14 18 30

ARES Condensing 115 ErP 7 8 14,518



ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Ejemplo de central térmica con 3 ARES Condensing 50 en cascada.
INSTALACIÓN EN CASCADA

2960

490

17
70

163

200

570

453

298

494

11
10

3°

44
5

33
0

35
5

G 
2”

1/
2

G 
2”

1/
2

800 800

Kit colector ø 125 con cierre 
para 2 calderas en cascada

Kit colector     125 con cierre ø 
para caldera adicional en 
cascada Kit seguridad INAIL para caldera en cascada

inclinación

Ejemplo de central térmica con 3 ARES Condensing 115 en cascada.

Kit colector ø 160 con cierre 
para 2 calderas en cascada

Kit colector     200 con cierre ø  
para caldera adicional en 
cascada

8

7

4

6

2

390= =1018

796

14
82

Toma
G ¾”

G
 2

” 
½

5

3

1

9

10

LEYENDA
1 Termómetro

2 Toma portatermómetro

3
Termostato de bloqueo de rearme 
manual

4 Llave portamanómetro

5
Presostato de bloqueo de rearme 
manual

6
Toma para válvula de corte 
combustible

7 Manómetro

8 Termómetro

9 Kit válvula 3 vías

10 Kit separador hidráulico

ACCESORIOS INSTALACIÓN INDIVIDUAL
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Modelo

Referencia:
Metano
GPL

Potencia
nominal útil

(kW)

Elementos
térmicos

Rendimento útil
al 100% Pn

Calderas en 
cascada

(nº)

Potencia total
en cascada

(kW)

Rango
modulación 
potencia

Peso al
vacío(kg)

80-60 °C 50-30 °C

ARES 150 Tec ErP   3.025682
  3.025682GPL 146,1 3 97,4% 100,0% 3 438,3 8-100% 236,0

ARES 200 Tec ErP   3.025683
  3.025683GPL 195,2 4 97,6% 100,2% 4 780,8 6-100% 295,0

ARES 250 Tec ErP   3.025684
  3.025684GPL 244,2 5 97,8% 100,5% 5 1221,0 5-100% 325,0

ARES 300 Tec ErP   3.025685
  3.025685GPL 294,2 6 98,0% 100,9% 6 1765,2 4-100% 386,0

ARES 350 Tec ErP   3.025686
  3.025686GPL 341,8 7 98,2% 101,9% 7 2392,6 3,5-100% 419,0

ARES 440 Tec ErP   3.025687
  3.025687GPL 424,3 4 98,2% 103,1% 4 1697,2 5-100% 585,0

ARES 550 Tec ErP   3.025688
  3.025688GPL 530,4 5 98,2% 103,3% 5 2652,0 4-100% 643,0

ARES 660 Tec ErP   3.025689
  3.025689GPL 636,4 6 98,2% 103,4% 6 3818,4 3-100% 707,0

ARES 770 Tec ErP   3.025690
  3.025690GPL 742,5 7 98,2% 103,6% 7 5197,5 3-100% 806,0

ARES 900 Tec ErP   3.025691
  3.025691GPL 848,5 8 98,2% 104,2% 8 6788,0 2,5-100% 858,0

ARES Tec ErP
Caldera de pie de condensación modulante para 
centrales térmicas 150-7000 kW.

- Potencia desde 146,1 a 848,5 kW.

- Alta eficiencia y bajas emisiones contaminantes gracias a la tecnología
de condensación.

- Puede ser instalada en el interior y al exterior a cielo abierto.

- Grado de protección eléctrica IPX5D.

- Posibilidad de instalación en cascada (hasta 8 generadores).

- Reducidas emisiones de NOx (clase 5, <31 ppm).

- Amplia gama de accesorios específicos.

- Protección antihielo standard hasta -5ºC.

- Bomba modulante clase A.

Modelo
Dimensiones
(H x L x P) mm

Precio 
(PVP)€

150 1150 x 764 x 770 12.500,00
200 1150 x 1032 x 770 14.750,00
250 1150 x 1032 x 770 16.900,00
300 1150 x 1300 x 770 19.200,00
350 1150 x 1300 x 770 21.350,00

Modelo
Dimensiones
(H x L x P) mm

Precio 
(PVP)€

440 1448 x 1087 x 946 26.450,00
550 1448 x 1355 x 946 30.800,00
660 1448 x 1355 x 946 34.600,00
770 1448 x 1623 x 946 39.100,00
900 1448 x 1623 x 946 42.800,00

QUEMADORES PREMIX DE CO
CONSTANTE

SENSORES DE TEMPERATURA Y
ELECTRODOSDEENCENDIDOEIONIZACIÓN

BOMBA MODULANTE

COLECTORES GAS, IDA Y RETORNO 
CALEFACCIÓN

VÁLVULAS ANTI-REFLUJO INTEGRADAS

SECCIÓN DE MULTI-QUEMADOR PREMIX Y 
ELEMENTOS DE FUNDICIÓN

QUEMADORES PREMIX DE CO
CONSTANTE

SENSORES DE TEMPERATURA Y 
ELECTRODOSDEENCENDIDOEIONIZACIÓN

BOMBA MODULANTE

COLECTORES GAS, IDA Y RETORNO 
CALEFACCIÓN

VÁLVULAS ANTI-REFLUJO INTEGRADAS

SECCIÓN DE MULTI-QUEMADOR PREMIX Y
ELEMENTOS DE FUNDICIÓN

QUEMADORES PREMIX DE CO
CONSTANTE

SENSORES DE TEMPERATURA Y
ELECTRODOSDEENCENDIDOEIONIZACIÓN

BOMBA MODULANTE

COLECTORES GAS, IDA Y RETORNO 
CALEFACCIÓN

VÁLVULAS ANTI-REFLUJO INTEGRADAS

SECCIÓN DE MULTI-QUEMADOR PREMIX Y
ELEMENTOS DE FUNDICIÓN

Sistema electrónico de mando y 
control con regulación proporcional 
de uno/todos los módulos térmicos

Multiquemador premezcla Sondas NTC de temperatura 
y electródos de encendido e 
ionización

Válvulas antireflujo de humos 
en cada módulo térmico

Quemador premezcla aire/gas 
con válvula de gas modulante 
y constantemente calibrada

Colectores de gas, ida/retorno 
de calefacción

20

- Todos los módulos térmicos que componen ARES Tec están 
equipados con: quemador modulante de premezcla, válvula de gas 
modulante, encendido electrónico con ionización, sondas NTC para 
control de temperatura, termostatos de seguridad y mirilla para 
visualización de llama.
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DIMENSIONES Y CONEXIONES

ARES 200-350 Tec ErP

LEYENDA mm/pulg

G Alimentación gas (roscado) 50/2”

S Vaciado condensado 40

M Ida instalación (roscado) 64/2 ½”

R Retorno instalación (roscado) 64/2 ½”
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Ares 200 Tec = 974mm
Ares 250 Tec = 974mm

Ares 300 Tec = 1242mm
Ares 350 Tec = 1242mm

Ares 200 Tec = 1032mm
Ares 250 Tec = 1032mm

Ares 300 Tec = 1300mm
Ares 350 Tec = 1300mm

ARES 440-900 Tec ErP

LEYENDA mm/pulg

G Alimentación gas (con brida) 80/3”

S Vaciado condensado 40

M Ida instalación (con brida) 100/4”

R Retorno instalación (con brida) 100/4”

Ares 440 Tec = 1087mm
Ares 550 Tec = 1355mm
Ares 660 Tec = 1355mm

Ares 770 Tec = 1623mm
Ares 900 Tec = 1623mm

287

62,5

24

S

14
48

R

M

G

122

39
5

12
67 32

7
53

4

L1287

62,5

24

S

14
48

946
235 S

R

M

G

122

39
5

12
67 32

7
53

4

L1287

62,5

24

S

14
48

946
235 S

R

M

G

122

39
5

12
67 32

7
53

4

L1287

L

62,5

24

S

14
48

R

M

G

122

39
5

12
67 32

7
53

4

287

62,5

24

S

14
48

R

M

G

122

39
5

12
67 32

7
53

4

L1287

62,5

24

S

14
48

946
235 S

R

M

G

122

39
5

12
67 32

7
53

4

L1287

62,5

24

S

14
48

946
235 S

R

M

G

122

39
5

12
67 32

7
53

4

L1287

L

62,5

24

S

14
48

R

M

G

122

39
5

12
67 32

7
53

4

Instalación individual y zonas

LEYENDA
1 ARES Tec

2 Sonda externa (de serie)

4 Sonda impulsión de instalación (de serie)

5 Sonda acumulador ACS (de serie)
3

Kit seguridad INAIL completo con 
circulador y separador hidráulico

6 Kit neutralizador de condensados

TGC GCI

Entrada gas

Sistema de llenado

Entrada AF

2

6

1

3
4

5

ZONA 1 ZONA 2

Ares 440 Tec = 1039mm
Ares 550 Tec = 1307mm
Ares 660 Tec = 1307mm

Ares 770 Tec = 1575mm
Ares 900 Tec = 1575mm

Vista Frontal Vista Lateral
Derecha

Vista Superior

Vista
Frontal

Vista Lateral
Izquierda

Vista Lateral 
Derecha

Precorte gas
lado izquierdoPrecorte ida

lado izquierdo

Precorte retorno
lado izquierdo

21



DIMENSIONES

LEYENDA
V Conexión eléctrica

G Alimentación gas 1/2”

AC Salida agua caliente sanitaria 1/2”

AF Entrada de agua fría 1/2”

R Retorno instalación 3/4”

M Ida instalación 3/4”

EOLO Eco V kW
Caldera mural instantánea de cámara estanca de 
bajo NOx.

- Compatible para trabajar con instalaciones solares.

- Disponible en dos modelos con potencias de 24 kW y 28 kW.

- Bajas emisiones de NOx CLASE 5, válida para reposición con salida
de gases a fachada (según RITE) y gran respeto por el medio
ambiente.

- Quemador ecológico de bajo NOx.

- Intercambiador de placas sobredimensionado, garantiza elevadas
prestaciones en la producción de A.C.S.

- Modulación electrónica por microprocesador. Optimiza el consumo
y reduce los encendidos del quemador en la fase de calefacción.

- Grado de protección eléctrica IPX4D.

- Función antibloqueo de la bomba y función antihielo -5ºC de serie
(opcional hasta -15ºC).

- Preparada para su conexión al DIM (kit instalación multizona).

Modelo
Dimensiones
(H x L x P) mm

Precio 
(PVP)€

24 kW 830 x 440 x 350 1.530,00
28 kW 830 x 440 x 350 1.636,00

Modelo

Referencia:
Metano
GPL

Potencia nominal útil
(kW)

Rendimento útil
al 100% Pn

Rendimento útil
al 30% Pn

Caudal específico
(l/min)

Peso al
vacío (kg)

Clase
de NOx

   Calefacción    ACS ∆t 25 °C ∆t 30 °C

EOLO Eco V 24 kW   3.015278
  3.015278GPL 24,0 24,0 93,4% 92,5% 13,7 11,5 39,1 5

EOLO Eco V 28 kW   3.015280
  3.015280GPL 28,0 28,0 93,6% 92,5% 16,0 13,4 39,6 5

Nota: el precio incluye Kit de salidas de humos coaxial 60/100 (ref. 3.017736) y Kit de conexiones (ref. 3.015855).

B B A A
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0
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SALIDA DE HUMOS - longitud max. equiv. (m)
Coaxial 60/100 Coaxial 80/125 Biflujo 80/80 (C42, C52, C82)

Horizontal 
(C12)

Vertical

(C32)

Horizontal 
(C12)

Vertical

(C32)

Conducto sin aislar Conducto aislado

Aspiración Descarga Aspiración Descarga

3,0 4,7 7,3 12,2 30,5 5,0 21,5 12

Nota: con más de 5 m de longitud en vertical Ø 80/125 se debe instalar un kit recoge 
condensados.

Kit horizontal ø 60/100

BA

12
8

A

13
5

11
5

A

75

Kit doble tubo ø 80/80

BA

13
5

11
5
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EOLO Star 24 3 E
Caldera mural instantánea de cámara estanca.

- Compatible para trabajar con instalaciones solares.

- Pequeñas dimensiones y elevadas prestaciones.

- Profundidad de sólo 24 cm, garantiza una fácil instalación en
cualquier ambiente y en espacios limitados.

- Panel de mandos con amplio display digital de cómodo y fácil
manejo que incluye completo panel de control.

- Modulación electrónica por microprocesador.

- Grado de protección eléctrica IPX5D.

- El by-pass de serie permite una mejor flexibilidad de instalación para
 diversas tipologías, incluso aquellas provistas de válvula termostática.

- Kit de protección antihielo de -5ºC de serie ( opcional hasta -15ºC).

- Intercambiador bitérmico, con postcirculación de la bomba después
de cada calentamiento, para evitar el sobrecalentamiento del
intercambiador y la deposición calcárea.

Modelo

Referencia:
Metano
GPL

Potencia nominal útil
(kW)

Rendimento útil
al 100% Pn

Rendimento útil
al 30% Pn

Caudal específico
(l/min)

Peso al
vacío (kg)

Eficiencia 
energética
92/42/CEE

Calefacción ACS ∆t 25 °C ∆t 30 °C

EOLO Star 24 3 E   3.019480
  3.019480GPL 23,8 23,8 93,4% 90,2% 13,6 11,4 29,0

Nota: el precio incluye Kit de salidas de humos coaxial 60/100 (ref. 3.017736) y Kit de conexiones (ref. 3.015855).
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Dimensiones
(H x L x P) mm

Precio 
(PVP)€

786 x 440 x 240 830,00

DIMENSIONES

LEYENDA
V Conexión eléctrica

G Alimentación gas 1/2”

AC Salida agua caliente sanitaria 1/2”

AF Entrada de agua fría 1/2”

R Retorno instalación 3/4”

M Ida instalación 3/4”

SALIDA DE HUMOS - longitud max. equiv. (m)
Coaxial 60/100 Coaxial 80/125 Biflujo 80/80 (C42, C52, C82)

Horizontal 
(C12)

Vertical

(C32)

Horizontal 
(C12)

Vertical

(C32)

Conducto sin aislar Conducto aislado

Aspiración Descarga Aspiración Descarga

3,0 4,7 7,3 12,2 30,5 5,0 21,5 12

Nota: con más de 5 m de longitud en vertical Ø 80/125 se debe instalar un kit recoge 
condensados.

Kit horizontal ø 60/100

BA

13
3
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5

A

75

Kit doble tubo ø 80/80

BA

13
3
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MINI EOLO 24/28 kW 3 E
Caldera mural instantánea de cámara estanca.

- Compatible para trabajar con instalaciones solares.

- Homologada para ser instalada en el exterior, en lugares parcialmente
protegidos, y perparada para ser conectada al Comando Amico
Remoto (C.A.R.) y a la Sonda externa (ambos opcionales).

- Nuevo grupo hidráulico, garantiza elevadas prestaciones

- Nuevo intercambiador de placas garantiza elevadas prestaciones
en la producción de agua caliente sanitaria durante largos períodos
de tiempo.

- Panel de mandos con display digital LCD de cómodo y fácil manejo
que incluye completo panel de control.

- Modulación electrónica por microprocesador.

- Grado de protección eléctrica IPX5D.

- Equipada con función antibloqueo de la bomba y función antihielo a
-5ºC de serie, disponible kit antihielo hasta -15ºC (opcional).

Modelo

Referencia:
Metano
GPL

Potencia nominal útil
(kW)

Rendimento útil
al 100% Pn

Rendimento útil
al 30% Pn

Caudal específico
(l/min)

Peso al
vacío (kg)

Eficiencia 
energética
92/42/CEE

Calefacción ACS ∆t 25 °C ∆t 30 °C

MINI EOLO
24 3 E

  3.020853
  3.020853GPL 24,0 24,0 93,6% 90,3 13,7 11,5 32,0

MINI EOLO
28 3 E

  3.020856
  3.020856GPL 28,0 28,0 94,3% 91,5 16,0 13,4 38,0

Nota: el precio incluye Kit de salidas de humos coaxial 60/100 (ref. 3.017736) y Kit de conexiones (ref. 3.015855).

Modelo
Dimensiones
(H x L x P) mm

Precio 
(PVP)€

24 kW 781 x 440 x 240 1.049,00
28 kW 781 x 440 x 340 1.214,00
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SALIDA DE HUMOS - longitud max. equiv. (m)
Coaxial 60/100 Coaxial 80/125 Biflujo 80/80 (C42, C52, C82)

Horizontal 
(C12)

Vertical

(C32)

Horizontal 
(C12)

Vertical

(C32)

Conducto sin aislar Conducto aislado

Aspiración Descarga Aspiración Descarga

3,0 4,7 7,3 12,2 30,5 5,0 21,5 12

Nota: con más de 5 m de longitud en vertical Ø 80/125 se debe instalar un kit recoge 
condensados.

LEYENDA
V Conexión eléctrica

G Alimentación gas 3/4”

ACV
Entrada agua caliente sanitaria kit 
de válvula solar (opcional)

AC Salida agua caliente sanitaria 1/2”

AF Entrada de agua fría 1/2”

R Retorno instalación 3/4”

M Ida instalación 3/4”

DIMENSIONES

440
180

65 115 115 145
260

65 70 95 95 70

175

45

30

5 14 27

13
73

8
78

1
30

P1

V

B A B A

G AC AF R M

ACV

P

P = 240 mm (EOLO 24) P1 = 135 mm (EOLO 24)

Kit horizontal ø 60/100

B A

13
5

11
5

A

75

Kit doble tubo ø 80/80

B A

13
5

11
5

75

P = 240mm (EOLO 24)      P1 = 135mm (EOLO 24)
P = 340mm (EOLO 28)      P1 = 195mm (EOLO 28)

440
180

65 115 115 145
260
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5 14 27

13
73

8
78

1
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P1
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B A B A

G AC AF R M

ACV

P

P = 240 mm (EOLO 24) P1 = 135 mm (EOLO 24)
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MAIOR EOLO 28/32 kW 4
Caldera mural instantánea de cámara estanca.

- Compatible para trabajar con instalaciones solares.

- Homologada para ser instalada en el exterior, en lugares parcialmente
protegidos, y preparada para ser conectada al Comando Amico
Remoto (C.A.R.) y a la Sonda externa (ambos opcionales).

- Nuevo grupo hidráulico que garantiza elevadas prestaciones.

- Nuevo intercambiador de placas garantiza elevadas prestaciones
en la producción de agua caliente sanitaria durante largos períodos
de tiempo.

- Panel de mandos con display digital de cómodo y fácil manejo que
incluye completo panel de control.

- Modulación electrónica por microprocesador.

- Grado de protección eléctrica IPX5D.

- Equipada con función antibloqueo de la bomba y función antihielo a
-5ºC de serie, disponible kit antihielo hasta -15ºC (opcional).

- Suministro de agua caliente sanitaria sin esperas, gracias al sistema
patentado “Aqua Celeris” que consiste en una microacumulación
dentro del circuito primario que se sirve de una resistencia eléctrica.

- Preparada para su conexión al DIM (Kit instalación multizona).

Modelo

Referencia:
Metano
GPL

Potencia nominal útil
(kW)

Rendimento útil
al 100% Pn

Rendimento útil
al 30% Pn

Caudal específico
(l/min)

Peso al
vacío (kg)

Eficiencia 
energética
92/42/CEE

Calefacción ACS ∆t 25 °C ∆t 30 °C

MAIOR EOLO
28 4 E

  3.020923
  3.020923GPL 28,0 28,0 94,3% 91,5% 16,1 13,4 41,9

MAIOR EOLO
32 4 E

  3.020924
  3.020924GPL 32,0 32,0 93,5% 90,7% 18,3 15,3 42,4

Nota: el precio incluye Kit de salidas de humos coaxial 60/100 (ref. 3.017736) y Kit de conexiones (ref. 3.015855).

Modelo
Dimensiones
(H x L x P) mm

Precio 
(PVP)€

28 kW 781 x 440 x 340 1.486,00
32 kW 781 x 440 x 340 1.550,00
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DIMENSIONES

LEYENDA
V Conexión eléctrica

G Alimentación gas 3/4”

ACV
Entrada agua caliente sanitaria kit 
de válvula solar (opcional)

AC Salida agua caliente sanitaria 1/2”

AF Entrada de agua fría 1/2”

R Retorno instalación 3/4”

M Ida instalación 3/4”

440

180

65 115 115 145

260

5

30

65 70

175

70 45 205

212
95 95

14 27

30
73

8
13

78
1

340

195

V

G AC AF R M

ACV

AC AF R M

G
ACV

Kit horizontal ø 60/100

B A

12
8

10
3

A

75

Kit doble tubo ø 80/80

B A

12
8

10
3 75

SALIDA DE HUMOS - longitud max. equiv. (m)
Coaxial 60/100 Coaxial 80/125 Biflujo 80/80 (C42, C52, C82)

Horizontal 
(C12)

Vertical

(C32)

Horizontal 
(C12)

Vertical

(C32)

Conducto sin aislar Conducto aislado

Aspiración Descarga Aspiración Descarga

3,0 4,7 7,3 12,2 30,5 5,0 21,5 12

Nota: con más de 5 m de longitud en vertical Ø 80/125 se debe instalar un kit recoge 
condensados.
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ZEUS kW
Caldera mural de cámara estanca con acumulador 
inoxidable interno de 45 litros.

- Compatible para trabajar con instalaciones solares.

- Disponible en dos modelos con potencias de 24 kW y 28 kW.

- Se caracteriaza por su acumulador fabricado en acero inoxidable
INOX AISI 316L de 45 litros.

- Representa la solución ideal para viviendas con más de un servicio
en las que se hace uso al mismo tiempo de agua caliente desde
distintos puntos, sirviéndose de la acumulación inicial y de la
producción de A.C.S. o en servicio continuo.

- Modulación electrónica por microprocesador, asegura agua caliente
sanitaria siempre a los valores deseados y suministro de calefacción
ambiental en función de las necesidades térmicas reales.

- Dimensiones compactas, que garantizan una fácil y secilla
instalación en cualquier ambiente y en espacios reducidos.

- Panel de mandos ergonómico que permite un rápido y eficaz
manejo de la caldera. Indica la temperatura y el código de avería
mediante LEDs luminosos.

- Grado de protección eléctrica IPX4D.

Modelo

Referencia:
Metano
GPL

Potencia nominal útil
(kW)

Rendimento útil
al 100% Pn

Rendimento útil
al 30% Pn

Caudal específico
(l/min)

Peso al
vacío (kg)

Eficiencia 
energética
92/42/CEE

Calefacción ACS ∆t 25 °C Primeros 10min
(∆t 30 °C) ∆t 30 °C

ZEUS
24 kW

  3.018506
  3.018506GPL 24,0 24,0 94,1% 90,4% 13,7 135 litros 11,5 54,0

ZEUS
28 kW

  3.018507
  3.018507GPL 28,0 28,0 93,9% 90,6% 16,0 145 litros 13,4 58,0

Nota: el precio incluye Kit de salidas de humos coaxial 60/100 (ref. 3.017736).

Modelo
Dimensiones
(H x L x P) mm

Precio 
(PVP)€

24 kW 890 x 580 x 380 1.833,00
28 kW 890 x 580 x 380 2.005,00
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SALIDA DE HUMOS - longitud max. equiv. (m)
Coaxial 60/100 Coaxial 80/125 Biflujo 80/80 (C42, C52, C82)

Horizontal 
(C12)

Vertical

(C32)

Horizontal 
(C12)

Vertical

(C32)

Conducto sin aislar Conducto aislado

Aspiración Descarga Aspiración Descarga

3,0 4,7 7,3 12,2 30,5 5,0 21,5 12

Nota: con más de 5 m de longitud en vertical Ø 80/125 se debe instalar un kit recoge 
condensados.

LEYENDA
V Conexión eléctrica

G Alimentación gas 1/2”

R Retorno instalación 3/4”

M Ida instalación 3/4”

RC Recirculación (opcional) 1/2”

AC Salida agua caliente sanitaria 1/2”

AF Entrada de agua fría 1/2”

DIMENSIONES
220

12078 95 407

60 115 70 75 70 130 60

580

35

89
0
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ZEUS kW

380

G ACRC

V

AFR M

B A B A

Kit horizontal ø 60/100

95

Quota kit separator

BA

11
5

13
5

B AA

75

A

Kit doble tubo ø 80/80

11
5

13
5

B AA
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ZEUS Superior 32 kW
Caldera mural de cámara estanca con acumulador 
inoxidable interno de 60 litros.

- Caldera mural de cámara estanca de 31,7 kW, para calefacción
ambiente y producción de agua caliente sanitaria mediante
acumulador INOX integrado.

- Compatible para trabajar con instalaciones solares.

- Se caracteriza por su acumulador fabricado en acero inoxidable
AISI 316L de 60 litros.

- Representa la solución ideal para dobles baños o varias tomas de
agua caliente simultáneas, sirviéndose de la acumulación inicial
y de la producción de agua caliente en servicio continuo.

- Grado de protección eléctrica IPX5D.

- Vaso de expansión sanitario de serie (2 litros).

- Amplio y funcional display (LCD) retroiluminado y de cristal líquido.

- Máximo confort sanitario según EN13203-1 ( ).

Modelo

Referencia:
Metano
GPL

Potencia nominal útil
(kW)

Rendimento útil
al 100% Pn

Rendimento útil
al 30% Pn

Caudal específico
(l/min)

Peso al
vacío (kg)

Eficiencia 
energética
92/42/CEE

Calefacción ACS ∆t 25 °C Primeros 10min
(∆t 30 °C) ∆t 30 °C

ZEUS Superior
32 kW

  3.018510
  3.018510GPL 31,7 31,7 94,3% 90,8% 18,3 189 litros 15,1 39,1

Nota: el precio incluye Kit de salidas de humos coaxial 60/100 (ref. 3.017736).

Dimensiones
(H x L x P) mm

Precio 
(PVP)€

900 x 600 x 450 2.602,00
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DIMENSIONES

SALIDA DE HUMOS - longitud max. equiv. (m)
Coaxial 60/100 Coaxial 80/125 Biflujo 80/80 (C42, C52, C82)

Horizontal 
(C12)

Vertical

(C32)

Horizontal 
(C12)

Vertical

(C32)

Conducto sin aislar Conducto aislado

Aspiración Descarga Aspiración Descarga

3,0 4,7 7,3 12,2 30,5 5,0 21,5 12

Nota: con más de 5 m de longitud en vertical Ø 80/125 se debe instalar un kit recoge 
condensados.

600

70 115 70 75

45

50

70 031 07

25

41788 95 131

232

450

466

90
0

G CR CA

V

AFR M

B A B A

Kit horizontal ø 60/100

95 11
5

BAA

75

A

Kit doble tubo ø 80/80

95 11
5

BAA

75

LEYENDA
V Conexión eléctrica

G Alimentación gas 1/2”

R Retorno instalación 3/4”

M Ida instalación 3/4”

RC Recirculación (opcional) 1/2”

AC Salida agua caliente sanitaria 1/2”

AF Entrada de agua fría 1/2”
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- Encendido electrónico a batería.

- Disponible en dos versiones: 11,5 l/min y  14 l/min.

- Válvula gas modulante: permite modular el caudal del gas al
quemador obteniendo un consumo de gas proporcional a la
cantidad de agua demandada por el usuario.

- Preparado para funcionamiento en instalaciones con baja presión
de red.

- Termostato de seguridad de la chimenea.

- Temperatura regulable del ACS: 25ºC - 50ºC.

Kit dosificador
de polifosfatos
3.014114
PVP: 88,50 €

OPCIONALES PRINCIPALES

JULIUS 4 ErP
Calentador instantáneo de tiro natural.

Modelo

Referencia:
Metano
GPL

Potencia nominal útil
(kW)

Caudal específico
(l/min)

Encendido
electrónico
a batería

Modulación
de llama

Seguridad de 
la chimenea

Peso al
vacío (kg)

   ACS ∆t 25 °C

JULIUS 11 4 ErP   3.025678
  3.025678GPL 20,1 15,5 • • • 11,1

JULIUS 14 4 ErP   3.025679
  3.025679GPL 24,4 14,0 • • • 13,0

Modelo
Dimensiones
(H x L x P) mm

Precio 
(PVP)€

11 4 ErP 630 x 350 x 230 545,00
14 4 ErP 630 x 350 x 230

LONGITUD CONDUCTOS DE EVACUACIÓN

Nota: el precio no incluye Kit de salida de humos.
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- Modulación electrónica con microprocesador, que asegura un buen
control de la temperatura del agua caliente sanitaria; un medidor de
caudal (de serie) permite optimizar el consum o  de  gas  en  función de
la cantidad de agua demandada por el usuario.

- Posibilidad de ser instalado tanto en el interior como en el exterior,
en lugares parcialmente protegidos (opcional kit antihielo -15º C).

- Grado de protección eléctrica IPX5D.

- Disponible versión Super CAESAR de 17 l/min.

- Temperatura regulable del ACS: 40ºC - 60ºC.

Modelo
Dimensiones
(H x L x P) mm

Precio 
(PVP)€

CAESAR 14 4 ErP 630 x 375 x 250

Super CAESAR 17 4 ErP 630 x 420 x 250

CAESAR 14 4 ErP
Super CAESAR 17 4 ErP
Calentador instantáneo de cámara estanca.

Kit dosificador
de polifosfatos
3.014114
PVP: 88,50 €

Válvula mezcladora
termostática
3.019099
PVP: 81,00 €

Kit protección antihielo (-15 °C)
3.014113

PVP: 77,00 €

OPCIONALES PRINCIPALES

Modelo

Referencia:
Metano
GPL

Potencia nominal útil
(kW)

Caudal específico
(l/min)

Encendido 
electrónico

Modulación
de llama

Tiro forzado Peso al
vacío (kg)

   ACS ∆t 25 °C

CAESAR 14 4 ErP   3.025680
  3.025680GPL 24,4 14,0 • • • 22,0

Super CAESAR 17 4 ErP

Nota: el precio incluye Kit de salidas de humos coaxial 60/100 (ref. 3.017736). No se incluye la toma de análisis de combustión. C
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Coaxial 60/100 Coaxial 80/125 Biflujo 80/80
(C42, C52, C82)

Horizontal 
(C12)

Vertical
(C32)

Horizontal 
(C12)

Vertical
(C32)

Conducto sin aislar Conducto aislado

Aspiración Descarga Aspiración Descarga

3,0 4,7 7,3 12,2 30,5 5,0 21,5 12
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Modelo
Dimensiones
(H x L x P) mm

Precio 
(PVP)€

UB Inox 80-2 ErP  850 x 550 x 550 1.098,00
UB Inox 120-2 ErP  850 x 650 x 650 1.263,00
UB Inox 200-2 ErP 1200 x 650 x 650 1.543,00
UB Inox Solar 200-2 ErP 1250 x 600 x 600 2.346,00

IMMERSTOR ErP
Acumulador de acero inoxidable AISI 316.

Kit conexión panel solar
Inox 200-2
3.022195
PVP: 105,00 €

Kit conexión panel solar
Inox 200-2 ó Inox 120-2 en paralelo
3.022196
PVP: 330,00 €

Kit conexión panel solar
Inox 120-2
3.022197
PVP: 88,00 €

Kit de conexión Inox 200-2 ó Inox 120-2 en 
paralelo
3.022212
PVP: 229,00 €

Ánodo electrónico

3.020344
PVP: 163,00 €

OPCIONALES PRINCIPALES

Modelo

Referencia Potencia máx.
intercambio

(m2)

Superficie
intercambio (kW)

Contenido
(litros)

Capacidad vaso 
expansión

(litros)

Presión máxima (bar) Peso al vacío
(kg)Circuito

sanitario
Circuito

solarCaldera Solar

UB Inox 80-2 ErP 3.025594 23,9 0,65 - 80 4 8 6 70,9

UB Inox 120-2 ErP 3.025595 30,8 0,53 0,24 120 5 8 6 78,9

UB Inox 200-2 ErP 3.025596 32,3 0,67 0,41 200 8 8 6 99,4

UB Inox Solar 200-2 ErP 3.025597 26,5 0,67 0,41 200 8 8 6 106

Kit de recirculación sanitario (sólo 
tubo de sonda) Inox 80-2
3.022198
PVP: 20,00 €

Kit de recirculación sanitario (sólo 
tubo de sonda) Inox 120-2
3.022199
PVP: 30,00 €

Kit de recirculación sanitario (sólo tubo de 
sonda) Inox 200-2 ó Inox Solar 200-2
3.022200
PVP: 50,00 €

Kit de recirculación en paralelo
Inox 120-2 e Inox 200-2
3.022201
PVP: 120,00 €

Centralita solar Resol PRO 
(sólo para Inox 120-2
e Inox 200-2)
3.019519
PVP: 255,00 €

Nota: el ánodo electrónico no está disponible para Inox 80-2.
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- Nuevo diseño.

- Sonda sanitario para conexión con calderas Immergas.

- Válvula de seguridad sanitario 8 bar.

- Válvula antirretorno con filtro.

- Purgador manual.

- Termómetro.

- Vaso de expansión sanitario.

- Recirculación sanitario (opcional).

- Protección catódica por ánodo de magnesio.

- Inox 120-2 e Inox 200-2 están diseñadas para la conexión a
paneles solares utilizando un kit opcional.

- Inox Solar 200-2 incorpora de serie la centralita solar, vaso
de expansión solar de 18 litros y grupo de circulación solar, válvula
mezcladora termostática regulable 42ºC a 60ºC.
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INOXSTOR 200, 300 y 500 ErP
Unidad de acumulador en acero inoxidable AISI 316 
para la producción de agua caliente sanitaria.

Se suministra de serie con:

- 2 intercambiadores de calor de agua/ agua en forma de serpentín.

- 2 portasondas y sonda NTC para conexión a caldera Immergas <35 kW.

- Termómetro.

- Aislamiento de poliuretano flexible y desmontable, de espesor de 50 mm.

- Preparada para la fijación del grupo de circulación solar al cuerpo del
acumulador (opcional).

- Conexión del ánodo electrónico (opcional para 500 litros)

- Kit resistencia eléctrica 2 kW (opcional).

- Puede utilizarse para la conexión a caldera o paneles solares.

INOXSTOR 200

Modelo Dimensiones
(H x D) mm

Precio 
(PVP)€

INOXSTOR 200 ErP 1287 x Ø 600 1.122,00
INOXSTOR 300 ErP 1684 x Ø 600 1.306,00
INOXSTOR 500 ErP 1700 x Ø 752 1.856,00

Nota: se debe instalar a la entrada del agua fría; válvula de corte, válvula de retención, vaso de expansión sanitario, válvula de seguridad (7 bar) y manguito dieléctrico, no suministrados 
con el equipo.

Acumulador

Referencia Superficie intercambio
serpentín (m2)

Potencia intercambio ser-
pentín (kW)

Contenido
(litros)

Presión máxima 
(bar)

Peso al vacío
(kg)

Superior Inferior Superior Inferior Circuito sanitario

INOXSTOR 200 ErP 3.025598 0,72 1,3 32 52 205 8 60,7

INOXSTOR 300 ErP 3.025599 0,8 1,31 32 52 281 8 75,0

INOXSTOR 500 ErP 3.025600 1,23 1,84 32 52 482 8 101,0
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LEYENDA INOXSTOR 200
(mm) Ø INOXSTOR 300

(mm) Ø INOXSTOR 500
(mm) Ø

D Diámetro Ø 600 - Ø 600 - Ø 752 -
H Altura 1287 - 1684 - 1700 -
ISP Brida inspección 315 100    x   150 315 100    x   150 430 100    x   150
AF Entrada AF 222 3/4” 222 3/4” 215 1”
RP Retorno colector solar 265 3/4” 265 3/4” 305 1”
MP Ida colector solar 675 3/4” 815 3/4” 860 1”
RU Retorno primario de apoyo 765 3/4” 995 3/4” 960 1”
RC Recirculación (Opcional) 860 3/4” 1130 3/4” 1200 3/4”
MU Ida primario de apoyo 970 3/4” 1345 3/4” 1310 1”
AC Salida ACS 1060 3/4” 1450 3/4” 1420 1”
B2 Sonda sanitaria 862 - 1237 - 1100 -
B12 Sonda de acumulador solar 360 - 430 - 500 -
E15 Resistencia de integración del acumulador (opcional) 715 1” 1/2 925 1” 1/2 910 1” 1/2
T Termómetro sanitario 1035 - 1450 - 1350 -
X Distancia desde el suelo para eventual fijación de la unidad de circulación solar 805 - 1202 - 1180 -

Kit resistencia eléctrica 2 kW
3.020861
PVP: 224,00€
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Acumulador (A) 1000, 1500 y 
2000 ErP
Unidad de acumulador
producción de agua caliente sanitaria.

El acumulador de acero vitrificado se caracteriza por un tratamiento 
interno de esmalte de porcelana (también llamado vitrificación) que le da 
al producto una alta resistencia al agua y al vapor, así como preservarlo 
de la corrosión, manteniendo las características químico-físicas del agua 
caliente sanitaria. Son la solución ideal para instalaciones centralizadas. 
Garantía convencional de 5 años. Se suministra de serie con:

- 2 intercambiadores de calor de agua/ agua en forma de
serpentín.

- 2 portasondas y sonda NTC para conexión a caldera Immergas
<35 kW.

- Termómetro y sonda termómetro.

- Ánodo de magnesio (2 para A 2000).

- Brida de inspección en la parte inferior.

- Aislamiento de poliuretano flexible de espesor de 100 mm para
unidad de acumulador de 1000 - 2000 litros.

- Puede utilizarse para la conexión a caldera o paneles solares.

Modelo
Dimensiones
(H x D) mm

Precio 
(PVP)€

A 1000 ErP 2060 x Ø 890 3.000,00
A 1500 ErP   2225 x Ø 1200 4.500,00
A 2000 ErP   2570 x Ø 1300 7.200,00

Nota: se debe instalar a la entrada del agua fría; válvula de corte, válvula de retención, vaso de expansión sanitario, válvula de seguridad (7 bar) y manguito dieléctrico, no suministrados 
con el equipo.

Modelo

Referencia Superficie intercambio  
serpentín (m2)

Dispersión térmica
(kW h/24h)

Contenido
(litros)

Presión máxima
circuito 

sanitario (bar)

Peso 
lleno
(kg)

Peso al 
vacío
(kg)

Superior Inferior

A 1000 ErP 3.019010 1,6 2,8 2,4 917 8 946,2 -

A 1500 ErP 3.020955 2,0 5,0 3,2 1450 8 1807,6 322,6

A 2000 ErP 3.019011 2,0 6,0 3,8 2054 8 2094 -

OPCIONALES PRINCIPALES
Kit resistencia eléctrica
5 kW para A 1000/ 1500
3.020862
PVP: 247,00€
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RAPAX ErP
Bomba de calor para ACS de pie con acumulación de 
270 litros.

Modelo Referencia

RAPAX 300 ErP
RAPAX 300 SOL ErP

  3.025625
  3.025626

DIMENSIONES

DISTANCIA MÁXIMA DE CANALIZACIÓN

Número de codos Longitud. de funda total* con entrada y salidad de aire
0 codos 8m

1 codo 90º 7m
2 codos 90º 5m

LEYENDA
AC Salida agua caliente sanitaria 3/4”

AF Entrada de agua fría 3/4”

MP Ida colector solar 1”

RP Retorno colector solar 1”

SC Descarga de condensados ø       20
RC Recirculación (sólo RAPAX 300 SOL) 3/4”

X
268 mm RAPAX 300 268 mm

445 mm RAPAX 300 SOL 445mm

Configuración sin funda Configuración sin funda

Configuración sin funda Configuración con funda

56
5

10
4

13
00

15
80

19
60

X

MP

RP

AF

SC

AC RC

Ø 596

67
8

uscita ariaingresso aria

56
5

10
4

13
00

15
80

19
60

X

MP

RP

AF

SC

AC RC

Ø 596

67
8

uscita ariaingresso ariaentrada de aire salida de aire

Nota: la instalación debe efectuarse obligatoriamente por medio de un grupo de seguridad 
(3.025231) tarado a 7 bar conectado a la entrada de agua fría.

(*) funda de aluminio semirrígida

- Dispone de acumulador de acero vitrificado aislado de 270 litros.

- Excelente alternativa a equipos solares.

- Consumo reducido y respeto por el medio ambiente.

- Funcionamiento silencioso.

- Facilidad de instalación.

- Sencillez y facilidad de uso.

- Confort.

- Rango de trabajo en modo bomba de calor con temperatura del aire entre
+5 y 43ºC.

- Gas ecológico R134A que permite alcanzar una temperatura del agua hasta
62ºC en modo bomba de calor.

- Resistencia eléctrica integrada de apoyo.

- Display digital remoto con visualización de errores.

- Funciones ECO (sólo bomba de calor para el calentamiento del agua), AUTO
 (el sistema selecciona la fuente de energía automáticamente para garantizar
el confort), BOOST (se activan todas las fuentes de energía conectadas para
calentar el agua), VACACIONES, ANTILEGIONELA.

- Serpentín para incorporar un apoyo solar o una caldera (sólo versión RAPAX
300 SOL).

- Preparado para conectar a un sistema fotovoltáico.
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Dimensiones
(H x L x P) mm

Peso al
vacío (kg)

1897 x 591 x 674 90

Precio 
(PVP)€

  2.600,00€
  2.750,00€1897 x 591 x 674

RADIO CONTROL ESTÁNDAR
Gracias a la transimisión inalámbrica,
el radio control puede ser instalado en
cualquier lugar de la vivienda.

COP
3,2

7ºC

*
COP
3,7

15ºC

**

MODO
ANTILEGIONELA

GAS
ECOLÓGICO

R134A

MODO
ECO

MODO
VACACIONES

MODO
BOOST

MODO
AUTO



ESQUEMA DE INSTALACIÓN CON EQUIPO SOLAR (OPCIONAL)

ESQUEMA DE INSTALACIÓN CON CALDERA DE APOYO (OPCIONAL)
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Leyenda:

1  -  Colector solar plano

2  -  Centralita de control

         electrónica

3  -  Grupo solar de circulación

         individual

4  -  Vaso de expansión

5  -  Válvula de seguridad

6  -  Grupo sonda y purgador

         automático

7  -  Válvula mezcladora

8  -  Acumulador Rapax

9  -  Válvula antirretorno

A  -  Entrada agua fría

2
1

3
A

Leyenda:

1  -  Caldera

2  -  Acumulador Rapax

3  -  Válvula mezcladora

A  -  Entrada agua fría
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- 3 versiones monofásicas.

-

 

Funcionamiento calor/frío.

-

 

Combinable con un acumulador externo.

-

 

Combinable con una caldera de gas.

-

 
Compresor inverter rotativo.

-

 

Válvula de expansión térmica electrónica.

-

 

Equipado con ventilador modulante.

-

 

Gas refrigerante R410A.

-

 

Termostato semanal para funcionamiento frío/calor (opcional).

AUDAX TOP ErP
Bomba de calor inverter aire/agua.
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- 1 versión trifásica.

Modelo
Dimensiones

(H x L x P) mm 
Precio
(PVP)€

6 kW Monofase 821 x 908 x 326 3.325,00€
8 kW Monofase 821 x 908 x 326 3.898,00€
12 kW Monofase 1363 x 908 x 326 5.261,00€
16 kW Trifase 1363 x 908 x 326 8.257,00€

Datos referidos a las siguientes condiciones:
- temperatura aire/agua 7º-6ºC / 30º-35ºC en modo calefacción
- temperatura aire/agua 35º-24ºC / 23º-18ºC en modo refrigeración

 

Modelo Referencia Potencia
Calorífica

Potencia
Frigorífica

COP
Calefacción

EER
Refrigeración

Gas refrigerante
(sistema hermético

sellado)

Peso al vacío
(kg)

AUDAX TOP 6 kW ErP 3.025557 5,76 7,04 4,28 3,70 R410A 61,0

AUDAX TOP 8 kW ErP 3.025558 7,16 7,84 3,97 3,99 R410A 69,0

AUDAX TOP 12 kW ErP 3.025560 11,86 13,54 3,95 3,66 R410A 104,0

AUDAX TOP 16 kW ErP 3.025562 15,00 16,00 4,20 3,81 R410A 116,0

A

A
AUDAX TOP 12 ErP A+

AUDAX TOP 8 ErP A

AUDAX TOP 6 ErP A+

A+

A+

A++55 ºC

55 ºC

55 ºC

35 ºC

35 ºC

35 ºC

AUDAX TOP 16 ErP A+A+55 ºC 35 ºC

AUDAX 6-8 kW AUDAX 12-16 kW



Sistema de control
Control electrónico para la gestión de sistemas integrados 

KITS SISTEMA DE CONTROL

TERMOSTATO AUDAX INDEPENDIENTE 

Ejemplo aplicación con AUDAX

Tipo Referencia

Sistema de control 3.021522

Tipo Referencia

3.021547 Kit de expansión del sistema de control

Controlador de zona 3.021523

Kit de control remoto 3.023364

3.021524Kit sensor activo de temperatura

Sonda NTC para acumulador* 3.019375

Sonda colector solar 3.019374

Controlador de humedad** 3.023302

Kit relé EMR 12 VDC 3.023945

Kit relé SSR 6 VDC 3.023946

Tipo Referencia

Termostato semanal para funcionamiento frío/calor 3.021521

* Accesorio estándar en los kits hidráulicos
** Para ser utilizado con sistemas radiantes que también trabajan en modo de calefacción
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Control electrónico con microprocesador para la gestión de sistemas integrados. Administra sistemas complejos, por ejemplo, una caldera, una bomba 
de calor y un sistema de energía termosolar; el dispositivo hace un cálculo económico conveniente y decide si activar la caldera o la bomba de calor 
en función de los parámetros de eficiencia funcional. Con el fin de hacer tales evaluaciones, obtiene una serie de parámetros de entrada, entre la 
temperatura exterior y la temperatura configurada en el sistema.

Precio

610,00€

Precio

198,00€

228,00€

132,00€

115,00€

42,00€

82,00€

Precio

140,00€

228,00€

10,00€

33,00€



SI
ST

EM
A

S 
H

ÍB
R

ID
O

S

- Potencia calorífica de 26 kW. 

- Alta eficiencia y bajas emisiones contaminantes gracias a la
tecnología de condensación.

- Ancho display retroiluminado de cristal líquido.

- Modulación en calefacción 12,5 - 100%.

- Grupo aislado integrado de conexión/distribución hidráulica,
para la gestión de los circuitos hidráulicos.

- Electrónica inteligente integrada que, en el modo calefacción,
decide qué generador debe trabajar en función de la
temperatura externa.

- Bomba de flujo del sistema de bajo consumo, para calefacción
y refrigeración.

- Posibilidad de conectar en serie con un acumulador de A.C.S.,
por ejemplo UB Inox solar 200-2, y utilizar la energía solar
integrada para la producción de A.C.S.

- Protección antihielo estándar hasta -3ºC.

- Kit CAR e.ires ed anretxe adnos y        

MAGIS VICTRIX ErP
Caldera mural    de condensación mixta, preparada  
    para la conexión con la bomba de calor AUDAX.

Dimensiones
(H x L x P) mm Precio 

945 x 440 x 350    44,5

El precio de la Magis Victrix no incluye el kit de “Serie Verde”, se encarga por separado.

Modelo Referencia
Potencia nominal

útil (kW)
 Rendimiento

útil potencia nominal
Producción

A.C.S
(∆t 30ºC)

Protección
eléctrica
incluidaCalefacción ACS 80-60ºC 40-30ºC

MAGIS VICTRIX ErP 3.023757 23,6 26,0 97,9% 107,0% 12,4 l/min IPX5D

Para un buen funcionamiento y una operación segura, utilice sólo tuberías y salidas de humos de la “Serie Verde” de Immergas.

PRINCIPALES KITS DE COMBUSTIÓN

PRINCIPALES OPCIONES

Tipo Referencia

Kit SPC Immergas horizontal Ø60/100, con terminal giratorio   3.024267

Kit SPC Immergas horizontal Ø60/100 3.012000

Kit SPC Immergas vertical Ø60/100 3.018501

Kit SPC Immergas Ø80/80 3.012002

Tipo Referencia

Controlador de humedad 3.023302

CRONO 7 (cronotermostato digital semanal) 3.021622

CRONO 7 INALÁMBRICO (cronotermostato digital semanal inalámbrico) 3.021624

Kit protección anticongelante 3.023770

Kit 2 zonas válvulas motorizadas 3.023769

Kit filtro de ciclón magnético 3.024176

Kit deshumidificador 3.021529

Kit marco trasero deshumidificador 3.022146

Kit grillete deshumidificador 3.022147

Kit antical 3.023310

Kit depósito acumulación/expansión adicional 3.018433

Mandos selectores de apagado con filtros 3.015854

Kit de conexión de uso múltipe 3.011667

NEW

NEW
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V2

Peso al vacío kg

3.150,00€

83,00€

182,00€

Precio

110,00€

115,00€

90,00€

209,00€

57,00€

697,00€

1.675,00€

140,00€

330,00€

99,00€

143,00€

52,00€

79,00€

Precio

85,00€

115,00€



Descripción Referencia Peso al
vacío (kg)

DIM 2 ZONAS ErP
(colector hidráulico, 2 circuladores de bajo consumo y centralita electrónica). 3.025607 17,3

DIM 3 ZONAS ErP
(colector hidráulico, 3 circuladores de bajo consumo y centralita electrónica). 3.025608 19,8

DIM ABT ErP (para instalaciones mixtas con 1 zona de alta temperatura y 1 zona de baja temperatura)
(colector hidráulico, 2 circuladores de bajo consumo, 1 válvula de 3 vías mezcladora termostática y centralita electrónica). 3.025609 19,7

DIM A/2BT ErP (para instalaciones mixtas con 1 zona de alta temperatura y 2 zona de baja temperatura)
(colector hidráulico, 3 circuladores de bajo consumo, 2 válvulas mezcladoras y centralita electrónica). 3.025610 23,2

DIM ErP

Modelo
Dimensiones
(H x L x P) mm

Precio 
(PVP)€

2 ZONAS ErP 700 x 450 x 190 884,00
3 ZONAS ErP 700 x 450 x 190 1.152,00
ABT ErP 700 x 450 x 190 1.164,00
A/2BT ErP 700 x 450 x 190 1.811,00

Kit multi-instalación DIM. Kit para empotrar en las 
instalaciones a zonas, instalaciones mixtas e instala-
ciones con  elevado caudal de agua.

- Gestión simple, a través de la conexión a la tarjeta electrónica por
microprocesador de la caldera.

- Termorregulación climática por sonda externa (opcional) tanto para
el circuito directo (conexión de una sonda externa directamente a la
caldera) como para los mezcladores (conexión de otra sonda
exterior a la centralita de gestión del DIM, sólo para DIM ABT-A/2BT.

- Temperatura de ida en las zonas de baja temperatura regulable de
25ºC a 45ºC.

- Predisposición para conexión de cronotermostato ambiente o de
radio-cronotermostato sin cable (opcional).

- Función antihielo, función antibloqueo de la bomba y antibloqueo
válvula de 3 vías mezcladora.

- Termostato de seguridad zona de baja temperatura 55ºC.

- Sonda de impulsión zona de baja temperatura (25ºC - 45ºC).

OPCIONALES PRINCIPALES
Sonda externa
3.014083

PVP: 31,40 €

Kit zona de baja 
temperatura
3.013794
PVP: 25,80 €

Llaves de corte
3.014948

PVP: 54,00 €

Nota: La distancia máxima entre la caldera y el DIM es de 15 metros. La distancia máxima a mantener entre 2 DIM en la misma instalación, es siempre igual a 15 m (longitud 
máxima a respetar por el conexionado electrónico). Posibilidad de inserción de 2 DIM sobre la misma instalación.
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- Unidad acumulador en acero vitrificado de 150 litros (NATURAL SOL 150)
/ 200 litros (NATURAL SOL 200).

- Sistema de montaje para tejados planos.

- 2 Envases de glicol de 1 litro, para mezclar con contenido de agua de
10 litros (NATURAL SOL 150) / 3 Envases de glicol de 1 litro, para mezclar
con contenido de agua de 12 litros (NATURAL SOL 200).

- Tubos aislados para conexión entre colector - acumulador.

- Racores hidráulicos de montaje.

Modelo
Referencia Colector

(nº)
Contenido  líquido caloportador (litros) Peso al vacío

(kg)

Natural Sol 150 ErP 3.020217 1 10 266

Natural Sol 200 ErP 3.020647 1 12 327

Natural Sol 280 ErP 3.020218 2 20 485

Modelo
Dimensiones
(H x L x P) mm

Precio 
(PVP)€

150 ErP 2650 x 1310 x 593 1.450,00
200 ErP 2685 x 1310 x 628 1.700,00
280 ErP 2685 x 2296 x 627 2.250,00

NATURAL SOL 150/200 ErP
Sistema solar de circulación natural con 1 colector y unidad 
de acumulador.

- Unidad acumulador en acero vitrificado de 280 litros.

- Sistema de montaje para tejados planos.

- 3 Envases de glicol de 1 litro, para mezclar con contenido de agua de
20 litros.

- Tubos aislados para conexión entre colector - acumulador.

- Racores hidráulicos de montaje.

NATURAL SOL 280 ErP
Sistema solar de circulación natural con 2 colectores y
unidad de acumulador.

Acumulador
Dimensiones
(H x D) mm

Contenido
(litros)

Presión máxima (bar) Conexiones Peso al vacío
(kg)Circuito sanitario Circuito solar

Natural Sol 150 ErP 1310 x Ø 510 145 6 3 1/2” H 67

Natural Sol 200 ErP 1310 x Ø 580 192 6 3 1/2” H 85

Natural Sol 280 ErP 1810 x Ø 580 280 6 3 1/2” H 107

Colector
Dimensiones

(H x L x P) mm
Contenido

(litros)
Superficie
total (m2)

Superficie
absorción (m2)

Presión
máxima (bar)

Temperatura de 
estancamiento (ºC)

Peso al vacío
(kg)

Natural Sol 150 ErP 2030 x 1030 x 87,5 1,5 2,09 1,92 10 134 40

Natural Sol 200 ErP 2030 x 1030 x 87,5 1,4 2,09 1,92 10 188 41

Natural Sol 280 ErP 2032 x 1031 x 93 3,0 2,09 1,90 10 136 40
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A - 1 Colector Plano CP4 XL (2,51 m2 cada uno) certificación 
 Solar KEYMARK (EN 12975), instalable en vertical.

B - Grupo de circulación con válvula de seguridad de 6 bar y 
 regulador de flujo (1-6 l / min), con su kit de conexión.

C - Centralita de control (ref. 3.022648) con sonda de temperatura 
 (Unidad Acumulador y Colector).

D - Vaso de expansión solar de 18 litros con accesorios.

E - Racorería hidráulica completa para el montaje del colector.

F - Mezclador termostático regulable de ¾.

G - Depósito de glicol premezclado de 20 kg.

H - 4 Soportes para fijación en cubiertas inclinadas con accesorios 
 de fijación.

Solución BASIC SOL + HERCULES kW
Para la instalación en la caldera HERCULES Condensing se necesita 
el Kit de conexión de paneles solares (ref. 3.019998).

BASIC SOL ErP 
Sistema solar de circulación forzada con 1 colector 
plano CP4 XL para acoplar a caldera HERCULES kW.

Modelo Referencia
Precio 
(PVP)€

BASIC SOL ErP 3.025641 1.900,00

Colector
Dimensiones

(H x L x P) mm
Contenido

(litros)
Superficie
total (m2)

Superficie
absorción (m2)

Rendimiento
EN12975 (η)

Temperatura de 
estancamiento (ºC)

Peso al vacío
(kg)

3.022664 2150 x 1198 x 83 1,7 2,515 2,31 0,72 234 42

.A

.E.C .D.B

.F .G .H

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 0,01     0,02    0,03    0,04    0,05    0,06   0,07   0,08    0,09   0,10    0,11   0,12

η

Tm [m  K/W]2

1170 mm
1198 mm

83

21
50

 m
m

   (referida a la radiación solar G 800 W/m  )2

Leyenda tm = Temperatura promedio en colector

ta = Temperatura ambiente

G = Intensidad total de la radiación solar

Tm =
tm - ta

 G
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η

Tm [m  K/W]2

m/W 008 G ralos nóicaidar al a adirefer( 2)

Leyenda

1558 mm

10
7

1616 mm
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A - 1 Colector de vacío CSV 14 (2,57 m2 cada uno) certificación 
 Solar KEYMARK (EN 12975), instalable sólo en vertical.

B - Grupo de circulación doble con válvula de seguridad de 6 bar y 
 regulador de flujo (1-6 l / min), con su kit de conexión.

C - Centralita de control (ref. 3.022648) con sonda de temperatura 
 (Unidad Acumulador y Colector).

D - Vaso de expansión solar de 35 litros con accesorios.

E - Racorería hidráulica completa para el montaje del colector.

F - Mezclador termostático regulable de ¾.

G - Depósito de glicol premezclado de 20 kg.

H - 4 Soportes para fijación en cubiertas inclinadas con accesorios 
 de fijación.

Solución BASIC SOL + HERCULES kW
Para la instalación en la caldera HERCULES Condensing se necesita 
el Kit de conexión de paneles solares (ref. 3.019998).

BASIC SOL LUX ErP 
Sistema solar de circulación forzada con 1 colector de 
vacío CSV 14 para acoplar a caldera HERCULES kW.

Modelo Referencia
Precio 
(PVP)€

BASIC SOL LUX ErP 3.025642 2.580,00

Colector
Dimensiones

(H x L x P) mm
Contenido

(litros)
Superficie
total (m2)

Superficie
absorción (m2)

Rendimiento
EN12975 (η)

Temperatura de 
estancamiento (ºC)

Peso al vacío
(kg)

3.025642 1647 x 1616 x 107 2,27 2,57 2,36 0,605 286 42

tm = Temperatura promedio en colector

ta = Temperatura ambiente

G = Intensidad total de la radiación solar

Tm =
tm - ta

 G

.A

.E.C .D.B

.F .G .H
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A - Unidad acumulador en acero inoxidable para la producción 
 de agua caliente sanitaria, doble serpentín en acero inoxidable 
 compuesto de sonda NTC para conexión de caldera
 Immergas < 35 kW y de soportes para instalación de su unidad 
 de circulación.
 Es posible montar directamente en el acumulador los 
 siguientes componentes:

- Grupo de circulación con válvula de seguridad de 6 bar y
regulador de flujo (1-6 l / min), con su kit de conexión.

- Centralita de control (ref. 3.022648) con sonda de
temperatura (Unidad Acumulador y Colector).

B - Colectores Planos CP4 XL (2,51 m2 cada uno) certificación 
 Solar KEYMARK (EN 12975), instalable en vertical y horizontal. 
 Posibilidad de conectar 6 colectores en serie.

C - Vaso de expansión solar con accesorios.

D - Racorería hidráulica completa para el montaje de colectores.

E - Mezclador termostático regulable de ¾.

F - Depósito de glicol premezclado de 20 kg.

G - Soportes para fijación en cubiertas inclinadas con accesorios de
 fijación.

INOX SOL ErP 
Sistema solar de circulación forzada con colectores 
planos CP4 XL y unidad de acumulador INOXSTOR de 
acero inoxidable.

Modelo
Precio 
(PVP)€

INOX SOL 200 ErP 2.930,00
INOX SOL 300 ErP 3.700,00
INOX SOL 500 ErP 5.700,00

Modelo
Referencia Colector

(nº)
Vaso de expansión

(litros)
Depósitos de glicol

(nº)
Soportes fijación

(nº)

INOX SOL 200 ErP 3.025643 1 18 1 4

INOX SOL 300 ErP 3.025645 2 18 1 6

INOX SOL 500 ErP 3.025647 4 35 2 10

.B.A

.C

.F .G

.D .E

Acumulador

Dimensiones 
(H x D) mm

Superficie
intercambio (m2)

Potencia
intercambio (kW)

Contenido
(litros)

Presión máxima (bar) Peso al vacío
(kg)Circuito

sanitario
Circuito

solarCaldera Solar Caldera Solar

INOX SOL 200 ErP 1287 x Ø 600 0,72 1,3 32 52 205 8 6 60,7

INOX SOL 300 ErP 1684 x Ø 600 0,8 1,31 32 52 281 8 6 75,0

INOX SOL 500 ErP 1700 x Ø 752 1,23 1,84 32 52 482 8 6 101,0

Colector
(3.022664)

Dimensiones
(H x L x P) mm

Contenido
(litros)

Superficie
total (m2)

Superficie
absorción (m2)

Rendimiento
EN12975 (η)

Temperatura de 
estancamiento (ºC)

Peso al vacío
(kg)

INOX SOL 200 ErP 2150 x 1198 x 83 1,7 2,515 2,31 0,72 234 42

INOX SOL 300 ErP 2150 x 1198 x 83 1,7 2,515 2,31 0,72 234 42

INOX SOL 500 ErP 2150 x 1198 x 83 1,7 2,515 2,31 0,72 234 42

Nota: se debe instalar a la entrada del agua fría; válvula de corte, válvula de retención, vaso de expansión sanitario, válvula de seguridad (7 bar) y manguito dieléctrico, no suministrados 
con el equipo, así como el ánodo de protección catódica.
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A - Unidad acumulador en acero inoxidable para la producción 
 de agua caliente sanitaria, doble serpentín en acero inoxidable 
 compuesto de sonda NTC para conexión de caldera
 Immergas < 35 kW y de soportes para instalación de su unidad 
 de circulación.
 Es posible montar directamente en el acumulador los 
 siguientes componentes:

- Grupo de circulación con válvula de seguridad de 6 bar y
regulador de flujo (1-6 l / min), con su kit de conexión.

- Centralita de control (ref. 3.022648) con sonda de
temperatura (Unidad Acumulador y Colector).

B - Colector de vacío CSV 14 (2,57 m2 cada uno) certificación 
 Solar KEYMARK (EN 12975), instalable sólo en vertical. 
 Posibilidad de conectar 6 colectores en serie.

C - Vaso de expansión solar con accesorios.

D - Racorería hidráulica completa para el montaje de colectores.

E - Mezclador termostático regulable de ¾.

F - Depósito de glicol premezclado de 20 kg.

G - Soportes para fijación en cubiertas inclinadas con accesorios de
 fijación.

INOX SOL LUX ErP 
Sistema solar de circulación forzada con colectores de 
vacío CSV 14 y unidad de acumulador INOXSTOR de 
acero inoxidable.

Modelo
Precio 
(PVP)€

INOX SOL 200 LUX ErP 3.990,00
INOX SOL 300 LUX ErP 5.070,00
INOX SOL 500 LUX ErP 7.860,00

Modelo
Referencia Colector

(nº)
Vaso de expansión

(litros)
Depósitos de glicol

(nº)
Soportes fijación

(nº)

INOX SOL 200 LUX ErP 3.025644 1 35 1 4

INOX SOL 300 LUX ErP 3.025646 2 35 1 6

INOX SOL 500 LUX ErP 3.025648 3 80 2 8

Acumulador

Dimensiones 
(H x D) mm

Superficie
intercambio (m2)

Potencia
intercambio (kW)

Contenido
(litros)

Presión máxima (bar) Peso al vacío
(kg)Circuito

sanitario
Circuito

solarCaldera Solar Caldera Solar

INOX SOL 200 LUX ErP 1287 x Ø 600 0,72 1,3 32 52 205 8 6 60,7

INOX SOL 300 LUX ErP 1684 x Ø 600 0,8 1,31 32 52 281 8 6 75,0

INOX SOL 500 LUX ErP 1700 x Ø 752 1,23 1,84 32 52 482 8 6 101,0

Colector
(3.022694)

Dimensiones
(H x L x P) mm

Contenido
(litros)

Superficie
total (m2)

Superficie
absorción (m2)

Rendimiento
EN12975 (η)

Temperatura de 
estancamiento (ºC)

Peso al vacío
(kg)

INOX SOL 200 LUX ErP 1647 x 1616 x 107 2,27 2,57 2,36 0,605 286 42

INOX SOL 300 LUX ErP 1647 x 1616 x 107 2,27 2,57 2,36 0,605 286 42

INOX SOL 500 LUX ErP 1647 x 1616 x 107 2,27 2,57 2,36 0,605 286 42

Nota: se debe instalar a la entrada del agua fría; válvula de corte, válvula de retención, vaso de expansión sanitario, válvula de seguridad (7 bar) y manguito dieléctrico, no suministrados 
con el equipo, así como el ánodo de protección catódica.
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ACCESORIOS Hidráulicos - Calderas y calentadores (<35 kW)

Tipo/ Descripción Modelo Referencia Precio (PVP) €

Kit dosificador de polifosfatos

VICTRIX Superior 32 2 ErP 3.017323 68,00

VICTRIX Zeus 26 2 ErP
VICTRIX Zeus Superior 2 ErP 3.013499 64,50

HERCULES Condensing 3 ErP 3.019999 82,50

EOLO ECO V kW 3.014945 70,60

EOLO Star 24 3 E 3.013860 64,00

MINI EOLO 24/28 kW 3 E
MAIOR EOLO 28/32 kW 4 E 3.016305 62,00

ZEUS kW 3.013061 65,00

ZEUS Superior 32 kW 3.011675 57,30

JULIUS ErP
CAESAR 14/ Super CAESAR 17 3.014114 88,50

Kit válvula de 3 vías para conexión acumulador 
externo

ARES Condensing 32 kW ErP 3.022036 280,00

Válvula solar
Válvula termostática tarada 48ºC mezcladora regulable 
30-56 ºC. Permite la conexión entre calderas mixtas y
sistemas solares

VICTRIX Superior 32 2 ErP
EOLO ECO V kW
EOLO Star 24 3 E
MINI EOLO 24/28 kW 3 E
MAIOR EOLO 28/32 kW 4 E

3.018911 182,00

Válvula mezcladora ¾”
Rango 42-60º

VICTRIX Superior 32 2 ErP
EOLO Star 24 3 E
MINI EOLO 24/28 kW 3 E
MAIOR EOLO 28/32 kW 4 E
CAESAR 14/Super CAESAR 17

3.019099 81,00

Kit vaso expansión calefacción adicional (2 litros)

VICTRIX Superior 32 2 ErP
VICTRIX Zeus 26 2 ErP
VICTRIX Zeus Superior 2 ErP
MINI EOLO 24/ 28 kW 3 E
MAIOR EOLO 28/ 32 kW 4 E
ZEUS kW
ZEUS Superior 32 kW

3.018433 143,00

Kit de recirculación sanitario con circulador
Bomba ACS incluida

VICTRIX Zeus 26 2 ErP

VICTRIX Zeus Superior 2 ErP

ZEUS kW

ZEUS Superior 32 kW

3.015380 215,00

HERCULES Condensing 3 ErP 3.020001 226,00
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Tipo/ Descripción Modelo Referencia Precio (PVP) €

Kit de recirculación sanitario
Sólo tubo de sonda

VICTRIX Zeus 26 2 ErP 3.012944 47,40

ZEUS Superior 32 2 ErP 3.011547

VICTRIX Zeus Superior 2 ErP 3.013498 40,20

Vaso de expansión A.C.S.

ZEUS kW 3.017744 56,00

VICTRIX Zeus 26 2 ErP 3.020400 70,00

Kit filtro magnético ciclón
Para prevenir residuos ferrosos en el sistema

VICTRIX Superior 32 2 ErP
VICTRIX Zeus 26 2 ErP
VICTRIX Zeus Superior 2 ErP

3.024176 115,00

Kit bomba de condensados ARES Condensing 32 kW ErP 3.020002 315,00

Kit regulador zona de baja temperatura

HERCULES Condensing
32 ErP

3.018836 567,00

Kit regulador zona de alta temperatura 3.018837 392,00

Kit de 2 zonas de alta temperatura 3.018838 608,00

Kit de 2 zonas de baja temperatura 3.018839 418,00

Kit adicional para zona de baja temperatura HERCULES Condensing
ABT 32 2 I 3.020003 969,00

Kit conexión paneles solares
Incluye tubería y accesorios HERCULES Condensing 3.019998 72,50
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VICTRIX PRO 2 ErP
ACCESORIOS HIDRÁULICOS (Instalación individual)

Tipo/ Descripción Referencia Precio (PVP) €

Kit de seguridad para una caldera
Incluye termómetro, termostato de rearme manual, llave 
portamanómetro, lira y manómetro, presostato de rearme 
manual, presostato de mínima, toma para conexión de 
vaso de expansión (no incluye vaso de expansión), toma 
para válvula de corte de combustible

Aislado térmicamente

Todos los modelos 3.023949 410,00

Válvula de 3 vías para acoplamiento a unidad 
acumulador externo
Incluye la sonda del acumulador

Aislado térmicamente

Todos los modelos 3.023950 340,00

Kit colector hidráulico
Incluye un filtro de instalación sobre el tubo de retorno

Aislado térmicamente

VICTRIX PRO 55 3.023951 434,00

VICTRIX PRO
80/ 100/ 120 3.023952 464,00

Kit carcasa de protección IPX4D para kit de seguridad Todos los modelos 3.024028 96,00

By-pass
Orientado a aquellos sistemas (sin colector hidráulico) que 
puedan tener un flujo hidráulico inferior a 850 l/h

Aislado térmicamente

VICTRIX PRO 55 3.024677 190,00

Kit neutralizador de condensados Todos los modelos 3.019857 237,00

Kit de recarga granulado neutralizador de
condensados Todos los modelos 3.019865 41,20

Bastidor Todos los modelos 3.024246 408,00

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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ARES Condensing 50/115 ErP
ACCESORIOS HIDRÁULICOS (Instalación individual)

Tipo/ Descripción Referencia Precio (PVP) €

Kit seguridad INAIL
Compuesto de termómetro, toma porta termómetro, termostato de boqueo de rearme 
manual, toma para válvula de corte de combustible y conexión para vaso de expansión

3.015222 361,00

Kit adaptador para kit seguridad INAIL
Permite la conexión con el Kit seguridad INAIL (ref. 3.015222) 3.021816 59,00

Kit carcasa protección IPX4D para kit seguridad INAIL

M
R

3.019175 41,20

Kit válvula de 3 vías para acoplamiento a unidad acumulador externo
Incluye la sonda del acumulador

Nota: El kit no puede ser conectado al regulador de cascada y zona

3.015223 309,00

Kit colector hidráulico
Permite el aumento del caudal y equivalencia sobre la instalación. Incluye un filtro de 
instalación sobre el tubo de retorno 3.015224 434,00

Kit neutralizador de condensados 3.019857 237,00

Kit de recarga granulado neutralizador de condensados 3.019865 41,20
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Ensamblaje Accesorios ARES Condensing 50/115

Ref. 3.015222

Ref. 3.015223

Ref. 3.021816

Ref. 3.015224
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ARES Condensing 32 kW ErP
ACCESORIOS HIDRÁULICOS (Instalación en cascada)

Tipo/ Descripción Modelo Referencia Precio (PVP) €

Kit colector hidráulico para 2 calderas
Compuesto de válvula de seguridad homologada INAIL 
de 2,7 bar

ARES Condensing 32 kW ErP 3.023322 CONSULTAR

Kit colector hidráulico caldera adicional
Compuesto de válvula de seguridad homologada INAIL 
de 2,7 bar

ARES Condensing 32 kW ErP 3.023323 CONSULTAR

Kit de seguridad INAIL
Compuesto de termómetro, toma porta termómetro, 
termostato de bloqueo de rearme manual, llave porta 
manómetro, presostato de rearme manual, toma para 
válvula de corte de combustible y conexión para vaso de 
expansión

ARES Condensing 32 kW ErP 3.015227 429,00

Separador hidráulico para instalaciones de 100 kW ARES Condensing 32 kW ErP 3.020839 680,00

Kit apoyo colector hidráulico ARES Condensing 32 kW ErP 3.022227 60,00
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VICTRIX PRO 2 ErP
ACCESORIOS HIDRÁULICOS (Instalación en cascada)

Tipo/ Descripción Modelo Referencia Precio (PVP) €

Kit colector hidráulico G 2 ½” (para 2 VICTRIX PRO)
Incluye válvula de corte, válvula de tres vías y válvula 
antiretorno para cada caldera

Aislado térmicamente

VICTRIX PRO 35/55 3.023953 1.350,00

Kit colector hidráulico G 2 ½” (para VICTRIX PRO 
adicional)
En combinación con el kit 3.023953, permite conectar 
hidráulicamente de 3 a 5 VICTRIX PRO 55 en cascada (un 
kit para cada caldera adicional instalada). Incluye válvula 
de corte, válvula de tres vías y válvula antiretorno

Aislado térmicamente

VICTRIX PRO 35/55 3.023954 780,00

Kit de seguridad G 2” ½ (para 2 VICTRIX PRO)
Incluye termómetro, termostato de rearme manual, llave 
portamanómetro, lira y manómetro, presostato de rearme 
manual, presostato de mínima, toma para conexión de 
vaso de expansión (no incluye vaso de expansión), toma 
para válvula de corte de combustible

Aislado térmicamente

VICTRIX PRO 35/55 3.023955 485,00

Kit colector hidráulico DN 100 (para 2 VICTRIX PRO)
Incluye válvula de corte, válvula de tres vías y válvula 
antiretorno para cada caldera

Aislado térmicamente

VICTRIX PRO
80/100/120 3.023959 1.938,00

Kit colector hidráulico DN 100 (para VICTRIX PRO 
adicional)
En combinación con el kit 3.023959, permite conectar 
hidráulicamente de 3 a 5 VICTRIX PRO 80/100/120 en cas-
cada ( un kit para cada caldera adicional instalada), incluye 
válvula de corte, válvula de tres vías y válvula antiretorno

Aislado térmicamente

VICTRIX PRO
80/100/120 3.023960 900,00

Kit de seguridad DN 100
Incluye termómetro, termostato de rearme manual, llave 
portamanómetro, lira y manómetro, presostato de rearme 
manual, presostato de mínima, toma para conexión de 
vaso de expansión (no incluye vaso de expansión), toma 
para válvula de corte de combustible

Aislado térmicamente

VICTRIX PRO
80/100/120 3.023961 630,00

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Tipo/ Descripción Modelo Referencia Precio (PVP) €

Separador hidráulico para instalaciones de 100 kW

Aislado térmicamente

VICTRIX PRO 35/55

3.020839 680,00

Separador hidráulico para instalaciones de 200 kW

Aislado térmicamente
3.021377

Separador hidráulico para instalaciones de 400 kW

Aislado térmicamente
3.021378 1.750,00

Separador hidráulico para instalaciones de 350 kW

Aislado térmicamente

VICTRIX PRO
80/100/120 3.023965 1.480,00

Separador hidráulico para instalaciones de 600 kW

Aislado térmicamente

VICTRIX PRO
80/100/120 3.023962 2.500,00

Bastidor de soporte Todos los modelos 3.024246 408,00

Kit neutralizador de condensados Todos los modelos 3.019464 474,00

Kit de recarga granulado neutralizador de
condensados Todos los modelos 3.019865 41,20

NEW

ARES Condensing 50/115 ErP
ACCESORIOS HIDRÁULICOS (Instalación en cascada)

Tipo/ Descripción Referencia Precio (PVP) €

Kit colector hidráulico para 2 calderas
Compuesto de llave de corte y de válvula antirretorno para cada generador 3.017021 1.172,00

Kit colector hidráulico caldera adicional
Compuesto de llave de corte y de válvula antirretorno 3.017022 680,00
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Tipo/ Descripción Referencia Precio (PVP) €

Kit adaptador colector hidráulico
Para utilizar en combinación con las ref. 3.017021 y 3.017022 (contiene racores para 
3 calderas)

3.021817 98,00

Kit apoyo colector hidráulico 3.022227 60,00

Kit de seguridad INAIL
Compuesto de termómetro, toma porta termómetro, termostato de bloqueo de rearme 
manual, llave porta manómetro, presostato de rearme manual, toma para válvula de 
corte de combustible y conexión para vaso de expansión

3.015227 429,00

Kit carcasa protección IPX4D para kit seguridad INAIL

M

R

3.019175 41,20

Separador hidráulico para instalaciones de 100 kW

Aislado térmicamente
3.020839 680,00

Separador hidráulico para instalaciones de 200 kW

Aislado térmicamente
3.021377 950,00

Separador hidráulico para instalaciones de 400 kW

Aislado térmicamente
3.021378 1.750,00

Kit neutralizador de condensados 3.019464 474,00

Kit de recarga granulado neutralizador de condensados 3.019865 41,20
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ACCESORIOS Termorregulación - Calderas y calentadores (<35 kW)

Referencia Precio (PVP) €Tipo/ Descripción

Super CAR (control amigo remoto)*
Control remoto modulante, permite la gestión de los 
comandos de la caldera, visualización de alarmas, 
programación semanal, etc

Modelo

VICTRIX Superior 32 2 ErP 
VICTRIX Zeus 26 2 ErP 
VICTRIX Zeus Superior 2 ErP 
HERCULES Condensing ErP 
ARES Condensing 32 kW ErP 
ZEUS kW
ZEUS Superior 32 kW

3.016577 209.00

CAR V2 (control amigo remoto modulante)
Control remoto modulante, permite la gestión de los 
comandos de la caldera, visualización de alarmas, 
programación semanal, etc

Todos los modelos (excepto 
Calentadores)

3.021395 157,00

Termostato ambiente
Termostato para la regulación manual de la temperatura 3.012287 16,00

CRONO 7 (Cronotermostato digital semanal)
Cronotermostato ON-OFF con selección temperatura 
comfort y económica

3.021622 90,00

CAR V2 inalámbrico (control remoto modulante 
inalámbrico)*
Control remoto modulante, permite la gestión de los 
comandos de la caldera, visualización de alarmas, 
programación semanal, etc

VICTRIX EXA 1 ErP VICTRIX 
MAIOR TT 1 ErP EOLO Star 
24 3 E
MINI EOLO 24/28 kW 3 E 
MAIOR EOLO 28/32 kW 4 E

3.021623 250,00

CRONO 7 Wireless (Cronotermostato digital inalámbrico)
Cronotermostato ON-OFF con selección temperatura com-
fort y económica

Todos los modelos (excepto 
Calentadores) 3.021624 209,00

Mini CRD
Mini termostato semanal y control remoto modulante

VICTRIX EXA 1 ErP
VICTRIX MAIOR TT 1 ErP
EOLO STAR 24 3 E
MINI EOLO 24/28 kW 4 E

3.020167 36,10

Control remoto telefónico
Para telefonía fija

Todos los modelos (excepto 
Calentadores) 3.013305 204,00

Control remoto telefónico GSM
Para telefonía móvil

Todos los modelos (excepto 
Calentadores) 3.017182 560,00

Kit protección antihielo (-15 ºC)
Permite proteger cada caldera cuando la temperatura baje 
de -15ºC (un kit por caldera)

VICTRIX Zeus 26 2 ErP
VICTRIX Zeus Superior 2 ErP 3.017324 73,50

 PrE 2 23 roirepuS XIRTCIV
EOLO ECO V kW 3.015348 68,00

EOLO Star 24 3 E 3.016144

62,50
MINI EOLO 24/ 28 kW 3 E
MAIOR EOLO 28/ 32 kW 4 E 3.021474

Nota: los CAR permiten regular la temperatura de ida de la instalación en función de la exigencia real del ambiente que hay que calentar, para obtener el valor de temperatura ambiente 
deseado con precisión y consecuentemente un ahorro evidente en el costo de gestión. Se puede controlar cómodamente la caldera sin tener que moverse del lugar en que se instaló el CAR, 
permite visualizar en la pantalla las anomalías de funcionamiento de la caldera

* No instalable con CRD ni 
Mini CRD
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Tipo/ Descripción Modelo Referencia Precio (PVP) €

Sonda externa
Permite a la caldera regular la temperatura de ida de la 
instalación en función de las condiciones climáticas

Todos los modelos (excepto 
EOLO Star 24 3 E y 
Calentadores

3.014083 31,40

Kit centralita para control de zona
Máx. 3 zonas

 PrE 2 23 roirepuS XIRTCIV
VICTRIX Zeus 26 2 ErP
VICTRIX Zeus Superior 2 ErP
HERCULES Condensing 3 ErP 
ARES Condensing 32 kW ErP
ZEUS kW
MAIOR EOLO 28/32 kW 4 E

3.011668 115,00

Kit tarjeta relé
Permite la conexión entre válvulas de zona y el CAR o
Super CAR, para enviar señales de alarma, gestionar la
bomba externa, etc. Se aloja en el interior del panel de
mandos

     

VICTRIX EXA 1 ErP

VICTRIX Superior 32 2 ErP
 

VICTRIX Zeus Superior 2 ErP
HERCULES Condensing 3 ErP 
ARES Condensing ErP
EOLO ECO V kW 
MAIOR EOLO 28/32 kW 4 E
ZEUS Superior 32 kW

3.015350 42,70

Kit tarjeta relé
Permite la conexión entre válvulas de zona y el CAR o
Super CAR

VICTRIX Zeus 26 2 ErP 3.017331 30,90

Kit termostato de seguridad
Para instalación en cuadro eléctrico

HERCULES Condensing 3 ErP 3.019869 26,00

VICTRIX Maior TT 1 ErP
VICTRIX Superior 32 E 2 ErP 3.019229 22,00

Kit sonda de ingreso solar VICTRIX EXA 1 ErP
MAIOR EOLO 28/32 kW 4 E 3.021452 12,40
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VICTRIX PRO 2 ErP
ACCESORIOS TERMORREGULACIÓN (Instalación individual)

Tipo/ Descripción Referencia Precio (PVP) €

Control remoto
Unidad de control modulante que optimiza la regulación de la temperatura ambiente. 
Sólo puede usarse en sistemas con control de temperatura simple

3.020358 305,00

CRONO 7 (Cronotermostato digital semanal)
Cronotermostato ON-OFF con selección temperatura comfort y económica 3.021622 90,00

CRONO 7 Wireless (Cronotermostato digital inalámbrico)
Posee las mismas funciones que el CRONO 7, con la ventaja de poder ser usado en 
situaciones donde la conexión eléctrica por cable es imposible

3.021624 209,00

Sonda externa
Permite a la caldera regular la temperatura de ida de la instalación en función de las 
condiciones climáticas

3.015266 30,40

Kit sonda de impulsión 3.024245 27,30

Kit sonda sanitaria
Compatible con VICTRIX PRO ErP. Para usar y controlar la temperatura del acumulador.
Se conecta en la tarjeta electrónica de la placa.

NEW

ARES Condensing 50/115 ErP
ACCESORIOS TERMORREGULACIÓN (Instalación individual)

Tipo/ Descripción Referencia Precio (PVP) €

CRONO 7 (Cronotermostato digital semanal)
Cronotermostato ON-OFF con selección temperatura comfort y económica 3.021622 90,00

54

Kit protección antihielo (-15 ºC)
Permite proteger cada caldera cuando la temperatura baje de -15ºC (1 kit por caldera)

NEW

3.024513 85,00

3.025467 28,00
NEW
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Tipo/ Descripción Referencia Precio (PVP) €

Sonda externa
Permite a la caldera regular la temperatura de ida de la instalación en función de las 
condiciones climáticas

3.015266 30,40

Kit termostato de seguridad
Para instalación en cuadro eléctrico

Muelle

3.019229 22,00

Tipo/ Descripción Modelo Referencia Precio (PVP) €

Kit regulador de cascada y zona
Permite regular varias zonas climáticas, máx. un circuito 
directo, dos mezclados y un acumulador de ACS

VICTRIX PRO 2 ErP
ARES Condensing ErP

3.015244 626,00

Termostato ambiente modulante
Conectado eléctricamente al regulador de cascada y zona 
permite el control de la temperatura ambiente

VICTRIX PRO 2 ErP
ARES Condensing ErP 3.015245 135,00

Kit gestor de zonas
Conectado eléctricamente al regulador de cascada y zona 
permite, además de captar la temperatura ambiental, 
manejar a distancia (por ejemplo, desde una habitación) 
la unidad central. Se puede conectar un Regulador de 
zona por cada circuito de calefacción (2 por unidad central 
como máximo)

VICTRIX PRO 2 ErP
ARES Condensing ErP 3.015264 257,00

Caja para kit regulador de cascada y zona VICTRIX PRO 2 ErP
ARES Condensing ErP 3.015265 79,00

PrE gnisnednoC SERA / PrE 2 ORP XIRTCIV  
ACCESORIOS TERMORREGULACIÓN (Instalación en cascada)
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Kit de placas
Para conexión de una alarma, una bomba sanitaria y una válvula de gas GLP externa 3.017069 98,98
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Tipo/ Descripción Modelo Referencia Precio (PVP) €

Sonda externa
Conectada al regulador de cascada y zona, optimiza el 
consumo de combustible, regulando la temperatura del 
sistema en función de la temperatura exterior

VICTRIX PRO 2 ErP 3.024511 31,40

Sonda externa
Permite a la caldera regular la temperatura de ida de la 
instalación en función de las condiciones climáticas

ARES Condensing
32 kW  ErP 3.014083 31,40

ARES Condensing
50/115 ErP 3.015266 30,40

Sonda impulsión calefacción
Colocada en el tubo de impulsión después del separador 
hidráulico y conectada al regulador de cascada y zona

VICTRIX PRO 2 ErP
ARES Condensing ErP

3.015267 27,30

Kit sonda de impulsión
Colocada en el tubo de impulsión después del separador 
hidráulico y conectada a la caldera master (cascada 
simple)

VICTRIX PRO 2 ErP 3.024245 27,30

Sonda sanitaria para acumulador externo
Colocada en acumulador de ACS conectado como zona 
(con bomba de carga) al regulador de cascada (sin vál-
vula de 3 vías externa). Para la instalación solar con el 
regulador de cascada es necesario 2 sondas

VICTRIX PRO 2 ErP
ARES Condensing ErP 3.015268 31,40

Kit gestión caldera en cascada < 35 kW
Interfaz eléctrica caldera regulador de cascada; es 
necesario una interfaz para cada caldera instalada en 
cascada

ARES Condensing 32 kW ErP 3.020355 98,00

Kit protección antihielo (-15 ºC)
Permite proteger cada caldera cuando la temperatura baje 
de -15ºC (1 kit por caldera)

VICTRIX PRO 2 ErP 3.024513 85,00

ARES Condensing
50/115 ErP 3.015361 82,50

Kit tele-gestión
Puede ser conectado exclusivamente con el regulador 
de cascada y zona para la conexión a internet vía router/
modem con línea de ADSL para el control remoto del 
sistema

VICTRIX PRO 2 ErP 3.024244 1.050,00

NEW

NEW

NEW

NEW
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LEYENDA*
Dispositivos de seguridad

1 Válvula de corte de combustible (no incluido)

2 Válvula de seguridad, externa a la caldera (no incluido)
Las válvulas de seguridad son 2 para los modelos 660/ 770/ 900

Descarga visible de agua (no incluido)

Atención: se recuerda que está prohibido interponer entre la caldera 
y la válvula de seguridad cualquier tipo de intercepción

Dispositivos de protección
10 Termostato de seguridad (tarado < 100ºC)

15 Presostato de mínima (puede ser tarado 0,5÷1,7 bar)

16 Toma G 1”

18 Presostato de seguridad (puede ser tarado 1÷5 bar)

Dispositivos de control

13 Manómetro (no incluido) con lira (12) y llave portamanómetro G ½” (11)

14 Termómetro G ½” (escala máx. 120ºC)

17 Agujero de inspección G ½”

19 Tubo G ¼” para insertar válvula de seguridad

20 Flusostato para intervención en caso de escasa circulación de agua

3 Vaso de expansión (no incluido)

Otros componentes

8 Filtro Y con brida DN 50 (mod. 200/ 350), DN 65 (mod. 440/ 550/ 
660/ 770) y DN 100 (mod. 900)

7

Bomba modulante de bajo consumo eléctrico (clase A) tipo: Wilo 
STRATOS 40/1-8 (mod. 200/ 250), Wilo STRATOS 40/1-12 
(mod. 300/ 350), Wilo STRATOS 65/1-12 (mod. 440/ 550/ 660/ 770), 
Wilo STRATOS 100/1-12 (mod. 900)

5 Separador hidráulico con bridas DN 100 con apoyo

4 Purgador de aire (no incluido)

6 Llave de vaciado (no incluido)

KIT COMPLETO DE SEGURIDAD CON BOMBA Y SEPARADOR HIDRÁULICO

Tipo/ Descripción Modelo Referencia Precio (PVP) €

Kit de seguridad completo con bomba y separador 
hidráulico
(el siguiente kit incluye un filtro “Y”, una bomba modulante 
clase A, un separador hidráulico y dispositivos de seguridad, 
protección y control*)

ARES 150 Tec ErP 3.023645 4.620

ARES
200/250

Tec ErP
3.023646 4.900

ARES
300/350

Tec ErP
3.023647 5.200

ARES
440/550/660/770

Tec ErP
3.023648 7.300

ARES 900 Tec ErP 3.023649 9.000

Nota: El kit no incluye el vaso de expansión, la válvula de seguridad (2 para los modelos 660/ 770/ 900 kW), la válvula de vaciado y manómetro, ya que estos han de estar dimensionados 
de acuerdo con las características del sistema.

BCM

ARES 200-350 Tec ErP
1406

670

1032 = ARES 200/ 250 Tec
1300 = ARES 300/ 350 Tec

98
532

7
40

6,
5

35
9

39
0

GCI

14

17

16

ARES 440-900 Tec ErP
1087 = ARES 440 Tec ErP
1355 = ARES 550/660 Tec ErP
1623 = ARES 770/900 Tec ErP

52
3

35
9

53
9

32
7

670

1416

ARES Tec ErP
ACCESORIOS HIDRÁULICOS
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KIT COMPLETO DE SEGURIDAD CON BOMBA E INTERCAMBIADOR DE PLACAS
Ideal para instalaciones donde el circuito primario de la caldera tiene que ser completamente independiente del circuito de calefacción, 
como por ejemplo en instalaciones antiguas con altos riesgos de suciedad en el interior de la instalación, o para permitir el uso de líquido 
anticongelante en cantidades mas pequeñas en caso de instalación de la caldera al aire libre.

Tipo/ Descripción Modelo Referencia Precio (PVP) €

Kit de seguridad completo con bomba e intercambiador 
de placas
(el kit incluye un intercambiador de placas de acero 
inoxidable 316 L, una bomba modulante clase A, un 
vaso de expansión de 8 litros (modelos 150 a 350 
kW) y 24 litros (modelos 440 a 900 kW), un purgador 
automático, tubo de impulsión/ retorno, una válvula de 
vaciado, bridas/ adaptadores, conectores y dispositivos 
de seguridad, protección y control*)

ARES
150/200
Tec ErP

3.023650 6.900

ARES
250/300/350

Tec ErP
3.023651 9.700

ARES
440/550
Tec ErP

3.023652 15.500

ARES 660 Tec ErP 3.023653 17.750

ARES 770 Tec ErP 3.023654 19.000

ARES 900 Tec ErP 3.023655 19.500

LEYENDA*
Dispositivos de seguridad

1 Válvula de corte de combustible (no incluido)

2 Válvula de seguridad
Las válvulas de seguridad son 2 para los modelos 660/ 770/ 900

Descarga visible de agua (no incluido)

Atención: se recuerda que está prohibido interponer entre la calde-
ra y la válvula de seguridad (2 para los modelos 660/ 770/ 900) 
cualquier tipo de intercepción

Dispositivos de protección
10 Termostato de seguridad (tarado < 100ºC)

15 Presostato de mínima (puede ser tarado 0,5÷1,7 bar)

18 Presostato de seguridad (puede ser tarado 1÷5 bar)

Dispositivos de control

13 Manómetro con lira (12) y llave portamanómetro G ½” (11)

14 Termómetro G ½” (escala máx. 120ºC)

17 Agujero de inspección G ½”

19 Toma suplementaria G ½”

20 Flusostato para intervención en caso de escasa circulación de agua

3 Vaso de expansión de 8 litros (mod. 200/ 250/ 300/ 350) y de 24 litros 
(mod. 440/ 550/ 660/ 770/ 900)

Otros componentes

7

Bomba modulante de bajo consumo eléctrico (clase A) tipo: Wilo 
STRATOS 40/1-4 (mod. 200), Wilo STRATOS 65/1-12 (mod. 
250/ 300/ 350), Wilo STRATOS 65/1-12 (mod. 440/ 550), Wilo 
STRATOS 100/1-12 (mod. 660/ 770/ 900)

5 Intercambiador de placas en acero inoxidable

4 Purgador de aire automático

6 Llave de vaciado G ¾”

Base de soporte

Tubo ida/ retorno con bridas DN 50 (mod. 200/ 250/ 300/ 350) y DN  
100 (mod. 440/ 550/ 660/ 770/ 900)

ARES 200-350 Tec ErP

1032 = ARES 200/250 Tec ErP
1300 = ARES 300/350 Tec ErP

64
0

1170

18
7

1a

1

37
0

ARES 440-900 Tec ErP 1087 = ARES 440 Tec ErP
1355 = ARES 550/660 Tec ErP
1623 = ARES 770/900 Tec ErP1422

1a

1

72
0
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Tipo/ Descripción Modelo Referencia Precio (PVP) €

Kit de seguridad con filtro*
(se utiliza principalmente cuando la bomba está 
dimensionada por el instalador. El kit de seguridad 
incluye: lira y llave portamanómetro, agujeros de 
inspección, tubos G1 1/4” para la inserción de válvulas 
de seguridad, termostato de seguridad, presostato de 
mínima anual, tubería adicional G1” y flusostato)

ARES
150/200/250/300/350

Tec ErP
3.023656 1.480

ARES
440/550/660/770

Tec ErP
3.023657 1.680

ARES 900 Tec ErP 3.023658 1.750

Kit de separador hidráulico

ARES
150/200/250/300/350

Tec ErP
3.023659 1.000

ARES
440/550/660/770/900

Tec ErP
3.023660 1.550

Carcasa exterior para kit de seguridad y separador 
hidráulico
(en caso de instalación al exterior del Kit de seguridad 
completo y del separador hidráulico con bomba, hay 
disponibles carcasas para la protección a agentes 
atmosféricos)

ARES
150/200/250/300/350

Tec ErP
3.023670 1.480

AERS
440/550/660/770/900

Tec ErP
3.023671 2.690

Carcasa exterior para kit de seguridad e intercambiador 
de placas 
(en caso de instalación al exterior del Kit de seguridad 
completo e intercambiador de placas con bomba, hay 
disponibles carcasas para la protección a agentes atmos-
féricos)

ARES
150/200/250/300/350

Tec ErP
3.023672 1.740

ARES
440/550/660/770/900

Tec ErP
3.023673 1.840

Kit neutralizador de condensados hasta 1500 kW

Todos los modelos

3.023662 600

Kit de recarga granulado para neutralizador de
condensados (25 kg) 3.023663 90

1 - Entrada condensados
2 - Salida condensados

3 - Rebosadero
4 - Grifo

* El kit no incluye el vaso de expansión, la válvula de seguridad, la válvula de vaciado y manómetro, ya que estos han de estar dimensionados de acuerdo con las características del sistema.

A
B

D

C

BASE (H min 100 mm)

LLENADO INICIAL 
DEL SIFÓN

SALIDA
CONDENSADOS
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Los modelos ARES Tec incluyen dispositivos de termorregulación, de serie, diseñados con 2 niveles. El primer nivel gestiona el 
funcionamiento en términos de modulación de la potencia y en términos de temperatura de las unidades de calefacción. Además, 
es capaz de gestionar un circuito de calefacción directo, uno mixto y uno ACS con circuito de recirculación. El segundo nivel puede 
controlar una bomba de modulación (0-10V) o una tradicional, enviar alertas de alarmas y controlar el funcionamiento del sistema por 
medio de un sistema de gestión remoto (Modbus).
En caso de fallos puede activar ARES Tec en modo de emergencia sin pasar por la termorregulación y trabajar con la caldera a una 
potencia máxima de 50%. ARES Tec se suministran de serie con sonda exterior, sonda de impulsión zona mixta (para gestionar la zona 
mixta), la sonda de impulsión zona directa y la sonda del acumulador. Para la operación de ARES Tec en cascada o para la gestión de 
los sistemas con un mayor número de zonas, se encuentran disponibles los siguientes kits opcionales.

ARES Tec ErP
ACCESORIOS TERMORREGULACIÓN

Atención: respetar la distancia mínima para asegurar un mantenimiento y limpieza correctos

A
B

D

C

Sifón

A > 400 mm
B > 400 mm
C = 100 mm
D = 500 mm

Tipo/ Descripción Referencia Precio (PVP) €

Regulador de cascada
(permite gestionar hasta un máximo de 8 ARES Tec en batería llegando 
a un rango de modulación de 22 a 6912 kW (ej. con 8 ARES 900 Tec)

3.023667

670Kit expansión zonas
(incluye dos sondas temperatura, permite gestionar 2 zonas directa/ 
mezclada hasta un máximo de 7 módulos, en este modo considerando 
la zona gestionada por TGC se pueden obtener  hasta 15 zonas direc-
tas/ mezcladas, 1 instalación sanitaria y 1 instalación solar)

3.023667

Gestor de zona modulante
(permite gestionar y visualizar los parámetros de la zona simple 
excluyendo el menú de la TGC)

3.023665 260

Termostato ambiente modulante
(permite regular parcialmente la temperatura ambiente del local 
donde esté ubicado, no excluyendo el menú de la TGC)

3.023666 115

Kit sonda temperatura impulsión
(puede utilizarse para gestionar también la zona 1 de la TGC como 
zona mezclada y para controlar la temperatura del agua sanitaria en 
un acumulador con instalación solar)

3.023700 29

Kit sonda temperatura colector solar 1.028812 32,63

Kit soporte pared para regulador en cascada 3.023668 321

Kit de interfaz para la conexión a módem y tele-gestión
(no incluye módem de conexión) 3.023669 800

A
R

E
S

 
T

E
C

 
-

 
A

C
C

E
S

O
R

IO
S

60



Tipo/ Descripción Referencia Precio (PVP) €

Válvula solar 3.018911 182,00

Válvula mezcladora 3.019099 81,00

Kit resistencia electrica 1,5 kW
(garantiza la función anticongelante) 3.020341 51,00

Válvula de seguridad presión - temperatura
(para circuito sanitario, 6 bar - 94 ºC). 3.020342 32,50

Ánodo electrónico 3.020344 163,00

Depósito glicol NATURAL SOL de 1 litro
(para mezclar con agua). 1.028473 13,00

Kit by-pass para NATURAL SOL
(evitar el riesgo de heladas). 3.022453 135,00

Kit de 4 soportes para fijación a techo inclinado 3.019236 99,00

SOLAR
NATURAL SOL
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SOLAR
INOX SOL

Descripción Referencia Precio (PVP) €

Grupo solar de circulación única
(1-6 l/min) 3.019093 400,00

Grupo solar de circulación única
(2-15 l/min) 3.019521 400,00

Grupo solar de doble circulación
(1-6 l/min) 3.019094 490,00

Grupo solar de doble circulación
(2-15 l/min) 3.019522 490,00

Grupo solar de doble circulación
(7-30 l/min) 3.020350 510,00

Kit vaso de expansión de 18 litros
(incluye abrazadera metálica y soporte para montaje a 
pared)

(18 litros)

3.019131 60,00

Kit vaso de expansión de 24 litros
(incluye abrazadera metálica y soporte para montaje a 
pared)

3.019138 65,50

Kit vaso de expansión de 35 litros
(incluye soporte para montaje a pared) 3.019135 93,50

Kit vaso de expansión de 80 litros
(con soporte para apoyo a tierra) 3.019139 160,00

Válvula solar 3.018911 182,00

Válvula mezcladora 3.019099 81,00

Ánodo electrónico 3.020344 163,00

Centralita solar PRO
(4 sondas PT1000, 2 salidas relé, permite la gestión de 
multisistemas).

3.019519 174,00
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SERIE VERDE - Calderas de condensación ø 60/100 mm
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Tipo/ Descripción Leq (m) Referencia Precio (PVP) €

Kit horizontal concéntrico Ø 60/100 - 3.024598 83,00

Kit vertical concéntrico Ø 60/100 (color teja) - 3.016833 178,00

Kit vertical concéntrico Ø 60/100 (color negro) - 3.018501 178,00

Salida exterior horizontal  concéntrico Ø 60/100 2,3 3.016836 53,00

Kit adaptador concéntrico con brida Ø 60/100 - 3.012086 27,30

Kit tubo de prolongación de 1,0 m Ø 60/100 1 3.012089 39,70

Kit tubo de prolongación de 0,5 m Ø 60/100 0,5 3.014643 26,30

Kit codo 90° Ø 60/100 1,3 3.012093 36,10

Kit codo 90° Ø 60/100 con toma de muestra 1,3 3.016174 84,00

Codo 45° Ø 60/100 1 3.012095 35,50

Kit 10 juntas Ø 60
5 juntas de codo y 5 juntas de prolongación - 3.015376 26,30

Kit juntas Ø 60/100 - 3.015379 16,00

Ampliación coaxial Ø 60/100  a Ø 80/125* - 3.022990 36,00

Tipo/ Descripción Modelo Referencia Precio (PVP) €

Kit tapa superior VICTRIX Superior 32 2 ErP 3.017209 57,80

KIT TAPA SUPERIOR

* Este Kit es necesario cuando utilizamos los Kits concéntricos Ø 80/125.   Leq (m): longitud a descontar a la longitud máxima permitida.
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SERIE VERDE - Calderas de condensación ø 80/125 mm

Tipo/ Descripción Leq (m) Referencia Precio (PVP) €

Kit horizontal concéntrico Ø 80/125 5,5 3.015242 166,00

Kit vertical concéntrico Ø 80/125 3,4 3.015243 211,00

Kit Ø 80/125 cubierta plana - 3.015249 52,50

Tubo de prolongación de 2,0 m Ø 80/125 2,0 3.015246 113,50

Tubo de prolongación de 1,0 m Ø 80/125 1,0 3.018667 74,00

Kit codos 87° Ø 80/125 1,9 3.015247 57,80

Kit 2 codos 45° Ø 80/125 1,4 3.015248 84,00

Leq (m): longitud a descontar a la longitud máxima permitida.
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Tipo/ Descripción Leq (m) Referencia Precio (PVP) €

Kit doble tubo Ø 80 - 3.012002 107,50

Kit terminal vertical Ø 80 3 3.015256 68,00

Kit antiviento terminal vertical Ø 80 3 3.021721 48,00

Kit terminal de salida horizontal Ø 80 A: 3,4 3.016363 43,30

Adaptador con brida Ø 80 - 3.016364 16,00

Kit adaptador con junta para salida biflujo Ø 80 - 3.012087 27,80

Kit horizontal Ø 80
Adaptador con brida + codo 90º + prolongación 1,0 m - 3.016365 39,10

Kit 4 tubos de prolongación de 0,5 m Ø 80 0,5 3.014642 30,40

Kit 4 tubos de prolongación de 1,0 m Ø 80 1 3.012088 60,00

1 tubo de prolongación de 2,0 m Ø 80 2 3.016837 24,70

Kit 4 codos 90° Ø 80
A: 2,2

D: 2,1
3.012091 42,20

Codo de 45° Ø 80
A: 1,4

D: 1,3
3.012092 11,80

Kit 10 juntas Ø 80
5 juntas de codo y 5 juntas de prolongación - 3.015378 25,20

SERIE VERDE - Calderas de condensación ø 80/80 mm

Leq (m): longitud a descontar a la longitud máxima permitida.
A: en aspiración. / D: en descarga.
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El sistema rígido Ø 60 mm puede ser utilizado solo en las calderas de 
condensación IMMERGAS.
Este sistema permite instalar una caldera de condensación IMMERGAS  de 
configuración ̈C93¨, con la aspiración de aire directamente de la chimenea donde 
se realiza la descarga de los humos mediante un sistema de canalización. Gracias 
a su reducido diámetro el sistema puede ser utilizado en chimeneas ya existentes 
de forma rápida y eficiente.
El sistema está formado por varios kits individuales que mediante su ensamblaje 
conforman el sistema.
-Kit de descarga de humos Ø 60/100
-Kit de configuración C9
-kit de canalización Ø 60
Los tubos van cerrados con abrazaderas, y alternadamente se colocan las

abrazaderas con  espaciadores que gracias a los flejes de expansión permiten
que los tubos queden centrados en la chimenea.
Las dimensiones de la chimenea deben garantizar un espacio mínimo entre la
pared externa del conducto de humos y la pared interna de la chimenea de:
30 mm para chimeneas con sección circular y de 20 mm para chimeneas con
sección cuadrada.
En el tramo vertical de la toma de aire/evacuación  de humos se admiten como
máximo dos cambios de dirección con un ángulo de 30º respecto a la vertical.
La máxima extensión vertical con el sistema de canalización Ø 60 mm es 13 m,
la extensión máxima comprende:  1codo 90º  60/100; 1m de tubo horizontal
60/100; 1 codo de 90º Ø 60 canalizado y el terminal de techo para canalización.

Immergas garantiza su sistema de conductos de acuerdo con el reglamento 
técnico actualizado, a condición de que se instale siguiendo las normas 
de seguridad de la instalación. La instalación tiene que ser efectuada 
de conformidad con las instrucciones de montaje proporcionada por el 
fabricante.

GARANTÍA IMMERGAS

Detalles del sistema  de conductos kit de configuración
C9 Ø60/100 (ref. 3.022032).

SERIE VERDE - Calderas de condensación < 35 kW
Sistema Rígido ø 60 mm
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Tipo/ Descripción Leq (m) Referencia Precio (PVP) €

Kit terminal vertical completo Ø 60 
Terminal vertical concéntrico Ø 60 y panel de cierre chimenea 3,7 3.012112 147,00

Kit tubo de prolongación de 1,0 m Ø 60 para sistema rígido
4 tubos de prolongación de 2 m Ø 60 1,0 3.012144 54,50

Kit tubo de prolongación de 2,0 m Ø 60 para sistema rígido
1 tubo de prolongación de 2 m Ø 60 2,0 3.013869 32,40

Kit abrazaderas de tubería Ø 60 para sistema rígido
5 abrazaderas Ø 60 - 3.012145 57,80

Kit separador de tuberías Ø 60 para sistema rígido
3 separadores Ø 60 - 3.012146 53,50

Soporte ajustable placa chimenea y soporte de chimenea 
colgado - 3.011600 29,40

Soporte para sistema rígido Ø 60
Incluye codo Ø 60, abrazadera, soporte, reducción Ø 80 - Ø 60 1,9 3.012153 30,40

Panel de cierre del agujero de la chimenea - 3.012008 37,60

Codo 90° Ø 60 para sistema rígido 1,1 3.013870 20,60

Kit adaptador Ø100 para configuración C9 sistema rígido* 
Para aspiración del aire directamente de la chimenea existente 
con el sistema de Serie Verde rígido).

- 3.022032 43,00

Leq (m): longitud a descontar a la longitud máxima permitida.
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Immergas también ofrece un sistema de  Ø 80 con conductos flexibles para 
sus calderas de condensación, este sistema, hecho en PP, es particularmente 
adecuado para chimeneas que no son perfectamente rectas, donde un sistema 
de canalización rígida podría ser difícil de instalar en algunos casos, la flexibilidad 
del conducto permite la instalación incluso en chimeneas con desajustes 
importantes.
Este sistema permite instalar una caldera de condensación IMMERGAS  de 
configuración ̈C93¨, con la aspiración de aire directamente de la chimenea donde 
se realiza la descarga de los humos mediante un sistema de canalización. 
El sistema está formado por varios kits individuales que mediante su ensamblaje 
conforman el sistema.
-Kit de descarga de humos Ø 80/125
-Kit de configuración C9
-kit de canalización flexible Ø 80
Los tubos van anclados a la parte interior de la chimenea por medio de un anillo
de metal con flejes que  permiten que los tubos queden centrados en la chimenea,
y se sostiene rígidamente en la parte inferior por medio de un adaptador especial.
Es necesario el kit adaptador H/H sólo si se necesita unir dos tubos  flexibles
Las dimensiones de la chimenea deben garantizar un espacio mínimo entre la
pared externa del conducto de humos y la pared interna de la chimenea de:
30 mm para chimeneas con sección circular y de 20 mm para chimeneas con
sección cuadrada, el diámetro exterior de la canalización flexible Ø 80 es de
89.5 mm.
En el tramo vertical de la toma de aire/evacuación  de humos se admiten como
máximo dos cambios de dirección con un ángulo de 30º respecto a la vertical.
La máxima extensión vertical con el sistema de canalización Ø 80 mm es 28 m, la
extensión máxima comprende: 1 adaptador  60/100 a 80/125; 1 codo de 80/125
a 87º; 1m de tubo horizontal  80/125; 1 codo de 90º Ø 80 canalizado y el terminal
de techo para canalización.

Immergas garantiza su sistema de conductos de acuerdo con el reglamento 
técnico actualizado, a condición de que se instale siguiendo las normas 
de seguridad de la instalación. La instalación tiene que ser efectuada 
de conformidad con las instrucciones de montaje proporcionada por el 
fabricante.

GARANTÍA IMMERGAS

Detalles del sistema  de conductos kit de configuración
C9 Ø80/125 (ref. 3.022033).

SERIE VERDE - Calderas de condensación < 35 kW
Sistema Flexible ø 80 mm
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Tipo/ Descripción Leq (m) Referencia Precio (PVP) €

Kit tubo flexible Ø 80 mm
Longitud 12 m + 4 centradores flexibles

A: 1,0

D: 1,0
3.014170 418,00

Kit soporte para sistema flexible

A: 0,50

D: 0,48

3.014171 149,00

A: 2,22

D: 2,14

Kit salida a techo Ø 80/125 para sistema flexible
A: 1,48

D: 1,06
3.014174 87,00

Kit remate chimenea tubo coaxial tejado plano para 
sistema flexible - 3.014173 64,00

Panel de cierre del agujero de la chimenea - 3.012008 37,60

Adaptador H/H
A: 0,50

D: 0,48
3.014172 91,00

Kit adaptador Ø 125 para configuración C9 sistema flexible*
Para aspiración del aire directamente de la chimenea existente 
en el sistema de Serie Verde flexible

- 3.022033 56,00

Leq (m): longitud a descontar a la longitud máxima permitida.
A: en aspiración. / D: en descarga.
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VICTRIX PRO 2 ErP y ARES Condensing 50/115 ErP
SERIE VERDE (Instalación individual)

  511/05 gnisnednoC SERA y ORP XIRTCIV .)odazrof orit y atreiba aramác ed( 32B nóicarugifnoc al noc eires ed sadatod seneiv saredlac saL
están homologadas para funcionar también como aparato con cámara estanca y tiro forzado (tipo C) utilizando los kits exclusivos Ø 80/125.
Para una correcta instalación de la caldera es necesario utilizar los kits exclusivos de aspiración aire/descarga de la “Serie Verde” Immergas, en 
cuanto a los materiales, componentes y accesorios son específicos para este tipo de aparatos.
Los kits están realizados de material plástico, para garantizar una elevada resistencia a la corrosión y una notable rapidez y funcionalidad en la 
instalación, gracias también al sistema de sujeción y unión y a las juntas de estanqueidad de silicona.

Tipo/ Descripción Leq (m) Referencia Precio (PVP) €

Kit horizontal Ø 80
Para descarga a chimenea - 3.015254 32,40

Kit terminal horizontal Ø 80
Para descarga horizontal - 3.015255 46,40

Kit terminal vertical Ø 80
Para descarga a techo

3 3.015256 68,00

Kit de combustión vertical Ø 80
En acero inoxidable para exterior

(sólo VICTRIX PRO 2 ErP)

- 3.024295 68,00

NEW
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VICTRIX PRO 2 ErP
SERIE VERDE (Instalación en cascada)

Tipo/ Descripción Modelo Referencia Precio (PVP) €

Kit colector de humo Ø 160 con cierre
Para conexión de 2 calderas

VICTRIX PRO 55 3.024279 886,00

Kit colector de humo Ø 200 con cierre
Para conexión de 2 calderas

VICTRIX PRO
80/100/120 3.024281 1.100,00

Kit colector de humo Ø 160 con cierre
Para conexión de caldera adicional VICTRIX PRO 55 3.024280 376,00

Kit colector de humo Ø 200 con cierre
Para conexión de caldera adicional

VICTRIX PRO
80/100/120 3.024282 515,00

Kit colector de humo Ø 250 con cierre
Para conexión de 4 calderas

VICTRIX PRO
100/120 3.024666 1.000,00

Kit colector de humo Ø 250 con cierre
Para conexión de 5 calderas

VICTRIX PRO
100/120 3.024667 700,00

Kit tubo de prolongación de 0,5 m Ø 160 3.024659 43,00

Kit tubo de prolongación de 0,5 m Ø 200 3.024663 80,00

Kit tubo de prolongación de 1 m Ø 160 3.024516 68,00

Kit tubo de prolongación de 1 m Ø 200 3.024662 95,00

Kit tubo de prolongación de 1 m Ø 250 3.024668 255,00

Codo 87º Ø 160 3.024517 40,00

Codo 87º Ø 200 3.024665 130,00

Codo 87º Ø 250 3.024670 230,00

Kit 2 codos 45º Ø 160 3.024518 70,00

Kit 2 codos 45º Ø 200 3.024664 190,00

Kit 2 codos 45º Ø 250 3.024669 350,00

NEW

NEW

NEW

NEW

Para la instalación en el interior de sala de calderas, utilizando hasta 5 calderas en cascada, en configuración B23 (cámara abierta y tiro 
forzado), IMMERGAS suministra colectores de humo en PP diseñados con dispositivos de anti retorno (cierre mecánico), para evitar el 
revoco de los productos de la combustión a través de las calderas que no están en funcionamiento. El sistema está compuesto de un 
kit colector de humos para dos calderas y diversos kit para las calderas adicionales.

Modelo Nº calderas
en cascada

Kit colector de humos Kit colector de humos adicional

ø 160 ø 200 ø 160 ø 200 ø 250

2 VICTRIX PRO
55

Ref. 3.024279

2 VICTRIX PRO
80 - 100 - 120

Ref. 3.024281

VICTRIX PRO
55

Ref. 3.024280

VICTRIX PRO
80 - 100 - 120

Ref. 3.024282

4 VICTRIX PRO
100 - 120

Ref. 3.024666

5 VICTRIX PRO
100 - 120

Ref. 3.024667

VICTRIX PRO 55 ErP

2 1

3 1 1

4 1 2

5 1 3

VICTRIX PRO 80 ErP

2 1

3 1 1

4 1 2

5 1 3

VICTRIX PRO 100 - 120 ErP

2 1

3 1 1

4 1 1 1

5 1 1 1 1

En la tabla siguiente se especifican las referencias y cantidades de kits colectores de humo necesarios, dependiendo del número de 
calderas instaladas en cascada.
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ARES Condensing 3 ErP 
SERIE VERDE (Instalación en cascada)

Tipo/ Descripción Modelo Referencia Precio (PVP) €

Kit colector de humo Ø 125 con cierre
Para conexión de 2 calderas ARES Condensing 50 ErP 3.015240 680,00

Kit colector de humo Ø 125 con cierre
Para conexión de caldera adicional (hasta 3 calderas) ARES Condensing 50 ErP 3.015241 263,00

Kit colector de humos con abrazadera Ø 160 para
2 calderas en cascada
Incluye descarga de condensados con sifón

ARES Condensing 32/115 ErP 3.020476 886,00

Kit colector de humos con abrazadera Ø 160 para
ampliación calderas en cascada ARES Condensing 32 ErP 3.020701 376,00

Kit colector de humo Ø 200
Para conexión de caldera adicional (hasta 3 calderas) ARES Condensing 115 ErP 3.020954 515,00

Codo 87º Ø 125 ARES Condensing 50 ErP 3.016179 38,60

Kit tubo de prolongación de 0,5 m Ø 125 ARES Condensing 50 ErP 3.016370 38,10

Kit tubo de prolongación de 1 m Ø 125 ARES Condensing 50 ErP 3.016371 54,50

Kit tubo de prolongación de 2 m Ø 125 ARES Condensing 50 ErP 3.015250 78,00

Kit 2 codos 45° Ø 125 ARES Condensing 50 ErP 3.016180 65,00

Kit terminal aspiración B23
Es necesario un kit terminal para cada caldera instalada 
en cascada

ARES Condensing 32 ErP 3.020004 56,70
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Tipo/ Descripción Leq (m) Referencia Precio (PVP) €

Kit horizontal concéntrico completo Ø 60/100 - 49,403.025911

Kit horizontal concéntrico completo Ø 60/100 (ECONÓMICO) - 3.014147 62,00

Kit horizontal concéntrico anticondensación Ø 60/100 - 3.018210 74,00

Terminal vertical con conversor Ø 60/100
Para instalarlo directamente a la salida de la caldera se debe 
solicitar conjuntamente el kit 3.011141

- 3.015631 179,00

Salida horizontal Ø 60/100 2,8 3.011572 53,00

Kit adaptador concéntrico con junta para salida vertical 
con brida Ø 60/100 - 3.011141 25,80

Codo concéntrico 90º con brida Ø 60/100 1,3 3.011139 39,70

1 tubo de prolongación de 0,3 m Ø 60/100 con toma de 
muestra 0,3 3.014418 80,50

Kit tubo de prolongación de 0,5 m Ø 60/100 0,5 3.018278 26,30

Kit tubo de prolongación de 1,0 m Ø 60/100 1,0 3.018277 36,10

Kit tubo de prolongación de 2,0 m Ø 60/100 2,0 3.010739 90,00

Codo 90° Ø 60/100 1,3 3.018279 29,00

Codo 90° Ø 60/100 con toma de muestra 1,3 3.016172 76,50

Codo concéntrico 45° Ø 60/100 1,0 3.010950 34,00

Adaptador recoge condensados Ø 60/100 - 3.016173 53,50

Leq (m): longitud a descontar a la longitud máxima permitida.

SERIE AZUL - Calderas estancas 60/100 mm
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Tipo/ Descripción Leq (m) Referencia Precio (PVP) €

Ampliación Ø 60/100 - 80/125 0,3 3.010957 28,80

Kit horizontal concéntrico Ø 80/125 6,8 3.010526 180,00

Kit vertical concéntrico Ø 80/125 5,5 3.010352 255,00

Kit tubo de prolongación de 0,5 m Ø 80/125 0,5 3.011157 42,70

Kit tubo de prolongación de 1,0 m Ø 80/125 1,0 3.010945 66,00

Kit tubo de prolongación de 2,0 m Ø 80/125 2,0 3.010946 150,00

Codo concéntrico 90° Ø 80/125 1,3 3.010951 58,80

Codo 90° Ø 80/125 con toma de muestra 1,3 3.016171 115,00

Codo concéntrico 45° Ø 80/125 1,0 3.010952 52,50

Adaptador recoge condensados Ø 80/125 2,2 3.010960 55,50

SERIE AZUL - Calderas estancas 80/125 mm

Leq (m): longitud a descontar a la longitud máxima permitida.
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Tipo/ Descripción Leq (m) Referencia Precio (PVP) €

Kit separador Ø 80/80 - 3.010351 107,00

Kit doble tubo completo aislado Ø 80/80 - 3.010233 267,00

Terminal vertical Ø 80 para separador con conversor 
(color negro) - 3.010963 244,00

Terminal antivientos Ø 80 - 3.011488 42,20

Kit adaptador con junta para salida biflujo con brida Ø 80 - 3.011570 24,20

Kit 4 tubos de prolongación de 0,5 m Ø 80 A: 0,5
D: 0,5

3.011491 53,00

Kit 4 tubos de prolongación de 1,0 m Ø 80 A: 1,0
D: 1,0

3.010741 83,00

Kit 4 tubos de prolongación de 2,0 m Ø 80 A: 2,0
D: 2,0

3.011167 42,20

1 tubo de prolongación aislado de 1,0 m Ø 80 A: 1,0
D: 1,0

3.010947 78,50

1 tubo de prolongación aislado de 2,0 m Ø 80 A: 2,0
D: 2,0

3.010948 159,00

Kit 4 codos 90° Ø 80 A: 2,2
D: 2,1

3.010955 62,00

Codo 90° Ø 80 con toma de muestra A: 2,2
D: 2,1

3.016175 62,00

Leq (m): longitud a descontar a la longitud máxima permitida.
A: en aspiración. / D: en descarga.

SERIE AZUL - Calderas estancas 80/80 mm

75

S
A

LI
D

A
 D

E
 H

U
M

O
S

 -
 S

E
R

IE
 A

Z
U

L



 
 

 
 

 

Tipo/ Descripción Leq (m) Referencia Precio (PVP) €

Kit codo 45° Ø 80
A: 1,3

D: 1,3
3.010956 18,50

Kit codo aislado 90° Ø 80
A: 2,2

D: 2,1
3.010953 65,50

Kit codo aislado 45° Ø 80
A: 1,3

D: 1,3
3.010954 61,50

Codo 90° H/H Ø 80
A: 2,2

D: 2,1
3.011571 20,60

Kit enlace de conexiones H/H Ø 80 - 3.012714 16,00

Adaptador recoge condensados 
Ø 80 - 3.012009 24,70

Deflector evacuación horizontal 
Ø 80

A: 1,3

D: 0,8
3.010962 21,60

Leq (m): longitud a descontar a la longitud máxima permitida.
A: en aspiración. / D: en descarga.
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Tipo/ Descripción Referencia Precio (PVP) €

Kit 10 juntas Ø 60
5 juntas de codo y 5 juntas de prolongación 3.011143 14,40

Kit 10 juntas Ø 80 3.011144 21,10

Kit 10 juntas Ø 100 3.011145 26,80

Kit 10 juntas Ø 125 3.011146 32,40

Roseta Ø 125 (2 uds) 3.010958 12,40

Roseta Ø 100 (2 uds) 3.010959 8,20

Roseta Ø 80 (2 uds) 3.010996 7,20

KITS ADICIONALES PARA CALDERAS ESTANCAS

KIT TAPA SUPERIOR

Tipo/ Descripción Modelo Referencia Precio (PVP) €

Kit tapa superior

EOLO Star 24 3 E 3.019090 56,70

MINI EOLO 28 kW 3 E
MAIOR EOLO 28/32 kW 4 E 3.020805 67,00

MINI EOLO 24 kW 3 E 3.020897 62,00

CAESAR 14 ErP  3.014201 41,20

Super CAESAR 17 ErP 3.015980 47,40
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Tipo/ Descripción Leq (m) Referencia Precio (PVP) €

Adaptador recoge condensados Ø 80 2,5 3.012009 47,40

1
El sistema consiste en una serie de componentes, suministrados como 
kits individuales, que se pueden montar en 3 configuraciones diferentes:

1. Sistema de conductos de dos T
Con esta solución el sistema de conductos se monta en una conexión 
en T en la parte inferior, para conectar:
• La caldera, acoplada a la salida horizontal de la T
• Un segundo elemento para la recogida de condensados conectado a 
la parte inferior de la T.
Este sistema permite una fácil inspección de la combustión e incluye un 
kit de recogida de condensados especial  al cual se conecta un sifón con 
un tubo flexible al desagüe.

2. Sistema de conducto  una  T
En esta configuración, al sistema de conductos en su extremo inferior se 
le acopla un kit recoge condensados  al cual se conecta un sifón con un 
tubo flexible al desagüe, en la salida horizontal de la T está conectada  
la caldera.

3. Sistema de conductos con curva de entrada
Esta es una solución de canalización más rápida para la salida de humos por 
la chimenea existente, la conexión entre la caldera y el extremo de entrada 
del sistema de conductos se hace con una curva 90º, para el uso de esta 
configuración, el adaptador recoge condensados  Ø 80 se coloca cerca de 
la salida de humos de la caldera (ref. 3.012009).

2 3

aire

gases

adaptador recoge
condensados

 
 

 

SERIE AZUL - Calderas estancas
Sistema Rígido ø 80 mm

Leq (m): longitud a descontar a la longitud máxima permitida.
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Tipo/ Descripción Leq (m) Referencia Precio (PVP) €

Kit terminal vertical completo Ø 80
Terminal vertical concéntrico, salida de gases y panel de cierre 
chimenea 2,2 3.011582 186,00

4 tubos de prolongación de 1,0 m Ø 80 1,0 3.011583 109,50

1 tubo de prolongación de 2,0 m Ø 80 2,0 3.011584 52,50

Kit abrazaderas de tuberías - 3.011585 54,50

Kit separador de tuberías - 3.011586 56,70

Soporte ajustable placa chimenea y soporte de chimenea 
colgado - 3.011600 29,40

Kit compuesto de accesorio “T” panel de cierre de la 
chimenea y arandela Ø 16 - 3.011601 100,50

Kit de acoplamiento con recoge condensados - 3.011961 35,50

Leq (m): longitud a descontar a la longitud máxima permitida.
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Tipo/ Descripción Leq (m) Referencia Precio (PVP) €

Kit sifón condensados - 3.011599 32,40

Kit codo 2,1 3.012007 26,30

Kit conector “T” 4,0 3.011595 33,50

Panel de cierre del agujero de la chimenea - 3.012008 37,60

 
 

 
 

 

Leq (m): longitud a descontar a la longitud máxima permitida.
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Tipo/ Descripción Referencia Precio (PVP) €

Kit acumulación inercial horizontal de 25 litros.* 3.025061 498,00

Kit acumulación inercial horizontal de 75 litros.* 3.025062 582,00

Kit acumulación inercial vertical de 100 litros.* 3.025063 697,00

Kit acumulación inercial vertical de 200 litros.* 3.025064 884,00

AUDAX ErP 

RAPAX ErP

Tipo/ Descripción Referencia Precio (PVP) €

Kit alimentación con vaso de expansión sanitario de 12 litros 
y válvula de seguridad de 7 bar.

200,003.025231
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*Equipado con carcasa para perfecto acoplamiento a AUDAX PRO ErP.
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cuyo caso se seleccionarán los equipos que mejor se adecuen a las diferentes demandas, por ejemplo 
calderas de condensación con quemadores modulantes, etc.
5. Los generadores a gas de tipo modular se considerarán como un único generador, salvo cuando
dispongan de un sistema automático que independice el circuito hidráulico, de tal forma que se 
consiga la parcialización del conjunto.”

IMMERGAS: Las soluciones en cascada se consideran como un único generador si no existe una
separación hidráulica automática, o sea que nunca se podrían adoptar soluciones con cascadas de más 
de 400 kW. En el punto 3 se permite adoptar soluciones diferentes siempre y cuando se justifique una 
eficiencia equivalente. Se podrá por tanto realizar cascadas de calderas de más de 400 kW, ya que se 
consideran generador único, e instalar una única chimenea que de salida a toda la cascada de calderas.

“IT 1.3.4.2.2 Alimentación.
1. La alimentación de los circuitos se realizará mediante un dispositivo que servirá para reponer las 
pérdidas de agua. El dispositivo, denominado desconector, será capaz de evitar el reflujo del agua de 
forma segura en caso de caída de presión en la red pública, creando una discontinuidad entre el circuito 
y la misma red pública.(…)
Se exceptúan de estas exigencias las calderas mixtas individuales hasta 70 kW, las cuales dispondrán, 
del correspondiente marcado CE.”

IMMERGAS: La solución de alimentación a los circuitos de las salas de calderas no ha variado, pero sí se 
exceptúa la utilización en calderas mixtas individuales de potencias menores a 70 kW. Para los casos de 
más de 70 kW o calderas solo calefacción será necesario instalar un sistema de alimentación al circuito 
primario según se indica en el citado punto.

RESUMEN REAL DECRETO 238/  2013

CALDERAS
Obra nueva:
Todas las calderas, de cualquier potencia, deben ser obligatoriamente de condensación.
Reposición:
Cualquier sustitución de un equipo por otro se considera reposición o reforma. 
Siempre se deben cumplir los requisitos mínimos de eficiencia.
Salida a fachada - clase 5 de NOx - excepto en unifamiliares.
Se pueden utilizar calderas estancas que cumplan las condiciones de rendimiento mínimo con:
- salida a cubierta
- salida a cubierta o fachada en unifamiliares
- configuración B3X si la salida de los gases de la combustión  va a una chimenea colectiva a cubierta a 
la que no desemboquen calderas de tiro natural. 

CALENTADORES
Obra nueva:
Todos los calentadores deberán ser estancos. En formato tiro forzado sólo se permite la instalación en 
configuración B3X.
Reposición:
Hasta 2018 se puede reponer calentadores atmosféricos (instalados en el interior solamente) por otro 
calentador atmosférico. No hay condicionantes de eficiencia mínima.

Condiciones generales garantía comercial
1. Para la eficacia de esta garantía, el comprador deberá seguir las instrucciones, las advertencias para 
el uso y el mantenimiento que acompañan el producto, de modo que permita un uso correcto, y que las 
condiciones de instalación y mantenimiento sean ejecutadas cumpliendo las leyes vigentes.
2. La garantía comercial otorgada por IMMERGAS cubre todos los aparatos de la marca IMMERGAS que 
se comercializan en España.
3. Esta garantía comercial es adicional de conformidad con lo previsto en la LEY GENERAL PARA LA 
DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES COMPLEMENTARIAS, y por ello la 
presente garantía no afecta a los derechos legales del consumidor y usuario ante la falta de conformidad 
de los productos con el contrario.
4. La puesta en marcha de las CALDERAS que se incluyen en este catálogo es GRATUITA y obligatoria 
según las indicaciones del fabricante y de la normativa (ITC-ICG 08 apartado 5.3 y 5.4). Para verificar 
que el aparato funciona en su ubicación e instalación definitiva de acuerdo con los parámetros de
seguridad establecidos por IMMERGAS, deberá ser efectuada inmediatamente después de su instala-
ción, bien por el Servicio de Asistencia Técnica Oficial, bien por personal cualificado por la Administración 
o autorizadas por IMMERGAS.
5. Para que esta garantía comercial tenga validez, es OBLIGATORIO, realizar la puesta en marcha
inmediatamente después de su instalación por el Servicio de Asistencia Técnica Oficial.
7. Se debe disponer de libre acceso al aparato sin impedimentos, respetando las distancias mínimas de 
seguridad, para poder realizar las operaciones de reparación y mantenimiento.
8. El usuario deberá informar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la falta de conformidad del bien, 
en un plazo inferior a dos meses desde que tuvo conocimiento.

EXCLUSIONES
La garantía comercial NO cubre los recambios ni averías producidas por:
* Desgaste por el uso normal del aparato y consumibles como el ánodo de magnesio, pilas, bombillas, 
   etc...
* Reparación, mantenimiento e instalación de accesorios y recambios no originales.
* Mala calidad de los suministros de agua (incrustaciones calcáreas), gas (presión de gas inadecuadas) 
   y electricidad (picos y variaciones de tensión).
* Energía o combustible no adecuados al aparato.
* Daños causados por fenómenos meteorológicos (lluvia, rayos, inundaciones, heladas, etc.) de fuerza 
   mayor.
* Corrosión galvánica en los circuitos de agua sanitaria y calefacción.
* Suciedad en los circuitos de agua sanitaria y calefacción.
* Falta de conexión de la válvula de seguridad a una tubería de vaciado.
* Sobrecarga de cualquier índole.

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instruccio-
nes técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio. Entrada en vigor de las modificaciones: 14/04/13.

“Artículo 2. Ámbito de aplicación (…)
4. También se considerará reforma, a efectos de aplicación del RITE, la sustitución o reposición de un 
generador de calor o frío por otro de similares características, aunque ello no suponga una modificación 
del proyecto o memoria técnica.”

IMMERGAS: Cualquier sustitución de un equipo por otro se considera reposición o reforma, cuando se 
instale una caldera con evacuación de los gases de la combustión a la fachada del edificio colectivo, 
obligatoriamente tiene que ser de condensación o de bajo NOx (clase 5).

Nota aclaratoria sobre la aplicación (7 de mayo de 2013)

…para aquellas instalaciones térmicas de edificios en ejecución en el momento
de entrada en vigor del citado Real Decreto.

“No será de aplicación preceptiva las modificaciones establecidas en el reglamento de instalaciones 
térmicas en los edificios (RITE), mediante el Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, a los edificios que 
con anterioridad al 15 de abril de 2013 estaban en construcción ni a los proyectos que tengan solicitada 
licencia de obras, excepto en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspección.”

“Artículo 24. Puesta en servicio de la instalación.
11. No será necesario el registro previsto en el apartado 1 de este artículo en caso de sustitución o 
reposición de equipos de generación de calor o frío cuando se trate de generadores de potencia útil 
nominal menor o igual que 70 kW, siempre que la variación de la potencia útil nominal del generador no 
supere el 25 por ciento respecto de la potencia útil nominal del generador sustituido ni la potencia útil 
nominal del generador instalado supere los 70 kW.
El titular o usuario de la instalación deberá conservar la documentación de la reforma de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 25.5.c). Dicha documentación comprenderá como mínimo la factura de 
adquisición del generador y de su instalación, salvo que concurran otros reglamentos de seguridad 
industrial que requieran certificación de la actuación, en cuyo caso bastará la certificación exigida por 
tales reglamentos”.

IMMERGAS: No hay que registrar la sustitución de equipos menores de 70 kW de potencia nominal, el 
usuario deberá archivar la documentación que le entrega el instalador (factura del equipo y de la insta-
lación). Dependerá de cada comunidad solicitar la obligatoriedad de este registro. 

“IT 1.2.4.1.2.1 Requisitos mínimos de rendimientos energéticos de los generadores de calor.
7. Queda prohibida la instalación de calderas individuales y calentadores a gas de hasta 70 kW de tipo 
B de acuerdo con las definiciones dadas en la norma UNE-CEN/TR 1749 IN, salvo si se sitúan en locales 
que cumplen los requisitos establecidos para las salas de maquinas. Esta prohibición no afecta a los 
aparatos tipo B3x”.

IMMERGAS: Prohibida la instalación de calderas a gas atmosféricas menores de 70 kW de potencia 
nominal, salvo que estas se instalen en salas de calderas (y siempre que cumplan la eficiencia mínima 
exigida). Se permite instalar calderas estancas, trabajando en tiro forzado a chimenea colectiva con la 
entrada de aire en configuración concéntrica hasta la chimenea (B32, B33), o sea que tomen el aire del 
local donde están instaladas antes de la conexión con la chimenea colectiva. Esta configuración no será 
válida si a la chimenea están conectadas calderas atmosféricas de tiro natural.

“IT 1.2.4.1.2.1 Requisitos mínimos de rendimientos energéticos de los generadores de calor.
2. Para las calderas, deberán indicarse los rendimientos a potencia útil nominal (Pn) expresada en kW, y 
con una carga parcial del 30 por ciento (0,3•Pn) y la temperatura media del agua en la caldera de acuer-
do con lo que establece el Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero. Los rendimientos indicados en 
los siguientes apartados corresponden a calderas de potencia útil nominal hasta 400 kW., las calderas 
de más de 400 kW tendrán un rendimiento al menos igual que el requerido para calderas de 400 kW.”

8. En los edificios de nueva construcción, las calderas que utilizan combustibles fósiles para calefacción 
deberán tener:
Para gas:
1. Rendimiento a potencia útil nominal y una temperatura media del agua en la caldera de 70°C:
    η ≥ 90 + 2log Pn
2. Rendimiento a carga parcial de 0,3•Pn y a una temperatura de retorno del agua a la caldera de 30°C:
    η ≥ 97 + log Pn.
El control del sistema se basará en sonda exterior de compensación de temperatura y/o termostato 
modulante, de forma que modifique la temperatura de ida a emisores adaptándolos a la demanda.”

IMMERGAS: Obligatoriedad de instalar calderas de condensación en obra nueva, tanto para calderas 
murales pequeñas, como para salas de calderas.
En obra nueva es obligatorio igualmente instalar termostatos modulantes o sonda exterior.

10. En las instalaciones que se reformen, queda prohibida la instalación de calderas standard para 
calefacción de combustibles fósiles que no cumplan las siguientes características:

1. Rendimiento a potencia útil nominal y una temperatura media del agua en la caldera de 70°C:
    η ≥ 90 + 2 log Pn
2. Rendimiento a carga parcial de 0,3•Pn y a una temperatura media del agua en la caldera igual o 
    superior a 50°C: η ≥ 86 + 3 log Pn”.

IMMERGAS: Se indica el rendimiento a carga parcial según lo especificado en el texto, todas las calderas 
expuestas en este catálogo cumplen con estos rendimientos. 

Calentadores
“Disposición transitoria única. Sustitución de calentadores de agua caliente sanitaria.
Durante un plazo de cinco años desde la entrada en vigor de este real decreto, la sustitución de calenta-
dores de agua caliente sanitaria instantáneos a gas con potencia de hasta 24,4 kW, que se encuentren 
en el interior de locales habitados, podrá realizarse por calentadores de gas de cámara de combustión 
abierta y tiro natural.”
IMMERGAS: Hasta el año 2018  se podrán sustituir calentadores atmosféricos menores a 24,4 kW (14 
Litros) por otros atmosféricos. En obra nueva no se pueden instalar calentadores atmosféricos.

Calderas en cascada
“IT 1.2.4.1.2.2 Fraccionamiento de potencia.
2. Las centrales de producción de calor equipadas con generadores que utilicen combustible líquido o 
gaseoso, cumplirán con estos requisítos:
Si la potencia útil nominal a instalar es mayor que 400 kW se instalarán dos o más generadores. (…)
3. Se podrán adoptar soluciones distintas a las establecidas en el apartado 2 de esta IT, siempre que 
se justifique técnicamente que la solución propuesta es al menos equivalente desde el punto de vista 
de la eficiencia energética y de acuerdo con lo establecido en el apartado 2.b) del artículo 14 de este 
reglamento. En las reformas el número de calderas puede estar limitado por el espacio disponible en






