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PRESENCIA INTERNACIONAL v
DIMENSION EMPRESARIAL

DE LA MANO DEL MAYOR GRUPO
COOPERATIVO DEL MUNDO

MONDRAGON es un grupo integrado
por cooperativas y empresas auténomas e
independientes, pertenecientes a los ambitos de
la industria, distribucién, finanzas y conocimiento
y educacién. Su modelo cooperativo impulsa la
participacion y la integracion de las personas en
la gestion y los resultados. El protagonismo de los
socios, el trabajo en cooperacién y la solidaridad
intercooperativa refleja el lema del grupo: “Humanity
at work”.

MONDRAGON, desde su creacién, ha mantenido
una apuesta siempre orientada a los beneficios
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empresariales y sociales. La generacién de riqueza,
la satisfaccién del cliente, el empleo de calidad,
el desarrollo tecnoldgico, la mejora continua, el
fomento de la educacién y el respeto al medio
ambiente son piezas claves del desarrollo de su
modelo cooperativo.

La innovacién como fuente de creacion de
nuevas proyectos constituye una de sus palancas
estratégicas para el crecimiento y diversificacion del
grupo MONDRAGON. Cuenta, entre otros, con 15
centros propios de investigacién y desarrollo, una
universidad y 479 familias de patentes de invencién.
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DELEGACIONES CORPORATIVAS

MONDRAGON
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MONDRAGON en datos:

! 260 empresas

. 74 1 OOO trabajadores

J 1 25 filiales productivas

J 9 delegaciones productivas

o 1 5 centros de investigacion

e Universidad

J 479 familias de patentes

MONDRAGON

Finance

Industr,
Retail U

HUMANITY
AT WORK K




caPacipaD TECNOLOGICA v
FABRICACION PROPIA

UNA COMBINACION QUE ASEGURA EL EXITO

DE ORKLI GROUP

ORKLI Group es uno de los principales fabricantes
europeos de componentes para electrodomésticos,
destacando también en el disefio y desarrollo de
soluciones innovadoras para el sector del Confort.
Con més de 35 afios de experiencia, ORKLI Group
es en la actualidad una compania de dmbito global
con plantas de fabricacién en Espafia, China y
Brasil y que exporta méas del 80% de su produccién.
Ademas, cuenta con delegaciones repartidas por
toda Europa con agentes comerciales trabajando en

paises de los cinco continentes.

El liderazgo de ORKLI Group en dmbitos como la
seguridad termoeléctrica, su caracter innovador y
una apuesta clara por la I+D+i, dan como resultado
el desarrollo de nuevos componentes con soluciones
tan singulares como los quemadores CERAMAT,
un producto Unico que llega al mercado para

mejorar de forma incuestionable los sistemas de
combustion. También sobresale por la aportacion
de disefio y tecnologia en los componentes para
instalaciones de suelo radiante y en productos
como el OKSOL, el uUnico sistema solar compacto

del mercado.

ORKLI Group cuenta con la confianza y el
reconocimiento de las principales empresas
del sector y los productos tanto de seguridad
termoeléctrica como de calentamiento y calefaccién
estén avalados por las mas exigentes certificaciones
de calidad, seguridad y salud laboral. Toda una
combinacion de elementos que nos permiten
ofrecer una oferta integral con el fin de aportar
soluciones al mercado y satisfacer las necesidad del

cliente.

Seguridad

Calentamiento
Termoeléctrica de agua

Soluciones
para el confort
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ORKLI Group en datos:

e Aportando valor desde 1 974

* Méas de 1 OOO trabajadores

. 4 plantas de produccion

« 204 . ¢

o 80% exportacion

e \/entas en més de 50 paises

GROUP




LA PROPUESTA DEFINITIVA
QUE DA RESPUESTA A TODAS LAS NECESIDADES

eN EL MUNDO DEL CONFORT

ORKLI es una marca que durante mas de 40 afos
ha tenido como objetivo trasladar al mercado una
propuesta de valor asociada al confort y el bienestar
de las personas, un trabajo en el tiempo y una
experiencia que nos ha permitido disefiar y desarrollar
soluciones eficientes y rentables que hemos puesto
siempre a disposicién de los profesionales del sector.

En ORKLI Calefaccién nos preocupa la calidad
y la mejoramos para que el cliente mantenga
su confianza en unos productos que desde hace
afios han sumado certificaciones y homologaciones
para mayor seguridad del usuario final. Invertimos
en capacidades profesionales pero también en
tecnologia para seguir siendo punta de lanza de un
sector altamente competitivo. Pero sobre todo nos

preocupamos por mejorar el servicio.

Estar cada vez maés cerca del cliente, recoger sus
inquietudes, reconocer sus necesidades es, sin
olvidar otros aspectos importantes del proceso de
negocio, la pieza clave que hoy por hoy marca la
diferencia con respecto a la competencia y que tiene

en la formacién uno de sus pilares méas importantes.

Fruto de ese proceso de contacto, entendiendo
las necesidades especificas de cada cliente, nace
la nueva propuesta de ORKLI basada en cuatro
areas donde se presenta la solucién definitiva para
el profesional en: Suelo radiante, control, solar e
hidraulica. En ellas encontrard la méas extensa y
variada gama de productos y componentes con los
que podré abordar con garantias cualquier proyecto

de calefaccién.

SOLUCIONES
DE SUELO
RADIANTE

SOLUCIONES
DE CONTROL

SOLUCIONES
PARA EL CONFORT




FABRICAMOS PRODUCTOS, VENDEMOS SOLUCIONES

UNA PROPUESTA DE VALOR ORIENTADA AL CLIENTE

REALIZACION PROYECTOS @

INGENIERIA

ASESORAMIENTO

DISENO
CONECTHIDAD
FORMACION ooron
GARANTIA
LOGISTICA
CONFORT Eé
USUARIO

% PRESENCIA LOCAL

CONSTRUCTOR

APOYO EN OBRA

SEGUIMIENTO EN OBRA

&&& AHORRO

DISTRIBUIDOR

RENTABILIDAD

SOLUCIONES EN OBRA

APOYO COMERCIAL

i

EFICIENCIA
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ORKLI CITY es un proyecto en marcha, ambicioso, con un
presente lleno de oportunidades y un futuro en el que ya
trabajamos y que transformara nuestro entorno haciéndolo
mas confortable, seguro y sostenible.

Un proyecto de 360° que pretende apoyar y acompafiar a
nuestros clientes en los procesos de disefio e implantacién,
con un compromiso real y claro en aspectos claves como la
calidad y servicio.

Todos los componentes y sistemas necesarios para ofrecer
una solucién integral en el dmbito de la calefaccion mas
eficaz y sostenible, ahora estd en manos de ORKLI.

Aprovechar esta oportunidad, también esta en su mano.
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SOLUCIONES SUELO RADIANTE

- 1a: Panel

-

@ 1b: Tubo

A
T 1c: Colector + armario

' 1d: Grupo hidraulico

SOLUCIONES SOLARES

T

% 3: Kit sanitario solar

. 4: Valvula de zona
& F
l"- ‘ 5: Kit intercambio indirecto

- J i 6: Grupo hidraulico
Biomasa

SOLUCIONES DE CONTROL

7: Gama wifi

SOLUCIONES HIDRAULICAS

ot 8: Valvulas de radiador

9: Colector

10: Vélvula de zona

11: Fresh Water Station
12: Vélvula de seguridad
13: Armario

14: Grupo de seguridad

15: Detentor

orkli
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SOLUCIONES DE

SUELO
RADIANTE

ARIMA

MNuevo disefio. La nuava posicidn
de los tetones optimiza el agarre del tubo
y asi facilita la instalacion.

AON

NOVEDADES

ISILA

Maxima insonorizacién aclstica. La solucion
ideal para eliminar ruidos de! hogar.

COLECTORES MODULARES

Prictico y sencillo.
La solucidn ideal para el hogar.
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SOLUCIONES DE

CONTROL

-

SOLUCION DE CONTROL WIFI
El control del hogar estd en tus manos.

SOLUCIONES

HIDRAULICAS

VICTORY

Excelente rendimiento.

ELECTRONICA

Optimiza la temperatura,

WIFI
Comodidad. Conexitn desde cualguier sitio.

— —
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VALVULAS TERMOSTATIZABLES

DOBLE REGLAJE
Precisién y facilidad para reqular el caudal,
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Soluciones
SUELO RADIANTE

EL SISTEMA DE
CALEFACCION
MAS EFICIENTE

Y SOSTENIBLE.

LA OPCION MAS
ADECUADA PARA
EL BIENESTAR DE
LAS PERSONAS




A EXPERIENCIA oeL LIDER | e

A SU SERVICIO

@
©
Respuesta

en 24/48
horas

©,©

¥

Proyecto a
medida

e

Atencion
personalizada

Por ello, mantenemos el méximo cuidado y atencion
en cada uno de los pasos, desde el inicio del
proyecto hasta su ejecucion final.

Nuestro equipo comercial, los expertos en disefio,
los técnicos y el servicio logistico, estan atentos
en todo momento para que todo cumpla con las

expectativas del cliente.

Ein

_Envio
justo de
materiales

Su tranquilidad es nuestra mayor satisfaccién.

&)

Servicio
tecnico

N

~ Facil
instalacion

Cliente
satisfecho

Soluciones SUELO RADIANTE



GARANTIA, SERVICIO Y CALIDAD

.A FORMULA PERFECTA PARA
EL EXITO DE NUESTROS CLIENTES

EN ORKLI PONEMOS A DISPOSICION DE NUESTROS CLIENTES TODA UNA
AMPLIA GAMA DE SERVICIOS rARA PODER DAR RESPUESTA A TODAS
SUS NECESIDADES Y CON LA GARANTIA DE ORKLI

g ? Servicio de asistencia
al instalador

———
1 5 GARANTIA
anos 15 anos
~——
—
2M€ | 2.000.000¢
cobertura de cobertura
~—
—
popey— APLICACION
eeeg ORKLI Lurbero

R @ ER

CGM - 01/153

La mayor garantia
2.000.000€ de cobertura

TU NEGOCIO
Y CLIENTES
EN BUENAS MANOS

1

anos

GARANTIA

Sistemas de Suelo Radiante

Soluciones SUELO RADIANTE



GENERADOR o PRESUPUESTO @ orklilurbero

PARA SUELO RADIANTE i i
RAPIDO Y FACIL
Presupuesto orientativo en un click

~ :PRUEBALO YA! e

Soluciones SUELO RADIANTE

CALCULO INFORMACION
FACIL ACCESO INSTANTANEO DETALLADA
24h./365 dias al afio Presupuesto orientativo Desglose de
en www.orkli.es al momento componentes y costes

www.orkli.es

21




SOLUCIONES ORKLI PARA TODO
TIPO DE EDIFICIOS. ENCUENTRE EL
SISTEMA MAS ADECUADO PARA CADA UNO
DE SUS PROYECTOS

Con més de 2.000 instalaciones realizadas y mas de 1.000.000 m2 instalados durante estos ultimos 10 afos,

todo nuestro conocimiento tiene el claro objetivo de ofrecer la mejor solucién a nuestros clientes.

No sélo el producto, también el servicio y el asesoramiento forman parte de la solucion integral ofrecida
por ORKLI.

VIVIENDAS

MULTIVIVIENDAS

ZUBIMUSU MUSEO DE LA ENERGIA MONTECARMELO MONTERIO
260 m? instalados 5.010 m2 instalados 6.700 m2 instalados 5.598 m2 instalados
COLEGIOS OFICINAS UNIFAMILIAR CENTROS COMERCIALES

BRITISH SCHOOL ORONA SAN SEBASTIAN CENTRO COMERCIAL
1.400 mZ instalados 2.500 m2 instalados 386 m2instalados 8.000 m2 instalados

22 23

Soluciones SUELO RADIANTE
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Soluciones
SUELO RADIANTE
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LA SOLUCION DEFINITIVA

QUE DA RESPUESTA A TODAS
LAS NECESIDADES EN SUELO RADIANTE

La nueva gama de paneles aislantes de ORKLI, es la solucién definitiva en suelo radiante para
cualquier tipo de edificacién, incluida la rehabilitacion. Un innovador sistema basado en la
composicién de unos tetones optimizados, facilita la sujecidn del tubo a la placa simplificando de
manera considerable su instalacién final en obra. Un nuevo disefio y una tecnologia enfocada sobre
todo al confort y bienestar del usuario final con importantes mejoras a nivel acustico (27 decibelios)
proporcionando gracias a ello una mayor insonorizacién. Asi son los nuevos paneles de ORKLI.

26

VENTAJAS UNICAS

GRACIAS A UN PRODUCTO UNICO POR SU AVANZADA
TECNOLOGIA

GRAN EFICIENCIA ENERGETICA Y
UNA FACIL INSTALACION.

Un disefio renovado y més funcional y una
avanzada tecnologia en el desarrollo de

Facilidad de instalacién

suelo radiante aporta a los nuevos paneles

el equilibrio perfecto entre eficiencia -'
. - . . : LAUA
energética y la facilidad de instalacion. ‘

By >+ g

Transmision de calor

Cuadro sobre la eficiencia en transmisién térmica de los paneles de ORKLI.

=l

\'y O MAYOR GRADO DE INSONORIZACION.

Pensamos en el confort y bienestar de las personas por eso
mejoramos el nivel acUstico de los paneles, asi conseguimos un
mayor grado de insonorizacién del espacio.

4 Cy ST\C'O

INNOVACION Y TECNOLOGIA.

Una innovadora y mas eficaz configuracién del panel de suelo radiante con unos tetones mejor optimizados
facilitan la sujecion del tubo permitiendo un montaje mas répido y seguro.

LA SOLUCION IDEAL PARA LA REHABILITACION

Nuestra amplia gama de paneles con soluciones para diferentes tipos de obra, junto con su facilidad de
montaje, hacen de ORKLI. la mejor opcién, también para obras de rehabilitacion.

27
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—___SISTEMAS @) orkli
QNG NG S B

LA MAS COMPLETA E INNOVADORA GAMA DE SOLUCIONES EN SUELO RADIANTE PARA
"~ CUALQUIER TIPO DE EDIFICIO Y OBRA, NUEVA O DE REHABILITACION iNOVEDAD!

Las NUEVAS FAMILIAS de paneles aislantes ARIMA, ISILA y LURE son la apuesta definitiva que
desde ORKLI hemos hecho para ofrecer una amplia y variada gama que responde a todas las

necesidades que cualquier instalacion puede necesitar.

ARIMA

* Nuevo disefio mejorado.

e Composicién de tetones optimizado.
e Multidireccional.

* Mejor sujecién del tubo.

* Facil montaje.

ISILA

e Mejor resultado acustico (27 db).

* Nuevo disefio mejorado.

e Composicién de tetones optimizado.
e Multidireccional.
* Mejor sujecion del tubo.

* Facil montaje.

LURE

* Facil montaje.

29
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SOLUCIONES

SUELO RADIANTE

>

ARIMA

Dhrla Exsiurrwng

AENOR

N

LURE
AENOR

*Producto Certficada

* Matarial EFS

* Paso 75mm

¢ Tubo de T4y 20

¢ Forma de tetones con
contrasalida

* Dimensian: 1350 x 900

* Multidireccional

» Material: EPS + fibra du lana

* Paso Timm

* Tubo de 14y 20

* Farma de tetones con
contrasalida

¢ Dimensicn: 1350 x 900

¢ Multidireccicnal

» Material: EPS

* Paso 75mm

* Tubo de 16

* Farma de tetones con
contrasalida

* Dimensian: 1350 x %00

ARIMAZ24* PVP 19,05 €UD|

ARIMAA40* PVP 30,50 £UD

ARIMASGD  PVP 37,10 €D

ARIMA70  PVP 43,65 €UD.

ARIMASO PVP 54,35 EUD.

ARIMAS0  PVP 60,45 EUD

ARIMA100 | PVP 67,10 €D

ISILA3S PVP 29,75 &UD

15ILA40 PVP 38,95 £UD |

LURE22*  PVP 18,25 EUD

LURE4D*  PVP 28,75 EUD.

LURESD  PVP 34,50 EUD

& Resistencia térmica: 0,75 maW

* Espesor 23, 5mm
* Unidades por caja: 16

¢ Resistencia témmica: 1,25 mPW
& Espesor 40mm
* Unidades por caja: 11

* Resistencia tirmica: 1.8 miKAW
* Espesor 59, 5mm
* Unidades por caja: B

* Resistencia térmica; 2.1 m2kANY
® Espesor 70mm
* Unidades por caja: 7

* Resigtencia térmica: 2.4 miKW
¢ Espesor 80,5mm
* Unidades por caja; &

* Resistencis vermica; 2.7 mIKAW

* Espesor Mimm
* Unidades por caja: 5

» Resistencia térmica: 3,0 maw
¢ Expasor 101, 5mm
* Unidades por caja: 5

* Resistencia térmica; 1,05 maW
* Espesor 25mm + 10mm

* Unidades por caja: 12

* Aislamiento acdstico 27 dB

* Resistencia thrmica: 1,25 maAW
* Espesor I0mm + 10mm
* Unidades por caja: 10

* Resistencia térmica; 0,75 maKAN
» Egpesor 22 5mm
* Unidades por caja: 17

» Risistencia térmica; 1,25 maKAW

* Espesor &0, 5mm
* Unidades por caja; 11

» Resistencias whmica; 1,8 maKAN

* Expesor 40mm
* Unidades por caja: B

PANELES

LAUA

Centificado ACERMI n*1 1121 FéE4

Marcado CE conforra
® |n reoeres NF £M 13165

AENOR

N

» Material: Mousse de
poliuretano

» Cuadricula de miliplos de
10cm en la cara supernior para
| instalacion del wheo

* Conductividad térmica:
0,023 mi}

* Maxima dimension:
1200 x 1000mm

* Dimensitn Otil;
1190 x ¥0mm

* Eficienca: mayor contacto
entre el luba y el mortare

Comsultar disponindidsd
de otros espasores

AISLANTE MULTICAPA

» Matesial: multicapa termorefloctor
* Dimension méaxima: 12 A8m x 1 58m
* Aislamiento scistico: AL, =22 db

* Especial reformas

MALLAZO

» Matesial: alambre da acero pulido

* Dimensiones: 2100 x 1200 mm

* Cuadrados de 100 x 100 mm

» Mallazo de alambre de 3mm

* Disafdado especalmente para
sueig radiante

» Facil instalacién

31

LAUAZOD

LAUA3D®

LAUAAD

LAUA4S

LAUASZ

LAUAST

LAUAGY?

LAUABD

LAUATOY

MARATD

PVP 16,40 £/UD

PVP 21,80 £/UD

FVF 25,15 £UD.

PVP 33,00 4UD

PVP 36,35 €/UD

PVP 39,85 €D

PVP 46,55 £/UD

FVF 56,00 £UD

FVP 72,70 £UD

PVP 20,91 M2

PVP 8,85 EM

& Resistenca térmica: 0,75 melANW
* Espesor 20mm
* Unidades por caja: 24

* Resistenca térmica: 1,35 meK/W
& Espesar 30mm
* Unidades por caga: 18

* Resistencia tivmica: 1,85 miW
* Espesor 40mm
* Unidades por caja; 12

* Resistoncia térmica: 2,2 maAW
* Egpesor 4Bmm
* Unidades por cajac 10

* Resistencia térmica: 2.4 mIKAW
* Expesar 52mm
* Unidedes por caja; §

* Resistencia térmica: 2,6 meKAW
® Ezpesor 57mm
* Unidades por caja: 7

» Resistenca térmaca: 3,15 maKw
* Espesor &%mm
* Unidades por caja: 7

* Resistencia térmica: 3,7 m2K/W
* Espesor Blmm
¢ Unidades por caja: &

» Resistencia térmica: 4 45 meAW
* Espesar 10Tmm
* Unidades por caja: 5

* Resistencia tarméca: 0,75 meakAw
* Espesor Smm
» Mfralle: 20

@ orkli
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SOLUCIONES
SUELO RADIANTE

* Reticulado por of método
peroxida (PEX-A) con barmera
EVOH anticifusian

S

TUBO DE POLIETILENO AV TECHNIQUE
CETR 10T-1 48
- v * Multicapa

| d N
TUBO MULTICAPA

BANDA PERIMETRAL

falddn y 7mm die espescr

BARRERA ANTIHUMEDAD

I | Film de pelietilenc (1m. de ancha)

¥ 0,15 mm (G60D) de espesor

CODO GUIA

GRAPADORA

DESBOBINADORA

TLUERAS PARA CORTAR
TUBOS PEX-PP-PEY PB
Hasta 26mm. da diametro,

GRAPAS PARA PANEL
AISLANTE

En polipropilenc para tubo
de @14y @20 mm,

50 unidades/bolsa,

BRIDA PARA MALLAZO

HERRAMIENTA PARA
CLIPS-MALLAZO

JUNTAS DE DILATACION
50 mfunidad

ADITIVO PARA MORTERO

ACCESORIOS DE UNION
AL TUBD

De espuma de polietilenc, con

Valido para tubos de 16 . 20 mm

Incluye 2 unidades por bolsa.

SRTBA1&6-120 PVP 1,78 €M

SRTBA16-200 PVP1,78 €M

SRTBA16-500 PVP1,78EM

SRTBAZ0-120 PVP227 €M

SRTBAZ0-200 PVP 227 €M

SRTBA20-500 PVP 227 &M

SRTM16-200 PVP1LB1EM

SRTM20-200 PVP27BEM

130
130
180

DESCRIPCIGN

@bmm
@20mm

DESCRIPCIGN

Para panel liso

DESCRIPCION
Para rallos ce hasta 800 m.

DESCRIPCION
Tijeras cortatubo

DESCRIPCION

Fara panel da tetones
Para panel liso

Imm

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Espescr: 10mm, altura: 130mm

DESCRIPCION

Aditive superplastificante, 25 kg./bidén SRADIT

Conexion noxidable para tubo PEX-A

DESCRIPCION

34 Eurocono 8181 Bmm
34 Eurocono @201 Fmm

Conexion noxidable para tubo multicapa PERT-AL-PERT

DESCRIPCION
34 Eurocono @1&2mm
344 Eurocona B AImm

3z

COMPONENTES

» Sax1 B
» Bobina 120m
» B8
* Bohina 200m
* @1én1 8
» Bohina 500m
v @Em1F
* Bobina 120m
v G219
» Bobina 200m
» G019
» Bohina 500m
& Ol
¢ Bobina 200m
o D02
» Bohina 200m
MIBOBINA ARTICULD LM,
50 SRBAN.2 1,34
50 SRBAN-3 1.462
50 SRBAN-4 1.87
ARTICULD oM,
SRFILM 0,95
ARTICULD eup.
SRGUIAYE 200
SRGUIAZ0 21
ARTICULD D,
SRGRAP 285,73
ARTICULD D,
SRDESE 4179
ARTICULD oo,
SRCUT 482,13
ARTICULD U,
SRCLIP-T 0,52
SRCLIP-L 0.28
ARTICULD D,
SRCUP-M 0,28
ARTICULD ouD.
SRGRAP-M 281 467
ARTICULD om,
SRIUNT-R 4,80
ARTICULD LG,
4,58
UDS.ACALA ARTICULD L/BOLSA
40 W0 226 716
40 V04229 716
UDS.ACALA ARTICULD LBOLSA
40 V04228 716
40 V04229 7,18

GRUPOS HIDRAULICOS

* Temperatura maxima de trabajo: 110°C.
* Presion maxima de trabajo: 6 bar.
* Conexiones: 1" hembra.

* Distancia entre ejes: 125mm.

@ orkli

VENTAJAS

Facilita la instalacion.
Ahorro en materiales, mano de obra.
Seguridad y fiabilidad.

¢ Garantia.

903
CARACTERISTICAS

* Escala de la valvula de presion diferencial: 0,1-0,6 bar.

* Materiales:
- Aislamiento: EPP.
- Tubos de cobre (UNE 1057).
- Cuerpos de laton (EN1265CW6&17N).
- Juntas: EFDM.
* Caracteristicas de las bombas:
- Distancia entre conexiones: 180 mm.

- Conexiones: 1 }2".

gy 5
] 'i'r @ a0 B W
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SOLUCIONES
SUELO RADIANTE

A PUNTO VARIABLE CON REGULACION
POR TEMPERATURA EXTERIOR

A PUNTO VARIABLE

A PUNTO FIJO

Les grupos hidriulicos a punte
varigble estan compuestos por 2
valvulas de corte, 2 termémetros,
una wahvula mezcladora motorizada
con regulacidn por temperatura
exterior y una bomba (180 mm)

Mator: Actuador de 3 pumtos, 230,

cable de conexidn; 1,5m., tiempo
de rotacin de %0° 120s,, Par; SNm

@ S0ONDA EXTERIOR INCLLIDA

Este grupo hidraulico permite la
regutacidn de la temperatura de
imputsidn en funcién de [ tempe
ratura medida por (3 senda extenor
tanto para suelo radiante como

rafrescante.

Mator Actuador de 3 puntos, 230V,

cable de conexian: 1,5m,, tiempo
de rotacidn de 90" 120s., Par; 8Nm.

Este grupo hidréufice consigue
mezclar el agua de impulsion de la
calcera con e retorno para conse-
guir ura temperatits de impulsion
constante adecudndose sl las
necasidades del suelo raciante.
Rango de temperatura de valvula
mezcladors: 25°C-55°0,

Y]

GRUPOS HIDRAULICOS

SR3300 PYP1.38521€

* Grupo de 1" con valvula de
corte, valvula mezdadora
maotofizada con regulacion
por temparatura extenar
y temametros con sonda
extarior,

* Bomba: YONOS PARA
RS25/7 SRKA (Alta Eficiencia)

SR2300 PP 859,37 €

* Grupo de 1° con vilvula de
corte, vilvula mezciadora
matorizada y termdmetros.

* Bomba: YONOS PARA
RS25/7.5RKA (Alta Eficiencia)

SR1300 PVP 427,83 €

* Grupo de 1" con valvula de
corte, vilvula mezcladora a
punto fijo y tarmémetros

s Bomba: YOMNOS PARA
RS25/7 SREA [Ala Eficiencea)

PARA INTEGRACION CON COLECTOR A PUNTO FIJO ¥ A PUNTO VARIABLE

@ orkli

Los grupos hidraulicos para integracion con colector a punto fijo y a punto variable han sido concebidos con la conviccion de
poner a disposicidn de los profesionales productos que faciliten el desarrollo de sus proyectos, con un notable aumento de la

calidad final en la instalacién realizada,

* Temperatura maxima de trabajo: 110°C.
* Presién maxima de trabajo: 6 bar,
* Rango de temperatura de vihwula mezcladora: 25°C-55°C.

A PUNTO

A PUNTO FI

VARIABLE

SR22005 PVP1.27317€

SR12005 PVP 905,77 €
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» Caracteristicas de la bomba;
- Distancia entre conexiones: 130mm,
- Conexiones; 1,
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SOLUCIONES
SUELO RADIANTE

COLECTORES MODULARES
&>
* Colectores de poliamida vilidos para
agua y glicol (max.50%)
* Temperatura de trabajo: 5 - 55°C

MODULOS INICIAL

a 5 VALVULAS DE CORTE 1*
" MODULO INICIAL 1°
MODULD DE ACCESDRIOS 1"
MODULOS INTERMEDIOS
Lo o MODULD DE IMPULSION 1°
I * 7 vias
* Jyias
MODULO DE RETORNO 1°
* ) 2 "'I“s
® 3yias
MODULO FINAL
m TAPOM FINAL
SOPORTE
SOPORTE PARA
COLECTORES
MODULARES
CONJUNTOS MODULARES
&«
P
" -
e
ll CONJUNTO 2 Vias
I ll CONJUNTO 3 ViAS

®

COLECTORES

CARACTERISTICAS

* Temperatura maxima: 90°C a 3bar
* Presion de trabajo: 0-6 bar
s Presion maxima: 10 bar

CS6000

C51000

C54000

C52100
C53100

C52200
C53200

C55000

CS7000

C€58000

CS2000

CS3000

PVP 30,15 €

PVP 13,80 €

PVP 32,95 €

PVP 26,75 €
PYP 42,00 €

PVP 2425 €

PVP 38,00 €

PYPT20 €

PVP 9,55 €

PVP 115,25 €

PVP 51,00 €

PVP 80,00 €

* Par da vihula de bola de
imputsion y retoma
* Lattn miguelado

* Purgadaor automatico
* Grifo de vaciado
* Termametro

* Requlador de caudal 0-5 [/min
o K204
* Rosca de salida; 34" Eurocono

* Racord termastatico MI0x1.5
* Kv: 250
* Rosca de salida: 34" Eurccona

* |ncluye 2 unidades por bolsa

* Se recoméenda incluir Un soporte

por cada 4 moculos

* [ncluye:
2 mbdulos iniciales (C51000),
2 médulos sccesorios [C54000),
2 apones finales (CS5000) y
1 soporte (CST000)

* Incluye:
mddulo de impulsidn (C52100,
midule de retormo (CS2200)

* [ncluye:
médulo de impulsian (C53100),
médule de retormo (C53200)

EQUIPOS DE DISTRIBUCION

EQUIPOS DE DISTRIBUCION CON REGULADOR DE CAUDAL

* Colectores de inoxidable DN32.
* Con valvulas de cone (conexién 3/47)

* |ncorporan valvulas termostiticas en el crcuito de

retomo y caudalimetros en el circuito de ida.
* Incorpora termémetro, grifo de llenado/vaciado y
purgador manual en ambos ramales.

ARMARIOS

= Acero galvanizado.
* Color blanco (RAL $010), con tratamiento anticorrosidn,

* Mayor robustez,

r

COLECTORES

* Fondo regulable ente
50y 130 mm, con ceradura
incorporada

EQUIPOS DE
DISTRIBUCION

* Fondo regulable entre
150 y 190 mm. con cerradura
incorporada

* Rosca de la via: 3/4" Eurocono.

« Distancia entre vias 30 mm,

* Incorpora soportes de colectores metdlicos.
* Distancia entre ramales: 200 mm.

SM10025
SM10035
SM10045
5M10055
SM10065
SM10075
SM10085
SM10095
SM10105
SM10115
sMi10125

PVP 192,40 €
PVP 232,27 €
PVP 272,13 €
PVP 312,00 €
PVP 351,87 €
PVP 391,73 €
PVP 431,60 €
PVP 471,47 €
PVP511,33 €
PVP 551,20 €
PV 608,45 €

2 Vias
3Vias
4 Vias
5 Vias
& Vias
7 Vias
B Vias
G Vias
10 Vias
11 Vias
12 Vias

* Altura del colector variable dentro de armario.

1005090
1006090
1007090
1008090
1009090

1007150
1008150
1009150
1010150
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PVP 130,90 €
PVP 13735 €
PVP 174,23 €
PVP 197,36 €
PVP 219,18 €

PVP 223,10 €
PVP 243,49 €
PVP 278,10 €
PVP 357,82 €

* Armarics y marcos metdlicos para empetrar,

401 =510
540 510
&0 x 510
B40x 510
Pl = 310

490 % 325
B4Dx 525
990 % 525
17400 525
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SOLUCIONES

SUELO RADIANTE COMPONENTES

COMBINACIONES A LA CARTA
VENTAJAS

* Montaje de manera sencilla y rapida.

* Suministro en cajas plegadas para realizar el montaje en el momento que se desee.

A continuacion se indica cdmo elegir el armario en funcion del tipo de colector.

COLECTORES INOX REGULADOR DE CAUDAL - ACCIONAMIENTD MANUAL TERMOSTATICO ¥ DETENTOR
- ACCIONAMIENTO MANUAL TERMOSTATICO

N* Medida Medida ancho Medida ancho
vizs colector armario metdlico  armario metilico
SiN CON
cala de conexidn cHa de conexidn
i 2Vias 254 mm 401 mm 401 mm
W 3 Vias 294 mm 400 mm, 540 mm
r v & Vias 34 mm 401 mm 540 mem.
t / ! & 5Vias 394 mm S0 rmm, 540 mm.
w & \Vias 444 mm 340 mm. 90 mm,
bl o b b 7 \Vies 454 mm 540 mm, 690 mm
B Vias 544 mm &0 mm. 490 mm.
9 \Viss 504 mm &0 mm. B4D mm.
10 Vias &4 mm 70 mm, 840 mm.
11 Vias 494 mm BA0 mirm, Bal mm.
12 Vias Jidd mm. B40 mim. 900 mm_
COLECTOR MODULAR
N Medida Medida anche Madida anche
vias colector armario metdlico  armario metdlico
SiN CON
caja de conexidn caja da conexon
2 Vias 297 mm 401 mm. 540 mim.
3 Vias 384 mm 401 mm. 540 mm.
4Vilas I mm 540 mim, 40 mim
5Vins 439 mm, 540 mm. 90 mm.
A \Vias 487 mm 540 mm, &0 mm.
T Wias 534 mm &30 rmim, &0 rrirm.
B Vias 582 mm 470 mm. 8B40 mm
9Vias 529 mm &90 mm. B40 mm.
10 Vias &P ram 840 mm. B40 mm.
11 Vias 724 mm B840 mm 0 mm
12 Vias 7712 mm B40 mm, 90 mm,

REGULACION @ orkli

TEMPERATURA EXTERNA: SUELO RADIANTE / SUELO RADIANTE-REFRESCANTE

VENTAJAS

* las centralitas traen integrado el Modulo Relé para el apoyo del sistema.

. CENTRALITA DE REGULACION E-22153 PVP 826,12 € » Centralita digital con control de
calefaccidn/mefrascante
- CAJA DE CONEXION CENTRALITA  E-18905  PVP8258¢€
- » Radiant
h LLAVE APLICACION kol L :
E-22105 PVP26845¢ * Radiante - refrescante
O » Termosonda TRP 150/ PT 10008

SONDA DE IMPULSION E-19452 | PVP10224 € &5 x 3 i - coble 2 m
* Valido para retommo

VAINA PARS SONDA DE

- IMPULSION 555001 PVP 3,53 € v @7 x8x47, racord 172" NPT
* 7 metros, IP&S-NTC 1% 10K
N\ SONOA EXTERNA E-18901 | PVP7214€ i ¥
SONDA AMBIENTE T . i
# (SUELO RADIANTE) 576808 : * Depadt % .é“m NTC 1%
[ B A Iy 22106 | PYP4B0SOE | o Purapreveni condersacione
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SOLUCIONES

SUELO RADIANTE REGULACION @ orkli

ACCESORIOS DE REGULACION POR TEMPERATURA EXTERNA Y SUELO RADIANTE
CABEZA TERMOELECTRICA DESCRIPCION UDSJCAIA  ARTICULO e,
e Faclidad de montaje: primera se  Cabera M30x1,5 NC 230V 2% CT410800 46,25
rosch |a tuerca en la vilvulaya  Cabeza M30w1,5 NC 230V con micro 24 05001 54,04
1‘ continuacian, mediante un chick, Racord M30x1,5 1 V02070 2
L E‘ - se monta la caberza. El cable no  Racord M28 1 V02214 29

abstaculiza el moentaje.

= CAJA DE CONEXIONES DESCRIPCION ARTICULD oD,
m Para conexién de cabezas Sistema e conexiones al termostato:d E-25228 115,25

termoeléctricas. Dispone de Sigtama de conaxionado RF multicanal E-25230 441,74
conexin a la bomba para poder  Termostato para radiofrecuencia E-25231 82,74
activarla cuando una de las Tapa para espacios poblicos E-25801 18,88
\/ cabezas se activa.
) o
TERMOSTATO DE CONTACTO  TCS tarmostata de
' DE SEGURIDAD contacto de seguridad 50 543481 30,63

Tarada a 5% {mecanica),
" La sonda exterior mide la temperatura que hace en |a calle y dependiendo de ese valor modifica la temperatura de impulsion

del agua. Asi, cuando la temperatura de |2 calle comience a bajar, nuestra casa se preparard para aumentar la temperatura

:":‘LWL""' DE PRESION qorans 10 Vo121 36,63 de impulsitn y subir la temperatura de la casa, adelantdndose al frio de la calle. En el caso de que la temperatura exteriar
‘ aumente, actuara de forma contraria, reduciendo la temperatura de impulsién,
DESCRIPCION ARTICULD oun,
.u oty 3/4* H impulsién - 1* M retormo E-19813 325,94
= VENTAJAS
DESCRIPCION ARTICULD eup.
. 2300 - SNm - 40" E-18483 19051
LA OMEZADA D LA Sonda exterior incluida * Respuesta automatica a los cambios de temperatura en el exterior.
h. DESCRIPCION ARTICULD up,
Moror mezclador temperatura extenor V05169 553,65
DESCRIPCION ARTICULD oup,
VALVULA MEZCLADORA 3vias 3M" E-18382 48,26
Compatible con la parte Jvias 1" E-18480 7318
matorizada V-0514% y E-18683 Jvas 1 " E-19792 182,37
I E-15258 218,85
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SOLUCIONES
SUELO RADIANTE

REGULACION

TERMOSTATOS Y CRONOTERMOSTATOS BEROA

CRONOTERMOSTATOS

.'., * Proteccion pare baja temperatura (5°0)
e * Programable diaramente 48 rangos independientes.

« Tambidn trabajs en modo manual y en medo hold

TERMOSTATOS

" * Rango de temperatura: 10-30°C

* Mode on y modo off
* En modo aff, la pantalla muestra [a temperatura ambiente
(termastatos digitales)

RADIOFRECUENCIA

MODELOQ VER-INV

MODELO ON-OFF

DIGITAL

MODELO VER-INV

MODELO ON-OFF

L

MECANICOS

MODELO VER-INV

MODELO ON-OFF

c C

@:mm

* Cuando guitamos las pitas, el oono mantiene el programa
durante unos minutos

* Enmodo off, la pantalla muestra ls emperatura ambiente,
la focha v [a bora,

* Distancia de trabajo: 30 metros
* Unidn (nica emisor-receptor.
{N° Hlimitado de canales)

RA3DT PVP9T25€

RA310 PVP &5B0E * Cableado

RA300 PVPSTISE + Cablaada

* Indicacion de bateria baja
» Alimantacidn con dos pilas alcalinas (1,5V tipo LRA)

RAZ10 PVP 3985 €

RA200 PVP 31,65 €

RAT10 PVP 19,40 €

RA100 PVP 14,55 €

a2

TERMOSTATOS Y CRONOTERMOSTATOS EGOKI

CAJA DE CONEXIONES WIFI

g

* Fiacil operacidn, programacion, inicializacion

* Para suelo radiante y refrescante

» Conexidn de un mixime de 15 sccionamisntos de (a cabeza
V05001 (1-2 por zona)

* Conaxién ripida de cableado sin tomillos

* Funcion de arrangue / parada inteligenta para un funcionamienta

+ Desactivacion de habitacionas individuales de la operacion de
calefaccion o refrigeracian

* Intagracidn del contacto puerta / ventana

* Azoplamiento inalimbrico de un miximo da 7 estaciones base
con multi-0 box

¢ Conexidn de bomba parametrizable

eficiente ® La senal puede ampliarse mediante una centralita multi- 10 box de

» Programa dia / semana con perfil diario individual

— EK432
-‘_________.-'—'

EK442 PVP 445,65 €

TERMOSTATOS DIGITALES WIFI

[l

* Con sensor de humedad

* Tension de alimentacion: 2 x 1.5 LRO3 / micro / AAA
* Consuma de energia max: 30 ma,

» Vida (il de la batesis 2 afos (tp.)

* Tipo de proteccion IP20

ACCESORIOS

. ' EK202 PVP 185,00 €
]
r EK212 PVP 224,50 €
PUNTO DE ACCESO EK722
, PARA EL SISTEMA WIF]

CENTRALITA DE SENALES
DE ENTRADA Y DE SALIDA EKé22

. 1 (MULTI 1O BOX)
‘ CABEZA TERMOELECTRICA V-05001
Ll =
i SENSOR DE VENTANA EK922
( - ENCHUFE WIF| EK822

43

PVP 385,55 € * & zonas

+ 10 zones 230V

funcionamiento inalmbrica

PVP 168,25 €

PVP 286,55 €

PVP 54,04 €

PV 140,00 €

PVP 105,00 €

» Temperatura ambiente de 5a35°C

* Dimensiones (An x Al x P con marco: 86 x B8 % 25 mm
* 100 g (inchsida la bateria)
* Frecuencia de racko 8683 MHz / B&9,525 MHz
* Campao de radio libre tipico 250 m

* Frecuancia ce raduo B58,3 MHz /
849,525 MHz, tipo de proteccion
P20

* Conexidn directa de bombas /
calderas, vigilancia del punto de
rocio

* (Cabeza Matk1,5 NC 230V con
friers, 24 unidades/caja

* Detecta las ventanas abiartas y
parmite reducic la temperatura
ambiente durante la ventilacién
en canaxidn con el termostato
de radiador

* Permite la conmutacién da
dispositivos conectados

Soluciones SUELO RADIANTE
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Soluciones de
CONTROL

A PARTIR DE AHORA,
TODO EL CONTROL
DEL CONFORT EN EL
HOGAR ESTA EN SUS
MANOS

Soluciones de CONTROL



EL SISTEMA DE CONTROL MAS COMPLETO,

LA SOLUCION IDEAL PARA LOGRAR ESPACIOS INTERCONECTADOS

La casa inteligente conectada estd cada vez mas en auge debido a la creciente importancia que
han adquirido la eficiencia energética, la seguridad y el confort.

El confort inteligente de los dispositivos genera numerosas oportunidades que responde a los
deseos de reduccién de costes de energia y a la busqueda de la maxima comodidad y seguridad.

@ VENTAJAS

MAYOR CONFORT
MAXIMO AHORRO DE ENERGIA
FACIL INSTALACION

MAXIMA FLEXIBILIDAD: ESCALABILIDAD MODULAR

46

INTELIGENTE Y VERSATIL DEL MERCADO

CONTROL INTELIGENTE DE LA CALEFACCION PARA LOGRAR
FL MAXIMO CONFORT

La nueva gama de soluciones de control de ORKLI, es la solucién ideal para el control del hogar
y de cada habitacion de forma personalizada. Todos sus componentes pueden ser utilizados
individualmente o como parte de un sistema global. El resultado es un sistema que responde de
forma agil y eficiente a todos las necesidades de calefaccion.

El sistema es compatible con el protocolo Alpha IP, el estdndar de comunicaciones lider en
el segmento del hogar inteligente. Es un sistema sencillo e intuitivo en su instalaciéon y uso, y
garantiza la compatibilidad con un extenso y amplio abanico de componentes complementarios.

Soluciones de CONTROL



INFINITAS SOLUCIONES Y COMBINACIONES,
PARA TODO TIPO DE INSTALACIONES
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UN SISTEMA MODULAR,

SEGURO Yy COMPETITIVO

Caja de conexiones

Es el corazén del sistema de control inteligente
de temperatura, habitacién por habitacién, para
suelo radiante. Conecta las unidades / sensores de
accionamientos de las vélvulas. Proporciona una
conexién de bomba que puede parametrizarse.

Cabezas termoeléctricas

Permiten el accionamiento de la valvula térmica
para su apertura / cierre.

Es compatible con la mayoria de vélvulas y
colectores para suelo radiante gracias a su sistema
adaptador.

Cabezal programable

Cabeza termostatica que permite un control mas
preciso de la temperatura del radiador.

Enchufe controlable por wifi

Facilita apagar o encender dispositivos conectados
alared eléctrica.

Termostatos digitales wifi

Termostatos alta calidad con medicién de
temperatura. Es la unidad de control de
temperatura de la habitacién con pantalla visual
atractiva y completa.

Punto de acceso para el sistema wifi

Es el punto de acceso para conectar un smartphone
con todos los dispositivos del sistema a través de la
app Alpha IP.

Centralita de senales de entrada
y de salida (Multi 10 box)

Sirve para la extension funcional de la solucién
Alpha IP para ambientes interiores de calefaccién
inaldmbrica.

Sensor de ventana

Medicién inalambrica de la temperatura ambiente
préxima a ventanas y puertas.

Soluciones de CONTROL



SEGURIDAD 100%

LA PROTECCION DE DATOS COMO PRIORIDAD

-

-

) v
ﬁ

%

A

Toda la gama cumple con estrictas medidas de seguridad que garantiza la fiabilidad y protecciéon del

usuario.

-

N
(868"

>

FIABILIDAD ABSOLUTA.
Todas las comunicaciones ina-
|&mbricas operan en la banda
de 868 MHz y son bidireccio-
nales, por lo que en otras pala-
bras se vuelven a confirmar
todos los comandos inaldm-
bricos. El resultado es una per-
fecta combinacién de amplia
gama y a prueba de fallos.

alap

A PRUEBA DE MANIPULA-
CIONES.

Durante la instalacion, la
comunicacién encriptada
(cifrado AES-128 en el CCM
estandar modo) de los com-
ponentes inaldmbricos des-
carta el acceso no autorizado.

50

PROTECCION DE DATOS.
No se requiere de datos per-
sonales en ninglin momento
durante la configuracion del
procedimiento. Para gestionar
los datos almacenados en la
nube sélo se utilizan los servi-
dores centrales.

ORKLI Connect

MAXIMO CONTROL EN UN SOLO DISPOSITIVO

\
EXCEPCIONALMENTE SENCILLO Y FACIL DE UTILIZAR

La instalacién de cada uno de los componentes es practicamente automatica ya que todos los

enlaces entre dispositivos se crean automaticamente.

Operaciones como ajustar la temperatura ambiente deseada o la configuracién de perfiles de
calentamiento se llevaré a cabo a través de la pantalla téctil del smartphone. Con el toque de un
botdn se puede cambiar la calefaccién al modo ahorro de energia a todas las habitaciones tanto
si se estéa utilizando la calefaccion por suelo radiante o radiadores.

51
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ORKLI Connect

LISTO EN POCOS PASOS

FACIL DE INSTALAR E INTUITI-
VO DE USAR.

La aplicaciéon Alpha IP
con un interfaz de usuario
intuitivo y transparente hace
que la configuraciéon y el
funcionamiento del sistema
sea especialmente facil.

Temperatura deseada

T

Aldu @

MenU principal.

Toda la informacion
accesible de un vistazo

Display.
Temperatura y
modo ECO

Perfil calefaccién actual

Informacién por
habitaciones

INSTALACION
SENCILLA.

La aplicacién guia al usua-
rio en su instalacién de
forma sencilla y paso a
paso.

PERFILES DE
CALENTAMIENTO.

Los perfiles pueden ser
personalizados y configu-
rados de acuerdo a las
necesidades o preferen-
cias de cada habitacion.

52

MENU HABITACION.

El menu de configuracion
de la habitacion permite
la adaptacion de la tem-
peratura de la habitacién
asi como la activacién de
la funcién boost cuando se

requiere.

INSTALACION RAPIDA Y SENCILLA PARA TODO EL SISTEMA

La puesta en marcha del sistema basado en Internet no podria ser mas facil. Todo lo que se necesita

es acceso a Internet con un router habitual.

El punto de acceso Alpha IP es conectado a través de una conexién de red no utilizada con el router

mediante un cable de red. La aplicacion de smartphone permite configurar y controlar el Alpha IP

intuitivamente y sin problemas. Se Puede descargar la aplicacion de forma gratuita en Google Play

Store (para Android) o en la App Store (Para iPhones).

El registro de los otros componentes Alpha IP es tan sencillo como la puesta en marcha del sistema:

sélo se necesita un escaneado rapido para configurar la conexion.

# Download on the
¢ App Store

DESCARGA LA APP ALPHA IP.
La aplicacién inteligente Alpha
IP estd disponible para su des-
carga gratuita en Android desde
la version 4.4 y para I0S desde la
versién 7.

CONECTAR.

Utilice el cable de red suminis-
trado para conectar el punto de
acceso con el router y el adapta-
dor de red para conectarlo a la
fuente de energia.

53

ESCANEA EL CODIGO QR Y
LISTO!

Utilice la aplicacion Alpha IP para
escanear el cddigo QR en la parte
posterior del punto de acceso.
Una vez se ha registrado en el
servidorel punto de acceso esta
configurado y listo para funcionar
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EGOKI

LA RESPUESTA MAS EFICAZ PARA CUALQUIER TIPO DE INSTALACIONES

COMPONENTES PARA INSTALACIONES DE SUELO RADIANTE

OPCIONAL
EGOKI es la solucién idénea y =
mas eficiente para el control . |'|[ :
y regulacién a distancia de la o 0 | } o f_&l_l
temperatura en todo tipo de ) . = ORI
instalaciones de suelo radiante. Termostato Punto de acceso Cabeza Centralita de sefales
digital wifi para el sistema wifi termostatica de entrada y salida
OPCIONALES
/ (‘.
Sensor de Enchufe contralable
'l.I-E!ri-['Ejr'lr'. F}UI l.|"'.|'i r|
La solucién mas sencilla il
i OPCIONAL
que permite controlar de forma - s
independiente y precisa cada m . |
uno de los radiadores de un / 0 | K
hogar dentro de una instalacion 1'__- /
verteal. Funto de acceso Cabeza Termostato
para el sistema wifi programable digital wifi

COMPONENTES PARA INSTALACIONES VERTICALES DE RADIADOR

Soluciones de CONTROL




SOLUCIONES
DE CONTROL

;NOVEDADES EGOKI!

@5 PUNTO DE ACCESO PARA EL SISTEMA WIFI

El punto de acceso Alpha IP es la interfaz central para la solucidn de control EGOKI para ambientes interiores

El punto de acceso conecta el smartphone a los dispositivos de la gama Egoki a traves del Alpha IP Cloud y

transfisre drdenes de configuracion y control desde Alpha IP a cada uno de los dispositives.

* Conecta el smartphone con la app Alpha
IP a través de la nube IP Alpha

= Transmite los datos de configuracion y
comandos de control desde el smartphone
a dispositivos de la gama Egoki

* Protocolo de radio IP altamente fiable
basado en 868 MHz

EK722 PVP 148,25 £

58

CARACTERISTICAS

El simbolo Alpha IP iluminadeo indica el
estado de funcionamiento actual (azul,
amarillo, rojo)

* El dispositivo estd conectado a un router
a través de un cable de red

Disefio robusto, elegante y duradero

¢ Tengidn de alimentacidn; Adaptador de red enchufable (5]
* Entrada 100V - 220 W CA, S0/60 Hz, 0.2 A

* Salida SVDC, 055 A

+ Tipo de proteccidn (P2

* Temperatura ambiente de 58 35°C

* Dimensiones (ancho x a'to x ancha) 118 x 104 x 25 mm

* Peso 153 g

¢ Frecuenca de radio B6E,3 MHz / 859,525 MHz

* Rango de rado campo libre tipico 400 m

* Red 100100 Mbit /s, Auto-MDIX

EGOKI

TERMOSTATOS DIGITALES WIFI

Termaostatos de alta calidad con medicién de temperatura. Es la unidad de contrel de temperatura de la

habitaclan con pantalia visual atractiva y completa

* Visualizacion de la temperatura objetivo y
real ademas de la humedad.

* Regulacion y programacion de la
temperatura de cada habitacidon
coordinadamente con uno o varios
termostatos.

= Hasta tres perfiles de calefaccion: La
temperatura ambiente se puede ajustar
en un tiempo controlado (hasta 6 fases
de calentamiento por dia).

* Pantalla grande con fondo blanco e
iluminada.

* Con sensor de humeadad

» Tensién ce ahmentacidn: 2 x 1,5V LRO3 / micro / AAA
¢ Consuma de energia méac 50 ma

* Vida itil de la baterfa 2 afios [tip.)

* Tipo de proteccion P20

&y |
{ EK202

)

PVP 185,00 €

@?} CARACTERISTICAS

Transmision de datos ciclicos a Alpha IP
Radiador Termostatos

Ajuste manual de la temperatura objetivo
(0,5° C) directamente en el termostato.
Activacion directa de la funcion boost
(Calentamiento rapido y corto plazo de la
habitacidn)

Instalacion sencilla y flexible gracias a
tiras o tornillos adhesivos suministrados

Temperatura ambente de 5335°C

Dimensiones (An £ A x Pl con marco: B8 x 86 x 25 mm
100 g (incluida la bateria)

Fracuencia de radio 8883 MHz f 857 525 MHz

Campa de radio libre tipico 250 m

F-'—"-.-

m EK212

PVP 2245 €

Soluciones de CONTROL
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DE CONTROL

EGOKI

CAJA DE CONEXIONES WIFI

La caja de conexiones, con & y 10 zonas, es la unidad inteligenta de control ¥ conexion de un sistema de

calefaccion de suelo radiante. Sirve para sl procesamiento centralizado de la informacién y para la comunicacion

con todos los componentes dal sistema

Este sistema es la solucidn perfecta para viviendas de nueva construccian, casas unifamiliares y multifamiliares,

asi como la solucidn iddnea para la rehabilitacidn

* Facil operacion, programacion,
inicializacién

* Para suelo radiante y refrescante

* Conexion de un maximo de 15
accionamientos de la cabeza V-05001 (1-2
por zona)

* Conexion rapida de cableado sin tornillos

* Funcion de arranque / parada inteligente
para un funcionamiento eficiente

* Programa dia / semana con perfil diario
individual

* Desactivacion de habitaciones
individuales de la operacion de
calefaccion o refrigeracion

* Tension de slimentacidn: 230V / 215% /S0 Hz

* Consuma de comiente 0,35 A

* Fusible T&.3AH

* Potencia de conmutacion de la zona de calefaccion 1: 1380 W

* Potencia de conmutacion de la zona de calefaccion 2.6/ 2,10
230w

* Mix, carga nominal de todos los actuadones, 24 W

* Tipo y seccidn del cable; cable rigido y flexible, 0,75 - 1,5 mm?

* Tipo de proteccicn IP20

« —
EK432 PVP 385,55 €
— & Zanas,
E—— 9 actuacores,
’ g

i :
CARACTERISTICAS

* Balanceo automético de carga

= Integracion del contacto puerta / ventana

* Acoplamiento inalambrico de un maximo

de 7 estaciones base con multi-IO box

Conexion de bomba parametrizable

* Lasenal puede ampliarse mediante una
centralita multi-lO box de funcionamiento
inalambrica

= Actualizacion del dispositivo (sélo en
conexidn con el punto de acceso)

* Comunicacion de datos encriptada
especialmente segura

« Compatible con Alpha IP

* Clase de proteccian |

# Temperatura ambientea0a50°C

* Dimensiones (L= A x P} 2231 75 % 52 mm

* Frecuencia de radio BSB.3 MHz / B67,525 MHz

* Categoria del receptor: SRD categary 2

* Tipo de alcance de radio: 270 m (a campa abierta)
¢ Duty Cycle: <i% porh /> 10% parh

EK442 PVP 445,65 €
10 Zonas,

f-"-"'— 15 actuadores,
Mg

CABEZAS ELECTRONICAS PROGRAMABLES

La cabeza electronica programable Egoki registra la temperatura y la humedad en la zona de calefaccidn

asignada y regula mediante los termostatos digitales wifi Egoki, la temperatura de la habitacidn

* Reemplaza los termostatos convencionales
y controla el radiador de acuerdo con las
necesidades individuales del usuario

* Hasta tres perfiles de calefaccién
ajustables: La temperatura ambiente
se puede programar (hasta 6 fases de
calentamiento por dia con temperatura
configurable)

* En combinacion con el accesorio sensor
de ventana, la temperatura se reduce
automaticamente tan pronto como las
ventanas estan abiertas

* Tunssdn de alimantacion: 2 x 1,5V LROG £ mignon / AA
o Consume de energia 120 maA, [mix)

# Fuerza de accionamiento> 80N

* Carrera de la valvula 4,3 men (= 0,3 mm)

*» Ruido de luncionamiento <34 dB (4)

* Yida dtil de la bateria 2 afios (tip.)

* Tipo de proteccidn [P

-
m EKS02 PYP 110,00 €
| . Wifi
-—

e

@” CARACTERISTICAS

* |Instalacién segura: gracias a la tuerca
metalica, el dispositivo se fija firmemente
a los radiadores

* Facil instalacion: no es necesario drenar
el agua para intervenir en el sistema de
calefaccion

* Funcionamiento manual: Permite cambios
de temperatura y activar la funcion boost
{calentamiento rapido del radiador) que
se puede realizar directamente en el
dispositivo

¢ Tempetatura ambente 0a 307 C

* Dimensiones (Lx A xF)58x 71 x 97 mm

* Paso 205 g (incluidas las pilas)

* Frecuancia de radio 858,3 MMz / 849 525 MHz
« Campo de radiofrecuencia tipico: 300 m

* Conexidn M30 x 1,5 mm

* Adaptadar a MZ8 21 mm

PP 49,75 €

EK503
. Manual

&1
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DE CONTROL EGOKI

.. ACCESORIOS

CENTRALITA DE SENALES DE ENTRADA Y DE SALIDA (MULTI 1O BOX)

Sirve para la extension funcional de la solucidn Egoki para instalaciones de suelo radiante

* Conexidn directa de bombas / calderas
* Entrada de CO pars cambio de calefaccian / refrigeracion
* Vigilanca del punta de rocio
* Visualizacion de funciones mediante LED
* Instalacion sencilla
* Preconfigurado para una solucidn independiente
EK622 PVP 286,55 € |« En combinacion con el punto de accesn, todos los puertos 10 pueden parame-
trizarse individualmente. Las siguientes opciones de conexion estan disponibles;
. ejemplo:
- Control del deshumidificadar
- Salida de cambio (piloto de CO)
- Temporizador externa
- Limitacion da la temperatura

SENSOR DE VENTANA,

Sistema de detencitn de apertura de ventana

» Detecta las ventanas ablertas y permite reduct la temparatura ambienta durante
Iz ventilecidn en conexign con el termestato de radiador
EK922 PVP 14000 € Compacto: La barera de luz infrarmoja imtegrada detecta |a apertura de ventanas
# Flaxible: Se pusde montar con las tirs adhesivas

ENCHUFE WIFI
Facilita apagar o encander dispositivos conectados a la red eléctrica.

» Parmita la conmutacidn de dspositves conectados

* Fhcil instalacidn: ripida y sin herramigntas

* Funcionamients manual: los dispositivos conectacos se pueden ancender y
(‘ EKB22 PVP 105,00 € apagar tamieén directamente an el dispositivo

* Bajo consuma de energia en moda de aspera
* Gracies al disefio compacto, €l interruptor enchufable no bloquea les tomas

circundantes
CABEZA TERMOELECTRICA
. V-D5001 FVP 54,04 € * Cabera M30x1,5 NC 230V con micro, 24 unidades/cajs

ilF'

BEROA @ orkli

s

5 GARANTIA

anaos

lpam tode o gma poroul

La nueva gama de regulacion de temperatura BEROA, con un disefio

iNOVEDAD BEROA!

mas moderno y actual, mantiene el estandar de calidad del resto de

productos de la marca. Su contrastada fiabilidad y la sencillez de

uso del sistema de programacién son otros de los argumentos y

beneficios que van a convencer al usuario final mas exigente.

e Beneficios

Panel de mandos mas intuitive.

Mejora en la medicién de temperatura.

Retroiluminacién en el cronotermostato.

Mas area de pantalla en pulgadas en el cronotermostato.

Mayor alcance entre emisor y receptor en el modelo de Radiofrecuendia.

L T T A

Sin interferencias: una conexién diferente para cada dispositivo.

CARACTERISTICAS

Rango de temperatura: 10 - 30°C.

Indicacion de bateria baja.

Alimentacion con dos pilas alcalinas (1,5V tipo LRé).

3 anos de garantia.

&3

Soluciones de CONTROL



SOLUCIONES
DE CONTROL

BEROA

_ CRONOTERMOSTATOS

* Proteccidn pasa baja temperatura (5°C)
* Programable diasiamente 48 rangos independientes.
* También trabaja en modo manual y en medo hold

Tl —
- MODELQ VER-INV

————ill

- MODELO ON-OFF
_ TERMOSTATOS

* Rango de temperatusa: 10-30°C
* Modo on y modo off
* En modo off, la pantalla muestra |a temperatura ambiente

(termostatos digitales)
DIGITAL
=
MODELO VER-INV
=
MODELO ON-OFF
J
MECANICOS

MODELO VER-INV

MODELD ON-QOFF

(5

* Cuando guitamas las pilas, el crono mantiene el programa
durante unos minutos

* Enmodo eff, la pantalla muestra |a temperatura ambiente,
fa fecha y |z hom.

+ Distancia de trabsjo: 30 metros
* Linign Unica emisar-recepior
{N? llimitada de canales)

RA3DI PVP 97,25 €

RA310 PVP 65,80 € * Cablaads

RA300 PVPST75E * Cableado

* |ndicacion de bateria baja
* Alimantacian con dos pilas alcalinas (1,5Y tipo LRS)

RAZ10 PVP 3985 €

RAZ00 PVP 31,65 €

RAT10 PYP 19,40 £

RAT00 PVP 14,55 €

b4

TEMPERATURA EXTERNA

SUELO RADIANTE / SUELO RADIANTE-REFRESCANTE

D s

* Respuesta automatica a los cambios de temperatura en el exterior.

CENTRALITA DE REGULACION

CAlA DE CONEXION CENTRALITA,

LLAVE APLICACION

SONDA DE IMPULSION

VAINA PARA SONDA DE
IMPULSION

\ SONDA EXTERNA

SONDA AMBIENTE
ﬁ (SUELO RADIANTE)

SONDA ANTICONDENSACION
(SUELO RADIANTE-REFRESCANTE])

ACCESORIOS

CABEZA TERMOELECTRICA
— Facilidad de montaje: primero se
rosca la tuerca en la vilvula v &
continuacién, mediante un click,
s& morta |a cabera. El cable no
obstaculiza el montaje

CAJA DE CONEXIOMNES

Para conexitn de cabezas
tarmoeléctricas. Dispone de
conexidn a la bomba para poder
activarla cuando una de las
cabezas se activa.

TERMOSTATO DE CONTACTO
DE SEGURIDAD
Tarada a &5" (mecanica)

VALVULA DE PRESION

‘ DIFERENCIAL

&

* Centralita digital con control de

E-22153 PVP 825,12 €
calefaccion/refrescante
E-18905 PVP B2,58 €
E-22104  PWP 46,38 E * Radiante
E-22105 PVP 26845€ * Radiante - refrescante
* Tarmosonda TRF 150/ PT 1000 @
E-19452 PVP 10224 € 6,5 % 36 mm - cable 2 m
* Vilido para retorna
555001 PVP 353 € o D7 xBxd7, racord 1/2° NPT
® 7 metros, [PES-NTC 1%- 10K
E-18%01 PYVP 7214 € OHM-25°C
576808 PVP 73,66 € * De pared IP20, Sonda NTC 1% -
108 OHM - 25°C
E-22106  PVP 4B040C * Para pravenir condensaciones
DESCRIPCION UDS/CALA ARTICULD uD.
Cabeza M3(w1,5 NC 230v 1 CT410800 46,25
Cabeza M3(k1,5 NC 230V con micro 24 V05001 5404
Racord M30x1.5 1 VLE070 2"
Racord M28 1 (Rirra ] L
DESCRIPCION ARTICULD wun.
Sistema de conexiones al termostatod E-25228 115,25
Sistema de conexionade RF multicanal E-25230 441,74
Termaostato pass radiofrecuencia E-25231 8274
Tapa para espacios publicos E-25601 18,88

DESCRIFCIGN

TCS termostato de
contacto de seguridad

DESCRIPCION

1" recta

5

) 543441 30,63

UDSJCALA  ARTICLLO

10 V01 36,63

@ orkli
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Soluciones
SOLARES

ALTA TECNOLOGIA
SOLAR PARA LAS
SOLUCIONES
SOLARES MAS
INNOVADORAS Y
EFICIENTES DEL
MERCADO

Soluciones SOLARES



OKSOL

UNICO SISTEMA INTEGRAL FORZADO Y
AUTONOMO DEL MERCADO

El OKSOL de ORKLI, es un novedoso sistema solar que utiliza la tecnologia solar térmica para
la produccion de Agua Caliente Sanitaria. En un solo elemento de energia externa integra el
absorbedor, el sistema de recirculacién forzado y el acumulador de ACS de 150 litros de agua.

Mediante la tecnologia solar fotovoltaica para la alimentacién de la bomba de recirculacién,
funciona como un sistema totalmente auténomo, sin necesidad de ninguna fuente exterior. Es el
Unico sistema solar que integra todos los elementos: acumulador de 150 litros, intercambiador,
bomba, panel fotovoltaico... para revalorizar su vivienda mejorando su eficiencia energética y

sumandose a las energias renovables.

68

* Bomba alimentada por célula fotovoltaica.

e Capacidad de acumulacién: 150 litros.
e Superficie de captacion dtil: 2 m2.

® Superficie de intercambiador: 0,29 m2.

{@:‘? CARACTERISTICAS

e Dimensiones exteriores: Largo: 2031 mm., ancho: 1060 mm., fondo: 290 mm.

Peso en vacio con depdsito incorporado: 89 kg. Peso con glicol: 95 kg.

e Estructura sobre suelo o terraza plana, de integracién en tejado, sobre tejado inclinado.

Estas estructuras son opcionales y no estéan incluidas en el precio.

* Homologacién Solar Keymark (EN 12976).

INTERACUMULADOR

Integrado en el sistema con

capacidad para 150 litros y

resistente a la corrosién.

AHORRO DE ESPACIO

VALVULA DE SEGURIDAD

Controla y garantiza la presién del

circuito primario.

SEGURIDAD

VALVULA DE PRESION
Y TEMPERATURA

Controla y garantiza la presiény

i temperatura del acumulador ACS

SEGURIDAD

VALVULADE
* 3 VIAS TERMOSTATICA

Dirige el caudal primario hacia el

intercambiador del depésito ACS

o hacia el disipador estatico.

AUTONOMIA Y SEGURIDAD

69

“ DISIPADOR ESTATICO

Protege el sistema de
altas temperaturas y

sobrecalentamientos inesperados.

SEGURIDAD Y DURABILIDAD

PANEL FOTOVOLTAICO

Alimenta a la bomba de recirculacién
evitando asi la necesidad de una

fuente exterior de energia.

AUTONOMIA Y AHORRO

COLECTOR SOLAR

2 m2 en acero inoxidable, con

tratamiento selectivo PVD y con el
doble de liquido caloportador que

un colector solar tradicional (4 litros)

MAXIMO RENDIMIENTO

BOMBA CIRCUITO PRIMARIA

Bomba DC, modula su velocidad

en funcién de la radiacién solar.

AUTONOMIA Y EFICIENCIA

Soluciones SOLARES



LA SOLUCION COMPLETA

Menos componentes

Wn

menos tiempo de instalacion,

menor coste final

y ahorro de espacio
en su hogar

5 BUENAS RAZONES PARA DECIDIRSE

8
: B O =

anos

DISENO FACIL DURABILIDAD,

GARANTIA FUNCIONAL INSTALACION ALTA AUTONOMO
RESISTENCIA

Méaxima confianza y Un diseno atractivo, Facilidad de Material resistente a No requiere
proteccién basada en en armonia con montaje, solamente los golpes y de gran conexién

la experiencia el disefio de la es necesario durabilidad. Su disefio eléctrica para su

y conocimiento edificacion donde conectar la entrada compacto y sélido funcionamiento.
de Orkli. se instala. Todos y salida de agua. y su facil montaje

* Bomba 2 afos. los elementos garantizan una vida util
en uno solo. muy larga.

INSTALACIONES ALTAMENTE EFICIENTES

MAXIMA EFICIENCIA, .
MAXIMO AHORRO ~lae

@ Ahorro

ENERGETICO ECONOMICO FUNCIONAL
cero consumo facil instalacion Méximo rendimiento
de energia y minimo espacio

@ Beneficios A&

CERO MANIPULACION DEL USUARIO

CERO ESPACIO PARA ACUMULADOR EN VIVIENDA

CERO CONSUMO ELECTRICO

CERO CONSUMO DE AGUA

CERO EMISIONES DE CO,

CERO RUIDO GENERADO POR CIRCULADOR SOLAR
CERO DE ALTAS TEMPERATURAS EN CIRCUITO PRIMARIO

VR 2R 2 2 2 2 2

Sistemas Solares
Termosifénicos

Facilidad
de

Instalacion

Sistemas Solares
Forzados por Elementos

Eficiencia ' > ' :i;}

71
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ADAPTABILIDAD Y FUNCIONALIDAD, DOS CARACTERISTICAS UNICAS DEL

EL UNICO SISTEMA SOLAR COMPACTO SISTEMA SOLAR OKSOL
PARA TODO TIPO DE EDIFICIOS v

\C|>/
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OKSOL
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viviendas bloques de centros escuelas museos oficinas espacios

unifamiliares viviendas comerciales infantiles industriales
NS AN AN AN AN AN AN J

Las caracteristicas singulares y Unicas en el disefio y desarrollo del sistema solar OKSOL
de ORKLI, permiten una solucién multiple y variada a la hora de realizar la instalacién final
tanto si es obra nueva como en edificaciones o viviendas ya habitadas. La suma de sus
diferentes componentes conforman una solucién Unica en el mercado capaz de satisfacer
las diferentes necesidades en calefaccién y agua caliente sanitaria de la forma més sos-

tenible y limpia, para todo tipo de edificios.
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SOLUCIONES
SOLARES

ESTRUCTURAS

OKSOL-150 PVP 2.990 €

* Bornba alimentada por ctlula fotovoltaica. * Dimensiones exteriones:

» Capacidad de acumulacian: 150 litros,
» Superficie de captacidn atil; 2 mé

* Superficie de intercambiador: 0,29 m? Peso con glicol: 75 kg

* Estructura sobre suelo o terraza plana, de inte:

gracian en tejade, sobre tejade inclinado, Estas
estructuras son opoonales y no estén incluidas en

el precmo.

INTEGRACION EN TEJADO

SOBRE TEJADO INCLINADO

KIT SALVA TEJA

SOBRE SUELO O
TERRAZA PLANA

TOLDO DE PROTECCION

DESCRIPCION ARTICULO
1570 x 2330 mm V00397
DESCRIPCHON ARTICLLO
Kit salva teja no incluido VAO0ESS
DESCRIPCHON ARTICULD
& unidades/caja W-01034
DESCRIPCION ARTICULO
Paas V01035
DESCRIPCHIN ARTICULD
Accesario V0252

7t

* Homalogacion Solar Keymark (EN 12976),

SISTEMA SOLAR

Largo: 2031 mm,, ancha: 1060 mm., fanda: 290 mm
Peso en vacio con depdsito incorporada: BY kg

31909

B

1215

10627

COMPONENTES @ orkli

DRAIN UNIT

PATENTADO
VENTAJAS

* Bombas de alta eficiencia incorporadas.

¢ |nstalacion protegida ante heladas y sobrecalentamientos.

* Compatible con practicamente cualquier equipamiento
solar del mercado (colector, acumulador,...).

* Sistema flexible y configurable.

= Se evita instalar vaso de expansidn y purgador.

CARACTERISTICAS

* Temperatura max trabajo: 110°C.

* Picos maximos: 130°C.

* Tarado de valvula de seguridad: 3 bar.

* Rango de indicacién de caudal: 2-12 litros/min.

= Conexiones: tuerca bicono para tubo Cul5mm o }2"M.

= Ajustes de parametros del regulador a utilizar:
- Diferencia de temperatura de activacién entre colectores y acumulador: 15° C.
- Maxima temperatura admisible en colectores: 130° C.
- Limite inferior velocidad bomba (PWMmin): 60% como minimo.

- Establecer tiempo de llenado (PWM al 100%): minimo 5 minutos.

Soluciones SOLARES



SOLUCIONES
SOLARES

DRAIN UNIT: GRUPO HIDRAULICO CON SISTEMA DRAIN-BACK

l" !

I.l]. A !

[:’] l KIT AMPLIACION DEPOSITO
DRAIN BACK

78

Volumen de separacion mikime:
B litros

Volumen de separacion maximo:
14 fitros

DESCRIPCION
Deposito

74400 PYP B90,60 €

* Bomba;
YOMNOS PARA 5T15/13 PWM

7440000 PVP 1.419.24 €

* Bomba:
YOMNOS PARA ST15/13 PWM

ARTICULD un,
V00825 463,11

COMPONENTES

@ orkli

GRUPOS HIDRAULICOS DE ALTA EFICIENCIA ‘Q

@ VENTAJAS

* Componentes capaces de aumentar la eficiencia energética en valores cercanos al 50%.

* Consumo mas inteligente y sostenible.

* Posibilidad de visualizar los datos técnicos.

CARACTERISTICAS

= Temperatura maxima de trabajo de la valvula de seguridad: 160°C.
* Tarado de la valvula de seguridad: ébar.

* Rango de temperaturas de los termometros: 0-120°C.

* Escala de manémetro: 0-10bar.

* Temperatura maxima de trabajo en ramal de ida: 160° C.

* Temperatura maxima de trabajo en ramal de retorno: 110° C.

= Aijslante EPP

* Conexion para vaso de expansion: G-3/4"M.

9
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SOLUCIONES

SOLARES

GRUPOS HIDRAULICOS DE ALTA EFICIENCIA

* Grupo hidrdulico para campos de colectores de hasta 16 m2, * Distancia entre ramales: 95 mm.
* Conexiones: 3/4*H. + Rango de indicacidn de caudal: 2-12 |/min.

* Grupo hidrdulico para campos de colectores de hasta 50m2, * Conexiones: 11/4" para tubo flexible DN25 y tuerca bicono

* Rango de indicacidn de caudal: 5-40 Vmin. para tubo Cu 28 mm.
» Distancia entre ramales: 125mm,

73000HE | PVP707.65€

* Bomba;
YONOS PARA ST157 PAWM
* Hidriuiica: Completo

73020HE  PVP 39475 €

* Bomba:

YOMNOS PARA ST15/7 PWM
* Hidrauiica

- Ramal ida: No

= Ramal retarno: Comgpleto

PARA GRANDES 75000HE ' PVP 750,80 €
INSTALACIONES

* Bomba:
STRATOS PARAZS/1-9 PWM
s Hidraulica: Completo

REGULACION PARA INSTALACIONES SOLARES

53 :
CARACTERISTICAS

FUNCION *CONMNECT"

* Visualizacion de la instalacién con mensajes sobre el estado, temperatura y estadisticas de
rendimiento.

* Controlador para circuitos primarios de instalaciones solares.
* 4 entradas+2 relés+1 PWM.

* Incluye 3 sondas de temperatura (PT1000),

* Opecion de conexidn mediante redes locales o Intermet para
muonitorizar y contrelar la instalacian,

DESCRIPCION ARTICULD LuD.
| i REGULADOR SOLAR V5244 364,44
= £l conjunto consta de un registrador de datos, una tarjeta » Para usar con las centralitas solares Orkli.
MicreSD, interfaz Ethernet, fuente de alimentacién a la pared,
cable de conexion CAN para el controlador, licencia para
funcién *Connect”.
DESCRIPCION ARTICULD wun.
- DATA LOGGER V5246 393.09

— MOTA: Consultar disponibilidad.
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SOLUCIONES

SOLARES COMPONENTES @ orkli

@ VENTAJAS

KIT SANITARIO SOLAR VALVULAS DE ZoNA (€

e
* (Gama universal.
Es un conjunto de conexidn a los equipos auxiliares de S SOus i RoienlVen selhe da PARYC * Respuesta a todas la necesidades, incluidas la solares.
calentamiento de agua sanitaria que se instalan entre el
acumulador solar y esta fuente de energia de apoyo, normalmente ' * Menor cantidad de referencias, mayores soluciones.
una caldera instantanea, un calentadar o un terma eléctrico,
* Conexiones: }2" o wberia de cobre 15mm. * Motor 240V S0Hz.
* Temperatura maxima de trabajo 90°C. = Retorno por muelle.
* Presién maxima de trabajo: 10kar. * Longitud cable 40 em.
* Tarado de valvula 3 vias/temperatura de desvio: 48°C.
* Tolerancia temperatura de desvio: +-2°C, 2 VIAS H-H
*» Rango de regulacion de mezcladora termostatica: 30-60°C.
* Tarado de temperatura de salida mezcladors; 45°C, DESCRIPCION UDS/CAJA  ARTICULD wup,
SiN MICRO FIN DE CARRERA: 172" 2] 30113200 72,90
3 HILOS 34" 10 3200 93,13

10 33200 9395

Si ol sgue dal scumulpdor solar e <d8°C .
DESCRIPCION UDE. AL ARTICULO U,
CON MICRO FiN DE CARRERA: 1/2° 10 30123200 105,44

5 HILOS - 10 00 105,68
T L | 1 10 30323200 104,52

— |

2w
l 3 ViAS H-H
SiN MICRO FIN DE CARRERA r 10 40113200 93,22
4 —= 4 HILOS 4" 10 AN 3200 93,42
1" 9] 40313200 94,31
DESCRIPCIGN DS /CALA ARTICULD D,
COMN MICRO FIN DE CARRERA: 1/2° 10 40123200 105,79
5 HILOS 34 10 40E23200 105,99
1" 10 40323300 106,84
2 Vias M-m
DESCRIPCION UDS.ACALA ARTICULD oD,
SiN MICRO FIN DE CARRERA:  3p4- 10 30413200 9312
3 HILOS 1" 10 AT13200 93.55
3 vias M-m
DESCRIPCION DS /CALL ARTICULD U,
SiIN MICRO FiN DE CARRERA: 3= 10 40413200 93,42
3 HILOS 1" 10 40713200 4,31

w
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Soluciones
HIDRAULICAS

LA GAMA MAS
EXTENSA Y
COMPLETA,

CON NOVEDADES
QUE SORPRENDERAN
AL PROFESIONAL
MAS EXIGENTE

Soluciones HIDRAULICAS
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LA MAS AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS PARA OFRECER LA SOLUCION MAS
COMPLETA Y MEJOR ADAPTADA A LAS NECESIDADES DE CALEFACCION

T LI T T T e

SOLUCIONES
MOTORIZADAS

VERSATILIDAD Y FLEXIBILIDAD
EN SU MAXIMA EXPRESION

La experiencia de ORKLI en el disefio y fabricacion de valvulas de zona nos permite ofrecer un producto
con importantes ventajas y beneficios, Como una de las caracteristicas mas destacables podemos senalar su
flexibilidad v versatilidad. Las valvulas de zona son aptas para dar respuesta a todo tipo de instalaciones,
tanto standard como solares. Esa misma versatilidad hace que el producto se presente bajo dos formas
distintas, una con el ensamblaje unido, an una sola pieza y otra con el ensamblaje desmontable, de tal forma
que el cuerpo y la caja del motor puedan ser conectados a la instalacidn independientemente. A todas estas

vantajas podemos sumar la posibilidad de elegir entre vélvulas con motor de 240 ¥V o motor de 24 V

S5y

e Beneficios

PARA TODO TIPO DE SOLUCIONES
STANDARD Y SOLARES

2Y3ViAS

MAYOR RENTABILIDAD

MENOR STOCK.

MENOS REFERENCIAS PARA UN
MAYOR NUMERO DE SOLUCIONES
DISPOSICION DE MAYOR CAUDAL

.

bbb L d

4

Soluciones HIDRAULICAS



SOLUCIONES SOLUCIONES
PARA ACS PARA ACS

GENERACION DE AGUA CALIENTE AL
INSTANTE. CON ORKLI YA ES POSIBLE

Una innovacion enfocada hacia |a sostenibilidad, ese es el objetivo y pieza clave en el desarrollo y mejora de los

nuevos productos que ORKL| presenta en el 2017. El FRESH WATER STATION ELECTRONICO y el Kit Sanitario

SEGURIDAD Y PROTECCION EN
INSTALACIONES DE ACS

Los nueves grupos de seguridad forman parte importante de las scluciones integrales de ORKLI para las

instalaciones de agua caliente sanitaria. Su funcionamiento comodo, sencillo y seguro mejoran el sistema de

nace de esta necesidad, la de ofrecer a nuestros clientes scluciones cada vez mas avanzadas y adaptadas a las seguridad y garantizan una mejor proteccidn de los acumuladores, mejorando el sisterma de sequridad

instalaciones de calefaccidn con energias renovables:

@Beneﬁcios

»\

e Beneficios

FACIL INSTALACION - GAMA UNIVERSAL
INTERCAMBIADOR EN ACERO —  PRESION DE LA VALVULA DE
INOXIDABLE SEGURIDAD: 7 BAR + 0,35
%
CAPACIDAD DE AGUA CALIENTE TEMPERATURA MAXIMA DE
HASTA 30 L/MIN Valvula de bola ergonémica con posibilidad de TRABAJO 85°C
LA REDUCCION DE TEMPERATURA accionarla con una llave allen de 8. > COMODIDAD Y FACILIDAD DE USO,
DEL SISTEMA EVITA PROBLEMAS SIN ESFUERZO
DE CAL - MEJORA Y OPTIMIZACION DE
CONSUMOS AJUSTADOS A CADA FUNCIONES
NECESIDAD - PROTECCION ANTICALCAREA
= ADAPTABILIDAD

Amarre para la conexion 3/4" del calentador
mediante un hexdgono, con caras optimizadas
para un buen agarre.

)

La nueva valvula de seguridad se puede actuar
mas facilmente sin esfuerzo gracias a la nueva
maneta.

Be
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MAXIMO RENDIMIENTO Y CONTROL

TODO LO QUE SE ESPERA DE UNA CABEZA TERMOSTATICA,
AHORA A SU ALCANCE

La CABEZA TERMOSTATICA VICTORY ofrece un excelente rendimiento. Sus considerables
mejoras en cuanto a la precisién, tiempo de respuesta y la influencia de la temperatura del agua
nos sitla en una posicién privilegiada en el mercado. Su nuevo sensor liquido y la extensa superficie
rasurada de la maneta hacen que sea una cabeza muy eficiente técnicamente. Su disefio consta de
suaves curvas y silueta estilizada, con una superficie suave y agradable al tacto.

92

;NOVEDAD!

CABEZA TERMOSTATICA VICTORY

oaEdly

il

<A

i
N

. SIEMPRE POR
DELANTE,
CON VENTAJAS

ol

A—

QUE SOLO UN
LIDER PUEDE
: OFRECER

TECNOLOGIA

Anos de investigacién y desarrollo en calefaccién han
dado como resultado un producto fiable que responde a
las actuales necesidades del sector.

RENDIMIENTO

Un excepcional rendimiento que favorece la eficiencia del
radiador.

PRECISION

Mayor control de la temperatura y tiempo de respuesta
més reducido para alcanzar el grado de confort deseado.

EFICIENCIA'Y
CONTROL

Seleccién individual de temperatura para cada estancia.
El sistema mas cémodo para el usuario mas exigente.
Méxima eficiencia y ahorro gracias a su nuevo sistema de
sensor liquido.

MONTAJE

Instalacion rapida, facil y sin necesidad de herramientas.

93

CABEZAS
TERMOSTATICAS



LA SOLUCION DEFINITIVA

EL CONTROL ELECTRONICO, INDEPENDIENTE Y A DISTANCIA
DE CADA UNO DE LOS RADIADORES YA ES POSIBLE GRACIAS
A ORKLI

El deseo de controlar la temperatura desde dispositivos electrénicos avanzados, fiables y seguros
ya es posible gracias a las nuevas cabezas termostaticas de ORKLI. Esta nueva gama de regulacién
individual se presenta como la soluciéon ideal en climatizacién ambiental. Su facil instalacién, sin
necesidad de herramientas y su sencillo sistema de programacién permite controlar el radiador
de manera precisa y a distancia gracias al nuevo modelo wifi. Su disefo compacto y elegante,
compatible con cualquier otra cabeza convencional, hacen de estos dispositivos una opcion
siempre interesante para aquellos que buscan la mejorar solucién en calefaccion y donde el confort
y la comodidad no estén refida con la eficiencia energética, la sostenibilidad y el ahorro.

94

{NOVEDAD!

LOS DISPOSITIVOS DE REGULACION QUE DESTACAN
POR SU TECNOLOGIA Y PRECISION

| LY

o,

i ./
- - —
MODELO ELECTRONICO PARA RADIADOR MODELO ELECTRONICO
CON TECNOLOGIA WIFI
PROGRAMABLE.

PROGRAMACION SENCILLA E INTUITIVA

CONEXION WIFI

FACIL INSTALACION

CONTROL 100% POR PARTE DEL USUARIO

DISENO COMPACTO

SISTEMA ANTIGOTEO

95

CABEZAS
TERMOSTATICAS




SOLUCIONES
HIDRAULICAS

WIFI

ELECTRONICA

!

——

VICTORY

EK502 FVF 110,00 €

» Voleje: 2x 1.5V LROS mignon/as

* Consumo enangético: 150 maA (max,)

* Fuerza de accionammenta: >80 N

» Recorrido da la valvela: 4.3 mm (20.3 mm)
» Operating noise: <34 gBiA)

* Duracidn baterie: 2 afos {tipico)

* Tipo de protecadn: P20

& Temperatura ambiente: 0 3 5°C

EKS03 PYP 4975 €

* Voltaje: 2 x 1.5V LR mignan/AA

* Consumo enangdtion: 120 maA [max.)

» Fuerza de sccionamiento: >80 N

# Recorrido de la vihula: 4,3 mm (20,3 mm)
* Dperating noise: <34 dB(A)

« Duracidn bateria: 2 afos {tipica)

* Tipo de proteccidn: (P20

# Temperatura amblente- 0 a 50°C

» Adaptable a vahvulas
termostatizables Orkli M28x1

* Homalogasidn en Nommas
Europeas {EN-218).

* Provisto de blocaje de fa

FrAnEL. CT812100 PVP20,21€

* Campo de trabajo: (5°C-27°C).
* Dispositivo antihéelo,

» 50 unicdades/caja

« VT.0.2

* Dimensicnes [An x Al x P
58 %71 %57 mm
* Peso: 205 g (incluidas la pilas)
* Campao de radiofecuenda tipico: 300 m
* Radiofrecuencia: B&8.3 MHz / B69,525 MHz
o Conaxidn: M28 x 1,5 mm
* 50 unidades/ceja.

* Dimensicees {An x Al x F:
S8 x 71 x 97 mm
* Peso: 205 g (incluides la piles)
* Campa de radiofrecuenca tipice: 300m
* Radiofrecuencia; B58,3 MHz / B69,525 MHz
& Conexidn: M28 x 1,5 mm
* 50 unicades/caja,

* Cabeza termaostatica M

CABEZAS TERMOSTATICAS

——

il

e
HARMONY

ANTIRROBO

®
:

* Adaptable a vélvulas
termostatizables Orill M28x1
* Homalogacidn en Normas
Ewopeas (EN-215), &0010
* Provisto de blocaje de la maneta,
* Campo de trabajo: 5°C-27°C).

* Dispositiva antihiele, 40201
* 50 umidades/caja .
o

¢ Adaptable 6 vilulas
termostatizables OrkE M28x1.

* Homaologacion an Normas
Europeas [EN-213).

¢ Provisto de blocaje de la maneta.

* Campo de trabajo: {(3°C-27°0).

* Disposites antihielo.

* 50 unicades/caja

E-6616

¢ S0 unidedes/caja

E-14133

77

FVP 19,09 €

PVP 29.21 €

CT211400 PVP15.49€

PVP 5,07 €

PVP 5,07 €

0

* Sensor liguide M28

* Sengor a destanca M23

» Sensor liquido M28

* Color negro

* Coloe blanco

CABEZAS
TERMOSTATICAS
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PRECISION Y FACILIDAD
PARA REGULAR EL CAUDAL

Dentro de las soluciones para calefacclon destaca la novedosa SR
gama de Valvulas Termostdticas de Doble Reglaje. Una

completa familia de productos para radiador con un disefio

singular de formas rectas y elegantes, que responde a las r
necesidades actuales del mercado y que ofrece un importante
ahorro econémico ademas de mejorar la eficiencia energética
tante en las nuevas instalaciones de calefaccién como en

aquellas que necesitan ser actualizadas.

Incorporan internamente sisternas disenados para permitir
equilibrar un circuito de varios radiadores de forma precisa y
facil sobre el caudal.

Ademads, incorporando una cabeza termostatica se consigue
el conjunto termostatico adecuado que ayuda a controlar la

temperatura de forma automatica, precisa y eficiente.

@ Beneficios

PRECISION EN LA REGULACION DEL CAUDAL
ESPECIAL REHABILITACION
—» |IDEAL PARA ESFACIOS REDUCIDOS
(CODO, ESCUADRA INVERTIDA)
> IDEAL PARA INSTALACIONES EN COLUMNA

Vo

78

o
m WOWE MZBxd

VALVULAS TERMOSTATIZABLES @ orkli

VENTAJAS

* Maneta termostatizable roscada a la valvula * Maximo agarre

* Mas seguridad * Mas precision en el control del caudal

BITUBO DOBLE REGLAJE

* Maneta manual facilmente sustituible por cabeza * Zona manguito de unidn a radiador sin junta

IR WGACID
HOMOLOGACION (rosca conical: ARADIR MC AL ARTICULO.

NORMA ELUROPEA termostatica.

EN-215 * Para tubo de cobre afadir bicono y racord. * Accesarios no incluides.
* Manguito con ciere mixto de junta tdrica y metal.
DESCRIPCION
e UDS/TALA ARTICULD wuD.
— COMNEXION m  ae MZEx1 50 &1120 .56
! ' HEMBRA ESCUADRA we o MZEx1 50 57420 10,95
DESCRIPCION e fina ¢
CONEXION radindor  twbs cabers
— HEMBRA RECTA VB OB MIZBx) 50 47220 10,83
m YW M3 50 47520 12,39
COMEXION DESCRIPCION
- MACHO ESCUADRA radiador  tubo ]
= * Conexitn tubo: @12+20 (PER, 18 M24x15 M2Bx1 50 &1122 10,52
% Multi, PB) 12+ 16 (cobre) 12" M28x15 M2Bx1 50 67422 10,52
L |
CONEXION e UDSITALA ARTICULD wuo.
MACHO RECTA radiadar tubo cabesa
— * Conexitn tubo: @12+20 PER, 8" M2ax15" M2Bx1 50 47222 12,64
m Multi, PB) 12+16 {cobre) 120 M24x 15 M2Bx1 50 47522 12,64
= DESCRIPCION ;
racliador tuba eabery
% Rp—— VALVULA ACODADA kI | MZBx1 50 47020 12.24
g 50

E E‘ HEMBRA DERECHA w2 MiBx1 47820 1.78

DESCRIPCION
=0 VALVULA ACODADA Nlier) Doiar | ) [UOSSAM | ARIIOD -
HEMBRA IZQUIERDA kTN k. MZ2Bx1 50 A7920 11,78
50 &7720 12,24

DESCRIPCION

ESCUADRA INVERTIDA s UDS/CAJA  ARTICULO up.
HEMBRA A 2

- : * Canexién tubio: @12+20 (PER, AR T MEx) 0 41320 10.27

Multi, PB) 12+ 14 feakre) 2 142 M2Bx1 50 47620 10,74

i %ﬂ ESCUADRA INVERTIDA DESCRIPCION UDSICALA ARTICULD ©uD.,

50 41322 10,27

50 47522 10,74

. * Conexitin tubo: @12+20 [PER, A" M28x15° M2Bx1
Mutti, PB) 12+ 14 leobea) W2 M4 x 15 M2Ex1

9
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BITUBO SIMPLE REGLAJE

HOMOLOGAGION
HORMA EUROPEA

EN-215

* Maneta manual ficilmente sustituible por cabeza
termostitica.
= PFara tubo de cobre afadir bicone y racord,

PARTE VALVULAR TERMOSTATIZABLE

?l g.l %l

Ego

e

COMNEXION
HEMBRA ESCUADRA

COMEXIOMN
HEMBRA RECTA

COMBEXION

MACHO ESCUADRA

* Conexian tubo: @12+20 (PER,
Whulti, PBY 12+16 (cobrn)

COMEXICON

MACHO RECTA

* Conexion tubo: 312+20 (PER,
Multi, PBE) 12+16 (cobre)

COMEXION
PARA SOLDAR ESCUADRA

* Manguito con cierre mixto de junta térica y metal,

* Zona manguito de unién a radiador sin junta

DESCRIPCION
radisder tube cabeza
T D - M8 x
177 . 7 M %1

radindor tubo cabaza
g 3m M8 x1
(T MEE w1

DESCRIPCION
radindor tube cabuzs
B M24x 15" M2 x 1
W2 M24x15 M2Bx1

DESCRIPCION
radisdor  wbo  cabeas
E" MM x 15" M1
W2* M2ax15 M2Bx1

DESCRIPCION
redinder  tube cabazs
1 @15* M2Bx1

PARTE VALVULAR TERMOSTATIZABLE INTERCAMBIABLE CON ESCUADRA

CONEXION
HEMBRA ESCUADRA
INVERTIDA

CONEXION

MACHO ESCUADRA

INVERTIDA

* Conexién tubo: @12+20 (PER,
Multi, PB) 12+16 (cobee)

DESCRIPCHON
radiodor  tube cabeza
7/ I - MEg 11
1 T r M2 1

DESCRIPCION
radladar  tube eabass
BT MM x5 MAEx
W2 M2 x5 MZEx

100

UDS.SCALA

50
50

UDS ACALA

50
50

UDS.SCAJA

50

UDSSCALA

50
30

UDSSCATA

50
bt}

{rosca canical: ANADIR MC AL ARTICULO,

47150
67430

&7250
&7550

61190
67450

61290
67550

&ram

&350
87650

61390
&40

877
10,30

.53
n.3r

an
7.3

11,74
11,74

9.25

.73
11,39

9,96

VALVULAS TERMOSTATIZABLES

CONJUNTOS TERMOSTATIZABLES

* |déntica conexidn al tubo de parte valvular y detentor.

* |déntica conexitn al radiador de parte vahwlar y detentor
{manguite ciere mixta),

* Parte valvular simple reglaje.

* Vilvula termostatizable doble reglaje.

* Regulacidn del caudal preciso.

* Cuerpo latén EN12145 CW617 niguelado.

* Eje de acero inoxidable.

‘ CONJUNTD
TERMOSTATIZABLE:

PARTE VALVULAR

TERMOSTATIZABLE SIMPLE

REGLAJE + CABEZA

HARMOMNY SENSOR

LiQuIiDO + DETENTOR

* Conexidn tubo: @12+20 (PER,
Mutti, PB) 12+ 16 (cobre)

_ﬂ,ﬁ,.
A

T

CONJUNTO

TERMOSTATIZABLE;

PARTE VALVULAR

TERMOSTATIZABLE SIMPLE

REGLAJE + DETENTOR

* Conexian tubo: @12+ 20 (PER,
Mutti, PB) 12+ 16 {cobre)

CONJUNTD
TERMOSTATIZABLE:
VALVULA TERMOSTATIZABLE
DOBLE REGLAJE + CABEZA
EROSO SENSOR LiQuipo

viﬁ

» Juntas de estangueicad EPDM.

* Fabricado bajo la norma EN215.

* Cabeza termostatica:

* Sensor de liquido,

* Rango de regulacion entre 5° y 27°.

* Posicidn antihielo.

* Posibilidad de blogueo o determinar rango de temperatura.

Conexion macho escuadra

DESCRIPCIGN
e i UDSSCALA ARTICULD up,
38" M2dx15 M2Bx1 28 CJ&3195 3347
172" M24x15 M2B=1 i Cla81%6 347

Conexion macho escuadra

DESCRIPCION ;
radisdor tubo cabars
I\ M2ax 15 M2Ex1 28 CI&8295 151
12" M24x15 M2Bx1 28 CI584%5 151

Conexion hembra escuadra

DESCRIPCION
i i i uDSsCaLA ARTICULG Lun.
7 L i M2Bx1 50 CI58000 25,22
s am M2E x 1 50 CJ68001 26,78

101
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MONOTUBO

= Con sonda de entrada incorporada.
* Cabeza termostatica no incluida,

PARED-RADIADOR

ﬁf

RADIADORES TOALLERO

44,

BITUBO

ESPACIOS REDUCIDOS
* Conexitn tubo; @12+20 (PER. Muli,
PB) 12+ 16 {cabre)

ESTANDAR

* Conexidn tuba: @12+20 [FER; Mukt,
PB) 12+ 14 feobra)

* MOTA: Para tubo de cobre 18

SALIDA A SUELD
* Conexion tubo: @12+20 (PER,
Multi, P} 12+14 [cobea)

SALIDA A PARED
* Conexion fubo: @12+20 (PER,
Musiti, PB) 12+ 16 [cobre)

* Dernvacién radiador 100% (sdlo validas para instalaciones bitubo).
# Con sonda de entrada incorporada.

INSTALACIONES BITUBO CON FORMATO MONOTUBO

ESPACIOS REDUCIDOS
* Conexxin tubo: @12+20 [PER, Multi,
PE) 12414 (cobre)

ESTANDAR

* Conexitn tubo: @12+20 (PER, Multi, radisdor  tbo cabaca

PB) 12416 (zobe)

VALVULAS TERMOSTATIZABLES

* Maneta manual facilmente sustituible por cabeza termostatica.
* Accesorios no incluidos.

Termostatizable conexién macho

Mm:-mh DS fCALA ARTICULD oo,
V2" M24x15 M2Bx1 20 52390 2102
mﬂﬂ::cm“ UDSACALA ARTICULD wuo,
172" M2Mx15 M2ik) 20 52N 2102
142" M26x 15" M2Bx1 20 5310 2102
W4 M2Ex15 M2Bx 20 52730 2102

Termostatizable conexién macho

DESCRIPCION
s cabera | UDS/CALA ARTICULD wup.
W2 M24x15 M2 20 52510 24,54
DESCRIPCION
ke aber | UOSICAIA ARTICULD LD,
Cabera deha
W M2ax15 M2 o Lveylel 30,54
Cabera ada.
s M4 =15 M2x) 0 52110 30,54

* Cabera termostatica no incluida.
* Accesorios no incluidos.

Termostatizable conexidn macho para tubo de cobre, PER,
multicapa y pelibutilena

DESCRIPCION
e DS JCALA ARTICULD .
125 M3x15 MZEx N 52490 2,02
g UDS.CALA ARTICULD U,
12* M24x15 M28x) 20 83TH 21,02

102

BITUBO SIMPLE REGLAJE

* Manguito con cierre mixto de junta térica y metal,
+ Capuchon de proteccién de maneta.

COPLINE

CONEXION

“ HEMBRA ESCUADRA

CONEXION
HEMBRA RECTA

o,

UREPEL

COMNEXION
-9 MACHO ESCUADRA
ﬁ} * Conexite tube: 12420 (PER, Mult,
P} 12+16 (cobee)

CONEXION

MACHO RECTA

* Conaxidn tubo: @12+20 (PER, Mult,
P} 12+16 (cobre)

WEDLINE

COMNEXION
PARA SOLDAR ESCUADRA

T

MONOTUBO

* Cierre total.
* Derivacion radiador 100%.
* Con sonda de entrada incorporada.

UMILINE
CONEXION
H.*_ MACHO SIMPLE REGLAJE
J-‘*. (] * Conexicn tubo: @12+20 (PER, Mukti,
PB) 12+16 {cobre)

* NOTA: Para tubo de cobme @18

CONEXION

MACHO DOBLE REGLAJE

* Conexidn tubo: @12+20 (PER, Multi,
PB) 12+ 16 [oobre)

* NOTA: Para tubo de cobee @18

—

VALVULAS NO TERMOSTATIZABLES

+ Zona manguito de unién a radiador sin junta (resca conical
anadir MC al articulo,

o UDS.ACAL ARTICULD ouo.
e 1] &0 1115 857
172" 112 & 1125 er
4 k1 &0 1135 14,02
DESCRIPCION
e DS SCALA ARTICULD LuD,
Kl 3B & 1116 10,45
162 12 &0 1126 12,08
kI a4 a0 1134 15,36
DESCRIPCION
e UDS./CALA ARTICULD wup,
e M24 % 1,5° &0 210 B&7
12" M4 x 1,57 &0 &xnn B&7
DESCRIPCION
ek UDSICALA ARTICULD U,
e M24 2 1,5 &0 &1310 11,25
12 M2& x 1.5 &0 82310 1,25
DESCRIPCION
s UDSJ/CA LS ARTICULD wun.
12 @15 &0 1325 972

* Mantiene una pérdida de carga constante, cualguiera que sea
la direccion de entrada y selida.
* Accesorios no incluidos.

DESCRIPCION
e UDSSCAL ARTICULD “uD,
172" M24x15 n 1816 18,64
1/2* M26x 15" 20 1817 18,64
s 24 x 1,5 a 1826 19,09
ko M2bx 15" 0N 1827 19,09
DESCRIPCIGON
e UDSJCALA ARTICULD LUD.
172" M2 x 1,5 a0 18465 g
ir M26 % 1.5% 20 1866 nw
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@ orkli

RADIADOR

VALVULAS DE



HIDRAULICAS

* Zona manguite de unidn a radiader sin junta [rosca cdnica): afadir MC al artieulo.
* Manguito con cieme mixto de junta tnca y metal,

PARA VALVULAS MANUALES ¥ TERMOSTATICAS

3

ol o

DETENTOR PANEL

¢ %

DESCRIPCION
randindor tubs
COMNEXION e 38 &0
HEMBRA ESCUADRA 12 12 &0
i 34 &0
DESCRIPCION
radinder tubs
COMEXION B 8 &
HEMBRA RECTA 12" 172 &0
- 4 &0
DESCRIPCION
UDEACALL
MACHO ESCUADRA kTN M24%15 A0
@12+ 20{PER, Multi, PR} 12414 jcobre) 12 M2ix 15 &0
DESCRIPCION
UDSACALA
CONEXION Fackador ke
MACHO RECTA e M24x15 &0
@12+ 20 {PER, Multi, PE) 12416 [cobre) e M2ax15 &0
DESCRIPCIGN
UDS ACALA
COMNEXION raciador tube
PARA SOLDAR ESCUADRA ek @5 &0
DESCRIPCIIN
UDS.CAIA
MONOTUBO A SUELO: e, e
COMNEXION MACHD 12 M24x15 40
@12+ 20 (PER, Multl, PB) 12+ 14 (cobre)
DESCRIPCION
UDS.CALA
MONOTUBO A PARED: radliadaor tuba
CONEXION MACHO 12" MM xS 40

@12+ 20 {PER, Mutti, PB) 12+ 14 {cobre)
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DETENTORES ACCESORIOS

1015
1025
1035

1014

1035

87210
1220

87310
88310

1425

ARTICULD
52550

UNION AL TUBO

* Incluye deos unidades por bolsa.

DESCRIPCION BOLSASCALA
CONEXION MACHO
PARA TUBO MULTICAPA M24x1,5@ 16 2 mm X
A Mayar superficie de ciere con
' doble junta. Reduce en un 80%
la probabifidad de fugas.
B0
9,23 - DESCRIPCION BOLSA/CAIA
12,38 M2 x 1,58 16x 2 mm 40
PARA TUBD MULTICAPRA, M2 %158 20%22mm 40
-: tm Caacyilllo-con juegay, |urita M24x 1,5 @ 18 x 2 mm "
e tdrica, anilla y racord. M24 %158 20x 2 mm a0
9,81 Ry DESCRIPCION BOLSA/CALA
11,46 PARA TUBD PERqu M24x15@12x 1 mm 1]
13,77 - Casaull i i M24x1.5@ 16x1,5mm &0
- .‘m "“;d"'l”““ Lo ana M24 %158 162 1,8 mm 40
¥ racand: M2 %150 16x2mm 40
wun. MM 215816222 mm 40
M2 %158 20x1.9mm &0
4,75
475 DESCRIPCIGN BOLSASCALL
COMNEXION MACHO M2 x 15812 lroi a0
. PARA TUBC DE COBRE Nt s i {’“’:L} 53
. Casquille, junta térica, bicono 5 e i
eun. ' o M24 x 1.5 @ 15 [marrdn) &
¥ racord, NI24 % 1.5 © 18 {amarillo) 40
8,68 M24 % 1,5 @ 18 (blanco) &0
a8 DESCRIPCIGN BOLSASCALA
CONEXION MACHO
- oo @usateem 0
ki s Casquille, junta torica, anllla : '
8,04 - y racord.
UNION AL RADIADOR
DESCRIPCION UDSACALA
MANGUITO TELESCOPICO 1/2¢ : -
20 i dé recorrido [medida ww . whciipion 3:: :gg::
manguito estandar Orkli - licka a valvada de 1/2°
Unién al radiador 1/27.
o Zona de cierre al radiador
18,39 mediante junta de
estangueidad.
DESCRIPCION DS ACALA
i Fuente gula de cobre a 35 mm. para
erun. g e ACCESORIOS PARA LA instalaciones valvulas monotubo -
d FRUEBA DE INSTALACIONES  Accesorip para instelaciones bitubo -
28,69
DESCRIPCION
COMNEXION MACHOD
i) 1
PARA TUBO DE COBRE :é::{:gé
Racord réapedo para tubo de M24:1:55‘]5
cobre. Incluye dos unidades M2%x 153 16
cada conjunto. i
DESCRIPCION

%" M-Unedn accesano

Orkll M24x1,5
_ RACORD UNION TUBO M24#15-M24 915
M24 # 1,5 Macha -

W24 = 1.5 Hembra

8 BB E ssssg
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V01030

E 13727
E-13854
E-13447
E-13470

E-13474
E-1347%
E-15700
E-13764
E-18872
E-18873

E-5135
E-51%
E-5139
E-5141
E-5a77

E-15700
E-13816

E-19733

E-20185

E-19843
E-2276%

E-14000
E-14001
E-14002
E-14003

ARTICULD

E-13062
E-23859

W-005564

3

6,67
6,79
679
4,79

8,01
501
801
8,01
4,01
&0

3
394
394
39
3

6,01
6,01

547

4,12

2161
218

498
4,98
4,598
4,58

3,01
5,55

4,55

RADIADOR

VALVULAS DE



SOLUCIONES
HIDRAULICAS

Pr

-:a

2
p
e

ACCESORIOS

EMBELLECEDORES

PURGADOR
Matalico.

Filtro de caucho manual,

PURGADOR DE BOYA
ANGULD

VALVULA DE PRESION
DIFERENCIAL

VALVLILA PARA COMNEXION
DE CALDERAS PARA AGUA

SAMITARIA

VALVULA PARA COMNEXION

DE CALDERAS PARA
CALEFACCION

VALVULA PARA COMEXION
DE CALDERAS PARA GAS

DESCRIPCION UDSSTALA ARTICULD oun,
Emballecedar doble 50 19000313 0,76
Embellecador simple 100 19000304 0.34

DESCRIPCION UDS/CALL ARTICULD up,
1/8* 25 19000322 50

DESCRIPCION UDSSTALA ARTICULD wun,
1* derecha 100 D-7075 10,93
1* lzgquierda 100 D707s 10,93

DESCRIPCION UDS.CALA ARTICULD wuD,
1* recta 10 Vo121 35,63

DESCRIPCION VDS /CALA ARTICULD U,
172 M- 1/2 H con tuerca loca 80 11990 10,81

DESCRIPCION UDscals ARTICULD wun,
I4M- MMHeontuercaloce 70 139900 1.4

DESCRIPCION UDECALL ARTICULD uD,
12 M - 1/2 H con tuerca loca B0 097 10,41

MODULOS HIDRAULICOS PARA RADIADORES CON GRIFERIA INTEGRADA

* Regulacidn y aislamiento mediante valvulas de esfera,
* Unidn al radiador mediante tuerca loca 3/4° hembra

{convertible en 1/2* macha),

MODELD PARA
SALIDA A SUELD

MODELD PARA,
SALIDA A PARED

* Para tubo de cobre, PER, multicapa y polibutilene.
* Para instalaciones bitubo,
* Accesorios no incluidos,

DESCRIPCION VDS ACALA ARTICULD LD,
H34" - M24 (UniGn estindar Oddi) 50 80020 20,44
H3/4" - G3M4" Eurocono 50 BOG21 20,44
DESCRIPCION UDS./CALA ARTICULD wuD.
H34" - W24 (Unidn estandar Oddi} 50 BO0E3 14,69
H3/4" - G3M4" Eurocono 50 80024 16,69
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COLECTORES

MACHO 3/4"
* Miguelados,
o M24X1,5.
m COLECTOR CIEGO
- - -
BE-RoSule  COLECTOR
CON VALVULA

COMPONENTES

\Q TAPON CON JUNTA

&2

VALVULA CON BOLA

f PURGADCR

®

ﬂ GRIFOENT

iy

—

ﬁ_/ GRIFO DE VACIADO

107

* Distancia entre vias 38 mm.

cM1202U

CM1203U
CM1204U

cCMi1302U

CM1303U

CM1304U

PVPE,14 E

PYP 11,27 €

PVF 14,41 €.

PVR 17,44 €

PVP 25,72 €

PVF 38,80 €

DESCRIPCION

» 2vias

* Jvias

o il yiag

* 2vias

* Jvias

® Lvias

V04280

V04313

V-Da2ry

W-Le278

V-0aZT79

214

1358

4,83

.85

COLECTORES



SOLUCIONES

HIDRAULICAS COMPONENTES @ orkli

COMBINACIONES A LA CARTA

VENTAJAS
EQUIPOS DE DISTRIBUCION CON REGULADOR DE CAUDAL . Mﬂﬂtﬂf& de manera sencilla y répida.
* Colectores de inoxidable DN32. * Rosca de la via: 3/4 Eurocono. * Suministro en cajas plegadas para realizar el montaje en el momento que se desee.
» Con vélvulas de corte (conexitn 3/4") * Distancia entre vias 50 mm.
* Incorporan valvulas termostaticas en el circuito de * Incorpora soportes de colectores metalicos.
retorne y caudalimetros en el circuito de ida, * Distancia entre ramales: 200 mm. A continuacién se indica cémo elegir el armario en funcidn del tipo de colector.
* Incorpora termémetro, grifo de llenado/vaciado y
purgador manual en ambos ramales. COLECTORES INOX REGULADOR DE CAUDAL - ACCIONAMIENTO MANUAL TERMOSTATICO Y DETENTOR -
ACCIONAMIENTO MANUAL TERMOSTATICO
SM10025 | PVP 192,40 € 2Vias
1 v N Medida Medida ancho Medida ancho
SM10035  PYP 23227 € 3 -
SM10045 PYP 27213 € 4 Vias SIN CON
SM10055 PVYP31200€ 5\Vias caja de conexitn caja de conexitn
SM10065  pyP 351,87 € & Vias 2 Vias 264 mm. 401 mm 401 mm,
; i ERNET 284 mm. 401 mm, 540 mm.
SMT007S: Levean. 73k . m 4 \ias 344 mm. 401 mm, 540 mm.
SM10085 | PvPame0€  BVias ' = 5 Vias 3%4 mm 540 mm, 540 mm,
SM10095  PVP 471,47 € FWias s 2323 & Vias 444 mm, S40mm, &0 mm,
SM10105  PYPS511.33€ 10 Vias Mﬁ 7 Vias 494 mm, S40mm, &90 mm.
B Wias 544 mm, S50 mm, &0 mm,
1w EERRT
SM10115  PYPSS51,20€ a3 9 Wias 5594 mm. 490 mim B0 mm,
SM10125 | pvPeoBAs €  12Vias 10 Vias 844 mm. 490 mim. B40 mm.
11 Vias A4 mm. 8B40 mim. B4D mm.
12 Vias 744 mm 840 mm, 90 mm.
COMPONENTES PARA AN a0
) RTINS X N Medida Medidaancho  Medida ancho
vizs colector armario metdlico  armario metlico
VALVULA DE PRESION V01121 | PVP36,63€ | 1'rects, 10 unidades csja SN CON
DIFERENCIAL : cajade conexidn  caja de conexidn
t 2 Vias 297 mm. 401 mm. 540 mim.
3 Vias Hamm, 401 . 540 mm.
A Vias 1 mm 540 mm. 540 mm
5Vas 43% mm. 540 mm. &80 mm,
&Vias 457 mm 540 rmm. 590 mam.
ARMARIOS 7 Vias &34 mm &0 mm. 90 mm,
BVias 582 mm &30 mm. B840 mm,
9 Vias &2 mm &0 mm. B0 mm
DE PLASTICO E-18620 PVP265T€  320x249x80mm 10 Vias 676 mm 840 mm 840 mm
= 11 Vias T24 mm BA0 mm. 990 mm
s * Spportes ncluidos TR il LI BT A I 12 Vias 712 mm. B0 mm. 020 mm
g E-18622  pvp3282€  510x29xB0mm COLECTORES MACHO 3/4"
‘\ E-22510  pvp 4203 € &10 % 310 x B mm
\ N Medida Medida ancho
vias colector armario pléstico
fg‘ﬁ;g!%ﬁfﬂﬁ TR 2 \as 168 mm, 335 mm
1005090 PVP130,90€ 401 x510mm i T" ﬁ mem. ﬁ""""
- * Fondo regulable enwe 0060 ias mm. mm,
90y 130 mm, con camadura 3 gl L LD cociokhediih EyEEEYER 3 Vias 282 mm. 35 mm.
©  incorporada 1007090 PYP174.23€ &40 x 510 mm “I' TR TS AVEs 322 rmm. 210 mm.
* Acero galvanizado 1 . Vi 159 410 mm.
« ColorbancoRAL 90 con 1000090 [PVP157.36€  BAdxS10mim L1111 1T e L e o
tratamiento anticomrosian 1009090 pPyP219IBE 790 x 510 mm IR RN : . :
* Mayor robustez. 9 Vias 438 mm. 510 mm,
* Altura del colactor vanable 10 Vias 478 mm. 510 mim,
dentro de amaria, 11 Vias 516 mm. S10mm,
12 Vias 554 mm, &S10mm.,
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COLECTORES




SOLUCIONES
HIDRAULICAS

FRESH WATER STATION

= Sencillo de instalar.

VENTAJAS

¢ Facil adaptacién a las necesidades de los usuarios.

* Ideal para su uso en instalaciones de calefaccién con energias renovables.

* Generacion de agua caliente sanitaria, instantaneamente,

* |ntercambiador de calor de acero inoxdable,
* Capacidad de agua caliente sanitaria 30 l/min.
= Activacion del fluxostato = 2 |/min,

‘ FRESH WATER STATION

FRESH WATER STATION ELECTRONICO

>
-

KIT DE RECIRCULACION
DE AGUA SANITARIA
PARA FRESH WATER STATION

e ||

S

-
KIT DE RECIRCULACION
DE AGUA SANITARIA ELECTRONICO
PARA FRESH WATER STATION ELECTRONICO

* Baja temperatura en el retomo de agua del primario,
aseqgurada (para mejorar la estratificacion),

* Disponibilidad de conexitn para un sistema opcional de
circulacion de a.cs,

* Temperatura de a.0.5. controlada S40000003  PVP 1.495,00 €
por medio de una vihula
termostatica gue actila sobre la
vithvula mezcladara de 3 vias del
circuito primario para regular el
caudal hacia el Intercambiador.
* Kit de recimulacion mo incluido.

s Temperatura de a.cs controlada S40000005 PVP1.575.00¢€
por via electrdnica
* Premezclador primario con
controd tenmastitico, para un
mesar control de fa temperatura
do entrada primatia y asi evitar la
calcificacian,

* Los companentes incluldes son:
- bomba sanitaria de alta eficiencia
con funcidn *Autoddapt®
- tubos ¥ rdcords de conexiin al Fresh
Water Suation,
- antimetoma ¥ grifo de entrads

V04219 PVP 308,05 €

* Los componentes incluidos son;
bomba sanitaria ce alta eficiencia.
- tubos y rdcords de conexidn al Fresh V-06393 PVP 320,00 €
Water Station,

- antimetome y grifo de entrada,
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solar e
[epcional) =

aj; entraca AFS

salida ACS

=
—_—

fuente calor (caldera gas,

biomasa, bomba de calor..) depdsito de inercia

KIT DE INTERCAMBIO INDIRECTO

El Kit de intercambio indirecto esta destinado a |as instalaciones centralizadas con apoyo distribuido. Cada vivienda dispone de
un sisterna de energia de apoyo individual y su circuito de distribucidn interior para suministrar el agua sanitaria.

Sin o hay demanda da AC ol 4]

& Dimensionaes: 350 x 300 x 115 mm.

* Potencia imtercambiador; 35KW,

* Caudal de activacian: 2U/min.

* Caudal ACS maximeo de funcionarmiento; 150 min.

* Caudal calefaccion maxima de funcionamiento: 200 'min.
* Presion maxima de ACS: 15bar.

* Temperatura calefaccion maxima; 70°C.

* Conexiones: 3"M.

s

---------.--.I.-

Si hay deman ‘|.‘|1’.h’. N &

540000002 PYP47541€

FRESH WATER STATION



HIDRAULICAS VALVULAS DE ZONA MOTORIZADAS @ orkli

PARTE VALVULAR + ACTUADOR NORMALMENTE CERRADA EN A C€E NORMALMENTE CERRADA EN A C€E
* Normalmente cerrada en A. * H-H / Opcidn bajo pedido M-M. sl VENTAJAS
REPOISHIICH .
* Gama universal.
—x DESCRIPCIGN UDSICALA ARTICULD oD,
PARTE VALVULAR 1z 10 39104000 23,84 * Respuesta a todas la necesidades, incluidas la solares.
2 vias i 10 ITHA000 24,24 : i -
¢ " 10 39304000 25,45 * Menor cantidad de referencias, mayores soluciones.
= DESCRIPCION LIDS.TAIA ARTICULD o,
A PARTE VALVULAR 12: 10 49102000 24,43
3 vias k17 10 45204000 24,70 * Mator 240V 50Hz, * Apta para agua aditivada con glicol al 50%.
t 0 49304000 26,00 * Retorno por muelle, + Temperatura de fluide -20°C - 160°C.
* Longitud cable &0 cm.
* Motor 240V 50 Hz, * Longitud cable 80 cm. i
* Motor 24V 50/60 He. * Apta para agua aditivada con glicol al 50%. 2 VIAS H-H
* Retorno de muelle. * Temperatura de fluido -20°C - 160°C. s R T
DESCRIPCION UDSICAIA  ARTICULO o, SIN MICRO FIN DE CARRERA:  172° 10 0113200 92,90
ACTUADOR Sin micro 240V 10 50011200 65,62 . 2 L LS AL
. MODELO ANTERIOR Can micro 200V 10 50021200 1,79 1 * 30313200 .95
DESCRIPCION UDS.ACALA ARTICULD o,
: DESCRIPCIGON LDEICALA ARTICULD wup, CON MICRO FIN DE CARRERA: 12 10 30123200 105,46
- ACTUADOR Sin micro 240V 10 50014200 62,27 5 HILOS E LY 0 723300 105,64
MUEVO MODELD Con micro 240V 10 SO0248200 67,51 1 10 30323200 106,52
Sin micra 24V 1 55014200 65,462
Con micro 24V 10 55034200 47,51
3 VIAS H-H
BESCRIPCION UDS/CAIA  ARTICULD wun.
NO DESMONTABLES S iy i
3 HILOS iy 10 A3200 9342
1" 10 40313200 74,31
ALTO KV NORMALMENTE CERRADA EN A c E
VENTAJAS DESCRIPCION UDSCA LS ARTICULD wup.
CON MICRO FIN DE CARRERA: 1/2° 10 40123200 105,79
= : 5 HILOS 304" 10 40223200 105,99
* Menor pérdida de carga que las estandares. - 10 40023200 106,86
* Disposicion de mayor caudal.
2 vias m-m
: ;mor 240V SUHzli : _I#_pla para ag;:‘arit‘l;:da con g1|II:I:d al 50%. TS ——
st T ks , . Rmperii ida -20°C - 160°C. SIN MICRO FIN DE CARRERA: 3 10 30613200 93,12
* Anta para circuitos primarios de sisternas solares y calefaccidn, 3 HILOS 1 10 0713200 9355
3 vias m-m
SIN MICRO FiN DE CARRERA; DESCRIPCION UDS/CAIA  ARTICULD wuo.
3 HILOS " 10 20713900 110,64
Lengitud eable 1,6 m 3 Vias M-m
— DESCRIPCION UDSCALA ARTICULD U,
SIN MICRO FIN DE CARRERA:  3/4° 10 40613200 93,42
3 HILOS . Y
3 VIAS H-H 1 0 40713200 74,31
3 SIN MICRO FIN DE CARRERA; DESCRIFCION UDSJ/CAIA  ARTICULD wun.
I HILOS 11 10 20313200 104,44

Longitud cable &0 cm.
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VALVULAS
DE ZONA




SOLUCIONES
HIDRAULICAS

* Existen modelos para presiones desde 2,5K - 10K (sobre pedida).

% %
» %
%%

TARADAS A 3 BAR PARA

SISTEMAS DE CALEFACCION

TARADAS A 7 BAR PARA
AGLA SANITARLA

SOLARES

Wihvulas de seguridad
para circuitos primarios de
instalaciones solares.

Apta para trabajar con mezcla
agua-glicol 50%. Temperatura

midxima de trabajo: 160°C

Homologacién para valvulas de
sequridad solares: TUV 5V 12

DESCRIPCION

1/2° H-H (NF)
142" H-H con toma [NF)
1/2° H-H con mandmetro (NF)

DESCRIPCION
1/2° M-H con toma (NF)

DESCRIPCION

1/2° H-H INF)
12" H-H con mandmetro (NF)

DESCRIPCION
12" H- 34" H (3 bax)
1/2° H- 34" H (4 bav)
112" H-3/4" H (5 bat)
12" H- 34" H @ bar)

2012 » SOL » 50. Consultar otras

opciones de tarado.
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&

UDESCALN

30
50
0

UDS. AL
50

UDS.SCALA

Y]
L]

SBSSE

17003-00
17004-00
17004-00

ARTICULD
17055-00

ARTICULD

1701100
17030-00

ARTICULO

1717500
17117600
1717700
17178-00

VALVULAS DE SEGURIDAD

8,56
8,56
1,75

8,56

B.56
17,75

1298
12,98
1298
12,98

GRUPOS DE SEGURIDAD

VENTAJAS

* Gama Universal (Dimensiones de acoplamiento y proteccién anticalcarea).

* Optimizacion de las funciones:

- Vélwula de bola ergonémica con posibilidad de accionarla con una llave allen de 8.

- Amarre para la conexion %" del calentador mediante un hexagono, con caras

optimizadas para un buen agarre.

- La nueva valvula de seguridad se puede actuar mas facilmente sin esfuerzo gracias

a la nueva maneta.

* Presion de la valvula de sequridad: 7bar 0,35

SERIE ESTANDAR

DESAGUE RECTO:
CONEXION VERTICAL

DESAGUE ORIENTABLE:
CONEXION HORIZONTAL

SERIE UNIVERSAL (ANTICAL)

DESAGUE RECTD:
CONEXICON VERTICAL

DESAGUE ORIENTABLE:
CONEXION HORIZONTAL

ACCESORIOS

SIFON
)

* Temperatura maxima: 85°C.

DESCRIPCION

314" 7K recto + racord 1/2°
34" 7K recto + ragard 1/2°

DESCRIPCISN

34" JK codo + racoed 1/2°
34" 7¥ codo + racord 1/2°

DESCRIPCION
4"
a4

DESCRIPCION
kTl
g

DESCRIPCHON
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= N
Ipcs s

o - Ill:t:'is."j?jal (TR KLU
UDSJ/CALA ARTICULD LD,
20 GS1110000 19,55
&0 GS1130000 19,35
VDS TALA ARTICULD LD,
ot} GS1310000 2020
2 GS1330000 2020
UDSJCALIA ARTICULD D,
20 G521100001 19,40
20 G521300001 21,10
UDS/CAL ARTICULD D,
20 G523100001 20,25
20 GS23300001 2195

UDSJCALA ARTICULD
E-1223%

VALVULAS DE
SEGURIDAD



CONDICIONES

GENERALES o= VENTA

Las relaciones comerciales que se establezcan entre
Orkli y sus Clientes estaran condicionadas a los

puntos que a continuacién se detallan:

PRECIOS TARIFA
Los precios que figuran en nuestra tarifa se
entienden, material embalado y puesto en

nuestros almacenes Centrales de Orkli.

FORMA DE PAGO
60 dias F.F.

MODIFICACIONES DE PRECIO

Seran comunicadas por Orkli a sus clientes en un
plazo prudencial, y en cualquier caso entrarén en
vigor en la fecha indicada en la nueva tarifa: 1 de
febrero de 2017.

PRECIOS

Vélidos salvo error tipogréfico.

ANULACION
Orkli se reserva el derecho a anular cualquier
pedido siempre que el comprador hubiera

incumplido cualquier contrato anterior.

RETRASOS EN LA ENTREGA
Los retrasos en la entrega por causa ajena a Orkli
no serd causa justificada para la anulacion de

dicho pedido o retraso en el pago.

PERJUICIOS
Ocasionados por el transporte no seran

imputables a Orkli.

CANTIDADES
En el momento de formularse el pedido deberan
respetarse las cantidades minimas estipuladas

para cada producto.

DEVOLUCION
No se admitird ninguna devolucién sin el previo
conocimiento y autorizacion de Orkli. No acepta

devolucién de productos personalizados.

IMPORTE DE LA DEVOLUCION

Del importe de la devoluciéon se deducird un
minimo de 20%, por gastos de recepcion,
pruebas, inspeccién, etc., cuando la misma sea

imputable al cliente.

MODIFICACION
Orkli se reserva la posibilidad de realizar cualquier
modificacién en las caracteristicas, disefio y

materiales de sus productos sin previo aviso.

DERECHO DE PROPIEDAD
Orkli se reserva el derecho de propiedad de todo

material expedido que no haya sido pagado.

MATERIAL SERVIDO
Orkli no aceptard el material servido que esté
fuera de garantia o que haya sufrido algun

rediseno.

CONDICIONES

GENERALES o= SERVICIO
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e PLAZO DE VALIDEZ DE OFERTA

90 dias naturales a partir de la fecha de entrega

del proyecto.

MODIFICACION DE LA OFERTA

El presupuesto realizado serd vélido en tanto
se mantengan inalteradas las especificaciones
acordadas con el cliente. Cualquier modificacion
realizada a partir de la entrega del proyecto

conllevara la revisién de la oferta y el proyecto.

PRECIOS
Los precios son PVP. Sobre estos precios se
aplicara el descuento convenido con Orkli S.

Coop en cada caso.

OFERTAS

Con cada proyecto se entregaran diferentes
niveles de presupuesto. Se podra realizar una
combinacion de los diferentes presupuestos tal y

como lo desee el cliente.

¢ CONDICIONES DE LA OFERTA

Se trata de una oferta de suministro de productos.
Esté basada en el proyecto realizado por Orkli S.
Coop., partiendo de la informacién aportada por
el cliente, y en el uso de la totalidad de productos
de Orkli. En caso de no disponer de los datos
suficientes para realizar los proyectos, Orkli se
reserva el derecho de realizar hipétesis de los
mismos. En caso de que el cliente no indique
que los datos son erroneos, Orkli supondré que
son correctos. Orkli no se responsabilizara de los
dafos y perjuicios que sean consecuencia de:

- El incumplimiento de las especificaciones
indicadas en la documentacién técnica
suministrada por Orkli S.Coop.

- La utilizacion total o parcial de productos
distintos a los de Orkli S.Coop.

- La manipulacién, wuso, conservacién o
mantenimiento indebido o inadecuado de los
productos fabricados y suministrados por Orkli
S. Coop.

- Lainstalacion incorrecta de los productos.

- Los datos suministrados por el cliente no
sean confirmados, sean erréneos, incorrectos
o incompletos. En caso de aceptacion de la
oferta, Orkli S. Coop. solo serd responsable

como suministrador de sus productos propios.

Enero 2017
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1 5 GARANTIA

. Sistemas de Suelo Radiante
anos

CONDICIONES DE
GARANTIA

- SUELO RADIANTE -

Garantia comercial otorgada por Orkli S. Coop. a las empresas
promotoras siempre y cuando se cumplan las condiciones en
las que es concedida.

Orkli S. Coop. garantiza a la empresa promotora, que los
productos fabricados por ésta se encuentran libres de defectos
materiales y de fabricacidn, siempre y cuando dichos productos
se mantienen y utilicen adecuadamente.

La Unica garantia para cualquier defecto en los productos
entregados, se limitara a la reparacion o sustitucion, segun criterio
de Orkli S. Coop., de cualquier producto defectuoso. De acuerdo
con esta garantia, la obligacién de Orkli S. Coop. se limitara a
la reparacién o sustitucion, segun su criterio, de cualquier pieza
defectuosa del mencionado producto, que se encuentre en ese
estado como consecuencia de materiales y/o de la fabricacion
defectuosa de piezas suministradas por Orkli S. Coop. en los
siguientes términos: 15 afos para placa, tubo y banda perimetral
y 3 afos en el resto. Las reparaciones dentro de garantia deben
llevarse a cabo en las instalaciones de reparacion designadas por
Orkli S. Coop. Los costes de transporte al lugar de reparacion
seran abonados por ORKLI S. Coop. siempre y cuando se
confirme que es un defecto de fabricacién.

La mencionada garantia sustituye a cualquier otra garantia
expresa o supuesta. Orkli S. Coop. no emite garantias, expresas
o supuestas, para cualquier producto que después de la entrega
haya sido reparado, modificado o alterado por cualquier persona
no autorizada o aprobada por Orkli S. Coop., a menos que,
segln la opinién de Orkli S. Coop., esas reparaciones no sean
en modo alguno responsables del defecto.

Orkli S. Coop. procedera a reparar o sustituir el producto defectuoso

siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- Se confirme que es un defecto de fabricacién.

- La reclamacidn se haya realizado dentro de los plazos de
garantia antes establecidos.

- La notificacion de los defectos sea proporcionada por el
cliente inmediatamente y a la mayor brevedad después de
que dicho defecto sea descubierto.

- Los productos sean devueltos al fabricante en diez dias
a partir del momento en el que el fabricante pida su
devolucién para inspeccionarlos y/o repararlos o sustituirlos.

- En el caso de una incidencia ocasionada por un tercero
(transportista, etc.), directamente relacionado con
el fabricante, y se haya indicado la reclamacion en la
documentacién de la entrega.

- Todos los componentes de la instalacion de suelo radiante
tienen que ser de Orkli S. Coop. (placa, tubo, banda, colector).

- La empresa promotora debe cumplimentar el check list de
instalacién y envidrselo a Orkli S. Coop. junto con fotos de
la instalacion inmediatamente después de terminar la obra
(deben enviar fotos de todos los elementos de Orkli instalados).

Con exclusion de la garantia otorgada, Orkli S. Coop. dispone
de una pdliza de responsabilidad civil de producto que garantiza
2 MILLONES DE EURQS para eventuales dafios ocasionados por
su producto.
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3 GARANTIA

anos

CONDICIONES DE
GARANTIA

- OKSOL -

Garantia comercial otorgada por Orkli S. Coop. exclusivamente
a sus distribuidores tnicamente en caso de primera compra
(excluidas compras de segunda mano).

Orkli S. Coop. garantiza que los productos fabricados por ésta
se encuentran libres de defectos materiales y de fabricacién,
siempre y cuando dichos productos se mantengan y utilicen
adecuadamente.

La Unica garantia para cualquier defecto en los productos
entregados, se limitard a la reparacién o sustitucion, segin
criterio de Orkli S. Coop, de cualquier producto defectuoso.

De acuerdo con esta garantia, la obligacién de Orkli S. Coop
se limitard a la reparacién o sustitucién, segin su criterio, de
cualquier pieza defectuosa del mencionado producto, que se
encuentre en ese estado como consecuencia de materiales y/o
de la fabricacion defectuosa y/o de la produccién defectuosa de
piezas suministradas por Orkli S. Coop.

Esta garantia vencera a los treinta y seis meses a partir de la
fecha de entrega de las piezas suministradas. Las reparaciones
dentro de garantia deben llevarse a cabo en las instalaciones
de reparacién designadas por Orkli S. Coop. Los costes de
transporte al lugar de reparacion y sustitucién seran abonados
por ORKLI S. Coop. siempre y cuando se confirme que es un
defecto de fabricacién.

La mencionada garantia sustituye a cualquier otra garantia
expresa o supuesta.

Orkli S. Coop. no otorga garantia, expresa o supuesta, para
cualquier producto que después de la entrega haya sido
reparado, modificado o alterado por cualquier persona no
autorizada o aprobada por Orkli S. Coop., a menos que, segin
la opinion de Orkli, esas reparaciones no sean en modo alguno
responsables del defecto.

Orkli S. Coop. procederd a reparar o sustituir el producto

defectuoso siempre y cuando:

- Se confirme que es un defecto de fabricacién.

- La reclamacién se haya realizado dentro del plazo de
garantia antes establecido.

- La notificacién de los defectos sea proporcionada por el
cliente inmediatamente en el menor plazo posible después
de que dicho defecto sea descubierto.

- Los productos sean devueltos al fabricante en diez dias
a partir del momento en el que el fabricante pida su
devolucién para inspeccionarlos y/o repararlos o sustituirlos.

- En el caso de una incidencia ocasionada por un tercero
(transportista, etc.), directamente relacionado con
el fabricante, y se haya indicado la reclamacién en la
documentacién de la entrega.

5 GARANTIA

anos

CONDICIONES DE
GARANTIA

- GAMA BEROA -

Garantia comercial otorgada por Orkli S. Coop. exclusivamente
a sus distribuidores tnicamente en caso de primera compra
(excluidas compras de segunda mano).

Orkli S. Coop. garantiza que los productos fabricados por ésta
se encuentran libres de defectos materiales y de fabricacion,
siempre y cuando dichos productos se mantengan y utilicen
adecuadamente.

La Gnica garantia para cualquier defecto en los productos
entregados, se limitard a la reparacién o sustitucidn, segin
criterio de Orkli S. Coop, de cualquier producto defectuoso asi
como a los gastos de sustitucion, excluido el transporte.

De acuerdo con esta garantia, la obligaciéon de Orkli S. Coop.
se limitard a la reparacién o sustitucién, segin su criterio, de
cualquier pieza defectuosa del mencionado producto, que se
encuentre en ese estado como consecuencia de materiales y/o
de la fabricacion defectuosa de piezas suministradas por Orkli
S. Coop. Esta garantfa vencera a los 60 meses a partir de la
fecha de entrega de las piezas suministradas. Las reparaciones
dentro de garantia deben llevarse a cabo en las instalaciones
de reparacién designadas por Orkli S. Coop. Los costes de
transporte al lugar de reparacion seran abonados por el cliente.

La mencionada garantia sustituye a cualquier otra garantia
expresa o supuesta.

Orkli S. Coop. no otorga garantia, expresa o supuesta, para
cualquier producto que después de la entrega haya sido
reparado, modificado, o alterado por cualquier persona no
autorizada o aprobada por Orkli S. Coo., a menos que, segun
la opinidn de Orkli, esas reparaciones no sean en modo alguno,
responsables del defecto.

Orkli S. Coop. procedera a reparacién o sustituir el producto

defectuoso siempre y cuando:

- Se confirme que es un defecto de fabricacion.

- La reclamaciéon se haya realizado dentro del plazo de
garantia antes establecido.

- La notificacion de los defectos sea proporcionada por el
cliente inmediatamente en el menor plazo posible después
de que dicho defecto sea descubierto.

- Los productos sean devueltos al fabricante en diez dias
a partir del momento en el que el fabricante pida su
devolucién para inspeccionarlos y/o repararlos o sustituirlos.

- En el caso de una incidencia ocasionada por un tercero
(transportista, etc.), directamente relacionado con
el fabricante, y se haya indicado la reclamacién en la
documentacién de la entrega.
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3 GARANTIA

anos

CONDICIONES DE
GARANTIA GENERAL

Garantia comercial otorgada por Orkli S. Coop. exclusivamente
a sus distribuidores tnicamente en caso de primera compra
(excluidas compras de segunda mano).

Orkli S. Coop. garantiza que los productos fabricados por ésta
se encuentran libres de defectos materiales y de fabricacién,
siempre y cuando dichos productos se mantengan y utilicen
adecuadamente.

La Unica garantia para cualquier defecto en los productos
entregados, se limitard a la reparacion o sustitucidn, segun
criterio de Orkli S. Coop., de cualquier producto defectuoso.

De acuerdo con esta garantia, la obligacion de Orkli S. Coop.
se limitara a la reparacion o sustitucion, segln su criterio, de
cualquier pieza defectuosa del mencionado producto, que se
encuentre en ese estado como consecuencia de materiales y/o
de la fabricacion defectuosa de piezas suministradas por Orkli
S. Coop.

Esta garantia vencerd a los treinta y seis meses a partir de la
fecha de entrega de las piezas suministradas. Las reparaciones
dentro de garantia deben llevarse a cabo en las instalaciones
de reparacién designadas por Orkli S. Coop. Los costes de
transporte al lugar de reparacion seran abonados por el cliente.

La mencionada garantia sustituye a cualquier otra garantia
expresa o supuesta.

Orkli S. Coop. no otorga garantia, expresa o supuesta, para
cualquier producto que después de la entrega haya sido
reparado, modificado o alterado por cualquier persona no
autorizada o aprobada por Orkli S. Coop., a menos que, segin
la opinidn de Orkli, esas reparaciones no sean en modo alguno
responsables del defecto.

Orkli S. Coop. procederd a reparar o sustituir el producto

defectuoso siempre y cuando:

- Se confirme que es un defecto de fabricacion.

- La reclamacién se haya realizado dentro del plazo de
garantia antes establecido.

- La notificacién de los defectos sea proporcionada por el
cliente inmediatamente en el menor plazo posible después
de que dicho defecto sea descubierto.

- Los productos sean devueltos al fabricante en diez dias
a partir del momento en el que el fabricante pida su
devolucién para inspeccionarlos y/o repararlos o sustituirlos.

- En el caso de una incidencia ocasionada por un tercero
(transportista, etc.), directamente relacionado con
el fabricante, y se haya indicado la reclamacién en la
documentacién de la entrega.
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DELEGACIONES

- ISLAS BALEARES

DAVID BARROSO
e-mail: dbarroso@orkli.es
Movil: 674 310 161

CASTILLA LA MANCHA
ENRIQUE DE LA HOZ
e-mail: edelahoz@orkli.es
Movil: 625 22 48 99

MALAGA, GRANADA
ERNESTO VERA

e-mail: cial.ravece@terra.es
Tel. 952 24 40 70

SEVILLA, HUELVA, CADIZ, CORDOBA, JAEN,
EXTREMADURA

JUAN LUIS SERRANO

e-mail: serrano@jlserrano.com

Mévil: 649 49 06 62

ALEJANDRO SERRANO

e-mail: alejandro@jlserrano.com

Mévil: 605 251 310

Tel. 93 410 94 65

LEVANTE

ALVARO BARBER

e-mail: alvarobarber@coacvalencia.es
Movil: 639 602 491

ISLAS BALEARES

JOSEP VIDAL VILLACRECES
e-mail: jvidal@orkli.es
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EDUARDO MURNOZ ARRIETA
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DIRECTOR REGIONAL
JOSE MARIA HERREZUELO
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Paseo Arco del Ladrillo 91

47013 Valladolid

DELEGADOS
GALICIA

MANEL PRADO

e-mail: mprado@orkli.es
Movil: 626 99 29 39

ASTURIAS, LEON
EMILIO VEGA

e-mail: evega@orkli.es
Movil: 606 94 13 93

BURGOS, VALLADOLID, PALENCIA, SEGOVIA
ALBERTO MACON

e-mail: amacon@orkli.es

Mévil: 639 15 00 83

Tel. 983 23 32 80

SALAMANCA, AVILA, ZAMORA
DAVID GARCIA CARRASCO

e-mail: davidgarcia@orkli.es

Movil: 603 40 57 85
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DIRECTOR REGIONAL
MIKEL REBORDINOS
e-mail: mrebordinos@orkli.es
Ctra. Zaldibia, s/n

20240 Ordizia

DELEGADOS

GIPUZCOA, NAVARRA, ALAVA, LA RIOJA
OSCAR PRIETO

e-mail: oprieto@orkli.es

Movil: 609 08 86 54

VIZCAYA, CANTABRIA
DANI GARCIA

e-mail: dgarcia@orkli.es
Mévil: 722 77 22 60

ARAGON, SORIA
JOSE LUIS LEGAZ
e-mail: jllegaz@orkli.es
Mévil: 607 15 88 34



inoice PoR REFERENCIA

articulo € pag.
1015 8,01 104
1016 9,81 104
1025 9,23 104
1026 11,46 104
1035 12,38 104
1036 13,77 104
1115 8,57 103
1116 10,45 103
1125 9,77 103
1126 12,08 103
1135 14,02 103
1136 15,36 103
1220 6,75 104
1325 9,72 103
1425 8,04 104
1816 18,64 103
1817 18,64 103
1826 19,09 103
1827 19,09 103
1865 21,29 103
1866 21,29 103
1005090 130,90 37,108
1006090 137,35 37,108
1007090 174,23 37,108
1007150 223,10 37
1008090 197,36 37,108
1008150 243,49 37
1009090 219,18 37,108
1009150 278,10 37
1010150 357,82 37
19000304 0,34 106
19000313 0,76 106
19000322 5,01 106
17003-00 8,56 114
17004-00 8,56 114
17004-01 17,75 114
17011-00 8,56 114
17030-00 17,75 114
17055-00 8,56 114
17175-00 12,98 114
17176-00 12,98 114
17177-00 12,98 114
17178-00 12,98 114
20313200 104,44 112
20713900 110,64 112
30113200 92,90 83,113
30123200 105,46 83,113
30213200 93,13 83,113
30223200 105,68 83,113
30313200 93,95 83,113
30323200 106,52 83,113
30613200 93,12 83,113
30713200 93,55 83,113
39104000 23,84 112
39204000 24,24 112
39304000 25,45 112
40113200 93,22 83, 113
40123200 105,79 83,113
40213200 93,42 83,113
40223200 105,99 83,113
40313200 94,31 83,113
40323200 106,86 83,113
40613200 93,42 83,113
40713200 94,31 83,113
49104000 24,43 112
49204000 24,70 112
49304000 26,00 12
52110 30,54 102
52310 30,54 102
52390 21,02 102
52450 28,69 104
52490 21,02 102
52510 24,56 102
52550 18,39 104
52710 21,02 102
52720 21,02 102
52730 21,02 102
53710 21,02 102
543461 30,63 40, 65
555001 3,53 39,65
576808 73,66 39,65
50011200 65,62 112
50014200 62,27 112
50021200 71,79 112
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articulo € pag.
50024200 67,51 112
55014200 65,62 112
55024200 67,51 112
60010 19,09 97
60201 29,21 97
67020 12,24 99
67120 9,56 99
67122 10,52 99
67150 8,77 100
67190 9,31 100
67220 10,83 99
67222 12,64 99
67250 9,93 100
67290 11,74 100
67320 10,27 99
67322 10,27 99
67350 9,73 100
67390 9,96 100
67401 9,25 100
67420 10,95 99
67422 10,52 99
67450 10,30 100
67490 9,31 100
67520 12,39 99
67522 12,64 99
67550 11,37 100
67590 11,74 100
67620 10,74 99
67622 10,74 99
67650 11,39 100
67690 9,96 100
67720 12,24 99
67820 11,78 99
67920 11,78 99
74400 890,60 78
73000HE 707,65 80
73020HE 394,75 80
74400DO 1.419,24 78
75000HE 750,80 80
80020 20,44 106
80021 20,44 106
80023 16,69 106
80024 16,69 106
81210 8,67 103
81310 11,25 103
82210 8,67 103
82310 11,25 103
87210 6,75 104
87310 8,68 104
88310 8,68 104
91097-00 10,61 106
91199-01 10,61 106
91399-00 11,14 106
ARIMA24 19,05 30
ARIMA40 30,50 30
ARIMA60 37,10 30
ARIMA70 43,65 30
ARIMAS80 54,35 30
ARIMA90 60,45 30
ARIMA100 67,10 30
CJ68000 25,22 101
CJ68001 26,78 101
CJ68195 33,47 101
CJ68196 33,47 101
CJ68295 15,71 101
CJ68495 15,71 101
CcM1202U 8,14 107
CM1203U 11,27 107
CM1204U 14,41 107
CM1302U 17,44 107
CM1303U 25,72 107
CM1304U 38,80 107
CS1000 13,80 36
CS2000 51,00 36
CS2100 26,75 36
CS2200 24,25 36
CS3000 80,00 36
CS3100 42,00 36
CS3200 38,00 36
CS4000 32,95 36
CS5000 7,20 36
CS6000 30,15 36
CS7000 9,55 36
CS8000 115,25 36

articulo € pag. articulo € pag.

CT211400 15,69 97 LURE22 18,25 30
CT410800 46,25 40, 65 LURE40 28,75 30
CT812100 20,21 96 LURE60 34,50 30
D-7075 10,93 106 MARA10 8,85 31
D-7076 10,93 106 MARA5 20,91 31
E-12236 1,46 115 OKSOL-150 2.990,00 76
E-13062 3,01 105 RA100 14,55 42, 64
E-13654 6,79 105 RA110 19,40 42, 64
E-13667 6,79 105 RA200 31,65 42, 64
E-13670 6,79 105 RA210 39,85 42, 64
E-13676 6,01 105 RA300 57,75 42, 64
E-13679 6,01 105 RA301 97,25 42, 64
E-13727 6,67 105 RA310 65,80 42, 64
E-13768 6,01 105 $40000001 226,07 82
E-13816 6,01 105 $40000002 475,41 111
E-14000 4,98 105 $40000003 1.495,00 110
E-14001 4,98 105 $40000005 1.575,00 110
E-14002 4,98 105 SM1002S 192,40 37,108
E-14003 4,98 105 SM1003S 232,27 37,108
E-14133 5,07 97 SM1004S 272,13 37,108
E-15700 6,01 105 SM1005S 312,00 37,108
E-18382 68,26 40 SM1006S 351,87 37,108
E-18620 26,57 108 SM1007S 391,73 37,108
E-18621 28,77 108 SM1008S 431,60 37,108
E-18622 32,82 108 SM1009S 471,47 37,108
E-18680 73,18 40 SM1010S 511,33 37,108
E-18683 190,51 40 SM1011S 551,20 37,108
E-18872 6,01 105 SM1012S 608,45 37,108
E-18873 6,01 105 SR1200S 905,77 35
E-18901 72,14 39,65 SR1300 627,83 34
E-18905 82,58 39, 65 SR2200S 1.273,17 35
E-19258 218,85 40 SR2300 869,37 34
E-19452 102,24 39, 65 SR3300 1.365,21 34
E-19733 5,47 105 SRADIT 4,58 32
E-19792 182,37 40 SRBAN-2 1,36 32
E-19813 325,94 40 SRBAN-3 1,62 32
E-19863 21,61 105 SRBAN-4 1,87 32
E-20185 6,12 105 SRCLIP-L 0,26 32
E-22104 66,38 39, 65 SRCLIP-M 0,28 32
E-22105 268,45 39,65 SRCLIP-T 0,52 32
E-22106 480,60 39, 65 SRCUT 62,13 32
E-22153 826,12 39,65 SRDESB 411,79 32
E-22510 42,03 108 SRFILM 0,95 32
E-22769 2,18 105 SRGRAP 285,73 32
E-23859 6,55 105 SRGRAP-M 241,67 32
E-25228 115,25 40, 65 SRGUIA16 2,00 32
E-25230 441,74 40, 65 SRGUIA20 2,11 32
E-25231 82,76 40, 65 SRJUNT-R 6,80 32
E-25601 18,88 40, 65 SRTBA16-120 1,78 32
E-5135 3,94 105 SRTBA16-200 1,78 32
E-5137 3,94 105 SRTBA16-500 1,78 32
E-5139 3,94 105 SRTBA20-120 2,27 32
E-5141 3,94 105 SRTBA20-200 2,27 32
E-5427 3,94 105 SRTBA20-500 2,27 32
E-6616 5,07 97 SRTM16-200 1,81 32
EK202 185,00 43, 59 SRTM20-200 2,78 32
EK212 224,50 43, 59 V-00395 319,09 76
EK432 385,55 43, 60 V-00397 389,99 76
EK442 445,65 43, 60 V-00564 6,55 105
EK502 110,00 61,96 V-00625 463,11 78
EK503 49,75 61, 96 V-01030 7,31 105
EK622 286,55 43, 62 V-01035 121,51 76
EK722 168,25 43, 58 V-01036 84,41 76
EK822 105,00 43, 62 V-01121 36,63 40, 65, 106, 108
EK922 140,00 43, 62 V-02070 2,91 40, 65
GS1110000 19,55 115 V-02214 2,91 40, 65
GS1130000 19,35 115 V-02521 106,27 76
GS1310000 20,20 115 V-04219 308,05 110
GS1330000 20,20 115 V-04226 7,16 32
GS21100001 19,40 115 V-04228 7,16 32
GS21300001 21,10 115 V-04229 7,16 32
GS23100001 20,25 115 V-05001 54,04 40, 43, 62, 65
GS23300001 21,95 115 V-05169 553,65 40
ISILA35 29,75 30 V-05244 364,44 81
ISILA40 38,95 30 V-05246 393,09 81
LAUA101 72,70 31 V-06277 7,48 107
LAUA20 16,40 31 V-06278 4,83 107
LAUA30 21,80 31 V-06279 9,85 107
LAUA40 25,15 31 V-06280 2,14 107
LAUA48 33,00 31 V-06313 13,58 107
LAUAS52 36,35 31 V-06393 320,00 110
LAUAS7 39,85 31

LAUAG69 46,55 31

LAUAS80 56,00 31
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ENTRANTES Y SALIENTES

ENTRANTES

ARIMA24
ARIMA40
ARIMA60
ARIMA70
ARIMAS80
ARIMAS0
ARIMA100
ISILA35
ISILA40
LURE22
LURE40
LURE60
LAUA20
LAUA30
LAUA40
LAUA48
LAUAS52
LAUAS7
LAUAG9
LAUASO
LAUA101
MARAS
MARA10
SRCLIP-M
SRGRAP-M
CS6000
CS1000
CS4000
CS2100
CS3100
CS2200
CS3200
CS5000
CS7000
CS8000
CS2000
CS3000
RA301
RA310
RA300
RA210
RA200
RA110
RA100
EK432
EK442
EK202
EK212
EK502
EK503
EK622
EK722
EK822
EK922
73020HE
CJ68195
CJ68196
CJ68295
CJ68495
CJ68000
CJ68001
67020

SALIENTES

SRPAN26
SRPAN26-30
SRPANA43-30
SRPANS58-30

SREPU19-LP
SREPU30-LP
SREPU40-LP

SRTRS5

E-23147
E-26795
E-26796

E-23149
E-23145

578155

579000
547001
547000
547006
547005

73120HE
68195
68196
68295
68495
CJ1530100142100
CJ1511400142100

ENTRANTES

67820
67920
67720
67320
67620
67322
67622
$40000005
V-06393
E-18872
SRBAN-3
E-13654

SALIENTES

E-25232
5130000H
5140000HA
E-23148
5120000H
E-25233
E-25229
E-25231
V-00396
1210
SRCAR16-L
SRCAR20-L
V-03058
V-03059
V-04132
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